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Уп сы А 690 ХИ Сапожные воски 705 
УШ ран пЕтваліротив:вше ХШ Химическая отточка 
оставы для уничтожепия т тупых напильников 706 
Іх аын прев 691 ХГУ Починка огнеупорной 
оставы против моли и кислотоупорной кладки 706 
Х Составы против москитов, 
комаров, муравьев ити 692 Словарь терминов 707 
ХІ Составы для истребления 
паразитов у животных 693 Помощь при отравлении 
ЖИ Отравляющие составы химикалиями 748 
для крыс и мышей 694 
Глава 30. Прочие рецепты и совсты 696 Справочные таблицы 751 
Г Приготовление 
каустической соды 696 
П Приготовление азотно- Я м г 
серебряной соли (ляписа) 698 23 
Ш Уголь для резания стекла 698 
ГУ Приготовление 
копировальной бумаги 699 $$$+$+$+ 


ЗЕ 


ПРЕДИСЛОВИЕ 


Перед Вами, читатель, книга, составленная по материалам популярных 
эпциклопедических, справочных и периодических изданий первои трети ны- 
нешнего столетия, а также конца предыдущего По многосторонности охвата 
различных прикладных областей знаний эта книга представляст собой свособ- 
разную энциклопедию практических сведении об изготовлении разнообразных 
изделий и продуктов 


Для правильнои реализации всевозможных реисптов изготовления тех или 
иных товаров вссгда нсобходимы нс только тсорстическис сведения, но и 
практические навыки, приобрстасмыс только с годами Этот опыг не может 
заменить никакос справочное руководство, но зато оно зачасгую позволяст в 
значительной степени облегчить и ускорить потученис таких навыков Дельные 
указания хорошего руководства избавляют от массы бесполезного груда и 
ненужных затрат 


Имсино эти цели и преследуст предлагаемая вашему вниманию книга Из 
нсс вы узнастс, как самим в доме, мастерской, на ферме либо в небольшом 
производстве можно изготовить мыло, пятновыводные, чистящие и полирую- 
щие средства, замазки и клси, карандаши и чернила, краски и олифы, свечи и 
фсисрверки, цементы и гончарные изделия, душистые вещества и косметичс- 
скис препараты, получить имитации драгоценных камней, выдстать и обработать 
кожи, покрасить ткани и металлические поверхности, покрыть лаком музыкаль- 
ные инструмепты, приготовить пищевые продукты и распознать их фальсикации 
итд 

Конечно, ссичас многос изменилось И работа, и быт совершенно не по- 
хожи на обычаи и труд предшествующих поколснии людей Поэтому, быть 
может, нскоторыс из предложенных совстов вызовут сомнение, недоверие или 
даже улыбку Однако приведенные рецепты не следуст принимать догматичс- 
ски Не хватаст какого-либо компонента или он дорого стоит — а сегодия это 
обычнос явленис — замените сго близким по свойствам либо, наоборот, до- 
Фавьте составляющую, обладающую иными свойствами Возможно такос соче- 
ганис приведст к болсс совсршенному товару или продукту 


Основу руководства составляст книга Гурсвич Е С, Гуревич СС Спутник 
пракгика Техно-химичсскис рецепты и совсты М — Л, 1930 Другие наибо- 
лес крупные источники Алсксандровскии М Сборник тсхно-химичсских ре- 
цептов по различным отраслям производства М — Л, 1929, Бродерсен ГГ 
Производственная техно-химичсская рецептура Справочная книга для тсхни- 
ков, химиков и кустарси М — Л, 1931, Брокгауз ФА , Ефрон ИА Энцикло- 
педическии словарь СПб — Пг, 1890--1907 и 1911--16, Рудь И Г Практиче- 
скис тсхно-химичсскис рецепты 2000 разчичных рецептов в алфавитном поряд- 
кс по всем отраслям производства и хозяйства Л, 1927, Симоненко П Ф 
Образцовая кухня и практическая школа домашнего хозяйства М, 1892, Шев- 
ченко-Хмельницкий, Дмитрисв Родник богатства или драгоценный самородок 


около 10000 новсйших практических сведений и современных открытии М, 
1882, Эльпе (Л Попов) Обиходная рецептура СПб, 1892--94 

Для удобства пользования издание снабжено словарем техничсских и Уста- 
ревших терминов Обрабатывая отобранные материалы, составители стреми- 
лись, по возможности, сохранить прежнии стиль изложения Сделаны необхо- 
димыс фактическис исправления и соблюдена в основном совремснная орфог- 
рафия 

Составители надеются, что эта книга станст настольнои для домашних 
умельцев, кустарей, фермеров и особенно для начинающих собственное дело, 
в общем для всех, кто, как сказано на титульном листе одной старинной книги, 
желаст «ссбе и своему хозяйству добра и пользы» 


Составители 


ПРИЕМ 080 
И { 
ОО 


ОСНОВНЫЕ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ, 
ПРИЕМЫ 

И АППАРАТУРА 


І. Значение основных приемов 


Правильная организация гсхнопогического процесса являстся основным 
фактором, обусчовливающим успех любого производства независимо от сто 
масштаба Повсрхностное отношение к основным присмам и методам работы, 
к привычным, изо дня в день повторяющимся манипуляциям связано в боль- 
шинетве случасв с непониманием химических и физических явлении и зачастую 
служит причиной получения продукта плохого качества 

Естественно, что в данном случае речь идст только о небольшом производст- 
вс, кустаре, работающем без сложного фабричного оборудования, а также о тех 
промысловых трудовых и производственных артелях, которые нс обладают совре- 
менной хорошо сконструированнои аппаратурои В условиях крупны \ предпри- 
ятий сообщасмыс в этом разделе сведения, конечно, излишни, так как подобные 
предприятия обслуживаются высококвалифицированным техническим персона- 
лом Работники мелких производств и кустари должны быть хорошо осведомлс- 
ны о методах работы, чтобы с максимальным эффектом использовать свой труд 
и время 

От добросовсстнои и правильной работы зависит качественная ценность 
продукта, которая играет самую существенную роль для потребитсля В целях 
здоровой конкуренции производитель должен внимательно изучить те процессы, 
от которых в значительнои стспени зависит качество изготовлясмого им про- 
дукта 

Нет возможности датьв этом руководстве полные и исчерпывающис сведения 
по всем без исключения манипуляциям, применяемым в различных производст- 
вах, поэтому ограничимся только наиболес существенными приемами 

Во избсжанис повторсний во всех дальнейших главах руководства указанные 
понятия используются без повторных разъяснении 
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И. Растворение и экстрагирование 


1 Приготовление растворов 


Раствором называстся такос распредслснис твердого или жидкого веще- 
ства в жидкости (растворитсле), при котором частицы твердого тела стано- 
вятся невидимыми для глаза или, в стучас раствора жидкости в жидкости, 
получастся однородная жидкость Раствор приобрстает отличительные свойства 
растворенного всщества, например вкус (раствор сахара сладок), запах (расгвор 
эфирных масел в спирте), цвет (раствор медного купороса — синий) Жид- 
кость, содержащая столько растворенного всшсества, сколько она может вообщс 
растворить при определенной температуре, называстся насышенным раствором 
Многие вещества в горячем растворителе легче растворимы, чем в холодном, 
например, квасцы, винный камень, хромо-калисвая сольитп 

Процесс растворения проводится большей частью нерационально Обычно 
предназначенные для растворения соли, смолы и другие вещества помещают в 
соответствующие растворители (воду, спирт и тд), а затем ускоряют процесс 
растворения повторным взбалтыванием или помешиванием, о чем, однако, 
часто забывают Если лакои способ растворения вполне применим к сдиничным 
опытам, в лабораторных условиях или для приготовления случайно понадобив- 
истося раствора, то он нисколько ис оправдывастся там, где регулярное приго- 
товление растворов лежит в основс выработки данного продукта, изготовлясмого 
с промышленной целью 

Растворяя в какой-либо жидкости, допустим в воде, различные соли, сахар 
или иные вещества, мы повышаем удельный всс данного раствора Так, напри- 
мер, растворяя 100 г медного купороса в | л воды, мы повышасм удельный вес 
последней до 1,0649 Это «уплотнение» раствора, повышсенис сго удельного всса 
становится заметно, если взять стсклянную посуду с налитой в нси чистой водой 
и медленно приливать к ней указанныи выше раствор Он тотчас же окрасит 
воду в синсватый оттенок, окрашенный слои соберется в нижней части посуды 
вследствие того, что раствор медного купороса тяжелсс чистой воды Только 
после взбалтывания, способствующего разведению и болсс равномерному рас- 
предслению раствора купороса, общии цвст воды станст болсс равномерным, а 
окраска оссвшего на дно раствора купороса посветлсст 

Рассмотрим тсперь на примере, какис процсссы происходят при обычном 
способе растворения 

Помещснная в воду кристаллическая соль опускастся на дно и частично 
тотчас же переходит в раствор, который в скором времени образуст заметный 
при легком покачивании сосуда плотный слой, содержащий еще нерастворив- 
шисся кристаллы Этот густой, насыщенный раствор, как уже объяснено выше, 
имсет большую плотность и не персмсшивастся с верхними слоями жидкости, 
могущими растворить новыс количества соли Только взбалтыванис, способст- 
вуюшес болес равномерному распределению осевшегс на дно плотного раствора, 
вызывает смешение соли с новым количеством воды, могущим растворить еще 
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некоторос котичсство соли Затем образустся новый слой плотной жидкости, и 
снова прекращастся процесс растворения Следовательно, процесс приостанав- 
ливается, когла насыщенный раствор покрывает соль Естественно, что следуст 
найти лакой способ, при котором растворение происходило бы равномерно и 
беспрерывно, без взбалтываний и перемешивании, требующих постоянного 
внимания и в значительной степени ограничивающих количество приготовляе- 
мых растворов 

Этот способ вполне осуществим в любом, самом маленьком прои ›водствс, 
основан он на указанном ужс свойстве растворителя повышать свой удсльныи 
вес с введением в нсго растворимых веществ 

Для того, чтобы уяснить себе этот болсс рациональный способ, рассмотрим 
процесс растворения той же соли, нс опуская сс на дно сосуда, а поместив сс в 
мешочке из какои-либо пористой ткани или на тои же ткани, протянутой между 
стенками сосуда в верхней сго части Как и в первом случас, сейчас же после 
введсния в воду соли вокруг нсс образуется уплотнснный раствор, который 
опустится силой своей тяжести на дно и вызовет своим отливом доступ к 
мешочку притока свежего растворителя Без всякого встряхивания и взбалтыва- 
ния происходит беспрерывныи круговорот, особенно замстный при рос творении 
цветных веществ 

Таким образом, этот способ растворения состоит в рациональном использо- 
вании процессов, происходящих во время растворения, и сводится к тому, чтобы 
путем помещения веществ, подлежащих растворению, в верхней части раслво- 
рителя использовать увеличение удсльного веса стоя, об- 
разующегося вокруг данного всщества Описанный спо- 
соб может быть с успсхом применен главным образом при 
приготовлении спиртовых лаков, 
политур, тинктур, эссенций, щело- 
ков, белильной воды, чернил, фо- 
тографических растворов или рас- 
творов всякого рода солей, при из- 
тотовлении косметических средств 
и многих других продуктов Если Ре 1: оРабзоратис 

в чстучих расгвори- 

растворителем служит спирт или АЕ 
какои-либо летучий растворитель, 
сосуд, в котором производится растворение, должен быть 
тщательно закрыт или пробкой, или несколькими слоями 
пергаментнои бумаги (рис 1) Если жс растворителем являстся вода, то можно 
применять любую подходящую по размерам посуду, а мешочек прикреплять так, 
как указано на рис 2 

По окончании растворения для равномерного распределения растворенного 
вещества раствор тщательно взбалтывают 

Если часто приходится готовить растворы трулнорастворимых веществ в 
большом количестве, то можно сконструировать весьма простои аппарат, сто- 
имость которого окупится экономиси на мелкой и часто ломающейся посуде 


Рис 2 Расіворенис 
в воде 
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Конструкция этого аппарата, представляющего собои несколько видоизменен- 
ную бочку, следующая (рис 3) 

Изтотовляют цилиндрическую бочку А из хорошен белои жести емкостью, в 
зависимости от размеров производства, от 50 до 300 л Бочка для прочности 
дотжна быть скрептена тремя наружными железными обручами О, из которых 
средний имест 2 ручки для удобства переноса с одного места на другое 
Примерно на !/5 высоты бочки прикрепляют с внутреннси сс стороны на одном 
уровне от 4 до 6 хорошо выложенных железных уголков, являющихся опорными 
лочками для специального сита, в которос загружают вещества, подлежащие 
растворению Это сито изготовляют из луженого листового железа диаметром 
несколько меньше диаметра бочки для гого, чтобы после загрузки сго можно 
было покрыть холстиной, тщательно увязаннои по боко- 
вой окружности сита Последнсс должно иметь двс ручки, 
нс выступающие в стороны, высота сго определястся в 
зависимости от емкости бочки и колеблется между 10 
(при смкости бочки 50 л) и 15 см (при емкости 300 л), 
причем все сито как по дну, так и по боковой окружной 
стенке должно бытьтщатслыю покрыто мелкими частыми 
отверстиями размером с горошину 

Крышка 2 бочки также должна быть устросна с таким 
расчетом, чтобы при приготовлении растворов с чсгучи- 

т ми растворителями можно бы ю тщательно покры гь бочку 

растворения пергаментной бумагой и влажным мешком и поверх них 

потожитькрышку Внизу бочка должна иметь выпускной 

кран, прикрытый с внутреннси стороны решсткои, не пропускающси случайных 
лвердых частиц, попавших на дно бочки 

Вещество, подлежащее растворснию, загружают на сито, предварительно 
вытоженное с внутрениси стороны какои-либо пористои тканью, чистым бу- 
мажным или полульняным полотном или тщательно вымытым мешком Потом 
опускают сито на уголки, прилерживая сго за ручки, для свободного пропуска 
которых нужно проделать в полотне соотвсгствующис отверстия Когда сито 
погружсно в бочку, заливают нужнос количество растворителя и завязывают 
бочку мокрым полотном или смоченнои в растворителг пергаментной бумагои и 
покрывают сверху крышкой Бумагу нужно накладывать в 3-4 слоя Применяя 
се аккуратно, можно пользоваться сю несколько раз 

Процесс растворения в такой бочке аналогичен тому, который был описан 
выше на примере с мешочком, подвешенным в верхнеи части бутылки с 
растворителем Для облегчения растворения рекомендустся через определенные 
промежутки времсни открывать нижнии кран бочки, подставлять чистое вслро 
и, Напотнив сго, выливать жидкость вновь в бочку, повторяя эту операцию до 
тех пор, пока половина находящегося в бочке раствора не будет псрелита Бочку 
оставляют стоять до полного растворения, после чего выпускают раствор через 
кран и вынимают сито, освободившееся от положенного на него вещества 

Применяя указанный мстод растворения и приспосабливая его путем тех или 
иных видоизменсний к индивидуальным потребностям свосго производства, 
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можно достичь хороших результатов, особенно целесообразен этот мстод для 
изготовления травяных вытяжек, тинктур, эссенции, растворов смол и др 
Наряду со значительным выигрышем во времени достигается значительная 
экономия в стеклянной посуде и фильтровальной бумагс 

При приготовлении растворов в летучих растворителях (спирте, итд) нужно 
плотно прикрывать посуду в целях предохранения растворителя от учстучивания 

В случае смол следуст имстьв виду, что больная или меньшая их раствори- 
мость находится в определеннои связи с другими физическими свойствами 
Например, куски одинаковой твердости, цвега и блеска обычно обладают 
одинаковой растворимостью Поэтому настоятельно рекомендуется сортировать 
смолы до употребления, особенно по их цвсту и прозрачности Затраченная на 
это работа вполне окупается экономисй во времени при растворении 

Чтобы ускорить растворение смол, их измельчают в тончайший порошок 
Если же этот порошок привести непосредственно в соприкосновение с раство 
ригслем. то он слипнстся и покрост поверхность растворителя густым, слизи- 
стым слосм, коюрый чрезвычаино затруднит дальнейшее растворение Чтобы 
сохранить смолу в растворителс в виде порошка, необходимо сго смешать с 
каким-нибудь индиферентным всіцеством и в таком видс обрабагывать жидко- 
стью, очень удобен для этого чистыи наносный пссок, но только в том случас, 
если он состоит из чистого кварца и ис действует на смолу Если такого песка 
не иместся в распоряжении, то лучше всего применять с1скло в порошке, 
которое встряхиванисм на тонком металлическом ситс освобождают от мучни- 
стых частиц Лучше вссго брать смолу в виде порошка и стекло в одинаковых 
объемах 

Чтобы ускорить растворение, растворитель нагревают Вес растворители 
болсс или мснес летучи, некоторые из них, как эфир, отличаются чрезвычайной 
лстучестью Если производить работу в открытых или недостаточно закрытых 
сосудах, то при продолжительном нагревании неизбежна большая потеря рас- 
творитсля В некоторых случаях эта потсря может быть устранена посредством 
обратного холодильника, те холодильника, поставленного так, что стущающа- 
яся в нсм жидкость стскаст обратно в подогревасмый сосуд Кроме того, при 
работе с летучими растворителями самым тщательным образом следует опасать- 
ся пожара и принимать соответствующие меры предосторожности, так как пары 
вссх этих жидкостей чрезвычайно легко воспламеняются При горении химичс- 
ских соединении нс вссгда полезно примснять воду Необходимо иметь под рука- 
ми чистый пссок, войлок, а лучше всего пеногаситель (какои-либо огнетуши- 
тель) 

Заканчивая раздел о мстодах растворения, не лишне упомянуть, что лучшими 
для растворения и сохрансния растворов сосудами являются глазурованныс 
керамиковыс чаны По сравнению с деревянными бочками они имеют то 
преимущество, что нс допускают никаких потерь растворителя даже при изготов- 
лении препаратов, содержащих крепкий спирт Эти чаны в противоположность 
деревянным лсгко поддаются числкс и дают возможность применять их для 
растворения самых разнообразных веществ без опассния внести посторонний 
привкус и окраску Помимо этого, в каменных чанах свстлыс растворы не 
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окрашиваюгся в желтый цвет, как это бываст в деревянных бочках Наконси, 
каменные чаны, лишенные гвоздеи, не изменяют кислых и цветных препаратов 


2 Экстрагирование (извлечение ) 


Экстрагированием называстся извлечение из разных тел нскоторых заключа- 
ющихся в них всществ путем перевода последних в раствор Такой раствор 
называстся вытяжкой, или экстрактом В зависимости от свойств этих 
тел экстрагирование производится самыми разнообразными способами и при 
помощи самых разнообразных экстрагирующих веществ Последними называют- 
ся жидкости, которыс имеют способность извлекать экстрагирусмос вещество из 
разныхтел, не действуя на эти тела Экстрагирование отличается от растворения 
тем, что в раствор персходиг какая-либо составная часть вещества, а не всс 
вещество целиком Например, лля целси дубильной промышленности экетраги- 
руют водой корьс, содержашес дубильные вещества, до тех пор, пока нс будут 
извлечены все растворимые всшесгва, в красильной промышленности гаким же 
образом обрабатывают измельченную древссину красильного дерсва и тд 

Если для выработки ликсров или духов в небольшом количестве нужно 
экстрагировать ароматические вещества (содержащие эфирные мас та), поступа- 
ют следующим образом 

Измельченные растительные продукты, помещенные в склянкс соотве гству- 
ющеи величины, обливают растворителями, например, разбавленным спиртом, 
и оставляют стоять эту хорошо закупоренную склянку продолжительное время в 
теплом темном мсс1е Когда экстракция закончится, экстрат сливают и прессо- 
ванисм остатка извлекают впитавшуюся в вещество часть сго 

Описанным выше способом получают ббтыную частьтинктур При нагрева- 
нии экстрагирующая способность жидкости значительно увстличивастся и поэто- 
му экстракты, изготовлясмыс даже в исбольших количествах, нередко нагрева- 
ются Для этого можно пользоваться одпим из персгонных аппаратов, сосдинив 
предварительно персгонныйи куб с обратным холодильником Пары, выходящие 
из персгонного куба, поднимаются по змесвику, конденсируются и в видс 
жидкости стекают обратно в псрегонный куб Такая перегонка можст повторять- 
ся беспрерызно любос количество времени 

Жидкость в псрегонном кубс, служащая для экстрагирования, можст посто- 
янно поддерживаться при температуре кипения бсз потери через испарение 

Для изготовления экстрактов в больших количествах применяют аппараты 
самых разнообразных конструкций Для примера назовем диффузионные аппа- 
раты на сахарных комбинатах 

Экстрагирование часто производится при помощи очень летучих растворитс- 
лей Бензин, пстролсиный эфир, бензол, хлороформ, четыреххлористый угле- 
род итп жидкости обладают чрезвычаино большой растворяющси способно- 
стью по отношению к различным жирам и эфирным маслам, вследствие чего эти 
всщсства применяются в настоящее время для извлечения жира из костей, 
жирных масел из растительных семян и эфирных массл Однако, как выше было 
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сказано, эти растворители очень огнсопасны, и без особых мер предосторожно- 
сти с ними работать ни в косм случае нельзя 

Экстракционные аппараты применяются для экстрагирования твердых вс- 
ществ в большом масштабе Их дсиствие основано на том, что растворитель 
(спирт, бензин. бензол, эфир итп ), обогащенныи экстрагированными вешест- 
вами, снова испарястся, сгушастся и вновь приходит в соприкосновение с 
экстрагирусмым веществом Таким образом, удается экстрагировать очень боль- 
шос количество вещества сравнительно незначительным количеством раствори- 
теля, причем под конец остается очень концентрированный экстракт, когорыи 
освобождастся выпариванием или перегонкои от последних остатков раствори- 
теля 

Так как для экстракции применяются обычно легко воспламеняющисся и 
поэгому огнсопаснысе вещества, экстракционные аппараты должны быть хорошо 
сконс груированы и быть совершенно нспроницасмыми для паров растворителя 
Этим и всем другим требованиям, предъявля- 
смым к надежным экстракционным аппара- 
там, соответствуст аппарат, изображенный на 
рис 4 

В сосудс Ё, снабженном на дне паровым 
змесвиком Ж, находится резервуар А, который 
через лаз М загружастся экстрагирусмым мате- 
риалом Растворитель поступает в А из резер- 
вуара В, обогащастся экстрагирусмым вешсст- 
вом и, как только уровеньсго превысит высоту 
$, слекаст черсз сифон вв Г Таким образом, 
сосуд Е обогашастся экстра ирусмым вещест- 
вом В Ёраствор выпаривастся, пары раство- 
ри1сзя поднимаются вверх между стенками 
резервуара А, подогревают сго содержимос и 
поступают в обратными холодильник 0, в кото- 
ром они сгущаются Экстрагируемос вешест- 
во не может вместс с парами растворителя 
подняться кверху, так как оно кипит при зна- 
чительно болсе высокой температуре Еше 
тсплая жидкость стекаст обратно в 4, чтобы, 
как только будет достигнут уровснь & снова стечь в Е Этот автоматически 
совершающийся круговорот прерывают, когда проба, взятая в Я, показывает, 
что экстракция закончена, тс когда все экстрагируемос всщество будсг извче- 
чено, при этом оно соберстся в резервуаре Ё, и проба растворителя при выпари- 
вании нс оставит остатка Тогда прекращают приток холоднои воды в Р, пары 
растворителя поступают в холодильник С и скспляются в видс жидкости в 
резервуаре В Экстракт сливают черсз кран Ё, и экстракционныи аппарат А 
разгружается 

Аппорат пригоден нс тозько для описанной выше пеосуежающеися экстра- 
кции, но и для непрерывного экстрагирования Во втором случас сток раствора 


Рис 4 Экстракционныи аппарат 
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регулирустся так, что при помощи выпаренноюо и вновь конденсированного 
растворителя уровень жидкости в А постоянно поддерживается На ОДНОЙ И тои 
же высоте 


ПІ. Фьльтрование и осветленне 


Фильтрованисм называется пропусканис жидкости через бумагу, холст, 
войлок, фланель, вату, уголь и тому подобные пористые материалы для отделс- 
ния от механических примсссй твердых веществ 

Жидкость, прошедшая через фильтр, называстся фильтратом При неболь- 
ших количествах жидкости фильтрование обычно производится в стеклянных 
воронках, в которые вкладывают фильтр из нропускной (фильтрованной) бума- 
ги Фильтры эти имеют форму круга, сложенного вчетверо и раснравленного в 
видс конуса таким образом, что он плотно входит в воронку Если фильтрование 
должно поисходить быстро, то применяюг такие же фильтры, сложенные напо- 
добис всера, — так называсмые складчатыс фильтры 

Следуст полагать, что правильное складывание фильтровальной бумаги явля- 
елся настолько общеизвестным, что нст нужды останавливать на этом внимание 
читателя, но вес жс рскомендусм внимательно следить за тем, чтобы при 
разглаживании отдельных склалок ни в коем случае не обрывались края фильтра, 
гак как самое ничтожное, невидимое простым глазом отверстие или складка 
пропустят муть из фитьтрусмои жидкости, что может по- 
требовать вторичного фильтрования, а в иных случаях мо- 
жет совершенно испортить готовыи фильтрат Для прсдо- 
хранения фильтрата от неожиданностей, связанных с внс- 
запным прорывом фильтровальной бумаги, рекомендустся 
применять фильтры с прокладкои из ткани такис фильтры 
стояг значительно дороже, но они не рвутся 

Фильтровальная бумага обладаст значительной гигро- 
скопичностью, поэтому она непригодна для фильтрования 
масел без предварительной просушки вблизи печи, на сол- 

Рис 5 Ифовая нце или в присутствии иного источника тепла 

вороика Некоторые жидкости поддаются фильтрованию лишь в 

нагрезом или тсплом состоянии Для фильтрации их кон- 

струируюг паровые воронки различных видов Такис воронки делаются обыкно- 

венно из жести с двоиными стенками, в промежутке между которыми циркули- 

рует горячая вода или пар, или просто устросны по принципу водяной бани 

(рис 5) Во всех предназначенных для фильтрования воронках стенки чашечки 
должны быть под углом 60° 

Ести фильтрованис производят в высоких стаканах, то воронку можно 
всгавить в стакан, но так, чтобы нижнее отверстие сс нс касалось дна стакана, а 
вся воронка стояла бы не в наклонном, а в прямом вертикальном положении 

Если фильтрованис производят в обыкновенных бутылях, случастся, что 
воронка, опушснная в горлышко бутыли, закупориваст воздух, находящийся в 
ней, вследствие чего процессе фильтрования сначала замедляется, а потом 
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прекращасгся совершенно Для того, чтобы обеспечить беспрерывное фитьтро- 
ванис. между воронкой и горлышком посуды вставляют прокладку, обеспечива- 
юшую свободный выход воздуха из бутыли по мерс сс наполнения 

Сложив извсстным образом фильтровальную бумагу, осторожно вкладывают 
сс в воронку или на прокладку так, чтобы она плотно прилсгала к стенкам 
воронки Наливать жидкость нужно осторожно на боковую стенку, чтобы нс 
прорвать фильтра, причем уровень налитой жидкости должен быть на 2-3 см 
ниже красв фильтровальной бумаги, которая в свою очередь должна быть ниже 
края воронки на 1-2 см После наполнения воронки жидкостью рекомендустся 
во избсжанис испарений накрыть сс крышкой, к ссрединс которой для удобства 
придстывается ручка Если крышка плотно пригнана к воронке, необходимо в 
крышке проделать одно-два небольших огверстия для доступа воздуха, замеща- 
ющсего уходящую в фильтрат жидкость 

При фильтровании лстучих жидкостей, спиртовых экстрактов, лстучих лаков 
итп необходимо плотно накрывать воронку стеклянной пласгинкой, так как в 
противном случас происходит большая потеря растворителя через испарение 

На рисунке 6 изображено простос приспособление для фильтрования летучих 
жидкостей Воронка А вставлена герметически при помощи пробки в бутылку 
В, в которой собирасгся фильтрат, причем через второс отверстие в пробкс 
проходит стеклянная трубка /, соединенная резиновой грубкой со стеклянной 
трубкой /2, которая пропущена через крышку С Эта крьника сделана из дерева 
и по краям снабжена каучуковым кольцом, что даст возможность герметически 
закрывать воронку свсрху Воздух, вытссняемый из бутылки В фильтрусмой 
жидкостью, выходит через /; — 72 в воронку насы- 
шенный парами жидкости, таким образом устраня- г2 
ется потеря жидкости через испаренис 

Если фильтрат не потучастся сразу прозрач- 
ным, то воронку переносят в другую посуду и 
вторично пропускают через фильтр мутную жид- 
кость Этот процесс повторяют несколько раз до 
тсх пор, пока фильтрат не получится совершенно 
прозрачным Нужно только предварительно убс- 
диться, что мутная жидкость получастся не в ре- 
зультате прорыва фильтра Если, несмотря на це- 
лость фильтра, раствор не выходит прозрачным, 
прибегают к помоши разных веществ, способству- 
ющих очищению мутного фильтрата Для этой 
цели применяют обычно асбест, тальк, болюс (гли- 
ну) и кизельгур Сгущая и уплотняя в соотвстству- Рис 6 Фильтровапис лету 
ющих случаях слишком пористую массу фильтра, чих жидкостей 
эти всщества одновременно соединяются мсхани- 
чески с мутными частицами фильтрусмой жидкости, содсиствуя сс освстлению 
Эти вещества рекомендустся вводить в жидкость до сс фильтрования из расчета 
полнои чаинои ложки на 1 л жидкости, затем полезно сильно встряхнуть состав 
и дать сму отстоягься Эту операцию несколько раз повторяют Она способст- 
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вуст механическому сосдинснию частиц между собой и мутью раствора Сливать 
в воронку можно как предварительно отстоявшуюся жидкость, так и взболтан- 
ную, причем последняя веледствис болсе замедленного фильтрования даст луч- 
шии фильтрат, нежели жидкость, предварительно освстленная осаждением В 
качестве освстляющего средства можно с успехом применять магнезию (углемаг- 
нисвую соль), однако при применении нскоторых жидкостси, например, кис- 
лых, сю пользоваться нельзя, так как она нсиндиферентна 

Чрезвычайно хорошим осветляющим фильтрат средством являстся угольным 
порошок, но он имсст свойство связывать пахучис, вкусовые и красящие вешс- 
ства и потому не весгда применястся в нскоторых производствах, например, при 
изготовлении духов, вкусовых и красящих веществ итп 

К процессу фильтрования в различных производствах относится также освст- 
ленис жидкости путем процеживания через полотняныс мешочки или специаль- 
ную фильтровальную матсрию Такой способ применястся для болес грубых 
смсссй Пототно натягивают в виде корыта на особые рамы, снабженные 
металлическими штифтами или зажимами, наливают в него подлежашую процс- 
живанию жидкость, причем полотно должно быть приспособлено гаким обра- 
зом, чтобы жидкость нс стекала наружу через края Перед натягиванисм полотне 
смачивают водой или маслом соответственно виду фильтруемой жидкости 

Операцию процеживания повторяют до полного осветления раствора 

Составы, не требующие большой прозрачности, легко раздсляющисся при 
отстаивании или по составу своему нс поддающисся хорошо фильтрованию, 
например, жавелевая вода итп, освобождают от твердых частиц путем отстаи- 
вания мутных веществ и сцеживания жидкости с осадка Если в крупных 
производствах требустся быстро отделить жидкость от твердых тел, взмученных в 
ней, применяют исключитсльно так называемыс фильтрпрессы Различают 
рамочные и камерные фильтрпрессы 

Фильтпрессы состоят из ряда перемежающихся плит и пустотелых рамок 
одинакового ссчения Плиты и рамки складываются между собой так, что 
образуют ряд камер Между плитками и рамками зажимастся фильтровальнос 
полотно Черсз каналы, устроснные в плитах и рамках, в камеры нагнетастся 
фильтруемая жидкость, которая просачивастся через холст и сливается через 
краники в общии желобок Мало-помалу пустое рамочное пространство запол- 
нястся осадком, который под давленисм промывастся водой или другим раство- 
рителем Фильтрпрессы применяются в тех случаях, когда требустся быстрос и 
совершенное отделение жидкости от взвешенных в нсй твердых частиц 

С успехом могут применяться для отстаивания и осветления жидкостей чаны 
различной емкости, снабженные на различнои высоте рядом выпускных кранов 
Чаны эти устанавливают обычно на фундаменте, сделанном из прочных балок 
ити кирпичей с таким расчетом, чтобы можно было подставить под нижнии 
Кран присмную посуду с воронкой Так как вдсланныс в отверстия чанов 
выпускные краны непрочны и при случайных ударах легко выбиваются из 
отверстий, которыс в короткое время могут выпустить все содержимос чана, 
рекомендустся оградить все краны предохранительной решеткой, устроенной 
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таким образом, чтобы дать свободный доступ воронкс, подводимой к нему 
снизу 

Остоявшуюся жидкость спускают через выпускные краны, открывая их по- 
степснно, начиная с верхнего 

Такис чаны обычно применяются пля отстаивания крахмального молока, 


щелоков итп 


У. Растапливание (расплавление) и нагревание 


Обычным методом расплавления является помещение венк.ства, подлежащс- 
го превращению в жидкос состояние, в какой-либо котелок, чашку или иную 
подходящую по своему размеру посуду, которую подвергают непосредственном 
деиствию огня Такой способ нагрева часло служит причиной значительного 
перегрева вещества и в консчном итогс понижаст качество изготовлясмого 
продукта 

Рсагирование нскоторых веществ на излишек получаемого ими тепла имсст в 
процессе образования различных продуктов столь существенное значение, что 
нскоторыс конечные продукты могут быть получены только при условии точного 
соблюдения температурных условий Незначительные отклонения ог нужной 
температуры нс только ухулшают качество данных продуктов, но и в иных 
случаях являются причиной образования совершенно другого консчного продук- 
та, обладающего новыми и нежслательными свойствами 

Случается, что перегрев реакционной массы, не оказывая никакого деиствия 
на внешний вид ес, сказывастся в изменении сс внутренних своиств или тех 
способов рсагирования на нскоторыс сосдинсния, которые должны быть прису- 
щи данному продукту в консчнои сгадии производства 

Присущес большинству сложных составов различных растворов и масс свои- 
ство вссьма чувствительно отзываться на те или иные тептовые огклонсния во 
время их изготовления являстся настолько решающим моментом для консчного 
выхода продукта, что большинство неудач приходится отнести за счсз несоблю- 
дения температурных условий Это нсобходимо учесть со всеи внимательностью 
при опытных, лабораторных и пробных работах Если в этих работах методы 
подсобных манипуляций, как, например, растворение, измельчение, охлажде- 
нис, смешивание и прочсс, в иных случаях могут нс иметь особого значения, го 
способ нагревания играст особо важную роль, так как в постановке ряда пробных 
опытов чрезвычайно серьезным являстся правильный и точный учет тсмпералур- 
ных условий, сопровождавших каждым такои опыт Из сопосгавления результа 
тов, полученных при разных температурах, можно будст сделать практическии 
вывод о тепловых условиях, нсобходимых для приобретения тех или иныхсвойс гв 
данным продуктом 

Вниматсльнос практическое исследование воздействия тепловой среды на 
свойства продукта является непременным условисм всякой доброкачественной 
работы, обусловливающим в большинстве случаев удачу поставленного опыта, 
избавчляющим работника от ряда недоуменных вопросов и сберегаюшим в 
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конечном итоге сго время и груд Вот почему настоятельно рскомендустся 
обращать серьезное внимание на температурные условия при работе 

Обычно для того, чтобы иметь суждение о температуре в реагирующеи или 
нагревасмои смеси, пользуются термометром На применении термометра мы 
останавливаться не будем, так как оно общеизвестно 

Иногда при обогревании голым огнем трудно регулировать температуру, 
поэтому лучше всего для нагревания пользоваться банси 

Водяной. парафиновой, песочной бансй в технике называют сосуд, нспос- 
редственно нагреваемый пчаменсм и наполненный водой, псском, парафином, 
маслом, расплавленным свинцом итд В эти вещества помешают другой сосуд, 
который и будст обогреваться окружающси сго жидкостью или массой, а не 
прямым огнем Употребление бани позволяст равномерно нагревать помещен- 
ный в нсе сосуд и сохранять в период нагрева нужную температуру (см рис 7 и 
$) Применястся также электрическии нагрев 

Нужно иметь в виду, что водяная баня применима для температур несколько 
ниже 100°, так как вода может дать температуру голько до 100° Когда требуются 
более высокие гемпсратуры, берут в качестве проводников тепла жидкости, 
кипящие при температуре свыше 100° Глицерин, вазслиновос масло, парафин 
при сильном нагревании могут воспламениться, вследствие чего применять их 
следует весьма осгорожно и при температурах, не особснно высоких 

Высокие температуры лостигаются применением свинцовых, песочных и 
других бань, а также специально сконструированных металлических ящиков, 
обогревасмых нагретым воздухом (воздушных бань) 

Для средних тсмнерагур лучше всего применять хлоркальцевые бани, пред- 
ставтчющис собой растворы хлористого кальция СаС] разнои концентрации 

Для расчета этих растворов приводим таблицу температур кипения разных 
растворов хлористого кальция в водс 


ее, к. 25. = А 22 


Концентрация СаСТ, в растворе, Температура кипения, 
вес ч на 100 вес ч волы градусы 
10 | 101 
50 112 
75 | #21 
100 ' 128 
150 | 144 
200 158 
250 і 168 
300 | 176 
325 180 


В домашних условиях при отсутствии свободных средств водяную баню легко 
сконструировать самому, вставив одну кастрюльку в другую, большую, или в 
какой-либо котелок так, чтобы она, опираясь ручками на стенки большого 
котелка, не касалась сго лна Котелок наполняют водой и ставят на огонь 
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Нагретая и доведенная до известной температуры вода будет обогревать массу, 
содержащуюся в менышем сосуде 

При желании можно заказать разного размера жестяные котелки и составить 
из них водяные бани различной смкости путем различных комбинаций из 
отдельных котелков Очень удобны также сосуды с двойными стенками, особен- 
но в мелких кустарных производствах или при работ? на дому, тде выигрыш вс 
времени нагрева являсгся существенным и где ограниченное количество источ- 


Рис 7 Обыкновенная во 1янля баня Рис 8 Водяная баня с постоянным уровчем воды 


ников тепла не можст позволить производить одновременно нагревание болышо 
то количества масс 

До установки бани на огонь воду или нужную жидкость наливают в промсжу 
лок между стенками, уровень сс должен немного превышать уровень обогревас- 
мой массы в сосуде При наполнении нужно внимательно проследить за тем, 
чтобы эта жидкость нс попала в самый сосуд Даже незначительное количество 
воды, попавшес случайно в сосуд с основной массой, иногда может совершенно 
испортить изготовлясмыи продукт Так как сосуд при нагревс обычно бываст 
накрыт, а испаряющаяся вода, помещенная в простенке бани, собираясь в виде 
пара на крышке, может попасть во внутреннюю часть сосуда, то крышка дотжна 
быть устроена таким образом, чтобы она плотно прилегала к внутренней части 
сосуда, нс сообщаясьс промежуточным кольцом, включающим в ссбя воду или 
иную жидкость В крышке нужно проделать несколько отверстии для выхода 
пара Если под руками нст такой крышки, можно использовагь крышку от 
обыкновенной кастрюли, перевернув и приспособив ес так, чтобы она, плотно 
прилсгая к внутренней части сосуда, оставляла открытым промежуточное коль- 
цо По той же причине необходимо до выливания расплавленного продукта 
освободить баню от воды или той жидкости, которая является проводником 
тепла Если баня не имест никакого специального приспособления, воду или 
жидкость выкачивают сифоном, который лучше подготовить зарансе, пока жид- 
кость не нагрета Чтобы жидкость не выливалась, надо зажать резиновую трубку 
зажимом 

Точно так же поступают, сели нужно охлади гь расплавленную массу Осво- 
бождая промежуток от горячей жидкости, наливают в нсго холодную воду, через 
нскоторос время выкачивают се сифоном, снова наливают холодную воду и 
повторяют эту операцию до тсх пор, пока расплавленная масса нс охладится до 
требуемой температуры 

Для точного определения в процессе работы нужных темлеротур рекоменду- 
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стся подвешивать термометры нс только над расплавленнои массои, но и над 
жидкой тепловой средой Пользуясь холодной водой для охлаждения, полезно 
имсть в виду то обстоятельство, что хлористый кальций, растворенный в воде, 
понижаст температуру ес замерзания 

Из нижеприводимои таблицы видно влиянис хлористого кальция(раствор 
100 гв воде) на понижение гочки замерзания 


КЕНИ Е - е 


Ко тичество воды | \емнература замерзания 
в растворе, г градусы 
245 | -9 
100 | 28 
75 —48 
70 -55 


Приобретая необходимую аппаратуру, нужно иметь в виду, что железные 
сосуды при долгом воздеиствии на них хлористого кальция портятся и ржавсют 
Прочным и устойчивым в отношении соляных и щелочных растворов являются 
чугунные котлы из кислоупорного кремнистого чугуна 


У. Выпаривание 


Под выпариванисм подразумевают нагревание жидкости до обильного 
парообразования Эта операция производится с целью уменьшсния количества 
жидкости, содержащейся в каком-нибудь растворс или смсси или для сгушения 
раствора Так как выпариванис происходит тем быстрес, чем больше поверх- 


Рис 9 Котел, обогреваемыи паром 


Зость жидкости, то для этой исли применяются вссгда плоские сосуды, которыс| 
Н ирсваются на голом огне, песочной или водяной бане При работе в крупном | 
производстве, когда нужно выпарить большое количество жидкости, применя- 
ются также большие плоские сковороды | 
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Чаще вссго процессе выпаривания производят в сисциальных чашах или 
котлах, подвергая их прямому нагреванию, или, в хорошо оборудованных 
производствах, на тех же банях, обогреваемых водои, растворами хлористого 
кальция, парафином и другими жидкостями, обладающими высокой темперагу- 
рой кипсния В крупных производствах для выпаривания пользуются также 
персгрстым паром, пропускасмым в междустеночнос пространство под извсст- 
ным давлением (рис 9) Наиболсс совершенным способом ; зляется выпарива- 
нисв вакуум-аппаратах, тсе ваппаратах, из которых выкачиваюг воздух 
и пары 

Вместо того, чгобы пропускать пар и горячую воду в простенок но :янои бани, 
можно пропустить сго в обыкновенный открытый котел через трубы располо- 
женныс в котле спиралью и имеющие входное и выходное отверстия Гакой 
способ нагрева массы для выпаривания имсст то большое преимущество что 
позволяст производить процессе зыпаривания вдали от огневого источника, а в 
нужных случаях и в совершенно отдельных помещениях Эти трубы должны быть 
рассчитаны на известное давление и их прочность должна быть тщательно 
выверсна 

В паровых котах можно доводить температуру обогревасмого пара до высо- 
ких значении, так как находящаяся под давлением вода кипит при температуре 
выше 100° 

Точка кипения воды при различных давлениях дана в следующеи таблице 


Давление | Гемпсратурі кипения воды 
а:мосферы гралусы 


р —-- —  ——— ЕЕ, еее 5, 


1000 
1214 
1339 
1450 
1522 
159,2 
165,2 


Э Ф ол Фф о м 


Такие установки нсобходимы в больших производствах, в особенности лри 
частом применении легко воспламеняюшихся веществ, так как в данном случае 
огонь не соприкасастся нспосредственно с составами, и, таким образом, исклю- 
частся возможность пожара Если же производство лишено дорогостоящих 
установок, всс же осушествлять выпариванис огнеопасных и воспламеняющихся 
составов непосредственно на огне рекомендовано быть нс может По меньшей 
мере следуст применять водяную или иную баню, а самос производство следуст 
перенссти в нсжилос помешенис, по возможности каменное с земляным полом, 
причем сосуд должен быть тщательно прикрыт с таким расчетом, чтобы при 
нагреве не попала ни одна капля массы в огонь Для выхода паров следуст не 
открывать крышку, а проделать в ней несколько отверстий или, что сще лучше, 
приделать отводную трубу 
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Если озботу с огнеопасными веществами производят в темном помещении, 
ни в косм счучае нсльзя пользоваться огкрытым огнем для освещения Точно 
так же при наблюдении за поверхностью випариваемон массы следуст иметь 
псреносную электрическую лампочку пользование спичками, свечкой, лучинои 
или керосиновой лампой приводит к вссьма печальным результатам Помимо 
этого, необходимо иметь под рукои приборы для тушения могущего возникнуть 
воспламенения горючих паров, а Также опасаться возможности взрыва паров 
летучего или огнсопасного всшества, для чего лучше всего держать окна и двери 
открытыми или во всяком случас хорошо вентилировать помещение 

Когда выпариванис растворов, вытяжек, кремов или других масс производят 
в целях достижения опредслсеиной консистенции, следуст иметь в вилу, что 
теплая масса всегда кажелся значите но жиже, нежели в охлажденном состоя- 
нии Чтобы не быть введенным в заблуждение этим своиством, время от времени 
берут нсботыную пробу, растирают сс на холоднои фарфоровой тарелке и дают 
остыть Остывшая масса даст иредетавтение о консистенции и о том, как далеко 
зашел процесс выпаривания 

В качестве посуды для выпаривания лучше всего применять эмалированные 
чугунные котлы, а не железные ичи стальные 

Чрезвычайно быстрос выпаривание достигастся применением специальных 
барабанов, обогревасмых горячим воздухом Равномерно распределяясь по всему 
барабану, сгущенная жидкость подвергастся равномерному нагреву на большой 
плоскости, вследствие чего растворитель испарястся очень быстро Сухои оста- 
ток время от времени соскабливаюг особыми приспособлениями, освобождая 
место для свсжеи массы, подтежащеи выпариванию 

Для быстрого проведения операции испарения важно позаботиться о сильной 
циркуляции воздуха над поверхностью выпаривасмой жидкости, что достигается 
установкой сосуда с жидкостью на открытом воздухе, в хорошо провстриваемом 
помещении или при помощи открытых чверей и окон При выпаривании в 
большом масштабе применяются очаги с хорошей тягой или вентиляторы, 
которые прогоняют над поверхностью выпаривасмой жидкости сильную струю 
воздуха, а также выпариванис при пониженном давлении, в вакууме 

В заводской практике применяются выпарные аппараты самых разнообраз- 
ных конструкций, дающие большую экономию в топливе 

В некоторых случаях недопустимо выпариванис жидкости при применении 
высокой температуры, так как вследствие нагревания могут произойти нежета- 
тельныс изменения нскоторых всшсств В таких случаях необходимо осущсеств- 
лять выпаривание при обыкновеннои температуре Если нс требустся произвести 
выпариванис быстро, применим следующий способ 

Выпариваемую жидкость помешают в обыкновенную выпарную чашку, нак- 
Рывают ее фильтровальнои бумагой, чтобы предохранить от пыли, и ставят 
чашку в защищенное от сотряссния место Так как и при обыкновенной 
температуре вода и другие растворители довольно сильно испаряются, то пары 
мало-помалу проходят через фильгровальную бумагу, и объем жидкости умень- 
шается довольно быстро 

Применяемыс при работе в малом масштабе выпарныс чашки имеют форм 
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полушарового сосуда с плоским дном Чтобы облегчить вылизание сгущеннои 
жидкости, чашки обычно снабжаются носиком Выпарные чашки изготовляют- 
ся почти вссгла из фарфора Нужно употреблять только тонкостенные чашки, 
глазурь которых не имест трещин и пузырси Чашки с трещинами, пузырями, а 
также неравномерной толщины при нагревании легко трескаются 

При работах в большом масштабе применяют вместо фарфоровых чашек 
каменную посуду, покрытую глазурью, не изменяющуюся от действия химичс- 
ских средств 


УІ. Дистилляция (перегонка } 


Дистилляцией, или перегонкой, называстся операция, при которой 
вещество переводится нагреванием в парообразнос состояние и охлаждением 
получастся вновь в твердом или жидком виде Персгонка применяется часто для 
отделения одного вещества от другого Очень часто перегонка применястся для 
отделения всществ с болсс низкой температурой кипения Если, например, 
персгонять жидкость, которая содержит много воді (точка кипения 100°) и мало 
спирта (точка кипения 78,5°), то при температуре, незначитезьно превышающей 
тсмпературу кипения спирта, получают жидкость, которая содержит много 
спирта и лишь немного воды При помощи повторнои дистилляции —- реди - 
стилляции — получают жидкость, содсржащую сше бо1ьше спирта После 
многократных редистилляций получают, наконец, жидкость, содержащую около 
96% алкоголя и лишь 4% воды Этот остаток воды в данном случае не может быть 
удален персгонкой и может быть устранен лишь химическим путсм Нскоторыс 
вещества с высокой температурой кипсния, например, так называемые эфирные 
масла, могут быть переведсны в парообразное состоянис уже при температуре 
кипящей воды, сели обрабатывать растительные вещества, в которых они заклю- 
чаются, водяным паром Некоторые вещества имеют свойство при нагревании 
до известной температуры персходить в парообразное состояние, нс плавясь 
перед тем Если пары охлаждаются, то они персходят из газообразного непос- 
редетвенно в твердое состояние Дистилляция веществ, обладающих таким 
свойством, называстся возгонкой (сублимациеи } 

Не все жидкости способны перегоняться, так как иногда вещество начинасг 
разлагаться при температуре ниже температуры кипения се Кипснис происхо- 
дит тогда, когда упругость паров достигаст давления атмосферы, в которую 
улстучивастся пар Поэтому, понижая давіснис, можно заставить вешество 
кипеть при температуре болсе низкой Таким образом, можно, применяя кипя- 
чение в разрсженной атмосфере (вакууме), перегнать вещества, которые при 
кипячении пол атмосферным давленисм разлагаются 

Дистилляция в мелких производствах применястся сравнительно редко, так 
как эта операция требуст соответствующей аппаратуры В большинстве случасв 
в небольших производствах псрегонкои пользуются при производстве опытов, 
новых изысканий и тд 

Применяемая довольно широко в практике дисти т1ированная вода получа- 
стся в большинстве случасв в качествс побочного продукта В небольших 
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производствах почти во вссх случаях сс без вреда можно заменить профильлро-. 
ванной должным образом дождевой водой 

Под ректификациси подразумевают повторную диститляцию жидкости 
в соответствующих аппаратах с целью совершеннои очистки от примесей 
Обыкновенная дистилляция чаще вссго применяется для следующих целси 

1 Для отделения жидкостсн от растворенных в нсй составных частей 

2 Для извлечения эфирных масел 

3 Для получения химических сосдинсний, например, простых и стожных 
эфиров Для этого часто применяется также «дистилляция с обратным хотодиль- 
НИКОМ» 

4 Для отделения химических сосдинении, например, при получении уксус- 
ной кислоты посредством разложения уксуснокислои извести серной кислотои 
и перегонкой освободившсися уксусной кистоты 

5 Для «фракционированного» отделения жидкостей, кипящих при различных 
температурах При разных температурах псрегоняются различно кипящис части 
смеси, предназначенной для диститпирования 

При фракционированнои дистилляции нужно лишь тогда переходить к болес 
высокой температуре, когда при ботсе низкой температуре ничто не перегоня- 
стся 

Как только при данной температуре больше ничего не персгонястся, темпс- 
ратуру медленно повышают и тотчас же принимают новую фракцию в новыи 
присмник, повторяя эту операцию до полного исчерпания вссх фракций 

Фракционированная дистилляция примсня 
стся особенно в производстве осветительных 
2 . продуктов и минеральных масел, при этом из 
ра нефти, густой коричневой жидкости, получаюл 
= один за другим сначала светлые продукты (пет- 
ролейный эфир, бензин, лигроин, керосин), а 
затем болсе темныс (соляровос, машинное, ци- 


\ линдровос масла) и в виде остатка мазут и 
\ гудрон 


Многообразие целси, которые преследуются 

при персгонкс жидкостей, обустовливаст также 

Рис 10 Ме или геская ретома очень различные формы, размеры и конструк- 
ЦИИ аппаратов, употреблясмых для перегонки 

Однако, как бы ни были различны эти аппараты, они должны состоять из двух 
главных частси сосуда, в котором персгонястся жидкость, и сосуда, в котором 
пары, выходящие из первого сосуда, вновь сгущаются в жидкость У многих 
аппаратов дистилляционныи сосуд имеет форму котла (так называсмого куба) 
которыи закрыт крышкои, имеющей форму опрокинутого полушара (так назы 
васмого шлема) Верхушка шлема снабжена отводной трубкои, сосдиняющейся 
С сосудом, в котором происходит сгушснис паров, тс с холодильником Для 
перегонки нсбозьших количеств жидкостей употребляют стеклянные реторты 
или колбы Так как ботышис стсклянные рсгорты дороги и, кроме того, часто 
бьются, при перегонкс болсе значительных количеств жидкостей (нсеколъко 
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титров) удобно применять металлические реторты, которыс состоят из котла и 
шлема (рис 10) 

При помощи котьцевои прокладки и зажимов (барашков) обе части плотно 
соединяются Часто такои куб снабжастся сверху закрывающеися воронкой дл; 
заливки жидкости а снизу — краном для удаления остатков из куба 

Сгушение паров, отдодящих из персгонного куба, производится обычно 
пропусканием их через змесвиковую трубку, охлаждаемую проточнои холодно" 
водои Эта трубка должна иметьсоотвег- 
ствующую длину, чтобы пары успсли 
сконденсироваться в жидкость На 
рис 11 изображен в полностью собран- 
ном виде дистилляционныи аппарат 

Колба (или рсторта) В помещена на 
проволочной сетке Обогревание можно 
производить газовои горелкой ити при- 
мусом Горло ко бы соединено при по- 
мощи просверченных пробок и стеклян- 
ной трубкой Г с трубкой холодильника 
аа, которая находигся в трубке А Через Рь 12 Перегонтый паг: вделаниуи 
# притекаст непрерывная струя холодной е 
воды в А, а нагрстая вод \ стекает через о Сгустившиеся в грубке холодильника 
аа пары в виде жидкости поступают в приемник С Указанный холодитьниу 
(называемый холодильником Либиха) работает по принципу противотока, ге 
направление тока охлаждаемои воды обратно н правлению тока паров в трубкс 


Рис 11 Дистилаяниойный аппарат 


холодильника Холодильник Либиха сделан из стекла, но можно также примс- 
НЯТЬ холодильник из жести 

Для перегонки больших количеств жидкости применяют вссгда металличе- 
ские, обычно медные, железные, эмалированные аппараты, куб которых поме- 
щастся в специально постросчнои для него печи (рис {2и 13) Труба холодиль- 
ника у этих аппаратов обычно изогнута в спираль (змсевих), которая охлаіждаст- 
ся в деревянном чанс Холодная вода поступает у дна холодильного чана, 
чаверху находится отверстие для стока натревшеися воды В крупных пронзвод 
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ствах персгонку ведут с помощью водяного пара Этот способ имест ту сущсст- 
венную выгоду, что не тратится лишнее топливо, так как непосредственно по 
прекращении перегонки можно прекратить и приток пара, при этом совершенно 


Рис 13 Небозьшои пераонныи аппарат Рис 14  Персзончыи кочонный «ишарат с 
для обогрева у; “м коксом ити тазом деф теі матором 


исключастся «пригоранис» веществ ко дну псрегонного куба Поэтому перегон - 
ные аппараты приводятся в действис почти исключительно паром 

Для дистилляции жидкостен, представляющих собои смесь различных вс- 
ществ, применяются специальные псреонные котонныс аппараты с дефлегма- 
тором Пелью такой дистилляции являстся по возможности точное разделение 
жидкостси, кипящих при различных температурах Обшии вид аппарата дан на 
рие 14 

Особый вид перегонки, так называсмой сухой персгонки, — процесс, при 
котором нагреваются сухие органические вещества без доступа воздуха, причем 
образуются газсобразныс, жидкие и твердыс продукты разложения При этому 
в дистилляционном сосуде остастся в большинстве случасв углеподобная масса 
Сухая перегонка дерсва и каменного угля применястся для получения свстиль- 
НОГО Газа, смолы и кокса 

К. этой же операции можно отнести предваритсльную обработку смол янта- 
ря, копала и тд, которыс после частичной сухои перегонки приобретают 
Сольшую растворимость в различных растворителях (в льняном масле) 


УП. Измельченне, размешнванне 
и просенванне 


К этим манипуляциям приходится прибегать почти во весх производствах и 
Иногда представлястся возможным приспособить для них одни и те жс приборы 
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1 Измельчение 


Для того, чтобы измельчить в небольших количествах твердые вещества до 
требуемои степени, обычно применяют ступки с псстиками, служащие одноврс 
менно и для перемешивания разных составов Без них нельзя обойтись даже » 
больших производствах, они незаменимы при 
вссх химических опытах, пробах и изготовлении 
каких-либо вспомогательных веществ Для по- 
вседневнои работы необходимо иметь несколько 
ступок различнон величины Ступки эти по 
свосй внутренней поверхности бывают шерохо- 
ватыми и глазурованными Шероховатыс слу- 
жат главным образом для размельчения, глад- 
кис — для смесей и для приготовления разного 
рода мазей, помад и тп, но обычно обходятся 
одними шероховатыми ступками, внутренняя 
поверхность которых, впрочем, от долгого упот- 
ребления стирастся и становится более или мс- 
нее гладкои Ступки можно употреблять фарфо- 
ровые или фаянсовые, причем наиболсс проч- 
ными и удобными для самых разнообразных ра- Рис 15 Обыкповенная рачная 
бот являются фарфоровые При работе с ними мельница 
нужно иметь в виду, что никогда нельзя нагре- 
вать ихни на горячей плите, ни на открытом огнс, 
потому, что, будучи нагреты, они попаются 
Если требуется нагрев помещенного в ступке вс- 
щества, то помешают сс в сосуд с холодной водоч 
и медленно нагревают воду Во многих случаях 
ступки можно заменить обыкновенными чугу:!- 
ными чашками и мисками, какис применяются , 
домашнем хозяйстве Преимущество последн: . 
заключастся в том, что их можно нагревать па 
горячей плитс, предварительно положив на не" 
пссок, золу и тп, чтобы чашка не пришла 
непосредственное соприкосновение с огнем 

Если в производстве приходится иметь дело с 
регулярным и постоянным измельчением вс 
ществ, то нсобходимо завести для этого особыс 

Рис 16 Ручиля мельница дя приспособления Типы подобных приспособлс- 

Рзмолки- красок ний очень разнообразны и перечислить их В дан- 

ном разделе невозможно Требования, предъяв- 
лясмые к таким приспособлениям, вссьма различны и зависят от вида и свойств 
предназначенного для размалывания сырья (сухое, с содержанием масел, влаж- 
нос, вязкос, вотокнистос и тд), а также от масштаба работы и от общего 
количества перерабатывасмого сжедневно продукта 
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Вообще ступки в ботыших производствах могут служить лишь для побочных 
целсй(при случайных операциях чисто опытного характера) Для размалывания 
в больших количествах основного сырья, идущего в производство, они, конечно, 


нспригодны Для выполнения этой рабо 
ты в больцих производствах устанавлива- 
ются для размельчения специальные мель- 
ницы 

В небольших производствах, где из- 
мельчение играст подсобную роль, легко 
размалывающисся вещества могут быть из- 
мельчены в ручных мельницах (рис 15 и 
16) типа кофейных, Вальцевых и тд Там 
жс, гдс измельчение играст прсобладаю- 
шую роль, применяют специальные мель- 
ницы, в зависимости от рода материала, 
подлежащего размолу 

Ядовитые вещества, например, свин- 


— а 


с, 


Рис 17 Разрез мезьничио!о пост іва 


цовые белила, свинцовый сурик, бслыи мышьяк и другие вслсдствис опасности 
для здоровья рабочих при распытении их размалываются всегда в мокром виде 
Наиболсс распространены следующие аппараты для измельчения 
а) Мельничный постав Постав состоит из двух горизонтально лежа- 
щих жерновов Верхнии жернов — «бе- 


И 
ИИ ІТ | 


Ц | | | 


гун», 


или «верхняк», — вращается Ниж- 
нии — «лежняк» — укреплен нсподвиж- 
но В обоих жерновах продсланы оссвыс 
отверстия, сквозь которыс проходит вер- 
тикальный вал (рис 17 и 18) Этот вал 
вращастся во втулкс нижняка, верхняя 
часть вала нсподвижно вдслана в отвер- 
стис бсгуна при помощи металлической 
пластинки Вал приводится во вращение 
от мотора или водяного колеса 

Постав окружен кожухом, от которого 
идет рукав в расположенныи внизу ящик 
Материал, загружаемый на верхний жер 
нов при помощи воронки, падает в цен - 
ральнос отверстие бсгуна, а затсм попада 


ст между жерновами и, постепенно перс 
Рис 18 Мельничный послав, приводи  двигаясьот центра к периферии, выходит 
мыи в движение мотором в измельченном виде В кожух, а оттуда 
в — ящик 

Поверхности жерновов обычно насскаются в виде канавок и бороздок, что 

Способствуст продвижению и измсльчснию материала 
6) Бегуны Эти агрегаты представляют собой вертикально поставленные 
Жсрнова, катящиеся по горизонтальному кругу (рис 19) В центре круга 
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устанавливастся вертикальный вал, с которым прочно скреплена муфта, в муфту 
в свою очередь вставляются два горизонтальных вала, на которые насажены 
бегуны При вращении оси бегуны катятся по кругу Круг, по которому катятся 
бегуны, называемый чашей или тарслкои, снабжен 
по окружности бортиком На рис 20 дан общий вид 
бегунов в соединении с проссвным барабаном 

Бегуны применяются для измельчения нс очень 
твердых материалов Вследствие простоты устроиства 
они довотьно распространены в мелких производст- 
вах 

в) Шаровыс мельницы Эти мельницы ра- 
ботают с большим шумом, но без пыли Измельчаю- 
щее действие шаровых мельниц основано на том, что 
во вращающемся барабанс помещаются твердые фар- 
форовые или стальные шары, которые при вращении Рис 19 Бауны 
барабана приподнимаются, а затем силои собствен 
ного веса снова падают вниз Загруженный в барабан материал для измельчения 
распределен между шарами и подвергастся постоянным ударам при встрече 
шаров друг с другом или при падении их на стенки барабана 

По достижении достаточного измельчения материал выгружается, отделястся 
от шаров, отсеивается до желасмой тонины, а нс прошедший черсз сито 


етан 


ЮН 
МТА 


Рис 20 Ьиуны в соединении с просевным 
барабано“: 


материал может быть вторично подвергнут измельчснию в барабане Общий ви, 
шаровой мельницы дан на рис 21 

Существуют барабаны, одновременно снабженные приспособлением для 
просеивания, так что готовый материал непрерывно выходит из барабана из- 
мельченным и проссянным В этом счучас загрузка также происходит нспре- 
рывно по мере измельчения и удаления измельченного материала 

Шаровые мельницы могут такжс применяться для смешивания различных 
материалов 

г) Вальцовые мельницы Эти мельницы представляют собой гори- 
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зонтально расположенные цилиндры, прижатыс друг к другу, число цилиндров 
может быть два и болес Если во вращение приводить один из цилиндров, то 
второи будст Катиться к нему 
навстречу вследствие трения 
Обычно во врашенис приводят- 
ся два цилиндра Вальцовые 
мельницы служат для размель- 
чения, разглаживания, смеши- 
вания, формовки и тд попада- 
юшего между вальцами матери- 
ала Между вальпами можно 
пропускать влажный материал 
отделяя, таким образом, про 
дукт от воды Материал лая из- 
метьчения подается обыкновен- 
но через воронку, расположен- 
ную над вальцами, с отверстием 
з виде щели (рис 22) С боко- 
Рис 21 Шаровая мельница с ручным приводом выхсгорон вальшов устросн фут 
ляр, предохраняющии просыпа 
нис материала мимо вальцов Если матсриал способен приклсиваться к поверх- 
ности вальцов, то постеднис снабжаются скребками Расстояние между валь 
цами регулируется особым приспособлением 
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Рис 22 Ручная вальцовая ме тъНиЦа Рис 23 Вальцовая мельница с зубьями, при 
водимая ь движение мотором 
Для измельчения хрупких магериалов применяются большей частью вальцы 
С насечкой Насечка может иметь различные глубину и форму Часто применя 
ЮТСЯ вальцы с острыми зубьями (рис 23) 
Однократного пропускания материала через вальцы часто бывает недостаточ- 
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но Тогда прибегают к двупарным или многопарным мсльницам Такие мель 
ницы представляют собой расположенные этажами пары вальцов Материал, 


НИ ТИТ ИГ 
і 1А МИМ (К 
Рис 24 Двунарая вальцовая мельница Рис 25 Ударная мельница (разрез) 


Рис 26 Ударная меница 
проходя через всрхнис вальцы, попадаст на нижние, более сближенные между 
собой (рис 24) 

д) Ударные мельницы К этим мельницам относятся так называсмыс 
дезинтеграторы Аппарат представляст собои два барабана, вставленных один в 
другой и снабженных концентрично расположенными зубьями (рис 25 и 26) 
Барабаны окружены футляром, снабженным присмной воронкой При врашще 
нии барабанов материал отбрасывастся на зубцы центробежной силой и измсль- 
чается Барабаны приводятся в быстрос вращенис в противоположные стороны 


2 Размешивание 


В разных производствах часто приходится имсть лето с размешиванисм 
различных жидких и твердых материалов Обычными устройствами, служащими 
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для размешивания, являюгся мешалки Они представзяют собой сосуды разно- 
образной формы и размера, в которых вертиьально или горизонтально устанав- 
ливастся ось с насажепными на нси размешивающими приспособлениями (ло- 
патками, лопастями, цепями итп) 

При смешивании разных порошков нсобходимо имсть з виду, что ботьшин- 
ство веществ требуст предварительно тщатсльного проссивания для отделения 
болес крупных частиц от мелких, что являстся весьма существенным для изго- 
товления пудры, зубного порошка, мыльного порошка сухих красок, порош- 
ков, применяемых в пищевой промыштенности, и целого ряда косметических 
препаратов и пищевых смесей Такое проссивание способствуст получению 
болсс однородной смеси 

Небольшие количества можно смешивать в тсх же ступках, о которых шла речи 
выше, но гороздо улобнсе и практичнее смешивание производить в специальных 
алюминиевых ящиках Эти ящики дотжны быть снабжены тремя тщательно 
отполированными стальными шариками и иметь плотно пригнанную крышку 
В ящик загружают предназначенные для смешивания составы, вкладывают в 
него стальные шарики, птютно закрывают крышку и, держа горизонтально 
производят руками круговые врашатстьные движения В результате в короткос 
время попучастся однородная равномерная смесь, коробку, сстествснно, нельзя 
наполнять доверху — нужно оставить как можно бозыше свободного места для 
более лучшего перемешивания 

Такон ящик можно сделать самому, приспособив для этой цели любую 
подходящую коробку, а вместо сгальных шариков можно взять шары из фарфо- 
ра, стекла, фаянса итп Преимущество таких яшиков по сравнению со ступка- 
ми состоит в том, что они не ломки и заключенные в них порошки нс подверга 
ются загрязнению пылью, но нужно иметь в виду, что стальные шарики нельзя 
применять при изготовлении содержащих кислоту порошков 

В больших производствах, где требустся заготовнть большое количество 
смеси, а также для нскоторых специальных производств (порошков для стирки, 
для мытья рук после работы и тд) чрезвычаино целесообразно смешивание 
производить во врашающихся сосудах Для этои цели можно приспособить 
обыкновенную бочку в виде простого барабана-мешалки Для этого берут бочку, 
пригоняют к ней плотно крышку, закрепляют ес на прочнын четырехгранный 
брус таким образом чтобы он проходит, как ось, через дно и крышку бочки 
Затем прочно прикрепляют брус в виде оси ко дну и крышке бочки и устанав- 
ливают сс горизонтально в специальной стойке, чтобы она могла вращаться Для 
насыпки и выгрузки составов в бочке продслывают четырсхугольные отверстия 
Отверстия должны быть устросны Так, чгобы после насыпки и выгрузки они 
плотно закрывались Для лучшего перемешивания в бочки помещают несколько 
деревянных шаров или цилиндров 

В производственной практике приходится, однако, смешивать нс только 
сулис вещества но и жидкис и вязкис массы Смешивание жидкостей не 
представляет никаких трудностей, ссли речь идст не об эмульсиях 

Смешиванис жидкостси происходит легко, если болес тяжелую жидкость 
вливать тонкой струсй в болсс легкую при постоянном помешивании При 
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смешивании нскоторых жидкостей нсодходимо соблюдать известную осторож- 
ность, так как иначе могут произоити опасные явления При смешивании 
серной кислоты с водои надобно вссгда пить кислоту тонкой 
струей в воду (ни в косм случас не наоборот), причем воду всс время следуст 
энергично перемешивать При сосдинснии крспкои серной кислоты с водои 
выдслясгся очень много тепла, так что жидкость может начать кипсть Поэтому 
при смешивании серной кислоты с водои следует по возможности избегать 
применения стскляннои посуды, которая при быстром нагревании легко может 
лопнуть Сказанное про серную кислоту относится и к смешиванию других 
концентрированных кислот с водои — солянои, азотной При смешиванин 
концентрированных щелочей, при растворении твердых сдких щелочей или 
сплавленного хлористого кальция происходит также сильное выделение тепла 

Для смешивания вязких (тягучих) масс, как например, замазок, паст и пр, 
хорошо приспособить две лопасти соответствующего размера, сделанные из 
какого-либо прочного металла, а самос смешивание производить зибо рукоят- 
кой, придсланной к оси, на которую насажсны лопасти, либо — в больших 
производствах — электромотором 


3 Просеивание 


Обычно проссиванис производится на ручных ситах, при употреблении 
которых нсобходимо имсть в виду, что порошки с кислотами или кислыми 
солями нельзя проссивать через мсталличсскис сстки В таких случаях примсня- 
ются сита с шелковой ссткои или сеткой из конского волоса 

В зависимости от густоты сетки (величины отверстия ити по числу ниток на 
1 см?) различают крупные, среднис и тонкис сита 

Очень практичными являются специальные вкладныс сита, под которыми 


приспособлен барабан из эмалированного железа или алюминия, служащии 
приемником проссянного материала Самыс сита делаются в зависимости от 
назначения из разного материала и снабжены крышкой, а иногда и вращающи- 
мися приспособлениями (щеткои), производящими основательное протиранис 
и смешивание 

Такое комбинированное устройство барабана с ситом дает возможность 
производить проссивание самых тонких и чистых порошков, не опасаясь примс- 
сей пыли и грязи, очень легко попадающих в разные составы 


УПГ. Химическое осаждение 


Осаждением называстся получение твердого осадка путсм смешивания двух 
растворов солей, составные части которых вступают между собои в реакцию, в 
результате чего образустся труднорастворимос вещество, выпадающее из раство- 
ра Если например раствор уксусносвинцовой соли (свинси + уксусная кисло- 
та) смешивать с раствором хромовокислого калия (калий + хромовая кислота), 
то составные части растворов рсатируют таким образом, что выпадает осадок 


Основные практические приемы и аппаратура 35 


нерастворимой хромовосвинцовой соли, в растворе же получастся и остастся 
уксуснокалиевая соль 

Так как для получения осадка требустся определенное котичество обоих 
растворов, то надо или, заранее вычистив, отмерить соответствующие объемы, 
или же отфильтровать пробу и затем, прибавляя к фильтру один из растворов, 
выяснить, имеется 1и избыток какого-нибудь раствора и какого именно Если в 
фильтрате после удаления указанного выше осадка снова получается осадок при 
прибавлении раствора хромовокалисвой соли, то это доказываст, что в растворе 
еще имсстся неизменная уксусносвинцовая соль и наоборот Затем прибавляют 
к первоначальному составу соответствующий раствор до тех пор, пока больше нс 
будет происходить выпадения осадка тогда можно считать, что обе соли совер- 
шенно разложены и нерастворимая исликом перешла в осадок 

Когда два соединения реагируют между собой таким образом, что вновь 
получается два растворимых в водс соединения, но при изменении, например, 
выпариванием, количеств воды наступаст выделение растворенных солей или 
кристаллизация, то вссгда в первую очередь выпадает менсс расворимос сосди- 
нение Если например смешивастся хлористый калий с азотнонатрисвой солью, 
как это производится для получения калийной сслитры, и раствор сгущастся, то 
выделястся вначале мснес растворимая чистая азотнокалиевая соль (калийная 
селитра), а хлористыи натрии (поваренная соль), как болес растворимый, 
остается в растворс Таким путем можно отделять друг от друга соединсния, 
полученные в результате химической реакции 


ІХ. Эмульгирование 


Под эмульсиями подразумеваются напоминающис молоко или масло смеси 
различнои консистенции Они представляют собою смесь жидкости с мельчай- 
щими взвешенными частицами какого-либо другого вещества, нерастворимого 
в этой жидкости Это вещество может быть твердым телом или жидкостью 
например, молоко содержит жир в эмульгированном состоянии Эмульсии 
обыкновенно непрозрачны, мутны, болсс изи менсс жидки, но могут бытьтакже 
в виде крема или совсем тверды В совершенстве изготовленная эмульсия 
остается годами в однородном состоянии Менсс совершенные эмульсии по 
истечении некоторого времени разделяются на свои составные части, однако 
после короткого сильного взбалтывания они дают снова эмульсию, следоватсль- 
но принцип получения эмульсий сводится к тонкому раздроблению одной 
жидкости в другой Такая смесь должна оставаться довольно долго без расслаи- 
вания 

Смотря по примснясмому сирью различают масляные, смоляные, бальзам - 
Ные, семенныс и другис эмульсии Некоторые эмульсии обладают стремленисм 
быстро распадаться например коровье молоко — одна из самых совершенных 
ЭМульсий — через короткое время начинаст выделять жир (стивки) Вот почему 
При применснии эмульсий напоминают, что их нужно взбалтывать непосредст- 
Венно перед употреблением 

я получения прочных эмульсий к предназначенным для изготовления их 
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составным веществам нужно прибавтягь сще вещество, способствующее эму зь- 
гированию (эмульгатор, стабилизатор) оно как бы приласт воле большую вяз- 
кость И клейкость, а также значительно облегчает образование тонких и стонких 
эмульсии Гакими вещества явзяюлся гуммнарабик, трагакант, декстрин, крах- 
мальным клсистер, желатин, клей, бсток, казеин, альбумин, растительная 
слизь, агар-агар. извсстковос мыло (раствореннос в углевородах), мыло, панк- 
реатическии сок, желчь“ Из мыт хорошо эмульгируют смозяные мыла, калий- 
ные мыла жидких жирных кислот аммонииные мыла, а также сульфированные 
жиры, жирные и нафтеновые кислоты Масла и жиры поддаются легче всего 
эмульгированию, ссли они содержат немного свободной жирной кислоты 

Прибавлснисм кальцисвых мыт х нефтяным маслам или древесному дег1ю 
получают имсющую консистенцию густой мази эмульсию с небольшим содер- 
жанисм воды На этом принципе осноБано изготовление колесной мази, тавота 
и других консистентных смазочных материалов 

Некоторые технические эмульсии готовяг без применения эмульгирующих 
веществ, например, дегру и др 

Комбинация нескольких эмульгаторов часто имеет ряд преимуществ и ведет 
к наибольшей экономии составных частси Необходимое количество эмульгато- 
ров, сели не имсстся точных указании, каждый раз определяется опытным 
путем, но всегда нужно имстьв вилу, что в водных эмульсиях большес котичество 
воды (по отношению к другои составной части) требуст пропорционально 
большего количества эмульгаторов так, например, сдкис щелочи действуют 
благоприятно в качестве эмульгирующего средства по отношению к маслам лишь 
в сильном разведении 

Для прочности и стабильности эмульсии чрезвычаичо важно также соотно- 
шение между удельным вссом маслянистои частн и удельным вссом водяном 
части, при этом чем бзиже друг к другу удельный вес составных частси, тем 
более благоприятными являются условия для стабизьности эмульсии 

Эмульсии имеют ботыцос применение при изготовлении многих косметичс- 
ских, технических, хозяйственных и других составов Особенное значение при- 
обрели они в связи с дороговизной спирта и других растворитсзси Многие не 
растворимые в воде вещества поддаются эмузьгированию и в таком состоянии 
могут дсиствовать и применяться как растворенные вещества 

Обшсизвестными и часто употребляемые омульсиями являются молоко, в 
котором масляныи жир эмулы ирован посредством белка — казсина — в воде, 
и масло, в котором небольшое количество воды в виде тонких капелек эмульги- 
ровано в ботышом количестве жира К твердым эмульсиям относятся кремы- 
мази Они поддаются эмульгированию подобно маслу и в большинстве случасв 
изготовляются без эмульгатороь, так как, будучи переведены однажды в эмуль- 
гированнос состоянис при нагревании, остаются стабильными и не разъединя- 
ются при охлаждении Лишь при изготовлении их нужно непрерывно размеши- 


* 
Лез кость эмулы ирования зависит о: новерхиоешоіо нагяжения жидкос1си 
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вать в одном и том же направлении до самого охлаждения, а под конец следует 
взбить их Так, как взбивают бетки, сливки и тп В качестве эмульгагора для 
мазсй-кремов можно применять шерстянои жир (ланолин и тд), обладающий 
способностью впитывать в ссбя большие количества воды, причем обычно он 
прибавлястся в смеси с другими жирами 

Многие из применяемых в промышленности смазочных средств представляют 
собои эмульсии К техническим эмульсиям относятся жировые эмульсии, пред- 
назначаемые для обработки волокна и употребляемые также для выделки замши, 
дегра (окисленная эмульгированная ворвань), а также различные аппрстуры, 
состоящие из содержащего жир крахмального клейстсра и др К эмульсиям 
относятся, например, паста для удаления пятен, приготовленная из бензина, 
углсмагнисвои соли и мыльного раствора, а также косметический препарат, 
известнын под названием «Венсрино молоко», состоящии из бензоинои тинкту- 
ры и розовой воды, итд Последняя являстся примером эмульсии из алкоголь- 
ного смоляного раствора с водон 

Изготовление хороших эмульсий требует соблюдения многих условий, при- 
чем главную роль играют опыт и внимательное наблюдение во время пробных 
работ 

При изготовлении эмульсий стедуст иметь в виду, что жидкие эмульсии в 
качестве водных препаратов не устойчивы на хополу и что хранение и перевозка 
их зимои небезопасны, если они не содержат значительных количеств спирта, 
глицерина и других веществ, способных сопротивляться влиянию холода При 
изготовлении косметико-медицинских эмульсионных препаратов нужно предва 
рительно испытать, как действуют разные допотнительные всщества, применя 
смые в данном препарате, на остальные составные части эмульсий, в особенно- 
сти на эмульгатор, и не нужно ли опасаться разрушения эмульсии Посредством 
прибавления солей, кислот или оснований можно эмульгированнос вещество 
снова выделить из эмульсий 

Слишком большое прибавление мыла может иногда вызвать разложение 
эмульсии Неболышое прибавление солси увсличиваст иногда прочность эмуль- 
сии Прибавление спирта нужно делать с большой осторожностью, так как 
эмульсии, содержащис мыло, могут разложиться, напротив, эмульсии, изготов- 
ленные на гуммиарабике, дскстринс или крахмале, получаются в общем очень 
прочными и без вреда переносят умеренные добавки кислот, шелочей или 
алкоголя Прибавлясмыс к эмульсиям алкогольные и кислые препараты должны 
быть предварительно разведены в троином или пятикратном количестве воды 

Бензойная тинктура, тинктура мирры и другие содержащие смолы алкоголь- 
ные прспараты свободно смешиваются с эмульсиями Содержащис белок эму- 
льсии (а также ссменн ыс) встедствие свертывания белка нельзя ни в косм случае 
Нагревать или смешивать с горячими или содержащими дубильные вещества 
жидкостями Эмульсии, содержащие гуммиарабик или крахмал, при прибавле- 
Нии буры по истечении нескольких часов превращаются в студень 

Содержащие желатину эмульсии застывают в желе ссти их остудить и 
Хранить в прохладном месте, иногда они выделяют желатиновыс комья Сеза- 
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мовос масло и смешанные с ним масла трудно поддаются эмульгированию, и 
изготовленные из них эмульсии непрочны 

Соли прибавляют к готовои эмульсии тонко размельченными, причем их 
следуст путем взбалтывания хорошо растворить, не прибегая к нагреванию 
Испорченную эмульсию нельзя спасти никакои последующей обработкой 

Для изготовления небольщих количеств семенных эмульсий, применяемых в 
косметике и тп, служат ступки для эмутьсии из фарфора с пестиками из 
букового дерсва Для постоянного приготовления масляных и других эмульсий 
могут быть применены маленькие маслобойки или какис-нибудь другис приспо- 
собления. какими обслуживаются болес крупныс производства, сели не желают 
изготовлять эмульсии простым взбалтыванисм в буты 1ке 

Для больших производств, смотря по консистенции эмульсии, применяют 
мешалки, терки для мазси, смесители, эмульсионные машины и пр К числу 
механических устроиств принадлежат, например, гомогенизаторы, применяе- 
мыс для получения стойких эмульсий креозотового масла в воде (эти эмульсии 
используются для пропитывания шпал и строительного леса) Применяются 
также для изготовления эмульсий различные аппараты, дсиствис которых осно- 
вано на использовании центробежной силы 

Механический способ позволяст получить как эмульсии масла в воде, так и 
воды в масле Температурные условия для образования эмульсии имеют большое 
значение часто слабое нагревание способствует эмульгированию, а хотод замед- 
ляст сго На тсмпературу нужно обращатьособое внимание при эмульгировании 
тверлых жиров и восков 

Технически приготовление эмульсии может быть выполнено следующим 
путем 

а) Способствующее эмульгированию вещество (эмутьгатор) растворяют в 
заданном количествс воды, прибавляют нужное котичество масла или других 
веществ в один присм и эмульгируют посредством сильного взбалтывания и 
размешивания Если этот способ подходит к свойствам веществ, то эмульсия 
готова приблизительно за 5 минут 

6) Если указанный выше способ не дает нужных результатов, то эмульгатор 
растворяют в небольшом количестве воды, к густому раствору прибавляют 
масло, жирные смеси и тп в один прием или небольшими порциями и 
распределяют их в растворе посредством сильного взбалтывания или помещива- 
ния После образования тестообразнои массы прибавляют понемногу остальнос 
количество воды, всс время тщательно взбалтывая или помешивая массу 

в) Сухои, порошкообразныи эмульгатор помещают в ступку или чашку, 
наливают масло, затем прибавляют в большом количсствс Воду и тотчас же 
приводят в движение взбалтыванием ити помешиванисм Иногда рекомсндустся 
смешивать эмульгатор сперва с маслом ити растереть сго и тишь затем прибавить 
водную часть эмульсии 

г) Если употребляют гуммиарабик или трагакант в виде сухого порошка 
(следовательно нерастворенным), то эти вешества не дозжны быть слишком 
высушенными 

Если эмульсия настолько качсственна, что можно прибавлять воду в больших 
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порциях, то образование жидких эмульсий часто наиболсс легко достигается не 
взбалтыванисм и не размешиванисм, а взбиванисм, как это деластся при взби- 
вании до пены белков Самый процесс сбивания производят равномерными 
ударами справа налево Следует иметь в виду, что при взбивании в эмульсию 
вносится много кислорода во многих случаях, например, при эмульсиях печс- 
ночной ворвани, это обстоятельство можст быть нсжелатсльным 

У легкоподвижных эмульсий признаком окончательного образования сс яв- 
ляется щелкающий шум при взбалтывании 

Семенные эмульсии из маслосодержащих семян, изготовляемые для косме- 
тических целей (миндальное молоко, огуречнос молоко), посредством прибавяс- 
ния от 1 до 3% глицерина приобрстают значительно ббньшую ценность 

Так как сами ссмсна содержат эмульгирующую слизь — белок, сахар, гум- 
миподобные и другие вещества, то для семенных эмульсии никаких отдельных 
эмульгаторов нс требуется Семена нужно сперва хорошо промыть водой для 
удаления пыли, затем посредством встряхивания на сите с крупными отверсти- 
ями освобождают их от приставшси воды, после чего основательно размалывают 
в эмульсионной ступке с небольшим количеством дистиллированной воды (на 
10 весовых частей семян 1 вссовую частьводы) В результате такого растирания 
проба на ощупь между пальцами нс должна давать кусочков, а образовывать 
тонкую, мягкую тестообразную массу К полученной таким образом массе 
постепенно небольшими порциями при дальнейшем растирании пестиком при- 
бавляют остальную воду Затем эмульсию процеживают через возосянос сито 
или через редкое полотно Не нужно забывать о том, что семсна перед обработ- 
кой следует промыть, так как совсем сухис семена не дают красивых прочных 
эмульсий Миндаль должен быть предварительно очищен Для этои исли мин- 
даль обливают горячей водой (60—70°) и послс того, как кожица начнет легко 
сниматься при надавливании пальцами, воду сливают При изготовлении эмуль- 
сий берут на 1 вссовую часть миндаля приблизительно 10 весовых частеи 
дистиллированной воды, так что после происживания получают 10 вссовых 
частей эмульсии 

К семснным эмульсиям можно также прибавлять в небольшом количестве 
жирные масла Их прибавляют небольшими порциями при постоянном взбива- 
нии пестиком после того, как семена образовали тонкос, однороднос, незерни- 
стое тесто, самое взбиванис, перед которым приливается немного воды, продол- 
жается до тех пор, пока нс получится однородная, подобная сливкам масса К 
Этой массе прибавляют понемногу при постоянном взбивании остальное коли- 
чество воды и, наконец, процеживают 

Некоторыс смолы и бальзамы, как, например, мирра, содержат, кроме 
смолы, так много гуммиподобных веществ что их эмульгируют без прибавления 
особого эмульгатора Подобного рода смолы растирают в ступке, прибавляя 
Немного воды до получения однородного молочного теста, и прибавляют затем 
при взбивании остальнос количество воды, после чсго процеживают 

Твердые смолы и воски, а такжс твсрдые жиры эмульгируют посредством 
Размешивания в размягченном или расплавленном состоянии, в нагретых сосу- 
Дах, причем нужно беспрестанно помешивать состав до полного охлаждения 
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Водную часть прибавляют нагретои до температуры, соответствующен почке 
плавления жира В нскогорых случаях твердые смолы, жиры и воски можно 
сделать подходящими для эмульгирования смешиванисм с легкоплавкими мас- 
лами или растворителями (керосином нефтью ити другими углеводородами, 
денатурированным спиртом ит п) Совсем твердые смолы и воск можно в тонко 
размолотом состоянии суспендировать в слизистых жилкостях 

Мягкие смолы, например венецианский терпентин, поддаются эмульгирова- 
нию без нагревания с густыми слизистыми веществами посредслвом растирания 
в ступке или в каком-нибудь другом приспособлении 

Относительно восковых эмульсий даны указания в разделе «Кремы для 
обуви» 

Эфирные масла, углеводороды, камфара итп требуют сравнительно много 
эмульгатора, ссли они обрабагываются без жирных масе, смоп и других вешеств 
(так, например, камфара требует эмульгатора в десять раз больше сс собствен- 
ного всса) 

Для эмульсии, изголовзяемых при нагревании, применяют обогреваемые 
чаны с приспособлениями лля размешивания 

Нужно заметить, что любои котст можно приспособить для получения 
эмульсии, снабжая сго приспособлением для перемешивания Естественно, что 
с помощью подобных приспособлений можно вести приготовление эмульсий на 
холоду 


Х. Изготовление мазей, паст и кремов 


К препаратам, имсющим консистенцию крема и ласты, относятся главным 
образом восковые, жировые ити масляные смеси, содержашие часто смолы, 
воду, лстучис растворители, специфически дсиствующис всшщества итп К ним 
относятся также волянистогустые слизи (как, например, трагакант), препараты, 
содержащие мыла (как, например. стсариново-калисвую соль или аммонийную 
соль и тд), раззичные смеси из подобных препаратов и ряд пругих составов В 
настоящем руководстве придется часто встречаться с изготовлением косметиче- 
ских и технических мазей, сапожных кремов, восковых составов, паст для 
полирования и чистки, колесных и копытных мазей и других масс кремообраз- 
нои консистенции При изготовлении мазей следуст имсть в виду, что нс- 
которые из них по своим основным свойствам и по способу изготовления 
приближаются к эмульсиям 

К мазям часто прибавляют сухис порошкообразныс вещества (в цинковую 
мазь, борную мазь, полировочныс мази, составы для чистки), если содержание 
подобных веществ значительно, то они называются паслами (цинковая паста, 
зубная паста, паста для чистки, паста для точки бритв и тд) 

Кремы представляют собой болсе мягкие мази, большей частью с содержа- 
нисм воды Они являются очень пригодными не тозько в виде косметических 
кремов для повседневного ухода за кожси но также в качестве оснований для 
мазей, которые всасывают растворимые в воде всшества 

При изготовлении мазеси необходимо иметь в виду следующес 
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Если смешивают разные жиры, то сперва растапливают болес высокоплавкис 
жиры, а затем прибавляют при постоянном помешивании жиры с болес низкой 
гсмпературои плавления, причем в большинстве стучасв при этом можно отста- 
вить источник теп та или остабить сго 

Если нужно смешать болсо твсрдыс мази с болес мягкими, то твердую мазь 
сперва размягчают растиранисм изи размешиванисм, а затем прибавляют понем- 
ногу болес мягкую мазь В противном случас в смеси образуются комья, удалить 
которые бываст очень трудно, а иногда и вовсе невозможно Водную часть 
прибавляют к составу, когда он находится сще в мягком неостывшем состоянии, 
постепенно, небольшая порциями, помешивая все время в одном и том же 
направлении Размешивание дозжно продолжаться беспрерывно до полного 
охлаждения, особенно если в состав входят воск или стсарин сли нужно 
смешивать большие котичества воды или водных растворов с жирными мазями, 
то в таком случае мази вссіла должны содержать шерстянои жир (ланолин) по 
менышси мере в количестве 10% Содержащие шерстяной жир мази хорошо 
воспринимают также глицерин, спирт и спиртовые препараты 

Густые водяные экстраклы прибавляются к мазям послс того, как они 
растерты с неботьшим количеством воды Также густые спиртовые экстракты в 
нужных спучаях сперва раззодят в небольшом количестве спирта 

Эфирные экстракты растворяются всегда в нагретых маслах или расплавлен- 
ных жирах 

Спиртовыс жидкости вводятся в жирные мази лишь в ограниченных количс- 
ствах, так как в большинстве случасв они по истечении некоторого времени 
снова выделяются из них Сосдинсние проходит удачнее при наличии в составс 
небозышого количества мыла, шерстяного жира или смол (как, например, 
тсрпентиннои мази, тополевой помады и пр} При изготовлении жирных мазей, 
косметических масстл и тому подобных препаратов избегают изтишнего нагрева- 
ния, которос нарушаст прочностьи нсигральность входящих в их состав веществ, 
причем само нагревание полезно вести без доступа воздуха Если для какой-ни- 
будь цели нужно вываривать вещества с маслами нли жирами, то рекомендуется 
данное вешество вываривать предваритсзьно с парафином, вазелином или вазс- 
линовым маслом, а посте охлаждения маслянистую выгяжку обрабатывать с 
другими жирами Парафин, вазелин и вазе шновос масто (парафиновос масло) 
переносят ботсе долгос нагревание на возду хе Рети к мазям нужно прибавить 
Крепкие, твердыс, порошкоооразные (нераст римыс) вещества без примене- 
ния водных растворов, то эти вешества нужно предварительно так тонко растс- 
Реть в ступке с небольшим количеством масла, чтобы при растирании между 
кончиками пальцев нс чувствовалось комочков 

Если в мазь вводится какои-тибо порошок то нс рекомендустся растирать его 
а мази или в воде, так как при употреблении такони мази всегда будст 
Ун оа пороцюк или песочная примесь Лишь при изготовлении мазей, 

щих глицерин ити спирт, можно растереть порошок с незначительными 
КОличествами соответствующих жидкостей Лучше всего производить раслира- 
с. порошков с маслом Точно так же, применяя растворимые в воде вещества, 
дуст предварительно обработать их маслом, а потом добавлять к раствору 
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Если к мазям нужно прибавить кислые всшсства, избегают металлических лопа- 
точек, применяя деревянные роговые или фарфоровые совочки 

При изготовлении мазей, содержащих мыло или слизистые вещества, испы- 
тывают, не происходит ли химическое взаимодействие предусмотренных меди- 
цинских, косметических и других технических добавок с мылом или слизистым 
веществом 

В остальном при изготовлении мазей, в особенности водных мазей и кремов, 
нужно иметь в виду все то, что сказано об эмульсиях 

Для фабричного изготовления мазей, кремов, паст и тому подобных препа- 
ратов служат мащины для растирания мазси, а при оченьтонкой и основательной 
обработке лучше всего пригодны трех- и четырехвальцовыс мельницы Если 
желают достичь полной однородности в нейтральных растительных слизях, то 
нужно пропустить их через вальцовую мельницу 

Для мелких производств достаточно имсть для растирания чашки из фарфора 
и выпарныс чашки из эмали, алюминия, меди, применяя последние также и для 
растапливания Изготовление технических мазей можно вести в посудс из 
чугуна, луженого железа итп 


ХІ. Огнеопасные вещества 


(хранение и обращение с ними) 


К огнеопасным веществам принадлежат такис вещества, которые легко 
воспламсняются или разтагаются при нагревании от удара или давления К этой 
категории относятся всс виды взрывчатых веществ Для того, чтобы была полная 
гарантия безопасности, подобные вещества должны обязательно храниться в 
стеклянных сосудах, помешасмых в жестянку с крышкой Лучшим местом 
хранения таких веществ являстся сухос прохладное помещение, запираемое на 
замок При изготовлении взрывчатых препаратов иэ этих веществ в рабочее 
помещение со склада вносится тишь то количество, которое непосредственно 
поступаст в переработку Фосфор, как известно, на воздухс самовозгорается, 
поэтому его следует хранить вссгда под водой в стскляннои банке с притертой 
пробкои, причем эта банка должна находиться в жестянкс Особенно огнео- 
пасными являются те жидкости, которые легко испаряются и пары которых 
горючи Сюда относятся высокопроцентные спирты, эфир, ссроуглерод, бен- 
зин, лигроин, пстролсйный эфир и др Обычно эти жидкости хранятся в 
больших стсклянных баллонах, что связано со значительной опасностью, так как 
при пожаре стеклянная посуда лопастся, и горючие жидкости сразу воспла- 
меняются Большая часть этих жидкостей легче воды, и при пожаре их нельзя 
тушить водой (за исключением спиртов), так как они плавают сверху Поэтому 
рекомендустся в таком помещении иметь огнетушитсли-псногаситсли или запас 
сухого песка и в случас воспламенения тушить псском Не менсс важно нс 
только гермстичсски закупоривать бутыли пробками, пропитанными парафи- 
ном, но и надсвать на горло каждои бутыли жсстяную коробку, чтобы предупре- 
дить выпадение пробок Сероуглерод следуст сохранять весгда под водой это 
лучше всего предохраняст сго от испарения Жидкости, которые легче воды, 
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например эфир, бензин, пстроленв ыи эфир, обычно при небольших количествах 
хранятся в бутылях, на 2/6 наполненных жидкостью и долитых доверху ВОДОЙ, 
такая бутыль закупоривастся и опрокидывается пробкой вниз болес лсгкис 
жидкости поднимаются кверху, вода занимаст нижнюю часть бутыли, в резуль- 
тате чего жидкости не могут испаряться, так как они заключены между стеклом 
и водой Помешсния, служащие для хранения таких огнсопасных жидкостей, 
дозжны быть свстлыс, входить в них с огнем воспрешается Освешение таких 
помешений лопускастся исключительно электричеством или лампами, поме- 
шенными в стене так, чтобы свст проникал лишь через толстое стекло, вмазан- 
ное в стенс, и воздух из склада не мог проникнутьв помещенис, в котором горит 
пламя лампы Если в воздухе помещения могут находиться горючис газы или 
пары и такое помешение должно быть освещено искусственным светом, до- 
пускается к употреблению и то лишь временно лампа Дэви (названная по имени 
ес изобретателя) Пламя такои лампы окружено частой провоточной ссткой 
Если в помещении, в котором производится работа с лампой Дэви, Находятся 
горючис газы или пары, то они воспламеняются внутри проволочной сстки, 
причем огонь нс распространястся через сстку, пока сстка нс накалится Поэто 
му как только будет замечено пламя внутри сстки, необходимо тотчас жс 
оставить помещение, провстритьего основательно и не входить до тсх пор, пока 
нс удалится весь насыщенный горючими газами или парами воздух Предохра- 
нительная лампа Дэви обладаст тем преимуществом, что она указываст присут 
ствис в воздухе горючих газов и паров, недостаток сс в том, что она дает стабын 
свет 

Помещения, в которых могут находиться горючис пары, необходимо доста 
точно сильно вентилировать, чтобы удалять образующисся газы 

Входить в склады огнеопасных взрывчатых веществ следует только с перенос- 
ными электрическими зампами 


ХПИ. Несовместимые смеси 


При многообразии сырья, использусмого для изготовления различных препа- 
ратов, особенно во время опытных работ, можст случиться, что при недостаточ- 
ной осведомленности работающих будут смешаны вешсства, реагирующие друг 
с другом Вследствие этого при применении таких препаратов ценные вещества 
могут потерять свои основные свойства, прочность препаратов будст нарушена 
Кроме того, может п роизойти ряд нсжелатсльных явлений, а в некоторых случаях 
последовать воспламенение или даже взрыв Эти реакции протекают не всегла в 
Момент смешсния они могут произойти по истечении долгого промежутка 
Времени 

Специалисты и лица, отчетливо понимающие тс реакции, которые происхо- 
ДЯт в процессе их работы, сстественно, легко и быстро уловят неувязку при 
составлении несовместимых смесей, но практики, особенно малосвслуюшие, 
составляя инотла свои рецептурные композиции, довольно часто применяют 
такис смеси, и авторам этого руководства неоднократно приходилосьсталкивать- 
СЯ с подобными явлениями 
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Такис случаи, к сожалению, встречаются в отечественной и иностраннои 
ренсптурной литературе Так, например, в одном рецепте ледяная уксусная 
кислота смешана с двууглскислои содои и нашатырным спиртом, в другом 
(косметичсском препарате) салициловая кислота дана со щелочными сосдинс- 
ниями, бурой и тд Составитель этого рецепта не учет, что вследствие такого 
соединения салициловая кислота, химически связываясь, нс выполняст свосго 
назначения, так как ишь свободная кислота обзадаст определенными присущи- 
ми Сй свойствами, но отнюдь нс связанная 

Вследствие этого ниже приводится перечень тех веществ, которыс часто 
явтяются составными частями многих препаратов и, однако, нс могут без 
изменсния своих основных свойств, тс без химичсского взаимодеиствия, сме- 
шиваться с некоторыми веществамн, несмотря на то, что в отдельности каждос 
из них может применяться без ущерба для данного продукта 

Вещества, наименования которых набраны курсивом, несовместимы с ука- 
занными при нем веществами, напсчатанными обычным шрифтом 

В частных случаях, там, где дело касастся определенных химических реакции 
для получения новых продуктов, смешивание этих всществ, консчно, может 
иметь место 

Азотная кислота несовместима с глицерином, спиртом, эфирными маслами, 
смолами, фенолом, бензотом и его производными, опилками и целлю1озой 

Алюминиевые соединения (глипоземпые соли, квасцы) несовместимы с сдкими 
щелочами, углскислои щелочью клесм и желатином 

Аммиак (иащатырный спирт) и аммонийные соли несовместимы с формаль- 
дегидом, иодом и хлорной известью 

Бариевые соли несовместимы є серной кистотои, фосфорнои кислотой и 
растворимыми солями этих кислот, виннокислыми и углекислыми солями 

Белковые вещества, казеин и т п несовместимы с кислотами, дубильными 
веществами, винным спиртом, формальдегидом 

Бертолетова соль нссовмсстима с минеральными кислотами, органическими 
веществами (как например, сахаром, крахмальнои мукой и тд), лубильнои 
кислотой, катеху, ссрой, углем, зубным порошком, препаратами, содержащими 
уголь, сернокислыми солями, иодом, металлическим порошком, глицерином, 
спиртом, эфиром и карболовой кислотой 

Бура нссовместима с клсистсром, квасцами, хлоральгидратом, углекислыми 
солями, нашатырем, ссрнокислыми солями, сернои кислотои, солянои кисло- 
той и дубильными веществами 

Висмутовые соединения несовместимы с дубильными веществами 

Глицерин несовместим с хлорной известью, бертолстовой солью, хромовои 
кислотои, марганцевокислым калием 

Гуммиарабик нссовместим со свинцовыми солями, бурои, карболовой кисло- 
той, хлорным желсзом 

Дубильные вещества несовместимы с солями тяжелых металлов, желсзом, 
углекислыми и двууглекислыми щелочами, белком, желатином клеем, расти- 


Основные практические приемы и аппаратура 45 


Еи 
тсльными слизями, хромовои кислотои, берточстовои солью и марганцевокис- 
зым калием 

„Желатин, клей несовместимы с дубильными вешсествами. хромовой кисло- 
топ, хромовокислыми солями и формальлегилом 

Железные соли несовместимы с угтекистыми щелочами растительнои вытяж- 
кой, лубильными веществами, салициловой кисастои и карболовой кислотой 

Жженая известь несовмесгима с кис ютами, углекислыми солями, пубиль- 
ными веществами и металлическими созями 

Нод несовместим с аммиаком, углекислым аммонисм и эфирными маслами 

Кислоты вообше несовместимы с щелочами, углскистыми сосдинениями, 
известью, мылами, солями более слабых кислот 

Маргиицево-калиевая соль совместима с органическими веществами, эфир- 
ными и жирными мастами, винььм спиртом глицерином, аммиаком, аммо- 
нииными солями, серои, иодо м, урем, запничом 

Мыла н содержащие нх препараты несовхстимы с кистогами, кисзыми 
солями, растворимыми в воде известковыми и магнезииными солями, раство- 
римыми свинцовыми, ртугными висмутовыми и другими металтическими со- 
лями, растворимыми в воде сотями всех типов в большом козичесіве 

Салициловая кчслота несовмсстима с марганцсвокислым калием, железными 
солями, мылачи, бурои 

Свипцовые сози песовместимы с гуммиарабиком, расгитсльными слизями, 
трагантом и известковой водой 

Сезамовое (купжутпое) мисло и фальсифицированиые сезамовым маслом масла 
непригодны для эмульсии 

Селитра несовместима с ссрнон кислотои и сухими органическими вещсст- 
вами 

Сера несовмесгима с бергозстовои сотью, марганисвокистым калисм, хлор- 
НОИ известью, металлическими со ями 

Серная кислота копцептрироеанная реагирует очень сильно со многими эфир- 
ными маслами, например, со скипидаром (рсакция, часто постигающач взрыва, 
происходит иногда лишь по истечении долгого времени), несовместима с берто- 
летовой солью, алкоголем и бензолом 

Спирты несовместимы с хлоральгидратом, бертолстовои солью, хромовои 
кислотой, марганисвокислым калием, клеем, желатином, гуммиподобными ве- 
ществами и белком 

Углекислые соли несовместимы с кислогами, кислыми солями, дубильными 
вещества, металлическими солями 

Формальдегид несовместим с аммиаком белком, казсином, желатином и 
Клесм 

Алоральгидрат нссовмсстим с водои (Медленно разлагастся), теплои водой, 
Углекислыми шелочами, растительными кислыми щслочами, аммонийными 
болями, ртутными солями, марганцевокислыми солями, винным спиртом и 
ТИнктурои 
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Хлористый кальций несовместим с серной кислотой, фосфорнокислыми, 
виннокислыми и углскисчыми солями 

Хлорная известь нссовмсстима с органическими веществами, жирами и 
маслами, эфирными маслами, лубильными веществами, серой, сернистыми 
металлами, глицерином, нашатырем, аммиаком, аммонийными солями, гипо- 
фосфатами 

Хромовая кислота нссовместима с глицерином, спиртом, эфиром, эфирными 
маслами, свинцовыми солями, серебряными солями, ссрои, фосфором, углем, 
коллодисм, сахаром, крахмалом, карболовой кислотои, таннином, окисленны- 
ми веществами и солями 

Ципковые белила (окись цинка) нссовместимы со многими лаками, так как они 
входят в прочнос сосдинснис со смоляными кислотами 

Щелочи несовместимы с кислотами, кислыми солями, аммонийными соля- 
ми, эфиром 

Эфирные масла несовместимы с хлорной известью, азотнои кислотой, серной 
кислотои, иодом, хромовой кислотой, марганцевокислым калисм 
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ЛАКИ, ПОЛИТУРЫ, 
КРАСКИ 


1. Общие сведения о лаках и политуре 


Составы для такировки, полировки и покрытия поверхностей представтяют 
собои растворы разных веществ в соотвс гствующих растворителях или различ- 
ныс высыхающис маста в смеси с минеральными красками Будучи нанесены 
на какой-либо предмет, они быстро высыхают и образуют окрашенныи или 
бссцъгтный тонкии слой 

К этим препаратам относятся различные лаки, олифы, политуры, эмали 
итп 

Применсние данных составов прсслсдуст вссьма важныс цели 

1) Придать чистый, красивый вид предмсту 

2) Предохранить повер\ность предмста от разрушающих атмосферных вли- 
ЯНИЙ 

3) Придать предмету прочность 

4) Облсгчить чистку 

5) Сообщить изоляционные свойства 

Все эти составы должны обладать следующими качествами 

1) Высыхать вскоре после нанесения на поверхность 

2) Слои после высыхания должен быть всюду однородным, твердым и 
блестящим (при употреблении матовых лаков поверхность должна быть ма- 
товой) 

3) Поверхностный слой должен быть эластичным и не иметь никаких тре- 
щин 

4) Слой должен быть устоичив к атмосферным влияниям 

Лаки представляют собой растворы раззичных веществ, главным образом 
смол, в растворителя В качествс последних служат различные жирные высы- 
хающие (чьнянос, маковос, дерсвяннос, ореховое и др} и эфирные масла, 
скипидар, спирт, эфир, углеводороды итп 

Если растворитель лстучии, то при нанесении раствора на какую-либо 
поверхность он улетучивастся, и растворенное вещество остается в виде тонкои 
пленки Образцами таких лаков являются спирговые и цаноновые Первые 
представляюг собой раствор смот в спирте, вторые — раствор целлулоида или 
нитроклетчатки в соогветствующем лету ісм растворителс 
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При использовании в качестве растворитсля высыхающих масел вся масса 
наведспного лака высыхает, образуя твердыи покров Высыханис слоя такого 
масляного лака, происходящее под влиянием кислородо воздуха и света, вызы- 
васт 1 лубокос внутреннее изменение лакового стоя пленка лака становится 
прочнои, эластичной и теряст свою липкость 

Применяются также смешанные лаки, в которых растворителями служат 
высыхающес масло и лстучес вещество 

Главными материалами, необходимыми для производства лаков, явля- 
ются следующие 

1) Естественные смолы, из когорых наиболсе употребительны ко- 
пал. даммара, шеллак, сандарак, канифоль, янтарь, бензоиная смола, мастикс 
(мастика), терпентин 

Большинство из этих смол экзотического происхождения, и источники их 
получения постепенно истошаются Поэтому в качестве смол стали широко 
пользоваться искусственными продуктами 

2) Искусственные смолы бакелит, синтетический шеллак, резинит, 
кумарин Применяются также продукты обработки канифоли (се эфиры, соли 
смоляных кислог) и др 

3) Красящие смоты драконова кровь, гуммигут, акароид и др 

4) Высыхающие маста льнянос, маковое, коноптянос, подсолнечное 
идр 

5) Лсгучис растворители спирты винный и древесный, скипидар, 
эфир, ацетон, хлоргидрины, бензин и др 

6) Красящие вещества куркума сажа, анилиновые, минеральные 
краски и др естественные и искусственные красители 

7) Прочие химические вещества различные кислородные сосди- 
нения свинца и марганца, свинцовый сахар, сопянокислыс, а также льнянокис- 
лые свинец и марганец и др, применяющисся главным образом для увеличения 
высыхающей способности таков 

Наибольшее распространение имеют масляные лаки, что объясняется 
прочностью и разнообразием их свойств Обычно ими пользуются, когда 
требустся предохранить предметы от воздеиствия воздуха, сырости, пыли итд 
Лучшие масляные лаки приготовляют из копала, но можно с успехом исполь- 
зовать янтарь либо эфиры смоляных кислот, наконец для получения масляных 
лаков применяют также асфальт 

Следует заместить, что чем медленнее сохнут масзяныс лаки, тсм они 
прочнее, причем эластичность их опредслястся количеством содержащегося в 
1аках масла чем больше масел, тем они эластичнсс Качество лака зависит в 
первую очередь от вида примснясмой смолы, а также от количества и качества 
ВЫсыхающего масла 
и а того, чтобы избежатьтрудного, связанного с большой потерси всшества 
Бало о огнсопасчостью растапливания твердых смот (которос к тому же 
У о ишв в фабричнои обстановке), в настоящее время успешно приме- 
Е, различные прямые растворители, как, например четыреххло- 

углерод, моноллорбензол, дихлорбензол, хлоргидрин, мстилэтилкетон, 
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ацетон, цикличсскис кстоны и др В одном четыреххлористом углероде бозь- 
шинство смол не растворимо Прибавление крепкого винного спирта делает их 
растворимыми Кроме того, четырсххлористый углерод обладает свойством 
уменьшать в смеси с эфиром, алкоголем, бензолом и тд их легкую воспламс- 
нясмость 

Опытным путем установлено, что бензин становится негорючим при смеше- 
нии одной части сго с 9 объемными частями четырсххлористого углерода Смесь 
из 6 объемных частей бензина с 4 объемными частями четыреххлористого 
углерода воспламенястся при комнатной температуре при приближении горя- 
шей спички и горит сильно коптящим пламенем 

Наиболее просто изготовлять скипидарные, бензиновые и эфи- 
рные либо спиртовыс лаки, так как в этих случаях для растворения смот 
или вовсе не требуется нагревания, или оно должно быть незначительно 
Однако паки, полученные по данному способу, портятся от воздействия возду- 
ха, вследствие чего пригодны лишь для предметов, находящихся во внутренних 
помещениях, главным образом для мебели, дерева, металлов, кожи, бумаги 
итд Они отличаются быстрым высыханием и дают хорошес тонкое прозрач- 
нос покрытие с блестящей поверхностью Для изготовления хорошихспиртовых 
лаков обычно применястся шеллак, обусловливающий совершенно прозрачную 
лаковую пленку 


ИП. Масляные лаки 


Обшие указания по приготовлению 


Масляные лаки, как было сказано выше, представляют собой растворы смол 
в высыхающих маслах 

Так как растворы смол в масле большей частью очень густы и их трудно 
наносить кистью на окрашиваемую поверхность, то почти всегда к ним прибав- 
ляют какой-либо летучий растворитель, как, например, скипидар, бензин и пр 
Меняя соотношения между маслом и смолой, можно получить лаки, обладаю- 
щис различной твердостью, блеском и прочностью Правильно приготовлен- 
ный лак должен при смешивании с льняным маслом или олифой оставаться 
совершенно прозрачным и при стоянии нс выделять осадка 

При изготовлении этих лаков применяются преимущественно самые твердыс 
смолы (копалы, янтарь, сандарак, обработанная канифоль) Для полного 
растворения смол в маслах необходимо предварительно удалить из смол часть 
летучих веществ, присутствие которых иногда служит причиной нсрастворимо- 
сти их в маслах Эта операция, которую на практике неправильно называют 
«плавкой», заключается в сушности в частичной сухой персгонке смол 

Такую перегонку нужно производить путсм нагревания смол в чистых эма- 
лированных котлах, которые нсобходимо послс каждой плавки тщательно про- 
мыватьскипидаром Котел должен бытьснабжен крышкой и трубкой для отвода 
продуктов сухой перегонки газов, водяных паров, кислот, эфирных масел и 
других летучих веществ Нагревание некоторых смол иногда приходится прово- 
дить при температуре выше 360° 
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Особос вниманис «плавке» нужно уделять во время изготовления копаловых 
лаков, Так как при недостаточнои отгонке лстучих продуктов из копаловои 
смолы прибавление льняного масла и других разжижающих вешеств вызываст 
образование сгустков или комков, недопустимых при получении лаков Для 
устранения этого явления можно использовать канифоль, но прибавление сс в 
большом количестве ухудшаст качество лака 

Следуст указать, что «плавку» копала нужно производить по сортам, разби- 
вая ихна равные куски от 0,5 до 2 см в зависимости от твердости смолы, причем 
более твердые сорта копала раздробляют на ботсе мелкие куски Измельченный 
копал должен быть обязательно отссян от мелкой пыли Так как каждая партия 
копала отличастся по своим своиствам, то необходимо предварительно осушс- 
ствить пробную «плавку» для определения температуры, при которои копал 
правильно сосдиняется с маслом 

После «плавки» приступают к растворению смол в масле Процесс раство- 
рения также требует чрезвычайно внимательного отношения и четкой работы 

Высыхаюшие масла надо прибавлятьк расплавленным смолам небольши - 
ми порциями, причем температура масла должна быть приблизительно 
равной температуре расплавленных смот 

Нужно замстить, что льняное масло, служащее для приготовления лака, 
должно быть совершенно чистым и хорошо отстоявшимся Поэтому нужно 
предварительно тшательно убедиться, что масло не содержит суррогатов и 
хорошо отстоялось Часто применяют также сгушеннос льняное масло, которос 
приготовляют продожительным нагреванием обычного масла до высокой тем- 
пературы (до 370°) Добавление небольшой порции масла должно сопро- 
вождаться тщательным и сильным перемешиванисм, после чего берут пробу на 
стеклянную пластинку и исследуют прозрачность раствора Если проба не 
обнаружит помутнсния или светлых, отличных ог общси массы раствора полос 
и даст картину полного сосдинения масла со смолои, то процесс растворения 
можно продолжать дальнсишим добавлснисм очередной небольшой порции 
высыхающсго масла с соблюленисм вссх указанных процедур Затем снова берут 
пробу, снова исследуют и поступают описанным способом до полного раство- 
рения всего остатка высыхаюшего масла Если же в какой-либо стадии процесса 
проба окажется мутной, добавленис новой порции масла при- 
останавливают дотсхпор, пока новая проба точно не покажет на полнос 
сосдинсние масла со смолой Нелишне добавить, чго, хотя некоторые 
смолы прекрасно растворяются в горячем масле, все же, если при растворении 
Добавлять масло не вовремя и неправильно, смолы не растворяются даже при 
сильном нагревании 

Когда процесс растворения смот в масле будет закончен, а самая смесь 
окажется полностью прозрачной, сс псреливают в сосуд для охлаждения, или 
Котел снимают с огня и переносят в другос помещение, где выполняют 
Дальнсйшую работу Прибавление вешсств, ускоряющих сушку (сиккативов), 
Производится различно иногда к маслу заранее прибавляют сиккативы, иногда 
добавляют их к уже готовому продукту, обычно же прибавление производят 
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после того, как введено все масло и произошло сго полное соединение со 
смолои 

Минеральные сиккативы (пиролюзит, глет, сурик, известь) прибавляют в 
хорошо растертом виде при темпсратурс 230-250°, линолсалы и резинаты --— при 
температуре 200° Сиккативы должны быть совершенно сухими и не содержать 
влаги, так как в противном случае, при попадании влаги в горячии лак, масса 
из котла может вылиться После прибавления сиккативов дают лаку немного 
остыть и добавляют в качестве разжижающего всщества какой-либо раствори- 
тель Если применяют скипидар, го сго прибавляют при температуре 160—170° 
Вообще температура, прп которои добавлястся растворитель, должна быть не- 
сколько ниже температуры кипения растворителя В помещении, где происхо- 
дит прибавление растворителя, не должно быть огня Количество расгворителя 
зависит от вида смолы, количество масла — от вида растворигсля, итд Когда 
лак приготовлен, его процеживают сквозь сито для отделения от сора, угля, 
грязи и др посторонних примесей 

Разжижающим всщесівом дят мастых лаков служит большси частью скипи- 
дар, которыи в то же время способствуст ускорению процесса высыхания масла 

В масляном лаке растворитель не улстучивастся, а благодаря целому ряду 
химических превращении образуст с растворенными смо ами прочный и стои- 
кий к атмосферным влияниям слои Для осветления нскоторых сортов масляных 
таков необходимо давать им отстояться в течение нскоторого времени В целях 
сокращения продолжитсльности отстаивания пользуются филътрпрессами 

Масляные лаки обыкновенно делят на три сорта в зависимости от количества 
входящих В их состав массл жирные, средние и тощие 

К жирным относятся лаки, в которых весовос количество льняного масла 
превышаст вес расптавленнои смолы У тоших лаков вес смолы превышаст вес 
масла Средние лаки являются промежуточными между жирными и тощими 

Время сушки лака имест существенное значение В процессе сушки лака 
различают три периода 

1 Лак «затягивается», но сше липок 

2 Лак «сух для пыли», те поверхность настолько высохла, что пыль к неи 
не пристаст 

3 Лак «впотне высох», когда при пробс стоя ногтем не получастся отпечатка 

Ниже приведены рецепты и способы изготовления разных масляных лаков 


< Лак для внутренних Копала 5 ке 
работ Льцяного мас за 5 
Скипидар 7-8 
Резината ити тинолеата свинца 120 г 


Нагрсвают копал до 320-350° и прибавляют неболыпими порциями льняное 
масло, предварительно нагретос до 200-230° Масло берут наиботес чистос, 
хорошо отстоявшееся Когда вся масса прилита, добавляют сиккатив при 
температуре 200-220° Скипидар прибавляют, когда масло охладится до 120— 
140° 
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< Экипажный лак Конал 10 кә 
Льпяноіо масла 25 
Скипид тра 2,5 


Этот лак приготовляют, как указано во введении к настояшему разделу 
От экипажных лаков требустся сохранение блсска при любых атмосферных 


условиях 


$ Янтарный лак для Янтаря 4 кг 
мебели Скипилара 22 
Олифы хорошо высушениой 5 
Свиицовых белил 1 


Растворяют янтарь и отифу в тсплом скипидаре, перемешивают и дают 
охладиться По охлаждении прибавляют белила Оставляют стоягь несколько 
дней в теплом месте, затем процеживают 


Лаки для полов 


Лаки для полов представлят собой масляные лаки, растертые с какой-либо 
краской так, что они одновременно дают и окраску и блеск Для ихизготовления 
употребляют копаловыи, янтарныи или эфирныи лак (быстро сохнуший) Для 
придания того или иного цвета применяют минеральные краски лучшего каче- 
ства в виде порошка Смешивание должно происходить посредством растирания 
в краскотсрке Приводим несколько рецептов таких лаков 


<> 4всс ч светлой хромовои жслтои, 10 вес ч копалового или янтарного лака, 

<> 4вес ч темной хромовой желтой, 10 вес ч копалового или янтарного лака. 
4—5 всс ч оранжево-желтого хрома и 12 всс ч копалового или янтарного 
лака, 

$ 3-5 всс ч тонкой жженой и отмученной сиснской земли и 12 вес ч 
копалового или янтарного лака, 
50 вес ч растопленного янтаря, 15 вес ч льняного масла, | всс ч борно- 
кислой закиси марганца и 75 вес ч скипидара, 
5 вес ч янтаря, 5 всс ч светлой канифоли, 10 всс ч льняной олифы и 
20 вес ч скипидара 


Расплавляют янтарь и канифоль в льнянои олифе и кипятят в течение часа, 
сопровождая кипячение непрерывным помешиванисм Дают жидкости охла- 
диться, после чего прибавляют скипидар 


$ Черный Сирийского сфальла 10 кг 
асфальтовый лак Конала 5 
Льняной отифы 5 
Прогорклого льняного масті 5 


№ Скипидар! 20 
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Асфальт и копал растапливают с олифой и маслом, дают немного остыть и 
разбавляют затем скипидаром 


<> Серебристый Манильского копала 5 кг 
печной лак Проторклото льияного масла 4 
Алюминиевои бронзы 15 


Растворяют копал в масле при нагревании, прибавляют бронзу, дают немно- 
го остыть и добавляют скипидар до получения лака желасмой густоты 


<> Лак, не Яптаря 25 кг 
разрушающийся Льнянои олифы 36 
от действия горячей Свипцовото 1лета 7 
ВОДЫ Свинцовых бе гил 7. 
Сурика 7 


Расплавляют янтарь в небольшом количествс льняного масла Отдельно 
варят олифу с глетом, белилами и суриком до потемнения масла Далес 
прибавтяют расплавленный янтарь Нагревают сще несколько минут и вылива- 
ют в хорошо закупоривающисся бутылки 

При покраске дерева нсобходимо предваритсльно загрунтовать его смесью 
ламповои сажи со скипидаром После высыхания лакируют лаком четыре раза, 
высушивают и полируют 


< Лак, предохраняющий кожу от сырости 


400 г освобожденного от кожи и жил бычьсго или бараньего жира растапли- 
вают вместе с 50 г размельченного каучука и прибавляют 200 г льняного масла 
Затсм разводят с 600 г масляного янтарного лака и наносят смесь в теплом 
состоянии кистью на кожу 

Янтарный лак может быть изготовлен также из растопленного янтаря слсду- 
ющим образом 

380 г янтаря (для этого можно применять любой сорт) толкут, растапливают 
с 30 г сандарака и 60 г густого терпентина в хорошо глазурованном глиняном 
горшке над слабо горящими угольями, а затем прибавляют 250 г хорошего 
вареного и отстоявшегося льняного масла и, наконец, разводят с 200 г скипи- 
дара 


ИТ. Скипидарные лаки 


Скипидарные лаки приготавливают растворснисм различных смол в скипи- 
дарс Принцип изготовления скипидарного лака, как и всех лстучих лаков, 
прост, но обычно встречаются некоторые затруднения Приготовление раствора 
смоты еще не даст гарантии, что лак получился хорошего качества При 
испарении растворителя смола должна образовывать однородный слои, хорошо 
пристающий к лакирусмой поверхности Слой должен быть твердым, эластич- 
ным и обладать требующимся внешним видом (блестящий, матовый) 

Скипидарные лаки образуют прочный и красивый покров, превосходящий 
по прочности спиртовые, последние дают ломкий слой, но сохнут быстрес чем 
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скипидарныс На практике очень часто для увеличения скорости просушки и 
получения прочных покровов смешивают скипидарные и спиртовые лаки 

Растворсние смол в скипидаре обычно проводят в соотвстствующеи посуде 
взбалтыванием или перемешиванием, часто применяют легкое нагревание По 
сле полного растворения лак фильтруют через грубос полотно Отстаивания для 
этих лаков нс требуется 

Скипидарный сандараковый лак потучастся растворением в скипидаре 
сандарака с примесью мастики и светлой канифоли 

Даммаровыс лаки получаются путем растворения в скипидаре дамары, 


мастиковый лак — раствореснисм в скипидаре мастики, асфальтовый 
лак — путем растворения сирийского, американского или иных асфальтов в 
скипидаре 


Бесцветные даммаровыс лаки уступают по твердости и прочности копаловым 
лакам Даммаровые лаки, однако, прочнес и прозрачнес мастиковых лаков, 
применясмых главным образом в качестве картинных лаков 

При работе со скипидаром нужно быть осторожным и работать в хорошо 
вснтилирусмых помещениях, так как скипидарныс пары вредно действуют на 
здоровье 


ГУ. Спиртовые лаки 


1 Общие указания по приготовлению 


К этим лакам относятся растворы смот в спирте либо в смеси других 
растворителей, преобладающей частью которых являстся спирт Лаки, приготов 
ленные только на спирте, дают ломкую пленку Для уменьшения их ломкости и 
хрупкости к спиртовым лакам прибавляют терпентин, смолу эчсми, льняную 
кислоту, камфару, камфарнос масло, касторовое масло и другие различные 
мягкие смолы Большой избыток этих примссеи вреден, так как лак будст плохо 
сохнуть 

Спиртовыс лаки главным образом применяются для работ внутри, гдс нет 
резких колебании температур и дсиствия воды и сырости Они идут преимуше- 
ственно для полировки и лакировки дерева, металлов, бумаги, кожи, стекла, 
соломы (корзин, шляп), музыкальных инструментов и других целей 

В качсствс смол для приготовления спиртовых лаков служат следующие 
различные сорта природного шеллака, искусственный шеллак, разные раствори 
мые искусственные смолы (бакелит, резинит, карболит и др ), сандарак, акаро- 
ИД, мастикс, гарпиус, гал типот, бензос, элеми итд 

Для того, чтобы спиртовый лак был тверже и крепче соединялся с металли 
ческой поверхностью, прибавляют иногда к лакам, предназначенным для лаки- 
Ровки металлических изделий, до одного процента борнои кислоты 

Спиртовые лаки можно окрашивать в любои цвет растворяющимися в спирте 
анилиновыми красителями 

Растворснис смол в спирте в небольших количествах производится в стек- 
лянной посуде В бутыть наливают соответствующсс количество спирта, при- 
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бавляют смолу и взбалтывают до полного растворения Для приготовления лаков 
используют спирт крепостью 90-95°, для потитур — 85-95° 

Для растворения больших количеств смолы применяют деревянную (бочки и 
кадки), а также металлическую эмалированную или луженую посуду Смолу для 
растворения обрабатывают в котле спиртом (95°-ным деналуратом), который 
приливают на 5-8 си выше уровня смолы 

Если лаки густы, смола прибавлястся двумя порциями При энсргичном 
помешивании смола быстро расгворястся Если частьсмоты сбивается в ком, то 
сто нсобходимо разбить при помощи мешалки Почезно до растворения смещать 
хорошо измельченные смолы с кварцевым или стеклянным порошком 

После растворения смолы прибавляют предварительно нагретые вешества, 
придающие смоле эластичность Затем тшательно перемешивают и прикрывают 
котел, дают день отстояться, после чего раствор фильтруют через полотно 

Для растворения смол, не растворяющихся в одном спирте, прибавляют 
другие растворители, чаше всего древесный спирт, ацетон, амиловыи спирт, 
амилацетат итд Количество смолы в спиртовых лаках колеблется от 20 до 50% 
(в зависимости от цели применения лаков) 

На практике обыкновенно держат готовые спиртовыс растворы различных 
смол, и разнообразные сорта лаков получают путем смешивания разных готовых 
растворов с прибавзенисм соответствующих всществ При таком способе отпа- 
даст необходимость в фильтровании, так как при продолжительном хранении 
смоляного раствора мутные части оседают на дно, вследствие чего представля- 
ется возможным пользоваться отстоявшимся прозрачным раствором 

Все смолы, применяющисся для приготовления спиртовых лаков, подверга- 
ются растворснию в таком виде, в каком они имеются в продаже, за исключе- 
нисм копала и янтаря, которыс перед растворенисм в спирте подвергаются 
предварительной обработке Копал нагревают в течение 2-3 часов при тем- 
пературс 120-150° для удаления воды и эфирных масел Нагретыи копал раство- 
ряют в нагрстом спирте с прибавлением небольшого количества канифоли 
Бозышос козичество канифоли ухудшает качество лака, лак как замедляст сго 
высыхание 

Янтарь обыкновенно раздробляют и расплавзяют с небольшим количеством 
скипидара, после чего прибавляют растворитель Все прочие смолы легко 
растворяются в спирле при слабом нагревании, а некоторые даже на холоду 
Растворснию хорошо способствуст тщательное перемешивание 

О качестве лака судят по образусмому им покрову хороший лак ласт покров 
твердыи, эластичный и блестящий Лаки для кожи дозжны отличаться мягко- 
стью и гибкостью, фотографические лаки дозжны обладать значительной твер- 
достью и эластичностью От металлических лаков требуют большой твердости 

Твердые смолы (твердыи копал, янтарь, шеллак) дают лвердыс, блестящие, 
но весьма ломкис лаки Наименсс прочные лаки получаются при растворении 
шеллака или копала в спиргс Их лаковые покровы легко лопаются Вообще 
твердость связана с большои ломкостью Для уменьшения хрупкости к таким 
лакам прибавляются указанные выше мягкие смолы, которые сообщают лакам 
гибкость Иногда к концентрированным смоляным растворам добавляют не- 
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много касторового масла или копаиско!о бальзама В фотографические таки для 
уменьшения ломкости прибавзяют, кроме терпентинного и касторового массл, 
сще и камфару 


А Основные растворы 


1 Раствор акароида 100 всс ч желтого или красного акароида на 100 
вес ч спирта крепостью 95° 

2 Раствор бензос 40 вес ч бсизоинои смозы на 100 все ч спирта 95° 

3 Раствор галлинота 100 вес ч галлипота на 100 вес ч спирта 95° 

4 Раствор гарпиуса 55—140 вес ч свстлого или темного гарпиуса изи 
смолы вологодскои на 100 вес ч спирта 95° 

5 Раствор копала 100 всс ч манильского копала на 100 вес ч спирта 
95° 

6 Раствор сандарака 60 вес ч сандарака на 100 все ч спирта 95° 

7 Раствор шелчака а) 50 вес ч светлого листового шеллака на 100 
вес ч спирта 95° 6) 40 вес ч темного шеллака на 100 все ч спирга 95°, 
в) 50 вес ч искусственного шеззака на 100 всс ч спирта 95° 

8 Раствор мастикса 80 вес ч мастикса на 100 все ч спирта 95° 


3 Универсальный лак 


< Обе юниого шеллака 180 г 
Манильско!о копала 180 
Мастикса 180 
Венецианского лорнентина 45 
Сиирл 1 3 кг 
Борной кистоты 15 г 


Растворяют первые четыре вещества в спирте, прибавляют немного крупно 
истолченного стекла и оставзяют всю смесь на 12—16 дней, время ог времени 
взбалтывая Копал необходимо метко измельчить, в противном случае он будет 
плохо растворяться в спирте Далес прибавляют борную кислоту и процеживают 

Для окрашивания этого лака можно пользоваться любыми растворимыми в 
спирте анилиновыми краситслями При окрашивании оранжевым краситсяем 
позучается золотистыи лак, удобными для покрытия металлических издетии На 
1 ллака берстся 8 г растворимого в спирте анизинового красителя 

Этот лак применястся как для дерсва, так и для картона, металла и прочих 
материалов 


Борная кислота прибавляется для придания большей прочности лаковому 
Покрову 


4 Лаки для дерева 


$ Лаки для полов а} Светтый чак 
Шелтака светлого 4 кг 
Герпентина ғустото 25 


Г. 3 и | 
В 
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<> Лак мебельный 


6) Краспый зак 


Саидарака 3 ке 
Коиала 2 
Скинидара 6 
Дракоповои крови 10 
Спирга 30 

в} Женын зак 

Канифоли 3 кг 
Шетлака 3 
Копала 3 
Скинидар1 5 
Спирта 15 
Салидарака 100 г 
Спирта 95° 200 
Мастики 25 
То ‘ченого стекла 25 


Смешивают размельченныс смолы, прибавляют стекло, притивают спирт и 
ставят в теплос место, время от времени взбалтывая Когда смолы растворятся, 
смеси профильтровывают и разливают по флаконам 


Лак столярный 


Приводим два рецепта 


$ 


Сапдараға 250 г 
Грусковои камеди 60 
Масгики 60 
Всиенпианского териситипа 120 
Винного спирта 1,51 


Нагревают на слабом огне твердые части, перемешивают и дают охладиться 
Смесь настаивают на спирте в теплом месте 


< 


Копа 50 г 
Эфира 100 
Ше мака 250 
Сан арака 125 
Спира 1 кг 
Сажи $ г 
Уль!рамариия 12 
Наждака 250 


При изготовлении этого лака также нужно руководствоваться вышеприведсн- 


ными указаниями 


Лак наносят ровным слоем, поджигают еше влажный слой, затем еще раз 
смазывают, высушивают и полируют лаковое покрытие 
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«> Политурный Копала 500 2 
блестящий лак Серного эфира 1,5 кг 
Камфары 125 г 
Териентиниого маста (скипидара) 60 
Спирта 500 


Растворяют камфару в серном эфире, прибавляют измельченный в порошок 
копал и тщательно перемешивают Далее прибавляют спирт и терпентиннос 
масло Хорошенько взбалтывают, дают осссть осадку и сливают прозрачный лак 

Приготовленныи по этому рецепту лак обладает очень красивым блеском и 


прочностью 

<> Лак мебельный Сапдарака 100 г 
Спирта 95° 200 
Мастикса 25 
Голчепото стекла 25 


Смешивают размельченные смолы, прибавляют стекло, приливают спирт и 
ставят в теплос место, время от времени взбалтывая, раствор профильтровывают 


и разливают по флаконам 
% 


<> Лак столярный Сандарака 250 г 
ррусковои камеди 60 
Мастикса 60 
Вепецианского терпеитина 120 
Виниого спира 1,5л 


Нагревают на слабом огне твердыс части, перемешивают и дают охладиться 


Смесь настаивают на спирте в теплом месте 


Лаки для музыкальных инструментов 


< Смешивают 1 вес ч мастики, 5 вес ч 


спирта, 2 все ч 


тсрпентина, 


2 все ч льняного масла, лают отстояться при частом взбалтывании и слива- 


ют прозрачную жидкость 


< Взять 113,4 г сандарака, 56,7 гзернистого гуммилака, 28,35 г мастики, 28,35 г 
росного ладана, 56,7 г терпснтина и 907,2 гспирта Сначала истолочь смолы 
в порошок, всыпать в банку и, поставив на горячий пссок, залить спиртом 
Послс размягчения и смешения смол прибавить терпентин и хранить лак до 


употребления 


Лаковая глазурь для бочек 
(дтя внугренней стороны) 


Приводим два рецепта 


100 г шеллака и 100 г даммары оставляют стоять с 2 л винного спирта в 
хорошо закрытой посудс при частом взбалтывании в теплом месте до тех пор, 
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пока большая часть смол не растворится Полученную мутную таковую 
жидкость можно применять непрофильтрованной 

Бочки должны быть совершенно высушенными, зучщие всего при помощи 
горячего воздуха Лак обычным образом быстро наносят на внутреннюю 
сторону бочки и, когда он несколько высохнет и стансг ботее липким, сго 
поджимают Как только он ярко загорится, прикрывают пзотно бочку крыш- 
кои н дают бочке совсршенно остыть 


< 170 все ч шелтака, 170 г даммары (хорошо высушеннои) и 375 вес ч 
канифоли грубо измельчают, обзивают 2000 всс ч винного спирта и раство- 
ряют смолы на песочной бане при умеренном нагревании С предназначен- 
нои для глазурования бочки снимают крышку и наносят кистью лак Через 
час наносят второи раз лак и тотчас же закрывают крышкои 


<> Для бочек, бывших уже один раз тлазурованными, применяют следующии 
лак 250 вес ч канифози и 250 всс ч даммары растворяют в 750 вес ч 
винного спирта и 275 вес ч скипидара на пссочной бане Глазурь наносят 
лишь один раз, затем поджигают сс и закрывают бочку крышкои, старая 
обмазка сптавлястся с новои в прочную массу 


> Для пивных бочек Приготавливают два раствора 


1-й раствор 


Клиифо ти 16 вес ч 
Ше мака 4 
Іерпентин \ 2 
П зетипото воска 1 
Винного спирта 64 
2-й раствор 
Ше тлака 10 вес ч 
Виниого спирта 10 


Бочка обмазывается два раза первым раствором и послс высыхания — вто- 
рым раствором 


Модельные лаки 


< Коиала (сииртово!о} 5 вес Ч 
Спирт 95° 5 
Для эзастичности прибавляют касторового масла 10 вес ч этого лака 
растирают с 3 вес ч краски 


<> Ше зака 10 вес ч 
Каиифоли 2,5 
Спирта 95 20 


Полученный нсфильтрованный раствор растирают с краскои На 10 вес ч 
лака берут 2—2,5 все ч краски 
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< Копала 13 вес 1! 
Шеллака 3 
Камфары 05 
Спира 95° 30 


К раствору прибавляют 3,5 вес ч касторового масла и растирают с нсобхо- 
димым котичеством краски Модельные лаки, применяемые для лакировки 
моделей, лотжны обладать бзеском и хорошо кроющей способностью, а также 
дозжны хорошо потироваться и шлифоваться Модельные краски растираются 
с оченьтонко размолотыми красками Свинцовые белиза, свинповый сурик нс 
употребляются Для белых обычно идет литопон 

Есзи полученныи лак слишком гусл, его можно разбавить спиртом или 


жидким раствором шсззака 


5 Лаки для соломенных изделий 


Наиболее просты м лаком являстся раствор 13 вес ч шелтака в 35 вес ч 
спирга, к которому прибавлястся 10 вес ч глицерина Окрашивание смеси 


производится растворимыми в спирту анилиновыми красителями 
Ниже приводим несколько болсе сложных рецептов цветных лаков для соло 


менных шляп 


< Черный лак Копала манильского 2 кг 
Спир!а 6 
Кумфары 2 
Нигрозипа 300 2 
Скипидара 2%) 

$ Коричневый лак Копала 4 кг 
Спирта 14 
Камфары 2 ке 
Же пого акроида 6 
Коричневого красигсля 250 г 

< Зеленый лак Сандарлка 1 кг 
Скинидарі 1 
Касторового масл 80 г 
Бриллиатовои зелени 40 
Спирта 5 кг 


< Красный лак 


Ф Состав такой же, как у зеленого лака, но вместо зелени берется 70 г красного 
Уксина, для других оттенков берутся эозин, бордо и др 
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Золотистый лак 


<} Состав такой же, как у зеленого лака Окрашивастся смесью 40 г хризоидина 
и 15 гтиофлавина 

<> Получают прибавлением к 100 вес ч лака 2 вес ч гуммигута, 2 вес ч 
«драконовой крови» и 2 вес ч куркумы 


< Универсальный лак 


Лак для любого изделия из соломы 6 все ч шеллака, 12 всс ч канифоли, 
2 вес ч терпентина, 36 всс ч спирта Для изготовления цветных изделий к 
указанным компонентам добавляют соответствующие анилиновыс красители 


(2-3%) 
6 Лаки для металлических изделий 


Ниже приводим рецепты лаков, пригодных для покрытия любых металлов 


<> Шел така 1 кг 
Сапдарлка 1 
Скипидара 1 
Спира И 


Растворяют отдельно шеллак и сандарак в спирте, сливают оба раствора и 
прибавляют скипидар 


< Шетллха светлого 75 кг 
Спирза 95° 16 
Борнои кислоты 180 г 

< Сандарак л 3 кг 
Гарпиуса 15 
Эемы 0,5 
Мас!икса 3 
Спирта 90-95° 12 


< 25 вес ч шеллака в зернах, 8 вес ч венецианского шеллака, 12 вес ч 
сандарака, 155 вес ч спирта 


<> 200 вес ч сандарака, 34 вес ч венецианского терпентина, 100 вес ч 
мастики, 666 вес ч спирта 


<> 15 вес ч шеллака, 2 вес ч венсцианского терпентина, 8 вес ч сандарака, 
75 вес ч спирта 


Интересны также рецепты некоторых специальных лаков 


4% Лак для меди 


Смешивают 1 вес ч сероуглсрода, 2 вес ч терпентина, 1 всс ч бензина, 
1 вес ч древесного спирта, | всс ч копала Этим лаком покрывают медные 
предметы, поверхность которых предварительно очищена 
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Лаки для стали 


<: Растворяют 1 вес ч буры в 4 вес ч воды, нагревают раствор до кипения и 
при постоянном помешивании приливают раствор 5 вес ч белого шеллака в 
5 вес ч спирта Затем прибавляют анилиновый краситель до достижения 
желаемого оттенка Этим лаком покрывают вычищенные стальные пред- 


меты 


< В чистом спирте растворяют 10 вес ч мастики, 5 вес ч камфары, 
15 вес ч сандарака и 5 вес ч смолы элеми Полученный раствор фильтру- 
ют Лак употребляют в холодном состоянии 


Лаки для инструментов 


<> Растворяют 2 вес ч сандарака, 1 вес ч мастики, 1 вес ч венецианского 
терпентина, 1 вес ч зернистого шеллака, | вес ч росного ладана в 
12 вес ч спирта, раствор фильтруют, 


<> Растворяют в 120 вес ч спирта 35 вес ч сандарака, 24 вес ч венецианско- 
го терпентина и 20 вес ч мастики, смесь фильтруют Эти лаки можно 
окрасить в желтый и желтовато-красный цвет настойками драконовой крови 
и гуммигута Черный лак можно получить, смешав 20 вес ч сандарака, 
10 вес ч терпентина, 70 вес ч спирта и 2 вес ч черного анилинового 
красителя 


7 Лак для жести 


<> Шеллака 5 кг 
Сандарака 2 
Спирта 10 
Скинидара 
Борной кислоты 150 г 


Смешивают растворы шетлака и сандарака и прибавляют скипидар 


8 Лаки для кожи 


Эти чаки должны быть эластичны, быстро высыхать и давать хороший 
глянец Из смол применяются главным образом шеллак, копал и акароид 
Гарпиус И сандарак вследствие хрупкости почти не используются Для элас- 
тичности прибавляется касторовое масло Окрашивание лаков для кожи про- 
и анилиновыми красителями (нигрозин, эозин, брилтилнтовая зеленьи 

$ Шеллака 20 вес ч 
Спирта 40 


Раствор фильтруют и прибавляют 3% касторового масла 
Для черного лака прибавляют от З до 4% спирторастворимого нигрозина 


64 Москательные материалы 


< Шеллака 
Сапдарак і 
Терпешина 
Касторовоіо масла 
Спиргі 
Нигрозинл 


< Ше тлака 
е Клиифоти мягкой 
Винного спирта 
Мегилового спирт 1 
Черного крите тя 


б все ч 
02 


50 г 


К спиртовому шеллаковому раствору прибавляют метиловый (древесный) 


спирт и растворяют при слабом нагревании канифоль 


отстоится, при бавляют остальные части 


Когда раствор хорошо 


Лак этот быстро сохнет и удобен для обновления лакированных ботинок 


< Канифо ти 
Шеллака 
С инарака 
Терпенгии 1 
Скинидар і 
Спира 
Ламновой сади 


50 г 


100 
100 


50 

50 
Тыл 

252 


Отфильтрованный раствор всех смол в спирте смешивают с ламповой сажеи, 
предварительно размешаннои в небольшом количестве спирта Добавзяют ски- 
пидар, дают отстояться и разливают по флаконам Полученыи лак весьма 


прочен 


< Лак для ремней Сандарака 
Шегиакт 
Мастикса 
Терненеина 
Спира 
Ниғрозипа 
Сажи 


$ Кампешевый лак Шеллак! 
ДЛЯ КОЖИ Терпепгина 
Двухромовокалиевои соти 
Индигокармин і 


Экстракт камнсшевоно дерева 


Сиирга 


| вес ч 
> 

05 
1 

20 


40 
1200 


Сперва растворяют экстракг в спирте, затем прибавляют водный раствор 
двухромовокалисвои соли К полученному темно-окрашенному раствору при- 
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— 


бавляют шсттак и герпентин, а затем дабавляют индитокармин и тщательно 
жмешивают Лак имеет синии оттенок 


пе] 
< Матовый лак Ше акл 5 кг 
для кожи Воска птотинотго 500 2 

Спирга 20 кг 
Мильных сгружек Н 
С кипидара франнузското 500 г 
Сажи 250 
Экстракта синего сандала 50 


К спиртовому раствору шетллака прибавляют мыльные стружки, воск, скипи- 
дар и нагревают до полного растворения, послс чего добавляют сандал, помеши- 
вают и фильтруют через киссю 

Сажу прелварительно размешивают с небольшим количеством лака, зйем 
прибавляют ко всей массе 


<> Бесивстный лак Отбе те тного ше 1 така 3 кг 
для кожи Спирга 20 
Мы тъьных струљек ] 
Скипиллра французского 1,5 
Воск 1 750 


Все всшества смешивают при подогревании до полного растворения всех 
составных частей 


+ Блестящий лак для кожи 


Нагревают 480 г винного спирта с 20 г терпентинного масла при помешива- 
нии, затем прибавляют понемнау при помешивании 80 г шеллака и 20 г 
сандарака н примешивают к смеси после последовавшего растворения 40 г 
густого терпентина Дают остыть и прибавляют 10 г сажи, растертои с неболь- 
шим котичеством уксуса Перед употреблением слодуст взбаттывать 


9 Лаки для бумаги, картона, обоев, переплетных 
и других работ 


Лаки для бумаги 


$ 40 нес ч  щшетлака, 29 вес ч росного падана, 19 вес ч сандарака, 
10 вес ч смолы мастики, 200 вес ч спирта 


4 60 вес ч шетзакі, 20 все ч мастики, 20 вес ч росного лалана, 10 вес ч 
венецианского терпентина, 300 вес ч спирта 
<$ Лак лля картона 


г. астворить 10 вес ч шеллака в 50 вес ч спирта и прибавить к раствору 
а 6 ч хлористого цинка в 5 вес ч льняного масла Перед лакировкой 
Всрхность картона следует прочистить пемзои 
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< Лак чоя нактоск 1 этикеток 


Приготовить два раствора 1) 5 все ч гуммиарабика, | вес ч борнои кис 
лоты, 10 вес ч воды, 2 вес ч спирла, 2) 20 вес ч смолы мастики, 1 вес ч 
жидкого стиракса, 79 вес ч спирта Наклсику или этикетку покрыть первым 
раствором, по высыхании — вторым озетвором 

< Пак лтя обоев 


Приготовить растворы 1) $ вес ч желатина, 25 все ч воды, 2) 4 все ' 
сандарака, 2 вес ч мастики, 2 вес ч венецианского терпентина, | вес ч 
элеми, 50 вес ч спирта Смазать обои раствором № 1, по высыхании —- рас- 
твором № 2 

< Лаки переплстны. 


Белыи лак 10 вес ч сандарака, > вес ч этеми, 5 вех ч мастики 2 вес ‹ 
венецианского терпентина, 100 вес ч спирта 

Бурыи пак 60 все ч рубиновоге шеллак 50 вес ч сандарака, 30 все ч 
мастики, 30 вес ч росного тадана, 360 зсс ч ‹пирта, 20 вес ч венецианско- 
го терпентина 


10 Лаки для стсиле и эмали 


$ 16 вес ч шеллака, 2 вес ч мастики, 6 чес ч спирта (96°) 


$ 16 вес ч сандарака 4 вес ч терпентина, і вес ч комфары, 60 вес ч 
спирта (96°) 


Цветные лаки получают прибавлением 1, 5 ити 11%-ныхепиртовых растворов 
анилиновых красителей 


11 Лаки для изделий из рога и кости 


< Бесивсгныйи лак 
Приготовляют раствор 16 вес з сандарака и 2 вес ч терпентина в 
90 все ч спирта 
< Желтый так 


Смешивают 10 все ч шеллакас Ј0 вес ч куркумы и приливают 200 все ч 
спирта 


<> Красный лак 


Приготовляют раствор 19 вес ч оранжевого шезлака, 2 вес ч фуксина и 
170 вес ч спирта К готовому раствору прибавляют 5 весе ч элеми 
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<> Черный пак 


В 150 ве. ч спирта растворяют 10 вес ч шетлака 5 весе ч сандарака и 
5 все ч венецианекогго терпентина К раствору добавляют 7,5 все ч черного 
анизинового красителя 


< Лаки для имитации черепахи 


Красно-б\рый лак 10 вес ч драконовой крови и 99 вес ч спирта По 
растворении прибавить 8 вес ч шетка и 5 вес ч венецианского терпентина 
Гемно-бурый лак 15 вее ч шеттака, 2 все ч терпентина 200 вес ч 


спирта 
< Лак дая гребнен 


В 60 все ч чшрта расгворяюг 15 все ч шеллака, 3 вес ч мастики и 
3 вес ч этеми 

Лаки для рога и кости должны быть жидкими и нансенться тонким елоем 
Лакировку сле уст произволить осторожно во избежание образования пузырси, 
часто появлякицихея при использовании таких жидких лаков Пузыри очень 
часто остаются, высыхают, п предметы ьместо блестящего принимают шерохо- 
ватыи или матовый цвег 


У. Маловые лаки 


Летучие матовые зак» представляют собои главным образом эфирные смоля- 
ные рачтворы Их можно приготовить поередегвом смешения емо тяных раство- 
ров с такими жилкослями, в козорыхемолы сами по себе перастворимы Рае твор 
сандарака в эфире, смешанный с одной четвертой частью бензола, образуст 
покров, имсюший вид матового стекла Хорошии матовыи лак получается также 
смешением бензольного раствора даммары е эфиром 

В качестве растворизелеи при изготовлении меловых лаков употребляюлся 
Также смеси скипидара со спиртом ити бензола со спиртом Рекомендуется 
Иногд 1 прибавлять к смочяным растворам крахмальную муку или гипс 

При изготовлении жирных матовых таков применяют воск, который раство- 
РЧют на холоду в скипидаре после чего раствор постепенно прибавляют к 


КОпаловому Лаку Высыхающие матовые таки изготовляют посредетвом древес- 
Мого масл. 


к: для фотогра- Даммары 40 е 
фических целен обо 300 


х р Чстворяют даммару в толуоле на водяной бане при нагревании ло 40° и 

) 

РИбавляют эфирного раствора сандарака до получения лака желаемои густоты 
Эфирный раствор сандарака при: отдвливают путем растворения 1 части 
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сандарака в 3 частях серного эфира Размешивают и прибавляют немного 
абсолютного спирта 

Слиртовыс матовые паки получают прибавлением к лаку смеси летучих 
растворителеи (эфира, бензола, скипидара) и последуюшим прибавлением рас- 
твора восков или иарафина в бензине ити эфире Можно также маловыс лаки 
получить прибавлением минеральных красок, крахмала, сажи итд 


<> Лак для кожи 1Иеллака 100 вес ч 
Герпентина 10 
Воск: желтого 10 


«тирга 300 
Все составные части умеренно нагрепаку и прибавляют 5 всс ч магнезии 
Далес приблвляюл 5 вес ч сажи, предварительно растертой с небольшим коли 
чеством лака, и все компоненты хорошо перемешивают 


<> Черныи лак Воска хасе ч 
Сьипидара 30 
Спир'а 130 
Шел така 29 
Нигрозина 10 


УТ. Бензиновые и беизоловые лаки 


Иногда растворителем для смол служиг бензін ити бензол Асфальт, ламма- 
ра, мастикс и копач хорошо растворяются в бензолс Раствор асфальта в бснзолс 
часто примсняется для изготовтения мст іллических лаков 

Дешевыс лаһи для кожи получаются путем растворения чернои смолы в 
бензоле Иногда к таким лакам прибавляют скипидар ити стирт 


<> Прочныи быстро Бензола 10 к> 
высыхающий Канифот ‹ 4 
бензоловый лак Каменноуго тьного пека 9 


Грубоизмельченную канифоль растворяют в бснзоте на водянои бане при 
слабом нагревании (бсизол лсгко вослламенястся — обрацаться с ним осто- 
рожно') К нотученному раствору прибавляют при медленном нагревании из- 
мельченный камснноугольным пск После часового перемешивания раствор 
охлаждают опусканисм котча в холодную воду Готовому лаку д пот отстояться, 
после чего сливают прозрачный раствор с осевшего осалка и разливают по 
банкам 


<> Асфальтовый лак для лефалыа 25 ле 
покрытия металлов Бензина 50 


Растворяют на водяной бане при слабом нагрсвании асфальт в бензине, 
хорошо псрсмешивают и даюг отстояться Когла зотовыи лак хорошо отстоит- 
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ся. сго разливают в банки Лак наводится тонким слоем, который при натира- 
нии даст блестящий покров 


УП. Каннфольные лаки 


Канифольные, или гарпиусныс, лаки наиболсе детсвые и распространен- 
ныс Гарпиус даст непрочный и хрупкий слои 
Обыкновенные канифопьныс лаки приготовляют по следующим рецептам 


< Канифоти 1102г 
Густого 1ериентина 20 
Схинитарл 20 
< пирта 95° $0 

<> Свет тои качифоли По г 
Венедчанского зерпециина 20 
Спирга 50 

<> Кшифоли 250 › 
Бензина изи скинидара 150 


УПІ. Увеличение твердости канифоли 


Недостаток канифоли как сырьевого материала для приготовления лаков 
заключается в сс сравнигельно низкой тсмпературс ллавлсния, хрупкости и 
лилкости Увстиченис твердости канифоли достигается сплавлением с извс- 
стью К полученному продукту часто прибавляют окись цинка свинца или 
другие окиси тяжелых мсталтов (сиккативы) В результате такой обработки 
канифоль приобрстаст более высокие качества 

Для повышения твердости канифоли в большинстве случасв смолу нагревают 
и, лишь когда она расплавится, прибавляют сначала сиккативы, а затем неболь- 
Шими порциями известь При добавлении сиккативов и извссти нужно хорошо 
перемешивать всю массу По одним данным полагают, что сиккативы легче 
растворяются в чистой смотс. чем в образовавшсися всчслетвие сосдинения 
ИЗВесги и канифоли смолянокислой извести, по другим, — что в смоляной 
Извести 

Сплавление канифоли можно производить также следующим образом 
о расплавляют канифозь в железном котле и наг ревают, Пока 6 
А а и Когда сплав перестанет пениться, сго нагревают до 170-180 
о И небольшими порциями прибавляют свежегашсную проссянную из- 
в се Хорошо перемешивгют, поддерживая температуру окото 200-210 
и анис ПЕРА когда проба на стекле похажет совершенно однород- 
ою без крупинок массу Полученная смолянокистая известь (смо- 

ЗВвестқовая соль) по внешнему виду мало отличается от канифоли 
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Жженая известь, потученная из мраморнои извести, гасится волой и образо- 
вавшийся бетыи порошок смешивастся с небольшим количеством нагретого 
глицерина и прибавляется при смешивании к расплавленной канифо ти 

Жженая мраморная известь не должна содержать примесей карбонатов, 
силикатов и железа 

Предложен еще один способ приготовления смоляноизвсстковои соли (кани- 
фоль главным образом состоит из смоляных кислот, при обработке кзнифочи 
известью потучастся известковая соль этих кислот) 

По этому способу расплавляют канифоль и в жидкую массу прибавляют 
25-30% уксуснокальцисвой соли, после чего смесь нагревают до 160“, пока не 
прекратится выделение паров уксуснои кислоты Преимущества данного спосо- 
ба заключаются в том, что получастся бо тес светлый продукт 

Увеличить твердость канифоти можно также путем нагревания до 200° смеси 
расптавленной канифоти с окисью цинка Смоляные кислоты содержащиеся в 
канифоли. соединяются с окисью цинка, бзагодаря чему канифоль приибретаст 
значительную твердость 

Повысить твердость канифоли можно и обработкой кислорюдом воздуха Длд 
этой цели разлробляют канифоль на мелкие части клалуг их ні плоскую 
сковороду и подогревают ес на водянои бане, внимательно следя за тем чгобы 
канифоль не плавилась Во время натревания продувают над сковородои равно- 
мерную струю воздуха В результате такой операции точка плавления канифоти 
ол 50-60° поднимастся выше 100°, а сама канифоль делается тверже 

Облагораживание канифоли может быть также произведено путем пульвери- 
зации (разбрызгивания) расплавленнои канифоли струси воздуха Метьчайшая 
канифольная пыль соприкасается с кислородом воздуха, благодаря чему повы- 
шаслся температура плавления канифоли Пульверизуемая таким образом кани- 
фоль собирается в каком-либо сосудс 


ЇХ Получение смолянокислых эфиров 


Канифоль, состоящая главным образом из абислиновои и пимаровои кислот. 
при обработке органическими вешествами, содержащими спиртовую (гидро- 
ксильную) группу (глицерин, фенот и тд). образует эфиры емоляных кислот 
Эти эфиры обладают болес высоким точками плавления и ботсс стоики к 
влияниям температуры 

Эфиры получаются нагреванисм канифоли с глицерином ити другими веще- 
ствами в автоклавс, в вакууме или открытом котле при высокой температуре 

Приготовление глицеринового эфира ведется следующим образом 

100 всс ч канифоти нагревают до 130-—210° и при помешнванги прибавляю: 
8-10 вес ч глицерина Температуру затем повышают до 310° К концу прибав- 
тяют сще Звсс ч тонко размолотой незашенои извести, а затем выливают сплав 
ча железные противни и лают сму остыть Эфир хорошо растворястся в масле и 
скипидаре 

При смешивании смолянокислых эфиров с резиналом или льняным маслом 
получаются хорошие дешсвые лаки самого разнообразного качества 
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Х. Лаки из смолянокислых эфиров 


Смолянокислыс эфиры представляют собои искусственные смоляные про- 
дукты с канифотегодобными свойствами, которые могут заменять при изготов- 
пении лаков копал и янтарь Для приготовления эфирных лаков лучше весго 
пользоваться льняным маслом, сгущенным посредством варки при 300-320° 


Приводим несколько рецептов лаков 


% 200 вес ч сгущенного масла нагревают приблизительно до 200°, смешивают 
с 100 всс ч холодного скипидара и 20 вес ч прозрачного свинцового 
сиккатива, которын предварительно замешивают в неболыном количествс 
указанной смеси 
Эта смесь из масла н скипидара служит как растворитель для эфира, должна 
простоять 2-4 недели в топлом помещении, поха она не сганет совершенно 
прозрачном и чистой 


< 100 вес ч сгущенного маста и 100 вес ч скипидара обрабатывак:, таким 
же образом 5 вес ч свинцового высыхающего маста Густую маслянистую 
смесь нагревают со скипиларом до 125-140°, понемногу прибавтяют размель- 
ченныи эфир и после растворения фильтруют 


< Эфирные Эфира смолянокис того 12 ьес ч 
мебельные лаки Тусзои масляной смеси 9 
Мела ошиенного 13 
Скинидарл 9 

Эфир емолянотис зоо 12 вес ч 
Стущенпото мас и 6 
Миртанцевои олифы 1,2 
Скили 1ара 10 


Лаки, приготовлясмые на смолянокистых эфирах. обладают хорошим б"е- 
ском, высокими прочностью и стойкостью к атмосферным воздеиствиям Поз- 


Тому эфиры смоляных кислот с успехом заменяют некоторые экзотические 
СМолы 


ХЕ. Асфальтовые лаки 


Благодаря своим свойствам и невысокой иене лаки из искусственного и 
Натурального асфальта имеют широкос распространение Наибольшее применс- 
НИС эти лаки имеют для металлических изделий, так как они предохраняют ихот 
ии Лаки для железа потжны пригоговляться из асфальта, содержащего 

зможности менышсе котичество кис ‚от Для придания болес интенсивного 


че 
и цвета к асфальтовым лакам прибавляют растворимые в жирах синие 
даски 
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$ Лак высокого качества 


Сплавляюл 100 всс ч сирийсколо асфальта с 60 вес ч гарпиуса, предвари- 
тельно сплавленного с 5-10 вес ч извести (способ плавления описан выше} 
Дают остыть и при :смпературе прибтизитезьно около 100“ прибавляют 200 
всс ч скипидара 


< Дешовымн лак 


Сплавляют 5 вас ч сирийского асфальта с 40 вес ч каменноугольного пска 
и, дав остыть до 50-100°, прибавляют 40 вес ч скипидара 


< Лак для горячей сушки 


100 вес ч сирииского асфальта сплавлякл с 80 вес ч олифы и по охлаж- 
дении прибавляют 180 вес ч скипимлара 


< Лак для жетеза 


20 ве з осфатьла сплавляют с 15 все ч сгушенного масла и при 180-200° 
прибавляюг 2 все ч гта Затем прибавляют 10 вес ч канифоли и по 
охлаждении разводят 45 нес ч скипидара 


< Лак для кожи 


10 вес ч природного асфальта, 10 псе ч каменноугольного асфальта и 
10 вес ч сосновои смоты растааливаюу с 2 вес ч воскаи 2 вес ч парафина, 
прибавляют к массс 40 вес ч льномаслянои олифы и 2 вес ч сухой парижскои 
сини, после че о нарсвают при помситивании до 1сх пор, пока жидкость не 
начнет выдетягь тяжслыс пары Как тонко капля пробы на бумаге не будет 
образовывать пчтпа, а по охлаждении тянуться тонкими нитями, массу снимают 
с огня, дают си немного остить и прибавляют к ней 10 рес у скипидара и 
10 вес ч бензота 

Предназначенная чля лакирования кожа лолучаст сперва основную окраску 
обработкои раствором 10 вес ч метилвиолета в 10 вес ч крепкого винного 
спирта После высыхания наносят 15х, и кожа приобретает синевато-черныи 
вид с блестящим аттенком 


<> Изодяционный лак Стунюнного њи юго масла 120: 
Асфальта 50 
серы 35 
Елета Н 
Скипидар і 50 
Бензин 200 


ПНирочюзиа 05 
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ХИ. Каучуковые лаки 


Эти лаки применяются не го ко для замены насгоящих таков, но и главным 
образом для получгния водонепроницасмого покрытия 


<> Лак для резиновых Каучука 70 г 
галош Очишеннои сосновои смолы 140 
Скинидар\1 250 
Косянои черни 20 


Сперва раслирают при нагревании нарезанный на кусочки каучук в скипида- 
ре, далес прибавляюг смолу и примешивают к еще горячей массе костяную чернь 
(костяной уголь) Смесь тщательно растирают, для полной однородности ее 


можно пропустиль через вальцы 
Вместо сосновои смолы можно взятьлакос же количество канифоли 


<? Лак для кожи 


| ке каучука расгиракя в 8 ле скипидара, прибавляюг 6 кг масляного 
копалового лака И 4 кг варснозо 1ьняного маста 


4 Лак для сгекла 


В 60 вес ч хлороформа растворяют | вес ч каучука и 10 вес ч мастики 
Этот лак прекрасно держитсч на стекле и может быль окрашсн в любои цвет 

При помощи з!ото така можно приклеиваль стекло к стеклу, а также при 
креплять металлические или сісклянные буквы к стеклу Хлороформ можнс 
заменить другим органическим раствори гелем 


< Эластичная олифа 


| ке канифоли растапливаюг и нагревают до тел пор, лока масса не начнет 
выделять пары Затем прибавляюг при непрерывном помешивании до 5002 
хорошо размельченпого каучука К полученному довольно равномерному сплаву 
прибавляют понемногу 1 ке чьняного масла и нагревают до пех пор, пока не 
Начнется выделение неприятно пахнущих паров Олифу затем продолжают 
разминиьаль ло ес охлаждения Эча олифа отличается не только полной водо- 
Нупрочицазмостью, но и эластичностью 

Покрытьс этой олифон акани и кожаные предметы не образуют при сгибании 
Ни трещин, ни разрывов 


$ Изоляционныи лак 


зак СТ приблизи гсльно 10 кг хорошо обожженнои извссти 4 кг воды, прибав- 
и, на ке горячего расплавленного сырого каучука, тщелельно перемешивают 
олиф конец, прибавляют при помешивании к 10 кг горяч^и льномасляной 

ы Размешивание продолжают до пех пор, пока не получится однородная 
Масса, которую фильтруюл и оставлякл для охлаждения При употреблении лак 
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разводят нужным котичеством отифы и наносят в теплом виде Он высыхаст 
приблизительно 2 дня 

Этот лак применяется обычно для стен сырых помещении в качестве средет- 
ва, предохраняющего дерево от домового грибка, для при зания водонспроница- 
емости дереву и тканям итп 


ХИЕ. Лак из твердой резины (эбонига) 


В качестве материала при изотовлении такого лака применяются любые 
эбовитовыс обрезки, остатки и отбросы, а также пришедшие в негодность и 
потоманные предметы из твердого каучука 

Куски эбонита растапливают з железном горшке при непрерывном помеши- 
вании и наливают расгопленную массу тонкой струсй на железные листы, тде 
они затвердевают в хрупкую, асфальтоподобную массу Эту массу разламывают 
на куски и обливают в стеклянной бутылке легким каменноугольным маслом ити 
бензолом, в котором она по истечении некоторого времени растворяется при- 
чем раствори гель берстся в таком кочичсетве, чтобы позучить жидкость, удобную 
для нанесения кистью После продолжительного стоячия на дне бутылки осаж- 
даются примешанные к гвердому каучуку нерастворимые в бензолс или легком 
масте вещества вследствие чего раствор нужно осторожно слить с осадка 

Пак из твердого каучука обризусл на дереве ичи металле коричневато-жеттос 
или черное покрытие, очень устоичивое к атмосферным зоздействичм. поэтому 
он особенно пригоден как покрытие для машин, устанавливаемых на открытом 
воздухе 


ХІУ. Целлулоидные лаки (цапсилаки) 


1 Общие сведения 


Цапонзаки представляют собои растворь целлулоида, нитроклелчатки ити 
ацетилклетчатки в различных растворителях Применяются эти лаки для самых 
разнообразных цетей По высылании пленка лака, обладающая глянием и 
эластичностью, образуст очень тонкий слой и совершенно не меняст (если лак 
сам не окрашен) цвета лакируемых предметов Благодаря таким свойствам эти 
лаки пригодны для покрытия металлов в целях предохранения их от погускне- 
ния, для фиксации рисунков, для покрытия документов, для гручтовки прн 
раскрашивании материй, для лакировки геогр афическр» и игральных карт для 
кукольных головок, игрушек для покраски и придания матовости стеклаим для 
склеивания исляулоидных изделии итд 

Целлутоидные лаки в зависимости от предназначенных для обрабогки пред- 
метов наливают на предмет или погружают его в жидкость Можно также 
наноситьлак поерсдством обрызгивания или при помощи кисти Целлулоидные 
лаки необычайно прочно прилипают ко всякому материалу и ихс трудом удастся 
соскабливатьс предмета, ими покритого 

На матовых поверхностях, как дерево, бумага и тд. все масляные и 
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спиртопые лаки дают болес или менее сильныи блеск, пористые вешесива, 
зезсдствие впитывания болыних количеств раствора, становятся плотными и 
твердыми итд, целлулоидные лаки, напротив, оставляют металлу и стеклу их 
блеск. дереву, бумше — их первоначальные свойства, а пористые вещсс гва, 
покрытые такими лаками, остаются вследствие особенных своиств целлулоида 
болес ити менее мягкими и гибкими 

В качеслве материала для цезлулоидных лаков применяют или сухой 1.2ллу- 
‚оид или же нитроцеллулозу в смеси с камфарой Растворение небстыиих 
ко ичсств матернала ведется в стсклянных бутылях, значительных — В жел. зных 
эмалированных и деревянных чанах, выложенных оловом или свинцом и снаб- 
женныл инида мешалками Если возможно, полезно установить впутри чанов 
змеевик для пропускания через него горячеи воды или пара Гемпералура не 
должна нревышать 45-50° Производство это чрезвычайно огнеопк ‹ 2, Поэтому 
необходимо соб 1юдать соотвелствукчцие правила прелос орожносги Техника 
приготовления лаков чрезвычаино проста 

В чан наливают определенное козичество растьоцитечя и прибазтяют целлу- 
лоид, нитроцеллютозу изи ацетитцетлютозу и размешивают зо полного раство- 
рения Следуст обратить внимание на го, чтобы ни раслворитсль, вы материал 
не содержали влаги, так как в противном случас пак будет плохого качества 
Смешиьая так с кроющими красками, притотоз лют хорошие глянцевые кра- 
ски, аналогичные спирто-эмалевым 

Цетлулойдные лаки получаются обыкнсвснно не сразу прозрачными и освет- 
ляются то ко отстаиванием в течение продо тжительного времени Фильтрова- 
нию эти лаки поддаются лишьс большим трудом, тк как они быстро закленвают 
поры фильтр. 

В качестве раслворилелем применяются ацетон, серныи эфир, алкоголь, 
ами вщетат, амиловый спирі, разльчные эфиры угсуснои кистоты, хлоргидри- 
ны итд или различные комбинации этих растворигслси Прозрачный целлу 
поид, сли он был прелваригельно раз "ичен в змитацстае, растворяется в 
смеси из разных частси спирта и скипидара, а также в ами ацетлате Раствор 
По тучается прозрачным, но он даст на металле готовое маловое покрытие С 
Челью растворения целлулоич разрезают на маленькие кусочки, обрызгивают 
алкоголем или эфиром и оставаяют в 1езение нескольких часов, после чего к 
нему добавляют растворитель 

Хорошие результаты дакл слелующие количества целлулоида при различных 
Растворителях 


РАЕЕЕа? 222 _ Реңешы СОУ 

Кому пен 1: 1 2 СА 4 МЕ 6 7 8 г _9 _ 
5 == - гв В ме. частях 5 ЕЕ 

Це иу тоид 5 10 5 5 5 10 5 5 5 
Амит 3 50 | 50 200 | 16 3 | - 50 2% 
Ацетон 35 2 а О 16 30 ШИ 2 н 2 225, 
Эфир арным | 3) | 159 = а 16 30 = = 
Камфара ь 1 Еч 41 5 Е Е 


Спир" 
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2 Лак из старых кино- и фотопленок 


< Цезлулоида 40 г 
Амилацегага 1 кг 
Ацеона 1 


Превосходный лак может быть приготовлен из старых кино- и фотографиче- 
ски» пленок Предварительно пленки нужно освободить от негативного стоя, 
для чето их размачивают в горячем растворе соды После снятия негагивного 
слоя и промывки в геплой воде целлулоид просушивают на воздухе Нарезанныи 
на мелкие кусочки целлулоид обрабатывается в широкогорлой бутыли смесью 
ацетона с амитанетатом Бутыль 1щаге 1ъно закупориваюг и время от врпемсни 
встряхивают Растворсние происходит сравнительно медленно Дают Постс 
растворения жидкосги отстояться и осгорожно сливают прозрачную жидкость в 
другую бутылку 

Для изіо:овтенил целлулоидных лаков, идущих на выделку жемчудно1о пана 
{покрытия для искусственного жемчуга), растворяют 2 метра очищенной от 
негагивного слоя кинематографической ленты в 200-250 см’ амилацетата, после 
чего раствор смешивают с 250 -400 сз? обычного продажного бесцветного кол- 
лодия Если жел пот получить коралловый оттенок лака, применяют окрашен 
НЫЙ КОЛЛОДИИ 

Вместо кино- и фотопленок можно, конечно, для изготовления этого така 
пользоваться целлулоидом в любом виде 

Лак необходимо наносить равномерным спосм Лак, находившийся долго в 
употреблении, нужно освободить от посторонних примссеи отстаиванием 


3 Матовые лаки 


Приводим два рецепта 


<> Целлулоила 4,5 вес ч 
Эфира серноіо 60 
Спирга 60 
Скипидар 1 22 5 

<> Це Ілулоида 10 вес ч 
Уксусноэтилоювого эфира >0 
М‹отилового спирта о0 


Сначала растворяют целлулоид в эфире. а затем прибавляют спирт Если к 
лаку прибавить сще 100 -120 вес ч метилового спирта, то мал попучастсљ более 
ТОНКИМ 


4 Лаки из нитроисалюлозы 


Из нитроцеллютозы (пироксилина, коллодийнои валы нитроклетчатки) 
лаки изгоговляются следующим образом 

500 г нитроцеллюлозы растворяют в смеси 9 л амилацелатат и 9 л бензина 
Некоторые советуюг нитроцеллюлозу просто расгворять в одном амилацетале 
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НЕЕ 
Можно также пользоваться в качестве растворителя смесью из эфира и спирта 
с прибавлением борной кислоты. 
Для получения этих лаков пригодны также следующие компоненты (в вес. ч.); 


7 Компонент 1-й рецепт 2-й рецепт 3-й рецепт 
| 

НЮ целлюлоза 5 5 Р 
Амилацетат 15 60 31 
Амиловый спирт | _ 20 = 
Винный спирт г. 15 2 
Ацегон 15 И А 
Эфир 15 2 5 
Камфара 2 Е Б 


Кроме того, цапоновые лаки получают посредством растворения нитроцел- 
люлозы в смеси из амилацетата и амилового спирта, применяя следующие 
соотношения: 


1-й рецепт 2-й рецепт 
Нитроцеллюлозы 100 вес. ч. 100 вес. ч. 
Амилацетата 150 400 
Амилового спирта 150 400 


Цапоновый лак можно также получить растворением 1 вес. ч. пироксилина 
в 40 вес. ч. спиртового раствора камфары с прибавлением иодоформа. 
Хорошие результаты дают и следующие смеси: 


<> Метилового спирта ...... а. 32 вес. ч. 
Амил-, пропил- или бутилацетата .......... 18 
Амилового спирта . о... 32 
Растворимого пироксилина ................ 5 

$ Могилового спирта... еее еее + 44 вес. ч. 
Амилового спирта ...... 0.0... 10 
Пропилового или бутилового спирта ........ 20 
Камфары ааа далаа ЫА 5 
Растворимого пироксилина ...... ...... . 10 


При применении коллодийной ваты обливают и пропитываюг 10 вес. ч. 

Сухой ваты, 35 вес. ч. эфира, затем прибавляют 60 вес. ч, 95°-ного спирта. 

Осле последовавшего растворения и осветления сливают смесь с осадка и 

Растворяют в прозрачном растворе при помешивании от 4 до 6 вес. ч. камфары. 
В общем для этой рецептуры можно применять следующие пропорции: 


$ Коллодийной ваты... 8--10 вес. ч. 
Эфира или алкоголя. .. 0...0... 100 
Касторового масла. ..... еее 2—4 


КАНИФОЛИ оо ааа ааа: 4-1 
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5. Черный лак 

Дешевое и необыкновенно интенсивное черное матовое покрытие на дереве 
можно получить следующим образом. 

После предварительной обработки рубанком отилифовызают дерево стек- 
лянной бумагой так, чтобы поверхность его стала совершенно гладкой. Затем 
покрывают дерево раствором из нигрозина и денатурированного или древесноги, 
спирта, которого берется в 75 раз болыне нежели нигрозина. Для улучшения 
основания следует покрыть этим раствором поверхность дерева дважды. Протр.'- 
ва наносится с помощью губки или кисти в зависимости от площади предназни- 
ченной для обработки поверхности. После протравления поверхность нужно 
снова слегка обработать стеклянной бумагой, после чего на дерево наносится 
черный лак в теплом виде (около 25°). 

Лак составляют следующим образом: 

размягчают 850 г целлулоила в 1,7 кг крепкого алкоголя; затем растворяю с; о 
В 19 кг амилацетата и окрашиваютг осветленный посредством отстаивания рас- 
твор (смесь из 115 г нигрозина и 425 г ламповой сажи). 

Ламповую сажу растирают с частью раствора, а затем смешивают с остальной 
жидкостью. Лак наносят кистью, проводя сю по поверхности дерева все время 
в одном направлении. 

Если дерево хорошо прогрунтовано протравой, бывает достаточно покрыть 
поверхность лаком два раза. 


6. Нитроцеллюлозное покрытие 
для полированчых поверхностей 


Соответствующие растворы нитроцеллюлозы являюлся хорошим средотвом 
для предохранения полированных поверхностей. Ранес рекомендовались раство- 
ры из нитроцеллюлозы в амилацетате и коллодий. Однако последний для этоге 
не пригоден, так как улетучивающиеся эфирно-спиртовые пары опасны. Ами- 
лацетат же распространяел неприятный запах даже после долгого высыхания. 
Поэтому целесообразно применять раствор нитроцеллюлозы в муравьиноамило 
вом эфире. Такие покрытия после высыхания не пахнут. Температура испаре- 
ния данного раствора лежит приблизительно на 15° выше, чем температура 
испарения раствора амилацетата; растворы муравьиноамилового эфира более 
жидкие, чем растворы амилацетата такой же крепости. 

Лучше всего применять пятипроцентный раствор обрызгивая или иным 
способом покрывая поверхность. Растворитель каждый раз удаляют. Получен- 
ное покрытие не образует связной пленки, но оно хорошо защишает политуру. 


7. Непрозрачный пироксилиновый лак 


Ниже приводим три рецепта получения лака. 


<> 20 гцеллулоида растворяют в 100 г уксусноэтилового эфира и разводят с 120 2 
метилового спирта. При наливании на стеклянную пластинку образустся 


ЕЕ 
белый слой, похожни на эмаль. Если же разводят эот раствор с 250 г 
метилового спирта, то получают очень тонкозернисзый матовый белый слой. 

< 10 стак называемой растворимой в алкоголе коллодийной ваты растворяют в 
100 г метилового спирта; при быстром испарении остается белоснежная 


масса. При растворении в этиловом спирте получают прозрачное покрытие. 


< 100 гдесятипроцентного эфирно-спирлового коллодия разводят в 100 е уксус- 
ноэтилового эфира, в результате чего получается также белый матовый слой. 

При работе по второму способу температура сушки может достигать от 40 до 

50°; по первому спососу получают белый слой лишь при обыкновенной 

температуре. 

Белые покрытия дают также следующие составы: эфирно-спиртовый раствор 
коллодия с ацетоном, уксусноэфирный колллодий с алкоголем или алкогольный 
раствор коллодия, разведенный с метиловым спиртом. Прибавлением красящих 
вешеств получают непрозрачные окрашенные слои, они обладают большей 
кроюшей способностью и крепко прилипают к покрываемому ими материалу. 

Для того, чтобы предохранить первый слой политуры или лака от всасывания 
его деревом и слелать предмет более гладким, не прибегая к повторному шлифо- 
ванию, деровянные предметы предварительно покрывают слоем пироксилино- 
вого раствора, к которому можно прибавить немного смоляного лака. Пирокси - 
линовые растворы обладают свойсавем не виитываться в дерево и не размягчают 
древесные волокна, одновременно оставляя неизмененнои и чистой окраску 
дерева. После нанесения на дерево иолитуры или лака можно снова, в целях 
предохранения, покрыть его пироксилиновым раствором. 


$. Бутылочный лак 


Подобный лак получают растворением от 3 до 4 вес. ч. пироксилина, 
| вес. ч. борной кислоты, 25 вес. ч. канифоли. 50 вес. ч красящих воществ в 
100 вес. ч. смеси эфира и спирта 


9. „Лаки для окращивания металлов 


Покраска металлов, в особенности бронзовых изделий, производится, поми- 
мо химических способов, большей частью нулем нанесерия кистью цветных 
лаков. Новый способ состоигв том, что прелметы погружают в бесцветный лак, 
Преимущественно в целл улоидный или пироксилиновый раствор соответствую- 
а. а затем после высыхания окрашивают полученной бесцветный 
аи предмета в соответствующий красящий раствор. Если хорошо 
Не за и предварительно нагретый предмет опустить лишь на одно мгно- 
(привест, створ красящих веществ, а затем тотчас же сильно центрифугировать 

в быстрое вращение), то получакл равномернук окраску. 
ОВольно равномерная окраска также достигается, если вместо центрифуги - 
НИЯ поместить окрашенные предметы из красяшей бани в промывную 
о состоящую из равных весовых частей алкоголя и бензина, и посред- 
Рополаскивания в ней удалить излишнюю краску. 


Рова 


етв 
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ЕВ ий ОНЕРИ 


В качестве раствора красящих веществ глужиг крепкин, окривыный ализа- 
риновыми красителями алкоголь с примесью или б.з примеи расгительных 
красящих вошоств \например, алоэ, драконоьои крови, гумчи а, При приме- 
нении основных краситетси прибавление двоиного котичеслва смолы с тособет 
вуст болыцеи прочности и устойчивости по отношению к свелу 

Названные. растворы красящих веществ дотжны содержать дая полученид 
насыщенных окрасск на металле самое большее 0,25% кр сящего кацщества, в ло 
время как ранес применявшиеся пвеглые лаки требовали до 5” красяшао 
вешесгва Это обстоятельство дегаст возможным при способе погружения ис- 
пользовать ализариновые красители, оіличающисся прочнотью и хсіойчиво- 
стью к свегу 

Эти красители до сих пор не были применимы для окрашивания метал, , 
веледствис их малои растворимости в алкоготе и сбесивечивающего пей. гине, 
смоляных ҺИС 

Для достижения красивои зололтои окраски на татуни стужиг следую! и 
образом составленная красчщая жидкость 


Л, ` 
< Абсо полного алко 11 100 2 
Ализариновоо же пого 120. 
Ализариновсо красиото 59 


Добавлением красящих вешсетв можно получи:ь водой ц ау мын опенок, 
устойчивость которого к свету обсспечивается ализариновыими крми, слями 
Аналогично можно окрашивать предметы из других материалов 


10 Целитовых сах 


Целитовыи лак пұкдегавляет сосои раствор аъстицеттюлозы В качестве 
растворителя применяется ацетон ити смесь из 15 вес ч вриного спирта и 
85 вес ч ацетона, ити смесьиз 20 вес ч винного спирта и 8@ ьсс ч уксусно- 
этилового эфира 

Следующий раствор практически наиболее позесоооразен 


< вы гице ыуюзы 132 
Безво шого анеона 20 
Аосошоно винного саири1 13 
\ ву усноэтилового эфир. 4 


Таким пулем полученный раствор являстся тустым  музным и может быть 
разведен смесью из указанных выше растворителей в соотнощении | } 

Для лакирования бумажных материалов их сперва покрывают козлодисм и на 
следующий день иелитовым гаствороч Этот раствор очень скоро высыхает и 
дает матовое покрытие Нокрывавие повторяют еще раз пить, чем и достается 
блестящии, прозразныйи как стекло слой Если желают, чтобы не исчезла 
матовая белизна, го проьодят по поверхности кистью, предварительно погру - 
женной в уксусноэтиловыи эфир 

Этот лак дасл очень прочное покрытие, не боящееся воды, его можно чистить 
винным спиртом без потери блеска 
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ЖУ. Лаки для фотографических целей 


+ Для лакирования лиапозигивов применял раствор 1 пес ч 
) 
даммары в 6 все ч бензола или ъазышевный раствор янтаря в хлорофор\е 


Р 


Для фототипий берут 25 всс ч порошкообразного шелтака, растворяю! 
в 85 вес ч винного и 65 вс ч нашатырного слиртов и затем прибавтяюл 
раствор 25 вес ч декстринав 123 вес ч воды и 6 вес ч глицерино 


< Для исренссения цеттулоидных картин на стоновую кості 
стумит ь качестве грунтовки лак из Закс ч даммары, 1 вес ч мастики 
100 вес ч нитробензола и 2 вес ч лавандового масла 


< Д ля четаллических кассет и исправления поврежденного или про 
ржавтенного покрытия применякл лак из канадского бальзама, ламповно ^ 
сажи и соответетвующе: о количества скипидара 


& 


Блестящий лак полузают из 100 ьес ч белого воска. 16,5166 “ әзм 
и соответстьующего количества винноспиртового раствора шеллака 


Маготейн получают из 2 нес ч гупаперчи п 4 вес ч даммарь, растрл 
реннонм в 60 вес ғ бензині 


< + 


Ногоатаявный мал можно полу по растворением 6@ вес ч огбеленно 
шелтака, 20 вес ч малики, 2 вес ч о\стос териснтина ь 700 вес ' 
винного спирта 

Этот гак можно получить закже по засдующему рецепту 


ә Олбеленнотго ч тта + 400 г 
Буры 100 
Соды 2%) 

} лицерина 20 
Во ил 21 


Растворяю! в кипяшей воде соду и буру н небольшими порциями прибавляя 
шеллак Когда це ллаь растворится (Воск, нахо іЯщЩиИ 1С в зюллакс, нс растворч 
стся и чеплывас г), прибавляюл остальные части Помсшиваюл и при омажденции 
Фильгруют 

Хороший Лак для нсгазивов, помимо указанных вьйис чюжно приготовить п ' 
Следүҷущему рецепту 


$ {андарака 25‹ 
Ьснюм 100 сиў 
Аце гона 100 
Абеотютного „пирта 50 


$ 
Ла, для целлулои 1ных нстативов Растворяют 112 г белого шел- 
275 а 1 га 
Лака В 225 см винного спирта, загем прибавляют 170 си’ нанзаглоного 
, 2 р: 
Спирга, 204 см’ вриянюи воты и, наконец, 5 см? глицерина и фильрукт 
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а ААА дд 


При употреблении лак наливают в ванночку и опускают В нес хојлу 
проминый пос гипосульфига негатив (пленку или стекло}, но изтечении 3 
мннуг вынимают и суша! 


< Дзя нокрытия рисун» ов, сделанных улем, применяют раствор 10 г 
шеллака в 40 смі винного спирла, в когорыи прибавлякл 1,5 г мастики, пости 
чего при нагревании добаваяют 200 ем\ винного спирта 
Довольно равномерное покрытие поту тзастся гакжс при примснении цапоно- 
Бо зака 


4 Лак дая бромоссребряных бумат, придающин отпечатку блсек и 
1луоину 100 г сандарака растворяют в 200 г винного спирта и смсшиваюг с 
40 г лавандовото масла и 20 г копаиского бальзама 
Л іл наносится хорошеи широкой волосяной кистью 


< Черный так для фотографических камер 24ьсс ч шеллака 
нокрываю! Нашатырным спиртом гак, чгобы шеллак смог хорошо разбу 
нуь Рас:вориют загем в 80 все ч воды 2 вес ч жидкого кампешевого 
экстракта, О вее ч медного купороса и 0.1 вес ч свинцового сахара Оба 
раствора сливаюг при непрерывном размешивании гак, чо образуется одно- 
рол ня макка, которую смешиваю: с ламповой сажсй по желасмои матовои 
чернои окр ки 


у Цел зулоидҳдные лаки для фотографических целеи 
а) 5 гцеллулоида, 16 г эфира, 16 гацегона и 16 г амилацетата, 
6) 10 гцеллулоида, 4 екамфары, 30 г эфира, 30 г ацетона и 30 г амилацетата, 
в} 5 ецеллулоида, 5 екамфары и 50 г винного спирга 


ХУ. Золотмізые лаки 


Зо1ю‘истые лаки получаюлу г пугем смешения раствора драконовои крови и 
гумманута Драконова кровь — смола лемно-красного цвета плавится при 
70° и расгворяетея в спирте 

Цля получения более красного тона приоавляют раствор драконовой крови в 
бо њшем количестве Для свезло-золотистых лаков применяют болышес котичс- 
ство раствора туммигута Кигайский золотистый лак готовится сплавлением 
мелкого копала с шеллаком 

С пзавленныс смо ты охлаждаю., измельчаю г в мелкий порошок и нагревают 
с масляной олифой Массе дают охладиться и прибавляют скипидар 


ХУП. Бронзовые лаки 
{тя получения бронзовых лаков можно по пзоваться различными способами 


< Первый способ Расворяют даммару в чстыреххлорристом углероде 
х ириб шлением спирта, физьгрукл и прибавляют соду для неитрализации 
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кислоть в Лаке, после чего приб ізляют по своему усмотрению бронзовыи 
порошок 2 
$ Второи спосо б Растворяют гуттаперчу в бензолс и прибавляют 
олну часть бронзового порошка на три части раствора 
н 


$ Трстий способ Измельченная даммара смешивается с кальцини- 
рованной содой и подвергается птлавлению Остывший сплав растворяют в 
очишенном бензинс 


Лаки для разных металлов 


20 вес ч смолы мастикс, 30 вес ч сандарака, 5 вес ч венецианского 
тсрпснтина, 200 все ч спирта, | всс ч оранжевого анилинового краситс тя 


% 30 всс ч копала, 15 всс ч элсми, 10 всс ч терпентина, 200 всс ч 
спирта, | всс ч оранжсвого красителя 


% 30 вес ч желтого шеллака, | всс ч камфары. 1 всс ч лавандового масла, 
300 всс ч спирта | 


ХУПЕ. Жидкая бронза (бронзовая тинктура) 


Приводим три рецспта 


+в эмалированной посуде расптавляют 200 г даммары с 60 г кальцинирован- 
ной соды и нагревают в течение нсскольких часов при помешивании Затем 
массе дают остыть и, когда она затвсрдеет, измельчают се в порошок, 
которыи растворят в 1800 г бензина Раствор фильтруют Каждыс 2 всс ч 
этой жидкости смешивают с 1 вес ч бронзового порошка 
Вмссто бснзина можно также применять пстролейный эфир или хлороформ, 
даммару можно замснить другими твсрдыми смочами, а также гуттаперчей и 
һаучуком 


10 г коллодийной ваты (пироксилина — обращаться с осторожностью — 
взрывчатос вещество!) растворяют в 90 г апстоуксусного эфира и растирают 
в нсм 25 г бронзового порошка 


РчСтворяюл 0,4 г этилоранжа и 0,4 г хризоидина в лакс, приготовлснном из 
0 гсандарака, 10 г мастики, 5 г тсрпснтина и 135 г винного спирта 
ОТ состав даст золотистый оттенок 


о Ын оттснок можно потучить этим жс составом с применснисм в 
е красящего вещества 0,8 г хризоидина 

сленоватый бронзовый тон можно получить, ссти к тому жс составу доба- 
В Качествс красяшсго всшсства желтый мстаниловый 

И суррогаты по внешнему виду совершенно похожи на настояшую бронзу, 
Т хороший блсск и прскрасно прилипают к стеклу и другим веществам с 
ОИ поверхностью, однако они очень непрочны 


к 
Вигь 


Имею 
ГЛадк 
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ХІХ. Водные лаки 


Общие сведения 


Приготовление этихлаксв основано на растворении некоторых смол в водных 
растворах шеточсй, углекислых солси натрия и калия, нашатырном спирте, 
буре и ар Употребляют главнттм образом шеллак, реже применяют копал 
Эли растворы дают при высыхании лаковую пленку с красивым блескох, 
очень эластичную и не подвергающуюся действию воды 

Водные лаки используются, часто в смеси с клесм, каюином, декстрином и 
другими вешсствами для лакировки мебели, кожи, обосв и других предметов 
Наибольшее применение водные лаки имеют в качестве алпретур для кожи 
В исиях удешевления лиютлак иногда заменяют гарпиусом но эго придас 
лаку хрупкость и меньшую стоикость к действию сырости и волы 
Приготовлсниес водных лакоь ведется следующим образом В лужгнои ити 
эмалированной кастрюле нагревают до кипения воду и прибавляют щелочь 
ити шелочные соли (нашатырный спирт, буру, соду итд) После растворс- 
ния шелочи прибавляют небольшими порциями шеллак Последующие пор- 
ции шеллака прибавляют только тогда, когда растворилась предыдушая 
порция 

Лалее раствор охлаждают и оставляют в покос на нскоторос время Нал 
расгвором всплываст шеллачный воск, который нужно удалить фильтровани- 
ему 

Во время приготовления лака нужно добавлять волу взамен выкипающеи 
Избытка щсточей братьне стедуст, так как он вредно сказывастся на качестве 
лака 


Лак для обоев Ше ‚така 60 г 
Буры 20 
Во цы 400 с 


Покрытые этим лаком обои можно мыть водой и мылом Лак наносится при 


помощи кисти один или два раза 


<> Лак для кожи Шеллака “иг 
Бури 10 
Глицерина 7 
Нашатырного спирта 0,7 
Нигрозина 8 
Воды 30 

<> Лак для дерева Шеллакі 40 2 
Соды кристал гическои 20 
Воды 200 


Приведсм также рецепты некоторых других водных лаков 
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$ Лак казеиновый Казеина 100 вес т 
Р клвора мыта (10% ного) 10-25 
зшен и извести 20 -2^ 
< кинилара 25-40 
Воды ло же мнию 


Смешивают казеин с мыльным раствором, прибавляют извеслі и растирак» 
в однородную массу Затем при постоянном помешивании добавляют скилид ц 
и, наконец, воду — до получения лака нужнои консистенции Лак можно 
предохранить от порчи прибавлснисм небольшюго количества аммиачной воды 
Казеиновый лак отличается красивыми огтенками иветов, не линяст, дешен 
Используют при печагании обоев, в лито рафи или 


$ Лак ктесвои 


Растворякл 1 вес ч столярного клея в 22 вес ч воды и перед употреблением 
прибавляют 28,5 вес ч двухромовокислео калия Для лучшей сохранности к 
лаку добавляют немного буры Лак можст служить грунтом для многих кожань ` 
лаков 


< Лак альбуминовый 


Смешивают равные весовые части воды и яично! о белка, для предохранения 
от порчи прибавляют немного карботовой или салициловой кислоты Вмест 
свежего яичного бслка можно растворить 28,5 весе ч сухого альбумина ь 
564 вес ч воды При высыхании лак дасл хорошии глянсц При высушизани з 
предметов, покрытых этим лаком, в торлч- м возд) ‹е на них образуслся несмы 
васмый водой лак 


< Лак кигаискии 


Берут 3 вес ч дефибрированнои оычьси крови, смешивают с 4 вес ч 
ташеной извести и прибавляют нсботышое количество кваснов Образующуюсч 
жидкую кашсобразную массу можно сразу же использовать как зак Предметь 


(папки, соломенные и иные вещи), покрытые этой смесью, становятся непре 
мокаемыми 


ХХ. Полизуры 


Общи. сведения 


Политуры представляют собои болес жидкие спиртовыс лаки, употребляемые 
полировки мебсчи и других деревянных излелии Деревянны‹ части, огпо 
Рованные при помощи политур, огтичаются сильным красивым глянцем 
давать 3 ТУРА должна не быть густои, хорошо высыхать, легко сходить с ваты и 
роший блеск 
УЧшая смола для политур — шеллак, другие смолы применяю гея для үлс 
Вления продукта 


Для 


ше 
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ЕЕ Е ЕЕ НЕВЕ ВЕНЫ 


<” Поли,ура бесцветная Шеиак искусствань» о 20 вес ч 
Сиир 1х ° 100 
$ Политура для кожи Шеик 100 г 
фериенгина 50 
< нирга 420 
Камиешевого экстракта 10 
Двухромовок миевои соти 3 
Сернокис кло инди: 5 ы 


Растворяют ше так в винном спирте и прибавляют остальные составные 
части 


$ Потитура дея дерева, бумаги и картона 


Хорошая по1игура получается раслворением 7 все ч ацстилцеллютозы в 
52 вес ч  меитацегата и 45 весе ч отилацетата Применяют эту политуру 
следующим образом 

После обычнои иредвариаельной подголовки предназначенные к полировке 
предмегы пропитываюі или обмазываюг вышеприведенным раствором После 
просушки поверхность озшли4ювывакл стеклянной бумагон, а затем с помощью 
смоченного в полигуре шарика полируюг, иока не покажется сильный блеск 

Кроме дереьа, можно таким же образом полировать бумагу, картон и тд 
О пюлированная поверхность ис 1срясл блеска, ссли сс смочить водой 


< Желгая потитура Хлорисои ‹урьми 50 г Б 
1ерилнин а 250 5 
Уксуснои кието1ы 150 
Віриакло яяпоо мас та 350 


Тщательно смешивают вее часги после чего получается отличная политура 


У Лаковая политура Мики 60г 
Копы о0 ' 
Шеттака 60 
< нирта їл 
Борпой кисты е 


Растворяюг первые гри состава в спирте, прибавляюг крупно истолченное 
стекло и взбалгивзают, пока все смоипя не раслворятся совершенно Затем 
фильлруюі и прибавляюг борную ист ›гу 


<> Маресльская Аравииукой камеди 122 
политура Копы 12 
Ьрусковои камели 48 
Вииного спира 1200 сай 


Растворянаг с части в спирте, ставят в теплое место и время от времени 
взоалтывают до полного растворения 
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Политуры дтя полировки мебели 


Приводим пять рецептов 


< Фр ищузского скипи дара 05л 
Кедрового мас га 1122 ` 
Нашагырно снирт 1 >6 
Амитацез ата 14 АЫ 


Употребляют при помощи мягкой тряпки ити губки Затем растирают для 
блеска сухой тряпкои 


$ Ьепзина 0 5л 
Льняноіо масла (вареного) 56 г 
Ке трового масча 28 


Смешать и употреблять при помощи губки Натирать для получения блеска 
спустя 300 минут 


<> Растворяют 100 г церезина в пагретом керосине По охлаждении политура 
готова к употреблению Ес наносят при помощи мягкой тряпки и спустя 
сутки, когда керосин высохнет, мебель протирают фланстевой тряпкой 


$ Стеарина 100 г 
Скинидара 140 


Растворяют стеарин в нагретом скипидаре и дмот охладиться Небольшое 
количество этой мази берут на шерстянои лоскут и полируют 


<> Же пого воска 100 г 
Воды 200 4 Я 
Поаша 12 
Скипидара 10 
Лавандового масла 5 


Варят на голом огне воск с водой и прибавляют поташ Затем снимают с 
Огня, прибавляют скипидар и лавандовос масло Перемешивают до охлаждения, 
после чего прибавляют воды до получения потитуры общим вссом один кило 
Грамм 
Ра ен: наносится шерелянои трчпкоп и нагиозется пототняным лоскутом 
а 0 пока че слеластся сильно блестяще Прибавление поташа способ- 

мулы ированию воска 


ХХІ. Обесцвечивание лаков и олиф 


о ов и лаки, применяемые для специальных целей, должны быть 
можно а ссцветными Приготовляя лаки из самых светлых смот, всс же 
олифы об ое болсе или менее желтыи цвет Для обесивечивания лаки и 
частся в а в продолжительное время костяным углем Процесс зактю- 
теплом у м, что костянои уголь загружастся с лаком и смесь настаивастся в 

месте Костяной уголь обладаст способностью поглощать красящие 


Вешсес 
| Тва После обссивечивания лак фильтруют 


сов 
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Костянои уголь получается обжигом без доступа воздуха обезжиренных и 
очишенных костеи Обезжиренный уголь для удаления содержащихся в нем 
солеи обрабатывастся соляной кислотой Для этой цели 10 кг угчя помещают в 
большие чаны, куда наливают 7 кг солянои кислоты Смесь оставляюг на один 
дснь при частом помешивании, посте чего уголь помещаюг в кадку с волои 
Уголь лшательно промывают водои до тех пор, пока промывные воды не буд\ т 
давать кислои реакции (проба с лакмусовой бумажкой) Промытыи уготь под- 
вергают сушке 

Костянои уголь с течением времени теряст свою обссцвечивающую способ- 
нохльи заменяется новым В цслях восстановления своиств бывшего в употреб- 
лении угля поглощать красящие вещества (регенерации угля), сго промывают 
сначала соляной кислотой, затем водой, потом кипятят с едким натром н, 
наконец, тщательно промывают водой Обычно берут 1—1 !/ > % соляной кислоты 
ог всса сухого угля и разбавляют водой, чтобы получить 1%-ный раствор 
кислоты Уголь заливают раствором солянои кислоты и оставляют, пока не 
начнется выделение пузырьков По прошествии 6-7 дней спускают раствор п 
тщагельно промывают угольчистой водой При промывке целесообразно, чтобы 
ьола поступала снизу и уходила сверху (в качестве посуды для промывки и 
обработки угля можно пользоваться деревянной или глазурованрой посудой) 
затем кипятят со слабым раствором сдкого натра, после чего уготьсушат Вместо 
высушивания применястся также обработка паром Дальнейшая обработка сво- 
дится к прокаливанию угля без доступа воздуха в специальных печах 

Регенерированный уголь обладает такими же свойствами, как и свежии, и 
может быть «пова использован 


ХХИ. Окрашивание лаков и полигур 


Окрашивание лаков и политур производится исключительно при помощи 
смоляных красящих веществ Красящсе вещество растворяюг в спирте и прибав- 
ляюг к окрашивасмому лаку Растворсние красящего вещества производят в 
эмалированной пли стекляннои лосудс, куда подливают немного спирта, пере- 
машиваюг и растворяют при нагревании на водянои бане Загсм полученный 
расгвор филілруют через тонкое полотно 

Ввиду того, что иногда приходится брать довольно много раствора красящи о 
вешества с целью придания лаку определенного оттенка, целесообразно упот- 
реблять густой лак, в противном спучае получается очень разбавленный лаковый 
раствор Для черного цвета употребляют смеси кампешсвого экстракта с двух- 
ромовокалиевой солью Для ботсе дсшевых лаков пользуются ламповои сажей 
или асфальтом 

Для получения желтых и коричневых лаков пользуются куркумой, гуммигу- 
том И различными сортами шеллака Для придания лакам красного цвета 
прибегают к драконовой крови Фиолетовый лак получастся добавлением сан- 
далового дерева Золотой лак может быть приготовлен смешиванием раствора 
июллака в крепком спирте с таким количеством насыщенного раствора пикри- 
новой кислоты, пока тонко наведенный раствор не будет зототого цвета 
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ХХИ. Фиксативы 


Для того, чтобы рисунки, сделанные карандашом, углем или мелом, не 
стирались и не смывались, их обрабатывают фиксативом 


< Каучука 202 
Скипнлара 450 
Ьензота 500 
Сандарака 80 


Растворяют каучук И сандарак в смеси бензола и скипидара Фиксатив 
наносится на картину при помощи пульверизатора 


< Фиксатив Казсина в порошке 50 г 
Оствальда Угтсаммописвой сочи 75 
А 
Випного спирта 800 см 
Воды 2,5л 


Растворяют углсаммониевую соль в водс и прибавляют чистого казсина в 
порошке Смесь хорошо взбалтывают и ставят в теплос место Время от времени 
взбалтывают жидкость, пока казсин не распустится Жидкость принимает жел- 
товато-мутный цвет Затем прибавляют понемногу спирт, сильно взбалтывая 
Прибавлятьспирт нужно осторожно, чтобы нс выделился казеин в виде хлопьев 
При хранении фиксатива обыкновенно выделястся белый осадок, употреблягь 
нужно чистую жидкость, стараясь нс взбалтывать осадок Фиксатив наносится 
на картину (или рисунок) при помощи пульверизатора 


ХХІУ. Искусственные смолы и искусственный шеллак 


1 Общие сведения 


Различные природные смолы имеют широкое применение в лакокрасочной 
промышленности Однако источники их добычи истощаются, что послужило 
причинои быстрого развития производства синтетических смол и, в частности, 
искусственных шелл аков, или новолаков 
т оо этих продуктов основано главным образом на конденсации фено- 

роизводных с формальдегидом или с другими альдегидами 


2 Продукты реакции фенола с формальдегидон 


е о было известно, что при взаимодействии (конденсации) формаль- 
е Ы вон получаются различные смолообразные сосдинения Эти 
продук о от условий реакции, количественного соотношения взятых 
рамичнр ни состава конденсирующсго вещества (катализатора) обладают 
плавки. Е. изическими и химическими свойствами Некоторые из них легко- 
к Е. растворяются в спирте, ацетоне, водном растворе сдкого натра и 

} ются как новолаки, или искусственные шеллаки Другие нераст- 


Воримь 

| и 5 

бакелуг ‘СПлавки и служат как поделочный материал для различных целей 
ИТ, резинигитд) 
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3 Главные ислодные материалы 


Фенол, или карботовая кистога, содержащаяся в камепноугольном 
дегте, — бурос масло с очень резким запахом Чистый фенол представляет 
собой кристаллическую массу с температурои плавления 43° и температурои 
кипения 182,5° 

Крсзолы — метилфенолы СН:С,Н;ОН — содержатся п каменноугольной и 
в буроугольной смолах Различают три изомерные формы крезолов орто-, пара 
и мстакрсзолы 

Ортокрсзол образует бесцветные кристал пы, имеет запах фенола Темпера- 
тура плавления — 31°, температура кипения — 191“ 

Формальдегид — бесцветный сдьии растворимый в воде таз образующиися 
при окислении метилового спирта В продаже встречается в виде формалина 
который представляет собой раствор формальдегида в воде и обычно содержит 
40% последнего 

Вместо фенола и крезотов можно брать производные этих веществ, вместо 
формальдегида — другие альдегиды, а Также кетоны 


4 Конденсирующие агенты (катализаторы ) 


Кондснсирующие агенты действуют как катализаторы, те принимают толь- 
ко временное участие в реакции По окончании реакции эти вещества иногда 
удаляются из полученного продукта Различают кислые и основные катализато 
ры К кислым агентам принадлежат кислоты, кислыс соли и вообще любые 
соли, которые могут при 1идролизе давать кислую реакцию Хлористый аммо- 
нии (нашатырь) относится к кислым катализаторам, так как при действии на 
него формальдегида выделяется соляная кислота 

К шелочным атентам принадлежат щелочи и шелочныс соли, а также соли, 
которые при тидротизе расщепллются на слабую кислоту и сильное основание 

По исследованию Бакетанда, кислые катализаторы слособствуют образова- 
нию шеллаков, а щелочи дают по преимушеству смолы типа баьслита 


5 Процесс получения шеллака 


Для получения шеллаковой смолы берут 


< Фено и 50 вес ч 
Формальлегида о! 40 ло 60 
Созяной кислоты от | до 5 


Вее составные части помещают в сосуд подходящего размера При достаточ- 
ном количестве конденсирующих вешеств реакция может начаться при обыкно- 
веннои температуре, причем происходит разделенис жидкой смеси на два слоя 
один водянистый, состоящий из олделившейся воды и растворимых в воде 
веществ, и маслянистый слой. содержании начальные продукты конденсации 
На практике для ускорения реакции смесь слабо нагревают 

Во избежание потери летучих составных частей из смеси нагреванис произ“ 
водят в закрытом сосуде, снабженном обратным холодильником, те пары, 
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и 
подымаясь вверх по трубе, охлаждаются полой и, сгущаясьн + идкохль, стекаю, 
обратно в реакнионный котел 

По мере нагревания вязкость мас зянистого стоя увеличивается Нагревапие 
прекращают, когд 1 дос гигастся густая консистенция Можно мастянистмо мас- 
су отделитьот ВОЛНОГО стоя ити подвергнуть все вместе выпарипанию Лоте пор 
пока Масса при обычной температуре нс станет тзерлей, и, слеловалельно, 
обоитись без разделения стосв Попученная таким образом масса бесцветна или 
окрашена В желтыи ивег, плавится, легко ко гстся и растворима в алкоголе, 


ацетоне, феноле и растворе сдкога натра 


6 Другие способы произволет по ше 1 така 


По одному из этих способов искусственный шелзак помотов тетя следую 
щим образом Смешивают 10 вес ч ортокрезота, 7 вех пролажното форм 1 
лина (содержит 40% формальдегида), 10 вее ч ноды и чрибавлянм 0,4 вес ч 
крепкои соляной кислоты 

Полученную смесь нагревают в течение нес козьких часов при пох гочнном 
помешивании Смотообразныи продукт отделяют оз волянистой часги и проемы 
вают горячей водои ити продотлжителылым дсиствисм водзного пара 

Приготовленная таким образом смола окрашено от желзога до ст то кс зич- 
невого цвета, гегко растворяется в метиповом спиртс, чкетоне, эфире, хлор, 
форме и тд, растворима в разбаенных щезоч аҳ, труднее рас: ворястся » 
бензоте и терпинеолс, не растворима в скипидарс, жирных кис отв и мастах 

Лаки, притотовленые на искусслвениом иктлаке, дакя быс гровысыхающук, 
очень блестящую поверхность 

Запатентованный ГС Пстровым способ имеет нелью получение пролуктой 
конденсации фенола или ето гомологов с альлсгилами и применение этих 
продуктов для изготовления лаков 

При конденсации крезолов с форм альтелидом в присутствии ще точеи позу- 
Чаютея пролукты, растворимые лини» в спирте и поэтому не полдающисся 
смешиванию, например «о смолами, не растворимыми в спирте Спиртовые 
растворы их могут стужить лаками при покрытии металлов при чагоевании, на 
ее для покрытия эластичных предметов, н иример фибры, тон 

за, брезента, картона итп 
о что если конденсацию вести в присутствии укс,сносвинцовой 
лучастся пропукт, растворимый в спирте и в бензоле, смешивающии- 


СЯ с об : 
вы ычными смолами и лающий при нат ревании твердые, эластичные нокро 


е П Ример 
Крезола 100 вх ч | 
Формалича #05 пого 130 
Уксуспосвинцовои соли 15 


Сме 
А С Й 
Ь нагревают до кипения в сосуде с холодильником, после того как 
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произошла конденсация (густая, ззтвердевающая масса), нагреванис прекраша- 
«ат, лак отделяют ол водного слоя и уваривают до желаемой густоты 


ХХ У. Эмалевые краски 


1 Масляные краски 


Эмалевые краски пользующиеся большим успехом, отличаются от обыкно- 
венных тсртых на масле мли на олифе красок тсм, что их приготовляют на 
специальных лаках Эти лаки могут быть получены следующим образом 

Растворяют 10 кг ламмары в 3 ке скипидара, нагревая смесь при температуре 
1 50° Когда даммара растрорится, смесь охлаждают и добавляют сщс 10 кг 
‚^итилара К совершенно остывшему раствору даммары (при 20°) прибавляют 
9 кг 1 ущенного льняного масла {отбсленное льнянос масло сгущают нагревани- 
с^; при 300 -320° до густоты штографскои отифы), тщательно размешивают и 

рибавляют сше 3 хе скипидара и 800 г кобальтового сиккатива Массу переме- 
иннают и дают озстояться 

Эмалевую краску готовят на эгом лаке обычным способом (те так же, как 
+ м.сяяную) После расгирания краску выдерживают 10-15 днси Если краска 
ьозучится слишком густой се разбавляюл лаком 


2 Спиртовые краски 


Э.и краски (или, вернее, таки) потучаются при растирании спиртового така 
с какои-либо минеральной гонко растертой краскои Спиртово-эмалевая краска 
быстро высыхает и ласг твердыи слой Приготавливают как глянцевые, так и 
матовые краски В каче гве лаков применяются шеллаковый, сандараковыи, 
‹ополовый и акароидчып Минеральные краски должны быть хорошего качсст- 
за Сзинцовыи сурик и свинновые белила нельзя применять, так как краска 
Зыс гро лвердест в жестанках и становится не пригодной для работы 

Приготовление красок ведется следующим образом краску с частью лака 
замешивают в сисциальнои краскотерке или небольшои кадке и прибавляют 
затем сооіветсзвующее количество спирта 


ХХУІ Малярные краски 


Малярные химические краски более прочны, чем масляные, лишены запаха, 
Зыстро сохиут, не боятся сырости и действия холодной воды 

Эли краски прслохраняют от гниения и разрушения деревянные части, менее 
‚орючи и могут быть мылы горя сй водои с мытом 

Олну излаких красок приготовляют следующим образом 

На ревают окись цинка (цинковые бетила) с небольшим количеством кар- 
19$ тьного крахмала и к этому белому порошку прибавляют любую минсраль- 
зую или растительную краску Отдельно готовят раствор хлористого цинка В 
воде, прибавляют к данному раствору небольшое количество винного камня 
Этот раствор добавляюхг к первой смсси до получения краски желаемой конси- 
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ИКТ" тетя 7 А6: 
стенни краска, изготовленная по данному способу, очень дешева и дает 
хорошие результаты 

Приготовленную и зугие чалярные краски нужно наносить на поверхность 


окрашиваемого предмета при помощи кисти 


ХХУП. Казеиновые краски, лаки и политура 
1 Общие сведения о красках 


Эти краски встречаются в продаже под различными названиями и бывают в 
твердом, жидком или тссзообразном состоянии Содерьхащийся в этих красках 
казеин играст роль связующего вещества, при юм мно? ла казеин применяется в 
смеси с льняным мастом, отифои, смолой, керосином и тд Казсиновые 
краски обычно применяются в виде порошка ‘Такие препарапл представляют 
собой смесь сухих порошков Казсина, щелозей и красок От прибависния воды 
происходит растворение щелочи, а щелочь в спою очередь растворяст казеин 

Казеиновые краски в бочьшинстве случасв (за исклю инем некоторых сор 
тов} дают матовый покров При воздействии ъоздуха окраска приобретаст 
болыпую прочность и не стирается 

Для сырых помещений, а также для покрытия поверхностей, полаерженных 
сильным дождям, Казсиновые краски оказываются менсе приедными чем 
масляные краски, но значительно превосходят по свонм качествам известковые 
и клеевые Главным же преимуществом казсичових красок является бы мс 
высыхание, а также отсутствие предварительно": ‚ рунтовки 


2 Из:отовление сухил красок 


Эти краски применяются как для наружань», так и лля знутренних рабо! 
Перед работой краску размешивают водой, дают каэсину разбулнуть при осычной 
ИЛИ немного повышенной температуре, затем лои дальнсишем прибавтенин 
ВОДЫ казеин распускастся, после чего краска готова к употреблению) как клеевая 
или известковая и пригодна для покраски камениых строении, онпука: уренны < 
поверхностси, дерева, полотна, холста итд 

Раствор казсиновой краски нельзя оставлять на ночь, так как он слановигся 
НС годным к работе, вследствие чего рекомендусгся краску разводит» небольши 
ми порциями Под казсиновую краску можно осуществлять грунтовку расзво- 
и б под клесвую, или очень слабым раствором казеина В большинстве 
НЫЕ н ходятся без всякой грунтовки Казсиноьыс краски быстро сохнут, 
а А ятные колеры и равномерный матовый слой После высыхания красоч- 
и и казеин теряет свойство растворяться в воде, поэтому вода не может 

О из красочнои лленки 
пио аана составная масса сухих казсиновых красок -- мет, каолин, известь, 
массе а Для придания соответствующего оттень: к главчой составноси 
минерал ке оо различные красящие вещества Эти краски могут Е 
Последних Е. так и органическис (анилиновые) Для свеглых гочов количество 
ОЛЖНы 559 оставляет ничтожный процент от общего веса смсси Краски 
ъ устойчивы по отношению к щелочам и извссти Некоторые краски 
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при дсиствии на них щелочеи изменяют свои ивет Так, например, хромовая 
зеленая, смешанная с берлинской лаз рыо и хромовои желтой, неприменима 
По возможности нужно пользоваться чнетыми красками 

Что же касастся казеина то его можно применять как собственного приго- 
товления, так и гродажныи зехническии 

При изготовлении сухих казсиновых красок, когорых при замешивании с 
водои дают готовую к употреблению краску, нужно прежде всего правильно 
подобрать количество казеина Он должен связать минеральную основную мас- 
су, а также красящие вешесіва, придающие соответствующий оттенок При 
недостаточном количестве казеина краска будет непрочна, летко сдираться 
рукой, выцветать И не выдерживан, действия осадков При излишке казеина 
окрашенная поверхность летко может дать ночосы и, кроме тото, также зако 
отделиться от окрашенной поверхности Котичество казеин 1 зависит также от 
применяемои минеральзой краски Жженные земчяные краски требуют болыце 
казеина, чем, например, охра и иные необожженные краски Обыкновенно 
количество казсина котеблется в пределах от 10 до 20% от веса емеси 

Существенное значение имеет тщательное перемешивание всех составных 
частей, так как при несоблюдении этого условия может оказаться, что в одной 
части емеси будет избыток казеина, а в другой недостаток, вследствие чего, как 
сказано выше, качество краски может ухудшиться 

Рецепты главной составнои массы таковы 


<> Казеині 10 ке 
Едкой извести 10 
Мое 11 плавленноо 80 
Буры 100 2 


Количество ультрамарина (лишь дия белой краски) — ог 200 до 250 г 


< Каз. ина 10 ке 
Едкой извели 017 до 9 
К отин 40 
Мен плав тенного 60 


В зависимости ог желаемого оттенка количество минеральной краски — от 
[до 4 кг 

Все составные части должны быть измельчены в тонкий порошок, что 
облетчает быстрое и тщательнос перемешивание Едкую известь [гашенӯую 13- 
весть — Са(ОН);] получают в виде тонкого белого порошка обливанисм водой 
кусков чистой жженои извести (предпочтительно из мраморной извести) при" 
близительно в количестве Извеса извести Температура воды дочжна бьчь от 16 
до 18° Гаиение извести лучше вса о производить в каменной или ксрамиховой 
посуде Полученную гашеную известь сохраняют в плогно закрывающи“еЯ 
сосудах ити, если возможно лотчас же используют Что же касастся прибав- 
ления различных минеральных красок к общей массе, составченнои по вышеиз- 
ложенному рецепту, то производится оно зарансс или перед применением 
краски 
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ПН ге. 25 
и“ 


Краски употребляюлся слсдукицих сортов 

Красные болюс, жженая сиенна, мумия же тезная 

Желтые охра, сиснская земля ( хр-лс сисна), неапотитансһал желтая 
Зелен мс зеленая земля, ультрамарчя зеленый 

Черны е Франкфург-кая чернь, парижская чернь, костянои ут оль 
Сини е ультрамарин сипии, известковзя синяя, мелная лазур › 


Для составных цвстов 

Оливкового 49 вес ч мела, 25 все ч охры, 6 игс ч франкфурл 
ской черни 

Серога 60 вес ч мела, 1% вес ч фронкфуртекои черни 2 вес ч 
ультрамарина синего 

Розового 60 вес ч мса, 20 ве ч жженои сиснны 

Лилового 55 всс ч мета, 10 вес ч красном бези, 15 все ч ультрама- 
рина синего 

Если прибавление красок происходит непосрелетвенно ва производстве, 
нужно уменьшить количество плавленного мела Например, в случае примече- 
ния охры главную массу слелуст составлять так 


$ Казеина 10 кә 
Едкой извести 0 
Плавленного мела 40 
Охры 4() 
Буры 100 


Смесь дожна быть совсошенно однообразнон в чем необходимо убедиться 
перед выпуском товара несколькими пробными покрасками Тотчас же после 
приготовления этой смеси порошок запаковывают в дерсвянные яшики, выто- 
женные бумагой, заколачивают, и в таком виле порошок в сухом месте можег 
сохраняться долгое время, не изменяя своих качеств Приготовзснис красок 
очень просто, не требуст большого навыка и потому хорониих результатов дости; - 
нуть вссьма лсгко По цене казсиновые кр к.ки весьма доступны 


3 Применсние гухи красок 


расон красочного раствора можно произволить в любои 1истои и 
„ВОИ от жира посуде 

о вс ч сухого порошка прибавляют при непрерывном помешивании 
И ои 50 вес ч воды Полученную массу размешивают ло тех 
ЛА е не получится однородная свободная от комьен масса К эзои массе 
в поко шор воды чтобы она покрыта поверхность массы п осгавляют 
Ин а 36-4: минут Затем снова при помешивании прибавляют воду, пока 
НИС Е. юсобходимой лля покраски консистениии те примерно 
ИКА и мастянои краски этот результат лстко проверить лробными по- 
сколько ди ля покраски шероловатых поверхностей раствор должен бызь не- 

же, пля галких — погуше 
ОСле приготовления раствора необходимо ло возможности тогчас же при- 


СТупи 
ТЬ к покраске, так как спусгя 12 часов связующая способность раствора 
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Є Бн Е.Е АЕ 2203, 


почти пропадаст Чтобы избежать такои порчи, приготовленный раствор нужно 
применить в тот же день Ести после долгого стояния в посуде образ\сіся на 
поверхности пленка, то последнюжкі +“ но удалить, 1 не размешивать со веси 
хидкостью 

Если хотят получиль краску какога-лиоо оттенка го к раствору белои казси 
новой краски прибавляюг минсральчую краску, замсшанную с водой в кашу 
Эту кашу при постоянном помешивании прибавляют к приготовленному гу сгому 
раствору белои казенновой кпаски Перемешивание производят до тех пор, пока 
смесь нс станет равномерно оклниеннои Для подбора желаемого оттенка 
дсзают пробные покраски 

Успех дела зависит от прочной и чистоты окрашиваемои поверхности 
краска хорошо ложится на извсслкавой, гипсозои, цементной штукатурке, 
кирпиче камне, дереве, мегаллах, по ютне итд Для внутренних работ полезно 
предварительно очистить покрываемую поверхность от пыти и грязи Дія этои 
цели можно применить свободные от грязи и жира немного сработанные кисти 
и щетки, они же пригодны и для нанесения краски Краска наносится тонким 
с кем по всем напраьениям чем достигастся, с одной стороны, прочное 
„осдинение с окрашиваемои поверхностью, с другой стороны —- ровная без 
пятен окраска Во время покраски нукно ис исшивать краску, как это лела тоя 
при работе с маслянои краскои Сенка происходит довольно быстро. и спустя 
36 48 часов окранк нную поверхность можно мыть Благодаря своен этасти но 
ли она легко поддаслся лакировке, расписыванию и раскрашиванию по шабло 
нам На прочнои поверхности краска не трескается и не отскакиваст, ссти же 
имхстся сгарая извессковая ичи к юевач краска, то предварительно нужро уда 
литьес Для придания матовои поверхности казеиновои краски сильного блеска 
и стсдовательно, придания си виді масляной краски обрызгивают окрашенную 
и лросохшую поверхность жиз: им раствором воска в скипидарс, после просушки 
поверхность натираюг шегкои Яо способ с успехом можел быть применен для 
инузренних р.бот 

Для получения раствора на і ке ‹ухои краски берут примерно 2-3 г воды 
зим раствором можно покрыть н завис имюсти от рода покрываемой повер»но, 
„ги пзощаль приблизительно ол о до 12 м? (6 м” шероховатой штукатурки, 12 1 
гладко? о дерева) 

Изложенные преимущества к осиновь красок их дешевизна, простота из 
готовленмя, устойчиво: ту по отношению к волс, зеі ке ть применения и зозч4ож- 
несть изкировки делакт их приготными лля покраски Фасадов, внутренних 
помещений, жу тых домов, школ скчалов фабрик и гл Они пригалны для 
окрашивания лестниц, корилоров, различных паверх ностеи из цемента Кирпи” 
ча, дерева и тд Нужно также отметить, чло красочный слои благодаря своей 
пористости не мешаст ииркулянции воздуха что способствует высыханию сырых 
помешении 


4 Различные композиции коасок 


<> Свежую казеиновую массу из скисшего молока варят в течение 15 минут ? 
эмалированной ити глазурованной посуде, помещают на сито и хорош? 
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промывают жесткой водой (богатой известковыми солями). Обработанный 
таким образом казсин укладывают в полотняные салфетки и прессуют для 
удаления главной массы воды. А . 

К слегка влажному казеину прибавлят 25% жженой извести. которая предва- 
рительно была погашена тройным количеством воды. К полученной массе 
прибавляют растертые на масле минеральные краски, Краска пригодна для 
окраски камня, гипса, цинка и др. Если ее наносят на дерево, то прибавляют 
еше некоторое количество масла. Если краска слишком густа, ее можно 
разводить водой или маслом. 


< Свежеосажденното казеина ‚,, .......,..,, 8 вес, ч, 
Жженой извести, ‚,,,.,,, 6... ив 17 
Жженого гипса, , ‚., ‚,,,.,.,.,., РА 
Свинцовых белил.,,,..., р р а УО 


Гасят известь водой и смешивают на каменной плите с казеином. Далее 
прибавляют гипс и свинцовые белила. Полученную массу растирают в каменной 
терке с прибавлением воды, пока не получится кашеобразная масса. Для работы 
разводят массу водой. Полученный раствор необходимо немедленно ис- 
пользовать, так как масса на воздухе схватывастся и делается не пригодной к 
употреблению. Этот способ даст чрсзвычайно прочный покров. 


<> Романовского цемента,,,.,,,,,. И Веб: 
Отмученного мелкото песка... ,, 0...0, 2 
Жженого гипса, .,,,,,..,,., БЕИТ Пола 1 
СВЯТОГО МОЛОКА ,,,, уе» 0,75 


Тщательно перемешивают все части, которые перед самым употреблением 
необходимо тщательно сще раз перемешать. иначе песок сядет на дно. Матери- 
алы берутся в количестве, необходимом на час работы. Краска сохнет летом 
быстро и крепка как камень. Окрашенный слой можно перекрыть олифой или 
слабым раствором обыкновенной казеиновой краски. 

Приведенные выше рецепты красок составляются на месте непосредственно 
перед употреблением. 


5. Казеиново-олифовые препараты 


левы этих препаратов основано на высокой эмульгируюшей спо- 
В одного раствора казеина. 

а А растворах эта эмульгирующая способность еше больше увеличива- 

послед ср ева масляной эмульсии в казеиновой краске повышает качество 

ватда, и краски превосходят обыкновенные казеиновые краски по силе 

блестящий ея эластичности и прочности. Высохший слой такой краски даст 

Олен, кров. Масла применяются высыхающие, преимушественно с при- 
сиккативов. 

расть н о краски должны лежать на складе, то казеиновый 

маслоу ы я приготовлять на едкой извести, так как последняя образует с 

пр сиз тковое мыло, которое портит препарат. В этом случае лучше всего 
раствор казеина в буре. Для предохранения от порчи при хранении 
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к казсиново-олифовым краскам прибавляют консервирующис срелства Приво. 
дим рецепты таких красок 


< В эмалированной или деревянной посуде обливают 10 ке казеина 25 1 воду 

и оставляют на ночь разбухать Отдельно растворяют в чистом чане 60, 

горяюй воды, | кг борной кислоты, 2,5 кг буры и 0,5 кг углсаммониевои 

сои Прибазляют при помешивании этот раствор к разбухшему казсину н 

перемешивают до тех пор, пока не получат однородный раствор Борная 

кислота прибавтястся как консервирующее средство 

К полученному расгвору примешивают, смотря по роду работы, от 5 до 25% 

льняного масла ити льняной олифы и таким образом получают казсино 

вую олифу 

Для приготовления казеиново-олифовых красок растирают минеральные кра- 
ски на масле и полученную пастообразную массу прибавляют к казеиновон 
отифс Разжижение в случас надобности этои краски производят прибавтеннем 
волы или скипидара 

Позученные таким образом казсиново-отифовые краски пригодны для фа 
салных окрасок, внутренних работ, а также для покрытия металлических повер 
хностси Они имеют нскоторые преимущества перед простыми казсиновыми 
красками сохнут значительно быстрее и дают весьма прочный покров 

По истечении часа получается сравнительно прочныи покров, а по истеченин 
нескольких часов можно накладывать второи слои краски Быстрое высыхание 
казсиново-олифовых красок представляет крупное преимущество в сравнении с 
масляными красками, что особсино важно в сыром климате Эти краски 
совершенно не имеют запаха Поверхность, покрытую ими в 2-4 слоя, можно 
полировать обычным способом 

Покраска железа производится с успсхом казеиново-олифовыми красками, 
в то время как обыкновенные казсиновыс краски сравнитечьно плохо держатся 
на же!сзс Перед окрашиванисм нсобходимо удалить ржавчину с железа 

Для приготовления таких красок можно пользоваться следующими составны 
ми частями 


Черная 20 кг казсиповой отифы 15 кг черпи раслертои в міс к 

Жетгая 50 ^г казсиовои отифы 25 кг хромопой желтои рлер 
тои в масле 

Бетая 50 кг казеиновои отифы, 30 к. мета, растертото в масте 

А с виндовая 50 ке къзеиновон отифы, 50 кг свинцовых бетил, ръс:Єр 

въ ая рых в масле 

красная 50 к. казсиновои отифы, 50 кг кинопари растер1ои в 
мас 1с или 


100 кг казсиповои олифы 50 кг краснон окиси жетеза 
расзертои в масте 


Синяя 40 кг казсиповои отифы, 50 к‹ берлинской тазури рле 
тертой п масте 
Зет1еная 50 кг казсиповой олифы, 50 кг хромовои зелени, растер 


тои в маеле 
Охрі 110 кг казеиновои олифы, 50 кг охры, растертои в масле 
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< Казсиновая олифа может быть также приготовлена по следующему рецк иту 


Казеин 34 вес ч 
Л тяното часта 28 
Клея чготярпоно 42 
Во вт 490 
Скяни пр! 2% 
Буре: крисгытическои 21 


Клею дают разбухать в теченис 12 часов в воде, затем расиускают сво при 
умеренном нагревании, прибавляют к нсму раствор буры и после всего казеин 
Когда все растворится, прибавляют льнянос масло и после охлаждения прим.- 
шивают скипидар Смесь хорошо перемешивают 


4 Хорошая быстро высыхающая олифа может быть получена следующим обра- 
зом к 100 вес ч казсина прибавляют от 10 до 25 вес ч 1-10%-ного 
мыльного раствора и 20 вес ч гашенои извести Смесь тщатс"ъно перемс- 
шиваюг, пока не получат однородную массу Затем понемногу прибавтяюг 
от 25 до 40 всс ч скипидара и столько воды, пока масса не приобретет 
консистенции олифы Для большей прочности прибавляют немпното наш 1- 
тырного спирта, с тем, однако, чтобы нс выпал казсин-кальцни Этот 
суррогат олифы значительно дешевле се и высыхает так быстро что засгер- 
тые с такои олифои краски можно наносить слои на слои негососдетвенно 
один за другим 


6 Краски на растворимом стекле 


Краски на растворимом стекле имеют много преимушеств перед масляными 
красками Эти краски особенно пригодны зля окрашивания цементной, изве 
стковой и гипсовой штукатурки Минеральные краски различно отһосятся к 
растворимому стеклу например, свинцовые белила и известь, сосдинязотся ес 
стеклом почти моменгально, так что покрывать его такими красками невозмож- 
но Мел же для этой исли пригоден Нельзя красить сверху жилкос стекло 
масляными красками так как масло обмыпивастся растворимым стеклом В 
качестве красок для придания соответствующего оттенка можно применять 
Краски, которые не боятся ше точей, как например 


Дгя синего цве а утьгтрамарии шмальгл 

Цтя желтого рвета хромовооарисвая соть охра 

Дія черпозо изета зрафни, трубиія сажа, косіяная чернь 

Для зетеного цвегі ушьграмарин зеленый, зеленая Рись 
хрома коба ьт зеленыи 

Для краенсто нье красные жетезиые краски (мумия 
котькотар) 

Для коричневого цвега окись марзанца 


Сви 
Г а и цинковые белила сернобарисвая соль могут применяться ттиь 
ших количествах непосрелсгвенно перед употреблением Приголовлезию 


Смес 
И из казеина и рас г б 
8 растворимого стекла производится следующим обр : «ом 
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свежеотпрессованный казеин растирают с растворимым стеклом в однородную 
массу. Количество растворимого стекла примерно берется в два раза больше, 
чем казеина. Если применяют сухой казеин, то его предварительно растворяют 
в натриевом или калийном шелоке, после чего прибавляют растворимое стекло, 

Для того, чтобы попучить более эластичную краску, прибавляют небольшое 
количество смеси из жидкого стекла и мыла. Для достижения большего блеска 
служит раствор шеллака в растворимом стекле. 

Казеиновые краски с растворимым стеклом особенно пригодны для покра- 
ски сырых помещений. Высыхают они обыкновенно в течение 48 часов. При 
высыхании жидкое стекло и казеин образуют с известью и песком штукатурку, 
ас минеральными частями краски очень прочное соединение. 


< Рецепты красок с растворимым стеклом 


Синяя Казеинрастворимого стекла? бае ами 5 кг 
Ультрамарина..... а аа ааа 3 
й Желтая Казеинрастворимого стскла................. 5 
ОХР: ааа пора лана а 5 
| Красная Казеинрастворимого стекла, ................ 5 ке 
Окиси железа .. „еее ненных ( 4 
Черная Качеинрастворимого стекла. 6... 8 
Косяной черни ......-... А ЕР 
Зеленая Казеинрастворимого стекла. ................ 5 
| Хромовой зелени. ...........:« о агала 11 
Белая Казеинрастворимого стекла. (еее, 5 
Цинковых белил (еее леев ь 4.4 
Коричневая Казинрастворимого стекла ...............:. 5 
Коричневой окиси марганца... ............. 4 
Серая Казеинрастворимого стекла... ..... еее б 
Цинковых белил... а... 5 
к! т али х 0,25 
Ультрамарина ...... 0.0... 0,50 


< Стойкую, хорошо сохнушую краску можно получить следующим образом: 
10 вес. ч. растворимото стекла нагревают под давлением с 25 вес. ч. казеина» 
дают охладиться: к полученной массе прибавляют 0,2 вес. ч. углемагниевой 
соли, 0.1 вес. ч. буры, 0,15 вес. ч. скиси цинка, 0,3 вес. ч. фосфорнонатриё" 
вой соли и необхолимае количество красящих веществ для придания соответ- 


ствующето оттенка. 

При употреблении масса разводится кипяченой водой. 
*Под казеинрастворимым стек:ом подразумевается смесь, состоящая из 3 вес. ч. растворимого 
стекла и 1 вес. ч. казеина. 
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о 
7 Лаки 


Лаковые казсиновыс препараты получаются при в имодейсгвий казеин? с 
крезолом При таком взаимодействии полу тастея смо гистыи продукт, раствори 
мый в излишке крезоза Если 100 вес ч раствора крезол-казсина в избытке 
крезола нагревать в автоклавс под давлением в 3 -5 атмосфер с 40-50 вес ч 
40%-ного формалина, то получается смола, пригодная ллч приготовления лаков 
К этой смеси в автоклав можно прибавить в качестве копленсирующего вешества 
ольшое количество поташа 


неб 
Вышеуказанные препараты могут быть получены по озпому из следующих 


способов 


<}: Зернистый сырои казсин обзивают удвоенным количеством сырого крезола 
и после разбухания к казсину прибавляют еше неботынюе количество крезо- 
ла, после чего препарат готов к употреблению 


4 Измельченный сырой казсин обливают отсиновои киспотои и оставляют 
стоятьв течение 24 часов, затем сливают (посте охлажаевич} жидкости! и дают 
сырому казсину разбухнуть в крезоле 


$ Тонкоизмельченный в порошок сырои казеин тшательно смешивают с казе- 
ин-крезолом и формальдегидом и нагревают в автоклаве Казеин действует 
главным образом как контактное конленсирующсе вещество и служит одно- 
временно наполнителем Нагреванисм автоклава поднимают давление до * 
атмосфер Полученный продукт растворим в спирте Таким образом приго- 
товляют крезол-казеиновыс лаки 


451-й п ример 250 г сырого казсина смешивают с 500 г крезола, посл 
того как казсин разбухнет и получигся однородная масса, последнюю обра- 
батывают 400 г формалина (40%) и наревают в автоклазе до лавления в 3 
атмосферы Нагревание продолжают при огом давлечин в течетие 10 минут, 
затем дают смеси остыть Полученный продукт посче паслвогония в спирге 
дает лак 

$ 2-й пример 250 г тонкоизмельченного казеина „мешивают с 15002 
крезола и 500 г формалина Затем смесь нагревают в ивхоклаве при давления 
В З атмосферы в течение 10 минут Получасгся масса, чегко растворимая в 
спирте 

ыы. по первому и второму способам массы дают быстро высыхающшие 

› Обладающие сильным блеском, а гакже лезинфицирующими своиствами 
е растворы этих препаратов в смеси с алкогольными расгворамь 
Вен дают эластичный и вязкий лак применяемьи в производстве искус- 

х КОЖ. 
зеиновые лаки могут быть также приготовлен» смешением спиртового 

Ора лаковой смолы с аммиачным казеиновым расзвооом Получающинися 

Этом лак дает сильно блестящий красивыи покров Рели для изголовления 

ТО лака применять обыкновенный продажный казеин, препараты получают- 

Мутными Этот недостаток может быть устранен полгам зылерживанисм. 


Раств 
при 
тако 
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— 


фитьтрованием ИЛИ прибавтением освегляющих вешеств Можно освободиться 
от мутных частиц и получить совершенно чистый прозрачный Так, если охлад. 
дать его в течение некоторого времени при температуре несколько ниже 0° 


8 Политура из казеина 


<> Казсиновая политурная основная жидкость представляст собои раствор казе 
ина в нашатырном спирте Такой раствор лучше всего приготовтять раство 
рением 100-200 гказеина в 1 лнашытырного спирта обычнои крепости Этот 
раствор посте нескольких цнеи стояния в хорошо закупоренной буты тке, 
которую необходимо часто встряхивать, даст прозрачную жидкость, послед 
няя ири нанесении на дерево, стекло и тд образуст бесцветный блестящий, 
довольно устоичивый к атмосферным изменсниям таковыи стои 
При замешивании политурной жидкости с тонкоизмельченными красящими 
веществами получают краску, которую можно наносить на дерево как клеевую 
краску Политурная жидкость при нанесении на дерево очень хрфсктно выяв 
чяст прожилки обрабатываемого дерева Кроме того, полученная поверхиость 
становится гладкой и чистой Особенно успешно эта политура применяется для 
придания твердости поверхности мягких пород деревьев сли, сосны, тины, 
пихты итд 


$ Для притотовления грунтовки под политуру прибавляют к 5 всс ч казсина| 
вес ч свежегашеной извести Смесь хорошо растирают и замешивают с 
водой в жидкость Для сохранения этой жидкости можно прибавить неботь 
шое количество эфира Приготовленную таким образом грунтовку можно 
непосредственно применять для светлых сортов дерева, как дуб и тд Для 
темных сортов дерева, как ореховое, красное, черное, к грунтовке прибавтя 
ют небольшое котичество протравы, которая применяется для придания Того 
или иного цвета дереву Использустся грунтовка стедующим образом её 
втирают при помощи шерстянои тряпки в подготовленную к полировке 
поверхность дерева, спустя 10-15 минут шлифуют поверхность тонкои стек- 
лянной бумагои, после чего дерево готово для полировки 
При применении изготовленной по указанному рецепту грунтовки едва 
требуется четвертая часть того времени, которос обычно затрачивается при 
старых методах обработки дерсвяннои поверхности пемзой и маслами, так как 
поры и углубления в дереве совершенно заполнены грунтовкой и нужно лишь 
однократное потированис, при старых методах необходимо двух- и трехкратное 
нотирование Кроме того, получаемая при этом способе полированная поверх" 
ность значительно красивее и не чувствительна к воздеиствию влаги 


$$$$$ 


ОЛИФЫ, 
СИККАТИВЫ 


Г. Общие понятия 06 олифах 


Натуральные олифы представляют собои обработанные соответствующим 
способом высыхающие растительные масла Для изготовления их применяет я 
преимущественно льнянос масло, так как оно обладает способностью Єыстро 
высыхать и дает олифу высокого качества Используются также ‘ково. кано 
пляное, ореховое и иные масла Ввиду дороговизны и недостатка растительных 
масел последние частично заменяют минеральными или смоляными маслами, 
но такие суррогатные олифы по качеству, сслественно, уступают натур з ным 

Приготовление олиф преследует цель увеличить высыхаюр‹ую способиость 
масла Было давно замечено, что при нагревании маста или при прибавлении 
особых веществ, называемых сиккативами (1 с сушитслями), а также ири 
продувке воздухом нагретого маста сго высыхающая способность сильна повы- 
щается 

Различают два способа приготов сния отиф горячни и хоюдныи Горячий 
способ заключается в нагревании масла при гемпературе от 209 до 280° с при- 
бавлением различных окислов мсталлов При хотодном способе работа ведется 
при более низких температурах — от 120 до 150° 


П. Варка олифы 


ТА Олифу варят в изолированном пожаробезопасном помещении, лак как при 
осторожном обращении она можст воспламениться и послужить причиной 


по ы 
Жара Нужно также иметь в виду, что тряпки, пропитанные олифой, лс: ко 
Огут воспламениться 


А и олиф весьма удобен котсл, изображенный на прилагаемом чертеже 
коа МОЖ — котел, В — крышка котла, С — цепь, при помоши которои 
Ко _ вынуть из очага Котел сделан из листового железа Верхняя часть 

На железным кольцом, к которому прикреплена цепь, позволяю- 
а о быстро поднять котел из огня В помещении над коглом усграи- 
Удобства Е. удаления вредных паров, образующихся при варке отифы Для 

ел снабжают специальным приспособлением, которое позволяет 
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перемешивать массу во время варки (рис. 28). Можно также пользоваться 
простыми козлами, вделанными в печку. 

Масло перед варкой нужно очистить от примесей путем продолжителеного 
отстаивания. Котел наполняют маслом на ?/ 5 его объема. 

Внална зе при нагревании масло выделяст водяной пар: при 110—120° происхо. 
дит полное испарение воды. Желтое красящее вещество сгорает при 150°, и при 


Рис. 27 Когол лля варки 
олифы 


дальнейшем нагревании масло принимает светлую ок. 
раску При употреблении свежих масел пена образу. 
стся уже при 80°. В этом случае температуру следует 
очень мелленно повышать, чтобы вода постепенно 
выпаритась и исчезла пена. Обыкновенно при темпе. 
ратуре 170-175 пена уменьшается. Если при этой 
температуре пена не исчезнет, то масло нагревают при 
той же темперагурс до исчезновения пены. Чгобы 
получить светлос беспенное масло, приходится нагре- 
вать масло примерно в течение 3-5 часов. Приблизи- 
‹ельно при 170° нагревание прерывается, и к маслу 
прибавляют небольшими порциями сиккатив 

Так как масло при каждой добавке сильно пенится, 
го работу следуст вссти весьма осторожно. Далее мас- 
ло нагревают еше некоторое время, а затем охлажда- 
ют. Нагревание с сиккативами ведется до сравнитель- 


но высокой температуры (220-—260°%). Для определения этой температуры пользу- 


кяся лермометрами, а некоторые практи- 
ки — гусиным пером пи поступают так: 
опускают леро в масло и смотрят, начи- 
наст ли оно свертывать свои бородки. По 
отим сверлываниям (съеживаниям) мож- 
но судить о стеиени нагретости масла, так 
как свертывание боролок наблюдается 
при 250-27’. Чтобы укротить пену, реко- 
мендуется влить часть готовой холодной 
отифы, которая лолжна быть пой рукой 
(сырое масло никоим образом подливать 
нельзя). Хорошая опифа получается при 
продувке горячего масла возлухом, но 
этог способ сложный и для кустаря трудно 
применим. 

Наиболее скорое высыхание даст при- 
оавление смеси из окисей марганца, цин- 
ка и кальция. Олифа, приготовленная с 
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НННЕННЕНННИ 


ни: 
1] 


Вис. 28 Котел для варки олифы со спе- 
мальным приспособлением для пере- 
мешивания массы 


такой смесью. высыхает через 9 часов. Олифы, приготовленные на свинцовых 
препаратах, темнеют от действия серовопорода. Хорошая льняная олифа лолжна 
высыхать в течение 19-12 часов, а некоторые сорта — в течение 6 или 8 часов. 
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ИТ. Разные виды олиф 
1. Свиниовая олифа 


Приводим два рецепта. 


4 В котел наливают льняное масло так, чтобы оно заняло 1ри четверти объема, 
и нагревают до образования пены. Пена снимается постоянно при помощи 
густого сита, причем зачерпнутое масло сливается обратно в котел. 

Когда пены больше не образуется и поверхность масла представляется мало- 
подвижной и гладкой, прибавляют небольшими порциями‘ 2-3 ке хорошо высу- 
шенного и тонкоразмельченного свинцового тлела на каждые 10 кг масла 
Температуру повышают настолько, чтобы происходило сильное выделение водя- 
ных паров. Время от времени во избежание осаждения свинцового тлета масло 
перемешивают и продолжают варку приблизительно в течение 3-4 часов. 

Когда масло становится настолько клейким. что вокруг мешалки образуются 
нити, усиливают огонь и энергично мешают жидкость, чтобы она не загорелась 
и чтобы теплота равномерно распределилась Когда выпсление пара ослабнет и 
масло получится достаточно густым, жидкость оставляют до полного охлаждения 
в закрытом котле, в котором оседает обыкновенно большая часть нерастворив- 
шегося свинцового глета. 

Сливают олифу с осадка и фильгруют через холог, заем разливают се в 
бочки. Вместо свинцового глета употребляют для приготовления олифы сурик 
или смесь глета с суриком. 

При употреблении сурика образование олифы происходит быстрее и совер- 
шеннее, чем при свинцовом глете. Недостаток свинновых олиф — их темная 
окраска и способность темнеть с течением времени. 


< Смешивают 300 г свинцового глета, 300 г сурика и 450 г свинцового сахара. 
Всю эту смесь всыпают в мешок из плотного холста и погружают в котел, 
наполненный 30 л льняного масла и 30 л воды. Нагревают до тех пор, пока 
вся вода не испарится. Горячая олифа фильтруется через войлочный фильтр 


2. Цинковая олифа 


с АУ свинцовая олифа на воздухе, солержащем сероводород, принимает 

еи и то можно при производстве олифы применять цинковые сосди- 

Ковую оли фу. свинцовы“: препарагов (сернистый цинк = белото цвета) Шин- 

Вместо ЕН оао так жс, ъак и свиниовую, с той только разницей, что 
ерут сернистый цинк. Такая олифа сохнег медленно. 


т 3. Марганиевыс олифы 
Риводим несколько рецептов. 


100 х 
т Ке льняного масла нагревают до 180-200°, затем прибавляют 2 кг тонко- 


ме М Т 
ляет Льченной перекиси марганца и 2,5 кг серной кислоты. Эта смесь выле- 
Е нагревании кислород. который способствуст скорейшему окисле- 
асла. Масло нагревают, пока оно не приобретет должной хустогы, и 
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прибавляют извсстковос молоко, полученное при гашении волои 1 кг жже- 
ной извести Дают отстояться 12 часов и пропускают через воилочный 
фильтр 


<> 100 кг льняного масла нагревают до 140-150°, затем прибавляют 2 кг окисв 
марганца и помсшивают в течение получаса, пока температура нс достигнет 
160° Дают котлу охладиться, черсз 3—4 дня получастся блестящая отифа, нс 
дающая никакого осадка 


<> 10 кг льняного масла нагревают в котлс и постспснно при беспрерывно“ 
помешивании прибавляют тонкоизмельченной сухой белой борномарганис- 
вои соли Смесь нагревают до 200° Одновременно в другом котлс нагревают 
1000 кг льняного масла до образования пузырьков, после чего вливают в 
нагрстос мало вышеуказанную смесь Масло нагрсвают до получсния олифы 
жетасмон густоты и фильтруют 


<> 50 кг льняного масла нагревают до 200° и прибавляют небольшими порциями 
500 г борномарганцсвои соли Смесь нагревают, пока не получится масса 
требусмой густоты Олифу фильтруют в горячем видс и дают отстояться 
Иногда варят льняное масло на смеси борномарганцсвой соли с окисью 
цинка, па 100 кг масла берут по одному килограмму окиссй марганца и 
цинка 


4 Олифы на смолянокислых сиккативах 
(резинатах ) 


Олифу часто готовят прсимущсственно при помощи смолянокислых сикка- 
тивов, называсмых также резинатами, значитсльно ускоряющих процесс потуче 
ния олифы В качествс сиккативов применяют смолянокистыс соли марганиа 
свинца и кобаляа Потучают такои сикказив путем сплавления смотяных 
кислот (обычно гарпиуса, канифоли) с окисями марганца, свинца или кобальга 
либо путсм взаимоденствия смолянонатрисвой соли с растворимыми марганце- 
выми, свинцовыми или кобальтовыми солями (хлористым марганцсм, уксусно- 
кобальтовой солью, укеусносвинцовой солью), в рсзультатс чсго выпадают соли 
смотяных кислот, марганца, свинца или кобальта 

Употребляют также комбинировапныс сиккативы, содержащис свинец И 
маргансц Имеющийся в продаже сиккатив представляст собои расгвор описан“ 
ныхсиккативов в скипидарс Приготовтснис гаких олиф производят следующим 
образом 


<> Нагревают 100 ^г льняного масла до 140°, прибавляют затем 2 кг расплавлен" 
пои смоляномарганцевой соли и в течение получаса энергично помешивают 
Когда температура достигнет 160°, дают массе охладиться 
При употреблении осажденной смоляномарганцевой соли льнянос масло 
наревают до 150°, после чего к нему добавляют смоляномарганцевую соль 
предваригельно размешав ее с небольшим количеством нагретого льняного 
маста Нагревают при тои же температуре в течение 2-3 часов 
Спустя 3-4 дня получается светлая и чистая олифа 
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4 Вливают соответствующес количество льняного масла в котел и нагревакзг 
сго до образования пены Пена снимастся при помощи плоского черпака, 
причем зачерпнутое масло сливается обратно в котел Когда масло пере‹ та 
нет пениться и его поверхность будет малоподвижной и гладкои, прибавляк 
хорошо высушенный свинцовый глет и окись марганца На 100 всс ч мас 
берут от 2 до З кг глета и от 1 до 1,5 кг окиси марганца Повьгилют 
температуру и при периодическом сильном помешивании (каждые 1С ми- 
нуг) кипятят 4—5 часов Ести при пробе бородка гусиного пера стежиьа”1ся, 
то огонь уменьшают и смесь энергично перемешивают Нужно следить, 
чтобы не было местных перегревов и чтобы жидкость не загорелась Когда 
выделение пара станет ослабевать, помешивание прекращают и огонь тушат 
Готовую олифу оставляют до полного охлаждения в закрытом котпе, в 
котором оссдают нерастворившисся части глета и марганца, после чего о тфу 
фильтруют через полотно и сливают в бочки 


5 Олифа на подсолнечном масле 


Подсолнечнос масло обладаег меньшей высыхающей способностью, чем 
льняное, и олифа, сваренная на подсолнечном масле, уступает но качеству 
льняной олифе, но светлссес и в этом отношении для ряда малярных работ имест 
некоторое преимущество Олифу на подсотнечном масле можно получить сле- 
дующим образом нагревают подсолнечное масло, постепенно доводя темпера- 
туру до 280° при этой температуру выступают довольно густые коричневые 
хлопья, плавающие в масле Далее нагревание прекращают, даюг масту остыть 
и профильтровывают через войлочный фильтр Профильтрованное масло пол- 
участся чистое, прозрачное и довольно светлои окраски Фильтрование илег 
очень медленно К профильтрованному вареному масту прибавляют сиккатив 

При изготовлении олиф на подсолнечном масле можно применять один из 
следующих рецептов 


$ на 100 частей масла берут 1,5 части марганцевого резината и 1 часть свинцо- 


Вого резината Полученная олифа при пробе через 11 часов должна быть едва 
клеющей, 


$ 


8 100 частей вареного масла берут 1,5 части смолянокистого кобальта 
(һобальтовый резинат) Олифа через 10 часов становится сухон, но клеющей. 
Через 20 часов — совершенно сухои, 


н Е 
Е 100 частей вареного масла берут 2 части марганцевого линолсата Олифа 
а 
Дереье крепка через 30 часов, на стекле — через 13 часов. 
На 100 


бен час геи вареного масла берут 2 части марганцевого резината Олифа 
“:верд 


СВаст на дереве через 35 часов, на стекле — через 13 часов 


Пр 
их 
Масло нагр течание Нригоіовлепие ошиф можно вести холодным способом В этом сту тае 
ев, 


ЕД Д ЧЮг 40 120-150° и прибавляют сикк нивы как указано више Высыхаюныя способность 
иф несколько ниже 
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ТУ. Сиккативы 
1. Общие сведения 


Для производства олиф сиккативы играют большую роль. 

Сиккативы — это вещества, сообщающие высыхающему маслу способность 
высыхать быстрее, чем оно может высохнуть само по себе. Раньше применяли в 
качестве сиккагивов исключительно окиси металлов и различные соли неорта- 
нических кислот, например. глет, сурик, перекисьмарганца, борномарганцевую 
соль и др. 

Большим распространением пользуются сиккативы, представляющие собон 
соли органических кислот. К этим сиккативам принадлежат: линолеаты (соли 
льномасляной кислоты) и резинаты (соли кислот, находящихся в канифоли}, 
Эти сиккативы растворимы в скипидаре. маслах и почти вытеснили сиккативы 
первого типа. Так называемые жидкие сиккативы представляют собой растворы 
некоторых сиккативов в скипиларе, бензине или льняном масле. 

Линолеаты и резинаты в продаже бывают кусками или в виде растворов. Для 
варки олифы применяются сиккативы куском, но лучше его предварительно 
растворить в 3 вес. ч. масла и затем прибавить в котел. Ниже приводим способы 
приготовления линолеатов и резинатов. 


2. Свинцовый линолеат 


Нагревают в котле 7 вес. ч. хорошо отстоявшегося льняного масла с 2 вес. ч. 
тлета и 2 вес. ч. сурика. Котел должен быть занят маслом только на одну пятую 
своей емкости. Производят нагревание до тех пор, пока первоначальная красная 

‚ окраска не перейдет в темно-коричневую. 

При этом масса сильно поднимается, пенится и выделяет акролеин — удуш- 
ливый газ. Варка производится при высокой температуре — 200-250°. Когда 
оканчивается варка, псна исчезает, бсрется проба на стекло. Капля сиккатива 
на стекле по охлаждении быстро затверлеваел и делается ломкой (при 15° — не" 
сколько липкая) и должна быть совершенно прозрачной, если се намазать 
тонким слоем. Если этих признаков нет, нагревание продолжают. Глет и сурик 
можно применять в различных отношениях. Можно вместо сурика и глета взять 
уксусносвинцовую соль (свинцовый сахар). Для изготовления марганцево!о 
линолеата поступают точно так же, только берут перекись марганца, гидра? 
окиси марганца или борномарганцевую соль. 


3. Смоляномарганиевая соль 
(марганиёвый резинат } 


Берут 100 вес. ч. гарпиуса (канифоли), расплавляют его и при темперазу?“ 
150° начинают прибавлять небольшими порциями 5 вес. ч. перекиси маргани? 
или гидрата окиси марганца; при этом масса очень сильно пенится. Каждую 
следующую порцию марганца надо прибавлять после того, как пена от предыдУ” 
шей прибавки начнет спадать. Когда первоначальное темное окрашивание 
исчезнет и проба на сіскле будет прозрачной, сиккатив считается готовым" 
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Нагревание производится при температуре 190-200°. П родолжительность вар- 
__ около 3-4 часов. Для получения свинрового резинага работу ведут таким 
же образом, беря на 100 вес. ч гарпиуса 10 вес. ч. тлета 

Эти же сиккативы можно приготовить пругим спохобом (осажденніе рези- 
наты). с 
Берут 100 вес. ч. канифоли, 35 вес. ч. едкого натра куепости 25° по Бомо и 
345 вес. Ч. ВОДЫ. Кипятят ло тех пор. пока тягучая желтая пена не исчезнет, и 
затем прибавляют еще 660 вес. ч. волы. Нагревают и прибавляют раствор 
28 вес. ч. хлористого марганца в 175 вес. ч воды. нагрегой до кипения. По- 
лучив плотную массу, воду сливают, промывают осадок водой и пропускают 
через фильтрпресс. Осалок зысушивают и измельчают в порошок. 


4. Свиниозьи резинат 


1,5 кг канифоли растапливают зо жидього состояния, залем прибавляют, 
смотря по предполагаемому действи:о, от 60 до 180 г тонкоразмолотого свинио- 
вого глета небольшими порциями при непрерывном помешивании Помешива- 
ние продолжают до тех пор. пока окись свинца созершенно не соединится с 
канифолью. Дают остытьи затем выливают массу в формы. Для приготовления 
сиккатива нагревают нужное количество смо.зянокислого металлического соеди 
нения с небольшим количеством скипидара м разводят после разлворения со 
скипидаром до желаемой консистенции. 

По другому рецепту берут 1,5 кгканифоли. 60 с размолотого свинцового тлета 
и 20 г перекиси марганца. Приготовление ведут так, как указано въшс. 


5. Осажденный свиниовый резинат 


Берут 200 вес. ч. гарпиуса, 30 вес. ч. едкого натра (77%). 320 вес. ч. воды и 
кипятят до тех пор, пока омылится вся смола. Приготавливают параллельно 
раствор 200 вес. ч. уксусносвинцовой соли {свинцового сахара) в 840 вес. ч. 
ВОДЫ. В кипящий раствор уксусносвинцовои соли медленно приливают мыль- 
ный раствор гарпиуса. В виде осадка выпадает резина свинца, который по 
охлаждении размельчают в порошок. 

Сиккатив, полученный плавленисм, имегг вид темных кусков. очень хруп- 
КИХ; осажденный сиккатив встречается в виде тонкого белогс порока. Марған- 
Цевые сиккативы сильнее способствуют высыханию масел, чем свинцовые. 

ересно, что смесь свинцовых и марганцевых сиккагивов действуст на высы- 
хание масел гораздо энергичное, чем каждый из них порознь. 

Встречается в продаже продукт, представляющий смесь марганцевых и свин- 


Цовы р 
м резинатов. Этот сиккатив весьма пригоден для олиф на подсолнечном 
т е. 


Оли 


дейс фа, приготовленная на свинцовых сиккативах. зомнеет на воздухе (ол 


твия сероводорода). 
6. Жидкие сиккативы 


и изготовления высыхающего масла сильно нагревают 7 вес. ч. свободного 
Пьев льняного масла, 2 вес. ч. сурика, 2 вес. ч. размолотого глета и 
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— 
| всс ч обезвоженното свинцового сахара в жезезном ити медном котле По 
истечении короткого времени часто становится светто-красным, затем темно. 
красным, наконец, коричьсвато-красным и почти внезапно густест. при этом 
оно имеет вид жидкой бронзы и выбрасывает из котла пузыри Вынутая пробу 
должна быть твердон, искаеикой и немазкой Котел снимают е огня, дают суа 
некоторое время остыть и прибавляют при помешивании от 16 до 22 вес ч 
скипидара 

По другому рецепту берут 7 вес ч льняного масла, | вес ч умбры, 1 вес ч 
свинцового сгхара и | вее ч сурика, приготавлизаю1 так, как указано выше 
затем прибавляют приблизительно 16 вес ч скипидара, получается темное ма- 
сю 

Для получения светлого высыхающего мас а смешивают 7 все ч льняного 
масла, 2 вес ч борнокислой закиси мартанца и 2 вес ч цинковых бстил 
Приготовление ведут так, как указано выше поспе чего прибавляют приблизи- 
тельно 16 вес ч скипидара 


У. Суррогазные (химические) олифы 
с минеральными маслами 


Приводим несколько рецептов 


< 100 вес ч льнянао масла наревают до 130-140°, затем прибавляют 
60 вес ч ле коо минерального масла уд в 0,890-0,900 (солярового, вазе 
1инового масла), перемешивают и иррибавляют 8 вес ч свинцово-марган 
цевого резината Продукт высыхаст 10-18 часов 


$ 40 вес ч канифоли расгапливают при умеренном нагревании и затем при 
бавіяют 60 вес ч керосина (осторожно!) В этой смеси растворяют 5 вес ч 
свинцово-марганцевого резината и прибавляют 10 вес ч льномасляной оли 
фы Смесь оставляют в покое на некогорое время 


< Смешивают при нагревании 120 вес ч керосина, 120 вес ч минерального 
масла, 200 вес ч канифоти, обработаннои хлористым маранцем и изве 
стью, 200 все ч льняного масла, обработанноіо 10 вес ч смолянокислого 
марганца при 270° 


<” Англииская отифа приготовлястся следующим образом приблизительно 
75 ввс ч канифоли расппавляют в 100 вес ч нагретого керосина (обра 
щотья с осторожностью!) и нагревают при постоянном помещивании от 
до 5 вес ч жженой сдкои извести и от 3 до 5 вес ч воды (небольшими 
порциями) Полученныи таким образом продукт представляет собой высы” 
хаюшес масло, применимое в качестве олифы 


Вместо гого, чтобы прибавить сдкую известь в сухом виде, можно сс сперва 
погасить, а затем в смеси с водои небольшими порциями прибавить к раствору 

Для увеличения высыхаюшеи способности получающегося продукта часть 
извести может быть заменена окисью какого-либо другого металла, например: 
окисью цинка (цинковые белила) 
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д бвес ч столярното костяного клея варят в течение продолжительного вре- 
мени с 50 вес ч керосина Выступающую при варке пену удаляют Варку 
прекрашают, когда пена примет коричневую окраску Далес сливают жид- 
һостьс осадка и растворяют в неи 25 вес ч канифоли Полученный продукт 
и является суррогатом олифы 
Если такую олиф^ растереть с красками, то получают однородную прочную 
смесь, образующую на дереве, железе, кирпиче, стекле и тд бтестящес 


прочное покрытие 


4 Смешивают 220 вес ч смолянокислой извести (потучастся нагреванисм 
50 всс ч канифоли, 4 вес ч гашеной извести в порошке п 6 вес ч льня- 
ного масла), 100 вес ч минерального масла уд в 0,820 (солярового иш 
ъазелинового) и 130 вес ч скипидара или такое же количество керосина 
1акая отифа высыхает 12 часов 


Хорошо высыхающую суррогатную отифу можно изготовить по следующему 
рецепту 


$ смешивают при обычном нагревании 230 вес ч 5%-ной солянокислой изве 
сти, 150 вес ч смоляномасляной олифы (состоит из 400 вес ч смочяно о 
масла, 5 вес ч смолянокислого марганца, растворенното в 50 вес ч «ки 
пидара), 150 вес ч минерального масла уд в 0,90 и 190 вес ч керосина 


$ 58 вес ч канифоли, сплавленнои с 2,9 вес ч гашенои извели, и 
2,9 вес ч кальцинированнои соды сплавляют до потнои прозрачпости, 
после чего прибавляют 48,3 вес ч минерального масла уд в 0,92, 
53 вес ч препарированного минерального масла (получастся из смеси 
400 вес ч масла с 25 вес ч смолянокистого марганца и 50 вес ч кероси- 
На), 33,9 вес ч льномаслянои отифы и 80 вес ч скипидара Сохнет 12 
часов 
Изготовление ведется стедующим образом 
Канифоль расплавляют с гашеной известью и содой, пока сплав не станет 
прозрачным, затем прибавляют минеральное или смотянос масло (оба обра- 
батываются без нагревания) и некоторос время держат при температуре 
140-150° Смесь становится совершенно прозрачной, После чего ей даю! 
ЭСТыть и затем медленно, при помешивании, прибавляют остальные разжи- 
Жающие вещества 


УІ. Смоляиомасляиые олифы 
Приводим несколько рецептов 


нь в смоляном масле какой-либо сиккатив (достаточно от 3 до 5% 
и кислого ити льномаслянокислого марганца или свинца) Затем с\1с- 
Е помощи мешалки при температуре 50° смоляное масло с 
О одной из нижеприведенных солей хлорноватых или 

истых солси калия, натрия, аммония, бария или кальни! белиль- 
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< 


р 
ной извести и др. Степень концентрации особой роль не играст. Затеу 
оставляют смесь в покое, пока масло в растворе не раздо.тится и не стане; 
прозрачным; тогда его сливают. 


Расплавляют определенное количество обыкновенной канифоли и раствор. 
ют в ней 50% ог веса канифоли марганцевого или свинцового резината Илу 
линолеата. Нагревание продолжают до полной прозрачности. Далее замещи. 
вают с равным ло весу количеством воды одну из следуюших солей: серно. 
ватисто-калиевую. натриевую, кальциевую, магниевую, сернистый калий, 
сернистый натрий, сернистый кальций. Одна из приведенных солей берется 
в количестве от 20 до 40% от веса приведенного выше раствора сиккатива з 
канифоли. Далее раствор охлаждают до 100° и приливают к нему раствор 
солей. Хорошо перемешивают и получают вязкую, мутную желтоватую 
массу. Эту массу нагревают при 100° до тех пор, пока не испарится вся вода 
и масса сганет снова совершенно прозрачной. Сернистые соединения осаж- 
даются на дно. Полученную таким образом массу в количестве от 5 до 20$ 
прибавляют к нагретому смоляному маслу, в котором растворено от 3 до 5% 
сиккатива. 


25 вес. 1. осажлонного марганцевого резината растворятот в 50 вес. ч, ски- 
пидара и замешивают с 400 вес. ч. смоляного масла. Смесь нагревают в 
течение двух часов при температуре 70° и дают отстояться готовому продукту. 


10 кг канифоли сплавляют с 4 кг чиутои кристаллической соды Излишнюю 
жидкость сливают с осевшего на дно осадка и последний растворяют в 200 кг 
очищенного светлого смоляного масла, не обладаюшего запахом. Однород- 
ный раствор фильгруюл через ткань, дают остыть и примешивают 5090 г 
раствора марганцевого резината, который получают растворением при тша- 
тельном помешивании 20 вес ч. марганцевого резината в 10 вес. ч. скипи- 
дара. Полученная олифа после 3-дневного отстаивания готова к употребле- 
нию. 


Очень хорошую смоляномасляную олифу можно получить следующим обра- 
зом: нагревают 40 вес. ч. льномасляной олифы и прибавляют к НИ 
100 вес. ч. размсльченной канифоли. Перемешивают и кагревают, пока 
канифоль не растворится. Когда все растворится, температуру смеси пони“ 
жают и прибавляют 10 вес. з. светлого смоляного масла и 80 вес. ч. скипи" 
дара. 

Все хорошо перемешивают и оставляют спокойно стоять, чтобы осели нер” 
створившисся части. после чего процеживают через ткань. 


Нужно заметить, что смолянокислые олифы, содержащие большие колич” 


ства канифоли, теряют через нскоторое время блеск, в особенности если повер“ 
хность, покрытая олифой, подвергается действию сырости и солнца. 


Чтобы избегнуть подобного явления, нужно уменьшить количество канифо” 
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Вместо 100 всс ч, как указано выше, взять 25 вес ч Такая олифа не будит 
омянутыми недостатками, но высыхаст она медленнее 


ти 
обладать уп 


УП. Суррогатная олифа из дегтя 


Способ, разработанный М М Чиликиным, основан на нагревании сосново- 
‚о дегтя с окисями металлов, особснно с окисью свинца, предпочтительно в 
‚ рисутствии катализаторов, например, соли марганца или соти меди 

Потучасмая таким образом масса стойка по отношению к атмосферным 
ивлениям и кислотным парам, легко разбавлястся скипидаром или другими 
органическими растворителями, хорошо смешивается с минеральными краска- 
ми и по прочности не уступает натуральной олифе Подобное соединение 
объяснястся отчасти образованисм свинцовых сосдинений смоляных кислот, 
отчасти уплотнением и окислением под влиянием входящих веществ 

Изготовленис производят следующим образом в котел опускают 24 кг сосно- 
ъого дегтя и 5 кг окиси свинца, нагревают выше 150° около 3 часов, пока масса 
не примет нужной консистенции, охлаждают до 100° и прибавляют 48 кг просто- 
го скипидара Выход — 72 кг 


УПТ. Обесцвечивание и дезодорация керосина 


В применяемых для изготовления суррогатных олиф рецептах иногда прихо- 
дится прибсгать к керосину Для дезодорации его (устранения неприятного 
запала) и обссцвечивания ниже приводится ряд рецептов 


$ Керосин л 20 кг 
Поташа 152г 
Свинцового 1 Іста 250 
Воды 41 


Хорошо перемешивают и дают отстояться Чистый керосин сливают и 
ПЈОМЫВаЮют водой 


< Удаление запаха нужно производить хлорной известью На каждые 101 
нужно взять 200 г хлорной извести и небольшое количество соляной кисто- 


ты Смесь перемешивают и дают отстояться, после чего сливают прозрачную 
ЖИДКОСТЬ 


Ук керосину прибавляют 1% амилацетата 
< Керосина 100 кг 
Хлористою пинка 2,5 


Ы Хорошо перемешивают и переливают в сосуд с обожженной известью Дают 
ТОЯТЬСЯ, чистый керосин сливают 


Для обссивсчивания и дезодорации можно пользоваться фильтрованием кс- 


Росина сквозь слой животного угля Ввиду дороговизны последнего можно 
Брза НО 


6 
об 
О Шфах см также в разделах «Каучуковые таки» и «Казеиновые краски» 
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производить очистку угля ацетоном Ацстоном промывают уголь \оГОБый 
вновь может быть пущен в дело, ацетон же сам может быть очищен перегон. 
КОЙ 


|Х Отбелка солярового масла 


Изготовление сурро!атных (хими зеских} отиф ведется тиеимуществению ну 
соляровом масле, причем от цвела этого масла зависит окраска отифы 

Ниже приводим способы обесцвечивания со тярового маста 

Совершенно бесивстныи продукт легче веего по учить при очистке соляро 
вого масла с помощью концентрированнон сернои кислоты, когорую нужно 
перемешивать с этим маслом Далее мило обрабатывается раствором едкого 
нара 

Для бескислотнои очистки соляроього масла наибо тес пригодными являются 
так называемые адсорбенты, те вещеклва, способные поглощать красящие 
вещества масте В качестве поглощающих веществ, которые в последнее время 
в исхнике полу зили самое шпрокое рак пространених, п и!большее пракгическое 
значение имеют стедующие активированный у10 их зак называемая «черні» 
(продукт, потучасмыи при производстве желтои кровлиой соти), смликаге з, 
животный и костяном уго и, разтичные ого зваюцщие мли ф юридин, као- 
лин и лр 

Хорошие резутьрлы даст «чернь Про се очистки ведется следующим 
юразом 

В сосуд соответствующих размеров, снабженпыи мешалкои, за ружаезся 
масто и высыпается от 2 до 10% отбетиваюшего порошка Мешалка приводилея 
в демслвис, и через 2-4 часа дают масту ор.гояться По желанию после ото!аи- 
вания масло можно профи льтровать через ткань Количество порошка берется в 
зависимости от его качества и степени окра-ки масла Необходимое количество 
адсорбента легко можно подобрать опы:ным путем (на пробных небо наших 
количествах), причем очистку можно производить в два приема вначале мас 10 
притиваюг к порошку, уже бывшему в употр блснии, а залом, после отстаива- 
ния, персливают масло в другои сосуд и оорабатываюл свежим порошком 
Очистку можно производить при обыкновенной темперагуре, но для большего 
эффекта полезно отбеливание производить при нагревании до 60-80° 

Приведенный способ являстся обычным при очистке отбеливающим поро- 
шком 

Хорошие результаты можно также получить, если предназначенное для 
очистки масло профи тьтровывают через слои отбеливающего порошка В зом 
случае порошок должен быть более крупного помола Некоторыи недостаток 
этого способа заключаегся в том, чпо первые порции, прошедшие через весь 
слой еще свежего порошка, очищаюгся полнее, чем нос зедующие 

Нужно заметить, что при помешивании процесе очистки происходит бых трех 
и по учается однородныи продукт, при филырационном же способе процесе 
пронсхолил медленнее, но зато больше испозьхетея обеси. иАнакяцая способ 
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рые 
порошка, те дія потучения продукта однои и тои же степени обесцне 


ОСТЬ 
б И фильтровании требустся меньше порошка, чем при перемеочиьа- 


чивания ПР 


НИИ 
Обычно порошки, бывшие в употреблении, не выбрасываются а подверга- 


ются регенерации, те приводятся вновь в годнос состояние для очистки Для 
этого быЫвшии В употреблении обссивечивающии порошок промывеют бензи- 
ном. после чего подвергают сго обжигу ити опрабозке перегреғым паром 

Помимо указанного способа, существует * 1. целый ряд способов но они 
сводятся к обработке кислотами, \ тором ити «ругими энеличными реагентами 
и в кустарных условиях тру но осушествимы 


Х. Тинограф‹ кие н литографские олифы 
1 Общие сведелия 


Эти отифы обычно готовятся из льняного масла и огличаются от обыкновсн - 
ных своси густотой Применяется предпочтизельно старое прогорклое льняное 
масло, когорое при темперагуре 270-300° не сбивастся в хлопья 

Нагревают сперва масло до темпералуры 130° и подлерживают эту температуру 
до тех пор, пока масло не перестанет пениться (пена указываст на присутствие 
воды в масле) Температуру затем постепенно повышают до 360-380°, пока 
масто не сгустится Смотря по своиствам и количеству масла, а также по 
1смпературе нагревания, масло можно довести до надлежащеи плотности в 
сравнительно непродолжительное время 

Отифа считастся сваренной, когда взятая проба между пальцами даст мастя- 
ную нить в 3,5-4 см Можно судить о плогности также погружением ареометра 
востывшее масло Литографекие отифы болсе густые, чем типографские Более 
жидкие сорта олифы пригоговляются в гечение 10-17 часов Иногда масло перл 
варкой подвергают очистке при помощи серной кислоты Для этои цели масло 
нагревают до 100-120° для удаления воды, персливают в деревянныи ичи освин- 
цованныи чан и прибавляют на каждые 100 кг масла 2 лг крепкой сернои 
кислоты, хорошо размешивают и оставляют стоять 3-4 часа Чистое масло 
сливают с осевшеи на дне серной кислоты и промывают водой Очишеннос 
Масло подвергают далее варке, как было указано выше Готовыс олифы пропу- 
а В тептом состоянии через проволочное сито Льняное масто значительно 

Ыстрее густест, если через него пропускать холодный или нагретыи воздух 
о и литографские олифы варят без сиккативов К типографской 
ТЕ о а светлую канифоть, смоляное мыло, перегнаннос смотяное 
и к льняное масло Все эти примеси понижают качество олифы и 
меняется о для удешевления продукта Для тонких типографеких работ при- 
о о олифа Полезнои примесью нужно считать смоляное мыло, 

Е легчает смывание типографской краски со шрифта Олифа дотжна 
возни лько тустои, чгобы приготовленная на ней краска нс давала на б\ маге 

жирных пятен 
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2 Композиционные типографские олифы 


<> Олифл средней Льняного масла б5 ке 
крепости Смо Іяното мас 1а 12 

Капифоли 10 
Іустово терпентина 250 
Смоляного мыла 250 

$ Кихпкая олифа Льияного маста 4 5 кг 
Смо Іяпого масла 12 
Канифоти 10 5 
Густого терпентин 1 250 г 
Смоланого мыта 250 


Эти олифы могут быть приготовлены следующим образом 

Измельчают в мелкис куски канифоль и сплавляют в котле со смоляным 
маслом при температуре 130-150° Когда смесь станет совершенно жидкой, 
прибавляют льняное масло и остальные составные части 

Смесь нагревают, поддерживая температуру 130-150° в течение трех часов 
для получения однородной олифы и удаления запаха смоляного масла Для 
устранения механических загрязнении горячую олифу фильтруют через ткань 

П тотность олифы зависит от количественного соотношения льняного мас ^а 
смоляного маста и канифоли 

Гипографская олифа должна быть вполне однородна, тягуча и должна обтз 
дать способностью связывать применяемые краски Типографекая олифа не 
дозжна проникать сквозь бумагу и должна высыхать без применения высушива- 
ющих веществ в определенное время 


3 Составные типографские олифы 


Приводим два рецепта 


< Льияного проғорклого масла 10 кг 
Смоляного масла 3 
Мыльных сгружек 500 г 
Олифы 700 

> Льшяного прогорклого масла > кг 
Живицы 52 
Смоляно!о масла 3 
Отифы 100 


Сначала плавят смолу и живицу и прибавляют мыльные стружки, затем при 
помешивании и нагревании добавляют остальные примеси 
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< Олифа для типографских красок 


—— 


5 Консистенция 
Компопенты 25, «б ы 
Слабая Средняя Кренкая 
(В килограммах) А 
Канифоти 12 5 12,5 125 
Сгущенного льняного масла 500 50,0 50,0 
Смоляното мыла 15 1,5 1,5 
Олифы 35 20 6 


Примесь канифоли может быть доведена до 38,5 кг, но тогда нужно соотьст 
ственно увеличить количества смоляного мыла и вареного льняного масла При 
изготовлении прибавляют растопленной канифоти, разрезанное на маленькие 
куски смоляное мыто и после сго растворения — вареное льняное масло 


ХТ. Типографские краски 


Общие сведения 


Хорошие типографские краски должны обладать следующими свойствами 

1 Цвет краски не дотжен меняться от действия света и воздуха 

2 Наносимая на бумагу краска должна быстро высыхать 

3 Краска не должна проникать слишком глубоко в бумагу 

Типографские краски приготовляются на типографских отифах Состав ти- 
пографских красок зависит от ислси, для которых они предназначены Для газет 
и вообще для типографских работ, которые должны быть быстро выпущены из 
типографии, употреблястся болес жидкая краска, чем та, которая Идст для 
печатания книг Самая густая краска идет для литографских работ 

При изготовлении типографских красок к олифам прибавляют иногда древес- 
Ную смолу и мыло Смола прибавлястся к олифе при варке масла, когда 
последняя уже значительно нагрелась На 120 вес ч масла идет 40-50 вес ч 
Смолы и 12-14 всс ч мыла Цель прибавления мыла — облегчить чистку шриф- 
Та и типографских машин Мыло, употребляемое для этои цели, должно быть 
Совершенно сухое Для обыкновенных типографских черных красок идет желтое 
Смоляное мыло, а для высших цветных сортов красок применяется белое мыло 
На салс или жире Для черных типографских красок примсняют ламповую сажу, 
Аля цветной краски — различные минеральные или таковые краски Всс вешс- 
Ства должны быть тщательно растерты и смешаны так, чтобы получилась абсо- 
Лютно однородная краска 


я Краска с примесью 


Типографской олифы 50 кг 
древесной смолы Древссной смолы 10 

Сажи ммновой 12 

Берлинскои лазури 250 г 
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Ин иго 
Мы та љеліоіо 


250 
1 кг 


Растирают все части до получения однородной массы 


$ Краска с примесью дегтярного масла 


10 кг полуобожженной ламповой сажи растирают на каменной доске в тон. 
кии порошок и постепенно прибавляют к нему очищенный скипидар до получс- 
ния густой пасты Растираю!, пока паста не примет блестящий вид Отдельно 
растирают 10 ке потуобожженной сажи с дегтярным маслом до получения пасты 
такой же плогности Смешивают обе пасты вместе и прибавляют 2-3 кг париж 
скои сини, тибо другого красящего всщестьа Вес тщательно перемешивается ло 
получения совершенно однородной краски Эти краски пригодны для тонких 
литографских работ, для карт и художественной печати 


< Черная краска для Гинографскои о шфы 10 ке 
тазет сажи 2—2,5 
<> Обыкновенная Гипографскои олифы 7 кг 
черная краска сажи 2,5 
< Черная краска для фипографскои отифы $ лг 
иллюстрации Сижи 2 
Индиго 100 г 
Берлиискои лазури 200 


$+$+$+++ 


| еи г _Глава ЕК: 

" СМАЗОЧНЫЕ, 
. И КОЛЕСНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 


1. Общие сведения о смазочных материалах 


Назначение различных веществ, употреблясмых для смазки машин ко тес 
осси итп, заключается в образовании между трущимися поверхностями сплош- 
ного слоя смазочного вещества, который играет двоякую роль во-первых, с\ хос 
трение трущихся поверхностси заменястся во много раз меньшим внутренним 
трением смазывасмого материала во-вторых, смазывающее вещество предохра- 
няст соприкасающиеся поверхности от заседания, стишком быстрого стирания и 
изнашивания 

Смазочнос вещество должно по возможности до"ъше сохранять свои основ 
ные свойства, при нагревании от трения несильно изменятьевою консиетенцию, 
не должно содержать и образовывать кислот и сгущаться на возд\хс подобно 
высыхающцим мастам 

До развития нефтеперсрабатывающен промышленности емазочны ми матери 
члами служили различные растительчыс и животные жиры, главным образом 
деревянное сурспное смотянос, костяное и др масла, а также ворвань В 
Настоящее время все эти материалы с зепс\ом вытеснемы нефтяными ма зами 
ИЗИ смесями минеральных масел с растизельными 
м масла полу автся при перетонке ныБучнь х осілтков (ма та} 

р ЗСТВО рас. дастся на две стадии на перетоньу п химическую очистку 
Н Г. в. На смазочные МЗС за производится в специальных горизонта. и»- 
аниа Ооогревасмых нефтью В котел поступаст персгретый пар, которыи 
рю в перегонки Пары по-гупают в <озодизьниқ, где и конденси- 
которду аи В результате персгонки сырои дисгилтят требует очисзки 
Кисчотоу , на производиться крайне тшагельно и сводится к обработке серной 
Мов, выр АН натром, причем каждый сорт масла требует отдельных при- 
телях, т практикои Очистка производится в специальных смеси- 

о Бы енных свинцом, которые загружиются сернои кислотои крепостью 
пять ‚› причем количество кислоты, колеблющсееся обычно между двумя и 


0] 
я процентами от веса масла, берется в зависимости от сорта и вида 
Леднего 
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Серная кислотат подастся в два приема, асамо перемешивание продолжается 
от 39 минут до 1 часа, после чего смеси дают отстояться и через нижнее 
отверстие спускают кистыи осадок Далее масло перекачивают в резервуйр для 
щечочной промывки, причем количество едкого натра берется приблизи тс 1ьно 
около 0,5% Далее масло промываетея водои и высушивается нагреванием в 
соответствующих сосудах 

Очистка нсфтяных массл являстся довольно сложной операциеи, требующен 
соответствующего навыка 

Испытанис смазочных материалов сводится к определению клейкости, уде 
ьного веса, вязкости, температуры вспышки, а также испытания в специальных 
маслоиспытательных машинах 

Гак как консистенция смазочных веществ меняется при изменении темпер 
гуры, то состав каждого всщества должен быть различным в зависимости от 
времени года и климата 


И. Консистентные смазки 


Дчя увеличения вязкости смазочных материалов к последним часто прибав 
ляюл различные мыла, парафин, церезин, воск, а также животные тверцые 
жиры В качестве мыл обыкновенно прибавляют натриевые или кальцисвые 
мыла стсариновой, олеиновой или нафтсновых кислот Применяются также 
калиинысе и аммиачные мыла 

Гехника получения консистентных смазок обыкновенно сводится к раство 
рению при умеренном нагревании соотвстствующих мыл в минсральных маслах 
ичи сырых нефтепродуктах (нефти, мазуте и тд) Иногда к нефлепродуки 
прибавляют жировые вещества, а затем обрабатывают раствором едкой ще точя 
Можно также в качестве жировых веществ для получения мыла применять 
жирные кислоты и омыленис производить углекислыми щелочами К конеи- 
стсилным смазкам иногда прибавляют тальк, графит и другие примсси 

Ниже приводим несколько рецсптов консистентных смазок, имеющих при- 
менение для смазки сильно нагруженных валов, шарикоподшипников, частей 
машин, итд 


Ц Смазки с различными температурами 
плавления 


Темпер тур плавления в гру х 
Компоненты г 


а 50° 165 85° 1 100° _ 120 
В весовых частях 

Бы |0: аа. 
ычьсто жира 05 0,5 — — вой 
Церезина 0,5 10 0 р 15 і > 
Цилиндрового масла | 4,0 151 20 | — — 
Машинного маста (удельного веса 0,903—0,907) не 20 — | 22. — 
Хлонковотю маста — — ЕО — Е. 
В че типа | — — — | 1,0 = 
К асі рового масла — — — | 70 / — 
Гюненьего жира — == — — 1,0 
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2 Смазка Каретникова 


в в Карстников даст способ получения консистентной мази, заключающий- 
ся в том. что в минеральном масле растворяют натрисвос мыло, полученное 
омылением касторового масла 

По этому способу в котел наливастся 25 вес ч касторового масла и 
12.5 вос ч сорокапроцентного раствора сдкого натра, после чего нагревают при 
вспрерывном помешивании Когда температура в котле поднимастся до 100° и 
образование псны умсньшится, прибавляют 75 всс ч минерального моста 
После растворения мыта в масле содержимое котла охлаждают 


3 Смазка для моторов 


4 Плотная Слеарипа 21 вес 1 , 
Минерльного маста 72 ! 
Елкого патра 7 

$ Средняя Стеарина іо вес т 
Минерального маста 80 
Едкого награ а) 

< Мягкая Стеарина 10,6 вес ‹ 
Миперального маста 86 
Едкого натра 3,5 


Для приготовления растапливают стеарин, прибавляют машинное масло и 
затем небольшими порциями прибавляют раствор едкого натра Все хорошо 
перемешивают и нагревают до получения однородного продукта 


ПІ. Графитовые смазочные материалы 


Графит довольно широко испотьзустся в технике как смазочный магериал 
Рименение графитовых смазочных материалов, помимо многих преимушеств, 
является целесообразным в силу дешевизны графита Последний используется 
В следующих видах 
2) в сухом порошкообразном, 
) как водная масса, 
В) в смеси с маслами и жирами, 
Г) в смеси с консистентными жирами 
Ри применении жидких графитовых смазочных материалов графит осажт 1- 
На дно, и следовательно, сильно уменьшает смазывающую способность 
РИала Чем гуще смазочнос масло, смешивасмое с графитом, тем трулнес 
ет сго и тем выше смазывающая способность продукта Графит ОЖНО 
полунда в любой пропорции со смазочным маслом, но лучший продукт 
от применения 15-20% графита 
Риводим несколько рецептов графитовых смазочных материалов 


0 


| |. 


ется 
Мате 
оса 
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<> Мазь для зубчатых котес 


1 й рецепт 2 й рецепт 
Озокерига 5 вес ч — ү 
Сама 5 15 вес ч . 
Пчелиното воска —е 3 
Шерсгяного жира 5 55 
Г рафипа 1 12 
Сурепного масла = 2 


Жировые вещества распускаюг на слабом огне, вводят графит в виде очень 
тонкого порошка и тщательно перемешивают Полезно графит предварите зьно 
смешать с небольшой частью расплавленных жиров, а затем прибавить к осталь 
нои массе 

Полученную мазь в теплом виде выливают в формы 


$ Мазь Гонкого графита 25 вес ч 
для автомобильных Бычьего жира 51 
цепеи Церезипа 24 

Вазелинового масла 2 


$ Мазь для круглых пил, вентиляторов и пр 
Составтястся из бычьего жира и графита, взятых поровну 


Вагонные мази 


< Бычьего жир! 18 вес ч 
Свиното жира 45 
Пальмового масла 45 
Графит: 10 

$ Бараньего жира 100 вес ч 
Њняного маста 100 
Суренного масла 200 
Графита 13 


Жиры растапливают при умеренном нагревании и пцательно смешивают © 
графитом 


<> Экипажная мазь Бычьего жира 20 вес ч 
Свипого сала 5 е 
Пальмового маста 5 
Ғрафита в порошке і 


Растапливают бычии и свинои жир, прибавляют графитовыи порошок 
хорошенько перемешивают и прибавляют пальмовое масло Затем подогревают” 
тщательно перемешивают до получения однородной массы Дают остыть, и маз? 
готова к употреблению 
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4 Мазь р В ие типового масла исочищенного и ч 
для разных целеи Рапсового масла 5 
Бы њего жира 5 
Грига 2 
Парафина 2 
Галька 2 


При легком нагревании смешивают все части до получения однородной 


массы 


У. Костяное масло 


Из свежих, а также старых животчых костей, которые в виде отбросов 
имеются в достаточном количестве, можно получить масло, имеющее примене- 
ние как смазочный Материал 

Обливают водои в котле кости и, медленно нагревая, варят их в течение 
нескольких часов, после чего дают остыть Через 5-6 часов на поверхности 
варева начинает отделяться сырой костяной жир, которыи обыкновенной тер- 
палкой переносят в тсплом состоянии в деревянный чан, выложенный свинцом 
Для очистки полученного сырого масла прибавляют царскую водку в количестве 
от 1 до 1,59% от веса масла, после чего жировую массу тщательно перемешивают 
Выделяющийся из царской водки хлор, разрушая окрашенные и пахнуигис 
вещества сырого жира, производит отбелку и очистку масла Однако с прибав- 
лением царской водки нужно быть очень осторожным, так как она является 
сильно действующей кислотои, выделяющей ядовитые пары, вследствие чего 
прибавленис ес к массе производят мелкими порциями в 6-10 присмов 

После отбслки приливают теплую воду и спускают через нижнее отверстие в 
чану кислую жидкость Масло промывают затем теплой водой до тех пор, пока 
промывные воды не станут содержать следов кислоты 

В технике пользуются также извлечением костяного жира из костеи при 
Помощи бензина Бензиновая вытяжка подвергастся натреванию, бензин отго- 
Няется в специальныи приемник, а остаюшиися жир отбеливастся обычным 
Образом 

Практикуют такжс другой способ отбслки 
Сырос масло нагревают до 60—70° и прибавляют при постоянном помешива- 
нии 1% раствора соды крепостью 30° по Бомэ с примесью 0,5% повареннои 
"Оли Массу перемешивают в течение 8 ‹ 25.2 0° 36 Е 
ют 0,5% наты ре часов, охлаждают до 30° и прибавля 
время 29; а раствора двухромовокалисвой соли и через некоторое 

тов т соляной кислоты, перемешивание продолжают до полной 

ета А. дальнейшем работа вецется так же, как и в первом случае 
а старых костей масло, однако, содержит значительное количс- 

Беи олсиновой кислоты, которая даст жир, неприменимый в качест- 
У дален Е. о вешества, вследствис чего олсиновая кислота должна быть 

достигастся обработкой десятипроцентнои сдкой известью или 
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нагреванием жира со свинцовым глетом В последнем случае получается мазе. 
подобная масса, которая весьма пригодна в качестве связывающего материал 


дла осси 
Рецепт смазки из костяного масла таков 


Для зимы Для лега 
Косгяпоғо мас та 2 вес Ч 3 вес ч 
Сурениого сырого масла 3 2 , 


У. Копытное масло 


Это масло являстся хорошим смазывающим материалом для швейных ма. 
шин, велосипедов и быстро вращающихся небольших механизмов Для потуче. 
ния копытного масла варят в течение 15 минут телячьи, бычьи и свиные ноги и 
уменьшают огонь тогда, когда поверхность варева начинает приходить в котеба- 
тезьное движение (вздрагивать) Собирающийся на поверхности жидкости жир 
постоянно снимают при помощи плоской черпалки и собирают в высокий узким 
сосуд При дальнейшем стоянии в этом сосуде отделяется копытнос масло в виде 
совершенно прозрачнои золотисто-желтой жидкости Потученнос масло разли 
вают в бутылки из белого стекла, закупоривают и подвергают деиствию солнеч 
ного света По истечении нскоторого времени копытное масло отбеливастся и 
приобретает вид водянисто-свстлой жидкости 


УТ. Горчичное масло 


Горчичное масло имеет то преимущество, что оно начинаст затвердевать при 
температуре от 8 до 10° ниже нуля, его можно сохранять годами, так как оно при 
хранении не образуст свободных жирных кислот, разрушаюше действующих на 
металлы Кроме того горчичное масло предотвращает нагревание подшипников 
быстро вращающихся механизмов 


УП. Масло для швейных машин и часов 


< Оливкового мас та 3 вес ч 
Минеральното масла 2 
Сурепного масла Н 


Смешивают и нагревают для удаления воды, если таковая содержится В 
исходных материалах 


УПІ. Оружейное масло 


< Вазелипово!о масла 19 вес ч 
Костяно!о мас та 1 
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ІХ. Смазка для водяных и паровых вентилей 
и кранов 


$ Сап 50 вес ч 
Воск + 15 
Каучука 13 


Эта смазка предотгращаст просачивание пара или воды 


Х. Смазка для водяных колес 


< 1 устото сырого смотяного масза бы ч 
Шерстяного жира 1 
Кагифо ти 
Тыъа 2 


ХІ. Производство колесных мазей 


1 Общие сведения 


Сообщасмые ниже способи изготовления колесных мазсй представляют се 
бой совокупность известных рецептов, охьатывающих довольно широко п} оиз 
водство этого вида продуктов Следует отметить, что под «колесными» мазями 
не следует понимать исключительно мази для тяжелых и экипажных осси, те 
самый грубый и дешевый товар, но и более дорогие и тонкие сорта смазывающи ‹ 
материалов, цена которых оправдывает применение таких дорогих жирок, вок 
пальмовос масло или даже пальмитиновья кислота При практическом прим 
ненин сообщасмои рецсптуры могут встретиться трудности при приобрелении 
таких материалов, как смоляное масло и канифольное масло Во многих случаях 
их придется заменить просто канифолью или смолой Точно так же дело ойстсит 
ис терпентином, который часто придется заменять живицей лучшего качества 

Колесные мази, применяемые для смазывания экипажных осей и драгих 
трущихся частей, представляют собою плотную маслоподобную массу, по тугто 
те приближающуюся к коровьсму маслу По свосму химическому составу ко1сс 
Ные Мази главным образом представляют собою смоляные известковь с мы га с 
примесью различных минеральных и животных масел, а также других вешестл 
Не обладающих смазывающеи способностью и служащих для напотнения п 
Удешевления мазей Хорошая колесная мазь должна удовлетворять слелукини“ 
Требованиям 

1) быть вязкой и хорошо обмазывать ось, 
љо), ПАОТНОСТЬ сс должна быть постоянная при различных температурах нс 

1а размягчаться от жары и густеть от холода, 
не должна содержать много воды (не более 5-7%) 


а 
и ) Сы рое смоляное масло — продукт сухой перегонки смолья, однеи 


Ракций сосновой смолы, содержит много смоляных кислот и легко омыля 
Ь Я щелочами 


Главныс материалы для изготовления мазев 
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2) Канифоль и канифольные масла, получающиеся пере. 
тонкой канифоли. 

Канифоль представляет собой совершенно твердую хрупкую смолу от про. 
зрачножелтоватого до черного ивета. Получается обычно как остаток от пере. 
гонки живицы (терпентина). 7.е. смолы, вытекающей из стволов сосен в 
поврежденных местах. Для производства колесной мази можно применять кани. 
фоль любого цвета, но лучше всего пользоваться канифолью буро-красного 
ивста. Канифоль почти полностью растворяется в шелочах, оставляя только от 
5 до 15% остатка. 

Канифольные масла добываются перегонкой канифоли в кубах, обогревае- 
мых на голом огне. 

При разгонке получаются следующие продукть: пинен — от 35 до 50%, 
зеленого масла — от 30 до 40%, пека (кокса) — от 7 до 12%, газов — от 6 до 
8%, воды — до 1%. 

Сами по себе канифольные масла являются плохими смазочными материа- 
лами. клейкими и способными осмоляться. В колесную мазь они вводятся как 
сгущающее средслво. 

3) Соляровое минеральное масло — получается при перегонке 
нефти; промежуточный продукт между керосином и машинным маслом. Обла- 
дает нсфтяным запахом с зеленовато-желтой окраской. 

Соляровое масло не должно содержать большого количества парафина, так 
как колесная мазь, приготовленная на парафиновом масле, в холодное время 
затвердевает благодаря выкристаллизовыванию парафина. Хорошее соляровое 
масло при температуре 10—12° должно оставаться жидким. 

Для производства колесной мази идет неочищенный продукт. 

4) Мазут — остаток, получающийся после отгонки керосиновых фракций 
из нефти. 

5) Животные жиры — являются хорошими материалами для колесной 
мази; применяются в топленом виде. 

Для дешевых сортов колесной мази применяется ворвань (тюлений, китовый 
и рыбий жир). 

6) Растигельные жиры (льняное, сурепное, подсолнечное и др. мас- 
ла}. Хорошие результаты дают кокосовые и пальмовые масла, но они обычно 
малодоступны по цене. 

7) Известь. Жжсная известь получается обжиганием в особых печах при" 
родного известняка. Облитая водой эта известь превращается в гашеную. Он? 
должна быть лучшего качества, абсолютно свежая, белого цвета; должна легко 
распадаться и легко гаситься на воздухе. 

Для производства колесной мази лучше всего приготовлять гашеную извест” 
самому. Негашеную известь нужно покупать исключительно хорошего качества. 
Серая гидравлическая известь с содержанием песка (силикатов кальция ИЛИ 
магния) не годится. Гашение извести лучше всего производить в большом 
деревянном ящике, причем известь должна быть равномерно распределена П0 
ящику слоем в 15-20 см и полита водой при помощи лейки равномерно по всей 
поверхности. При поливке массу время от времени перемешивают лопатой: 
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Когда известь персстанст всиучиваться и преврагится в тонкии сухой жирный 
шок. поливание водои нужно прекратить На 10 кг извести идсг прибтизи- 

и от 3,2 до 3,4 л воды Если этим котичеством воды известь не гасится, го 
ря являстся признаком плохого се качества Вообще следует избегать избытка 
ВОДЫ, так как она вредно отражается На качестве мази, кроме того, влажная 
гашсная известь не поддастся просеиванию 

Хорошая гашеная известь, сжатая в кутаке, должна рассыпаться если жс она 
склеивается, это свидете‘иствуст об излишке воды Излиинс влажная гашеная 
известь можст быть исп равлсна при бавленисм небольшого количества нсгашснои 
извести 

Гашсная извссть должна употребляться свежси Долго стоявшая гашеная 
известь связывается углекистотои воздуха и постспснно персходит в мел, кото- 
рый совершенно непригоден для приготовления мази Перед употреблением 
гашеная известь просе ивается 

Испытание качества извсстн можно произвести с тедующим образом 

Кусочек негашеной извесги обливастся в кружке троскратным объемом 
ВОДЫ В течснис нескольких минут должно произоити нагреванис, настолько 
сильное, что будет замстно вылстсние воляного пара В скором времсни масса 
должна распасться в порошок, которыи должен раствориться в разбавленной 
(1 2) соляной кислоте бсз сильного кипения и выделения газов Наличие послсл- 
них указывает на присутствис большого котичсства известняка Нс растворяю- 
щисся в кислотс всщества представляют собой посторонние примсси (песок, 
глину и тд) В случас замстного количества примссси нужно пропорции 
извссли увеличить Болес 15% примесси допускать чс следует Примссь магне- 
зии можно обнаружить лишь химическим анализом 

8) Минеральные всщсства Ттавным образом применяются графит, 
ТЯЖСЛЫЙ шпат, гипс, мсл и др Тальк, несмотря на ао нскоторыс смазывающие 
Свойства, редко применяется для изготовления колеснои мази, так как мазь, 
приготовленная с примесью талька делается сухой И тусһлои Всс минеральные 
вещества применяются в очень измсльченном и хорошо высушменном виде 


3 Изготовление мазей горячим способи м 


А Обшие указания 


Пе колеснои мази можст производиться двумя способами горя- 
получасуду олодным І орячии способ является более совершенным и мазь, 
 Мазывающей | этому способу, обталает ботес высокими качествами и большси 
Заключается способностью Единственное преимущество холодного способа 

ое а о и крайней простотс оборудования производства , 
Извести гоня состоит в том, что при помощи смоляных массл и гашеной 
И мыла а. ся мыла, служащие основнои частью изготовляемои мази 
Которые Е растворимы в водс и обладают свойством впитывать в ссбя 
напримср Е щества, увстичивающие смазывающую способность мази (так, 
7 м часть такого мыла можст впитать в себя 4—5 частей мазута, 

смазывіющис качества продукта) 
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К этим мылам, являющимся основной частью колеснои мази, добавляюле Я 
разные вещества, служащис в качестве наполните лси Точно определить коли. 
чество наполнителя трудно, гак как употребляемые для приготовления колеснор 
мази одни и тс же материалы бывают очснь разообразны по своему качеству, у 
известковые мыла, сварснныс из этих материалов, могут удерживать в себе 
разные количества наполнителя Для того, чтобы опрсделить, достаточно зу 
взято наполнителя, нужно после составления всего рецепта смесь тщательно 
персмешать и взять пробу на стеклянную пластинку После застывания м зи 
пробу растирают между пальцами и опредсляют, достаточно ли она туста Если 
нужно, к нсй прибавляют для разжижения ешс наполнителя Хорошис ман 
должны содержать около 75% жировых маслянистых веществ, около 18% минг 
ральных вещество и около 7% воды 

Колссная мазь упаковывастся в нсбольшис деревянные ящики или в бочку 


Б Основания для мазси 


< Основание для мази Смоцяпого ичи капифотьпого масла 10 вес ‹ 
№1 {ашепой извести $ 


В железный или медныи котсл наливают масло и прибавлчют хорошо 
проссянную гашеную известь Массу псремсшивают и слабо нагревают на 
умерснном огне Температуру нужно в началс поддерживатьот 70 до 80°, причем 
время от времени нужно псремсшивать лопаткои опустившуюся на дно известь 
а также разбивать образовавшисся комья Для помешивания пользуются крепко" 
железной лопатой с дсревяннои рукояткой Деревянную мешалку применчть 
нельзя, так как, прикасаясь ко дну котла, она легко может воспламениться и 
поджечь всю смссь 

Вначале смесь сильно пенится, и нужно следить, чтобы масса не пошла через 
край котла На всякии случай полезно иметь под рукой лишний сосуд, В 
который, в случае надобности, можно слить излишнес количество смеси Когда 
масса становится совершенно жидкои и однородной, температуру постепенно 
доводят до 100° и подогревают до тех пор, пока с ес поверхности совершенно 
исчезнет пена Подогреванис заканчивают лищь тогда, когда вся масса станет 
жидкой и однородной 

Полученное в результатс готовое основание колесной мази сливается 10р 
сито в чан и охлаждается Основание это может долго сохраняться, и из РИО 
приготовляются различные сорта колесной мази 

Приготовление основания требуст некоторого навыка, вследствие чего начИ” 
нающим и не знакомым с процессом варки рекомендустся вначалс произвсст 
для ознакомления с работой, пробную варку в горшке с небольшим количеством 
материалов 


$ Основание для мази Смоляиото масла 20 вес ч 
№ 2 Солярово1іо масла 16 
1 ашепои извести 12 


Мазуга 9 
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т соляровос масло до 80°, прибавляют к нему известь и размешива- 


Нагреваю 
Когда получится однородная смесь, прибавтяют смоляное мае тю и мазут, 

а ле чего состав гшательно перемешиваюг до гех нор, пока не получится 
пос Ё 
„авномерная смесь 
А. Когда выделение пены и воды прекратится и масса в достліочнои степени 
агустсст, се выливают в чан для охлаждения 
З 
«> Основание для мази Сотяровоо маста 1 вес ч 

№3 Смотяного міса 


1 иненои извести 3 


Смешивают все части и ставят на умеренныи огонь, после чего продолжают 
тшагсльное размешивание, причем огня не прибавіяют до тех пор, пока не 
исчезнет пена Когда получится однородная масса, жидкостьсливают в чан через 
сито 

Употребтяя это основание при изготовтении мази, следует сто предваритель- 
но растопить, Так как оно на хотоду гвердест 

Все указанные выше основания для изготовления колесных мазси иногда гри 
хранении покрываются плотной коркой Эта корка не должна использоваться 
при приготовлении колесных мазси сс следует снятьи пуститьдля переварки при 
изготовлении новои порции основания 


Основания и вещества для наполнения 


Прибавляя к основаниям вещества дая наполнения, минеральные и крася- 
щие вещества, можно получить различные сорта колесных мазси 
При выборе того или иного способа приготовления мази нужно принять во 
внимание, где будет применяться мазь и в какое время года Жидкие мази в 
Жаркое время быстро стекают и потому неэкономны Твердые мази болес 
выгодны, но материал для их изготоваения (сало, жир) стоиг дороже При 
прибавлении ворвани мазь приобретасг мягкость, маслянистость и своиство 
плавиться при легком нагревании 
Олесные мази в большинстве случаев могут до но сохраняться, ссти посуда 
ДЛЯ них хорошо закрыта Густые мази сохраняются лучше и дольше, чем жидкие 


В Экипажные мази 


+к 
чнифольная мазь К шифо м 1 кг 


Раствор едкого нара 15° по Бомэ 1330 си 
М азма 4 ко 


3 


н К Распл 
больцууу 


9да прои 
Масса, при 


авленнои в котле канифоли, но не очень горячеи, прибавляют 
1 порциями при постоянном помешивании раствор сдкого натра 
зоидет омыленис канифоли и получится совершенно однородная 
т. бавляют мазут и тщательно размешивают 

рашивания прибавляют сажу или смесь сажи с ультрамарином, кото- 
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рый дает синий оттенок Количество сажи и ультрамарина берется по Ус\; 
трению 


< Пальмовая Пальмового масла 4 вес ч 
коричневая мазь Основания № ] 5 
Сырого смотяного мае га 200 
Раствор едко1о нлира 15 по Бом» 4 


Распускают пальмовое масло и тонкой струси приливают к нагретому осно 
ванию Размешивают, и когда смесь станст однороднои, се выливат в сыро 
смоляное масло, посте чего снова Тщательно размешивают и прибавляют рас 
твор едкого натра После 3-4-часового помешивания мазь готова 


< Англииская мазь Основания № | 2 кг 
Варепото смоляпото масла 50 


Варснос смотлянос масло готовят путем нагревания 100 кг сырого масла с 
400 г просеяннои гашсной извести Нагревают при помешивании на голом огне 
в течение часа и дают остыть Варенос смолянос масло сливают, оставляя на дне 
часть осевшей извести 

К остывшему вареному смоляному маслу, при постоянном помешивании 
прибавляют основание № | и тщательно перемешивают деревянной палкой 
пока смесь не загустсст и не образуст маслоподобнои густой мази Для окраски 
прибавляют сажу в количестве 200 г, причем ес предварительно размешивают с 
небольшим количеством сырого смоляного масла 


> Желтая Основания № 3 20 вес ч 
американская мазь Солярово!о мас та 40 
Смоляного масла 50 
Охры желтои 3 ке 


Сперва размешивают охру с 3 кг масла, затем нагревают на умеренном огні 
оставшиеся смолянос и соляровос масла, перемешивают их и приливают к НИ“ 
основание вместе с охрой Когда масса станет однородной, се снимают с оН! 
и перемешивают, пока она не охладится 

Эта мазь в закрытой посуде может долго сохраняться, не изменяясь 


<> Мазь на сале Сала говяжьсто или бараньего {кг 
Мазута 7 
Канифоти 
Раствора едкого патрл 20° по Ьомэ 21 


Растапливают сало, прибавляют к нему нагретый мазут и размешивают д0 
полного взаимного растворения, после чего к смеси прибавляют тонкоизмеЛ? 
ченную канифоль Когда канифоль растворится, прибавляют при температу" 
смеси 50°, небольшими порциями, раствор едкого натра, затем нагревают мас 
еще около часа и перемешивают се до тех пор, пока мазь не начнет застыват 

Эта мазь очень хорошего качества и относится к более дорогим сортам 
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р Зеленая асфальтовая Сотяровото масла 30 вес ч 
мазь Асфальта 4 
Капифольного маста 7 Д 
Гяже ют шпага 60 
Гашенои извести 32 


Растворяют при слабом нагревании асфальт в соляровом масле и прибавляют 
онко измельченную смесь тяжелого шпата и извести, перемешивают и прибав- 
т 


зяЮТ канифольное масло 
Перемешивают, пока не начнет загустевать 


4 Черная мазь № 1 Осповшия № 1 10 вес ч 
Нефти 20 
Соіяровото маста 15 
Ме м тонкопросеяпного 23 
Вареного «мо Іяпого маста 12 


Смешивают при слабом нагревании нефть и сопяровос масло, а затем понем- 
ногу прибавляют тонкопроссянный мел Хорошо размешивают и прибавляют 
остальные части, которыс перемешивают до тех пор, пока не получится одно- 
родная масса и смесь не загустест 


< Черная мазь № 2 Смоляного масла 2,5 кг 
Извеси 1 
Солярового маста 25 
Камиешево!о экетр акта 50 
Хромника 4 4 


Настаивают в теченис 10—12 часов кампешевый экстракт в небольшом коли- 
чествс воды, прибавляют туда известь и тщательно перемешивают 
Смесь подвергают выпариванию, пока она не превратится в кашсобразную 
Массу В два-три присма прибавляют смолянос масло, тщательно персмешива- 
ют и прибавляют хромпик 
арить нужно на слабом огнс 
о обычные меры предосторожности, чтобы пена не поднималась 
КО, если же она начинает спадать, усиливают огонь 
Е приобретаст должную густоту, огонь тушат и через два часа 
при помешивании соляровос масло 


“ 


Г Каретные мази 


~ 


Обыкновенная мазь 


Бараньсго сата 150 вес ч 
Солярового масла 450 
Гашспой извести 30 
Раслвора поташа 18 


Рас 

та хх 

м т бараний жир и приливают к нсму одну треть сочярового масла 

Дим отщ ают и прибавляют небольшими порциями гашсную известь Нсобхо- 
аТельно размешивать, чтобы не получалось комков Далес прибавляют 
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вторую треть солярового масла и раствор поташа (на одну часть поташа — л 
части горячей воды), при добавлении когорого начнутся выпучивание м, асы | 
появкнис пены Когда выделение пузырьков прекратится и пена совершени 
спадст, прибавляют последнюю трель солярового масла Ни в коем случае НСтьзя 
прибавлять масло, если на поверхности иместся пена Вся масса должна быт, 
хорошо перемешана 

Для того, чтобы убедиться, что мазь готова, можно взять пробу на кусо 
стскла и исследовать мазь на ощупь 

Мазь должна быть жирнои и без всяких комков Если проба не даст хороших 
результатов, нужно мазь еще нскоторос время подогревать при постоянном 
перемешивании 


< Зеленая Вареного смотяното маста 100 вес 1 
колесная мазь Каменюутотьной смолы 100 
Гашеной извести 1 


Варят каменноугольную смолу с известью Сливают жидкость с осевшего 
осадка и прибавтяют сго к вареному смотяному маслу (способ варки смоляного 
масла смогри выше) Смесь перемешивают и, когда масса начнет густеть, варку 
заканчиваюг и мазь упаковызают в деревянные ящики Смоляное масло может 
быть заменено канифольным Наполненисм и основанием служит здесь смоля 
нос масло Полученная мазь отличается высоким качеством 


Д Колесные мази без извести 


Приготовление таких мазеси основано на образовании жировых эмульсии при 
помощи кристаллической соды 

Эму њсия — это жидкость, в которои плавают мельчаишие частицы жира, н 
вступившие в сосдинснне с содои Блатодаря частицам жира эмульсия обладает 
смазывающеи способностью 

Подбирая различные сорта масст и жиров, можно получить эмульсии различ 
нои гусготы 


< Простая мазь Воды 51 
без мыла Солы крис аллической 65а 
Пальмового масла 800 
Сала товяжьео 750 


0 
Расплавляют жиры и понемногу прибавляют раствор соды в воде Тщательн 
перемешивают, пока не получится равномерная густая мазь 


$ Американская мазь Сала говяжьсто или барлньсо б вес ч 
№1 Соды 1 
Воды 6 
Пальмовото масла 6 


И 
Растаптивают на слабом огне сало и прибавляют небольшими порция“ 


ЈЬ 
раствор соды в воде, после чего нагревают при помешивании Когда см“ 
хорошо прогрестся и превратится в однородную массу, прибавляют пальмово 
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10 непрерывно помешивая Когда смесь станет совершенно одноролнои, 
мас 


снимают © ЕН 
> Американская мазь П амово!о мет > ке 
№ 2 Мьыльных сіру Аек 2 
Содцы 373г 
Во их 151 


Растапливают пальмовое масло на слабом огне и прибавляют раствор соды в 
небольшом количестве воды загем перемешивают, прибавляют мыльные стру ж- 
рии притивают остальную воду Мыло можно брать любос, дешевос, предвари- 
тельно высушенное выдержкой в теплом месте в течение 7-10 днси Тшательно 
перемешивают, чтобы смесь получилась однородной, без комков и нагревают до 
сл пор. пока мазь не загустсет Д ія летней мази можно немного уменьшить 


котичество воды 


< Американская мазь Са 30 вес ч 
№ 3 П ыьмового маста 15 
Суренноо маста $ 
Соды 20 
Во пя 52 


Растапливают масло и сало на слабом огне и постепенно прибавляют рааствор 
соды Нагревают и перемешивают до получения вполне однородной И густой 
Мази 


$ Дешевая мазь для Г оВЯЖЬСтО Сл ] кг 
деревянных осси Ворв ши 1 
Соты $ г 
Воды 21 


Распускают сало с ворваныо на умеренном огне и прибавляют исбольшими 
порциями теплый раствор соды, все время помешивая Когда получится равно- 
\ 
юрная густая мазь, снимают с огня и помешивают до лолного остывания 


Мазь эта недорогая и отличается хорошеи смазываюииси способностью для 
еревянных осеи 


М Желтая Пальмовая Салла 10 вес ч 
мазь П ыьмового маста 7 
Ворваши | 
Со 3 


р Воды 35 
и т сало и прибавляют нальмовос масло и ворвань, размешивая 
в кипящсу о до тех пор, пока все тщательно не размешастся Растворяют соду 
поремещурз 220 И понемногу приливают к расплавленным жирам Пцате лы 
вақт р Ей И КОГДА получится однородная масса, снимаюгс огня и размеши- 
с ев ого охлаждения 
ворьдң, Е ят получить более жидкую мазь (например для зимы), прибавляют 
получения мази желасмои густогы 
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<> Желтая мыльная мазь 


Для зимы Для лета 1 
Пальмового мас 1а 10 кг 1кг 
Мыла 30 3 
Соды [ 120 г 
Во цы 321 3л 


Для приготовления этой мази применястся любое простое мыло, просушен 
нос в теплом месте в течение нескольких дней Мыло нужно настругать на 
меткие кусочки и прибавитьк нагрстому пальмовому маслу Когда мыло и масло 
превратятся в однородную массу, понемногу приливают горячий раствор соды в 
воде Нагревание продолжают до тех пор, пока масса не станет однородной и не 
начнет загустевать 


$ Мазь на льняном Товяжьего сала 1 кг 
масле ьияного масла 1 
Живицы 12 
Крепкото содового щелока 300 


Растапливают на слабом огне сало и прибавляют льняное масло Хорошо 
размешивают и прибавляют предварительно расплавленную живицу Когда все 
хорошо перемешастся, приливают понемному содовый щелок Огонь нужно 
поддерживать слабым и следить, чтобы образовавшаяся пена не пошла через 
край котла К концу варки пена начинает спадать, и, когда она совсем исчезнет, 
мазь готова 

Качество мази зависит от хорошего тщательного перемешивания Если смо? 
плохо смешалась с остальной массой, нужно увеличить огонь, но до кипения 
доводить нельзя Мазь должна быть жирна и при пробе между пальцами # 
должна давать комочков 

Говяжье сало может быть заменено другим животным жиром, но в виду 
дороговизны обычно пользуются жирами палых животных 


И 


Е Колссныс мази без извести и соды 


<> Светлая мазь 


Бо поса (белой глины} 1 вес Ч 
Мета в порошке 1 
Ъерезового дегтя 1 
Бычьего жира топленого 10 
Вара 1 
Льняно!о масла 6 


ся 
Перемешивают все всшества при слабом нагревании, пока не получи? 


однородная мазь 


< Дешевая мазь Бараньего сала 2 вес ч 
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Ворвани | 
С.оспового вара 1 
Смешивают и уваривают до желасмои тустоты 
& Мазь из ворвани Сала бараньего или бычьего 2 вес ч 
Ворвани 1 


увариванисм этих частей можно получить хорошую дешевую мазь 


% Комбинированная Неочишенного вазелипа 30 вес ч 
бельгийская мазь Гашепои извесги 10 
Березового деггя 30 
Со тяровото мас та 80 т. 
І мъка 60 ' 
Сажи 4 ® 
лкоғо КАЛИ ] 
Води 50 


Растапливают вазелин и прибавляют раствор сдкого кали, после чего хорошо 
размешивают и добавляют соляровос масло Когда получат однородную массу, 
прибавляют все остальные части, а затем продолжают нагревать, все время 
помешивая, до получения однообразной густой мази 


4 Приготовление колесных мазей 
холодным способом 


При приготовлении мазей холодным способом основные материалы смеши- 
ваются без нагревания Полученная по такому мстоду мазь уступает по своим 
качествам мази, приготовленной горячим способом Так как наполнитель нс- 
плотно сосдиняется с основанием, мазь, приготовленная холодным способом, 
не бывает такой однородной, как при изготовлении горячим способом Несмот- 
ря на этот недостаток, холодное изготовление мазей довольно распространсно 
пс дешевизны и простоты оборудования Такое производство может 

омещено в любом сарас и не требуст никаких сложных приспособлений 
я е е9 совершенно исключаются расходы на топливо, потеря масла от 
1Я и опасность от огня, связанная с применением горючих составных 

Частей 
а результаты получаются при изготовлении мазей на нефтяных остат- 
онор АА маслах Приготовление колесных мазей холодным способом 
ве и при горячем способе, на свойстве масел давать с известью 
ао мыла, к которым потом прибавляют наполнители На приготовле- 
огоз р. извести нужно обратить еще большее внимание, чем при горячем 

стоў звесть должна быть самого лучшего качества и содержать 95-96% 
ны 5-6% магнезии в извести сильно ухудшают качество мази 
пру ас должна легко растворяться в смоляном и канифольном маслах 
помет. Зимой приготовление колесных мазсй нужно производить в теплом 

Ии с температурой 15—18 
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<> Черная мазь М азута 20 вес 1 
Сотяроього міста 10 
Гиненой извести 20 
К шифольното час 13 
Сажи 1 


Смешивают в дерсвяниюм чане мазуг с соляровым маслом и к смеси приб, 
ляют небольшими порциями гашеную известь Известь лучше всего присып т 
через густос решето, все время тщательно перемешивая массу Через Нескоть с 
часов тщательного перемешивания получастся однородная смесь, в которо 
известьне осаждастся Смесьпроцеживают через сито в другой чан и прибавлякт 
к нен при помешивании канифольнос масло Тщательно перемешивают, пок\ 
смесь совершенно не зиустест 


< Густая летияя мазь Смоляного мітла 3 вес т 
Млаз\та 15 
1 ииепои извести 2 


Прн тшательном помешивании прибавляют небольшими порциями просеян 
ную гашеную известь Затем прибавляют смолянос масло, снова перемешивают 
в течение часа и мази дают устояться в течение ЕЙ [2 часов, после чего 
упаковывиют В ящики 


< Белая мазь Сотяровото масла 30 вес ч 
Сырого смо Іяпого маста 10 
Ганеной извести 5) 
Рлстворл едкого кыи 10° по Ьомэ ] 


К трем четвертям соляровоіо масла прибавляют, при помешивании, гашенук 
известь В другом сосуде смешивают остальную четверть сотярового мас"! 
смоляное масло и раствор сдкого кали, тщательно перемешивая до образований 
белой однородной эмульсии В эту эмульсию процеживают через сито перв' 
смесь и тщательно размешивают до полного загустения мази 


<> Черная мазь 1-го Со ярового маста 20 кг 
сорта 1 иненой извести 5 
С.мо :япого маста 8 
Тяже юго ния 3 


Анилинового черното растворимого в жирах 50 г 


Ъ 
Вливают в деревянный чан соляровос масло и, прибавтяя гашеную извест 


тщательно перемешивают до получения однороднои массы без комочков 
массу процеживают через сито и прибавляют смоляное масло, после 
перемешивают и прибавляют остальные части Размешивают массу, пока он 
начнет густеть Как только процесс сгущения наступит, прекращают поме! 
вание и вынимают мешалку Через 2-3 часа спокойного стояния мазь соверш“" 
но готова 


че го 
ай 
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ЕЯ Густая мазь Мазм 25 вес ч 
Со тярового маста 20 
Гашеной извести 8 
Смоляното маста $ 
Мелла 5 


Смешивают мазут с соляровым маслом и понемногу прибавляют смссь мела 
с известью, после чего размешивают и прибавтяюг смолянос маето Перемеши- 
в ние продолжают до тех пор, пока смесь не станет вполне однородной, а затем 
ют сй отстояться и упаковывают в бочки и яшики 


ХИ Копытные мази 
Для смазывания копыт лошадеи применяют мази, которые могут быть при- 
готовтены по следующим рецептам 
<> Клпифоли 5 ьес ч 


Япопското воска 1 
Варе саножното 2 
Слжи | 
Говяжьего сала 8 

< Черного воск (озокерит) 3 вес ч 
Неочишениого візе типового маста 7 
Сажи 1 

< Березовото дегтя 2 вес ч 
Сапожного вар 2 
Говяжьето сала 8 
Черното воск і 2 


Сажи 1 


Растапливают все вещества на медленном огне и перемешивают 


Х Ш. Сбруйные мази 


2 Для смягчения кожи сбруи применяют специальные мази При употреблении 

ИХ Т 2 р 

т мазей сбруя делается мягкой, растяжимой, не высыхаст, не боится сырости 
Тужит значительно дольше обычного 


4 Обыкновенная мазь О теиповои кис тоты 20 вес ч 
Аля сбруи Пальмитицовои кислоты 4 
Тапнина 1 
Аммиачного мыла 12 
о Во, цы 8 
бу и пальмитиновую кислоты смешивают при нагревании до 60°, 
во аммиачинос мыло и по охлаждении добавляют раствор таннина в 


мазу После чего массу тщательно перемешивают до потучения однообразной 
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Аммиачнос мыло получается прибавлением нашатырного спирта к Нагрето, 
до 100° олеиновои кислоте При этом происходит омылснис Избыток нашатыр 
ного слирта удалястся нагреванием 


<> Мазь для размягчения Олеиповои кислоты $ вес ч 
загрубевшеи сбруи Винного спиртл 90° 2 
Серной кислоты 1 


Смешивают все части Образующиися при этом олеиновыи эфир всплывает 
наверх, его промывают и прибавляют к нему равное количество рыбьсго жира 


<> Мазьдля сбруи и Молока 10 вес ч 
экипажной кожи Мыла 3 
Льняноіо маста 3 


Вскипятить молоко и растворить в нем мыло Когда мыло растворится, 
прибавить льняное масло 

Эта мазь размягчает кожу, предохраняет сс от высыхания и придает ей 
превосходный блеск 


$ Быстровысыхающая Воска 50 вес ч 
сбруйная мазь Свипцового 1 1ета 45 
К анифоти 4 
Скипидара 125 


Расплавляют воск, прибавляют глст и нагревают, помешивая, лока масса ж 
начнет буреть Затем снимают с огня, немного охлаждают и прибавляют кани 
фоль, беспрерывно мешая, чтобы глет не сел на дно Прибавляют скипидар # 
перемешивают до получения однороднои мази 


ХУ. Мазь для кожаных приводных ремней 


При смазывании жиром приводных ремней нужно обратить внимание на 10 
что кожа, жадно впитывающая жир, не была бы чересчур густо смазана, так Ка^ 
при этом ремень становится слишком мягким и легко скользит по шкиву ВВИ^ 
этого смазыванию жиром должно предшествовать размачиванис ремня в тело 
ватой водс и последующая просушка Применяемые жиры должны быть п 
возможности более чистыми и не должны содержать смол и кислот 

Прибавление рицинового масла или канифоли имест целью предохрани? 
ремень от скольжения 

Ниже приводим несколько реиелтов такои мази 
< Дегры, бычьего жира и рыбьей ворвани берут поровну, нагревают и пер 

шивают 
< Смесь бычьего жира — 2,5 кг, рицинового масла — 2,25 кг, канифоли 

200 г и ворвани 200 г нагревают и перемешивают до полного охлаждения 


еме” 


т 
<> Вазслина — 6 кг, ворвани — 8 кг, бычьего жира — 5 кг, церезина — 400 


3 
$ Нагревают 2,25 кг льняного масла. прибавляют к нему 1,25 кг терпентИй 
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шивают и прибавляют маленькими порциями 1,5 кг канифоли, после 


среме А 
и авляют 125 г колькотара 


чего доб 


ХУ. Мазь для приводных канатов 


$ Льняное масло, жидкое мыло и графит в порошке смешивают в равных 
количествах, нагревают и тщательно перемешивают и прибавляют расплав- 
ленного пчелиного воска в котичестізе 20% от веса всего сырья, после чего 
всю массу тщательно перемешивают и отливают в жестяные формы Этим 
препаратом следует натирать приводные канаты один раз в месяц 


ХУІ. Каучуковая смазка для приводных ремней 


4% 500 г каучука и 650 г каучуковых отбросов, проваренных в течение 15-30 
минут в содовом щелоке, размельчают и плавят в железном котле с хорошо 
закрывающейся крышкои с 5 кг скипидара при температуре 50° Затем 
прибавляют 400 г канифоли, хорошо размешивают, нагревают до расплавле- 
ния канифоли и прибавляют 400 г пчелиного воска Во время плавки нужно 
время от времени массу персмешивать Отдельно смешивают в соответству- 
ющей посуде 500 г рыбьей ворвани и 500 г бычьего жира, которые нагревают 
до тех пор, пока все нс расплавится Затем прибавляют при постоянном 
помешивании первую смесь, персмещивают, пока масса не затвердеет 
Обработанные этой смазкой приводные ремни становятся очень прочными и 
не скользят по шкиву 


ХУП. Жир для лыж 


$ Монтан воска 5 вес У 
Канифоли 9 
Бычьего жира 
Древеснои смолы 


Растапливают, перемешивают и разливают в формы 


+$$+$ 


Глава 


СОСТАВЫ ДЛЯ 
ЧИСТКИ 
И ПОЛИРОВКИ 


Г. Венская известь как полировочный материал 


Венская известь широко применяегся для чистки и полировки разных метал 
лов, как, например, меди. стали, серебра, нейзильбера и тд, а также лл 
тонкого шлифования зеркал, опінческих и физических инструментов и други 
целси 

Приготовление всискойи извести являстся довольно простои и нестожной 
операцией, не требующеи специальных приспособлении 

Приготовтяют венскую и ззесть из обыкновепнои хорошо обожженнон нег! 
шенои извести На качество негашенои извести нужно обратить серьезно 
внимание, так как от качества сырья зависит успех дела Негашеная известь 
должна быть высшего качества, белого цвета. не должна содержать в себе 
посторонних примссси, как-то песка, камней, магнезии итд Так называемая 
гидравлическая известь для изготов 1сния венской извести не пригодна 

Приготовление венской извести ведут следующим образом 

Помещают негашеную известьв деревянный яшик, распределяя се равномер 
но по ящику слосм в 20-25 си Далее производят гашение извести водой, 1' 
чего поливают известь при помощи лсики Потливку производят медленно, врч\ 
от времени перемешивая массу лопатой Когда известь перестанет вспучиватьс" 
и превратится в тонкии сухои порошок, добавляют еще небольшос котичес 
воды, чтобы получить густую массу Массу перемешивают и, когда она прим" 
вид теста, из несе формуют призмагические куски высотою в 30-60 си Эти км 
раскладывают на досках для поглошения гашенон известью углекислого газа !? 
воздуха По мере поглощения углекис юго таза куски гашенои извести превї“ 
шаются в венскую известь 

Некогорые практики пос 10 гашения извести дают массе вылежаться в ЯШИК 
около недели, а затем уже формуюг куски В крупных производствах формов“ 
кусков происходит в специальных машинах, похожих на глиномялку Машин! 
эта выжимас! через мундштук пестообразную ленту, которая нарсзается Р 
куски, выкладываемые на доски 
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Отформованныс куски остаются на воздухе до тех пор, пока ие печезнег 
эНЫИ блеск И масса не примет зсмтистого вида 
И ; е 
далее куски просушиваются, носле чего они пригодны к употреблению В 


тве венской извести На высушив шие нужно обратить серьезное внима- 

Е уһ как легкость извести считастся признаком сс хорошего качества 
ее формовке извести, тс сразу носле гашения, нужно остерегаться брать 
„с голыми руками, так как гашеная известь очень сдкос вешеегво и р зъедает 
кожу РУК 

Поглошение отформованными кусками уготьнои кислогы происхолиг до- 
вольно медленно Для ускорения этого процесса помешают известь около 
нівозных куч, хлевов или бродильных подвалов Можно также доски с расст !з- 
ченнымн на них кусками извести поставить в хлев или в бродильнын погреб В 
этих помещениях находится много \глекислого газа, который жадно погтошается 
гашснои известью, чем ускорясіся процесс получения венском извее1й 

В химическом отношении процесс образования веискон извести сводится к 
превращению едкои извести [гидрата окиси калъиия — Са(ОН)>| в угаекатьци- 
свую соль (СаСО,), но нужно заменить, чго венекая известь состонг не то шко Из 
углекальциевой соли она содержит некоторое количество сдкои извсети Ко ш- 
чество последней зависит о того, сколько углекислоты из воздуха будст воепри- 
нято во виутренние слои углекислота поступаст тогда, когда внешиие будут 
насышены сю Таким образом венская известь сушественно от 1ичастся ог мела, 
который представ тяст собой только углекатьциевую соль Кроме того веиская 
известь отличается от мела в структурном отношении оп, как выражаклся 
практики, значительно «острее» мела 

Применяется венская известь обыкновенно в виде гонкого и отмученного в 
воде порошка 


П. Составы для полировки металлов 


Составы для полировки железных и стальных 
пред метов 


$ Стальные предметы полируют при помощи металлического диска, по тучен- 
НОГО сплавлением 16 вес ч олова и 1 вес ч цинка На плоскую сгорону 
я наносят увлажненныи винным спиртом крокус (можно пользо- 
также обыкновенной краснои окисью железа, хорошо отмученнои) 

9Сле высыхания поверхность отш тифовывают при помощи агата 


4 и полировочныи порошок для тонких стальных изделии может быть 
ледующим образом 
Е: растирают в сгупке равные части железного купороса и поварен 
лено, - подогревают смесь в тигле или чашке до температуры красного 
‚ причем с самого начала нужно подогревать осторожно и равномер- 


Но я 
при агревать нужно под тягой или на открытом месте, гак как выдслясмыс 
выде нагревании пары ядовиты Когда масса расплавитея и прекратитея 


ление паров, сс охлаждают и обрабатывают волои, чтоб вымыть из исе 


а. 


142 Москательные материалы 


болсе легкие части некристалтическои окиси Полученная масса пре дставля 

ст собой прекрасный полпровочный порошок ` 

Для полировки железа и стали можно пользоваться также однои из следу, 
щих смесеи 


< Нажлака тоикоо 2 вес ч 
Ому тенноо ме и 4 
Крокус\ 1 


< Мета 1 вес ч 
Жлепого роі 1 
Нажлак\ 2 
Венскои извести 1 
Крокуса 1 


2 Полировочная паста для никелевых предметов 


Состоит из 8 вес ч стсарина, 30 вес ч овечьего жира, 2 вес ч стсарино 
вого масла и 50 вес ч тонкого порошка венской извести Паста наносится на 
металл и полируется суконкой 


3 Полировочные составы для алюминия 


< Стеариновои кислоты 1 вес ч 
1 тины | 
Трене та 6 


Если нужно полировать гладкие поверхности, эту пасту наносят на кожаную 
подушечку, которои натирают алюминии, после чего обрабатываемыи предмет 
полируют снова кожанои подушечкой, применяя крокус, что значительно уси 
ливаст бтеск 


< Если полируют ручным способом, то лучше всего взять смесь из вазелина 1 
церезина или раствор буры в горячей воде, к которому прибавлено несколько 
капель аммиака 


4 Составы для полировки серебра 
Приводим два ренспта 


< Воды 10 л 
Гтауберовой соти 14 
Креморгаргара 14 
Мыла неитральното (белого) 05кг 
Ипфузорной земли 2 
Бели! парижских (лучшеи бе гизны) 1 25 
Камфарного спирта 28 г 
Нашатырпого сиирта 300 


К 4,5 л воды прибавить мыло в порошке и нагревать до растворения после” 
него, прибавить затем глауберовой соли и кремортартара После этого добавит 
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К нф^ зорной 
нова смешать 
9 


земти и белил Все размешать в пасту Затем долить 5,6 л воды и 


< Мен плавленного 400 г 
Опеиновой кис югы 400 
Древеспого спирта 200 


Тщательно смешать 


4 Крем для полировки Нитробеизола 2г 
серебра Вазелини 15 : 
Мета наавленното 220 А 
Нашліырного спирт 1 50 


Смешатьпри нагревании на спабом огне нитробензол с вазелином, прибавить 
мел и нашатырный спирт Мешать до образования крема, затем снять с огня и 
размешивать, пока не остынет Дешевыи крем для полировки серебра можно 
приготовить путем смешения мыла и очишенного мета, разбавляя водой до 
получения густои кремовои массы Вначале растворяют мыло в соде при силь- 
ном нагревании, затем прибавляют мел 


5 Порошок для полировки золота 


$ Углесвинцовойи соти 43 вес ч 
Углекальциевои соли (ме та) 17 4 
Углемльниевой со ти 17 
Гиинозема +3 А 
Кремипезема 36 
Окиси железа 17 


Порошок должен быть возможно более тонким и поэтому всегда примсняют 
химически осевшую углемагниевую и углекальциевую соль 


6 Порошки для полировки латуни и меди 


< Виипокаменпои кистоты 2 вес ч 
Белото трепет 2 
Крокусл 1 
При употреблении этот порошок несколько увлажняют 
<> Щаветевои кислоты 3 вес ч 
Мелта 4 
Крокуса 1 
Наждака 1 
Перед употреблением — ув тажнить 
<> Кирпичной муки 2 вес ч 
Повареинои соти 1 
Квасцов 1 
Пемзы, превращенпой в порошок 3 


Перед употребленисм — увлажнить 
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$ Меп Е Звес ч 
Кроклсі ] 
Пемзы 2 
Ніжлакі 1 


7 Порошки для полировки нейзильбера 


4 Смешивают 7 вес ч крокуса, 2 вес ч венской извести и 1 вес ч мета 


<> Перемешивают 1 вес ч поташа, 3 вес ч мелаи 2 вес ч белого грепет 
Перел употреблением увлажняют 


< 3 вес ч лимониои кислоты, 2 вес ч крокуса, 1 вес ч тонкого наждак а 
2 вес ч мела Перед упогребением стетусг увлажнить 


8 Составы для лотзировки различных металлов 


4 Жидкость для Во ия 451 
полировки металла К иьиинироь ипюн соты 56 г 
Оссиноьои хис тогы 224 
Сосповото мк м 462 
Кремисземи в порошке 453 


Красной окиси же тела (ювс шрини порошок) 100 
Н ипагырного спирта 26-2 г 
Смешать кремнезем и юве парный порошок Вместе, загем растворить Кальци 

нированную соду в 112 г воды Отдельно смешать олеиновую кислоту с сосно 
зым маетлом и к этому составу прибавить 56 г тепчои воды Размешивая э70т 
состав, прибавлять медленной струси раствор кальцинированной соды Пос\ 
основательного размешивания по тучится тустая молочного цвета эмульсия 
После этого оставить смесь на 2 часа и потом, поочередно прибавляя смешанни 
порошки (кремнезем и ювелирнын порошок) и воду, размешивать смесь до тех 
пор, нока не останется никаких комков Прибавлять затем, при продотжающем 
ся беспрерывном помешивании, постепенно нашатырный спирт Тогда образу 
стся густой и плотный кремовый состав Дая получения желаемой консистенций 
добавить воды, все время мешая 


4” Крем для полировки Кліњцинировинпои соцы 10 г 
металлов О тсиповой кистотіт 40 
Сосновото маста 30 
Кизелііурі (инфузорнои зем ти) 18 
[опкого кварцевого песка 75 
Нататырпого спирта 26° но Бом 5 
Воды 750 


Растворить кальцииированную соду в 20 г воды Отдельно смешать олсин 
вую кислоту с сосновым маслом и к этои смеси прибавить 10 г теплои волЫ 
Размешивая этог состав, медленно и посісиснно прибавлять раствор кальцин! 
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‚ой солы. после чего продолжать основательно размешивать В результате 
же поучиться густая эмутьсия молочного вила, которую оставляют стоять 
0. зна два | 

Кварцевый песок смешивают вместе с кизе ьгуром и полученный порошок 
дленно и попеременно с водои впускают в указанную выше эмульсию до тех 
пор лока исчезнут сгустки При этом весь состав тщелельно размешиваюг 
Когла весь порошок и вся вода (750 г) булут размешаны с эмульсией, медленно 
прибавляют нашатырный спирт, продолжая массу размешивать до тех пор, пока 
не получится густая кремовая масса р 

После этого, по желанию, добавляют немного воды (30-50 г), чтобы получить 


жетасм\ю густоту 


ме 


% Невосптаменяющссся средство для полировки металлов 


Растворястся в воде щавечевая кистота и добазлястся немного инфузорной 
зем 1н (кизельгура) 


< Огнеопасное средство Нитробеизот 2 
для полировки Керосин [23 
металлов О тсиповая кис тота 11 

Красный юветирпый порошок 200 ‹ 


Вместо краспого юве 1ирното порошка можно Вія ЕБ 
ипфлзорцую земию — кизетьгур 


Вещества размешать, и состав готов к употреблению 


ПТ. Материал для чистки и полировки металлов 


Ниже приводим три рецепга 
р Миериал для чистки и полировки металлов представляет собою кусок 
Флансли в 15 си, специальным образом препарированный Обыкновенно 
употреблястся два куска один темного цвета для чистки металлов, другои 
светлого для полировки 
Р створ, в который погружают куски фланели, приготовлястся сісдующим 
образом 
Растворяют 4 г виннокалисвои соли и 1 1 воды и добавляют при слабом 
нагревании до растворения до 150 г белого мыла В эгот 1орячии раствор 
погружают фланель (темную и светлую) и оставляют в нем. пока флансль 
Хорошо пропитастся 
Выжатая темная фланель, будучи сше теилои, кладется на чистую ровную 
поверхность и равномерно посыпастся очень тонкой наждачной мукои 
и. втирается очень сильно руками в материю, затем переворачивают се 
угую сторону и таким же образом покрывают наждаком Затем фланель 
просушивают и нутем встряхивания удаляют избыток наждака 
ВСтлая материя также выжимаегся и с нси проделываю! тот же процесс — с 
Топ только разницси, что вместо наждака берется трепет (инфузорная земля) 
Смная материя илет для чистки меди, стали и др неблагородных металлов, 
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которые затем полируюгся при помощи бечои магерии 
Благородные металлы чистят только светлой матсрисм Белая материя даст 
очень хорошую полировку самой тонкои и нежнои поверхности 


< дексірит | кг 
Щаве левой кистогы 1 
Растворить в теплой воде до образования не особенно густого кремового 
состава Нарезать фланель (можно простую, но лучше белую добротную) н; 
куски желательного размера и погрузить в состав Вынуть куски, слегка выжат, 
их и посыпать смесью из 


Юветирною порошка (самого мелкого) ] ке 
Кремнезема в порошке 1 


После этого фланелевые куски наложить один на другой так, чтобы межлу 
ними в виде прокладки находился этот порошок Наложенные один на другой 
куски поместить под пресс (хотя бы копировальный), а если пресса под руками 
нет — между двумя досками. полностью покрывающими фланель, и наложить 
сверху тяжесть Под таким сильным давлением куски должны пробыть полных 
двое суток, после чего их разбирают, стряхивают оставшиися свободным поро 
шок и завертывают каждый кусок отдельно в ларафиновую бумагу 

Можно выдетывать из подобного рода материи перчатки, которыс очень 
удобны для рабогы 


<> Смешать 400 г олеиновой кислоты с плавленным мелом так, чтобы образо 
валась не особенно густая однородная паста без комочков В эту смесь 
погрузить квадратной формы фланель (очень хороша для этои цели белая 
плотная фланель), потом слегка выжать сс и высушить 
Приготовленные таким образом куски фтанели после тщательной просушки 
завернуть в восковую бумагу До погружения фланели в указанный состав 
рекомендусм предварительно нарезать се на куски размером 25 х 25 см 


ГУ. Составы для полировки стекла 


Для различных сортов стекла применяют следующие составы 
Для обыкновенных, а также тонких стекол 


Трепела — | вес ч, окиси железа — 2 вес ч и мела — 2 вес ч 

Окиси железа — | всс ч, болюса — 2 всс ч, окиси олова — 4 вес ч 
Углемагнисвой соли — 3 вес ч, болюса — 1 вес ч, окиси железа 7 
1 вес ч, мела — 1 вес ч 


+45 


Д тя оптических стекол 


<> Окиси железа — 1 всс ч, болюса — [выс ч, окиси олова — 4 вес ч 
<> Венской извести — 3 вес ч, жженого оленьсго рога — 2 вес ч 
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Для труднообрабатывасмых поверхностей 


$ Магнитной окиси железа — | вес ч, болюса — 4 вес ч, трепела — 
д вес ч Для цветных стекол применяют колькотара (крокус) — 2 вес ч, 
трепела — 3 вес ч, безводного медного купороса (жженого) — 2 всс ч и 
окиси олова — 6 вес ч 


У. Составы для чистки металлов 


Составы для чистки серебра 
Известно несколько рецептов 


$: Серебряный предмет сперва вытирают и затем погружают в кипящий раствор 
из | всс ч винного камня, | вес ч квасцов и | вес ч поваренной соли в 
50 всс ч диститлированнои воды 


< Серебряныи предмет, ссли он очень сильно потускнет, вымывают нашатыр- 
ным спиртом 


4 10 вес ч отеиновои кислоты, 30 всс ч стсариновой кислоты и 30 вес ч 
тонкого отмученного мета смешивают посредством растапливания и, после 
охлаждени, превращают в порошок, которым чистят серебро 


$ Паста для чистки Винного камия 400 г 
серебра Квісцов 125 г 
Мета отищенного 200 


Смешивают все части и добавлят воды до получения пасты 


% Мазь для чистки Винного камия 302 
зребра Меті отищенноно 30 
Кваснов 10 
Воды — до получения насты 
>. Аргентин — ЖИДКОСТЬ Лзотносеребряпои соли 552 
Для чистки ссребра Дисғилтиров шнои волы 100 Я 
Нашатыря 6 
Кислои серповатистонатриевои соли 10 


Р астворяют и прибавляют 18 г очищенного мела 


Ў Состав ДЛЯ чистки Свинцовых бетил 100 г 
ребра и золота У! емагнисвои соти 40 
Мела очищенного 400 

Окиси мюминия 100 

Кремнезема в порошке 20 


Вес чаети хорошо растереть и смешать 
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Составы для чистки зотота 


< Вазетина 10 ес ч 
Крокуса 2 

05 Масла кокосовото орсх1 7 5 вес ч 
І репета 6 
Квасцов 3 
Винной кистоты з 
Спипцовых бетит 3 


< Чистка старои бронзы 


Для поверхностнои чистки предметов из железа ити бронзы, долго пролежав 
ших в земле, нужно размочить их щелочной водои и после просушки покрыть 
маслом Бронзу легко и хорошо можно очистить путем непродолжительноғо 
погружения сс в раствор двухромовокислого калия с прибавлением крепкои 
серной кислоты Этот способ требуст известной осторожности, так как хромовая 
кислота и серная кислота мотут повредить металл Для предохранения бронзу 
нужно быстро и тщательно промыть водой, как только в результате погружения 
в указанный выше раствор покажется чистая металлическая поверхность 

После промывания предмет помещают в разведенный нашатырный спирт, 
промывают водои, винным спиртом и серным эфиром, просушивают и наваши 
вают сто Рекомендустся этот способ, требующий некоторой практики, испро 
бовать сперва на небольших предметах, бронзовых осколках, монетах итд 


Составы для чистки медных и латуиных предметов 


< Простейшим и наиболее деиственным средством яв 1ястся так называемое 
уксуснос тесто, представляющее собои составленную перед употребле 
нисм тестообра зную массу из муки и уксуса, к которой для усиления действия 
прибавляют сще тонких опилок Это тесто наносят на предназначенную для 
чистки поверхность, дают сму высохнутьи стирают затем шерстянои тряпоч 
кой Уксусная кислоты растворяет образованные окиси, а мука и опилки 
действуют как полировочный материал 


<> Смешивают 0,25 т молочной сыворотки с полнои столовой ложкой поварен" 
ной соли, пропитывают этой жидкостью тряпочку и тщательно натирают ею 
предмет, после чего дают предмету хорошо просохнугь 


< Окиси жетезл 150 г 
О теиповои кис юты 50 
Нашагырпоіо спирта 25 
Спирті випното 50 


Скинил трі 600 


Составы для чистки и полировки 149 


Смесь эту наносят на металл при помощи тряпки, дают си засохнуть и затем 
свицают порошком мела 
Бронзовые подсвечники следуст чистить раствором 10 вос ч азотной кис- 
ын Е вес ч сориокиелого глинозема в к ее 


лот 
предметы нужно сперва промыть в теплом растворе едкого кали 
4 Жидкость для чистки предметов из алюминия 
Буры 3) г 
Воды 1 т 


Растворяют и прибавляют несколько капе ть нашатырного спирта Предмети 
из атюминий вытирают тряпкой, намоченной этим раствором 


Паста для чистки мегаллов 


$ ІЦ івелсвои кистон 10 г 
Краспои окиси детсзл 220 
1 ренем 200 
И ыьмовото маста 60 

< Осиновон кисюты ПО с 
Пемзы в порошке 50 
Краспои окиси железа 30 

$ Нигробензо ті 12 
Скипид ара 10 
Наждлку в пороке 10 
Красной окиси же тез 20 
Вазелинт пеочищениого 20 


Смешиваюг все составные части, ниревакл на слабом огне и перемешивают 
до получения однородной массы 


$ Жидкини сосгав для чистки метаттов 


Смешивают 3,2 кг олсина или жирнои кислоты с 2,4 ке нашагырного спирта 
опюсть 0,910), затем прибавляют туда же 0,5 кг тяжелого бензина, 0,5 кг 


ока 
а и 800 г керосина, затем все это замешивают с 6,2 кг отмученного 
ла 


Дл 


Ля қут 


{пл 


я усл ранения неприятного запаха керосина и нашатырного спирта прибав- 


ие небольшое количество мирбанового масла, геранисвого масла, камфарного 
914 или амилацетата 


УІ. Мыла для чистки металлов 
Мыла 


тонк для чистки металлов готовя гся смешиванисм мыла с отмученными 
1ми 


порошками мела, трепела, краснои окиси железа и пр 
е З мыл лучше всего пользоваться мылом, приготовленным из косового масла 
ЗНЫм способом 


150 Москательные материалы 


<> Мыла для чистки Мы а кокосового жидкого 10 кг 
неблагородных Ипфузорнои земли 150 г 
металлов К васцов 150 
Винпокалисвой соти 150 
Белил свипцовыЫх 200 


Смешивают все части 


<> Мыло для чистки Мылі бе 1юто 500 г 
благородных Свинцовых бели 100 
металлов Окиси жетеза 30 

Инфузорной земли 30 


Мыло для чистки разных металтов 


< Мым 500 г 
Углемағниевои соли 50 
Нажд іку в порошке 100 


Разрезать на кусочки мыло, растворить в небольшом количестве воды и 
прибавить при постоянном помешивании остальные части 


< 1 вес ч обыкновенного белого мыла нагревают с 1 вес ч воды, пока не 
получится клсеподобная жидкость, и примешивают к этои жидкости 2 всс ч 
хорошо отмученного мела, после чего дают массе затвердеть 


УП. Средство для чистки мрамора 


Самым лучшим средством для придания мрамору белого блестящего ивета 

является раствор щавслевой кислоты 
Другос средство можст быть приготовлено следующим образом Смешать 

равные части каустическои соды в порошке и тонко измельченного кварцевого 
песка Натирают с водои при помощи щетки и затем прополаскивают чистой 
ВОДОЙ 

Для чистки мраморных плит смешивают равные части гашеной извести И 
трубочной глины, замешивают эту смесь дождевой водои в густую кашу, нанося" 
эту кашицу достаточно густо и равномерно на мраморную плиту, оставляют © 
на плите в тсчение двух дней и снова увлажняют се, если она высыхает По 
истечении этого времени массе дают просохнуть и полируют поверхность КОЖ?” 
ным лоскутком, обсыпанным отмученным мелом 

Этот способ очистки может применяться лишь для настоящего, не искусс!" 
венно! о мрамора 


УІІ. Экстракт для чистки ванн 

$ Соды кальцинировапнои 200 г 
Воды 8л 
Нашатырпого спирта (крепкого) 0,5 


Составы для чистки и полировки 151 


Вииной кисло!ы 200 г 

Лавандовоіо маста 17 
растворить при нагревании соду и кислоту в воде Снять с огня, прибавить 
ырный спирт и лавандовос масто Немедленно по изготовлении разлить в 


нашат 
бутылки 
ІХ. Таблетки для чистки и мытья ванн 
< Буры 1200 г 
Виннои кислоты 400 
Двуутлекислои соды 150 
Лаваидового масла 1,7 


Тщательно перемешать всс составные части Для изготовления таблеток 
достаточно прибавить воды до получения густой пасты, после чего полученную 
массу раскатывают на столе и разрезают на куски Для изготовления таблеток 
хорошо применять специальные таблеточные машины 


Х. Состав для полировки мебели 


$ В 5 вес ч керосина растворяют при слабом нагревании 1 вес ч белого 
церезина После охлаждения смесь можно применять 
По истечении 24 часов полируют фланслевым лоскутом до получения блеска 


$ Растапливают в металлической эмалированной кастрюле 100 всс ч карнауб- 
ского воска, отставляют кастрюлю как можно дальше от открытого огня и 
прибавляют к растопленному воску 10 всс ч алканина, 700 вес ч керосина 
и 300 вес ч скипидара 


< Раствор для полировки мебети 


Керосина 40 г 
Воска японско 150 
Воска нчелинозо очищенноіо 300 
Скипидара 151 
Льпятого масла сырого 6 


Нарафинового масла 
(или светлого миперального 


неитрального и ие типкого масл і) 28 г 
Мыльных стружек 150 
Воды 15:3 


Тщательно смешать 
собходимо чтобы мыло или мыльные стружки были бы на животном сале 
р Жире, но нс на растительном масте, так как последнее плохо сосдинястся с 
| И веществами данного состава 
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$ Материа г для стирания пыли с мебели 


Нарафинового масті 31 
Репенпоо маста 2 
рензоипои смоты 180 2 


Смешать при умерсином нагревании масло Прибавить растопленную бен 
зоиную смолу и пропустить через двойную марлю Погрузить в эту жидкости 
нарезанные куски материи и, вынув, выжать их 


$$$ 


Глава 


ЗАМАЗКИ И КЛЕИ 


1. Замазки 


Т Общие сведения 


Замазки и клеи служат для связывания двух однородных или разнородных 
тет Применение замазок и клея вссьма обширно ими приходится пользоваться 
в заводской и лабораторнои нрактике, во многих производствах и мастерских, а 
также в домашнем обиходе. с их помощью сосдиняются очень часто тела, 
различные по свосму химическому составу так, например, кожа склсивасіся со 
стеклом и металчами, каучук — с чжанями, игд 

Для изготовления замазок и клея употребляются самые разнообразные мате- 
риалы, причем точно определить разницу между клесм и замазками нельзя 
Обычно замазка явіястся также и склеивіющим веществом Приготовление 
замазок и клея являсіся делом несложным СчедусІ имсіь в виду, что ссли 
замазки не применяются в дело немедленно но их изготовлении, то необходимо 
сохранять их в герметически закрывающихся сосудах Клесвые замазки очень 
легко подвергаются порче, вследствие чего их пригоговляют непосредственно 
перед употреблением Если их нужно сохранить на более или менсе продолжи- 
тельное время, то необходимо к ним нрибавить консервирующее вещество 
(карболовую или салициловую кислоту) Масляные замазки при долгом храис- 
нии высыхают в подобных с учаях неред употреблением необходимо прибавить 
К ним немного отифы и тщательно перемешать Гуттанерчевыс и каучуковые 
замазки должны сохраняться в хорошо закупоренных стеклянных сосудах 

Для пригоговтения замазок можно пользоваться самыми примигивными 
е опогоолениами Для размешивания сухих веществ с маслом и для их измель- 
Кари оо обычно ступкой с пестиком Для нагревания масляных зама- 
Е обыкновенной железной кастрюлеи Для распускания смол при 
оин смоляных замазок пользуются эмалированной кастрюлеи или 

нным глазурованным глиняным горшком 
мб ты и то соблюдения некоторых правил Скрепляс- 
римесод" Е и ыть совершенно очищены от пыти, грязи и посторонних 
 ПРедварительм а ре о скреплясмая поверхность должна быть 

К азана тои жидкостью, которая входит в замазку, причем сама 
Густые — лжна быть равномерно распределена по скрептляемой поверхности 

ри амазки наносятся лопаткои, а жидкис — кисточкой или тряпочкой 
том у и смоляных замазок, последние должны наноситься в нагре- 
лавленном виде, причем необходимо также предварительно нагревать 


Ь А 
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и скреплясмые места предмета Если нагреть предмет не представляется возмож. 
ным вследствие сго громоздкости, то рекомендуется подогреть скрепляемые 
места при помоши нагретого железа, так как в противном случае смоляна; 
замазка нс будет держать скрепляемые части 

После нанесения замазок на скрепляемыс части предмет нужно крепко сжат, 
так, чтобы обе сосдиняемые поверхности плотно соприкасались друг с другом 
Для этои цели можно пользоваться бечевкой, проволокой, тисками или какой. 
либо тяжестью Под таким давлением предмет остается до тех пор, пока замазка 


совершенно не затвс рдеет 


2 Масляные и смоляные замазки 


Масляные замазки, имеющие самое разнообразное применение, представля- 
ют собои тсстообразную массу, главнои составной частью которой является 
высыхающее масло 

Обычно для масляных замазок применяется льняная олифа, так как она 
обладает хорошеи высыхающей способностью Если предварительнос удаление 
с предмета старой масляной замазки чисто механическим путем является затруд 
нительным, рекомендустся размягчить старую замазку водным раствором едкого 
кали Этим раствором смачивают кусочек холста (осторожно! разъсдает кожу 
рук), прикладывают к старой замазке, удаляют сс и только потом приступают к 
склеиванию поврежденного предмета 

Иногда на практике бываст полезным прибавление к маслянои замазке 
пеньки, льна или животного волоса, что придаст замазкс большую прочность 
Для увеличения скорости высыхания масляных замазок прибавляют сиккативы 

Основой в смоляных замазках служит какая-либо смола, как, например, 
канифоль, пск, сосновая смола, шеллак и тд Все такие замазки, как мы уже 
указывали, требуют при их применении известного подогрева, причем наносить 
их на склеиваемые части нужно в горячем виде, а скреплясмыс их помощью 
позерхности должны быть абсолютно сухими и, кроме того, нагрстыми Следу 
ет, однако, отметить, что эти замазки не отличаются большой прочностью 


3 Замазки для водопроводных и газовых труб. 
резервуаров, насосов, баков, для заполнения 
трещин, швов металлических предметов, 

не подвергающихся нагреву (в весовых частях) 


Компонепгы | 1 2 3 4 5 6 


Свинновото сурика 1 — Е 


қ 


Свинцовых бе {ил | 1 РЕ = 2 5 1 
Свиниово1о 1 теті =: 22. 1 | ЕЕ 
Ме іа огмученного — 8 9 — —– 1 
|рафита отмучетого —- улеа 9. 115 — 
| тины высушениюи и размолотой — — — Е 1 
Перекиси марғанца = — — 9 ЕЗ 6 


Извести гащепой ЕВ 3 ЕТЕ м Расе 
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Приготовляют замазки по этим рецептам следующим образом 
Тщательно смешивают все сухис вещества и прибавляют льняную отифу в 
1чсстВс, необходимом для получения массы желасмои густоты В целях 
прил ания массе большей эластичности се обрабатывают ударами молотка При 
изготовлении больших количеств замазки применяют специальные месильныс 
зппараты и вальцы, через которыс пропускают полученное тесто Иногда замаз- 
һа применяется в разжиженном виде для пропитывания полотна, жгута, пеньки, 
которые служат для уплотнения кранов, фланцов итд В этом случас исполь- 
зуют большее количество отифы или готовую густую замазку размешивают с 
соответствующим количеством отифы 
< Смоты 5 кг 
Пчелиното воска 


КОЛ 


“> 


Ме 1а отмученного 


Расплавляют в глиняном горшке смолу и пчелиный воск, затем прибавляют 
сухой мел Замазка эта применяется для заливки в пазы 


< Свинцовых бели т 8 вес ч 
Свинцово!о глега 2 
Гидравлическои извесги 24 ~ 
Клпифоли 1 


Все части смешивают в однородныи порошок Отдельно нагревают до пол- 
ного расплавения 2 кг канифоли в 1,5 кг льняной олифы В полученный раствор 
прибавляют при помешивании указанную выше смесь порошков в количестве, 
необходимом для получения пластичной замазки Эта замазка применяется для 
уплотнения сосдинсний труб, водяных баков итд 


4 Замазки для паропроводов, печей 
и др металлических предметов, 
подвергающихся нагреву (в весовых частях) 


Е П 
Компоненты | 1 2 3 4 5 
Графита Е е7 2 6 12 
Свежеташенои Извесіи — — 1 3 — 
Серпобарисвой соли (тяжелого шпата) — — 3 8 — 


Сзинцового глета га = 8 
Перекиси марганца 
Цинковых белил 
Глины 


ьь- 
| 
| 


Мела 


в — — == 22 3 


В 
мым Се сухие вещества тщательно перемешиваются и растираются с необходи- 
КОличеством льняной олифы 


Ь = 


156 Москательные материалы 


5 Замазки для стекла, фарфора, фаянса, 
эмали и глины 


<> Замазка для глиняных Изькли жжешюи в порошке | ле 
горшков Сьинпоьото гта 4 
и гончарных труб Стекла ь порошке 1 


Сухие вещества должны бытьтонко размототы и перемешаны К полученно 
му порошку прибавляют олифу до получения массы желаемои консисгенции 


<> Замазка для стекла Свет тои сосповои смоты 100 г 
и фарфора Сьинцовото 1 тета 300 
е тю1о пекі 300 


Сосгавные части сначала превращают в тончайший порошок, затем хорошо 
перемешивают, пока не получится паста Замазка должна сохнуть пе менее 
чегырех часов 


<> Замазка Свинцовых бети т 200 2 
для фарфора Белои трубочной ваины (кю шил) 120 
и фаянса Вареного льняного маста 100 


Порошки всыпают в почти кинящее масло и сильно перемешивают 
Склесные предметы должны сохнуть несколько недель 


6 Замазки для стекла 


Для скрепления двух стсклянных нластинок употреблястся канадскии бальзам 
или асфальговый лак Можно пользоваться также одним из следующих рецептов 
(замазки применяются в на ретом состоянии) 


< Ше нике обеленноюо 600 г 
Терпешипа 100 


Сосдинение шеллака и терпентина происходит при осторожном плавлений 
их в крепком металлическом сосуде при постоянном помешивании Время 07 
времени берут пробу, которую быстро охлаждают, сели залвердевшая масс 
слишком пягуча, сс разбазвляют небольшим количеством скипидара 


ва Шегика 200 2 
Смоты этеми >0 
Гернентиия 100 

$ Шегакт 100 г 
Герненгии 1 20 
Иемзы в порошке 100 

$ К нимского бальзама 120 г 
Цинковых белил 40 


:0 
Канадскии бальзам расплавляют при умеренном нагревании и смешивают © 
свежепрокаленными цинковыми белилами 
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$ Воск1 20 г 
К нифо ти 80 


7 Замазки для белых эмалированных циферблатов 


$ С мо пгламм ри 100 г 
Копы гоо 
Вепецианского гериентиил 100 
Цииковых белит 60 
Утыримиариня 3 


Эта замазка хорошо скрепляст лопнувшие циферблаты и применяется в 
теплом состоянии После затверления полируют 


8 Замазки для дерева 


< Замазка для Кириита тертого 4 кг 
уплотнения швов Бели т сьииновых 12 
В ВОДЯНЫХ Мен: огмучеиного 12 
деревянных баках Железпых ониюк 0,1 
КОоЛОДЦахИ Т Дд Жеезнои ок шины 01 
Свишцовото т 1ега 02 


Всс составные части тщательно перемешиваются и заправляются олифой до 
получения густого теста К полученному тесту можно прибавить до 100 г телячь- 
сго волоса или пакли, равномерно распредслив их по всей массе 


< Замазка для заполнения грещин и щелей 
в деревянных етенах, полу и потолке 
С.винцового тлеги 3 ке 
Жлженой извести 2 


т Перемешивают и зап равляют олифой, пока масса не станет густой и пластич- 
ои 


Замазка для заполнения трещин в деревянных сосудах 


Приводим два рецепта 


< Смоты 2 ке 
Пчетиного воска 2 
Гиины жирнои | 


Ра 
Спускают смолу и воск и постепенно прибавляют глину 


<> Капифо ти 100 г 
Воска 3 
Жженого типла 100 


р. 
Спускают воск и канифоль и прибавляют жженый гипс 
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Замазка для заполнения углублений и трещин в дереве 


Призодим два рецепта 


4 1] кгекипидара, 1,5 кг льномасляной олифы, | кесиккатива и 0,5 кг маслянок 
лака смешивают с 4—5 кг крахмальной муки 


1 все ч крахмальной муки и | вес ч тяжелого шпата в сухом виде смеши. 
вают, тонко растирают с '/б все ч высыхающего масла и разводят скилида 
ром до плотности обыкновеннои олифы 

Для темного дерева прибавляют 0,5 все ч умбры 

Эта замазка наносится кистью на дерево, после чего се оставляют сохнуть 
пока покрытие не станст совсем матовым, когда дерево хорошо просохнет, 
сго тщательно протирают тряпкои или опилками 


<> Замазка для токарсй Капифоти 100 г 
Воска 100 
Желтои охры 100 


< Замазка для исправления мелких недостатков 
в деревяннои мебели, дверях, окнах итд 


Шеттака 100 г 
Крепкото винного спирті 45 
Эта замазка применяется также для дерева, подвергающегося действию 
влаги, когда, следовательно, обыкновенный столярный клей непригоден Ес 
можно окрашивать в любой цвет 


$ Нерастворимая замазка для деревянных предметов 


Канифоти 60 г 
Асфалыьа 20 
Тергого кирпича 40 


Сплавить вместе и вливать в горячем состоянии в щели Эта замазка # 
поддастся действию растворов едкого кали, серной кислоты, соляной кислоти и 
пригодна для покрытия целых деревянных сосудов 


Водонепроницасмая клссвая замазка 
для деревяннои посуды 


$ 10 вес ч густого клесвого раствора, 5 все ч льномасляной олифы ! 
| всс ч свинцового глета варят в течение 10 минут Применять этот сост 
следует в горячем видс 
Нельзя ремонтировать этой замазкой посуду, предназначенную для щелочнь“ 
растворов, так как действия щелочей эта замазка не выдерживаст 
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ий 


9 Разные масляные и смоляные замазки 


Замазки для прикрептсния ножей, вилок 
и различных инструментов к черенкам 


П риводим три рецепта 


$ Растирают в порошок 3 вес ч метли б все ч шеллака, после чего прибав- 
ЛЯЮТ 1 вес ч терпентина Этой смесью наполняют отверстие в черенке 
Стержень нагревают, вводят в отверстие и, тщательно придавливая стержень 
к черенку, оставляют его в покое до полного скрепления 


< Тщательно растирают и смешивают | вес ч сосновой смолы, 2 все ч 
асфальта, 2 вес ч тертого кирпича и 0,5 все ч серы 
Применяется этот состав как указано выше 


< Клпифо ти 190г · А Г 
1ашеной извесги в порошке 10 
Смешивают при температуре приблизительно 180°, затем к! этой жидкой 
массе прибавляют следующие составы 


Камеди 202 
Кумароновои смолы 10 
Нагревают эту смесь при температуре 200° до тсх пор, пока проба покажет 
температуру плавления не ниже 102° К этои горячси смеси примешивастся 
смесь из 40 г мсла и перскиси марганца в порошке 


Замазку вливают в горячем состоянии в канавку ручки и вдвигают нагре- 
тыи нож 


Замазка для заполнения трещин и склеивания мрамора 
и др каменных предметов 


$ Смешивают 1 вос ч свинцового глета и 10 всс ч тертого кирпича Смесь 
хорошо растирают и проссивают через тонкос сито Затсм замешивают с 
олифой, которая берется в удвоснном по сравнению с вссом свинцового глста 
количестве Вместо кирпичнои муки можно взять истертыи в порошок 
Материал, из которого изготовлен склсивасмый предмет 
Другой Вид замазки 5 вес ч шамота, 5 все ч молотого кирпича, 8 вес ч 
©ВИНЦового глета смешивают с олифой 
оа ие мрамора используют также 20 ве ч жженои магнезии, 
ао С и извести, смешанные с 10 все ч 8%-ного раствора хлори- 
1 до получения густой массы 


Замазка для закрепления железа в камне 


Приводим три рецепта 


аме 
15 шивают | л глицерина в 400 г воды со свинцовым глетом до густоты 
х 
пр ТИЧНОЙ замазки Эта замазка отличается кислотоупорностью и хорошо 
Отивостоут щелочам, керосину и тд 
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4 Расплавляют 1 ке смолы, подмешивая 0,5 кг тертохо кирпича, и прибавляк, 
небольшое ко 1ичество серы в порошке 
< Чериото вар 400 г 
Герпентииа >20 
Сериоо цвета 100 
Железных опилок 200 


< Замазка Менделесва 


К шифоти 120 2 
Воска 40 
Мумии 50 
Льцяного масті 5 


Расптавляют на слабом огне воск и канифоль и к расптавленной, хорошо 
прогретои массе прибавляют мумию и льняное масло Если желают потучить 
болес тугоплавкую замазку, берут меньшее количество масла и воска 

Можно также вовсе не применять льняного масла 


Замазка для изоляторов 


Приводим три рецепта 


< Камепномо пото пека 200 2 
Гертого кирпича 100 

< Акбкиірі 400 г 
Жетезпых опи юк 100 

$ Цемена 400 г 
Іертого кирни и 400 
Жетезных опи юк 100 


Замешивают с водои 


< Замазка Бе юго воска 100 вее ч 
ДЛЯ слоновой кости К шифоти 100 
Скииидара 100 


Ид 
Смешивают при умеренном нагревании так, чтобы полу гилась густая ЖИ 
ТВ 
кость При желании можно окрасить примешиванием небольшого количее 
мин оальнои краски — ультрамарина итп 


$ Замазка для К шифо и 400 г 
сосдинения стекла Окиеи же 1еза 200 
и металла Воск1 100 
Тернепгииа 100 


ий 
Смесь приготавливают сптавлением и применяют в горячем состоян 


причем еклсиваемыи предмет также должен быть нагрет 
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Замазки для приклеивания металлических букв 
к стеклу ити фарфору 


<> М. сгики 80 2 
свинцового тлет а 180 
Свинцовьх бети. 90 
льняного маста 270 


Эту замазку приготовляют при нагревании составных частеи и хпотребляют 


горячей 
<> К иифоти 100 г 
Ичелиного воска 25 
Скипидара 25 


Если расплавленная смесь слишком жидка, к ней прибавляют мумию до 
[2 { 
желаемой густоты 


ГА 


<> Шет ака 40 г 
Снири: 9> 60 
< Сосновог смолы 500 2 
Воск: пчелиного 190 
Охры 10) ‘ 
Жженого тииса 9 
$ Канифо и 100 г 
скипидара 40 
Сниргі 60 
$ Замазка для рога, Манки 102 
китового уса и Гериентии1 + 
черепахи Лъпяного мас 1а 12 


Употреблястся В ТСПЛОМ СОСТОЯНИИ 


Замазки для линолеума 


<> Иноки 550 г 
Кацифо ти 25 
Копалл 10 
Спира Э 
Каменноуто тьпого дея 5 


Сначала расплавляют смолу, затем медленно прибавляют при помешивании 

Я нар Патоку, лосле чего массу охлаждают и прибавляют к ней смесь спирта 
ми канифотю 

ра зе замазка употребляется в холодном состоянии, она всегда готова для 

7 е ее быстро высыхаст, остается долгос время эластичнои и противо- 
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<> Нагревают 20 все ч размолотои канифоли на слабом огне с 5 всс ч ву 
ного спирта и нриодвляют к получсньому раствору 2-4 все ч Кастореџ, 
т 

масла 


$ Водонспроницаемыи состав ДЛЯ 
сырых стен 


Льшяното маста 3ке 
Серпо о њена 400 г 
Асфтлғ 10 к‹ 
Канифо тн > 
Каменно\то п пои смоты 120 


Растапливаюг при нагревании асфальт с канифолью и прибавляют нагрет 
Каменноугольную смолу К полученной смеси прибавляют сухую гашень 
известь до получения жидкои массы Этои массои в горячем виде намазываю 
стены 


10 Казеановые замазки 


Обшис сведения 


Склсивающие своиства казеина извести х с давних пор, однако широк 
применение казсина как связуюшсеіо средства приобрело соответствующее зна 
чение тотько в самос пос аеднее время Казсиновью замазки и клеи бываю 
различнои консистенции и встречаются в продаже под самыми разными наз 
НИЯМИ 

Казеиновые препараты не имеют запаха и отвечают всем требованиям хоро 
шето связующего средства, причем основное их прсимушество заключается 1 
том, что они всегда тотовы к употреблению без предварительного размягчения! 
нагревания 

В качестве основного сырья для и готовления казсиновых связующих срелет 
и замазок служиг казсин возможно болес свободный от жиров 

Обычно казсиновыс замазки и коси пос!\ пают на рынок в виде растворов ! 
готовом для употребления виде Кроме того они могут быть пригоговлены в ВИ* 
казсинового порошка, тонко размологого и смешанного с другими химическим 
средствами, но такой порошок перед употреблением требуст соответствую" 
раствори гелси 

Казсиновыи жизкии клен облалас, значительной склеивающен ситой | 
устойчивостью по отношению к влажности и теплоте, кроме того он № и 
скоро, как жи зотный ктей, застывает в студень и 

Казеиновыи жидкии клен применяется в картонажиом производстве, А 
склеивания дерева и в качестве клеющего вещества для целого ряда произво 
венных целеи Казсип можно приготовить следующим образом 

Молоко оставляют стоять в прохладном месге и тщательно снимают С1И у 
причем эту операцию повторяют до тех пор, пока сливки не перестанут обра, 
вываться Это тщательно снятое, те обезжиренное молоко ставят в ТЇ 
место, чтобы оно свернулось Чтобы удостовериться в том, что весь ка 
свернулся, берут часть отдслившсися от казеина жидкости и прибавляют нем 


1 


вм! 
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янои КИСТОТЫ, ссти образуется осадок, то это значит, что в жидкости 
0.001 сще имеется, и тогда прибавляют ко всем\ количеству свернувшегося 
а окото 0,5% соляной кислоты 
и ожно также, не ожидая свертывания молока от депетвия тепла, свернуть 
молоко, прибавляя һ нему 19% солянои кислоты 
я окончании свертывания тщательно пгремешивают всю масс\ и помещают 
‚с на бумажный фильтр, дают жидкости хорошо отфильтрова лься и промывают 
. ‘лодящиися На фильтре казсин волой до тех пор, пока в отфильтрованной воде 
льзя будет обнаружить никаких следов свободнои кислоты 
Чтобы удалить последние следы жиров огфильтрованную массу казсина 
завертывают в чистую тряпку, вываривают в кипятке, затем раскладывают на 
пропускной(фильтровальной) бумаге и сушат в теплом месте. причем он сжи- 
мается В рогоподобную массу, называемую чистым казсином Этот чистыи казсин 
может храниться, если он совершенно высушен, в течение очень долгого времс- 


к 13сИ 


не 


НИ 
При употреблении Казеина кладу необходимос количество его в сосуд, 


поливают небольшим количесгвом воды и дают сму некоторое время отстояться, 
после чего он вполне готов для изготовления замазки 

Относительно растворимости казеина следуст заметить, что 100 все ч казе- 
ина равномерно растворяются при 60-70° в растворе буры (на 1 вес ч буры 
берется 40 всс ч воды) 

Для проверки пригодности казсина можно провести следующее испытание 

Тщательно смешивают в эмалированнои посуде 80 ил дистиллированнои 
воды и 20 г предназначенного для испытания казеина, затем прибавляют 2 г 
порошка буры и остазляют массу разбухать приблизительно в течение часа 
Затем смесь нагревают в водянои бане до 60-70°, пока не получится однородная 
Масса, причем из хорошего казсина выхолит вязкая, тянущаяся нитями масса, 
которая, будучи нанссена на стек іянн\ ю пластинку, даст однородное покрыгие 

Слишком кислыи казеин требует для свосго полного растворения большого 
количества буры Осажденный с помощью соляной кис поты, казсин не раство- 
РЯстся даже при прибавлении больших количеств буры и образует при растворе- 
Нии по способу, указанному выше, с 10-15 вес ч буры, слулениетую массу 
р т можно растворять также в нашатырном спирте и фосфорнонатрисвои 
ое а щелочи и углекислые щелочи для этой цели непригодны, так как 
продукт и казеин и даюг малоустоичивые растворы Бура довольно дорогои 
ющих поэтому в большинстве случаев для изготовления казсиновых склеи- 

редетв применяют другие растворители 
целях предохранения казсиновых склеивающих средств от разложения к 
ние и немного салола или тимола Применять в подобных случаях 
Г. Е. лициловую, карболовую кислоты, а также формальдегид не стедусг, 
1 средства вызывают выпадение казсина из раствора 


Состав 


< Замазка для фарфора 


Казе 
. Ин легко растворястся в растворимом стекле, образуя наилучшую замаз- 
фарфора Для изготовления такои замазки наполняют бутылку на 
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Е 


четверть се высогы свежим казсином и приливают х нему растворимое стекл, 
ускоряя растворение казеина посредством частого взбалтывания 

10 всс ч казеина растворяют в 60 вес ч растворимого стекла Замазк, 
быстро наносят и сушат склеивасмые предметы на воздухе 


Казеиновые замазки для стекла и фарфора 


Ниже приводим несколько рецептов 


$ Нежирного сыр1 100 г 
Воды 50 
Гашеной извести 20 


Очишают сыр от корки, нарезают на маленькис кусочки и так долго переме 
шивают с ьодои, пока не получится нитсобразная масса, к которой быстро 
примешивают 1ашеную известь в порошкс Замазка должна употребляться не 
медленно и хорошо скрепляет стекло со стеклом, стекло с металлом и фарфором 


$ Казсини или сыра 100 г 
Водь 200 
Татепои извести 25 г 
Древеочои зо ты 20 


Казсин кипятят до тех пор в воде, пока он не превратится в нитсобразную 
массу, к этой массе прибавляют гашеную известь и тонко просеянную древесную 
золу 


<> Тщательно смешивают 50 всс ч казсина, 50 вес ч свежси гашеной изве 
сти, 0,75 всс ч молотой буры 
Этот казсиновый продукт, являющийся хорошим средством для склеивания 
фарфора, стекла и тому подобных предметов, должен сохраняться всегда В 
водонспрониџасмои упаковке Полученный порошок смешивается непо 
редственно перед употреблением с небольшим количеством воды в тестоо? 
разную массу, которая наносится немедленно на склеивасмые поверхности 


Нижеследующий рецепт даст прочную замазку 


<> Казсипа 200 вес ч 
Жженой извести 40 
Камфары 1 


Предварительно измельченные в порошок составы тшательно перемешив! 
ютея Смесь сохраняют в хорошо закрытой стеклянной посуде 

При применении порошок быстро замешивают с нужным количсетвом В 
и наносят замазку немедленно после замешивания на склсиваемые предметы 

Другие виды замазок 

казеин смешивают с жидким стеклом до образования теста, которое н 

вают на чистыс склсиваимые поверхности, 

порошок гашеной извести растирают е творогом в мягкую и вязкую 

наносят на поверхность и кладут под пресс 


оды 


ама3зы” 


масс\ 
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_———— 


аран" 
$ Замазки для заполнения щелеи и швов в полах 


Берут выдержанный нежирный сыр, снимают с него корку, замешивают с 
олон И нагревают до тех пор, пока не образустся вязкая масса В эту массу 
И мешивают столько гашеной, распавшейся в порошок извести, чтобы получи- 
ри мягкая пластичная масса Вместо сыра можно взять свсжии творог, пол- 
Ките из сырого молока Хорошо выпреесовывают из него сыворотку и 
‚мешивают сго с известью, как указывалось выше Замазка должна применять- 
а ссичас же по изготовлении, так как она быстро затвердевост Извести беретех 
не более однои четверти всса творога 

Если же употребляют большое ко тичество замазки, то часть казсина можно 
заменить небольшим количеством тонкого песка или кирпичного порошка, 
прелварительно сосдинив их в массу с известью и небольшим количеством воды 

Если же казеиновую замазку прилодится наносить между тонкими швами 
поврежденной поверхности, то лучше вссго в качестве растворителя употреблять 
раствор поташа, выпарив излишнюю воду, ити смешать свсжин творог с пота- 
Шом 

Водопепроницаемую замазку для полов можно составить по следующему рецеп- 
х казсина 500 г, воды 4 л нашатырного спирта 0,5 л, жженой извести 250 г 

Замазка для трещин и швов в полах состоит из 5 все ч свежего творога и 
| ввс уч негашенои извести 

Эта замазка обладаст свойством становиться твердои как камень и оставаться 
не растворимои в воде При приготовлении в случас надобности, сс смешивают 
с охрой или другими минеральными красками 

Для получения хорошей замазки тщательно смешивают | всс ч жженой 
извести в порошке с | все ч растертой сухой казсиновои массы, после чего 
прибавляют к массс Е вес ч белка 

Порошок-замазку для полов изготовляют путем тщательного смещивания 
10 вес ч растворимого в щелочах казсина, 2 все ч свежси, гашенои поро- 
а едкои извести, 2 вес ч тонких опилок и от 2 до 4 вес ч колько- 
Порошок перед употреблением растирается с небольшим количеством воды 


ВП 
А и затем наносится на сухие, очищенные щели и поврежденные места 
мета 


< Замазки для мрамора и камня 

К свежем 
Ному посре 
Ташеноу из 
Учения 


у, выделившемуся из свсрнувшсгося молока казсину, освобожден- 
детвом прессования от сыворотки, примешивают в теплой ступке 
вссти-пушонки (приблизительно одну четверть от веса казсина) до 
е А, пластичной массы, которую нужно по возможности немед- 
т 8 в дело, так как она быстро затвердеваст 

о е так: тобы придать замазке вид камня, известьсмешивают предваритель- 
по м же приблизительно количеством тонкого песка или кирпичного 
Свою г после чего замешивают массу с водой в жидкий раствор, который в 

Редь растирают с казсином 
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При нанесении этои замазки скрепляемые поверхности должны быть пред, 
рительно хорошо увлажнены 

Мрамор и камень можно скреплятьтакже цементной замазкой Она медлен 
затвердеваст, приобрелает со временем большую прочность и весьма пригоз 
для замазывания каменных швов и щелеи, так как нелегко поддастея воздо 
вию воды, щелоков и тд Дая позучения такони замазки смещиьают тоңу 
цементный порошок с тонким кирпичным порошком в количестве одной ч, 
верти от веса цемента и замешивают полученную массу с увлажненным вот; 
казсином в вязкос тесто 

Можно получить прочную замазку без цемента Для этого таким же пүт, 
как указано выше, замешивают 12 вес ч казсина, 50 вес ч гашенои извести 
50 всс ч наносного песка 

Эта замазка очень пригодна для замазывания больших отверстий в тесову 
камнях, швов между строительными камнями и плитами 

Замазку, пригодную для замазывания швов в камне и каменнои кладке, поту 
ют посредством тщательного смешивания 1,5 вес ч казсина, 8 вес ч огмучен 
ного мела, 2 вес ч жженои магнезии и 2 вес ч тончайших опилок 

Замазку перед упопреблением смешивают с водой в кашищу, пос че", 
тщательно замазываюг сю швы и пробеты Через короткое время замазы 
твердест Она легко поддастся шлифованию, полировке и очень прочна 


< Замазка для эмалированнои нозуды 


Порошкообразные замазки для эмали в большинстве случасв предсиавляк 
собои смеси из извести, казсина, шамотнои муки, тяжелого шпата, кварцево! 
мукиитд с прибавлением соответствующего связующего средства, как, напри 
мер, гипса, натриевого растворимого стекла в виде порошка, казеина ит п Ест 
обмазанные места подвергаются сильному нагреванию, то к ним прибавляк" 
нскоторое количество буры, которая при нагреве сплавлястся с остальны\ 
примесями 

Такую порошкообразную замазку можно получить смешиванием 12 вес 
казсина, 4 вес ч сдкой извести (в порошьс), 10 вес ч кальцинированной 6\ 
(в порошке), 6 вес ч натрисвого силиката (порошка), 15 вес яч кварцево" 
муки, 5 вес ч стеклянной муки и 50 вес ч каотлина 

Перед употреблением замазку смешиваюг с небольшим количеством вод 
оставляют в покое до тох пор, пока казсин не будст растворен шелочами 321“ 
прибавляют воды до консистенции каши и обмазывают этои кашицей скреп"! 
смые поверхности, которыс нужно сильно сжать и оставить сохнуть на 8031)“ 

Места, предназначенные для замазки, должны быть свободными от жир"! 
ржавчины 


Ц 


УИ 


Казсиновыес замазки для склеивания посуды 


Приводим два рецеп га 


< Касипа 400 г 
Нариевото силиката (растн стекла} 800 


Смешать и поместить в тубы 


Замазки и клеи 167 


< Казсипа 400 2 
Типса 400 
Кварцевото песка (тонкого) 400 Ы 


Способ употребления смешать с водои до образования густой пасты й 
намазать склеивасмые части 


<> Замазки для различных целей 


Изготовляют казсиновую замазку, смешивая цемент с Казсином, кровяным 
альбумином или с другими содержащими альбумин веществами 

По другому способу казсиновую замазку получаю! посредством нагревания 
казеина с фосфорнонатрисвои солью, флористым аммонисм и глицерином 
Можно также смешивать казсин с фосфорнонатриевои солью и прибавлять к 
смеси серноватистонатрисвую соль и фсрмалин 


11 Каучуковые и гуттаперчсвые замазки 


Обшие сведения 


Каучуковые и гуттаперчевые замазки обыкновенно применяются в тех стуча- 
ях, когда необходимо иметь водонепроницаемый или кислотоупорныи матери зл 
Кроме того, эти замазки обладают изоляционными своиствами Обыкновенно 
они приготавливаются на каучуковых или гуттаперчевых растворах Иногда 
замазка готовится сплавленисм с какой-либо смолой Шелтачно-каучуковая 
замазка отличается большои прочностью и водонспроницаемостью 


$ Замазка для Капифо и 100 г 
склеивания стскла Тут шер и 100 Г 
с металлами Ше пилка 20 


Растаплирают канифоль и гуттаперчу и прибавляют шеллак 
пособ употребления нагревают состав до размягчения и склсивают части, 


П 
Редваритсльно хорошо нагретыс ь 
$ } 
Замазка ДЛЯ Клучука +2 
"10лянных Масіики 65 
редметов Хлороформа 100 


Р, 
астворяют мастику и каучук в хлороформе 


а 
57 0и рецелт расплавляют равные части гуттаперчи и обыкновенного вара, 


ОЙ смесь 
с У 
Другу Юю намазывают склеивасмые поверхности и прижимают их друг к 


Для ь : 
аи стеклянных и фарфоровых изделий извсетен рецепт смеси из 10 вес ч 
іе 
Нан е и и 15 вес ч шеллака, составные части сплавляюг и готовую замазку 
Т на нагретыс склсивасмые места 
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Водоупорная замазка 
Приводим три основных рецепта 


< Распускают при умеренном нагревании в небольшом количестве Керосин, 
(осторожно! может воспламениться) 50 г каучука и 50 г гуттаперчи Далер З 
теплому раствору прибавляют 290 г вазелина и 60 г говяжьсго сала Смесь 
тщательно размешивают и прибавляюг небольшими порциями при умерен 
ном нагревании 500 г вареного льняного масла Когда получится однородная 
масса, прибавляют при энергичном перемешивании 30 г свинцового глет 
80 г свинцовых белил и 250 г гашенои извести 
Полученная замазка пригодна для водяных баков, корпусов кораблей и тд 
Если замазка получастся слишком жидкой, можно прибавить сще смесь 
глета, белил и извести в указанной выше пропорции 
Извесна также похожая замазка без туттаперуи 10 вес ч каменноугольнои 
смолы нагревают до кипения и прибавляют | вес ч мелкоизмельченного 
каучука, пог ле растворения каучука прибавляют 9 вес ч шетлака и нагрева 
ют до получения однообразнои массы Перед употреблением замазку разо 
гревают 


< Норсзают на мелкие кусочки 100 г каучука, обливают небольшим холичест 
вом керосина и дают каучуку разбухнуть Затем доливают есще столько 
керосина, чгобы общее количество смеси было 1 кг, и дают каучуку раство 
риться, время от воемени перемешивая жидкость Когда каучук растворится 
прибавляют небольшими порциями 200 г расплавленного асфальта 


<> 100 г каучука расплавляют с 1,2 кг каменноугольной смолы Когда смесь 
станет вполне однородной, прибавляют 1,5 кг шеллака и замешивают с 500 
жирной глины 
Замазку применяют в горячем видс 


Кистотоупорные замазки 
Приводим три рецепта 


< Нагреваюг 400 г льняного масла с 50 г сала и прибавляют 200 г мелконар“" 
занного каучука Когда смесь превратится в однородную массу, прибавляют 
75 г сиенскои земли 
Эта замазка хорошо противостоит кислотным парам, но не выдержива“ 
высокой температу ры 


И 
<> 30 г каучука, нарезанного на мелкие кусочки, растворяют в 60 г бензола 

прибавляют тонко размолотую белую трубочную глину й 
Эта замазка хорошо противостоит солянои кислоте, но разъедастсч азотно 

он 

<> 30 г мелко нарезанного каучука подогревают и прибавляют 60 л льнян и 
олифы с небольшим количеством говяжьего сала К горячей смеси приб? 


Замазки и клеи 169 


тяют сиенскую землю или трубочную глину до получения замазки желаемой 


консистенции 
< Замазһа для железа 


Смешивают 200 г каучука, 50 г гуттаперчи, 750 г железных опилок, 50 г 
нишатыря и 50 гсерного цвета Однородную смссь пропускают через нагретые 
альцы, преврашающие массу в ленту, которая идет на замазку для уплотнения 
швов в металлических баках 


$ Замазка для склеивания различных 
галантерсиных предметов 


20 гкаучука растворяют в 160 г бензина Отдельно растворяют 60 г шеллака 
и 50 г мастики в возможно меньшем количестве спирта 
Оба раствора смешивают и сохраняют в хорошо закупорснной банке 


< Замазка для резиновых шин 


Растапливают вместе 30 г шеллака и 30 вес ч гуттаперчи, прибавляют при 
помешивании 3 г серы и 3 гсурика 
Массу применяют в горячем виде 


12 Разные замазки 


Замазка для железных изделий 


$ Смешивают 75 г железных опилок, 25 г сухой размолотои глины и 3 гпова- 
ренной соли В смесь прибавляется уксус до получения густой массы и 
немного буры 


< Смещивают 300 г железных опилок, 5 г серного цвета и 10 г нашатыря К 
смеси прибавляют разведенную уксусную кислоту (1 6) ло получения массы 
соответствующей консистенции 


У Обе эти замазки не выдерживают высокои тсмпературы и полому могут 
РИМеняться для изделии, нс подвергающихся нагреву 


Замазки для металлических предметов, 
подвер: 1юшихся действию огня 


„2. 
У 10 
О вес ч жечезных опилок, 50 всс ч обожженои глины, 30 вес ч толче- 


Ног 
м О шамота и 10 вес ч нашатыря смешивают с 20 25%-ным раствором 
2, Усуснои кислоты до получения тестообразнои массы 
5в 
ес 


и Ч сухого кварцевого песка, 25 всс ч железных опилок, 10 вес ч 

С Упорной глины и 3 всс ч поваренной соли смешивают с уксусом до 
"Учения теста 

50 Вес Ч 


Е перекиси марганца, 25 вес ч цинковых белил и 20 вес ч буры 
Мещиваю 


т сжидким стеклом до образования теста 
жаыа > 
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Замазка для паропроводов и печси 


<> Смешивают 1,5 г железных опилок, 500 г тертого кирпича, 200 г сухои глиң, 


и 100 г огнсупорнои глины 

Все основательно перемешивают и замешивают водой, подкисленнои уксу, 
ной кислотои Можно для улучшения качества замазки прибавить к Смер 
10-20 г нашатыря 


Смешивают равные части гашеной извести, псска, железных опилок, 
костяного угля Смесь замешивается бычьей желчью до получения густо 
массы 


< Железного к\ поросла 200 г 
1рафита 200 
Дамповои сажи 25 


Смешать в небо шом количестве с водои до образования густой пасты 
Способ упогребления растворить пасту в небольшом количестве воды 


Огнсупорные замазки 


Приводим несколько рецептов замазок для частей, подвергающихся непос 


релственному денствию огня 


<> Смешивают 200 г железных опи ток, 100 г глины и 100 г шамотового порош 


+ 


ка Смесь заправляют крепким раствором поваренной соли до потучени 
густои массы 


Смешивают 150 г перекиси марганца, 65 г цинковых белил и 15 г буры К 
смеси при энергичном помешиванни прибавлястся жидкое стекло Получен 
ную замазку нужно применять немедленно после сс изготовления 

Замазка быстро твердест и не трескастся 


Смешивают равные части отмученного мела, перскиси марганца и цинков“ 
белил и заправляют жидким стеклом в кашу 
Применять немедленно по изготовлении 


Измельчают и смешивают 2 кг перекиси марганца, 1 кг цинковых белил н 
120 гбуры Смесь заправлястся жилким стеклом в густую кашу Нанесенн\ 
замазку нужно сперва хорошо подсушить, после этого она выдерживі“ 
калильныи жар 


ый и 
Смешивают равные части древесной золы, железных опилок и глины П. 
у 
бавляют шестую часть от веса всеи смеси поваренной соти и замешиваю 
разведенным уксусом до желаемой густоты 


13 Универсальные замазки 


Приводим четыре рецепта А 
Свинцовый тлет, замешанный с однои десятой частью глицерина, ий 
хорошую щелочно- и кислотоупорную замазку, пригодную для железа, <“ 
ла, фарфора и дерсва 
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зают 320 г свинцовых белил, 30 г древесной золы, 60 г свинцового 


і 
> Смеши я 5 
р Смесь тщательно растирают с отифой, к которой прибавляется 60 г 


сурика 
скипидара 
Замазка эта применяется для соединения дерева с деревом, кожи с дерском, 


железа и других мегаллов с деревом, стекла с железом и деревом итд 


$ Суешивают 500 г картофельнои муки с 50 г свсжепрокаленнои окиси цинка 
Отдельно готовят раствор из 10 гсоляной кислоты, 10 г виннокалиевой соли 
и 50 г раствора хлористого цинка, крепостью в 55° по Бомэ Полученный 
раствор замешивают со смесью сухих веществ в однородную массу 
Применястся для скрепления металла с камнем, склсивания фарфоровых 
изделий И ГД 


< Жженого гии ка 210 г 
Воы 100 
Жецезпых опилок 30 
Яичното белка 40 


Эта замазка пригодна для соединения стекла и мсталла, металла и камня, 
кирпича и камня 


< Шеллака 50 ке 
Каиифо ти 30 
Скипидара 10 
Винного снирга 10 


Сплавляют шеллак и канифоль и прибавляют скипидар и спирт Замазка 
пригодна для сосдинения стекла и камня 


14 Кислотоупорные замазка 


(для склеивания стеклянной, фарфоровой 
и глиняной посуды ) 


Приводим два рецепта 


< Асбеста в порошке 202 
Сериобарисвой «оти 10 
Жидһого натриевого сгек н, 25 но Бомо 20 
< Асбест а 10 г 
Песка гоченого 10 
Жидкоіо н ирисього стекла 20 
ж 15 Замазки для кости 
ает 
м. | вес ч шеллака и | вос ч густого терпентина в 2 вес ч 
[®) 
ро эфира, обмазывают смесью предназначенные для замазывания по- 
Т 


И и крепко сжимают их 


Чет 
ў Оряют І вос ч каучука в 1 вес ч бензина и применяют, как было 
Зно выше 
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ТЕГЕСЕ 


< 12 вес ч размельченного клея обливают 32 всс ч воды и через Несқоџ, 
Ра р 

часов прибавляют 3 всс ч соляной кислоты и 3 вес ч цинкового купору 
После этого массу нагревают в течение нескольких часов при темпера 
65—70° “ 


16 Замазка для красного дерева 


Приготовляют тщательно перемешанныи густой раствор гуммиарабика , 
калькотара и заполняют им лопаточкой трещины и щели 

Если добавить к раствору небольшое количество раствореннои в винно 
спирте «драконовои крови», поверхность красного дерсва приобретаст естеств 
ный оттенок 


17 Замазка для трещин в дереве 


Белую зонкую непроклеенную бумаг размягчают в воде и размешивак» | 
тесто посредством тщательного вымешивавия с клесм Тесто окрашивают ми 
неральаои краскои в цвет данного дерева и прибавляют к смеси жжено 
магнезии Эла замазка, крепко вдавленная в трещины и дыры, очень тесне 
связывается с деревом и приобретаст после высыхания гл яку поверхность 


18 Замазки для мрамора 


< Смешивают 12 вес ч поргландекого цемента, б все ч гашенои извести 
6 вес ч тонкого песка н | все ч инфузорнои земпи, после чего всю эт 
массу замешивают в густую кашицу с натрисвым растворимым стеклом 
Эта замазка затвердеваст медленно, но становится после высыхания очен? 
твердой 


< Хорошо смешивают 1 все ч отмученного мела и 19 вес ч каолина, пос“ 
чего смесь замешиваюг с растворимым стеклом (уд в 1,340) в жилку 
кашицу 
Нагревают поврежденные части мрамора тои замазкои, крепко сдавливчЮ 
и остазляют на 12 часов для просушки 


<> Смешивают 15 вес ч фосфорного магия, 100 вес ч у ольномагниењ! 

5 А н 

соли, 25 всс ч угольнокальциевон соти с 150 вес ч окиси цинка, к М 
прибавляют жидкое стекло до получения теста 


19 Замазка для ксилолитовых полов 


Перед заполнением замазкой трещин и щелси в ксилолитовых полах тат", 
но очищают ихот грязи, пыли и сора и смачиваюг и, щелоком хлористого матн! 
(20° ло Бомэ) После этого щели и трешины заполняются сіслующей массо! 

смешивают 40 г превращенной в порошок жженой магиезии с 10 г лсбесї 
вого порошка и 5 г тонких опилок Полученную смесь замешиваюг © ^ 
раствора хлористого магния (19° по Бомэ) в однородную массу, которую ом" 
шивают минеральными красками под цвет пота 


М 
2 
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П. Клен 
1 Столярный клей 


Обшие сведения 


различные сорта столярного клся, имеющие обширное техническое приме- 
нение, получаются из кожевенных отбросов, костей или рыбьих отбросов Это 
сырье содержит не растворимые в воде бе лковыс составные вешества покровов 
и скелетов, которые при обработкс горячей волси переходят в клесвой раствор, 
дающии при охлаждении студень и обтадающии склсивающси способностью В 
готовом виде клей не содержится в животных организмах 

Из тх же материалов готовят жетагин, который представзяст собой более 
тшательно приготовленны; чистый клеи из лучших сортов сырья Поступаст он 
в прод«жу в тонких прозрачных пластинках 

Все сорта клея и желатин растворяются в горячеи воде и по охлаждении дают 
студень В хотоднои воде клси не растворястся, лотько сильно набухает 

В зависимости от исходного сырья различаюг следующие сорта столярного 
клея 

а) Шубный клей (кожныи, мездровыи) получается из различных живо 
тных шкур, отбросов кожевенного производства (мездры, стружек, обрезков, 
\шеи, итд), д гакже отбросов со скотобосн (сухожилий, хрящеи, ног, голов, 
хвостов и др) 

6) Костянои клси, получасмый из различных костсй 

Для получения клея предназначенное для переработки сырье осьобождают от 
посторонних примесей и обрабатывают в горячеи воде, причсм образующийся 
клей персходит в раствор Полученный раствор, так называсмыи клесвой буль- 
ОН, отстаивают для удаления примеси и уваривают до соответствующей кониен- 
Трации Далсе раствор охлаждают и получают студснь Последнии нарезают на 
Куски определенных размеров и высушивают в специальных сушилках Высу- 
шенный кчей явпяется конечным продуктом 


< Шубный (кожный, мездровый} кчлси 


варил назначенные для переработки кожевеннью отбросы должны быть пред- 
няющиу Е. освобождены от крови, жира и других посторонних примссси, загряз- 
НО р 10 и способствующих сго порче Если пользуются сухим сырьем, то 
промыња е размягчить его в воде, мокро-соленос сърьс только 


Редварительная обработка сырья сводится к обработке извсстко- 


ВЬ 


1. о Раинын чан или цементированную яму загружают сырье м заливают 
"авест м раствором сдкой извести (плотность раствора 1,8—2° по Бом»), причем 
что Все о быть белая и хорошего качества Чтобы быть уверенным, 

Ырье пропитано известковым раствором, полезно в чан загрузить 
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тонкий слой сырья, залить извсстковым раствором, после чего загрузить втор, 
слои итд, пока не будст заполнен вссьчан Известковыи раствор должен б 
нормальной комнатной температуры 

Приготавливать известковыи раствор нужно по мере надобности, так как лу 
стоянии он поглощает углекислоту воздуха, переходит в углскислую известь, 
становится непригодным к употреблению 

Сырье обыкновенно обрабатывастся известью в течение 8—10 дней, причу 
необходимо смесь перемешивать веслом несколько раз в день Затем сыр, 
выгружается, промывастся водои, снова загружастся в чан и заливастся свежу, 
раствором извести Смотря по качеству сырья, приходится такую операци 
производить 3-4 раза, прежде чем пустить в дальнейшую обработку 

Если в качестве сырья пользуются кожевснными отбросами, уже подвергну 
тыми обработке известью (так называсмои золке), то эта обработка либо совсе, 
не производится, либо производится один раз в течение 10-12 дней Нсобходи 
мос время для обработки известью можно установить на основании практИческо 
10 опыта Обычно считается, что обработка известью закончена, если поверх 
ность надреза голстого куска кожи стскловидна с голубоватым оттенком, есл, 
местами осталась кровь или в разрезе иместся нсизмененное ядро, то эю 
является признаком недостаточнои обработки известью 

После обработки известью сырье тщательно промывают в проточно! 
холодной воде В зависимости от масштаба производства промывку производя 
в специальных промывних машинах различных конструкций или же вру "ную ғ 
корзинах В последнем случае сырье помещают в корзину и промывают вмеск 
с нсю в рекс или проточной воде 

После промывки для окончательного удаления следов извести сырье обеззо 
ливают, т е обрабатывают однопроцентным раствором соляной кислоты Из 
весть с соляной кислотой дает хлористый кальций, растворимый в вод 
[Са(ОН)2+ 2НЦ = СаСь+ 2Н0] Далее слелует вторичная промывка 
для удаления соляной кислоты и хлористого кальция Полноту удаления извес" 
можно выяснить следующим путем Если поверхность надреза толстого Куса 
кожи обнаружит голубовагос ядро, окрашивающее красную лакмусовую бумаг 
в синий цвст (ссли влажную бумагу приложить к надрезу), то это значит, что # 
вся известь связана, и нужно продолжать обработку соляной кислотой Когда ж 
поверхность надреза будет стекловидной во всей толше и не будет окрашива? 
красную лакмусовую бумагу в синии цвет, то нужно производить промывк 
сырья водой для удаления соляной кислоты 

Промызка прекращастся, когда промывная вода с раствором азотносеребРЯ 
ной соли (ляписа) не будет давать мути 

Хорошо промытое сырье идет затем на выварку клея Выварка КЛ 
производится в открытых железных или чугунных котпах, вмазанных в печь и 
обогревасмых паром Можно также в случае обогрева паром при помойй 
змесвиков пользоваться деревянными варочными котлами Во избежание пр" 
горания сырьевого материала котет снабжается дырчатым ложным дном 
этой цести на стенках котла на нскоторой высоте от дна делаются выступы, А 


ея 


Замазки и клеи 175 


585 


рых укрепляют металлическую решетку или снабженныь многими отверсти- 
то Ж 

е деревянный настил 

ч Котел загружастся клеевым материалом и заливастся чистой водои так, чтобы 


овснь ВОДЫ был на несколько сантиметров выше уровня загруженного матери- 
ур 


71 
В Процесс выварки можно вести двояким путем либо в несколько приемов 


ук называемая многократная фракционированная варка). либо в один прием 
(однократная варка) А 
В первом случае нагревание ведут 3-4 часа при температуре до 50—55°, 
причем волу наливают на Уз высоты котла, посте чего раствор сливают Затем 
наливают свежую воду и нагревают ло 55-60° и так далее, увеличивая температуру 
‚зжаой следующей варки на 19-15° 
Варку со следующими порциями начинают тогда, когда проба жидкости 
устываст при охлаждении в слулень Последнюю варку производят при кипячс- 
нин Если последняя выварка при охлаждении не даст студня, то се употребляют 
вместо воды для следующей варки 
Полученные отдельные растворы сливают вместе и пускают в дальн. ишую 
переработку Целесообразно не смешивать все фракции вместе, а перерабаты- 
вать их отде іно, так как каждая фракция даст клеи разного качества 
Многократная варка обычно применяется в крупни“ производствах Этот 
-пособ даст возможнос ть получить клси хорошего качества с большим выходом 
Мелкие производства обычно ведут варку в один прием Работа в этом случае 
ведется следующим образом 
Загружают сырье в котел до самых крев и заливают чистои водои Затем под 
котлом разводят огонь и постепенно нагревают до 80-90° Варка обычно продот- 
жастся от 4 до 6 часов Время от времени берут из котла пробу жидкости и 
о\Лаждают се холодной водой изи льдом В зависимости от плотности получа- 
МОГО студня заключают, прекратить ли варку или сс нужно продолжать Если 
Студень получился плотный и сго можно резать ножом, варку можно прекратить 
Закончив варку һлся, огонь под котлом т\ шат и в спучае иното обогрева удаляют 
о ДЕ Котел прикрывают крышкои или досками и дают жидкости 
ое ри Тая наверх всплывает жир, которыи при помощи 
двер, о снимают в особыи котел Поплучасмыи жир может быть 
очистке и наити себе применение для мыловарения итд 
сли сырье хорошо было обработано известью, то жира получастся мало, так 
'ЗВесть связываст жир Очень часто в цечях получения большого количества 
А ри е не обраблтывастся известью, но при этом А качество 
ошению та сорта сырья (сырая мездра итд} могут дать до 50% жира по 
олучаемому сухому клею 
барар НОЯ жира клесвои раствор сливают в деревянные или железные 
‚ Где происходит отстаивание в гечение 2-4 часов 
нису оова в котле клеевому магериалу можно прибавить воду и кипяче- 
Вы о 2—4 часов извлечь из него остатки клея Полученный таким 
аствор содержит некоторое количество клея и может быть использован 


КаК ү 
Аир 
Але 
Отн 


рес 
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вместо чистои воды при следлуюшеи варке Отстоявшийся раствор обыч, 
содержит от 3 до 8% клея К 

Очень часто бываст что раствор содержит довольно значительный проце» 
клея, но не даст плотного сгудня Это зависит от сырья и его обработки 
таком случас прибегакл в упариванию клесвого раствора Нужно заметит, 
что при продолжительном нагревании клеи теряст способность образовыв,- 
стулень, и поэгому нужно возможно меньше производить варку и по возможну 
сти пользоваться меньшим количесгвом воды, чтобы не приходилось упарив |= 
клесвои раствор Упаривание производится в открытых кэтлах, плоских меднь 
выпаривателях и др аппаратах на открытом пламени или паровым обогрево 
В больших производствах пользуются современными вакуум-аппаратами много 
кратного действия, которые дают большую экономию топлива и не влияют н 
светлую окраску клесвого раствора 

В болсс и ш менес крупных производствах производят огбелку унаренно 
го клея Отбстка имеет целью не только датьсвеглыи продукт, но и предохрани 
растворы клея от закисания Студни клся при стоянин на воздухе легко закисак 
и загнивают Это происходит вследствие жизнедсятельности микроорганизмов 
которые могут студень превратить даже в жидкость В це тях обезвреживания от 
действия микрооріанизмов, а гакже для придания кею свет зто цвета обраб 
нызают расл вор сернистым газом изи жилкой сернисгой кислотои Обычне 
сернистый газ пропускают через раствор, причем сто берут в количество 0 1- 
0,2% от веса сырого клея Иногда для освегления пользуются квасцами, приме 
няя их в количестве 0,1-0,3% от веса сырого клея Однако квасиы облалаю 
серьезным нелосгагком уменьшают склеивающую способность клея Неботь 
шие производства вместо сернистого газа, применение когорого сопряжено © 
многими неудобствами могут пользоваться для отбелки кисчои сериисгонатр 
свои солью (бисульфитгом) Эта соль при прибавяении к неси соляной кислоты 
выделяст сернистый газ, который и служи! отбеливающим веществом 


№Н$0, 1 На = Мас + НО + 80 
бису тьфит соляная поваренная вода сернисгыи 
пагрия кистога со, гіз 


В этом случае лерсвянныи или тлазурованныи чан наполняют клесвы^ 
раствором, прибавляют бусульфит натрия и все перемешивают Затем по частя“ 
при непрерывном перемешивании добавляют соляную кислоту Обыһновен" 
прибавляют 0,3-0,6% (от веса сырого клся) 38%-ного раствора бисульфита 
3 вес ч расгвора бисульфита нужно взять 2 вес ч соляной кислоты 

После отбелки клеи разливают в деревянные или цинковые формы, где он! 
застывает в ровную студснистую массу Размеры ящиков различны, обыкнов" 
но длина их от 80 до 90 си, ширина ог 15 до 20 см и глубина 10 см 

Для болсе легкого отделения форма делается кверху несколько шире Фор“ 
должны быть чистые, без остатков клея от прежнси формовки в противно 
случае глси может в формах тегко загнить После формовки они обыч? 
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тся горячси водои Ззіпо:ненные формы помещают в хо юдильник ити 
хорошо провстривасмос помещение, чтобы достичь бо1ес быстрого 
ля (зимои температура не должна быть ниже 0°) Обычно клей засты- 


обчываю 
просто 2 
ост девчіні 


ня 
ств 1-2 д 
(А Для остудеваиия клея применяют также специальные столы-хотодильники, 


в которых циркулирусг холодная вода Застывшии в формах клей прилипает к 
стенкам и КО дну и для того, чгобы извлечь сго из формы пользуются толстои 
железнои провотокои, изогнугои в виде скобы опускают се до дна и протаски- 
вают ОТ ОДНОГО КОНЦА формы к другому, скользя по дну 

Можно также извлечь застывший клей из формы опусканисм се на коротьос 
время в горячую воду, при этом клей у стенок расплавтяется и вся масса без 
всяких затруднений вынимастся из формы 

Извлеченныи из форм студень нарсезастся на плигки, а затем идет на 
просушку Нарезать на плитки можһо при помощи ножа или для бочсе 
правильнои формы можно устроить специальное приспособ існис для резки 
провотокои Таким приспособлением клей разрсзасіся сперва на пласты, а 
затем на небольшие плитки Нарезанные плитки клалутся на особые рамы, 
обтянугые нитянои или проволочной сеткон К рамам придетаны корогкие 
ножки, так чтобы ири установке рам этажами ичитки не соприкасаются между 
собой 

Сушка производится или на воздухе ити в специально обогреваемых суши }- 
ках Сушка без отоиления производится в хорошо вентилируемых сараях со 
сквозными ставнями — жалюзи Такая сушка возможна летом и весспои В 
сырое и хотоднос время года этот способ применяю! редко, зак как клеи 
замерзасг и растрескивастся, а иногда закисасг и портится 

При сушке с отоплением нагревание производится паром и и обыкновенной 
печкой В посісднем случае тонку устраивают на одном уровне с полом, 
Зымовую трубу проводят через всю комнату нонизу Для удаления важного 
Воздуха необходимо устроить хорошую вентиляцию Температуру полдерживаюг 
о 20 и 30° Отхлодящии вчажный воздух должен иметь ісмпературу 15—20), 

ак при более высокой темисратуре отходящего влажного воздуха клеи можег 
Растопиться на ссткс и протечь 
чос сушеный клси снимают с сеток и укладывают в ящики Продолжитель- 
ушки клея колеблется от 5 до 12 суток 


< Костянои клей 


Ко т 
СТЯ Ной клеи принадлежит к Тучшим и болес дорогим сортам клея Кости, 


с 
"Ужащие для приготовления к іся, содержаг приблизительно 25% клесвых ве- 
1ра, 60% фосфорнокислои извести и около 10% других минеральных 
костер о костянои клей получастся из свежих и незаплесневевших 
ы. для переработки кости сначала сортируются, осво- 

от посторонних веществ, измельчаются в специальных костедробил- 


Хх И 
Обезжириваются 
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—_ 
Обезжиривание костяной дроби можег производиться двумя способами вы 


варкои и экстракцией Раньше обезжиривание обычно производи тось в вар 
кой, кипячением или паром Выпариваюіцссся костяное сало всплыьвзало н 
верх, его удаляли плоекои черпалкои (жир из костей НУЖНО ПО ВОЗМСЖНо(, 
удалить полностью, так как присутствие сго понижаст качество клся) В Посту 
нес время обезжиривамие костей производится путем экстрагировани, 
бензином, бензолом или чегырелхлористым углеродом Дальнейшая обработ, 
обезжиренных костен дія погучения клся может быть произведена двумя спос 
бами обработкои кислотами и обработкои паром 

По первому способу кости помешают на 2-3 дня в слабыи (8%) Раствор 
солянои кислоты, причем минеральная часть костси растворяется, а костяно 
хрящ остастся нетронутым После такон обработки кости становятся просвечи 
вающими, мягкими и гибкими Посте окончания обработки раствор сливают у 
оставшииея хрящ промывают тщательно водон до исчезновения стедојз соляной 
кислоты Иногда последнюю промывку велут стабым раствором соды Промы 
тыс хрящи переносяг в клесварочный котел 

Растворы, содержащие фосфорные соли, осаждаются известью и имею 
применение в качестве удобрения 

Если же применяюг обработку паром, го кости загружаются в железные 
цилинары и подвер!‹ногся действию пара При лом костянои хрящ переходит в 
клей, а минеральная часть кости остается нетронутой 

Полученные по этим двум способам клеевые растворы в дальнейшем обраба 
1 ваются точно так же, как при производстве шубного клся 


< Клси для бумаги и перенлстных работ 


При нат ревании в 400 г воды растворяюи 900 г столярного клся и 200 г мыла 
добав іяют 100 г квасцов и дают смеси векипеть 

Другои рецепт в 100 ч воды при нагревании растворяют 200 ч сто Іярног0 
клея, 60 ч сахара, 60 ч аравинской камсди, прибавляют 10 ч квасцов и сш 
100 ч воды, смесь доводят до кипения 


2 Хромовый клей и желатин 


Киси или желатин, обработанные растворимыми солями хромовои кислот" 
или солями хрома (хромпиком, хромовыми квасцами) становятся нс раствор!” 
мыми в воде, ести эти веиества подвергнуть действию солнечного свста Эт0 
даст возможность применять такои клеи и желатин для самых разнообразнь“ 
целси, например дзя уплотнения пробок, закупоривания сосудов с эфиром ити 
бензолом, для склеивания стскла, фарфора итд Для приготовления хромовог 
кле» поступают следующим образом 

Распускают клеи в горячси воде и прибавзяют к раствору двухромовокали 
вои соли и хорошо перемешивают Для хромового желатина берут от 5 а 
100 вес ч желатина, распушеннои в 100 всс ч воды, и от 1 до 2 все 
двухромовокалиевой соли, растворенной в 100 вес ч воды 

Можно гакже применять следующий рецепт 


Замазки и клеи 179 


$ 4 вес ч желатина растворяют в 32 вес ч кипящеи ВОДЫ И прибавляют К 
этом раствору І вес ч глицерина и і все ч двухромовоам мониевой СОЛИ 
Месла, предназначенные для заклеики, обмазывают с помощью кисти этим 
хромовы м желатинох и выставляют на свет дня на два 


Для глиняных, стеклянных и других сосудов рекомендустся такжс применять 


наклейку из полотна или пергаментнои бумаги, обмазаннои хромовым желати- 


НОМ + Б И 
Хромовый клси с успсхом примснястся не то њко как превосходный клеи, но 


также как средство, предохраняющес бумагу, обон итп от сырости, а также в 
качествс пластической массы 


3 Клейковинный клей (для кожи) 


Этот клей получастся, как побочный продукт при произвозствс крахмала из 
тиеницы (сапожныи венскин клей «Берляй») Представляя собой хрупкие 
листики, он обладаст сравнительно малои склеивающеи способностью 


4 Казеиновый клеи 
Приводим несколько рецептов 


$ Для получения жидкого прочного казсинового клея, быстро высыхаюшего, 
хорошо связывающего и совершенно нспортящегося от влажности и атмос- 
ферных воздействий, замешивают в котле в густую кашицу 10 кг свежего 
творога с 6 кг и нагревают сс до 40° После это кашицу разбавляют при 
тщательном помешивании разведеннои соляной кислотой до тех пор, пока 
казеин совершенно нс выпадет Из полученного таким путсм чистого казсина 
удаляют сыворотку посредсгвом стскания, прессования или центрофугирова- 
Ния, после чего казсин раскладывают на натянутые полотна и промывают 
водой простым обливанием 
Полученный в резултате такой операции свободный от сыворотки казеин 
смешивают в котле с 0,75-1 кг нашатырного спирта, после чего смесь 
Нагреванисм до 30—50° превращают в жидкий клей, когорыи можно развести 
С водой (приблизительно 80 кг на 100 кг клея) В целях предохранения клся 
ОТ загнивания прибавляют небольшое количество салола или тимола 


аа. поверхности покрывают клеем с помощью кисти и дают им 
и ОКТ обыкновенным извсстковым молоком или жидкой 
дящийсу Е складывают части вместе и прессуют как обычно Нахо- 
м клеивающем слос кальций известкового молока связывается с 
я, одновременно освобождая аммиак 

и казсинат кальция связывает поврежденные поверхности на 
ы о и быстро, что через 5 минут предмет можно употреблять в дело 
а клея ло этому способу можно вместо нашатырного спирта 
Клей т. дкос кали, едкий натр или какую-либо другую щелочь, однако такой 

менее устсичив по отношению к влажности 


30 Вес Ч 
Казсина замешивают с 100 вес ч волы и оставляют массу стоять 


ва. А 


Стол 
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Брза 
приблизи гс но около часа, затем прибавляют понемногу при помешивании 
25 вес ч аммиака (уд в 9,025) и наконец 10 вес ч раствора сдкого Натра 
крепостью 40° ло Бомэ Размешивание лродозжают до тех пор, лока њо 
по тучится совершенно однородный густообразный тянущийся нитями Клон 
котогый в случае надобности можно развести водой до желасмой КоНсис. 
тенции 


< В 100 вес ч воды растворяют 2 все ч порошка буры и тщательно смеши. 
вают этот раствор © 30 вес + хазсина, дают массе разбухнуть прибчизитедь. 
но в течение часа, затем нагревают сс на водяной бане до 60-70° и дакт 
остыть К полученнои массе прибавляют небольшими порциями 12 вес у 
аммиака (уд в 0,91), после чего смешивают до однородности массы После 
размешивания прибавляют 10 все ч денагурированного спирта и, в случае 
надобности, разводят водом до желаемой густоты 


<> 30 всс ч казсина хорошо пропитывают 100 вес ч подогретой воды и сме 
шивают с 25 вес ч аммиака (уд в 0,91), который прибавлястея һсоольши 
ми порциями 
После получения совершенно однородной массы к смеси причивают 
15 вес ч раствора растворимого стекла крепостью в 28° по Бомэ и 4 вес ч 
раствора хлористого магния 27° по Бомэ 
В случае надобности массу разводят водой до получения желасмои конси 
стенции 


<> Казсин в еще влажном состоянии локрывают раствором 6 вес ч буры в 
100 вес ч воды и слабым нагреванием при помешивании растворяют казеин 
в буре 
Раствор буры берется в таком количестве, чтобы растворился почги весь 
взятый казеин (небольшое количестзо сго можст остаться нерастворимым) 
Полученная таким образом прозрачная жидкость обладаст большой һлеющен 
способностью, дешева и прочна и может применяться вместо гуммиарабика 
там, где последнии не может быть заменен декстрином 


< Дия получения устоичивого по отношению к воде клея применяют следую" 
щий способ сго приготовления 
Тщательно смешивают 20 вес ч казеина, 4 всс ч тонкого порошка кани" 
фоти и | всс ч сдкои извести, после чего добавляют 40 вес ч ВОДЫ 0 
оставляют массу в покое в течение нескольких часов для разбухания 
Затем помешают сс на водяную баню и смешивают при интенсивном 
щивании с горячим раствором 1 вес ч кристаллической буры в 12 1 | 
воды После разбулания казсина и постедющего охлаждения к соста? 
прибавляют холодную смесь из 2 вес ч нашатырного спирта (уд в 0,910) 
20 вес ч воды А 
Этим составом можно сделать водонспроницаемои любую ткань Для 071 
проклеенные этим составом ткани нужно погрузить на 3-4 дня в формалин 


поме" 
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ыс ванны или обработать формальдегидовыми парами и пропустить затем 
В 5 
через горячии каландр 


5 Жидкие клеи 
< Жидкии клеи из столярного клся 


Сначала растворяют 1 кг столярного клея в теплой воде, затем раствор варят 
и по охлаждении прибавляют тонкои струсй 130 г химически чистои азотнои 
кислоты, все время помешивая состав К охлажденной смеси прибавляют по 
каплям 60 г растворимого стекла После этого состав при непрерывном помс- 
шивании снова осторожно нагревают, пока масса не станет однородной 

Размешиванис всеми массы производят почти до охлаждения Когда состав 
охладится, к нему прибавляют сше 40 г салициловой кислоты 


$ Жидкий Уксуспои кистогы (кониеитрир ) 100 мл 
желатиновый клей Перекиси вед эродл 3% 1л 
Хлористого ципка 150 г 
Же и!ина 600 


Смешивают перекись водорода с уксусной кистотой и растворяют в этой 
смеси хлористый цинк В этй жидкости растворяют желатин при слабом 
нагревании на водяной банс Раствор оставляют стоять 4-> дней, затем фильт- 
руют 


$ Конторский клей Рыбьего клея 400 г 
Лимоннои кислогы 25 
Волы 1л 
Сахара 200 г 
Ллкото ія 100 


Клей растапливают в воде при кипячении и прибавляют сахар Затем снима- 


ЮТ с огня и добавляют кислоту После того как смесь остынет, прибавляют 
алкоголь 


Синдетиконы 


Приводим несколько рецептов 


< Хлористого кальция 10 г 
Воды 40 
Слозярното клея 50 


Р 
о ОРНЮт хлористыи кальции в воде, дают набухнуть столярному клею, 
Т ают на водянои банс до полного растворения и добавляют воду до желас- 
ЭНсистенции 


< Жел пины 100: 
Щавелевси кислоты 7 


№. Воды 409 
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— 
Нагревают компоненты на водянои бане в продолжении 5 часов, небольщу 
1 


порциями прибавляют угаскальциевую соль (до прекрашения выделения пу. зыр 
ков), фильтруюг и выпаривают при невысокои температуре до желасмои конс 
стенции 

Растворяют 500 г рыбьего клея в концентрированнои уксусной кислоте р 
прибавляют следующую смесь 


< 


<> Жегиины 1002 ы 
Воды 100 ‹ 
Спиртового рктвора те гтака 100 


Добавляют воды до же ідемои консистенции 


Ф С. іхарпои пагоки 1 кг 
І атепои извесги 250 г 
Сло пярного клея (отоеслепиого) і кг 
Во ы 3л 


Растворхют патоку в воде, прибавляют гашеную известь и нагревают при 
перемешивании в железной кастрюле до 75° Гашеная известь с патокой даст 
сахарат, которыи переходил в раствор 

Смеси дают отстояться и по прошествии нескольких дней сливают прозрач 
нын раствор В этот раствор помешают размельчснныи клси и осгавяют его 
набухагь в течение 12 часов Затем натреванисм на слабом огне или лучше на 
водяной бане растворяют клей, стсдя за тем, чтобы он не пригорег Клен 
сравнительно легко растворясгся и остается жидким в растворе сахарата 

Нужно применять самын лучшии столярный клей, так как от качест 
последно зависит качество получаемого синдстикона Количество клея можно 
изменять в зависимости от желасмой густоты синдетикона 

Синдегикон, приготовленный на извесиковом сахаре, имест широкое приме 
нение и обходится дешево 

Гашеную известь лучше всего пригочовлять самому Для этой цели нужно 
100 всс ч \орошси жженои извести облить 50 вес ч гсептои воды и осевший 9 
дно сосуда осадок собрать и слегка просушить 


< Сахарі 1200 г 
Воды 4л 
Риненои извести 300 г 
Слолярното клея (тутш кач ) 1200 


Растворяют сахар в воде К нагретому раствор примешивают известь } 
нагревают жидкость в течение | часа при энергичном помешивании Нераст®0 
рившсися извести дают осесть, а прозрачныи раствор сливают 

В этот прозрачный раствор прибавляют измельченный клеи, дают кусочк 
кася набухнуть в течение 24 часов, затем нагревают жидкость при постоянно 
помешивании, пока весь клей не распустится послс чего кипятят еше нссколрќ 
минут Постоянное помешивание необходимо, чтобы клей не пригорел 4 


ам 


Замазки и клеи 183 


Декстриновыи жидкий клей 


Приводим несколько рецептов 


$ 2 вес ч декстрина и | вес ч уксуснои кислоты растворяют в 5 вес ч воды, 
после чего прибавляют по каплям 1 вес ч винного спирта 


$ 175 г белого дскстрина размягчают в холоднои воде, прибавляют 250 г кипя- 
шей воды, дают провариться в течение 5 минут и, наконец, прибавляют 30 г 
разведенной уксусной кислоты, 30 г глицерина и небольшое количество 


гвоздичного масла 


<} 20 г декстрина, 10 г уксуснои кислоты, 10 г 95° винного спирта растворяют в 
50 г кипяченой, охлажденной воды, после чего состав тщательно перемеши- 


вают 
Если получится стишком густой раствор, можно развести его кипяченой 


ВОДОЙ 


% 10 вес ч декстрина замешивают с водои в густую кашицу, нагревают на 
слабом огне, затем массу смешивают: с 25 вес ч натрисвого растворимого 
стекла 


< Растворяют при нагревании 100 вес ч клея для позолоты в 200 вес ч воды 
и прибавляют 2 вес ч отбетснного шеллака, растворенного в 10 вес ч 
винного спирта Затем растворяют при нагревании 50 вес ч декстрина в 
50 вес ч воды, смешивают оба раствора и процеживают полученную жид- 
кость через полотно в плоскую чашу или жестяную форму, в которой 
оставляют ее застывать 
При употреблении расплавляют кусочек этои массы и полученную жидкость 
В случае надобности разводят водои 


$ Смешивают 50 вес ч гуммиарабика, 2 вес ч траганта, 25 вес ч декстрина 

И 15 вес ч сахара, причем неред смешиванисм все составные части необхо- 

ДИМО истолочь в тонкий порошок После тщательного размешивания к смеси 

прибавляют около 3 всс ч тонкой порошкообразнои серномагнисвой соли 

И 5 вес ч пшеничный отрубей В результате потучастся связующее средст- 

д пригодное для малярных и переплетных целей, а также для наклейки 
св 


Этот клей хорошо прилипает к стеклу, жести и металлу 


$ Растворяют от 60 до 90 г декстрина 4 г квасцов в порошке и 15 г сахара в 

ё воды, после чего прибавляют к смеси для предохранения состава от 

соты 6 мл раствора карболовой кислоты (1 10) или же такое же количе- 
тимолового раствора 


Декстриновый клеистер получают следующим образом 
~ 2 Воды нагревают до 71° и добавляют к ней небольшими порциями при 
янном помешивании 2 кг белого дексгрина, причем нужно тщательно 
Ледить за тсм, чтобы до полного растворения декстрина температура в 71° 
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не давала бы колебании ботес чем на 1° Затем медленно прибавляют пр 
постоянном помешивании 0,8 м гаультсрового масла и 0,8 ли гвоздичног 
масла Охлажденный раствор оставляют стоять в покое в течение однои-дум; 
недель в хорошо закупореннои бутылке для отстаивания, после чего о. 
получаст совершенно белую окраску 

При употреблении добавляют немного воды и наносят раствор на соответст 
вующие предметы при помощи кисти 

Точное соблюдение температурных (в 71°) устовий требуется потому, что при 
этой температуре в декстрине происходят соответствующие молекулярные 
изменения, благоприятствующие получению хорошего клейстера 


< Почтовый Декстрина 400 г 
декстриновый клей Воды 600 
| люкозь 20 
Серпо мюминиевой соти 10 


Растворяют декстрин в 400 г воды и отдельно растворяют глюкозу в 200 г 
воды и прибавляют серноалюминисвую соль Оба растворя сливают вместе и 
хорошо промешивают до потучения прозрачного клея 


< Жидкий Декстрина 400 г 
декстриновый клей Г\ ммилрлбика 100 
Лимопнои кистоты 100 
Спирта винного 100 
Воды 500 


Дексгрин и гуммиарабик растворяют в воде при кипячении и прибавляют 
лимонную кислоту Когда состав остынет, прибавить спирт 


< Кон горский клеи Белого декеірипл 400 г 
(п ста) Салициловом кистоты 29 р 
Растворяют декстрин в достаточном количестве воды для получения густой 
паты И прибавляют салициловую кислоту 


<” Библиотечная паста — Ъклото деһоигрина 400 2 
[рианиа 8 
]иненичиси муки 2,5 ке 
Квасцов 60 г 
Борной кисто ы 56 


І воздичпото масла 20 кш 


002 
На каждыс 400 г этого порошка прибавляют 2 1 кипящеи воды И 2 
глицерина Хорошо смешивают до полного растворения 


6 Крахмальный клейстер из картофсля Р 
ть 


Не снимая кожуры, очищают картофель от грязи и пыти и ша" рой 
о 


промывают, после чего растирают сго в кашу вместе с кожурой, под КОТ 
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ится значительное количество крахмального вещества Полученную ка- 
солерж питывают ьодой, оставляют в покое на день, после чего процеживают 
шину К полотно и снова оставляют процеженную картофельную воду в 
тере: По истечении нескольких часов крахмал осаждастся на дне сосуда посте 
покое зходящуюся над ним воду стивают с осадка, которын заваривают в 
о с прибавлением, ссти нужно, некоторого котичества воды Этот 
ее немного темнее обыкновенного, однако он вссьма пригоден для перс- 
плетных работ . 

Лучший картофельный клейстер можно получить, если в процессе его изго- 
товления добавить небольшое количество нашатырного спирта или буры, спо- 
собствующих лучшему разбуханию крахмала 

В последнем случае работа ведется следующим образом 

Замешивают | кг картофельного крахмала с холодной водой в густую, но 
свободную от комочков кашу, к кашице прибавляют 10 г нашатырного спирта, 
после чего массу хорошо перемешивают По истечении 1-2 часов приливают при 
постоянном помешивании и небольшими порциями тонкой струйкой кипящую 
воду до тех пор, пока не получится густая кашица, которую после охлаждения 
можно применять в дело 

Из | кг картофельного крахмала получается примерно 15 кг тотового кчеи- 


стера 
Этот клейстер рекомсндустся изготовлять лишь в пределах однодневной его 

потребности, так как он легко закисает и образуст трудно растирасмые комочки 
Этот клейстер получится сще более прочным, ссли варить его до полного 


разбухания с бурой вместо аммиака 


7 Сухая конторская паста 


<> Пишеини пюи муки 400 г 
Каустической соды 50 а 
Борной кистогы 2> 6 


Хорошо смешивают и упаковывают в небольшие картонные коробки | 
8 Резиновый и гут таперчевый клеи 


$ Клей для велосипедных камер и покрышек 


10 
осто Вес ч гуттаперчи, 16 вес ч каучука и 4 вес ч рыбьего клея опускают 
о В 70 вес ч сероуглерода (обращаться с осторожностью!) На очи- 
% от грязи поврежденнос место наклеивают обмазанныи этим клеем 


лос 
Куток резины 
Ре $ : 
т клей Каучук! 120 г 
Я стекла Хлороформа 5 кг 
Э, Мастики 1200 г 
ати клей при намазывании приклсивает немедленно и после сушки очень 
ен 
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Резиновыи клеи для галош 


Галоши состоят из ткани, покрытои резинои для придания ей НСпромок 
мости Для исправления порезов или дыр в галошах применяют два ези 


1-й раствор 
> Резины 100 г 

Беизипа 28 ко 

2-й раствор р 
Резины 100 г 
К нифоти 40 
Іерпентина 20 
Скипидара 400 


Раствор № 1 получастся путем растворсния резины в бензине, причем буты 
ку с растворясмой резинои нужно на некоторое время оставить в покое 

Раствор № 2 приготовляют следующим образом 

Сначала сплавчяют мелко нарезанную резину с клнифотью, затем прибавля 
ют терпентин и наконец растворяют все это в скипидаре Затем оба раствора 
сливают вместе 

Чтобы починить порванную галошу, очищают поврежденнос место бензи 
ном, намазывают сго клсем, опускают в клей плотную полотняную тряпк\ 
соответствующую размеру отверстия, и накладывают се на поврежденное отвер- 
стие со стороны ткани Когда полотно приклсится, дыру заполняю! клеем и 
проглаживают его При некотором навыке можно заплаты делать совершенно 
незаметными " р 


<$ Морской клей 


Хорошим каучуковым клеем, предохраняющим дерево и металл от воздейст 
вия воды, является так называсмыи морскои клей, состоящий из раствор’ 
1 вес ч каучука в 12 вес ч нефти В раствор прибавляют при нагревании 1 
размешивании 6 вес ч шеллака или асфальта р 

Применсние морского клея производится при температуре от 130 до 140 


9 Клеи для кожи 


< Водонепроницасмыи к1си для КОЖИ 


Помешают при обыкновенной температуре в железном герметически и 
том сосуде (или в хорошо закупоренной притертой пробкои бутылке) 0 
'! того ацетона, 20-30 г целлутоида и 0,5-2 г щавелевой кислоты, часто 
ире в житсльно перемешивая состав о 

В ки цкеизе целлутоида можно применять целлулоидные обрезки или Кин 
пленку, освобожденную от негативного слоя 

Вместо шавелевои кислоты можно применять также другую крепкую © 
ческую кислоту, например лимонную или винную 


рган и 
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р створсние следуст производить при обыкновеннои компнатнои температуре 
а 
алтывзании 
взбал 
при 
< Клеи для приклеивания кожи к жечезу 


трубную сажу растирают в воде со свинцовыми белилами и покрывают этой 

ю жеюзю Отдельно размягчают в холоднои воде клеи и растворяют сго при 

ее нии в уксусе, после чего прибавляют к нему терпентин в количестве 

о Пои от всса массы Когда железо, покрытое белитами, высохнет, на него 
ася? полученный клесвои раствор и ссичас же прикладывают кожу 


Клей для кожаных ремнси и кожаных изделий 


Приводим ряд рецептов 


4 Смешивают 100 ч столярного клея и 100 ч воды, дают клсю разбухнуть, 
нагревают на водяной баче до получения сиропообразиои жидкости и при- 
бавляют 10 ч венецианского лерпентина, после охтаждения добавляют | ч 
карболовой кислоты 
Шероховатые ремни равномерно покрываюл таким клесм и затем подвергают 
сильному давлению между нагретыми вальцами Гели поверхность ремнси 
гладкая, то их скоблят тупым ножом для того, чтобы сделатьсе шерохов зтой 
Полезно проложить между обмазанными поверхностями ремнси кусочек 
ткани 


$ 100 вес ч столярного клея, 100 всс ч рыбьего клея обчивают 100— 
150 вес ч воды, дают клсю разбухнуть, прибавляют к смеси 30 вес ч 
таннина и нагревают до получения однороднои густой массы Предназначсн- 
ные для обмазывания куски кожи покрывают предварительно лоскутом ткани 
И ‘пцательно проводят нсско ико раз утюгом, оставляя сс неподвижно на 
НСкоторое время для того, чгобы очистить кожу от жира После этого 
покрывают кожаныс куски клссм, крепко сдавливая их, и дают просолнуть 


$ 
Дают разбухнуть 100 вес ч столярного клея в 100 всс ч воды, нагревают и 


п А Е 
Рибавляют 4 вес ч двухромовокислого калия и 5 всс ч глицерина, смесь 
ДОВОДЯТ до кипения 


ЯТЫ ) 
Творяют в смеси этих веществ гуттаперчу до образования густой пасты 


<> Столяриото клея 100 г 
Воды 160 
Двухромовока1иевои соли 3 
1 зицеринл 3 


Остав 


1ного ЛЯЮТ клси в воде до набухания, залсм нагревают на слабом огнс до 


срод творения Далсе прибавляют двухромовокалисвую соль и глицерин 
склсиванисм ремень в соответствующих местах очищастся напильни- 


си 
держа - ' употребляется в горячем состоянии После склсивания предметы 
Од прессом в теченис сугок 


аство 
РЯют 100 г тонко нарезанного на мслкис кусочки каучука в 4 кг нефти 
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1 вес ч этого раствора смешивают с 2 вес ч шсттака и оставляют Массу} 
покое на один дсн Затем смесь нагревают (осторожно! чтобы не вспыхну и 
нефть) в железном сосуде при постоянном помешивании до тех пор, Покі 
она нс станет совершенно однороднои 


Размельчают 250 всс ч столярного клся, 60 вес ч  гуммиарабика и 
60 всс ч рыбьего клея и растворяют посредством варки в горшке с Такуу 
количеством воды, которое нсобходимо для гого, чтобы покрыть вещества 

К этому раствору прибавляют 10 вес ч винного спирта, 5 вес ч венециан 
ского тсрпентина и 5 всс ч скипидара, послс чего все хорошо псремеци 
вают 

Для изготовления эластичного клся, размягчают в теченис 24 часов р 
воде хорошии столярный клей, сливают излишнюю воду, растапливают 
массу в волянои бане и прибавляют 2-3% глиисрина 


Обливают водои 100 все ч жслатин и оставляют их в покое для размягчения 
в тсчснис 24 часов, послс чсго сцеживают воду черсз сито Полученную 
желатиновую гущу раставливают на водянои банс, послс чсго к нси прибав 
ляют при тщательном помешивании небольшими порциями 100 всс ч тех 
ничсского глицерина, 200 вес ч густого тсрпентина и 100 вес ч льномас 
ляной олифы 


Равные части лучшего ксльнского клся и рыбьего клея смешивают вместе и 
оставляют в покое для разбухания на несколько часов, после чего сливают 
излишнюю воду и приливают галловую кислоту в таком количестве, чтобы 
клей приобрел сиропообразную консистенцию 

Этот клей следует применять по возможности в свежсм виде 


$ Гултаперчи 15 г 
Бепзо г 150 
Льняной отифы 150 


Растворяют гуттаперчу в бензотс и прибавляют олифу 


< со 1ярного клея 500 г 
Воли 750 
Венецианского терпентин 1 50 
Карботовои кислогы 25 


е р И 
Варят клей в водс до потучения густой массы и прибавляют терпентин 


КИСЛОТү 


<> Для скрепления потоманных исллулоидных предмстов рекомендуст 


10 Клей для иеллулоида 
Приводим шесть рсисптов 
ся см3 
тет! 
вать поврежденные части уксусноэтитовым или амиловым эфиром, но 


ож 
но сдавливая или спрессовывая их после обмазывания в течение возм 
болсс долгого времени 
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ают 3 вес ч винною спирта и 4 вес ч ссрного эфира, покрывают 


$ Смешив 
сью споманныс части и спрессовывают их вместе 


этой сме 
$ 1вес Ч камфары, 5 вес ч шеллака и 70 всс ч винного спирта 
Способ применсния тот же 


$ Растворяют 100 всс ч нитроцсллюлозы в 75 все ч амнлаистата и 75 всс ч 
эмилового спирта 


$ Поврежденные части покрывают несколько раз ацетоном, амитацетатом или 
уксусной кислотой ДО размягчения целлулоида, после чсго поломанныс куски 
славливают и спрсссовываю гся до тех пор, пока че будет достигнуто сосди- 


нение 


$ Хорошим склеив нощим средством для цсллулоида являстея лспяная уксусная 
кислота, разбавленная с небольшим ко шчсслвом цсллутоидных опиток 


11 Клей для этикеток и ‹таниолтиа 


Й 


Взбитый до пены свежий куриныи бслок является лучшим и устойчивейшим 
относительно сырости склсивающим средством для эликеток и станиоли 


12 Клей для приклеивания станноли к стсклу 


Растворяют в слабом растворе одного натра ржаную муку в гаком количестве, 
чтобы получился жидковатыи клсистер, к которому прибавляют при гщательном 
перемешивании немного густого терпентина (на 250 г ржанои муки берут гор- 
пентина на кончике чайной ложки) 


13 Клеи для предметов из галолита 


Изготовляют смесь из 10 всс ч казсина в порошке, 4 всс ч шетлака в 
Порошке и 8 вес ч буры в порошке Эту смесь сохраняюг до употреблсния в 
стеклянной бутыли Персд употреблением смесь обливают большим ко 'ичест - 
вом горячей воды и оставляют в покое, пока всс составные части смеси, з 
Е - казеин, не разбухнут, после чего сливают излишнюю воду и 
г и полученную массу ИПредназначенные для скреплснич 
р Н шсроховатыми, слсгка нагревабт и покрывают этим клесм, после 
К аи прессованию при умеренном давлении и сушат при 

пературс 


ол 
и НН таким путем скрепленис галалита являстся очень прочным и 
ВЫм 


14 Ы 
Клей для прикрепления пергаментной бумаги 
к стеклу 


аме 
4 4 шивают 15 г траганта с 250 г воды, оставляют смесь разбухать в течение 


асов 
не. Затем замешивают сс с раствором 60 г гуммилрабика в 250 г воды, 


х 

г 

уць То прессуют массу в полотняном мешочке и смешивают сс с 702 
Рина и 100 г воды 


Ё а 
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15 Состав для приклеивания 
к жести 
<> Свешою клея 

Воды 

І тицерина 

Борнои кис тоты 


Составные части растворяются нагреванием 
16 Клей 


< Рыбьего кис 
Воды 


для 


Спира винного 90 
Мастики 


этикеток 


100 г 

699 

100 
30 


стекла, фарфора, металла и пр 


30 г 
150 
120 
15 


Клей намачивастся в тсченис суток в воде, излишек воды сливают, прибав- 


ляют алкоголь и рас гвор мастики в спирте 


17 Ктеи для стекла и фарфора 


< сю зярного клея 
Спирта винного 49 
Крахмала 
Мета 
Скипидара 


201 
40 
50 
30 
20 


Крахмал смешивают со спиргом и прибавляют хорошо размоченный с гояр 


ный клей 


<> Же вина 


Двухромовокис ото калия 
Воды 


Всю смссь доводят до растворения и прибавляют мел и скипидар 


60 г 
3 
70 


Желатину дают н абухнуть и нагревают до растворения, затем добавляют СОЛЬ 


калия 


< І воро 1 


Слекла жидкого патриевого 
Сюды 
Воды 


100 г 


300 


до 
Творог промывают раствором соды и смешивают с жидким стеклом 


образования густой кашицы 
<> Кьеина 


Извести ташенои 
Стекла жидкого плприевого 
Воды 


ЛЯ 
Казеин, гашеную известь и воду смешивают до густои кашицы и прибавл 


жидкое етекло 


50 2 
15 
20 


е ют 


Глава 


КРЕМЫ, АППРЕТУРЫ, 
ПРОТРАВЫ И ДРУГИЕ. 
СОСТАВЫ ДЛЯ КОЖИ 

И ОБУВИ 


} 


І. Кремы для обуви 


1 Общие сведения 


Большинство изготовлясмых кремов дчя обуви может быть разделено на 
следующие группы 

а) скипидарные кремы, 

6) кремы на воде. 

в) комбинированные кремы 

Скипидарные кремы состоят из раствора различных восков в скипидаре 
Водные кремы приготовляются путем омыления восков растворами щеточен 
(поташа, соды) Комбинированные кремы представляют собои водную мазь, к 
которой после омыления прибавляют скипидар или другои какой-нибудь раство- 
Ритель Для окрашивания скипидарных кремов применяются анилиновые кра- 
Сители, растворимые в жирах, а для окраски водных мазеси прибегают к анити- 
Новым красителям, растворимым в воде 
Б отме гить, что нет других препаратов, к которым были бы так трудно 
обуу Аза «рецепты» в собственном смысле этого слова, как к кремам для 
татлы е дело не в количественном огношении составных частей, а в 
ства, гоне работе, в навыке и в правильном мегодс Как и в других производ- 
опро Ы с основными своиствами исходных материалов является здесь 

ім условием рациональной работы Поэтому рекомендуется прежде 


Всего 
раздео 2КОМИТЬСя со свойствами основных веществ, применяемых в данном 
ле 


2 Сырые материалы 
Пчели 


льму нын воск состоит главным образом из церотиновой кислоты, 
ТИНово 


р -мирицинового эфира, церилового спирта и мелиссинового спир- 
"ОлИзитсльно 55% пчелиного воска не омыляются При нагревании со 
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слабошелочнымн растворами, например в растворе буры, образуется эмуль у 
при охлаждении воск снова выделястсч на поверхности раствора Иначе вод, 
себя воск в смеси с легко омылясмі зми: жирами или восьами (например, бычи 
жир или японекии воск) в этом стуч... он образуст с раствором буры прочн\ + 
эмульсию, каковую он даст также при варке с углскислыми щелочами Церот 
новая кислота с углекиелыми шелочами даст восковос мыло, которос эмуть,, 
русл остальные составные части воска На 100 г воска достаточно 5,1 г Кристал 
тическои соды, но практики берут обычно нскоторыи се излишек Елми, 
щелочи не только связывают восковые кистоты, но разлагают также и сложны 
эфиры пчелиного воска То жа плавления чистого пчелиного воска 63-64 
Пчелиный воск обладает недостагком, заключающимся в том, что, буду 
примешан в больших количествах к обувным кремам, он делает буестящий сто 
вычищеннои обуви несколько клсиким, вследствие чего к ней легко прилипает 
ПЫЛЬ 

2 Канделильскии воск представляст собою растительный воск, до 
бывасмый в Мексике Лвердосль этого воска, обладающего способностью созд 
вать при застывании изготовленных из него кремов блесгящую поверхность 
стоикос гь хорошего глянца на вычишенной такои мазью обуви, придаст канде 
лильскому воску большую ценность Это воск, имся точку плавления меж 
67—68°, содержит 90% нсомылясмых веществ и около 6% жирных кислот 
Пригоден он для скипидарных, водных и цвстных кремов, но вследствие доро 
говизны почти нс применяется 

3 Карнаубскии воск — также растительного происхождения — выде 
ляс1ся на поверхности листьев особого вида пальмы, имеет грязновато-сер\х 
или зеленовато-желтую окраску, 1верд и поддается растиранию в порошок 
Плавигея он при 83-86°, образуя мутную, часто пенистую массу, в горяч“ 
скипидаре совершенно растворяется Около 45% карнаубского воска поддает 
омылению при помощи спиртовои калииной щелочи Карнаубский воск д“! 
превосходный и продотжительныи глянси Между прочим, узоры на поверх 
сти искоторых сортов ‹ апожных кремов обусловливаются присутствием в соста! 
этих мазеси карнаубского воска 

Карнаубскии воск нельзя растапливать на голом огне, так как он легко мож? 
пригорстьи приобрести темно-коричневую окраску, поэтому плавитьего с 1С1'* 
на водяной бане Если все же приходится вести работу на голом огне, то спер? 
расплавляюл другие воски, жиры и углеводороды, а затем прибавляют 1 
кусочкам величиной с орех карнаубскии воск и помешивают, пока он 
расплавится Карнаубскии воск пригоден для приготовления всех сортов Е 
мов, причем даже небольшое прибавление карнаубского воска к другим сорт 
воска повышает ихточку плавления и твердость Повышение твердости, одит, 
изменястся не в прямом отношении к количеству прибаваенного карнаубск 
воска ні“ 

Приводимая таблица показываст, как итменястся температура плав 
церезина и парафина при добавлении карнаубского воска 
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Гемперагура и ивалспия смеси при добавлении 


ЗСК кари1убско < 
82010 кариаубското воска | арилубскоіо воска 
х очка плавления 82) Е с Ее и 3 6, Е 
б ентах ог ВЕС! церезина к перези ту | к парлфину 
в про ити ларафинл (почка лиькюния 727 ) (1011ка плавления 60,1 ) 
ИЕ 79,10 73 90° 
10 80,56 | 79,20 
15 &1 60° 81,10 
20 82,53° 81,50° 
25 $295 р 81 70 


Из этои таблицы видно, что прибавление 5% карьаубского воска имсет 
соответственно большее влиянис, чем дальнейшее увеличение количества добав- 
зенного к смеси карнаубского воска 

4 Монтан-воск (монтановыи воск, буроугольныи битум) получастся 
различными способами из бурото угля Давая отклонсния в своих свойствах в 
зависимости от способа получения, он обычно содержиг 25% монтаповой кис- 
лоты и 65% восковых спиртов Для производства кремов применястся монтан- 
воск с точкой плавтсния в 80-84° Этот воск может заменить дорогой карнауб- 
скин воск, работа с ним ведется в условиях, аналогичных карнаубскому воску 
Нужно отметить, что слишком большая примссь монтанового воска дсласт крем 
зернистым Для цветных сортов крсма нужно лримснятьчистыи или отбеленный 
зоск 

5 Японский воск, являясь в сущности не воском, а жиром раститель- 
пого происхождения, состоит главным образом из глицерида пальмитиновои 
кистоты и свободнои пальмитиновой кистолы и применястся преимушественно 
мк эмутьгирующая примесь к водным сапожным крсмам Легко омыляемый 
`дкими щелочами, очищенныи продажный японскии воск тверд, имесг ракови- 
о излом, светло-желтого, почти бслого цвета, и по свосму оттенку 
а аи цветных и светто-окрашенных сапожных кремов Ставовясь в 

чстичным, он имсет точку плавления между 52—54° В большом коти- 


<етвс 
но о а нс примсняется, так как деласт клсиким бтсстящии локров начишен- 
уви 


б Шелл 


ач т м ъ хм У 
НИИ белого нын воск потучается как побочный продукл при приготовле- 


и. ити как отброс при приготовлении спиртовых лаков 
орощиу Ы плавления колеблется от 75 до 85° Шезлачный воск дает 
сторител о и Вогоден в работе, так как не требует большого количества 
ЕЕ о он относится к дорогим воскам 

"учась ио и церсзин (земляной воск, горныи воск) Озокерит и 
производ сти 13 нсго путем очистки церезин находяг широкое применение в 
черного а С кремов для обуви Озоксрит имеет окраску от желтого до почти 
“Мес твер 1авится при 70—75° и, совершенно нс омыляясь, представлясг собой 
З Прод, о Уг1сводородов Очищенный химичсским путем озокерит известен 
Ичи Е Под названием церсзина Хорошо очищсниый церезин имсет белый 
Ыи цвет Часто жслтоокрашенный парафин выдают за церсзин, если 

в. 


| 
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взболтатьтакой фальсифицированныи продукт со спиртом, то красящес вещ, 
во переходит в спирт К 

8 Параф и н прсдставляст собои твердыс углеводороды, кото 
получаются при перегонкс некоторых сортов нефти и буроугольнои ЕЯ А 
Температура плавления парафина весьма различна и колеблется в шоо, 
пределах — от 38 до 70° Парафин нс омылястся, смесь восков для о 
кремов нс должна содержать болсе 5 % парафина Если прибавлять боты | 
количества парафина, то он дсласт поверхность обувного крема пятнистон 

Различают мягкис и твердыс сорта парафина, причем разныс сорта парафин 
определяются температурои их плавления Так, например, имсстся 38-грал, 
ныи парафин, 45-градусныи итд 

Для светлоокрашенных кремов примсняют чистый бслыи парафин 

9 Канифол ь примснястся лишь для водных (омыленных) кремов ИВ 
небольших количествах Со щслочами канифоль образуст мягкис, лсгко раство 
римые в водс мыла, которыс хорошо эмульгируют Для скипидарных кремов 
канифоль ни в косм случае нс стедуст применять, так как она дсласт поверхность 
начищеннои обуви клсикой Кроме того, канифоль сушит кожу и делает с. 
хрупкой 

10 Скипидар является самым распространснным растворителсм ля 
восковых кремов Скилидарныес кремы наиболсс распространены Потребитель 
наличис скипидарного запаха считаст признаком высокого качества крема Эт 
обстоятельство стало причиной того, что и к водным крсмам прибавляют 
некоторос количество скипидара Рассматривагь такос добавленис скипилуз 
как обман не следуст, так как прибавленис скипидара несколько улучшим 
качество водного крема, о чем будст болес подробно указано ниже 

В продаже встречаются различные сорта скипидара Различают америк! 
ский, французский, русскии серный скипидар и русский пневыи скилил 
Первые три сорта бссцвстны и обладают ароматичным запахом Пневыи ский! 
дар бывает окрашенный и высыхаст сравнитсльно мсдленнссе Кроме того Ш 
этом скипидаре бываст иногда примссь уксусной кислоты, которая вре2н? 
действует на обувь Из примсссй, прибавлясмых к скипидару в цепях фальсиф" 
кации, часто встрсчастся примссь керосина и других легких нефтяных погоно! 


(СОЎ 
Непроклеснная бумага, смоченная хорошим скипидаром, должна скоро вы 
нуть, не образуя при этом пятсн 
Из других растворителей применяются сщс бензин и бензол бете! 
Ст 


11 Мыло, применяемое лишь для водных омытснных кремов, спосо 
образованию эмульсии, связываст воду, а также способствуст стабильн®, 
(прочности) эмульсий Из мыл применяется преимуществснно натриеёво 
бычьего жира (ядровое) 

12 Красящис вещества Применяются преимущественно 
Красители Для болес дешевых сортоь применяют такжс минеральные кра 
цветных кремов, сажу и жжсную кость — для черных Для кремов при“ 
два рода анилиновых красителси для водных кремов — красители. раствор. 
в воде, а для скипидарных — растворимыс в жирах (см Список красит“ 
конце книги) 


ту 
анилино? 
ски2 
ют 
мы 
и! 
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черных кремов применяются нигрозины различных марок Встречастся 

г Е готовом виде, растворснный в олсиповой или стсариновой кислотс 
НИГ розин со он имсст густую консистенцию, во втором стучас он представ- 

ИИ ‘ твердыс кусочки Если приобретают ннгрозин нс растворснный в 
ляст С0 о жирную кислоту нагревают при температуре водянои бани, прибавля- 
жирах. ив и перемешивают, пока нигрозин нс растворится Нужно отметить, 
ЮТ ол производстве кремов нигрозин прибавляют к растопленным воскам до 
И болен парафина и церсзина 
"Р Для водных кремов применяются растворимыс в водс и устоичивыс к щело- 
чім анилиновыс красители Красители прибавляют прямо в процсссс работы к 
шеточному раствору или в видс водного раствора Для смешанных (комбиниро- 
ванных) кремов можно примснять также жирорастворимыс анилиновыс краси- 
тен, растворснныс в скипидарс 

Если черныс краски не дают желаемого интенсивного черного оттенка, то 
прибавляют небольшос количество желтой или синси краски 


3 Скипидарные кремы 


Общис указания о приготовтении 


Варку скипидарных крсмов можно производить в медных лужсных котлах или 
в обыкновенной эмалированной кастрюле, причем для каждого цвста крема 
полезно иметь отдельную кастрюлю Процесс ведстся слсдующим образом 
Сперва осторожно растапливают в котле предварительно слсгка нагретый 
воск (без парафина), а затем массу окрашивают Для окрашивания нсобходимое 
количество краситсля растворяют при слабом нагревании в небольшом количс- 
стве отеиновой кислоты (о1сина) или стеарина, причем полсзно зарансс загото- 
вить растворы красителей различных цветов в олсинс, а самое окрашивание 
производить прибавлением того или иного количества окрашенного олеина к 
о. массе обувнои мази Затем прибавляют нсбольшими кусочками пара- 
ен парафин расплавится, прибавляюг скипидар тонкои струей при 
е = помешивании Прибавтснис скипидара производят вдали от огня и 
арки на плите котел уносят в другос помсщснис 
Ри приготовлении кремов нужно быть осторожным, так как масса легко 
Е е Под руками должна вссгда находиться плотная крышка, 
и ыло закрыть кастрюлю при воспламенении массы 
причем в о скипидара нужно изменять в зависимости от времени года, 
том 5 и нужно брать нссколько большсс количество скипидара, чем 
ои) пидар можно примснять любой (американский, французский, рус- 
Ат, и Ногда его частично заменяют бензином или бснзолом В целях 
масс Е Я качества выпускасмой продукции рскомсндустся при смешивании 
тоб а скипидаром повышать температуру последнего с таким расчетом, 
р Том она доходила до 12—18°, а зимой до 22—35° На практике это бсз 
"одд 0СТИГастся нағреванисм скипидара на безопасном источникс тспла и 
НИСМ его к остальному количеству скипидара При выполнении этого 


Може 
чтоб 


а 
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условия теплая смесь после прибавления скипидара имест температуру приб, 
зительно от 55 до 60° Постс того как скипидар подмешан к массе, се бт 
выливают в специальные аппараты для разливания или кастрюльку с Носио, С 
разливают в жестянки При разливании масса должна имсть температуру цех р 
48—52°, но практик должен сам опытным путем установить напболсс  ПОДХОя, 
темпсратуру. так как это зависит сще от ряда внешних условии (величины Коту 
внешнеи температуры, времсни года, помещения итд) " 

Если желательно получить на поверхности застывшсго в жестянках Кре\ 
характсрныи кольцеобразныи рисунок (называсмый «муар»), что обусловливас 
ся присутствием даже незначитстьного содержания карнаубского воска, то 
поверхности наполненнои коробочки вызывают приток воздуха Такое прод\в, 
нис легче вссго достигастся помещением этих коробочск во время разтивания Т 
сквознякс или между двумя окнами, находящимися с двух противоположны 
сторон Можно также циркуляцию воздуха вызвать картонным опахалом, обма 
хивая им над открытыми коробками, элсктричсским вентилятором, подвешен 
ным к потолку над рабочим столом, и другими аналогичными путями 

Наиболее подходящими количествснными соотношсния ми со 
ставных частси для скипидарных кремов являются следующие 


Жаа ЫБЫ аа РЕ, Еее, садаа, АББА ааа аыр а а Е 
Компоненты | Содержание вес 1 
Монтанового воска | 9 | 15 р 10 14 10 
Карнаубското воска 9 2-9 ВК 3 — 
Церезипа | 5 | 225 2 = 2 
Шезлачного воска | ЕЕ 4 Е 
Парафипа | == | 10 11 6 12 
Кандечильското воска — ад 225 БЕ 4 
Пчелиного воска | — | 4 НЕ. 4 == 
Японского Вока — 4 ее ВЕЕ == 
Нигрозила | 3 | 3 3 3 4 
Скили дара 73 | 64 70 70 Е 
Самый дешсвыи скипидарный обувной крем получастся из 7 вес Ч И. 
дара, | всс ч сажи и | всс ч церсзина или любого наиболес дешевого 
данном районс воска 
<> Черный крем К арнаубского воска 500 г 
высшего качества Нос тиното воска 500 
Японского воска 500 
Парафипа 2 кг 
Скипид ара 8 
О тсиповои кис юты 150 
Апалипового черпо:о красите Ія 
растверимого в жирах 100 | я 


И о 
Растьорить краситель в олсиновой кислоте и, когда краситсль вссь РаЗ 


Кремы, аппретуры, протравы 197 


То КСМССИ ВОСКОВ И парафина Массу нагревают нскоторос время 


нбавить с : 
ся мпературе 95°, персмсшнвают и прибавляют скипидар 
при 16 зно бывает предварительно растопить воск и парафин, датьим отстоять- 


оле 
и профильтровать через мелкое сито Эта операция имест цетью освобо- 
3 


воск от грязи и минеральных примесси, часто встречающихся в продажных 
ЛИТЬ 


восках 
$ Крем 1-го сорта Церезипл 198 
Ню ного воска 15 
Японского љоск і 
Нигрозипа растворимого в љлирах 


м ВАУ 


Сали тончаишеи 
Скипицара 100 
Растапливают на слабом огне церезин и воск и в расптавленнои массе 
растворяют нигрозин Сняв с огня прибавляют скипидар Сажа растворяется 
с частью скипидара и также прибавлястся к общеи массе Размешивают и 
ризливают в банки Слишком сильно персгревать массу при разливании не 
следует, так как в этом стучае поверхность кух ма теряет свои блеск и сзановится 
матовой 


$ Сапожный крем 2-го че шиого воска 252 
сорта Церезина 22 
Скипилара 90 

Нигрозииа 05 


Растапливают церезин и японский воск при нагревании, затем прибавляюг 
скипидар и подкрашиваюг ни: розином 


$Г Уталин №1] Карнаубского воска 50 г 
Парафина 20 
Нигрзонит 15 
Стеарипа 5 
Скипи цара 200 
Беизо за 150 


Рас 
м Пускают воск и парафин, растворяют ь них стеарин и нигрозин Темпс- 
а не выше 50° Сняв с огня, прибавляют скипидар и бензол Смесь 
ивают и разливают в банки 


< 
е Уталин №2 


Карна\бското воска 20 г 
Ичетиного воска 50 
Пар финт 30 
Нигрозине растворимого в жирах 15 
Стезрин 5 
Скипидара 400 


Сд 
соб 
приготовления такон же, как и гуталина № | 


Алб < 
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< Черный крем Карнаубского воска 500 г 
«Прима» Озокерита 500 
Парафипа 500 
Скипидара З, ке 
Олеиповой кислоты 100 2 
Анпилинового черного красителя 50 


Растворить краситель в олсиновой кислоте при нагревании и прибавить Восх 
и парафин, перемешать и прибавить скипидар 


<> Обыкновенный Карпаубского воска 202 
скипидарный крем Ичетиното воска 60 
Церезииз 100 

Нигрозипа 30 

Скипидара 600 


Растапливают весь воск при 100° Нигрозин растворяют в небольшом коту 
честве осина, примешивают скипидар и дают массе охладиться до 40—45°, при 
этом все время перемешивают 


<> Крем для цветной Карнаубскоіо воска 500 г 
обуви Парафин 250 
Анилиново1о красителя растворимого в жирах 520 
Скипидлра 2,5 кг 


Приготовить, как указано в начале настоящего отдела Вместо карнаубскоге 
воска можно взять шеллаковыи воск 


4 Водные (омыленные ) кремы 
Общие указания о приготовлении 


Приготовление водных кремов основано на получении прочных воскові 
мыльных эмульсий при помощи щелочных растворов Прежде чем говорить‘ 
технической стороне приготовления водных кремов, нужно сказать, что 31! 
продукты имеют в сравнении со скипидарным кремом много недостатков м 
неустоичивы по отношению к холоду, не сохраняют кожу, не предохраняюТ “ 
от сырости и часто покрываются плесенью Указанные недостатки отчасти мог“ 
быть устранены тем, что 10% воды заменяют таким же количеством скипид??" 
Прибавление парафина повышает в определенных пределах водоупорность Ў 
ма, но нельзя брать более 5% парафина от веса восков и жиров 

Наиболее пригодными являются водные кремы для цветной обуви, бы 
нужно сохранять в стеклянных баночках, так как в металлических коро 


но П 


1 ссы“ 
водныс цветныс кремы изменяют свою окраску, кроме того металл! Й 
г о! 
коробки ржавеют, что также отражается на окраске водных цветных крем блек 
Хх 


Что же касается методов приготовления водных кремов, то здесь ТЇ ту 
болыше знании и навыка, чем при изготовлении скипидарного крема о кї! 
ние безукоризненного с качественной стороны и хорошо связанного про? 
зависит от правильного образования эмульсий, для этого необходимо изу 


Кремы, аппретуры, протравы 199 


сссы эмульгирования и поупражняться в применении их Водные кремы не 
быть названы омыленными в химическом смысле этого слова, так как они 
жат лишь небольшие количества мыла, необходимого для эмульгирования 
— Мыло либо добавляется к массе в готовом виде, либо образустся в 
цессе работы от действия углекислой шеточи на свободные жирныс кислоты, 
м щисся в восках Вся же масса восков и нейтральных жиров не омылястся 
тельно; водный крем представляет собои затвердевшую эмульсию, ста- 
ноя (прочность) которои зависит или от мыла, или от слабых щелочных 
р зстворов, или, Наконец, от этих двух факторов одновременно В процессе 
я актичсской работы является весьма существенным возможно лучшее распре- 
деленис жиров и воска в водном щелочном и мыльном растворе, что достигается 
равномерным помешиванием его при температуре не слишком высокон, так как 
при высокой температуре легко выделяются жир и воск на поверхность раствора 
Правильное количество щелочи, нужное для водных кремов, следуст устано- 
вить предварительным опытным испытанием данного сырья, причем для начала 
опытной практики проще и лучше всего прибавить к массе раствора равные 
части мыла и поташа 
Если в водных кремах 10% воды заменяют скипидаром, то можно уменьшить 
вдвос потребное количество поташа и мыта, а при замене 20 % воды скипидаром 
котичество мыла и поташа уменьшают еще больше, доводя его до одной трети 
Для предохранения водных кремов от заплесневения прибавляют на каждыи 
килограмм крема 3 г обычного продажного формалина Применять же в целях 
консервации салициловую кислоту не следуст, так как она связывается щелоча- 
ми Для предохранения жестяных коробок от ржавчины можно внутреннюю 
часть обмазать раствором асфальта в тяжелом бензине 
Процесс приготовления водных кремов ведется следующим образом 
В котел или кастрюлю загружают смесь восков и расталливают при помеши- 
вании, стараясь избежать высоких температур Далее в случае приготовления 
смешанных кремов прибавляют тонкои струси то количество скипидара, кото- 
и заменить известную часть воды, а затем прибавляют небольшими 
нагретый до кипения раствор поташа 
чтоб о прибавления раствора поташа нужно внимательно следить за тем, 
прибегают ит при этом пена не пошла через краи, в нужных случаях 
виде то Е ес, вспрыснув водой Если применяется мыло в готовом 
обычно а. о предварительно растворить его в растворе поташа, который 
бавляют . тавливают десятипроцентным Остальное количество воды при- 
пор, и. и красителя, причем само нагревание продолжается до тех 
леки слоты оа омылены свободные кислоты и не прекратится выделение 
мещиванус злишней продолжите льности нагревания нужно избегать, а по- 
То о производить беспрерывно в одном и том же направлении 
твердостич СТО Воды Убтанавлив тои опытным путем, так как оно зависит 
к етнос и восков Если при изготовлении кремов испаряется 
В м юство воды, то сс следуст добавить, но обязательно в нагретом 
пор и конце прибавляют раствор красителя и тщательно размешивают 
› Пока не образуется равномерная мылоподобная масса Далее снима- 


проц 


40 Тех 
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ют с огня и продолжают перемешивать, пока масса не начнет загустева 
обычно происходит при охлаждении массы до 50-60° Затем Разливают г р 
тянки ити склянки, причем нужно стараться быстро охладить крем во иЗбежа сс 
разложения эму тњсии Ни 

По зьзуясь приведенными выше сведениями, а также наличием, в я 
местными условиями, того или другого вида сырья, можно изменять рецепты 


способы приготов ения но своему усмотрению и тои опытнои практики, Кото 
рую даст производственый процесс изготовления водных обувных кремов 
< Черный Карнаубского воска 500 г 
водянои крем Пчетипото воска 2 кг 
Поташа 400 2 
Воды 1250 куб си 


Анилинового чериото красителя 
растворимого в воде 500 г 
Работу ведут, соблюдая данные выше указания 
Количество воды может быть увеличено или уменьшено в зависимости от 
различных сортов воска Чем правильнее и полнее омылен воск, тем больше он 
может удержагь воды При упаковке в стеклянные банки крем может содержать 
больше воды, чем при разливе в жестянки 


Котичественные соотношения составных 
частеи для водных черных кремов 


Компоненты Содержание вес ч 


Мопгаиновый воск 7:5 12 | 4 7 == 
Каричубскии воск 75 — А 3,5 1,5 == 
Канифо ть | 15 | х в 15 | ра 
Парафин — — — 2,5 4 
Японский воск — | — 1,5 — 18 
Пчетиныи воск | ЕЕ — | — | 29 
Шелиачпой воск — | 2 о = ЕА 
Капдетитьский воск — | — 35 — =: 
Потап | 3 3 25 15 с 
Лдровое мыло 05 | — — яз р 
Нитрозип во юрастворимыи | 2 | 3 3 3 М 
Вода 78 70 80,2 $2 > 
< Сапожныи крем Карилубскоіо воска 50 г 
гссх цветов П тетиноко воск і 25 
Уттлезчмониевои соли 6 
рового мыла 6,5 


Воды горячей 550 
Формалипа 1 
Анилинового краситетя растворимого в воде 


© 


(от веса всех составных частеи) 2 
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створяют В горячеи воде углеаммониевую соль, мыло и красилель, затем 
вают этот раствор тонкой струси к расптавленным воскам, все время 
П го При охлаждении прибавляют формалин 
сителей можно брать тюбои анилиновый краситель, растворимый в 
Так, например, для чернои окраски можно брать нигрозин, для жеттой — 
ИЄ лин, для коричневой — бисмаркбраун итд 


м вить в банки крем нужно в теплом состоянии 
$ Дешевый крем Кальцинированной соды 302 
для желтой обуви Яноиского воска 150 
Бе ого пзрафииа 50 
Воды 75) 


Растворяют при нагревании соду в 400 г воды и прибавляют неболыними 
порциями воск и парафин Кипятят до образования однородной массы, затем 
при постоянном кипении и беспрерывном помешивании приливают остаток 


воды до получения однороднои эмульсии 
Подкрашивают красителем любого оттенка и разливают в жестянки 


$ Черный крем Озокерита 2302 
для обуви Канифоли 200 
Японского воск і 50 
Погашл 120 
Нигрози +, растворимого в воде 40 

Воды 1,5 л 


Растапливают на слабом огне канифоль и воск В другом сосуде растворяют 
при нагревании поташ в потовинном количестве воды и приливаюг небольшими 
порциями при постоянном помешивании к расплавленной смеси смолы и 
восков Нагревают до получения однороднои массы Затем притивают при 
и нагретый раствор пиғрозина к остальнои части воды Дают при 
С помешивании остыть до 45—50 и разливают в жестянки Если крем 
же жестянки при болес высокой температуре, то получается матовая 

ТЬ 
К только крем начнет застывать, необходимо закрыть коробки Для увели- 


Ы блеска крема можно любос количество воды заменить таким же количест- 
скипидара 


чения 


Черный крем 


лучще Японского воска 202 
О качества Клнифо ти 100 
Горного воска 320 
Соды 8а 
Нигрозині 40 
П Воды 1409 
+ Риготовдяют по вышеуказанному способу 
и Финовый крем Парафин 400 е 
УВи Лаполипа пеочищениото 200 


Й 
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Погапта 150 
Карплубского воска 400 
Нигрозииа растворимого в воле 150 
Форчалина 1 
Воды горячей 4л 


Растапливают парафин и ланолин, нагревая их до 100° Затем Понемно 
прибавляют раствор сдкого натра и нагревают в продолжение 25-30 Е 
чтобы образовалась равномерная масса, после чего прибавляют карнаубекиу 
воск и нагревают до потного смешения всеи массы, добавляя при ПОМеШиванну 
нигрозин К концу прибавляют горячую воду и для предохранения от Заптесно 
вения — формалин 


< Омыленный К рнаубского воска 200 г 
сапожный крем Пче типотго воска 400 
разных цветов Расгвора едкоғо кши 40° по Бомэ 80 

Во ты торячей 31 


Растапливают воск при температуре в 100° Приливают раствор едкого кали 
и воду, после чего при постоянном помешивании прибавляют крепкий раствор 
красителя для получения крема желасмого оттенка Так, например, для жеттого 
цвета можно взять 15 гцеротиновои желтои краски и 6 г церотиновой оранжевои 
краски, для коричневого цвета — 12 г церотиновои оранжевой и 8 г церотнно 
вои коричневои краски, для черного — 20 г нигрозина 

Церотиновыс краски и нигрозин нужно брать растворимые в воде 


5 Смешанные (комбинированные) кремы 


Комбинированный крем для обуви 


Этот крем различных цветов изготовляется обычным способом с той тот 
разницеи, что в нем окраска либо совсем отсутствует, либо достигается п“ 
добавления незначительного количества растворимого в жирах анилинового 
красителя 


< Пчетиного воска 400 г 
Церезип + 400 
Карилубското воска 120 
} Же ного мыли 180 

Скинидара 55:7 


Нарезать мыло на стружки и растворить сго при нагревании в минимально 
количестве воды Отдельно растопить первые три вещества в скипидарё К 
слабом огне, хорошо размешать и прибавить растворимый в жирах анилино? 
краситель, а затем постепенно добавить мыльный раствор Всю эту массу ра К 
тщательно размешивагь до тех пор, пока смесь не начнет густсть, ПОС" 
разлить в банки 

Количество красителя определястся из опыта в зависимости от того И 
оттенка 

Густота состава зависит от количества употреблясмого скипидара 


А 
ЛИ ино!“ 


т 
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> Крем для обуви Солы крисгьлическоя 300 г 
У ЗНЫХ цветов Марсе иского мы п 30 
ре Воска Жеттоо 250 
Карнаубского воскл 150 
Светлой сосновой смо ты 40 
Винпокамениои соли 50 
С кипидара 250 
Волы 3л 
растворяют соду в воде и прибавляют мыто Доводят жидкость до кипения и 


зобавляют смолу и воск Кипятят до получения однороднои массы, после чего 
прибавляют небольшими порциями виннокаменную соль Дают массе немного 
хтыть и добавляют скипидар н краситель Размешивают, пока не начнет 
слушаться, посте чего разливают в жестянки 

Из красителей можно применять 1юбой анитиновый краситель, растворимый 


в жирах (нигрозин, хризанилин, бис маркбраун) 


$ Крем для цветнои П летипого воска 1100 г 
обуви Японского воска 300 
Смозы 500 
Пар фина 400 
Соды 400 
Воды 5 1 
Скипид ара 2 


Примешать краску желасмого оттенка 
Приготовление обычным способом (см выше) 


$ Комбинированный 1Нрафина 300 г 
Крем для обуви Церсзипа 100 
без воска Ланолина пеочищенного 100 

Раствора едкого патра 38 по Бомэ 20 
Нигрозипі рістворимого в жирах 20 
На Скипид арі 1800 


АА парафин, церезин и тілолин до 120° и осторожно небольшими 

овоо ет раствор едкого натра Когда исчезнет первоначально 

Нигро ВИН е пена, дают емеси охладиться до 100° и в этои массе растворяют 

1%емоцщув о масса охладитея до 65-75°, прибавляют скипидар Массу 
до охлаждения и напотняют ею банки 


И. Ваксы 


Общие сведения 


При Состав ваксы входит серная кислота, которая вредно действует на кожу 

почт а ЗИЛЬНОм пригоговлении ваксы вредное действие серной кислоты можно 

ты д  Воршенно уничтожить, хотя даже присутствие следов свободнои кисло- 
Точно дле разрушающего действия ваксы на кожу 
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Единственным преимущеслвом ваксы являются дешевизна и прекр 
У ас 
блеск, получаемый при чистке обуви НЫ 


<> Вакса высшего Изгоки 500 г 
Качества Черной жженон косғи 200 
Сериои кис юы 200 

К лустической соды 209 

Рыбьсто жирі 1000 


Смешать лагоку с жженой косњю и медленно прибавлять кислоту Ост аву 
стоять, пока не прекратился выделение пены, ло временам помешивая Отде-, 
но растворить каустическую соду в небольшом количестве воды и, постепенно 
помешивая, прибавить рыбни жир, пока состав не превратится в мыто Посл, 
этою прибавить постепенно, при помешивании смесь костяной зоты и Серноу 
кислоты к полученному мылу Размешивать, пока не получится однородны 
крем, после чего разлить в баночки 


< Вакса 1-го сорга Жлепой кости 1 кг 
Илзтоки 1200 г 
Минер льыого машинного масла 
(лекото уд в 0,900) 250 
Купоросного мас та 
(сернои кислогы) 66° по Ьомэ 300 


Небольшими порциями, при помешивании, прибавляют купоросное масток 
пагоке При этом происходит разогревание смеси за счет происходящей хими 
ческой реакции, ввиду чето серную кисло!у нужно прибавлять понемногу, чтобы 
смесъ сильно не разогревалась 

После прибавления купоросно!о маста добав:яют жженую кость и минераль 
нос масло Хорошо перемешивают и дают постоять в хо юдном месте нескотью 
дней, посте чего разливаюг в жестянки 


< Черная Черпои жженон кости 2002 
Вазелиновая вакса Пагокн 200 
Влзелипа 50 
Уксус 80 
Купоросното масла 20 
Смешивают жженую һосгьс патокой и прибавляют растопленный в 
Хорошо смешивают, после чего добавляют + упороспос масло и уксус нн ої 
о 


и добавлят дистиллированной воды до образования однороднои каше 
массы 


< Черная вакса для Жәженои кости чернли 400 2 
обуви без кислоты Саљи 25кг 
(высшего качеслва) Натоки У 

Туттгапер ти 400 2 
Деревяппоіо маста 700 
Стезрин + 120 
Сена уиской каме ци 300 


4. 
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сеи Мирб нового маста 


(питробеизол +) ити њаванто»ьо о маста 30 
ают в котле жженую кость, сажу и паку до обризования однородной 
На елоной посуде осторожным на: ревом расплаьляют мелко разрезан- 
м зссЫ В перчу К расплавленнои +уттаперче прибавляют при помешивании 
ме масло и, когда гуттаперча растворится, прибавляют стеарин К этой 
ле 


ой массе приливают первую массу, размсшивают и прибавляют остальные 
тепл Ы 


вещества 


ПТ. Апоретура для кожи 


Общие указания 


Жидкие аппретуры для кожи представляют собою окрашенные ом»тенные 
водные растворы различных смол, которые чаносятся на кожу при помощи губки 
или кисти и после высыхания дают хороший глянец е 

Правильно приготовленная аппрелура, придавая коже блеск и эластичность, 
не должна бояться сырости 

Большей частью в аппретурах употребляется отбеленныи, освобожденным от 
шеллакового воска, шеллак Если употребляют обыкновенный ше ізлк, то 
полезно предварительно освободиться от шелтакового воска, когорыи отрица- 
тельно влияст на блеск аппретуры Для этой цели спиртовой раствор обыкно- 
венного шеллака оставляют в закрытом котле в покое на несколько днеи, чтобы 
отделился воск, после чего раствор с осадка осторожно сливают, а спирт удаляют 
перегонкой 

Посуда, в которой готовится аппрстура, должна быть медная, хорошо вылу- 
женная или эмалированная, но ни в косм случае нельзя употреб зять железную 
посуду Аппретуру нельзя хранить в жестяных банках, так как при соприкосно- 
жении с железом шеллак будет выделяться из раствора в виде хлольсв 
т о аппретур применястся также смесь из крови и молока, альбуми- 
я 50, е и других вешеств, окрашенных соответствующими красителями 
еа а экстрактом с железной солью Для аппретур применяются 

с красители, не изменяющие своей окраски в шеточпон среде 
Ду применять дождевую ити дистиллированную, но ни в косм случае 


Нельзя брать жесткую воду 
нию е чтобы водную аппретуру для кожи сделать устойчикои по отноше- 
с а прибавляют денатурированный спирт (приблизительно 10%) и 
но уменьшают количество воды 
Аппретура ДЛЯ КОЖИ іерпенгин! 100 г 
Шеллак 1 200 
Виниого спирта 840 
Отвара камнеитевого дерева 20 
Двухромовокалиевои со 1и 6 


Серпокислоіо индиго 10 
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Растворяют шеллак в винном спирте и прибавляют остальные Вещества 


<> Аппретура для кожи, Шеллака 200 г 
придающая сильный Н ниатырно!о спирта 90 
глянец Воды 05) 

Анилиновоо терпого красителя 25 г 


Растворяют шеллак при слабом нагревании на водяной бане в раст 
нашатырного спирта в воде К полученному раствору прибавляют анилиноџу 
| 


черный и хорошо перемешивают 
В случае необходимости прибавляют сше воды 


Юр. 


< Аппретура для Карилубского воска 100 г 
цветной кожи Терпентинного масла 300 
Высокосортного мыла 150 
Воды 150 


Растапливают воск и прибавляют при помешивании остальныс части 


Аппретура для жесткой кожи 
и кожевенных товаров 


Приготовление этой аппретуры производится следующим образом На воля 
ной бане постепенно нагревают 0,75 л 95° винного спирта и прибавляют 250. 
шеллака высшего сорта Подогревание продолжают до окончательного раство 
рения шеллака Одновременно в другом сосуде в 250 г винного спирга раство 
ряют 5 г растворимого в спирте нигрозина или же (если иместся в виду цветная 
кожа) немного растворимого в спирте анилинового красителя и сливают об 
раствора вместе К полученной смеси прибавляют, помешивая, еше 50-100: 
винного спирта и небольшое количество терпентина или стиракса, когда к 
растворится, дают охладиться Во избежание сильного улетучивания винног 
спирта во время получения раствора жидкость помещают в теплую некипяш\к 
воду или же на солнце, причем сосуд накрывают неплотно сидящей крышко" 
Готовые аппретуры хранят в плотно закрытом сосуде в прохладном месте и лр 
употреблении наносят несколько раз равномерным слоем, посредством губМ! 
причем кожа должна быть предварительно хорошо очищена 


$ Шеллаковая Шеттлка 18ке 
аппретура Буры 400 г 
для черной кожи № | Нигрозина 200 
| 1 тиңерина 120 
Формллина или тимолл 4 
Воды 12 л 
< Шеллаковая Ше накл 600 г 
аппретура Сахара 300 
для кожи № 2 Буры 250 
Нигрозинл, растворимого в воде 200 


Ё лицерина 60 
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Форм ина ити тимоза 6 
Воды 41 


Приготовление аппретуры по вышеуказанным рецептам производят следую- 
р 

1м образом . 
В эмалированной посуде в кипящеи воде растворяют буру Затем постепенно 


‚большими порциями прибавляют хорошо измельченный шеллак, причем 
новые порции шеллака добавляют тотько тогда, когда предыдущая порция 
„створитась Это очень важно, так как, если прибавить сразу очень ботьшое 
количество ше птака, то получатся комочки, которые потом трудно будет раство- 
рить К 
Взамен выкипевшси воды добавляют столько же горячей воды 

Когда весь шеллак растворится, то при употреблении неочишенного шеллака 
рествору дают охладиться и спустя несколько днси сливают раствор с выделив- 
шегося шеллакового воска При употреблении же отбеленного шеллака горячему 
раствору дают охладиться до 70° 

Приготовив таким образом шелтаковый раствор с бурои, прибавляют осталь- 
ные составные части при перемешивании 

Для сохранения аппретур нсобходимо прибавить формалин (или тимот) 
Готовую аппретуру полезно профильтровать и тогда разлить по флаконам 


Н 


$ Мыльная аппретура Карплубского воска 150 2 
ДЛЯ КОЖИ Белого мыла 150 
Т тицерипа 45 


Смесь варят до почного растворения в 2,5 л воды Во время варки размеши- 
вают и добавляют воды взамен испарившейся, поддерживая объем в 2,5 л 
Взбалтывают до получения однороднои эмульсии 


$ Черная аппретура Пчелипото воска 1502 № 

Потлил 30 у й 
Воды 91 : 
Стотярно!о клея 1802 | ‚4 
Аравиискои камеди 180 

Р:ицерина 28 по Бомэ 750 

Сахара 180 

Нигрозина, растворимого в воде 240 


Наг 

Разно ревают при кипячении воск и поташ в 1,5 л воды до образования однооб- 
о Е 

носту ара молока, которое при стоянии не дотжно выделять на поверх- 

Ке ае Одновременно в другом сосуде растворяют все остальные части в 
1 


ри си И 
“месь наг льном перемешивании прибавляют восковое молоко ко 2-му раствору, 


не е а при помешивании до техпор, пока взятая проба при охлаждении 
ниң а Т полную однородность и капля пробы на белой бумаге после высыха- 
де РАНИЯ не даст сильный блеск 

. н 5 
ен прибавить к аппретуре 15 г формалина для предохранения от зал- 
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<> Коричневая восковая Же ного воска 100 г 
аппретури для кож Рыбьс1о љи і 100 
Бензина 750) 

Жленой умСры 20 

Мягко мыта (калийно!о) 25 


Растопить воск и при перемешивании прибавить остальные части 


<> Черная восковая Скипидара 100 г 
аппретура Желто!о воска 800 
Жленой кос!и 200 

Бертиискойи тазури 100 

Копалового лака 25 


Смешивают всс части при слабом нагревании до потучения однородно 
массы По нанесении массы на кожу полируют мягком шеткои 


$$$ 
Аппрегуры из клея, казсина, молока крови, сахара дсъстрина и раститель 
ной слизи относятся к более простым аппреіурам Вешесіу эти сзабо противо 
стоят влиянию погоды Прибавляя к этим аппретурам сзоляные вешеств. 
можно ПОВЫСИТЬ их качества и усилить блеск Приводим несколько рецепто 
таких анпретур 


$ Кровяная аппретура Камисиевото экстракта 1202 
Жецезното кунорос і 60 
Моток! 1 2 
Крови 15 
Воды 12 


Кампешевый экстрак г расгворяют в небозывом количестве килящеи воды! 
разбавляют 5 л хотоднои воды К раствор\ прибавляется купорос, растворенНы 
предварительно в холодной воде Наконец прибавляют молоко, кровь и ость 
ную воду 


Аппретура для цветной кожи 


Ниже приводим несколько рецептов такои оппрет) пт 


< Яи ного а шбумина (0 с 
Молока 6^@ ма 
Воды 7} 

< Казеипа 300 2 
Буры 15 
Мо тока 1800 мл 

< Льияного семе ти 75 2 
Молота 300 мл 


Яизного альбумин а 42 г 
Воды 6,5 л 
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измельченное льняное семя кипятят в продотжение получаса в 5 л воды 
м процеживают сквозь фильтровальную бумагу и охлаждают Альбумин 


Пото 
ртворяют в воде, после чего оба раствора смешивают, прибавляют молоко и 
РА 
воду < Же пото воски 120 ‹ 
Скипи тар: 400 
Смоляного мы 11 >) 
Во:ы 400 


Растапливают на водянои бане воск и прибавляют скипидар Отдельно 
растворяют мыто в воде и смешивают оба раствора Массу растирают в ступке 
до образования однородной пасты Смесь подкрашивают в тюбой цвет анили- 
новым красителем, растворенным в спирте (5 г красителя на 25 г спирта) 


<> Жеттоіо воска 125 г 
Скини тара 150 
Обыкновениого мыла #0 
Во ил торячеи 125 

Краску прибавить, как указано выше 

< Слелрича 100 с 
Скипи, ар + 50е 
Краски тюбого цвет і 20 
Спирта 10) 


Растопить стсарин и прибавить все остальные части Краску отдельно оаство 
рить в спирте 


ІУ. Составы для чернения кож 
Для того чтобы кожу сделать черчон, се обрабатывают какои-нибудь краскои, 
Тік называемой чернью 
Немецкая чернь 
$ 1-й раствор 


Стружек сипето стима 750 г 
Випоградного сахара 100 
Воды $? 
^ 2-й Раствор Медного купороса 500 г 
Виннокаменнои кислоты 13 
Волы 1 


і 
Ва 
я 
| ят стружки синего сандала в воде и кипячением выпаривают раствор до 


ЛИ А 
то. аЮт с осадка светлый отвар и растворяют в нем виноградныи сахар 
орой отвар гот 


Посе рс овят простым растворенисм купороса и кислоты в воде, 
Ве ГО стивают оба раствора вместе 
1 А В 
нда Хотят получить болсе интенсивный черный цвет, к отвару синего 


а Б 
Дуу ру ф Прибаваяют 12 ганилиновои сине-черной краски Дают отстояться 3—4 
Ильтруют через полотно 
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< Парижская чернь Жипкого экстракт і синсто сандал 10° по Бомэ З ко 
Раствор уксуспожетезнои соли 11 по Бом. У 
Уксуспои кие тоны 80 2 


Смешивают все части Перед улотреблением разбавить двоиным или трой 
НЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ Ч 


Хромовая чернь по Виттону 


< 1-и раствор Сипеіо сны ма г 
Воды >} 
$ 2-и раствор Двухромовок ынеови соли 15 г 
Воды 300 
Азотшюи кислоги 36 по Бом» (Е ЗуЕ в) 175 


Стить оба раствора 


$ Черньдля лучших Метиловото спирта 750 г 
сортов кожи Апи типового черного кр к итетя 210 
Нафталин 5 


Растворить нафталин и краситель в спирте и профитьтровать через полотно 
ити фильтровальную бумагу Покрыгая эгой чернью кожа имеет красивый 
бронзовый оттенок В случае надобности можно покрыгь кожу этой чернью два 
раза Ести провести губкой, смоченной чистои водой, по коже, выкрашенной 
этой чернью, кожа получает интенсивныи черным оттенок и красивын блеск 


<> Чернь для Салі 100 2 
сыромятных кож Рыбьего жира (ворв ши} 60 
Церезипа 40 
Мыла я рового 40 
Жетезпого купорос! 10 
Ла кои трубнои сажи 20 


, 0 
Растапливают сало, рыбии жир и церезин К этой смеси прибаваяют и. 
С 
и перемешивают до полного растворения. когла получится олнородная МАС? 
прибавляют железный купорос и сажу 


< Глянцевая чернь Же пого воска 300 г 
для кожевенно- Яптариого масла 400 
галантерейных Скипи при 600 
изделий Фрапкфуртскои ерни 50 


р и воск о 
На водяной бане ити над открытым пламенем растапливают желтый ВО и. 
, 23 ива 
янтарным маслом и скипидаром и к полученной жидкой массе примешив 
увлажненный порошок франкфуртской черни 
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Черная краска для кожи 


дим два ренепта 


Приво 
<> Жеюезпоо купороса 30 г 
Виппои кис гы 15 
Во ця 240 
Виноградпого сахлра 159 
Нигрозина 1 > 
Отвір кимпешевого дереві 4> г ил 375 воды ' 


растворяют железнын купорос и винную кислоту в воде и прибавляют 


остальные частн 


$ Буры 10 2 
Воли 200 
Ше мака 35 
Спирта > 
Нигрозина 25 


Растворяют буру в воде, прибавляют небольшими порциями раствор шет така 
в спирте, прибавляют нигрозин и тщательно перемешивают 


$ Состав для быстрого Нигрозииз 4 вес ч 
чернения кожи О сина 8 ? 
Спирта 23 
Ацетонл 23 | 
Бензина 42 


Растворяют нигрозин в олсине при слабом нагревании и ло охлаждении 
прибавляют остальные части 

Этот состав применястся для того, чтобы окрасить в черный цвет цветную 
или ставшую невзрачной кожу 


У. Лаки, протравы и другие средства 
для кожи и обуви 
$ Черный 


Шеллака 50 г 
лак Для обуви Венецианского терпентици 12 
Ден пурированно!о спирт! 325 
Ряют при перемешивании и слабом нагревании шелтак и терпентин в 
после чего прибавляют раствор 12 г нигрозина в 60 г спирта, дают 
ся и разливают в склянки 


Раство 
спирте, 
ТОЯт 


Черная протрава для кож 


$ Олифы 125 г 
Шетиқа 25 
Камфары 50 
Сиирга (40%) 1300 
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Смешать все части и прибавить густого анилина для получения 4 
После покрытия протравои кожу покрывают лаком 


желаемой густоты 


< Буры 


Воды 
Шетілка 


"Рас 


25 г 
550 
75 


Растворяют при нагревании буру в воде и прибавляют небольшими порция; 
| 
шеллак Нигрозин для окрашивания прибавляется по усмотрению После по 


крытия протравои кожу покрывают лаком 


$ Же пою воска 
Скипидара 
Мыла 
Рыбьего жира 
Сажи 


Растапливают и смешивают 


<> Составы, 
делающие кожу 
непромокаемой 


Сала 

Льшяного маста 
Каучука 

Янгарного пака 
Растапливают сало с льняным мастом 


100 2 
500 
100 

2 кг 
300 г 


800 г 
400 
100 

1200 


и чрезвычайно тонко нарезанным 


каучуком и по охлаждении перемешивают с янтарным лаком 


Составы, делающие обувь и кожу непромокаемыми 


Приводим три рецепта 


< Растапливают при слабом нагревании 10 г воска или парафина, смешивают 
с 20 г бараньего сала и втирают полученную слегка нагретую смесь в чистую 


сухую обувь 


<> Смоты сосповои 
фаральсго сала 
Льияпого масла 
Воска 


Воска 
Касторового маста 
Скини мара 

Смо зы СОСНОВОИ 
Льтяноғо масла 


Все составные части смешиваются при тегком нагревании 
личество одного из указанных выше составов слегка нагревают, наносят 


120 2 
250 
375 
40 


200 2 
200 
150 
50 
1 5 кг Е 


и распределяют по ней равномерным слоем посредством щетки 
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4 Состав, делающий подошву непромоклемои 
ля придания непромокаемости подошве наносят слои ацетатцеллюлозы на 


обе стороны подошвы 
Составы для придания коже бтеска 
и непромокаемости 


Сообщаем три рецепта 


< І вердого парафипа 500 г 
Льияного маста 150 
Парафин растапливают с пъняным маслом и прибавляют немно!о раствори- 
мого В жирах нигрозина, выливают массу в формы для получения таблеток по 
100 г и дают ей застыть Способ употребления кожу натирают полученным 
составом и затем хорошо обтирают шерстянои тряпкой 


<> Лышмного масла 500 г = 
Барлньего с іла 250 
Карпаубското воска 100 
Канифоли 65 


Льняное масло варят с марганцевым сиккативом либо берут вместо льняного 
масла готовую олифу, сваренную на марганцевом сиккативе, и примешивают 
баранье сало, карнаубский воск и канифоль 


< Скипидара 100 г 
Деревянного масла 200 4 
Карнаубского воска 80 | 
Асфальга 30 
Мирбанового масла 4 АА А 


Растапливают на водяной бане и перемешивают 


Полировочныс восковые составы р 

для подошв и каблуков 
Эти П 
ЗМульсии 
Кремы 
Леска 


родукты представляют собои жидкие восковые мыла или восковые 
В принципе они изготовляются так же, как омытенные сапожные 
Эти препараты применяются как для окрашивания, так и для придания 
и подметкам, подошвам и каблукам Блеск выступает после 
ный и мазанной восковым составом поверхности Черный полировоч- 
цветну, р. состав изготовляется посредством растворимого в воле нигрозина, 
елочам осредством анилиновых красителей, устоичивых по отношению к 
сост © все нигрозины пригодны для изготовления полировочноо воскового 
АЕ некоторые из них спустя некоторое время густеют 

олировочный восковой состав окрашивает кожу достагочно интен- 


214 Москательные материалы 


сивно, к цветным же нужно прибавлять минеральные краски, как, н 
охру, умбру, желтый хром, сурик итд 

Эти краски до прибавления к составу должны быть хорошо расте 
небольшим количеством жидкости Мы с 

Для окраски составов служат те же красящие вещества, что и для оМыленну 
сапожных кремов 

Приводим несколько рецептов таких составов 


“При 


<> Изготовляют эмульсию“ из 7,5 всс ч карнаубского воска, 1,5 вес ч по 

ша, | вес ч мытан 40 вес ч воды, причем процесс обработки тих воще 
такой же, какои был указан для изготов ения омыленных сапожных Кремор 
Затем 2 вес ч нигрозина растворяют в 39 все ч горячеи воды и прибавтяк, 
этот раствор к вышеуказанной эмульсии при температуре около 90°, продо- 
жая помешивание до полного охлаждения 

В результате дотжна получиться равномерная, без комочков, эмульсия н. 
блестящая 


< Эмульгируют 6,5 вес ч монтан-воска, | вес у канифотн и 0,5 вес ч ст 
арина с | вес ч поташа в 100 вес ч воды, затсм растворяют 3,5 вес ч 
нигрозина в 30 вес ч горячси воды и прибавляют сіо к вышеупомянуто! 
эмульсии, продолжая помешивать до охлаждения смеси 


Лучше всего к коже пристают шс тлакоподобные составы, из кото 
рых укажем рецепт 


$ Эмульгируют 9,5 вес ч монтан-воска, 2 вес ч ядрового или марсельского 
мыла, с 0,5 вес ч поташа, в 30 вес ч горячей воды (90°) и прибавляют ^ 
этои эмульсии приготовленный в горячем виде раствор из 9,5 вес ч Шелл! 
и 2,5 вес ч буры в 40 вос ч воды, после чего следусг помешивать всю масе 
до охлаждения 


К > Я (9 
<> Коричневый полировочный восковой состав можно получить по следующем 
рецепту 


К рпаубского воска 16 вес ч Н 
М ірсетьското мыл! 3 
, Ы \ 
Пота 4 
Нигрозипа 04 
‘ 
Воды 60 
Сурикі 16 
Хром орапж! 5 


Процесс работы таком же, как указывался выше 


оли" 
* Способ изготовлепия эму тьсии (эму ты иров ия) изюжен выше — в тлаве «обиие 


приготовлепии додлых кремов › 
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4 Сапожныи воск для отделки каблуком, 
подошв и рантов 


Черный _ Е И и 
ШЕ ій 2й Зи и | 5 и 
рецепт репцет рецепт рецепт репепг 
Компопениты А — Г 
В весовых часзях 
- = па то бол 
Монтан воска 48 40 43 ы = 
Парфича Еч $ З ра А ь 
Пчел «ного воска — 6 — — 2 
Озс керита 48 == 40 == | 8 
Карпаубского воска — — 1— 2— — 
Японского воска — — — 75 _ 
Нигрозина 4 9 7 5 - 
Смолы сосновой — р Е — ЕРЕ 5 
Желтый 
Карнаубското воска 20 вес ч 
ах 
Церезина 80 
Жеттого растворимого в жире крисителя 0 03 
<> Жепого пчелиного воска 3 вес Ч 
Парафина 3 


Смолы сосновой 


Растапливают, перемешивают и выливают в формы 


УТ. Седельное мыло 
Приводим два рецепта 


Рас 
ие 250 гпчелиного воска, прибавляют раствор 40 г поташа в 400 г 
Ы 
п нагревают и дают прокипеть в течение 5 минут Затем прибавляют при 
цивании теплыи раствор 80 г ядрового мыла в 400 г воды, удаляют котел 


Тог 
зди И прибавляют 600 г скипидара при постоянном помешивании рас - 


аство 
приб 107 при нагревании 20 вес ч ядрового мыла в 120 вес ч воды, 
Я ЛЯют 20 вес ч глицерина и окрашивают метилоранжем 
Употребленисм мыла следуст кожу протерсть водон, а затем намазать 


м 
„_ МЫлом По истечении получаса намазанную кожу протирают шерсгя 


Но 
ТРяпкой 
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УП. Жидкие составы для чистки парусиновой 
и брезентовой обуви 


< Раствор Древеспого сир1а 400 г 
для черной обуви Ламповой сажи 400 
Шеллакл 75 


Растворяют шеллак в спирте и прибавляют сажу, тщательно размещиь ют 
оставляют стоять на ночь 

Этот продукт обыкновенно разтивают в [00-граммовые бутылки с очень 
широкими горлышками ити баночки с прикрепленной к пробке при Площу 
проволоки маленькой губкой 


< Раствор Окиси цинка 50г 
для белой обуви Олбелениого шел іка 75 
Буры 25 
Сахара 50 
1 тицерин1 25 
Воды 250 
І тины трубочной (кзотин) 60 


Растворить буру в воде, прибавить шеллак и кипятить, пока щеллак совер 
шенно не растворится Снять с огня, прибавить сахар и глицерин, после чего 
размешать и прибавить глину Когда все будет хорошо размешано, прибавить 
окись цинка, снова размешать и разлить в банки 


449% 


77 
2, 


5, 


ТОТИ ИИ АИ 


Глава 


—_ 


КОЖЕВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 


1. Общие сведения 


Превращение шкур животных в кожу состоит из ряда процессов, из которь\ 
самым главным является дубление, те пропитывание шкур материалами 
сообщающими коже всем известные своиства 

В кустарнои промышленности применимы краснос дубление, т с дуб 
нис растительными веществами, и жировос дубление — жирами Применяют 
сце дубление солями хрома и железа (хромовос) и дубление квасцами (квх 
цовое) 

Шкура животного состоит из трех слосв наружный слой, верхняя кожица ‹ 
вотосами, затем идет кожная ткань (собственно кожа), или дерма и подкожны! 
слои, или мездра Верхняя кожица покрыта волосами, которые своими в010ся 
ными луковичками входят в кожную ткань Кожная ткань состоит из лучко" 
очень крепких и эластичных волокон, связанных крепкими связками, запо! 
зрых в промежутках склеивающим веществом, растворяющимся в воде и ще! 
ных жидкостях Подкожный слой состоит из волокон, между которыми н 
датся кровеносные сосуды и пузырьки жира 

Для выделки кожи нужен только средний слой, кожная ткань (дор и. 
потому верхний и нижний слои удаляют Если верхнюю кожицу удалить вме 
с волосами, го на верхнеи части кожи видны будут углубления от в010с 
потовых желез, образующие узор, называемыи мереси Верхняя часть кол 
называется лицом Шкура каждой породы животного имеет свою мерс а! 
которои его можно определить Нижняя часть кожнои ткани по удал 
подкожного слоя (мездры) называется бахтармои Аб 

Верхняя кожица с волосами не гниет в сухом виде, не растворяется . 
очень слабо растворяется в щелочах и слабых кислотах и легко раствор; 


сернистом натрис 
Кожная ткань впитываст в себя жидкости, набухаст, станові тои 80 
В те! 


рыхлой на ощупь Такое набухание называется «на жоро м» тво Н! 
и в расгворе поваренной соли набухание ослаблястся Кожное вешест 1! 
буласт и растворяется в воде, особенно в теплой или в воде с 
шелочью Эта способность каждого вещества дает возможность, 


ется 


і 
1тся толстой П] 
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или щелочи, изготовлять из одной и той же кожи жесткий и мягкий 


Е жнос ВСШССТВО, обработанное кислотои, даст жесткую кожу (подошвен- 
а обработанное щелочью даст мягкий (верхнии) товар Подкожный слои, 

ню), эщии жир. не растворяется, а омыливастся растворами щелочси 
о ав ткань (собственная кожа), очищенная от верхней кожицы и подкож- 
Ко пытки, называется гольем 
Поступающие в обработку шкуры должны иметь чистую мездру, крепко 

ящии во1ос и не иметь противного запаха Если же мсздра грязна, имест 
р крови, плешинки на вотосс и издаст противный запах — шкура считается 
: чоброкачественной Гнилые шкуры для предохранения от порчи здоровых 
мест погружают в ванну хлористого цинка, приготовленную из одного литра 33% 
растворе На 1000 кг воды Шкуры погружают под уровень раствора, вынимают 
и прос шивают 

П едварительныи способ обработки каждои шкуры зависит в свою очередь от 
того способа сохранения шкуры, который применялся при снятин сс с животно- 
го Кроме того, одинаковым способом сохраненные шкуры при дальнейшей 
обработке дочжны различаться еще по своему весу, так как более тяжелая, 
тотстая шкура требуст болес длительной обработки, менес тяжелая — меньшей, 
поэтому шкуры одного и того же сорта нельзя обрабатывать вместе в однои 
партии, если они очень разнятся между собой в весе 

Предварительная обработка шкур состоит в отмоке и мездрении 


19 


нон 


П. Отмока и мездрение шкур 


Поступающие в обработку шкуры прежде всего подвергаются размачиванию 
8 воде, называсмому «отмок о й» При размачивании надо полностью со- 
1юдать следующее 1) вода должна быть чистая, не болотная и температура се 
и: превышать 18°, 2) очень хорошо потьзоваться речнои водои, но нельзя 
ео отмоки в самои реке, 3) необходимо производить во время отмоки 
а, Ра так как это способствуст быстрому удалению грязи и соти, 4) 
шар, 5) ки на шкуре не должно быть грязи, так как это вызывает загнивание 
бт нельзя допускать загнивания воды, если это случится, кожа станет 
и исправить се будет невозможно 
4 и консервирования шкуры раздсляются на нарные, мороженыс, 
леные 
от арной шкуры имест целью удаление грязи, крови, 
мени в аит п, для чего достаточно 2-3 часов По истечении этого 
тодо М Уру вынимают из воды Растилают мездрянои стороной кверху на 
При Не легко скоблят мездряком (тупиком), разбивая подкожную клетчатку 
п, срок ©те мездряком нужно водить мездряк от себя и вдоль шкуры, а не 
оозе могут получиться подрезы 
теа деластся полукруглой, длиной в 2-3 метра и выпуклая сторона сс 
ь цинком Мездряк (тупик) — полукруглый, выпуклый по ребру нож с 
Укоятками, длиной в 45-60 см 


50р 
уу 
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[лавной задачеи мездрения является обработка толстых слоев 
ры, на лапах, шивороте и огузке, для того, чтобы вся шкура могла равном 
подвергнуться дальнейшеи обработке В тех же целях тонкие части о 
совсем не мездрят или мездрят только слегка Ури 

Мездрение необходимо проводить равномерно, не ситьно нажимая но 7А 
гак как это может повести к разрыву кожных волокон и отскабтиванию кодно. 
вещества Недостаточное мездрение оставляет на коже толстые места и п Рривот- 
к тому, что золка шкуры будет неравномерна, т е тонкие места будут х 
прозолены, а толетые не будут сще готовы 

Отмока мороженых шкур имест целью не только удалить Жир и 
грязь, но и дать шкуре такое количество воды, чтобы привести се в состояние 
близкос к состоянию парнон шкуры Мороженые шкуры не сразу погружают р 
воду, а оставляют на сутки разбросанными по одной штуке, чтобы они оттая1и 
а затем погружают в воду В воде шкуры остаются сутки, затем воду меняют | 
оставляют шкуры еще на сутки Теплая вода ослабляет напор шкуры, и пото 
температура воды должна не превышать 18° Если по истечении двух суток шкур 
сделалась мягкой, как парная, отмоку прекращают Если шкура еще жесткая 
закладывают в свежую воду сще на сутки 

Отмока сухих шкур также имест целью даль шкуре, кроме сс очистки 
известное количество влаги Шкуры закладывают на сутки в уже испотьзован 
ную отмочную воду, в которои находятся гиилостные трибки, значительнс 
облегчающие отмоку По истечении одних суток шкуру вынимают и заклалыьва 
югв свежую воду, температура которой не должна превышать 18° В чистой вох 
шкуры могут находиться 6-10 дней, в зависимости от их сухости, при этом вол 
нужно менять ежедневно 

Для ускорения размачивания сухих шкур в воду прибавляют каустическк 
соду (мыльныи камень) На каждый кубический метр емкости чана для отмок! 
дают | ле каустической соды В такую ванну шкуры погружаются на двое суток 
причем по два раза в день шкуры вынимают из чана и перскладывают так, чтосы 
верхние шкуры быти внизу, а нижние наверху Через двое суток шкуры перево 
пят в чан с чистой водой, где оставляют до 3 суток, смотря по сухости шкур 
Чистую волу ежедневно меняют и шкуры один раз в день перебирают 

Отмока мокро-соленых шкур имест целью, помимо удалени 
очистку шкуры от соли, так как соль в воде быстро растворяет волокна т 
шкура теряст в свосм вссе Шкуры помещают в чан с свежей водой на 3-4 и А 
вынимают и развешнивают на 1—2 часа для обтекания, затем их снова пори 
в свежую воду на 3-4 часа, снова дают обтечь, потом снова — В свежую 8 
оставляют на сугки и прополаскивают в свежей воде соло! 

Сухо-со+ечые шкуры отмачивают в воде с каустической раю 
(как и сухие шкуры) в течение 20-30 часов, по два раза в день м 
шкуры, затем переводят в чан с чистои водой, где оставляют на = 
ежедневно меняя воду и перебирая шкуры тема! 

Огмоку хорошо производить в проточнои воде так, чтобы вода про ного 
медленно и не шевели 1а развешенных шкур, иначе растворястся много К сльз! 
вощества и кожа получается легковсснон Производить отмоку в реке 


я гряз" 
ин 
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ывалось уже выше, для этои цели хороши большие цементированные 
аз . 
как УК набженные проточной чодои 
ямы, 27 ленные шкуры подвергают предваритсльному мездрению, затем кладут 
м 
01 ую воду и повторяют мездрение 


аа 2-3 часа в свеж 


ПТ. Золение 


ослс отмоки необходимо удалить волос и верхний роговои слои кожи 


р слой кожи растворяется в сернистом натрие, на волосяные туковички 
ог 

е ошо ВЛИЯСТ известь, благодаря этим двум веществам сравнительно легко 
лој ? 


удалить С кожи Вотос 
Если волос представляет собон ценность, шкура обрабатывается со стороны 


мездры, в противном случае — со стороны лица Смесь для удаления волос 
состоит чз концентрированного раствора сернистого натрия в горячей воде, к 
которо“у примешивают столько извести, чтобы получилась смесь густоты сли- 
вок Удаление волос этои смесью называется «намазью» 

Если смазывание шкуры производится со стороны мездры, шкуру смазывают 
и оставляют на 10-12 часов и складывают пополам мездрои внутрь При этом 
нужно смотреть, чтобы смесь ис попала на волос, иначе он будет разъеден По 
истечении этого времени жидкость успест проити внутрь кожного слоя, разру- 
шить волосяные луковички и вотос ле: ко может быть удален со шкуры обрабол- 
кой се мездряком на колоде Ести же шкура смазывастся со стороны волоса, то 
через 2-4 часа волос может быть уже легко удален рукой или мездряком 

Удаление жира подкожной клетчатки и растворение межволоконного вешеста 
производится с помошью извести, причем в первом случае известь служиг 
щелочью, омыляющей жир подкожнои клетчатки 

Операция удаления волоса, подкожной клетчатки и межволоконного всше- 
Поя золенисм, а раствор, применяемый для этой цели, называется 

Льником 
льник приготовлястся следующим образом нсгашеная известь обливасгся 
ани для гашения количеством теплои воды и рассыпавшуюся 
шкуру рс сшивают водой для получения «известкового молока» Па каждую 

реднем берут 3-4 ведра известковоого молока, ссли же шерсть нс 


Предст 
а Е 
натрия вляст ценности, в известковыи раствор прибавляют 510% сернистого 


Золе 

Ну 

бывали о производится погружением шкур в старыи зо зьник, в котором уже 
одн 


Ные грибку, ч-две партии шкур, так как в старом зольнике находятся гнилост- 
овуцу,' 1СИСТВвующие растворяющим образом на самую шкуру и волосяные 
в 18°. Асанас куру держат в таком зольнике не ботсе 4—5 дней при температуре 
я ос уд ре делая пробу, пока волос не будет летко удаляться рукои Затем 
0 е на колоде мездряком и уже освобожденную от волос шкуру 
нию (къс совершенно свежий зольник Свежии зотьник способствует набу- 
вото у Раст) шкуры и омыляет подкожный жир, растворяя в то же время 
Обране вещество 
ка известью даст только мягкий товар При обработке же подошвен 


8 чан 
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нон кожи, от которой требустся жесткость, применяется так называемая о: 
ка, содержащая различные кислоты молочную, уксусную, муравьину к и 
Опарьа представляет собон ржанои кисель, для чего ржаную муку Замешив у 
с тепзои (60°) водои, остужают до 35° и оставляют на три дня в прикрыто, ти 
Обпазующисся в киселе кислоты не только разрушают вотосяные лукови" 
тем дают возможность удалить волос, но и делают кожу значительно жест 
Если кисель старын, те в нем побывало уже несколько партии шкур, в И 
имеются грибки, способствующие быстрому ослаблению волоса, во ке, 
случае нахождение шкур в опарке длится от 3 до 7 дней, причем готовност, шы | 
надо пробовать ежедневно Вотос удаляют мездряком обычным образом, ‚ 
колодс Ести волос сходит трудно, то шкуру снимают с колоды и кладут, 
20-30 минут в теплую воду. после чего волос выползаст легче Если удален 
волоса нечьзя сделать сейчас же после обработки известью, то нужно кол 
положить в воду, почаще се менятьи держатьсс ботес трехдней, иначе она моли, 
попортнться 

После удаления волоса кожу тщательно промывают в хотодной воде, клал 
на плоскую доску или колоду бахтармой кверху и острым ножом с завороченны 
тезвисм {называется нож-подходка) окончательно очищают ог остатков жир! 
мяса, стараясь при этом сгладить все неровности кожи Толщина кожи, как м 
уже говорили, не всюду одинакова на шивороте она толще, чем на спине. 
огузке, а здесь толще, чем в пахах и на лапах От сгонки волоса и мездрен\ · 
кож 1 теряет 10%-12% свосго всса 

При золеним, очистке и выравнивании кожи необходимо придерживать 
с юдующего 1) известь должна быть хорошо погашена и извсстковое молоко 
обчзательно пропущено через сито, в противном случае попадающие кусочкі 
негашенной извести прожигаюг кожу, 2) недостаточное золение даст тр 
кожу 3) слишком долгое золение даст слабую кожу, 4) неправильная ра00“ 
ножом-подходкои и мездряком ведет к подрезям кожи 


ІУ. Обеззоливание 


н! 
После сгонки волоса кожу несколько раз промывают в воде, но все ж # 


остаются следы извести, применявшейся при зотке РЕ 
Эт! известь должна быть удалена, иначс при дубленни кож она сосдиня“ Й 
с пубильным зешеством и делает кожу жесткой, ломкои и сообщает сп а 
цвег Для удаления извести применяются киспоты (уксусная, муравы! 
молочная), имсющиеся в хлебном киселе х 
Хлебный кисель изготовляется так же, как и кисельдля опарки РжанаЯ г 
замешивастся в чане теплой водой, для сохранения тепла чан закрывают " ме 
жами 1 оставляют для развития брожения Через два дня, при уже развиви! 
брожении, в кисель кладут шкуры, проталкивая их на дно и удержиВ 
гак как выделяющиеся при брожении пузырьки стремятся поднять кож“ А 
Кожи должны тсжать в чане 18-30 часов, причем в течение этого Прем, 
нужно 2-3 раза перебрать, те переложить так, чтобы верхние быти ВН У 
наоборот Во всяком случае перед окончанием обеззоливания НО > и 0 
точно установить отсутствие извести Для этого отрезают кусочек ко 


АК 
А 
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о ери 
уходяшеися в чану, вытирают сго и к влажному разрезу прикладывают 
“о (такмусовую) бумажку синего цвета Если бумажка изменит синий 
значит известь вся улалсна и кожи можно вынимать, ссли же 
не изменит свосго синего ивота, го значит известь еще имеется и кожу 
ать в киселе несколько часов, затем вновь сделать пробу ит д 
исель, сильнее растворяющий кожнос вещество, применяется для 
мягкого товара, хотоднын кисель — д 1я выделки подошвенной кожи 

выде1һе зый кисель имсег также своиство слособствовать набуханию (нажирать) 

КЕЕ воспрепятствования эгому в кисель прибавляют 2%-3% поваренной 
кожи, иначе кожа утолщастся почти вдвос 
ооа обработке киселем надо имет: в виду 1) что стишком кислын кисель 
ласт очень твердую кожу, слишком горячий — слабую, 2) не доведенная до 
хонца обр ботка кисетем дасг также лвердую и ломкую кожу 

Тако, способ обсззоливания применястся главным образом при выделке 
жестко (подошвенной) кожи Обработка киселем называется «бучением» 

Длу мягкого товара удаление извести производится одновременно с мягчени- 
см кожи так называемым шакшеванием 

Применяемая «шакша» изготовляется смешением с водои куриного, голуби- 
ного и собачьего помета, богатых сочями фосфорнои кислоты Помет должен 
быть сухой и применястся в теплом растворе На 100 кг готья берут 4—5 кг 
шакши Воду берут из расчета 30—35 л на каждую штуку голья Шакшу разводят 
в горячей воде в очень жидкую кашицу и оставляют на 12 часов, затем наливают 
вчан нужное количество воды 45° и пропускают в чан через решето разбав 1енную 
шакшу Оставшиеся в решсте кусочки шакши опять обливают т орячей водои и 
протирают так, чтобы вся шакша попала в чан Шакшу хорошо размешивают в 
чанс с водои и загружают щкуры Шкуры должны находиться в чане 4-5 часов 
каждые 11/52 часа необходимо перебирать шкуры и вновь закладывать их так, 
о шкуры были внизу и наоборот Во время шакшевания необходи- 
г 6 овать готовность кожи Слишком продолжительное шакшевание 
ое = может превратить кожу в рвущуюся массу Недостаточное 
апка ан Шаю ведет к потучению грубои ‘кожи Признак готовности 
ИНЫИ о ющим ести со нутькожу лицевой стороной кверху и провести 
н посавляы р пальцем, то он должен свободно скользить по коже, не задевая 

Постепенно и ния отпечаток, который затем проходит, но не сразу, 
Акои а ожно также сделать пробу синей релктивнои (лакмусовой) 

Е \ а выше 
"шешира е киселем ити шакшои шкуры промываются хорошо водои и 
на ко ах для обтекания 


бумажка 
надо потерж 
Теллыи К 


У. Дубление 


азанными выше способами и взвешенные шкуры подверга- 
іенис сор. ‚ те окончательному процессу превращения шкур в кожу 
г одинак Расия при помощи дубильных кислот, пропитывающих ко- 
ется з про: ихСЯ с нси и придающих ей ряд таких свойств, что она превра- 
Убиты, ный н долго сохраняющиися материал 
Ыс кислоты находятся в коре, древесине, плодах, стеблях, листьях и 
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корнях растении Растения, примсняющисся для этой цели, называют 
телями и содержат кроме дубильных веществ сахар и другие вещества 
кислогы, способствующие дублению 

Содержание (прибтизительное) дубильных кислот и сахара в частях рас 
ний, применяемых для дубления, таково Те 


ся дубу 
> Дающу 


Корі Дубитьных кие г | Сахарі Нерастворимых вео, 
Иви 15% | 38 тәф 7 
Дуба 12% 5% 72%. 
ели 105 ү 3 5% 68% 
Пихты 89% | 3% 70% 
лиственницы 5% 3,5% 70% 
Березы 6% | 2% ! 70% 


Кора ивы лучшей считается кора молодых деревьев в возрасте от 2 до 4 
лет, снятая весной 

Дубленая кожа имест красноватый оттенок 

Кора дуба лучиюи считастся кора деревьев в возрасте от 19-15 чет 
молодые и старые дубы содержат мало дубильных веществ 

Дубтеная кора имеет буровато-желтыи цвет, темнеющий от деиствия возду\а 
и света Дубление дубовои корои даст полновесную кожу 

Кора сли, пихты и лиственницы лучшей считастся кора старых 
деревьев, в возрасте от 40 до 80 лет 

Дуб сная кожа имеет желтовато-розовый цвет, тсмнеющии ог воды 

Кора березы лучщей считается кора деревьев в возрасте от 20-30 лет 

Дубленая кожа имест красный цвет 

Приблизительно содержание дубильных кислот и сахара в корнях дубителе! 


х о: В ЕВЕ 
Вером | дубильных кислот | Сахара | Нерлсгворимых веществ 
1 Е 8 — 
Бен: 20“ | 5% | 39% 
Жер тект | 17% 2% 26% 
Јарана | 16% | 5% | 54% 
й ВТ 


Бадан растет в Сибири Дубленая кожа имест красновато-желты 
Дубнитель применим для мягкой и подошвенной кожи 

Кермек (перскати-поле) растет на юго-востоке России Дубтеная 
имсел буро-красныи цвет Применяется только для подошвеннои кожи, 
довольно томкии товар и считастся нсважным дубителем 

Таран растет в Туркестане Дубтеная кожа имеет розовый цвет Д 
применим для мягкои и подошвеннои кожи 

Сумах растет в виде трех сортов венецианского, сицилийского И 
го Количество дубильных веществ от 15% до 25%, сахара от 4® д0 вст 
Употребляется стебель с листьями Дубленая кожа имест светло-зс тесны! 


ко! 
дк" 


убит" 


ке 


сс 
Ре 
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ЕЕЕ 


меняющимся ог деиствиа воды и воздуха Применим для мягкой и 
19 венной кожи ; 
озо увлечения дубильных всшослн из коры, корней, древесины, лисльсв и 
Для анне обрабатываются водо" Дзя болес по тного изв іеченва дубиль- 
Е гв части растении до іжньы бить возможно измельчены, все же съни- 
ос дробление образует пыль, засоряющую поры кожи и мешаюшую 
нию в псе нужного ко 1ичества лубильного сока Измельчение про- 
корьерсзках, коріедробилках или толчсях Корьсре ка даст болес 
корьедробилка мелкие так как снабжена рядом вращающихья 
решеткой состоянки также и, ножеи, неподвижно укреплен 


чы\ веше 
ком МЕ к 
} роникново 
водится В 


крупные куски. 


дбчаТЫХ ножей И 


ных 
В качестве дубигслеи применяются се экстракты, т с вытяжки из разных 


раст-ний, солерж ицие гораздо больнкг процентное сопержание дубиль- 


истеи 
Экстракты бывают различной изотности жидкие, тесгообразные 


ных вес‘ ГВ 


и твердь © 
Предпочтительнее пользоваться жидкими ити тестообразными экстрактами, 


так как твердые подвергаются длительному вынариванию при высокои 1смпера- 
пре, поэтому часть дубильных веществ разлагается, кроме того, для растворения 
такого экстракта необходима оченьторячая ьола, денствующ ая также разлагаю- 
щим образом 

Растворсние экстрак:ов надо, по возможности, вести в холодной воде 
причем растворитель, те воду или, при надобности, дубильный «ок, нужно 
прибавлять в экстракт, а не наоборог, гак как при ввании тяже юго экстракга 
в воду он может сразу осесть на дно неподвижным слосм Расгворитс ть нсобхо- 
1ичо вливать в экстракт малыми частями, так как иначе получится очень мутный 
рствор, замедляющии лубаение и влияющии на качество со К твердому 
э\стракту нужно сначала добавитьтолько такос количество горячси воды, чтобы 
ои кашица, к которов уже, непрерывно помешивая, прибавляют 
а о частями горячую воду или инон растворитель Раствор необходимо 
р т крепости в 14° по Бом › после чего его оставляюг в покое на 12 -14 
иы о. ворившисся части эксгракла оссдают на дно, прозрачную жидкость 
тока о. снабженние сливными кранами на разной высоте, и оставляют 
а нЕ Совершенно прозрачный раствор сливают, а осадок можно 
плени рячен водои и применять в качестве растворителя при следующих 


ЛЯ изу Ў 
Змерения крепо. ті. дубитьных соков служат арсомстры Бом» указыва- 


ие 
про х 
ще а соз ржанне дубильных псшесга Кроме этого, применеются 
| а 
“ньце Е С измеригели (баркомеглы), каждыи гралуг которых почти в семь раз 
“быу д Ралуса ареометра Бомэ Барк ометры служит для измерения » рспості, 
ї Уби њных соков 
экет 
а Рактов в качесгвс дубителси применяются 
\ = 
ЛЯ подоцр Новыи содержит 30% дубильных всществ ми 3% сахара ИПрименим 
оуу С ; | 5 
УРый Ивет Ннои кожи Крепость — 25° по Бомэ Дубтсная кожа имест желто 


содержит 26% дубильных веществ и 3% сахара Применим для 
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зодошвенной кожи Крепость — 25° по Бомэ Дубленая кожа имест Жет, 
рый цвет об 

Каштановыи и дубовый экстракты являются вытяжками не коры 
“пециально для бучения кожи применяется еще словыи экстракт 

Из импортных дубителен применяются 

Мангровая кора содержит 40% дубильных вешесгв, Незначитель 
‹оличество сахара и 38% нерастворимых вешеств Дубленая кожа имест К 
коричневый цвет Применяется для выделки подошвенного товара и таких т 
которые будут окрашены в темные цвета 

Мимозовая кора содержит 33% дубильных веществ, 0,5-1% сахара 43с; 
нерастворимых веществ Дубленая кожа имеет розовый цвет Применястся ал 
выделки мягкой и подошвенной кожи Считастся одним из лучших привозны\ 
дубителей 

Квебраховое дерево содержит 20% дубильных веществ, 0,5-1% а 
ра, 6% нерастворимых пешесгв Дубленая кожа имест красный цвет, значитель 
но темнеющий при сушке Применяется для мягкой и подошвеннои кожи 
Экстракт квебрахового дерева имест широкое применение Жидкий экстракт 


› З дерев, 
(коры } 


содержит 35% дубильных веществ, тссгообразнън: — 43%-45% и твердый — 
65% Крспосгь жидкого экстракта — 29° по Бомэ Квебрах считается хорошим 
дубитслем 


Диви-диви — стручки акаций, растущих в Южной Америке Содержит 
40% дубильных веществ, 6% сахара, 26% нерастворимых веществ Дубтеная 
кожа имест бурый цвет Применястся в смеси с другими дубителями для 
выделки мягкой и подошвенной кожи 

Миробланы — орсховидные плоды, растущие в Индии Содержат 32% 
дубильных веществ, 5% сахара, 40% нерастворимых веществ Дубленая ко»! 
имеет желтоватый цвет Быстродействующии дубитсль, применяемый для вы 
делки мягкого и подошвенного товара 

Валонею — чашечки жетудей некоторых видов дуба, растущего в Ина" 
и Малой Азии Содержит 28% дубильных вешеств, 2% сахара, 44% нераствор! 
мых веществ Дублсная кожа имест зеленовато-серую окраску Применястчї а 
выделки подошвенного товара Валонею является лучшм из привозных до 
телей а 

Из приведенного краткого описания дубителей видно приблизительно? е 
пержаание в них дубильных веществ и сахара 

Пронесс дубления сосгоит в предварительной обработке голья (з 
окончательном дубтении 


аличка) ' 


УГ. Заличка и 
ить ИМ 


В предварительном процессе дубления, чтобы окончательно удал ЛЫШ“ 
щуюся в кожах известь, необходимо применять дубители, имеющие вст? 
‹ ахара, так как сахар образует при брожении кислоты, неитрализующие Ке з 
Окончатсльный процесс дубления проводится дубителями, в которых ют 
мало Таким образом для залички хорошо брать ивовую кору, дубовую" ь 
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ыы 
1з импортных — диви-диви и миробланы Остальные дубители могут 
кермек, 2! я для окончательного дубления 
применять чения равномерно продубленнои кожи нсобходимо, чтобы процесс 
Для А слабых, постепенно уситивающихся, дубильных соков и проводит- 
начинался © постеперно Если гольс сразу опустить в крепкий дубильный сок, 
ся ме  ХНоСТИ продубится и персстанст пропускать сок в середину кожной 
кожа С ее чего получится непродубленая кожа 
ТА ан дубильных соков для залички можно приготовить из сгарого быв- 
Рае отроблении корья (олубины) и из свежего корья В корье, бывшем 
И употреблении (одубине) остастся всегда 0,25%-0,35% дубильных веществ, 
_ ые могут быть получены вышелачиванием корья горячси водои в специаль- 


котор РА Й бо‘ р 
ных чанах Чаны представляют собой ботыную очку с ДВОиНыЫмМ дном, из 
которых верхнее — решетчатое Верхнее рецетчатое дно покрывают джутозои 


тканью, накладывают толстым, плотным слоем одубину и заливают горячей 
волой > /5-85° Вода, просачиваясь через одубину, извлекает из нес дубильные 
вещества и проходит в пространство между верхним и нижним дном, откуда 
выпускается через специально проделанныйи деревянный кран Горячая вода 
вышелачивает из одубины, кроме дубильных веществ, сахар, и полученный сок, 
простояв несколько дней, благодаря сахару начинает бродить Для залички 
мягкого товара кислоты вредны и для эой цели применяют соки, еще не 
успевшие забродить, для подошвенного говара применяют кислый сок, т е 
постоявший несколько днси, уже забродивший и потому содержащии в себе 
кислоты 
Крепость дубильного сока для залички должна быть не свыше 0,5° Баркомет- 
ра Дубильный сок из свежего корья также изготовлястся путем вышетачивания 
в чане с двойным дном Крепость дубильного сока в этом случае будет значи- 
тельно больше и для залички сго падо разбавить до 0,5° Баркомстра 
Дубильный сок из одубины можно приготов зять в самом процессе залички 
а каждые 100 дг готья наливают в чан 300 л воды, засыпают 650 г ивовой или 
е он и оставляют на 12-15 часов Затем гольс вынимаюг из чана, 
ют на козлы для обтекания и удаляют из чана бывшую зам одубину 
и свежую одубину также из расчета 650 г на 100 кг кож и 
усилит, е = Прибавка в чан свежей одубины имеет целью не только 
Через КЫЫ дубильных соков, но и задержать развивающееся брожение 
дают о рую порцию одубины извлекают из чана, вынимают голье и 
2500.9 600 ь Затем в дубильный сок досыпают свсжес корьс в количестве 
Количество ых каждыс 100 кг голья, на другои день опять прибавляют такое же 
рья и таким образом проделывают 6-8 раз, ежедневно вынимая 
Наобо лавая им обтечь и перекладывая так, чтобы верхнис кожи были внизу и 
Надр и. и днен надо сделать пробу кожи, причем это делается 
ват жел о частей Кожа, равномерно окрашенная внутри в желтыми, 
х В толще и и или инои цвет, что зависиит от корья, считается готовой, если 
робу имеются полосы, нужно продолжать обработку, ежедневно делая 


Заличк 
2 дубильным соком из экстракта деластся следующим образом При- 


ВЕ 


Б | 
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готовляют раствор экстракта крепостью в 0,5" Баркометра, вливают в у 
загружают на один чае голье Через час гольс вынимают, дают ему мы 
снова зиружают так, чтобы верхние кожи были внизу и наоборот Т Д 
пероборок голья делают 4—6 раз в течение первого дня На второи день вын, 
кожи, дают им обтечь прибавляют к дубильному соку столько раствора с. 
та, чтобы крепость его достигла 1° Баркомстра, погружают кожи в течение 
три раза, перебирают их так, чтобы верхние кожи были внизу и Наоборот р 
третий день прибавляют сще 0,5° Баркометра крепости сока, и так продочҳ, 
вссго шесть днси, ежедневно увстичивая крепость на 0,5° Баркомстра, при ва 
к концу операции крепость сока доидет до 3° Баркомстра В течение и 
времени, ежедневно по три раза необходимо перебирать кожи и укладывать е 
как указано выше 

При заличке надо иметь в виду стслующесе 1) заличку нельзя проводить сраз 
в очень крепких соках, иначе кожа будет «задублена намертво», 2) зали: 
мягкого товара очень кислыми дубильными соками даст ломкую кожу 


УП. Окончательное дубление 


По заличке гольс подвергается окончательному дублению 

Дубленис в кустарном производстве ведется сыпней на плаву исыл 
нси насуло и заключается в пересылке готья свежей корои и перебирании 
сго Каждая такая операция называется «дубом» 

Сыпня на плаву производится следующим образом в чан наливают на олњ 
треть его вместимости дубильный сок крепостью в 3° Баркометра и погружают 
сделанный из тонких досок помост В углах помосга прикрепляют четы» 
веревки такой длины, чтобы их можно было укрепить на разнои высоте нарх жно 
стороны чана На помост насыпают толщиной в 2-3 см слои свежего метко“ 
корья, смоченного слегка водой, и кладут кожу, взятую из залички, 1110 
кверлу На кожу насыпают тонкий слой мелкого корья так, чтобы он! был 
равномерно покрыта, затем кладут вторую кожу, также липом кверху, На №* 
кладут слой корья и так продолжают до наполнения чана Последнюю кк 
кладут лицом книзу, насыпают толстый слой корья и затем толстый с10! 
одубины так, чтобы прекратить в чан доступ воздуха Веревки, прикреплен, 
к помосту, нужно укрепитьтак, чтобы дубильныи сок покрыл все кожи И е 
помост как бы плавал в соку Кожи остаются в чане от 10 до 14 днеи На е 
100 кг голья приблизительно тратится 27-30 кг коры Количество коры И ае 
нахождения голья в чане зависят от толщины кожи, качества дубителеи А А 
По истечении этого времени голье вынимают из чана и очищают от 02% " 
Из чана удаляют одубину, измеряют крепость сока Баркомегром, доводят о 
5° и опять погружают кожи так, чтобы бывшие сверху попали вниз И нао90 р 
Кожи пересыпают слоем корья так, чтобы каждая кожа была равно 
покрыта Кожи держат в чане 18-20 дней На каждые 100 кг голья рас^о? хт: 
приблизительно 35-38 кг корья После второи загрузки кож, Т © ЕК 
«дуба», кожи вынимают, счишают одубину, удаляют одубину из чанч, до 
крепость дубильного сока в чане до 7° по Баркометру и загружают кожи # ‘ 


СТ 


а 
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чтобы бывшие сверху попали вниз и наоборот Для третьего «дуба» на 
г гозья требуется приблизительно 38—40 кг корья Кожи находятся 
нс 30 анен 
убление, те три «дуб і», совершенно достаточно для легких шкур 
ика, ЯЛОВкИ, бычка) Более тяжелые кожн требуют сше одной загруз- 
твертого «дуба» Для четвертого дуба крепость сока такая же как и 
количество корья повышают до 50 кг на 100 кг готья 
идущих на подошвенный товар, применяют три дуба сыпней на 
и два дуба сыпнси насухо, ведущейся следующим образом 

и А дно чана кладут слои измельченной, смоченной водой коры толщиною в 
т е на корье кладут кожу затем тонкий стой корья так, чтобы вся кожа была 
м равномерно покрыта, затем кожуит д до наполнения чана Почти полный 
ин залив ют дубильным соком крепостью в 6° Баркометра и засыпают толстым 
10см о,убины На каждые 100 кг шкур берут приблизительно 80-90 лг коры 
кър. держат в чанс 50-60-75 днеи, в зависимости ог сорта корья Готовность 
ожил знается надрезом се толстон части Если разрез имесг совершенно ровиыи 
коричневый, ссрыи, красный ити инои цвет, что зависит от корья, значит кожа 
‘она Ести же кожа в разрезе имест потосы или светла, надо продолжать 
бтение 

Продубленную кожу, чтобы она нс имела грубого тица, надо несколько 
оккисчить, для чего се кладут на 10 -20 часов в чистую воду или в очень слабый 
2 бизьныи сок 

При дублении нужно иметь в виду следующее |} недостаточно измельченная 
норі дает следы на коже (дубодавины) 2) верхнии слои одубины в чане должен 
зять потожен очень плотно, иначе проникающии воздух, деиствуя на дуби 1ьные 
защсства сока, даст кожу темнои отраски, 3) при недостаточном количестве 
оильного сока в чане при первом «лубе» кажа может зағнить, 4) слишком 
З дают передубленную кожу, 5} недостаточное нахождение кожи в 
О о кожу, 6) быстрое усиление дубильных соков даст 

у (ломкое лицо) 


‚полукожНн А 

т с ЧЕ 

№ 

ия третьего, 
Для кож, 


УПТ. Жировое дубление 


то ш сарюм производстве способом жирового дубления можно вырабатывать 
Для ромять 

"неъ АМАТ служат шкуры быков, коров, тошадеи, свиней итп В 
Иры а. матернала при выдетке сыромяти применяются только 
у При КИ шкур для сыромяти производился 1аким же самым образом, как 
“я леб ной о дублении Также производится и мездрение Волос сгоня- 
куру т парои, приготовляемои из свежей ржаной муки На каждую 
Шу „ле муки, заваривают горячей водои, остужают до 40°, прибавляют 
опару ке муки и по 100 г поваренной сли на каждую кожу и погружают кожи 
СТИ Ожи лежат в опарс до того момента, пока волос не будет легко 
° 'оГгда шкуры вынимают и удаляют волос мездряком на колоде 
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Освобожденные от волос шкуры кладут в другую опару для «нажора, су 
приготовлястся также из ржаной муки, из расчета 2 кг на каждую шкуру Чра 
муки заваривают горячеи водой, остужают до 40°, прибавляют еше | кг с Аг 
100 г повареннои соли и 100 г квасцов Кожи лежат во второи опаре до 6. и 
пока взятый из опары и высушенный кусочек толстой кожи не будет Иметь . 
сыромяти Обработанные второй опарой кожи высушивают, смачивают а 
зодой и смазывают с лицевой стороны и бахтармы дегтем и салом М 

Смазанные дегтем и салом цельные сыромятныс шкуры оставляют на 2 
дня, чтобы кожи хорошо пропитались, затем их мнут на специальных мяз, А 
пока они нс сделаются мягкими Промятую на мялках мягкую кожу обрабати 
вают стругом по бахтарме, удаляют все неровности, разминают еще раз вручну 
на беляке и разглаживают циклеи 

При обработке не цельных шкур, а сыромятных ремней сгонка вото, 
производится сбриванисм и скоблением верхней кожицы Затем ремни стст. 
подсушивают и проминают на беляке После проминки ремень растягивают при 
помощи «лещадей», представляющих собой две связанные у одного конш 
полукруглые планочки Ремень одним концом прикреплясгся к крюку, затем 
зажимается сверху тещадями, которые тянут к себе вдоль ремня После этого 
ремни жируют с помощью донскои мялки, представляющей собой брусок с 
широкой средней частью и двумя ручками по краям В широкои части мятки 
делают прорез, в когорый укрепляют стальной прут Мялка имсет в длин 
125-150 см Ремень продевают через прорезь, прикрепляют обоими концами к 
двум столбам, смазывают с!о горячим салом и протаскивают мялку взад и впере1 
вдоль всего ремня до тех пор, пока намазываемое время от времени на ремень 
горячее сало не перестанет впитываться в кожу 


ІХ. Рецепты для обработки подошвенной 
и мягкой кожи 


Для выделки тяжелого, подошвенного товара служат бычина, бычина 00% 
тяжелая, яловка тяжелая и особо тяжелая, различающиеся по весу 

Кустарным образом можно изготовить так называемую «хлебную» подош 
отличающуюся тяжеловесностью, жесткостью и большим сопротивлением И 
су, и «зольный полувал», представляющий собой менсе плотный, МЯГКНИ 
сравнительно гибкий товар, идущии на легкую подошву 

Для выделки хлебной подошвы шкуры подвергают болес или м 
полжительной отмоке, в зависимости от способа консервирования ШКУР» й ла 
мездрят и подготавливают к удалению волоса Удаление волоса произво, 
хлебной опарой, приготовляемой следующим образом на каждую шкуру не 
2,5 кг ржаной муки, 300 кг поваренной соли и 75-85 л воды, в чан а ү 
воду температурой в 60—65°, засыпают муку, соль, хорошо взбалтыв^ че 
оставляют на два дня, пока кисель не забродит и температура сго не будет А т 
30° Шкуры держат в киселе семь дней, ежедневно перебирают и переклад? к 
их так, чтобы верхние попали вниз и наоборот При этом необходимо о СИР 
время от времени подогревать, чтобы она не охладилась На восьмой 


менее про 
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нимают из опары, споласкивают теплой водой, удаляют волос и 
ШКУРЫ т. шкуры подвергают нажору, что делается также обработкой шкур 
Мер в течение 2-4 днеи в зависимости от толщины самои шкуры и от той 
в хиС220 и грубости товара, который желательно получить чем больше разбу- 
а ета) кожа, тем жестче и грубее будет подошвенный товар После 
М? Е ры подвергают заличке и окончательному дублению 
наж ее десять днси Кожи подвешивают в чан на шестах, причем 
НИ висеть совершенно свободно, не бытьизмятыми, иначе мятыс места 
а Е дряблыми Заличка начинастся старым соком, крепостью в 5° Баркометра, 
а три дня в сок прибавляют на каждую шкуру по 1,5 кг ивовои коры и по 
р дг сЛОВОЙ Кожи во время залички не вынимают и нс псребирают, а по два 
раза в день осторожно, приподнимая кожи шестом, взбалтывают сок и опускают 
кожи В Ча 
Пос гс залички кожи дубят ивовой корой, смесью ивовой и еловой, смесью 
ивовой, еловой и дубовой коры Дубильный сок такой же крепости, как и при 


заличке ж 

< Дубление ивовой корой . 

Н . Продо жит пее 

Дубление Вес тотья в кг | Вес коры в кг Н дубления в днях 

—— —————————_——_ 4 о 22-а: —— == 4-5, р =  — ~ =  ————- 
Сыпня на плаву | 100 р 60-65 30 
Сыпня на плаву 100 | 65—70 35 
Сыпня на плаву 100 | 75 45 

Сыпня насухо 100 80 60 : 
Сыпня насухо | 100 | 90 | 75 


$ Дублсние ивовой и еловой корой 
а. _(пубильный сок такой же крепости, как и при заличке) 


В Е 
Дубл | р 
ение Вес готья в кг | Вес ивовои коры в кг! Вес етювой |Продолжительность 
коры в кг 
а дубтения в днях 
= | 
Ы = е 
ПНЯ ца Плаву | 100 р на 60 | 30 
Ы 
В Я на плаву 100 20 50 р 
Ыт | 
ня на плаву 100 30 40 ! 45 
Сыпия на 
с ‘Ухо 100 45 35 60 
Упия на еи 


! 100 | 90 2 75 
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< Дубленис ивовои, словой и дубовои корой 
(заличка производится на однои словои корс 
крепостью 5° Баркометра) 


РОНЕ Е. | б. 
Дуб тепие Вес тотья Вес ивовои | Вес словои | Вес дубовои 1родотљительцосу 
вке |! коры вкг коры в кг коры в кг | дублеция в в 
љо ааны а, вт. _ Д 
Сыпия на нлав\ 100 ] 60 – 30 _ 
Сыпия на нлаву 100 3) | 60 10 35 
Сыпия па илаву | 100 70 | 20 30 45 
Сыиия насухо | 100 20 | 10 50 60 
Сыния насухо 100 40 | - 80 75 


После дубления кожи смачивают 2-3 часа в слабом дубильном соку для 
раскис юнич, подсушивают и смазывают лицевую сторону ворванью или льня 
ным маслом Затем кожи хорошо высушивают, слегка смачивают водой у 
склад в юл на 2-3 дня в кучи После этого кожи прокатывают катком с обе 
сторон 

Хлебная подошва до1жна быгь жсстка, имстьтяжслыи всс, ие давать! лубоки\ 
тр. щие при изгибе и не отламываться кусочками 

Для выделки зегкои лодаивы (зольный полувал) лучше вссго служат яловки 
особо тяжелыс 

После отмоки шкуры подвергаются золению в известковом зольникс Шю 
ры кладут в старый известковыи зольник, в котором ужс побывала одна партия 
шкур, из такого расчета, что на одну шкуру придстся 65-75 л известкового 
гаствора В зольник прибавляют до загрузки шкур сернистого натрия по 10 ‹ 
на каждую шкуру В старом зольникс шкуры держат три дня, ежедневно 
перебирая их по два раза На чствергый лсньшкуры переносят в свежий зотьнић 
приготовленный из расчета | кг извести и 65-75 л воды на одну шкуру, темпу 
тура зольника должна быть 15° В свежем зольнике шкуры держат три ДНЯ 
Готовность шкуры опрсдстястся свободным выходом волос при дерганин Ш 
рукои Если волос сидит крепко, шкуры оставляют в зольникс сще На один ден» 
если жс волос лослс этого все жс нс удалястся свободно, шкуры переносят н 
2-3 часа в теплую воду, в 25—30° 22 

Очищснную от волос шкуру промывают выравнивают, погружают НИ 
часа в воду, отжимают камнем для возможно большего удаления ие 
развсшивают для обтскания Послс обтекания шкуры для удаления изве | 
помещают в хлебный кисель, приготовленный из расчета на одну ШКУР 
рланой муки и 65-75 л воды Муку хорошо взбалтывают с ВОДОЙ, 
нагревают, кипятят 20-30 минут и киссль оставляют на 2—3 дня, чтобы он _ 
посте чего закладывают шкуры на 24-30 часов, перебирая их каждые Е ЮТ 
часов Вынутыес из киссля шкуры промывают в чистой воде и подвор" 0 
заличкс Шкуры лолвешивают в заличный чан на шестах Заличка И“ чан 
дней Крепость заличного сокі — 4° Баркометра Каждые четыре дня ' 


сме 
М 
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ут 5 кг словои коры на каждую шкуру. при этом старую кору из чана 
прибавлям оы не перебирают, а по два раза в день осторожно поднимают 
д ляют 06 алтывают сок и опускают шкуры 
ШЕТА к шкуры подвергаются окончательному дублению Дубление мож- 
и и нвовой корои, ивовой и словои корой, дубовой или смесью разнои 
М веет бразуясь с процентным содержанием дубильных веществ, указанным 


ти дубителей 


н 

коры, 

при описан? 
< Дубление ивовои корой 

(дубильный сок крепостью 4°Баркомсетра} 


27 т Продолжительность 
Дуб сние Вес тотья в кг Вес коры в кс дуб тения в диях 
22 ---=-- 5 1———— а 2 
ЕЕ (ия на гмаву ] 100 55 30 
Сыпия на плаву 100 60 | 35 
Сыпия ил плаву 100 | 65 45 
Сыпия насухо 100 70 60 
Сыпия насухо 100 80 7> 


< Дубление ивовой и словой корой 


Продолжите гытосгь 
Дубление Вес голья Всс ивовои коры | Вес стовои коры дубления в диях 
Е 1 вкг. _ вле 1 вке Д 
Сышня па плаву 100 60 - 30 
Сыпия на плаву 100 45 20 3> 
Сыпия нл плаву 100 30 А 35 4 
Сыния насухо 100 20 50 60 
Сыния насухо 100 = $0 75 


и. дубления кожи промывают в чистон холодной воде, подсуши- 
мастом о циклей и камнем и смазывают лицевую сторону льняным 
летом СЦ к ьим жиром, опять подсушивают на шестах и снова смазывают 
“Чааывают но А 10 окончательной просушке, кожи слегка смачивают водой, 

отьный _ ея дня в кучи и прокатывают катком 
Сю и при аиа не должен бъть очень жестким, должен отличаться гибко- 

оа ании не давать трещин 

возрасте г. 1 мягкого (верхнего) товара применяются шкуры рогагого скота 
Илу ИнЫыҹ об до 2 лет (лолукожник, бычок, яловка лег кая) Огмоченные тем 
Гаус мезд разом, в зависимости ог способа консервирования, шкуры подвер- 
Сна Е о споласкиваник) в чистои воде, заем их загружают в зольник 
Партия ШЕ Уры забрасывают в старыи зольник, в котором уже побывала одна 
щие е таком зольнике имеюгся уже гнилостные грибки, способству- 
"ыно рению процесса, количество извести в зольнике равно, прибли зи- 
Ке на 60 л воды В старом зольнике шкуры держат три дня, затем 


Бән 
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шкуры вынимают, дают им обтечь, добавляют извести из расчета 600 г на 
и опять загружают шкуры в зольник на три дня Через 3 дня опять перебу, ' 
шкуры, добавляют ло 500 г извести на каждую шкуру и вновь оставляют б 
дня Такая переборка и добавление извести деластся четыре раза и 
старом зольникс продолжастся 15 днеи Затем шкуры вынимают, Удаляют во 
и погружают в свежий зольник, приготовченныи так, чтобы на одну Е 
приходится 1 кг извести В свежем зольнике шкуры держат 48-60 часов, =. 
их обрабатывают ножом-подходкои и строгают для получения шкур равном срно, 
толщины 

Продолжитсльная обработка шкур известью требует длительного Шакщев | 
ния, которое деластся исключительно готубиным лометом На каждую шкур 
берут 800—1000 г сухого помета, заваривают помет горячей водой и оставляют н 
10—15 часов Затем в чан для шакшевания наливают воды температурой в 45° в; 
расчета 35-40 кг на шкуру, и сливают весь расларенный ломет в чан чер, 
решето В полученную шакшу опускают на 4-6 часов шкуры и все врем 
помешивают веслом Перед погрузкой в шакшальник шкуры держат 15-2 
минут в теплой воде, при гемлературе в 40-42° 

Шкура считается готовой, если в ней отсутствует известь Узнается эло 
краснои пакмусовой бумажкои В толстой части кожи делается разрез, вытир\ 
ется насухо и к месту разреза прикладывают лакмус Если влажная красн 
бумажка не изменита своего цвета, значит известь удалена и кожа готова, сс1 
красная бумажка посинест, значит в коже еще содержится известь и шакшеван! 
надо продолжить, время от времени контролируя готовность Шкуры пост 
щакшевания промывают в 1спчой воде и для окончательно!о мягчения погруж 
ют в ржаной кисель, приготовляемый из расчета на одну кожу 300 г ржаной \\к 
на 30—35 л воды в 25° Шкуры держат в киселе 10-12 часов и за это время одия 
раз вынимают, перебирают и вновь погружают 

Обеззоленные шкуры подвергают заличке и дублению 

Для залички применяют словую одубину из расчета 1 кгна шкуру На 
шкуру в чан наливают 40-45 л воды и шкуры оставляют на два дня, сжелнс"!" 
перебирая их, удаляя при этом старую одубину и заменяя се свежей Начин? * 
третьего дня залички, в течение восьми дней сжедневно прибавляют В чан Я 
300 г словой коры на каждую шкуру Шкуры два раза в день перебирию 
перекладывают так, чтобы шкуры, бывшие наверху, попали вниз И Но, к 
Но истечении восьми дней шкуры подвергаются окончательному д е 
которос ведется дубовым, ивовым или иным корьем. или же смесью р 
корья, сообразуясь с процентным содержанием дубильных веществ 


атр 
Зол Ка 


кажд\к 


< Дубление дубовой корой 


В 
Первая сыпня на плаву на 100 кг кож — 30 кг коры Дуби?" 1ч 
сок такой же крепости, как и при заличке Продолжительность «дуба? 
днси ож 
Вторая сыпня на плаву на 100 кг кож — 37,5 кг корья Сок 
что и в первой сыпне Продолжитсльность «дуба» — 21 день 
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. Е НЯ И 100 кг кож — 37,5 кг корья, тот же сок 
: ЕЯ 
лжиге1ЬНОСТЬ «дуба» — 28 дней 

Про20, тяжелые шкуры (яловка средняя) требуют еще четвертого дуба сытнс›, 


1 
016 Т? ‚, 
т в течение 35 днси, причем на 100 кг кож берут 50 кг корья, сок той ж: 
н) 


ти 
ма проводят сыпню насухо На 100 кгкож берут 50 кг корья Пролотжи 
а 


ость «луба» — 30 днеи 

т ЛЬН олубленная кожа промывастся в теплой воде, оставляется на 40-50 часов, 

Пр ‚зминается на беляке, жирустся и отделывается При заличке и дублс 
о А и рансе указывалось, необходимо избегать очень кистых соков, так как 
о к сильному набуханию (нажору) кожи, от чего она становится жесл- 
та теряс" свою эластичность и приобретает ломкость 

Кожа идущая на мягкий товар, должна быть плотна, гибка, не давать при 
стибані и трещин и волокна кожи должны легко скользить одно по другому 


Х. Отделка кожи 


Отделка заключается в жировании, сушке и прокагке кожи 

Вылубленные кожи промываются в чистой воде, расстилаются на столе, 
обитом цинком, и проглаживаются для удаления морщин и складок так называ- 
мой циклей (медной пластинкой, оправлясмой в дерево, [0-12 см в ширину и 
10-20 см в длину) Проглаживание производят но длине кожи от середины 
\ребта к хвосту и к голове Посте проглаживания кожу, если она не имсст пятен, 
прорезей и цела, можно переработать в так называемый белый товар, для чего 
хоже необходимо придать известную гладкость и ровносгь Для этой цели 
применяется строгание стругом, подекабтиванис кожи стеклянной пластинкой, 
ИЯ чего кожи посыпают тальком и смазываюг густо разведенным в воде мылом 
7 ео 10% сала и 5% воска, затем кожу высушивают Чтобы высушен- 
с е не была ломкои, се смазывают каким-либо жиром, после чего она 
ты И мягкой и нежной Для смазывания применяслся любос сало, тюле- 
л с 4 ий жир, растительные масла и березовый или берестовый деготь 
ео, а быть осзусловно неигральны, не прогоркшис, а деготь без приме- 
обратной Р лицевой стороны жируют болес дорогими и лучшими жирами, с 
а. (бахтармы) — болес грубыми и менес ценными Жиры, 
инр ы щелочи или кислоты, сделают кожу совершенно негодной Подо- 
ровы товар жируют только с лица, мягкий товар — с лица и бахтармы 
А сщества слегка нагревают и жидкими втирают губкой или рукой в 
мару ПО Возможности, равномерным слоем Для жировки лицевои стороны 
1 вес О товара лучше всего применять смесь из 1 вес ч нейтрального мыла, 
в тюленьсго или рыбьсго жира и 5 вес ч дождевой или персгнанной 
ТЫ горячеи воде растворяют мыло, добавляют жир и смесь хорошо 
“лад, ау до образования эмульсии Смесью намазывают лицевую сторону, 

т уа, кожу по хребту, бахтармой наружу 
, Юн с Ные с лицевой стороны кожи складывают одну на другую и остав 
Хоро Дня, чтобы жир хорошо впитался, затем кожи раскладывают на столе 

9 протирают щетками 
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Жированные с лица кожи жируют с бахтармы, складывают на |-2 
жир хорошо впитался, затем кожи раскладывают на столе и отжимакур Что, 
чтобы удалить избыток жира Цикл 

Жированные кожи подвергаются сушке Летом сушка может произ, 
в 1спи на открытом воздухе или в помещении, куда свободно проникас 
воздуха Зимой на открытом воздухе сушить нельзя, так как ИМеющЩияся у 
воді эиерзнет, разрыхлит кожу, что может повести к разрыву кожных в А 
Зимой необходимо сушить в о!апливаемом помешении, причеч для е 
товара требустся разная температура нагретого воздуха 0, 

Для сушки мягкого товара нужно нагревагь воздух не свыше 25° для Под 
ла — до 30°, для жесткой подошвы не свыше 35° Сушка продолжается 34 К, 
нс болсе Длитепьная сушка ведет к ослаблению и рыхлости кожи, быстр 
сушка даст ломкое лицо кожи Сзишком высокая температура воздуха д 
грубую кожу А 

Высушенную кожу, для придания си гибкости и мягкости, увлажняют } 
обрабатывают па беляке, который сос1оит из двух вертикальных досок, \крп 
ленных в гори юнтатьной доске, высотой в 100-110-120 см, расстояние мела 
укрепленными вертикально досками равно 20-25 см Концы досок скашиваютч 
и образуют острое ребро, которое обивают жестью Кожи прижимаюгк остриям 
и прогаскивают по всем нанравлениям Такую же операцию можно иродетатьн 
туго натянутой веревье 

Высушенные и мягые кожи подвергаются отделке Отделка нодошвенного 
товара сводиася к уничтожению складок и приданию +ладкости коже, чо 
достигастся прокаткои кожи зележкой с бронзовым валиком Кожу расстилаки 
на гладком полу, в тележку нагружают тяжесть и валиком прокатывают кож 
пасте чего бахтарму подошвы натирают тальком А 

Отделка мягкого товара заключается в выстругивании бахтармы так 70° 
она быта такои же гладкой, как и лицевая сторона кожи и во всех частя\ им 
одинаковую голщину Кожу необхочимо с югка смочить, чтобы выстругивін | 
што легче 

Выструғивание производится на котох, имеющей совершенно ровн\ю 
верхность, с помошью зак называемого струга Стру: представляет собой отр“ 
стальную пластинку с двумя ручками и может быть сделан из обломьа ©! ально 
плиты 


Дит 
Мне 


С 


ст 
Нсокрашенная и неотдезанная вожа носит название мостовья ОМ 
ная и окрашенная кожа ятовки носит название юфти 
ХІ. Окрашивание кожи 
моћ 


Кожи, не имеющие никаких дефектоь без пяген и без личин, я 
окрашивать в различные цвета, кожи с пятнами окрашиваются в черный я 
Для чернои окраски кожи после дубления и промывки окрашивают, ыы 
жируют и сушат Для цветнои окраски кожи только окрашиваются, Не пол 
гаясь жировке, так как жир может оставить пятна 

Для окрашивания в черныи цвет применяются раститсзьные краски 
линовые красители, для цветных кож — в настояшсе время почти исклю 
но анилиновые ьрасигсли 


илн 
ор 
7 
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„умных кожах окрашивание произволизся намазыванием краски щет 
ри о кожи красятся погружением их в зорыто с разведенной краскои, 
0 Мелки способ гораздо лучше, но стоит значительно дороже Їемпература 
осел а быть не выше 40°, иначе кожи могу: съежиться и сморщиться 


с производится только мягкои щеткой ИЛИ КИ ТЫО 


] Окрашивание раститстьными красками 


$ Черный цвет 1) на кожу наносят щеткои отвар кампеше кого дерева ити 
зо жстракта, дают просохнуть, наносят раствор (1 10) медного купороса, 
нова дают просохнутьи наводяг опятьотвар кампеша 2) Дешевый и простои 
способ окрашивания 25 вес ч истолченных чернильных орешков, 50 вес ч 
железних опилок и 1000-1200 вес ч винного уксуса настаивают н течение 
исско ькихднеи, процеживают и крюягэтим настоем кожи по! руженисм и ти 
наТиранием щеткой 3) На одну среднюю кож» берут 150 г дерева синего 
сандала, обливают водои и осілвіяюі на ъугки в покои Пото т настои 
кипятят в течение 2-3 часов, добавляя вывипевиую воду и завал снов. 
вскипсть из взятои первоначально воды дозжио остаться примерно, ?/- в 
потуостывшем отваре рас пзоряют на каждую среднюю кожу 50 г хро новых 
квасцов и полученной краской намазываюг или облив цог кожу. лая чето 
подвешивают се над корытом Мелкие кожи просто погружают в раствор 
4) Самая распространенная дешевая и простая окраска с номощью гем пина 
Пригоювляют два раствра а) 10-15 весе ч тематина и 1600 вес ч воды, 
6) 3-4 вес ч сернокислого железа, 2-3 вес ч сернокислои меди и 
1000 вос ч воды Щезкои наносят на кожу первыи раствор дают коже 
просохнуть и наносят второй раствор, затем кожу просушивают на воздухе и 
жаруют 

$ Же ттыи цвст на одну среднюю кожу берут отвар корней куркумы п 
желтника по 25 г на 1000-1500 г воды и уваривают до половины Для ботес 
темных оттенков увеличивают количество корвеи куркумы 
р. чневыи цвет на одну среднюю кожу приготовляют отвар из 
е вес ч синего сандала в 500-600 вес ч волы Отвар делят на две 

• причем в однои из них растворяют 3 вес ч квасцов и 0,75 вес ч 

У купороса, а другую оставляют чнои'тои Чисіым ошаром мажут 
а ч раза подряд, давая каждый раз просохнуть, посте чего мажут 2-3 

У Варом с квасцами и железным купоросом 
Ц цвет на одну среднюю шкуру беру 150 вс ч красного 
Столь и вес ч бразитьскоо дерева и 2000 вес ч воды, кипятял 2-3 часа 
и подливая воду и давая сй вскипеть, готового отвара лотжие 
сш половиннос котичество взятои первоначально воды В поту 
тво ром сю растворяют 50 вес ч обыкновенных квасцов и этим 

расят кожу, 


Окрашивание анилиновыми красителями 


ро 
ено ВОДИТСЯ оно основными и кислотными красителями При окраске 
Ми красителями, чтобы раствор лучше проник в кожу, ее лој л окра 
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скои размачивают в воде, нат ретои до 40°, затем вымачивают в 19%-ом рд 

уксуснои кислоты в течение 10-20 минут При кислотных красителях Бо 
вымачивают в течение 5—10 минут в 1%-ом растворе серной кислоты Краси 7 
требустся очень немного в виду сго большой крепости Для черного цвета бя 


бе 
2-3% красителя, для темных тонов — 1-1,5%, средних тонов — 0,5-1% ри 
зависит от самото красителя, продолжительности окрашивания, степени Полг с 
о 


товки кожи и тп Для окраски в основные цвета достаточно иметь черн 
коричнсвый и красный красители Увеличивая или уменьшая процентное т 
держанис их в растворе, смешивая между собой и прибавляя небольшие Коти 
ства красителей других цветов, можно получить различные окраски и оттенки 
кожи Необходимо отметить, что смешивать кислотные и основные Красители 
нельзя 

Основные красители черные — ни розин, коричневые — бисмарк коричнг 
вый, везувин, желтые — аурамин, гиофтавин, красные — хризоидин Экстра 
юфтовая красная, родамин зеленые — малахитовая, бритлиантовая зелен, 
синие — виктория синяя, капри товая, фиолетовые -— метитвиотст 

Кислогные краситети черные и серые — нафтотевая черная, нафтиламино 
вая черная, желтые и коричневые — прочная желтая, азофтавин, хинолиповая 
желтая, красные - красныи шерлах, кроцеин-шерлах, прочная красная, синие — 
ингидо синий, зеленые — кислотная зеленая, гвинейская зелснь 

Окрашенную и жированную кожу подвергают лощению для придания си 
блеска, с помощью так называемых пощилок, снабженных валиком из бакауто 
вого дерева 

Для нанесения на кожу узора (шагрень), что очень часто применяют, чтобы 
скрыть изъяны лицевой стороны, бакаутовый валик тощилки заменяют медным 
валиком с каким-либо узором 

Для придания блеска и оживления окрашенные кожи глазуруют Глазуровк? 
заключастся в том, что на кожу тряпкой или кистью наносят хорошо взбитый 
белок яйца, смешанным с льняным мастом Белок должен быть исключите1ън0 
хорошо взбит, иначе глазуровка не только не удастся, но на коже образуются 
пятна п она сделается тусклои Также применяют смесь из 10 вес Ч о 
бычьеи крови, 4 вес ч деревянного масла и 6 вес ч молока Составные т 
хорошо взбалтывают и наносят ровным слоем на кожу Самым дешевых, 
простым способом придания блеска коже являстся втиранис отвара льняН 
семени (1 30) 


ХИ. Утилизация отбросов 
кожевенного производства 


Отбросами являются шерсть, мездра и обрезки кожи 


1 Утилизация шерсти и мездры ась 0 
а етонял 0 


Шерсть представляет собой ценность только тогда, когда он О 
З 


шкуры чистой известью без сернистого натрия или сгонялась «Нама 
стороны мездры 


Кожевенное производство 23% 


собирают в корзины, сортируя по цвету, корзины завязывакя сверху 

нью, промывают в пруду или рекс погружением в воду и ьысушивас" 

тонкой тк ть складывают слоями на воздухе, пересыпая каждои стои снегом, н 
оен до весны Веснои шерсть оттаивают, промывают и сушат 


Мездру промывают и сушат Можно мездру сохранить, пересыпая ес гаше 
вестью или заливая извостковым молоком Зимон моздру замораживаю! 
й Из 
ной я оттаивают, промывают и сушат 
весн 


2 Утилизация обрезков кожи 


Для получения кожаной массы для подошв и каблуков 6 все ч тонко 
мельченных обрезков кожи смешивают с 2 вес ч портзандского цемента, 
| вес Ч ИЗВОСТИ, 2 вос ч столярного клея и к смеси прибавляют столько тест ' 
из пшени {ной муки, чтобы получилась довольно плогная масса Массу завора 
чивают а ткань и подвергают давлению между двумя металлическими досками 
Лучше всего подвергать давлению гидравлическим прессом Получечные высу 
шенные пластины идут на выработку подошв и каблуков 

Для приготовления из обрезков кожи предметов, не подвергающихся особен- 
но сильному изнашиванию, обрезки дубленой кожи промываючея в зоде и 
обрабатываются в растворе (1 20) едкого натра или калия, причем дубильное 
вещество из кожи переходит в раствор, волокна кожи разбухают После иското- 
рого разбухания кожи в раствор прибавляют двууглекислую соду, иначе разбух- 
шая масса может превратиться в студень Вынутая масса нейтрализустся прибав- 
тением небольшого количества соляной кислоты и промывастся водои К этой 
массе прибавлястся 10% жит и сухожилии, хорошо высушенных, разрыхленных 
и ло возможности разорванных по длине так, чтобы они имели вид волоко!! 
Материал этот погружают на 3—5 минут в сотяную кистолу, отчего сухожитьпая 
масса переходит в клесобразное вешество, после чего ее сильзю прессуют 
Полученное вешество в кочичестве 10% прибавляют к массе из кожанных 

резков, все помещают в бумагодслатстьную машину, из которой получают 

НИ лист Лист этот подвергают квасцеванию, те опрыскивают его кон 

то раствором квасцов и поваренной соли, отчего восстанавлива- 

есь структура сухожитии, утраченная ими под давлением Воста- 

зон волокна сухожилии крепко перептетаются с вотокнами кожи, обра- 

ао ОЕ целое Высушенные кожанные листы можно окрашивать, 
итп Они могут служить для выработки галаитерсиных изделий 
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ОБРАБОТКА, 
ОКРАШИВАНИЕ ОВЧИН 
И ЗВЕРЬКОВЫХ ШКУР. 

ИМИТАЦИЯ МЕХОВ 


Г. Выделка и крашение ончин 


1. Предварительная подготовка 


Посгупаюцее на выделку овчин сырье бываст в ратиых видах. Лучше 
сырье — парных овечьи шкуры. Обрабатываются закже сулие, мороженые ил 
соленые шкуры. При выборе и покупке сырья нсобхолимо производитьтщатеть 
ный осмотр. Хорошее сырье не лолжно имсть прирезей мяса и жира, прорезй 
гнилосгных пятен, итешивых мссг и т.д. Лучшими считаюзся овчины, снятые с 
животного, убитого осенью 

Предварительную подго:овку овчин начинают с промывания шкур. Ц” 
промывки — удаленис грязи, пота и т.д., а для соленых шкур удаление также" 
соли. Обыкновенно промывку производя: н реке или пруду. Овчины кладу!!! 
чистом месте шерстью вверх и поливают сверху воду, одновременно Вох 
лопатой по шерсти вверх н вниз, что способствует очистке. Такую промы? 
ведут до тех пор, пока не будет отмыта вся грязь. Промывку можно производ? 
также в чанах точно таким же образом. Овчину раскладывают на дне саи 
сверху льют воду, которая сейчас же уходит через отверстие у дна чана. ИК 
промывки овчины поступают в отмочку. Отмочка преследует цель размягі 
шкуры. Многие соединяют промывку с отмочкой в одну операцию. и 
следует делать, так как, если шкуры плохо промыты, при дальнейшем лежа 
в воде они легко загнивают. Кромс того. чан, в котором производят от ОФ 
плохо промытых шкур, быстро загрязнястся. Сухие шкуры обыкновенно в 
соленые — до 2 суток Хорошо отмокшая шкура наощупь имеет ВИД мо 
шкуры. Если взять огузок в руһу и сильно зажать, то на такой шкуре буду чат 
зидны следы пальцев. Отмочку производят в проточной воде в решет ум 
количеством воды; в таком случае черсз несколько часов воду нужно " дей 
При отмочке необходимо следить, чтобы н> наступило гнисния, козороё Е 


моч 
ны находиться в воде 2-3 сулок, парные — от нескольких часов а эво" 
ящиках или корзинах Отмочку можно производить также в чане с 00 ня 
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== выпадение волос Прибавление к воде небольшого количества карбо- 
1 лоты предупреждает эго явление После отмочки шкурки готовы к 
ис 


‚1 60001 
1080" ^ Илвынимают из Чанов и складывают на наклонные доски для стскания 


очистке 
воды ушая операция — очистка бахтармы от прирезеи мяса, жира, жил, 

Е а ткани итд — называется мездренисм Овчину кладут на колоду 
и ИН шерстью вниз и очищают ее при помощи тупого ножа — мездряка 
мое т шкурки должен быть вверху, а хвост внизу Мездрение требует навы- 


) 
оне нужно держать наклонно и наискось к линии хребта шкуры Нужно 
КІ 170 


Рис 29 Мездряк и котода 


остерегаться неосторожных движении, чтобы не прорезать или не подрезать 
шкуру Начинают обыкновенно мездрить сверху шиворот, потом снизу и нако- 
нец спускагься к отузку шкуры Омездренные шкуры промываюхг водои с обеих 
уторон и сортируют на жирные и маложирные 


2 Обезжиривание 


Для удаления жира можно пользоваться двумя способами — сухим или 
мокрым Первыи способ основан на своистве сухои тлины впитывать в себя 
р способ применяют для шкур с прочным вотлосом и 101с1ой и 
— и Зверьковые шкурки обезжириваются главным образом мок- 
про ом Сухая глина впитывает в себя жиры сильнее сесли обезжирива- 
нА и ть при слабом нагревании Обычно из глины О 
ааг торы намазывают на бахтарме жирные места слоем от 1 до 3 сл 
усыдет у Чмазанные овчины развешиваю г в теплом помещении, Іде глина 
ОШ и: в себя жир Высохшую глину сбиваюл с овчины при 
И ак Б, и Ести первая намазка не поглотила весь жир, намазывают снова 
не Е Ва до 2-3 раз, пока не будет достигнуто достаточное обезжирива- 
Ч е А овчипы иногда приходится намазывать 5-6 раз Глина, примечя- 
Эстер у КЕ зжиривания, должна быть предварительно просушена на печке, 
` Мешков | елкий порошок и проссяна сквозь сито для отделения от мелких 
‘ТОЙ и ее других посторонних примесей Изложенный способ наиболее про- 

К е с тем наиболсе плохои 
ИН, овершенствованныи способ состоит в обработке овчин глиной з 
иң М вращающемся барабане В барабан загружают овчину и засыпают 
оро а каждую овчину требустся примерно 1 кеглины Гтина должна быть 
Росушена и проссяна Вращаться барабан должен медленно, не ботсе 
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12 оборотов в минуту При более быстром вращении страдает волос, и \ 
совершенно испортить овчину После 1-2 часов работы обезжиренныс с 
выгружаются из барабана Очистку от глины можно произвести к 
образом, как и при обезжиривании мокрой глиной, те повесить на к 
упарами палки выбитьглину Можно производить очистку от глины в специ 
ных сетчатых барабанах Обсзжиривание шкур со слабым волосом, } и 
большинства зверьковых шкур производится при помощи соды На ведро м 
(12 л) берут 80—100 г кальцинированной соды Раствор хорошо перемсцуць 
и в этом растворс промывают овчину Промывку можно вести в обыкновенно) 
корыте Овчину кладут шерстью вверх и наливают раствор соды, чтобы он тег, | 
прикрыл овчину Хорошо протирают волос при помощи деревянного НОА 
Затем переворачивают овчину, протирают со стороны мездры, грязный ШС10у 
выливают и промывают в свежем, выжимают и тщательно прополаскивау 
водои Щслок, оставшийся в корыте, идет для новой овчины, посте чего со 
выливают Таким образом, каждая овчина проходит через два раствора 
Некоторые сорта овчин и зверьковых шкур обезжириваются при помощи 
жидкого зеленого мыла, но лучше всего производить ес следующеи смесью 


(Ч 
Рюқ у 


Жидко!о мы п 300 г 
Соды 75 
Во их 10 л 


Когда с мездровой стороны промывка произведена, кожу перевертывают 
лицом кверху и приступают к очистке волоса 
Очистку волоса производят стедующим раствором 


Жидкою мыла 1,5 кг 
Воды єптои 10 л 
Тіцалельно промывают волос руками до самых корнси При промывке н 
рекомендуется применять сдкис щелочи, так как прибавление их сильно пони 
жаст качес пзо волоса 
После такой обработки шкурку выполаскивают в воде и снова повто 
операцию, пока шерсть не будет совершенно чистой 
Когда шкурка тщательно вычищена, на что нужно обратить особос ВНИМ 


ряют м 


ани 


б и М Ес! 
се освобождают от мыла Достигастся это промывкой в проточной воде а 
есть поблизости река, шкурки, сложенные в корзину, опускают на ок 


часов в реку Если это невозможно, промывание ведется при частой смене Ке 
Дольнейшей стадисй работы являстся собственно выработка ВНР 

бывает различная Обыкновенная русская выработка заключается в о 

при котором получаются белые сыромятные овчины Лучшие сорта подвер 

ся дублению 


3 Квасование овчин Н 
овч 
Эта сгадия работы — одна из важных и состоит в выдерживании и" 


ам 
болтушке, составленнои из муки и воды Эта болтушка называется ое он 
кисечями На 10 штук овчин берут 1 600 г овсяной муки и 2,5 кг ПШ хорош 
муки Муку высыпают в кадку и обливают ведром (12 л) кипятка Все 
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вают и прибавляют еще два ведра горячси воды Затем в боттушкУ 
змеши! тся 400 г поваренной соли, перемешивают все, прикрывают сверху 
И кадку в теплом месте и дают закиснуть Для ускорения закис 1- 
вляют 1 л старой квасной гущи Когда тесто поднимется кверху и будет 
поверхности, а квасы приобретут запах закисшего теста, их можно 
нить В ДЕЛО 

приме сование производится в чанах Загрузка овчин производится шерстью 

РОИ вверх При загрузке в квасы необходимо стеҷить, чтобы под 
В. не было пузырьков воздуха, иначе это место останется непроквашен- 
о загрузка овчин в квасы производится вдвосм Один берст овчину 
анне лапы, другой — за задние и равномерно погружают в квасы Когда 
ие коснется поверхности жидкости и между нею и жидкостью останстся 
воздух, ^«ОТ воздух необходимо выгнать, нажимая на края овчины, посте чего 
овчина должна Упасть на дно врастил, не сбившись таким образом зиружают 
овчины до верху 

Если в чанс овчина по величине не помещастся врастил, то сс складывают 
пополам, шерстью внутрь, и сшивают ниткой по краям в 4-5 местах В квасах 
овчины остаются в течение суток Затем их вынимают из квасов, выжимают и 
кладут на помост, устроенный над чаном Здесь они лежат в течение получаса, 
а затем снова их укладывают, но уже в обратном порядке, те те овчины, 
которые были наверху, идут вниз, а нижние — вверх Квашенис овчин обычно 
продолжается в течение 6—14 дней, причем сжеднсвно их нужно перебирать, как 
указано выше Продолжительность квашения зависит от сорта овчин, а также ог 
времени года 

В теплом помешении овчины квасятся быстрес, чем в холодном Втиясг 
также на скорость квасования тщательность обезжиривания Чем лучше обезжи- 
Рена овчина, тем быстрее она квасится После каждой переборки нужно произ- 
е си достаточно ли овчины проквасились Узнаестся это потому, крепко 
ау е волос на шкуре В готовой овчине волос легко сходит вместе с 
задра осм кожи Пробуют не в одном месте, а в разных, осторожно и не 
анин сс " много волос, иначе получатся плешины Сама овчина при растяги- 
ние ЕИ легко тянется во все стороны Нельзя допускать переквашива- 
птещины А и Как в таких овчинах шерсть легко выпадает и образуются 
ны легка = е овчины недоквасить, чем персквасить После квашения овчи- 
ются 1маются (иногда этого отжимания не производят) и просушива- 

Для прос 


помсщ ушки овчины развешивают на веревках в довольно жарко натоплен- 
6 Є 


Вве и ниях при температуре от 45 до 47° Развсшиваюг сначала мездрой 
в яц Огда мездра подсохнет, переворачивают шерстью вверх При хорошем 
Дней ПОНИ при указаннои темпсратурс овчины высыхают в течение 1-1 ГА 
"окне рос сушки состоит в удалении всей излишнеи влаги Если кожа 
Код Е ыкновенных атмосферных условиях, то сушка овчины продолжается 
о ибо испарение происходит крайне медленно 

пер ТЬ естественной сушки зависит от температуры воздуха, а также от 

асыщенуя воздуха водяными парами Количсетво воды, которая 
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может поглотиться определенным объемом воздуха, быстро возрастаст с“ 
шенисм температуры, как это видно из следующей таблицы Лоиц 
1Темперагу ле по Цельсию | 10° | 15 | 20° | 25° | 30 А 
> 
: | Е А 
Ви тв граммах на 257 325 6 | 478 8 | 635,6 570 Е у" 
4 


1 кус фут воздуул | : 


Однако при сушке темперолура не может быть высокой ‘1 для быстро, 
просушки нужно чаще менять воздух удалять влажныи, насыщенный наро Я 
эаменятьсго свежим Это может быть дости: нуго вентилированием Помен нуд 
Вентиляцию можно производить или при помощи вентилятора или при помощи 
огвер‹тин во всех стенах сушилки, что позволяет воздуху свободно цирку лиро 
вать по всему помещению Сушить озчину на солице не Њэя, так как пру 
солнечной сушке она становится хрупкой и ломкои 


4 Дальнейшая обработка и отделка овчин 


Высушенные овчины для придания мягкости разминают на крюке Жез 
ныи или дерхвянный крюк (рис 30) состоиг из следующих часіси ручки — А 
крюка — В, стержня — С и веревочнои или ременной петли — О Ввинчивакт 
в стену кольцо на высоте несколько выше человеческого роса и привязывают к 
нему веревкои один конец овчины Работающии берет в левую руку нижний 
край овчины, оттягивасг се, в правую руку берег ручку крюка, а на правую ном 
одеваст пет зю крюка, затем, оттянув левои рукои овчину, наклымвает крюк ні 
мездряную сторону сс Опуская вниз ногу, работлающии лянег крюк кни 
Таким образом приходится работать, стоя на одной носе Водя крюком по 

направлению от готовы к о!узку и обрагю, размин ію! 


А овчину Работу продолжают до тел пор, пока овчив! № 

П вл побе ест и сганеј мягкой Овчину мнут по всем ВЕ 

| 2 лениям Промятую овчину просушиваюг в течение 

| [ скольких часов в сушилке и затем приступают к окон“ 

а тельнои чистке на деревянной раме (рис 31) Рам 

7 делается из чегырех хорошо обструганных брусков т 

продольных брусках прорезаются сквозные онеро" 

О так что в них свободно проходят поперечные т 

Поисречные бруски закрепляются при помощи а _ 

Рис 30 Крюк дія раз ИЛИ деревянных шпеньков, пропущенных через о Т 

аа стия в брусках Овчина ровно растягивается На см 
бечевками привязывается к брускам Разлвигая я 

н закрепляя их. можно растянуть овчину так, чтобы на неси не было ие и 

Расг»нутую овчину натирают порошком мела, которыи дотжен быть рас ны 


сто 
просеян сквозь тонкое сито Меч втирают с помошью тряпочки С0 ож! 


ин 
мездры причем раму кладут на стол Далсе мездру очищают при помош той 
ити цикли При работе ножом нужно остерегаться сделать овчину 8 вин! 


2 < о 
Окончательная отделка производится натиранисм мягкой пемзой, ОТЧЕГ 
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ИРЕ, бархатистый, пушистыи вид После очистки со стороны мездры 
рнобре ют к расческе волоса Расчсску производят грубой железной гребенкои 
Ме расчесывать тщательно, чтобы 
олос А мягка и пушиста При расческе 

шерсть ети остастся на гребне Особенно 

часть о при перскваске Вычесанная 

а е называстся «кислой» и идет для вы- 

жа воилока, валенок и других изделий 

Позученная таким образом овчина носит 

название «сыромятнои» и идет на пошивку 

илб, ТУЛУПОВ и ГД 
Сыро\ ятная овчина относится к дешс- 
вым сорзаМ ОВЧИН Эта овчина боится дождя 

н пос с высыхания становится жесткой и 

быстро портится Поэтому для получения 

зучших сортов овчину подвергают дальней- 
шен обработке — дублению Дубтение при- 
лает овчине ряд ценных своиств дубленая 
овчина не боится сырости и дождя, не ссы- 
ластся, не загнивает и более прочна, чем Рис 31 Рім\ лия тистки овчип 
сыромятная 

Обыкновенно сыромятные овчины соргируются Лучшие овчины нодверга- 


ются дуб1снию, плохие овчины не имесг смысла дубить 


5 Квасование овчин при помоши теста 


При обработке небольших количеств овчин и невозможности пользоваться 
'ромоздкими чанами квасование можно производить посредством кислого теста 
Юша посуде приготовлястся тесто Берут 200 г пшеничнои муки 
п 400 г овсяной ити ячневой муки и но 200 г поваренной и 
НЕА соли, смесь эту заваривают 6-9 литрами кипящеи воды, хорошо 
н зают И осв іяют для охлаждения Когда тесто остынет до комнатной 
пщу 5 ма (18—22°), прибавляют закваску Обыкновенно прибавляют кваснук 

личестве одной десятои части по отношению к тесту Прибавив 


Квас 

а Дают тесту закиснуть Резкии кистыи запах указывает, что тесто 

стос е те чего овчину расстилают шерстью вниз и намазывают мездру тестом 
от 


моду, щиною 1-3 см при помощи деревянной лопатки В тех местах, где 
ТО; 

к а стои теста должен быть толще Намазанную шкуру сворачивают 

Ә полы загибают внутрь так, чгобы они сходились у хребта Потом 


гиб 

ют 

6-08 внутрь олову и огузок, но так, чтобы этот загиб не был больше 
сце делав эти четыре загиба, овчину сгибают пополам вдоль хребта и 


Поп 
ще Срек делают несколько загибов Получается сверток, стоженныи 


“ето Ң Наружу Намазанные и стоженныс овчины складывают в какое-либо 

р 
Мот ц Они остаются в течение суток Через сутки овчины пгрекладывают и 
’ НС вытскло ти и не высохло ли тесто В случае, если тесго стекло, то 
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намазывают вновь, а засохшее возобновляют свежим Просмотренные 8 
складываются в обратном порядке, те овчины, бывшие сверху, Кладу ин 
нижние — наверх Осмотр производят каждый деньи уже после третьеу НН 
ра пробуют шерсть на щипок Обычно к этому времени овчина уже Ё 
Овчина слегка смачивастся жидким тестом, и, когда отсырест, пао 
дальнсишей обработке так же, как при квасовании в чанах четы 


б Пиккельный способ обработки 


Этот способ заключается в обработке овчин или мехов смесью слабых расту 
ров серной кислоты и поваренной соли Этот способ часто практикустся при 
высокой цене на муку Принципиальнои разницы между выдслкой Посредством 
минеральнои кислоты и мучного киселя не иместся 

На 100 вес ч воды берется от 1 до 2 вес ч сернои кислоты 66° но Боч» 
от 5до 10 вес ч поваренной соли В растворе шкуры находятся от | до 6 часов 
после чего их отжимают и без промывки сушат Осіавшиися раствор идет ні 
обработку новых партии с добавтенисм свежего раствора Иногда для удаления 
остатков серной кислозы, которая вредит волосу, шкуры нереносятся на 1-2 ча, 
в раствор 800 г повареннои соли и от 100 до 120 г двуу} екислои соды на ведро 
воды 


7 Дубление квасцами (квасиевание) 


Этот способ сравнительно редко применяется для лубления овчин, ча 
применястся для выделки раззичных мехов Применяется окуночный и намаз 
нон способ Для окуночно!о способа применяют раствор 500 г повареннои сот! 
300 г алюминиевых квасцов и 125 г уксуспонатрисвои соли в 10 л воды Квасш 
и поваренная соль растворяются отдельно в небо ьшом котичестве горяч 
воды При намазном способе, которыи чаше применяется, раствор состоит ! 
6 кг повареннои соли и 4 кг квасцов на 10 1 воды Этот раствор втирачтея © 
стороны мездры 2-3 раза, после каждого раза складывают шкурки мездро * 
мездрои на несколько часов, чтобы раствор мог хорошо впитаться 


8$ Красное дубление 


Намазное (простое) дубление 


Ш 
ум 
В дубление овчины постунают после квасования, очистки мездры На 


ИЖ 
расчески волос Шкуры, растянутые на рамах и разостланные на столе Ша 
вниз, смазываются со стороны мездры дубильным ивовым или дубовым ии 
крепостью в 1° по Бомэ Дубильныи сок наносится при помощи оя Ы! 
лоскута овчины до тсх пор, пока овчина не перестанет вбирать в себя ДУ и й 
сок Далее овчины просушивают, и если окажется, что овчина плохо П сок 
лась, повторяют смазывание более крепким соком Дубильный ивовы Ф 
можно приготовить обтиванисм 100 кг ивового корья 250 л (20 ведрами 
мягкон воды Полученное количество сока достаточно для 50—100 овчия 
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Сквозное (окуночное)} дубленис 


Я лого способа дубления нужно иметь 5 чанов (№ І, 2, 3, 4и 5) глубиной 
поперечнике 1,3 м В чан № І для дубления на 50 овчин кладут 100 кг 
И зы и обливают 100 ведрами горячей воды Когда полученный сок 
сго сливают в чан № 2 Овчины складываются пополам шерстью 
ТЫН?» иваются в трех-четырех местах ниткои и погружаются в дубильный 
Ир этих первых соках овчины остаются сутки После этого их вынимают и 
Ф мают Выжатые овчины складываются на доску для обтекания Далсс 
ОЕ укладываются в чан № 3 так, чтобы они лежали вдоть его стенок 
р ны должны касаться стенок чана хребтом, и каждая следующая овчина 
а п; акрывать нижнюю по крайней мере на одну четвертую часть Когда 
но окруљлости будет утожен ряд, тогда начинают укладывать второй ряд и так 
1алее, пока не будет наложен чан до половины Затем овчины засыпают сверху 
зовольно толстым слосм мокрого корья, оставшегося в чане № | Затем нали- 
вают сок чана № 2 так, чтобы он стоял на 4 см выше овчин Перечерпывать соки 
можно медным, +линяным или деревянным ковшом Железным пользоваться 
нельзя В чану № З овчины остаются в течение 3 суток За это время детллются 
„жедневно 2-3 переборки Переборка заключается в том, что 2-3 человека 
запускают руки под самые нижние овчины н поворачивают их осторожно по 
радиусу чана По прошествии З дней овчины вычимаются и перекладываются в 
ин № 4, поступают точно так же, как делалось для чана № 3, но с той разницеи, 
что здесь овчины должны быгь уложены вверх тои сторонои, которая лежала в 
чне № 3 внизу, и наоборот Дубильное корье берут из чанов № 1 и №3 В 
таком положении овчины остаются З суток, в течение которых их перебирают 3-4 
ра К концу 3 суток змогавтивают свежии крепкии раствор дубильного сока 
орт 100 кг крупноистолченного корья, помещают в чан № | и 
и ведрами кинятка, когда сок остынет, его сливают в чан № 5 Далее 
нимаюг, споласкиваюл с них корье, о:жимают и помещают в чан 

Здесь овчины находятся в течение суток, после чето их вынимают, сушат, 


Не от. 
аа И, наконец, разминают крюком, раеляғввают на раме и вычинают 


8м 
овой ко! 


9 Черное дубление 


Е 
Убленус 


Учин й 


1 черно 
ячеў у 


пособ обработки применяют, когда желают получить черную овчину 
ПО этому способу ведется с отварами кампеша В черное дубление 
оступают проквашенные и очищенные пемзой По первому способу 
ГО дубления берут 400 г кампешевого экстракта и распускают его в 12 л 
р т Когда раствор остынет (окото 30°), его наносяг при помощи 
Намаза Гкой щетки на мездру разложенной на столе овчины 
В лне ют до тех пор, пока овчина не перестанет вбирать в себя жидкость 
Хас ат. омокнет Пос ге промазки раствором экстракта мездра приобретает 
Лика с то Коричневый цвет Затем мездру смазывают теплым раствором хром- 
Мпературой около 30°, причем хромпика берут 100 г на ведро воды 
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М. 


Цвет мездры посте обмазки хромпиком становится черным ОКРашенные о 
ны развешивают в тепюм помещении на жердях или веревках для просо" 
Сначала сушат волосом наружу при температуре около 35-40°, а Потом ч м 
несколько часов переворачивают на мездру и досушивают После прос 
овчины сначала промывают по шерсти, а потом по бахтарме Посте пром и 
овчины снова просушивают, слегка обрызгивают водой и дают им но 
время полежать в штабелях, чтобы они отволгли Далее овчины идут в расту е 
на рамах или разминку крюком и, наконец, окончательно очищаются пез, 
После очистки мездры овчины обрызгиваются при помощи пульвери ЗАТО 
смесыо керосина с олеонафтом 

По второму способу смешивают 72 г винного камня, 30 г медного КУпорох , 
и 72 г хромпика, кладут в котелок (котелок нужно применять эмалированный, 
заливают одним ведром воды и стегка нагревают, пока соли не раепустятся к 
полученному раствору прибавляют 72 г серной кислоты Смесь оставляют в 
покое некоторое время, затем ею намазывают овчину с мездрянои стороны Эт, 
месь служит для протравы при черненни овчин 

Отдельно кладут в котел 400 г синего сандала и 40 г чернильных орешкон 
заливают водои и уваривают Полученную жидкость намазывают на меэдр 
поверх протравы, пока овчина не примег черный цвет В дальнейшем обраба 
тывают, как указано в 1-м способе 

Для отминки черных овчин применяется не железный, а деревянный крюк 
Работа деревянным крюком ничем не отличается от работы железным 

Для по учения на овчине ворса под сукно можно начесать мездру проволоч 
ной кардной лентои, употребляющейся при ческе шерсти 


10 Крашение в черный ивет 


< Крашение урсотами, фурролами, 
кампешевым экстракгом 


В при 
Наитучшие результаты при окрашивании в черныи цвет получаются і 


употреблении урсолов и фурротов, но эти красители малодоступны 


Е вне 
Крашение ь черный цвет можно с успехом произвести в следующем ва 
Кампаневото эксгракта 200 г 
Экстракга желтого дерева 100 
Уксусномедной со ти 25 
Воды 200} 


\ \ 
Шкурки погружают в этот раствор и оставляют там 3-4 часа, темпер" К 
раствора счедует поддерживать около 45° После этого прибавляют 1002 т 
ной азотножелезной соли и оставляют шкурки до тех пор, пока они НО о 
черную окраску (приблизительно 24-48 часов) В заводских условиях ЭТО 
окраски в целях ускорения процесса окращивания выполняется ПРИ М тт 
нескольких чанов (6-8), в которых находятся растворы различной КОН о 
ции Шкурки последовательно переходят через все чаны Для уског ао 
способа крашения овчин в черныи цвет может быть применен © 
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ванный способ при этом способе необходимо имстьчетыре чана 


змюший двух 
ь № Г 
А Б. У 7 
А В 
К гмненевое дерево Хромпик | 
? 
Г Б 
Хромник К имисшевое дерево 
Объем каждого чана около 2 500 т 


растворы готовятся следующим образом В чане А растворяют 25 ке, ав чанс 
ь— 50 кё кампешевого экстракта В чане В растворяют 2,5 кг, а в чане Г — 5 
„ двухромовокалиевой соли После того, как шкурки обработаны раствором 
\лорной извести и отмыты, они погружаются в чан А на два часа Температуру 
ьчанс дер» ат около 45°, но не выше Далее вынимают шкурки, дают им стечь 
и логруж ют В Чан В, где они лежат 11/5 часа, при температуре не выше 35° 
Зем пссле обтекания они поступают в чан Бна 2 часа при температуре в 45° и 
наконсц в чан Г при температуре в 35° до получения черной окраски {приблизи- 
тельно 1-2 часа) 

При окраске первом партии концентрация в чанах Б и Г понизится и станст 
приблизительно соответствовать первоначальной концентрации чанов А и В 
Для второй партии шкурок чаны Б и Г занимают место чанов Аи В Таким 
образом, шкурки загружают в чан Б, загем в чан Г В то же время чаны А и В 
наполняют свежим раствором, а именно берут для чана А 50 кг кампешевого 
жстракта, а для чана В — 5 кгхромпика При последующих партиях поступаюг 
налогичным образом 

Этот двухчанныи способ крашения овчин в черный цвет дае: хорошую 
раску и производится очень бысгро После крашения шкуркам дзот обтечь, 
промывают в теплой воде, очищают волос раствором жидкого мыта в воде снова 
"90МЫВают и дают стечь 
ей пополнения убыли в квасиах и соли (в случае дубления квасцами), 
и. ли вымыты во время пребывания шкурок в красильных чанах мездра 
п росушке а, раствором квасцов и соти, посте чего шкурки подвергаются 

ушилке 
ее моет и окончательной отделки шкурки посте просушки 
Но а отке на сетчатом барабане При желании для получения вели- 
ка можно обработать волос жировой эмульсией 


1048 
} Оте 


ФК 7 
Рашение в черный цвет чернильными орешками 


ны ение поступают хорошо обезжиренные и белоквашенные овчины 
Зы Рва протравливаются раствором 1,2 ке железного купороса в 1 ведре 
им Порос растворяют в горячеи воде и при температуре в 50° смазывают 
“щат Ором волос, тщательно протирая руками до корня Дают полежать и 
150° Рва при температуре 30°, а когда волос высохнет, то при температуре 


е 
© овчины покрывают раствором, полученным кипячением в 1 ведре 


Спе 
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воды 400 г чернильных орешков, 26 г нашатыря, 100 г медного купороса 
ляют овчины лежать в кучах в течение 4-6 часов и просушивают Вар е 
шкурки отволаживают теплой водой, дают им тежать, разминают их на ай 
наконец очищают мездру ый 


< Окрашивание посредством «черной для Мездры» 
или нигрозином 


Обезжиренные и белоквашенные овчины расстилают на столе Мездрой кв 

и намазывают при помощи мягкой щетки, тряпки или губки раствор, ОТ 
ный из 10 г краски, растворенной в 1 л воды Раствор краски Готовится ни , 
ющим образом отвешенное количество «черной для мездры» или Водорасик 
мого нигрозина разбавляют небольшим количеством теплои воды и Нагрев к 
до кипения при постоянном помешивании, следя, чтобы не образовалось комо. 
ков Когда краска растворится, добавляют небольшое количество воды (нап, 
краски | л воды) Краску, согретую до гемпературы не выше 35°, намазыва, 
на мездру густо, чгобы мездра вся пропиталась Для получения болес глубоко. 
черного цвета мездру овчин можно перекрасить раствором кислотного черно. 
М Дальше следует сушка, отволжка вспрыскиванисм воды, разминка крюка 
и, наконец, отделка косой на колоде Можно окраску вести также окуночнь’ 
способом, причем волос окрашивается в темно-серый цвет При второй отлелм 
после отминки нужно опрыснуть мездру гарным маслом пополам с керосином 
этим достигается болсе густой черный цвет 


< Другой способ 


Растворякт 4 г фуксина в спирте и оставляют на ночь в теплом месте Затем 
эту смесь выливаюг в полведра теплой воды и при помощи щетки или тряпки 
покрывают сырые продубленные (после сквозной дубки) овчины со сторонь 
мездры один раз Затем варят 30 г черного анилина в 1 ведре воды Когда Пи 
кипении образустся пленка, прибавляют 14 г соляной кислоты и 16 г укеусно 
кислоты и кипятяг, пока не исчезнет пленка Горячим раствором (при МОЙ 
туре 50-55%) красят овчины по фуксину, пока кожа не перестанет вор" 
краску После окраски овчины развешивают для сушки Залем их моют Е 
шерсти и бахтарме После промывки снова сушат, отмачивают краскои, Е 
крюком, чистят пемзой и опрыскивают льняным маслом Опрыскиваняе ый 
нес всего производить при помощи пульверизатора Если нет пульвериз“ 
можно набрать масло в рот и спрыснуть овчину 


11 Крашение тибетских овчин с 
о при сет 

Хорошие результаты дает окраска тибетских овчин в черный цвет 
ющем способе обработки 


Овчины протравливают в теченис 12 часов в следующем растворе 


$ Медного купороса 302г 
Воды 5л 
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ужают на 24 часа в красильную ванну, состоящую из 


Затем ЛОГР 
< Урсола В 242 
Урсола РВ 3 
Перекиси водорода 500 
Воды 5л 


12 Отделка овчин после крашения 


Непосредственно после крашения овчины имсют некрасивый вид Происхо- 
зит ЭТО ОТТОГО, что часть красителя слабо держится на поверхности волоса, 
в 1слствие чего пачкает руки и платье Для устранения этого недостатка овчину 
омещают В глухой барабан, засыпают туда опилки и вращают барабан При 
рішенни ғ” роисходит тренис опилок о волос, вследствие чего получается чер- 
рын и б"‹стящии цвет Барабан для очистки волоса онилками устраивается 
кои ж , как для обезжирки глинои Скорость вращения этого барабана около 
‚боборотов в минуту Очистка опилками производится после отминки и отделки 
ні косе Лучшими опилками для очистки являются дубовые и вообще опилки 
нссмолистых древесных пород Если овчина имест слабый волос, то опилки 
неприменимы, так как их нельзя вычесать ис повредив мех В таких стучаях 
вместо опилок применяют кожаные стружки (обрезки подошвенной кожи) 
Продолжительность вращения барабана зависит от качества волоса и в среднем 
рівна 1-1 '/› часам После очистки опилками или кожаными стружками овчина 
протряхивается в течение 1—2 часов в сстчатом барабане для удаления пристав- 
ЧИХ опилок ИЛИ КОЖИ 


П. Цветное крашение овчин и мехов 


1 Общие указания 


П 
ри окрашивании в светлые тона необходичю волос предварительно отбе- 


ть 

д) Лучшим весьма простым и дешевым способом, которыи дает хорошие 
Ы, 

ов “Ты, является сернистая отбелка, или так называемое «окуривание» 


| рне кож лучше всего производить во влажном состоянии 
: мат 2. оо на шестах, кладут на доски или натягивают на рамы 
ий ЗЕ . но так, чтобы они не ая друг друга Помещение, где 
рощу 6 куривание, должно плотно закрываться Серу в кусках или в 
ЩЫ а ещают в чашки или сковороды, обливают спиртом и поджигают 
мару ж с 0тея в помещении 12 часов, после чего сернистый газ выпускают 
“к он адо .00х0димо быть очень осторожным при работе с сернистым газом, так 
"чно ВИТ и может легко отравить рабочих Ести отбелка оказалась недоста- 
гону операцию повторяют еще раз 
Р е отбелки состоит в том, что кожу обрабатывают раствором 
трия, а затем кладут в слабый раствор серной или соляной 


У 


аш 
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кислоты Вместо двух ванн можно приготовить одну подкисленную бис, ПТ 
Н, 


ную ванну 
Полкисленная бисульфигная ванна составлястся следующим образом 


< Раслвор : бису тьфита пагрия 3 ко 
Воды 100 2 
Сотяпои кис тоты 750 е 


Соляная кислота предваритстыно разводится в і л воды 


Примечание Про ижный раствор бисульфита натрия содержит 15-18 % сериистои кид 
А Д 
связіпной с парием  Приблвляя к раствору серпую или сотяпую кистогу мы освобо 


Ал 
серпистую кистоту из бису тьфита ч 


Кожи погружают в ванну и оставляют там до отбелки В ванну Можно 
добавить соляную кислоту, ести сс недостаточно Время отбелки Устанавтивакт 
практикой 

Когда шкуры заметно побелеют, их надо вынуть и основательно промыть 
тсптои воде 35-40° Эта отбелка на практике бывает излишня, когла м. 
окр иливастся в темные тона, при окраске же в светлые тона отбелка необхо ни 

После очистки шкурок производится обезжиривание для удаления стае 
жира, оставшегося в коже после промывки Для этой цели намазывают н 
мездровую сторону смесь мела с водой Мел размешивастся с водои до полук 
ния густой пасты и наносится на мездру при помощи щетки На шиворог! 
огузке слой намазывают болес толстый После этого шкурки сушат в помещений 
при температуре до 40° В случае надобности операцию повторяют еще рі 
Когда весь жир извтечен, шкуры готовы к хлорированию 

Хлорирование имеет целью сделать волосы более восприимчивыми к краш 
нию Процесс хлорирования заключается в том, что волос подвергается * 
королкос время деиствию раствора белильной извести крепостью 0,3° по Бом? 
Обрабатывают шкуры таким образом от получаса до 2 часов, причем нсоб\ол!\* 

ледить, чтобы шерстяное волокно не повредилось Крепость раствор! д 
должна быть выше 0,3° по Бомэ, иначе шерсть можно повредить н ШКУ 
испортится 

После хлорирования шкурку обрабатывают кислотой Для этой цели пром” 
тие шкурки погружаются в разбавленную серную кислоту Концентраші и 
твора не должна быть выше 250-500 г крепкой серной кислоты на 100 л ри 

В этом растворе шкурки остаются несколько минут, затем основагС "” 
промываются и готовы для крашения ны 

Отбетенные и хлорированные 1икурки тщательно промываются, протас^ 
ются через слабый раствор сернои кислоты и промываются для удаления ыы 
сернои кистоты Окрашивание овчин в светлые тона затрудняется та 
анилиновые красителн при средних температурах непрочно фиксирую" 
шерсти шкурок Л ни? 

Крашение производится болынею частью при температуре красильной 
не выше 45° зв 

Из наиболес употребительных для этой цели красителей могут быть г 


10% 


ИО 
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бисмарк коричневый, хризоидин, метиленовая зелень метиленовая 
сафранйн, ‚лахитовая зеленая, мотилвиолет и др К недостоткам основных 
голубая, м. а отнести своиство окр инивать кончики волос интенсивнее, 
кр зсите1е!! юме того окраска недостаточна стоика при механическом тренпи 
М кор Ка орной окраски волоса стедуст прибавчть в красильную ванну 
Е Р количество уксуснои кислоты и гтауберовой соли Стойкостьокраски 
оа повышена путем тщательного промывания и обрабогкои раствором 
мо 


бильных всшеств (сумах, кагеху, каш+ан, гемток и квебрахо) 
лои! 


$ Коричневый тон 


Хорошая коричневая окраска, имеющая большой спрос на рынк>, получает- 
ся стсдуюшим образом 

Берут ча каждую пару шкурок около 50 годного из вышеуказанных дубильных 
вешеств в раствор сго. погружают на '/з-1 час шкурки, дают обтечь и обрабаты- 
вают раствором щавелевой калититановои соли, взятой в количестве 25 гна пару 
шкурок К раствору прибавляют 12—15 г уксуснои кислоты и около ;00 © глаубс- 


ровои соли 


$ Желтовато- Метилеповой голубой или зетепои 1 вес ч 
коричневый тон Аурамипа 2-3 
$ Лиственно-зеленый Мегитсповой зелепой 4 вес ч 
тон Хризоидиил 1 
$ Золотой тон Аурамиил 10 вес ч 
Бисмарка коричневого 1 у 
$ 2 
Коричневый тон Аурамипі 12 вес ч 
Бисмарка коричиевого 12 о 


Метилеповой толубой 1 р 


< Темно-синий тон 
Сначала 


Следуст $ 
ют Метияс уст окрасить в черный цвет, как указано выше, затем перекры- 


новой голубой 


$ 
Карминовьу тон 


Сафраииия 4 зес Ч А 
Аурамина | 
Тем 
Но-зел > 
е 
НЫЙ тон Хризоилина | вес ч 
Меги теповои зелени | 
ест Ауртмиит 3 
е 
“леный Метилеповой зетспи і вес ч 
тон Ре 
урамипа 1а 


ш 
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Шкурки оставляют в растворе до получения окраски желаемой глуб, 
Затем следуют основательная промывка, удаление воды, додубка, А 
окончательная отделка А 


2 Крашение кислотными красителями 


Красильная ванна составляется следующим образом 


$ Красителя 2 всс ч 
Сернои кис готы 1 
1 лауберовой со ти 8 
В ванну прибавляется муравьиная кислота в количестве от 25 до 50 ен 
каждую пару шкурок в зависимости от интенсивности окраски, которую хотят 
получить 


< Красный тон 
Все прочные краски применимы Хорошие результаты получаются при 
употреблении 25 г кислотного красителя и 25 г азофуксина 


$ Золотисто- Кистотного коричисвого б вес ч 
коричневый тон Нафтиламинового черного 1 
$ Элсктрик-голубой тон 


На каждую пару шкурок берут 25 г щелочной голубой и 50 г кристаллическо! 
соды, через полчаса шкурки вынимаюгся и для проявления окраски обраблы 
Ваются холодным раствором медного купороса При употреблении тепто“ 
раствора получается красноватыи оттенок 


$ Серебристо-серый тон 


Равные части из серебристо-серой краски и уксусной кислоты 


$ Коричневый тон Кисло: пого коричневого 12 вес Ч 
Кислогного зеленого 
Нафтоловой зелени 3 
Проявляют в слабом растворе медного купороса ш 
Хорошие тона дает пикриновая кислота в смеси с другими соответоть\? 
ми кислотными красителями, например светло-голубой, блестяще“ зелено 
шарлах, зототой итд ан 
Восьма распространенным являстся способ предварительного окраш! К 


зе 
красильными растительными экстрактами Например, для бронзово сни 


тона шкурки сначала помещают в ванну из экстракта куркумы с прибаю'“ ей 
квасцов и, когда потучится светло-желтый оттенок, в ванну прибавляют ені 
леновую зелень и бисмарк коричневый Крашение продолжают до : 
желаемого оттенка 


„4 
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аски шкурки подвергают промывке теплой водои, додублению и 

После окр 
просушке 

з Крашение меха синтетическими красителями 

для черного цвета применяется меховой черныи ДС На І ведро воды (12 л) 
7 200 г красителя и прибавляют 150-200 г нашатырного спирта (красная 
Ер зя бумажка должна синсть) Протравленные шкурки закладывают в 
ОБЕ о 30-35° и по истечении 2-3 часов прибавляют 0,6-1,2 л трсхпроцентного 
Ея КА перекиси водорода После этого оставляют лежать в красильнои бане 
ты. аса, смотря по желасмои глубине оттенка После крашения мех промы- 
оа нне и отделывают Для крашения меха в коричневый цвст берут на 1 л 
ролы 3-5 г мехового коричневого Т или 3-4 г мехового коричневого Ф и 0,45— 
0.6 г калыгнированнои соды и красят, как указано выше Хорошии черныи 
цвет можо получить, применяя смесь 6-8 л мехового черного ДС и 2-2,5 г 
мсховои» коричневого Ф на Гл воды Черный цвет с синеватым оттенком 
получа ся применением 6 г мехового черного ДСи 1,5 г мехового коричневого 
Тна 1 7 ВОДЫ 

Для серого цвета ирименястся нигрозин На 1 л воды применяют 1,5 г 
нигрозина и красят в этом растворе в течение 20 часов при темперагуре 25—30° 
непротравленный материал После крашения мех промывают, отжимаюг и 
с\шат 


ПІ Имитационное крашение зверьковых шкур 


1 Общие указания 


Дешевые шкурки при соответствующеи обработке и окраске могут получить 
н х мехов Обыкновенно путем подкраски делают мех зайцев, 
о н? г о белок похожим на болес дорогие сорта Эта обработка делается 
б а ует некоторого навыка В крашение зверьковые шкурки поступа- 

ННЫМИ и отмятыми 
и урсолов и фурротов окраска появляется на волокнах по 
трия, нав средство (марганцевокалиесвая соль, перборат на- 
марку я зодорода, хромпик, хлорное железо) Наиболес употребительные 
И А аи следующие «Урсол Р», «Урсот О», «Урсол ОВ» и «Урсол 
прим, нять розбо»? «Фуррол 5» и «Фуррот 5В» Из окислителей лучше всего 
м что ОА В Рат натрия Перборат натрия удобнее перекиси водорода, пото- 
предочи . так быстро разлагастся и дешевле (Степень крепости раствора 

«Урсот оон от желаемого оттенка окраски 
од р, Е «Урсол ОВ» дают черную окраску Употреблясмыи отдельно 
ты УРсот ей Нтенсивно-черную окраску, а «Урсот ОВ» — сине-черную 

і даст желтовато-коричневый оттенок «Урсол Р» даст краснова- 

ри совместном деиствии дают хороший коричневый тон 
> окрашивает в коричневыс тона, «Фуррол $» — в черный оттенок 
» — В серый 
ЗВерьковых шкурок может производиться двумя способами По 


о 
бу вся шкурка погружается в красильную ванну (крашение погру- 


«У 


Рашенис 
Му с 
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а 


— 


жением)} по второму — красильная жидкость наводится щеткои на Воле, 


водка) ‘На. 
Если шкурка богата жиром, то перед крашением необходимо Эбработот, 

известью или смесью извести и соды Лучше всего шкурку с Лицевой стору А 
покрыть следующеи смесью НЫ 

< 1 нисной извести 500 г 

Железоно купороха 250 

Квасцов 150 

Во их 10 2 


Смесь наносится щеткой, посте чего шкурки высушиваются и хорош њо 
мываются Благодаря этои обработке волос освобождастся от жира и дез, к, 
более восприимчивым к окраске 

Для некоторых сортов шкурок можно употреблять раствор соды крепостью ( 
по Бомэ Очень жирные шкурки можно обработать слабым раствором ках стич. 
скои соды Ести әта обработка нежелательна, то обезжиривают шкурки в 
мыльном растворе, в который можно прибавить немного соды По возможнос 
следует избегать обработки каустической содой 


2 Протравы для зверьковых шкур 


< Хромовая протрава Хромпика 30 г 
для коричневых Винпото камия 10 
тонов Ме шого купороса 3 
Во ы 10 л 
< Протрава для серых Ме шого купороса 10 г 
и черных тонов Во ің 10 2 
или 
Железного купорос + от 10 ло г 
Воды 10 1 


Шкурки погружаются в один из этих растворов при температуре в 38° на -7 
часа в зависимости от рода обрабатываемых шкурок После тщательнои пром 
ки холодной водой шкурки поступают на крашение, которое продолжается ом 
3 часов 

Ниже приводим несколько примеров крашения зверьковых шкурок 


Окрашивание кролика под соболя 


и‘ 
олу! 
Длинноволосыи кролик окрашивастся под коричневого соболя ©Л“ 


образом а м 
Волос обрабатывастся при помощи каустической соды һрепостьк 
Бомэ, затем протравляется в течение 3 часов в следующем растворе 


$ Медпото купороса 202 
Во гы 192 
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а отравы шкурка поступает в красильный раствор, составлясмый 


После пр 
щим образом 

следую + т = 
Урсола р 242 
Урсота Р 2,2 
Урсола 26 1,9 
Нирогаллола 11 
Перскиси водоро 11 140 


Сперва растворяют все урсолы и пирогаллол в 5 л воды Берут половину 
полученного таким путем раствора и опускают в него шкурки на 12 часа, затем 
приливают в ванну перекись водорода и оставляют шкурки в этой ванне сще на 
э часа, по истечении каковых приливают вторую половину оставшегося неис- 
пользованным раствора Шкурки остаются в ванне до получения окраски жела- 
мого огтенка Во время крашения, во избежание неравномерной окраски, 


нужно непрерывно перебирать шкурки 


Обработка заячьих шкурок 


Дешевая заячья шкурка может дать имитацию дорогих сортов меха, если 
сначала окрасить шкурку в один тон, а потом при помощи щетки окрасить концы 
волос в другой цвет Например грунт дают темно-коричневый, а концы волос 
наводят черным или коричнево-черным 

На практике это может быть выпотнено следующим образом 

Шкурку подвергают обработке (обезжириванию и протравс), как указано 
выше, составом извести, железного купороса и квасцов при помощи щетки 
Затем, после прополаскивания, опускают на 6 часов в хромовую протраву, после 


сто шкурки промываются и поступают в красильную ванну, составляемую 
следующим образом , 


$ Воды 5л . 
Урсола Р Зг 
Урсола Р 7 А 
Нирогал гола 1,4 


В Перекиси водорода 240 
Это оин 
вот М растворе шкурки остаются в течение 6 Часов, после чего на концы 


ос 
Наводится следующии состав 
$ Воды 5л у 
Урсолл р 120 г 
Перекиси водорода 2 кг 
ТЕ Имитация сурка под соболя 
Кок Б 
М Уркі САВАА в коричневый цвет под соболя следующим способом 
езун сзжиривастся, как указано выше, обработкой смеси из извести, 


Урок в ра и квасцов, затем следует обесцвечивание путем погружения 
ТВОр перекиси водорода (равные части воды и продажной перекиси 
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водорода) Далее шкурка погружастся в красильную ванну, составляем} к 
следующему рецепту те 


$ Урсота О 64. 
Урсота Р 12 
Пирогалло та 3 
Н инатыриого спирг1 4 
Перекиси водорода 200 
Воды 957 


Окрашивание продотжастся около трех часов, после чего, при ПОМОЩИ 
щетки, следуст наводка, составленная следующим образом 


$ Урсола р 152 

Урсоті Р 14 

Е Пирогал ю та 14 
Нашатырпого спирта 14 

Перекиси водорода 800 

Воды 9:7 


Имитация кролика под котик 


Стриженый кролик даст имитацию котика, для чего после 6-часовой хромо 
вой протравы шкурки погружаются в следующую ванну 


< Урсота Р 14 г 
Урсо м Ю 3 
Напиатгырного спирта 14 
Перекиси водорода 300 


В этой ванне шкурки остаются 4 часа, после чего подвергаются наводке 
состоящей из следующего состава 


< Урсола р 133г 
Урсола ОВ 15 
Перекиси водорода 3 кг 
Воды 51 


Имитация выхухоля под котик 


р 


5 авлЯ 
Для получения более дорогой имитации котика шкурку выхухоля протр 
ют хромом, после чего окрашивают в ванне 


< Урсола Р 14 г 
Пирогалло та 3 
Нашатырного спирта 15 
Перекиси водорода 300 
Воды эл ю 
; 2 М из слет 


Оставляют в ванне на 6 часов и подвергают наводке, состояще 
щоего состава 
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<} Урсолі Ю 1332 
Урсола ОВ 15 
Перекиси водорода 3 кг ` 
Воды Зл 


Крашсние в черныи цвет выхухоля, суслика, 
жеребцов и собак 


+ Обезжиренные и отделанные после квашения шкурки закладывают в рас- 
твор. полученный растворенисм в 1 ведре горячей воды 800 г кампешевого 
экстракта и 400 г куркумы Раствор применяют охлажденный до 40°, остав- 
ляют в нем шкурки в течение 12 часов, дают товару обтечь и складывают его 
в кучу Затем растворяют в 1 ведре 600 г железного купороса и 85 г медного 
купорога и приливают к подогретому первому раствору, оставшемуся от 
предыдушеи операции В эту ванну логружают шкурки при температуре 40° 
на 1“ часов, вынимают из ванны, отжимают и развешивают для окисления 
на 12 часов Затем подогревают оставшуюся краску до 40° и снова погружают 
туда шкурки на 12 часов Далее шкурки вынимают, отжимают и развешивают 
на 12 часов, тщательно промывают и сушат 


Крашенис кошки в черный цвет 


$ Для обработки концов волос применяют раствор 50 г гашенои извести, 25 г 
железного купороса и 15 г квасцов в | л воды Дают раствору вскипсеть и, 
охладив его до 40°, намазывают им концы волос Шкурки складывают волос 
к волосу и оставляют лежать в куче в течение 10 часов, затем сушаг и 
очищают волос щеткой Далее готовят протраву, растворяя в 1 1 кипящей 
ВОДЫ 20 г железного купороса, 5 г поваренной соли, 20 г медного купороса и 
10 гнашатыря После охлаждения до 40° волос п ромазывают этим раствором 
при помощи щетки до основания Затем шкурки опять складывают таким же 
образом на 10 часов, высушивают, протряхивают в решетчатом барабане и 

а в красильную ванну, состоящую из 5-7 г урсола В на 1 л воды и 

перекиси водорода 
м раствором при температуре 35° намазывают шкурки при помощи щет- 

Ра складывают их в кучу на 10 часов Далее идут сушка, разминка и 

ТУА р волоса. наконец, концы волос наводят (смачивают) раствором 

лежать 10 Е ги перекиси водорода 45 ев 1 1 воды и снова дают шкуркам 

рют Дадо, ов Если концы волос плохо прокрасились, наводку повтоя- 
отка полос ЕА обычная отделка, сушка, разминка, чистка мездры, обра- 
; пилками и чистка щеткой 


Кра 
Шение зверьковых шкур урсолом Р и фурролом $ 
в черныи цвет 


$ пр Крашение урсолом Р 

аг 

Рова Хромпик\ 42 
Витозо камия 1 2л 


Воды 1 


ёш. 
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Продолжительность — 6-8 часов 


«$ Краска Урсота р 9, 
Пербор та натрия 54 
Воды 1л 


Продолжительность — 10-12 часов 


Крашение фурролом $ 
<> Протрава Хромпика 452 
Винното камня 2,5 
Воды 12 
Продолжительность — 7-8 часов 


$ Краска Фурро зл $ бг 
Дилмина СЅ 0,5 
Воды 11 
Пербората нагрия 18 г 


Продолжительность — 10-12 часов 
После крашения шкурки просушиваются, затем с бахтармы покрываются 
раствором следующего состава 


І зицерина 500 г 
Яичного желтка колсервиров иного 37 5 
Со зи повареллзой Г кг 
Воды теплой 5л 


Затем шкурки высушивают, слегка растягивая их на рамах Для придания 
глянца высушенные шкурки подвергают валянию на сетчатом барабане и 06р 
батывают горячим песком в сухом барабане 


$$$5$ 


гм ДО 


КРАШЕНИЕ ТКАНЕЙ, 
ПРЯЖИ, ЧУЛОК И ДРУГИХ 
МАТЕРИАЛОВ 


Г. Общие сведения 


Способы крашения зависят от рода волокон материала, который требуется 
окрасить К главнейшим волокнистым материалам относятся шерсть, хлопок, 
шелк, лен, пенька, солома итд Волокнистые материалы как животного, так и 
растительного происхождения окрашиваются в виде готовой ткани или в пряже 
Процесс крашения состоит в поглощении краски волокнами 

Применяемые для крашения тканей, пряжи и других материалов краски 
(красители) могут быть разделены на 2 группы естественные красители, получа- 
мыс из продуктов растительного и животного происхождения, и искусственные 
(химические), которые иногда называют также «анилиновыми» ввиду того, что 
анилин являстся одним из главнейших исходных материалов для их изготовления 
и мнение о непрочности искусственных красок совершенно не 
не. имеется очень много искусственно приготовленных красителси, 
т о тительно лучше противостоят действию воды, мыла, трения и света, 
и енные Именно поэтому искусственные красители во многих случаях 
МОЖ практики сстественные, тем болсе, что первые изготовляются 
о выбора ых цветов и оттенков и в этом отношении дают возможность большо- 
ой в продаже красители (см Список красителей в приложении) 
ать норм смешивания разных красителей, принадлежащих к одной группе, 
красного Е цвета и оттенки, например оранжевый получается при смешивании 
честь желтым, зеленый — синего с желтым, итд Изменяя вводимые 
обр азных о Основных цветов, можно получать составной краситель самых разно- 
Ў ттенков 
не ыы Огромно 
помеще ЛЯЮтТ ра 
мые р Ны 

сам 


го разнообразия красителей и способов крашения рамки книги 
звить этот раздел с достаточной полнотой, поэтому в нем 
лишь наиболее употребительные способы крашения, легко выполни- 
ОИ простои обстановке 
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По своим свойствам красители могут быть разбиты на следующие Ре — 
группы ВН 
і Красители, растворимые в воде и Мепосредстнь, 
окрашивающие волокна Сюда относятся но 

1) Субстантивные красители, которые окрашивают волокна как Раститет, 
го происхождения (хлопок, лен и др), так и животного (шерсть, шелк) но 

2) Кислотные красители, которые применяются для окраски шерсти и Ш 
волокна растительного происхождения не окрашивают Б 

3) Основные красители, которые окрашивают непосредственно также 
шерсть и шелк Для окраски растительных волокон эти красите 
дополнительной обработки протравои 

П Красители, окрашивающие волокна по протравам т, 
требующие обработки волокон допотнительными веществами, которыс, соеди 
няясь на волокне с красителями, дают прочную окраску 

Сюда относятся 

1) Протравные, протравой для которых являются главным образом растворы 
солей квасцов, железного купороса итд 

2) Основные — для крашения растительных волокон 

Ш Красители, образующисся на волокне Эти красители на 
носятся на волокно часто в виде совсем иного цвета и лишь при некотором 
пребывании на воздухе дают красивую весьма прочную окраску 

1) Ссрнистые Употребляются главным образом для растительных волокон 

2) Кубовые Красят все волокна 

Помимо красителей применяется еще целый ряд вспомогательны\ 
материалов, например серная, уксусная, соляная кислоты, сода, известь 
едкие щелочи, нашатырный спирт, поваренная соль, глауберова соль и др Для 
крашения нужно применять по возможности мягкую воду, не содержаш\ю 
больших количеств кальцисвых и магниевых солеи Для крашения нельзя такж 
пользоваться водой, содержащей соли железа, так как последние вредно влияю” 
на цвет 

Процесс крашения производится в кастрюлях, котлах итд в зависи\ 
от масштаба Лучше всего применять чугунную или эмалированную П 
Удобна также фаянсовая или глиняная непористая посуда, медная в большинст* 
случаев неприменима обр, 

Вода обычно берется для шерсти или шетка в количестве от 25 Д0 д0 
большем, чем вес окрашивасмого материала, а для хлопка или льна 07 е 
раз Для ткани воды берется несколько меньше, чем лля пряжи Коти " - 
красителя обычно считастся в процентах от веса окрашиваемого матери” 
время крашения ткань переворачивают стеклянной или деревяннои А и 
Если окрашивают пряжу, то ес подвешивают на стеклянные палочки И ТАА 
помощи время от времени непогруженные части пряжи спускают В растВоР ен 
что окрашивание происходит равномернс Перед крашением материал врем 


ТЯЩЬ 
ли требуют 


(ОСТ) 


. о 
быть хорошо промыт, иначе окраска может получиться неровной е 
крашения нужно следить, чтобы окраска получалась ровная, без Ш оК 
ать 


растворе не дотжно быть комочков и материя не должна образовыв 


Краиление тканей, пряжи 263 


с нужно производить медленно Чем медленнее волокна поглощают 

шени тем ровнее будет окраска Начинающим не следуст приступать сразу 
краси ЕА не проделав предварительных опытов 
КК Шен) А орении красителси нужно придерживаться следующих правил 
рять краситель в каменнои, эмалированной или деревянной посуде 
з) Для растворения брать кипящую воду, тщательно перемешивая ес 
3) Раствор красителя в запас не готовить 
4) Раствор красителя выливать в красильную ванну через чистую тряпку или 


5) По возможности брать для крашения дождевую или снеговую воду При 
высокой Жесткости воду стедуст смягчать уксусной кислотой, добавляя на 
‚аждые 10 л воды от 50 до 200 см` уксусной кислоты 6° по Бомэ 

6) Смепмвать и растворять можно лишь однородныи краситель с однород- 
к например, субстантивныи краситель нельзя смешивать с кислотным 


П ри раст 
1) Раство 


СИТ 


ным Та 


г: | 
| Крашение бумажных и льняных тканей и пряжи | 


1 Предварительная обработка 


Для достижения хороших результатов при крашении очень важно хорошо 
отмыть волокнистый материал от грязи и жира Это достигается бучением, те 
варкой его в водном растворе кальцинированнои соды На] ке бумаги ити льна 
растворяют в одном ведре (12 л) воды 120 гсоды В процеженном через тряпку 
растворе при умеренном кипении бучат материал 5-6 часов, переворачивая через 
‘аждые полчаса Затем отваренный материал выжимают и несколько раз выпо- 
таскивают в холодной воде После такои обработки ткань в сыром виде красят 
Если ткань или пряжа не нуждаются в предварительном отмывании грязи, то 
Перед крашенисм сс также смачивают и, отжав, сырую погружают в раствор 
а что способствуст равномерному окрашиванию и устраняет образова- 


Это Замечание относится ко всем способам крашения 


2 Крашение субстантивными красителями 


Кра 
Рашение производится в чистом эмалированном котле или кастрюле Мед- 


а может вызвать грязный оттенок Ванна составляется из горячей воды 
пряжи ити ткани 20 л воды), в которой растворяют 
анную соду Сюда же прибавляется гтаубсрова соль или заменяю- 
ренная соль Раствор красителя приготовлястся отдельно растворе- 
О количестве горячей воды 
о соды, соли и красителя зависит от цвета, а именно 


Я те 
еб Мных оттенков необходимо брать от 20 до 50 г красителя, для черных 


повар 0 ёна 1 кг окрашивасмого материала, соды 30 г и глауберовой или 
$ ННОЙ соли 200-300 г 


Яе 
10-20 одних оттенков (красный, светло-синий, серый и тд) — красителя 
На ] кг ткани, соды 20 ги глауберовой соли 100 г 


Ке 
“1цинурор 
ёе пова 


Нисек его в 
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< Для светлых оттенков (розовый, голубой, кремовый итд) —к 
соды 10 г, глауберовой соли 30-50 ги мыла 10-20 г Последнее 
вместе с содой 


Расител, Н 
"Рибар 


Для достижения равномерного окрашивания краситель не должен Я 
быстро впитываться волокном, поэтому его раствор приливается к раств 
и глауберовой соли не весь сразу, а в два или три приема Перед ПОГружен 
ткани или пряжи ванна с заданным красителем хорошо размешивастся, и 
заливке второй половины красителя материал вынимастся из ванны и 
погружается лишь послс того, как новая порция красителя равномерно р 
делится по всси ванне При несоблюдении этих предосторожностей Красите 
покроет ткань пятнами Для этои же цели во время крашения материал и. 
рачивают в начале чаще, в конце крашения — реже 

Ванна для крашения приготовлястся растворенисм в горячей воде Отвещн 
ного количества соды, затем глауберова соль или поваренная соль непосредс 
венным всыпастся в котел, после чего приливастся первая половина раство; 
красителя 

Ткань или пряжу, предварительно смоченные и отжатые, погружают в ванн 
и держат при слабом кипении раствора около получаса Затем прибавляю" 
остальную половину красителя и продолжают крашение еще около часа ит 
немного больше, пока материал не примет желаемого цвета Надо заметить, че 
после высушивания цвет светлее, чем в сыром виде Окрашенный матери 
выполаскивают в холодной воде, потом в теплой мыльной воде и снов в 
холодной Затем отжатый магериал развешивастся для высушивания 

Для примера приводим несколько рецептов для [| келкани или пряжи 


1ищ Коу 
ору Соду 


а Пру 
СНОВ. 
ЧС, 


< Красный цвет Анила прочно краспого Ф 202 
Соды кальципироваппои 20 
Гчауберовой соти 100 
<> Голубой цвет Анила чисто толубого ФФ 5г 
оды кальципированпои 10 
Мыла 10 
Г ппуберовои соли 50 
< Черный цвет Анила лемпо черпого Е, эксгра 60 г 
Соды кальцинированпои 30 
Соли поварепнои 250 


3 Сернистое крашение 


„Я 
Сернистые красители дают очень прочную к мытью и свету окрасу, МА 
среднем дешевле субстантивных, однако они не дают таких ярких них 
последние Приемы сернистого крашения весьма близки к описанн ати 
приемам крашения субстантивными красителями Воды длЯ ванны берут рот 
десятикратное количество от веса ткани и, раетворив в ней соду и глаў 


№ 
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— ую соль, приливают половину раствора сернистого красителя Этот 


снн И 
И иготовляется в отдельной посуде растворснием красителя с равным 


іп А Б 
о 1С н ух красителей полуторным или двойным) количеством сернистого 
ско 


для Н ля темных оттенков можно употреблять вместо чистого сернистого 


натрия Более дешевый технический продукт (серная печень) Сначала в горячей 

атрия створяется сернистый натрий, а потом уже отвсшеннос количество 
з ра 

воде р 

оля 

к У лесто красителя на І кг ткани берется довольно большое, а именно от 
и г в зависимости от оттенка, причем нужно руководствоваться теми же 

$ 10 

Ке ужениями, что и при крашении субстантивными красителями 

ооор‹ 


В горячий раствор красителя опускают ткань или пряжу и красят, не доводя 

кипения, около получаса (для синих цветов лучше держать ванну не выше 
_ ператумы 60—70°), затем прибавляют остальное количество раствора красителя 
К о ‚ше около Часа в медленно остывающеи ванне Для достижения ровной 
окраск`г ткань время от времени переворачивают 

По окончании крашения выжимают материал возможно лучше и, расправив, 
оставляют висеть на воздухе 15-30 минут для «вызревания» Это даст возмож- 
ность красителю прочно укрепиться на волокне и приобрести лучший цвет 
Зем основательно промывают водой для удаления сернистого натрия и кипятят 
10-15 минут в мыльном растворе 100 г мыла на ведро воды Для лучшего 
даления сернистого натрия полезно перед кипячением в мыле прополоскать в 
.лабом растворе сернои или уксусной кислоты чайную ложку кислоты на 
потведра ВОДЫ 

После мыловки еще раз полощут и высушивают 


Примеры рецептов крашения сернистыми красителями на 1 кг ткани или 
гряжи 


УВ 


черныи цвет Серпистого черного ЧФ 100 г 
Серпистого натрия 175 

Соды кальцинированпой 50 

Соли поваренпой 200 

р: зеленый цвет Серписгого зелепого ЗТ экстра 100 г 
Сернистого натрия 200 

Соли поваренпои 150 

Соцы кальципироваппой 50 

> 

АЕ Серпистого синего Р экстрл 200 г 
цвет Сернистого патрия 200 

Соды кальцинировапнои 50 

Поваренпой соли 200 


р 
сит с отание При сернистом крашении из ванны расходуется не весь 
змор, > И Отработанный раствор может снова итти в работу с прибавлением 
© половинного количества материалов 
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вва 


4 Мерсеризация бумажной ткани и пряжи 


При обработке крепким раствором едкого натра бумажные ткани 1 


тп 
приобретают значительную прочностьи блеск Эта обработка, носящая Наз Яж 
по имени изобретателя Мересра — мерсеризация, применяется для обу кч 
# д 


вания тканей, придания ей шелковистости и практикустся как Подготовитсль! 
к крашению операция 

При обработке материала крепким раствором едкого натра происходит т 
личение крепости материала и сжатие волокон, при котором материал Укорцу 
вастся примерно на 20% от первоначальной длины, что в свою очередь Способ 
ствует лучшему окрашиванию при меньшем расходе красителей 

Обычныи способ мерсеризацин состоит в том, что ткань погружается р 
расправленном виде в ванну с крепким (30° по Бомэ) холодным растворо\ 
сдкого натра, после чего она промывастся холодной водой, затем слабы 
раствором серной кислоты, после опять водои и, наконсц, отжимается и выс 
шивастся В настоящее время практикустся мерсеризация в натянутом потол. 
нии и мерсеризация под давлением Эти способы дают больший шелковистын 
блеск и лучшии внешний вид Практически мерсеризация проводится в епсци 
альных аппаратах, на которые наматывается пряжа или ткань Иногда мерсери 
зуется также пряжа в мотках Для достижения лучших результатов при мерсеря 
зации нужно соблюдать следующие условия 

1) Пряжа должна быть предварительно равномерно и хорошо отварена Для 
отваривания применяют 4% кальцинированнои соды, 0,5% контакта Петров. 
или 2% мыла от веса пряжи или ткани Варят 3-4 часа 

2) Материал должен пойти на мерсеризацию хорошо и равномерно отжатын 
На машине материал должен быть равномерно разложен 

3) Наиболее подходящая концентрация едкого натра — 30° по Бомэ 

4) Температура раствора не должна быть выше 18° 

5) Продолжительность обработки 1!/:-2 минуты 

6) При обработке едким натром материал должен быть в натянутом 
нии Без натяжки пряжа сильно садится и дает мало блеска с 

7) Наилучший блеск, приближающиися к блеску шелка, может быть по" у 
на пряже из длинноволокнистого египетского или американского хлопка отто! 
специальной крутки 

После тщательнои промывки материал поступаст в отбелку или в к 

Применяется также мерсеризация и без натяжения, главным обр. 


положе 


рашени 
2307 д Ў 


Нм 
трикотажных изделии В этом случае процесс видоизменяется следую 
образом оп\‹® 

Материал отваривают обычным способом, промывают, отжимают И ром 
ют на 20-30 минут в раствор сдкого натра крепостью в 10-12” 19 (т 
Обработка производится в обыкновенной железной барке при комнатное", ст’ 
ратуре на палках, как при крашении Далсе материал и: и Юй 

ое. 


излишку жидкости и хорошо прополаскивают в холодной воде 
отбелка и крашение производятся обычным способом 
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ПЕ. Крашение шерсти 


1 Предварительная обработка 


Ввиду того, что шерстяная пряжа, а также бывшая в употреблении шерстяная 
4 ла бывает часто загрязненной маслами, жирами, потом итд, се необходи- 
ож д крашением вымыть в теплой или горячей воде с мылом и содой При 
МО а старых готовых вещей ил нужно распороть по швам, удалить при помощи 
о жирные пятна, а потом уже вымыть раствором мыла и соды Для этого 


берут на 1 ведро воды 


Кальцинированнои соды 50 г 
Простого мы за 50 


Вм сто соды можно применять зольныи шелок 1-2 пригоршни на | ведро 
кипятка для болес тонкого материала и 3-4 — для грубой ткани Однако нужно 
помнить, что эти вещества вредны для шерсти и потому должны быть затем 
\орошо отмыты полосканисм в теплои или холодной воде, слегка подкисленной 
кпоросным маслом (от 15 до 40 г на ведро воды) Таким образом обработанная 
тьань идет прямо на крашение Окраску шерсти легче вссго производить кислот- 
ными красителями, которые, соединяясь с волокном шерсти, непосредственно 
не требуют протрав 


УА Кислотные красители 


Крашение шерсти производится теми жс присмами, что и для растительных 
волокон Ванны приготовляются растворением в горячси воде глауберовой или 
лозареннои соли, и отдельно растворенный краситсль вливается в ванну в два 
1и три приема Количество красителя берстся в зависимости от желасмого 
о 2 я до 40 гна 1 кг материала, глауберовой соли или поваренной соли от 

г 


К 
Роме того, для кислотного крашения необходимо в ванну прибавлять 


ист ‚ $ А 

а Лучшей, но и самой дорогой являстся уксусная кислота, так как серная 

а. Дать грязноватыс тона, а соляная — желтоватые Поэтому уксусная кис- 
рим 


та еняется для получения светлых чистых оттенков 
и" 
при 1чество кислоты в зависимости от цвста мснястся для светлых тонов 


ЧЕЛУ № 

сау А 15-20 г, для темных 30-45 г купоросного масла или уксусной 

метот, На 1 кг ткани или пряжи Отвсшеннос или отмсренное количество 
р 


н ее и вливается в ванну через 1/4 часа в три приема , 

м. ванны бсрут около двух ведер на 1 кг ткани Влажный, слабо 

Е риал опускают в раствор краситсля, нагретого до 40—50°, и продол- 

Каст „ОННО нагревать, доведя до кипения через /›-/4 часа, после этого 
к йк течение | часа при слабом кипснии 

т. Примо рашсния материал хорошо промывают в холодной воде 

?яжу Ры крашения шерсти кислотными красителями на | кг ткани или 


жаты 
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ъ—— 


<> Черный цвет Шерсто черного АТ 4Б 40 2 Б 
Глауберовои соли 200 
Купороспого масла 40 
< Синий цвет Шерсто прочно синего А] 252 
Глауберовои соли 150 
Серной кистогы 10° по Бом. 200 смз 
$ Красный цвет Бордо АГ 302 
Ғтауберовои соли 200 
Уксуспои кистоты 30% 30 
<> Желтый цвет Метапила желтого АТ 102 
Глауберовои соли 100 
Уксусной кислогы 30% 35 


ІУ. Крашение шелка 


Для крашсния шелка особенно удобны основные краситсли, так как они 
хорошо поглощаются волокном и дают красивые яркие цвета, хотя и выгораю 
щие на прямом солнсчном свете 

Мытье загрязненных шелковых изделий перед крашением производится в 
теплом, около 50—60°, растворе мыла в воде (50-60 г мыла на велро воды) 

Шелк-сырец, полученный при размотке шелковых коконов, а также ткани и? 
него должны быть перед крашением отварены в мыльном растворе На 1 к 
шелка берут около 30 л (2,5 ведра) воды и растворяют в нем 250 г хорошего мыла 
(лучше всего марсельское мыло) В этом растворе шелк варят 1-2 часа, пок! 
нити не перестанут быть клейкими 

Затем вынутый и слегка отжатый шелк переносят в свежий мыльный раствор 
но более слабый, и варят еще | час После варки шетк хорошо пропотаскињю" 
и сушат 

Жесткие шуршащие шелковые изделия требуют особой обработки, и пото\\ 
без навыка за их крашение браться не следуст 

Ванну для крашения приготовляют следующим образом 

На 1 кг шелка берут 1 ведро воды, непременно мягкой, и прибавля И 
половины ведра шелкового мыла, те мыльного отвара, остающегося т ер 
варки шелка-сырца Затем приливают уксусной или винной кислоты д0 К 
пока лакмусовая бумажка, смоченная полученным раствором, не начнет © 
окрашиваться в красный цвет 

Вливая в полученный раствор по частям краситель, заранес раствор 
небольшом количестве воды, и хорошо размешивая, производят кра 
начиная при 40° и постепснно нагревая до кипсния Крашсние производи 
получаса до часа 

Количсство красителя в зависимости от цвета берут на 1 


20 кг | 


ЮТ око? 


снный | 


2 10 
кг шелка 07 і 
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кончании крашения шелк промывают, вымачивают в воде с прибавлс- 
о ксусной кислоты (5-7 г на ведро) и сушат, не промывая 
„м У 
ниё“ 


Примеры рецептов крашения на | кг шелка 


Желтый цвет Хризоидила 10 г 
$ Уксуснои кис юты 20 м7 
Гтауберовои со ти 100 г 
+ К оричневый цвет Бисмарка кори шевого экстра 202 
] лауберовои со ти 150 
Укс\спой кис тоты 20 мл 
$ Зеленый цвет Мллахитового зеленого 102 
Уксусной кислоты 20 мт 
Глауберовой соти 100 г 


У Крашение бумажных чулок в различные цвета 


Перед крашснием чутки подвергаются предваритсльной обработке Предназ- 
наченные для крашения чулки сортируются, причем загрязнснпыс и замас- 
ленные обыкновенно идут па чернос крашснис Для крашения в свстлые нежныс 
тона отбелке подверіаются только чистыс чулки Для отбелки чулки сначала 
отваривают в растворс соды Воды берут в 10-15 раз больше всса материала, 
на каждыи литр воды берут 10 г кальципированнои соды Воду наливают в котел 
и нагревают до 30—50° Соду растворяют в отдельной посуде и процеживают 
ртвор в котел черсз тряпку Заполнив котел, укладывают в него чулки, сверху 
прикрывают дырчалым кружком и нагружают булыжником, но не слишком 
тяжезым, чтобы не придавить материал ко дну, Иначе он может пригореть во 
а Окончив загрузку, начинают нагревать котел сильнес и кипятят в 
ока асов По мере выкипания прибавляют воду Кипенис должно быть 
ран и Примерно через каждые полчаса-час материал пс- 
и И тваренныи материал вынимают, выжимают и хорошо промы - 
бобе а теплой, а затем холодной воде Затем приступают к самой 
надыр дут . деревянную кадку или бочку наливают холодную воду На 
раем ро о воды отвешивают 5-10 г белильнои извести, замешивают ее 
доц КЕЕ выливают через частое сито или бумажную ткань в бочку с 
мә В перемешивают и устанавливают крепость раствора на ‘/4—1° по 
паса а о погружают отваренные чулки и оставляют лежать в течение 
створа, р, перемешивая деревянной палкой Затем чулки вынимают из 
Ў минут й адывают их на решетки и дают им полежать на воздухе в течение 
ст Ы "блв чего чулки хорошо промывают в нескольких водах и погружают 
"алив УТ вор соляной или серной кислоты Для этого в деревянную бочку 

В этом ОДНУЮ воду и на каждый литр воды берут 5—10 г кислоты 
"омырау, Р2СТворе чулки остаются в течение | часа, после чего хорошо 

СЯ в 2-3 водах Иногда после обработки кислотой практикуется 
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погружение в слабыи раствор антихлора (гипосульфита) для уд, ления м. 
хлора лезо 
После отбелки чулки нужно как можно скорее пустить на краше нис 
как в елучас частичного высыхания товара может произойти Неравнолк, 1, 
окрашивание Если отбеленные чулки не предназначены для кршен рн 

оставляются белыми, после промывки их подсинивают слабым р аствороу Ч 
фиолетового и синего анилиновых субстантивных красителси Для а 
чуток в разные цвета употребляют главным образом субстантивные ен, 
красители Для черного цвета применястся главным образом сернистый К е 
тель Красят обыкновенно в открытом чугунном котле, медными котлами а. 
пользоваться, так как они разъедаются сернистым натром, который применясте, 
при крашениисернистыми красителями Мерсеризованный Товар кру 
сится отдельно от немерсеризованного Для мерсеризованных чулок Краситет 
идет приблизительно на 20-30% меньше, чем для немерсеризованных Мер, 
ризованный товар нужно красить осторожно и не в слишком горячей вань. 
чтобы не испортить блеск На 100 г чулочного товара берут 20-23 г краситсл, 
10—12 г ссрнистого натрия, 4—5 г кальцинированной соды и 20-25 г гллуберово | 
соли Заправляют красильную ванну следующим образом 

Наливают в котсл (на указанные вышс количества) от | до 21 воды у 
растворяют в нси соду и глаубсрову соль Краситсль распускают в раствор. 
сернистого натрия, (сернистый натрии растворяют в 100 мл воды), нагретого дс 
60—70°, и вливают в котсл Все псремсшивают и нагревают до 60-70°, посте чие 
погружают чулки Всю ванну нагревают при температуре 65—75° в течснис 40—^ 
минут При крашснии нужно следить за тсм, чтобы весь матсриал был погружа 
в жидкость, ссли часть сго будст снаружи, окраска получится неровная В 
начале крашсния переворачивают материал чаще, под конец — реже Пос 
крашсния выжимают матсриал по возможности лучшс и оставляют на воз \\ 
минут на 10-15 для «вызревания» цвета, после чсго основательно промыз® 
Наконсц чулки кипятят минут 10-15 в слабом растворе мыла (10 г мыта Ня 
воды), тщательно промывают и сушат При крашснии чулок в светлые модни 
тона пользуются субстантивными красителями | 

Отбслснные чулки погружают в красильную ванну, нагретую до 39210 р 
постепенно нагревают до слабого кипения Во время нагревания понсчно 
прибавляют раствор глауберовой или поваренной соли, на 1 кг сухого матери Е 
примерно берут от 1 до 1,5 л воды и 100 г глаубсровои соли Красят прим? 
около | часа Послс крашсния хорошо промывают в ХОЛОДНОЙ ВОДС 

Для составления красильных ванн различных цветов на 4 кг сухи 
следуст взять 


3 

<> Для светлого беж 5 ганил-коричневого ДЗГ и 5 г анил-черного РВ ў 
{ 
-корН 


х 91° 


кстр! 


$ Для светло-серого 5 ганил-черного РВ экстра и 0,5 гани? 
вого ДЗГ 


<> Для цвета «загар» 3 г анил-коричневого ДЗГ, 
вого М, | ганил-черного РВ экстра 


ЧН» 
1 г анил-КоР" 
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Для стального 10 ганил-черного РВ экстра 

$ 
для светло- коричневого 70 г анил-коричнсвого ДЗГ, 2 ганил-чер- 

>; |; 

<, 


чого РВ Экстра 


зя темно-коричнсвого 8 ганил-коричнсвого ДЗГ, 4 ганил-черно- 
ге 
го РВ Экстра, 0,5 г анил-зслсного РВ и 0,5 ганил-оранжа С 


Ести трсбуется привсс, то пользуются аппретурой из декстрина, горькои соли 

рта-МОНОПОЛЬ Например, привсс в 25% получается закладыванисм чулок в 
в вор из 150 г декстрина, 100 г горькой соли и 5 г мыла на 1 л воды Прн 
Ш холодного или горячего прессования получают глянец 
Ести желают, чтобы чулки шуршали как шелковые, то их обрабатывают 
‘пловатым раствором ядрового мыла, а затем прополаскивают в растворс 
иннои -ислоты, повторяя эту обработку от 2 до 3 раз, пока не получатся 
желаемые результаты Если винная кислота будет изменять цвет матсриала, се 
зэменяют виннонатрисвой солью 


УІ. Крашение плетеной соломы 


Солому для крашсния в светлыс нежныс цвета сначала нужно отбелить 
Отбеливание можно произвести перекисью водорода или гидросульфитом Пе- 
ред отбслкой солому нужно прокипятить в водс в тсчение 1 часа для удаления 
кремневой кислоты, которая мешает равномерности окраски Если обрабатыва- 
ют грубую жесткую солому, то к воде прибавляют от 1 до 2% буры После 
отбелки солому тщательно промывают водой с небольшим количеством уксус- 
ной кислоты Наиболсс подходящими для крашения соломы являются кислот- 
Ные красители, при помощи которых можно получить самыс разнообразныс, 
Арасивые и яркие оттенки достаточной прочности Процесс крашения ведется 
бдующим образом 
НА наливают воды и приливают от 1 до 3% уксусной кислоты плот- 
пов по Бомэ Растворяют в кипятке краситсль, прибавляют черсз мелкое 
Е н и хорошо псремешивают Количсство краситсля берут от 3 до 35 г 
прокнрл и килограмм соломы в зависимости от желаемого оттенка Кладут 
и или отбсленную солому в холодны раствор красителя, затем 
пения и рю: примерно в тсчсние °/4-1 часа, доводят раствор до 
окрет Оддерживают такую температуру слабого кипения, пока солома нс 

чревни" те примерно в течение 1-3 часов После этого прекращают 
ТИ чи выгрсбают жар из топки и оставляют солому в растворе еще на час, 
һо Ки в темные цвста — на целую ночь Затем солому вынимают из 
Тем ао осе прополаскивают и высушивают на воздухе при обыкновенной 
ть “ пс еРекраске поношснных соломснных шляп их нужно сначала прокипя- 
Я р е прибавлснием кальцинированной соды и нашатырного спирта 

Учь ў Крашения плстеной соломы практикуется крашение стеблей соломы 
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УП. Крашение валенок 


Валсная обувь, выработанная из ссрои шерсти, часто окрашивастся в Че 
цвст Окраска производится кислотными красителями Лучше вссго поль 
ся специальными красителями для валенок (см Приложснис) коричневая 
валенок АТ и черная для валенок Н Самый материал — валенки — окра р 
ваются не в готовом виде, те стиранныс, а в виде колпаков, те когд\ А. 
только скатаны Это деластся для того, чтобы материал хорошо прокр м. 
насквозь, так как колпаки сохраняют еще рыхлость Окрашивание производи, 
следующим образом В котел наливают воду и прибавляют раствор красители, 
горячей воде Воды берут 12 л (1 ведро) на каждые 400 г сухого Товар ' 
Краситель берут в количестве от 15 до 20 г на каждые 400 г товара Перемена, 
хорошо содержимое котла, прибавляют в котел на каждые 400 г товара 10-15 А 
купоросного масла и 40 гглаубсровои соли Купороснос масло нужно предвари 
тельно развести водой Для этого наливают в глиняный горшок холодной вол 
и приливают тонкой струсй купоросное масло, размешивая деревянной па 
лочкой Далес нагревают котел, когда жидкость нагрестся, опускают в нс 
валенки, затем постспенно доводят жидкость до кипения Через полчаса до 
бавляют сше от 15 до 20 г купоросного масла, предварительно разведснного 
холодной водой, красят при темперагуре кипсния есще полчаса и заканчивают 
операцию 

Во время кипения нужно все время переворачивать товар палкои из несмо 
листого дерева и особенно энергично мешать при добавлении купоросного 
масла, иначе окраска будст неровная Окрашенный товар выкладывают 13 
котла, дают ему обтечь и пускаюг сго в стирку обычным способом 

Для достижения интенсивного черного цвета готовые совсем валенки проти 
рают слегка Гарным маслом 


ЗОВ 


УП. Крашение тканей и других материалов 
естественными красками (из растений) 


1 Общие сведения 


ков лет № 
аши 
нн 


Естественные краски сохраняют яркость цвета в течение десят 
поддаются атмосферным влияниям и вполне доступны Растения для окр ! 
вания применяются в высушенном виде Сушка производится не на а, 
в печи, а в тени, на открытом воздухе, на растянутых веревках или а 
Красящие вещества, содержащиеся в растениях, очень редко находятся вч сл 
виде, и для получения их выделяют следующими приемами и способами ее СИК 
всего происходит измельчение сырых материалов, состоящее В резко; е мого 
или толчении их, степень измельчения зависит от свойств И качеств е5, 
материала, но во всяком случас оно должно быть равномерно И Во: шему) 
мельче Измельченный материал подвергастся выщелачиванию, состоя бот 
кипячении в дождевой, речной или перегнанной воде, причем Д а ни 
полного извлечения красок к воде необходимо прибавить немного п 2 
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— по мере выкипания воды прибавляют свсжси и так поступают до полного 
ой „вания материала, те пока вода больше уже не будст окрашиваться 
С того отвар кипятят для выпаривания воды, те для получения болес 
краски, дают отстояться и фильтруют через сито, на которос положен 


2 Желтые краски 


Восковник — невысокии кустарник с большими листьями, распростра- 
нен на севере России, имест несколько разновидностей, известных под именем 
восковой ЯГОДЫ, воскового всреска и тд, на плодах имеется восковой слой 
Восковник имест много красящего вещества, дающего ярко-жслтыи цвст 

Толокнянка — медвежий виноград, по виду напоминаст бруснику, яго- 
ды мучни тыс, растет на песчаных местах и в сосновых лесах Собирать нужно 
после ПОЯВЛСНИЯ ЯГОД Дает желтый цвет 

Крушина — волчьи ягоды, красящее вещество находится в коре, произра- 
стаст по всей России, имсст много местных названий, как-то корушатник, 
медвежина, крушина колючая, слабительная, окостер, проскурина и др Кора 
некоторых видов крушины в свежсм видс даст жслтую окраску, а в сухом — ко- 
ричневую 

Береза — красящее вещество содержится в листьях и молодой коре, листья 
н кора собираются в начале лста, из листьев получается ярко-жслтая краска, из 
коры — желтоватая 

Василек угластый — листья красяг шелк и шерсть 

Василистник — листья красят шерсть 

Золототысячиик — грава красит шерсть 

Одноягодник — красит полотно 


Полынь — трава красит в соломенный и палевый цвета, с квасцами — в 
имонный цвет 
Б 
арбарис — кустарник, растущии почги по всси России Красящес вс- 


Шест А 
1:0] Получается из коры, корпеи и древесины 


е 
еа ттинник, красящее вещество в листьях и молодых вствях, собирают в 
те, сушат, толкут и мстюг 


3 Синие краски 


Плаун 


16 растени ликоподий — травянистое растенис, красящее всщество в стеб- 
Я 


касуе И А (синило, синиль, фарбовник) — растет в умереннои полосс России, 
Ве е содержится в листьях 
в лист — дико растущая на берегах Каспииского моря, красящес веще- 
ёрану р густого синего цвста (индиго) 
хову т лесной — красящсс вещество в цветах 
ы ерни г. — ягоды красят в темно-синий цвст 
Цаст — ягоды красят шерсть, смоченную квасцами (1 10), в фиолсто- 
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Лакмусник — растет в Крыму трава красит шерсть в Фиолетовы; — 
известный у французов под названием «Турнесоль» 1 цу 
Шалфси луговой — трава красит в тсмно-синии цвст 


4 Зеленые краски 


Бузина, но не спелые ягоды, как для красной краски, а листья бузи 
дают хороший зеленый цвет НЫ 

Хвощ болотный, железняк, беличий хвост, растет повсюду, 
вешество в стебле, дает зеленый цвет 

Щавель — растет почти повсюду, красящес вещество в листьях 

Можжевельник — растет почти повсюду, красящес вещество в ягода 

Рута и цветок синего касатика — сок из них, смешанный вместе 
даст прочный зеленый цвет 

Бирючина — ягоды окрашивают шерсть в темно-зеленый цвет 

Черемуха — внутренняя кора окрашивает в зеленый цвет 

Тополь — внутренняя кора красит пряжу в зеленый цвет, пряжа должна 
быть предварительно смочена железным купоросом (1 10) 


Красящее 


5 Коричневые краски : 


л 


Лишайники (торчовка, дубовая лапка) растет почти повсюду, на земте и 
камнях Лишайник, растущий на камнях, даст особенно прочную коричнев\ю 
окраску 

Ольха черная — распространена в умеренной полосе России, красяш 
вещество в листьях, молодых ветвях и коре 

Сухая кора крушины — даст коричневую окраску 

Кора сливяного дерева — дает коричнсвую окраску 

Трава серпуха — красит льняные и шелковые ткани 

Щавель конский — корснь его, выкопанный осенью, дает коричнев»" 


цвет 


6 Красные краски 


о Ш" 
Крушина — та же, что для получения желтого цвета, для красног 


собирается нс кора, а молодыс ветки и листья до цвстения 
Марена красильная, или крапп — растет на юге, В 
кавказьс, красящсе вещсство в корне растсния, которыи выкапыва 
тения 
Бузина — кустарник, растет почти повсюду, красящее вс 
ягодах 
Встла — кора, сварснная в щслокс, красит шслк и шерсть 
Душица — трава красит шерсть 
Мак дикий — сок из цветов красит шелк, шерсть, полот 
предварительно в растворс из 2 всс ч квасцов, 6 вес ч уксуса и 6 8С 
Тсрн — кора, вареная со шелоком, красит шерсть 


Крым 3 
стся 20 2“ 


пе“ 
шество В С" 


оч 
но, СМ. зо 
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БирючинНа — сок из ягод, смешанный с нашатырем или Гглаубсровой 


от ружки красного или бразильского дерева варить с прибавлением 2-3% 


квасцов ; 
7 Серые краски 


Барвинок — трава красит шерсть в темно-серый цвет 

Ель — Кора красит шерсть 

кувшинка — корень красит хлопок и лен 

ракитник — кора даст темно-ссрый цвст р 
Толокнянка — листья красят шерсть в светло-серый цвет 
Копытень — красит шерсть в темно-серый цвст 


8 Окрашивание шерсти растительными красками, 
минеральными и химическими солями 


При окрашивании шерсти хорошие результаты даст прсдваритсльная протра- 
ва двухромовокалиевой соли На каждый кг пряжи или ткани нужно взять, 
приблизительно, 20-25 г соли, количсство это зависит 1) от тонкости материала, 
2) от яркости нужного оттснка и 3) от характера красящего вещества 

Приводим таблицу цвстов окраски, нужных протрав и красителей 


а ЗИ ее ЕЕ: Е: 
Цвета Двухромовокалие| Камписшсвоо | Желгого деревл Фернамбук 
вой соли __ _ дерева _ РЛ = = а 
——————————4 р В ММ 25-Е ме 
Черный 25 | 400 = = 
Серый 18 60 = 2 
Темпо серый 21 200 | - - 
Зееный 25 220 120 
Матово зеленый 2> 240 40 ~ 
57ылочно зеленыи 25 180 240 _ 
1 
ивковыи 25 110 600 100 
Же : 
1тый цвет 60 всс ч кверцитрона, 120 вес ч квасцов, 100 вес ч 


ВИННО 
Г 
о камня и 110 вес ч хлористого олова, шерсть варится один час 


еле Сел 
А и цвст 100 всс ч квасцов, 25 вес ч винного камня, 6 вес ч 
мина ва Упороса, 100 вес ч экстракта желтого дерева и 100 вес ч индигокар- 
к Рить 11/2 часа 
Но-дзе 
дере о-зелсныи цвст 60 вес ч синсго сандала, 50 вес ч желтого 


иигоу 8сс ч железного купороса, 50 всс ч медного купороса и 10 вес ч 
Рмина варить | час 


Ори. Ж 
Пере , 40 'Невый цвст 100 вес ч синего сандала, 50 вес ч желтого 
Вес ч 1 
ще пото шмака, 30 вес ч краппа и 10 000 всс ч воды варят 11/2-2 


№ 
. В ванну кладут шерсть, варят один час, охлаждают и вынимают 
лезно Б а Красильную ванну нагревают, прибавляют к ваннс 25 вес ч 
Упороса, нагревают, погружают шерсть и варят еще 30-40 минут 
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Красный цвст 80 вес ч винного камня, 50 вес ч хлористого о; 
400 вес ч измельченной кошенили всыпают в цинковый луженыи ме. 
прибавляют воды, варят 30-40 минут, охлаждают, погружают шерсть и а 

Красный цвет 60 вес ч винного камня, 80 вес ч кошо цс 
60 всс ч оловянной соли и 12 000 всс ч воды, варить час и 

Вишнево-красный цвст 25 всс ч хромовокалиевой соли, 25 вс 
квасцов, 30 всс ч глауберовой соли и 15 000 вес ч воды нагревают, опуса, 
шерсть, варят один час, промывают шерсть водой и погружают в другую в и 
из 600 вес ч фернамбукового дсрсва, 100 вес ч желтого дерсва, 25 Вс: 
синего сандала, 40 все ч сандалового дерева и 30 вес ч зальцбургсуо, 
купороса В этой ваннс шерсть варится 11/2 часа, затсм промывается ‹ 

Синий цвет 80 вес ч квасцов, 35 вес ч винного камня, 8 с у 
медного купороса, 8 всс ч хромовокалисвои соли и 7 вес ч англиискои серноџ 
кислоты, приливают воду и варят шерсть 2 часа, промывают и погружают ю 
вторую ванну из 260 вес ч синего сандала и 40 вес ч жеттого дерева и варят 
2 часа 

Оливковый цвег 30 вес ч винного камня, 20 вес ч, медного КУпоро 
са и 70 вес ч хромовокалиевой соли, прибавляют воды, нагревают, опускают 
шерсть и кипятят 30-40 минут, шерсть промывают и погружают во вторичную 
ванну из 80 ч синего сандала, 400 вес ч желтого дерева и 20 вес ч крапла 

Ссрый цвет 10 вес ч кампешевого дерева, 4 вес ч желтого дереві 
3 всс ч кошенили, 10 вес ч шмака, 12 вес ч кранпа, 3 весе ч винного 
камня, 4 вес ч железного купороса и воды, нагревают, погружают шерсть и 
варят 1—11/: часа 

Черныи цвст 40 вес ч винного камня, 40 вес ч хромовокалиево! 
соли и 20 вес ч медного купороса, добавляют воду и варяг шерсть один ч“ 
вынимаюг, споласкивают и на другои день красят в ванне из 200 всс ч сине 
сандала, 30 вес ч желто1о дерева и воды 

Черный цвет 25 всс ч двухромовокалисвой соли, 20 вес ч СЮ, 
кислоты и воды, нагревают 1'/› часа, промывают и окрашивают в ванне и? 40 
вес ч кампешевого дерева, 80 вес ч желтого дерева, 20 вес ч медно 
купороса и воды, кипятят 1'/; часа, промывают и высушивают 


ф9%%% 


гы ДД 


СОСТАВЫ ДЛЯ 
УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН 


1. Способы удаления пятен 


Срели широкой публики распространено мнение, что должно существовать 
универсальное средство для удаления самых разнообразных пятен Такос уни- 
версальное средство немыслимо уже потому, что различная природа пялен 
обусловливаст различные составы для их уничтожения Бензин являстся попу- 
лярнеишим средством для удаления пятен, к которому часто прибсгаюг Это 
отчасти имест свос оправдение, поскольку наиболее частыми в обиходе являются 
пятна жирового происхождения Однако при том способе употребления, кото- 
рый обычно практикустся, бензин не являстся идеальным удалителем пятен, 
вследствие концентрических лоснящихся кругов, образующихся при неправиль- 
ном применении бензина В большинстве случаев эти круги ясно выступают, 
когда на очищениос место попадаст пыль Происходит эо отчасти потому, что 
применяемый продажный бензин не однороден (он сосгоит из различных фрак- 
МЕ а в широких пределах), а главным образом вс юдствие неправиль- 

применения 
о ее материи от жирных пятен надо подложить под материю мягкую 
сур Е впитывающую в себя жидкость, или сложенную в несколько раз 
льтровальную бумагу Можно также применять какой-нибудь всасы - 


Вающий 
7 
та Материал, как-то болюс, магнезию, каолин, кизс льгур итд 
екото ., и 
Распрос котором расстоянии от пятна обводят водой круг. который препятствует 


маткоў Е растворяющего жир вещества по ткани Пятно при помощи 
КОСТЬ г СЬ губки смачивают бензином или другои растворяющей жир 
льтрора 0 да пятно исчезло с верхней стороны, на это место кладут кусок 
"Ыльнор Я и бумаги и проводят горячим утюгом Затем ткань моют в теплой 
8 теру Оде с прибавленисм небольшого количества нашатырного спирта или 
польз аре мыльного корня Обыкновенно для удаления жирных пятен 
"ми ны эфиром, бензолом, бензином, хлороформом или дру- 
о АННЫМИ и жиры веществами Часто растворители смешивают с 
" е Ке впитывающими веществами для получения пасты, каковая и 
праза АННЫ нц пятен 
но И можно получить хорошие результаты, ссли только 
ш. нен самый растворитель Рекомендустся применять для очист- 
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ки шерстяных материй впитывающие материалы болюс, магнезию и т п, 
подложить слои толщиной в палец не только снизу, но и сверху, ас Не ое 
облить до полного увлажнения бензином или другим растворителем, е 
прижать пасту и оставить лежать до высыхания, а затем порошок удалит, По 
операцию повторяют с применснисм нового количества пропитанного р 
телем порошка, после высыхания порошок удаляют встряхиванием и 
при помощи щетки 

Способ удаления пятен при помощи впитывающих веществ в виде пасту ии 
густой кашицы после всегда применяется там, где пятна удаляются посредсть, 
растворителя и где нс нужно никакой механическои обработки щеткои, Натир: 
нием итд Однако этот способ применяется также в тех случаях, когд. п 
очистке играют роль химические процессы Нужно только следить за тем, "тоду 
сухой порошок (болюс, магнезия и др) не изменял химичсскои природу 
применяемого раствора, так как в противном случас цель не будет достиги\ти 
Применение кизельгура, болюса, каолина не вызывает возражений, что ж, 
касастся мела, то сго нужно применять с некоторои осторожностью Не вс. 
подходящим являстся четыреххлористыи углерод, так как он вследствие своег. 
высокого удельного веса опускается вниз в предназначенном для очистки мак 
риале и вследствис этого лишь углубляет пятно, тд переносит его в нижни 
слои Однако можно с успехом применять сго, подолжив под пятно немног. 
болюса или кусок ткани 

Для успешной чистки важно в каждом отдельном случас знать, можно 1 
удалить пятно посредством соответствующего растворителя, механическои обр! 
боткои (трением, чисткой щеткои) или посредством химических возденствии 

Пятно, оставленнос сажею, не удалястся растворителем, так как для сажи #7 
растворителеи Здесь применима обработка хорошо пенящимся мылом, мягк 
щеткои, а также болюсной пастой, прилипающей к саже и удалясмои в\ест- 
нею при чистке щеткой 

При чистке кофейных пятен необходимо предварительно промыть заг 
ныи участок ткани мыльной водой для удаления вещества, укрепляющего ри 
пятна, и только после этого обработать лятно отбеливающим средством '' 
растворителем, которые уничтожают красящес кофейнос вещество, оен 
процессе отбелки или растворения необходимо одновременно произвол" 
механическую обработку пятна 

Если приходится счищать пятно, посаженное колесной экипаж 
нужно обрабатывать сго не только как жирное пятно, но и принять во 
тонко растертос железо осей, попавшее при соприкосновении с мазью Н илом 
После удаления жира в случае надобности ткань мложно обработать у к 
щеткой, при применении бензиновой пасты можно получить полную очи 
последующеи обработки моля 

Вязкис, труднорастворимые пятна, например каменноугольны®» сок 
дегтярные, должны быть предварительно размягчены мягким жиром: ь 
ляет удалить их затем растворителями 

При чистке пятен нужно помнить, что свежие пятна легче Уд 
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мс того следуст заметить, что иногда аппретура ткани прочно связы- 
на котором оно посажено 
льшинство пятен, причиненных органическими красящими веществами, а 
нилиновыми красителями, чернилами, плодами, вином и другими кра- 
также вЫ на бслых тканях, дереве, мраморе и тому подобных материалах, 
а посредством химического разрушения красящего вещества В этом 
устраня лажняют пятно водой, к которой прибавлено несколько капель аммил- 
А чего пятно погружают в перекись водорода Указанный процесс 
м поряют до потного вывода пятна После очистки необходимо основательно 
промыть материал 
Органические красящие вещества можно вывести также следующим путем 
Пятно погружают сперва в двухпроцентный раствор марганцевокислого ка- 
зия, а за ем по истечении некоторого времени в двадцатипроцентный раствор 
щавелегой или лимоннои кислоты или в раствор 5 гсерноватистокислого натрия 
и 3Зг шмонной кислоты в 100 г воды После этого материал основательно 
промывают водои 
Вместо этого комбинированного способа во многих случаях можно применять 
белильную жидкость (жавелевую воду) Отбеливающсе дсиствис этого препарата 
усиливается, ссли пятна предварительно слегка увлажнитьслабым уксусом Если 
под рукой нет белильной жидкости, то можно применить кашицу из хлорной 
извести и воды После применения жавслевои воды или хлорной извести 
очищенный материал нужно основательно промыть в чистой воде, к которой 
примешивают немного нашатырного спирта 
Эти отбеливающие средства в отношении цветных материалов, сствественно, 
неприменимы, их употребляют при чистке пятен, посаженных на белых тканях, 
дереве, мраморе и пр , причем для оченьнежныхтканей применяют более слабыс 
растворы 
оши средством для размягчения многих пятен, способствующим их 
нА = а а, является мыльный спирт, своевременное применс- 
вообще КЕМИ иногда бываст достаточным для уничтожения многих пятен 
ным пру а арительное применение мыльного спирта являстся весьма полез- 
лощуқу с^ Ши всевозможных пятен, так как значительно облегчаст после- 
ботка мона отку пятна удаляются легче и быстрее Предварительная обра- 
образной не \М спиртом, поскольку разрешает материал, являстся целесо- 
желтка, и. пятен от супа, соусов, молока, какао, кофе, яичного 
Тр амая › грязи, замазок всевозможных видов, пива, керосина, травы и 
Щетки Обработка мыльным спиртом производится с применением мягкой 


Я 

тырат КОТОрыс растворяются медленно (например смоляные), нельзя обра- 

"Сто ен растворителями (например бензином), так как подобные 

н меня А Е Улстучиваются раньше, чем растворится пятно В таких случаях 
“Пример Тучис растворители, кипящие при болес высоких температурах, 

с арноу п ОВ причем обычно предварительно обрабатывают пятно ски- 
Ирта ТОЙ, а затсм смесью из равных частей мыльного и нашатырного 


280 Обработка кож, мехов и тканей 


Нежныс ткани, в особенности цветные, можно вычистить снач ла 
вытяжкой из панамского дерева, а затем обработать специальными Удалить. 0 
пятен, например бензином, бензолом или скипидаром Последние Е 
пригодны для большинства нежных тканей, так как они не портят ни а Дос 
ни ткани Скипидар требует всегда последующей обработки бензино 
он сам может оставить на материале пятна 

При чистке всевозможных тканей нужно взять за правило испытывать к РЕ 
растворитель на кусочке какой-нибудь материи или на закрытом месте одсд, 
отношении влияния данного препарата на окраску и волокна тканен а. 
удалитель пятна производит ряд побочных действий, например разрушает 
сго заменяют другим 

Невозможность создания универсального средства для удаления пятен у 
необходимость индивидуальной сго обработки связываст работу практиков ВЫ 
рабатывающих составы для удаления пятен В большинстве случаев ПятН, 
обычно бывают жирового происхождения, и поэтому наиболес распростраң н 
ными являются средства, удаляющие жиры При изготовлении этих средсть 
необходимо давать точные, подробные и правильные указания, как применять 
их Только при выполнении этого условия можно обеспечить успешное тм 
применение 

Наряду с изготовлением составов для удаления жировых пятен изготовляют 
специальные средства для удаления ржавчины, чернил, плодового вина, фр\ 
товых соков ит п, потому что для уничтожения таких пятен требуются друк 
химическис составы 

Удаление пятен чисто химическим способом бываст иногда весьма затрълни 
тельным потому, что для устранения пятен требуются ядовитые и едкие вешест 
ва В случае применения таких веществ следует хорошо промыть водой м‹7) 
на которые они были нанесены, а затем нейтрализовать их соответствуюши“" 
средствами, в особенности это необходимо сделать, ссли ткань имеет соприк® 
новение с кожей Употребляя кислоты, нужно применить последующую ыы 
мывку оченьслабым нашатырным спиртом или раствором соды После щеточ! 
следует материал промыть слабыми кислотами (уксусом), кислой сернонат?" 
вой солью ит п, после воздействия хлором применяют в качестве анти! 
раствор гипосульфита, чтобы предохранить от разрушения волокна тканей А 

Иногда на полотняном белье при сушке на солнце получаются ЕЙ 
желтные пятна Причиной этих пятен являстся применение при Це 
кивании белья железосодержащей воды Железо в виде закиси оставляя ди" 
льняных волокнах едва заметный след, но в воздухе закись железа Быт 
болес темную окись железа и осаждастся на ткани вполне ясными иі сои 
Подобные железные пятна легко удаляются увлажнением однопроцентно 
ной кислотой, после чего ткань промывается приблизительно В о Ех 
минут После промывки материал тщательно прополаскивают сперва Д | 
или свободной от железа водопроводной водой, а затем слабым содовы“ =. 
ром Непродолжительная обработка белья слабой соляной кислотой НС 
разрушающим образом на ткань 
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ри применении шелочных пятноудаляющих средств изменена перво- 
Ести П а вещества, то ес можно восстановить смачиванием ткани 


аск 
дъильнаЯ а или другой сильно разведенной кислотой Если изменение 
те ИА результатом применения кислых удалителей, то ес восстанавли- 
р сИ вычищенного места в разведенный нашатырный спирт 
ре промывание в обоих случаях не являстся необходимым 
После" приводим указания для удаления болсе часто встречающихся пятен 
и псиствует в большинстве случасв на ткани как щелочи, кислые реакции 
пречаются редко Пятно пота исчезают после обмывания десятипроцентным 
и вором хлорного олова, пятипроцентным раствором серноватистонатрисвой 
оли (гилосульфита), уксусом или лимонным соком 
Моча окрашиваст щелочно Первоначальную краску восстанавливают раз- 
„генны уксусом, раствором лимонной или щавелевой кислоты Во многих 


чая“ хорошо помогает также крепкий винный спирт, иногда — нашатырный 


ют 


.пирт 
Кровяные пятна обрабатывают раствором буры, разведенным наша- 


тырным спиртом или мыльным спиртом В случас надобности можно, промыв 
аньводой, предпринять еще дополнительную обработку двухпроцентным рас- 
твором кислой щавелевокалиевой соли 
Травяные пятна устраняют двухпроцентным раствором хлорного олова 
последующим промыванием водой 
Пятно от какао обрабатывают посредством маленькой щетки мыльным 
-пиртом, затем моют водой и в случае надобности повторяют эгу операцию 
н«скотько раз Если эта обработка не приводит к желасмому результату, нужно 
погрузить пятно в нашатырный спирт, а затем в перекись водорода. после чего 
1ромыть водой 
Е адныс пятна удаляются так же, как пятна какао С цветных 
на удаляются яичным желтком пополам с водой или винным спиртом 
Пятна от молока и кофе несколько раз натирают смесью 10 вес ч 
‘Лицерина, 20 вес ч воды и | 
нп) или ды и ] вес ч нашатырного спирта (для шелковых 
месью 2 вес ч глицерина, 18 вес ч воды и [ вес ч нашатырного 


`ЛиИртд 
Го (пля шерстяных) После обработки пятно подсушивают и проглаживают 


Пятна 


отоком у от красного вина, вишен и др протирают горячим 
. МО 


“ие суссу о и опять протирают молоком Другой способ — использо- 
атна от но раствора виннокаменной кислоты в спирте 

. хо а масляных красок и лаков бывает оченьтрудно удалить, 
Рудно ул если они уже засохли Старые пятна масляных красок считаются 
Чата нет оо еще потому, что для засохшего (окисленного) льняного 
те Ого растворителя кроме кипящего льняного масла Хорошим 
НЯ Является также тетралин, который в последнсе время широко 
‚ лучше всего наложить сверху и под пятна пасту, пропитанную 

“той осо сс лежать до высыхания, затем удалить ее встряхиванием и 

Оряя эту процедуру до полного удаления пятна 
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Стеариновые, восковые и тому подобные пятна из евечного М 
ала удаляют, поскольку это возможно, сперва осторожно ножом, злтец т. 
дывают под пятно мокрыи кусок полотна, само пятно закрывают в н 
раз сложенным куском фильтровальной (пропускной) бумаги или слос\ 
глины, ит п, а затем ставят поверх него горячии утюг Растоплен 
впитывастся бумагои В случае надобности эту процедуру повторяют д 
Удаления пятна Этим способом можно также удалить масляныс, 
другие пятна 

Известно, например, что восковые пятна на бархате удаляют сухим го 
песком, который насыпают в мешочек и этим мешочком трут пятно 

Смоляные пятна надо покрывать мягким жиром (салом, вазе тином 
сливочным маслом, маргарином), а иногда и нагреватьдля того, чтобы они ли 
мягче и пригодны для дальнсишей обработки растворителем Затем их обр 16) 
тывают четыреххлористым углеродом или хлороформом (в виде пасты) и нако 
нец подвергают последующей обработке мыльным спиртом или промыванию з 
теплой мыльной воде Этот же способ пригоден для удаления свежих пятен от 
масляной краски 

Пятна от двухромовокислого калия или хромовои кис 
лоты удаляют посредством раствора сернистой кислоты, двусернистонатриево; 
соли или раствором серноватистонатрисвои соли с добавлением нескотьми 
капель серной кислоты В случае необходимости для этого может послужить " 
фотографический проявитель, разведенный водой После этих растворов нужно 
ткань хороию прополоскать в воде 

Пятна от железа, ржавчины и черных чернил устраняют 
десятипроцентным раствором кислои шавелевокалиевон соли Можно такж 
применить крепкии раствор лимоннои кислоты или хлсоного олова Помимо 
этих средств можно вымыть пятно раствором из 10 г винпого камня в 100 г воли 
а затем обработать сго пятипроцентным раствором уксуснокислого натрия ' 
наконец хорошо промыть водой 

Пятна от ализариновых и анилиновых чернил в большин“ 
вс случасв удаляются жавелевой водой, после чего следуст обработать их ш 
хлором» (серноватистокислым натрисм) и наконец промыть чистой водой е 
под рукой нет жавслевои воды, можно обойтись раствором хлорной извест! 
воде 

Пятна от кампешевых черни тп узнаются по тому, 


ис, н 
22. 
Сокот, 
} бо Тк, 
НЫЙ х, 
о Полно, 
сальные П 


"Рячицу 


(9 
ато при пору 


\ 

. окр1^ 

нии в развсденную пополам с водой соляную кислоту они е таны 
о 

колеблющуюся между красным, фиолетовым и желтым оттенками потънь\ 
жі 


чернильные пятна удаляются, сели остальные способы нс дали поло ырно“ 
результатов, погружением в смесь из 25 г винного спирга, 25 г нашата! о 
спирта и 30 г воды По истечении четверти часа промывают в тепло! 
повторяя указанную процедуру до полного исчезновения пятна Я ьнЫ` 
Пятна от чернил из железного купороса и черни! снн 
орешков узнаются по тому, что они исчезают при погружении в развел ваЮ" 
пополам с водои сопяную кислоту Для удаления таких пятен проп! Ш" 
загрязненный участок ткани столовым уксусом или спиртом, содер 
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„тельно 5% уксусной кислоты, или смесью из 5 гсоляной кислоты в 95 г 
рб Ч ерсз пять минут после пропитывания этим средством наливают по 
Й ям десятипроцентный раствор кислои шавслевокалисвой соли или виннока- 
4 кислоты, затем помещают в воду и промывают 
он трудных случаях, когда не удастся удалить чернила из железно’ о 
В з, и чернильных орешков обычными средствами, покрывают пятно дг я 
Ро я красящего вещества раствором марганцевокалиевои соли Получа- 
рар = на ткани от марганцевокалиевой соли пятно удаляют раствором сер- 
ю ылистокислого натрия и лимоннои кислоты, после чего ткань промывают 


ДОЙ | 
5 Таким путем удается устранить многие устоичивые органические красочные 


еси 1 от сырости на полотняных и бумажных тканях посыпают мелом 
или магьсзией, накрывают фильтровальной бумагой и гладят утюгом, на шерсти 
п шелке пятна смачивают скипидаром, намазывают белой глиной и, спустя 
полчаса, проглаживают утюгом через фильтровальную бумагу 

Иодные пятна удаляют посредством восьмипроцентного раствора серно- 
ватистокислого натрия (гипольсуфита) с последующим промыванисм водой В 
иных случаях бываст полезно перед применением этого раствора предварительно 
обработать пятно десятипроцентным раствором иодистого калия При удалении 
нодных пятен можно пользоваться также спиртом ити натиранисм ткани крах- 
малом, но оба эти способа хуже указанного выше 

Пятна от марганцевокислого калия удаляют с кожи, белья и 
1ругого материала десятипроцентным раствором щавелевои кислоты (ядовита, 
торожно при наличии ранении!) или солянои кислотой, разведеннои в 
0 вес ч воды, после чего следуст тщательная промывка Хорошим средством 
н. такого пятна служит также сернистая кислота в водном растворе, 
и о смешиванием пятипроцентного раствора сернистокислого 
о и каплями соляной кислоты или смешиванисм пятипроцен- 
лимонноў е серноватистокислого натрия с небольшим количеством раствора 

слоты 

Ографические проявитсли могут быть также применимы для удаления 
Е р лучше всего в сильно разведенном виде 
аЛьным а Т медных сотей в большинстве случаев устраняются нейт- 
хобо чаа Ни раствором иодистого калия, ссли же таким спо- 
Сус 8 Не устраняются, то погружают их, если позволяет материал, в 
кива КИСлоту, оставляют на несколько минут в кислоте, а затем пропола- 

Пя ДВадцатипроцентным раствором поваренной соли 
ои ад) пикриновой кислоты обрабатываются двадцатипроцен- 
ва н адобно, сернистого калия или сернистого натрия, моются водой и в 
а Рыту и. ти МЫЛЬНОЙ Свежие пятна пикриновой кислоты исчезают после 

Ши Е кашицсй из углекислой магнезии и воды, причем через 5—10 минут 
Тирают на пятне, затем прополаскивают и промывают мыльной 


ИХ Пя 
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Хорошим результат иногда можно получить повторным промывание! 1; 
раствором виноградного сахара Ш 

Свежис протарголовые пятна вымываются крепким мы 
твором Старые пятна обрабатывают двадцатипроцентным раствором ИОдист, 
калия или тридцатипроцентным раствором надсерноаммонисвой соли (перс 70 
фат аммония) или десятипроцентным раствором серноватистокистого натри; 
Подвергают материал воздейстию одного из этих растворов в течение 10 и 
прополаскивают водои, размягчают в крепком мыльном растворе и Након 
моют 

Пирогалловые пятна обрабатываются сперва десятипроцентных рас 
твором железного купороса до тех пор, пока пятно не получит черно-синс, 
окраски Затем основательно прополаскивают материал водой и быстро обраба 
тывают пятно двадцатипроцентным раствором кислой щавелевокалиевои сот 
(ядовита!) и снова промывают водои 

Пирогалловые пятна на пальцах удаляются раствором из 2 г лимоннои кк 
лоты и 8 г сернокислого натра в 100 г воды 

Резорциновые пятна удаляются посредством обработки двадцатипро 
центным раствором лимоннои кислоты 

Пятна от солси серебра (азотнокислого серебра и пр) выводятся 
погружением пятна сперва в десятипроцентный раствор иодистого калия, дают 
сму просохнуть и затем промывают полученное желтое пятно десятипроцентным 
раствором серноватистокислого натрия (гипосульфита) 

Можно также вывести такис пятна раствором 2 г сулемы (ядовита!) н 20‹ 
повареннои соли в 300 г воды После вывода пятна ткань основательно промы 
вают в чистой воде 

Кроме того, пятно смачивают раствором 10%-ного хлористого кальш 
после чего протирают смесью равных количеств нашатырного спирта и воды 


ЛЬН Ы \ рас 


11. Различные составы для удаления пятен 
Составы для удаления жирных пятен 


Применяются следующие 3 рецепта 


<> Камфары 830г 
Винпого спирта 100 
Серного эфира 100 

<> Бензии1 4 кг 
Хлороформа 1509г 
Серпого эфира 20 
Ьерглмотового мас 11 5 капель 

$ Винпого спирта 300 г 
Скицидара 50 
Эфира 300 
Бергамотового масла 2 капли 
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Составы для удаления жирных пятен 
с грубых тканей и кожи 


Существует несколько рецептов 
< Скипидара очищенпото 800 г 
Снирла випното, 96° 100 
Серпото эфирт 100 
<> Спирга 500 
Нашатырпого спирта 30 
Бепзина 7 
$ Серного эфира 100 
Скипидара отищенного 700 
< Серного эфира 100 
Скипидара отищепнпого 400 
$ Состав Амилацелата 50 ә 
«Бензолинар» Серного эфира 100 
Безо та 400 
$ Желчная жидкость Белого мыла 150 г 
Соды 200 
Бычьей желчи 7 


Растворяют мыло и соду в возможно меньшем количестве воды и прибавляют 
бычью желчь Разливают в небольшис склянки 

Способ упот ребления Наливают немного жидкости на пятно и 
Тщатетьно растирают щеткой, затем моют в воде Прежде чем пользоваться этой 
ЖИДКОСТЬЮ, нужно испытать, не влияст ли она на окраску материи Эта жид- 


КОСТЬ М м 
я чень хороша для белой материи, а также для материи, окрашенной 


Жидкие составы для удаления пятсн, 
происхождения которых неизвестно 


П 
Рименяется целый ряд рецептов 


$ Нашатырпого спирта 30 г 

Мыла 15 

Соды 7,5 

Буры 7,5 

Серного эфира 30 

Доба Метилового спирта 30 
Ъ ДОждсвой или дистиллированной воды до получения 1 л жидкости 


$ Нашатырного спирта 202 
Серпото эфира 50 
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Настоики мыльтого кория 50 5 


Ьемзиил 500 

<> Настойки мыльного кория 100 г 
Крепкого нашатырного спирта 100 ? 
Воды 200 


Смешать все части — и средство готово 


Способ употребления Нанести при помощи щетки указанный соста 
на пятно и втирать влажнои материей или губкой 


<> Скипидара очищенного 800 г 
Чистого вииного спирта 100 
Серного эфира 100 


Все составные части смешивают, прибавляют несколько капель лимонногс 
эфирного масла, хорошо взбалтывают и хранят в хорошо закрывающейся бутыз 
ке Эта жидкость хорошо выводит жировые пятна и не влияет на краску тканси 


< Марсельского мыла 80 г 
Спирта винного 300 
Скипидара очищепного 10 
Яичных желтков 4 штуки 


Распускают мыло в спирте, прибавляют скипидар и яичные желтки 


<> Бычьей желчи 202 
Буры 400 
Спирта випиого 590 
Нашагырного спирта 200 


Все составные части нагревают до кипения и тогда прибавляют 


Г'ицерина 30 г 
Яичных жеттков 2 штуки 


Английская жидкость для вывода пятен 
от кислоты, смол, воска, дегтя и жира 


< Вишюго спирга, 95° 100 г 
Нашатырного спирла (уд в 0 875) 35 
Беизина 15 


т 
бавляю 
Вливают в стакан бензин, прибавляют спирт, взбалтывают И при 


нашатырный спирт 


<> Состав для чистки Ъычьей желчи 202 
крашеных Буры 40 
шерстяных тканей Нашлгырного спирта 200 

Винного спирта 500 


І лицерина 30 
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= ЮТ первые четыре части, после чего прибавляют глицерин и 2 


а. 
слтка В этом кипящем растворе моют ткани, переворачивая их 


янЧНЫ деревянными ложками Затем ткани прополаскивают в воде и сушат на 
но не на солнце 


злухе, 
$ Состав ДлЯ чистки Буры РР 
аттаса, шелка Мыта 10 
и других Разбавленного вииного сиирта 70 | 
легких тканей Углемагниевои соли 10 


Приготавливают раствор буры и мыла в смеси винного спирта и серного 
эфира и прибавляют 2 яичных желтка и углемагнисвую соль Перед употребле- 
нием ЖИДК 2СТЬ взбалтывают, намазывают сю пятна и затем прополаскивают в 


воле и сулат Й 
Для лажения нужно употреблять только умеренно-тсплый утюг Застрявшис 


кусочки углемагниевой соли удаляют мягкои щеткой 


$ Состав для вывода Мы тьюго корня 102 А 
пятен Н ипагыриото снирта 10 
с шелковых тканей Воды 100 


Мыльный корень кипятят в 30-40 г воды, процеженный раствор его (фильт- 
рованный) смешивают с нашатырным спиртом и добавляют остальную воду 


$ Чистка жирных пятен бензино-магнезией 


Для получения бензино-магнезии жженую (нс углекислую) магнезию пропи- 
тывают бензином так, чтобы она стала влажной, но не превратилась бы в кашу, 
и чтобы бензин из нес вытекал лишь при выжимании 
е т имест вид порошкообразной массы и должна хранить- 
ен е ан с широким горлышком и плотной пробкой Применя- 
палице е образом высыпают на пятно бензино-магнезию слоем в 4—5 лл, 
ют свежий и а проти рают пятно магнезией, снимают сс с пятна, снова насыпа- 
Затем о на пятно и оставляют сго лежать, пока бензин не улетучится, 

частицы магнезии ити счищают ее щеткой из жесткого волоса 


$ Состав для удаления различных пятен 


В ст 
екля 1 
Таллич ННыЫи баллон или бутыль соответствующих размеров насыпают кри- 
(Ч 


толой сОду так, чтобы сода покрыла все дно бутылки Далес наливают 
Кидкост у эфир (очень легкий бензин), серный эфир, скипидар, бензин 
етей Бес о занимать не болсс УЛ объема сосуда Количество составных 
а днс, рову Далес сосуд хорошо встряхивают и оставляют в покос 
38 уду Затем чр смесь отцеживают от соды в совершенно сухую стеклянную 

1, После о Эту жидкость пропускают аммиачный газ до насыщения жидко- 
рецепт и хорошо закупоривают 

вольно сложный, но даст очень хорошие результаты 
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Составы для удаления ржавчины и пятен 
на белье и белых тканях 


< Щаве тевои кислоты 400 г 
Креморт артарл 400 
Хлорис:оо олова 200 


Растворяют в воде, количество которой должно быть достаточным для у 
твора этих солей Отдельно взять трагант и размешать сго в теплои в Е 
плотности сиропа Тшательно размешав, дать отстояться сутки, пост 
прибавить указанныи выше раствор солей и хорошо размешать 

Способ употребления Хорошо втереть этот крем в платье и оставит, 
в покое минут на 15-20 Затем, не дожидаясь высушивания, вымыть и пропо 
скать 

Средство это применять для белых материалов Некоторые цветные матер: 
олы могут линять, поэтому при удалении пятен с цветных материалов сло," 
предварительно испробовать крем на небольшом кусочке данного цветно. 
материала 

На шелковых материалах этого средства применять не следуст 


0% 10 
С чето 


$ Випной кис тогы 100 г 
Лимонного сока 100 
Чисгои воды 100 


Смешивают в стакане винную кислоту, лимонный сок и воду Покрывают 
Несколькими каплями полученной жидкости пятно, которое затем прикл ЫЬ! 
ют к горячему, наполненному кипятком оловянному сосуду, после чего ПЯТН\ 
быстро исчезает Очищенное место затем промывают мильной ВОДОЙ 


Состав для удаления чернильных пятен 


< 1-й раствор Хлористого калия 100 г 
Хлорповатистокалиевои со ти 100 
Воды 300 

< 2-й раствор Солянои киелоты 100 2 
Хлористого нагрия 100 
Воды 300 


мачив. 
Чернильное пятно смачивают раствором 1, дают просохнуть, затем < 


ют раствором 2 и прополаскивают 

Свежие чернильные пятна могут быть удалены погружением ткані ВЕ 
молоко Старые пятна на белом белье обесцвечивают горячим 5%-ным | р 
ром щавелевой кислоты, на цветных тканях — 10-15%-ным растворо 
сульфита натрия 


1 в л" ^ 


ПЕ. Мыла для удаления пятен ист 
ТЬЮ 


| 
створи" 


Такие мыла очень распространены Приготавляются большей ЧАС 
рением готового мыла в небольшом количестве воды или в другом Р" 
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›ибавл 


нием 
авлени 
приба ‘ления различных пятен 
я уд 


ением пятновыводящих веществ Эти мыла тотовят главным образом 
бычьси желчи, так как последняя является хорошим средством 


Мыта для вывода пятен 


< Ялдрового мыта 
Бычьей же ги 
Сахара 
Мед 
Венецианского териенгина 
Нашагырию:о «пира 


Г 5 ке 


752 
75 
200 


Мыло нарезают на мелкие стружки и прибавляют желчь Смешивают все 
части и в паривают, пока проба на стекле не будет затвердевать Затем прибав- 


пяют О 
котору! › выливают В формы 
<> Сведеи бычьси желчи 
Ялрового мыз 


Буры 
Винного спирта 


с, льные Части и помешивают, пока не получится однородная Масса, 


| 
100 2 
100 


Смешивают первые три части при нагревании, когда получится однородная 
масса, прибавляют спирт и выливают в формы 


$ Мыто для чистки Бычьси де пи 


сукна Ядрового мыла 
п ткани Скинидара 
Вокы 
Винного слирга 
Мыло на 


желчь, скип 


$ 
Керосиновос мыло 


АЎ Зееною мы та 
Я чистки материй 


Скинидарт 
Керосин л 


Сме 
Шш 
ивают все части при нагревании 


Н шьнырного спира 


125 г 
720 
30 
151 
125 г 


резают стружками, растворяют при нагревании в воде, прибавляют 
Идар, персмешиваюг и выливают в формы 


| кг 
500 г 
500 

2 кг 


Это мыло являстся очень хорошим 


у 
я ше” (М Можно мыть ткани самых нежных цвстов Употреблять сго можно 


срети 
\о и, сукна, м 
одной А ‚ мехов, бархата и др 


Мы 
ЛЫ 
Ные палочки 


Бычьеи жетчи 
Я Вывод пятен " 


Буры 
Ялдрового мы та 
Угдем и циевои со 1и 


Ме Зеленого мыла 
Шивдкут все ч 


Применять это мыло можно и в 


100 г 
200 

Е кг 
200 г 
300 


асти при нагревании и формуют 
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$ Мыло Для чистки мео пиергого мы м Вало 
шелкового белья Меда 30 
Сахара 90 
Венецианского терпентинл 10 


К вышеуказанным составным частям прибавляют немного бычьси ж 

с 
хорошо перемешивают в глиняном горшке при нагревании, затем вычур лу 
Қу 
формы, выложенные мокрыми тряпками А 


<> Мыло для мытья Раствор бычьей же пи 500 2 
цьетных шерстяных Бетоте простото мыла 500 

и шелковых тканей Меда 30 
Сахара 20 

Терненгана 20 

Н цииырного спирта 60 


В бычьей желчи растворяют, постоянно перемешивая, мыло и нагревают зу 
тех пор, пока проба, вылитая на холодную поверхность, не начнет затвердевать 
затем к сще теплой массе прибавляют мед, сахар, терпентин и нашатырнын 
спирт Мыло наливают в бумажные коробки или же формуют шарики 


$ Мыло для чистки Кокосового ме и 55 кг 
шелковых изделий Сан 3 
Водпото раствора еткого пагра 40 но ом» 3 
1 срненгина 340 г 
рычьеи жетчи 570 
Зееного утьтрамарииа 55 


Кокосовсе масло и сало омыляюг посредством водного раствора слоге 

д |} 

Натра, к полученному мылу прибавляют терпентин, оычью желчь и зелены 
узьтрамарин, что в совокупности даст очень хорошее мыло от пятен 


<> Шарики для чистки = {ертого мареечьсиого мыла 1252г 
пятен (за исктю Чиегого спирта 200 
чением чериитьных О пиленного скинидара 30 
пятен и ратьчины } Яичного дека б шук 


у 
А хоро 
Распускают мыло в спирте, прибавляют яичные желтки и скипидар, +. 


1 
Е ной! 
взоаллывают и замешивают с соответетвующим коли Іеетвом сукноваль 
ны Мыло скатывают в шарики желательнои величины 


<> Шарики для чистки — Ъеюо мын 652 
пятен от уксуса Скипидар' 10 
И ВИНА Н ии иырного «пира 
Приготавливастся указанным выше способом 
< Шарики для чистки Белово мым 60 г 
15 


пятен от дегтя, зоска Чистого поташа 
и масляных красок Эфирного маю з: можжеве юзых ягод 
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о емешивают поташ и масло можжевеловых ягод и формуют в жела- 


Ш 
с ПО величине шарики 

СЛЬНР : 
А арики ДлЯ чие ки Мылт 350 г 
$ Ш он ОТ жира Скипидар 150 

пар Беои ттины 200 

ис м 

смешивают и добавляют достаточное количество спирта до образования 


слой масеыь которую формуют 
п 


ГУ. Составы для чистки различных вещей 


$ Состав ДЛЯ Ьстого боткҳ * 700 г 
чне" Ки Фи чкового кория 400 
перчаток Ятревото мы 100 

Хлорнстого аммония 20 
ры 200 


Растирают все части в порошок и смешивают Перчатки чистят еначала 
влажной щеткои, затем этим порошком После просушки чистят шеткой 


$ Состав для чистки Мы па ядровото 250: 
замшевых и кожаных А зветевон оли 150 
перчаток Воды 200 

Нашагырного синри 10 


Мыло растворяют в воле при нагревании и по охлаждении прибавляют 
жавелевую воду м нашатырный спирт 
срчатки чистят тряпкои, намоченнон в этом составе 


$ Состав пля чистки кожаных перчаток 


Раств 


"А Оряют 200 г мыла в 40 г воды, после чего прибавляют 100 г бетильнои 
ост! 


Е, ТИ 25 гнаштырного спирта 
1 жидкостью перчатки нагираюг до тех пор. пока они не станут чистыми 


$ 
Состав для чисгки лаиковых перчаток 


Это с 
раст о получают в визе кашицы емешиванием 350 вес ч крепкого 
Анн Хлорнои извести, 30 все ч нашатырного спирта, 450 вес ч настру 


ого м 
МЫ А м В 
ом 600 вес ч воды Эту массу начосят на лайковые перчатки 
Тряпочкоц 


ЖИДКој 
б 2 вес б Ой форме такос средство получают смешиванисм | весе ч скипидара 


й бензина 
Ковые пер 


чатки можно также чистить смесью мо ока с питьевой содой 
в, $ Паста для чистки перчаток 
Тво 
“пони, ОРяют 30 вес 


Іна и 
Ё. 


ч мыла в 126 вес ч воды, прибавляют 3,75 все ч 
капель лимонного масла К потучениому раствору добавляют 
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достаточное количество талька в порошке и замешивают состав в кропку, < 
Вместо некоторой части талька можно взять порошок фиалкового корня «т 
При употреблении предназначенные для чистки перчатки одевают на 
причем паста наносится флачелью простым натиранием от суставов рук 
концам пальцев ик 


$ Чистка перчаток из замшевой кожи 


Перчатки вымывают мыло с водои, помещают в хороню закрытыи с 
винным спиртом на 24 часа, а затсм просушивают их на воздухе в тени 

Другой способ чистки замшевых перчаток состоит в том, что Перчату 
помещают в смесь из 2 все ч нашатырного спирга и 8 вес ч воды, оставтиқу 
их в этой жидкости в течение двух днсй, прополаскивают в холодной текущо 
водс и наконец сушат на воздухе Таким путем обработанные перчатки ВЫГЛЯДЯТ 
после высыхания, если кожа нс стерта, как новые 

Можно также использовать смесь 15 вес ч щавелевой кислоты, 8 тсс ч 
соды, 2 вес ч поташа в 500 г воды 


Ос\ ү с 


$ Состав для чистки соломенных шляп №| 


Двууглекислой соди 30 
Щавелевой кислоты 90 
Смешать обе части 
Способ употребления Растворить смесь в небольшом количестк 
воды и наносить состав при помощи щетки Хорошенько почиститьи снятьгряз» 
при помощи влажнои материи Эту опсрацию повторить 2 раза Сушить в 
предварительного полоскания 


Р 
< Состав для чистки соломенных шляп №) 


1-й раствор | 

10 гсерноватистонатрисвой соли растворяют в 100 г воды, прибавляют | 
спирта и 3 гглицерина 

2-и раствор 

2 глимонной кислоты растворяют в 90 г воды и прибавляют 10 г СИР 

Способ употребления Губкой, намоченной в растворе 0 не 
соломенную шляпу и оставляют в темном месте на 24 часа Затем наму и 
равномерно жидкостью раствора 2 и оставляют в покое в темном месте С 
24 часа, после чего шляпу гладят не очень горячим утюгом 


< Средство для чистки ковров я 
завН 
Самым лучшим средством для чистки ковров являстся смесь из Ї тич 


зу ск“: 
количества мыльного порошка и кальцинированной соды о ос“ 
ство раствора смеси в теплой воде наносят на ковер и растирают шетк нь 
чего тщательно вытирают сперва мокрой тряпкой, а потом сухой Пу 


ство указанного состава й 
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$ Чистка оконных стекол 


быкновенные оконные стекла чистят обмыванием чистои водой, к которой 

О уют немного винного или нашатырного спирта Темные и в особенности 
прибав ныс дымом оконные стекла лучше всего чистить сухой древесной 
зарана того, чтобы сделать чистым ставшее непрозрачным отливающсе 
зо1ои и краской оконное стекло, сго покрывают сухим порошком сдкого кали 
УУЖ лют небольшим количеством воды После того как полученная таким 
Па густая кашица пробудет в течение короткого времени в соприкосновс- 
образо стеклянном поверхностью, се стирают чистои тряпкой 
е средство для чистки оконного стекла — порошкообразная окись 
с которую применяюг растертой с льняным маслом или глицерином 
этим состзвом натирают стекло, затем намоченным в керосине лоскутом снима- 
ют нанесенный состав вместе с впитавшейся грязью и вытирают поверхность 
стекла мягкой тонкой непроклееннои бумагой 

Для того, чтобы очистить оконные стекла, покрытые кристаллами льда, 
растворяют в теплой воде столько поваренной соли или квасцов, что опущеннос 
в этот раствор яйцо будет плавать (приблизительпо полную горсть на 0,5 л воды), 
покрывают этим раствором заледеневшее стекло, а затем вытирают сухой тряп- 
кон 


$ Средство для чистки платьев, шерстяных 
материй итд 


7,8 всс ч соды и 7,8 все ч буры растворяюг в 200 вес ч воды, затем 
прибавляют 31 вес ч крепкого нашатырного спирта, 93 все ч мыльного спир- 
та (с калииным мылом) и 600 вес ч воды К полученнои смеси добавляют 
смесь из 3] вес ч эфира и 31 вес ч винного спирта 


$ Чистка старых пробок 


р т пробку в гечение продолжительзого времени при помешивании в 
мооң оао калия, подкисленного соляной кислотой, лучше 
мены оп чашке (при воздействии этих веществ поислодит лишь слабое 

Хлора) Затем пробку отцеживают, промывают и отбеливают в рас- 


Пюре 

се 

б аа натрия, подкисленном разведеннои кислотои Если 
Анни по загрязнена, рекомендуется производить отбелку при легком на- 


осле отбелки пробку хорошо промывают и сушат 


$ Чистка линолсума 


с 
‘Пирт, а расгворяющис масла, как, например, скипидар, винный 
он 9Менимцу А бензин, керосин и сода, для чистки линолеума совершенно 
г н време ыы вещества легко растворяют различные загрязнения, однако 
м Ме и вышелачивают поверхность лпнолеума Для растворения и 

ют ‚ Осевших на линолсуме, применяют неитральное мыло, причем 


ем В 
у ЫСыхать на линолеуме Промыванис ведут достаточно интенсивно 
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до полного удаления пятна и мыла, после того линолеум высушивают и е 
вают поверхность сго тонким слосм вареного льняного масла “ЗЫ 
Для чистки мраморных плит смешивают различные части гашеной з 3вес 
трубочной глины, замешивают эту смесь водой в густую кашу, нн 

кашицу достаточно густо и равномерно на мраморную плиту, оставляют о 
плите в течение двух дней и снова увлажняют сс, если она высыхает 
истечении этого времени массе дают просохнуть, затем стирают ес уу 
тряпкой и полируют поверхность кожаным лоскутом, обсыпанным отмуче 
мелом 

Этот способ очистки может применяться лишь для настоящего, нс им 
венного мрамюра 


Ло 
ИНЬ 


<$ Чистка масляных картин 


Потускневшие масляные картины нельзя обрабатывать скипидаром, ВИННЫц; 
спиртом и мыльнои водой Их покрывают на некоторое время влажным полот 
ном, затем высушивают и мягко проводят по поверхности картины кусочком 
полотна, намоченным в льняном масле 

Послс этой процедуры картину покрывают раствором, состоящим из 100; 
мастики, 5 г терпентина, 1,5 г камфары, 5 5 г очищенного скипидара и 135. 
винного спирта 

В последнее время для чистки и обновления маслянои живописи, фресок и 
т п картинный слой обрабатывается трудно растворимыми в воде спиртами ит! 
эрирами К этим веществам относится бензиловыи спирт и бензилбензот 
которые при обыкновенной температуре не затвердевают и нс так легко высы! 
ют, но легко растворяют грязный слой. не повреждая самой краски 

Для обновления картин также применяют лерекись водорода, которая п 
водит черный сернистый свинец темной маслянои живописи ь белый свинцовый 


купорос 


< Чистка ковров, картин и поверхностен, 
покрытых клесвои краской 


Тщательно смешивают 100 вес ч хлебного порошка, 20 вес Ч зо. 
размолотого тяжелого шпата и 20 вес ч тонкого песку с 20-30 вес Ч А 
и замешивают с коровьей шерстью (в качестве связующего вещества) В е 
чсскую массу, которую сохраняют в жестяных коробках Перед упот И 


} 
массу сше раз перемешивают, а затем натирают сю предназначенные ДЛ? 


места 2 
ре“ 
По другому способу размешивают в густую кашицу 12 вес ч муки ак 


3 

1 
соли и 2 вес ч пемзы при прибавлении небольшого количества р тох 
нашатырного спирта - Массу нагревают до тех пор, пока она не станет оно 


в про 
разной, после чего охлаждают се и разрезают на кусочки, которыми И 


дят натирание запачканных мест $ 
$+$$9 


ие > 78 
ии д #. 7 272 Я 
р 


у. 2076 ви 


А 


А 
65 а 


2 
РУД 
А5, 
РЭ 


А ГГ 


2 


2 
/ РИ, 
РР 


Глава До 


ХИМИЧЕСКОЕ 
ОКРАШИВАНИЕ 


МЕТАЛЛОВ 
И СПЛАВОВ 


1. Общие сведения 


Окрашивание металлов имест целью придать более красивый вид металлич, 
ской поверхности и предохранить се от возможного воздсиствия атмосферны\ 
влияний 

Окрашивание может быть произведено механическим или химическим п\ 
тем В первом случае металл просто покрывается краской или лаком 

Под химической окраской металла подразумевают искусственное изменени". 
цвета поверхности металла или сплава при помощи различных веществ, вступ 
ющих в химическое сосдинение с металлом 

Такое окрашивание может быть получено 

1} Под влиянием атмосферных условий, например, латина на броню“ 
памятниках, окраска медных монет (естественная окраска металлов) Особен" 
ценятся и известны красивые природные патины на старинной бронзе и м1! 

2) При помощи тонкого слоя другого металла, наносимого на окрашивас\“^ 
металлическую поверхность (серебрение, золочение, никелированис, плати 
рованис итд), причем этот стой может быть получен в результате взаимолет 
вия различных солей с окрашивасмым металлом или при помощи электричес^ 
го тока (гальваническое окрашивание металлов) 

3) Путем изменения цвета поверхности посредством химического воз 
вия (оксидированис, патинирование, воронение итд) 

Окрашивание облагораживает металл и детаст сго пригодным 
целей, например, для выделки тонких механизмов, художественных изд 
тл 


1С77 


\ 
ДЛЯ мной 
ели! ' 


11. Предварительные работы т 


лол 
Подлежащие химическому окрашиванию металлические предметы от 
быть тщательно очищены от грязи и жира Сначала предметы в зави” уп 
от твердости металла очищают щетками из стальнои проволоки ИЛИ 
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ся также пемзой и наждаком Если жир плохо удален, то на обрабаты- 


Петь срхности останутся пятна Существует много способов удаления 
тЫ ина пользуются смесью жженой извести с содой Можно также 
жир жир погружением предметов в отвар из мыльного корня, бензин, 
\ олень (нефтяной) эфир, четыреххлористый углерод и др Обыкновенно 
1919 


„уны предмет погружают в несколько сосудов по очереди, сначала промы- 
р зстворителем, бызшим уже в употреблении и следовательно содержащим 

е болсе чистым растворителем и, наконец, совсем чистым Спустя 
КК й ос, время наиболес загрязненный растворитель из первого сосуда 
аи те М вместо него пользуются жидкостью второго сосуда, затем из треть- 
а, я вместо последнего наливают чистый растворитель Предметы после 
обработки растворителем чистят известью при помощи щетки и прополаскивают 


ют 


з воде 
Пр :ктикустся также очистка при помощи погружения на 20-30 минут в 


горя ии 10%-ный раствор едкого натра или кали При такой обработке расти- 
тельный и животный жир переходят в мыло, которое легко удаляется промыв- 
кой Вазелин, парафин и смазочные масла с трудом омыляются щелочами, 
поэтому предметы, загрязненные этими веществами, промывают обычно каким- 
зибо растворителем, большей частью бензином Так как горячие щелочи разъ- 
дают олово, свинец, цинк, то лучше чистить указанные металлы горячим 3—5- 
процентным раствором соды Алюминии не следуст чиститьни сдкой щелочью, 
ни содой 
Не стедуст брать очищенные предметы руками, так как на коже всегда 
зынют жирные выделения Обычно предметы подвязывают к проволоке из того 
№ металла и на проволоке опускают в растворы Можно также пользоваться 
кревянными щипцами Признаком полного удаления жира являстся равномер- 
Ное смачивание водой поверхности предмета На жирных местах вода остастся в 
Ве больших капель После того как металлическая поверхность очищена от 
Ара, сс хорошо промывают 
ан ическая поверхность покрыта слоем окиси, то се подвергают 
е, о химической очистке Тонкий слой окиси можно удалить погруже- 
Зна на 15—25 минут в 5%-ный раствор винного камня, но обычно для 
Я и о от окисей применяются различные очистительные кис- 
работ. а риводим нссколько рецептов, причем заметим, что подобная 
ческих 1ЗВОДИТСЯ иногда для получения чистых матовых или блестящих 
\ О ОСТЕЙ когда не предполагается в дальнейшем подвергнуть 
С у окрашиванию 
н е латуни и бронзы 10 вес ч концентрированной 
АННО а и порциями прибавляют к 7,5 вес ч концент- 
колбе) С ой кислоты (а не наоборот, смешивают в стекляннои химичс- 
а порн сси дают охладиться и прибавляют на каждый килограмм смеси 
м, тб и соли В эту смесь погружают предмет на 1-2 секунды, следя за 
“ют ки еам предмете не было воздушных пузырей Затем предмет вынимают, 
Ў 90 тыщу НОЙ смеси стечь и быстро промывают предмет погружением в сосуд 
КОличеством воды После такой обработки поверхность металла 


`ерно 
ИР 
еу 


9 
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становится желтом Ести на поверхности металла после обработки ки Ы — 
о: у 


появилось сероватое пятно, то предмет погружаюг в раствор 100 г Хорь. 
цинка в 1 л волы, вынимают и слегка подогревают, пока он не высохнет |. Ус 
промывки водой поверхность становится чистой "Әс 

Для получения матовои поверхности применяют смесь из 2 кг концентр; 
ванной азотнои кислоты, | ке кониентрированнои сернои кислоты, 10 › ны 
реннои соли и 15-40 г цинкового купороса Чем больше предмет остается в е 
растворе, тем более матовый вид он принимает Далее предмет хорошо про\ Я 
вают и быстро сушат в опилках 

Железо и стать можно освободить от окиси погружением в концентр 
рованную азотную кистоту, к которои прибавляется небольшос количесть, 
сосновой сажи Вслед за погружением промывают водон, погружают в 4 % ны 
раствор соды и снова промывакл водой 

Слой окиси на стали можно улалить погружением в раствор из 4 вес ү 
серной кислоты 66° по Бомо и 1 вес ч волы Для чистого железа применяю” 
сще 5 %-ныи раствор сернои кислоты 

Для очистки серебра предварительно подогреваюг его, а затем опускают в 
раствор 1 вес ч сернои кислоты 66° по Бом. в 5 вес ч воды Можно тьл. 
применять кипящий раствор 2 вес ч повареннои соли и | вес ч винного 
камня в небольшом количестве воды ити же раствор 60 г буры в 100 ве ~ 
воды Можно также производить очистку нашатырным спиртом 

Налег на золоте снимают с помощью чистои тряпки, смоченной 3 “с нь 
раствором буры 

Для очистки цинка применяют расгвор 1 вас ч сернои кистогы 06 п 
Бомә в 16 всс ч воды Если стой окиси велик, применяют охлажденную с\\и 
равных частей сернои кислоты крепостью 66° по Бомэ и азотнои кислоты 36 ‹ 
Бом» Предмет погружают в эту смесь на 1-2 секунды, вынимают и хоро“ 
промывают водой Гели жезают придать сму матовую поверхность, то пера 
обработкой кислотами погружают его в раствор азогноцинковои соти (91% 691 
можно получить растворением цинка в азотной кисло!) Ести цинковый ПР 
мст был покрыт слоем меди, то этот слой можно удалить погружением в и 
3 вес ч конценгрированной азотнон кислогы в 1 вес ч воды с посте люк 
хорошси промывкои 

Олово и свинец посте обработки раствором соды хорошо очи 
щетками 

Не менее важна обработка мегаллов после окраски Для того, чтобы 
остатки химических веществ, нужно предмет тщагельно прополоскать В е 
воде Для сушки предметы погружают в леитые опилки древесных а не 
пород деревьев или ставят на несколько часов в сушильный шкаф к 
после окраски, для предохранения ог вредных атмосферных влиянии. е . 
различных газов, предметы покрываюлся прозрачным лаком Наибот* 
дящим материалом для эгих целен являются целлузоидные лаки ОХ м 
применять смазку тонким слоем нейтрального растительного масла ити В 
растворенным в бензине (1 вес ч воска на 16 псс ч бензина) сни“ 

Окрашивание металлических поверхностей нан“ 


ию" 


1и" 1 
чисто 


р 
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ве. 


кого налета другото металла основано на способности металлов 
тон 


ять другие металлы из растворов солей Например, при погружении 
р или железной палочки в раствор медного купороса металлы меняются 
г. цинк или железо переходят в раствор, а соответствукицес ко тичество 
выпадаст из раствора и оттагастся на цинковой или железном палочке 

т ованис осадка прекращается, когда на предметс образуется тонкии налет 
= а з Обычно применяют окрашивание посредством простого погружения, 
‘чпячения и натирания 
КИ" скоторыс металлы (менсе электроположительныс) нс выдзляются из солей 
при простом погружении в раствор солей другого металла Однако выделение 
можно вызвать, если привести металл в соприкосновение (контакт) с каким- 
нибудьсильно электроположительным металлом Например в растворе двойной 
соли ви» 4ой кислоты, меди и калия железо только тогда покростся медью, когда 
оно бучет приведено в соприкосновение с цинком 

При таком контактном способе металлический слои может получиться нс- 
сколько толще, чем при простом погружении При этом способе металлы 
погружают в жидкость, после чего прикасаются к ним контактным металлом 

В качестве контактных металлов потьзуются преимущественно цинком и 
алюминием 

Предметы, подлежащие окрашиванию, обыкновенно кладут на глиняное 
решето и погружают в раствор при постоянном помешивании 


ЦИН 
мест ЭМИ 


ИТ. Серебрение металлов 


1 Общие сведения 


Некоторые сосдинения серебра при соприкосновении с цинком, железом, 
а другими металлами разлагаются, выделяя металлическое серебро Это 
а и а солей можно использовать для покрытия какой-либо мстал- 

поверхности слоем серебра 
риводимые ниже рецепты пригодны для серебрения цинка, меди и латуни 
оон посеребрить другой металл, то сго предварительно нужно 
нким слосм меди 
ира двор, содержіщие соли серебра и золота, нужно хранитьв темной посуде 
ми в защищенных от яркого света помещениях 


СЛИ 
покр 


п 2 Серебрение натиранием А 
РИводим следующие рецепты 


$ Хлорисгого серебра 300 2 
Повареннои соли 300 
Отмученното мела 200 


Наташа 500 


См 
Хиро тке К вещесгва Предмет совершенно очистить от грязи и следов 
ен во Әсел, натереть сырым кусочком вышеуказанной смеси, зэтсм опо- 
ДОЙ и отполировать 


ША. 
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$ Азотносеребряной соли 100 г я 


Цилписвого калия 300 


Оба состава смешивают, намазывают полученпую тестообразную Марь 
шерстяную тряпочку и натирают сю предмет, затсм обмываюг сго а. 
натирают кусочком кожи до блеска Получается ровный красивый слои ев 3 

При применении этого рецепта настоятельно рекомендуем надевать сз М 
выс перчатки и вообще работать с чрезвычайной осмотрительностью, так . 
цианистый калий является одним из сильнейших ядов и нужно бытьчре звыча 
осторожным при работе с ним 


Как 
Ино 


$ Хлорисгого серебра 300 г 
Поваренной соли 600 
Вицпото камия 600 


Смешивают хлористос серебро, винныи камень и поваренную соль в таком 
количестве воды, чтобы получилась тестообразная масса 

Эта смесь обыкновенно применястся для серебрения пуговиц, значков 
жетонов 


< 20 г азотносеребряной соли растворяют в 100 г дистиллированной воды и 
приливают раствор 50 г цианистого калия в }00 гводы Оба раствора хорошо 
перемешивают и профильтровывают Отдельно смешиваюг 10 вее ч мел 
1 вес ч винного камня и полученный порошок замешивают с соответстих 
ющим количеством указанного выше профильтрованного раствора, чтобы 
получигь нс очень густую массу, пригодную для нанесения на предметы 
После серебрения предмет промываюг, сушаг и полируют 


3 Серебрение мокрым способом (погружением) 


Хорошо предварительно очищенные предметы опускают в жидкость, изго- 
товленную по одному из следующих рецепгов 
<> Жидкость для Углесеребрянои соли 102 

серебрения Серновагистонатриевои со ти 100 

Воды 100 И 
асыш“ 

Растворяют в воде соли при частом помешивании и затем сливают на ране! 
ный раствор с оставшегося на дне нерастворившегося осадка углессре 
СОЛИ „лочкой 


К погруженным в этот раствор предметам прикасаются цинковон п: 
(контактный способ серебрения) 


< «Аргентин» Азогносеребряной соли 552 
(жидкость для Цианистого калия 60 
серебрения) № 1 Серновагислонатрисвой соли 10 

Аммиака 6 
Отмучениого мела 10 


Воды 100 


и“ 
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отучения бопег толстых слоев серебра делают смесь из 10 г хлористого 


$ Для а, 70 гнашатырного спирта, 40 г цианистого калия. 40 г кристалличе- 
серо фт 15 гповареннои сози Дотивают воды дистил рованнои, чтобы 
и объем был равен 1 7 Предметы погружают вместе с кусочком цинка 
р славят их на цинковую пластинку 
$ «Аргентин» №2 Азонюсхкребряпой соти Па 
Цизінисгоро кътия 60 
Опмузенного мета 750 
Воды 60 


О Сууда Е о ото При употреблении смешивают одну 
часть смеси с двумя частями дождевои или дистиллированной воды и опускают 
в нес п! -дмет, предназначенный для серебрения, большие предметы натириюг 
посрел- тТВОМ намоченной в этон смеси губки или тряпки 

После серебрения предметы натирают отмученным мезом и полируют мя - 
ким кусочком кожи 


4 Серебрение при нагревании 


<> Вииного клмия в порошке 600 г 
Повареннои соти 600 
Хлориетото серебра 100 
Хлористое серебро смешивают с винным камнем и повареннои солью, 
прибавляют немного воды, чтобы получилась жидкая кашица 
Хранят в темном месте в хорошо закупоренной посуде из темноо стекла 
Предметы, подлежащие серебрению, погружают в раствор из вышеперечис- 
ленных составных часгси и подвергают кипячениию в течение 15-20 минут На 5 
1 воды берут 3 столовых ложки состава дпя серебрения Серебрение производит 
Е котле Предметы помещают в глинянос решето, спускают в котеп при 
Ом помешивании, после чего предмег сейчас же покрывастся тонким 
с10ем серебра 
Олученный серебряный слой красив и прочен, но лишен блеска Для 


при 
7 Дания блеска предметы, вынутые из раствора, нагревают до 70-80° в следу- 
щем растворе 


$ Сериовагистонагриевои со ти 300 г 
Уксуспосвипцовои сози 100 
Волы 43 


Из 
минут ор начинает выделяться сернистый свинец, по истечении 10-15 
Редметы получают надлежащий блеск 


Кр 
де Б о 
фир сернонатрисвой соли крепостью 22° по Бомэ прибавляют концен- 
> Е Ванного раствора азотносеребрянои соли до тех пор, пока появляющин- 
“Док нс растворится Полученный раствор является жидкостью для 


Сереб 
2 Рения при нагрвании Продо гжительная обработка лим раствором 
Матовый стои 
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< Растворяют 35 г цианистого кали в 0,5 л воды и прибавляют к раство — 
азотносеребряной соли в 0,5 4 воды Раствор нагревают в Фарфоров У 10, 
эмалированной посуде до 80-90° и погружают в него предметы ОИ и 


< Предметы из бронзы, татуни или мельхиора погружают в раствор 20 з 
ляписа, 10 вес ч нашатыря, 40 вес ч сернова гистонатриевои с. 
40 вес ч отмученого мела в 200 г воды и кипятят Этот способ а н 
лишь для мелких предметов. которые лучше вссго погружать в р о, 
глиняном сите Для серебрения железа предметы сначала покрывают ме 
а потом серебром ны 


Серебряный цвет на мелкие предметы из латуни можно нанести и без со) 
У 


серебра Для этого приготовляют раствор из 10 вес ы рвотного камня у 

| 
30 вес ч винного камня в 600 ч воды, прибавляют 40 все ч солянои Кист. 
ты, 90 вес ч измельченного олова и 25 вес ч сурьмы Смесь доводят № 


кипения и в нес на 30-40 минут погружают изделия, затем сушат в опилкахн 
обмывают 


ІУ. Золочение 


1 Золочение посредством натирания \ зорным 
золотом 


Растворяют золото в царской водке, осторожно выпаривают жидкость посум, 
растворяют осадок, состоящии из хлорного золота, в растворе цианистого калия 
и прибавляют столько отмученного мела, чтобы получитаеь жидкая каш. 
При помощи кисти покрывают этои кашицей металлическии предмет Ч 
некоторое время сго обмывают и полируют позолоченный слой 

Для золочсния железа и стати можно пользоваться раствором хлор 
золота в эфире Раствор наносится на мсталлическую поверхность, после ис" 
рения эфира поверхность натирают чистой тряпкой 

Если по железу или стали рисовать гусиным пером, смоченном в указ! 
выше растворе, то можно получить золотой узор 

Для золочения цинка приготовлястся паста состоящая из 20 2 хло и 
золота, 60 г цианистого калия и 100 г воды Взбалтывают, фильтр\ют ' | 
фильтрату прибавляют смесь из 5 г винного камня и 100 г мела Смечь ни р" 
винного камня прибавляют, пока не образустся каша, которая И наносит 
предмет при помощи кисти или щетки 

Для золочения серебра применяют один из следующих растворов т 
ли 202 е 

олн 


оу 


РТА 


ри? 


<> Хлорного золота 10 г, цианистого калия 30 г, повареннои со 
20 г, воды 1,5 4, или 6) хлорного золота 7 г, желтой кровянои С 
поташа 30 г, поваренной соти 39 г, воды 1 л 


„того 
<> Смешивают 10 вес ч хлорного золота, 30 вес ч жепезосинеродит"" оз 
пия, 5 вес ч винного камня и 55 вес ч тончайшего мела, при бавл? о! 
до образования кашицы, наносят на шерстяную тряпочку и 0 ыы 
предметы, подлежащие золочению 
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золочения латуни берут смесь 2 всс ч сернистого олова (сусального 


ху Д1 ) и 6 вес ч мела и натирают сю предметы 


з0107а 
2 Жидкость для золочения 


$ Золога 10 г 
Азозной КИС ТОТЫ 25 
Сотяпои кис огы 25 
Воды 25 
Погана 300 
растворяют золото в смеси солянои и азотной кислот, разбавленных водой 
х раствору прибавляют поташ и выливают этот раствор в железный котел с 2 л 


плящем поды Жидкость кипятят в течение 2 часов 
Прел зеты, подлежащие золочению, прокаливают, затем травят сначала рас- 
тороу -ернои кислоты, а потом — на мгновение — азотнои кислотой, связы- 
ют латунной проволокои, быстро опускают в смесь из серной, азотной и 
оляной кислот, тотчас же вынимают, ополаскивают водой, погружают в ртуть, 
з атом в воду, через 30 секунд — в ванну с жидкостью для золочения, промы- 
ют и сушат в торячимх древсеных опилках Если слой золота должен быть 
‚много толще, к предметам во время пребывания их в ванне прикасаются 
ЦИНКОМ 
Для окрашивания позолоченных предметов применяют следующий раствор 


$ Селитры 60 г 
Же езпого купороса 20 
Сернокальциевои со ги 10 


Прибавляют небольшос количество воды, нагревают до кипения, опускают в 
| р е затем сушат их на открытом огне, пока они не покроются 

и А пленкой, смывают эту пленку и тем заканчиваюл окрашивание 
та Б. цвет мелких предметов (пуговиц, значков, пряжек из латуни) 
ан ружая предметы в раствор 10 вес ч хлористой сурьмы (красная 
я руда) в 2 л воды, к которому добавлен расплав едкого натра (1 50) 


Ш Змет 
держат в растворе до получения требусмого окрашивания 


33 
ол 2 
очение погружением с цинковым кгнтактом 


<> Хлорного золоза 152 
У! 1екалиевон соли 65 
Же пои кровяпой соти 655 


Нов цх нпой соли 65 
Воды 22 


Оч 

1ще 

ра нны 
тво © от грязи и жира металлические предметы опускают в нагретый 


ОНТ. 
Для в. АКТОМ служит цинковая палочка 
НИЯ меди и латуни применяют следующий состав 
$ Хлорпого зо тога 22 
дкото кали 6 
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Цизписгого калия 32 
Фосфорионагриевои со 1и 10 
Воды 2 


В 1,5 л воды растворяют фосфорнонатриевую соль и сдкос Кали, от 
0,5 л воды растворяют цианиетый калин и хлорнос золото и об 20 
смешивают Раствор при употреблении нагревают до кипения При 
железа, стали, цинка и олова необходимо предварительно покрыт 
меди 

Этот состав может работать почти до полного израсходования в нем 
не разлагается при хранении Если состав перестанет деиствовать, при 
немного (около 10 г) цианистого калия 


мо р, 
и Расло р 
Золо Кн; 


Ь Их То 


ЗООТ № 
бавляқ, 


У. Платинирование 


1 П латинирование железа 


$ Медного купороса 4,5 г 
орпосвипцовой соли 22 
Медныи купорос и борносвинцовую соль смешиваюг с терпентином к 
получения кашеобразнои массы Этой массой намазывают нагретый железный 
предмет и через некоторое время смывают се Таким образом, на прелм к 
получастся медно-свинцовый слои, на который в свою очередь наносят с юн 
платины 
Массу для платинирования приготавливаю! из 10 г платины, преврашенно" 
в хлорную платину Хлорную платину смешивают с 5 г эфира и оставляют в! 
открытом воздухе до гсх пор, пока весь эфир не улстучится, затем смешивают 
20 г борносвиииовои соли, 11 г сурика и неболыним количеством лаванлового 
масла до получения кашсобразной массы, к которои примешивают 50 8С | 
амилово! о спирта 
Предназначенные к платинированию предметы опускают в приготовен 
смесь, сушат на воздухе и нагревают После нагрева и ополаскивания 
покрываюлся плагиновым слосм, который можно огполировать 


ню 
Ш 


2 Платинирование медных 
и латунных пред метов 


< Хлорончатин ил аммопия 10е 
Х торисгого аммония 80 
Воды 400 
Раствор нагревают до кипения в эмалированной или стеклянной 
Очищенные предметы погружают в горячии раствор, после чего ОНИ е в 
ются налетом платины Предметы промывают, просушивиют и полирую 


по № 
рив! 
м 


е 
3 Платинирование меди, латуни, стали И е оды" 


| Е 1 л В 
Растворяют 10 г хлористой платины, 100 г поваренной соли ои 
прибавляют несколько капель 10%-ного раствора едкого награ Рас 


‹ 
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ея 


кипения и опускают в него (нин сгавяг па цииковую пластику) 
в1ют Д зс предметы, обмотанные несколько раз проволокой 
сННЬ 
очиЩ 
Никелирование меди, латуни, железа и стали 


УТ. 


ование обычно производится гальваническим путем, однако хими- 
НИМО ротаи хогя и даст бочсе тонкии стон пикселя, но значительню 
һем р никелирования применяюг следующую вани Приз отовтяют 1096- 
проше а хлорисгого цинка и прибавляюг к пему сго ико сернокистой закиси 
ный В раствор принят ясную зеленую окраску Никелирование ироиз- 
никл, ра эфоровой или эмалированион посуде при нагреваиин до кипения В 
е ий очишениые предме гы (ис обращать внимания па образовавшуюся 
а А следяг за тем, чтобы они не касались руг друга Через 175-1 час 
получает Я ГОНКИН СЛОИ НИКС ЛЯ 
В больших производствах никслирование производят спедующим образом 
В очищенный (бзесгящий) медным чан наливаю г 10 эконцеи грированиого 
раствора хлори того цинка и 10--20 7 воды Пл реваюгдо кипения и прибавтяюг 
тклон солянон кислоты, пока появившиися при рабавтении хлористого цинка 
ок шок не растворится Затем прибавляют щепотку циикового порошка, вс аед- 
трие чего через нсско ижко мину! стенки чана покроются слоем цивка Зам в 
чан прибавляют сернокистую закись никеля до ясной зе «вой окраски Предме- 
ты погружают на дно с обрезками цинка чгобы опи соирикасатасьс цииком во 
многих местах При кипячении в пролотжечие 15 мниут предметы покрываются 
лоем никеля Если это не произошло, прибавляют ище иника и и! раствора 
никелевои соли При появлсини мути в процессе кипячения с зе дуст прибавлять 
по каплям соляноп кислоты до растворения мути Избызка кис юпыя также 
‘дует избегать (избыток кислоты может быть удален раствором соды) При 
Никелировании нужно обрагигь дочжиое внимание на предварительную очистку 
Предметов к 


Для Никелирования меди и латуин применяюг гакже с ю пующие рецелгы 


ы ща, в эмалированной посуде раствор из 50 все ч сернокис тои 
на ое Келе 125 вес ч наимгыря в порошке и 500 все ч воды, 
е ан и бросают в нето совершенно чисгыс же к ные опитки 

о очищенные предметы опускают в раствор и помениваю! 


Прото ют р 


ги аствор из 25 все ч серноаммначпои нике 1евои соти, 
еч 


серновагие гонатрисвон соли, 12 вес ч лтористого аммония и 
ПОЛЫ, доводят до кипения и погружают в исго предметы 


УП. 


Покрывание слоем олова (лужение) 


Для Обшие сведения 
о Предох 
овд р. 


на шения поверхности мегалзов от окисления их покрываюг слоем 
ЧИав < Кото 


РИ ыи слабо леисівуют воздух. влага, кислоты и шело'и! Такой 
Широ т потудой, а процесс работы — лужением 
Распространение лужение получило в облас и! изготовления кухон- 
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ной посуды Главным условисм для получения хорошей посуды ЯВляст, 

ствие в олове каких бы то ни было примесси Присутствие свинца в т Ст 
в малых количествах деласт посуду вредной для чюровья По а дл. 
присутствие свинца в олове обнаружить нельзя При желании опред, 
имеются ли в олове примеси свинца, отово растворяют в химически и 
соляной кислоте и прибавляют несколько капель химически чистои и 
кислоты Если образустся при этом белая муть, то в оловс содержится И 
при работах, где ядовигость значения не имест, например при лужении на. 
локи, железа и т д, можно, конечно, пользоваться оловом, и 


содержа 
свинец, или сплавами олова и свинца 


< Лужение изделии из красной и желтои меди 


Предназиаченная для лужения поверхность должна быть предварительно 
хорошо очищена от грязи и окислов при помощи мелкого песка или налда 
Далее изделия промывают водои, просушивают и нагревают на угочьях Посы 
пав поверхность, подлежащую лужению, нашатырем, наливают небольшое ко 
личество расплавленнного олова и при помощи пакли равномерно растирают по 
всей поверхности Само лужение нсобходимо проводить как можно быстр 
чтобы олово и предмет не остыли, а слои получится бы равномерным 

Можно также предметы нагреть до температуры более высокой, чем теме 
ратура плавления олова, налить на поверхность предмета олово и покачивани.м 
равномерно распределить сго по всей поверхности 


$ Луженис стальных, железных и чугунных изделий 


Очищенные и промытые изделия погружают в раствор хлористого цинм 
зием просушивают и в горячем состоянии погружают в расплавленное 0100 
Поверх расплавленного олова находится слои сала, предохраняющий 0108 т 
окисляющего деисгвия воздуха После того как изделия покроются отовом И 
вынимают и встряхиванисм удаляют избыток олова Для удаления мэлш 
олова в последнсс время применяк т центрифуги Приставшее сало уди! 
опилками или отрубями 


Лужение из растворов 


[е 
зяЮТ 
$ Для покрытия меди, латуни и бронзы споем олова раство| И 


алюминсвых квасцов и 1 г хлористого олова (закиси) в 300 г воды и и” Л 
вают до кипения, после чего в раствор погружают предмет По мер* 
ходования в раствор добавляют хлористого олова сам 
< Пинк можно покрыть слоем олова погружением или натиранис^ 
помощи следующего раствора орош® 
Растворяюг при нагревании до 60° 20 всс ч винного камня вп В 
10 вес ч хлорисгого олова в 50 вес ч воды Предметы, погружен!” и 


стом 
раствор, покрываются через несколько секунд серным нал 


у 
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ти протирают чистои тряпкои, пока они ис заблестят Этим же 
ом можно пользоваться для лужения меди, латуни, железа и свинца, 
. цинковую пластинку в качестве контакта Если раствором потьзу- 
ия нужно прибавить к нему цинковой пыли 


БЫН 
уствор 
яя 

эимен 
Ш | для натиран 


ются 
сзо лудят смесью растворов из 30 г винного камня в 10 л воды п 20 г 
1 
оа истого ОЛОВА В небольшом количестве воды В качестве контакта при- 
хлор! 


\«нястся ПИНК 
Можно также для получения слоя отова на же лезе, меди п бронзе пользовать- 
м способом 

ар 50 | п 

растворяют 10 г ВИННОГО Камня И г хлористого олова В Л ВОДЫ ри 
ГОМОЩИ губки наносят этог раствор на поверхность предмета Затем, набрав при 
помощни тои же тубки немного цинковой пыли, натирают сю поверхность 
предме "а, продолжают до желасмого результата, поочередно нанося раствор и 
ит ЗЯ ЦИНКОВОЙ ПЫЛЬЮ 

Лу жение погружением в олово производится так предмсты, назначенные к 
“жению, очищают от грязи и окистов, нагревают, посыпают толченым наша- 
.ырем ИЗИ смазывают сего раствором, и опускают в расплавленный сплав олова 
тем предмет вынимают, снимают лишнее олово и распределяют полуду по 
орячему предмету тряпкой или щеткои, смоченной горячим маслом Медную 
посуду в раси ав не погружают, а нагревают поверхность и на нес насыпают 
нішатырь и наливают расплавленный сплав, растирают тряпкой, смоченной 
ЛОМ 

Из сплавов для лужения наиболее распространены следующие 


Для кухонной посуды (безвредный) 


< О гова 8 вес ч Ах 
Же теза 9 
< Олова 100 вес ч 
Железа 6 
Никеля 9 
< О юва 16 вес ч 
Железа | 
Никеля 1 


Для листового желсза и изделий из железа 


<> Цинка 1 вес ч 
Свинца 5 
Олова 12 

$ Олова 9 вес ч 
Цинка 5 


Свипца 6 


308 Обработка металлов 


Другие сплавы — 


< Отові 3 вес ч 
Свинца 5 
Цинка 1 

$ Отова 9 вес ч 
Свинңа 6 
Цинка 5 


УШ. Покрывание слоем меди 


$ Для меднения железного или стального предмета покрывают его сНача 
раствором 2 вес ч соляной кислоты, 2 вес ч воды, | вес ч хлористого 
цинка, вслед за этим наносят другой кистью раствор из 1 вес ч медного 
купороса в 16 вес ч воды с прибавлением нашатырного спирта до раство 
рения образовавшегося вначале осадка Можно также меднитьв растворе $ г 
медного купороса и 50 г концентрированной серной кислоты в | т воды 


< Для меднения цинка, олова, железа, латуни погружают предметы в раствор 
1 вес ч медного купороса, 16 вес ч воды и нашатырного спирта до раство 
рения выпавшего осадка или 1 100 всс ч подогрстой до 60° воды прибавляю” 
10 вес ч очищенного винного камня в порошкс и 3 вес ч у лекистон 
окиси меди и держат при 60°, пока не прекратится выделение газа Зи“ 
прибавляют мел, пока не прекратится выделение пузырей, раствор фильтр» 
ют и в фильтрат погружают предметы В качестве контакта применяют ния 
(при меденении цинка контакт не требустся) 


< Для меднсния свинца применяют раствор 16 г уксусномедной соли в 50 
воды с прибавлением 15 г уксусной кислоты 
1Х. Оксидирование и бронзирование 
1 Коричневое оксидирование меди 
< Уксусномедной соли (крисгаллы) 52 

Наиклырного снирла 

Уксусной кистовы 

Воды 85 и тъНо на 
Медные предметы, подлежащие коричневому оксидированию, б ват и“ 


гревают на углях, затем погружают их в указанный состав или а 
после чего покрывают раствором из | вес ч воска в 4 вес Ч терп 
масла 


2 Бронзирование меди 


< Серноникелевои соли 100 г 
Берго тестовой соли 200 
Медного купороса 900 
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М 1р: шцевок миевон соли 10 
Воды 21 
очищенные предме гы опускают в предварительно пагрегыи раствор 
< Хлористого аммопия 30 2 
Кистон цавс тсвокатисвои соти 10 
Уксуснон кне Юты 0 25 1 


Очишенныс предметы натирают при помощи мягкой щетки ити полотняноп 
е 

и ЭТИМ раствором, пока натирасмое место совершенно не высохнет 

К 


тряп щию повторяют, пока не получится окраска желаемого огтснка 


Опер 
3 Окраска меди* 


Коричневый цвет 


4 В 100 сии воды растворяюг 10 г роданистого аммония, затсм прибавляют 10 г 
ии тырного спирта (уд в 0,91) и раствор 3 г медного купороса в 9 сай 
роды Предмет помещают в раствор на 5 часов 


Применяют и другой рсцепт 
$ растворяют 100 г хлористого цинка и 100 г медного купороса в 200 г воды 
Стально-серын цвет 


Предметы погружают в раствор 


$ Пов реннои соли 22 
Серной пс юни 2 
Воды Гл 


Зелено-еинии цвег 


с 
: ют смесьиз 225 г уксусномедиой соли, 113 гокиси цинка, 56 г буры, 
% 2 
селитры натриевои и 25 гсүлемы Добавляют льняного масла 


Зеленоватый цвег 


$ Нанатырного снирлт + 10г 
Улклммониевои соли 30 
Воды 240 


тим растр 


т 
ру ТОВ 


ором покрывают предметы Если вместо воды ввести густой 


рдд И Клеи, патинировка сделается болес темной и через 7-8 часов 
В Вт синевато-зеленый тон 
по 
"крыгу рном покрывании окраска деластся болес сочной и красивой, 
і 


ТОНКІ 
т гор р. ИМ СЛОСм копалового лака, разбавленного терпенлинным маслом 
“ Результат | 


* 


рми 
Мету 
ы обично раньше покрываются медью, а злгем окритиваюгся 
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Работу следуст производить голько в прохладном помещении, т ак 
? к, 


аммониевая соль н нашатарный спирт в теплой атмосфере легко Узетуц аР 
} 
Указанный выше способ пригоден как для меди, так и для латуни и 14 У 
Оро 
4 Получение матовой черной окраски латун 
и 
бронзы оксидированием С 
$ Угчемеднон соти 120 г 
Н ин пырного спира 1000 
Волы 2000 


Углсмедную соль растворяют в аммиаке, хорошо перемешивают и прибавл 
юг воду я 


4 у медной соли 120 г 
Н инъырного снирта 600 
Во ты 360 


Предметы держат в растворе до тех пор, пока они не почернеют, промывают 
их холоднои водой и сушаг в древесных опилках Прочностьокраски увеличится 
сесли после сушки обтереть предметы терпептинным маслом 


Э Черная окраска цинка 


<> Медного кунороса 100 г 
Берюлстовои сои 10 
Воды 200 


Растворяюг медныи купорос и бертолетову соль в горячей водс, по охлаже 
нии раствор фильтруют Цинковые предметы тщательно очищают и опускакт 
на мгновение в слабыи раствор солянои кислоты, затем тщательно промывают " 
опускают на сскунду в раствор для окраски 

Очень хорошие результаты получаются на матовых полированных мелки\ 
предметах 


6 Окрашивание латуни 
обхоли 
Подлежащие окрашиванию в различные цвета предметы из латуни не К 
ал 
мо предварительно отполировать н промыть бензином для удаления м | 
следов жировых веществ, после чего покрыть соответствующим растворо 


< Для синего цвста Сернов пистонириевон соли 1 5 
Воды 150 
г 
< Для оранжево- Ссриисгого калия І 
0 
красного цвета Велы 22 
г 
$ Для красного цвета Азогномеднон 401и Р 
с коричневым Щ авс тсвои кислоты Ў 
оттенком Воды | 
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— Серноватисгонагриевои соли 152 

> Для оричневого Лзотпой кислоты 1 
короткое Волы 250 
ивета 

ичневого Азогножечезнон со и бә 

У Для кор Серповт исотон‹1риевои «о м 6 
ий нова тым Воды 100 
оттенком 

<> Для темно-бурого Двухлористого же тез 1г 
ита Воды 100 

< 11 Азогножетезнои сои 1 г 
тем о-коричневого Воды 100 
цв. Га 


7 Оксидирование железа в черный 
и коричнево- черный цвета 


Нагревают железный предмет до 100°, опускают на мгновение в раствор 
лллромовокалиевои соли в воде (і 10), сушат на воздухе и держаг сго в течение 
1-2 минут над раскаленными углями Эту процедуру повторяют 2-3 раза и в 
конце концов получают, ссли температура быта правильнои, коричнево-черную 
©кркк Бели нагрев быт слишком высок, предметы становятся совершенно 
рными и без металтического отблеска 


8 Оксидирование железа и стали в синий, 
коричневый или черный цвета 


и окраске железный или стальной предмет нужно отпо пировать и 
ш его поерсдетвом бензина жир Для получения черной окраски 
а а покрывают раствором азотномеднон соти Предмет 
ни и потом обливают машинным маслом из маеленки 
раствор дус 10 ІЯ раа цвета нужно к азотномелной соли прибавить 
ози, Те о соли, чем больше прибавляют азотномарганиевой 
но перемер, о коричневый цвет Для получения гусгого синего цвета 
тот у ‹ 0 азотномедной соли и 50 % азотномарганцевои соти Для 


ения С а о 
нцорор тоге синето цвета надо немного увеличить количсе гво 130 гномар- 
ТИ 


в, Х. Воронение железа и стали 

не Роненис Же 

зд К, оКраск 
а 

че М Сырості 


> 


лезных и стальных предметов имест целью не только придать 
У предмету, но и предохранить сго от окисляющего деиствия 
! На предварительную очистку нужно обратить особос внима- 


Сте 
ЗНых 
1 предметам можно придать, различный цвет ог светлооранжевого до 


ь 
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темносинего одним только нагреванисм, причем окраска эта зависит от 
нагрева предмета Если нагреть до 220°, то получастся светло-ор, анжсвау Ген 
ска, до 225° — оранжевая, 235° — желтая, 277° — пурпуровая, 280° кр, 


ыы 
299° — синяя, 316° — черно-синяя бя 


Зеленовато-коричневый цвет 
(для ружейных стволов) 


<> 1 вес ч треххлористой сурьмы растирают при нагревании с 3 Вес Ч оу 
кового масла, полученную смесь наносят на поверхность предмета и 
слоем при помощи тряпки и оставляют предмет в таком виде на 24 час, Пл 
истечении этого срока предмет становится ржавым, а при повторении про. 
цедуры -—— коричневым Вороненис повторяют до получения желаемого цу 
та Обыкновенно это длится 10-12 дней, причем процесе протекает быстре 
в теплом помещении После воронсния предмет тщательно промывастя 
сушится, полирустся полировочным камнем или покрывается лаком или 


олифои 
Синий цвет 


$ Составляют смесь из раствора 140 г серноватистокислого натрия (гипосуль 
фита) в 1 л воды и 35 г уксуснокислого свинца в 1 л воды В эту с\кь 
погружают предмет и держат в ней, пока он не примет темно-синего цв 
Полезно раствор нагреть до кипения 


Можно также пользоваться смесью растворов 
< 1 вес ч красной кровяной соли в 200 г воды и 1 все ч хлорного желе“? 
200 г воды 
Погружают в полученную смесь очишенные предметы Такая окраска 0“ 
прочна, но указанную смесь следуст применять осторожно, так как она ядов! 


Красно-коричневый цвет 


<> Растворяют 15-20 г хлорного железа в 1 л воды Замена воды спиртом" 
денатуратом дает лучшие результаты и ровную окраску Раствор А 
предмет дважды с промежутком в несколько часов, затем образу 
налет обрабатывают железной щеткой и сще раз наносят раствор 
воронения предмет покрывают лаком или олифой 


Темно-коричневый цвет ИЯ 

< Предметы погружают в раствор 30 г железного купороса, 152 лн 
железа, 12 г азотнокислой меди в 1 л воды, к которой прибавляют е м“ 
денатурированного спирта Лучше вместо погружения нанести МЯ ОВ 
тью этот раствор на предмет и дать просохнуть Появляющийся ржа дъ 
счищают щеткой и повтоярют операцию до тех пор, пока НС по 


прочная темно-коричневая окраска 


у 
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Терный цвет 


ОДИМ несколько рецептов 
В 


При . 
мет погружают в 10-процентный раствор двухромовокисчого калия 
Т на 15—20 минут, вынимают, просушивают на воздухе и держат в 


нис двух минут над сильно горящими, но не коптящими углями После 
с 
т ного раза получается черно-бурос окрашивание, сели же эту операцию 


пе : 2 
по орить несколько раз, то получается чистый черныи цвет 


предмет покрывают равномерным тонким слоем льняного масла или олифы 
Ў п нагревают над сильно горящим раскаленным древесным углем (без подду- 
вала) Слой масла при этом обугливастся и сгорает Операцию эту повторяют 
нсскол»ко раз После каждого нагревания и охлаждения предмет растирают 
сухой тряпкой В последний раз предмет нагревают слабо, а растирание 
про зводят тряпкой, смоченной в льняной олифс 


$ Очищенный предмет сначала подвергают протраве, те сто погружают на 
короткое время в смесь из 1 вес ч концентрированной серной кислоты и 
20 вс ч воды Затем предмет промывают, просушивают и покрывают 
приготовленным на водяной бане раствором 1 вес ч серного цвета в 
16 вес ч скипидара, затем предмет слегка нагревают, пока не образуется 
черный налет 
В случае надобности покрытие раствором серы и нагревание повторяют 


$ Для воронения чугунных изделий в черный цвет их опускают в раствор 
5-10 вес ч медного купороса и 5-10 вес ч серной кислоты в 100 все ч 
воды, промывают водой и погружают в раствор 6 вес ч серной печени и 20 г 
нашатыря в 100 вес ч воды 


+$$+$$ 


Су 


„Глава 


ЗАКАЛКА, 
ТРАВЛЕНИЕ, ПАЙКА 


И СВАРКА 
МЕТАЛЛОВ 


1. Закалка металлов 


Закалка представляет собой термическую обработку металлов, состояющую в 
нагреве и быстром охлаждении металла Обычно применіястея для повышен! я 
твердости и прочности мегалла, иногда при закалке повышается пластичнос" 
Для различных металлов необходимы отличные друг от друга условия закал:и 
Отличаются также и условия закалки различных готовых инструментов и пре 
метов, использусмых на промышленных предприягиях и в домашних условия\ 


1 Ванны для закалки 


< Самым простым и дешевым средством для закалки являстся водяная баня 
При закалке нужно стремиться, чтобы температура воды была одинаков“ 
пучше всего 27° При холодной воде металл деластся зомким, а при гор“'!ч 
недостаточно твердым Целесообразно для Каждого сорта металла опыгиым 
путем установить подхолящую температуру 

$ Нагретыи до белого каления металл (сталь или железо} закаливак х 
щенном растворе сахара, хлористого натрия и хлористого аммония В Вот 


твн” 


2 Составы для закалки 
различных инструментов 


<> Для закалки инструментов вссьма пригодна расплавленная пова : 
Для приготовления такой бани на дно тигля помещают тонкий 8. ои 
нированнои соды, а затем наполняют тигель солью и помещают 0 не ПИ 
Сначала плавится сода, а затем соль К расплавленной масес можно н но! 
есще соль, а также небольшое количество хромовокалисвой соли Ик 
селитры Температуру следуст держать около 750° во избежанг 
массы Предметы, подлежащие закалке, очищаютея от ГР 6 вызв! 
перегреваютея для удаления влаги (влажные предметы мот 
сильное вскипание и выбрасывание массы} и подвешиваются н! 


н 
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зонах В расплавлеиную массу Прибавление желтои кровянои соли 
оло 
Гак ет стали большую твердость 
пр! алки нисгрументов, служащих для обработки сгскла и камня, приме- 
Зам , 
а я смесь из 70 всс ч коанифоти, 30 все ч желлон кровяной соли, 
стс 
т ч медного купороса и 10 вес ч льняного масла Всс составные 
в 
10 и варятся при помешивании до тех пор, пока масса не уварится до 
СТН р Н 
100 сс ч Далсс сс выливают в ящики, тдс она и загвердсваст в хрупкую 
масу А 
При употреблении накаленым до вишисво-красно!о калсния инструмснт 
нтык нот В Массу Заем инструмент снова натревают и опускают в холодную 
волу Сталь не особенно высоко! о качества нужно погружать в массу 2—3 раза, 


КАЖДЫН раз перед этим накаливая 


Другис составы для закалки 


5 К) вес ч рога обожженнот о, 60 вес ч селитры, 200 вес ч поварсннои 
соли и 40 всс ч 1 ны, 
$ 40 вес ч обугленнои кожи, 10 всс ч селитры, 80 всс ч березового угля и 
`0 вес ч сажи, 
< 100 вс ч железистосинеродистого калия, 50 вес ч поварсннои соти и 
100 всс ч сажи 
Дзя закалки стальных режущих инструментов используюг следующис ре- 
ТЫ 
< 100 всс ч буры, 200 вес ч нашатыря, 250 всс ч водки п 50 все ч винио- 
го уксуса 
`7 100 вес ч измельченного рога, 50 всс ч минном коры, 50 все ч повархи- 
и соти, 30 вес ч селитры и 30 все ч желтои кровянои соли измечьчить 
орош ~ 8 
шины орао 
20 вес ч измельченного рога и 50 вес ч наш ты см о 
ае ‹ | атыря смешивают и прибавля- 
т рта до образования жидкого гсста или кашицы 
предмет нагревают до темно-красного каления на древесных 


ТЯХ ту 
жк в М 
Нло { т Указанной кашицей, снова кладут на уголья и затем охлаждают 
г Воде 


3 
$ с, Составы для закалки напильников 
“широ і 
е не 5 вес ч роговой муки, 5 вес ч древссноугольной ПВС; 
ее. чстертои в порошок повареннои соли, !/; всс ч калниной селитры 
Желтои кровяной сочи 

$ Ролченого стекла г 

Поваренцои соли 09 

Животтюто угая 8 

Рж нюи муки 28 


Ка ифо ти 25 
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Березового уртя в порошке 2 — 
же пои кровяной сои 1 200 
Истирают всс составные части в порошок и замешивают в спирте до 
П 


о 
ния густого теста Этим составом покрывают напильник перед прокалир Че. 


АНН, 


4 Закалка железных поверхностей 


<> Раскалить предмсг докраена и обсыпать тонко измельченным Железиетосин 
родистым калием, когда последнии сплавится, опустигь предмет в Воду с 

< 30 вес ч роговых обрезков, 15 вес ч сажи и 5 вес ч поташа ТОНКо изу 
чаюг, смешиваюг с салом до образования теста, когорым смазывают а 
тый докрасна предмег Посчедний после намазывания снова прокаливают и 
охлаждаюг в воде 

<? 40 вес ч роовых тонко измельченных стружек, 12 вес ч Се титру 
60 вес ч прслварителыно ирокаленной новаренной соли и 5-7 вс ч сю 
лярного клея смешивают до образования кашицы, предмет смазывает 
указиитои массои и нагревается 


5 Порошки для заказки (цементации) стали 


Желлои кровянои соли — 20 г Сажи — 20 г Повареннои соли — 10 г 
Березового угія — 160 г Сажи — 80 г Обуглеиной кожи — 80 г Сетит 
ры — 10 2 

Сажи — 20 е Жженых рогов — 13 г Нашагыря — 50 г 

Жженых рогов — 200 г Її чины — 60 г Селитры — 90 г Повареннои соли 
500 г 

$ Древесного угля — 600 г Углебарисвои соли — 400 г 

$ Толченого дубового ут 1я — 50 г Обугасинои кожи — 20 г Сажи — 302 


$$ Ф% 


б Закалка меди и ее сплавов 


сн! 
2-5% черной окиси марганца сплавляюг вместе е медью или сплавом \“ 


Инт 
тигле или в плавитьнои печи Когда смесь начинает плавиться се разме! > 
Я ^ 
и снимают пену Обработаниая гаким образом медь становится твердо, 1 
и очень пригодна для выделки кипятильных груб, колесных буке ИТП 


7 Состав для предохранения металлов 
от окисления при зака тке 


Нагревают до кипения небольшое количество воды, в которот! |х вок 
часть хлористого кальция и заем прибавляют 2 часги размолотог” ~ дн! 
шпата Из эгон смеси получают жидкую пасту, которую наносят На пре ай 
ченные к закалке предметы При закалке обработанных таким образом Т ой 
тов последпие получаются свободными от окислов Пасту после закалюИ 


вают или счищают 


# 
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8 Восстановление перекаленны \ стальны \ 
предметов 


кают 100 вес ч бычьего жира, 20 вес ч вара и прибавляют при 

4$ Распус В нии 60 всс ч хлористого аммония в порошке, 25 вес ч желтой 

поме соли, 5 г мыла и 10 г поваренной соли Предметы нагревают до 

МЎ она каления, погружают в массу и дают в неи остыть В случае 
а зости операцию повторяют несколько раз 


$ Другои состав для восстановления перекаленных 
стальных инструментов 


150 в" Ч канифоли расплавляют и при постоянном помешивании прибав- 
тяют 100 вес ч вареного льняного масла Варку лучше всего производить на 
водян и бане до получения густои бурой жидкости Персжженую сталь раскаля- 
ют докрасна и погружают в указанную жидкость на 1-2 минуты Операцию эту 
продетывают 3-4 раза 


11. Травление металлов 


Химическое очищение металлов для удаления с поверхности предметов 
окис лов посредством разных кислотных смесей называется травлением металлов, 
і применяемые для очищения смеси называются протравами 

Процесс производится погружением предметов на очень короткое время в 
смесь, иногда даже на 2-3 сскунды, после чего следуст обильное промывание 


вочой, иногда раствором соды, для удаления следов кислоты и последующее 
ысушиванис 


1 Протравы для железа и стали 
Н 
"же приведены несколько рецептов протрав железа и стали 


< 
р а | вес ч азотной кислоты в 4—6 всс ч воды 
УЕА вес ч хлористой сурьмы, 6 вес ч соляной кислоты (уд в 
а ес ч воды , 
А прибавит 12 Вес ч сулемы, 1 вес ч винной кислоты в 450 вес ч воды и 
> Ган сак. и количество азотной кислоты 
для е ери служащий для травления стали) состоит из а) жидкости 
венно а. льной обработки, 6) раствора для ополаскивания и в) собст- 
кост. — НОЙ жидкости . 
вес у ие Я предварительной обработки состоит из 100 вес ч воды, 
спирта Кой чистой азотной кислоты и небольшого количества винного 
посте ГО о жидкостью предметы обрабатывают в теченис нескольких минут, 
М нень. 0СкИвают 33°-ным епиртом 
спу Са), 10 оо шения жидкость состоит из | всс ч азотносеребряной соли 
Рта Ве Ч химической чистой азотной кислоты, 30 весе ч винного 
© ч дистиллированной воды 
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$ 


5% 


< 


$$ 


$$ 


$$ 


Смешивают 30 г медного купороса, 8 г квасцов, 1/2 чайной ложки Порс 

образнои поваренной соти, 1/8 л уксуса и 20 капель азотнои а, 
Ь 

зависимости от продолжитсльности деиствия состав протравляст 


мет 81 
придаст сму красивую шероховатую поверхность Ти 
Для глубокои протравы Смешивают 10 вес ч соляной кислоты, 2 т 

, с 
хлористого калия и 88 вес ч воды У 

Другие протравы для стати 
20 вес ч сернои кислоты и 80 вес ч воды, 
Протрава Делешан, сильная 10 вес ч азотнои кислоты, 150 вес ч винно 
0 


спирта (80°) и 2 вес ч тяписа в растворе (1 10), 
Протрава Детешан, слабая 60 вес ч винного спирта (80°), 90 ьес ч дк 
тиллированной воды, 10 вес ч азотном кистоты и до 10% ляписа, в. 
протравы Дезсшан дают блестяшую поверхность 


Другие протравы для жстеза 


Смешивают раствор из 10 вес ч хлористого цинка и 100 вес ч волыс 
раствором виннокаменной кислоты (1 200), 

15 вес ч сернои кисшлоты и 200 вес ч воды, 3) | вес ч азотной кислоти 
и 5 вес ч воды 


Протравы Соретя для железа 


96 вес ч сернои кислоты 10° по Бом и 4 всс ч отовянной соли, чр 
96 вес ч серной кислоты 10° по Бомэи 4 всс ч медного купороса '<' 


Протрава для чугуна 


2 вес ч серной кистоты и 98 вес ч воды, 
2 всс ч медного купороса и 94 вес ч солянои кислоты 15° по Бомэ 


2 Протрава для меди и ее сплавов 


рва сте 
Для получения матовои поверхности употребляется матовая протрава 6 7 


ющсго состава 100 вес ч сернои кислоты, 100 вес ч азотной кислоты е 
по Бомэи 2 вес ч повареннои соли, азотную кислоту медленнно влив 0 
ссрную „и прибавляют соль 

Для получения блестящеи поверхности применяют : 
200 вес ч сернои кислоты, 150 вес ч азотнои кислоты 36° п 
1,5 вес ч поваренной соли 

100 всс ч азотной кистогы и 5 вес ч солянои кислоты зотно! 
10 вес ч хлорнокислого калия, 15 все ч воды и 50 вес ч раствор? 
кислоты (1 10) к 
Протрава Шварца доводят до кипения 20 вес ч хлорнокислого соляной 
200 всс ч воды. к кипящему раствору прибавляют 100 вес Ч" 
кислоты и 700 вес ч воды 


А 
глянц-лро!?' я 
о Бом? 


я! 


4 
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3 Протрсва для латуни 
зая 25 все Ч азогпон кистоны 36° по Бомо 100 вес ч серной кистогы, 
: соли поваренной и 3 вес ч сернокислого цинка. 
150 всс ч азотной кислоты 38° по Бом», 200 все ч серион 
по Бомэ и 1 вес ч повареннон соли 


4 Мато! 
1 вес “Ч 
$ Блестящая , 


4 Протравы для меди и латуни 


оряют 6 вее ч бертотстовои соли в 100 вес ч воды отдельно разводят 


$ Раств : 
‹ азотной кислоты (уд в 1,40) в 160 вес ч воды и сливают вместе 


16 вес 


обе ЖИДКОСТИ й 
< Разбавляют 10 гдымящеи азогнои квелоты, 70 гводы и прибавт июл нагретый 


до кийения раствор 2 г бертолстовон соли в 20 г воды Р 

Гл\оокос травленис досги аегся продо зжительным лействием љон жидкос- 
ти Дая слабого травтсния приведенный состав разбавляюг 100—200 г воды Эта 
травильная жидкость пригодна также и для серебра 


5 Протрава для бронзы 


< Азошои КИСЛО 100 вес т 
СоТяпои Кистоғы > 


Протрава составлястся обыкповенным смешиванием указанных кие тот 


б Протрава дзя атюминия 


Алюминисвыс предметы погружают в десчтипроцентный раствор сдкого 
натра и оставляют до начала выделения пузырьков газа (водород л), затем пропо- 
о водой и погружают в десятипроцентныи расгвор соляной кислоты, 
и о тщательно промывают и высушивают в опилка, Бели жела- 
т ат матового есребристого цвета, то расгвор едкого натра насы- 

ной солью и применяют горячим 


7 Протрава для цинка 


Р; 
126 о 4 вес ч медного купороса, 6 вес ч хлорислои меди в 
ри пора орои воды и прибавляют 15 вес ч еоіянои ки тоты 
цинко и Г в эту жидкость, очищенной в соляной кислоте и песком 
осд наа последняя моментально покрывается черным налетом 
Зотной чр ки в чистои воле и просушки погружаюг в раствор ! вес ч 
А Другие ОТЫ В 8 вес ч воды 
Если о протрав для цинка 
а Достатон ОЗСРХНОЄТИ цинка образовалась закись в виде тонкои пленки, то 
лсст о а из і вес ч серной кислоты н 20 вес ч воды 
Пенн си поверхности 100 вес ч азотиои кисзоты 36° по Бом э поетс- 
Риливают к 100 все ч серной кислоты, по охлажиении иредмег 
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погружаюг в раствор на 2-3 секунды и промывают водои, сели повр ар 
Хн 
ТЬ 


не блестяща, операцию повторяют 
< Матовая поверхность 250 все ч виного камня растворяют в 100 в 
воды, нагревают раствор до 80° и прибавляют к нему столько бло. р 
аммонил, пока при размешивании ие будет происходить щиления, ыы. 
наносяг місію на предмет, и когда он проявит свое деиствис, поверх 
натираюг при помощи тряпки мелом с водои 
Ес ти цинковый предмет бы 1 омедиен и надо удалить это покрытие, проле 
погружают в азотную кислоту и оставляют до тех пор, пока поверхность сг, н 
сдетастся черпои После лого ципковын предмет протравливают указанными 
выше способами 


ых Удаление засохшей маслянои краски 
се метачличсеких чаетси 


Лучшим средством для удаления краски являстлся карболовая кислота Сы 
рую нсочищенпую крепкую карболовую кислоту (90-100 %) наносят на метал 
лическую поверхность и размятчившуюся краску снимают при помощи мягко 
тряпки 

Применяют лакже для этои цели рас1вор едкого натра с хлористым кальцисч 
или магнием, по он действуст менее энергично Хорошим растворителем для 
засохиси масляной краски является тетралин 

Для удаления масляпои краски е к’стей их намачиваюл в течение нескольких 
диеп в 50% карболовон кислоте, после чего промывают водои 

Раствор едкого пагра реже применяют для очистки кистси, так как о" 
разьсцаег щетину 


< Замазка для заполнения раковин в огтивьах, 
железных резервуарах, паровых трубах итд 


Ницииря (измельг в порошок) 202 
Серного цвета 100 
Жееигых они юк (изме њзенных) оке 


І 
И тот ^ 
Все эти части смешивают и замешивают с водой, в которои растворяк о 


до у се объема уксусной жеенции и несколько капель крепкой сернон а тар 
Персменшвают, пока не позучитея густая массая Массу накладывают е а 
тельно очищенную металлическую поверхность и плотно вдавливают 
несколько днси замазка совершенно затвердеваст 


ПЕ. Пайка металлов н припон 


1 Общие сведения ош! 


Пайка естьсоединение двух одинаковых или различных металлов 
болес ле!конлавкого припоя, который должен сплавляться с 69% 
между собои металлами Непременным условием при пайкс ЯВЛЯЄ 
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ух поверхностей, поэтому для очистки и удаления окиси обычно 
апильники, наждачную бумагу и сочяную кислоту Для предотв- 
разования на очищенных поверхностях новой окиси (как до, так и во 
) применяют плавни, или флюсы, которые должны быть нанесены 
но после очистки поверхностей Плавни служат для облегчения рас- 
оя и способствует более прочному сосдинению припоя е метал- 


ЕТ с низкой температурой плавления состоят главным образом из 
зчных пропорций свинца и олова и называются мягкими прилоями («мягкая 
АХ 


урка», ИЛИ «холодная пайка») 
П Е. 


< Плавни (флюсы) 


Нанбе сс употребитсльными, птавнями являются соляная кислота, хло- 
зстый цинк, паяльная мазь или жидкость, канифоль и нашатырь 

Ссляная кислота наносигся на предмет шепкой, употребляется глав- 
ным образом при паянии оцинкованного железа и старого цинка 

Хтористый цинк Растворяют чайную ложку порошкообразного хлори- 
‚лого цинка в 100 г воды Изготовлястся хлористый цинк путем постепенного 
прибавления металлического цинка в тонкостснную колбу с небольшим коли- 
ч.ством крепкой соляной кислоты Цинк прибавляют до прекращения выделе- 
ния пузырьков (растворение надо производить в хорошо вентилирусмом поме- 
щенни) 

Канифоль целесообразно применять в качестве плавия только к не быв- 
шему в употреблении олову 

Нашатырь применястся (в сухом или растворенном виде) не только для 
очистки паяльников, но и как плавень 

Нашатырная вода для очистки паяльников — получается растворени- 
“м Аха нашатыря (величинои с грецкии орех) в полулитре воды 
ае ыс мази, имеющиеся в продаже, обычно состоят из смеси не- 
о, с топленым салом, оливковым маслом или с материалом, 
МОН и вазелинообразный вил В качестве одной из таких мазей 
створ о. ак смесь из сала, оливкового масла, канифоли и насыщенного 
лье пояда ря Так как все мази имеют жирную основу, то надо нагревать 

ик (чтобы отогнать сало} 


| 


2 Холодная пайка «Тино ль» 


Общие сведения 


Тег 
Копла 
Опи тор тс ВКаЯ масса типа «тиноль» изгоговлястся смешиванием мелких 


Зчяльноў е сплава (состоящего большей частью из свинца и олова) с 
б о и жидкостью, придающеи массе густую консистенцию 

т За ть является предохраняющим средством от окисления металла, 
ство хла; ряющим окислы В качестве паяльной жидкости применяют 

0и с о аммония или хлористого цинка, часто применяют смесь 
Ридану _ чество паяльной жидкости берется примерно от 0,1 до 1% Для 
!Сси консистенции густой массы прибавляют одну из следующих 


Я ть 
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жидкостеи глицерин, вазелин, минеральные маста, высококипящис й 
роды, спирт итп Хорошего качества массу можно получить, прибав “9 


Яя © 
равных количеств спирта и глицерина Присутствие глицерина АК Ме. 
едо 
маесу от высыхания и, следовательно, делает массу пригоднои к употребни 
И Олену 


и после долгого стояния Количество добавляемои жидкости берете; 
висимости от желасмой консистенции пая зънои массы 

Опилки из сплава напиливаютея разтичными способами, в Зависимос 
размера производства При большом производстве сплав подвергают п с 
помощи специальных мельниц Опилки могут быть также получены и 
нагревания сплава в высококипящих углеводородах при гщательном а 


шиванни смеси 


Вз 


< Приготовление паяльнои жидкоети 


В технически чистой свободнои от мышьяка сотянон кистотс растворяк» 
цинк В качестве цинка можно применять различные цинковые отбросы 
также лом цинка Растворение цинка можно производить в стекляннои, фарфо 
ровой, фаяпсовои или глиняной посуде Метатлическойи посулон 
пользоваться нельзя Прибавление цинка нужно производить неболь 
шими порциями Реакция идет с выделением газа (водорода) сначала бурно 
затем тише, так что к концу реакции полезно поставить сосуд в тептую во 
Когда новая порция цинка перестанет растворяться, добавление цинка прекр 
щают 

Так как применяемый цинк часто бываст загрязнен, то нужно полученный 
раствор хлористото циика профильтровать через ткань К профильтрованно\“ 
раствору прибавляют 2 части (считая по весу употребленного цинка) хлористо! 
аммония (нашатыря) Полученный раствор можно непосредственно применят 
для изготовления тиноля Можно также эту жидкость выпарить досуха и 1“ 
употребления взять | вес ч соли на 2-3 вес ч воды 

Предупреждение При изготовлении больших количество Паяльное 
жидкости нужно иметь в виду, что выделяющийся водород дает © возле" 
взрывчатую смесь и при наличии в помещении открытого огня легко мож 
произойти взрыв 


< Сплавы ДЛЯ изготовления тиноля 


Олова (в вес ч) 1 1 2,2 25 е 

Свипца (в вес ч) 2 1 1 А 

Іемпературл зллвлепия 240 197-200 155-190 19+ 

Последнии сплав является наиболее подходящим для тиноля ы РУ 

Расплавляют олово в фарфоровом, глиняном или эмалированно т м! 
Т 


прибавляют соответствующее количество свинца Железными 
пользоваться нельзя уюш" 
Из других легкоплавких сплавов для спайки можно применять еле» 
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< Состав для холодной спаики 
(Аматьтама Тершеина} 


ют воду и растворяют в ней медный купорос, затсм прибавляют к 

зому раствору цинковыс опилки На днс сосуда осаждастся медный 
полу"!!! сливают раствор и промывают этот порошок в воде, а затем сушат его 
а порошок тоткут в ступе совместно с ртутью Ртути берут 
е о а медного порошка от 20 до 35 весе ч, причем гвердость состава 


„сит от количества прибавлясмого медного порошка 
м употребления сослинясмые металлические поверхности тщательно 


иШ ЮТСЯ Нагревают состав до 150°, хорошо растирают сго в ступе, намазы- 
о“ 
влют сослинясмыс поверхности и дают отстояться Получается твсрдое прочнос 


сослине ие 


Нагрев 


3 Легкоплавкие составы для спайки 


Леткоплавкие составы особенно пригодны для спайки различных металлов, 
заполнения трещин в мсталлс и других цслей Для получения крепкой спайки 
необходимо предварительно хорошо очистить спаивасмое место от жиров и 
ржавчины, что лучше всего достигастся промызкои этих мест слабым раствором 
СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ 


< Легкоплавкий металл Висмута 8 вес ч 
Ньютона Олова 3 
Свинца 5 
П тавится при 94° 
У Легкоплавкий металл Висмута 2 вес ч 
Роз» Свинна 1 
О юві 1 
П гавится при 93-75° 
% 
ре тКОплавкий сплав Висмуга 5 вес ч 
Свинина 3 
Олова 2 
Плавится нри 91-66“ 
1 
Сплав Вуда Вау ИЕТ 
О ові 4 
Свинца 8 
Кадмия 3 
Плавится при 70° 
п; 
лав Гофср-Г рожан Свипца 50 вес ч 


О гова 36 
Кадмия 22 1/2 
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резке" 


Сплав для спайки Свинца 


30 вес ч 
металла и стекла Отова 20 
Висмутл 25 


Сначала осторожно расплавляют свинец, затем прибавляют ол 
мешивают расплавленную смесь дерсвянной палочкой, последним п 
висмут и затсм тотчас жс снимают сплавс огня Приготовленный таким об 
сплав плавится при тсмпсратурс в 100° Чтобы спаять им, например, н 
скую часть керосиновой лампы с стеклянным резервуаром, расплавляют пла 
льют его в спаиваемос металлическос кольцо, предварительно хорошо очищер 
ное при помощи раствора азотной кислоты и промыванисм водой, и прижуч е 
нагретый стеклянный резервуар к кольцу Излишний сплав выступаст Нару Ал 
Спаянныс предмсты помсщают в теплую печь, чтобы охлажденис происходило 
постепенно, потому что при слишком быстром охлаждении спайка Де 74стся 
хрупкой и плохо держит стекло 


ОВо у п 
РИбавзяк- 


< Смссь для пайки Серы в порошке 2 кг 
металлов Буры 17а 
Алюминиевои бронзы в порошке 100 


Берут посуду вместимостью 4-5 л, сначала помещают в нсе алюминий и буру 
размешивают, а затем прибавляют ссру Тщатсльно перемешивают и нагревают 
Нагревание производят осторожно Пламя не должно касаться боковых стенок 
сосуда, так как состав лсгко может вспыхнуть Если состав вспыхнст, не следует 
тушить сто водой, а нужно набросить на посуду большую тряпку, каковая всетл1 
должна быть наготовс Во время нагревания размешивают палкой Когда смесь 
растопигся, разливают при помощи ложки в формы Посыпают алюминием“ 
чтобы масса не прилипала Формы могут быть жестяные или деревянные 


4 Изготовление припоев 


Прилои изготовляются в форме палочск, стержней, полосок, лиеточко" 
крупинок и порошка А а 

Самой удобной и экономной формой являются палочки Для такой о 
применяют чугунные или бронзовыс дощечки, имеющие желобки цилиндри г 
ской формы, распочожснные параллельно, на одном конце закрытые, =. 
другом соединенные общим поперечным каналом Перед отливкой форма г 
ри смазывается маслом, дощечки с желобками накладываются друг на и сз 
сжимаются рамкой на винтах, в открытую часть желобков вливастся “аю 
форму опускают в воду, через некоторое время вынимают И ВОР н 
палочки готового припоя Обыкновенно палочки делаются 10—15 ©“ 2 
5—10 мм в диаметре 

Припой в порошке изготовляется зажимом готовых пало 
патрон и обработкой с помощью напильника 

Хрупкость припоя зависит от цинка, который содержит больш 
припосв и который при нагревании свыше 200° очень легко пре 
порошок 


ШЕ 
. ерны 
Твердые припои большей частью применяются в виде крупинок И зе] 
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‚ получения состоит в том, что жидкий припой льют тонкой струси в 

суд с водой, энергично взбалтывая воду бсрезовои метслкой Чем 

алтывание, тем мельче получаются крупинки 

Крупинки подвергаются сортировке по всличинс, так как получаются они 
ковыми Для сортировки их пропускают через сита с отверстиями 

И чины Сортировка крупинок необходима, так как крупинки разной 
ее нс одинаково скоро плавятся 


особ И 
Сл и со 


вс 
5 Различные мязкие припои 


Для пайки изделии из железа и латуни 


4 |1 вес ч олова, 2 всс ч свинца — становится жидким при 180°, 
$ 2 вес ч олова, 1 вес ч свинца — становится жидким при 140° 


< Для паики свинца 


2 вес ч олова, 3 всс ч свинца Плависм можст служить топленое сало, 
смесь сала с канифолью и, наконсц, одна канифоль Гак как окисление свинца 
происходит быстро, то немедленно после очистки повсрлиости слсдуст нанести 
на нес сало При паикс свинца паяльник должен быть лишь слегка нагрет 


$ Для пайки алюминия в 


95 вес ч олова и 5 всс ч висмута В качсствс плавня употребляется смссь, 
которую необходимо (в виду гигроскопичности) сохранять в полотно закрытом 
сосуде Смесь состоит из 6,5% хлористого натрия (чистой поваренной соли), 4% 
сернокислого натрия, 23,5% хлористого лития, 56% хлористого калия и 10% 
лвоиной фтористои соли алюминия и натрия (криолита) 


$ Для паики ссребряных изделий 


С 
т сребра 2 вес ч, латуни 1 всс ч, или серебра 10 вес ч, латуни 10 вес ч, 
10ва 2 вес ч 


р 
Припои 


нащаты порошком состоят из обсзвоженного сернокислого цинка и 
ря 


6 Твердые, или крепкие припои 


Е" а имеют болес высокую точку плавлсния и дают пайку, 
а я большой прочностью 
АМИ имости от состава твердые припои бывают болсе или менсе тугоплав- 
едем эти припои или из латуни, или из сплава меди и цинка В 
Случас чем больше цинка, тем припой легче плавится 


% Припои из меди и цинка 


Жем 

ты 

% Сое 54 вес ч меди и 46 всс ч пинка, 

и 58 Еи 51 вес ч мсдии 49 вес ч цинка, 3) белый 42 вес ч меди 
ч цинка 
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Для получения таких же лрипоев можно вмеето меди брать латунь и ц 
<> Жеттын, очень тугоплавкии припои 10 вес ч латуни, 4 вес Ч С, 
< Желтый, тугоплавкий 10 вес ч лагуни, 4,5 вес ч цинка и 
<> Свстло-желтыи, легкоплавкии 10 вес ч лагуни, 5 вес ч Цинка 
< Почти белый, легкоплавкий 10 вес ч татуни, 6 вес ч цинка, ) 
<> Белый, очень легкопчавкий 10 вес ч латуни, 7-8,5 вес ч цинка 


Для пайки железа, стали, меди и латуни применяются н 
тугоплавкие латунные припои 

Для паики тугоплавких металлов можно применять латунь, сплавлен; 
чистой медью, или просто красную медь 

Для паики латуни лучше и проще всего приготовлять припои из обр. 
ков латуни, сплавляя с некоторым количеством цинка Прибавка к латуннь у 
припоя небольшого количества серебра, повышлает их прочность Состав ад 
ни 13 вес ч, цинка 3 вес ч и серебра 1 вес ч 

Для пайки меди и бронзы применяются припои, состоящие из ме 1 1 
и свиниа 

Нейзильберовыс припои, служащие для паяния нейзильбера, сосло 
ЯТ ИЗ 
<> 10 вес ч обрезков неизильбера, 1 все ч лагуни и 1.5 вес ч цинка, 
<> 10 всс ч нсизитьбера, 2 вес ч латуни и 3 все ч цинка 


либо 99 


Мю с 


Серебряные припои благодаря особои прочности, счужат для пайк, 
нс только серсбра, но также латуни, меди, стали и жеюза Состоят они 1 
серебра с медью, к которым для легкоплавкости прибавлястея цинк или латунь 

Различают серебряные припои твердые — для первой пайки и мягкие — 217" 
второй пайки 

Очень твердый припои для панки тонких серебряным“ 
изделии | вес ч медии 4 вес ч серебра р 


л 
Твердыи припои 


< 1 вес ч меди, 20 всс ч серебра и 9 вес ч латуни, 
< 2 вес ч меди, 28 вес ч серебра и 10 вес ч латуни 


и 
Серебряные припои для железа, стали. чугуна и мед 


< 10 вес ч серебра и 10 все ч латуни, 

< 20 вес ч серебра, 30 вес ч меди и 10 вес ч цинк“, 

<> 30 вес ч серебра, 10 вес ч медии 0,5 вес ч цинка исто“ 
При изготовлении припосв из серебра с латунью необходимо брать” и ЦИНК 

латунь, а не литую Сначала плавят серебро, а затем прибавляют лат унь ам! 
Золотые припои изготовляются сплавленисм золота, серебра р Е бо1 

последнии понижаст температуру плавления и дает возможность пот 

легкоплавкий припои, не понижая содержания золота 30101! 
Припон лля золотых изделии 56-и пробы 585 вес Ч 

115 вес ч серебра, 186 весе ч медии 112 вес ч кадмия 
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пой для золотых изделии 72-и пробы 750 всс ч золота, 
серебра, 100 вес ч медии 120 вес ч кадмия . А 

припой для издечии, покрытых эмалью Такой припой должен 

температуру, до которои нагревастся изделие при эмалировании 


ВЫ 
ТАВ 
Ке все ч золота и 9 вес ч серебра, 
р 16 всс Ч 301074, 3 вес ч ееребра и 1 всс ч меди 
; Первый припой более тугоплавок и применяется в зависимости от свойства 
эмали 


Золотой припои для желтого золота 16 вес ч 
чистого ЗОЛОТА, 21 вес ч серебра и 11 вес ч меди 
Алюминисвыс припои Пайка алюминия производится цинком с 
примесь” меди и алюминия 
$ 80р сч цинка 8 вес ч меди и 12 вес ч алюминия, 
< 88 вес ч цинка, 5 вес ч меди и 7 вес ч алюминия, 
% 94 вес ч цинка, 2 вес ч меди и 4 вес ч алюминия 

Алюминиевыи припой зубоврачебный, для искусственных че- 
люстси 10 всс ч алюминия, 2 вес ч серебра и 3 вес ч золота 


Припой для никеля 


$ 15 вес ч желтой латуни и 5 всс ч монетного серебра, 
$ 15 вес ч ‘келтой латуни, 5 вес ч монетного серебра и 4 вес ч цинка 


7 Техника пайки 


Производят пайку обычно с помощью паяльника Его рабочую часть (жало, 
наконечник), выполненную обычно из меди, нагревают пламенем (от горе- 
ток) или электрическим током (электропаяльник) Перед работои паяльнику 
т необходимую форму, шлифуют напильником или шкуркой и очищают 
а. А5 В случае появления на паяльнуке окалины се удаляют погружением 

ак называемую «паяльную кислоту», которую получают растворением 


мета: Е 
Ем цинка в концентрированнои соляной кислоге (из расче га 
Л 


Перед п 


авчир чикой сосдинясмые поверхности металлов очищают от окалины, 
Ы 


воды) и 2, еа и др, обезжиривают раствором каустическои соды ( 10 гнл1л 
ты На оо при нагревании в 20-30%-ном растворе серной кисло- 
= НОСЯТ слој ную и протравленную холодную поверхность равномерным слоем 
"ереносят с плавня Нагретым залуженным паяльником набирают припой, 
ный припой На место пайки и распределяют равномерным слоем Расплавлен- 
" ии и с паяльника, заполняет шов между сосдиняемыми поверх- 

тываст, сосдиняя детали 


ГУ. Сварка металлов 


а 
ЧФипод, н металлы соединяются без посредства третьсго металла в виде 
9лекуд се восстановления на сосдиняемых поверхностях так называемых 
хсил Если нагреть до бела два куска железа, наложить их друг на 


ин дя 
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руга, проковать, то они настолько соединятся, что трудно или даже сов ~ 


Д 
невозможно узнать место спайки Такое соединение называстся сваркой нне, 


Для сварки необходимо сначала очистить поверхность свариваемых п 
тов, что производится песком, бурой или толченым стеклом, после чего п 4м 
пают к сварке Ристу. 


<> Сварка железа с железом 


Составляется смесь в виде порошка из 20 вес ч буры, 10 вес ч наш Д 
20 вес ч синеродистого калия и 40 вес ч не ржавых железных опилок ои 
ваемые куски железа нагревают докрасна, посыпают хорошо порошком укаци 
ного состава и пока порошок еще не начал плавиться несколькими ударами 
молотка сосдиняют железо 


Сварка железа со сталью 


<> Смешивают 100 вес ч стальных опилок, 50 вес ч буры и 5 вес у густого 
терпентина, всю массу смеси прокаливают и затем тонко измельчают 
Свариваемые части, т е концы их, посыпают указанным порошком н 
нагревают до расплавления последнего, после чего обрабатывают мологом 
< Смешивают 60 вес ч буры, 20 вес ч нашатыря, 10 вес ч желтой кровя 
нои соли и 2 вес ч смолы, всю массу смешивают с водой и кипятят до 
загустения, после чего ей дают затвердеть, по охлаждении измельчают и 
смешивают с 10 вес ч чистых железных опилок Свариваемые предметы 
нагревают докрасна, обсыпают указанным порошком, дают сму слегка рас 
плавиться и обрабатывают молоком При сварке сталь доводится до желто 
оражевого каления, железо — до ярко-белого 
Сварка железа со сталью, помимо кузнечных работ, широко применяется при 
изготовлении инструментов, так как из стали делают только главную часть 
инструмен га, а самое тело его с успехом изготовляется из железа 


$ Самородная автогенная сварка 


При такой сварке припой совершенно не применястся, а края частеи р. 
плавляют и сливают При помощи самородной сварки спаивают ПОЧТИ н 
металлы, кроме немногих, исключитсльно тугоплавких Спаиваемые поверен, 
сти очищают, иногда вдоль шва кладут кусочки того же металла, Кое А 
подлежит спайке Спайка производится пламенем водорода или ацетилен 
смеси с кислородом 

Водород, или ацетилен, поступает из резервуаров, смешивается 
дом в наконечнике грубики и по выходе из нсе горит слабым, но оче 
пламенем Пламя направляется на мссто сварки, на кусочки металла, 
роль припоя, быстро расплавляя их Шов таким образом заливается 


с кислоро 
нь жарки“ 
играюши“ 


в 
У. Предохранительные составы для металло 


ИН 
< Состав для предохранения инструментов от ржав“ 


гревани" 


Растворяют 100 г белого воска в 200 г бензина при осторожном НА 
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и бане Этим раствором покрывают при помощи кисточки инструмен- 
о 2 
ні а средство предохраняет инструменты от действия кислотосодержащих 


919 
паров предохранения стальных медицинских, оптических и других инструмен- 
о покрывают рт утной серой мазью Для предохранения полированных 
ҳ 
р а и железных инструментов используют 5 вес ч парафинли 15 вес ч 
сталь 
керосина 
$ Состав для предохранения от ржавчины 
Свежего свиного сала 1 кг 
Камфары 15 г 


Раста ливают сало с камфарой, при помешивании, снимают накипь и 


пример ивают графит в порошке для получения соответствующей окраски и 


плоТН ЖТИ 
Полученнои смеси дают остыть и намазывают ею инструменты или части 


‚зточобиля Мазь должна оставаться на этих предметах в течение 24 часов, после 
чего их полируют мягкой шерстяной тряпкои 

Рецепты для предохранения железных и стальных машин, находящихся под 
влиянием сырости 1) 20 вес ч целлулоида и 40 вес ч бензина, 2) 100 вес ч 
сосновои смолы, 25 вес ч гуттаперчи, 50 вес ч парафина, 10 вес ч магнезии 
и 10 вес ч вазелинового масла, 3) масляные краски с прибавлением 10% 
жженой магнезии, 4) льняное масло, смешанное с графитом, 5) свинцовые 
бетита, свинцовый сурик с олифой Для тросов, проволоки ит п применяют 
25 вес ч талька, 25 вес ч графита и 50 вес ч минерального масла 

Аля частей машин, цилиндров, клапанов и тп пользуются рецептом, 
солержашим 200 вес ч бараньего сала, 50 вес ч древесной смолы и 50 вес ч 
89ка Состав применяется горячим и после нагрева снимается 
е кольца, пружины ит п раствор из 10 вес ч каучука в 30 вес ч 

чра наностя фланелевой тряпкой, по высыхании получается исключи- 


тезь у Й 
8 Но плотныи слой, очень долгое время абсолютно противостоящий атмосфер- 
ЫМ влияниям 


Удаление ржавчины 


<> Хлористого цинка 200 г . 
Випиокалиевой соли (винного камня) 5 
Раство Воды р 4л 
и _ хлористый цинкв 2 л воды и прибавитьк раствору виннокалиевой 
Ьном количестве воды 
Ржавчина 


цинко может быть легко удалена при нанесении на поверхность металла 
ВОЙ 


пыли, после чего наносят раствор едкого натра 


Дале 
+ р К ржавчины с железа и стали без повреждения полировки 
{Ину смочить раствором синькали в воде (1 5), затем натереть смесью 
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из 10 вес ч синькали, 10 вес ч мыла и 20 вес ч мета, раз, ~ 
., ӘЗбдв 
водой до образования теста Ржавчина легко сходит нн | 


<> 10 всс ч серы осадочной в порошке, 10 вес ч порошка трепел 
8 вес ч льняного масла смешивают до образования кашицы и натира а и 
кашицеи предметы при помощи тряпки 3) 10 вес ч виннокаменно, > 
лоты и 40 вес ч воды Предметы смачивают тряпкой " 


\ 


ТОЈ 
Кис 


Составы для грунтовки металлов, 
подлежащих травлению 


<> Нагревают в глиняном горшке льномасляную олифу и прибавляют п 
помешивании равное количество порошкообразного мастикса Полученни 
однородную массу процеживают через полотно и сохраняют в бутылках При 
употреблении массу наносят с помощью кисти на нагретый предмет, Вырав 
нивают стой при помощи ватного или шелкового шарика и нагревают, пор. 
олифа не перестанет дымить 


$ Ичетиното воска 6 вес ч 
Вар: 4 
Асфильа 9 
<> Для грунтовки меди растапливают 4 всс ч воска, 2 вес ч канифоли 


] вес ч каменноугольного пека, после чего прибавляюг тонкого порошк 
сирийского асфальта Для нанссения грунта массу заворачивают в тонко 
полотно и протирают, слабо надавливая на нагретую поверхность предмета 
Эту массу можно наносить на предмет в виде раствора в каком-либо летуч\ 
растворителе, например, в бензоле, бензине и других, при помощи кисти 


< Огнеупорная краска для труб, подвергающихся 
сильному нагреванию 


Трубы, подвергающиеся действию очень высокой температуры, легко ржа? 
ют Обыкновенная краска такую температуру не выдерживает, трескается · 
отваливается Между тем необходима краска, предохраняющая эти ТР 
ржавчины, и способная переносить жару Ре, 

Для приготовления такой краски в большой сосуд наливают і л японск 
лака, 1 л вареного льняного масла и 1,5 л скипидара и перемешивают 
отдельном горшке тщательно перемешивают 3 кг чистого графита и | кг а 
си марганца Эта смесь должна быть измельчена в оченьтонкий порошок ее 
начинают медленно неболыними порциями прибавлять этот порошок В.С А 
жидкостью, все время помешивая ложкой или лопаточкой Когда весь пор? 
высыпан в жидкость и смесь вся хорошо перемешалась, краска готова 

Способ употребления подлежашую окраске трубу нужно аккуратно 
бензином от ржавчины или масла и затем наложить на нее кистью первы" "о 
краски Этот слой должен сушиться 24 часа, когда он вполне высохнет» 
Наложить второй слой 


убы © 
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РЕ 


<> Снятие окраски или лакировки 


растворить или снять окраску либо лакировку можно теплым раствором 
А натра (В 10—15° по Бомэ), к которому надо прибавить немного мела 

ста, очищенные этим составом от краски или лака, нсобходимо промыть 
Для промывки дерсвянных изделий нужно применять воду, 
нную уксусом, чтобы нейтрализовать щелочь, оставшуюся в 


сако 
\е Ж 
стой ВОДОЙ 
илъно ПОДКИС 16 


срева 
пор 1 28] 
При снятии краски или лака с алюминия необходимо наблюдать за тем, 


тобы слкии натр, сильно дсиствующий на аллюминий, не оставался слишком 
і ,, > 
лого на металле По окончании работы алюминий тщательно обтирают губкой 


є ВОДОИ 


_Глава 


а 


| СПЛАВЫ МЕТАЛЛОВ 


1. Различные сплавы 


1 Альпака 
Альпака представляет собою сплав, состоящий из 20% никеля, 60% меди и 
20% цинка 
2 Британский металл 


<_ По следующему рецепту можно изготовитьсплав, поддающиися обработке на 
токарном станке 


Олові 93 7 вес ч 
Сурьмы 38 
Меди 2:5 
<> Для ложек пригодны следующие сплавы 
Компоненты В весовых частях 
Олова 92 857 88,4 85,5 В, 
Сурьмы 6 104 і 8,7 14,5 ? 
Меди 2 | 2,9 — 0 
Цинка | — 27 — = у 
Висмуга | — — — == 


РА ОВА, 
<> Для отливок рекомсндуется готовить сплав, состоящий из 92,5 вес ч 01 
4,5 вес ч сурьмы и 3 вес ч меди 


3 Сплавы для клише 


< Олова 48 вес Ч 
Свиица 32,5 
Висмута 9 
Сурьмы 105 

< О това 47 вес ч Ы 
Висмут 9 
Свинца з 


4 Сплавы для типографского шрифта 


<> Для букв, шпон и других материалов типографского шрифта сплав 
ляются по одной из следующих пропорций 


Ы иЗГ 070% 
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а 


| В_ весовых частях 


т. 


— компот! — у 88 ю [в | 62 75 
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лийский металл для букв изготовляется по одному из следующих рецеп- 
$ Анг 


ТОВ <> Сурьмы 22,7 вес ч 
Олова 22,3 А 
Свиица 55,0 
<> Свипца 69,2 вес ч 
Сурьмы 19,5 р 
Олоьл 91 
Меди 2:2 


<> Сплав для стереотипных пластин изготовляется по следующему рецепту 


Свинца 82,00 вес ч 
Сурьмы 14,75 
О това 3,25 
$ Сплав для оченьмелкого шрифта можно приготовитьпо следующему рецепту 
Свинца 10 вес ч 
Сурьмы 2 
Висмуга | 


2 
Легкоплавкие сплавы для предохранительнылх пробок 
в паровых котлах и для других иелей 


т з= = Е Е 


Висмуга Свипца Цинка Темиературі 
РИ ки, - Е | плавления Д івлспис 
в весовых частях сплава 
и ===: с в ЕН Е Ета 
5 } 3 | 100° 1 
А 8 4 113° 1,5 
8 8 3 125° 2 
А 10 8 230° 2,5 
А 12 8 136° 3 
$ 16 14 143° 3,5 
8 16 12 у 146° 4 
8 22 24 154° 5 
Н 32 36 160° 6 
8 32 28 | 166° 7 
г 30 24 172° 8 
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6 Сплавы для подшипников 


< Меди — 5 ес ч Сурьмы — 10 вес ч Цинка — 5 вос ч 
<> Меди — 50 Отова — 25 Никеля — 25 
< Меди — 2,7 Ципка — 767 Олові — 176 


Легкоплавкие металлы для подшипников и предохранительных пробок т 
всего плавить в небольших котлах при температуре лишь немного болес Высоко 
чем температура плавления сплава Когда масса станет жидкой, сс еду 
тщательно перемешать деревянной палкой и оглить в формы Поверхност, 
металла при плавке следует покрывать древесноугольным порошком, что предо 
храняет металл от окисления 


<> Кустон 


Этот сплав пригоден для приготовления часгсй машин К 121 вес ч 
расплавленной меди прибавляют при помешивании 0,78 вес ч нашатыр 
Послс того как смесь станст жидкои, к пей ириливают 87,12 вес ч расплавлен 
ного олова, сильно перемешивают и оставляют массу в расплавленном состоя 
нии в тсчснис 15 минут, послс чего сс разливают в соответствующие формы 


7 Алюминиевые сплавы 


<> Сплав с железом 15% алюминия и 85% желсза даст твердый сплав 

<> Сплав с золотом 
а) 22% алюминия и 78% золота дают пурпурно-красный сверкающии, к^ 
рубин, сплав 
б) 99% золота и 1% алюминия дают твердый сплав зслсного отлива 

<> Сплав с цинком 3% цинка и 97% алюминия дают гибкий блсстящин сп” 

тверже алюминия 

Сплав с оловом З вес ч алюминия и 100 вес ч олова дают твердый сп 
кислотоупорного чистого олова 

4 Сплав Круппа состоит из 87% алюминия, 8% мсди и 5% олова Сад 
ние меди можно изменить в пределах между 7 и 8,5%, а олова между ИТ 
5,5% Этот сплав легко поддастся отливке, обладает красивым блестяу 
видом и достаточно прочен 


11 
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П. Сплавы — имитации 


1 Сплавы, похожие на золото М 
5 5 ВСС 
2 


< Нюренбергское золото состоит из 5,5 всс частей зотота, 
я 
серебра 59 841° 
< Золото Тальми, имеющес сходный с золотом цвет, состоит сы 


зр 
меди, 12,2% цинкаи 1,7% олова, примснястся преимущественно длЯ ! 


часовых цепочек 
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52 цузское золото — сплав, по цвсту нисколько нс от ичающийся 

х Фран ‚ очень 1ягуч, улруг, легко прессустся и прекрасно полирустся, 
от ею 100 вес ч меди, которую расплавляют и в расплавленном виде, 
сото тоянном помешивании, прибавляют к ней 6 вес ч манезни, 
при г. ч нішатыря, 1,8 все ч извести и 9 вес ч винного камня, вес 
. у о прибавляют 17 вес ч зерненого цинка, держат в расплавленном 
рт оһото часа, снимаюг слои шлака и вытивают в форму 

$ и аисрикан скос золото 100 вес ч чистой меди. 17 вес ч олова, 
6 вас ч Магнезин, 9 все ч винного камня, 3,6 вес ч нашатыря п 
16 вес ч негашенон извести Сплав очень тягуч плавок, из него можно 
киль любые изделия, по наружному виду он почти не разнится ол золота 
различить можно готько по удельному весу | 

45 Сп ав Айла отличаелся твердостью, почти нс уступающей стали, имсег 
кр сивыи зотогисто-же тыи цвет и трудно окислястся, состав 1,8—1,6 вес ч 
леза, 38,2-38,1 вес ч цинка, 60-60,2 вес ч меди 


2 Сптавы, положие на серебро 


<, Сер-оро — имитация 17 вес ч меди, 16,5 вес ч никеля, 1,75 
вес ч кобальта, 2,5 всс ч отова, 1,25 вес ч железа. 7 вес ч цинка и 
1,5 всс ч алюминия 

У Сплав дзя выделки тожск итп имест ссребристый изсл, состоиг 
из 50 вес ч меди, 25 вес ч никсля и 25 вес ч цинка 

> Сплав для клишс 48 всс ч олова, 321/) все ч свинца, 9 вес ч 
висмута и 101/5 все ч сурьмы 

$® Слтав серебра с алюминием 5вес ч серебра и 16 все ч алюми- 
ния отличастся бо тьшой упругостью, примснястся для выделки фруктовых 
Нолси, волосков для карманных часов и тп Сплав из | вес ч серебра и 
2всс ч алюминия превосҳоҷцит твердостью серебро, совершенно нс отлича- 
стея от него по наружному виду и с успсхом применяется зля выделки 

а изящных изделий 
а цинка с серебром 2 вес ч цинка и 1 вес ч ссребра, 

нно похож по виду на серебро и нс окислястся на воздухс 


зе ПІ. Драгоценные сплавы 
5; 
Алд 
меду ВАВ Удольца, французское серебро 20 вес ч серебра 45-55 вес ч 
$ И 25-35 вес ч никеля 


Плав 
Зо от | Нлатиновыс для искусствснных зубов 1) 9 вес ч 
вес ‹ 


искусст плагины, очень упру! и служит для изготовления пружин к 
Тины енным зубам, 2) масса, называсмая «зубной сплав» 32 вес ч пла- 
и 68 вес ч серебра 
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ЭМАЛИ 


1. Общие сведения 


Эмаль представляст собой лсткоплавкий стскловидный состав, наносимы! на 
поверхность металла в порошкообразном или настообразпом виде и прикрит 
юцийся к мсгаллу при обжне Эмаль дозжна быгь болес легкоплавком, че\ 
металл на который она наносигся, и обладать одинаковой с ним способностью 
расширяться от нагревания 


! 
И. Эмалировапие литой железной 
и чугуивой посуды 


Персд эмалпрованисм посуда тщатсльно очищается о: ржавчины, грязи, 
жира и других примесей, присутствис которых мешаст скреплению эмали с 
металлом Для совсрлиснной очистки посуда обжи, астся на древесных углях д0 
темно-вишневого цвега и по сллажденни погружаелся на 10—15 минут В раствор 
100 гсоляной кислоты и 20 г хлорного озова в | т воды 

Мегалл в эюм расгворс должен стать блестящим Если на метал те остались 
пятна, их необходимо удалить при помочш тонкого песка Далес предметы 
подлсжащис эмалировінию, тщательно промыкзются водои и опускаются В 
5-процентный раствор поташа или извесги (растворы должны быть профитьто 
ваны черсз полотно) для уничтожения следов кислоты После промывки В 
горячей воде предметам дают просохнуть бсз нагревания Подгогов існная таким 
образом посуда вытирастся чистои тряпкой и з и рунтовывастся массон, е 
леннои из тонкоразме њчснной смеси 55 кг кварца, 8 кг плавикового шпат" 


че“ 
25 һг буры Смссь эту нагревают до расплаьлсния в глиняных тиглях, ПО н 
он Т01Ч“ 


` і Н | 
массы берут от 14 до 27,5 ке порошка кварца, от 9 до 14 ке серой Ыя то 
буры, после чего смесь размалые пот на мельнице Во время размота Т 


количеству прибавляют сщс 5 кг глины и 1,5 ке буры Размологая сме 
помощи воды ити смсси глины с во іои превращастся в пасгу, которая нан 
на эмалирусмую поверлность 

Высушив навозку, обжигают сс в муфс ях 

Послс сушки и обжига в мурсае получастся желтоватый слои эм 
торый должен крепко держаться на мегалле Когда покрытая Г рунтов 


оситсЯ 


али. К 
чным 
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алом посуда остынст, сс покрывают отдслочной эмалью, наносимон в 
МОР ого ТОСТа 


видс Ж! в для эмали получают смешиванисм 5,5 ке тонкоизмельченного плави- 
- с 2,25 кг окиси цинка, 10,5 кг окиси олова, 1,5 кг костянои муки 
а (минсрального) для маскирования желтого оттенка эмали К 
авляют 35 кг измельченпого плавикового шпата, 20 кг буры и 


вого шате 
$02 шмальтин 


} 
утой смеси приб 


кристаллической соды и 2,75-3,25 кг натрисвои селитры 

о _ 

| Все это расплавляют в огнеупорных тигляхс отверстисм на дне, через которос 
плавленная Масса вытекаст в расположенную внизу топки посуду Когда 

ас 


са застывает, се разбивают и измельчают в порошок Н\ каждые 33 кг 
тор шка берут 150 г белой глины, разведеннои водой, и 250 г окиси пинка, 
пааритсльно хороше изменение Если масса вышла из мельницы густой, 
‚с разбавляют водои 

Мао: наносится 10: поверхность грунте» обжигастся Эмаль получается 
белого цвета с сильным ровным блеском 
Посуду сортируют ещс горячей, предметы с изъяном можно эмалировагь 


вторично 


ПТ. Эмалированне железной посуды 
и листового железа 


Посуда тщательно очищастся раствором серной кислоты, прополаскивастся 
чистой водой и очищается мелким псском Постс очистки при помощи мягк оп 
кисти на эмалируемую поверхность наносят расгвор 15 г гуммиарабик 1 ь 100. 
воды для того, чтобы удержать на поверхности порошок эмали Порошок 
наносится равномерно по всси поверхности и посуду просушивают при 100° 
Когда посуда высушсна, легким ударом руки сбрасывают избыток порошка и 
тщательно осматривают, нс осталось ли такого места, которос быто бы не 
ии в случас, ссти такос мссто будст обнаружено, нужно эи 

ва покрыть гуммиарабиком и порошком 
ии получают сптавлением 65 кг тонкоизмельченного стскла(фаинттлас 
и и соды и 6 кг борнои кислоты Почученную массу 
прозрачна у сорот в мсльчайший порошок Такая эмаль стекловидна, 
БЕ осе рочно держится даже на листовом железс 
ноў ай применяют для эмалирования несколько слоев эмали различ- 
келезд (8 1 Слой, находящийся в непосредственном соприкосновении ‹ 
унтовой), получают сплав єенисм 15 кг тонко измельченного попсво- 
2,5 кг буры, массу эту охлаждают, измельчают и прибавляюг к ней 
ба Е кг полевого шпата и 0,8 кг углсмагнисвои соли Эта грунговая 
бжу зинои застся с водой и наносится на эмалирусмыс предмсты После 
НЫЙ м Лаждсния на нес наносится тонко измельченный порошок, полу зсн- 
хиси ота ИЯ сплавленной смсси 19 кг кварцсвои муки, 14 кг буры, 24 кг 
м, Хорошую 1 кг соды и 5 кг сслитры 
Ча О полу таль для чугунной и железном посуды по англиискому способу 
Не А ить еще следующим образом приготовляют сначала первую, грун- 
лк У, для чего сплавляют 30 всс ч полсвого шпата с 25 всс ч буры, 
° прибавляют 6 всс ч тонкоизмельченного полевого шпата, 10 вес 
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ч гзины и 2 вес ч углсаммиачном соли, все смешивают, добавляют 5, 
образования кашицы, которои и смазываюг эмалирусмые посаметы в У 
этим посыпают предметы другой массои, состоящей из ТОНИ ЗМеьн 1 за 
обрабоганнои (как и в предыдущем рецепте} сплавленнон массы из 37 е 
кварцевой муки, 27 всс 1 буры, 50 всс ч окиси олова, 15 всс ч 5 
все ч селитры Равномерно распредсленная на эмалирусмои посуде 
осторожно обжигастся в муфсльной псчи 

Для эмалирования листового железа приготовляют смесь из 20 вс 
углснатрисвои соли, 10 всс ч ссчигры, бъвсс ч гипса, 10 вес ч плавик оц, 
шпата, охлаждастся в воде, сушится, тонко измельчастся, смешивастся с зо я 
до образования тустого теста, наносится на железо очень тонким 
обжигастся 


и | 


Ты 


СЛоем | 


ІУ. Эмалирование меди 


Хорошо измельчают и смешивают 6 ^г плавикового шпага, 6 кг нсобоженно 
го титса и 500 г буры Смесь расплавляюг в тиглс и по охлаждении растирают | 
порошок Порошок при помощи воды растираегся в пасту и кислочкои нано 
сится на эмалирусмую поверхность Предметы из меди должны быть тщательно 
очищены и освобождены ог грязи, жира и окиси 

Иредметы подвсрают сначала слабому натреванию и, кода нанссенн 
паста высохнет, нагревание усиливают до нотною расплавления нанесеннон 
массы 

Получается белая, непрозрачная, весьма прочная эмаль 


У. Эмалирование железа 


Измельчеиного секла 35 ке 

О ищенного пот ина І 

К ыииной сетигры 1 

ры 05 
525 


Свипцового сурик: 


Раслолочь составные части в порошок, а заем смешать и распл 
отнсупорном тигле (который должен быть совсршснно чистым) Сначал : 
происходить вссьма сильнос вспучиванис, а затсм смесь расплавится И г е 
тится в жидкос стскло На железную пластинку, предварительно Т 
водой, выливают расплавленную жидкость, которую охлаждают при и Т 
воды Затем массу растирают в мслкий порошок и замсшивают © А 
стеклянной пластинке в нсгустую пасту, которую наносят на предмет, нн 
щий эмалированию После просушки, которая прогскаст весьма м Т 
предмет кладут в муфельную псчь, гдс в псоснис нссколь <их минуТ пре! \ 
равномерное расплавлснис эмали без всяких пузырьков, а 
блестящей облицовки Для придания эмали болсс красивого бледнс-Г” у 
оттенка, рекомсндустся к вышсуказанной смеси прибавить 300 г азотни 
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ПРОИЗВОДСТВО 
ГОНЧАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 


1. Общие сведения 


Главным материалом производства служит глина, к которой примсшив ст 
бслыи или желтый песок и ряд других матсриалов для придания водонепронии 
смости и окраски 

Глина состоит преимущественно из сосдинений глинозема и кремнезема и 
представляет собой несколько жирную на ощупь массу Обычно глина свето 
серого цвета, сравнительно реже встречается бурого, желтого, белого, красно 
ватого и голубого цвета Глина, смешанная с водой или маслом, может прини 
матьи сохранять приданную сй форму Эта способностьглины различна у різні \ 
се сортов Если к глине прибавить песок или другис всщества, то пластичност, 
се уменьшается, ссли глину сильно высушить или прокалить, пластичность 
совершенно пропадает 

Для производства изделий глина должна быть предварительно подготовт\! 
сушкой и проссиванием Для проссивания применяются сита, причем в 170 
производстве просеивают вручную, а при большом — машинами После про: 
ивания глину подвергают размачиванию, для высоких сортов изделии г т 
персд размачиванием промывают или отмучивают 

Размачивание производится в ямах, выложенных камнем или л0“^ А , 
Глину помешают в ямы слоями и наливают воду Хорошо размоченно! И 
ется такая глина, которая пропитана водой насквозьи у которой пробы, 8 
из разных слосв, одинаково пластичны Промывка глины для хорош! 
изделий производится в бочках или в чанах Устраивают две бочки, 
чана, один выше другого почти в два раза Глину кладут в более ет 
наливают воду, размешивают палкой или веслом, при этом гл АЕ 


1х сорте 
ити № 
11 Ч 19 


по 
ина тух 


., стр: 
вместе с водой кверху, а примеси оссдают на дно В большом чане Ы в 


кран, через который жидкость, состоящую из воды и глины, выпускают ри“) 
тавленный под кран второй чан, меньший Жидкости дают отстоятьс, о ч 
глина оссдает на дно Воду из чана, содержащего глину, выпускают тах глин 
посредство крана и затем вынимают находяшуюсч там чистую, П 
Для отделения только крупных примесси глины, как камни И ? мни п" 
просто облить глину в бочке или чане водой и хорошо размешать ой № 
этом сразу оссдают на дно, а глина с водои сливается из бочки В друг 
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са з этого сосуда воду, получают чистую глину, которую и пускают в 
в! 
х2 
> ботку А 
об Шот инмЮ или промытую глину для выделки изделий перемешивают ити 
м 
ры уют следующими двумя способами 
н: " 


5! 
1) Р а ЗМ 


тают глину и нужные к неи примеси (например, Кварцевыи песок) 

Г ила еревертывая их лопатами Образовавшиеся комья оставляют лежать на 
Ие о или на 1-2 дня, а затем разминают их ногами 
а разминания глины ногами разбивают образовавшисся комья глины 

КТ или железными колотушкамн, после чего глину опять мнут По 
окончании этой операции глину покрывают сырым холстом (в сыром месте) и 
ют сй прокиснуть — от этого улучшаются се качества 
2 2)Розминание глины жи вотными В этом случае лошадь илин 
быка 3 ставтяют холить на веревке вокруг столба и подбрасывают им под ноги 
лин, Твердые и крупные комки глины подбирают лопатами и выбрасывают 

разматая таким образом глина идет прямо на формовку, если она назначена 
ля болес простых изделий Для более дорогих изделии глина обрабатывается 
зальше так, как указано в первом случае 

Свойства гли ‹яной массы Если сделать посуду из жирной глины, 
о при высыхании она покоробигся, растрескается и станет негодной для 
потребления Если же сделать посуду из тощеи, т е песчанистой глины, то 
посуда хотя и высохнет чрезвычаино скоро не покоробится и не растрескается, 
но тегко будет пропускать воду, иметь слабую связь и шероховатый вид Следо- 
учтено, для изделий равно не годятся и очень жирная, и очень тощая (несча- 
ная) глины Но сели к первои прибавить песок, то масса будет равпомернес 
зысыхать и сжиматься Надобно, однако, замегить, что если изделия предназ- 
нучаются для рабогы со щелочами, то песок заменяется жженои глинои, кото- 


у РА 
} мі можно также Заменитьпорошком тех старых глиняных изделии, в состав коих 
Не водит песок 


инанне глины н огами В яшиках или на гладкой площадке 


П. Обработка глиияной массы 

Подготов 

1 Кон издел 
И “талличе 


пенная глиняная масса обрабатывается разными способами 1) вы- 
ни от руки, 2) на формовальном круге и 3) прессованием в гипсовых 
ских формах 


1 Выделка изделий от руки 


4 

ае оК выдслываются крупные и простсишие изделия например, 
о ь плавильные тигли, камеры для печей ит п Чтобы 

, Н и грубыс вещи, поступают следующим образом 
о нных подставку, посыпают крупным песком, или молотыми черепками 
ен Изделий Затем кладут ком глины и выдетывают дно или низ 
ме аращивая на дно валики из глины, выводят постепенно стенки 
Можно р КЛАДЫВАЯ глиняные валики, надавливают их на нижнис валики 
Лотнсе, чтобы между ними не оставалось воздуха При ткой работе 
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и 0% 
корпус изделия постепенно растет, и, наконсц, сго изготовление зак ун, 
После этои грубой выделки изделис основательно сглаживают (сре Зают | тя 
нивают наружную и внутреннюю стороны сго) Теперь изделие отфо "Вырџ 
должно просохнуть и пойти на обжиг мой но 
К этому способу формования относится и формованис при Помощи п 
ших форм Например, чтобы сформовать какой-нибудь круглый сосуд с Е. 
ми стенками (цилиндр) или с косыми стенками (коничсскии сосуд) РАМЫ 
деревянную полую форму, которую составляют из двух половин т 
ставят на посыпанный песком стол и начинают формовку дна и ара, эт 
стенок по внутренней поверхности деревяннои формы Когда изделис отфю Ш 
вано, форму разбирают, а изделис окончательно отделывают и выразив, 
ножом и гладилками, как с внутренней, так и с внсшнеи сторон 


ва 


2 Выделка на формовальном круге 


Круг имсст стсдующсс устройство на вергикальной оси насажены два нео 
динаковых по величине круга нижнии, больший, заменяст маховое котссо ; 
верхнии, меньшии, служит формовальным столом Нижний конец оси имет 
мсталлическии щип, вставлясмый в металлическии пятник Между кругами 
ближе к верхнему, ось взята в обоймицу, которая удерживает сс в вертикально 
положснии Работающий садится на скамейку у круга и ногами приводит 
нижний круг во вращательнос движение, действуя правой ногой на себя т 
левой — ог ссбя Когда круг приобрстаст надлежащую скорость, работаюшин 
кладет на меныции круг кусок глины и, нс прекращая движения круга, рэк іме 
придасг массс надлежащую форму Работа производится следующим обризо\ 
Нужнос количество глиняной массы кладут посреди верхнего круга и пускают 
станок в лод Смочив пальцы водой, чтобы глина не прилипала к р 
обхватывают ими массу и поднимают сс кверху. причем она получаст сужив 
шуюся кверху форму Затсм массу нажимают сверху, она опускастся вни) ! 
укрсплястся на ссрсдинс круга, послс чсго начинается формовка Изд ти 
которым руками придают соответствующую форму Когда изделие приосре”, 
нужную форму, поверхность сго сглаживают мокрои губкои и нажатие % 
выравниваюг неравномерное распредсленис глиняной массы Гоговос НК 
срезают с круга проволокои и сушат 

Узкогорлыс сосуды, куда рука для обработки проникнуть не 
ются частями сначала низ сосуда, затем средняя часть и горло 
размерам части высушиваются и сращиваются вместе смачиванием а 

При изготовлснии крупных всщей, полых внутри, применяют пре. ЫВ ^ 
каркас Для этого дслают дерсвянную составную форму и по неи о (ки к 
проволоку Потом дерево вынимают и получают остов нужной о 1 
Каркас отделывают с внутренней и наружной сторон, сушат и обжиг 
делают большие горшки, чашки, миски ит п 


- 


3 Прессование изделий 


ие 


к 
может, ФОРМУ 
Сделано“ Вы 


зв 
сост 

а) Прессование в гипсовых формах Формы бывают ани 
из двух или нескольких частей Каждую часть формы наполняют 
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сй с рекоторым избытком Накладывают массу в форм\ комочками, осто- 
„тобы не оставалось между комочками глины воздуха и чтобы заполни- 
роки < м пбтения формы Затем обе заполненные глинои части форм соеди- 
ильным надавливанием или прессуют в одно целос И мишек глины при 
няю Не авливастся в швы формы 
ыы огда изделие ОКрспло и вынуто из формы, срезают ножом или шпателем 
юшисся ШВЫ ити кантики Удаленис швов и неровностей безопаенес и 


м6 


} 
т делать после сушки изделия 
ни образом можно прессовать изделия самой разнообразной формы, как 


льныс, Гак М части изделий, которые потом соединяются в одно целое при 


„омощи б ірботина 
рарботин — это та же глиняная масса, но очень жидкая и применяемая в 


вис касі Подтежащие сосдинснию части намазывают по краям слегка гумми- 
рик м, А потом барботином 

Г нсовых формы от постоянного употребления их при прессовании сильно 
проитыв ются влагои от формусмои глины и перестают поглощать воду Такие 
формы считаются уже негодными, потому что от них плохо отходит формуемое 
нлелие Для исправления эти формы сушат, очишают от пыли и частиц тесга и 
слова пусклюг в дело 

5) Прессование в метатлических формах является самым удоб- 
ным И дешевым 

Прессы бывают ручные, винтовые или машинные Всякий винтовои пресс 
можно приспособить для прессовки глиняных изделии 

Для формования глиняную массу кладут в форму и ударяюг штемпетем, 
‘тобы масс! аполнила всю форму Чтобы отпрессованное изделие легко выни- 
“7100, форму предварительно смазывают маслом В металлических прессах 
МОЖНО потучать изделия и из сухои глины, которую слегка смачивают водои, 
е в форму, надавливаюг штсмпслем и получают готовое изделие Прес- 
о е " металлических формах можно получать не только плоские предметы, 
и очертаний, для этого прессуют отдельные части изделий и затем 

их барботином 


ПЕ. Сушка и обжиг 


1 Сушка изделий 


Про 
Км К 
ндн Чка производится в тои же мастерской Сырые горшки ставят на 
нат Полку, где они остаются до тех пор, пока провянут, те станут 


ко 
ОТИ оа что на них не будет появляться отпечагок от давления 
4 ; 
ого сли кие горшки перемещаются на верхнюю полку и здесь они стояг до 


Пик П' когда станут издавать чистый гул от удара палочкой Отсюда 


Пен 
селавтяются на печь, на которои стоят до обжигания 


5 2 Обжигание изделий 


3 
АИгануо 
› 


меру как общес правило, состоит в том, чтобы очень долго держать 


у, А 
> Печи на низшем уровне — так, чтобы рука могла выносить ее 
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Затем, когда изделия просохнут и будут издавать совершенно чистых 
постепенно повышают температуру до красного каления, при котором, - тоц 
вается обжиганис некоторых изделий, другие же обжигаются в бсчоқа НЧ, 
жару Кроме этого общего правила обжигания, встречается еще мноо 6 ноу 
условии, которыс легко и скоро узнаются на практике аст 

Обжигание производится вгорне, который состоит из двух р 
чающихся под прямым углом Горизонтальный рукав служит собственно п 
а вертикальный наполняется горшками Последние ставятся друг на кеб И 
что образуется несколько правильных рядов Иногда горшки ставят без и. ть 
порядка, и в этом случае они обжигаются лучше, но зато их уставляется 5. 2 
меньше Наполнив горн горшками, закладывают отверстие черепками и А 
дят слабыи огонь сырыми дровами (окуривают горшки) Окуриану 
длится до тех пор, пока не прекратится выделение паров из верхнего А 
Тогда постепенно усиливают огонь до краенокалильного жара и в таком жар 
держат горшки часов шесть, а потом засыпают верх горна песком или земтсу 
замазывают печь и оставляют дня на два По прошествии этого срока делают з 
печке небольшос отвстстие, которое постепенно увеличивают и, наконец, рас 
крывают понемногу верх горна и вынимают готовые горшки 

Иногда горшки муравят Для этого во время обжигания бросают в пеп 
соль, которая, превращаясь в пары, садится на горшки и образуст с глино 
легкоплавкое соединение, род стекла, называемого муравой, или глазурью В 
этом случас горшки не ставятся рядами Можно смазывать горшки крепких 
раствором соли и тогда уже ставить их рядами 


УКавов, Встр 


ГУ. Глазури для гончарных изделий 


1 Обыкновенные глазури 


Готовые изделия покрывают глазурью для того, чтобы шероховатую и пор" 
стую поверхность сделать блестящей и не пропускающей жидкостей р 
Глазурьготовят следующим образом составные части тшательно измель" ЮТ 
ся на жерновах или иным способом, чтобы получился совершенно м 
мягкий на ощупь порошок, которыи разводится с водой до густоты смета , 
наносится на предметы Глазурьдолжна бытьблестяща, прочна, иначе она СМ) 


стирается и разедлется кислыми жидкостями гета" 
го 


Обыкновенная горшечная глазурь состоит из 7 вес ч свинцово так МА 
4 вес ч глины Но такой пропорции нельзя всегда придерживать?» от. 
пр 


изделия состоят из разных сортов глины, поэтому состав глазури 
изменять соответственно свойствам глины 
Рекомендуются следующие составы глазури 


$ Глины 2 вес ч 
Глета 5 5 

$ І лета 4 
Глииы П 
Песка 1 
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<> Солы 2 
І лета 2 
Песка 4 : 
к 
< | лета 3 
Буры 2 


2 Цветные глазури 


Глета 2 вес ч 
ИНЯЯ 
С Песка 4 
Поваренной со іи 4 
Шмиыы 2 
4 Зеленая І лета 9 вес ч 
Песка 5 
Поварсинои соли 2 
Медной окалины 1 
$ Красная Глета 12 вес ч 
Гравия 2 
Железиоо купороса 2 
$ Светло-красная Гета 12 вес ч 
Песка $ 
Серпистои сурьмы 3 
Железного купороса 2 
% Желтая Глета 12 вес ч 
Песка 6 
Сернистой сурьмы 1,5 
<> 
Бурая 1 лета 12 вес ч 
Песка 9 
Перскиси маргапца 1,5 
Медной окалипы 0,5 
% 4 
е 
РНая Глела 15 вес ч 
Песка 9 
Перекиси марганца 4 
Меднои окалины 0,25 


3 Безвредные глазури 


Вы 

Ше 

Крути пы иводенные рецепты глазури содержат в себе свинец, и посуда, по- 
Я е не может быть пригодна для кислых жидкостей, как уксус, просто- 
> “91енья ит п 

е “ЗВре 
образом, и не содержащие свинца глазури приготовляются следующим 
1 вес ч кварца превращают в порошок, прибавляют 10 вес ч 
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ев 
поташа и | вес ч угольного древесного порошка, смешивают и расу Т р 
железном тигле Полученную смесь превращаюг в порошок, всыпают к А 
в котел, прибавляют 130 вес ч воды и кипятят до получения СИронообу Шор 
Раз 


жидкости 0; 


4 Глазурь с жидким стеклом 

Глазурь әта так же хорошо, как и стекло, противостоит деиствию ки 
требуст такого же жара, как и обыкновенная свинцовая глазурь СМешныюг | 
всс ч раствора жидкого стекла (густота которого не превышает густоты жид | у) 
сиропа) с достаточным количеством известкового молока, содержащего — 
вес ч извести, и досуха выпаривают, размешивая непрерывно По я Мен, 
порошок мелется и проссивается Посуду обмакивают в обыкновеннизи раст зор 
жидкого стекла, посыпают указанным порошком, сушат и опять обмакивакл А 
раствор жидкого стекла Когда посуда высохчет, сс обжигают в обыкновенно 
жару 


Слот у 


Того же результата можно дос пинуть и следующим способом растап ии «у 
вместе 100 вес ч кварцевого порошка, 70 вес ч очишенноо погаш, „0 
вес ч селигры и 20 вес ч ташеной извести, превращают в порошок пот 


при помоши раствора жидкого стекла на изделие, которос затем обжигаю, 

Указанные глазури отличаются большой прочностью и обходятся о ень, 1 
во Они могут также окрашиваться металлическими окисями, не изменяю шя 
мися от деиствия огня, растительные краски неприменимы 

Для придания прочности как самой посуде, так и глазури можно уже гоговое 
обожженное изделие опустить в крепкий раствор соли или раствор соли с 
поташом и подзергнуть вторичному обжигу Посуда получаст при этом бо тьшую 
плотность, непроницаемость и сильный блеск 


У. Терракотовые изделия 


Терракотовыми изделиями в общем смысле этого слова называют всевозмол 
ные обожженные неглазурованные изделия из желтои и краснои глины, Так что 
сюда можно собственно отнести и кирпич В более узком смысле стов а 
терракотовыми изделиями подразумеваются обожженные глиняные %) е 
венные предметы и строительные орнаменты, как-то украшения наз Бе, 
розетки, фризы ит п Преимущества их перед тссаным камнем заключают, 
том, что их можно изготовлять по художественным моде тям, что они По 
внутри и потому очень легки УТ 

Как выше указано, терракотовыс изделия изготовляют из желтой И ВН 
глины, которую потом обжигают Но можно получить такие же он 
обжига описанным ниже способом, причем достигается исключительная Я Е 
и четкость рисунка, нсвозможная при обжиге Приготовляют смесь из 2 сме 
жженой глины, 30 вес ч жженого гипса и 20 вес ч гашеной извести А 
прибавляют столько воды, чтобы получилось густое тесто, которое перс б см 
ют в форму. по затвердевании вынимают и сушат Для придания окр а и! 
перед прибавлением воды примешивают 5-10% охры, смесь охры © И ЖИ 
только мумию Для придания прочности готовые изделия пропитываю 
ким калийным стеклом 


сих 


тв ЛД 


| ОБРАБОТКА 
ДЕРЕВА 


Г. Имитация различных пород деревьев 


$ Пол свстлыи дуб 


60 вес ч катеху разваривают с 140 вес ч воды до полного растворения, 
процеживают через полотно и продолжают варку до образования сиропообраз- 
нон жидкости, тем прибавляют 5 вес ч двухромовокалисвой соли и 40 вес ч 
воды и вываривают до густоты теста Массу переносят в плоскис железные 
чцики дают затвердеть и измельчают в порошок 1 вес ч полученного порош- 
ні кипятится с 20 вес ч воды в течение нескольких минут Полученный 
раствор дает на дереве хорошую имитацию свстлого дуба 


$ Под темный дуб 


Приготовляют смесь из 50 вес ч касссльскои бурой краски, 5 вес ч погаша 
и. е ч дистиплированной воды, варят в продолжение часа, процеживают 
а кипятят до получения очень густого сиропа Массу выливают в 
а. оские ящики ити в крышки от жестянок, дают затвердеть и превра- 

рошок В остальном поступают, как указано выше 


$ Имитация серого клена 


я р из 10 вес ч мыла в 200 вес ч воды, погружают в 
то железа | Г. р обмывают, сушат и кладут на час в раствор азотнокис- 
‘СТВор из 1 вес ‹ омэ, промывают и опускают в раствор соды (2 100), затем В 
А 1 индигокармина и 80 вес ч воды Получается серый цвет с 


1 бов 

атым 

рить отливом Для болес темного цвета прибавляют немного отвара 
НЫХ орешков (1 10) 


$ Имитация орсхового дерева 


1) П 
цоо н20798лЯЮТ раствор из 30 вес ч английской соли, 30 вес ч мар- 
Е ево а, калия и 1 000 всс ч горячеи воды Раствор кистью наносят 
Нои окра = раза, причем образустся прочная окраска под орех Для болес 
ски можно повторить смазывание Вместо смазывания можно 


а, 


348 Обработка глиняных и деревянных изделий 


применить ванну из 1%-го растворов марганцевокислого калия и анг 

соли, куда дерево погружают на 2—3—5 минут в зависимости от того тона оу 
который хотят получить 2) Подтемный орех Чтобы получите, м 
тость, дерево смазывают один раз указанным выше раствором марганцево 0 
го калия и английской соли, дают просохнуть и вторично наносят е 
раствор в виде жилок Настоящий орех имест наряду с темными а 
совершенно черные места, для этой цели некоторые места дерева покрыв ба 


чернои протравой (см ниже) 


4 Имитация красного дерева 


1) Хорошо отпотированнос дерево покрывают разведенной азотной КИсто 
гои, затем 1-2 раза раствором из 10 все ч драконовои крови, 2 вес ч Содь у 
300 вес ч спирта, дмот просохнуть и опять 2 раза покрывают раствором из 10 
всс ч шеллака и 300 вес ч спирта, после чего полируют попеременно печу 
и куском букового дерева 2) 120 вес ч куркумы и 120 вес ч драконово» 
крови насгаивают 10 дисй на 1 000 вес ч 70%-го спирта, профильтровываю- 
наносят теплыи раствор 2-3 раза, в зависимости от цвета, которым желают 
получить 3) 120 вес ч кошенили и 2 400 вес ч воды варят в продолжение * 
часов и получепным отваром смазывают дерево 2—3 раза По высыхании покры 
вают раствором из б вес ч хлористого олова, З вес ч виннокаменной кислоты 
и 100 вес ч воды 4) 30 вес ч вишневого анилинового красителя и ! 50 
вес ч горячей воды Дерево получаст вишнево-красное окрашивание 5) 25-Х 
вес ч анилинового красителя «понсо» и 1 500 вес ч горячей воды Дерево 
получаст тсмно-красную окраску 


< Черное дерево 


Настоящее черное дерево имест чисто черный цвет, довольно тяж 106 . 
полированная поверхность сго имсет блестящии зеркальный вид Для хорош! 
имитации нужно брать твердыс сорта дерева с нежным строением, для Е) 
подходят бук, дуб и труша 1) 50 вес ч кампешевого дерева, 500 вес Ч ае 
и 1 вес ч медного купороса варят, доводят до кипения, кладут в эту нт кэ 
дерево на сутки и потом сушат на воздухе После этого дерево погружают й 


> о от 
часов в раствор азотнокислой окиси железа 4° по Бомэ и сушат П е 000 


Кед Кед рӯд Т‹ 
хороший, глубокий черный цвет 2) 40 всс ч кампешевого СТРА вок 
всс ч воды доводят до кипения, растворяют и добавляют 1 вес Ч И клен 

н 


лого калия Получастся глубоко-черный цвет Этот способ пригоде а 
ясеня, тополя, ели и др 3) Для дуба приготовляют отвар из 100 вес 0 во 
и 2 000 вес ч воды, фильтруют сго, вновь кипятят до получения ткй 
отвара, к которому прибавляют | вес ч индиго Дерево пролварИ т авт" 
дется на 2 суток в насыщенный раствор квасцов, после чего С“ вес 
вышеуказанным отваром, высушивастся и натирастся раствором тю мож" 
яри-мсдянки в 100 вес ч уксусной кислоты (80%) Такую опера! сто Ч? 
повторять до получения нужного оттенка Окраска получается насто 


ного дерева 
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< Имитация розового дерева 


, подходящим по свосму строению для этои цели являстся клен 
Ом озовос дерево отличастся характерным светло- и темно-красными 
Не А наведения их применяются две разных окраски Хорошо отполи- 
Китами си при помощи разделенной на несколько частей кисти разрисовы- 
ров ниси з анилинового красителя следующего состава 10 вес ч розси- 
. ч кораллина и 1 000 вес ч спирта (65°—70°) При этом стараются 

„сти ЖИЛКИ Так, чтобы между ними было пространство в 8-12 мм, по 
. ии нии жилки наводят вторично После этого наводят темные жилки таким 
о для чего применяют следующии раствор 10 вес ч кораллина, 10 
и у розгина, 5 вес ч анитинового коричневого и 200 вес ч спирта (70°) 
Вся окра ка ДОЛЖНА быть сделана так, чтобы темные и светлыс жички перепле- 


тлись \ сжду собой и чтобы при этом явственно виден быт фон дерева 


< Имитация палисандрового дерсва 


Настоящее палисандровос дерево имест темно-бурую окраску с красноваты- 
ми жилками Для подделки лучше всего подходит по свосму строению ореховос 
„рево, которое сначала шлифуют пемзои, а затсм при помощи губки покрывают 
рктвором коричневого анитинового красителя (2 вес ч на 40 вес ч спирта 
крепостью в 80°) Темные жилки наносят отваром кампешевого экстракта или 
зря при помощи тонкой кисти Затсм дерево высушивают и протирают 
бым (1 500) водным раствором двухромовокислого калия Для полировки 
‘рименяют раствор рубинового шеллака в спирте с примесыо орсели 

Тюбос дерево можно также подделать под палисандровое смачиванием 
и уксуснокислого железа и полировкой сандалом Черные жилки 

отваром кампешевого экстракта (1 всс ч на 10 вес ч воды) 


<> Имитация кипарисового дерева 


о смесь из 20 вес ч катсху, 10 вес ч едкого натра и 1 000 
суши Е мягкое дерево варят в этом растворе 2-3 часа, затем 
Нуб - и окраска вышла неудачной, операцию повторяют Протрава 
Уя разных т в дерево, имсет оченьхороший вид и вполне применима 
_ Для иаи їх и других мелких изделий 
и дни различных пород деревьев. особенно дорогих, применяют 
льно анилиновые красители в различных сосдиненияхи комби- 
6 дима и. очень важна подготовительная обработка дерева Обработка эта 
обы я а чтобы аналиновый краситель проникал настолько глубоко, 
А яя цуст, жно было строгать и вообще подвергать различной обработке, не 
„Зы на 20 1 Для этой цели дерсво нужно держать сутки в растворе 1 вес ч 
м е ч воды, а для болес глубокой окраски — такое же время в 
Чесс, Ва натра (1 вес ч на 80 вес ч воды) Есчи нужно ускорить 
НО через 3-4 часа размачивания довести раствор до кипения 
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И Беление дерева 


Для осветления темных пород деревьев прибегают к белению их, состо 
в сісдуюшщем дерево погружают в прозрачный раствор белильнои И 
(1 вес ч на 20 вес ч воды) и по прошествии 2-3 минут прибавляют | 
крепкого уксуса Дерево светлеет через 30—40 минут 

Другои способ белсния состоит в применении перекиси водорода, 55 
обычно ралзбавляю} пополам или 12 вес ч воды Дерсво погружают в ее 
прибавляют столько нашатырното спирта (15-20 вес ч на 1 000 вес ч) нар 
смесь была шелочиой Нашатырный спирт применяют периодически, все ве 
поддерживая шелочность смеси, что узнастся лакмусом, т с при Гр дси, 
в смеськраснон такмусовои бумажки она должна окрашиваться в синип цист. 
противном случае прибавляют нашатырного спирта до получения «ини окраску 
такмусовой бумажки Беленис насгупаст через 2-8 часов в зависимости от 
породы дерева и ог крепости раствора После всякого беления дерево дотжно 
быть основательно промыго, иначе белильные жидкости могут влиять на окраску 
при дальнсишен обработке 


Яу 
ЗВест 
Вес. 


ПТ. Протравы для дерева 
1 Цветные протравы 


Желтая 1) Приюговляют раствор из 2 всс ч куркумы в порошке и “ 
вес ч уксуса и оставляют в покое на несколько дней Дерево окрашивает 
погруженисм в ванну из этой емеси Цвет получается лимонно-желтый, идст ли!” 
окрашивания свеглых деревьев 2) Растворяюг 2 всс ч гуммигута, 10 вс ' 
азотнои кислоты (1 5) и 30 вес ч воды Сиерва растворяют гуммигу1, нагрев › 
сго в воде, а затем прибавляют кислоту Дерево окрашивается в золотисто № | 
тыи цвет, илет для бслых деревьев 3)6всс ч хромовокислого калия и 500-60 
700 вес ч воды в зависимости от оттенка 4) Дешевую окраску даст огвар из ' 
вес ч стружек барбарисового корня на 80-100-120 вес ч воды Отвар милит 
1-2 часа, спеживают с корня, прибавляюг 0,5-1 все ч квасцов и ДОВОДИТ ~' 
кипения Цвет — желтый, идет для разных деревьев 5) 20 вес ч Ж, 
ани тинового красителя и 1 000 вес ч перегнанной воды Цвег светло-А01Т: 
6) 40 вес ч ксантинанилина и 1 000 вес ч персгнанной воды вст т 
желтый 7)10 вес ч аурамина и 1 000 вес ч перегнанной воды Цвет ж! 
зеленоватый 

Коричневая 1) Самои дешевой окраской являстся раствор мМ”, 
кислого калия, крепость которого зависит от того оттенка, которы! а 
получить Самое лучшее ограничиться раствором 1 всс ч на 500 вес Ч б 
понадобится, несколько раз повторить окрашивание этим раствором дере 
помощи обыкновеннои кисти Окраска подхожит для соснового, сло 
грушевого деревьев 2) Раствор из 1 вес ч железного купороса На вс 
воды даст хорошую окраску 3) Раствор из 1 вес ч самбура И В 
созярои кислоты варят до выделения ярко-красных паров, по исчез" 
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һу прекрашают и смесь разбавляют 25 вес ч воды 4) 10 вес ч 
п 1 000 вес ч воды, цвег светло-коричнсвый 5) 12 вес ч фосфина и 
ч воды, цвет коричиевын 6\ 12 вес ч бисмарк коричневой и 1 000 
Для анилиновых коричневых красителей всегда хорошо прибавить 
МУ личество (0,25-0,5%) нигрозина 
Серая 1) Хорошую и дешевую серую окраску даст водный раствор 7-8—9 
нигрозина на | 000 вес ч зоды в зависимости от того, какой оттенок 
тельно получить Дерево приобрхтаст серебристо-серый цвег 2) Приготов- 
_ пва раствора Первый на 40 вес ч галловон кислоты в 1 000 всс ч воды 
т ибатывают им дерево, дают сму просохнуть и покрывают раствором 50 всс ч 
ми лного купороса На 1 000 вес ч воды 3) 12 вес ч кислого ализарина серого 
„|000 вес Ч ВОоЗЫ 4) Всякин разбавленный черныи краситель 
Зезеноя 1) 100 всс ч ягод крушины и 1 000 вес ч уксуса Ягоды 
раздавлив ют, вываривают в уксусе, отвар процеживают и прибавляют воду или 
уксус с ! -2% кваецов Воды и уксуса прибавляют в зависимости от тои густоты 
ивста. готорую желают получить 2) 200 вес ч яри-медянки и 1 000 вес ч 
уксуса Раствор наносится на дерево нагретым Цвег зелено-травянистыий 
3) Приготовляют раствор из 50 всс ч пикриновой кислоты на 1 000 вес ч 
воды и Из 150 вес ч индигокармина на і 000 вес ч воды Оба раствора 
июшивают Цвет зеленый с желтоватым отливом 4) 40 вес ч ягод бузины, 20 
ње ч яри-медянки, 40 вес ч воды, 20 вес ч поварсннои соли, 20 всс ч 
нашатыря и 1 000 вес ч воды Цвет зелено-синсватый 5) 40 вес ч метитено- 
вон зелени и 1 000 вес ч воды Цвегсвстло-зсленый 6) 20 вес ч мстиленовой 
зелени, 10 вес ч анилинового синего и 1 000 вес ч воды Цвет темно-зелс- 
ный 7) б вес ч эозина зеленого и 1 000 вес ч воды Цвет зслсных пистьев 
Синяя 1) 40 вес ч индигокармина и 1 000 вес ч воды Раствор нано 
Чтся на дерево горячим 2) 100 вес ч камисшевыл стружек и 200 вес ч уксуса 
сю 2-3 дня в тепле, процеживают огжимают стружки и прибавляют в 
у 1050 а олаш воды в зависимости от густоты желаемого получить ивста 
ео + синси бенгальской краски и 1 000 вес ч горячеи воды 4) 30- 
Ф лубой анилиновой шелочнои в 1 000 вес ч горячей воды 
о е вая потучастся окрашиванием синей, а затем красной иротра- 
проравоу а инепосрсде венно окрасить в фиолетовыи цвет 1) Лешевои 
иль, ястся отвар из 100 все ч кампешевого дерева и 50 всс ч 
с дерева Для этого 300 всс ч измельченного дерева обливают 
> 000 икс е уксуса и ставят на 3-4 дня в тсплос место, затем прибавляют 
полуценноў А ДР варят 2 часа и прибавляют сше 50 вес ч квасцов В 
ротрацор Е ротраве вымачивают дерсво или несколько раз покрывают сго этой 
оды р помощи щетки 2) 10-20 вес ч мстилвиолета, | 000 вес ч 
«Краен в раз смазывают раствором или вымачивают в нем 
МЫ Ват ЭКЕ ) Дерево вымачивают 2-3 часа в 2%-м водном растворе мыла, 
Нил в , . о. водой и погружают на 3 часа в отвар из 30-40 все ч 
13% оС 0 вес ч воды, затем сушат и смачивают водным раствором из 
000) с ч ©10 цинка и 1% винного комня 2) 10—15 вес ч яркого кроцсина и 
Воды Пригодсн для дуба, яссня и тополя 3) 10 всс ч яркого 


вае Ч 
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кармина и 1 000 вес ч воды Цвет красный 4) 10 вес ч алого са 

1 000 вес ч воды Цвет темно-красный Франин 
Черная 1) Раствор и 100 вес ч синего сандала, 20 вес ч МЕ 

орешков и 3 000 вес ч воды варят 1—2 часа, процеживают, ие 


И 


40 всс ч медного купороса и погружают на сутки в этот раствор деро ЯК 
3 
сушат сго и снова погружают на 1 час в раствор азотнокисчого же Зе 
5) За 4° 
( 


Бомэ Вторичной такой жс полнои операцией получается болес инте 
окрашиванис 2) 25-30 вес ч нигрозина и 1 000 вес ч воды Цвет Нивно, 
густой рвы 

Черная протрава применястся для имитации черного дерева, поэтому 
выбирать дерсво, подходящее к черному по своей структуре например, 
клен и ольху 

При обработкс протравами краска проникаст на 0,5-0,75 мм, что совершены 
достаточно для досок При окраске фанер их нсобходимо пропитать ОО, 
для чего фанера целиком кладется в раствор краски, а фанера твердых Порол 
пропитывастся кипячением в растворе красок, причем раствор дсластся слабее 

Что касастся пропитывания насквозь толстых досок, то для этого требуются 
специальные приспособления, возможные только в большом производстве 


В АНС 
Гри 


2 Скипидарные протравы 


Водныс протравы делают поверхность дерева шероховатои, волокна разбу 
юг и требуют последующей шлифовки Для резных и других тонких рес 
целесообразнес применять скипидарные протравы, нс вредящис дереву Крки 
телями служат анилиновые красители, причем при скипидаре лучше все 
удаются темныс цвета, как-то свстло- и темно-кричневые, красный, темно 
сынии 


3 Восковые протравы 


ШИ 
Применяются они для окраски и вместе с тем для отделки недорогих Ви 


5 р 8 
Для этои цели к скипидарной протраве прибавляют 10-12% воска Прот] 
нагревают ча водянои бане, отдельно расплавляют воск и приливают 


ева 
ГУ. Золочение, серебрение и бронзирование деР И 
Юю 


1с 
Сначала необходимо подготовить грунт, что достигается ОДНИМ ИЗ С салі 0 


со 
способов 1) Для дерева, обладающего способностями всасывания, н ОР ду 0 
предварительнос заполненис пор посредством шеллака, после У, золотистой 
, биюН” 


наносят слой масла, смешанного с краской бслилами (серебрение 1с н 
охрои (золочение, бронзирование — свстлыс) и зеленой (ЗОЛОЧЕН т 9 
зирование — темные) Для более скорого высыхания краски прибав ж ль 
20% масляного лака 2) Второи способ состоит в нанссении на дере? ют ИР 
раствора клея, смешанного с тонким порошком мела, которому А \ 
сохнуть, шлифуют и снова наводят до получения плотного рав ство 


м р 
наслосния, дают сму просохнуть, снова смазывают чистым клесвы р 
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< накладывают золото, серебро или бронзу 3) Третии способ состоит 
и сраЗУ аний дерева жидким стеклом, высушивании, полировке и вторичном 
и жидким стеклом, после чего подвергают золочению и серсбрению 
ой пелью на подготовительную поверхность дерева накладывают кусочки 
ового 301074 с помощью кисти и кистью же приглаживают Для серебрения 
образом накладывают кусочки листового серебра, в этом случас можно 
отучить И позолоту, ести слой серебра покрыть золотистым лаком Хорошис 
А зу ТЪТаТЫ золочения и серебрения можно достигнуть только хорошей подготов- 
грунта, причем одним из важных условий является накладывание окраски, 
№. ‚ грунт относительно подсох, иначе поверхность будет матовой Покрытие 
Р еже, ‘и серебром такжс получается обсыпанисм поверхности дерева порош- 
е помешенным в банку, отверстис которой завязано марлеи Излишняя, нс 
пристави ля золотая или серебряная бронза удалястся стряхиванием 
При ченястся ешс способ бронзирования смешиванием бронзового порошка 
с жигким клеем, гуммиарабиком, шеллаковой политурой и со спиртовым 
таком Но такая бронзировка получастся матовой, темной, тогда как обсыпанис 
порошком дает блестящую металлическую поверхность 
Золоченыс и бронзированныс предметы можно покрывать прозрачным свет- 
лым лаком 
Чистка позолоты производится ватой, смоченной в равной смеси нашатыр- 
ного спирта с водой, винным уксусом, спиртом со скипидаром Каждая из этих 
жидкостей достаточно хорошо очищаст позолоту и бронзировку Для чистки 
мпущенных предметов нужно их смочить водой, потом при помощи кисточки 


протереть раствором из 5 вес ч квасцов, 100 вес ч воды и 10 вес ч азотной 
КЯСЛОТЫ 


ист 
таки м же 


У. Вощенне дерева 


< Массы для вощения 


е п воск, самый дешевый, применяют для дерева, обработанного 
чыла, 200 с а также для вощения полов Для этого состав из 100 вес ч 
мяту 30.40 з японского воска, 30 вес ч поташа и 2 000 всс ч воды, 
о минут и затсм кистью наносят на дерсво 
рныи воск применястся для гладкого, непротравленного дс- 
я СЯ 8 1 000 вес ч японского воска и 2 000 всс ч скипидара Воск 
олу а, ы прибавлястся скипидар и всс смешивается на водяной бане 
ля бодо 26 смазывают дерево, которое затсм сохнст около 2 дней 
гос ыстрой работы, для болсе скорого высыхания приготовляют 
ар ине расплавляют 100 вес ч воска и постепенно приливают 
ова, ина Недостаток этого воска состоит в том, что дерево прини- 
Для оке тогда как при скипидаре дает сильный блеск 
Мыс анили и воска в любые цвста можно добавлять соответствующие раство- 
Новые краситсли 


ва 
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УТ. Политура для дерева“ 


Цвет политуры применястся в зависимости от окраски дерева Обычн 
пользуются шсллаковой светлой и темной политурами, смешением Которых › 
разных пропорциях получают разныс оттенки 

Светлая политура 20 вес ч шеллака отбеленного и 100 вес ч спу 
90° В 

Тсмная политура 20 вес ч шсллака рубинового и 100 вес ч спирта 90 


УП. Огнеупорное дерево 


1) Способ пропитывания дерева, делающий его нссгорасмым, а только обуг 
ливающимся на мсстс соприкосновения с огнсм 100 вес ч окиси Марганці 
(браунита), 200 всс ч квасцов, 100 всс ч поташа, 350 вес ч цинкового 
купороса и 20 000 вес ч воды, по растворении осторожно, частями приливают 
100 вес ч серной кислоты 60° по Бомэ Куски дерева кладут в сосуд так, чтобы 
они неплотно соприкасались, наливают раствор, чтобы он покрыл дерево, и 
кипятят в продолжснис 2 часов, затем дерево сушат на воздухе Обработанное 
таким образом дерево можст идти для построек, особснно для лестниц, вагонов 
и вообще для строений, опасных в пожарном отношении 2) Дерсвянныс пред 
мсты пропитываются раствором из 5 всс ч ссрноватистокислого натрия, 10 
всс ч буры, 20 вес ч сернокислого калия, 25 всс ч квасцов и 250 вес ч 
воды 


УПТ. Каменное дерево 


Хорошо смешивают 40 всс ч гашсной извести, 50 вес ч смолы и 5 всс ч 
льняного масла, затсм прибавляют 2 вес ч окиси мсди и | вес ч серной 
кислоты Смазаннос этим составом дерсво становится твердым, как камень 
Псред нанесснием на дерсво смесь подогревается 


іХ. Предох ранение дерева от загнивания 


1) Приготовляют раствор из 27 вес ч хлористого цинка и 100 вес Ч ре 
Пропитанное таким раствором дерево совершенно нс загнивает и не по 
стся порче Способ этот с большим успехом примснястся для доревянн 
частей, находящихся в воде 2) Хорошим средством является также Про 
ние раствором из | вес ч сулемы (яд) на 50 вес ч воды 3) Простым ПОС т 
предохранения от загнивания является осмаливанис дерева, но оно нё р 
ведет к долголетнсму сохранению, так как дерево нс вссгда бывает р 
осмаливанием достаточно сухим Рациональный способ осмаливания а. 
пропитывании дерсва первоначально раствором (1 10) железного куло! мо 
высушиванисм и послсдующим осмаливанием, такая обработка сохраняет 


ж 
См также раздел Москательные материалы 


Обработка дерева 355 


с колья в земле 12-15 лет 4) Хорошим средством для предохранения 
ленн» от гниения и плесени являстся смесь из 100 вес ч смолы или дсгтя, 


„рева Е 
е у железного или медного купороса, 6 вес ч квасцов и 5-8 частей 


‚анифол и 


х Предохранение дерева от грибков, губок, червяков 


үу Раствор сулемы (5 вес ч на 1 000 вес ч воды), раствор медного купороса 
100 вес ч на 1 000 вес ч воды), 200 всс ч формалина и 300 вес ч бензина 
смешивают вместе 2) После механического удаления пораженных мест дерево 
смазывают раствором | всс ч азотной кислоты и 60 вес ч воды 3) Хорошим 
средством являстся состав из 20 вес ч квасцов на 100 вес ч воды и 2 вес ч 
сернои кіслоты 4) Для лакированной мсбели средством от червяков являстся 
смесь сз ипидара с бензином, для нслакированной мебели — слабый 0,1% рас- 
твор с` лемы 5) Раствор салициловой кислоты — | вес ч на 100 вес ч спир- 
та — являстся хорошим средством от мебельного жучка 

Сырость деревянных стен под штукатуркой удаляют составом 
Павези 40 всс ч мелкоистолченного стекла, 20 вес ч угля, 20 всс ч порош- 
ка пемзы и 80 вес ч смолы нагревают до образования однородной массы 


Хі. Производство изделий из древесных опилок 
Р р 
(рамок, ящиков, багета и т. п.) 


Промытыс и высушенные чистые опилки кипятятся в продолжснии 1 часа в 
растворе столярного клся (1 10), к которому прибавляют 3-4% фуксового стекла 
Затем прибавляют столько измсльченых опилок, чтобы получилась густая тесто- 
Ооразная масса, которой дают подсохнуть и прессуют между железными досками 
или прессом — в зависимости от форм тсх предметов, на изготовление которых 
о пойдет Если к этой массс прибавить красящис вещества, то можно 
о. ооо некоторых деревьев Высушенные предметы очень крепки, 

‚ потируются и обходятся очень дешево 
ти З о массы можно изготовлятьпутем прессования орнаменты, наклад- 
столярноли іныс украшения для стен, колонн и т п Для такой цели, кроме 
клея и фуксового стекла, хорошо прибавить еще 1% рыбьсго клея 


ХИ. 


65 вес чи 
С киля 


Утилизация обрезков и отбросов пробки 


змолотых отбросов пробки, превращенных в порошок, смешивают 
калм клейстером, приготовленным из 40 вес ч крахмала и 80 вес ч 
сом у ар ону массу подсушивают, сдавливают соответствующим прес- 
‘летать с ысушивание идет очень медленно при температуре в 100° Чтобы 
ов су п ра атываемую массу совсшенно негигроскопичной, к ней перед прес- 
Хож с рибавляют 1-2% льняного масла Полученный продукт совершенно 
о Ичдется, бкой, может быть применсн для выделки пробковых пластин ит п, 

От пробок болышсй легкостью 


ё... 
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ХИТ. Окрашивание деревянной посуды и други 
мелких изделий из дерева 


Весьма распространенные кустарные изделия — раскрашенные и лакирордь 
ныс ложки, чашки, подставки, коробочки итп — приготовляются из ВЫточен. 
ного осинового дерева, вссьма мягкого и пористого, легко ВПИТЫВающсго в с бя 
воду и масло Выточенные предмсты обмазывают жидкой глиной и, дав Просоҳ. 
нуть в теплой печи, покрывают по глине сырым льняным маслом и ставят на 2-3 
часа в жарко натопленную печь Вынутые из печи изделия становятся твердыми 
как кость и водонепроницаемыми Затем их смазывают олифой 2-3 раза, посте 
каждого раза высушивают, и они готовы к употреблению 

Для раскраски и лакировки излелия подвергаются так чазываемому «луже 
нию», состоящему в том, что их натирают посредством суконки или бархатки 
оловянным порошком, потом раскрашивают киноварью или сажей, тс такими 
красками, которые не подвергаются действию жара Раскрашеннос излелие 
ставят в тсптую, но не горячую печь, чтобы краска просохла, затем смазывают 
олифой и ставят уже в сильно нагретую печь на 1-2 часа, вынутыс оттуда изделия 
имеют блестящий, лакированный вид, а места, покрытые олифой, дают красн- 
вый золотистый цвет 


ХГУ. Окрашивание курительных деревянных трубок 
огнеупорной лакировкой 


Курительные трубки требуют такой лакировки, на которую не действовал бы 
горящий табак Достигастся это следующим образом Сухие и отшлифованные 
стеклянной шкуркой трубки помещаются на 5—10 минут в кипящее льняное 
масло Маслу дают просохнутьи трубки персносят в тсплую печь, где подвергают 
сушке в течение 4-5 часов После этого трубки снова шлифуют, покрывают 
густым янтарным лаком и снова сушат в теплой печи до получения огненно-Ко 
ричневого окрашивания После этого трубки опять шлифуют и окончательно 
покрывают лаком Отделанные таким образом трубки даже при самом сильном 
жаре не тсряют своего блеска 


< Протрава для курительных трубок 


ес Ч 

Приготовляется раствор из 10 вес ч двухромовокислого калия, 10 _ 

щавелевой кислоты и 80 всс ч воды При растворении в жидкости ‚о тс? 
6 


газы, по прекращении выделсния которых протрава готова Трубки погр 
в раствор на 2-3 минуты, обмываются и сушатся Для получения более 
цвета можно окраску повторить сще 1-2 раза Протрава даст прекрасные ских 
оттенки Такой способ травления применяется при изготовлении англи! 
трубок 


густ ого 
те“ ны 
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Глава ДО 


ЧЕРНИЛА, ТУШЬ, 
КАРАНДАШИ И КРАСКИ 


1. Чериила 


1 Общие сведения 


Приготовление чернил не связано с фабричным оборудованием, поэтому в 
небольших производствах можно с успехом изготовлять чернила, отвечающие 
всем предъявляемым к ним требованиям В качестве посуды могут служить 
старые бочки или чаны, медные или железные котлы как для изготовления 
чернил, так и для фильтрования, и, наконсц, нужны стеклянные флаконы, в 
которые разливают готовые чернила 

Помимо обычных писчих чернил, вырабатываются также специальные чер 
нила для копирования, гектографа, стсклографии, черчения, метки белья итд 
К производству чернил можно отнести и изготовление красок для пишущих 
машин, штемпельных подушек и тд, так как они по своему составу похожи н? 
чернила 

Все изготовляемые чернила должны удовлетворять следующим требования“ 

Они не должны действовать разъесдающим образом на перо, не должны давать 
в чернильнице осадка, не должны иметь в свосм составе сильно ядовиты“ 
веществ 

Чернила должны легко сходить с пера и не содержать нерастворимых твер 
частиц, чтобы можно было провести самую тонкую линию Кроме 1010, 
должны быть прочными и не должны покрываться плесенью 

Чернила можно разбить на две группы Самую большую и ва 
образуют черные чернила, содержащие дубильную кислоту или таннин Черн 
второй группы не содержат в своем составе дубильных кислот 

Чернила первой группы приготавливаются главным образом из дуб! 
талловой кислот или из веществ, содержащих дубильное вещество ость 

Растворы дубильных веществ с солями железа дают окрашенную же 
которая и язляется основой для многочисленных простых и дешевых ре сния 


Дых 
они 


жную груп!“ 
НТ} 


„льной и 


всевозможных чернит Из дубильных веществ растигельного И кор! 
наиболее часто для этой цели применяются чернильные орешки, Ш 


конского каштана, ивы и сосны, персидские ягоды (авиньонская 
терновник итп 
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а р 
чернильные орешки представляют собой болезненные наросты на листьях 
получающиеся от укола орехотворки 

дубе опресы являются также болезненными наростами на чашечках желудси 

а Сои дешевым является применение дубильного корья, использованно- 
го и ВНОВЬ высушенного Такое корье содержит достаточное для приготовления 

нил количество дубильного вещества 
тя изготовлении чернил основной работои является приготовление вытя- 
жек дубильного вещества, получаемых из сырого материала с помощью воды, в 
настоящее время, однако, часто применяются фабрично изготовленные дубиль- 
ные экстракты, а также химически чистая дубильная кислота Таннин, встреза- 
ющиися в продаже в виде желтовато-белого или коричневого порошка, вполне 
пригоден для изготовления небольших количеств чернил 

Вода, применяемая для изготовления чернил, не должны содержать посто- 
ронних "1 римесей, которые с дубильными веществами могут дать нерастворимые 
сосдин:ния Лучше вссго применять дождевую, снеговую или дистиллирован- 
ную воду }; 

В качестве загустителеи для приготовления чернил применяют глицерин, 
гуммиарабик, желатин, декстрин итп вещества 

Для предохранения от заплесневения применяются карболовая кислота, 
салициловая кислота, креозот и др 

Сразвитисм анилинокрасочной промышленности производство чернил упро- 
стилось до крайних пределов Просгым растворением в воде соответствующего 
анитинового красителя получают чернила любого оттенка, причем пропорции 
красителя определяются в зависимости от желаемой интенсивности того или 
иного цвета чернил 

Для улучшения качества чернил, туши итп рекомендуегся прибавлять К 
Красящим жидкостям небольшие количества летучих органических соединении 
алифатического ряда, которые содержат не менес 4 атомов углерода в молекуле, 
Например валериановую или капроновую кислоту, спирт, эфир и кетоны 


2 Чернила, содержащие дубильную кислоту 


ао оь этихчернил основано на свойстве водной вытяжки дубильных 

соя окр Ман с солями железа дубильнокислое железо, которос и явля- 

теля обра Р ивающим веществом При помощи гуммиарабика в качестве загусти- 
устся тончайшая дисперсия красящего вещества в жидкости 


Черные канцетярские чернила высшего качества 


< Выгяжки из чер гильных орешков 10 кг 
Же ісзноіо купороса 25 
1 уммизрабика 1 
{ тигерипа 125 


Креозота 20 


нильных орешков приготовляется следующим образом 


Вы 

ғ о из чер 
Н & 
ИлЛьные орешки измельчаются в крупный порошок и помещаются в 


Ё 
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цилиндрический дерсвячный сосуд, который имеет над дном сито Между дно 
сосуда и ситом иместся кран 10 кг измельченных орешков помещают в сосуд! 
обливают 20 л дождевой или дистиллированной воды и 

Через три дня вытяжку сливаюг через кран, находящийся между дном сосуда 
и ситом, в какую-нибудь посуду, специально предназначенную для этой цели 
В сосуд же опять наливают 20 л воды на те же орешки Через три дня опят, 
сливают вытяжку Эту операцию повторяют несколько раз, пока на |0 Кә 
орешков не получится 100 л вытяжки Разумеется, все вытяжки сливаются в 
один сосуд и могут быть пущены на приготовление чернил 

Для приготовления раствора железного купороса растворяют при нагревании 
1 кг железного купороса в 5 л воды и оставляют раствор на 2-3 часа в покое 
Снимают грязно-железную пену и осторожно сливают чистую жидкостьс осадка 

Далее смешивают все части в указанных пропорциях 


$ Чернильных орешков 75г 
Железного купороса 50 
Гуммиарабика 50 
Воды 1,5 д 
Креозота 1ге 


Чернильные орешки растирают, а затем обливают 1,5 л воды В остальном 
количестве воды растворяют остальные составные части и приливают к настою 
орешков Через две недели жидкость профильтровывают и разливают в бутылки 


<> Совершенно черные Таннина 244 г 
чернила Галловой кислоты 77 
Железного кунороса 300 
Гуммиарабика 100 
Солянои кислоты 25 
Карболовой кислоты 10 

Воды 10 л 


Растворяют составные части в воде при частом помешивании 


< Чернила из таннина Технического таннииа 500 г 
и галловой кислоты Галловой кислоты 160 
Соляной кислоты (уд в 1,12) 200 
Апилипового красителя 100 
Железного купороса 600 
Гуммиарабика 200 ть 
Таннин, галловую кислоту и соляную кислоту (которую можно нии 
уксусной кислотой) растворяют в 4 л воды, одновременно растворяют м К 


вый краситель желаемого цвета в 6 л горячей воды чи гуммиарабик в 2 7 В б 
раствору таннина сначала прибавляют раствор гуммиарабика, затем желе? по 
купорос, предварительно растворенный в небольшом количестве воды, И ва 
конец раствор анилинового красителя К полученной жидкости примеш к 


ЫН 


ри 
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ко ВОДЫ, чтобы всего получилось 20 л чернил Получаются чрезвычайно 
Л ме конторские чернила 
прочн линовый краситель применяют в зависимости от желаемого цвета Для 
оре синего цвета применяют феноловую синь или другую растворимую 
т краску Для черного цвета — раствор нафтоловой черной или же смесь 
оноловой сини с черным анилином, для зеленого — зеленый анилин итд 


< Канцелярские чернила 


1-й раствор 


Измельченных чериильных орешков Г кг 

Краипа 70 г 

Горячей кипячепои воды 1800 ма 
2-й рыствор 

Железиого купороса 125 г 


Концеитрированиого водпого раствора ипдиго 25 
Хлористого железа 50 
Когда первый раствор остынет до комнатной температуры, вливают второй 
раствор и дают емеси отстояться в течение 24 часов 
Затем чернила осторожно сливают с образовавшегося осадка, разливают в 
бутылки, закупоривают и заливают смолкой 


$ Сине-черные Чериильиых орешков (растертых) 85 г 
чернила Железного купороса 28 
Гуммиарабикл 28 
Индигокармипа 14 
Воды 600 


Растворить вее части в воде и оставить стоять в течение 15 дней, временами 
взбалтывая Профильтровать, и чернила готовы к употреблению 


3 Экстрактивные чернила 


т о сорту относятся чернила, при изготовлении которых пользуются не 

ныс нц орешками, таннином или галловой кислотой, а получают дубиль- 

Чернила г из различных частей растений, ь которых они находятся Такие 

орешков и качеству не уступают чернилам, приготовленным из чернильных 

няетед оа но к сожалению этот способ приготовления чернил приме- 
нительно редко 


е 
ь ре чернила из Зеленой кожуры нлодов обычных каштанов 200 г 
танов Железного купороса 2 


Ва Квасцов П 
часо РЯт обыкновенную кожуру каштанов в | л воды в течение нескольких 
А Отвар процеживают и смешивают с железным купоросом и квасцами 
Ра молодых ветвей обыкновенного каштана также пригодна для приготов- 
Хороших и дешевых чернил 


76 
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< Чернила из бузины Спелых ягод черной бузипы 100 г 
Уксуса 5 
Квлсцов 2 
Же тезпого кунороса 5 


Раздавливают спелые ягоды бузины, выдавливают сок и прибавляют к 
уксус Одновременно растворяют квасцы и железныи купорос и 
этот раствор к соку ягод 


Нем 
прибавляют 


< Чернила из кожуры грецких орехов 


100 вес ч зеленой кожуры грецких орехов варят с 400 вес ч воды, 4с 
железного купороса и 1 вес ч квасцов Получаются прочные и красивые 
черные чернила 


<> Утилизация дубильных отбросов для производства чернил 


Дубильные отбросы вычерпываются из ямы, наливаются в котел и выпари 
ваются до уменышения их объема приблизительно на четверть Жидкость пере- 
ливают в бочку и дают отстояться в течение 24 часов Жидкость, ставшую 
прозрачнои, сливают с осадка в другои сосуд и прибавляют к ней железныи 
купорос и немного гуммиарабика, исходя из расчета от 2 до 5 г железного 
купороса на 280 г жидкости Полученный раствор (чернила) выливают в 
большие открытые горшки, в которых он должен отстаиваться около 3 недель 


4 Атизариновые чернила 
Общие сведения 


По названию эти чернила должны были бы содержать дорогостоящее крася- 
щее вещество — ализарин Однако большинство этих чернил ализарина Не 
содержит 

Преимущество ализариновых чернил заключастся в том, что они не д1 
осадка Чернила, приготовленные на дубильных веществах, с течением времени 
дают осадок Чтобы избежать этого недостатка, в ализариновые чернила чает 
прибавляют соляную, серную или уксусную кислоту Ализариновые черн" 
обычно имеют цветную окраску (синюю, зеленую), которая на бумаге с тео 
ем времени переходит в черную Этот последний признак — самыи характер 
ный для ализариновых чернил 


< Чернила по Леонарди 


ового 
3,5 г истолченных в крупные зерна чернильных орешков и 250 г кралп 


корня оставляют стоять в течение нссколькихдней с 10 л воды, затем фильтр\ И 
пополняют испарившуюся воду новой и прибавляют при взбалтываний нои 
раствора индиго, 433 г железного купороса и 166 г раствора уксусножеле” Ке 
соли Жидкость оставляют в течение 8-10 дней спокойно стоятьи затем сли"! 


с осадка 
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раствор уксусножелезной соли приготовляют посредством обработки 
КЕС. железной проволоки, токарных или др стружек или опилок, 20 вес ч 
2В 


дре 


< Канцелярские чернила 


1-й раствор 


Чернильных орешков (истол 1енных) 600 г 

Кипячепой воды 2л 
2 раствор 

Индиго в порошке 40 г 

Серпои кислоты 50-55° по Бомэ 200 г 


Индиго помешают в глиняный глазурованный горшок и поливают серной 
кислотой затем дают отстояться в течение суток и осторожно прибавляют 
понемнсгу 2 л кипяченой воды, 90 г чистых, мелко истертых в фарфоровой 
ступке железных опилок и 60 гмела Полученную жидкость фильтруют и влива- 
ют в нее профильтрованный первыи раствор 

Эти чернила дают на бумаге зетенос окрашивание, по высыхании переходя- 
щее в интенсивный сине-черный цвет 


$ Прочные ализари- Гол зеих чериитьјых орезков 690 г 
новые чернила, Гуммилрабика 75 
не влияющие на Крепкого растворл жетезноіо купороса 250 
стальнье перья Крепкого раствор і щавелевой кис тоты 10 

Индигокармииа 15 


Настаивают чернильные орешки в 2,5 л воды без подогревания в течение 2 
дней, затем процеживают Остаток обрабатывают таким же образом в течение 2 
дней в 2,5 л воды и опять процеживают Смешивают обе полученные жидкости 
вместе, фильтруют, растворяют в отфильтрованной жидкости гуммиарабик, 
прибавляют сначала раствор железного купороса, а затем раствор щаветевои 
кислоты Полученную смесь окрашивают индигокармином, предварительно 
растворенным в воде, и затем добавляют воды до получения 5 л чернил 


$ Таннино- 


Ганнина 25г 
е Железного купороса 201 
Сахара 38 г 
Анилинового синезо красителя 1,5 
Соляной кислоты 15 
Воды 1л 
р и ее т Тануина 180 г 
ручек Галловои кислоты 60 
Железного купороса 120 
Раствора хлорного железа 60 мл 
Индигокармина 90 г 
Гуммиарабика 7,2 
Карбо зовои кислоты 7,2 
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Таннин и галловую кислоту растворяют в 7 л теплой воды Отдельно = 
ряют в 2 л воды железный купорос, раствор хлористого железа, ИНДИГО о 
гуммиарабик и карболовую кистоту и затем сливают оба раствора Дают Е Мин, 

ОЯть 


2 недели и затем фильтруют 


$ Чернила высшего сорта 


1-й раствор 


Ланнинл 80 г 
Же тезного купороса 20 
Гуммиарабика 5 . 
Глицерина 1 
Воды 200 мт 
2 раствор 
Анилинового красителя 25 г 
Воды 1л 


Второи раствор вливают в первый, дают отстояться, сливают с осадки 
разливают в бутылки 


< Универсальные копировальные чернила 


1-й раствор 


Ганнина 25г 

Железного купороса 20 

Воды 200 мт 
2 раствор 

Кислотного синего красителя 152 

Картофельнои патоки 40 

Воды 300 мл 
3 раствор 

1ирозинл расгворимо!о в воде 2г 

Древесноіо уксуса 40 

Воды 50 


3-й и 2-й растворы смешивают и прибавляют к 1-му 


5 Кампешевые чернила 


Кампешевое дерево содержит легко растворимое в воде красящее вошест 
применяемое для изготовления чернил Это красящее всщество получается и 
дерева настаиванием в воде при обыкновенной температуре или посредет" 
выпаривания дерева Целссообразнее и проще всего для приготовления м 
применять готовый камлешевый экстракт, растворимый в воде Водные о 
ки дерева, равно и раствор кампешевого экстракта имеют красную окрае 
которая превращается в синюю при добавлении щелочей 

Для получения черных чернил вместо шелочей прибавляют соли хр 
кислоты 


Кампешевые чернила отличаются большой прочностью, дешевизной 


омово" 
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$ Канцелярские чернила Кампешевого экстракта 100 г 
И звес! ковои воды 800 
К 1рбозовой кистоты 3 
Сотянои кислоты 25 
1 уммиарабика 30 
Двухромовокалисвои со 1и 3 
Хромовые чернила Хромовокалиевой со и эг 
Кампешевого экстракта 1 кг 
Воды 5л 


В бочонке растворяют в воде хромокалисвую соль и опускают в жидкость 
экстракт кампеша (расколотый на куски и завязанный в полотняную тряпку) 
Экстракт кампеша быстро растворястся и получаются совершенно черные чер- 
нила, дешевые и прочные 


< Фиолетовые чернила Камзерсвозо экстракта 100 г 
Воды 500 
1 уммиарабика 10 
Квасцов 5 


Вываривают кампеш в воде, растворяют в полученной горячей жидкости 
гуммиарабик и, под конец, прибавляют квасцы, предваритсльно растворенные 
в горячей воде 

Если уменьшить количество квасцов на половину или на двс трети, то 
чернила получают пурпурно-красный оттенок Если очень ссторожно прибав- 
лять к чернилам небольшое количество раствора двухромовокалиевой соли, то 
они окрашиваются в сине-черныи цвет и имеют фиолстовый оттенок 


<> Канцелярские черно-красные чернила 
1-й раствор 
Кампеневого дерева 1 кг 
Вод горячей 12 л 
ар оставляют стоять двое суток, затем осторожно сливают жидкость с образо- 
е Шегося осадка и, добавляя к ней 250 г истолченных аммиачных квасцов, ждут 
Олного растворения 


2-й Раствор 


Двухромовокалиевой соли 270 г 
ПЕ Воды кипяченой 600 м 
`й раствор 
Железного купороса 400 г 
Серной кислоты 30° по Бомэ 625 
р Воды кипяченой 625 мл 
`и раствор 
Гуммиарабика 150 е 
Кипяченой воды 1250 мл 


366 Каниелярские принадлежности 


Сулемы = 
Сернокистого хинина 2 
Второй раствор приливают к первому при постоянном помешивании 

ученную чернильную смесь оставляют в покое һа 3 часа, после чего р 
приливают трегий раствор Энергично перемешивают в течение лотучдс е 
оставляют в покое на 7 суток, после чего осторожно сливают с осадка чери 
ную жидкостьи прибавляют к ней четвертый раствор Чернилам дают отст оу 
в течение 2-3 часов, а затем сливают с образовавшегося небольшого осад 
разливают в бутылки 


По- 
Не 
Тем 
ТТЬ 
ТЬСЯ 
Ка ц 


< Синевато-черные чернила 


1-й раствор 


Таннина 30 г 
[алловои кислоты 30 

Железного купороса 52 
Воды кипячепои 1л 

2-й раствор 

Кампешевого дерева 10 л 
Соды 2г 
Воды кипяченой 0,5л 


Смешать оба раствора, оставить в покое на сутки и осторожно слить с осадка 
Разлить в бутылки, закупорить и залить смолкой 


б ЛАнилиновые чернила 
Общие сведения 


Производство анилиновых чернил является очень простым производством 

На 1000 вес ч воды применяют от 5 до 10 вес ч красяшего вещества и 
10 вес ч гуммиарабика лучшего сорта Красящсе вешество замешивают В 
стеклянной или глиняной (но не металлической) посуде с 10-кратным коли“ - 
ством воды, и эгот крепкий раствор разбавляют таким количеством очень 
жидкого, хорошо процеженного раствора гуммиарабика, какое потребно л1Я 
консистенции чернил 

При больших примссях анилиновых красителси написанное имеет м 
ческий блеск, мешающий чтению 

Прибавление консервирующих средств при изготовлении анилиновых кр. 
телей являстся излишним 

В качестве красящих веществ применяют 

Для черных чернил нигрозин, индулин, нафтиламиновую 
диаминовую синевато-черную итд 

Для фиолетовых чернил метилвиолет, кислотную фиолетову 

Для синих чернил анилиновую голубую, метиленовую синюю, 
бую для хлопка, бензоловую синюю, индулин итд 

Для красных чернил фуксин, эозин, пунцовую кр 
шарлах итд 


еталтИ- 


сп 


черн‘ Юю 


юи12 
го^“ 


исталлическУ® 
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ля желтых чернил метаниловую желтую, аурамин, ауранцию, кис- 


желтую итд 
ля © ран жевых чернил оранжевую щетлочную, хризоидин итд 
д я зеленых чернил щеточную зеленую, малахитовую зеленую, 
о-зеленую (бриллиантовую зепснь), метиленовую зеленую итд 
яр Е ля коричневых чернил щшелочную коричнсвую, коричневую бис- 
марка (везувин) Р 
Вместо полученных химическим путем анилиновых красителеи можно при- 
менять ДЛЯ изготовления цветных чернил и разные естественные красители 


Фиочетовые чернила 


4 15 г анилиновой фиолетовой растворяют при нагревании в 100 г винного 
спир, аи затем прибавляют небольшими порция“ и раствор 35 ггуммиарабика 
в 900 г воды 
Если же красящее вещество при этом огделястся в виде порошка, то нужно 
добавить еше некоторое количество винного спирта 


$ Мелилвио пел 1 10 г к 
Декстрипа 30 
Воды 700 ` 


Черные канцелярские чернила 


< Апилиново1о черно!о краси! 1я 10 г 
Сандала 5 
ъ 
Жеезпого купороса 5 
Воды дистиллированной 12 
< Нигрозина 30 г 
Воды 920 
Уксуснои кислогы 50 
< Анилинового черного красителя 10 г 
Гуммиарабика 65 
Воды дисгил мроваииои 12 А 
< Анпилинового черного красите я 10 г 
Камеди 5 
Воды 1л 


Красные чернила 


< Ани типового красного красите1я 302 
Випного спирта 200 
Гуммиарабика 70 
Воды 1800 
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Красный анилин растворяют в спиртс при нагревании на Водяной 
полного растворения Одновременно растворяют гуммиарабик в воде н ане | 
ют полученный раствор до кипения и приливают к нему тонкой струей грев и 


анилина при постоянном взбалтывании или помешивании Раство 
$ Эозипа 40 г 
Горячей дистил Іировіишои воды 2л 
Нацшатыриого спирта 4г 
Гуммиарабика 40 


Приготовляется способом, описанным в 1-м рецепте 


< Черные чернила Анилинового чериото красителя 30 г 
Гуммизрабика 15 
Карболовои кислоты 10 кап 


Растворить черный анилин в | 7 воды Отдельно растворить гуммиарабик 
200 г холодной воды и слить оба раствора, после чего прибавить 10 капель 
карболовой кислоты 

Таким же образом можно приготовить синие и красные чернила, пользуял 
вместо черного анитина анилиновым синим или красным красителем 


< Примулиновые кабинетные чернила 


1-й раствор 
Нримутина 10 г 
Воды 1сплой 100 мт 
2-й раствор 
Азотнонатрисвой соли 4г 
Щавелевой кислоты 6 
Воды 200 мл 


Сливают оба раствора и выставляют на свет на 1-2 часа 
Из полученной смеси можно получить чернита разного цвета 


< Красные чернила 


В полученную смесь вливают раствор 


Нафтола бг 
Едкого нагрия 8 
Воды 200 мт 


$ Черные чернила 


В полученную смесь вливают раствор Ы 


Эйконогена 10 г 
Воды 200 мл 
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< Коричневые чернила 
ре олученную смесь вливают раствор 
Пирогалловой кислоты 15 г 
Воды 200 мл 


7 Различные канцелярские чернила 


< Несмывающиеся черные чернила 
р 


1-й раствор 
Желтой кровяной соли 30 г 
Винпокамсиной кислогы 20 
Нашатырного спирта 20 
Воды киняченои 2,54 
2 й раствор 
Аммиачпотимонножетезной соли 1,6 кг 
Нашатырного спирга 400 г 
АНИЛИПОВОЙ сини 80 
Камеди 500 
Воды киняченой 2,5 л 


Первый раствор фильтруют и сливают со вторым К полученной смеси 
ибавляют 200 г галловой кислоты Образующийся в чернилах осадок раство- 


"ют несколькими каплями аммиака Чернила чрезвычайно прочны и не портят 
рев 


: Карминовые чернила Кармина 20 г 
Нашатырного снирла 500 
Гуммиарабики 60 
Дис1иллированной воды 1500 


В фарфоровой чашке растирают кармин с нашатырным спиртом, нагревают 
И пламенем и затем приливают небольшими порциями, при продол- 
т о т слабом нагревании, раствор гуммиарабика в дистиллированной воде 
м наливают в бутыль и хорошо взбалтывают По охлаждении 
А чернилами маленькие флаконы, которые затем хорошо закупорива- 


над 


Мс Ламповои сажи 10 г 
чернила Ющиеся Калийного расгворимого стекла 
Я Стекла Из сажи 30-35° по Бомэ 120 
Нашалырного спирта 10 
т Дислиллированной воды 380 
о Чательно растворяют ламповую сажу с калийным растворимым стеклом, к 


у в 
3 Приблвляют при помешивании нашатырный спирт и дистиллированную 
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8 Кабинетные чернила 


Кабинетные чернила представляют собой обычные орешковые Ил 
вые чернила, более тщательно приготовленные и разлитые в иги 
флаконы с красивыми этикстками Хорошие кабинетные чернила ны К 
давать интенсивное окрашивание, не должны сливаться, даватьтонкий о т 
твердого стального пера Большей частью их изготовляют зеленого, И А 
фиолетового цветов он 


и ан; Тин 


< Синие чернила 


1-й раствор 
Соляной кислоты 10 кап 
Берлинской лазури 400 г 
Воды кипячспои 1л 
2-й раствор 
Гуммиарабика 200 г 
Клея рыбьио 20 
Воды кипяченой 400 мт 


Первый раствор кипятят 3-4 минуты и по охлаждении в него вливают второи 
раствор Дают отстояться, сливают с осадка и разливают в бутылки 


9 Копировальные чернила ‘ 
Общие сведения 


Копировальные чернила употребляются для получения оттисков на тонко! 
папиросной бумаге, предварительно смоченнои водой Эти чернила дотжнь 
иметь больше красящих веществ, чем обыкновенные, причем составные част! 
таких чернил должны легко растворяться в воде 

Слегка увлажненная, тонкая непроклеенная бумага прижимается ЕД 
равномерным давлением пресса к подлиннику, причем чернила на ПоДЛИНН! 
впитывают в ссбя из сырой бумаги воду, краска растворяется и окрашив! 
оттиск Поэтому копировальные чернила должны содержать в себе ВИ, 
щие воду вещества, каковыми являются сахар, глицерин, виноградный Ар 
декетрин итп Эти вещества надо прибавлять в строго определенном ре 
ве, так как излишек этих примесей делает чернила очень густыми, а и 
ное — клейким и размазывающимся Можно приготавливать копиров 
чернила из любых хороших чернил, но больше всего для этой цели ПР р 
ализариновые и кампешевые чернила 


абы 
Пе 


Фиолетовыес чернила 
Приводим два рецепта 


<> Мстилвиолета 10 г 
Гуммиарабика 60 
Глицерина 30 


Чернила, тушь, карандаши и краски ЗИ 


— Картофельной патоки 20 
Воды дистиллироваинои 107 


ор оставляют стоять дней [0-15 до полного растворения всех составных 
ас 


Р н рене чего чернила готовы к употреблению 
рит <> Метилвиолета 652г 
Гуммилрабика 500 
Глицерина 100 
Воды 102 
Способ приготовления такой же, как и в предыдущем рецепте 
< Черные чернила Тани 50 г 
1 алловои кислогы 40 
Железно!о кунороса 4 А 
Сахара 10 Л 
Воды їл 


Дать отстояться, слить с осадка и разлить по бутылкам 


<> Ализариновыс Груботолченых чернильных орешков 3 кг 

чернила Уксуснои кис юты 4л 
Воды 4 
Раствора уксусножс ісзной соти 0,5 
Водного раствора ипдиіокармипа 1,5 
Железного купороса 250 г 
Туммиарабика 500 
Сахара 200 


Раствор уксусножслезнои соли приготавливастся обработкой 2 вес ч желез- 
Ной проволоки, железных опилок или стружек, 20 вес ч уксусной кислоты 
г тоня ализариновых копировальных чернил настаивают чер- 

решки на воде и уксусной кислоте в течение 6 днси, затсм профильт- 

т и О железный купорос и раствор уксусножелезной соли По 

еси тумму ее профильтровывают сще раз, затем растворяют в полученной 

НЫ нЕ ик и сахар, под конец прибавляют маленькими порциями 

изу е А аа Количество индигокармина можно увеличивать 

ле темные и НА: по желанию, в зависимости от необходимости получать 
ветлыс чернила 


$ з 
лень 
1е чернила Анилиновой зслени 50 г 
Глицерина 10 1 
Камсди 3 
Картофельной патоки 10 
П Воды дистиллированной 500 мл 
р офи; 
Р Льтровать и разлить в бутылки 
рх 
Лице 
и 
е еа Кампешевого экстракта 100 г 
Ые чернила Желсзного купороса 4 
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Хромовокалиевой соли (желтои) 1 
Индигокармина 10 
Глицсрина 10 
Воды кипяченой 500 мл 
Сперва растворяют экстракт кампешевого дерева в воде Одновремень 
железным купоросом и хромовокалисвой солью Затем прибавляют к полу с 
ному раствору глицерин и индигокармин Эти чернила могут датьдо пяти КО н 
<> Чернила без Анилинового синсго красителя 202 
употребления Воды 1400 мл 
копировального І лицерина 600 г 
пресса Квасцов 10 


Написанную этими чернилами бумагу кладут между листами копировальной 
книги и тотчас закрывают Достаточно простого давления на книгу, чтобы 
получить копию с письма 


10 Чернильные порошки 


Большим успехом пользуются чернильные порошки, весьма удобные для 
хранения 
Приготовление чернил из них весьма просто и доступно каждому 


$ Чернильные Чернильных орешков в крупиом порошке 400 г 
школьные порошки Железного купороса 150 
Медного купороса 10 
Гуммиарабика 50 


Смешать При употреблении растворить 25 г порошка в 1 л воды 


< Таннино- Таннииа 260 г 
ализариновый Железного купороса 100 
порошок Серионатриевой соли 50 

Гуммиарабика 100 
Анилиновой сини 20 


Смешать При употреблении растворить 25 г порошка в | л воды 


<> Анилиновый синий Ризорцина 100 г 
чернильный Гуммиарабика в порошке 100 
порошок Щавелевои кислоты 20 


Смешать При употреблении растворить 25 г порошка в 1 л ВОДЫ 


< Чернила в порошке Декстрина 100 г 
любого цвета Анилинового краситсля, раствдримого в воде 65 га 
а любого и 


Применяя тот или иной краситель, можно получить чернил 
Способ употребления порошок растворить в воде 


= 


Чернила, тушь, карандаши и краски 313 


11 Секретные (симпатические) чернила 


чернила имеют свойство давать невидимое письмо, которос становится 


стным ЛИШЬ после особой обработки 
зам 


Синие чернила 
Ниже приводим три рецепта 


$ Надписи, сделанные раствором из | г кристаллической азотнокобальтовой 
соли или хлористого кобальта в 25 г дистиллированной воды, совершенно 
идимы, при легком нагревании бумаги они получают синеватую окраску, 


нев 
которая по охлаждении исчезает 
< Окиси кобальга 100 г 
Азотной кис 1о1ы 300 


Растворяют и смешивают с раствором 


Хлористого натрия 100 г 
Дистилтированиои воды 100 


Написанное чернилами невидимо Проявляют нагреванисм над лампой 


$ Жел!ои кровяной соли 10 г 
Воды 100 


4 


В 
Пишут этим раствором Для проявления смачивают бумагу раствором 


$ Хлорного железа 200 г 
Воды 500 мл 


<> Красные чернила 


т разведенным раствором хлорного золота и дают высохнуть Написан- 
Ж исчезает После увлажнения написанных мест раствором оловянной соли 
ет 6. 
упают надписи, окрашенные в пурпурно-красный цвет 


$ Исчезающие чернила 


Смешать 50 гі 


Н одной настоики с чайной ложкой декстрина и профильтро- 


аписаннос такими чернилами исчезаст через день 


12 Прочные чернила для документов 


бао ве документы, вексели, долговые обязательства должны быть напи- 
аи чернилами для того, чтобы они могли долгое время сохраняться 
чисткой Е. Эти чернила не должны исчезать ни посредством промывки, ни 

Принято ез одновременного удаления и разрушения слоя самой бумаги 
считать, что чем глубже жидкость, служащая в качестве чернил, 
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проникает В бумагу, тем труднес се оттуда удалить и тем дольше она сохран 
Яетсу 


на бумаге 
Даем несколько рецептов довольно прочных чернил 


< 4 всс ч фосфорномарганцевой соли растворяют в 4 всс ч соля ной куу 
с 
ты, после чего к раствору прибавляют 2 вес ч антрацсна, | вес ч \ро Я 
Я \ 
вокалисвой соли, | вес ч воды и такое количество гуммиарабик АМ 9 
ЕД 


: © 
требустся для получения соли соответствующей консистенции Ре 


< 1,3 г паратолуидина растворяют в 7,7 г анитина, после чего к раство, 
прибавляют 15 г развсденной соляной кислоты и 15 г гуммиарабика По, 
ученный состав тщательно перемешивают и в отдельной посуде растворяют 
в 20 г нагретой дистиллированной воды, 2,6 г двухлористой меди, 2 г пова 
ренной соли, 1,3 г хлористого аммония и 1,3 г бертолстовои соли, после чего 
к этому раствору примешивают 11 г гуммиарабика 
Перед употреблением смешивают равные части обоих растворов 


<> Смешивают 10 г меда и 140 г воды и медленно небольшими порциями при 
постоянном помешивании притивают к смеси 20 г крепкой чистои серной 
кислоты, после чего к составу прибавляют соответствующее количество 
индигокармина, придающего чернилам интенсивность окраски 
Если исписанную такими чернилами бумагу сильно нагреть, то надписн 
становятся совершенно черными и нсудалясмыми 


Рскомендустся применять более плотную бумагу, так как плохую бумагу 
серная кислота может совершенно разрушить В последнем случае после нагре 
вания документ увлажняют аммиачной жидкостью или подвергают в плотно 
закрытом сосуде воздсеиствию аммиачных паров 


13 Чернила для метки белья 


>. ГА как 
К этим чернилам предъявляются требования наибольшей прочности, так К 


они должны быть устойчивыми нс только по отношению к воде, но также И а 
всем специальным средствам для стирки Е 

Наиболее прочными из них являются чернила, изготовленные из серебряны^ 
соединсний, а также такис составы, главное вещество которых состоит иЗ а 
Из органических красителей нужно отметить белое индиго, так как Е 
почти нерастворимое сосдиненис Прозныс чернила для метки дают 2 
восточные апакарды (апакардовые орешки) 

Приводим два рецепта 


<> 425 г анилина, 25 г хлорноватокалисвой соли (бертолетовая соль) А 
воды нагревают в объемистой колбе на водяной бане до тех пор, 
полностью не растворится хлорноватокалисвая боль Затем прибавляю? сп 

чистой соляной кислоты (уд в 1,124) и нагревают дальше, пока е ме! 

не начнет темнеть Затем прибавляют раствор 30 г чистой двухлористо! 2 


120 
в 90 гдистиллированной воды и 170 г чистой соляной кислоты (УД $ 


‘ 


Чернила, тушь, карандаши и краски 315 


после чего чернила нагревают на водянои бане до тех пор, пока они не станут 
кр асно-фиолетовыми 
этими чернилами хорошо писать гусиным пером на полотняных тканях или 
\ из растительных волокон, они пригодны также для производств штем- 
ры Іх красок Нужно следитьза тем, чтобы ткани были совершенно свободны 
аних или мыла, так как в противном случае они не образуют анилиновой 
е, которая является основанием этих чернил 


$ 30 все ч фосфорномарганцевой еоли растворяют в 60 вес ч соляной 
кислоты, затем прибавляют смесь из 15 вес ч антрацена и 7,5 вес ч 
хромовокалиевой соли, после чего к полученному составу прибавляют 7,5 
вес ч воды и, если желают, некоторое количество гуммиарабика Жидкость 
тшательно взбалтывают и сохраняют в хорошо закрытых бутыльах 


Чесмываемые чернила для хлорного беления 


$ 1 все ч каменноугольного дегтя разводят е | вес ч бензина, после чего 
примешивают 0,1 вес ч трубной сажи 


< Ляниса 5 вес ч 
Аммиака лесятипроцентно!о 10 
Кристаиичсскои соды 7 * 
Гуммиарабика 5 
Воды 10 А 
Розо товой кислоты (урина) 0,04 


Сперва растворяют в воде смолу и розоловую кислоту, а затем гуммиарабик, 
после чего растворяют ляпис в аммиачной жидкости и смешивают оба раствора 
Проштемпелеванное этими чернилами белье нельзя давать в стирку по мень- 


Шей мере в течение месяца 
<> Антр щена 100 г 
Хромовокалиевои «оти 50 } 5 
Же тина 30 
Воды 100 


Р, 
“творяют и прибавляют 


Фосфорномарганиевои соли 250 г 
Пе Соляной кис юты 400 
Ред употреблением взбалтывать 


14 Чернила для специальных целей 


ерни | 
аа ДЛЯ Писания Медных онилок 100 г 
И жести Азотной кислоты 100 
Воды 1л 


Пи 
Шут ТУсиным пером 


У 
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д 


Чернила для писания на стекле 


Приводим два рецепта 


< Сернобариевой соли 30 г 
Фтористого аммония 10 
Серной кислогы 50 
Китайской разведенной гуши 100 


< В 48 са винного спирта (крепостью 90°) растворяют 6 г шеллака, ав 72 с 
воды растворяют 9 г буры, после чего смешивают оба раствора, очень ие 
ленно, почти каплями приливая один раствор к другому Полученную 
жидкость нагревают, причем образуется осадок, после того прибавляют соот 
ветствующее количество анилинового красителя 
Чернила можно развести водой для того, чтобы оно легче стекало е пера 


< Чернила для письма — Сандарака 100 г 
на фарфоре Камфары 10 
Эфира 1 кг 
Скипидара 100 г 
Ламновой сажи 100 г 


Пишут мягкой кистью Сохранять в сосуде с притертой пробкой 


< Чернила для железа Мелного купороса 200 г 
и латуни Гуммиарабика 100 
Уксуса 50 
Сажи 50 
Воды 600 


$ Чернила для письма на коже 


1-й раствор 
Чернильных орешков 102г 
Гуммиарабика 1 
Воды 100 
2-й раствор 
Железного купороса 12 
Туммиарабика 2 
Индигокармина 0,5 
Воды 10 


М ни 
Место на коже, предназначенное для надписи (это место с обратной И К 
должны быть сильно увлажнено), намазывают раствором № 1, дают высо оро" 
пишут затем раствором № 2 Совершенно черныс штрихи письма 
проникают в кожу 


<> Чернила для письма Канифоли 202 
по металлу Винного снирта 150 
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$. Мегиленовои сини 1 


Буры 35 
Воды 250 


растворяют буру в воде и примешивают канифоль, винный спирт и метиле- 
вую синь, после чего чернила готовы 
н 


$ Чернила ДЛЯ ПИСЬМА Иодистого калия 10 г 
на фотографиях Иода 1 
1 уммиарабика 1 
Воды дистиллированной 30 


растворяют иодистый калий в воде и прибавляют остальные части При 
помощи этих чернил получаются белые надписи на темных фотографиях 


Белые чернила для письма по металлу 


4 25 всс ч буры и 150 вес ч шеллака нагревают с 1000 вес ч воды на 
водяной бане при частом взбалтывании до полного растворения Затем тонко 
растирают в этом растворе около 10% цинковых белил 
Перед употреблением взбалтывать 


% 5 ггидрата окиси цинка растворяют в 10 гот 5 до 20%-ного нашатырного 
спирта или в аммонийных солях, или в едком калийном шелоке 


Чернила для исправления светокопировальных чертежей 


Чернила для поправок на светокопировальных чертежах, а также цветные 
чернила для этих чертежей могут быть приготовлены по следующим рецептам 


$ 
Белые чернила Нашатырного спирта 50 г 
по синему фону Воды 200 


Нашатырный спирт может бытьзаменен содой или едким кали, но тогда воды 
О взять 1000 г 


$ Чернила для письма по металлу 


Кон 


приб центрированный раствор соды добавляют равным количеством воды и 


а 
т столько таннина, сколько возможно растворить, затем сливают с 
а с 

И прибавляют двойное количество воды 


Ф 

е чернила Фуксина 102 

е 
инему фону Воды 1л 
Щавелевокалиевой соли 40 г 

лы 
сино“ чернила по Цинковых белил в порошке 30 г 

му фону Гуммиарабика 10 


Воды — до нужной консистенции 


378 Каниелярские принадлежности 


15 Литографские чернила 


< Желото воска 200 г 
не, Чистого сала (свиного либо бараньего) 150 
Бе юто марсельского мы та 650 
Ше пака 300 
Серно!о цвета 200 
Дистиллированнойи воды 5л 
<> Литографские Желгого воска 320 г 
чернила для Белого марсе тьсього мыла, сухого, 
чертежей ғарезлиного на меткие куски 240 
Чисгого блрањето сла 4) 
Се игры 10 
Сажи ғамповои 70 
Воды дистиллированной 12 
<> Литографские чернила Воск. желою 1200 г 
для пропитывания Мыла ядровоіо 800 
лент пишущих Шеллака 1 кг 
машин Солы 100 г 
Сала бараньего 200 
Сажи 40 
Воды 51 
$ Венские Воск. 180 г 
литографские Мин 180 
чернила Шелллак 140 
Сосновои смоты 60 


Смешивают все части и нагревают до тех пор, пока на поверхности м У ' 
начнут образовываться лузыри Затем примешивают раствор из 20 г каз“ 
50 гскнпидара и под конец 60 г ламповой сажи Массу нагревают и перем“ 
вают до тех пор, пока почти совсем не исчезнет запах скипидара Зат. 
формуют в палочки При употреблении эти чернила, также и все другие 
питографские чернила, растираются с небольшим количеством теплой 


ІВ) 
воль 


о, 16 Чернила для гектографа 


Общие сведения 


ъ^ 
Иалт н 
Для получения оттисков при помощи гектографа пользуются спец П 


чернилами Подлинник, написанный этими чернилами, приклады рм“ 

саннои стороной и слегка прижимают к особо приготовленной клсиһо Ч 

так называемой гектографической, и затем бумату отнимают Чернила! } 

к клейкой массе и написаннос остается на ней в обрагном порядке рт 
Если не очень сильно прижать рукой к этой массе лист белой б^ мат пр 

прогладить бумагу ротиком, то написанное ясно отпечатается на бумаге: 


Чернила, тушь, карандаши и краски 379 


о таким образом сделать много оттисков По окончании работы берут 
М смоченной теплой водой, слегка отжимают и легкими движениями 
м Е краску с гектографическои массы После некоторой просушки гекто- 
еа готов к употреблению 
А зя приготовления гсктографических чернил наиболее подходящими явля- 


тся анитиновые красители 
<) 


у фиолетовые чернила —Анилиновото фиолетового красителя 20 г 
І уммилрабик 1 в порошке | 
Снирга 50 
Воды 160 


Растворить в воде при слабом нагревании гуммиарабик, прибавить спирт, 
лем анилен Разлить по флаконам 


$ Черні г чернила Анилиново!о черно красиие 1я 30 г 
Винного спирз 120 
Воды 130 
Сотянои кистоты 20 
$ Синие чернила Анилиновои сини 100 г 
Винного спирта 100 
Воды 500 
$ Зеленые чернила АНИЛИИОВОЙ зелени 50 
1 зицерина 30 
Сахара 10 
Воцы дистил гиров нои 120 
® Красные чернила Фуксині красного 200 г 
і лицерина 200 
Вииного снирга 200 


р Воды 1400 
ас 
Творяют в воде перечисленные выше вещества и смешивают 


Ф 

о. АНИЛИНОВО!О красителя растворимого в воде 

 МНСТОВ ых любо!о цвела 20г 

Сиирта 90° 20 

акт ТЗ Воды дисгиллированной 150 
чение 1-2 а отстояться в течение 5-8 дней, затем состав выпаривают в 
ды, послс с для удаления спирта и прибавляют 20 г дистиллированной 
риро Ной Сто смесь снова отстаивают 24 часа, а затем добавляют | г концен- 


Карболовой кислоты 


17 
Краски для лент пишущих машин 


% 1 гицерина 100 2 
Мы па в порошке 25 
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Воды 300 ыы 


Сиирта 94° 600 
Анилинового красителя ( побого цвета) 2 
Растворить при нагревании мыло в смеси глицерина с водой Снять 
растворить краситель в спирте и смешать оба раствора 
Ленту погружают в краситель, а затем пропускают между двумя резинов 
валиками для удаления излишка краски Просушку производят обыкновен 
образом (на воздухе) 


с Огня 


Ым 
ВЫ 


<> Нагревают 100 г чистого густого глицерина в фарфоровой чашке и прибавля 
ют понемногу 100 г тонкого порошка анилиновой сини При охлаждении 
масса становится мелкозернистой Затем прибавляют небольцими порциями 
при помешивании столько воды, чтобы получить густую блестящую темно 
синюю однородную жидкость 


< 30 вес ч любого растворимого в жирах анилинового красителя растворяют 
при нагревании в 45 вес ч жирной кислоты (олеине, стеарине) Затем 


смешивают с 500 г касторового масла и все это хорошо перемешивают 


11. Штемпельные краски 


< Штемпельная Анилинового красителя любого цвета 30 г 
краска Воды кипяченой 250 
Глицерина 250 


Нагреть глицерин и смешать все вещества Через 24 часа краска готова к 
употреблению 


< Красная Анилинового красного красителя 202 
штемпельная Декстрина 100 
краска Воды 100 
Глицерина 800 
осле ЧеГ0 


Растворить краску в воде, прибавить декстрин и глицерин, п 
размешать до полного растворения 


$ Штемпельная краска Лнилинового красителя любого цвета, 


любого цвета растворимого в воде 202 
Глицерина 28° по Бом» 200 
Спирла 96° 80 
Сахара 10 
Воды 200 


Смешать все части до полного растворения 


< 
< Масса для штемпельных красок 
(заменяют штемпельные подушки) В 


М ВС" 
Растворяют в 30-40 г глицерина анилиновый краситель любого Е 
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24 дкости растворяют, посредством нагревания и помешивания, 10 г 


ной ЖИ 
О ЛЕНО размягченного клея для позолоты Еще теплую жидкую массу 
Е в маленькие жестяные коробки Воздушные пузырьки удаляют про- 
Рю посредством листа жесткого картона Массу, когда она застывает, 
1 г, с; 
я белой некрахмальной редкой тканью 
и масса, вследствие долгого бездействия, затвердеет, то легко восстано- 
И пригодность посредством втирания в поверхность массы глицерина 
вить е 
% Штемпельная краска для метки скота 
Такую краску получают смешением 2 вес ч каменноугольной смолы и 
| вес ч рвотного камня 


По прошествии нескольких дней после штемпелевания скота под действием 
э асителя шерсть на этом месте исчезает и вырастает новая, более короткая и 


зругои окраски 


< Штемпельная краска Азотносеребряной соли 252 
для метки белья Гуммиарабика 25 
Нашатырного спирта 60 
Сажи или индиго 3 


Растворяют азотносеребряную соль и гуммиарабик в воде, прибавляют наша- 
тырный спирт и растирают в полученной смеси сажу или индиго 

Массу намазывают на стеклянную пластинку и посредством обыкновенного 
каучукового штемпеля метят бельс 


ПІ. Составы для удаления написанного чернилами 
Применяются два рецепта 


$ Щавелевой кислоты 10 г 
Лимонной кислоты 10 
Воды 100 м 


На :, 
бма писанное смачивают этим раствором мягкой кистью 2-3 раза, затем 


Чивают чистой в РР _ 
басы одой посредством кисти и сушат протравленное место про 
Кной бумагой 


Е 

Е раствор Хлористого калия 10 г 
Хлорноватистокалиевой соли 10 
Соли повареннои 10 

ту Воды 50 

2 И раствор 

Соляной кислоты 102 
Поваренной соли 10 
Воды 30 
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У. Китайская тушь 
< 1-й способ 


Приводимый простой способ даст возможность получить тушь, не 
щую по своим качествам настоящей китаиской туши 

В лампах, имеющих очень незначительный приток воздуха и, следовать 
сильно коптящих, сжигают керосин или очищенное скипидарное масло г 
нимающуюся копоть пропускают через цинковую трубу, длиной не менее : од 
установленную со слабым уклоном кверху Сажа, которая осаждается на > А 
жайших к лампе участках трубы, наиболее пригодна для приготовления Й 
особенно высокосортных красок, например черной для типографских работ вте 
врсмя как сажа, осаждающаяся на более отдаленных участках трубы, ВСледств . 
своей тонины и чистоты весьма пригодна для изготовления хорошси туши Но 
и эта сажа содержит некоторые смолистые вещества, которые необходимо 
удалить Для удаления смолистых веществ перемешивают тончайшую саж | 
большой фарфоровой чашке посредством стеклянной или фарфоровои мешали 
с таким количеством азотной кислоты, чтобы получилось густое тесто, послан. 
разбавляют небольшим количеством дистиллированной воды После этого чаш 
ку осторожно нагревают до тех пор, пока не начнут выделяться густые пары 
азотнои кислоты Затем приливают воду, дают массе осесть и сливают кистю 
жидкость с черного осадка, После чего повторяют вышесказанное еще раз 1 
удаления остатков кислоты Вымытую таким образом сажу варят с крепмм 
раствором едкого натра в течение получаса Едкий натр способствует полно“ 
уничтожению всех смолистых веществ, после обработки им сажу тшатетьнс 
промывают несколько раз водои, после чего се сушат в закрытых сосуда\ ни 
огнем, потом перемешивают с совершенно прозрачным раствором гуммизрабй 
ка и выпаривают массу посредством нагревания до такой степени, чтобы по 
охлаждении ес получилось совершенно затвердевающее тесто Снимают чаш“ 
с огня, примешивают к угольной массе небольшое количество мускуса, преди 
рительно растворенного в крепком винном спирте, и дают массе высохнуть — 
только на массе при высыхании начнут появляться трещины, её прессе, 
металлических формах, имеющих вид четырехгранных палочек, снабжение, 
внутренней стороне китайскими письменными знаками, и дают ей совер 
высохнуть на воздухе Под конец заполняют трещины и шели такой же _ и 
и покрывают палочки частично или целиком мишурным листовым золото 


серебром 


УСТупак, 


< 2-й способ 


В железном эмалированном котле, снабженном плотно пригнанной = 
деревянной крышкой, нагревают до кипения 50 вес ч мягко. 
(дистиллриованной или дождевой), растворяют в ней 3 вес ч кристалл! б 
буры и затем примешивают к непрерывно кипящей жидкости мале 
порциями 4 вес ч совершенно чистого (свободного от воска) 07 
молотого шеллака Когда наступит полное растворение, берут пробу В 


ст 
01 


с 
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А у, быстро охлаждают и наблюдают, остался ли раствор прозрачным 


і 

Я ют АОН еще плавают нерастворившиеся частицы, которые в этом случае 
МН о собираются на поверхности жидкости и образуют тонкий слой Если 
с не наступает, то раствор можно пустить в работу, в противном же 
но выделить воск Для этой цели уменьшают огонь, накрывают котел 
рін У нноЙ крышкой, на которую кладут камни и др тяжесть, и дают стоять в 
М е 14 часов Часто на дне котла сще находятся частицы воска в виде мутной 
ъяени которую собирают в отдельный сосуд и затем отфильтровывают Отчер- 
и жидкость осторожно фильтруют через фильтр даже если она кажется 
НИ ной Воск промывают водой, собирают воду, содержащую шеллак, и 
применяют сс при получении нового раствора Вссьсобранный воск вываривают 
волои, по охлаждении снимают его и таким образом он становится пригодным 
з каких-либо других целей или для продажи Прозрачный раствор шеллака 
^ешиваю: с тончайшей сажей (приготовление см выше) с таким количеством 
створа чтобы получилась масса в виде жидкой кашицы, которую подвергают 
многократному растиранию в Краскотерке Количество прибавляемой сажи 
прибтизительно 5 вес ч на 100 вес ч раствора) зависит от степени тонины 
хх Чрезвычайно тонкорастертую смесь постепенно перемешивают с необходи- 
мым раствором буры и шеллака, хорошо перемешивают и процеживают через 
мень плотную ткань, чтобы задержать крупинки, которые, возможно, еще в ней 
‚одержатся Под конец прибавляют несколько капель карболовой кислоты и 
щатсльно перемешивают 

Тушь более низкого сорта приготовляют из обыкновеннои печной сажи, 
‘отор\ю вываривают в едком щелоке, затем дают осесть в большом сосуде с 
хлои, промывают несколько раз в воде и перемешивают с раствором гуммиа- 
чбика В дальнейшем приготовляют вышсописанным способом 


стПеНН 
9 явлен! 


У. Цветные туши 


ия туши представляют „Собой болес или менее концентрированные 
таа и красителей в воде, к которым прибавляется раствор 
и и вводится для придания туши соответствующей консистен- 
А твор и. для болсе прочного закрепления красителя на бумаге Кроме того, 
Ллака способствует несмываемости 

"асте Ве красителей применяются субстантивные и кислотные Основные 
атвор ля приготовления туши непригодны, так как осаждаются щелочным 
ЕЕ Шеллака 
и стойкости туши по отношению к воде рекомендуется при- 
а чительного количества аммиачных солей А 

для изготовления цветной туши может служить следующий рецепт 


“тени 


$ Шетлака 30 2 
Буры 20 
Воды 925 мл 


Краситетя 12—18 г 
твору цот б 
уру в 225 мл кипятка, после чего в полученном растворе разводят 
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яркие принадлежит 


шеллак Отдельно разводят краситель в оставшихся 700 мл воды и приб, 
к первому раствору В качестве красителя применяют анил-прочнокрас "лят 
анил-фиолет Н, анил-зеленый Б, анил-синий РВ и др Уи Фф, 


УІ. Приготовленне акварельных красок 


1 Общие сведения 


Эти красителя имеют широкое распространение и применяются для рИсов 
ния, раскрашивания чертежей, диаграмм, плакатов итд Акварельные Краски 
вырабатываются в плиточках, в фарфоровых и иных чашечках или в ОЛОВЯННЫҳ 
тюбиках Акварельные краски разводятся водой и всегда готовы к употребте 
нию Разведенная высохшая краска нс портится и может быть снова пущена в 
дело 

Для приготовления этих красок можно применять минеральные, анилиновыс 
и растительные краски Анилиновые красители редко применяются, так как 
впитываясь в бумагу, они прокрашивают ее насквозь, вследствие чего нельзя 
отмыть их с рисунка и ослабитьтон Не смываются они также с кисти 

Применяются минеральные краски, так как они дешевле и прочнее расти 
тельных Приготовление акварельных красок сводится к тому, что измельченные 
замешанные с водой красителя смешивают со связующим веществом, и пол 
ученное тесто помещают в тюбики, чашечки или формируют в соответствующие 
лепешки 

В качестве связующего вещества употребляют гуммиарабик, вишневый 
клей, леденцовый сахар, желатин, рыбий клей и др Лучшие сорта красок 
приготовляют на чистом гуммиарабике, иногда прибавляют небольшое котик 
ство (от 20 до 40%) леденцового сахара Применяют также смесь гуммиарабик 
со светлым столярным клеем или с декстрином, причем эти вещества берутся в 
самых разнообразных пропорциях 


2 Минеральные краски, А 
А [0] 
применяемые для изготовления акварельных крас 


< Белые краски 


І 
Для приготовления белой акварельной краски лучшим материалом И 
свинцовые белила Пригодны также цинковые белила, представляюшиё Е ао? 
окисьцинка Можно использовать тяжелый шпат и мел, но эти материалы Д 
краску очень низкого качества 


< Желтые краски 


Крон желтый — хромовосвинцовая соль гои др 

Эти красителя бывают различных оттенков лимонного, оранжево нечно“ 
Они обладают существенным недостатком изменяют свой оттенок на ИВТ? с 
свету В отношении крона нужно еще помнить, что его нельзя СМЁ 
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содержащими серу (ультрамарином, киноварью) Для желтых красок 


7 ками, Е е Е 
к е сняются также желтый кармин, сернистый кадмий, охра и др 
при 
$ Коричневые краски 

Сиснская земля, кассельская земля, кельнская земля, сурик железный, 

умбра и др 
$ Красные краски 

Сурик свинцовый — порошок красного цвета Высшии сорт — «Миньо- 

ранж» 


Киноварь — сернистая ртуть Натуральная киноварь ярко-красного цвета 
От ‚лепени измельчения зависит се оттенок, чем тоньше размо, тем светлее и 
иг е краска В продаже бывает различных оттенков 

Кармин — краска животного происхождения В воде не растворим, легко 


растворяется в нашатырном спирте 
Кроме этих красок применяют еще венский бакан, мумию, крапплак и др 


< Синие краски 


Ультрамарин — применяется исключительно искусственный ультрамарин 
В торговле бывает в виде порошка от темно-синего до светло-голубого цвета 
Тонкии размол дает светлые тона 

Берлинская лазурь — в продаже встречается в виде плиток или кусков тем- 
но-синсго цвета 

Индиго — растительная краска, но может быть получена также искусствен- 
ным путем Представляет собою смесьнескольких красящих веществ, из которых 
главное, дающее синий цвет, — индиготин В продаже бываст в виде тсмно-си- 
них кусков с медно-красным отливом 


< Зеленые краски 


т ено краски получают смешиванисм желтых и синих красок, либо приме- 
т ярь-медянку (ядовита), крон зеленый, хромовую зелень, киноварь зеле- 
› Ультрамарин зеленый и др 


< Черные краски 


Кн 
Им относятся жженая слоновая кость, ламповая копоть и др 


3 Общие указания по приготовлению 


79 хоя получения краски того или иного цвета применяются, как указано выше, 

ом минеральные краски Желаемый оттенок можно подобрать при 

о о или же получить комбинации красок различных цветов Краски, 

Чиу Некото очень интенсивным ярким оттенком, можно ослабить, прибавляя к 
новні количество белой краски 

Моментом в производстве является тщательное измельчение кра- 


ь 
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сок Нужно иметь в виду, что большинство минеральных красок в и 
растворимо, и процесс крашения представляет собой как бы Механиҷос ве 
прикрепление мельчайших частей красителя к бумаге Многие сорта минер Кое 
ных красок поступают в продажу либо в кусках, либо в порошке недоста 25" 
тонкого помола и поэтому требуют для приготовления акварельных К 
тщательного измельчения ОА 

В зависимости от размеров производства измельчение в порошок прои зо 
дится на бегунах, в шаровых мельницах, специальных краскотерках или А 
ручным способом в каменной ступке Чем тоньше измельчение, тем лучшего 
качества получаются акварельные красителя 

Связующими веществами служат гуммиарабик, леденцовый сахар, желатин 
рыбий клей и тд Выбор связующих веществ можно варьировать широко, но 
высшего качества акварельные красителя получаются на чистом гуммиарабике в 
смеси с сахаром или медом Обыкновенно берут 2 вес ч гуммиарабика и 
1 вес ч сахара Часто применяют также раствор леденца и раствор декстрива 
Для карминовых красок применяют только раствор леденца, для хромовых 
красок и изумруднои зелени — раствор декстрина 

Количество необходимого связующего вещества для различных минеральных 
красок варьирует в широких пределах Парижская синь требует количество 
связующих веществ (гуммиарабик и сахар), равнос своему весу, берлинская 
лазурь, сиснская земля требуют меньших количеств Еще меньше их требуют 
свинцовые белила и черные красителя Небольшие количества требуют желтые 
и красные охры, сурик, киноварь и цинковые белила, совсем мало — коричне 
вая кассельская и ксльнская земли 

Замешиванием красителя с водяным раствором связующего вещества ноту 
чают тесто глинообразной консистенции, которое выкладывают на мраморни! 
стол или на стол, покрытый вошеной бумагой Масса должна быть раскатану 10 
толщины в 5-8 мм, оставляют сс в покое от 12 до 20 часов, после чего формир^ ЮТ 
специальными формочками Штамп смазывается каким-либо маслом К фор 
мовке приступают, когда тесто достаточно подсохло Можно формовку произ 
водить в два приема, те раньше при помощи штампа или ножа нарезать сьо 
на соответствующие плитки, затем, когда последние достаточно затвердею! 
прижимать их медным штампом для придания соответствующей формы И тор 
озого знака Этот последний способ практикустся чаше 

Совершенно затвердевшис и отформованные плитки или кружочки аб 
вают на палитру светлым столярным или рыбьим клеем Клей в виде а 
раствора наносится маленькой кисточкой на палитру и тотчас На это о 
прикладывается кружок красителя При массовом производстве можно 1 и 
вить щетку, в соответствующих местах которой находятся пучки волос 1 
помощи такой щетки одним прикосновением к палитре наносится клей © 
ственно местам, на которых будут наклсены кружки красок 

При приготовлении акварельных красок в чашечках полученн 
щают в соответствующие фарфоровые или иные чашечки Связу 
вом у них являются те же вещества, но к ним прибавляют мед и 
Эти краски легче разводятся водой 


клх 
ЛС 


1. 
де тесто 19 


ющшим 


ве Й 
ли ган!" 


ка 
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асок в тюбиках пользуются в качестве связующих веществ гуммиара- 

декстрином с прибавлением значительных количеств меда На 

гуммиа рабика берут | вес ч меда Мед применяется жидкии и некри- 

| вс Ч шийся Вместо меда для удешевления применяется глицерин 

лит и риготоваенин дешевых детских красок пользуются Мелом или тальком, 
и ае в соответствующий цвет анилиновым красителем и замешанны- 

поль» м из указанных выше связующим веществом Формуют кирпичики или 

ми Ан обычным способом при помощи медных штампов 

е приводим отдельные примерные рецепты приготовления высших сор- 

гов кварельных красок, но повторясм, что для получения красок можно поль- 


зоваться и другими красящими и связующими веществами 


Для Кр 


биком ИИ 


4 Реиепты акварельных красок 


< Интенсивно-черная краска 


130 г ламповой сажи кипятят в 1 л воды, приняв сосуд с огня, снимают с 
хилкости всплывшую наверх пену и прибавляют 4 гтонкоизмельченного индиго 
Потученную смесь кипятят при постоянном помешивании до тех пор, пока не 
испарится ббльшая часть воды, после чего прибавляют 4 г гуммиарабика, 22 
‹толярного клея и 0,5 г цикорного экстракта (необязательно) 

Полученную смесь кипятят до тех пор, пока она не превратится в густую 
питу, которую формуют затем в виде плиточек или таблеток, пользуясь форма- 
ми, смазанными маслом (лучшее масло для этого — ореховое или миндальное) 


< Синяя краска 


33 вес ч тонкоизмельченной берлинской лазури кипятят некоторое время в 
го К к которой прибавлено несколько капель соляной кислоты Когда 
а н Е е Пива] жидкость, а осадок смешивают с 16,5 вес ч гуммиара- 
е 6 е т клея, растворенными предварительно в небольшом количестве 
ен $ т смесь при умеренном нагревании до получения густой пасты, 

рмуют обычным способом 
т краски из индиго к последнему прибавляют некоторое 
о ченную ры по оттенку) свинцовых белил, весьма тщательно растирают 
СЬ, ал затем поступают, как указано выше 


Отн 


< Красная краска 


Ра, 
Тира 
Рают 30 вес ч венского бакана, кармина, киновари или сурика с 


СЧ ` 
стую о 1миарабика, 4 вес ч сахарной пудры и 6 вес ч воды в однородную 
о ичество Если масса получится слишком густой, то прибавляют небольшое 
Оды 


<> Желтая краска 


Н ВИТЬ Р 
коко р сцепту красной краски, примсняя желтые минеральные краски 
Меньшие количества связующего вещества 
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$ Белая краска 


Тщательно растирают белила сначала в крепком растворе гуммиараби;. з д, 
консистенции мягкой однородной пасты, а затем второи раз в растворе гуучу. 
арабика, сгущенном до консистенции слизи Полученн\"о пасту подсушиђаку 
на воздухе, а затем формуют Можно также высушивание пасты произъодить в 


формах 


< Зеленая краска 


8 вес ч ярь-медянки растирают в молокс и нагревают при температуре, 
близкои к кипению, в течение 24 часоь, прибавив сюда 2 вес ч крепкого 
винного уксуса и 4 всс ч измельченного в порошок винного кампя После 
отстаивания в течение 24 часов сливают жидкость в бутыль, смешивач жидкость 
с индиго, шафраном, зеленой краскои из чгод крушины, можно полу чи1ькраску 
любого оттенка В качестве связующего вешества применяются гуммиарабик и 
клей, которые прибавляются до получения густого теста 


<> Медовые краски 


Смешивают 6 вес ч гуммиарабика, 3 всс ч сахарном пудры, 30 вес ч 
минеральной краски любого цвста, 6 вес ч медали 5 вес ч воды Все тщатель 
но растираюг и перемешивают 


< Растительные краски 


Фиотестовая Сок спелой черники, выжатыи из ягод, кипятят в чистом 
сосуде, прибавтяют рюмку уксуса и 20 гквасцов, фильтруют и отфильтрованную 
жидкость упаривают в фарфоровои чашке до надлежащей консистенции 

Желтая Горсть желтых ягод подорожника кипятят в 0,5 л воды, прибав- 
ляюг неболыһос количество квасцов и 10-15 крупинок поваренной солн (камен 
нои), после чего полученную смесь упаривают до одной четверти объема, 
процеживают через холст и прибавляют гуммиарабика для получения густой 
массы, которую формуют 


УШ. Мелки (для дерева, кожи, материн и т.п.) 


1 Приготовление отмученного мела 


Для лучших сортов различных мелков применястся так называсмый отмучеН” 
ний мел (в торговле называется плавленный мел) Для приготовления отмучеН” 
ного мела применяют природный мел Его разбивают на куски, сортирую? 
отбрасывают все примеси и затем растирают с водой на мельничных жерновах 
Полученная масса отстаивастся, причем тяжелые примеси (песок, камни) 
оседают на дно Жидкость, содержащую уже более чистый материал, пропуск? 
ют во второй чан, затем в третий, пока все посторонние примсси не осялуТ 
дно и не будут удалены Затем дают массе довольно долго отстаиваться В ЧӘН“ 
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3 2ливает. о, а остеиеусаяа массь остектлорывается в яшикч с дырчатьми 
нғоми, при м если пос вюушиванит мел счень рассыалется, їс добавля- 
чемного растзора декострина или клея. 


2. Пригстовл-ниые цитстчых мелхоа 
аля рехтаччсьх целей 


+ 


№ е, ДЛЯ письма а Также мел для деоеза м ‹ожи получают формовкой белого 
учечного (молотого) мела со связующих веществом. Мелки, кроме краси- 
ә двета, должны сбладгть опрегзленнои тверлостью, т.е не должны быть 
шком твердыми или слишксм мягкими Порошок мела смешивают с соот 
стЕующим количеством минералљных кросок лля получения любого оттенка и 
сп’ивают в ъодном растворе стотярного ' 1ся, гуммиарабика или декстрина 
Минеральную краску можко применить. любую, но нужно заметить, что 
пивлние с мелом портит цвет берлинской лазури, бакана и хромовои жел- 
В качестве наполнителя для белых мелков можно применять гипс, але- 
тр. а лакже и свинцовые белила, по љи ма`ериалы, в общем, слишком 
Юга 
„Для придания мелку мягкости можно прибавитьмыла (в видс мыльной воды), 
‚ла или воска. Готовые ъысушенные мелки погружают в масло, что улучшасл 
свет и делает более мягкими 
3? качестье связующеіо вешества для цве ных мелхов применяются также 
зчые дрожжи, клей, гуммиарибик, а такжг хлейстер из овсяной муки. 
Ур отовление всдезся следующим образом. 
Тьзмельно замешанные мел, красящес ве.цество и связующсс вещество 
"адывают на стол или на доски, которые предварительно покрываются 5-6 
"ами использованной бумаги (макулатурої \. Вследствие поглощения бума- 
“начительной части влаги масса приобретает тустую консистенцию. Когда 
г станет достазочно гуслои. и ее можно брать в руки, не опасаясь прилипа- 
І берут кусок величиной в орех, скатывают з ерчк, а затем раскатывают 
> ыо в цилиндрик После ого цилиндрик прокатывают при помощи глад- 
дощечки, чтобы он получи з ровную и гла; кую позерхность. Отформован- 
` таким образом мелки помсщают на доски, покрывают бумагой и сушат в 
ч. 
1 іже приводим несколько рецептов масс для ів. тных мелков, которые могут 
меняться также и для цветных карандашей. 
‘Синие мелки. Парижсьая синь дает кмные оттенки. Чтобы мелки не 
1 слишком твердыми, применяют следующий метод. Парижскую синь, 
"0 измельченную, обрабатывают концентрированной серной кислотой, ко- 
ч се обесцвечиваст. Последующая промывка волой восстанавливает се цвет 
-провождастся выцадением тонкого осадка, который смешивают с равным 
“чеством мела и замешиваюг водой с прибазлением небольшого количества 
1 или дексгрина 
Красные мелки. 
Чзготовляю: из краппа, сакагь, ззмешивая тослелние с пивными дрожжа- 
овсянои мукой, молоком и ‚з гуммиарабиком. 


‹ 
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$ Смешивают 4 всс ч мела, 1 вес ч известкового мергеля и Окращу 
отваром кошенили с квасцами Очень красивыс мелки можно по 
смешивая 2 вес ч красной охры, 1 вес ч кармина, замесшанных с мо 
отваром овсяной муки или раствором гуммиарабика ОИ 
Обыкновенные мелки изготовляются из красного мела, красного болк 
колькотара итп жа 
Желтыс мелки Получаются из желтой охры или хромовой желтоу 
которую применяют в чистом виде или растертую с медом и замешаннук т 
раствором гуммиарабика или пивными дрожжами 
Зеленые мелки Изготавливают из горной зедени, в смеси с мелом и 
пивными дрожжами, из смеси берлинской лазури с хромовой желтой и 
наконец, из желтого бакана в смеси с зеленым ультрамарином или швеифу 
ской зеленью (ядовита!) 
Черныс мелки ИЗзготовляются из ивового угля или ламповой сажи с 
прибавлением небольшого количества парижской сини и склсивающих воществ 


пи, 
рт 


3 Дешевые мелки 


Болес дешевыс мелки можно приготовить размсшиванием в воде смеси из 
светлой глины хорошего качества и мела Получают таким образом кашеобраз 
ную массу, к которой прибавляют ультрамарин для синих мелков, охру — для 
желтых, мумию и киноварь — для красных, и тд Равномерно перемешанную 
массу формуют в соответствующих формах из дерева или метала Формы пред 
варительно смазывают каким-либо жиром После формовки куски оставляют 
медленно сохнуть на воздухе или в слабо отапливаемых помещениях Пост 
просушки они готовы к употреблению 

Можно также мелки изготавливать растиранием | вес ч отмученного мет! 
с 1 вес ч пережженного гипса (потерявшего способность схватываться) и 
0,25 вес ч стсатита К смеси прибавляется в соответствующем количеств 
минеральная краска любого цвста Полученную смесь замешивают © очень 
слабым раствором декстрина в густую кашу, которую помещают на цедильны“ 
полотна, чтобы дать стечь излишней воде 

Подсушенную массу нарезают на призмы желасмой величины и оставляют на 
гипсовых пластинах для просушки Время от времени поворачивают с бока 20 
бок 


УШ. Карандаши для письма по стеклу и фарфор? 
Растапливают в плоском сосуде 


< Сиермацета 4 вес Ч 
Сала 3 
Воска 2 


Прибавляют при постоянном помешивании 


Сурика б вес Ч 


Сдкого кали 1 Ё 
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зотжают нагревать массу в течение получаса и затом вливают сс в 

10) ау 

Пр шис стеклянные трубки величиной с карандаш Когда смесь остынет, ес 
Ь 

Бе в небольшие деревянные трубки и заостряют концы полученных 

прода 


карандашей 


1Х. Карандаши для метки белья 


$ вс ч глинозема тщательно высушивают и смешивают с 2 вес ч очень 
оизмельченного пиролюзита К полученнои смеси прибавляют раствор 


оны Ф К 
^относерсбряной соли (3 вес ч соли, в 5 вес ч дистиллированной воды), 
после чего массу тщательно месят и растирают до получения однородного теста 


И, этой массы формуют цитиндрики и высушивают в теплом месте, прикрыв 
фм гой Полученные карандаши можно заключить в деревянную оболочку 
Глинозем приготовлястся осаждением раствора квасцов нашатырным спир- 


1м Вместо глинозема можно применить чистую глину 


Х. Чернильные карандаши 


Так называемые химическис чернильные карандаши готовятся из смеси 
графита, глины, анилиновых краситслей и связующих веществ Обыкновенно 
карзндащи готовят фиолетового цвета, поэтому применяют анилиновый краси- 
тель метитвиолест Связующим веществом служит глина, гуммиарабик, шеллак 
ИТП 

В зависимости от количества связующего вещества получаются карандаши 
различной твердости Так, для получения мягких карандашей берут 4 вес ч 
графита, 1,5 всс ч каолина и 5 всс ч красящего вощества Для средней 
твердости — 3 вес ч, графита 2-4 вес ч каолина и 3 всс ч красителя Для 
Тзердых — 2,5 вес ч графита, 5 вес ч каолина и 2,5 вес ч красителя 
5 н мелко растирают, увлажняют небольшими количествами воды 
ИЕ тустого теста, которое отформовывают в виде палочек После 

В их оправляют в дерево 

качестве связующего вещества можно применить раствор бакелита 


Стос 
гое изготоьления массы состоит в следующем 
Кеа 
10Чный раствор начального продукта конденсации формальдегида с фе- 


лам пе 
перемсшивастся с тонко стертым графитом, наполняющими и красящи- 


ің 
о карандашной массы, смесь прогревается и формустся обычным 
^0сновения с случае употребления красящих веществ, не выдерживающихсопри- 
ние и щелочами (например, розанилин, кристальвиолет и пр ), раство- 
с а соединения производится в спирте 
еу т два рецепта 
Дая го 1Убог 
Карандац а Б 1 рафита 252 
Лалька, 1лины и ир 20 
Копоти 5 


1 Бакелитового 1% ного щелочного раствора 30 
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к —— 


Олднонроцені+ноғо расівора 


красящезо вещества дизминовои зо зубои 20 
< Для фиотетового Ірафига и протих пало няющих вещесгв 50 ‹ 
аниличового Спирғового раствора баке тита (1-5%) 20-40 
карандаша Сииргового раствора мегилвиолс га (1-3%) 10-20 


ХІ. Светящиеся краски 


Эти краски применяются для изготовления часовых циферблатов, КОМПасор 
пожарных сигналов, рекламных вывесок, электрических выключателей и тп 
Приготовление их основано на своистве прокаленных сернистых сослинении 
ше точноземельных металлов (кальция, стронция бария), а гакже сериистого 
цинка в смеси с нскоторыми солями пос 1с действия па них солнечного своту 
(инсоляции) испускать нскоторос время болсе или менсс яркий свет Хороши. 
свезящисся красителя дотжны быстро инсолироваться (заряжаться сотнечным 
свитом), возможно ярче светить и возможно ДОЛЬШС действов ть после Каждого 
выставления па солнце 

Основными веществами для приготовления красок, как было указано, явля 
югея сернистый кальции, сернистыи барии и сернистый стронций, иноглл 
применяется смесь этих соединении При приготовлении красок лучше всего 
исходить нс нспосредственно из эгих сосдинснии, а получать их прокаливанием 
окисеи ити углскислых солей названных металлов с ссрои При проваливании 
получаются сернистыс соединения металлов, причем они обладаюг большсн 
активностью, чем готовые препараты Для придания светящимся состава“ 
нужного цвета прибавляются соответствующие соли, главным образом соли 
серной кислогы Ниже приводим несколько рецептов приготовления светящи“ 
ся составов 

Светло-зсленыи тон Смешивают истергые в порошок 2 г углелитие 
вои соли, 1 г сернокалисвои соти, 1 г сернонатрисвои соли и 2 г краха и 
прибавляют 2 мл полупроцснтноғо раствора азотнорубидисвой соти или азотно 
танталовой соли Смесь хорошо перемешивают и хорошо просушивают 

После просушки к смеси прибавияют 6 г серы в порошке (серното Ч? 
20 г окиси кальция и 20 г окиси стронция Полученную смесь тщате А 
перемешивают и подвергают накаливанию в фарфоровых тиглях, В муфетьн» 
или электрических печках (с хорошеи гагои возлуха) в течение 3/4 часа д 
температуре 1209° Температурных условий нужно придерживаться по воз“ и 
ности точно, так как персгрев и нсдогрев сильно сказываются на качес 
конечного продукта Аст 

Все продукты должны быть химически чистые По охлаждении сплав | 


ста} 
ЧЬНО 


рают и проссивают через лонкис сита сго 40 
Если вместо окиси стронция взять еще 20 г окиси кальция (те 8С 

окиси кальция), то масса будст излучать фиолстово-синий цвет р онш? 
с 


Сьетло-синий тон Можно получить, ссли вместо окиси 
взяті зоос же количество углестронциевой соли 


й 
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а Смешивают 80 г углебарисвои со ғи, 12 г серы, 1 > 
Ў ДИСВОЙ СОЛИ И 2 гуглелитисвой соли 
одвергают обжигу, как указано выше 
1 тон Смешивают 200 г углестронциевой соли, 30 г серы, 0,4 г 


Смесь й 


Желты! 5 
25 номарганцевой соли, 1 гхлористого натрия и 4 г безводной соли Обжитают, 
к УКАЗАНО ВЫШ 
5 Сидотовы блестки (светящисся массы с сернистым цинком} 20 глвои- 


ой сернокислой соли цинка и аммония растворяют вместе с 5 г хлористого 
натрия и 0,2-0,52 кристаллического хлористого магния в 400 гдистиллированнои 
воды, слабо подкисленной серной кислотой К раствору неботыними порииями 
прибавляют 100 28%-ного нашатырного спирта (уд в 0,966), дают огстояться в 
течение 24 часов и отфичьтровывают . 

В по"ученный фильтрат пропускают ссроводородный газ, пока ис прекра- 
тится ві падение осадка Осадок просушизают вместе с фильтром при темпсра- 
туре в 100°, когда осадок высохнст, снимают сго с фильтра и нагревают в 
фарфоровом тигле, вставленном в другой шамотовый тигсль, поддерживая в 
течение 30 минут бслое калснисе По охлаждении массу истирают в порошок 
Эта масса излучает желто-зеленый цвет 

Если к исходному раствору прибавить 9,005-0,008 г марганцевой соли, то цвет 
будет золотисто-желтыи 

Составы, содержащие сернистый цинк, могут быть инсолированы не только 
дневным светом, но и свстом дуговых ламп и катодными излучениями 

Если исходить из готовых сернистых соединений, то свстящисся 
массы можно получить по следующим рецептам Во вссх случаях нужно приме- 
нять активный, способный излучать свет сернистый кальций 


$ Фиолетовый тон Сернобариевой соти 102 вес ч 
Ультрамарин і фиолетового 28 
Сернистого кальция 36 
Мытьяковой сози окиси кабальга 9 


$ Зеленый тон 


Серпобарисвои сои 10 все ч 
Хромовои зелети 8 
Сернистого кальция 34 
+ Е 
Серный тон Сернобірисвои соти 10 вос ч 
Утлекальциевои соти 9 
Синего ульлрамарин і 05 
Сернистого цинка 0,5 
Сернистого кальция 36 
+ Белый 
тий тон Сериобариевой соли б вес ч 
Углекальциевой соли 6 


№. 
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Сернистого кинка 12 Э 
Серпистого кальция 36 
Для приготовления красок из полученных по приведенным выше реце 
светящихся масс послсднис, после растирания и просеивания, замешивакт 
спиртовым белым лаком, олифой, скипидарным лаком, жидким стеклом, раство. 
ром желатина итп 
При заряжении (инсоляции) покрытых светящейся краской предмето 
но иметьв виду, что заряжение идст быстрее на прямом солнечном свете, 
на расссянном, в тепле — быстрес, чем на холоде 


ПТам 
СЯ со 


ВА. 
Нежету 


%%%%% 


| гм ДО) 


ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
СУРГУЧЕЙ И СМОЛОК 


1. Сургучи 


1 Общие указания по изготовлению 


Материалами для изготовления сургуча служат смолы, вещества для напол- 
нения и красящие вещества Из смол применяются шеллак, канифоль, копал, 
манильский копал, терпентин, даммара и пр Шеллак являстся лучшим матери- 
злом для изготовления сургуча, но, ввиду дороговизны, сего часто заменяют 
другими смолами (канифолью и манильским копалом) В качестве веществ 
для наполнения применяют гипс, мел, тяжелый шпат, тальк, магнезию, 
легкий шпат, болюс и пр Из красящих веществ употребляюг боольшей 
частью минеральные красители свинцовые и цинковые белила, киноварь, охру, 
\мбру, парижскую синь, хромовую желтую и др Из органических красок 
применяются различные смоляныс красителя, которые большей частью смеши- 
заются с минеральными красками Желасмый оттенок достигастся применсни- 
М различных минеральных красок в соответствующих пропорциях, например, от 
смеси парижской сини и киновари получается лиловый цвет, смесь белил, сажи, 
графита и ультрамарина дает серый цвет 
о. изготовлении сургучей сначала плавят в эмалированом чугунном 
а ое Отдельно смешивают вещества для наполнения с красящими 

“Ми, которые должны быть хорошенько размешаны и размельчены Не- 
е порциями прибавляют эту смесь к расплавленным смолам, все время 
ЕНА " перемешивая Массу нагревают на голом огне до тех пор пока она 
сту о ршее однородной После этого берут пробу на холодную 
окрас стару на которой сургуч застываст, и исследуют сго относительно 
масса аи и плавкости Когда проба даст положительные результаты, 

рмы, с а, и ее разливают при помощи маленькой кастрюльки с носиком в 

‚ соответствующие по величине изготовляемым сургучным палочкам 
туң Ке а изготовить Из луженой жести, но лучше всего пользоваться 
Материалом рмами, так как практика показала, что наиболее ПОДХОДЯЩИМ 
Плитку, 7 аи этой цели является латунь Латунная форма представляст собой 
Конца а которой выструганы параллельныс каналы (желобки) На обоих 

^Ятки устроены съемные стенки, нс дающис жидкости выливаться из 


ОВ 
| Ъъемные стенки, в свою очередь, дают возможность легко вынимать 
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—_ 
сургуч из форм Чтобы и бежать припскания зургуча к формам,  Скоменд — 
слегка смазывать форму каким-нибудь жиром Для окончательной от 
придания блеска вынутые из формы сургуччые палочки нагревают в Умер и 
тепле в печи до расплавлені я верхнего стоя сургуча, при этом проп ад ОМ 
воздушные пузырьки, округляю‹ся острые угль, и края палочек и сургу 
ретает бтсск 

До полного остывания иа «ургуч ааһослг лри помощи штампа, 
покрытого жиром, фабричную торговую марку и прсчис знаки 

Требования предъявляемые к сургучу он не должен легко ска. 
кивать от поверхности, на когорую наносится, сльшком размягчаться, гнуться 
расплывагься, проникатьчере» мат. риал, а также 1с должен быть пористых 
воздушных пузырьков и клейким долсг Иметь хороший блеск, чсгко ёх 
ваться, хорошо гореть, не обу, лизаясь и һе калая 

Были попытки ввести в употреблечис сургуч, приготовленный холод - Ым 
способом и применяемый в виле пасты 0ез яагрования Этот сургуч пред- 
ставляст собою раство? тех же смол Р сі Іьас летучем растворителе Такой -Ургуч 
в виде пасты наносят на бумагу или жаньи пракладывают печать От исперзния 
растворигеля сургуч тйердесл, но так как иа зго поверхности быстро образуется 
корка, которая не даст испаритьь» всему растворизслю, гакой сургуч «рарне 
непрочен и не может конкурировать по своим Кечсстзам с сургучом, пра этов- 
ленным горячим способом 


Ч Г ноёб 


«тка 


И 3-За 
-рмо 


2 РВеиспты диў | зличных сидов суогуче 


< Карминный сургуч Отбезенио!‹ исллака Ы ... 752 
высшего сорта Скиаидарі Д А 4 
Углем ит иевой соли хер 1ы.. 20 
Киновари (ие 4. 50 
Кармин. даа ли: Ш 

1 

< Красный сургуч Отбеленио:‹, пеллака .„..., 102 
высшего сорга Капифо и а МАЙ 
Териситина в зим 60 
Галька Е 3 
Киновари к 37 

< Обыкновенныи терцентии 65 ‹ 
красный сургуч Це гака 115 
Жжеипои магисзий 8 
Киповари 60 
Гипса жже. ого 15 


< Краскый сургуч 


ри сорт 2 йсорт 3 Ш 
Г устого лерпентипа 40 г 40 2 4 А 
Шеллака 45 40 и 


Клнифо ти 20 20 
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ыы 10 12 15 
+ мифузорной земли 10 25 30 
СвИПЦОВОГО сурика Р; 7 У ых 
Китов 'ри 
$ Суртуч для писем, Отбе юпного шеллака 120 г 
высшего сорта Терпептина 80 
Магнезии 30 
Киновари 20 
$ Обыкновенный 1алька 3г 
сургуч для писем Скипидара 25 
Киповари 60 
Шеллака 110 
Терпентина 60 
< Красный сургуч для пакстов 
1 й сорт 2 й сорт 3-й сорт 
Густого гериентина 48 г 49 г 50 г 
Шеллака 22 21 20 
Капифоти р 30 40 50 
Скипидар і 8 8 8 
Мела 18 20 22 
1яжелого шиата 18 20 22 
Гинс 8 8 8 
Бо посл 8 10 10 
$ Паковочный сургуч Канифоли 400 г 
Сосповой смо ты 200 35 
Лериситина 100 
Скипидара 6 
Мела 160 
$ Киновари 40 
Аптечный сургуч Вепнсциаиского терпентина 180 г 
Шеллака 240 
Перуанского бальзама 1 
Мела 40 
Киповари 80 


3 Цветные сургучи 
Золотистый сургуч 


Талька 20 г 
Вепецианского терпентина 120 
Бронзового порошка 50 


Шеллака 800 
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< Зеленый сургуч 


1-й сорт 2-й сорт 3 й 
Терпентина 280 г 280 г 2802 
Шеллака 280 260 240 
Скилидара 35 25 № 
Хромовой зелени 190 180 170 
Гииса 40 80 110 
< Темно-синий сургуч 
1-й сорт 2 й сорт ' 3 йсорт 
Терпентина 260 г 290 г 300 г 
Отбеленного шеллака 280 270 260 
Терпентинного масла 20 20 20 
Гилса 60 90 115 
Ультрамарина 140 140 140 
<> Синий сургуч Венецианского териентина 10 г 
Бургундской смолы 10 
Даммаровой смолы 20 
Шеллака 20 
Ультрамарина 30 
< Черный сургуч Шеллака 180 г 
Венецианского терпентина 90 
Канифоли 10 
Сажи и скипидара по усмотрению 
< Светло-бурый сургуч Шеллака 70 г 
Канифоли 30 
Киновари 3 
Красного болюса 15 
, Талька 2 
Венецианского тернентина 40 
Мела 10 
Эластичный сургуч 
о чем на 
Каучук или гуттаперчу смешивают с шеллаком при 100°, при 0 


100 вес ч гуттаперчи берут 10—25 вес ч шеллака На практике И ры 2 
наилучшей пропорцисй является 12,5 вес ч шеллака Клеющая сила СУ есь 
повышается прибавлением 25 всс ч раствора каучука в бензинс ле Чего 
основательно перемешивается в водяной бане при температуре 100°, раб нный 
следует прибавление красок, формовка и тд Таким образом изготов, тич" 
сургуч отличастся большой клеюшей способностью, продолжительной А 


- г 
ностью и особой прочностью, недоступными никаким другим видам сУР 
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11. Смолки 


Общие указания по изготовлению 


1 


Применяемую для заливки пробок на бутылках смолку изготавляют следую- 
шим образом На слабом огне расплавляют до полного взаимного растворения 
‘нифоть, воск, смолу, каменноугольный пек, парафин и терпентин, затем 
Ж бавляют к массе остальные составные части, хорошо растертые, и помеши- 
пр АШ до образования однообразной массы Прибавляя для окраски болюс 
н аснын, киноварь, крон желтый, белила, ультрамарин и пр, можно получить 
смолку любого оттенка Нагретую массу в жидком виде разливают в формы 
При употреблении смолку растапливают и в жидкую массу опускают головки 


бутылок 


2 Рецепты для различных видов смолок 


<> Белая смолка для Сосновой смолы 700 г 
заливки пробок Канифоли 700 
Парафина 100 
Японского воска 100 


Растапливают и прибавляют 


Сернобариевой соли 200 г 
Свинцовых белил 150 
$ Красная смолка Сосновой смолы 800 г 
Канифоли 800 
Церезина 100 
Воска 100 
Киновари 500 
$ Желтая смолка Канифоли 1 кг 
Воска желтого 600 г 
Терпентина 100 
Крона желтого 300 
$ 
Синяя смолка Сосновой смолы 500 г 
Терпентина 100 
Воска желтого 100 
Ультрамарина 25 
$ 
Золотистая смолка Сосновой смолы 500 г 
Канифоли 500 
Терпентина 30 
Бронзового порошка 50 
Зе 
1ная смолка Сосновой смолы 600 г 


Воска желтого 120 
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6. 


ин 

}ериепгиит 120 
Зулени хромовой 100 

< Свстло-бурая смолка — Капифоли 200; 
Гериентина 10 
Же того воска 100 
Бо поса крюпого 0 
Мста 10 

< Обыкновенная К пифои жг 
смолка Воскл 100 
К чспиоугольного пек: 100 

< Белая Сосповои смолы 500 ғ 
дешевая смолка Капифози $00 
Териснииит 300 
Свинцовых бе пи 100 

< Фиолстовая смолка Капифоти 150 г 
Сосновой смо ия 150 
Японского воска 20 
Парафини А] 
1яжетого тилга 40 
Киновари 10 
Ульгр царии: 30 


$ Эластичная заливка для бут’алок 
у 


Растворяют при нагревачии в 40 всс ч вопы 2 всс ч желатина, 5 вес Ч 
крахмала и 3 вес ч гуммиарабика Кипятят до получения однородной массы 
соответствующей консисісицин Массу можно окрасить в любой ивст анитино- 
вым красителем В теплую массу погружают экупоренные голов“! бутылок 
дают просохнуть 


$ Смолка лля зативания отверстий 

в бочках с винным спиртом 
00 гпараф 
ного МЕЛ? 
не нач 
Юю ме- 


Растапливаюг 500 г желтого воска с 100 г карнаубского воска и 1 
на, понемногу прибавляюг смссь из 500 г сурика и 200 г отмучен 
нагревают массу при непрерывном помешивании до тех пор, пока ОНА 
густсть Для употребления смолку нагревают и медленно заливают С 
предназначенное для запечатывания 
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ИМИТАЦИИ, 
ПОДЕЛОЧНЫЕ МАССЫ 
И ИСКУССТВЕННЫЕ 
КАМНИ 


Г. Искусственный жемчуг 


1. Общие сведения 


Полученис искусственного жемчуга основано на придании различным мате- 
риалам особых иризирующих световых эффектов, свойственных натуральному 
жемчугу, многим раковинам, мыльным пузырям, крыльям многих насекомых 
и т.д. Для изготовления искусственного жемчуга применяются различныс соста- 
вы, которые наносятся на стекло, фарфор, искусственные массы и другие 
материалы и создают надлежащий жемчужный эффект. . 

Наиболес старым способом являстся способ получения раствора жемчужно! 
эссенции в желатине и нанесения этого раствора на стекло и другие материалы 
Раствор по высыхании дает пленку, имсющую радужный вид жемчуга. Вместо 
раствора жслатины для этой цели применяют с успехом целлулоидныс лаки 
Дальнейшие работы, увенчавшисся успехом, преследовали цель получения 1С“ 
кусственного жемчуга без жемчужной эссенции. ого 

Если изготовление искусственного жемчуга производят путем желатинов с 
покрытия, то для придания твердости его обрабатывают формальдегидом, к: 
цами или хромовыми солями. В последнсм случас для придания особой О 
ности необходимо обработанные предметы выставить на солнечный свет. ето 
ботанный формальдегидом или хромовыми солями желатиновый слой Н 
поддается полировке. Следует однако отметить, что способ желатиновот 
крытия применяется редко, так как он уступает ряду других способов, Д 
болес совершенное, болсс прочное и практически легче осушествимос пор. 

Нанссенис жемчужного слоя обычно производится на наружнюю повс! нитки 
массивных шариков, снабженных сквозным отверстисм для продева ожно с 
Шарики обыкновенно применяются стеклянные или фарфоровые, о н мас" 
успехом применять шарики, отформованные из какой-либо искусственн 
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(клесвои, казеиновой, гипсовой и т. д.). Применяются также пустотелые 
тянные шарики: в этом случае жемчужная масса заливается внутрь их. 
те полученные путем заливания пустотелых стекляшек жемчужные бусы хруп- 
о ломаются И относятся к болсе дешевым сортам искусственного жем- 
о в то время как жемчуг, получасмый путем нанссения соответствующих 
рр на внешний слой стскляшек, даст очень прочныс, массивныс и весьма 
Е имитации. Применение пустотелых шариков и нанесенис жемчужного 
слоя с внутренней стороны практикустся главным образом для изготовления 
серег и других украшений, где требуются лсгкис, а нс массивные имитации, 
Процесс изготовления искусственного жемчуга и так называсмых жемчужных 
бус сводится к многократному нанесению на поверхность стеклянных или 
фарфоровых шариков так называсмого жемчужного пата, получаемого смешива- 
ние“, особо приготовленных двух составов: жемчужной эссенции и целлулоидно- 
го зака. 
Описанис этого процесса на практике дано ниже. Прежде всего слсдуст 
хорошо ознакомиться с изготовлением жемчужной эссенции и лака. 


сы 


2. Изготовление жемчужной эссенции 


Жемчужная эссенция или, вернсс, эссенция из рыбьей чешуи получастся из 
чешуи различных ссребристо-белых рыб. Полученис такой эссенции сводится к 
отделению от чешуи поверхностного тонкого серебристого слоя. Для приготов- 
ления жемчужной эссенции лучше всего применять чешую уклейки, а при ес 
отсутствии — чешую белорыбицы. Естественно, из свсжей чсшуи получастся 
блестящая эссенция самого высокого качества. Однако в производстве, особен- 
но находящемся вдали от больших рек, получснис свежей чсшуи являстся 
совершенно невозможным. Поэтому на практике обычно применяют обыкно- 
верную продажную чешую. В самом начале зарождения этого производства 
Пользовались чешуей лишь некоторых сортов рыб, как, например, уклейки, 
26 белорыбицы, воблы, чехони, сельди и др. Наблюдения показали, что 
е КЫ использованы чешуи любых рыб, имсющих блестящую, переливаю- 
а бре ре чешую. Кроме того, при покупке следуст также иметь в виду, что 
рый и в чешуе иместся некоторос количество уротропина, кото- 
уво оказывает вредное влияние на жемчужную эссенцию. Поэтому 
держи А чешую либо без содержания уротропина либо с наименъшим его 
водой, к у м. Для устранения вредного влияния уротропина чешую промывают 
чего п, прибавляют небольшое количество соляной кислоты, после 

промывают чистой водой. 
лов Е вещество чешуи представляет собой скопление мелких кристал- 
Вого со. ЮЩИХ серебристым блеском. Эти кристаллы очень сложного белко- 


Остав; Ф 
емчуж р 22, растворяются в аммиаке и уксусной кислоте. Приготовленис 
истот Е. эссенции сводится к выделению указанных кристаллов в возможно 

6 де, 
79 


О жемчужная эссенция приготовляется на воде. Если эссенция при- 


Мең 
Яется 
В смеси с желатином, то водяная эссенция непосредственно идет в 
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дело. Если же для приготовления пата применяется целлулоидный 
эссенция должны быть освобождена от воды. Делают это следующим 
после долгого отстаивания сливают с серебристого осадка воду и прибавл м: 
спирт. Далсе перемешивают и дают снова отстояться, после чего и. 
осадка спирт. Повторяя несколько раз указанную процедуру, можно совсрще 5 
но удалить воду. Ниже приведены несколько рецептов приготовления жсмчуз” 
ной эссенции. 


лак, то 
Образом. 


4 Чешую ссребристо-блестящих рыб, как-то: уклейки, белорыбицы, воблы 
белуги и других, помещают во вращающийся бочонок и обливают раствором 
салициловой кислоты (3 г салициловой кислоты в 1 л воды). Бочонок при- 
водят во вращение, причем серебристый покров стирастся с чешуи. После 
некоторого отстаивания дают жидкости стечь в большую бутыль, а оставшу- 
юся чсшуйчатую массу растирают и обрабатывают салициловой кислотой, 
как указано выше. Обработку повторяют до тех пор, пока сливасмая вода 
перестанет содержать в себе серебристое вещество. Далее собирают все 
жидкости вмссте в одну бутыльи дают оссстьсеребристой массе. Отстоявшу- 
юся воду сливают и наливают чистую с прибавлением неболыного количества 
раствора салициловой кислоты. Смесь взбалтывают, дают снова осссть мас- 
сс, сливают отстоявшуюся воду и таким образом для тщательной промывки 
серебристой массы повторяют эту операцию 10-12 раз. После сливания 
последней промывной воды к отстоявшейся массе прибавляют 40°-ный спирт 
(водку). Эссенцию сохраняют в бутылях с притертыми пробками. 

В целях предохранения приготовленной таким образом жемчужной эссенции 
из рыбьсй чешуи от гниения можно прибавитьк ней оченьнебольшое количество 
(каплю, двс) нашатырного спирта. Однако слсдуст иметь в виду, что нашатыр- 
ный спирт ухудшаст блеск эссенции и поэтому, ссли иместся возможность 
хранить эссенцию в наполненных доверху чистых и сухих бутылях с хорошо 
притертой пробкой в сухом прохладном помещении, то лучше обходиться без 
применения нашатырного спирта. 


<> Снимают с рыбы (уклейки, белорыбицы, белуги) чешую, внимательно следя 
за целостью легко снимающегося серебристого слоя чешуск. Затем чешую 
помещают в широкую фаянсовую, фарфоровую, каменную или корамич" 
скую посуду, наливают чистую воду и дают чешус размокнутьв течение КСА 
причем обрабатывают сс руками осторожно, так как сильно растират» 

нельзя. Такая обработка имест целью освободитьчешую от грязи И живот т 
слизи. Далсе воду сливают и наливают чистую, повторяя эту операцию а. 

пор, пока чешуя не будет совершенно отмыта от грязи. После этого при 

пают к оттирке серебристого слоя от чешуск. 

Оттирка производится в той же посуде при помощи колотушки И 
дерева (дуба, березы и т.п.). После 15-минутной оттирки чешую про бри стос 
через ткань или сито, причем на ткани остастся лишь чешуя; СА ся н 
вещество уходит вместе с водой в подставленное внизу всдро. Оставш?? ито 
ткани чешуя промывается водой для удаления приставших частичек ссребри 
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з Обычно бывает достаточным двукратное повторение этой работы, 

в. овершенно отделить серебристое вещество от чешуи. 
сженным водам, содержащим серебристос вещество, дают осесть, и 
4-часового отстаивания помещают осадок в бутыль, наполняют чистой 
взбалтываюг, дают массс осесть, сливают воду и, наконец, прибавляюг 
трованную воду. Для предохрансния от гниения, как и в первом случас, 
зяют несколько капель нашатырного спирта. Если при хранении отстаи- 
«я жидкость становится мутной, се нужно слить и налить новую дистил- 
ную воду. 

соблюдении этого условия приготовленную таким образом эссепцию 
сохранять в течение нескольких месяцев, имея однако н виду сказаннос 
вредном влиянии избытка нашатырного спирта на блеск эссенции 


1ругому способу жемчужную эссснцию получают, применяя в качестве 
‚ч не только рыбью чсшую, но также рыбью кожу и рыбий пузырь. Лля 
ления серебристого вещества от главной органической массы сырь 
батывают при темпсратурс 50° водным нейтральным мыльным раство- 
Для этой же цели вместо мыла можно пользонаться сапонином, фер- 
ами, панкреатином, диастазом и другими Жемчужное ссребристое 
‘ство отделяют многократным промыванисм. 


`тку сырой жемчужной эссенции нроизводят в таком порядке. 

до 10 л сырой эссенции смешивают с 30 г сапонина, прибавляюг 19 дл 

аллированнои воды, нагревают ири 20-60° на водянои бане и тщательно 

мешивают. Далее добавляют сще воды и оставляют отсгаиваться, через 

маса остаток, не содержащии кристаллов, удалястся, а жидкость, содер- 
'я во взвсшенном состоянии чистые кристаллы, оставляют для отстаива- 
После промывки жемчужная эссенция облаласт прекрасным блсском и 
тои. Вмссто санонина можно взять 100-200 г ядрового мыла. 

75 Приготовление искусственного жемчуга 

при помощи жемчужной эссенции 


$ Заливанис жемчужной массы в полыс шарики 


“> 


а ило» желатина высшего качества заливают водой в дают сму 
УКЕ Ан ение 12 часов. По истечении этого времени сливают с желатина 
а и распускают желатин на водяной банс. К полученному рас- 
авляют в случас надобности столько воды, чтобы остызшая на стекле 
"Зала сравнительно прочную пленку. К этой массе прибавляют при 


пер, "М помешивании (нсобходимо слсдить, чтобы при этом не образовалась 
‘С Мчужную эссенцию. Количество жемчужной эссенции прибавлястся по 
Кот 1, причем точное количество устанавливастся пробами на стекле 
Тит; "ри застывании должны давать жсмчужную поверхность. Следуст заме - 
Мас ” количество жемчужной эссенции, необходимое для добавления к 


3 
Ястся весьма незначительным. Приготовленная таким образом масег 


1 
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в теплом состоянии заливается в полыс стеклянные шарики и равном 
покачиванием распространяется по всси внутренней поверхности шарик 

Для заливания массы во внутрь шарика можно пользоваться сте 
тонкой воронкообразной трубкой (пипеткой) соответствующего диам 
впускать массу при помощи тонкого медицинского шприца. 

После просушки массы в полыс шарики заливается расплавленный Воск | 
парафин в смеси с тонкоразмельченным шпатом, а также можно прибавить 2 
получения цветного оттенка розовую или зеленую краску. и 


ерным 
а. 

КЛЯННой 
Ра или 


< Желатиновое покрытие стеклянных шариков 


При этом способе массивные шарики (бусы) нанизываются на нитки Н 
укрепляются рядами на раме. Эту раму с бусами опускают в желатиновый 
раствор, замешанный с жемчужной эссенцией. Если слой получился слишком 
тонкий, операцию повторяют еще один раз. Для придания большей прочности 
полученному слою, а также чтобы сделать сго не растворимым в воде, сго 
обрабатывают различными растворами. Для этой цели применяют формальдегид 
(формалин), таннин, хромовую кислоту и ее соли (например двухромовокислый 
калий), квасцы и др. При обработке хромовыми солями желатин не сразу 
становится нерастворимым, а только после того как его подвергают действию 
дневного света. Для придания большей твердости применяются обычно квасцы 
Впрочем и формальдегид, и таннин, и хромовые соли придают желатину доста- 
точную твердость. Раствор формальдегида применяют 10-20%-ный, т.е. про- 
дажный формалин разводят 2-4 объемами воды. При пользовании квасцами или 
двухромовокислым калием применяется 10%-ный раствор, причем предметы 
погружаются в раствор на несколько минут. 

Практикустся некоторое видоизменение этого метода. Бусы опускают В 
желатиновый раствор и после высыхания слоя погружают в крепкий раствор 
цинкового купороса, хлористого аммония или сернокислого натрия. После 
высыхания наносится при помощи мягкой кисточки тонкий слой жемчужной 
эссенции, а затем поверх высохшего жемчужного слоя наносится снова слой 
желатина. Этот способ хлопотливый, и вряд ли он рентабелен. 


м 
< Способ изготовления жемчужных бус с применение 
целлулоидного лака 
дства различ” 


Вместо желатина можно применять в качестве связующего сре 
аки. 


ные лаки. Наилучшими для данной цели оказались целлулоидные л е 
В отличие от приведенных выше способов этот способ Состоит 519 жем 
путем смешивания жемчужной эссенции с целлулоидным лаком получают Нан 
чужный пат, которым несколько раз покрывают поверхность стеклянн шарик“ 
фарфорового шарика. Покрытие производят обычным опусканием вери!" 
насаженного на иголку, в ванночку с патом или обрызгиванием из пуль 


тора. Сушат при температуре 30-40°С. 
Наилучшие результаты дает применение лаков, изготовле 


рецептам: 


что 


{М 
нных по следую 
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<> Нитроцеллюлозы а о а алата ана 10 вес. ч } 
(гремучая вата, пироксилин) 
Амилацетата о а. баада а 090 
<> Ацетилцеллюлозы . Е 10 вес ч 
Тетрахлорэтана СТРОЕН ... 90 
Мстилового спирта ... ...... РС 10 


На практике этот лак приготовляют нижеследующим способом, причем 
слелуст отметить, что лак получается прекрасного качества, быстро высыхающий 
„ дающий совершенно прочное покрытис. 


% Берут 2 метра использованной киноленты и в теплой воде очищают се от 
негативного слоя. Полученную целлулоидную прозрачную пленку мелко 
нарезают и растворяют в 200 сл? амилацетата или в смеси 100 г амилацетата 
и 100 гацетона. После растворения, которое продолжается довольно долго, 
к смеси прибавляют приблизительно 200-250 сл? обычного продажного 
коллодия, причем если применяют цветной коллодий, то бусы получаются 
слегка окрашенные, 

Если применяют один из указанных выше рецептов (без кинопленки), то 
приготовляют смесь из 2 вес. ч, коллодия, 1 вес. ч. амилацетата, 7 вес. ч. 
целлулоидного лака и соответствующего количества жемчужной эссенции. Ко- 
личество последней берется по усмотрению, причем следует заметить, что 
требустся се чрезвычайно небольшое количество (примерно на 200 сл? смеси 
5-10 см жемчужной эссенции). 

Насажснный на иголку стеклянный шарик опускают в эту смесь (пат), 
повторяют эту операцию после просушки, снова просушивают, покрывают 
(опускают) раствором коллодия, затем целлулоидным лаком и, наконец, если 
имеется возможность, погружают в резинитовый лак. Целесообразно также, 
помимо указанного, наносить на шарик вискозный слой и, наконец, смесь из 
раствора ацетиллцеллюлозы и коллодия. 

в о а работу ведут, как указано, лаком, приготовленным из киноплен- 

И Ае этот лак перед употреблением смешивается с небольшим количест- 

ски про зужной эссенции (примерно от 5 до 10 сл? на 200 сл лака). Практиче- 

3 цесс работы проводится следующим путем. 

(в а десять деревянных пластинок, величиной от 9х 12 см до 30х40 см 

насквозь Гн от масштаба производства). На дощечках укрепляют воткнутые 

одна от д ки, которые насажены остриями в одну сторону на расстоянии 
живет примерно в 1 см (на дощечки в 9х12 см таким образом 
А примерно сотня иголок). Иголки следует приобретать толстые, 

а крупные нитку, с таким расчетом, чтобы насаженная на иголку 

ХОДИЛ а на ней, не соскальзывала бы вниз, а острие иголки слегка 

ударами у из другого отверстия бусинки. Когда иголки насажены, легкими 

ровно, Зат са выравнивают все иголки так, чтобы острия были на одном 

Шарики (6 М на все 10 дошечек насаживают стеклянные или фарфоровые 

Усинки) и приготавливают в обыкновенной фотографической стек- 


6} Инка 


Ь 
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лянной ванночке смесь лака с жемчужной эссенцией (как Указано вы 
которую некоторые называют «патом» (иные называют «патом» жемч ше), 
эссенцию без лака). Размер ванночки должен быть по размеру дощечек иную 
расходование пата будет неэкономным. ане 

Прочно насаженные на иголки бусинки опускают в ванночку на одно мгно. 
вение, затем дощечку поворачивают остриями вверх, отставляют в сторону и 
такую же операцию проделывают со следующей дощечкой и т.д. Когда покрыта 
будет последняя дощечка, бусинки, укрепленные на первой Дощечке, уже 
подсохнут и эту же операцию повторяют снова раз 6-7-8, а иногда и до 10-12 
раз (в зависимости от качества лака, эссенции, покрытия и т.д.), причем 
последние два раза покрывают одним лаком без жемчужной эссенции, или так 
как указано выше (покрывают разными лаками: резинитовым и другими), 
Следует только иметь в виду, что каждое последующее покрытие можст быть 
произведено только после окончательной и безусловной просушки бус от пред- 
ыдущего покрытия. 

Когда бусинки готовы, их нанизывают на прочные нитки, выбрасывая брак 
и очищая в случае нужды небольшие комочки возле отверстий. В зависимости 
от величины бусинок на массивное ожерелье идет от 100 до 300 бусинок. Стекло 
и фарфор (шарики) следуст использовать массивные. 

Для корраловых бусинок применяют цветной коллодий, который также 
имеется в продаже. Этот коллодий примешивается к лаку, как указано выше. 
Для цветных ожерелий любой расцвстки можно применять соответствующего 
цвета анилиновый краситель, который в очень нсзначительном количестве 
добавляют к лаку при его приготовлении. 


< Хорошие результаты можно получить, применяя в качестве связующего 
вещества для нанесения жемчужной эссенции растворы казеина в щелочах. 
По этому способу раствор казеина смешивается с жемчужной эссенцией и 
наносится на бусы. После просушки бусы обрабатываются формалином, 
после чего наносится целлулоидный лак. 


4. Приготовление искусственного жемчуга 
без применения жемчужной эссенции 


Приводим несколько рецептов. 


<> Вместо жемчужной эссенции для грубых поделок можно применять так 
называемое сусальное серебро, которое растирают с желатиновым раствором 
или целлулоидным лаком. Можно также пользоваться измельченной аа 
дой. Для этого слюду грубо толкут в ступке, а затем оченьтонко размалываю 


в краскотерке, после чего просеивают через тонкое сито. 


< Можно нанести на бусы слой ссребра. Для этого слюду растворяют Е. 
ляписа в 200 г дистиллированной воды и прибавляют по каплям нашатырнь, т 
спирт, пока образующаяся муть не растворится и раствор не та г 
прозрачным. Отдельно растворяют 2,5 см? формалина (40%-ный) В |. 

дистиллированной воды, Оба раствора сливают вместе и погружают р 
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чистыс и сухие стеклянные бусы. Когда шарики покроются серебряным 
слосм. ИХ вынимают, прополаскивают и сушат. После высыхания их покры- 


вают несколько раз матовым целлулоидным лаком . 


Другои способ даст хорошие результаты и значительно легче осуществим, чем 
целый ряд других. Осуществляется этот способ следующим образом. 

Дают набухнуть жслатину в воде, сливают излишек воды и распускают на 
водяной банс. К полученному раствору прибавляют бромистого аммония в 
количестве 5% от всса взятого желатина. В полученный раствор погружают 
стеклянные предметы и дают им просохнуть. (Можно также этот раствор 
вылитьна мраморный или стеклянный стол и полученный слой в дальнейшем 
обрабатывать самостоятельно. Нужно также этот раствор вылить в формы.) 
После просушки погружают предметы в разведенный водный раствор азотно- 
серебряной соли (ляписа). Раствор приготовлястся растворснисм 2 г ляписа 
в ; л дистиллированной воды. Далсс сще раз сушат, затем просушенные 
предметы погружают в развсденный раствор коллодия в смсси спирта и 
эфира. Приблизитсльнос содержание нитроклстчатки в этом растворе долж- 
по быть 0,5% (коллодий представляст собой раствор нитроклстчатки — пи- 
роксилина в смеси спирта и эфира). После просушки поверхность пленки 
вследствие опалссцирующих в жслатинс солей даст хорошую радужную окра- 
ску. Вместо бромистого аммония можно применять бромистый калий или 
хлористый аммоний. Вмссто азотнокислого ссребра можно применять другие 
растворимые серебряные соли, а также воднорастворимыс ртутныс соли 
(сулему и др.). 

Кромс серебряных и ртутных солей, употребляют также висмутовыс соли. 
сюда относится, например, способ по которому желатиновая кашица пропиты- 
вастся алкогольным раствором трихлорида висмута (трсххлористый висмут). 
Вместо желатина можно применять целлулоид и ацетилцеллюлозу. 


25 


5. Жемчужные и перламутровые массы 


Искусственные жемчужные массы, которые могут примсняться для различ- 
ША изделий и по внешнему виду вссьма похожи на настоящий жемчуг, могут 
ыть получены по следующим рецептам: 


$ 60 частей сухого, хорошсго качества казеина растворяют в известковом 
молоке и прибавляют соответствующее количество порошка рыбьсй чешуи 
или жемчужной эссенции. К этому раствору прибавляют 8 частей раствора 
рыбьего клся (предпочтитсльно осетрового или белужьего). Полученная 
вязкая масса формуется и после просушки дает вссьма эффектный красивый 
Матсриал. Этот материал пригоден для различных целсй и легко поддастся 
механической обработке. 


По другому способу для получения жемчужной массы дают выпасть осадку 
При взаимодействии гипосульфитом натрия с раствором барисвой соли. Этот 
Осадок смешивают с различными пластическими массами и получают таким 
Образом искусственные пластические вещества с типичным перламутровым 
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блеском. Массы эти пригодны для изготовления весвозможных Искуссть 
ных материалов, инкрустаций для мебели, а также для искусстве, н- 
жемчуга. Ого 
Приливают раствор из | вес. ч, хлористого бария в 5 вес. ч. воды к раство 
5 вес. ч. гипосульфита натрия в 5 всс. ч. воды. Далсс к смеси этих двух раство ру 
прибавляют 200 вес. ч. воды и нагревают до кипения (посуду предпочтитс 


ЛЬН 
применять эмалированную). После охлаждения дают осадку отстояться и а. 
ют отстоявшуюся жидкость. Кристаллический осадок обмывают спиртом аце 
м, аце. 


тоном или другим растворителсм, смотря по применяемой пластической массе 
Замсшиванисм полученного таким образом осадка с пластической массой пол. 
учают требусмый материал, который в дальнейшем формуют и обрабатывают 
обычным способом. В качсстве пластических масс примсняются клей, жела- 
тин, казсиновыс массы, целлулоид, ацетилцеллюлоза, вискоза, искусственные 
смолы и т.п. 


И. Различные имитации 


1. Перламутровая имитация из папье-маше 


Для того, чтобы изделиям из бумаги и папье-маше придать перламутровый 
вид, их покрывают смесью из 100 вес. ч. ссрноватистобариевой соли, 
2 000 всс. ч. воды и 15 вес. ч. желатина. Рскомсндустся прибавить К этой смеси 
некоторое количество жемчужной эссенции рыбьей чешуи. 

Изделиям из папье-маше можно придать перламутровый вид, ссли к бумаж- 
ной массе прибавить слюдяной муки. Слюдяную муку можно приготовить 
следующим образом: прожигают слюду в муфельной печи и размсльчают в ступке 
и краскотсрке в тонкий порошок, послс чего обрабатывают сс парами оловянной 
соли. Готовые изделия покрывают напоновым лаком. 


2. Перламутровые и мраморные имитации 


При использовании клся в качестве основного вещества для приготовления 
перламутровых и мраморных имитаций требустся проведение ряда операции, 
главнейшими из которых являются следующие: 

1) Предварительная подготовка пластин. 

2) Изготовление клеевых растворов. 

3) Нанссенис клеевых масс на пластины. 

4) Перенесение клсевого слоя на слой желатина. 

5) Просушивание и отделенис слоя от пластин. 


<> Подготовка пластин 


Для изготовления имитаций нужны совершенно плоские гладки 
определенной величины, в качестве каковых обычно применяют шлифова ныс 
мраморные пластины или зеркальное стекло толщиной от 3 до 4 мм. Стеклян сн. 
пластины должны быть на предназначенной для применения стороне сов? 


В 
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рты сперва крокусом, затем тонким порошком талька и 


очишены И Нате 
о 9" штерты мягким полотняным лоскутом. 
хо 


нужно изготовлять на этих пластинах имитации мрамора, то равномерно 
очишенную поверхность каким-либо маслом. 


насу 
Если 


натирают 
$ Клесвыс составы 


Для изготовления 12 имитационных пластин поверхностью в квадратный 
метр НУЖНЫ следующие исходные материалы | 

900 г очень светлого столярного клея обливают водой, дают постоять в 
течение 24 часов, затем сливают не впитавшуюся излишнюю воду и растаплива- 
ют клеи на водяной бане, после чего примешивают 100 гглинперина. 

Если хотят изготовить двухцветный мрамор, то к 0,6-0,7 л этого раствора 
прибав яют нижеуказанные количества растертых минеральных красок, а осадок 
клея смешивают с 180 г тонких растертых цинковых белил. 

Если же хотят изготовить трехцвстный мрамор, то смешивают каждые 0,4 л 
клеевого раствора поочередно с двумя красящими веществами, а остаток раство- 
расмешивают с цинковыми бслилами; для четырехцветного мрамора смешивают 
каждые 0,3 л клеевого раствора с тремя красящими веществами, остаток смеши- 
вают с 130 г цинковых белил. 

Весовые соотношения смссей для 9 сортов имитации мрамора и эмали 


таковы. 


< 0,6 л клеевого раствора смешивают с 50 г колькотара. 
Остаток клеевого раствора смешивают с 180 г цинковых белил. 


< 0,4 л клеевого раствора смешивают с 30 г колькогара 
и 35 г цинковых белил. 
0,4 л клеевого раствора смешивают с 30 г желтой охры 
Остаток клеевого раствора смешивают с 150 г цинковых белил. 


< 0,4 л клеевого раствора смешивают с 30 г колькотара 
0,4 л клеевого раствора смешивают с 25 г сепии. 
Остаток клесвого раствора смешивают с 150 г цинковых белил. 


< 0,6 л клеевого раствора смешивают с 30 г концентрированпого 
и фильтрованпого раствора пигрозина 
Остаток клеевого раствора смешивают с 180 г цинковых белил 


< 0,3 л клеевого раствора смешивают с 25 г колькотара 
0,3 л клеевого раствора смешивают с 25 гохры 
0,3 л клеевого раствора смешивают с 25 г сепии 
Остаток клеевого раствора смешивают с 130 г цинковых белил 


< 0,6 л клеевого раствора смешивают с 100 гтрубной сажи 
Остаток клеевого раствора смешивают с 130 г ципковых белил. 
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$ 0,3 л клесвого раствора смешиваюг с 25 г умбры 


0,3 л клеевого раствора смешивают с 25 г болкха 
0,3 л клеевого раствора сментивают с 25 г охры 
Остзгок клеевого раствора смешивают с 130 г цинковых бели 


$ 0,6 л клеевого раствора смешивают с 30 г ульграмарина 
Остаток клеевого раствора смешивают с 180 г цинковых бели 
Эгог состав служиг для изгоговлепия эмали 


$ 0 6 л клесвого раствора смешивают с 40 г хромовон зелепи 
Остаток клеевого раствора смешивают с 180 г ципковых белил 


Для из отовления перламутровых имигании тщательно растирают |, т; 
дельного сусального серебра с клесвым раствором и прибавляют ст оч 
тонкой струси при непрерывном помешивании в смешаныи с гли эин 
раствор 900 г клея, причем нужно следить, чтобы серебро было совс 
равномерно распределено и чтобы не получались комья. Вместо су‹ 
серебра можно гакже применять жемчужную эссенцию из рыбь‹й чуше! 
рая упогреблясгся для изготовления искусственного жемчуга. 

Смешанный с сусальным серебром или жеенциеи рыбьеи чешуи + зи 
раствор окрашивают анилиновыми красящими веществами. 

Для желтоватой имигации нужно красить раствором пикриновои к 1 
если же применяемый клей не был достаточно светлым, прибавление кр 
всщесгва является излишним, так как окраска клея сама по себе прид 1" 
желловатый опенок, 

Ярко-красныс массы получают посредством применения концентриј 
го раствора фуксина. 

При изготовлении перламутровых имитаций, особенно тсх, которые 
ляются из эссенции рыбьеи чешуи, лучше применять вместо клесвых | 
концентрированные растворы желатина, смешанные с 15% глицерина, 
\по желтая окраска клея нс допускаст воспроизведения определенных ' 
систлых тонов 

Применение большого количества красящих веществ придаст имита' 
сстественный огтенок, ввиду чего предварительно наносят небольшое к‹ 
во массы, после прибавления красок, на стеклянную пластину, лежа 
чисто белом основании. После затвердения этой пробной имигации В 
мосли от полученного оттенка судят об излишкс красящего вещества. 

Для получения синих имитаций массы окрашиваются анилиновым : 
красителем, для получения красных — раствором фуксина или кошени ” 
мина в аммиаке, последний даст очень красивый оттенок, Раствор №”' 
применяется для оранжевого и фиолетового оттенков, метиленовый 37 
для зеленого Фильтрованыи раствор нигрозина даст ‹ерыи цвел Роли 
массы смешиваюг с анилиновыми красителями, го нельзя упогреблять < 
ных пластин, натертых маслом, так как краска получается выцветшей 
нистои. 


И 
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изготовлении цветного искусственного мрамора используют следующис 
а зеленый мрамор — 1-3 вес. ч. индиго, 1-2 вес. ч. опермента, 
гипса, 0,5 всс. ч. умбры, сажи или др. красителя темного цвета; 
рамор — 2-4 всс. ч. киновари, 100 вес. ч. гипса и воды (бледное 
) или 4-8 всс. ч. киновари, 100 вес. ч. гипса и воды (болсе сильное 
), желтый мрамор — 2 вес. ч. опсрмента, 100 всс. ч. гипса (слабое 
окрашивание) или 4 вес. ч. опермента на 100 вес. ч. гипса и воды (сильнос 
окрашивание). синий мрамор — 2 всс. ч. индиго на 100 вес. ч. гипса и воды 
(слабос окрашивание) или 4 всс. ч. индиго на то же количество гипса и воды 


(сильнос окрашивание). 


реце!" Ы. 
100 вес. Ч, 
красный М 
окрашивание 
окрашивание 


<> Наливанис клеевых масс на пластины 


соответствующим образом приготовленные мраморныс и стсклянные пла- 
стлны помещают горизонтально, тщатсльно выравнивают и наливают на них 
белую основную массу, которой дают остыть до тсх пор, пока она не загустсст; 
после этого массу с помошью лопатки (шпателя) равномерно распределяют по 
пластине. 

Затем наливают на основную массу окрашенные клесвыс растворы, причем 
стараются образовать параллельные полосы, различные кривые фигуры или 
пятна, и посредством стеклянной палочки воспроизводят разные узоры и фигу- 
ры. Эта операция требует навыка и искусства работающего. 

Если желают получить многоцветные рисунки, то наливают предназначенные 
клесвые растворы быстро один за другим полосами или пятнами и соотвстству- 
ющим образом распределяют их стсклянной палочкой. 

Если желают, чтобы отдельныс краски переходили одна в другую, то цветные 
массы берут горячими и жидкими; если жс желательно получитьясно очерченные 
фигуры, то цвстныс массы охлаждают до тех пор, пока они не загустеют. 
Пластины остаются в совершенно горизонтальном положении до тсх пор, пока 
Все клеевые слои нс затвсрдсют, затем их ставят в прохладнос защищенное от 
Пыли место; по истечении нсскольких часов масса окончательно затвердеет. 

Для изготовления перламутровых имитаций применяют хорошо очишенные 
стеклянные пластины, которыс можно нс натирать маслом, так как клеевая 
Масса сама по себе довольно легко отделястся от стекла; массы жс, смешанные 
Е красящими веществами, настолько прочно прилипают к чистому 
НА Кед НА при отделении клесвой массы в ней получаются трещины и разрывы; 
Кре анис подобных явлений при изготовлении таких имитаций пластины 

“:Сльно натирают маслом, 
др еНаЗначенную для Нэтотовлония перламутровых имитаций клесвую массу 
пар теплой в водяной бане и перед каждый выливанисм тщательно 
Получен, Вают, чтобы предохранить массу от осаждения тяжелого серебра или 
арф Я на ее поверхности пленки. Для выливания лучшего вссго употреблять 
Оровую чашку с носиком емкостью 200-250 смз. 
Г К только перламутровая масса будет равномерно налита и распределена на 
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горизонтально лежащих пластинах, начинают придавать массс рисунок перла. 
мутра; это требует определенного навыка, который достигастся известной прак 
тикой. При помощи гребня с зубьями, отстоящими один от другого прибли С 
тельно на 15 мм, проводят по клесвой массс циклоидообразныс линии, причем 
часто меняют направлсние. Для получсния рисунков, похожих на перламутр 
рекомендуется пользоваться красивым куском естественного перламутра в каче. 
стве образца. Проведение гребня по клеевой массе лучшего всего начинать с 
нижнего края; когда клей начнет густеть (что сперва имеет место на краях) 
гребень проводят по массе еще несколько раз. ? 

Готовые пластины оставляют стоять два-три часа, пока клей совершенно не 
затвердеет. 


$} Перенесение клеевого слоя на слой желатина 


Перенесение изготовленного по данным выше указаниям клеевого слоя на 
желатиновый слой происходит следующим образом. 

Для каждых 12 имитационных пластин размягчают в воде 70 г желатина, затем 
растапливают его в водяной бане в таком количестве воды, чтобы разбухшая 
желатиновая масса была целиком покрыта водой. К растопленной массе при- 
бавляют 7 г глицерина, перемешивают тщательно с желатином и оставляют 
массу на некоторое время в покое для скорейшего осаждения из желатина 
имеющихся в нем в небольшом количестве песочных зернышек и других приме- 
сей. 

Натертые колькотаром стеклянные или мраморные пластины ставят горизон- 
тально, затем наливают примерно 160 см? желатинового раствора и равномерно 
распределяют по стеклянной пластине. Затем пластины, покрытые окрашенным 
клеевым раствором, обращают массой вниз и накладывают осторожно и совер- 
шенно ровно ее передний край на передний край желатиновой пластины, 
медленно опуская после этого пластину с массой до тех пор, пока она целиком 
не будет лежатьна желатиновом слое. Обе пластины, между которыми находится 
слои имитационной массы и желатиновый, должны оставаться в покое до тех 
пор, пока не перестанут стекать с них желатиновые капли, Затем их переносят 
в другое место, где они еще должны оставаться в покос по меньшей мере 97 
часов. 

По истечении этого времени приступают к отделению пластин от лежащих 
между ними слоев. Для этой цели просовывают между первой пластиной я 
лежащим на ней клеевым слоем узкий клинок ножа и отделяют таким образом 
пластину от массы, причем самую стеклянную пластину не удаляют, а оставляю 
лежать на массе. После этого пластины поворачивают и отделяют таким & 
путем желатиновый слой от второго стекла. С. 

Затем просовывают между обеими пластинами плоский нож (фальибейн), 
пробуют его медленно поворачивать; лежащий между пластинами слон т 
образом постепенно отделяется от верхней пластины, не образуя при этом 2; 
разрывов, ни трещин, но этот слой остается прилипшим к другой пластин 


чай 
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отделение всего слоя от этой пластины следует произвести лишь после того, как 
свой и желатиновый слои высохнут. 
кле 


$ Просушивание и отделение имитационных пластин 


Эта операция требует специально для этой цели оборудованной комнаты, в 
‘оторой подставки для просушки помещены так, что пластины стоят на них 
на вертикально и могут быть постепенно передвинуты вверх без особого 
г ла Под потолок этого помещения поступаст теплый воздух. Насыщенный 
влагой И охлажденный воздух выхолит через отверстия, находящиеся почти у 
пола помещения. Пластину при внезснии в эту сушильную камеру сперва 
помещают на самые низкие подставки, где температура должна быть немного 
выше 20°. На следующий день пластины помешают на более высокую подставку 
и так далее, постепенно передвигая их вверх, пока на третий или четвертый день 
просушивание не будет закончено. 

Пробу имитационной пластины производят сильным нажиманием на нее 
ногтем, если высушивание окончено, на пластине не должно остаться следа. 

Стеклянные пластины с совершенно высохшей массой вынимают из сушиль- 
ных камер и оставляют стоять до тех пор, пока они не охладятся до комнатной 
температуры, после чего начинают отделять имитационную пластину с помощью 
плоского ножа, как было указано выше. 

Если изготовленную таким путем фансру хотят сделать не чувствительной к 
воде, то прибавляют к смешанному с глицерином желатиновому раствору для 
каждой пластины 10 сл? пятипроцентного раствора хромовых квасцов и погру- 
жают ес через некоторое время после отделения первого стекла в такой же 
раствор. 

Приготовленные по данному способу имитационные пластины применимы 
лля инкрустации, для обшивки колонн, для галантсрейных и бумажных работ, 
лля шахматных и шашечных фигур. Наклсивание этих пластин на основание 
происходит с помощью клся, к которому прибавляют немного глицерина для 
предохранения от коробления. 


3. Имитации малахита, ляпис-лазури, 
авантюрина и бирюзы 


о изготовлять указаным выше способом имитационные пластины 

различ а и мрамор, можно, вводя в состав некоторые вещества, готовить 

порина Ы другие имитации, например, малахита, ляпис-лазури, бирюзы, аван- 

о тп. Кроме того, таким же путем можно готовить своеобразные 
фотоснимки. 

ея к изложению способов изготовления таких масс, во избежание 

женныу А И отметим лишь то, что сушественно отличается от способов, изло- 
ыше, полагая, что читатель перейдет к практическому изготовлению 


Хи 5 № РЯ 
Ими. Митаций только тогда, когда он овладеет практикой выработки основной 
Тационной массы. 
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У Имитация малахита 


Для изготовзения имитаций малахита применяют клсевыс растворы, к 
5 


зым примешитаюл зеленое красящее вещество, например, зеленый ультра то 

или хромовую зелень с соответст ующим количеством окиси цинка, У 
Для того, чтобы полу "ить три, четыре или по оттенков з, < 

пвега к основной клеезом массе, когорую наливают на стеклянные пла, 


прибавля»: сначале 19 имительное количество красящео вещества, придау 
шего ей лишь нежиный и светлыи зелен вет 

Наливают, как: вышё описано, ођбную клсевую массу на стеклянну 
пластину, затем на иваюг через вороуќу, имеющукњузкос отверсгие для | 
вания, различно окрашенные клесзые массы и воспроизводят посре,, 
гребня, зубья которого имсюг нсодинакоҳую толщину и отстоят друг от ду 
различных расстояниях, рисунки, по ое более похожие на согуы: 
ный малахит. Когда это будет достигёфо, пластину покрывают, как : 
выше, желатияовым покрытисм и отдел ют ог «текла, Изготовление у Ч 
имитации малахита бесспорно является самой барон операциси из всех 
денных здссь способов, поэтому рекомендуст . тыты начинать с небо 
пластинок площадью от 60 до 100 см?. 


< 
$ Имитация ляпис-лазури 

Минерал ляпис-лазурь имсет на сдва заметном бедом фоне темно-си 
пятна и жилки, между когорыми местами, инбгда редко, иногда густо, прохот 
золотисто-окрашенные блестки, состоящие из очень маленьких кристаллов *» 
лозного колчедана, вкрапленного в породу. Для того, чтобы имитировать - 
породу, следуст несколько изменить ход процесса получения основной стекл"! 
ной массы. Ў 

Стсклянную доску покрывают, как обычно, слоем желатина, дают это 
слою высохнуть до такоо состояния, чтобы он после высыхания не был 
клейким, ссли слегка к нему притронуться пальцем. На этот желатиновый слой 
наносят отрывистыми ударами или брызгами волосяной кисти ярко-желтую 
(золотистую) бронзу в форме точек и расплывчатых крапинок, чем воспроизвот 
дят прожилки железного колчедана в настоящей лЯпис-лазури. 

Затем приготовляют глипериново-клеевой раствор, окрашенный в слабого” 
лубоватый цвет голубым анилиновым красителем с примесью синего ультраме, 
рина Этот клеевой раствор держат все время горячим на водяной банс ЛР 
частом помешивании. Наносят его с помощью Мисти на желатиновый слой = 
чтобы по возможности вернее передать рисунок лящис-лазури, места, кото?" 
должны быть темно-синими, покрывают в1орично синим раствором. 

После того как пластина будет разрисована, се обливают клеевым 
к которому примешано немного ультрамарина и болынос количество ци! 
белил; это раствор служит покрытием для нанесенного под ним Р! 
Имитацию сушат обычным образом и снимают с пластины. 

По другому способу смешивают искусственную морскую пенку с ! 


раство“ 
п сп 


1ебс 
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‚чеством клеевого раствора, желтой слюдой и синим ультрамарином, сушат 
кол! в соответствующих формах и, наконец, пропитывают ее растопленным 
е спермацетом или парафином. Эта масса очень хрупка и имеет незначи- 
ную твердость, но при полировании шерстяной тряпочкой она получает 
нсобыкновенно красивый блеск. 


< Имитация авантюрина 


Известный под именем авантюрина минерал состоит большей частью из 
слабо красновато-окрашенного кварца, имеющего большое число тонких золо- 
тисто-блестящих кристаллов, обусловливающих свособразно блестящий вид. 
Имитация этого минерала может быть достигнута следующим образом. 

На стеклянную доску выливают желатиновый слой, дают высохнуть. Затем 
на очень частое проволочное сито кладут мишурное листовое золото, которое 
протирают с помощью крепкой шетинной кисти через сито на желатин, Эти 
блестки прилипают к пластине, которая остастся лежатьдо тех пор, пока желатин 
не подсохнет. Затем наливают на желатин непрозрачный и слабоокрашенный 
раствор, замешанный предварительно колькотаром и цинковыми белилами, 
лосле чего пластину высушивают в сушильной камере и, наконец, снимают со 
стекла. 

Если применяют вместо мишурного золота медную фольгу, то получают 
авантюрин с медно-красным блеском. 

Если просеять тонкоизмельченную слюду, то получается, смотря по окраске 
применяемой слюды, имитация авантюрина с серебристым, золотистым или 
бутылочно-зеленым блеском. 


$ Имитация бирюзы 


Соответствующие по форме бирюзе куски обыкновенной или слоновой кости 
опускают в крепкий раствор аммиачной окиси меди в воде и оставляют лежать в 
нем в течение 8-14 дней. 

При этом куски пропитываются гидроокисью меди и имеют после промыва- 
НИЯ водой и просушивания синевато-зеленый цвет настоящей бирюзы. 

т митацию многих драгоценных камней можно также производить, используя 
о неорганических компонентов, а затем их окраску. Основой обычно 
т одна из следующих масс: 


є 
"0 вес. ч. чистого кварцевого песка, 562 вес. ч. чистых свинцовых белил, 
05 вес. ч. очищенного поташа, 30 вес. ч. буры и 1 вес. ч. мышьяка. 


$ 338 вес. ч. измельченного хрусталя, 520 вес. ч. сурика, 180 вес. ч. очищен- 
ного поташа, 23 вес. ч. буры и 1 вес. ч. мышьяка. Плавку этих смесей 
Проводят в гессенских тиглях, причем для придания цвета камню добавляют 
Различные препараты. 
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Е 


Топаз — прибавляется хлористое серебро или сурьмяное стекло и кассу 
пурпур. А вый 
Изумруд — окиси меди и хрома. 
Сапфир — окись кобальта. 
Аметист — 1 вес. ч. перекиси марганца, 1 вес, ч. окиси кобальта и нем 
кассиевого пурпура. ного 
Аквамарин — 1 вес. ч. хлористого серебра, 1 вес. ч. окиси кобальта, 
Гранат — 1 вес. ч. хлористого серебра, | вес. ч. пиролюзита и Немного 
кассиевого пурпура. 
Опал — небольшое количество костяной золы. 


Бирюза — 1 вес. ч, окиси олова, | вес. ч. окиси меди, | вес, ч, окису 
кобальта, 0,25 вес. ч. перекиси марганца. 

Кораллы красные — | вес. ч. окиси олова, | вес. ч. сернистой меди 

з 


0,5 вес. ч. окиси железа. 


ПІ. Массы из папье-маше 


Папье-маше считается старейшей из всех пластических масс. Представляет 
собой массу из прессованной измельченной и разваренной бумаги, смешанной 
с каким-нибудь связующим и наполнителем (например, мел, глина, известь. 
гипс, асбест, измельченное тряпье). Масса после просушки сохраняет придан- 
ную ей форму, становится твердой и водонепроницаемой. Изделия из папьс- 
маше по прочности не уступают деревянным, каменным и др. материалам. 

В прежнее время для изготовления папье-маше в качестве сырья пользова- 
лись исключительно бумажными отбросами. В настоящее время главнейшим 
сырьем служит фабричная целлюлоза; бумажные же отбросы применяются лишь 
при небольших производстах. Кроме полученной путсм химической обработки 
целлюлозы, применяют также механически обработанную древесную массу. В 
большинстве же случаев употребляют смесь из целлюлозы и древесной массы с 
примесью бумажных отбросов. В основном изготовление этой массы необычай- 
но просто. 

Бумажные отбросы размельчают, размачивают в воде, замешив м 
ющим веществом и наполнителями в однообразную кашу и прессуют в о 

Связующими веществами обычно служат клеевая вода, крахмальный нА 
стер, квасцы, дубильные вещества и пр. Одним из распространенных метод 
изготовления папье-маше является следующий. И бавляют 

В 240 вес. ч. равномерно размельченной бумажной массы при ссвой 
360 вес. ч. тонкоразмолотого мела. Затем прибавляют к этой смеси кл 
раствор, приготовленный из 60 вес. ч. костяного клея и 240 вес. ч. ВОДЫ: 


ду 

Полученную массу отцеживают и отпрессовывают; полученную при о 
заваривают 30 вес. ч. крахмальной муки. К этому крахмальному ке эжной 
прибавляют 8 вес. ч. табачной протравы и смешивают все это © о тываю" 
массой. Затем массу в течение продолжительного времени месят, выка 
листы, которые, наконец, и прессуют в формах. 


тече 
По другому способу бумажные отбросы или целлюлозу размягчают в 


ают со связ 
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о времени в горячей воде и затем перемешивают, пока она не размельчит- 
О см замешивают довольно густо гипс в теплом растворе клея, прибавляют 
ся. ЗАТ ажную массу, хорошо перемешивая ее. Далее массу разводят клсевым 
туда р пока она не станет достаточно жидка и легка для обработки. При 
а нужно тщательно следить за тем, чтобы не образовывались комоч- 
м замсшанному с клеем гипсовому тесту нужно прибавлять не болсе трети 
Ы ажной каши. В зависимости от размеров предмета это количество все же 
ае от быть изменено в ту или иную сторону. Нужно иметь в виду, что при 
МА дсвании масса увеличивается в объеме. Следующие соотношения дают 
торош массы, годные к отливкам: 


< 30 объемных частей гипсового теста и 15 объемных частсй бумажной массы, 
тщательно перемешанные, дают после разведения довольно слабую, приме- 
ним ло для легко высыхающих вещей массу; она обладает твердостью мягкого 
дева и легко поддается обработке. 


$ 3) объемных частей гипсовой каши и 12 объемных частей бумажной каши. 


< 30 объемных частей гипсового теста, 10 объемных частей бумаги и 5 объемных 
частей сланцевой муки. Масса получается довольно твердая. 


< 30 объемных частей гипсового теста, 8 объемных частей бумаги и 8 объемных 
частеи сланцсвой муки. Эта масса затвердеваст немного быстрее других. 


< 30 объемных частей гипсового теста, 10 объемных частей сланцевой муки и 
5 объемных частей бумажной массы. 


$ 40 объемных частей гипсового теста и 5 объемных частей бумаги. Эта масса 
для более крепких вещей быстро высыхает, не легко разламывается и так жс 
тверда, как дерево. 
Сланцевую муку можно также заменить мелом. 


При пользовании этими рецептами массу наливают в обмазанные льняным 
маслом формы, причем тонкие предметы так затвердевают за 5—10 минут, что их 
о Уже вынимать из форм. Более крепкие предметы требуют большего 
с а, — от 1 до 2 часов — потому, что клей не так скоро застывает. Если 
Сен формах становится такой эластичной, как резина, и, следовательно, 
т, можно вынуть, то клей затвердел. Гипс схватывается вследствие при- 
едет лишь по истечении нескольких часов. Кроме этого, бумага 

ие своей гигроскопичности затягивает процесс схватывания гипса, по- 

самном вки, содержащие слишком много бумаги, находятся в гибком эла- 

ней | остоянии до тех пор, пока гипс схватится, что продолжается несколько 

" Массы поддаются также любой прокраске посредством прибавления к 
при замешивании красящих вешеств. 


С, 

к оШивают в соответствующем сосуде 50 вес. ч. тонкоразмолотого и отму- 
о глинистого сланца, 20 вес. ч. бумажной массы и 30 вес. ч. жжен- 
ТО гипса с достаточным количеством воды и замешивают в хорошо проме- 


щ 
анную жидкую кашу. 
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< 2 объемные части, извести, 6 объемных частей глины, 2 объемные ч 

а 

бумаги, 1 объемная часть столярного клея, и 3 объемные части льняң 
Ого 


масла. 


< 2 объемные части глины, 3 объемныс части бумажной массы, 2 объем 
части клея. МИЫ 


Массу наливают в закрытыс пустыс формы, предварительно смазанныс 
каким-либо жирным всшеством, тонкоразмолотым сланисм или гипсовым по. 
рошком. По истечении нескольких минут пребывания в формах налитой массы 
образуется болсе или менее прочная корка, послс чего сливают излишнюю еще 
жидкую массу из форм и вынимают из них изготовлясмый предмст. После 
удаления из него водных частей посредством сушки предмет можно далее 
обрабатывать обычным образом для придания ему соотвстствующих крепости и 
прочности, и, наконец, покрыть сго любыми красками, лаками, парафином, 
воском, каучуком и т.п. 


<> 60 всс. ч. бумажной массы, 20 вес. ч. порошка канифоли, 5 вес. ч. касто- 
рового масла и 5 вес. ч. глицерина, 10 вес. ч. красящих и наполняющих 
веществ и 4 всс. ч. копалового лака. Эту смссь разбавляют таким количест- 
вом спирта, что получают пластическую массу, годную для прессования в 
формах. 


Так называсмое папье-маше из слоновой бумаги представляет собой слои 
нспроклесной бумаги, наложенные друг на друга, причем между слоями в 
качестве связующего средства наносят раствор резинитового лака. Сложенную 
таким образом бумагу пропускают под определенным давлением между нагреты- 
ми вальцами. Работу заканчивают лакированием. 

Для всех предметов из папьс-машс существенное значение имсет последую- 
щая обработка, которая состоит в лакировании янтарным или цапоновым 
лаком. Другим видом обработки является пропитывание скипидаром или оли- 
фой и дубление поверхности таннином, квасцами, формальдегидом и т.п. 

Широкое распространснис имеют также глинистые массы из папье-маше. В 
этом случае масса представляет собой смесь бумажной массы с 25-30% глины. 
Связующим средством в данном случае служит казеин. 


ГУ. Изделия из слоновой кости, имитация 


1. Производство изделий из кости 
кость 07 


Для производства изделий из кости требустся прежде вссго очистить тоя 
имае 


мяса, сухожилий и мозга. Кость опиливается с обоих концов, из нее ВЫН б 
мозг и она вываривается в течение нескольких часов в 10% растворе соды. Пос; Я 
этого кость распиливается на куски нужной величины и повторно вывариваст, 
несколько часов в растворе соды с примесью 5% нашатырного спирта ·, 
обезжиривания. Для придания белизны кость кладут на несколько да 
раствор хлорной извести (10 вес. ч. на 100 вес. ч, воды) или в раствор перски 
водорода с нашатырным спиртом. Очишснную таким образом кость подверга 


Имитации, поделочные массы и искусственные камни 421 


1 обработке или прессованию, смотря по оборудованию мастерской или 

по сорту нужных изделий, и затем подвергают шлифовке. Изделия из слоновой 

кости шлифуют пемзой, а затем уже мслом с водой. Мелкие изделия (пуговицы 

и др.) шлифуют в круглых барабанах, представляющих собой бочку на оси. 
уют, а слоновую кость — бслым мылом. 


токарно! 


После полир 
< Бсление кости 


Белсние изделий из кости производится с целью уничтожения на белой 
поверхности кости желтых волос, а иногда и желтоватой окраски. Целесообраз- 
нес применять перекись водорода пополам с водой или чистую, причем для 
нситрализации, так как псрекись водорода представляст собой слабую кислоту, 
нужно прибавить 2-3 вес. ч. нашатырного спирта и испытать лакмусовой бумаж- 
кои. Изделия из кости, предварительно очищенные от жира ополаскиванисм в 
бензине, погружают в указанный раствор на 18—20 часов, после чего их обмыва- 


ют и сушат. 
< Протрава для кости 


Неорганическис вещества кости очень затрудняют окрашивание, так как они 
не могут закреплять на ссбс краски, поэтому необходимо предваритсльно подго- 
товить костную поверхность, что достигается погружением кости в 2-3%-й 
раствор азотной или соляной кислоты на 3-6 часов, после чего кость тщательно 
промывастся и высушивастся. 

Подготовленная таким образом кость, в видс кусков или изделий, подверга- 
ется протраве, т. е. пропитывастся такими веществами, которые способствуют 
поглощению красящих пигментов, Лучшей протравой является оловянная соль 
в виде растворов хлористого или сернокислого олова (1 вес. ч. на 4 000 вес. ч. 
воды). Изделия погружают в эти растворы на 10-15 минут, лучше всего в 
корзиночке, Вынув из раствора, изделия в этой жс корзинке опускают в чистую 
воду, дают сй стечь и высушивают. 

Подготовив таким образом изделия, их подвергают окрашиванию. 


< Окрашивание кости 


5 Ед простой и удобный способ окрашивания — анилиновыми красителя - 
е болес, что он ведется без нагревания, при котором исключастся 
т ость растрескивания кости, Изделия погружаются в сосуд, в который 
уксуса а вода, причем на каждый литр воды прибавляют 1—2 чайных ложки 
маста т ,5-1-1,5 г анилинового красителя в зависимости от желаемой густоты 
перис и от качества краски. Изделия оставляют в растворе на 8—12 часов, 
ежа и вынимая их и контролируя степень окраски. По получении над- 
5а го цвета изделия вынимают, обмывают водой, сушат и полируют. Что 
СЯ красителей, то могут применяться любые анилиновые красители — 
Дныс и спиртовыс. 
Ожно применять следующие способы окраски: 
Слтый цвет. 1) Изделия погружают на 5-10 минут в раствор серно- 
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кислого цинка (1 вес. ч. на 5 вес. ч. воды) и переносят в раствор желто, 
хромокислого калия (1 вес. ч. на 5 вес. ч. воды). 2) Изделия погружают › 
раствор пикриновой кислоты (1 вес. ч. на 10 вес. ч. воды) и переносят в раство 
азотнокислого анилина (1 вес. ч. на 10 вес. ч. воды). р 

Желто-коричневый цвет. Изделия погружают на 15—20 минут в 
раствор хромпика (1 вес. ч. на 5 вес. ч. воды). 

Коричневый цвет. Изделия погружают на 10 минут в раствор хлорного 
железа (1 вес. ч. на 10 вес. ч. воды), а потом переносят в раствор хромпика 
(2 вес. ч. на 20 вес. ч. воды). 

Черный цвет. 1) Изделия погружают на 10 минут в раствор таннина 
(1 вес. ч. на 30 вес, ч. воды) и переносят в раствор уксуснокислой окиси железа 
(1 вес. ч. на 5вес. ч. воды). 2) Изделия кладут на 15—20 минут в раствор азотной 
кислоты (1 вес. ч. на 9 вес. ч. воды), затем на 2-3 часа в 10% раствор желтого 
хромокислого калия и, наконец, в горячий отвар синего сандала (1 вес. ч. на 10 
вес. ч, воды). 3) Изделия погружают в раствор ляписа (20 вес. ч. на 1 000 
вес. ч. воды), прибавляют к нему 50 вес. ч. жидкого аммиака и держат изделия 
5-6 часов. Вынув изделия, их высушивают на солнце или вообще подвергают 
действию света до получения черной окраски. 4) Изделия смазываются кистью 
раствором из 30 вес. ч, ляписа на 1 000 вес. ч. воды и через 5-10 минут — рас- 
твором пирогалловой кислоты (1 всс. ч. на 30 вес. ч. спирта). 

Синий цвет. Приготовляют раствор из 15 вес. ч. индиго в 100 вес. ч. 
дымящей серной кислоты и полученный раствор частями приливают осторожно 
к 1 000 вес. ч. кипящей воды. Изделия погружаются на 3—5-7 минут не более. 

Фиолетовый цвет. Получается только окрашиванием анилиновым кра- 
сителем (метилвиолетом). Приготовляют раствор из 2 вес. ч. метилвиолета, 3 
вес. ч. виннокаменной кислоты и 1 000 вес. ч. воды, подогревают до 45°—50° и 
опускают в него изделия на 40-60 минут. 

Зеленый цвет. Изделия погружают на 30-40 минут или больше, В 
зависимости от густоты цвета, в раствор из 2 вес. ч. яри-медянки и 20 вес. ч. 
винного уксуса. 

Красный цвет. 1) 5 всс. ч. мелко истертой кошенили настаивают 3-4 
дня в 300 вес. ч. дистилированной воды, процеживают, прибавляют 0,5 вес. Ч. 
квасцов, нагревают и в полученный раствор погружают изделия на 30-40 минут. 
2) 2 вес. ч. кармина обливают 2-3 вес. ч. нашатырного спирта, смешивают, 
приливают 10 вес. ч. воды, растворяют, прибавляют еще 500 вес. ч. ВОДЫ. 
Изделия погружают в раствор, который доводят до кипения, причем изделия 
держат в нем до получения ярко-красной окраски. 3) Самый дешевый окраши“ 
вающий раствор — отвар из 15-20-25 вес. ч. бразильского (фернамбукового 
дерева на 1 000 вес. ч. воды, который нагревают до кипения и погружают в него 
изделия. Если прибавлять к кипящей жидкости 0,5—1-2% поташа, можно пол” 
учить разные оттенки красных цветов. 

Серый цвет получается прибавлением к растворам для черного цвета 
30%-40% воды. 

Серебристый цвет. Приготовляют раствор из | вес. ч. ляписа на 
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воды и прибавляют 10-15 вес. ч. нашатырного спирта. Изделия 
погружают в этот раствор и держат до момента, лока они не пожелтеют, после 
чего переносят их в стеклянный сосуд с чистой дистилированной водой и ставят 
на солнце или на яркий свет, где изделия принимают черную окраску. Вынутые 
из воды Изделия протирают тонкой кожей, после чего они принимают вид 
серебра. 

Костяные пуговицы и другие мелкие изделия из кости можно изготовить не 
только обтачиванием кости на станках, но и прессованием. Мелкие куски кости 
клалут на несколько дней в раствор из 10 вес. ч, соляной или азотной кислоты 
на 100 вес, ч. воды, после чего кости превращаются в мягкую, гибкую массу 
вследствие растворения их минеральных частей. Полученную массу можно 
дубить, как кожу, для чего ее кладут в отвар дубовой коры с небольшой 
прим -сью таннина и держат до тех пор, пока она не станет твердой. Полученная 
таким образом дубленая кость прозрачна, желтовато-коричневого цвета, размяг- 
частся при нагревании и легко прессустся. При сильном давлении даже самые 
маленькие кусочки великолепно спрессовываются в большие пластины. Этим 
свойством костей пользуются для утилизации их отбросов, особенно для выделки 
пуговиц. Придавая прессованной кости ту или иную форму, можно изготовлять 
различные изделия. 

Для изготовления биллиардных шаров из отбросов кости смешивают 
50 вес, ч. порошка из костей и 30 вес, ч. свинцовых или цинковых белил, 
прибавляют раствор шеллака (8 вес. ч. на 16 вес. ч. спирта), нагревают полу- 
ченную смесь и затем набивают ее в сильно нагретые формы. По охлаждении 
формы шары вынимают, обтачивают и шлифуют. 

При окраске под черепаху отбросы слоновой кости погружают на 10-15 часов 
в 10%-й раствор соляной кислоты, потом переносят в отвар чернильных орешков 
(50 вес. ч. на 1 000 вес. ч. воды) с небольшой примесью танина. Размоченные 
В растворе кислоты кости принимают вид мягкого хрящевого вещества, а при 
обработке чернильными орешками они приобретают прежнюю твердость и при 
этом окрашиваются в красновато-бурый или желтый цвет. Полученные кости 
промывают водой, сушат и местами смазывают (1-3%) раствором хлористого 
золота, отчего получаются бурые пятна, которые на желто-красном фоне всей 
кости создают впечатление натуральной черепахи. Подогретые пластинки искус- 
ной черепахи прессуются, высушиваются, полируются и подвергаются 

тачиванию или иной обработке для получения изделий. 


200 всс. Ч. 


2. Имитации слоновой кости 


аи обработки отходов слоновой кости, особый интерес представляют 
ы имитации кости из других веществ. 
$ Приводим несколько способов имитации слоновой кости. 
дним из старых способов получения искусственной слоновой кости являет- 
СЯ следующий. 
По этому способу 8 вес. ч. отбеленного белого шеллака растворяют в 
вес. ч, нашатырного спирта (уд. в. 0,995, что соответствует 14%-ному 
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содержанию аммиачного газа). Растворение шеллака производят при темпе. 

ратуре от 35 до 40° при постоянном взбалтывании в закрытом сосуде. По 

прошествии 5 часов раствор обычно готов и представляст собой Жидкость 
консистенции сиропа. Когда наступит полное растворение шеллака, к рас. 
твору прибавляют, при тщательном помешивании, 40 вес. ч. окиси цинка 

(цинковых белил). Смесь нужно хорошо перемешать, чтобы получить вполне 

однородную массу. Перемешивание для более совершенного размягчения 

можно производить также в краскотерке. 

Далее нужно удалить из смеси нашатырный спирт, который уже сослужил 
свою службу. Это производится посредством нагревания массы. Смесь сушат 
затем на воздухе на стеклянных листах. После просушки массу можно формо- 
вать. Чтобы получить продукт более высокого качества, просушенную массу 
размалывают в поршок в совершенно сухой мельнице и измельченую массу 
прессуют. 

Давление в формах обыкновенно поддерживают приблизительно 160 кг на 
1 см? при температуре 125-128°. Если желают получить окрашенные в различные 
тона предметы, то красящие вещества прибавляют или к цинковым белилам, или 
при размалывании сухой массы. 


< При плавлении буры с прибавлением раствора поташа, анилинового краси- 
теля и литопона можно получить массу, которая с цинковыми белилами дает 
продукт, имитирующий слоновую кость. 
Состав смсси следующий: 


Литопона (минеральная краска — по своему 
составу смесь сернистого цинка 


с сернобарисвой солью) . ................ 75 
Цинковых белил . . ..... 0...0... 18 
Асбеста т. оо, чае ено 12 


Смотря по желаемому оттенку прибавляют соответствующее количество кра” 
сяшего вещества, 


4 Сырьевыми материалами для получения этой массы по другому способу 
служат клей, алебастр и целлюлоза. 
Для отливки применяют преимущественно металлические формы, так как 
они подробнее передают детали, чем формы из других материалов. Из ЭТОЙ 
массы изготовляют различные украшения, инкрустации для мебели, крышки 
для альбомов и т.д. По внешнему вида масса совершенно подобна природной 
слоновой кости. 
Предварительно готовят следующие растворы: 


а) Клеевой раствор. Дают разбухнуть 100 г хорошего качества светлого клея 
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Р чистой воды, распускают при слабом нагревании и профильтровывают через 
И  еллюлозная смесь. 50 г возможно хорошо отбеленной целлюлозы (древес- 
нои массы, пеллюлозного картона, бумажной массы) замешивают с 3,5 л воды, 
пока не получится однородная волокнистая каша. Й 

в) Квасцовый раствор. Растворяют 50 г квасцов в 1 л горячей воды. Раствор 
должен быть тепловатым, так как если его сильно охладить, то могут выпасть 
һристаллы квасцов. . 

В большой глиняной посуде смешивают 75 г клеевого раствора и 200 г 
пеллюлозной смеси с прибавлением 200 г чистой воды. К полученной смсси 
прибавляют 250 г по возможности болсе чистого, предварительно просеянного 
через сито алебастрового гипса. Смесь тщательно перемешивают, пока гипс не 
будет совершенно погашен и не получится однородная смесь. Затем приливают 
200 г квасцового раствора и опять все хорошо перемешивают. 

Полученную таким образом массу наливают в открытые формы, предвари- 
тельно слегка смазанные каким-либо маслом. Для того, чтобы масса равномерно 
была распределена и не было воздушных пузырьков, форму нужно потрясти, 
после чего ее оставляют в покое, пока масса не начнет густеть. В этот момент 
накладывают на форму кусок льняного полотна, а затем кладут на полотно 
соответствующих размеров деревянную или металлическую пластинку. Эта пла- 
стинка служит как бы крышкой для формы. Далее массу прессуют под прессом. 
Отделяющаяся посредством давления вода почти не загрязнена. Прибавление 
кваснов придает массе способность быстро затвердевать и, кроме того, сдержи- 
вает в массе клей так, что при медленном прессовании стекает лишь чистая вода. 
После прессования оставляют стоять форму по меньшей мерс минут 15, после 
чего выбивают отформованный предмет деревянным молотком. Отформован- 
ные предметы помещают на короткое время в горячую воду, чтобы отмыть от 
жира, который пристал от обмасленных форм. Затем отформованные предмсты 
сушат в сушильных печах и, наконец, помещают в горячий раствор, составлен- 
НЫЙ из разных частей воска и стеарина. Пропитанные насквозь этим раствором 
предметы охлаждают и чистят мягкой шеткой с порошком гипса до тех пор, пока 
Не получится достаточный блеск слоновой кости. Чтобы придать слоновой кости 

лее желтый оттенок, берут клей, квасцы и целлюлозу в несколько других 
отношениях. 


% 


Эта имитация имеет твердость и блеск целлулоида, выгодно отличаясь от 
а своей негорючестью. Приготовляется она следующим способом. 
астворяют 200 г казеина и 50 гнашатырного спирта в 400 г воды (применяют 


также раствор альбумина в 400 г воды). К раствору прибавляют смесь: 
Негашеной извести..... а .. 240 2 
Уксусноалюминисвой соли ............... 150 
КВасцовь с оа а рат, Каа 50 
Сернокальциевой соли ................. 1200 г 
Масла (высыхающего). ...... ТИ (1.7) 


Масло должно быть прибавлено в смесь последним. 
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о. 


Для темных предметов вместо уксусноалюминиевой соли берут Таннина от 7 5 


до 100 г. 
Указанные составы следует хорошо перемешать, чтобы образовалась, однооб 


разная паста, которую вальцуют и таким образом получают пластинки желаемой 
толщины. Эти пластинки либо сушатся и штампуются в металлических формах 
которые предварительно нагреваются, либо их толкут в очень мелкий порошок. 
который затем всыпают в формы и подвергают сильному прессованию. р 

Когда предметы таким образом изготовлены, их погружают в ванну, состоя. 
щую из: 


Воды 5. аа .... 100 вес ч. 
Белого клея .. .......... ..... ....б 
Фосфорной кислоты ....... ....... ... 10 


Затем их сушат, полируют и лакируют при помощи шеллака. 


3. Имитация слоновой кости из клеевой массы 


Биллиардные шары. Размачивают в течение суток 80 вес. ч. столярного 
(костяного) клея и 10 вес. ч. кельнского клея в 120 вес. ч. воды. Затем 
нагревают на водяной бане, пока клей не распустится и не исчезнут комки, 
после чего прибавляют смесь из 5 вес. ч. растертого в порошок тяжелого шпата 
И 4 вес. ч. мела. Тщательно перемешивают и прибавляют | вес. ч. вареного 
льняного масла. 

Приготовление биллиардных шаров из этой массы ведется следующим об- 
разом. 

Деревянный шар соответствующих размеров погружают в массу на некоторое 
время, затем сушат прилипший к шару клеевой слой, затем снова погружают в 
массу, сушат и т.д., пока шар не будет на '/з больше, чем он должен быть и 
дальнейшем. Далее шар оставляется для просушки на время не менее 3 месяцев. 
затем его обтачивают и погружают на час в раствор уксусноалюминиевой соли 
Раствор уксусноалюминиевой соли может быть получен при смешивании раство- 
ров уксусносвинцовой соли (свинцового сахара) и раствора серноалюминиево! 
соли (сернокислого алюминия). При этом выпадает осадок серносвинново! 
соли. Отфильтрованный раствор и будет раствором уксусноалюминиевой соли 
После погруждения в раствор шар снова сушат, далее снова отшлифовывают б 
оставляют на | час в растворе формальдегида, затем снова сушат и, наконси` 
подвергают полировке, как это практикуется с настоящей слоновой костью: 

Набалдашники, ручки и т.п. Растворяют в 100-120 вес. ч. ВОДЫ 
20 вес. ч. желатина до густого сиропа и прибавляют 50 вес. ч. каолин? 
20 вес. ч. гашеной извести и 10 вес. ч. свинцовых белил. Для подкраски 
используют любой анилиновый краситель. Смесь должна быть такой густоты: 
чтобы ее можно было прессовать. Готовые изделия покрывают лаком. 


о 
Пуговицы. Столярный клей кладут в 10-20%-ный раствор сернокисло! 
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аур ВР Е Е Е РН 


или уксуснокислого глинозема, дают пропитаться, сушат, прессуют и обрабаты- 
вают как кость. 

Каменная масса. Металлическую форму набивают алебастром, нагре- 
вают 10-12 часов до 120—130°, а затем опускают в холодную воду; опускания 
повторяют до тех пор, пока алебастр не насытится водой. Если поверхность 
должна быть прозрачной, то до воды форму на 2-3 минуты опускают в олифу. 
Для окрашивания массы в воду добавляют анилиновый краситель. 


У. Искусственный рог 


Имитация рога достигается различными поделочными массами. Широкое 
применение для имитации рога имеют целлулоид, массы из искусственных смол, 
ацс” илнеллюлозы, галалит и др. Здесьмы приведем только те методы получения 
ихитаций, в Которых исходным материалом не являются указанные массы. 

Для производства рогоподобных масс хорошим материалом является отброс 
натурального рога в виде роговых стружек и опилок. Этот материал получается 
как отброс при механической обработке рога и может быть использован для 
получения массы, пригодной для формовки. При этом надо различать содержа- 
щие натуральный рог искусственые массы, Которые представляют собой дейст- 
вительную имитацию рога, и такие массы, которые содержат искусственный рог, 
но не являются имитацией рога, так как по внешнему виду на рог не похожи. 
Эти последние массы могут обладать высокими качествами и служить для разных 
целей. Основным моментом при получении масс из роговых отбросов является 
размягчение рогового вещества. Такое размягчение достигается разбуханием 
рога в холодном насыщенном растворе борной кислоты, к которому прибавлено 
равнос количество насыщенного раствора мышьяковистого ангидрида в разве- 
деннои соляной кислоте. Этим составом обрабатывают роговые отбросы в 
течение 6 часов, после чего температуру поднимают до 60° и при этой темпера- 
Туре оставляют материал еще в течение часа. Когда масса при такой обработке 
становится достаточно мягкой, ее быстро промывают в теплой воде, хорошо 
вымешивают и формуют в гидравлических прессах при температуре 120°. К массе 
можно прибавить наполняющие вещества. 

Для размягчения роговых отбросов можно пользоваться также едкими щело- 
Чами, По этому способу роговые отбросы вносят в смесь известкового молока и 
Раствора поташа (при этом образуется едкое кали). В этой смеси роговое 
Вещество постепенно размягчается в студенистую массу. Если такое состояние 
о, то подвергают массу промывке и после удаления излишка воды — 
б нозу прессованию при температуре приблизительно в 70-80 ‚для 

я остатка влаги. Затем прессуют еше раз при температуре около 120°. 
Су ществуют еще другие способы размягчения роговых отбросов. Некоторые 
оо ОТ размягчение водяным паром высокого давления. По одному из 
достигао размягчгние кератинового вешества (роговые отбросы, волос и т.д.) 

1ся обработкой разведенными минеральными кислотами при наивыс- 


щей 
И температуре 70° и последующей обработкой растворами едких щелочей до 


пра 
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размягчения или полного растворения. Дальнейшая обработка, как в предыду 
щем случае. Е 

Иногда роговые отбросы обрабатывают фенолом или анилином и затем к 
размягченной массе прибавляют различные связующие вещества (клей, каз 
смолы, резина и тд.) и небольшое количество глицерина. Массу прессуют 
температуре от 120 до 150°. 

Искусственный рог, известный под названием «Корнит», можно получить 
следующим образом. 

Роговые отбросы промывают, сушат и измельчают в тонкий порошок, кото. 
рый окрашивают в черный цвет какой-либо краской и прессуют в листы В 
гидравлических прессах. В качестве связующего вещества для получения масс 
из отбросов рога может служить растворимое стекло. В этом случае смешивают 
20 всс, ч. костяной муки с 25 вес. ч. роговой муки. Смесь хорошо перемеши- 
вают (полезно еще раз перемолоть) и замешивают с растворимым стеклом в 
массу, которую можно формовать. К этой массе, как и к другим вышеприведен- 
ным, можно прибавлять наполняющие вещества, чаще всего волокнистой поро- 
ды. 


ИН, 
при 


1. Изделия из рога и роговой массы 


<> Роговая масса для изготовления черенков, ручек, 
набалдашников, мундштуков 


Смесь из 25 вес, ч. поваренной соли, 50 вес. ч. винного камня, 500 вес. ч. 
поташа, 1 000 вес. ч. негашеной извести и 3 000 вес. ч. воды кипятят в продол- 
жение 30-40 минут, затем прибавляют роговые отбросы и продолжают варку до 
получения густой массы, которую выливают в предварительно смазанные мас- 
лом деревянные или глиняные формы. До окончательного затвердевания массу 
можно прессовать, по затвердевании обтачивать, как природный рог. При 
надобности массу можно при выливании окрасить в любой цвет. 


Для приготовления пуговиц, бус и т.п. 


$ Различные отбросы рога, стружки, копыта и т.п. обливают водой с примесью 
9% серной кислоты, освобождают вывариванием от грязи, споласкивают, 
затем опять погружают в котел с водой и вываривают до образования густой 
жидкости, в которую прибавляется 20-25% траганта. Всю смесь продолжают 
варить, пока она не станет густеть. Полученную густую массу помещают В 
формы и ставят на 10—12 дней для просушки. Высохшие пластинки подвер” 
гают прессованию между железными или стальными досками и штамповкон 
превращают в различные изделия. Полученные изделия можно обрабаты- 
вать, как рог. 

$ Отбросы рога, копыт и стружки очищают кипячснием в содовом раствор“: 
обмывают, помешают в котел и обливают сильно насышенным растворо “ 
поташа и извести. После 2-3 дней вся масса превращается в студень, после 
чего ее подогревают, выпаривают и прессуют в пластины. По высыхани? 
массы ее можно обрабатывать, как рог. 
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< Выделка гребней 


Пластинку рога очерчивают по лекалу (выкройке), отмечают с обеих сторон 

ДЛИНУ предполагасмых зубьев с помощью острого крючка или другого инстру- 
мента и приступают к пропиливанию. 
° Пропиливание может быть машинное и ручное. Для машинной пропиловки 
зубьев употребляются особые станочки с рамкой, в которой укреплено столько 
небольших пилочек, сколько должно быть зубьев на гребенке. Таким образом, 
пропиловка ведется одновременно и, следовательно, быстро и ровно. При 
ручной пропиловке употребляется небольшая ручная пилка, поэтому роговая 
пластинка должна быть зажата в тиски. 

Госле пропиловки зубьев гребни вымачиваются в воде в течение 1 часа. 
Затем их кладут на стол и покрывают сверху мокрыми роговыми опилками для 
тсго, чтобы гребень не высох ранее, чем дойдет очередь опилить зубья. 

Опиливание зубьсв делается мелким подпилком, для чего гребень зажимают 
в тиски так, чтобы доска гребня была скрыта в тисках и выступили бы наружу 
одни зубья. Каждый зуб опиливается отдельно сначала с одной, а затем с другой 
стороны. 

Зубья после опиловки должны быть гладки, без зазубрин и шероховатостей, 
идти ровно от основания до острия. Зубья не должны цепляться за волосы, а 
потому их необходимо несколько округлить и обточить. 

Если во время пропиловки зубьев один из них по неосторожности сломается, 
то можно исправить так: сломанный зуб вырезают, пропиливают тонкой пилой 
пластинку гребня против выломанного зуба и вставляют в этот прорез другой зуб, 
сделанный особо. Зуб должен быть вложен очень туго, чтобы при дальнейшей 
обработке гребня он не мог выскочить, 

При выделке женских гребенок, которые должны иметь изогнутую форму, 
требуемый изгиб придается с помощью деревянной болванки. Гребеньдля этого 
предварительно нагревают на угольном жаре до размягчения, а затем переносят 
на болванку и обматывают довольно туго широкой тесемкой. 

Выкроснные и приготовленные изделия подвергаются шлифовке. 

Шлифовка г ребней производится сначала пемзовым порошком, а 
затем толченым липовым углем. Пемзу необходимо предварительно пережечь, 
ИСТОлОчЬ в порошок, а затем просеять сквозь частое сито. 

е шлифовка производится так: берут кусочек шерстяной материи, свер- 

из него тампон и трут сначала пемзой, а потом углем, смоченным в воде; 
КЫ р порошка смешивают вместе и трут вдоль волокон рога, налегая на рог 
а но сильнее. Для этой работы гребень следует класть на доску, обтянутую 

После шлифовки гребень окрашивают или же прямо полируют. 

ТАЯ А ировка гребней всегда делается вдоль волокон, а не поперек их. 
немногоо берут кусок фланели, мочат его сначала в уксусе, в котором растворено 
поваренной соли с небольшой примесью роговых стружек. Затем 

Нь опускают в золу, трут ею и, наконец, протирают порошком мела. 
Орошие гребни полируются политурой. Берут кусочек ваты, обертывают ее 


430 Имитации, массы, цементы 


о. 


тряпочкой и, сделав небольшой тампон, мочат его в политуре, смешанной с 
деревянным маслом. 

На заводахи в хорошо устроенных больших мастерских шлифовку и полиров- 
ку изделий из рога и других материалов производят при помощи особых шлифо- 
вальных и полировальных кружков. Такие кружки приготовляются из МЯГКого 
дерева, подклеиваемого к патрону, надеваемому на токарный станок. Лицевая 
сторона кружков имеет профиль, соответствующий поверхности изделий, и 
обтягивается замшей. Для первой шлифовки берут не очень тонкий порошок 
пемзы, смоченный трудно высыхающим растительным маслом. Для второй 
шлифовки употребляют липовый уголь, мел или тонкоизмельченный трепел с 
небольшой примесью масла. 

Шлифовка на токарном станке делается так: приводят во вращательное 
движение шлифовальный круг, затем ладонью руки втирают в замшу немного 
порошка и прижимают к кругу шлифуемый предмет, держа его неподвижно, или 
же вращая его, если предмет цилиндрической или конической формы. Шли- 
фовка считается законченной, когда все неровности удалены с поверхности 
изделия. По мере надобности во время работы прибавляют шлифовальный 
порошок. 

Если с помощью шлифовального порошка нельзя чисто отшлифовать изде- 
лия, то вторую шлифовку делают трепелом при помощи такого же приспособле- 
ния на токарном станке. 

Чтобы окончательно отполировать изделие, его покрывают тонким слоем 
черного мыла и натирают трепелом намыленные места, пока мыло не будет 
вполне удалено. Поверхность изделия при этом получит зеркальный блеск. 


2. Протрава и окраска рога 


Для придания рогу разных цветов его подвергают протраве и окрашиванию, 
причем это делается после шлифования. 

Белая протрава. 1) Окраска рога в светлые цвета затруднительна вслед- 
ствие большей частью темного природного цвета рога, поэтому изделия из рога 
предварительно окрашиваются в белый цвет. Для этой цели берут 3 вес. Ч. 
сурика, 6 вес. ч. едкой извести и смешивают с раствором едкого кали (1:20), 
чтобы смесь была достаточно жидкой. Изделия погружают в смесь на 15— 
минут, вынимают, протирают слегка шерстяной тряпкой и переносят в раствор 
из | вес. ч. соляной кислоты в 5 вес. ч. дистиллированной воды. Когда предме” 
ты примут белую окраску, их вынимают и сушат в пшеничных отрубях. 

2) Очищенные от жира и промытые излелия кладут на 20-24 часа в раствор 
из 150 вес. ч. азотнокислого свинца на 1 000 вес. ч. воды, потом промывают Р 
кладут на 1 час в раствор соляной кислоты (50 вес. ч. на 1 000 вес. ч. ВОДЫ” 
При этом рог получает белую окраску. 

Цветные протравы. Протравленный белый рог, или белый а 
природе, можно окрашивать в любые цвета с помощью анилиновых красителе” 
Для этой цели 8—10%-ный раствор из красителей погружают на 18—20 часов, ИЛ 
красительный раствор нагревают до 60°-80° и держат в нем изделия 1-2-3 часа. 


рог 10 
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и известном навыке, комбинируя различными анилиновыми красителями, 
можно получить любой цвет с любым оттенком. 

Из анилиновых красителей для данной цели чаще всего применяются: 

Желтый цвет. Тартразин желтый, гидразиновый желтый. 

Коричневый цвет. Бисмарк коричневый, везувин, каштано-коричневый. 

Ссрый цвет. Кислый ализарин, серый, прочно серый. 

Черный цвет. Урзол, нигрозин. 

Синий цвет. Метиленовая синь, темно-синий, прочный синий. 

Голубой цвет. Опалевый голубой, шелковый голубой, триозолевый 
голубои. 

Фиолетовый цвет. Метилвиолет, метиленвиолет, азо-мов. 

Зеленый цвет. Азиновый зеленый, кислый зеленый, нафтоловый 
зег:Нный. 

Красный цвет. Прочный красный, яркий кроцеиновый, яркий кислый 
харминовый, сафьяновый красный, сафранин алый. 

Кроме того, рог окрашивается еще следующими способами: 

Коричневый цвет. 1) Окрашивают рог в желтый цвет погружением 
изделий на 1-2 часа в раствор хромокислого калия (2:10), а затем переносят в 
теплую ванну из отвара красного дерева; 2) изделия кладут на 10-12 часов в отвар 
катеху и затем на 15-20 минут в раствор мыла. 

Серый цвет. 1) Приготовляют насыщенный раствор свинцового сахара, 
погружают в него изделия и варят в продолжение 20-30 минут, потом обмывают 
и кладут на 15-20 минут в раствор азотнокислой закиси ртути; 2) приготовляют 
отвар кошенили (1:5), после охлаждения погружают в него изделия на 1-2 часа 
и, когда они окрасятся, высушивают и переносят в 10%-ный раствор хлористого 
железа до получения нужного оттенка. 

Зеленый цвет. Приготовляют раствор хромокислой окиси цинка (1:10) 
и погружают изделия на 1-2 часа. 

Черный цвет. Изделия из рога, чаще всего гребни, для подделки под 
дорогие сорта окрашиваются в черный цвет. Лучшей протравой является следу- 
Ющий способ: приготовляют раствор из 8 вес. ч. ртути и 8 вес. ч. азотной 
кислоты и приливают к нему 32 вес. ч. воды. В раствор погружают изделия на 
10-12 часов, после чего их промывают до тех пор, пока промывная вода не будет 
более обладать кислой реакцией. Такая окраска дает красный цвет. В случае 
Увеличения количества ртути, изделия принимают коричневую окраску. Для 
| лучения черной окраски предметы кладутся еще на 1—2 часа в раствор из 

Вес. ч. серной печени на 1 000 вес. ч. воды, промываются чистой водой, 
о водой с небольшим количеством уксуса и затем чистой водой. После 
нА и полировки изделия принимают очень красивый вид, напомина- 

рог буйвола. 
о глубокий цвет. Растворяют 60 вес. ч. кампешевого 
15 в Кта, 30 вес. ч. медного купороса и 20 вес. ч. железного купороса в 
оа ч. воды. К полученному раствору прибавляют 40-50 вес. ч. тол- 
про чернильных орешков и всю смесь кипятят в продолжение часа. Отвар 
цеживают и погружают в него изделия на 15-30 минут или более в зависи- 
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ЕАР Е Е. 
мости от густоты желасмого цвста. Температура отвара должна быть не св 
36°—38° особенно для изогнутых изделий, иначе они могут потерять свою рм 

Протравы под черспаху. 1) Рог обрабатывастся разбавленной ЕА 
нои кислой (1.3) при температуре в 31°—37°, затем протравляют смесью Из 
1 вес. ч. свсжсобожженной извести, 1 вес. ч. свинцового глста и 2 вес. ч. соды 
Действис протравы продолжастся 10—15 минут, причем образуются Желто-Корич. 
невыс пятна. Послс этого рог обмывают и кладут в холодную ванну, состояшую 
из 4 вес. ч. отвара красного дерева (10° по Бом») и 1 вес. ч. едкого натра (20° 
по Бомэ), вынимают, обмывают и высушивают. 2) Для этого способа пригоден 
только свстлыи рог. Изделия кладут на 5-10 минут в разведенную (1.5) азотную 
кислоту, чтобы получился золотисто-желтыи грунт, затем их промывают водой 
и тряпкой наносят местами густую кашицу, полученную из смсси 8 вес, ч. 
гашеной извссти и 2 вес. ч, свинцового сурика. От соединения содержащейся в 
роговом веществе серы с свинцом сурика в покрытых кашицей местах получа- 
ются темные пятна. Вместо золотисто-желтого грунта можно получить красно- 
ватый грунт, ссли вместо азотной кислоты взять отвар красного дерева с 
небольшим количеством (0,5%) едкого натра. 3) Для гребней большей частью 
протравливают роговые дощечки следующим образом: темный рог в нскоторых 
местах покрывают тсстообразной смесью из 3 всс. ч. извести, 1 вес. ч. свинцо- 
вого сурика, 1-2 вес. ч. поташа и 20 вес. ч. воды и кладут на 1 час в теплос 
место. Чем больше будст взято поташа, тем болес черными выйдут пятна. 4) 20 
всс. ч. свинцового глста и 10 всс. ч. негашеной извести смешивают с нашатыр- 
ным спиртом и небольшим количеством уксуса до получения густого теста. В 
разных местах покрывают массой роговыс изделия и выставляют их на солнце на 
несколько часов, после чего полируют. 

Протрава под перламутр. Изделия погружаются на 1-2 часа в 
горячий 10%-ный отвар катеху, послс чего переносятся в 5%-ный раствор 
уксуснокислого свинца. Высушенные слегка изделия послс этого кладутся на 
10-15 минут в 2-3%-ный раствор соляной кислоты, после чего на поверхности 
их осаждается серебристо-белый слой хлористого свинца с перламутровым отли- 
вом. При нсудавшейся операции сс повторяют. 


ыше 


3. Имитация рога 


< Изготовление пуговиц, пряжск и др. изделий 


800 вес. ч. кремнскислого натрия смешивают с 200 вес. ч. воды и прибав- 
ляют столько пшеничной муки, чтобы образовалась густая кашица. Массу, 
хорошо смешанную, оставляют в покое до того момента, пока она нс начнет 
затвердевать, после чего се можно переложить в любые формы. Затвердевшая 
масса можст обрабатываться так же, как и настоящий рог. Для окраски перед 
перекладыванием в формы в массу можно прибавить любую анилиновую краску. 


4. Металлизация рога 


‚м В 

Изделия из рога обезжиривают обтиранисм бензином или нагревание" . 
растворе соды, затем кладут на 20-24 часа в тепловатый раствор из 120 вес. А 
азотнокислого свинца в | 000 вес. ч. воды. По получении металлического тон 
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эделия переносят в 3-5%-ный раствор соляной кислоты, послс чего они 
принимают серебристо-белый цвет. 

Если изделия покрыть бисмарк-коричневой краской, можно придать им 
оченый ВИД. 
Для металлизации используют следующие способы: 1) изделия либо погружа- 
078 2-3 НЫЙ раствор хлористого цинка, либо натирают щетками, смазанными 
в этом растворе; окраска получается желто-бронзовая. 2) 2-3%-ный раствор 
хлорной меди даст черно-бронзовую окраску; изделия сушатся при 60° и при 
последующем натирании муссивным (сусальным) золотом принимают исключи- 
тельно красивый вид. 


ЗОЛ 


5. Предохранение роговых изделий от ломки 


Для предохранения роговых изделий, особеннно гребенок, от ломки приго- 
товляют смесь из 2 вес. ч. азотной кислоты, 2 вес. ч. уксуса и 20 вес. ч. водки, 
оставляют в ней изделия на 2 часа, высушивают и опускают на 10 минут в смесь 
уксуса и водки в равных частях. 


УІ. Искусственный китовый ус 


1. Массы из животных отбросов 


Необычайная эластичность китового уса искусственным путем в поделочных 
массах в совершенстве нс достигнута, хотя до сих пор сделано много попыток 
получить искусственную массу, имитирующую китовый ус. Особенно много 
работ в этом направлении было сделано в Англии, в результате чего в настоящес 
время мы имссм в этой отрасли целый ряд патентов. В последнсс время как 
будто нссколько затихла работа в области новых изысканий — вероятно, пото- 
Му, что китовый ус тсперь примснястся значитсльно реже. 

Приводим нскоторыс английскис способы получения искусственного кито- 
вого уса, 

По старсйшсму способу суррогат китового уса получастся из животной кожи. 
Послс удаления волос с кожи посредством ножа последнюю помещают в ванну 
Из двухромовокалисвой соли, послс чего вытягивают, сушат и разрезают на 
полосы. По другому способу кожу обрабатывают насыщенным паром. 

По болес новому способу исходят из жил, сухожилий и тому подобных 
животных отбросов. Эти отбросы размягчают растворами сдких щелочей или 
о“ борной кислоты, затем обрабатывают раствором железного купороса 

аша, иногда — хромовыми квасцами или формалином или смесью обоих. 

По другому способу сырьем являстся кожа кита. Кожу нарезают на полосы 
е ак в тсченис 10 часов в извсстковой воде, затем в тсченис 5 часов — В 

Ком растворе поташа, после чего хорошо промывают. Обработанный матс- 
РИал опускается в красильную ванну с анилиновым красителсм для придания 
а стствующсго цвета. Окрашенные полосы растягивают и сушат. После 

совки под сильным давленисм материал принимает желаемую форму. 
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Е Е Е О Е. 


2. Баленит 


Эта имитация китового уса достигается без применения животных отбросо 
в качестве исходного вещества. Представляет собой комбинацию из равны. 
частей рубинового шеллака (или его суррогата), жженой магнезии и пятихлори- 
стой сурьмы. Все эти вещества смешивают и тонко размалывают, после чего 
прибавляют равнос количество серы. Ко всему этому прибавляют каучук в 
количестве несколько большем, чем вес смсси. Далее смесь замешивают при 
слабом нагревании. Из этой массы изготовляют пластины или листы. Массу 
помещают в соответствующие формы и нагревают. Чем сильнес нагревают, тем 
тверже получастся масса, но тем мснсе она будет эластичной. Баленит Получил 
применение нс только как имитация китового уса, но также для игрушечных 
товаров, граммофонных пластинок, дверных ручек, биллиардных шаров и т.д. 


УП. Искусственная пенковая масса 


Приготовляют четырс раствора: 

1) 500 г жидкого стекла крепостью 28° по Бомэ в 2 кг воды. 

2) 500 г горькой соли (серномагнисвой соли) в 1 кг воды. 

3) 50 гаммиачных квасцов в 500 г воды. 

4) 100 г едкого натра в 250 г воды. 

Все применясмые всщества должны бытьоченьчисты, в особснности свобод- 
ны от сосдинений железа, так как в противном случае конечный продукт будет 
имсть желтоватую окраску. 

Во вместительный сосуд сначала вливают раствор 1-й, затем, быстро поме- 
шивая, вливают по очереди растворы 2-й, 3-й, 4-й, продолжая помешивание 
сще в течение 30-40 минут, и затем дают осадку отстояться. Полученный осадок 
помещают в деревянный сосуд, имеющий отверстие недалеко от пола и весь 
выстланный плотным полотном. В этом сосуде осадок обливают чистой водой 
и промыванис продолжают до тех пор, пока капля промытой воды, помсщенная 
на стсклянной пластинке, после испарения не будет оставлять следа на стекле. 

Массу после такого тщательного промывания нагревают в медном котле до 
тех пор, пока находящаяся в нсй вода не закипит, и затем ес в горячем состоянии 
выливают в формы в виде рам (из крепкого дерева), снабженных днищем Я 
мелкими отверстиями и выстланных плотным полотном. По прошествии 


о 

часов вся вода стечет по каплям и масса настолько затвердеет, что ее Бара" 

вынуть из формы. Затем массу медленно высушивают в умеренно е 
аем 


комнате, часто переворачивая. После этого ее распиливают на куски жел 
величины. 

Еще один способ имитации: 400 вес. ч. очищенного от кожуры и изрезанного 
картофеля смешивают со 100 вес. ч. воды и 8 вес. ч. серной кисл 
оставляют всю смесь на 36 часов в покое. Образуется плотная масса, КОТОР ую 
сушат и прессуют. Из этой массы изготавливают трубки, мундштуки для куре 
ния, цветом и плотностью напоминающие морскую пенку. 
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УПІ. Прозрачная желатиновая масса 
ізготовления прозрачной желатиновой массы распускают 100 вес. ч. 


+ 
не а в небольшом количестве воды и к этому раствору прибавляют: 
Двухромовокислого калия....... ... :. « от 1-3 вес. ч. 
Сернокислой магнезии .... ....... ..... 2-4 
Сернокислого калия .... ................ 2-4 
Буры: =-23= 22. а дааа ат 
Поваренной соли... ............ ве. 3-4 


Означенную массу по желанию можно окрасить в любой цвет анилиновым 
краситслем. Массу подвергают выпариванию на водяной бане, после чего 
различают в формы. 

Схлажденные предметы для затвердсвания обрабатывают формальдегидом 
или покрывают слоем прозрачного лака. 


ІХ. Хромовая клеевая масса 


При прибавлении к желатиновому или клеевому раствору двухромовокалие- 
вои соли получается нерастворимая и неразмягчающаяся на свсту масса. 

К этой массе можно прибавить различные наполняющие вещества. 

Такая твердая эластичная масса может быть получена из 100 вес. ч. кельн- 
ского клея, который размягчают в воде; излишек воды сливают и распускают 
клей при умеренном подогреве. Затем прибавляют 65 вес. ч. глицерина, а также 
5 вес ч. концентрированного раствора двухромовокалиевой соли; непосредст- 
венно после прибавления последнего раствора примешивают к массе от 25 до 
35 вес. ч. кизелыура, после чего массу формуют, сушат и выставляют на 
несколько дней на солнечный свет. 


Х. Эластичная клеевая масса 


Эта масса, состоящая из клся, употребляется для изготовления клеевых форм 

И других целей. Для приготовления этой массы 50 вес. ч. столярного клея 
лают в 50 вес. ч, мягкой воды в течение суток, сливают излишнюю воду 
растапливают клей на водяной бане (только не на открытом огне). Затем 
н ляю 30 вес. ч. сырого глицерина и 6 вес. ч. таннина, все перемешивают 

рибавляют 0,5 вес. ч. салициловой кислоты (для консервирования). 
ор тщательно перемешивают, снимают всплывшую наверх пену и филь- 
Код через льняной мешок. Для придания массе большей нечувствительности 
р погружают отлитые из массы предметы на 1 минуту в 10%-ный раствор 
Ромовокалиевой соли или наносят этот раствор на предметы кисточкой. 


ХГ. Свинцово-глицериновая масса 


ов Мошивают при слабом нагревании 5 объемных частей густого глицерина с 2 
мными частями воды. Смесь охлаждают и на каждые 120 см? полученной 
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жидкости прибавляют 100 г промытого свинцового глета. Оба вещества переме 
шивают в стеклянной посуде до тех пор, пока не получится тестообразная о 
Если работают с малыми количествами, то массу месят как хлебнос тесто, пок) 
она не станет тягучей. При работе с большими количествами пропускают массу 
между гладкими вальцами и сжимают пропрессованные ленты в слитки, которые 
снова пропускают между вальцами. При этом масса постепенно затвердеваст, а 
объем се всс время увсличивастся. Когда пропускасмая между вальцами Мт 
приобретст свойства стекольной замазки, сс сильно прессуют в формах, в 
которых она по истечении 2 дней затвердеваст. Вынутая из формы масса имест 
окраску от бледно-желтой до слабо-желтой, смотря по качеству употреблясмого 
глета. 

Массс можно придать любой цвет растворенисм анилиновой краски в упот- 
реблясмом глицерине. Для того, чтобы ни одна частина краски не осталась 
нерастворенной, истирают краску в порошок, насыпают полученный порошок 
в бумажный фильтр и пропускают через него разведенный глицерин, до тех пор 
пока вся краска нс растворится и пока через фильтр нс будст проходить чистый 
раствор. Свинново-глицериновые массы применяются для изготовления двер- 
ных ручек, набалдашников и т.п. Кромс того, эти массы применяются как 
фундамент для машин и двигателей. 


ХИ. Асфальтовые массы 


Эти массы приготовляются из естественного или искусственного асфальта и 
находят применение для изготовления электрических распредслитсльных досок, 
розсток, штепселей и пр; в настоящес время они вытесняются болес высоко- 
ценными материалами. 

По приведенному ниже способу можно изготовить дешевую, годную для 
любых целей пластическую массу путсм растворения асфальта в керосине И 
прибавления смол, красящих и наполняющих веществ. Масса эта может быть 
получена следующим образом. 

Растворяют 100 вес. ч. асфальта в 600-900 вес. ч. керосина при слабом 
нагревании. В этот раствор прибавляют 300 вес. ч. извести, 120 всс. Ч. сер- 
нистого свинца или сернистой сурьмы. Температуру нужно держать между 80 И 
100°С. Смесь затем тщательно смешивают с 80 вес. ч. силиката натрия (р2С7- 
воримого стекла) и дают массс вскипсть. В зависимости от сорта выраба” 
тывасмой массы прибавляют то или иное количество наполнителей, которыми 
могут служить: тальк, тяжелый шпат, кварисвая мука, красящие весты. 
древесная мука, бумажная масса и т.д. Наполнители прибавляют к основно, 
массе при помешивании. Можно прибавлять комбинации из двух или т 
наполнителей. 


ХПІ. Массы из жидких смол , 
перегонк“ 


Основным сырьем здесь являстся смола, получасмая при сухой льную: 
го 


различных органических веществ. Различают. каменноугольную, буроу 
древесную, нафтоловую и другис смолы. 
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НОЕ хасос асаа прелазни сасе аниа а асыла 


Лучшими сортами считаются те сорта смол, которые не слишком жидки, а 
из сортов каменноугольных смол те, которыс лишены посредством отгонки 
своей легкой маслянистой части. Можно применять также и более лешевыс 
сорта каменноугольной смолы, которые получаются в промышленности. Часто 
к смоле прибавлястся мягкий пск и т.п. 

Для получения массы смешивают хорошего качества смолу с различными 
наполнителями. Например на 1 вес. ч. смолы берут от 8 до 10 вес. ч. опилок. 
Если хотят получить болес камнсподобную массу, то берут такос же количество 
пека или гравия. К менее густым сортам смолы можно присосдинять лишь 
половиннос количество названных наполняющих веществ. Вообще подходящес 
количество наполнителя нужно установить опытным путем. Примешиванис 
наполнителя нужно производить при температуре от 160 до 200°. Горячую смесь 
прессуют в формах, нагретых до 200°. Эти массы довольно ломки и пригодны 
для формовки грубых предмстов. 


ХІУ. Массы из пека 


Различные сорта пска являются подходящим материалом для дешевых сортов 
пластических масс. Какой сорт песка применять, зависит от цены и местных 
условий. Важнейший пск — камснноугольный. Другие сорта (называсм по 
материалу, из которого они получаются). древесный, буроугольный, нафтоло- 
вый, антраненовый, нефтяной пек и т.п. В общем все сорта пека — твердыс 
продукты, обладают цветом от коричневого до черного; при 100° размягчаются. 
Некоторые сорта пека при обычной температуре обладают полутвердой конси- 
стенцисй. 

При приготовлении масс из пска можно применять смесь различных сортов 
пека и тем самым подобрать нсобходимую консистенцию. Точных рецептов для 
таких смесей не существуст. Происходит это потому, что всс сорта пека являются 
весьма непостоянными продуктами в отношении твердости, окраски и т.д. 

Масса, применясмая в элсктротсхнической промышленности, может быть 
Получена расплавлением | вес. ч. камменоугольного песка с прибавлением 
2 вес. ч. жженого гипса. Тщательно перемешивают массу, и когда она станст 
однородной ес наливают в горячем состоянии в формы. Для особых целей можно 
ЭТУ массу наноситьна какую-нибудь основу из ткани. Полученная таким образом 
Элсктрическая изоляционная масса имеет окраску от янтарного до цвста светлой 
канифоли. Можно ее обрабатывать на токарном станке, а также полировать. 

асса эта в достаточной степени обладает устойчивостью по отношению к влаге 
и умеренному нагреванию, не теряя при этом изоляционной способности. 


ХУ. Поделочные массы из казеина для пуговиц, 
ручек и других мелких изделий 


+ В эмалированную кастрюлю помещают 300 г творога, прибавляют 8 см? 
сдкого натра крепостью 40° по Бомэ и слегка подогревают при помешивании, 
пока творог не превратится в однородную клейкую массу. Затем прибавляют 


К 
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30 г ссрного цвета, 25 г жидкого стекла и от 15 до 20 г цинковых 
Цинковые белила предварительно, во избежание образования комков 

мешиваются в небольшом количестве воды. Загустсвшую однородную Б 
слегка охлаждают и выливают в формы, смазанныс каким-либо жиром, у 


белил, 


$ Для изготовления пластических масс, поддающихся формовке, применяют 
казсин, свежсосажденный и освобожденный от излишней воды, Различных 
примссей и жира. Это достигастся промывкой казсина в воде, нагретой до 
точки кипения. Промытый казеин растирают в вязкую клейкую массу, 
Полученную таким образом казеиновую массу можно смешиватьс красящи- 
ми веществами или различными наполнителями, как то: молотая кость 
порошок фарфора и т.п. Кроме наполнителей, нужно брать 5% извести от 
всса казсина. В качестве болсс дешевых наполнителей можно брать мел, 
магнезию, окись цинка и т.п. 
Полученный таким образом материал прессуют в формах. 


<> Рогоподобную эластичную массу можно получить, примсняя примерно: 


Воды: ае ен е .. 200 вес, ч, 
Казеина..... $ аео ааб Ч Ое . 100 
ЕЁдкого КАЛИ .. ... еее и 8—10 
Серы .... (ое оона е 10-30 


Сухой казеин растворяют в разведснном калийном щелоке и при умеренном 
нагревании прибавляют серы в количестве, по меньшей мере равном количеству 
употребленной щелочи. 

Казеин, сдкое кали и сера растворяются в прозрачную жидкость, которую 
сперва сгушают увариванисм до густоты сиропа, а затем отливают в листы или 
формы. Можно такжс к густой массе прибавить различные всщества, способст- 
вующие сушке и затвердсванию. 

Для придания большой твердости применяют гидрат окиси свинца, гидрат 
окиси цинка, калийный или натриевый силикат (жидкое стекло) и т.п. 

Древссные опилки, пробка, песок и наждак применяются для повышения 
сушильной способности и как наполнители. Эластичность повышастся с увели- 
чением количества прибавляемой серы. 


ХУІ. Массы из картофеля для приготовления пуговиб 
и других изделии посредством прессоваиия 


При производстве картофельного крахмала после его отмывки остаются 
волокна, которые пригодны для приготовления массы для различных поделок. 

Картофельные волокна собирают в чаны соответствующих размеров И при 
тщательном перемешивании нагревают до 76—79°. 

Полученную при этом густую клейстероподобную массу формуют в прессах 
под сильным давлением. б 

Если прибавить небольшое количество кислот, которые, однако, для дости 
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жения цели не обязательны, происходит декстринизация частично находящегося 
в волокнах крахмала, вследствие чего несколько повышастся прочность изготов- 
ленных масс. Обычно прибавляют к этой массс сще волокнистые вещества 
‘паститсльные волокна или асбест) и затем формуют. Прессование требует 
сильного давления, причем некоторыс технологи предписывают производить 
прессование при температуре от 80 до 100°, но в болышинствс случаев на 
практике предпочитают холодное прессование. 

Сформированные предметы после просушки можно полировать. 

Готовые предметы обычно пропитывают подходящими раститсльными или 
минеральными маслами либо олифами. Также применимо пропитыванис фто- 


ристыми соединениями. 


ХУШ Резиноподобная масса для игрушечных товаров 

<> См-шивают в сухом виде крахмал с окисью цинка и винным камнем (вместо 
винного камня можно взять жженные квасцы). Количество составных частей 
берут в зависимости от рода изготовляемых предмстов. 


Окиси цинка ..... ) „а в... от 20 до 100 вес ч. 
Винного камня или жженных квасцов . . .. 5-10 
Крахмала... ПР 01.0) 


К смеси этих порошков прибавляют водный раствор хлористого цинка кре- 
постью около 42° по Бомэ и получают при размешивании тестообразную густую 
массу, которую раскатывают в листы соответствующей толщины, разрезают на 
полосы и прессуют в формах. Отформованные части изделий в случас надобно- 
сти сосдиняют (отдельные половинки) при помощи какого-либо клея. 

Для изготовления массивных предмстов тесто помещают в двойные формы и 
подвергают прессованию. 

Если брать на 1 вес. ч. порошка по меньшей мере 2/3 объемных частей 
Жидкости, то получают годную для отливок жидкость. Смешивание порошков с 
жидкостью нужно производить при температуре 15°. Полученную жидкую смесь 
выливают в предварительно нагретые формы. Сформованные таким образом 
предметы сперва кажутся хрупкими и ломкими, но тотчас же после помещения 


е В горячую водяную баню, нагретую до 50°, приобретают гибкость и эластич- 
ОСТЬ. 


М Следующий состав также дает тестообразную массу, годную для прессова- 
ния. На 1 вес. ч. крахмала берут от 10 до 20% окиси цинка и от 2 до 4% 
винного камня или жженных квасцов. На каждую весовую часть смсси берут 
/2 вес. ч. раствора хлористого цинка крепостью от 50 до 60° по Бомэ. 
Температуру держат постоянной от 15 до 30°. 


Полученные по вышеприведенным рецептам различные предметы покрыва- 
матовым коллодийным покровом (смесь коллодия с эфирным раствором 
Ка в пропорции 6:1). Вместо коллодия для покрытия поверхности небольших 
“лии применяют растворимос стекло. 


ют 


Изд 
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Е Е Е Е Е а. 


ХУПІ. Массы из искусственных смол 


1. Общие сведения 


Искусственные смолы получаются главным образом конденсацией (взаимо- 
действисм) фенолов, крезолов и других продуктов того же гомологичсского ряда 
с формальдегидом. При конденсации фенолов с формальдегидом прибавляют 
различные вещества, ускоряющис этот процесс. Такие конденсирующие Веще- 
ства могут быть совершенно различными по своим химическим свойствам. 
Различают кислотныс, щелочные и нейтральныс конденсирующие вещества. 
Целая группа искусственных смол вырабатывастся без конденсирующего всще- 
ства. 

Среди искусственных смол многие растворимы в обычных растворителях и 
могут служить прекрасным материалом для производства лаков. У других искус- 
ственных смол растворимость, напротив, очень незначительна или совершенно 
отсутствуст. Такие смолы являются подходящим материалом для пластических 
масс. Целый класс последних, а именно настоящие высокоценные искусствен- 
ные массы находят самое широкое применение. 

Ниже дастся описание тсх масс, которыс имеют наибольшее значение. 


2. Бакелит 


< Общие сведения 


Бакелит — одна из первых нерастворимых искусственных смол для пласти- 
ческих масс. 

Свое название он получил по имени американского изобретателя Бакелан - 
да. Многочисленные патенты, взятые изобретателем , не помешали однако 
тому, что последовало открытис целого ряда новых смол с подобным бакелиту 
ходом производства. 

Бакслит получают конденсацией фенола с формалином в присутствии ШС” 
лочных конденсирующих веществ. Бакслит представляет собой твердое смоло- 
видное вещество, которос можст иметьвид целлулоида, янтаря, слоновой кости. 
эбонита и во многих отношениях превосходит свойства этих продуктов. Это 
строго определенное химическое соединснис со специальными свойствами, 
которых наиболес ценятся в тсхнике сго нерастворимость, неплавкостьи высокая 
диэлектрическая способность. 

Для получения бакелита берут: 


ИЗ 


< Фецола: 2: 5: ыо о 50 вес ч 
Формалипа (обычной продажной крепости 
с содержанием 40% формальдегида) ........ 30-70 
Нашатырного спирта (с содержапием 
10-18% аммиака) . хасаа 1—10 


тат0“° 
Все составныс части помещают в сосуд подходящего размера. При дое бык" 


ном количестве конденсируюшего вещества реакция может начаться ПР! А 
новснной температуре, причем происходит разделение смеси на два СЛ 
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водянистый слой, состоящий из отделившейся воды и растворенных в воде 
вешеств, и маслянистый слой, содержащий начальные конденсационные про- 
дукты. Этот начальный продукт конденсации носит название салирстиновой 
смолы. На практике процесс ведут при нагревании приблизительно до 50-80°. 

Во избсжанис потери летучих составных частей нагревание смсси производят 
в закрытом сосудс, снабженном обратным холодильником; пары, поднимаясь 
вверх по охлаждасмой водой трубке, сгущаются в жидкость и стекают обратно в 
реакционный котел. По мере нагревания вязкость маслянистого слоя увеличи- 
вастся. Иногда практикуют отделснис воды от начального продукта конденса- 
ции, после чего салиретиновую смолу заливают в формы; при нагревании до 
120-140° в формах происходит превращение салиретиновой смолы в конечный 
неплавк» й и нерастворимый продукт конденсации. Нет нсобходимости, однако, 
отдел ‚ть маслянистую жидкость от водянистого слоя — можно подвергнуть все 
вмсс:е выпариванию, пока масса не достигнет подходящей для определенной 
исли консистенции. 

Интереснейшим и ценнсйшим свойством бакслита являстся то, что он может 
быть получен в трех различных видах (в зависимости от степени конденсации). 
Эти виды известны под названием бакслита А, бакслита В и бакелита С. 

Бакслит А — начальный продукт конденсации; при обыкновенной тем- 
пературс сохранястся в жидком лсгкоподвижном, вязком, тсстообразном или 
твердом состояниях. Твердый бакслит А при нормальной температуре хрупок, 
как канифоль. Растворим в спирте, ацетонс, глиисрине, феноле и в натриевом 
щелокс, причем смешивастся с этими веществами во всех пропорциях. Если 
осторожно (при слабом нагревании) плавить твердый продукт, то он по охлаж- 
дении снова превращается в твердый продукт и при этом сохраняст способность 
растворяться в перечисленных выше растворителях. Бакелит А имеет окраску от 
бесцветной до желтого цвста. Если нагревать бакелит А сильнсе, то он переходит 
в бакелит В, который являстся промежуточным продуктом для получения не- 
плавкого и нерастворимого продукта. 

Бакелит В — при обыкновенных условиях тверд и хрупок, но несколько 
болес прочен, чем твердый бакелит А. Отличается от бакелита А тем, что в 
указанных выше растворителях не растворяется. В ацетоне, феноле и терпине- 
Оле лишь разбухаст. При нагревании нс плавится, но сильно размягчастся, 
оаа В резиноподобную пластическую массу, которая при охлаждении 
о снова твердой и хрупкой. В нагретых формах эта масса находится в 
нА авн состоянии, при дальнейшем нагревании в определенных условиях 
ои Твердест, причем достигает консчной степени конденсации, давая 

и нерастворимый продукт — бакелит С. 

85 — ит С — конечный продукт конденсации. Неплавкий, нераствори- 
м а Е а Ях. | , р 
урная а ный продукт конденсации сразу нагреть до нне ‚ то а 
будет в т яс выделением газообразных продуктов, и позу засмый бакелит 
Технуичосу л губчатой или пузырчатой массы и, следовательно, для многих 
Обыкнове х целей негоден. Поэтому нагревание нужно производить осторожно. 

ННо полученный бакелит А в твердом виде растирают в порошок, 


мый 
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смешивают с соотвстствующими наполняющими веществами и Формуют 
обогревасмых гидравлических прессах. } 

Наполняющими веществами могут служить древесные опилки, слюда, 
фит, песок, асбест и вообще разные волокнистыс матсриалы, а также ламп 
сажа, пигменты, краски, минсральный материалы, пемза и т.п. 

Наполнитсли уменьшают усадку бакслита и возможность появления трещин 
Особенно ценные свойства приобретают бакелитовые композиции с Волокнн- 
стыми материалами. Кроме того, волокнистые материалы можно пропитыват, 
жидким бакслитом 4, причем бакелит связывается с ним, а не остастся на 
поверхности их, как это бывает с резиной или целлулоидом, вследствис чего 
получаются композиции более прочныс. Композиции с порошковыми наполни. 
тслями гораздо труднее пропитываются жидким бакслитом и поэтому болес 
хрупки. 

Наполняющие вещества могут быть прибавлсны в количестве от 60 до 80% 

Прессование производят в железных формах гидравлическим прессом, при- 
чем температуру форм повышают до 160-180°. Бакслит А при тщательном 
заполнении формы полностью сцепляется с наполняющими веществами и, 
кромс того, под действием тепла переходит в бакелит В. Этот продукт хорошо 
заполняет форму и перестает быть плавким. Отформованныс куски бакелита В 
при нагревании можно псревссти в бакелит С. Переход производится без форм 
Если нагреванис производить в обычных условиях, то в бакслите образуется 
множество пузырьков. Во избежание образования пузырей отформованные 
куски помещают в особый прибор, называемый «бакслизатором», т.е. в авто- 
клав, в котором подведснисм сжатого воздуха или углекислоты создается повы- 
шенное давление. Можно также нагревать бакелитовую массу в герметически 
закрытом сосуде, в котором давление образуется само собой. Нужно отметить, 
что нс всегда нужен бакслизатор; иные сорта бакелита получают при нагревании 
под атмосферным давленисм. 

Процесс проводят обычно в течение 2-3 часов при температуре около 160° и 
давлении около 8 атмосфер. Готовый бакелит в чистом виде (без наполнителей) 
представляет собой твердую массу (уд. в. 1,25) без запаха, от бесцветного до 
золотисто-желтого цвета. Смотря по чистоте, т.е. в зависимости от количества 
и вида наполняющих вешеств, бакелит может быть прозрачным, белым, цвета 
слоновой кости и вообше может быть изготовлен любого цвета. 

Ноготь на бакелитс черты на оставляст. Бакелит плохой проводник тепла, 
хорошо сопротивлястся давлению, трению, толчкам и ударам. По эластичност!! 
приближается к целлулоиду. Хорошо поддается обработке на токарном станке 
Хороший изолятор, сго диэлектрическая постоянная — от 5,6 до 8,85, т. 
выше, чем у гуттаперчи, и так же велика, как у слюды. Вода, разведенны“ 
щелочи и кислоты на бакелит не действуют, лишь горячие концентрированны“ 
азотная и серная кислоты разлагают сго. Бакелит устойчив до 300°; при болс 
высокой температуре происходит обугливание, полного сгорания не происходит: 

Бакелит находит широкое применение для производства пуговиц, мундшту 
ков, биллиардных шаров, рукояток, набалдашников; как имитация янтаря. 


Гра- 
ОВая 
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ости и т.п. Бакелит пропитывает дерево, картон; он настолько тверд, 

о на нем можно гравировать и т.д. Им можно закреплять щетину в кисточках 
СЕ бритья, зубных шетках и др. Растворимые виды бакелита находят примене- 
д; 


нис для производства лаков. 


слоновои К 


3. Резинит 


Резинит сходен с бакслитом как по способу изготовления, так и по своим 
свойствам. Отличие в способе изготовления состоит в том, что в качестве 
конденсирующих веществ пользуются нейтральными или щелочными солями, 
как то. уксуснокислым натрием, хромовокислым калисм, нейтральным сульфи- 
том натрия, сульфитом аммония, гипосульфитом натрия (гипосульфит), тринат- 
рийфосфатом, солой, поташом, углскислым аммонисм и др. 

Для получения резинита нагревают 100 всс. ч. фенола и 100 всс. ч. продаж- 
ного рормалина с 30 вес. ч. (в настоящее время берут от 1 до 10 вес. ч.) 
нейтрального сульфита натрия. Смесь нагревают в открытой посуде при темпе- 
ратуре водяной бани и, когда получится чистая светло-желтая масса, медленно 
повышают температуру приблизительно до 130°, причем вся масса загустеваст в 
твердую стскловидную массу, которая принимает при этом форму посуды. 
Полученная масса представляет собой конечный продукт конденсации, нераст- 
ворима и неплавка, поддается обработке на токарном станке, шлифованию, 
полировкс и окраскс. 

Резинитовая масса получается без пузырьков и в этом отношении представ- 
ляст преимущество по сравнению с бакслитом, т.е. не требует применения 
автоклава. Наполняющие всщества (тальк, крахмал, казеин и др.), а также 
красящие вещества прибавляют в реакционную смесь во время и после реакции. 

Резинит, подобно бакслиту, можст быть получен в различных видах. Жидкая 
масса, вернес, «пластическая стспень», соответствующая форме бакслита А, 
называстся собственно «резинитовой массой», в то время как готовый продукт, 
соответствующий степени бакслита С, носит название резинит //, резинит ///, 
резинит /И, резинит Ж. 

Резинитовая масса / благодаря содержанию воды представляст собой 
Жидкий материал и может служить для покрытия дерева и других материалов. 
После продолжительного нагревания слой резинитовой массы переходит в ко- 
нА степень конденсации. Покрытые им матсриалы приобретают способ- 

сопротивляться механическим влияниям, влажности, гниснию и т.п. 
и е ил Г Гпредставляет собой взякую жидкость от желтого до красного 
В г. со масса может быть получена при 6-часовом нагревании при темпера- 
И и. а масса при охлаждении затвердеваст в пурпурно-красную прозрач- 
А7 су. Она применяется для изготовления разных украшений: иголок для 
а о бус, замазок, подделок под эмаль, и т.п. Более светлый вид 

вой массы получается в автоклаве. 
ех е специальный служит исключительно для изготовления уже упомя- 
аа Ши ГУ. Снова получают желтую вязкую жидкость, из которой 
й ся множество кристаллов. Перед употреблением нсобходимо эти кри- 
“аллы отделить. 
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Резинит //1/ получастся смешиванисм двух частей резинитовой массы || 
с одной частью картофельной муки. Смссь эту можно окрасить с любой пае 
анилиновыми красителями, как то: красный — конго, сафранином; оранж 
вый — хризоидином, синий — метиленовой синью; коричневый — Везуви ном 
черный — тонкой сажей; зсленый — диамантовой зеленой и т.д. ? 

Растворяют сперва краски в воде, спирте или глицерине, прибавив к смесу 
соляной кислоты (20%-ной уд. в. 1,10). На 10 всс. ч. массы берут | вес Н 
соляной кислоты. Затем наливают холодную массу в формы (температура форм 
такая же, как и у массы) и нагревают в течение 10-15 минут при температуре 
60-80. Масса вполне затвердеваст и легко удаляется из форм. Отформованные 
предметы для нейтрализации содержащейся в них соляной кислоты помещают 
на нскоторос время в разбавленный нашатырный спирт. В качестве материала 
для приготовления форм пригодны фарфор, стекло, а также полированные 
металлические формы, которые перед каждым употреблснисм должны быть 
покрыты тонким слоем цапонового лака (для предохрансния от действия 
соляной кислоты на мсталл). Резинитовые массы приобретают блеск матрин, 
так что в болынинствс случаев полировка отформованных предметов бывает 
излишней. Резинит /// особенно пригоден для быстрого изготовления клише как 
штриховых, так и теневых. Резинит /// в тсхникс особенно ценится за сго 
способность легко отливаться в формах. Предмсты принимают детали формы с 
такой точностью, что исключастся необходимость дальнейшей обработки. При- 
менястся такжс для изготовления разноцветных плиток и инкрустационных 
работ. 

Резинит /И — представляет собой смесь из 30% резинитовой массы // 
специальной и 70% каолина. Эта масса служит для холодного формования 
различных камнсподобных предмстов. Нутем окраски можно получить массу 
любого цвста. 

Приведенные выше резинитовые массы обладают натуральной окраской (без 
наполнителей) от желтоватого до красного цвета, так что бесцветные предметы 
ИЗ НИХ НСЛЬЗЯ ИЗГОТОВЛЯТЬ. 

Резинит И’ — представляет собой конечный неплавкий и нерастворимый 
продукт конденсации. Получается обработкой (нагреванием) первоначального 
продукта конденсации в автоклавс. Резинит И’ обыкновенно получают в виде 
белых или окрашенных в любой цвст брусков. Обладает замечательной эластич^ 
ностью. Готовый матсриал легко поддается точке, шлифовкс и полировке: Из 
смеси различно окрашенных масс можно получить имитации мрамора, малахи” 
та, ляпис-лазури и т.д. 

В большинстве случасв для получения твердых резинитовых масс автокл 
не нужен, сго можно рекомендовать лишь в некоторых случаях. 


ав 


ХІХ. Массы из альбумина (кровяные массы) 


для пуговиц и других мелких изделий 
риалом 


Кровь животных, взятая со скотобойни, являстся прекрасным мате ров- 


для изготовления масс, легко поддающихся прессованию, формовке и ПОЛИ 


айла 
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м Олнако кровь обладает недостатком — она чрезвычайно быстро загнивает, 
| «то и служит препятствием к широкому практическому се применению. 

Дая предо\ранения от загнивания часто прибавляют к свежевсбитой крови 
немного свежсгашсной извести. Прибавление последней придаст, кроме того, 
прочность вследствис образования при этом известкового альбумина, который 
шсственно повышаст силу сцепления. 

Иместся еще много способов придания прочности крови, но большинство из 
них практически неприменимы вследствис своей дороговизны. 
Производство кровяных масс целесообразно помещать вблизи босн, чтобы 
иметь возможность ввиду быстро наступающего, в особенности летом, разложе- 
з ния крови обрабатывать се по возможности в свсжем виде. 
°  Цслесообразным это являстся также и из санитарных соображений, так как 
при "роизводстве искусственных масс из крови приходится считаться и с 
{ сопутствующими сму зловонными испарениями. 
' Наполняющими веществами для кровяных масс могут служить минеральные 
или органические вещества или смесь из обоих, смотря по изготовлясмому 
предмету. 
| Наилучшие результаты получаются при применении крови тотчас же после 
[убоя животных, т.с. до того, как она свернстся. В этом случас сс сразу после 
с вытекания из жил животного взбивают прутьями, причем выделястся фибрин 
| (белковос вещество, обусловливающес свертывание крови), остальная же кровь 
‚остается жидкой. 
| К сожалению, возможность такой быстрой обработки крови чрезвычайно 
кзатруднительна и непостоянна, а потому малодоступна для регулярного произ- 
водства кровяных масс. 
{ На практикс большей частью пользуются свободно свсрнувшсйся кровью, 
‚полученной при оставлении крови в покос. При свободном свертывании вверху 
\собирастся прозрачная янтарно-желтая кровяная сыворотка, а внизу отделяется 
экровяной сгусток, содержащий фибрин. 
| При желании свертывание крови можно сильно замедлить прибавлением 
юЮюернонатрисвой или серномагниевой соли, сульфата магнезии или большого 
‘Количества поваренной соли. 

Некоторые практики рекомендуют примененис одних лишь сгустков или 
приготовленную из сгустков кровяную муку. Этот способ реализустся следую- 
щим образом. свежей крови дают спокойно стоять до тсх пор, пока все кровяные 
сгустки нс соберутся вместе и после долгого стояния хорошо нс осядут. Затем 
сливают кровяную сыворотку (можно процедить чсрез сито), а оставшиеся 
о сгустки сушат. Высушенную кровяную массу превращают в порошок 

ивают через хорошее проволочное сито. На каждыс 4-5 всс. ч. кровяной 
муки прибавляют: 


с 


Костяной муки . ...... че ое с: 142 вес. ч. 
Тяжелого шпата. .......... а а а 22—63 


Эту Смесь замешивают с жидким клеевым раствором в тягучую пасту густоты 


ел 
ИВОК, которую затем прессуют в формах в течение 10-15 минут. Можно, 
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конечно, прибавлять наполняющис красящие вещества или в иных случау 
волокнистыс вещества. Формы должны быть пологрсты до 115-120°, После т жа: 
как предмсты будут вынуты из форм, их можно полировать подобно тому а 
это производится с эбонитом. 26 

Для большей уверенности в дальнейшей прочности прессованных масс часто 
прибавляют для их укрепления квасцы или формальдегид. Количество прибав. 
лясмых квасцов или формальдсгида должно быть особенно велико, если Колиҷе- 
ство наполнителей в 4-5 раз превышает количество кровяной муки. Следуст 
иметь в виду, что применение укрепляющих средств стоит в тесной зависимости 
как от рода наполнителей, так и от желасмых свойств изготовляемой искусствен- 
ной массы. 

По другому способу для изготовления искусственных масс применяют не 
кровяные сгустки, а собираюшуюся сверху янтарно-желтую кровяную сыво- 
ротку. 

По одному из способов бычью кровяную сыворотку смешивают с муравьинои 
кислотой и триоксиметилсном или формалином, затем нагревают с фенолом и 
перскисью натрия до тех пор, пока нс получится твердый конечный продукт 
реакции. 

Если к бычьей кровяной сыворотке прибавить муравьиной кислоты или 
формалина и перекиси водорода, то получается светло-окрашенный раствор, 
затвсрдевающий при более или менее продолжительном стоянии. 

После высушивания получают рогоподобный продукт, очень хрупкий и 
быстро ломающийся. Этот недостаток можно устранить нагрсванием с фенолом 
в течение продолжительного времени. 

Для ускорсния рсакции и уменьшения количества жидкости рекомендуется 
брать вместо формалина триоксимстилсн и заменять перекись водорода перс- 
кисью натрия. Применение перекиси натрия одновременно дает (вследствие 
образования натрисвой щелочи) нейтрализацию муравьиной кислоты. 

На практике поступают следующим образом: к смеси из 100 вес. ч. бычьси 
кровяной сыворотки, 20-30 вес. ч. триоксиметилсна и небольшого количества 
25%-ной муравьиной кислоты осторожно прибавляют 80-90 вес. ч. фенола И 
замешанной с водой перекиси натрия до тсх пор, пока реакция не будет слабо 
щелочной, после чсго прибавляют 10 вес. ч. сернистонатриевой соли. 

Эту массу нагревают в течение нескольких часов, перекладывают в форм 
снова нагревают до получения продукта желаемой твердости. 


Ын 


ХХ. Ксилолит 


1. Общие сведения 


связую- 


Главной составной частью ксилолита являются древссныс опилки; нт 
цех 


щим веществом служит магнезиальный цемент (цемент Сореля). Этот о 
образуется при действии хлористого магния (МЕСІ) на окись магния (Мв а 
жженая магнезия). Происходящий процесс можно выразить следующим урав" А 
нисм: МЕО + МЕСІ = Мг2ОСЬ. Полученная в результате этой реакции хлоро 
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кись магния не растворима в воде, однако нужно предпринять особые меры для 
предохранения от обратного превращения ее в магнезию и хлористый натрий. 
К этому обратному превращению склонны при продолжительном воздействии 
воды почти все магнезиальные массы. При таком обратном превращении маг- 
незнальная масса постепенно разрушается. 

Пока нс были известны способы для устранения этого недостатка, все 
магнезиально-древесные массы применялись лишь для внутренних помсщений, 
но в настоящее время такис способы найдены и многие сорта ксилолита примс- 
няются для наружных работ, если нет прямого продолжительного воздействия 
воды. В качестве материала для сосудов и чанов для жидкостей ксилолит нс 
применяется. 

В качестве основного вещества, помимо древссных опилок, используют 
различные минеральные вещества. В зависимости от количества последних 
смесь изменяст свои свойства древесной массы и приближается к камнепо- 
добной. 

Подобные изменения в основных и добавочных материалах, а такжс в коли- 
ҷествс и составс магнезиального цемента, наконец, различные методы производ- 
ства дают возможность производить продукты, весьма различные по своим 
свойствам. Часто без знания этого производства трудно поверить, что они в 
сущности представляют один и тот же продукт. Этим объясняется, что подобные 
фабрикаты известны под самыми разнообразными названиями. Номимо назва- 
НИЙ «КСИЛОЛИТ» И «древесный камень» встречаются следующис: искусственнос 
дерево, древесная масса, доломент, гермалит, дюрамент, линоль, линолит, 
лингнолит, линоталь, минералит, мирамент, папиролит, торгамент, терралит, 
фибролит и др. 

По способу примснсния относящиеся сюда массы можно разделить на две 
группы. 

Массы первой группы наносятся в тестообразном состоянии (когда реакция 
сще не произошла) непосредственно на стсны, полы и т.д., где и происходит 
затвердевание в крепкую устойчивую массу. Массу второй группы еще на 
Фабрикс прессуют в формах, и лишь в готовом затвердевшем виде она применя- 
ется для различных целей. 

Массы первой группы применяются, когда дело касается достижения сплош- 
ных обливок, сенсй, лестниц, веранд и т.д. Для полов большей частью пользу- 
Ются уже готовыми отформованными плитками. Из этой же массы можно 
Формовать различные украшения для мебели и стен, рам для картин и зеркал и 

д. 

Как уже упоминалось, консчный продукт изменяется в широких пределах в 

м, от состава смеси и рода наполняющих веществ. Массы, состоящие 

_‘лючительно из древесных опилок и цемента, наиболее применимы для 

ох облицовок потому, что они заглушают звук; кромс того, выложенный 

ких плиток пол не дает ощущения холода («теплый» пол). При применении 

же минеральных наполнителей характер массы будет более камнеподобным и 
Лее «холодным». 
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2. Сырьевые материалы 


Очень важное значение имеют верный подбор и правильная обработка Ва 
ставных частей. Как уже было сказано, связующим веществом служит реак. 
ционная смесьиз жженой магнезии (окись магния) и хлористого магния, 
Практики обычно говорят не о магнезии, а о «магнезитс», — это Неверно, так 
как магнезит являстся исходным материалом для получения магнезии. Магнсзут 
представляст собой углемагниевую соль, из которой при нагревании до соответ- 
ствующей температуры выдслястся углекислота и образустся жженая магнезия: 


МЕСОз = МрО + СО) 


магнезит жженая магнезия углекислота 


Название «магнезит» так укоренилось среди практиков, что его можно встре- 
тить даже в литературе. 

Для целей производства ксилолита магнезит дожен быть «каустическим», 
«жженым». В небольших производствах покупают жженую магнезию ужс гото- 
вой. Для больших производств выгодно производитьобжиг магнезита самим, так 
как лишь в этом случас можно ручаться за полученис однородных высокоценных 
продуктов, и, кроме того, накапливающийся при этом опыт дает возможность 
приспособить процесс обжига для определенных, постоянного вида продуктов. 
Нужно исходить по возможности из чистого магнсзита: содсржанис извести не 
должно превьишать 1-1,5%. Содержанис силиката магния нс имест существен- 
ного значения, точно также не вредит не очень большой процент кремневой 
КИСЛОТЫ. 

Магнезит обжигают обычно в шахтных печах, которые теперь в большинстве 
случаев работают с газовым обогревом. Магнсзит большими кусками загружают 
в шахту сверху, а обожженный продукт спускастся в нижнюю часть шахты. Газы 
отсасываются через специальную трубу, расположенную в верхней трети печи. 
Содержание углекислоты в газе в среднем равно 30%. 

Магнезит не должен быть чересчур сильно обожжен, так как масса, приго- 
товленная на псрежженном магнезите, будст коробиться. Еще хуже действует Е 
этом отношении значительное содсржанис извести. Из тех же сооображений нс 
следует применять свежсобожженую магнсзию, нужно дать ей постоять недели 
2-3-4. Если необходимо применять свежежженую известь, то прибавляют от 
до 4% кизельгура, чтобы масса не коробилась. Слишком большая продолжи" 
тельность хранения жженой магнезии, а также хранение в сыром помещении 
переводят жженую магнезию в водную. 5 

Хлористый магний получается в больших количествах, как побочный 
продукт в различных химических производствах. Он должен быть по ВОЗМОЖНО 
сти чистым. Нреждс всего он нс должен содержать извести, а также большого 
количества сульфата кальция (гипса). Также нежелательно присутствие солей 
железа, так как последнис затрудняют получение чистых светло-окрашеннь? 
масс. Хлористый магний бывает в твердом виде (например, сплавленный 
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) или в виде кристаллов, причем в силу свосй высокой гигроскопично- 
и на воздухе он свободно впитывает влагу и легко расплывается. р 
ст Чаще всего применяют растворы хлористого магния, так называемый «щелок 
хлористого магния». Подобный щелок встречается в продаже в различных 
„ониснтрациях, а именно от 24 до 25° по Бомэ и от 32 до 33° по Бомэ. Щелок 
хлористого магния разводят водой до соответствующей концентрации (15-22° по 
Бомэ). Более высокис концентрации хлористого магния увсличивают крепость 
массы, но их следует избегать потому, что в массс может получиться излишек 
хлористого магния, который вследствие своей гигроскопичности может быть 


еее 


палочки 


причиной сс порчи. 
Для разведения магниевого щелока и твердого хлористого магния нельзя 


употреблять богатую известью воду. Вода должна быть мягкой. 

При изготовлении прессованных предметов чаще всего работают с концент- 
рагисй 24° по Бомэ, причем многие фабрики практикуют смешиванис отпрессо- 
В-нного от массы излишка щслока со свежим раствором хлористого магния. 
Некоторыс практики нс совстуют этого делать, так как продукт получастся 
недостаточного высокого качества, а достигаемая экономия сравнительно нсвс- 
лика. 

В настоящес время для получения первосортных прессованных изделий 
уменьшают концентрацию хлористого магния и растворяют в этом щелоке 
определеннос количество сульфата железа, что дает определенное удешевление, 
но этот вопрос будст освещен несколько ниже. 

В качестве основного вещества для получения ксилолита служат опилки. 
Пригодна для этой цели также древссная масса. 

В качестве других наполнитслей можно назвать пробковую муку, 
древесную стружку, соломснную муку, торфяную муку, очески, отбросы кожи 
и линолеума и т.п. Все перечисленные наполнитсли не изменяют свойства 
древссной массы как «теплого» материала. 

В качестве минеральных наполнителей применяют шлаковую 
муку, кокс, мел, кизсльгур и т.п. Эти минеральные наполнители дают очень 
крепкис, но в то же время «холодныс» массы. 

Что касается сорта опилок, то лучше пользоваться бедными смолой листвсн- 
ными породами, а нс богатыми смолой хвойными; лучше также применять 
опилки твердых пород. Вообще же можно довольствоваться любым сортом 
имсющихся налицо опилок. Большис куски коры нужно отссять, чтобы полу- 
чить однородный продукт. Некоторые производства практикуют размол опилок, 
ны чего применяются специальные мельницы с приспособлением для отсеива- 

я 

Гигроскопическис наполнитсли (например, опилки) должны быть заранее 
насквозь пропитаны влагой, в противном случас произойдет всасывание значи- 
тельного количества щслока хлористого магния, что может позже дать, вследст- 
Вис происходящей реакции, трещины. Часто применяют пропитывание напол- 
НИтелсй нс водой, а сульфитным щелоком, мыльным раствором, иногда также 
жидкими смоляными растворами для придания массс большей устойчивости по 
отношению к внешним атмосферным влияниям. В целях предохранения массы 
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Е о. 
от гниения пропитывают опилки карболинсумом. В большинстве случасв де 
вольствуются увлажнснием водои. 
Как было указано выше, для улучшения качества и прочности Фабриката 
очень полезно заменить часть хлористой магнезии сульфатом железа (железным 
купоросом). Полезно применять также тсхнический сульфат железа с содержа. 
нием большого количества сульфата цинка, такой продукт дает лучшие резуль. 
таты. 
Как единственный недостаток такой примеси, нужно отметить нсвозмож. 
ность получить светло-окрашснную массу. 


3. Окраска ксилолита 


Ксилолитные массы обыкновенно принимают естественную окраску примс- 
няемых опилок. Тополь, ольха и сосна дают бслый ксилолит. Орсховое дерево, 
краснос дерево и другис дают массу, обладающую довольно точной окраской 
названных деревьев, лишьв немного болсс светлых тонах. Однако для различных 
целей желательно получать цветные массы. Достигается это двумя путями: либо 
при приготовлении ксилолитных масс прибавляется порошок красящего всшс- 
ства, либо предварительно окрашивают опилки в соответствующий цвст. По- 
следний способ имест то преимущество, что получастся болсс ровная окраска, 
кроме того, такая ксилолитная масса обладаст болсс высокими качествами, так 
как внесснис в массу красящих минсральных веществ, как уже выше было 
указано, ухудшает качество массы. В качестве минеральных красок применяют 
так называемые цементные краски. Количество последних колеблстся в зависи- 
мости от желаемого оттенка от 5 до 20% и выше. 

Применяют для окраски также анилиновыс красители и различные красиль- 
ныс экстракты. Окраска дерсва требуст двух операций: протравы и выкраски. 

Протрава сообщает дереву способность воспринимать из раствора красящие 
вещества и удерживать их так, что промыванием их нельзя удалить. В качестве 
протравы применяют обычно раствор сернокислого алюминия. Обычно приго- 
товляют раствор от 1 до 2% этой соли в воде, пропитывают в нем древесные 
опилки и снова сушат. Для многих особо красивых товаров применяют В 
качествс протравы оловянную соль. . 

Окрашивание производят погружением протравлснных опилок в горячий 
раствор красящего всшества, например, кампешевого экстракта, экстракта крас- 
ного дерева и т.д. После окраски опилки снова сушат. 

Для окраски употребляются: в желтый цвет — вытяжка желтого дерева, В 
красныи — экстракт красного дерева, для окраски в зслсный цвет сначала 
ксилолит окрашивают в желтый, а затем в синий цвет. 

Для окраски всиний цвет протравляют ксилолит сначала раствором желез” 
ного купороса, к которому прибавлсно немного азотной кислоты, и окрашиваю? 
затем раствором желтой кровяной соли; при этом в дереве образустся И 
окрашенное соединснис берлинской лазури; при сушкс опилки приобретают сш 
более тсмную окраску. 


> ого 
Для окраски в черный цвет ксилолит протравляют раствором железн 


ай 
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купороса и выкрашивают вытяжкой из чернильных орешков, к которым прибав- 


1яЮТ немного кампешевого экстракта и небольшос количество двухромовокали- 


соли. 
евои Солт Е 
Можно пользоваться также анилиновыми красителями. Для этой цели изго- 


товляют раствор обыкновенного клся следующим образом. Дают разбухнуть 2-3 
кг клея в 10 л воды и затсм растворяют его нагреванисм на слабом огне. Раствор 
клся разбавляют 90 л воды и пропитывают им опилки. После просушки (нужно 
следить, чтобы опилки не склсились) обработанныс таким образом опилки 
погружаются в раствор красителя и затем просушиваются. 


4. Приготовление ксилолитной массы 


В ксилолите древссныс опилки связываются хлорокисью магнсзии. Чтобы 
пол‘ чить прочное соединенис, нужно опилки вссьма тщательно смешать с 
ма’незисй. Поэтому жженую магнезию нужно применять в видс очень тонкой 
муки. Магнезиальный цемент может связать вссьма большое количество опи- 
лок. Как доказано опытами, можно получить массу очень болышой твердости 
смешиванисм 10 вес. ч. опилок лишьс 1 вес. ч. жженого магнсезита и соответ- 
ствуюшим количеством раствора хлористого магния и воды. 

Если исходные продукты правильно приготовлены, то смешивают сперва 
жженую магнезию с опилками и минсральными веществами. Затем прибавляют 
раствор хлористого магния и смесь замешивают в однородную массу. 

Обычно опилки предварительно увлажняют водой. В этом случас сперва 
изготовляют сухую смесь магнезии и красок, которую замсшивают раствором 
хлористого магния в кашу, после чего к ней примсешивают увлажненныс опилки. 
Нужно замстить, что на нскоторых фабриках сперва смешивают влажные напол- 
няющис вешества (опилки) с сухой примесью из жженой магнезии и красящими 
всшествами, а затем прибавляют раствор хлористого магния. 

В небольших производствах смешивание сухих веществ и замсшивание с 
шелоком производится ручным способом, но при этом трудно достигнуть полной 
равномерности. В больших производствах применяются вращающиеся бараба- 
ны. В барабанах помещают сухие вещества, псремешивают их, затем прибавля- 
ют опилки и вращают, пока всс не будст хорошо перемсшано. Если желают 
окрасить ксилолитную массу примесью красящего порошка, например берлин- 
ской лазурью, хромовой желтой, болюсом, сиенской землей и т.д., то нужно 
краску поместить в барабан одновременно с магнезиальным порошком. Затем 
ВВОдят туда щслок хлористого магния и всс хорошо перемешивают до тсх пор, 
Пока нс получится однородное вязкое тесто. Полученное тесто можст быть либо 


Непосредственно пушсено в дело для облицовки стен и полов, либо подвергнуто 
рмовке. 


5. Ксилолитовые полы и облицовка стен 


С При нобольших расстояниях мсжду фабрикой и местом потребления можно 
о 0 еще массу перевезти к месту работы и тотчас же пустить в дело. 
ыкновенно же приготовление массы ведут на месте работы. 
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Массивные ксилолитовыс полы лучшс всего изготовлять на бетонном осно. 
ваний. Применяют бетон из | всс. ч. цемента и 7 всс. ч. песка. Основан 
может служить также досчатый пол, кирпичный, глиняный и т.д. 

Между основанисм и облицовкой нужно создать прочное сосдинснис. Для 
этого гладкие поверхности основания делаются шсроховатыми. В случас при- 
менсния деревянного пола в него забивают гвозди шахматообразно таким обра- 
зом, чтобы головки немного выступали. благодаря этому ксилолитная Облицовка 
получаст большую прочность. Ксилолитный слой обыкновенно наносится тод. 
щинои от 1 до 1,5 см в зависимости от прочности основания. 

Основанис сперва обмазывают магнезитовым раствором, затем толстым сло- 
см массы и, наконец, покрывают тонким слоем массы. Обычно пользуются 
одним и тем же составом для тонкого и толстого слоев, но всс же рекомендустся 
для толстого слоя (нижнсго) применять болсс плотныс наполнители, например 
шлаки и т.п. 

Магнезиальныи раствор, который примснястся как первое покрытис основа- 
ния, представляст собой хорошо замсшанный жженый магнезит в пятикратно- 
разведенном хлористом щелокс. Этот раствор наносят на основание при помо- 
щи щеток. Затем наносят толстый слой ксилолита. Затвердевисму толстому 
слою придают шероховатую поверхность для того, чтобы достигнуть прочного 
соединсния мсжду толстым и тонким слоями. Тонкий слой наносится не 
раньше, чем через сутки после нанссения толстого слоя, и накладывастся 
равномерно, для чего применяются штукатурные скребы. Окончательное 
сглаживание производят после затвердевания при помощи скребов (циклей) или 
строгальных рубанков. Тонкий слой обыкновенно наносится толщиной в 4- 
8 мм. 


ием 


6. Формование ксилолита 


Вследствис содержания большого количества воды в ксилолитной массе 
нужно применять сильное давление, чтобы произошло схватыванис массы. 
Обыкновснно применяют мсталличсескис формы и сильный пресс со шпинлс- 
лем, посредством которого масса сильно спрессовывастся. Для больших пред- 
метов, а именно для изготовления больших пластин, давление пресса со шпин- 
делем недостаточно, и рекомендустся применять гидравлический пресс. Напри- 
мер, для того, чтобы изготовить пластины 100 см длиной, 50 см шириной и 20-25 
мм толщиной, берут за основанис железную пластину, на нсс накладывают рамы 
из железа, внутреннис размеры которых — 100 и 50 см, но высота 40—50 мл 
Эти рамы наполняются до красв тестообразной массой; на каждую из рам 
накладывастся железная пластина, плотно входящая в нес, но снабженная 
ребрами, позволяющими сй войти в раму лишь на 20-25 мм. На эту пластину 
накладывают сще точно такую жс форму с ксилолитовой массой и таким образом 
устанавливают несколько форм этажами. Эти формы помещают в гидравличе“ 
ский пресс и постепенно подвергают прессованию. Давление повышают дО е 
пор, пока снабженныс ребрами пластины нс будут совершенно втиснуты н 
рамы. Под этим давлением массу оставляют в формах до тех пор, пока 
совершенно нс затвсрдсст (примерно на 24 часа), тогда открывают пресс 
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вынимают пластины. Небольшие пластины, применяющиеся, например, для 
изготовления мозаичных полов, изразцов, для обшивки ванных комнат, для 
цоколей, верхушек колонн, кронштейнов, рам для зеркал, картин и т.п., 
изготовляются в прессах со шпинделем, но также в железных формах, в которых 
они должны оставаться до тех пор, пока не произойдет затвердевание массы. 

Отформованные предметы сушат на воздухе для удаления излишка содержа- 
шейся В НИХ ВОДЫ. После воздушной просушки для окончательного удаления 
воды можно предметы просушить в сушильных камерах. После такой просушки 
предметы по свосму виду и твердости напоминают камнеподобную массу при 
сравнительно легком весе. 


7. Последующая обработка и отделка ксилолита 


Некоторые рекомендуют увлажнять массу после формовки водой в целях 
предохранения прессованных предметов от выцветания, появления трещин и 
искривления. Однако, ссли работать точно по указанным рецептам и предметы 
не выниматьслишком рано из-под пресса, то увлажнение, сильно удорожающес 
производство, становится излишним 

При применении гладких форм поверхность отформованных предметов полу- 
чается достаточно блестящей, однако, внешний вид предметов может быть 
улучшен специальнои обработкой. Для белых ксилолитных пластин самым 
простым способом является натирание молочной жидкостью, состоящей из 
жженой магнезии и разведенного раствора хлористого магния. Жидкость эту 
наносят мягкой шерстяной тряпочкой, образующаяся хлорокись магния запол- 
нит мельчайшие поры в пластине, и, когда поверхность будет досуха натерта, 
она будет выглядеть как белый фарфор. Можно также пропитывать пластины 
раствором казеина, хромовым клеем, парафином и т.д. В последнем случае 
предметы можно раскрашивать красками, лакировать, золотить и т.п. 

Облицовку, обшивку полов и стен из ксилолитной массы пропитывают, 
после совершенного затвердевания и сглаживания, в большинстве случаев рас- 
тительными, минеральными или эмульгированными минеральными маслами. 
Пропитывание маслами нужно производить через 3—4 месяца после облицовки, 
Так как ранняя обработка маслами легко может повредить процессу схватывания. 
Из растительных масел применяют нагретое льняное масло, которос наносят 2-3 
Раза с 24-часовыми промежутками. Облицовку можно также полировать воском 
или раствором воска в скипидаре. 


8. Свойства ксилолита 


Свойства ксилолита в значительной степени зависят от применяемых состав- 
ЕА Здесь приведены главные и общие отличительные признаки ксило- 
Удельный вес ксилолита в среднем 1,55. Сопротивление на разрыв воздуш- 
о ксилолита равно 250 кг на | си? после пропитывания льняным маслом 
е Іность повышается до 275 кг на | см’. Сопротивление сжатию колеблется 

Жду 750 и 900 (и даже выше) кг на 1 сл. 


Но- 
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а Е, В Е асаа 


Ксилолит в достаточной степени огнеупорен. Плохо проводит тепло и звук 
В ксилолит можно вбивать гвозди, как в дерево, можно пилить его, строгать и 
обрабатывать на токарном станке. Прессованные ксилолитные предметы устой. 
чивы по отношению к дождю и нерастворимы даже в горячей воде. Ксилолит 
легко счищается, образует плотные швы и не дает пыли. 

Ксилолитовая масса, нанесенная непосредственно на стены и полы, менее 
устойчива по отношению к атмосферным условиям и может быть применима ДЛЯ 
внешних покрытий только в том случае, если самым точным образом избегнуть 
излишка хлористого магния. 

Для облицовки карнизов, лестниц, полов, стен и т.п. ксилолит является 
незаменимым материалом. 


9. Рецепты для приготовления 
ксилолитных масс 


Приведены некоторые испытанные и проверенные на практике рецепты 
масс. 


Рецепты масс для массивных полов и облицовки стен 


<> Для толстого слоя Жженого магнезита не ..... 90 кг 
(около 120 л) 
Опилок увлажненных .. ......... ИТУ 50 кг 


(объем сухого материала около 300 л) 
Раствора хлористого магния 25° по Бомэ 
с содержанием сухого хлористого магния 


(около 80 л по объему) .. ... ........ 30кг 
<> Для толстого слоя Жженоғо магнезита .... ... .. ... 90 кг (120 л) 
в сырых помещениях, Опилок увлажненных НЕА 
хорошо защищающих (объем сухих около 250 л) 
звук Карболинеума ...  .......... .27 


(около 30 л по объему) 
Раствора хлористого магния 15° по Бомэ 
с содержанием сухого хлористого магния 


(около 100 л по объему) .... . . . ... 25 
$ Для толстого слоя в Магнезита жженого............ ..... . 90 кг (120 л) 
сырых помещениях Шлака.. ....... ЕВ .. ... 160 (2404) 


Раствора хлористого магния 15° по Бомэ 
с содержанием сухого хлористого магния 


(около 140 л по объему)....... ..... 35 
<> Тонкий слой для Жженого магнезита ........ ..... 105 кг (140 л) 
теплой эластичной Опилок (сухого веса). ................ . 17—18 
облицовки Пробковой крупы .......... ....... 20 (100 л) 


Кизељльгура . .............. .... .. 3,2 (13 л) 
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$ Тонкий слой для 
теплой прочной 
облицовки 


$ Тонкий слой для 
полутеплой прочной 
облицовки 


< Тонкий слой 
для холодных 
камнеподобных 
облицовок 


Краски д 58 а а < , 10-30 (13-40 л) 
Пропитывающего масла ...... ... 15 (17 л) 
Раствора хлористого магния 20° по Бомэ 

с содержанием хлористого магния (110 л). . 35 4 


Слой затвердевает через 18—20 часов 


Жженого магнезита..... о Реала 90 кг (120 л) 
Онилок (влажных около 240 л). ........... 34 сухого веса 
Краски 24 оаа е - ... 10-30 (13-40 л) 
талька нн Да рая 15 (20 л) 
Пропитывающего масла . ауаз .... 35 (40 л) 


Раствора хлористого мания 20° по Бом 

с содержанием сухого хлористого 

магния (около 120 л но объему)... . .... 40 
Облицовка затвердевает через 16—24 часа. 


Жженого магнезита.. ......... ... 90 кг (120 л) 
Асбеста (волокнистого) ........... 2... 96 (240 л) 
Кизельгура. ...... ааа. 5 (20 л) 
Краски. сн ава 10-30 кг (13—40 л) 


Раствора хлористого магния 20° по Бомэ 
с солержанием сухого хлорористого магния 
(около 120 л но объему) . ..... 40 
Облиңовка затвердевает через 20—36 часов 


Жжепоғо магнезита... . ......... ... 90 кг (120 л) 
Тонкого песка или измолотого минерала .. 240 
Асбеста (волокнистого). ...... Я .... 16 (40 л) 


Раствора хлористого магния 20° по Бомэ 
с содержанием сухого хлорористого магния 
(окоо 120 л по объему) —...... з 40 
Облиновка затвердевает через 18—36 часов 


Примечание. В приведенных рецептах даны указания в литрах, а также 
Указан вес сухих веществ, например для раствора хлористого магния; нужно 
иметь в виду, что только сухие вещества дают основание (вода испаряется). 


Рецепты масс для формовки различных предметов 


$ Естественно 
окрашенная масса 


% Кремовая масса 


Жженого магнезита..... ............... 100 кг 
Опилок. . Д о ея 50 
Раствора хлористого магния 20° по Бомэ. . 100 


Затверлевает через 16 часов. 


Жженого магнезита...... еее ьенинееь 90 кг 
Опилок (Сухих) ........ еее ень. 80 
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Охры . Ва ЫМ М нЕ 2-3-4 
Раствора хлористого магния 24° по Бомэ .... 100 
< Красная масса То же, что в предылущем рецепте, только вместо охры 


применяют красную окись железа (3—4 ка). 


<> Гранитоподобная То же, но вместо охры — 2-4 кг сажи. 
масса 
<> Улучшенная масса Жженою матнезита .... ..... .... 4... 90 ка 
Опилок . Бе аьа тр 80 
Охры.. . ТРИ 2-3-4 


Эту сухую смесь замешивают со следующим раствором: 


Сернокислоо железа (сульфата железа) .... бкг 
Раствора хлористого магния 24° но Ьомэ.... . 42 л 
Воды... . $ и аа У. 723 


В этом рецепте охру можно заменить другими красками. 


<> Красная масса Жженою мағпезита ....... ..... . . 100 кг 
Раствора хлористого магния 19° но Ьомэ. . 82,5 
Асбестового порошка ........ ..... А 25 
Опилок . о ъа Е а а 12,5 
Красной окиси железа. ........ Е 2,5 


Затвердевает через 24 часа. 


Глава 2) 1 


ЦЕМЕНТЫ 


1. Мраморные цементы 


Так называемые гипсовые массы обладают большой плотностю, крепостью, 
твердостью, сопротивляемостью атмосферным влияниям, однородным стросни- 
см, кроме того они медленно затвердевают, легко поддаются обработке и 
поэтому весьма пригодны в качестве цементирующего вещества. Эти массы 
поддаются полировке, пристают в виде тонкого слоя к любому материалу и могут 
быть окрашены в любой цвет. По своим качествам они стоят между портланд- 
ским цементом и штукатурным гипсом. 

Мраморные цементы служат для изготовления орнаментов, искусственного 
мрамора, для исправления мраморных облицовок, каменных орнаментов и для 
заполнения отверстий и скважин. 

Приводим следующим рецепты: 
$ Белый мраморный цемент, или замазку Кина, приготовляют из совер- 

шенно белого гипса, пропитывая его, после обжига, раствором квасцов, 

после чего подвергают его вторичному обжигу в красном огне, а затем 
перемалывают в тонкий порошок. Для замешивания употребляют квасцовый 
раствор. Масса затвердевает медленно. 

Этот цемент, замешанный с 20% воды, по истечении 4 недель обладает 

сопротивлением на разрыв 36,9 г/сл? и на сжатие — 411 г/сл2. 
$ Паросский цемент изготовляют из 44-45 вес. ч. гипсовой муки и 

І вес. ч, жженой буры. Гипс пропитывают раствором буры и прожигают до 

красного каления. Этот цемент схватывается и высыхает в течение 4—5 часов. 

Его можно употреблять как для штукатурки, так и для кладки, и после 

высыхания окрасить или оклеить обоями. Его нужно замешивать, по возмож- 

ности, с меньшим количеством воды. 


% Для цементов серовато - зеленого оттенка берут: 


Портландского немента.,.,,,..- 170 кг 
Песка аана о О р 340 
Ультрамарина синего ,..,,,,,,,,,,, 2120512259 
Желтой охры , ,,,, ..,..,,,.,,, ЭНЕР 33 
Мягкого мыла, ,,,,.. Фики сев ад 3,15 


КВасцов оон нае Е ДӘ 
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< Для серого цвета: 


Потрландского цемента... ......... 170 кг 
Ламновой сажи. ..... ааа 22,5 
Ультрамарина синего .... ....... А 16 
Пека. “1а д бе А 340 
Зеленого мыла Я ль и 3,15 
Квасцов . 3,15 


После затвердевания нанесенного слоя поверхность обмазывают раствором 
парафина в керосине. 
2! 


11. Цемент-замазка для аквариума 
12 


Гипса ва ра 500 г 
Борномарганцевой соли а 0229 
Канифоли в порошке. ..... а ае 2290 | 
Окиси свинца о За: 2. ла: 900 
Кварисвого песка 5 .... . 50 


Смешивают все части и прибавляют достаточное количество вареного льня- 
ного масла до образования пасты. 


ПІ. Сорельский цемент 


Сорельский цемент (цемент Сореля) получают смешиванием свежеобожжен- 
ной магнезии с крепким раствором хлористого магния. При непрерывном 
помешивании и при обыкновенной температуре получается сперва студень, 
который через некоторое время становится довольно крепким и твердым. 
Сорельскии цемент поддается формованию как гипс и устойчив по отношению 
к действию воды. К нему можно примешивать в качестве наполнителей разные 
вещества, например песок, известковый камень и т.п. 

Путем формования из него можно изготовлять камни или другие не менее 
прочные, чем мрамор, предметы. Спримесью красок сорельский цемент приго- 
ден для изготовления всевозможных мозаичных камней, искусственной слоно- 
вой кости, биллиардных шаров и целого ряда других предметов. 

Изготовленный указанным выше способом сорельский цемент имес 
недостаток, что находящийся в нем несвязанным хлористый магний со временем 
выделястся, вследствие чего нанесенные покрытия разлагаются и облупливают- 
ся. Этот недостаток можно устранить следующим путем. 

Предназначенную для обработки массу обрабатывют раствором хромовос- 
винцовой соли в винно-спиртовом растворе едкого кали или в растворе едкого 
кали с примесью винного спирта. Хромовосвинцовую соль нужно употреблять 
свежеполученной посредством кристаллизации ее из крепкого спиртового рас” 
твора. Подобной обработкой массы достигастся полное связывание хлористого 
магния. Предметы, покрытые этим цементом, быстро сохнут. Кроме того они 
являются хорошим основанием для всякого рода красок. 


Т ТОТ 
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ГУ. Чугунный цемент 


| вес. ч. серы, 2 вес. ч. хлористого аммония и 16 вес. ч. чугунных стружек 
хорошо смешивают и сохраняют в сухом месте. 

Перед употреблением смешивают в густую кашицу | вес. ч. этого порошка с 
20 вес. ч. чугунных стружек с добавлением некоторого количества воды. 


У. Быстро затвердевающий цемент 


Цементный раствор, почти моментально затвердевающий, получают замеши- 
ванием сухой смеси из 2-3 вес. ч. цемента и | вес. ч. песка с 30-40° теплым 
раствором 50 г поташа и 17 г поваренной соли в | л воды. 


УІ. Белый цемент 


75 г чисто отмученного мела и 25 г отмученного каолина, обожженных до 
красного каления, размалывают и измельчают в снежно-белый порошок. Этот 
цемент самостоятельно или с прибавлением нескольких процентов гипса явля- 
ется прекрасной гидравлической известью, затвердевающей под водой. Через 
неделю этот цемент обладает сопротивлением на разрыв в 6-10 г/см, а по 
истечении трех месяцев — 25,5 г/см. 


УП. Магнезиальный цемент 


Размалывают и измельчают в тонкий порошок 2 вес. ч. жженой магнезии 
(или доломита), известь которого намертво обожжена с | вес. ч. глины и 
небольшим количеством поваренной соли. Порошки тщательно смешивают. 
Перед употреблением эту смесь замешивают с водой и получают очень крепкий 
цемент, быстро схватывающийся, не впитывающий воды и не покрывающий 
железо ржавчиной. 


УПІ. Цветные цементы 


Примешивая к цементной массе соответствующие красящие вещества, мож- 
Но изготовлять различные красивые предметы, например плиты для мостовых и 
архитектурные украшения. 
качестве красящих веществ пригодны только те, которые не изменяются 
от действия сильных щелочей. По этой причине совершенно неприменима 
берлинская лазурь, меняющая в присутствии щелочей свой цвет. Для того чтобы 
ЭСНоВная серая окраска цемента не влияла на тон цветных цементов, выбирают 
обычно яркие цвета. 
Ниже приводим некоторые красящие вещества, которые могут быть приме- 
НИМы для окраски цементных масс: 
я белого или светло-серого — порошок из белого мрамора, 
ЛЫЙ стсатит, белый асбест. 
я желтого — хромовая желтая, желтая охра. 
А. 
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Для красного — колькотар, тонко размолотый красный железняк (окись 
железа). 

Для коричневого — порошок марганца. 

Для синего — ультрамарин, шмальта (кобальтовое стекло). 

Для фиолетового — смеси из желтого, красного и синего порошков, 
сильно прокаленный красный железняк. 

Для зеленого — смеси из желтого и синего порошков. 

Для черного — порошок чисто черного каменного угля. 

Все эти краски применяют в виде тонкого порошка, для чего их предвари- 
тельно измельчают, а иногда даже отмучивают. 

Сухой порошок краски тщательно смешивают с соответствующим количест- 
вом цемента и затем замешивают с водой. Чем тоньше размолота краска и чем 
тщательнее она смешана с цементом, тем большее количество цемента может 
быть сю окрашено. 

Хорошую, смешанную с цементом и водой краску наливают в формы 
высотой приблизительно до 5 мм. Затем форму наполняют обыкновенной це- 
ментной смесью, которая тесно связывается с цветным слоем. Такие плитки 
дают с одной стороны цветную окраску, а с другой — серую. 

Нужно заметить, что почти все красящие вещества вредят прочности цемен- 
та, и лишь ультрамарин, прибавленный в небольшом количестве, повышает его 
прочность. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФЕЙЕРВЕРКОВ 


1. Общие сведения 


Изготовление фейерверков несложно, но требуст известной аккуратности, 
внимательности, кропотливости, а главное — осторожности. В процессе со- 
ставления разных смесей для изготовления фейерверков приходится иметь дело 
в большинстве случаев с огнеопасными и даже взрывчатыми веществами. В 
иных случаях достаточно сотрясения или несильного удара, чтобы вызвать 
воспламенение или взрыв смеси, а с ними и пожар всего помещения, поэтому 
необходимо хорошо усвоить хотя бы следующие основные правила, предохраня- 
ющие от несчастных случаев, 

1. В жилом или деревянном помещении ни в коем случае нельзя в большом 
количестве хранить порох, бертолетову сольи другие взрывчатые вещества. 

2. Составы рекомендуется изготовлять в нежилом помещении. Если это 
невозможно, изготовление составов нужно вести в отдельной комнате, причем 
по окончании работы остатки веществ (порох, серу, селитру, уголь и пр.) 
вынести из комнаты в обычное место их хранения (нежилое и обязательно 
каменное, с земляным полом). В рабочей комнате не должно быть запасов 
составов или готовых изделий. 

3. Набивку гильз приготовленными составами рекомендуется вести также в 
отдельном помещении и ни в коем случае не там, где хранятся основные 
вещества. 

4. Если набивка гильз производится в той комнате, где изготовляются соста- 
вы, то необходимо стол с приготовленными составами совершенно изолировать 
от рабочего стола, на котором набиваются гильзы, так как естественное при 
набивке гильз сотрясение может вызвать воспламенение или взрыв составов. 
Для этой цели лучше всего устроить подвесную полку для смешивания составов. 

5. Ни в косм случае не следуст в сухом виде прессовать или растирать 
взрывчатые составы, в особенности содержащие бертолетову соль и сернистую 
сурьму. В случае необходимости состав должен быть предварительно смочен 
спиртом и превращен в жидковатую или тестообразную массу. 

6. Если во время работы просыпается на пол какой-либо взрывчатый состав, 
то работу нужно прекратить и тщательно собрать просыпанное и бросить в воду. 
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Нужно следить, чтобы у работающих ноги не были обуты в сапоги с железными 
ГВОЗДЯМИ. Лучше всего работающим пользоваться мягкими туфлями и пол время 
от времени спрыскивать водой. 

7. Соли меди, мышьяка и ртути — очень ядовиты, и при истирании в 
порошок нужно с ними быть осторожными. Полезно растирание этих солей 
производить на открытом воздухе, дераж у носа и рта носовой платок. 

По характеру горения фейерверки разделяются на четыре группы. 

Одни фейерверки дают красивый сильный свет со спокойным сильно окра- 
шенным цветным пламенем, они называются пламенными фейерверками и 
служат болышеи частью для освещения живых картин, зданий, декораций, 
шествий, гуляний, апофеозов, а также нередко используются для оттенков тех 
или иных фигурных фейерверков, сжигаемых на празднествах. 

Пламенные феиерверки могут давать огонь непосредственно из гильзы 
(бенгальские огни, фонтаны, форсы и пр.), но могут давать пламя и на известной 
высоте (ракеты, римские свечи и др.). 

Другие фейерверки дают эффектный сноп искр и называются искристы - 
ми (бриллиантовые иглы, пчелиные рои, солнце, огненные колеса и пр.). 
Искристые фейерверки представляют собой смесь тонкого пороха с крупными 
угольными, металлическими, деревянными или фарфоровыми опилками, вы- 
брасываемыми из гильз на воздух во время сжигания фейерверка в виде раска- 
ленных искр. Так, например, угольные опилки дают обыкновенные искры, 
чугунные опилки, получаемые при отточке и сверлении чугуна, дают красивые 
белые снопы искр, стальные опилки придают искрам красноватый оттенок, 
медные — зеленоватый и т.д. 

Третьи фейерверки рассчитаны на шумовые эффекты (марсов огонь, пу- 
шечный выстрел, шлаги, бураки, шутихи и т.д.). 

К четвертой группе фейерверков относятся комбинированные сложные 
феиерверки, которые составлены либо из комбинаций пламенных и искристых 
феиерверков (сложные римские свечи, сложные колеса, китайское солнце и 
Т.д.), либо из комбинации с шумовыми фейерверками (швермеры и т.д.). 
Сжигание этих фейерверков может происходить различным образом: быстро, 
медленно и толчками. В таких фейерверках искристые эффекты перемежаются 
с пламенными и шумовыми. Путь искр в них также весьма разнообразен, 
образуя различные фигуры. 

По своим типовым свойствам различают комнатные фейерверки (при 
рении не образующие ядовитых газов и сжигаемые в закрытых помещениях), 
иерверки, сжигасмые на открытом воздухе, и водяныс фейерверки. 

Готовый сложный фейерверк состоит из толстостенной гильзы, набитой 

месью разных составов, чередующихся в известном порядке и соединенных 
ежду собой стопинами, передающими в известном порядке зажигательный 
ГОНЬ составам, включенным в гильзу. Простой пламенный фейерверк состоит 
з тонкостенной гильзы, наполненной составом. Таким образом, всякий пиро- 
хник, помимо рецептуры всевозможных фейерверочных составов и смесей, 
Олжен уметь готовить гильзы, стопины, зажигательные свечи и фитили. Кроме 
го, полезно иметь под руками соответствующим образом подготовленный 
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пиротехинческий порох. Переходим к изложению деталей указанной Подсобной 


работы. 


11. Изготовление фейерверочных гильз 


В пиротехническом производстве правильное изготовление гильз и умелое 
использование их для различных сортов фейерверков имест существенное значе. 
ние. Дело в том, что у сложных фигурных фейерверков стенки гильз должны 
быть достаточно прочными. Искристые фейерверки образуют при горении 
большое количество газов, давление которых на стенки гильзы бывает довольно 
значительным. Фигурные же фейерверки, вращающиеся вокруг своей оси или 
выбрасываемые на значительную высоту, построены с расчетом на известное 
сопротивление стенок гильзы. Чем прочнее изготовлена гильза и чем правильнсе 
се калибр (отношение длины гильзы к се внутреннему поперечному сечению) 
применен к данному роду фейерверка, тем удачнее и эффектнее проиеходит 
сжигание данного фейерверка. Для фигурных фейерверков длина гильльзы и ее 
попереченое сечение играют известную роль, влияющую на доброкачественность 
готового продукта, причем очень часто неудача зависит от нехорошо сделанной 
и неправильно примененной гильзы. Сложные, фигурные, искристые, шумо- 
вые фейерверки и сильные составы требуют применения толстостенных гильзы. 
Такие гильзы не горят во время сжигания фейерверка. Толщина стенок в данном 
случае должна быть равной примерно одной трети внутреннего диаметра гильзы. 
Обычно для искристых фейерверков применяют гильзы с внутренним диаметром 
от 15 до 25 мм, но бывают меньшие размеры и, оченьредко, большис. Для ракет 
и других фейерверков в соответствующих разделах приводим точный расчет 
длины стенок и поперечного сечения гильз. 

Для слабых составов и для пламенных фейерверков употребляются тонко- 
стенные гильзы. В таких гильзах толщина стенок делается примерно в 1/6 
внутреннего диаметра гильзы. Эти гильзы сгорают вместе с пламенными соста- 
вами, и нужно обратитьвнимание на то, чтобы горение гильзы не отражалось на 
цветных оттенках фейерверочного пламени. 

Гильзу приготавливают накатыванием бумаги на деревянный цилиндриче- 
ский стержень, называемый навойником (рис. 32). Стержни вытачиваются из 


Рис. 32 Навойник 


дуба или другого плотного и хорошо просушенного дерева и гладко отполировы” 
ваются. Таких стержней приготавливают несколько и разного диаметра, СООТ” 
ветственно калибрам гильз (например, 10, 12, 15, 20 и 25 мм). Затем берут 
соответственной ширины полоски бумаги (пергаментной, или желтой упаково“” 
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ной или, наконец, хорошей проклеенной бумаги — писчеи ит.д.) и накатывают 
се на стержень Бумагу перед накаткой рекомендуется погрузить в раствор 
фосфорнокислого или сернокислого аммония или квасцов либо в разведенное 
растворимос стекло (см. ниже об огнсстойких составах для пропитывания гильз); 
после погружения вынуть и дать хорошо просохнуть. Приготовленную таким 
путем бумагу накатывают (на гладком стекле) на стержень до тех пор, пока не 
получится требуемая толщина стенок (расчет длины и ширины полосок бумаги 
деластся предварительно). Во время накатки бумаги первый оборот покрывают 
тончайшим слоем какого-либо клеющего вещества (можно применять вареный 
мучной клейстер, смешанный с клеем, — см. раздел «Замазки и клеи»). При 
склеивании обрашают внимание на то, чтобы бумага не приклеилась к стержню 
и чтобы был хорошо склеен внутренний шов гильзы. Точно так же закрепляют 
последний оборот гильзы после накатки. Накатку ведут либо ладонью, плотно 
прижимая ее к стержню, либо, что еще лучше, небольшой гладильной доской. 
При накатке нужно внимательно проследить за тем, чтобы первый оборот был 
сделан правильно, так как в противном случае вся полоска бумаги ляжет 
уступами к одному концу. Накатку нужно производить тщательно и крепко, для 
чего приделывают к навойнику ручку и после накатки всей полоски бумаги, 
идущей на гильзу, навойник с накатанной на нем гильзой помещают между 
двумя досками со специальным желобком так, чтобы можно было вращать ручку 
навойника. Вращение производят в сторону, противоположную накатке, так, 
чтобы накатанная бумага стягивалась плотнее. 

Когда накатка закончена, гильзу снимают со стержня, причем для облегчения 
снятия стержень посыпают предварительно тальком. 

После накатки гильзу обрезают с обоих концов ножом на цилиндрической 
болванке, подгоняя к требусмои длине, а затем затягивают, перевязывают с 
одного конца веревкой с таким расчетом, чтобы осталось узкое отверстие для 
зажигательного фитиля, для чего во время затяжки пользуются соответствующей 
болванкой, на одном конце которой в середине заколочен гвоздь без шляпки или 
тонкий стерженск. После затяжки и перевязки болванку с гильзой переворачи- 
вают затянутой шейкой вниз таким образом, чтобы торчащий из болванки гвоздь 
вошел в специально устроенное на рабочем станке сквозное отверстие. После 
Этого двумя-тремя ударами молотка по болванке сверху выправляют затянутую 
шейку гильзы и се отверстие. 

Гильзу снимают с болванки, отверстие затыкают бумажкой (которая при 
набивке фейерверочным составом заменится фитилем), хорошо просушивают. 
Просушку можно вести в обыкновенной жилой комнате на палках, но обязатель- 
НО после того, как все указанные выше операции проделаны, так как после 
просушки затягивать и выправлять гильзу очень трудно. 

[онкостенные гильзы для пламснных составов, горящие вместе с фейервер- 
КОМ, изготовлять гораздо легче. Их внутренний диаметр бываст обычно от 4 до 

Оли, материалом служит обычно писчая бумага. 
7 и бенгальских огней делают гильзы с болышим диаметром (от 15 мм до 

Кроме того, в пиротехнике необходимы также особые гильзы, передающие 
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ааа ааа ааа аса . 

путем вложенного в них стопина зажигательный огоньот одной части фейерверка 

к другой в известной последовательности, причем чрезвычайно важно, чтоб 

такая гильза, не загоралась от внешних искр горящего фейерверка. Гильзы эти 

делаются тонкостенными и малокалиберными (примерно 6 мм), но бумага, 

идущая на изготовление таких гильз, пропитывается осообым огнестойким 

составом. Последний приготовляют по одному из следующих рецептов. 

< Нагревают | л воды до кипения и растворяют в нем: квасцов — 50 г, серно- 
кислого аммония — 20 г, борной кислоты — 6 г, клея — 6 г. Дают проки- 
петь; когда все растворится, охлаждают и при помощи губки наносят на 
бумагу. 

<> В 1 л воды растворяют 80 г сернокислого аммония, 25 г нашатыря, 30 г 
борной кислоты, 17 г буры, 20 г крахмала. Приготовление и применение, 
как указано выше. 


ПЕ. Смешивание составов и набивка гильз 


Все применяемые в пиротехнике вещества должны быть чистыми, абсолютно 
сухими и измельченными в тонкий порошок. Размельчение взрывчатых веществ 
нужно производитьс величайшей осторожностью и аккуратностью. Так, напри- 
мер, порох никоим образом нельзя толочь в каменной ступе; для измельчения 
пороха употребляют деревянную доску или деревянную коробку, а самое расти- 
рание производят деревянным пестиком. 

Порох в больших количествах растирают также в кожаных мешках, по 
которым бьют палками. 

Чрезвычайно осторожно нужно растирать бертолетову соль, так как 
она легко воспламеняется, в особенности, если смешана с серой; вообще ее 
рекомендуется растирать отдельно. 

Для определения безопасности составов, содержащих бертолетову соль, в 
отношении самовоспламенения, существует старый испытанный способ, по 
которому состав смачивают слегка водой и ставят в теплое место. Если состав 
меняет цвет или распространяет сильный запах, то состав опасен и его следует 
выбросить. 

Калийную селитру, которую необходимо применять в виде тонкого 
порошка, переводят в порошкообразное состояние таким же растиранием на 
деревянной доске деревянной палочкой. Другой способ тонкого измельчения 
калийной селитры состоит в том, что се обливают кипящей водой в количестве, 
равном 14 части веса селитры, а затем полученный раствор выпаривают при 
постоянном помешивании до абсолютной сухости; в результате этой операции 
получается порошкообразная, достаточно измельченная селитра. 


Хлорноватокислый калий (бертолетова соль)“ в химически чистом состояний 


* № с- 
Вместо бертолетовой соли во всех приведенных пиже ренептах можно пользоваться хлорноки 


лым калием (перхлоратом калия): он безопаснее бертолетовой соли и требует менее осторожного 
обращения 
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чрезвычаино легко взрывается, поэтому в пиротехнике нужно применятьтехни- 
ческий хлорноватокислый калий, соблюдая необходимую осторожность, его 
можно размельчать деревянным пестиком или в обыкновенной ступке, но с 
прибавлением небольшого количества винного спирта. 

Для пиротехнических, зажигательных и взрывчатых составов нужно приме- 
нять хлорноватистокислый калии, содержание брома в котором не должно 
превышать 1 %. Твердо установлено, что сколько-нибудьзначительное содержа- 
ние бромистого калия в хлорноватистокислом калии неблагоприятно влияет на 
прочность составов, особенно в том случае, если в число других веществ данного 
состава входит недостаточно чистая сера. Вообще, как правило, в пиротехнике 
следует употреблять лишь чистую, свободную от кислот серу. 

Порох и другие фейерверочные составы, не содержащие хлорноватокислых 
сол и, совершенно безопасны от самовозгорания, но при температуре от 100° и 
ві,ше они загораются и без огня. 

Некоторые вещества очень ядовиты, и потому не следуст вдыхать их пыль и 
вообще нужно осторожнее с ними обращаться, особенно с солями бария, меди. 
свинца, ртути, мышьяка, цинка, сурьмы. 

Соли калия и натрия, камедь, квасцы, нашатырь, порох, сера и т.д. безвред- 
ны. 

Вешества, впитывающие влагу и обладающие гигроскопичностью, необходи- 
мо сперва хорошо высушить, а потом брать их для растирания и наполнения 
составов. Для солей натрия нужно иметь особые совочки и весы, так как 
незначительная частица его окрашивает пламя в желтоватый оттенок. Точно так 
же при изготовлении составов с зеленым цветом нужно пользоваться каждый раз 
чистыми бумажками и совочками (лучше всего из картона, игральных карт и 
т.п.), так как малейшая посторонняя примесь портит зеленый цвет фейервероч- 
ного ОГНЯ. 

Порядок и последовательность, в котором насыпаются вещества для смеси 
составов, имеют большое значение для безопасного приготовления фейервер- 
ков, поэтому при изготовлении составов необходимо точно соблюдать по- 
рядок, указанный в рецепте данного состава. Так, например, 
если насыпать раньше хлорноватокислый калий, а потом сернистую сурьму. 
металлическую сурьму, или серу, то смесь немедленно взорвется. Но 
если в состав, в котором предварительно перемешаны сера или сурьма, добавить 
В самом конце хлорноватокислый калий, взрыва не произойдет, так как указан- 
Ные вещества при перемешивании теряют свои опасные свойства. Поэтому 
Нужно перемешивать взрывчатые вещества в последовательном порядке, на 
листке бумаги, не растирая их, а затем прибавлять небольшими порциями 
Хлорноватокислый калий деревянным или роговым совочком, причем самое 
Смешивание производят не растиранием, а перекачиванием состава на листе 
бумаги. После смешивания состав нужно несколько раз просеять через волося- 
Ное сито средней тонкости. 

Вообще приготовленные составы рекомендуется проссивать через волося - 
Нос сито, 

Если нужно смешатьтонкий порошок с крупным, то нужно сперва насыпать 
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на лист бумаги тонкие составные части, а затем подсыпатькрупные, равномерно 
распределяя их по всси поверхности тонкого порошка. Точно так же нужно 
добавлять при изготовлении искристых составов уголь или чугунные опилки. 
После добавления крупных зерен полезно насыпать состав в коробку и легким 
перскачиванием коробки со стороны на сторону перемешать состав. 

Составы, подлежащие набивке в гильзы через известныи промежуток времс- 
ни, рекомендуется сохранять в сухом месте в совершенно закрытом 
жестяном ящике (можно в обыкновенной жестянке), в крышке которого 
проделано маленькое отверстие для воздуха. 

Наполнение гильз приготовленными составами требует особого вни- 
мания, большои осторожности и некоторого умения, достигаемого практикой, 
Для наполнсния вставляют гильзы в соответствующеи величины цилиндриче- 
ские колодцы. вделанные в рабочем столе, а затем жестяным или роговым 
совочком насыпают в них соответствующие составы. Насыпка производится 
мелкими порциями, причем после каждой такои порции насыпанный в гильзу 
состав утрамбовывается специальнои цилиндрической набивалкой, свободно 
входяшей в гильзу и имеющей на концах ровно срезанный и отполированныи 
краи. Набивалку делают с таким расчетом, чтобы одна половина ее подходила 
к одному калибру гильз, а другая половина — с большим диаметром — к 
другому калибру. Утрамбовку во избежание взрыва нужно производить очень 
осторожно. Для уменыисния опасности взрыва подготовленный к насыпке 
состав увлажняют некоторым количеством винного спирта. Точно определить 
заранее количество винного спирта невозможно; необходимая степень влажно- 
сти считается достигнутой тогда, когда взятая в руки проба увлажненной массы 
поддастся скатыванию в шарик, не прилипая в то же время к пальцам. Насыпка 
гильзы прекращается на 1,5-2—2,5 см ниже края гильзы, причем этот промежуток 
забивается сухой глиной, песком, опилками или плотной бумагои. В противо- 
положный конец гильзы (шейку) загонястся фитиль, причем вся шейка, отвер- 
стие и та часть фитиля, которая соприкасается с шейкой, густо и тщательно 
обмазывастся зажигательной замазкой (рецепт помещен ниже). 

Наполненные составами гильзы — готовые фейерверки, как мы уже указы- 
вали, не должны никоим образом храниться в жилом помещении, а также В 
рабочих комнатах. Их нужно держать в особом, сухом, каменном, не подверга- 
ющемся никаким сотрясениям мссте. 


ІУ. Порох, употребляемый в пиротехнике 


Применяемый в пиротехнике порох производится в виде взрывчатого порош- 
ка (неровные большие угловатые зерна), ружейного пороха (одинаковой величИ- 
ны крупные зерна) или, наконец, охотничьего пороха (маленькие неровные 
угловатые зернышки). 

Последний вид пороха сгораст быстрее всего, вследствие чего применяется 
всегда там, где желательно достигнуть сильного эффектного взрыва, например» 
для выбрасывания светящихся ядер, римских свечей и т.п. 

Требуемый порох можно также приготовить самим. Если взять в тонко” 
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размельченном сухом виде 750 г калийнои селитры, 125 г угля и 125 г серы и 
осторожно, тщательно смешать на листе бумаги, то можно получитьтонкий, как 
муку, порох. Такой порох называется в пиротехнике мякотью. 

Зернистый порох можно получить, смешав крупные и очищенные от 
пыли: 780 г калийной селитры, 120 г угля и 100 г серы. Кроме этого, можно 
приготовить порох из бертолетовой соли, при этом не требуется такой тщатель- 
ной обработки и порох выходит в большинстве случасв довольно хорошим без 
особой подготовки. Для сго изготовления берут 20 вес. ч. бертолетовой соли, 
5 вес. ч. угля и 1 вес. ч. камеди. После тщательного измельчения порошок 
смачивают водой и скатывают тесто в плоские лепешки, которые крестообраз- 
ными линиями разрезают в сыром состоянии. Полученные зерна высушивают, 
причем крупные и слишком мелкие зерна отсеивают. Такой порох можно 
ислользовать вместо мякоти при изготовлении стопинов, шлагов, швермеров, 
бураков и т. д., нос ним нужно обращаться очень осторожно, так как он легко 
взрывается и загорается от удара и трения. 

В качестве запалов и для передачи огня служат стопины (зажигательные 
шнуры), фитили и зажигательные свечи. 


У. Изготовление стопин, фитилей и зажигательных 
замазок 


Стопины представляют собой обыкновенные хлопчатобумажные нити, 
пропитанные пиротехническим порохом и хорошо просушенные. Нужная тол- 
щина стопин достигается обыкновенным скручиванием 4-6-8 ниток. Пропиты- 
вание на практике производится следующим путем. 

Берут тонкий порошкообразный порох (мякоть, по приведенному выше 
рецепту) и замешивают сго в миске с таким количеством винного спирта или 
воды, чтобы получилась жидковатая кашица. Затем добавляют в миску тщатель- 
но разведенный клейстер из рисового крахмала, хорошо все перемешивают и 
опускают в миску заготовленные отрезы хлопчатобумажных ниток. После того 
как нитки достаточно пропитываются огнепроводным составом, на что потребу- 
ется несколько часов, стопины вытаскиваются и вешаются для просушки на 
протянутой проволоке. Просушка продолжается, в зависимости от влажности 
воздуха, от 3 дней до 2 недель. Места стопин, прикасавшиеся во время сушки к 
проволоке, должны быть вырезаны, так как для употребления не годятся. 

Здесь приведен способ изготовления стопин, горящих медленнее нормаль- 
ных. В иных же случаях нужны стопины, горящие еще медленнее. Для этого 
достаточно в приведенном выше рецепте выбросить уголь и замешать массу из 
калийной селитры, серы, винного спирта и клейстера. 

Для того, чтобы получить быстро горящие стопины, нужно к приведенному 
рецепту зажигательного стопинного состава добавить дополнительно во время 
замешивания калийную селитру в количестве, равном половине веса сухих 
НИток, предназначенных для впитывания всего изготовленного состава, 

‚Хороший стопин получается следующим образом: берут 12 вес. ч. бертолето- 
ВОЙ соли, 3 вес. ч. угля и | вес. ч. камеди, замешивают в винном спирте до 
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тестоообразного состояния. опускают в тесто хлопчатобумажные нити на 4-5 
часов, после чего нити вытаскивают, слегка отжимая их при протаскивании 
между пальцами, припудривают таким же сухим составом (без спирта) и разве. 
шивают для просушки. Эти стопины, заключенные в тонкостенные малокали- 
берные гильзы, очень хороши в качестве проводных стопинов для быстрой 
передачи огня от одного фейерверка к другому. 

Для употребления стопин в качестве фитилей берут отрезки стопин в 
5-6 см и просовывают их в шейку гильзы с таким расчетом, чтобы 2 см высту- 
пали наружу. 

Шейка гильзы, места, в которых стопины и фитили выходят наружу, а также 
части, передающие огонь на трудновоспламеняемые составы, должны быть 
тщательно смазаны зажигательной замазкой. 

Замазка эта приготовлястся следующим путем. 

Берут 20 г гуммиарабика в порошке или куске, растворяют его в 50 г воды и 
смешивают в фарфоровой посуде с | л винного спирта. Когда все размешастся, 
мелкими порциями при постоянном помешивании подсыпают в раствор | кг 
тонкого пороха (мякоти). Размешивание производят до тех пор, пока не по- 
лучится однородная масса. Для получения более густой массы уменьшают 
количество винного спирта до желаемой консистенции. 

Помимо замазки, способствующей быстрому поджиганию состава, применя- 
ется медленно горящая замазка, которой закрывают отверстия для того, чтобы 
во время горения не высыпался бы состав. Такие замазки. необходимые для 
римских свечей, звездочек и пр., изготовляются из 2 вес. ч. калийной селитры, 
| вес. ч, серы и 2 вес, ч. мякоти, Если в состав входит азотнокислый стронций, 
то замазку разводят на спирте, для прочих составов можно разводить на воде. 
Для цветных звездочек употребляют следующую замазку: 80 вес. ч. мякоти, 
40 вес. ч. селитры, 10 вес. ч. серы и 1 вес. ч. камеди. 

Точно так же можно изготовлятьзамазки без серы. 


| Для обыкновенного Для цветных 
Компоненты состава звездочек ——— 


В весовых частях 


Бертолетовой соли 

Молочного сахара 

Медной лазури 

Мелкого угля 

Калийной селитры 

Камеди | 


Фейерверочные фитили можно готовить из чистой льняной веревки, выва- 
ренной в течение одного часа в воде с небольшой примесью соли и извести (по 
горети на ведро). Лучший фитиль получают вывариванием такой веревки В 
течение одного часа в растворе азотнокислого свинца (1 вес. ч. на 10 вес. ша 
воды), можно брать вместо азотнокислого свинца свинцовый сахар, но фитиль 
получается хуже. 
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Довольно хороший фейерверочный фитиль получается из пеньковой веревки, 
хорошо пропитанной или вываренной в растворе калийной селитры. 

Для подпаливания сложных фейерверков употребляют зажигательные свечи, 
которые дают медленно тлеющии огонь. Свеча состоит из тонкой бумажной 
гильзы поперечным сечением от 0,8 до | см при длине в 30-40 см, наполненной 
любым фсйерверочным искристым составом, в который добавлена смола для 
замедления горения. Можно также использовать для этой цели остатки и смеси 
разных искристых составов. Составы нужно туго набивать в гильзу. Для зажига- 
тельной свечи можно также брать следующий состав: 425 вес. ч. калийной 
селитры, 425 вес. ч. тонкого пороха (мякоти), 100 вес. ч. серы и 50 вес. ч 
канифоли (вместо канифоли можно брать 35 вес. ч. смолы). 

Зажигательные свечи прикрепляются к палке. После передачи огня свечу 
можно потушить, обрезав верхний край, и использовать се необходимое количе- 


сто раз. 


УІ. Пламенные фейерверки $ 


1. Бенгальские огни 


Составы для бенгальских огней проще всего сжигать без гильз. Для этого 
насыпают состав конусообразной кучкой на кирпич или железную пластинку. 
При таком способе получается чистый сильный огонь, но продолжительность 
горения его невелика. Время горения можно удлинить, высыпав порошок на 
полоску железа узкой лентой и поджечь се с противоположной направлению 
ветра стороны. 

Можно также наполнять такими составами и гильзы. Для того, чтобы 
удлинить продолжительность горения, гильзы для бенгальских огней делают 
малокалиберными и тонкостенными (3 оборота писчей бумаги) и перед горением 
укрепляют их на проволоке в горизонтальном положении. Так как горение 
бумажной гильзы отзывается на окраске бенгальских огней, то зеленые и синие 
составы наполняются без давления в станиолевые гильзы. 


% 
А. Бенгальские огни для сжигания на открытом воздухе 


Красные: 
<> Сернистой сурьмы .. СТА ааа 6,5 вес. Ч. 
Угля ...... а ай 3 
Серы а С 16 
Азотностронциевой соли ...... .... .. 64,5 
Бертолетовой сои . . И 10 


Примечание: Огни с сильным рефлексом: особенно пригодны для осве- 
щения зданий и площадей во время празднеств. 
еи 
+ 
В приведенных рецептах вместо бертолетовой соли можно применять хлорнокислый калий. 
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ыыы 


<> А зотносгронциесвой соли........ а... 20 вес. Ч 
Серые тана аа Ьа . 6 | 
Гонкого уля. ... а.а 1 
Бертолетовой соли... ......... ........ 3 

<> Серы .... У 10 вес, ч 
Мела оаа ааваа уа 10 
ГИПС хо хаз оа аа Малу ааа 1 
Бертолетовой соли ................... 30 

$ Голубые: Окиси мели. аны и: 2А 22 вес. ч, - 
Калииной селитры ... «еее, 22 А 
Серы: еса а Зоо 24 б, 
Бертюлетовой соли ......... ......... 67 Т 
Зеленые: " 

< Борной кислоты лаан ие . 30 вес ч 
Серых. пон ТУТ ^а 18 
Ъертолетовой соли .... . . ..... .. 27 


<> Азотпокислого бария .. ое нь ее о 63 Вес Ч 
Серы ... ... . Е | 
Бертолетовой соли ............ о. 
Примечание. Этот состав горит с некоторым шипением и может быть 
сожжен лишьсвободно насыпанным. Небольшая примесьтонкой угольной пыли 
делает сго более горючим без существенного ушерба для окраски. 


<> Желтые: 


<> Серы УХ аков Ааа Ао 22 вес. ч 
бикарбоната натрия... „елены ь . 11 
Калийной селитры . . ............ ... 67 

<> Щавелевокислого натрия ... ...... ...... 6 вес. Ч. 
Азотностронциевой соли... . ..... .. 36 
Серые а ааа сатаата аа боо гум 3 
Шеллака . . ое отел а Чао 5 


Примечание. Этот состав дает очень красивое пламя, но он быстро 
сыреет и долго хранить его нельзя. 


Фиолетовые: 


< Серы..... 22,5 вес. Ч 
УЛЯ ар о обала Лай 1 
Отмученного мела .... ото ... 20 
Калийнои селитры .................. .. 31 


Ьертолетовой соли... „еле ньь 27 
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<> Азотпостронциевой СОЛИ... ее. о. 48 вес Ч 
Серых дары ааа вы. аР 
Медной лазури. .... . .... А Е! 
Каломели ИЕ Ай РИТИ: 
Угля линповоо дерева А а 0.25 
Бертолетовой соли .. Р ..[ .. 66 

<> Серы ое а ыы . ... .. . 12 вес, Ч. 
Мета... ИСТЕ 7: 
Медной лазури... ..... аи. Зи 75025 
Бертолетовой соли, ... .... у ььь ее... 30 


Примечание. Дешевый и устойчивый, но малоэффективный состав. 


< Белые: <> Серы Е аа. 24 вес ч. : 
Сернистой сурьмы ...... К 
Калийнои селитры.... . баг а ао. 70 
< Калийной селитры. .. .... ... .. 30 вес. ч. 
Серы .. Аа”, а Ее . 12 
Сурьмы о ма. мама: ое" 10 
Азогнокислого бария А 4 ЗАА 22 
<> Синие: Меднои лазури а одер со З82ВССЕ Ч, 
Фосфорнокислой меди... ...... .. 
Серых; н а анна а, 
Каломели. ЕА ео 0.9 
Берголетовои соли . У К 
|? Огонь Сернистой сурьмы. . ... . ......... ‚ 6 вес. ч 
лунного ППороховой мякоти... еее еезеьь в. 30 


Примечание. Серный состав состоит из 25 вес. ч. серы, 25 вес. ч калий- 


| света: Серного состава . .... 0...0... 90 
ри селитры и 7 вес. ч. пороховой мякоти. 


< Б. Комнатные бенгальские огни 


Эти бенгальские огни не содержат в своем составе серы, которая при горении 
образует ядовитый сернистый газ. 


$ Белые: Стеариновой кислоты ... .. ...... с... 4,5 вес. Ч. 
Утлекислого бария ...... 0... 4,5 
Молочно сахара ... . ....... .. 18 
Калийной селитры .. ...... . А .. 18 
Бертолетовой соли. ... ... 0... 55 


Растапливают стсариновую киелоту и прибавляют к ней смесь, состоящую из 
УГлекислого бария, молочного сахара и калийной селитры. После того как смесь 
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др 


остынет, измельчают сс в порошок и при постоянном перекачивании подмещи 
вают небольшими порциями бертолетову соль. 


< Желтые: Шеллака ат И № Вес; Ч. 
Калийной селитры . а 
Щавелевокислюго натрия о ое оаа 
Бертолетовой соли. . Е Т 


<> Зеленые: Молочного сахара ........... есь вые 5 вес, Ч, 
Азотнобариевой соли а ь .. 6 
Борной кислоты. ила 1 
Бертолетовой соли .. 8 РЕТ, 

< 

< Синие: Шеллака еа . 20 вес, Ч, 
Медноаммониевого сульфата, .... асо .. 45 
Бертолетовои соли рее. аа, Вади 239 

< Красные: Щавелевокислого стронция —. и... ВСС ч 
Ликонодия . Иа зы 1 
Молочного сахара . . Я о х 4 
Ьертолсловой соли . 12 


Прибавлением 2—3% порошка магния сила освещения вышеупомянутых бен- 
гальских огней существенно увеличивается. 


2. Бенгальские факелы и свечи 


Обвертывают палку старой пропитаннои керосином бечевкой или паклей, 
обсыпают еще влажную обмотку любым содержащим смолу бенгальским соста- 
вом и затем вываливают палку в тесте, приготовленном из смеси бенгальского 
состава с керосином. Факел обтягивают пропитанной керосином бумагой и 
обсыпают хорошо размельченной в порошок смолой. Эти факелы дают очень 
большое темно-красное пламя и находят применение там, где нужно внезапно 
осветить цветным светом большую площадь. Кроме того, их употребляют во 
время шествий или на гуляниях в конце фсиерверков. 

Бенгальские факелы можно заменить бенгальскими свечами, которые состав- 
ляют по нижеприведенным рецептам. Гильзы для этих составов приготавлива- 
ются из писчей бумаги в 3 оборота, 20 мм поперечного сечения и 35 см длины. 
В гильзу кладут глины на 5 см и затем наполняют одним из нижеприведенных 
составов. 


< Красные. 


3 вес. ч. стеарина тонко растирают на терке, тщательно прорабатывают . 

м 

ступке с 26 вее. ч. азотнокислого стронция (хорошо просушенного), зате И 

смешивают с 6 вес. ч. серы, 1 вес. ч. тонкого угля и 1 вес. ч. бертолетово? 
соли. 
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4 Зеленые: Стеарина аен б вес, Ч, 
Азотнобариевой соли. . . ... ... .. 40 
Серы 4 а аан ме ак 207вес:-Ҹ; 
1 онкого угля ааа ааа Тр | 
Бертолетовой соли Нее аала гоа 00 

$ Желтые. Стеарина ...... оона ооа зе 12 вес, Ч, 
Калийной селитры. ...... 0... 64 
Серых алә оны а НИ (5 
бикарбоната натрия. . .............. .... 20 
Тонкого угля. ... аа | 
Бертолеловой соли... ..... а ао 

< Белые: Стеарина . ...... Ее свеча азаа 1 Вес Ч, 
Калийной селитры ... . еее ььь нь, б 
Сер о а... Т, е. 
Сернистои сурьмы ... ... ...... ое У 

<> Синие: Калиинои селитры ос ат „цы. 5 вес, ч. 
Серы А иена . И 
Окиси меди... е оа до 
Медной лазури... сев вне 3 
Бертолетовой соли... ........ а... 15 


Продолжительность горения таких свечей — 7 минут; для синих нужно при- 
менять станиолевые гильзы, причем продолжительность горения их меньшая. 
Конец гильзы прищемлен и снабжен стопином. Свечи эти могут применяться 
лишь на воздухе ввиду выделеясмых ими газов. 

Держать их можно свободно в руке, но несущий их должен оберегаться от 
капающих шлаков. 

Для того, чтобы удлинить продолжительность горения, можно во всех соста- 
вах бертолетову соль заменить азотнокислым барием. 

Например: 6-10 вес. ч. азотнокислого бария, 1-2 вес. ч. серы, 4-10 вес. ч. 
стеарина или парафина. 


3. Бенгальская бумага 


Непроклеснную бумагу в полосках пропитывают одним из нижеследующих 
водных растворов, просушивают и свертывают в виде катушек. 


$ Для красного цвета: Азотностронциевои соли..... .. ... ... 2 вес. ч. 
Бертолетовой соли И | 
растворяют в винном снирте......... ... 2 
Воды И р В ... 10 

ЬЯ Для зеленого цвета: Хлорноватокислого бария ................. 1 вес. Ч. 
разводят в винном спирте .............. .. | 


О К Әла ИЫ 9 \ 
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< Для желтого цвета: Бертолетовой соли. ЕУ а. 1 вес, Ч 
Щавелевокислого стронция а | 
растворяют в винном спирте .. з .2 
Воды е оета Е 0 

< Для синего цвета: Азонюмеднои соли раны 4 2 вес. ч, 
Бертолетовой соли . .... ... . о 1 
растворяют в винном спирте. ... . ры. #0 
Воды ИЕ .. 10 

<> Для лилового цвета: — Берголетовои соли .. .. ...... . 2 вес. ч. 
Х.юрнокислои меди .... у ИТ 
Х.юристого стронция .. ааа и 
расгворяют в винном спирте о А 270.9 Е 
Воды ааа .. 10 


4. Пламя магния 


Эффектное пламя магния можно легко достигнуть сжиганием нижеприведен- 
ных составов. Сжигать их можно как внутри помещения, так и на воздухе, но 
стоимость их относительно велика. 


< С белым оттенком: 


Растапливают 6 вес. Ч. шеллака, примешивают 42 вес. ч. азотнокислого ба- 
рия. после затвердевания смесь превращается в порошок, затем примешивают 
І вес. ч. порошка металлического магния. 


БА С красноватым Шеллака Е .. бес. ч. 
оттенком. Азотностронциевои соли... Я 37 
Порошка металлического магния... ....... 1 


Готовить так же, как и предыдущий состав 


5. Светящиеся ядра 


Светящиеся ядра представляют собой шары из белых или цветных фейерве- 
рочных масс, которые с большой силои выбрасываются из гильз и на известной 
высоте зажигаются ярким цветным нли белым пламенем. 

Светящиеся ядра можно набивать в гильзы вперемежку с другими составами, 
но можно начинять ими гильзы совершенно самостоятельно. Вообще в светя" 
щиеся ядра можно переработать целый ряд фейерверочных составов, но лучше 
всего для этой цели пригодны следующие рецепты. 


< Для белых ядер: Азотпосвинцовои СОЛИ, с... ось. . Звес Ч 
Серы ах я ЕИ, 
Калииной селитры аа лает ЗО ВЕС Ч 
Реальғара . ТЕН: 


Бертолетовой соли $ ори. $ ло 
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$ Для желтых: Щавелевокислого натрия.. ....... . 4 вес. ч. 
Калийнои селитры. ....... ..... у 28 
Азогнонагриевои соли... ... ..... ке 8 
Серво ОЬ ыа 59 

$ Для темно-красных: Азотностронциевой соли.......... .. 10 вес. ч. 
Серы и. Не Е: 
Сурьмы....... есь . 0. 22 
Сахара легә аА Ат, ЕІ 
Беріолеговой соли .... . оез 2.9 

< Для огненно- Калийной селитры ЕС" . 12 вес. ч 
красных: Серы. 0... .... 3 
1 рехлористои сурьмы ...... б дна | 
Грубнои сажи . ..... Я" кв 24 
Смолы . в мы а Чл : ЧА! 

$ Для зеленых: Азотнобариевой соли ............ .. 74 вес. ч 
Молочного сахара .... .......... 2329 


< Для смарагдово- 


Азотпобариевои соли 


. 12 вес. ч. 


зеленых: Серы . ве оосо оен 25:09 
Сернистой сурьмы сз е ване паа 
Угля ачаа ааа реса аа . 2 
Бертолетовой соли .............. ... 8 
$ Для синих: Медноаммониевого гидрата........ . 4 вес. ч. 
Калийной селитры А ТА С: 
Серы „а... ее че оаа ... 4 
(СМОЛЫ. а... ... 2 вес. Ч 
Уня .. .. . еее ааа са. 3 
Бертолетовои соли ие аля 8 
$ Для темно-синих: Углекислой меди ЗЕ . 12 вес. ч. 
Серы . ... ых сов 12 
Калюмели а... .. 3 
Сахара: =... оао ани 1255 4 
Бертолетовой соли ..... ...... . ... 30 
4 Для фиолетовых: Углекислой меди. еее, .. бвес. ч. 
Азотностронциевой соли......... а 9 
Серы. .. . ....... М .. 10 
УГЛЯ, та аль, ры ее дато 9 
Бертолетовой соли. ........... ...10 


Изготовив состав по одному из этих рецептов, прибавляют к нему винного 
епирта, скатывают смесь в густое тесто и формуют его затем на гладкой деревян- 
Ной доске руками в шарики или цилиндрики весом от 5 до 20 г. Этим шарикам 


ь 
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дают сохнуть в течение 1-2 недель, в совершенной сухости их Убеждаются 
разрезом пробного шарика. После просушки их покрывают зажигательной 
замазкой или иной легко воспламеняющейся массои. Диаметр таких шариков 
должен быть на 2 мм меньше поперечного сечения предназначенных для них 


гильз. 


6. Пламенные свечи 


Эти фейерверки служат для равномерного освещения больших надписей, 
декораций, вензелей ит. д. Необходимые для подобных декоративных эффектов 
свечи должны быть изготовлены совершенно равных размеров, чтобы продолжи- 
тельность их горения была одинакова. Гильзы изготовляют тонкостенными из 
обыкновенной писчей бумаги (в 2-3 оборота). Поперечное сечение этих гильз 
должно равняться 0,5—1 см, длина гильз должна быть в 10 раз больше попереч- 
ного сечения. Гильзы не сдавливаются, а закрываются сгибанием конца: состав 
наполяется без сильного утрамбования. 

Верхний конец снабжается легко воспламеняющимся зажигательным шну- 
ром и обмазывается густой, легко воспламеняющеися замазкой. 

Эти свечи обыкновенно устанавливаются горизонтально, причем все зажига- 
тельные шнуры отдельных свечей перехватываются одним общим зажигательным 
шнуром. Чтобы предохранить от преждевременного воспламенения случайно 
соприкоснувшихся зажигательных шнуров с искрой, рекомендуется общий за- 
жигательный шнур заключить в бумажные трубки, пропитанные огнестойким 
составом. Для одновременного воспламенения вссх установленных свечей доста- 
точно зажечь один конец зажигательного шнура. 


<> Для белых свечей: Калийной селитры. ............... ео 4 вес Ч 
Серы ы ны ое ея . 1 
Сернистои сурьмы. И 

$ Для красных: Азотностронниевой соли ........, ... 2 вес Ч 
Калийной селитры аат” . 45 
Щавелевокислого стронция . ..... а 8 
Молочного сахара... .. .. .... оа 039 
Ликоподия 2 о . 10 
Бертолетовой соли. ., ваза бло: 100 

< Для зеленых: Молочного сахара . . .......... +. 2весч 
Стеарина оа аон а с Маа бе 1 
Хлорноватокислого бария .... ... .. ... 17 

< Для желтых: Стеарина .. ..... ааа 1 ВЕС, Ч, 
Серы Е о ло озан Б ороо аоА аа 1 
Щавелевокислого натрия... . ........ 10 
Хлорнокислого калия ..... Е 7: 

<> Для синих: Калийной селитры ....... 0...6, 2 вес. Ч. 
Молочного сахара. ...,,.,................ 2 
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Медной лазури . ..... сз. в вене | 
Каломели & Я о ааа ана: лаа 4 
Бертолетовой соли. .......... ки а 


Примечание: Этот состав очень эффективен и достаточно устойчив 
против сырости, но, так как горение бумаги вредит синей окраске, его заклю- 
чают в станиолевые гильзы. 


7. Звездные составы 


Звезды представляют собой легко воспламеняющиеся пламенные составы, 
которые выбрасываются в воздух посредством ракет и падают вниз в виде звезд 
или вместе с другими искрами взлетают вверх резкими толчками, выделяясь в 
снопе искр, глубоко окрашенным цветным пламенем. Их изготовляют неболь- 
шими крупинками величиной до гороховых зерен. Приготовив состав по одному 
из нижеприведенным рецептов, сго замешивают в мягкое тесто с винным 
спиртом или с разведенным клейстером из рисового крахмала. 

Формование происходит посредством тонких досок (2-4 мм), в которых 
пробивают пробойником отверстия, затем вдавливают тесто в отверстия, просу- 
шивают доску фильтровальной бумагой и выбивают просохшее тесто. Получен- 
ные звездочки хорошо высушивают и после просушки тщательно покрывают 
зажигательной замазкой или другой легко воспламеняющейся смесью. В тща- 
тельной просушке убеждаются на разрезе пробной звездочки. 


<> Белые звездочки: Калийнои селитры... ................ 42 вес ч, 
Серы . К за ое .. .. 18 
Пороха (муки) ее: Эа у а 18 

<> Желтые: Калииной селитры. ........ ОНЕ 32 вес ч. 
Пороха (муки) ...... ам тана аана У 32 
Серых се ла ре се ааа 20 
Уля ......... а аи Ь 8 
Смолы РООСУНА 4 

$ Красные: Калийной селитры. ...... ааа еа 96. ВЕС. Ч: 
Пороха (муки) ...... К) 
Серы ....... ао Ьа К] 
Азотностронциевой соли... .. .,.....,..... 40 
Сернистой сурьмы ...................... 5 
УГЛЯ? а сы. О © 

$ Зеленые: Калииной селитры. ...... ............. 35 вес. Ч. 
Пороха ....... ........ аи е ада ..... 40 
Серы а ааа нь ОО 
Азотпобариесвой соли.... ..... ПРИ .. 50 
УГЛЯ оъ Аллан а 10 

$ Синие: Калийной селитры. ..... о. 9 вес. Ч, 


Окиси меди........... ес р 9, 
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а И Е Аи 


Серы Д 53 се В абы аи 
Мелнои лазури . .. -. оон 3 
Хлорпокислого калия ОЕ, деве 15 

«- Фиолетовые: Серы . .. г: а а ... 28 вес. ч, 
Каломели .. наи: па о 28 
Азогностронциевой соли ...... 48 
Серпистой меди д Я А 40 
Шеллака .... ; тя Е | 
Хлорнокислого калия а ... 48 ; 

<> Электрозвездочки: Серы ЭТИ А ... 32 вес. ч. 
Азотиобариевои соли мау 16 
Опилок мегаллических А ЕА" 4 
Декстрина . А ие од 8 
Хлориокисло!о калия : 64 


Состав хорошо увлажняют смесью из 50 вес. ч. чистого винного спирта и 


50 вес. ч. воды. 
После просушки звездочки должны быть хорошо смазаны зажигательной 


замазкой и посыпаны пороховой мякотью. Для электрозвезд применяют лишь 
химически чистую серу, причем во время сушки этого состава избегают высокой 
температуры. 


УП. Искристые фейерверки 


1. Искристые составы 


Обыкновенные искристые составы получаются смесью тонкого пороха (мя- 
коти) с углем. При калибре гильзы в 6 мм берут 20 вес. ч. пороховои мякоти и 
| вес. ч. угля; при калибре гильзы в 8 мм — 14 вес. ч. пороха и 1 вес. ч. угля; 
при калибре в 10 мм — 8 вес. ч. пороха и 1 вес. ч. угля. 

Блестящий искристый состав получают смесью пороховой мякоти, серы И 
чугуна (в виде опилок, стружек и т. п.). Соотношение частей следующее: 


Компоненты __ _Калибр гильз 


Р 6 мм 8 мм | 10мм 
Пороховои мякоти в вес ч 4 с | 
Серы 8 1 2 
Чутупых опилок 18 3 5 


Для цветнои окраски можно заменить уголь таким же весовым количе- 


ством обработанных опилок. Опилки для этой цели пропитываются в течение 24 
часов соответствующими растворами. 

Для красн ого цвета опилки пропитываются растворимыми стронциевыми 
солями. 

Для зеленого цвета опилки пропитываются растворимыми бариев 
солями. 


ЫМИ 


Изготовление фейерверков 481 


Для желтого цвета опилки пропитываются солями натрия. 

Для синего цвета опилки пропитываются аммиачной окисью меди. 

Для бслого цвета опилки пропитываются аммиачными солями свинца. 

Вместо пропитывания можно опилки выварить в теченис 2 часов в соответ- 
ствующих растворах, а затем хорошо просушить. 


2. Швермеры 


Швермеры представляют собой толстостенные низкие (примерно по длине в 
5-6 раз больше свосго поперечного сечения), гильзы, которые наполнены 
приведенными выше составами, выбрасываемыми взрывом пороха. Во время 
горения они описывают в воздухе зигзагообразные линии, оставляя за собой 
искристыи след, и кончаются треском или выстрелом. В швермерную гильзу 
загсняют сначала искристыи состав, а потом некоторое количество пороха, 
между порохом и составом полезно поместить бумажную пробку. Когда порох 
насыпан, а состав достаточно утрамбован, остаток гильзы наглухо замазывают 
глиной или песком. В шейку, как обычно, вставляют стопин, тщательно 
прикрепляя его и обильно смазывая самую шейку поджигательной замазкой. 


3. Пчелиный рой 


Весьма эффектное зрелище представляет собой фейерверк, известный у нае 
под названием пчелиного роя. Изготовить такой фейерверк не представляет 
особых трудностей даже любителю. Для этого нужно заготовить некоторос 
количество маленьких гильз, набитых швермерными составами. Затем берут 
крупнокалиберную гильзу и наполняют ее разными искристыми составами 
(можно добавить в эти составы по нескольку звездочек). В большои гильзе 
проделывают ряд отверстий на разной высоте, а в маленьких гильзах проделыва- 
ют по одному отверстию у самого дна. Затем берут столько маленьких гильз, 
сколько сделано отверстий на большой гильзе, приклеивают их тщательно к 
внешней окружности большой гильзы (можно на разной высоте) и соединяют 
стопином или иным легко воспламеняющимся зажигательным шнуром каждую 
маленькую гильзу (через проделанное у дна отверстие) с одним из отверстий, 
проделанным в большой гильзе. Нужно проследить, чтобы такая зажигательная 
связь между составом большой гильзы и отдельными составами, включенными 
В маленькие гильзы, была бы прочна, для чего зажигательные шнуры прочно 
всовываются в ответстия и замазываются хорошей зажигательной замазкой. 
Если поджечь такой фейерверк, то, помимо горения искристого состава, начи- 
неннего звездочками и дающего эффектное меняюшееся пламя (так как в 
толстую гильзу включены искристыс составы разных цветных оттенков), будут 
периодически, путем постепенной передачи огня в маленькие гильзы, зажигать- 
Ся небольшие швермерные составы, выбрасывающие волнистые зигзагообраз- 
Ные линии искр. Такос медленно движущееся смешение блестящих искр, 
заполняющес в очень большом количестве фейерверочную площадку, дает неко- 
Торос впечатление вылетевших из ульев пчел. 
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4. Блуждающие бабочки 


Если взять несколько отдельных швермерных составов, загнать их в одну 
гильзу, но так, чтобы между составами был бы промежуток в 2 см, наполненный 
древесной смолой или другим веществом, горящим, но не дающим видимого 
пламени, то можно получить фейерверк, носящий название блуждающих бабо- 
чек. Сутьв том, что гильза силой взрыва перескакивает с места на место (до тех 
пор, пока не окончатся все составы) и на каждом новом месте даст искристый 
эффект, причем после снопа медленно летящих искр все потухает (остается 
невидимый огонь, поддерживающий горение состава) и вновь зажигается в 
другом месте. 


5. Бураки 


Бураки представляют собой толстостенную гильзу с большим поперечным 
сечением, которая выбрасывает вверх единовременно 20-25 швермеров. Швер- 
меры загораются одновременно и, расходясь весрообразно, дают очень эффект- 
ное зрелище. Приготовление бураков ведут следующим образом. 

Изготовляют из прочного папочного картона толстостенную гильзу такого 
сечения, чтобы в нее поместилось 20-25 швермеров, плотно прижатых друг к 
другу. Длина гильзы деластся раза в 1!/› выше швермеров. В один конец такой 
гильзы, не загибая его, плотно пригоняют деревянное дно (можно из фанеры) 
и прочно прикрепляют его к гильзе. Вполне достаточная прочность достигается 
оклейкой куском льняного полотна или холстинки, причем для удобства реко- 
мендуется предварительно скрепить дно с гильзой тремя-четырьмя обойными 
тонкими гвоздиками, которые при склейке также нужно захватить полотном. Но 
это дно опускают круглую невысокую картонную коробочку, которая свободно 
и плотно входит в бурак (при прочной оклейке можно обойтись без этой 
коробочки), затем насыпают заряд пороха, равный по весу !/; части общего веса 
готовых швермеров, предназначенных для набивки бурака. Заряд покрывают 
плотно пригнанным картонным диском, причем верхняя часть пороха и обе 
стороны диска тщательно смазываются хорошей поджигательной замазкой. В 
диске по краям проделываются два боковых отверстия для проводки стопина В 
пороховой заряд. Стопины загоняют так, чтобы нижние концы находились В 
пороховом заряде, а верхние были бы соединены со всеми фитилями швермеров, 
вложенных вниз головкой, 

Затем ставят в гильзу швермеры головкой вниз в количестве, достаточном для 
плотного и полного заполнения гильзы. Только в середине ставят один самый 
длинный швермер головкой вверх. Промежутки между швермерами засыпают 
опилками, Длинный средний швермер имеет стопиннос соединение с осталь- 
ными швермерами и пороховым зарядом, сделанное с таким расчетом, что все 
остальные швермеры и пороховой заряд поджигаются лишь тогда, когда этот 
швермер сгорает. Для этого стопин проводят к заряду и к зажигательным 
стопинам других швермеров. 


После установки швермеров заклеивают гильзу сверху диском из легкого 
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картона, в середине которого проделывается ответстие для среднего большого 
швермера. 

Поджигание производится запалом этого швермера, головка которого высо- 
вывастся из бурака. Когда этот швермер сгорает, стопин передает огонь одно- 
временно пороху и всем другим швермерам, которые, будучи выброшены силой 
взрыва из бурака, дают в воздухе чрезвычайно красивое зрелише. 

Можно, видоизменив систему установки швермеров, получить несколько 
иной эффект. Для этого нужно взять больший заряд пороха (примерно !/ часть 
обшего веса швермеров) и, закупорив его, как было указано выше, соединить с 
верхним концом гильзы не стопином, а невысокой гильзой, примерно в 1-2 см 
вставленной в середину диска, лежащего на заряде, и наполненной мякотью. 
Зажигательный стопин этой гильзы выходит наружу. Все швермеры вставляются 
головками вверх, стопины сосдиняются, обмазываются поджигательной замаз- 
кси и посыпаются мякотью. 

При зажигании стопина загораются все швермеры и через 2-3 секунды 
взрывом пороха выбрасываются, вылетают кучей и расходятся вверху мелкими 
зигзагообразными змейками. 

Швермеры для бураков устанавливают разной длины, чтобы они лопались 
разновременно один за другим, а не вместе. 

Такие бураки можно начинять также шутихами, звездочками, светящимися 
ядрами, а иногда и смесью всевозможных фейерверков. 


6. Искристые составы для бьющих вверх фонтанов, 
колес, дождя и т. д. 


Белый сверкающий состав с красновато-белыми искрами изготовля- 
ется из 6 вес. ч. пороха, 2 вес. ч. селитры, 1 вес. ч. серы и 8 вес. ч. чистых 
стальных опилок. 

Обыкновенный сверкающий состав получают смесью 4 вес. ч. по- 
роха и | вес. ч. чистых стальных опилок. 

Серебряный дождь можно изготовить из 16 вес. ч. пороха, 1 вес. ч. 
селитры, | вес. ч. свинцового глета и | вес. ч. чистых стальных опилок. 

Красный искровой дождь можно получить смесью 30 вес. ч. селитры, 
8 вес. ч. серы, 8 вес. ч. угля, 40 вес. ч. пороха и 15 вес. ч. просеянных желез- 
ных опилок, причем опилки ни в косм случае не должны быть ржавленными. 

Зеленый ис кровой дождь получают смесью 36 вес. ч. селитры, 
8 вес. ч. серы, 8 вес. ч. угля, 45 вес. ч. пороха и 18 вес. ч. просеянного медного 
порошка. 

Смарагдово-зеленые (светло-зеленые) искры получают заме- 
ной в предыдущем рецепте медного порошка порошком латуни (желтой меди). 


УПЕ. Шумовые фейерверки 


1. Общие сведения 


Под шумовыми фейерверками, понимают фейерверки, дающие эффектный 
треск, выстрел или ряд выстрелов. Достигастся это почти одними и теми же 
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приемами, состоящими в том, что в крепкую и толстостенную гильзу загоняют 
определенное количество обыкновенного пороха. Фейерверки эти известны Под 
различными наименованиями: шутихи, шлаги, бомбы, пушечный Выстрел 
марсов огоньи т. д. Пороховой заряд или ряд пороховых зарядов (марсов огонь) 
можно загонять не только в гильзу, но и в специальные, изготовленные из 
твердого картона кубики, или плоские картонные мешочки, наглухо персвязан- 
ные и соединенные с рядом такие мешочков прочными полосками бумаги, 
между которыми проходит зажигательный шнур или стопин, соединяющий ряд 
пороховых зарядов. В последнем случае такие бумажные перетяжки забиваются 
перед поджиганием гвоздями на прочной доске для того, чтобы силой первого 
взрыва не отлетели все другие заряды и не разорвались в другом месте. 


2. Шутихи 


Эти шумовые фейерверки в самостоятельном виде употребляются лишь как 
концовка фейерверочного зрелища. Большей же частью они являются частью 
сложных фейерверков. Наибольшей популярностью пользуются шутихи. Изго- 
товляют их следующим образом (рис. 33). 

Плотную бумагу в 30-40-50 см длины и 5 см ширины 
делят по длине на 6-8—10 равных частей и насыпают в 
середине каждого раздела по небольшой кучке мякоти. 
Затем загибают и заклеивают бумагу так, чтобы получи- 
лась узкая плоская гильза в 2-3 оборота. Затем она 
осторожно складывается по делениям и загибастея так, 
как ноказано на рисунке. Между зарядами пороховой 
мякоти вкладывается по всей длине медленно горящий 
фитиль или, что еще лучше, простой искристый состав. 
В один конец вставляется стопин; если его поджечь с 
одного конца, то шутиха прыгает и стреляет. 

Можно шутиху приготовить из обыкновенной тон- 

Рис. 33 Шутиха костенной гильзы. Продевают во всю длину такой 

гильзы 2 нитки стопина, насыпают немного пороховой 
мякоти, загибают, снова насыпают мякоти, снова загибают в противоположную 
сторону и т.д. до конца гильзы. Потом туго перевязывают и шутиха готова. 
Такая шутиха сгорает быстрее. 


3. Марсов огонь 


Марсов огоньсостоит из ряда сильных выстрелов, следующих один за другим. 

Толстостенную 6-калиберную гильзу (длина в 6 раз больше внутреннего 
диаметра) набивают порохом, персвызывают, но не наглухо, а так, чтобы 
остались отверстия для провода. Остальную часть гильзы наполняют мякотью, а 
потом соединяют ряд таких гильз последовательно друг в другом так, чтобы за 
порохом следовала бы мякоть. Естественно, что за каждым выстрелом последуст 
некоторый промежуток, пока выгорит мякоть. 


Б 
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Очень эффективный марсов огонь можно приготовить следующим путем. 
Берут полоски прочного папочного картона, склеивают их крестообразно и 
сгибают таким образом, чтобы получить куб. Куб этот заклеивают по ребрам 
кусками холстинки, затем весь оклеивают холетом 
или полотном, намазывают густо клесм и вывали- 
вают в опилках или отрубях, после чего туго обма- 


тывают бичевкой так, чтобы она плотно лежала на 7 

всех 6 сторонах куба в два слоя. ЕТЕ 
После того как куб высохнет, через просверлен- 2223275 АЯ 

ную дырочку заполняют весь куб порохом и встав- 2 224 


ляют стопин (рис. 34). 

Марсов огонь из таких кубиков составляют по- 
следоватсльным распределением огня из одного ку- 
бика к другому через гильзу с мякотью. Кубиков 
можно брать любое количество, но отстоять друг от 
друга они должны не менее, чем на 50-60 см, чтобы Рис. 34 Марсов огонь 
при выстреле один не сбивал другого. 


ІХ. Сложные фейерверки 


1. Ракеты 


Ракста представляет собои толстостенную гильзу, набитую искристым соста- 
вом и поджигаемую с нижнего конца. Образующисся при горении газы обуслов- 
ливают подъем ракеты в воздух. Ракета поднимается в направлении, противо- 
положном выходному ответстию, в силу чего чрезвычайно важно, чтобы ракета 
была бы вполне устойчива и находилась бы во время полета в вертикальном 
положении. Последнее легко достигается устройством специального хвоста, 
рассчитанного по размеру и весу гильзы. Несколько сложнее процесс набивки 
такои ракеты. Дело в том, что в состав входит крупный тяжеловесный уголь, 
подъем которого возможен при условии значительного увеличения площади, 
подвергающейся давлению газов. Это достигается приданием нижней части 
гильзы (горение начинается внизу) конической формы, имеющей определенную 
величину основания и высоты. Точный расчет гильзы, набивки, пустоты, хвоста 
и пр. приведен ниже в особой таблице. 

Для набивки такой гильзы требустся определенного размера конический 
Стержень и ряд набойников. Конический стержень своим форматом должен 
точно соответствовать цифрам, приведенным в таблице, вследетвие чего для 
разных гильз требуются разные стержни. Стержни делаются обычно металличе- 
скими, причем одним низким острым концом он забивается в доску, а другой 
конический, предназначенный для создания пустоты в гильзе, обращен кверху. 
Гильза одевастся на конический шпиль так, чтобы стянутая слегка шейка гильзы 
была плотно насажена на основание конического стержня. Затем для предохра- 
нения состава от высыпания загонястся немного глины или песка (слоем в 
половину поперсчного сечения гильзы) и поверх глины начинают загонять 
Искристые составы для ракет, приведенные в конце этого раздела. 
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Состав насыпается маленькими порциями и тщательно утрамбовывается 

набойниками. 
Набойники представляют собой деревянные прочные цилиндры, имеющие 
внешний диаметр, почти равный внутреннему диаметру гильзы, с пустотелым 
цилиндрическим колодцем, причем диаметры этих ко. 


лодцев для каждой гильзы делаются четырех разных 
сечений с постепенным уменьшением диаметра. Пя. 
тый набойник делается глухой без пустоты. Таким 
образом, для каждого данного формата ракетной гиль- 
зы нужно иметь стержень и 5 набойников (рис. 35). 


Насыпав немного состава, набивают его ударами 
молотка по набойнику № 1, одетому на стержень так, 
чтобы состав не только осел, но и сильно уплотнился. 
Затем делают новую насыпку и утрамбовывают креп- 
кими ударами по пустотелому набойнику № 2 (с мень- 
шим внутренним сечением) и так далее, пока пустоте- 

Рис. 35 Набойники ля лый набойник № 4 не сменит набойник № 3 и туго 


набивки ракет набитый состав не покрост коническую верхушку стер- 
жня, после чего утрамбовку заканчивают крепкими ударами по глухому набой- 
нику № 5. 


Производить крепкую набивку искристым составом ракетной гильзы не 
опасно, но нужно следить за тем, чтобы в состав не попала ни одна крупинка 
бертолетовой соли, так как в последнем случае, при утрам- 
бовке состава набойник, ударяясь о стержень, произведет 
серьезный взрыв, весьма опасный для самого работающего и 
окружающих. 

Когда туго набитый состав совершенно покроет верхушку 
стержня, насыпают еще небольшое количество состава, ут- 
рамбовывают его и, хорошо смазывая зажигательной замаз- 
кой, покрывают картонным диском, поверх которого насы- 
пают небольшой заряд пороха. Порох соединяют с составом 
ракеты, проводя через диск стопинный фитиль к шейке, и 
выпускают его наружу на 2-3 см. 

Затем гильзу туго перевязывают и, как уже говорилось 
выше, прикрепляют к ней хвост. Хвост представляет из себя 
четырехгранную тонкую прямую палку из легкого дерева. Он 
привязывается к гильзе в двух местах обыкновенной веревкой 
так, чтобы один конец хвоста не выходил бы за конец Рис. 36 Ракета. 
гильзы. Палка берется длиной примерно раз в 7 больше 
самой гильзы, причем центр тяжести готовой ракеты должен быть на несколько 
сантиметров ниже шейки, в чем необходимо убедиться балансированием на 
пальце. Если центр тяжести не приходится на это место, то выдвигают И 
вдвигают палку вверх и вниз до тех пор, пока балансирование не покажет, что 
центр тяжести приходится на правильное место. 

Для пускания ракеты вбивают в землю кол или столбик с человеческий РОСТ 
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и вешают на него (или на вбитый сбоку гвоздь) ракету (рис. 36). Для того чтобы 
ракета не соскочила, несколько ниже приделывают проволочное кольцо, черсз 
которое просовывают хвост Таким образом ракета держится совершенно сво- 
бодно и. будучи подожжена снизу, взлетает вверх, оставляя за собой длинный 
огненный хвост, состоящий из светящихся, медленно гаснущих змеек. На 
известной высоте, когда исчерпывается основной состав, огонь передается по- 
роховому заряду, ракета дает выстрел и гаснет. = г 

Такая ракета с выстрелом называется простой ракетой, но в большинстве 
случаев делают сложные ракеты, полет которых оканчивается выбрасыванием 
цветных звездочек, швермеров, шутих и пр. Изготовление таких ракет ведут 
точно так же, как и простых ракет, но поверх небольшого порохового заряда, 
покрытого картонным диском, ставят свечи не толще куриного пера, тонкие 
швермеры или крупинки цветных звездочек и т.п. При изготовлении таких ракет 
нужно внимательно соединять отдельные части хорошим стопином и густо 
обмазывать легко воспламеняющейся замазкой. 

Добавочная нагрузка таких ракет звездочками, швермерами, цветными све- 
чами и т. д. не должна превышать: 


для гильзв 16 мм поперечного сечения 15г 
18 20 
22 35 
27 70 


Размеры гильз, конической пустоты и высоты, добавочных наполнении 
определяются следующими цифрами (в миллиметрах): 


Поперенюе Толщина стенок Диаметр Высота Высота 
сечение гильз ГИЛЬЗ основапия конической добавочиых 
конической пустоты иаполпителей 
16 2.5 5,3 90 30 
18 3 6,2 106 30 
22 4 7,5 122 32 
27 6 9 151 37 


Для подъема ракет используют следующие составы. 


$ Искристые составы 


Понеречное сечение Пороха, вес. ч. Древесного угля мягких 
ГИЛЬЗ, мм пород в крупных зерпах, вес. ч. 
16 6 1 
18 21 4 
22 7 2 
27 6 2 
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$ Блестящие составы (в вес. ч.) 


Понеречиюе Чугуна 
сечение тильз. Пороха Селигры Серы Уля В опилках 
_мм 
16 16 91 1 — 8 
18 3 16 4 8 8 | 
22 3 15 4 9 8 Н 
27 3 4 | — 2 3 


2. Вимские свечи 


Римскис свечи при горении дают фонтан искристого огня, Из которого 
вылетают через небольшие промежутки времени на довольно значительную 
высоту цветные звездочки. Приготовляют римские свечи следующим образом. 

В толстостенную гильзу в 2 см поперечного сечения и 40 см длины загоняют 
наглухо глиняную пробку, наполняют слоем мелкого сильного пороха и поме- 
щают поверх него светящесся цветнос ядро или шарообразную цветную звездоч- 
ку диаметром немного мсньше поперечного сечения гильзы. Ядро должно 
свободно входить в гильзу, оставляя зазор между стенками гильзы. С одной 
стороны ядра выдавливается небольшой полушар, образующий пустоту, которую 
замазывают быстро воспламеняющейся замазкои. Ядро опускается в гильзу на 
заряд пороха пустотой вниз для того, чтобы порох более энергично вытолкнул 
светящеесся ядро. Затем насыпают искристый состав любого легкого типа, но 
лучше всего для римских свечей подходит один из следующих составов. 


<> Калиипои селитры . А 55 вес. ч. 
Серы . . $ и Меен са ее 14 
Урля крупнозериистого ............. аа ЗІ А7 
< Пороха. ..... аа ое анаа 3 вес Ч, 
Угля крунпозериистого ..... ..... М Е 


Насыпанный состав, смоченный слегка винным спиртом, утрамбовывают 
набоиником, но без молотка и бсз пристукивания. 

Затем снова насыпают порох, поверх него кладут шарообразную звездочку 
другого цвета с таким же желобком, замазанным воспламеняющейся замазкой, 
и так далее до тех пор, пока не будут уложены 6-8 ядер разных цветов. 

Составами набивают гильзу не до конца, оставляя пространство в 1-2 см, 
которос заполняют зажигательной замазкой и соответствующим фитилем. Гиль- 
зу сверху не затягивают, как обычно бывает, а оставляют открытой, причем 
замазка предохраняет состав от высыпания: затягивать шейку нельзя, чтобы дать 
возможность пороху вытолкнуть вверх цветное ядро. 

Сверкающие ядра изготовляются весом в 5 г; примерно такос же кол! 
(можно несколько более — 6-8 г) берстся на каждую насыпку искристого фон- 
танного состава. 

Пороха нужно загнать под самос нижнее ядро 1 г, под второе — 1,5 2 


ачество 


ПОД 
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третье — 2 г, под четвертое — 2,5 г, под пятое — 3 г, под шестое — 5 г, под 
сельмое 7,5 г, под восьмое — 10 г. Если же римская свеча будет состоять не из 8 
ядер, а меньшего количества, и сама гильза будет ниже 40 см, то нужно загонять 
под ядра порох, начиная не с 1 г, а больше — с таким расчетом, чтобы под 
верхнее ядро пошло 10 г пороха. Вообще же для каждого типа римских свечей 
рекомендуется опытным путем установить весовос количество порохового заряда. 
Очень эффективно сжигать римские свечи одновременно по несколько штук. 
Для того, чтобы при таком сжигании не вылетали бы одновременно одинакового 
цвета звездочки, рекомендуется распределить в свечах цветные ядра следующим 


образом: 


НЕ ИВ ИЕ — 2 


1-я света 2-я свеча 3-я свеча 4-я света 5-я свеча 6-я свеча 
Белое Фиолетовос Желтое Голубое Зелепое Красюес 
Фиолетовос Желтое Голубое Зеленое Красное Кармазинюс* 

Желтое 1 олубое Зелепое Краспое Кармазишнюе* Оранжевое 
Голубое Зеленое Краспое Кармазиниюс* Оранжевое Белое 
Зеленое Красное Кармазинюе* Ораижевос Белос Фиолетовос 
Красное Кармазинюс* Оранжевое Белое Фиолетовое Желтое 
Кармазинное* Орапжевос Белое Фиолетовое Желтое Голубое 
Оранжевое Белое Фиолетовос Желтос Голубое Зеленое 


*Темно-краспое 


3. Вертящиеся колеса 


Чрезвычайно красивос зрелище представляют собой вращающиеся вокруг 
своей оси фейерверки, выбрасывающие искристые составы. Вращение может 
происходить по вертикальной или горизонтальной пло- 
скости и объясняется оно реакцией выходящих при горе- 
нии газов. К вращающимся фейерверкам относятся сак- 
сонскос солнце, китайские колеса (простые вращающиеся 
Фейерверки), мельничные колеса (сложные фейерверки, 
вращающиеся в противоположные стороны), беруны (од- 
Новременное сосдинение горизонтальных и вертикальных 
колес) ит.п. 

„Са ксонское солнце (рис. 37) представляет со- 
бой толстосненную гильзу диаметром не менее 2 см и 
и 

А іе 
Ных опилок (рецепты см. выше). Гильза наглухо затяги- 
Вастся с обоих концов, возле которых пробиваются гвоздем две дырочки (а) для 
Соединения с составом, причем эти дырочки просверливаются на противопо- 
ложных концах так, что по одной стороне гильзы видна только одна дырочка у 
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одного конца. В эти дырочки загоняются два конца одного стопина, который, 
будучи подожжен в середине, одновременно передает огонь в оба конца гильзы. 
Посередине гильзы просверливается сквозное ответстие, через которое просовы- 
вается жестяная трубочка. Сквозьтрубочку наколачивается персд запалом гвоздь 
таким образом, что гильза свободно вращается вокруг гвоздя, представляющего 
из себя ось гильзы. 

Поджог стопина персдает огонь в оба конца гильзы, составы загораются и, 
выбрасывая из противоположных концов в противоположные стороны вместе с 
искрами газы, производят вращение вокруг оси, давая эффектное зрелище 
солнечного диска. 

Можно такую гильзу разбитьглиняной пробкой на две равные части в каждую 
половину гильзы набить поровну искристого состава и цветного дождя, разделив 
их бумажным диском. Вместо двух отверстий делают 4, причем в каждой 
половине 2 отверстия расположены по одной линии. Стопин соединяет вее 
отверстия и, будучи подожжен, зажигает одновременно все 4 состава. 

В результате получается цветной диск, вокруг которого вращается огненное 
колесо. 

Китайскос колесо приготовляют следующим образом (рис. 38). 

Берут квадратную деревянную дощечку, каждая сторона которой равна при- 
мерно 10 см, просверливают в середине дырочку для вращения, к двум проти- 


Рис. 38 Китайское колесо 


воположным сторонам привязывают гильзы головками в противоположные сто- 
роны и соединяют их стопинами так, что вторая гильза зажигается тогда, когда 
окончится горение первой гильзы. 

Такое же колесо может быть изготовлено из четырех гильз, причем гореть они 
могут попарно. 

Большие колеса делаются на спицах, причем на каждую спицу насаживают 
по 2-3-4 гильзы. 

Мельничные колеса (рис. 39) обычно изготовляют насаживанием на 
каждую спицу по 4 гильзы. Два таких колеса, врашающиеся одновременно на 
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одной оси в противоположные стороны, дают то, что называется мельничными 


колесами. 
Очень эффектнос зрелище представляют собой сложные колеса (рис. 40). 


Изготовление их не требует особого труда. На трех спицах, исходящих из одной 


Рис. 39 Мельшичиое колесо. Рис. 40 Сложные вертящиеся колеса 


оси, устанавливают три самостоятельных гильзовых колеса (В). Вокруг оси (4) 
насаживают три гильзы (С) так, чтобы каждая гильза пришлась на спице. Для 
того чтобы спицы при вращении не мешали гильзам самостоятельных колес 
вращаться, применяют втулки, которые с успехом можно заменить обыкновен- 
ными катушками. Если поджечь такой фейерверк, то центральнос колесо будет 
вращать всю систему, а с нею и 3 самостоятельных колеса, из которых каждое 1 
свою очередь, помимо вращения вокруг центральной оси, будет вращаться 
вокруг своей оси. 

Можно достигнуть необычайного эффекта, ссли известным образом скомби- 
нировать цветные составы этих солнц. 


Х. Японские фейерверки 


Эти фейерверки совершенно безопасны, дешевы и легко изготовляемы. 
Японские молнии-колосья изготовляют по одному из следующих 
рецептов: 


$ Селитры. . „еее ааа. 37 вес Ч, 
Древесноугольного порошка. .............. 10 
Серного порошка. .............,........ 15 

$ Селитры:. а. оао пенная 3 вес. ч. 
Серного порошка... . ................... 6 
Древесноугольного порошка. ............... 4 

$ Соли а аа оч 15 вес. ч. 
СОЛИ: она я 3 
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<> Селитры е с он ..... 7 вес ч А 
Липового угля .... е 2 | 
Серпого цвета . 2 е 14 


Можно эти составы просто завернуть в тонкую шелковую бумагу и поджечь е 
более плотного конца. Состав первый горит сперва слабым пламенем, но в 
скором времени образует пламенный шарик, который излучает во все стороны 
маленькие молнисподобные искры. То же самое дает 2-й состав; 3-и состав даст 
ветвистые искры; 4-й состав, сгорая, образуст искры, падающие как снежные 
хлопья. 

Японские молнии -свечи составляют из 26-30 вес. ч. пороха, 
5 вес. ч. трубной сажи, 11 вес. ч. серного порошка. Скатывают этот состав при 
помощи винного спирта в тесто, из которого формуют палочки, толщиной с 
карандаш и длиной в 2-3 см. Просушенные палочки укрепляют небольшим 
количеством камеди на бумажной трубочке длиной приблизительно в 10 см. При 
сжигании такой свечи образуется пылающий шар, из которого во все стороны 
исходят молниеподобные огненные искры. 


$$+$+ 


Глава 0) 5 


ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
БЫТОВЫХ СВЕЧЕЙ 


1. Свечи 


Свеча представляет собой цилиндр из твердого горючего материала, по оси 
которого расположен пучок нитей (фитиль), служащих для приведения растоп- 
пенного материала свечи к пламени. Горючим материалом служат сало, воск, 
стеарин и др. 


1. Сальные свечи 


Сальные свечи приготовляют маканием или отливанием в формы. Макание 
состоит в многократном погружении фитиля в растопленное сало. Для этого 
16—18 фитилей укрепляют на деревянной палочке. Десять-двенадцать палочек с 
фитилями разом опускают в сало и держат их там, пока они хорошо не 
пропитаются. Сало для первого обмакивания должно быть очень горячим. Для 
следующих маканий оно должно быть холоднее. 

Когда свечи достигнут такой толщины, что остается погрузить их последний 
раз, дают им хорошо остыть и потом погружают в сало так, чтобы верхний конец 
фитиля тоже покрылся салом. 

Производство сальных свечей литьсм состоит в том, что растопленное сало 
выливают в форму, которая представляет собой пустой цилиндр с натянутым по 
оси фитилем. Материалом для формы служит обыкновенно сплав из 2 вес. ч. 
олова и | вес. ч. свинца. Такую форму делают, обмакивая стальной, хорошо 
отполированный стержень в расплавленный мсталл. Растопленное сало залива- 
стся в форму лейкой или ковшом. Температура сала должна быть такой же, как 
и при макании, т.с. оно должно слегка застывать у краев. Когда свечи совер- 
иенно застыли и охладились, их легко вынимают из формы и выставляют на 
некоторое время на воздух. Отлитые свечи обрезают внизу резаками, упаковы- 
р в пачки и оставляют лежать длительное время, после чего они делаются 

ЛЫМИ. 


2. Стеариновые свечи 


Стсарин плавится на 10—20° выше сала; при застывании он представляе" 
массу из крупных пластинчатых кристаллов и делается хрупким. Для устранения 


/ 
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этого свойства к нему прибавляют от 2 до 6% воска или парафина, примесь 
последнего доходит до 20%. 

Стсариновые свечи можно изготовить без употребления прессов и других 
дорогих машин. Нагреть 10—12 вес. ч. хорошего сала в 100 вес. ч. чистой 
вскипяченной воды. Когда сало растопится, погасить огонь и дать салу постоять, 
пока на поверхности образуется тонкая пленка. Тогда прибавить 2% содового 
раствора уд. в. 30° Бомэ и мешать, пока масса приобретет консистенцию мыла, 
приготовленного холодным способом. Снова зажечь огонь и довести смесь до 
кипения. При кипячении мыло разлагастся и образустся осадок в виде хлопьев, 
содержащий заключающиеся в сале примеси. Если дать салу отстояться некото- 
рос время, то оно становится прозрачным и почти бесцветным. В таком 
состоянии оно с успехом может быть использовано для смазывания машин, но 
для производства свечей оно требует дальнейше обработки, так как содержит в 
себе еще следы мыла. Его помещают в медный котел и очищают подкисленной 
водой. До тех пор пока сало содержит в себе следы мыла, на поверхности 
появляется пена, которая не растворяется. Подкисленную воду прибавляют пока 
пена совершенно не исчезнет. Но лучше сделать пробу, чтобы быть уверенным, 
что мыло разложилось. Для этой цели со дна котла достать небольшое количе- 
ство жидкости и сделать пробу при помощи лакмусовой бумаги. Если она не 
покраснеет, то кипячение должно продолжаться с дальнейшим прибавлением 
подкисленной воды. Если же лакмусовая бумага покраснеет, то салу дают 
отстояться, после чего кислая вода сливается и жир снова кипятится со свежей 
ВОДОЙ. 

Затем отделяют олеин и стеарин следующим образом: берут котел с двойным 
дном, которое помещается на расстоянии 10 см от настоящего дна котла. 
Двойное дно снабжено отверстиями в 1!/4 см диаметром, а между днами иместся 
кран. В котел кладут равные части сала и кипящей воды и покрывают котел 
крышкой для предупреждения слишком сильного охлаждения. Массе дают 
постоять два или три дня, смотря по количеству, до тех пор, пока термометр, 
погруженный в верхний слой сала, не покажет температуру 22-25°. Тогда 
открывается кран и сперва из нижней части вытскает вода, затем олеин, между 
тем как кристаллизованный стеарин остается на двойном дне и готов для 
формования из нсго свечей. Это производится таким же образом как выделыва- 
ние сальных свечей, но при более высокой температуре. Массу, имеющую вид 
молока, нужно все время помешивать. 

Чтобы сделать сальные свечи более твердыми, рекомендуется окунать свечи 
последовательно в три расплавленные смеси: 


< Белой смолы . ...... еее 4 4 вес Ч. 
Хорошего сала. .......... 0...0. 88 
Камфары........ ...... 6...0... .. 6 
Стеариновой кислоты ................... 20 
Даммаровой смолы еее, 2 

<> Сала. ОИЕ 48 вес. ч. 


Камфары ......... а. 6 
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Стеариновой кислоты ................... 20 

\ Белой смолы .. ... аа... 4 

\ Даммаровой смолы .................... 10 
| $ Стеариновой кислоты ....... ........... 20 вес. ч. 

\ Белого воска ...... а... 0...0... 4 

Сала ..... о и аон 10 

\ Камфары е ЕО 6 


3. Восковые свечи 


Для приготовления восковых свечей используют пчелиный воск, японский 
воск, китайский, карнаубский и др. К воску часто прибавляют церезин как 
более дешевый продукт. Изготовление восковых свечей производится: 1) обли- 
вгнием, 2) сучением, 3) протягиванием, 4) отливанием в формы (используется 
тедко), 5) прессованием на специальных машинах. 

Старый способ приготовления свечей обливанием состоит в том, что 
фитиль держат над котлом и обливают сго воском из ковша, причем все время 
поворачивают вокруг оси. В первый раз фитиль обливают горячим воском, 
чтобы он хорошо пропитался; для следующих обливок берут такой, когда он 
стынет около стенок. Приготовленным свечам дают охладиться и прокатывают 
на мраморной доске магелем — дощечкой 30 см длины и 20 см ширины из 
твердого дерева, снабженной рукояткой. После прокатывания свечи обрезают 
снизу, заостряют вершину и затем отбеливают. 

Сучение состоит в том, что фитиль натягивают на крючки в горизонталь- 
ном направлении и равномерно облепляют воском, который размягчают в 
теплой ванне и хорошо разминают. Когда свеча примет надлежащую толщину, 
ее снимают с крючков и катают на столе магелем, после чего формуют верхушку 
и обрезают внизу. 

Протягиванием фитиля через ванну с растопленным воском обыкно- 
венно изготовляют мелкие свечи и восковые веревочки. 

Для окрашивания восковые свечи погружают в расплавленный цветной воск. 
Цветные рисунки наносят кистью, нужные для этого краски растираются в 
скипидарном растворе воска. Позолоту наводят на еще неостывшие свечи, 
накладывая листовое золото и придавляя штемпелем требуемого рисунка. 


4. Парафиновые свечи 


Парафиновые свечи изготовляются только литьсм. Свечи, приготовленные 
из чистого парафина, после долгого стояния изгибаются. Для устранения этого 


с постати и для повышения точки плавления к парафину добавляют от 3 до 15% 
сарина, 


5. Спермацетовые свечи 


е Между всеми видами свечей первое место по белизне и прозрачности зани- 
З0тспермацетовые. Чистый спермацет имеет свойство кристаллизовать- 
Я пластинчатыми кристаллами; во избежание этого неудобства к нему прибав- 


РЕВ. 


ляют около 3% белого воска. Фитиль для этих свечей плетется туго, в 3 шнурка. 
Свечи отливаются в такие же формы как и стсариновые, только они должны быть 
хорошо отполированы и иметь высокий глянец. Спермацет нагревают до 60°, 
выливают в форму, наблюдая, чтобы застывшая часть на стенках формы вновь 
расплавилась. Застывший спермацет сильно сжимастся, так что около фитиля 
образуется большое углубление, которое заполняют, наливая новос количество 
спермацета. Когда свечи охладятся в форме, их вынимают и наводят глянец, 
проводя чистой рукой. 
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б. Свечи из жира 


<> Растворить 450 г квасцов и 450 г селитры в 2 л воды на медленном огне, 
Прибавить 5400 г жира, постоянно мешая, пока весь жир не растворится. Не 
оставлять слишком долго на огне, так как жир может потемнеть. 


$ Нарезать 8 кг жира на маленькие куски, положить в горшок вместе с 250 г 
квасцов и 250 г селитры, предварительно растворенных в !/›л воды на 
медленном огне. Постоянно размешивать на медленном огне, пока весь жир 
не растворится. Оставить на потухающем огне, пока пар не перестанет 
подниматься, затем снять с огня. 


7. Глицериновые свечи 


Растворяют 5 вес. ч. бесцветного желатина в 20 вес. ч. воды, прибавляют 
26 вес. ч. глицерина и нагревают до тех пор, пока не образуется совершенно 
прозрачный раствор. К этому раствору прибавляют 2 вес. ч. таннина, раство- 
ренного нагреванисм в 10 вес. ч. глицерина. Появлястся муть, которая исчезает 
при дальнейшем кипячении. Кипячение продолжается до тех пор, пока вся вода 
не испарится. Свечи, приготовленные из такого состава, прозрачны как вода и 
горят спокойно, не распространяя никакого запаха. 


8. Имитация восковых свечей 


Бросить негашеную известь в растопленный бараний жир. Известь упадет на 
дно и увлечет с собой всю грязьот жира, так что жир получится чистым как воск. 
Если к 3 вес. ч. такого жира прибавить | всс. ч. пчелиного воска, то получатся 
отличные свечи, напоминающие восковые. Фитили погрузить в раствор из 28 2 
селитры и 125 г извести в 2 л воды. Благодаря этому свечи лучше горят и сало 
не стекает. 


9. Цветные свечи 


Для окраски свечей употребляются следующие красящие вещества: 

Синие: прусская синия, ультрамарин, медный купорос, анилиновый СИ" 
НИЙ. 

Красные: кармин, алканный корень, анилиновый красный. 

Желтые: хромовый желтый, нафталиновый желтый (анилиновый). 

Зеленые: смесь из желтых и синих красок. 
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ри окраске анилиновыми красителями следует брать красители, раствори- 


10. Ароматические свечи 


В\ материал, из которого приготовляют свечи (воск, жир или фитиль), вводят 
небольшое количество подходящего ароматического вещества. Для этой цели 
наиболее пригодны камфара, бензойная смола, перуанский бальзам, каска- 
рилья, эфирные масла и т. д. Не следуст только прибавлять слишком много 
ароматических веществ, иначе свечи будут коптеть и давать мало света. 


11. Прочные свечи 


Прочные свечи можно приготовить из 100 вес. ч. бараньего жира, 2!/ вес. ч 
камфары, 4 вес. ч. пчелиного воска и 2 вес. ч. квасцов. 


12. Прозрачные свечи 


Для получения прозрачных свечей нужно расплавить на пару 5 всс. ч. расти- 
тельного воска, 3 вес. ч. прессованного бараньего жира и 11 вес. ч. стсариновой 
кислоты. 


11. Фитили для свечей 


Фитили, или «светильни», обычно выделывают из хлопчатобумажных нитей. 
Фитиль служит своего рода капиллярной трубкой, по которой расплавленная 
свечная масса со дна углубления около фитиля подводится вверх к пламени. Для 
правильного горения свечи фитиль должен подавать совешенно определенное 
количество горючего материала, который, сгорая, дает свет, а также теплоту, 
необходимую для плавления свечной массы. Если фитиль поднимает излишек 
расплавленного материала, то евеча коптит, имеет большое пламя и горит 
Тускло. При непосредственном количестве расплавленной массы свеча дает 
малое пламя и оплывает. 

Для свечей из малоподвижных в расплавленном виде материалов (воск, сало) 
следует употреблять фитиль из более рыхло сплетенной и большей, чем обычно, 
толщины нитей. В случае сальных свечей такой фитиль начисто не сгорает, и 
образующийся нагар приходится снимать так называемыми свечными щипцами. 

Я свечей из стеарина, спермацста и парафина, которые в расплавленном 
состоянии представляют собой очень подвижные жидкости, применяют фитили 
из тугосплетенных нитей. Эти фитили не засоряются и сгорают начисто. 


7 Для того чтобы свечи лучше горели и не оплывали, рекомендуется несколько 
пособов. 


М Окунуть фитили в раствор известковой воды, к которой прибавлена селитра: 
на 5/5 л воды взять 85 г селитры и 300 г извести. Высушить фитили до 
Употребления. 


У Приготовить раствор из 85 г буры, 45 г хлористого кальция, 45 г селитры и 


/ 
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45 г нашатыря в 41/› л воды и профильтровать. Вымочить в этом растворе 

фитили, затем высушить. 
| 


<> Вымочить фитили в течение нескольких часов на холоде в растворе | кг 
борной кислоты в 37 г воды. 


< Приготовить раствор из 4 кг борной кислоты, 2,5 кг серной кислоты в 370 л 
воды. Поступить как в предыдущем рецепте. 


<> Растворить 10 г нашатыря и 10 г азотнокислого натрия в 7 л воды. Фитили 
вымачиваются в этом растворе 10-15 мин при кипении и затем высушиваются 
при 40—50°. 

<> Положить фитили на 24 часа в ванну, состоящую из серной кислоты и из 
100-кратного по весу количества воды. Высушить при низкой температуре и 


положить в другую ванну, состоящую из 12'/› кг борной кислоты, 9 кг 
сернокислого аммония и 370 л воды. Фитили высушиваются затем в теплой 


комнате. 


$+$++ 
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Глава ЭД 


ПРОИЗВОДСТВО МЫЛ 
РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ 


1. Общие сведения 


1. Основные процессы омыления и свойства мыла 


Мыла обычно получаются действием растворов сдких щелочей (щелока) на 
жиры. Жиры состоят главным образом из глицеридов стсариновой, пальмити- 
новой и олеиновой кислот. При действии щелочей жиры раепадаютея на 
глицерин и жирную киелоту, которая с щелочью дает соль. Смесь этих солей 
(натриевых солей пальмитиновой, олеиновой и етеариновой кислот) и предетав- 
ляет собою обыкновенное твердое мыло. Чем больше в жирах пальмитиновой и 
етсариновой кислот, тем тверже получается мыло; при преобладании в жирах 
олеиновой кислоты мыла получаются менее твердыми. На твердость мыла 
оказывает влияние и род щелочи: натриевые мыла (при омылении едким на- 
тром) — твердые и постоянные на воздухе; калиевые (при омылении едким 
кали) — мягкие и гигроскопичные. 

Для получения мыл нет необходимости исходить из жиров — можно пользо- 
ваться и жирными кислотами. В этом случае жирная кислота дает мыло е содой 
или поташом. Такое, так называемое «карбонатное», омыление обыкновенно 
производят поередетвом пара, способствующего удалению выделяющегося при 
этом процесесе углекиелого газа. 

По одному из распространенных способов мыло получают путем омыления 
жира едкой известью. Получается известковое мыло, отличающееся от обыкно- 
венного натриевого мыла своей нераетворимостью в воде. Полученное извест- 
ковос мыло тщательно промывают в воде для удаления получающегося в процее- 
се омыления глицерина и затем особым образом обрабатывают раствором соды, 
причем получается натриевое мыло и осаждастся углекальциевая соль. Получен“ 
ное по этому способу мыло не содержит ни малейшихеледов нейтральных жиров 
и поэтому совершенно не портится при хранении. 

Правильно приготовленное мыло не должно содержать избытка щелочи, 
как щелочь действует разъсдающим образом на кожу и ткани. Содержание 
неомыленных жиров в мыле делает его легко портящимея и способным загни- 
вать. Таким образом, непременным условием хорошего мыла является сго 
полная нейтральность. 


так 
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Обыкновенные мыла легко растворимы в воде. В жесткой воде мыла дают 
нерастворимый осадок кальциевого мыла. В соленой воде мыла хуже растворя- 
ются. В 7-процентном растворе поваренной соли мыла не растворяются. Этим 
пользуются для «высаливания» мыла, т.е. для выделения его из раствора (иск- 
лючением является мыло из кокосового масла). Высаливание мыла можно также 
производить крепкими растворами едких щелочей. 


2. Основные материалы, применяемые 
в мыловарении 


а) Жиры животного происхождения. Коровье, баранье, свиное, ло- 
шадиное, верблюжье сало. Костяной, тюлений, моржовый, рыбий жиры и др, 

6) Жиры растительного происхождения. Пальмовое, пальмояд- 
ровос, кокосовос, оливковое, деревянное, еурепное, льняное, коноплянос, 
м ковое, хлопковое, подсолнечное масла, гидрогенизованные растительные 
масла, такие как салолин, саломас и тп. продукты. 

в) Жирные кислоты и смолы. Олсин, канифоль, нафтеновые кисло- 
ты и др. 

г) Едкие щелочи и сода. Едкий натр, едкий кали, сода кальциниро- 
ванная (безводная), сода кристаллическая, поташ, гашеная известь и др. 

д) Вспомогательные материалы и вещества для наполне- 
ния. Вода, поваренная соль, жженая известь, растворимое жидкое стекло, 
тальк и др. 

с) Красящие вещества. Ультрамарин, киноварь, хлорофилл, кармин 
и другие анилиновые и минеральные краски. 

ж) Эфирные парфюмерные масла и эссенции. 


3. Классификация мыл 


Мыла можно разделить на две группы: 1) твердые и 2) мягкие. 

Мыла первой группы несмотря на содержание даже большого количества 
воды, обладают твердостью и крепостью и поддаются формовке. Мягкие мыла 
даже при самом незначительном количестве воды всегда мягки и кремообразны. 
Твердые мыла называются также натриевыми и разделяются по своим свойствам 


и способу приготовления на три группы: 1) ядровые, 2) полуядровые, 3) кле- 
евые. 


Туалетные и медицинские мыла — разновидности 
твердого мыла 


а) Ядровые мыла. Ядровые мыла получаются омыленисм едким натром глав- 
ным образом твердых жиров и последующим высаливанием мыла для отделения 
ОТ излишней воды и глицерина посредством раствора поваренной соли или 
крепких щелоков. 

Ялровое мыло собирается на верху котла и отделяется от так называемого 
о щелока. В ядровых мылах в среднем содержится около 60% жирных 

слот. 
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6) Полуядровые (эшвегерские) мыла. Такие мыла получают омылением едким 
натром жиров или масел с непременным прибавлением кокосового или пальмо- 
ядрового масла или их кислот. 

Они имеют частью кристаллическос (ядровос), частью некристалличеекое 
строение, в силу чего в разрезе имеют мраморизованный вид. В этом случае их 
«мрамор» часто выделяют соответствующим окрашиванием. Варка полуядровых 
мыл выполняется двумя способами. 

Первый способ (прямой) состоит в том, что кокосовое или пальмоядровое 
масло варят совместно е другими жирами: с салом, отбеленным пальмовым 
маслом, костяным жиром и т.д. 

Второи способ (косвенный) состоит в том, что из одного или нескольких 
перечисленных только что жиров приготовляют ядровое мыло, которое при- 
бавляют к отдельно сваренному клеевому мылу из кокосового или пальмоядро- 
вого масла, Еели употреблять жирные кислоты, то мыло можно приготовить и 
посредетвом карбонатного омыления — способа, который ниже описан под- 
робнсе. 

в) Клеевые мыла. При омылении едким натром жиров или масла полученный 
мыльный раствор не подвергается высаливанию, а выливастея в фермы для 
застывания. При этом способе не отделяют глицерина и избытка щелочи. 
Клеевые мыла бывают или гладкими или же обладают частью кристаллическим, 
а чаетью некриеталлическим строением, в разрезе похожим на мраморную 
поверхность, и поэтому они называются мраморными мылами. Иногда выделя- 
ют их «мрамор» прибавлением к еще горячему мылу красящих веществ (ультра- 
марин, франкфуртекая чернь и др.). 

г) Туалетные мыла. Эти мыла готовятся из лучших материалов. Они обык- 
новенно окрашиваются в разные цвета, а для запаха к ним прибавляют различ- 
ные пахучие вещества. 

9) Медицинские мыла. Эти мыла приготавливаются примешиванием различ- 
ных лекарственных и дезинфицирующих ередетв к основному хорошему мылу. 

е) Мягкие (калиевые мыла). Эти мыла подразделяются на три сорта: 

1) гладкопрозрачное мыло, имеющее различную окраску и название, как-то 
масляное мыло, зеленое мыло, черное мыло, жидкое глицериновое мыло и т.д.; 

2) мыло, имеющее в евосй основной гладкой масее ядрышки, так называемое 
натуральное ядровое мыло или жидкое ядровос мыло; 

3) непрозрачное мыло белого цвета или желтовато-белого цвета, называемое 
гладким олеиновым мылом, серебряным мылом и т.д. 


И. Отдельные стадии производства мыла 


Процесе получения мыла может быть разбит на следующие стадии: 
1) варка мыльного клея; 

2) исправление мыльного клея; 

3) высаливание мыла; 

4) лощение мыла; 

5) формовка мыла. 
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1. Варка мыла 


Омыление жиров производится в большинетвс случасв посредством варки, 
но некоторые нейтральные жиры, как-то: пальмоядровое маело, кокосовое 
масло, льняное, бобовое масло и др. могут омыливаться с помощью едкого 
шелока и при температуре более низкой, чем температура варки. Такой способ 
называется «омылением полугорячим путем». Применяется также холодный 
способ изготовления мыл. Начинающий мыловар часто путает наступающее в 
щелочных растворах первоначальное эмульгирование жиров с настоящим омы- 
лением таковых, но при известной практике он быстро научается определять, 
произошло ли омыление, т.е. соединение жиров со щелочью, или же получилась 
только эмульсия, представляющая собою простую смесь, распадающуюся на 
свон составные чаети при долгом стоянии. При омылении нейтральных жиров 
чрезвычайно важна крепость щелока, так как большинство жиров легко омыли- 
вается лишь при применении в начале варки слабых шелоков, усиливаемых уже 
в процессе варки. 

Большинетво предприятий теперь работаст паром, даже при наличии котлов 
с непосредетвенным обогреванием. При варке острым (прямым) паром берут 
более крепкий щелок ввиду сго разбавления веледствие конденсации пара и 
присоединения воды к мылу. Вода попадает в мыло в разных количествах в 
зависимости от работы паром высокого или низкого давления, насыщенным или 
персгретым, так что крепоеть щелока нужно регулировать в каждом отдельном 
случае. Непрямой пар (в виде паровой рубашки) применяют только для варки 
в сравнительно небольших котлах, так как в больших котлах при таком паре 
полная варка не достигается. Дело в том, что в больших котлах с двойными 
стенками мыло варится только около стенок и при нагревании змесвиком — 
около паровых труб змесвика. Непрямой пар весьма пригоден при изготовлении 
В небольших котлах туалетных мыл, мыл, изготовляемых полугорячим путем, и 
клеевых мыл. Как правило, стремятея поднять температуру пара посредетвом 
перегревателей, вделанных в паровой котел. Это особенно полезно в случае 
необходимости пропускать пар через длинные паропроводы или же в случае 
недостатка пара для варки имеющегося количества мыла. Такой перегретый пар 
Конденсируется елабсе, и под влиянием его высокой температуры ускоряется 
Варка, Кроме того, перегревание пара даст экономию топлива. При применении 
прямого пара его выпускают в котел для варки через открытый правильно 
установленный трубопровод. Для котла вместимостью до 5 000 кг мыла доста- 
точно, если трубопровод оканчивается фланцем в днище котла ео епирально 
расположенными на этом фланце отверстиями, позволяющими пару раепрост- 
Раняться в котле во все етороны. 

Общая площадь веех этих отверстий не должна превышать площади внутрен- 
1 о ана паропроводящей трубы. К большим котлам подводят по нескольку 
отдал Роводов, устья которых располагаютея одно над другим и на некотором 
ении друг от друга. Кроме этого, очень пригодным оказалось присоедине- 

ёк ДНищу котла простой, внизу совеем открытой трубы , с помощью которой 


Нег 
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мыловар всегда может заставить векипать вес содержимое котла без одновремен- 
ного вепучивания мыла, Подобный прямой трубопровод полезен также при 
шлифовании или выеаливании мыла, 

Варка на голом огне практикустся только на небольших заводах. Для варки 
мыла на голом огне лучше веего пригодны котлы из ковкого железа. Обыкно- 
венно котлы делаются конической формы, причем верхний диаметр равняется 
сго высоте, а нижний — 2/з верхнего диаметра. Для омыления 50 кг жира 
необходима емкость котла в 400-500 л. На дне котла обыкновенно вделывают 
выпускные трубы. При варке на голом огне необходима мешалка. Мешалка эта 
обыкновенно состоит из 4 лопаетей, вращающихся вокруг одной общей оси, 
Когда мыльная масса высоко поднимется, пускают в ход мешалку, приводимую 
в движение коленчатой рукояткой, Такие мешалки при обогревании паром 
ИЗЛИШНИ, 

Для увеличения пенообразовательной способности к жирам прибавляют 10% 
касторового масла или столько же сульфированного касторового масла, Коли- 
чество пены увеличивастся от примеси канифоли, Прибавка калиевого мыла к 
натриевому также ведет к увеличению пенистости мыла, 

При варке мыла различные сорта жиров требуют различной концентрации 
щелочи, а также различных времени и температуры варки, 

Количеетво необходимых для омыления едких щелочей берут в зависимости 
от коэфициента омыления жира, Коэфициент омыления указывает то количест- 
во мг едкого кали, которос необходимо для омыления 1 г определенного жира 
или масла. 

В нижеприводимых рецептах указано приблизительное количество необходи- 
мых едких щелочей, так как у одних и тех же жиров часто коэфициент омыления 
лежит в довольно широких пределах. 

Определить крепость раствора щелочи можно также пользуясь таблицей, где 
против значения градуса по Бомэ указано количество твердой щелочи в кило- 
грамме раствора. 

Для приблизительного подсчета количества едкого натра, необходимого для 
омыления жиров, нужно число килограммов жиров, предназначенных для омы- 
ления, помножить на 20 и полученное число разделить на число градусов 
крепости по Бомэ, с которой предполагают работать. 

Тах, например, нам необходимо вычислить, сколько нужно взять 40° по Бомэ 
раствора едкого натра для омыления 30 кг кокосового масла. Для этого количе- 
ство омыляемого жира в килограммах (30 кг) умножают на 20 и делят на 40 
(крепость раствора). (30х20): 40 = 15. Таким образом, для омыления 30 к2 
кокосового масла раствором едкого натра крепостью 40° по Бемэ требуется 15 ке 
раствора едкого натра. 


2. Исправление мыльного клея 


9 ем 
Эта операция имеет целью полное омыление неомыленной части жира пут 
добавления щелочи или в случае избытка щелочи — добавлением жира. 
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3. Высаливание мыла 


Высаливание мыла из мыльного клея производится для отделения мыльного 
ядра от излишней воды и глицерина. 

Проводят его с помощью либо одной поваренной соли, либо смеси поварен- 
ной соли с крепким сдким шелоком. Для определения количества соли, необ- 
ходимой для высаливания мыл, берут небольшое количество мыльного клея в 
стеклянном стакане и прибавляют отвешенное количество соли до выделения 
мыла. Процесс считается оконченным, если мыло в виде «ядра» плавает на 
поверхности, а подмыльный щелок прозрачен и нанесенный на стеклянную 
поверхность остается жидким. Если масса загустсваст, нужно прибавить еше 
соли. По взятому на пробное высаливание количеству соли определяют необхо- 
димое количество для высаливания всего мыла. 

Пробное высаливание можно производить в небольших котлах. На выслли- 
вание нужно обратить серьезное внимание, так как при неполной отсолке часль 
мыла остается в растворе и непроизводительно терястся. Кокосовые мыла не 
высаливаются, так как они растворимы в соляном растворе. При обработке 
поваренной солью калиевых мыл происходит другой процесс: натрий поварен- 
ной соли становится на место калия мыла и в результате получаются натриевое 
твердое мыло и хлористый калий. Этот процесс применяется для получения 
натрисвых мыл при обмылении едким кали. 


4. Шлифование (лошение) и наполнение мыла 


Эти операции имеют целью увсличить количество воды в мыле, придать ему 
ровный вид, а также ввести вешества, служащие для наполнения. После выса- 
ливания спускают подмыльный щелок, затем прибавляют воду, разбавленную 
щелочь и вещества для наполнения. 


5. Формовка мыла 


После отсолки и лошения готовое мыло разливают в формы. На больших 
заводах эта операция производится специальными насосами. Застывание мыла 
происходит в зависимости от величины и емкости формы. После застывания 
мыло режется на куски при помощи специальных машин. 

Туалетные мыла формуются при помощи пресса. Простое приспособление 
для нарезания мыльных брусков ручным способом при помощи тонкой веревки 
легко сделать самому. 


ПІ. Горячий способ получения мыла для стирки белья 
1. Ядровые мыла 


<> Ядровое мыло без канифоли 


В небольших производствах иногда применяют для приготовления мыла 
калийный щелок, который можно получить обработкой шелока, полученного 
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вышселачиванием древесной золы раствором едкой извести. Ниже приводится 
способ варки мыла на калийном шелоке. 

Сало (бараньс или говяжье) помешают в котел для варки, прибавляют 
калийный шелок (8° по Бомэ), разводят огонь или пускают пар. Когда шелок и 
сало нагреваются, при перемешивании образуется похожая на молоко жидкость 
(эмульсия); при дальнейшем нагревании появляется прозрачный, смешанный с 
жировыми пятнышками мыльный раствор, и вскоре начинается омыление, 
Наступление этого момента определяют по желтовато-коричневому цвету массы, 
которая кипит и время от времени вспучивается. Взятый на весле для мешания 
раствор даст студенистую серо-белую массу, не выделяющую щелок. 

В таком состоянии масса содержит большое количество нсомыленного жира 
и не является еше мылом. Еели ее начать выпаривать, то она превратится в 
серую густую массу, растворимую только после прибавления шелока. Поэтому 
к спокойно кипящей в котле массе добавляют еще шелока, причем всего берут 
приблизительно 2/з общего количества шелока 8° по Бомэ и !/з его количества 
20° по Бомэ. Прибавление щелока продолжат до появления в котле густой 
однородной светлой массы, стекающей с весла в виде длинных и прозрачных 
клейких капель или тянущихся нитей; это означает, что мыло сварилось (по 
выражению мыловаров) в клей. По виду клея можно судить, получилось ли 
полное омыление и было ли правильно взято количество шелочи по отношению 
к жиру. 

Если нанссти немного мыльного клся на стекло, то эта проба должна при 
правильной варке оставаться некоторое время прозрачной и мутнеть лишь при 
застывании. Если проба быстро мутнеет или тотчас же получается серый край, 
то в мыльном клее еще имеется неомылившийся жир или же прибавлено 
слишком много шелока, вызвавшего выделение твердого мыла. Эти недостатки 
легко могут быть исправлены добавлением щелока или сала. Если клей прозра- 
чен, но проба, взятая на язык, дает хотя бы слабое ощущение жжения, то клей 
продолжают варить до тех пор, пока он вследствие испарения воды не будет при 
вынимании весла из массы стекать в виде нити’. Тогда приступают к высалива- 
нию мыла из его раствора посредством поваренной соли, причем одновременно 
происходит (в случае применения для омыления калийного щелока) превраще- 
ние калийного мыла в натриевое. Соль прибавляют к клею постепенно, неболь- 
шими порциями и при слабом кипячении клесвого раствора. Уже первая порция 
соли вызывает превращение клея в жидкость; при прибавлении последующих 
порций наступает свертывание мыла, которое поднимается в виде густой массы 
на поверхность. В отделившейся от мыла жидкости, втак называемом «осевшем 
шелоке», помимо прибавленной поваренной соли содержится полученный при 


* Вместо пробы на язык лучше испытывать мыло фенолфталеином. К пробе мыла, растворенного 
в воде или в спирте, прибавляют две-три канли раствора фенолфталеина (1 г в 100 мл спирта} 
Если весь шелок вошел в соединение с жиром, фенолфталеин не окрасится в красный цвет. 
Появление же окраски укажет на присутствие свободной щелочи. 
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преврашении калийного мыла в натрисвое хлористый калий, а также освободив- 
шийся при омылении глицерин. 

Высаливание нужно производить очень тщательно, так как при недостаточ- 
ном прибавлении соли часть мыла остается в «осевшем щелоке», а в случае 
слишком большого прибавления соли происходит слишком быстрое выделение 
мыла, вследствие чего образуются маленькие комки, трудно соединяющисся 
друг с другом и впитывающие в себя шслок. Правильно высоленное мыло 
должно кипеть в пластинках и, приподнятосе в горячем состоянии веслом, 
должно задерживаться на нем в виде мягких хлопьев. Щелок должен легко 
стекать и быть прозрачным, при растирании между пальцами не должно полу- 
чаться ощущения мази. На вкус осевший шелок должен быть солоновато-слад- 
коватым и не давать ощущения даже слабого жжения. По окончании высалива- 
ния и удалении огня или по прекрашении пара дают хорошо отделившемуся 
шелоку вытечь через имеющийся в котле спускной кран или же все содержимос 
кстла переливают в охладительный сосуд, где массе дают спокойно стоять до 
полного отделения щелока. В пустой котел тем временем наливают совсем 
слабый шелок и снова помешают осторожно отделенное от осевшего шелока 
мыло, которое теперь растворяется в шелоке при слабом нагревании и превра- 
щается в прозрачный клей. Еше раз осторожно высаливают небольшим количе- 
ством соли полученный таким образом мыльный клей. 

Затем приступают к следующей операции, посредством которой из мыла 
удаляется излишек воды, омыляются последние частицы жира и мыло превра- 
щается в твердую массу без пены. Мыло в таком состоянии образует однородную 
компактную массу; этим оканчивается варка мыла. После удаления с огня или 
прекращения подачи пара мылу дают постоять несколько часов для выделения 
оседающего щелока и сливают мыло в формы. Чтобы вызвать возникающую при 
этих условиях мраморизацию, можно примешать немного отмученного болюса 
(сиенской земли), ультрамарина и т.д. Если же желают получить гладкое мыло, 
то его шлифуют горячей водой, вследствие чего мыло становится более жидким 
и бывшая в нем грязь переходит в осевший шелок. Количество получаемого 
мыла несколько увеличивается при шлифовании. Из 100 кг сала получается 
150 кг нешлифованного ядрового мыла, в то время как после шлифования это 
же мыло весит 160 кг. Мыло, полученное при применении калийного шелока, 
нежнее и мягче чисто натриевых мыл, так как калийнос мыло частично не 
поддается высаливанию поваренной солью и поэтому переходит в ядровое мыло, 
но зато оно значительно дороже, так как калийный щелок дороже натриевого 
щелока одинакового процентного содержания; кроме того на удорожание влияет 
и то, что для омыления жиров надо брать большее количество калийного щелока, 
чем натриевого. Для омыления 100 кг сала нужно затратить приблизительно 
19,5 кг сдкого кали или же 14 кг едкого натра. 

Применение калийного шелока весьма ограничено и он употребляется глав- 
ным образом при изготовлении мыл для бритья. 


$ Ядровое мыло Сала говяжьего или бараньего..... .... 100 кг 
из сала Едкого натра (в кусках) ......... ... 14 


Сало помещают в котел и прибавляют сначала 35 кг щелока крепостью 8-10° 
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по Бомэ. После того как наступит взаимодсиствие сала со шелочью, постепенно 
прибавляют следующую порцию едкого натра в количестве около 35 кг, причем 
полезно увеличить сго крепость, но не выше 12—18° по Бомэ. Если оказалось 
что прибавление щелока было слишком поспешным или щелок был слишком 
крепким, нужно прибавить немного воды или же оставить мыло в покое. 

Нагревание продолжают и прибавляют постепенно порциями по 1-2 леще 35 
кг шелока крепостью 18—20° Бомэ. После каждой прибавки шелока мыло нужно 
доводить до кипения. На ход работы следуст обратить должное внимание, так 
как от этого зависит полное омыление сала. Варка обычно продолжастся около 
3-4 часов. 

Если мыльный клей получился слишком густым, к нему остоожно прибавля- 
ют раствор поваренной соли 20° по Бомэ. Это чрезмерное сгушение мыльного 
клся особенно быстро наступает в случае применения для варки несвежего сала, 
имеющего много свободных жирных кислот. 

Чтобы убедиться в полноте омыления, берут из котла пробу и помешают на 
стекло. В горячем виде проба должна быть прозрачна и нс давать мути и белого 
оттенка. Охлажденная проба должна обладать известной твердостью при давле- 
нии пальцем, и при пробе на язык давать жгучее вкусовос ощущение. Если этого 
ощущения нет, следуст еще прибавить щелока. 

Когда масса в котле вздуваетея и вспенивается, перемешивают только верх- 
ние сс слои. Готовый мыльный раствор еше кипятят около 15 минут, чтобы 
получить массу болес однороднои. 

Затем при слабом кипячении приступают к высаливанию. При правильном 
высаливании мыло должно кипеть в пластинках, взятое на весло, должно бытьв 
виде мягких хлопьсв и давать в то же время при пробе пальцем (проба давлением) 
ощущение твердости; шелок должен быть прозрачным и хорошо стекать с весла, 
обладать солоновато-сладковатым привкусом и не давать при пробе на язык 
ощущения жжения. 

Для высаливания мыльного клея, приготовленного с натровым щелоком, 
нужно затрачивать меньше соли, чем при употреблении калийного щелока. 
После высаливания мыла на некоторое время прекрашают нагревание, мыло 
перестает кипеть. Тогда откачивают часть осевшего щелока и приступают к 
«варке на ядро». Для этого котел прикрывают досками, мылу дают вскипеть И 
подняться при слабом нагревании, как это уже описывалось в предыдущем 
случае. 

Варка считается оконченной, если начинают образовываться быстро онадаю- 
щие большие пузыри пены и мыло лежит в котле в виде красивого плотного ядра. 

Некоторые мыловары приготовляют ядровые мыла без «варки на ядро». В 
этом случае варят мыльный клей до прозрачности и отсутствия пены и затем, 
осторожно избегая получения пены, высаливают солью или крепким раствором 
соли в воде. 

Приготовленные таким образом ядровые мыла дают больший выход мыла, 
но очень легко растворимы и при высыхании, будучи нарсзаны брусками, дают 
искривления. 
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$ Мраморизация ядрового мыла из сала 


По окончании «варки на ядро» прекрашают нагревание и дают шелоку 
хорошо осесть. Мыло перечерпывают в формы или же разжижают его прибав- 
лением небольшого количества воды или слабого шелока, причем нужно следить 
за тем, чтобы осевший щелок не попал в мыльную массу. Затем мыло немного 
перемешивают веслом, покрывают наполненные формы досками и дают ему 
медленно охлаждаться. Во время охлаждения часть мыла кристаллизуется в ядро, 
д частьостается невыкристаллизованной, и в этой части собираются все примеси 
сала, шелока и краски. Такое мыло имеет в разрезе вид, сходный с мраморной 
поверхностью, и поэтому называется мраморным. Для выделения мрамора еше 
жидкую мыльную массу окрашивают болюсом, отмученным в слабом шелоке, 
ультрамарином и тому подобными красками, отлагающимися в невыкристалли- 
зовавшейся части. На 1 кг мыла достаточно 1 г краски. Для получения хорошо 
мрачоризованного мыла лучше всего употреблять не одно какое-нибудь сало, а 
смесь, например сало и костяной жир, отбеленное пальмовое масло, пальмояд- 
ровое масло и т.д., причем мыло должно перечерпываться в формы в горячем 
состоянии, так как в противном случае кристаллизация, вызывающая мрамори- 
зацию, не наступает. 

При желании получить гладкое белое немраморизованное мыло горячую еше 
жидкую мыльную массу перемешивают в форме, не прибавляя красок до тех пор, 
пока не наступит быстрое затвердение. Таким способом мылу не дают криетал- 
лизоваться и незначительные примеси, содержащиеся в нем, остаются распре- 
деленными по веей массе мыла. 

Такой же результат получается при достаточном шлифовании водой ядра в 
котле. Шлифование мыла водои препятствует образованию”«мрамора», очищает 
мыло от примссей и повышает его выход. Обыкновенно шлифование производят 
так: в котел после удаления из него осевшего щелока к ядру приливают немного 
горячей воды или слабого щелока, перемешивают, при этом мыло растворяется 
и делается жидким. 


$ Ядровое мыло Сала топленого... еее енеье вены 100 кг 
с канифолью Канифоли Е И 40 
Сырого нальмового масла .......... 1-2 
Раствора едкого натра 25° Ьомэ о 140 


Разогревают сало, канифольи воду на слабом огне. Когда смесь распустится, 
прибавляют '/з часть (около 18 кг) раствора едкого натра. Когда начнется 
Взаимодействие жира с едким натром, приливают еше '/з часть раствора едкого 
Натра. Когда проба на язык или реакция на фенолфталеин укажет исчезновение 
В мыле свободной щелочи, прибавляют еще !/з часть раствора едкого натра. 

аким образом прибавляют все остальные порции (по '/з) раствора едкого 
Натра. После прибавки последней порции мыло должно обладать слабой щелоч- 
ностью. Если этого не окажется, необходимо прилить в конце небольшое 
Количество едкого натра. 


510 Мыла, парфюмерия, косметика 


Высаливание ядра производят либо сухой поваренной солью или же раство. 
ром соли в 24—25° по Бомэ. Сухой соли потребуется приблизительно около 15-18 
кг, раствора же се — около 40-60 кг. Осевший щелок удаляют, ядро кипятят с 
примесью 15 кг раствора едкого натра в 10° по Бомэ. 


<> Наливной состав Растворимого стекла 
(наполнение) для (натриевого силиката) 37° по Бомэ......... 60 кг 
ядрового мыла Раствора едкого натра 38° по Бомэ .......... 10 
Раствора ноташа 35° по Бомэ ............. 7,5 


Смесь эту разгоревают до 60° и приливают в форме к ядровому мылу. 


$ Ядровое мыло Кокосового масла .................. ... 60 кг 
с примесью Сала топленого .. .... «еее, 45 
кокосового масла Пальмового масла (отбеленного) . ......... 15 
Канифоли .. . ........ а аа Д0 


Наливают в котел 150 кг едкого натра в 25° по Бомэ и прибавляют сало, 
пальмовое масло и канифоль. Смесь кипятят и, когда начнет происходить 
омыление, прибавляют коковосовое масло. 

После окончательного омыления нужно следить, чтобы в конце был некото- 
рый избыток щелочи (устанавливается пробой на язык). Высаливание произво- 
дят посредством добавления 60 кг раствора поваренной соли в 10° по Бомэ. 
Едкий ядровый клей получается слишком жидким, прибавляют немного креп- 
кого раствора 25° по Бомэ. После некоторого стояния отделяют ядро. Для 
удешевления мыла можно прибавить растворимое стекло в 38° по Бомэ из расчета 
15 кг на 100 кг ядрового мыла с примесью 3 кг раствора едкого натра в 30° по 
Бомэ и 2 кг раствора поташа в 30° по Бомэ. 


Другие составы для ядрового мыла: 


<> Подсолнечного масла .. ........... .... 2 ке 
Сала свиного ..... а.а 4 
Канифоли ....... аа. 2 
Едкого натра. .. . ... а. 2,2 

<> Сала топленого ......... .......... .. 10 кг 
Канифоли ... ..... оа анна 4 
Раствора едкого натра 25° по Бомэ.......... 14 


2. Полуядровые мыла 


Полуядровос мыло, получаемое косвенным способом 


При приготовлении мыла по этому способу сначала варится ядро, а затем Е 
нему прибавляют мыльный клей из пальмоядрового или кокосового масла. Для 
приготовления 1000 кг готового мыла берут: 
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< Пальмоядрового масла. ............... 227,0 кг ,, ў 
Костяного сала. ..... ............ .. 113,5 24 
Лошадиноғо жира“. пама Бі 113,5 
Раствора едкого натра 25° Бомэ . ........ 454,0 
Жидкого растворимого стекла .......... 90,0 і 


Сначала омыляют лошадиный и костяной жиры едким натром крепостью 25° 
по Бомэ, на что нужно около 227 кг раствора. Нагревают массу и прибавляют 
90 кгщелока (оставшегося при отделении ядра от прежней варки) и 145 кг воды. 
Когда все хорошо соединится и произойдет полное омыление жиров, приступают 
к высаливанию мыльного клся 7-8% соли. Кипятят, пока прозрачный щелок не 
начнет тотчас же стекать с весла и пока не получится хорошее, вполне свареннос 
ядро. 

Котел накрывают на ночь и дают щелоку хорошо отстояться. 

В другом котле нагревают 222 кг раствора сдкого натра в 25° по Бомэ и 
гримешивают 90 кг жидкого стекла и 45 кг воды. К смеси постепенно прибав- 
ляют 207 кг пальмоядрового масла и хорошо нагревают до наступления полного 
омыления. Оставшиеся 20 кг от общего количества пальмоядрового масла 
оставляют про запас для регулировки до следующего утра. На утро массу доводят 
до легкого кипения и прибавляют сваренное из костяного и лошадиного жиров 
ядровое мыло. Как только из всего этого получится однообразная, хорошо 
проварившаяся мыльная масса, се исследуют на содержание щелочи (проба на 
язык либо раствором фенолфталеина). Если мыло щелочное, к нему прибавляют 
немного пальмоядрового масла. Если мыло легко вскипает и чистое, можно 
предположить, что количество щелочи взято правильно по отношению к общей 
массе. Если мыло получается нещелочным, то прибавляется небольшими пор- 
циями небольшое количество раствора поваренной соли крепостью в 24° по 
Бомэ. Если такая прибавка не увеличит шелочности мыла, то нужно прибавить 
около 25 кг чистого раствора едкого натра в 25° по Бомэ. 

Нужно имсть в виду, что после прибавки поваренной соли мыло становится 
шелочным. Излишняя щелочность уменьшается прибавлением небольшого ко- 
личества пальмоядрового масла. Готовое мыло оставляют на несколько часов в 
котле и затем формуют. 


вы Полуядровое мыло на Костяного жира. ........... і оь 20 кг 
КОКОСОВОМ Лошадиного жира. .......... Я |) 
масле Сала или пальмового масла...... ....... 4 
Кокосового масла .......... ОРЕ 28 


Вначале варят из костяного жира, сала и лошадиного жира ядровое мыло. 
Оно варится, как было указано выше. Дав ядру устояться, его счерпывают в 
особый сосуд, а маточный раствор из-под него спускают. В котел наливают 
28 кг едкого натра крепостью 24,5° по Бомэ. К этому раствору прибавляют 


ыыт 
* 
Лошадиный жир можно заменить костяным салом или другим дешевым жиром 
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сварсннос из лошадиного и костяного жиров ядровос мыло. Все это хорошо 
нагревают, к полученной мыльной массе прибавляют 25 кг кокосового масла и 
дают сму хорошо сосдиниться с едким натром. 3 кг кокосового масла остаются 
про запас для регулировки. Это мыло можно наполнить тальком, для чего 
смешивают 8 лг талька с 8 литрами горячеи воды. К этой смеси прибавляют 
раствор 100 кг поваренной соли в горячси водс до получения раствора крепостью 
24° по Бомэ. Эту смесь прибавляют к мыльной массе и дают хорошо вскипсть, 
Если взятая проба указывает, что мыло после прибавления талька сделалось 
жиже, прибавляют к нему по частям в расплавленном виде оставшееся про запас 
кокосовос масло. Выравнивается это мыло либо поваренной солью либо коко- 
совым маслом. 


Полуядровос мыло, получаемое прямым способом 


Варка прямым способом значительно упрощает приготовление полуядрового 
мыла. 


$ Паньмоядровою масла р Р 227 кг 
Косіяпоо жира Й даа Оро Таль 136 
Отбсленюғо нальмового масла ..... . 46 
Хлонкового масла. ар тъъ 45 
Раствора едкого натра 25° но Бомэ а 22:515494 
Жидкого стскла. 0... 90 


Нагревают 454 кг раствора едкого натра, прибавляют жидкое стекло и дают 
вскипеть. В кипящии раствор, при постоянном помешивании веслом, прибав- 
ляют жири масло. 20 кг пальмоядрового масла держат про запас для дальнеишси 
регулировки. Когда произоидет полнос омылсние жиров, мылу дают сильно 
кипеть Посредством прибавления запасного масла регулируют мыльную массу 
так, чтобы получилась проба с небольшим избытком щелочи (умеренного жжс- 
ния). Мыло окращивают и в случае необходимости прибавляют для регулировки 
раствор поваренной соли крепостью 15-18° по Бомэ или раствор соды. Сварен- 
ное мыло оставляют на некоторое время в котле, а затем еще в горячем виде 
сливают в формы. Персмешивают до тех пор, пока температура не понизится до 
70°, а потом закрывают форму и дают мылу окончательно остыть. 


Приготовление полуядрового мыла 
карбонатным способом 


Если для получения полуядрового мыла исходитьиз жирных кислот, то ИЗ А 
можно получить мыло при помощи углекислых щелочей. Если применяют смесь 
из жирных кислот и нейтральных жиров, то сначала варят мыло только ИЗ 
жирных кислот и лищьпо окончании карбонатного омыления прибавляют сдку т 
щелочь, жидкос стекло и нейтральный жир. Если жирные кислоты темны, _ 
рекомсндустся варить косвенным способом, т,е. сварить мыло из жирных м 
лот, высалитьядро, удалить щелок и после этого прибавитьедкий щелок, м8. 
стекло и нейтральный жир, Если же обработке подлежат одни жирные кислот”, 
то варка производится по следующему рецепту. 


1 
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$ Пальмоядровои жирнои кислоты .. .... 227,0 кг 
Жирных кислот из сала д с ео“ 
Жирных кислог костяною сала . Е 113.5 
Кальцинировашой соды газа. "95:3 
раствора сдкоғо натра 38° по Бомэ. .... 22,7 
Жидко!о с1скла . 90,0 


Для омыления 100 кг жирнои кислоты нужно 21 кг кальцинированной соды 
и 5 кг раствора едкого натра при условии, ссли 100 кг жирной кислоты содержат 
только 90 кг чистой жирной кислоты и 10 кг нейтральных жиров. Во избежание 
ошибок нсобходимо первым дслом установить процентное содержание нейтраль- 
ных жиров. В котел для варки наливают 315 литров воды, доводят до кипсния, 
растворяют в ней 95,3 кг кальцинированной соды и прибавляют жирныс кисло- 
ты. Во время варки прибавляют 13,5 кг поваренной соли, чтобы мыло варилось 
ядром и не слишком бы поднималось. Когда вся жирная кислота будет связана 
с содой (проба с фснолфталеином) и углекислота удалена, прибавляют раствор 
едкого натра, варят до пробы «легкого жжения». Мыльному клею дают вариться 
некоторос время и затем высаливают. Нужно следить за тем, чтобы ядро не было 
слишком вздутым и оссвший щелок легко отделялся. Лучше всего оставить ядро 
на ночь в закрытом котле и на следующее утро спустить осевший щелок. К ядру 
прибавляют 160 кг воды, 90 кг жидкого стскла, 7,5 кг раствора едкого натра и 
нагревают, пока не образуется однородная мыльная масса. Наполнсние и 
лощение мыла производятся обычным способом. Если работать с чистыми 
светлыми жирными кислотами, то можно варить также и прямым путем и 
приготовить мыло в один прием. 


$ Полуядровос мыло Льпяпоно масла .. . Е .. 10 кг 
с примесью жидкого Сала а . `` ВЕН 
растительного масла  Кокосового масла . . 30 


Вначале омыляют раствором сдкого натра 15° по Бомэ сало и льнянос масло. 
Когда получится хорошо сваренный мыльный клей, прибавляют кокосового 
масла и нсобходимос количество сдкого натра в 25° по Бомэ для его омыления. 
На каждые 10 кг масла идст около 10 кг раствора едкого натра. Когда мыльная 
масса хорошо проварится и вполне соединится со щелоком, прибавляют 10% 
сухои поваренной соли. Кипятят до тех пор, пока маточный раствор совершенно 
Не отделится. После отстаивания удаляют маточный раствор, шлифуют, отста- 
ивают и опять удаляют маточный раствор и персливают в формы. 


3. Клеевые мыла 


Клеевые мыла с канифолью 


Приводим несколько рецептов. 


$ Кокосового Масла... ...  ...... зади ат" Ка 
1онленого сала се и се Зе 30 
Канифоли .. ЕРИ 72 
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Раствора едко!о натра 38° но Бомэ А 60 6 
Растворимого стекла 37° но ом»... 24 
$ Тоиленого сала КЕ хо де ар 25 кг 
Кокосового масла ....... УЕ . 23 
Сырого нальмового масла ..... ...... 1,5 
Канифоли ..... го д еле а - 25 
Раствора едкого натра 38° по Бомэ. ..... 35 с 
Растворимого стекла 37° по Бомэ ....... .. 7,5 мл 
} 
$ Кокосового масла ..... ее а ааа 25 кг „г 
Канифоли а.а. 25 ; 
Талька: алә анан . 2:8 . 5 а НМ. 
Раствора едкого натра 35° по Бомэ....,..... 25 *; 
в 143; 
<> Гоиленого сала... ........ Я 35кг е 
Пальмового масла .... ..... та ТСО ата 
Кокосового масла... ... . ... 10 
Канифоли.. .. ааа 50 НЯ 
Смесь й 
Раствора едкого натра 35° но Бомэ ..,.... 7 кг 
Растворимого стекла 37° по Бомэ ....... 10 
Раствора едкого натра 35° но Бомэ ... . . 50 
<> Сала. рег р 50 кг 
Пальмового масла а О) 
Кокосового масла . ай р . 50 
Канифоли лое .. . о 60 
Раствора едкого натра 25° по Бомэ.. . .. 150 
Раствора поваренной соли 18° по Бомэ . 330 


При варке этихмыл не производится высаливания ядра. Такос мыло содер- 
жит в своем составе весь глицерин и всю воду едкого щелока. 

Варка мыла по этим рецептам производится следующим образом. Сначала 
растапливают при слабом нагревании жиры и канифоль. К распустившейся 
смеси прибавляют тальк. Отдельно нагревают раствор едкого натра до 90-95°и 
тонкой струей приливают его в котел (лучше всего добавлять едкий натр В 
порции). Когда произойдет полное омылсние, т.е. когда раствор сделается 
совершенно прозрачным, прибавляют к массе растворимое стекло, предвари- 
тельно нагретос до 80-90°. Можно также прибавить в котсл обрезки от прежне! 
варки. Котел закрывают, дают массе остыть и затем переливают се в формовоч” 
ные ящики. 

К этим мылам обыкновенно прибавляют для заглушсния запаха канифоли 
мирбановос масло (нитробензол). Канифолевое мыло хорошо пенится И имест 
цвет от желтого до светло-коричневого. 
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Мраморные клеевые мыла 


$ Выход 350% (по отношению к жирам) 


« Сала топленого ..... ... .... . 10 кг 
Кокосового масла. . ........ как 143 
Раствора едкого натра 20° но Бомэ....... . 60 
Раствора поташа 30° по Бомэ. . ...... .. 34 
Раствора поваренной соли 24° по Бомэ А 37 
Окраска 
Растворимого стекла 37° по Бомэ а . 1,5 кг 
Воды . : РЕ ги зая в вы 0:794 
Раствора едкого натра 20° по Бомэ......... 250 г 
Ультрамарина авео? чае .... 120 27 
< Выход 500% , 
Кокосового масла... .. . ... . ..... . 50 кг 1 
Раствора едкого натра 20° по Бомэ. ........ 60 11 
Раствора поташа 21° по Бомэ ао 80 
Раствора поваренной соли 21° по Бомэ .. . 50 
Окраска 
Растворимого стекла 37° по Бомэ........ 3,5 ке 
Воды . ..... ИЯ РЕ 1л 
Раствора едкого натра 20° по Бомэ. ...... 500 г 
Ультрамарина ... а а, о о 29, 
< Выход 420% 
Сала тонленого ал, анъ 24. Ка 
Кокосового масла . И, дыры ив „. 15 
Раствора едкого натра 20° по Бомэ.... ... 23 
Раствора поташа 23° по Бомэ . аа це а в 20 
Расгвора поваренной соли 24° по Бомэ ...... 24 


Окраска —- как во втором рецепте. 


<> Высшего сорта 


Сала ... . аб Мо) балов д 20 кг 
Кокосового масла. .... ..... ......... 5 
Раствора едкого натра 25° но Бомэ.......... 24 
Окраска: 

Растворимого стекла 37° по Бомэ.......... 4 кг 
Раствора едкого натра 25° по Бомэ .... . 30 г 
Воды . . ОИС ГЕЧЕ 0,5 л 


Ультрамарина.......... ....... 2... 50 г 
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$ с примесью кристаллической соды 


Сала а ира 24 кг 
Кокосового масла ...................... 24 
Раствора едкого натра 23° по Бомэ... ...... 40 кг 
Раствора кристаллической соды 25° по Бомэ .. 10 
Раствора поташа 30° по Бомэ ............. и’ 
Раствора поваренной соли 25° но Бомэ ..... 19 
Окраска: 

Растворимого стекла 37° по Ьомэ.......... 4 кг 
ВОДЫ =. ван аана Їл 
Раствора едкого натра 25° но Бомэ.......... 25 г 
Ультрамарина ..... ......... ....... 100 


Приготовление мыл по этим рецептам ведется следующим образом. 

Наливают в котел вссь едкий натр, раствор поташа и кристаллической соды 
и доводят жидкость до кипения. Отдельно, в другом котле, растапливают жиры 
и постепенно приливают к разогретому щелочному раствору. Хорошенько раз- 
мешивают и нагревают, пока не произойдет полнос омыление. Далее прибавля- 
ют раствор поваренной соли и берут пробу на щелочность мыла (на язык либо 
на спиртовой раствор фенолфталеина). Проба должна быть слабо щелочная 
(слабос жжение). В случае надобности мыло исправляют прибавкой разогретого 
кокосового масла либо раствора едкой щелочи. 

После того как мыло готово, приступают к прибавке красящих веществ для 
получения мрамора. Для этой цели наливают из котла в ведро сваренное мыло 
и прибавляют около 200 г смсси для окраски. Если при этом выпадают хлопья, 
то необходимо добавить в котел немного едкого натра и взять новую пробу. Если 
взятая проба окрашивается равномерно и после получасового стояния мрамор не 
получается, то необходимо прибавить в котел немного растопленного кокосового 
масла в смеси с небольшим количеством горячей воды. Проба считается удов- 
летворительной, когда после получасового стояния мыло начинает стягиваться 
и после 2-3 часов совершенно выкристаллизовывается. Если проба дала благо- 
приятный результат, мыло охлаждают до 75-80° и постепенно прибавляют 
краску. 

Клеевые мыла получают также полухолодным способом. Известны такие 
рецепты: 


$ Сала топленого ......... а еелавньене я 5 кг 
Раствора жидкого стекла 36° по Бомэ......... 8 
Раствора едкого натра 24° но Бомэ .......... 6 
Раствора ноташа 5° по Ьомэ. ............... 2 


Температура омыления 56°. 
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Раствора едкого натра 35° но Бомэ. ... .... 6 
Раствора ноташа 5° но Бомэ..... пи сы, ИО. 
Іемпература омыления 50° 


< Сала говяжьсго .. еее вине 4,5 кг › 
Подсолнечного масла ... . деа ер 05 
Раствора жидкого стекла 36° но Ьомэ ....... 5 И 
Раствора едкого натра 26° но Бомэ........... 5 у 
Раствора поташа 5° но Бомэ .. . ..... 1 
Гемнература омыления 58° А 
< Сала говяжьско. е Б р Ва 5 кг Я 
Канифоли .. 0...0. 1,5 Л 
Раствора жидкого стекла 36° по Бомэ...... а: 
Раствора едкого натра 32° но Бомэ.......... 3,5 


Іемнература омыления 65° 


4. Мыла из переведенных в твердое состояние 
(гидрогенизованных ) жидких жиров 
и масел 


Жидкие растительные и животные жиры (льняное, касторовое масло, вор- 
вань) при омылении дают мягкие мыла. Для того, чтобы это дешевое сырье 
превратить в пригодные продукты для целей мыловарения и других производств, 
их подвергают гидрогенизации (насыщению водородом), в силу чего масла 
принимают вид и консистенцию сала. Эти продукты известны у нас под 
названием «салолин», «саломас» и др. и являются дешсвыми и коммерчески 
выгодными продуктами для мыловарения. В Германии такис искусствснные 
твердые жиры известны под названием талголя (из китового жира), линолита (из 
льняного масла), тальгита (из ворвани) и т.д. Эти искусственные жиры омыля- 
ются слабым раствором щелока (не выше 8-10° по Бомэ) и дают хорошие 
твердые мыла. Мыла, сваренные из таких жиров, получаются кремово-желтого 
цвета. Выход ядрового мыла — 156-160%. Эти мыла хуже растворяются в воде, 
чем расемотренные выше, и дают неболыную пену. Пенистость их может быть 
повышена прибавлением растительных жиров, пальмоядрового масла, канифоли 
И др. 

Для получения хорошо пенящегося мыла к готовому мылу прибавляют 5—15% 
рицинолевой кислоты (жирной кислоты касторового масла) или такос же коли- 
чество сульфорицинолевой кислоты. Прибавление этих веществ производят 
после отделения осевшего, или подмыльного, щелока или прибавляют к мылу 
Уже в формах. Приготовленные по этому способу мыла не портятся при долгом 
хранении, не теряют способности пениться и благодаря присутствию сульфори- 
Цинолевой кислоты обладают мягкостью, поэтому такие мыла представляют 
больший интерес, чем более дорогие мыла из натуральных жиров. Помещаем 
рецепты для различных мыл, давшие хорошие результаты. 
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Белое ядровос мыло 


> талгола БАЗ РОТАГА 40 кг ` 
Пальмоялрового масла...... 27 ... 30 д 
Масла земляных орехов .. ыы № . 30 И 

<> Липолита .. .. А на 50 
Пальмоядрового масла . о 15 
Масла земляных орехов .... . .... 10 
Жировых отбросов кокосового масла ...... 15 


Полуядровос мыло 


< Линолита ..... анала нана 20 кг 
Галгола о аи 06 10 
Пальмоядрового мыла .... .............. 30 
Жира павших животных ...... ланд" №9 

<> Галіола Е а ан 25 
Костяных жиров Р м] 
Жировых отбросов кокосового масла . 30 


Способ варки обычный, но все же рекомендустся предварительно омылить 
гидрированные жиры. 

В наших условиях линолит, талгол и т.п. могут быть заменены салолином и 
саломасом, но варка мыла из них требуст все же особого навыка. 


95 Приготовление твердого мыла из высыхающих 
и полувысыхающил растительных масел 


Из высыхающих и полувысыхающих масел можно получить твердое мыло. 

Обработкой масел при обычной или пониженной тсмпературе смесью натри- 
схромовой соли и серной кислоты получают продукты окисления, пригодные для 
приготовления твердого мыла. 

Например: 100 весовых частей льняного масла смешиваются с раствором, 
состоящим из 3 весовых частей хромонатриевой соли и 3 весовых частей концен- 
трированной серной кислоты в 20 весовых частях воды. Масло тщательно 
перемешивастся с окислительным раствором и оставляется стоять при обыкно- 
венной температуре в продолжении 12 часов при незначительном перемешива- 
нии. Затем смесь оставляется в покое, после чего масло отделястся от водного 
раствора, промывастся водой и служит материалом для мыловарения. 


6. Мыла из жировых отбросов 


Весьма важным в мыловарении является использование жира, получаемого 
при промывании шерсти, а также отбросов, получаемых при очистке раститель 
ных масел, и Т.д. 
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Такие жиры за малым исключением непригодны в необработанном виде для 
мыловарения и потому предварительно должны быть подвергнуты химической 
обработке. 

Способы химическои обработки жиров из отбросов имеют по существу мало 
общего с мыловарением и лишь частично осуществимы на небольшом мылова- 
ренном заводе, так как для этого требуются специальные аппараты. 

Жиры из отбросов подразделяют соответственно их происхождению на жиры 
павших животных, клеевой жир, жир из мыльной воды текстильных фабрик, 
шерстянои жир и др. 

Правильная очистка вышепереименованных жиров для получения продукта, 
пригодного в качестве сырья для мыловарения, производится перегонкой жир- 
ных кислот, причем предварительно отделяют перегонкой или экстракцией 
примешанные минеральные масла от соответствующих натрисвых или калийных 
мыл. 

Жирные кислоты, получаемые после соответствующей обработки жира из 
отбросов, весьма пригодны для мыловарения. Они также легко, как и олеин, 
омыляются под действием щелока в 25-50° по Бомэ и обычно дают хорошие 
твердые ядровые мыла с серебристым оттенком, лишенные запаха. 


7. Мыла из жирных и нафтеновых кислот 


Со времени применения в мыловаренной промышленности способа расщеп- 
ления жиров (автоклавного, ферментного, контактного и др.) сырьем служат, 
помимо жиров, также и жирные кислоты. 

Омыление жирных кислот производится углекислыми щелочами. 

Из числа жирных кислот мыловаренис имело раньше в свосм распоряжении 
только жирный олсин, получаемый в качестве побочного продукта при стеари- 
новом производствс. Олеин наиболес правильно омылять едким щелоком в 
24-25° по Бомэ или еше лучше, как это указано выше, содой в 30° по Бомэ или 
же раствором поташа в 20-22° по Бомэ. 

Для приготовления натриевых мыл выгодно наиболее высокое содержание 
твердых жирных кислот в олсине, так как это даст возможность употреблять для 
варки мыла меньшие количества твердого жира. Для приготовления гладких 
жидких мыл, наоборот, нужно предпочесть, возможно, болсс низко плавящийся 
олеин, чтобы избегнуть кристаллических явлений в мыльной массе. Применение 
Одного дистиллятного олсина для варки мыла не рекомендуется, так как получа- 
ется небольшой выход и, кроме того, полученные мыла не обладают достаточной 
вязкостью. Получаемые из сапонифицированного олеина натриевые мыла 
Наоборот, крепки, однородны и обладают свособразным запахом. 

Олсин применяют главным образом для варки мыл, употребляемых в тек: 
стильной промышленности, а также для выработки стиральных и мыльны» 
порошков. Олеин применяется также в соединении с салом, костяным жиром 
Пальмовым маслом для приготовления обыкновенных ядровых мыл, причем 
получаются мыла, обладающие вполне удовлетворительной моющей способно- 
Стью и пенистостью. 
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Большое значение имеет применение нафтеновых кислот для получе- 
ния мыла. Нафтеновые кислоты являются продуктом нефтеперерабатывающей 
промышленности. 

При применении жирных кислот для варки мыла нужно обратить внимание 
на то, что весьма часто мыла, получаемые из жирных кислот, позже темнеют, 
легко становятся пятнистыми. Это бывает вследствие хранения жирных кислот 
в железных бочках, цистернах и т.д., причем некоторая часть железа растворястся 
и служит причиной указанных выше недостатков. 

Поэтому весьма рекомендустся перед употреблением жирных кислот для 
варки мыла тщатсльно промывать их раствором соляной кислоты при небольшом 
подогревании для удалсния таким путем желсза. 

Получение мыл из жирных кислот основывастся на ихспособности вытеснять 
угольную кислоту из соды и поташа и становиться на се место, причем шелочные 
основания соды и поташа — едкий натр и сдкос кали — соединяются с жирной 
кислотой, образуя мыло. 

Способ варки мыла из жирных кислот и углекислых шелочей нс сразу вошел 
в технику, так как нуждался в разработкс. 

Особенность этого способа состоит в том, что в противоположность работе с 
нсйтральными жирами надо прибавить не щелок к жирной кислоте, а кислоту к 
шелоку. Затем вследствие обильного выделения углекислого газа мыло сильно 
вспучивастся, и поэтому в котле нужно оставлять много свободного мсста. 
Наконец, технические жирные кислоты всегда содержат примесь нейтрального 
жира, который надо доомыливать сдкой щелочью. В силу всего этого карбонат- 
ное омылсние производят следующим образом. 

Совершенно точно вычислснное количество углекислых щелочей, безразлич- 
но — будьто кальцинированная сода или поташ, предварительно растворяют в 
двойном количестве воды, затем прибавляют 10-15% поваренной соли и нагре- 
вают в котле до кипения. Непрестанно поддерживая кипение этого раствора, 
приливают в него предварительно расплавленную жирную кислоту. Жирная 
кислота тотчас же соединяется со щелочью, образуя сильную пену и вспучивая 
содержимое котла, поэтому приток жирной кислоты нужно регулировать таким 
образом, чтобы мыло не псреливалось через край котла. В особо критичсскис 
момснты приток жирной кислоты приостанавливают совсем. Особенно легко 
происходит переливание мыла через край котла в конце варки. Но так только 
остаток жирных кислот омылился, вспучивание мыла заметно уменышается. 
Несмотря на это, нсобходимо однако продолжать варку сще продолжительное 
время, чтобы дать возможность удалиться всей угольной кислоте. Мыло в это 
время деластся все болес и болес тяжелым и начинает постепенно опадать. Когда 
оно наконец лежит в котле и больше не вспучивастся, прибавляют необходимое 
количество едкого щелока для омыления нейтрального жира, содержащегося Е 
жирной кислоте. По прибавлении щелока тотчас же опять наступает нормальное 
кипенис, и мыло становится клейким и под конец жидким. Теперь его можно 
отрегулировать на «щелочность» и в дальнейшем с ним обращаться обычным 
способом, как с мылом из нейтрального жира, Т.е. высаливать сго, шлифовать 
И Т.д, 
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Карбонатное омыление по экономическим соображениям не рекомендустся 
для приготовления жидких мыл. При варке жидких мыл из жирных кислот 
поступают следующим образом. На каждые 100 кг жирных кислот берут 40 кг 
сдкого щелока в 50° по Бомэ и в зависимости от времени года в случае варки 
натурального ядрового мыла — 10-12 кг кальцинированного поташа. После 
того как шелок нагрет до кипения, постепенно приливают жирную кислоту, 
причем получается немедленное омыление. Мыло можно шлифовать подобно 
мылу из нейтрального жира. 


ІУ. Приготовление мыла холодным способом 


Этот способ применяется для производства туалетных мыл, а также мыл для 
стирки белья. При этом способе процесс омыления производится без кипячения 
жиров с едким щелоком. Все такис мыла приготовляются на кокосовом и 
пальмоядровом маслах, которые обладают способностью омыляться на холоду 
при перемешивании с крепкой сдкой щелочью. Прибавлясмые в небольшом 
количестве другис жиры (сало, пальмовое масло, канифоль и др.) в присутствии 
‚ кокосового и пальмоядрового масел также обладают способностью омыливаться 
на холоду. При приготовлении по этому способу мыл нужно серьезное внимание 
‘обратить на температуру прибавлясмых жиров, а также на точное количество 
| необходимых для омыления едких щелочей. Приводим рецепты некоторых 
‘основных сортов, изготовление же туалетных мыл рассмотрим ниже. 


оызлылрчиттаичсмене, © тт ДТОЗЧОЕСЕчичнИччИС ОЧ — ХЗ. 


<> Кокосовое мыло Кокосового масла .......... ......... .. 10 кг 
Раствора едкого патра 36° по Бомэ .......... 10 
Рзствора поварепной соли 18° по Бомэ ...... 10 
Раствора жидкого стекла 30° по Бомэ . ...... 12 


Распускают кокосовое масло и, когда оно остынет до 38°, приливают при 
постоянном помешивании тонкой струей 6 кг сдкого натра. Остальные 4 кг 
‘смешивают с раствором поваренной соли и прибавляют к мыльной массе. 
"Тщательно перемешивают и прибавляют раствор жидкого стекла. Когда масса 
примст однородный, без всяких комков вид, сс выливают в формы. 


$ Желтое канифольное Сала... узелки нузьнь 25 кг 
мыло Кокосового масла „еее ьь а 10 
Капифолит уса сла 15 
Талька........... о и ыы 10 
Раствора едкого натра 38° по Бомо .......... 30 


Расплавляют жир и канифоль и прибавляют тальк. Смесь перемешивают, 
охлаждают до 50° и выливают в бочку. Приливают раствор едкого натра (при 
Температуре 20—22°) и тщательно перемешивают всю массу. Когда мыло превра- 
Тится в однообразную творожистую массу, ее вычерпывают в формы. 


522 Мыла, парфюмерия, косметика 
—————————————————— 


Белые мыла 


$ Сала: оао С син 30 кг 
Кокосового масла .. ПОРТЕР ЕТЕТ 20 
Раствора едкого натра 38° по Бомэ ...... 27. 
Талька 9. нЕ 30 

<> Кокосового масла а А 40 64 
Раствора едкого патра 38° по Бомэ ои 29 х 
Талька е а А .. 12 
Растворимого стекла 37° по Ьомэ Я 929, Ы 


Приготовление — как указапо выше 


$ Мраморное мыло Са е0 а ЭТУУ .. 5ке 
Кокосового масла . ... . реа я 15 
Раствора едкого натра 25° по Бомо ие ... 20 
Раствора жидкого стекла 37° по Бомэ ... ... 30 
Мылытых обрезков а а аи .5 
Ет ня Р У 
Окраска: 
ультрамарина , . ...... .. 502 


Распускают мыльные обрезки в воде и прибавляют ультрамарин. Температу- 
ру красящей смеси доводят до 50° и приливают раствор едкого натра. Хорошо 
перемешивают и прибавляют растворимос стекло. Отдельно расплавляют жиры, 
при температуре 35° приливают к первой смеси и тщательно перемешивают. 
Когда мыло створожится, переливают в форму и прикрывают досками. 


<> Канифольнос Канифоли . а Де. 0 ... 10 ке 
пальмоядровое мыло Пальмоядрового масла аг 10 
Раствора едкого натра 37° по Бомэ .... 10 
Талька ..... анам ыы с. 2 


Распускают пальмоядровое масло и прибавляют канифоль. Нагревают, пока 
канифоль не разойдется. Отдельно нагревают раствор едкого натра до 80° и 
прибавляют тальк. Хорошо перемешивают и прибавляют остывшсе до 65° 
масло. Хорошо перемешивают, закрывают плотно котел и оставляют на час в 
покое. Затем хорошо перемешивают всю мыльную массу и переливают в формы. 


У. Прозрачные мыла 


Эти мыла имеют большей частью желтый цвет и обладают большей или 
меньшей прозрачностью. Прозрачные мыла наполняют раствором соды, поВа- 
ренной соли, хлористого калия, сахара. 


< Прозрачное Сала топленого ..... и... ль аенень 7,0 кг 
глицериновое мыло Кокосового масла ...................... 3,0 
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Глицерипа.... .... УРИ . 2,4 
Касторового масла... _......... ... 2,6 
Сирота. | сахара» киа. а ори 1,2 

А 25 2, 
Раствора едкого патра . . .. А 5,5 
Винного спирта Зоб, ба бота ... 3,6 


Разогревают жиры и глицерин до 60°, процеживают через частое сито, затем 
прибавляют горячий сахарный сироп, после чего прибавляют раствор сдкого 
натра и спирт. Варку продолжают до тех пор, пока масса не загустест и проба не 
‚будет стекать с весла. Мыло переливают в формы и охлаждают. Красящис 
вещества применяют растворимые в воде, причем они прибавляются вместе со 
спиртом. 


<> Прозрачное Сала топленого... ие. ... 7,5 кг 
канифольное мыло Капифоли светлой. ... .. ... ..... Е 
Кокосового масла. .. ..... ...... .. 10,0 
Раствора едкого натра 38° по Бомэ ....... 10,0 
Спирта .. поем ЛАА: .... 10,0 
Сирога | сахара. .......... 3,5 
ВОДЫ 2 „2:2 Зое. с даа 5,0 


К жирам, разогретым до 90°, прибавляют остальные составные части. Гото 
вос мыло охлаждают до 50° и переливают в формы. 


$ Прозрачнос Сала высшего сорга... ...... ли 6,0 кг 
глицериновое мыло Касторового масла. .... а ._. 756 
без спирта Кокосового масла. ........ ...... 7,4 
Раствора едкого патра 38° по Бомэ ....... 10,8 
Сірә | кристаллической соды .... .. 1,8 

воды ... .... - а ео 0 

рса б. | сахара ае 00.60 ка 
воды .. ... аур 46,4 


Растапливают и смешивают сало, касторовое и кокосовое масла и прибавля- 

ют к остывшим до 55° жирам раствор сдкого натра. Смесь хорошо перемешивают 

о получения вполне омыленной массы. Мыло оставляют стоять на 1—2 часа в 

хорошо закрытом котле и, когда оно станет прозрачным, прибавляют при 

омешивании раствор кристаллической соды. Котел закрывают и через 15—20 

инут прибавляют сахарный сироп, после чего температуру повышают до 70-80°, 
мыло готово. Окрашивают и прибавляют желаемый аромат. 


$ Плавающес на воде мыло 


Для получения такого мыла обычно применяют обрезки различных мыл, 
лавным образом сваренных на кокосовом масле. Нагревают до кипения 10 л 
Оды и растворяют в нем 30 кг нарезанныхв стружку обрезков мыла. Когда мыло 
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совершенно разойдется, сго охлаждают до 50° и начинают сильно взбивать массу 
7 
пока она не застынет. В массу добавляют парфюмерные отдушки и переливают 


в формы. 


УТ. Ораниенбургское мыло 


Эти мыла пользуются большим распространением. Материалами для приго- 
товления этих мыл служат. пальмовое, пальмоядровое, кокосовое масла, костя- 
ной жир и канифоль. Лучшими считаются такис сорта мыла, в которых 2/; всех 
взятых жиров равно количеству пальмоядрового масла. Канифоль надо брать 
лучших светлых сортов. Приводим 4 рецепта: 


$ Пальмоядрового масла. ............... 30 кг н 
Сала или костяпого жира... ........... 10 
Хлопкового или льияного масла .........., 5 а а 
Светлой капифоли.... .., с... улаа 10 и Е 
$ Пальмоядрового масла. ................ 25 кг 
Кокосового масла .. ....... ЕАН 25 
Капифоли . . РТА ое. 0. 
<> Пальмоялрового масла. Н 
Канифоли . ..... НЫ. ае 5 И ШО т Ы 
1“ 
СЕ. алое а оозын, ЗЧ 
Пальмового масла ........ СА .. 20 
Кокосового масла .. ................ РЖ 
Капифоли РУР ИЕЫ 10 
Жилкого стекла 37° по Бомэ Е 6 


Масло и жиры омыляют сдким натром в 15—10° по Бомэ. На 100 кг идет около 
125 кг раствора. Канифоль лучше омылять более крепким щелоком. На 100 кг 
канифоли для омыления нужно 68 кг раствора едкого натра 30° по Бомэ. 
Обыкновенно масло и канифоль омыляют отдельно. 

Оба мыла сливают вместе и варят до исчезновения пены, после чего мыло 
высаливают. Лощение мыла можно производить двояким путем: 1) мыло выса- 
ливают полностью, спускают подмыльный шелок и прибавляют слабый раствор 
поваренной соли или растворимос стекло; 2) можно высаливание производить 
только отчасти, вследствие чего в мыле остастся некоторое количество воды. 
При варке мыл на кокосовом масле высаливание не производится. 

Можно мыло варить в один прием: в таком случае канифоль предварительно 
сплавляют с маслом, а потом омыляют. 

Готовую массу слегка охлаждают и разливают в формы. 


УП. Песочное мыло 
< кокосового масла а Познание ани се. 
Раствора едкого патра 30° по Бомэ.......... 8 
Сухого тонкого песка, ..... .............. 8 
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Лавандового масла. ..... а... 60 г 
Тимьяпового масла .... 0...0... 60 
Омыляют кокосовое масло с раствором едкого натра и, когда масса начинает 
становиться густой, примешивают песок. Для придания аромата прибавляют 
лавандовое и тимьяновое масла. 


УПИ. Марсельское мыло 
Обыкновеннос марсельскос мыло 
Для приготовления этого весьма распространенного мыла применяют олив- 


ковое масло. Ввиду дороговизны этого масла мыло готовят не на чистом 
оливковом масле, а с примесью других болес дешевых жиров. Обыкновенно 


ользуются следующими рецептами: 


<> Оливкового масла... аа. 30 кг Аы 
Масла земляпых орехов ................., 30 
Хлопкового масла .. а... 40 й 7 
<> Оливкового масла... 30 кг у 
Свипого сала... а... 40 тх 
Масла земляпых орехов .................. 30 
> Оливкового масла ... оао ааа 20 "Ка 
Хлопкового масла ...... РЧА Р 11) 
Свиного сала... ... а... 2-30 
Гоплепого сала р ое и Ч хан 20 


Из этих смесей можно получить хорошее марсельское мыло. Оливковое 
масло применястся простых сортов. Варку производят следующим образом. 

Помещают жиры в котел, подливают раствор едкого натра в 10° по Бомэ и 
кипятят, все время помешивая. Раствор едкого натра подливают частями, по 
мере того, как происходит соединение жиров с едким натром. 
| Когда мыльный клей готов, приступают к высаливанию, которое производят 
ртом сдкого натра 28—30° по Бомэ. После отстаивания удаляют маточный 
раствор и приступают к осветлению мыла путем нагревания, пока не получится 
Густая, свободная от пены мыльная масса. Этой массе дают отстояться, удаляют 
маточный раствор и шлифуют мыло водой. Для этой исли наливают при помощи 
трубы, опушенной на дно, 10 л воды на каждые 100 кг мыла. Когда масса 
Вскипит, сс перемешивают и оставляют в покое на 25-30 часов. По истечении 
[Этого времени снимают с поверхности слой пены. Находящесся под слоем пены 
мыло снимают с клеевого маточного раствора и разливают в формы. 


| < Мыло марсельского типа без оливкового масла 


Наливают в котел 60 кг раствора сдкого натра в 15° по Бомэ и прибавляют 
30 кг масла земляных орсхов и 30 кг хлопкового масла. После омыления и 
получения хорошего мыльного клея его исправляют в случае необходимости 
болсе крепким раствором едкого натра, дают прокипеть еще 3 часа, после чего 
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оставляют в покое на ночь. По прошествии этого времени высаливают мыло при 
слабом кипячении, пока подмыльный щелок не будет жидким и не будет стекать 
с лопатки. Затсм в котел прибавляют 30 кг пальмоядрового масла, 30 кг 
кокосового масла и 40 кг раствора едкого натра в 25° по Бомэ. Когда процесс 
омыления оканчивается, высаливают и спускают подмыльный щелок. Полу- 
чившееся ядро промывают 15 кг раствора поваренной соли в 16-19° по Бомэ. На 
следующее утро спускают щелок и ядро кипятят с 15-20 л воды. Мылу дают 
отстояться и переливают в формы. 


ІХ. Туалетные мыла 


1. Общие сведения 


Обыкновенно под туалетными мылами подразумевают лучшие сорта мыл, 
приятно пахнущие и красивые по цвету и внешнему виду. 

Необходимым условием при производстве таких мыл являстся чистота сырых 
материалов и наполняющих веществ, а также тщательность приготовления. 

Все сорта туалетных мыл изготовляют обыкновенно из основного белого 
мыла. Из этого мыла, приготовленного любым способом, путем прибавления 
различных парфюмерных веществ, окраски и прессования получают различные 
сорта туалетных мыл. Изготовление основной массы отличастся от изготовления 
мыла для хозяйственных надобностей только тщательностью работы и чистотой 
применяемых материалов. Приготовление туалетных мыл можно вести. 

1) холодным способом; 

2) горячим способом; 

3) распусканием раньее сваренного мыла. 


2. Приготовление туалетного мыла 
холодным способом 


Основные мыла 


Применяются следующие рецепты: 


$ Кокосового масла ..................... 30,0 кг 
Раствора едкого натра 38* по Бомэ.... ... 15,0 
$ Кокосового масла .. . ....... Е. 
Говяжьсго сала 28 а аве . 10,0 
Раствора едкого натра 40° по Бомэ .. ..... 6,0 
$ Кокосового масла . . Е аА 1,5 
Отбелеппого пальмового масла Я со 2,0 
Раствора едкого патра 35° по Бомэ ......... 6,0 
Говяжьсго сала Ае ЕНН .. , 6,5 
$ Кокосового масла ... .... аа ча 28,0 
Свиного сала А ТА 80,0 


Раствора едкого натра 40° по Бомэ......... 54,0 
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< Кокосового масла . КЫ Н . 3,0 
Каслорового масла. р АА а 300,0 г 
Раствора едкого патра 38,5° по Бомэ 5: 1,75 кг | 


Распускают жиры на водянои банс и, дав им отстояться, пропускают их через 
частое сито, затсм дают жирам охладиться до 35-40° и тогда прибавляют тонкой 
струсй раствор сдкого натра, тщательно размсшивая. Размсшиванис продолжа- 
ют до тсх пор, пока нс сгустится масса. К готовой мыльной массе прибавляют 
краску. На каждыс 10 кг мыла прибавляют около 2 г растворенного в достаточ- 
ном количсствс горячей воды анилинового краситсля. Послс окраски прибавля- 
ют эфирныс масла. Затем массу вычсрпывают в формы и покрывают мсшками, 
набитыми тонким слосм ваты. 


3. Приготовление туалетного мыла 
горячим способом 


Этот способ мснсс распространсн, чсм холодный. Обыкновснно по этому 
способу приготовляют бслыс, желтые, зслсныс и глицсриновыс мыла. 


< Основнос мыло для туалстных мыл, ние 
приготовлясмых горячим способом 


Сала . ЕРУ & 24 20 кг 
Кокосового масла : х Е. : 


Омыляют жиры 10 кг раствора сдкого натра 10° по Бомэ, и, когда начнстся 
омылснис, прибавляют 7 кг раствора сдкого натра в 15° по Бомэ. Тщатсльно 
псремсшивают и, когда произойдст омылснис, прибавляют 18 кг раствора сдкого 
натра в 20° по Бомэ. К концу варки сшс прибавляют 7 кг раствора сдкого натра 
в 30° по Бомэ. Сваренный мыльный клсй высаливают обычным способом. 


4. Приготовление туалетного мыла 
из ранее сваренного ядрового мыла 


Разрезают хорошсс свстлое твердое ядровое мыло на маленькие кусочки и 
растворяют их при частичном помсшивании в нсбольшом количсствс горячей 
воды так, чтобы получиласьгустая жидкость. Послс этого прибавляют насыщен- 
ный водный раствор поварснной соли, хорошо псрсмешивают, а затем дают 
смеси стоять до тсх пор, пока застывшсс мыло нс образует род круга на 
повсрхности жидкости. Это мыло промывают в холодной воде, накрывают 
платком и дают совсршснно высохнуть. Очищенное таким образом мыло весьма 
пригодно для приготовлсния высокосортных туалстных мыл. 


5. распространенные туалетные мыла 


$ Алельсиновос мыло — Основного мыла РЕ . 50 кг 
Бергамогового масла .. ............ ..150 г 
Лимопного масла .. 1...0... 20 
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<: Ананасовос мыло 


<> Бензойное мыло 


4 Мыло-одеколон 


$ Фиалковое мыло 


$ Мыло пачули 


<> Геранисвос мыло 


Лавапдового масла... 50 
Апельсипового масла. ........ 0..0... 50 
Гераниевото масла ..... 0...0... .. 25 


Окраска — оранжевая. 


Белого осповного мыла ...... ....... . 50 ке 
Герапиевого масла... нь... . 5950г 
Ананасового эфира. .............. .. 200 
Лавапдового масла... еее. .. 25 


Окраска — оранжевая. 


Осповпого мыла... . ........ . 50 кг 
Перуапского бальзама .............. . 40 г 
Порошка фиалкового кория .. ..... А 1 
Гелиотропа . ОР РЯ 
Беизойной типктуры. .. . ... ..... ик 


Окраска — коричиевая бриллизитовая 


Осповного мыла синь. в. 50 ке 
Лавапдового масла бы а оном 0602. 


Розмаринового масла .......... ааба за 35 
Бергамотового масла............. ..... 30 
Лимоппото масла... ..... 5 чека ^ 270 


Окраска — 1 гхлорофилла, 
растворенного в перечисленных маслах. 


Осповпого мыла а ЛЬ 50 кг 
Порошка фиалковото кория ...... 5: 
Фиалковой пастойки .. л о #220 

Г воздичпого масла... 15 
Герапиевого масла А а р б 19 
Коричного масла... .5 
Окраска — коричиевая. 


Основного мыла... .. 0...0... 50 кг 
Пальморозового масла. . ............... . 50 2 
Лимоппого масла „еее я 50 
Масла пачули... 100 


Окраска — орапжевая. 


Осповпого мыла .. ........... 0... 50 хг 
Розовото масла .. ..... ............ ... 14 
Ғорько-миндалытого масла ........... 190 

1 ерапиевого масла ...... а... 100 


Окраска — розовая. 
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$ Горько-миндальное Осповного мыла ..... 2 50 кг 
мыло Масла горького миндаля. .... .. .. 0,1 
Ғераписвого масла иа е. 0,05 


Окраска — светло-розовая. 


$ Ландышевое мыло Основного мыла „о... ..... .... 50 жа, - 

Вапильпой тинктуры..... Е 1. 
Кумариповои тинктуры. ... ..... .. 6 

К рензойпой типктуры ....... и. 2 АТЫЫ 60 
Мускуспои типктуры....... 2 Зона 290 
Укроппого масла... .. с ....... А 15 
Лимопного масла = ..... и е 35 
Аписового масла .. ОИ 5 
Горько мипдального масла . +, . ... 10 


Окраска — розовая. 


$ Земляничное мыло. - Осповиого мыла И... о 50 т“ 
Земляпичного эфира .. 7:045. . ... 752 
Пальморозового масла ..... о 302. 
Укропного масла ЕЕ 25: .. 40 


Окраска — краспая 


< Пемзовое мыло Осповпого мыла ................. ЕЕ 
Пемзы в порошке ...... КЕЙ А 10 
Бергамотового масла ......... .. 502 
Лимонного масла . ..... г’ ыы 15 
Лимьяпового масла ....... Е И > 
Ок фрапкфуртской черни .. ... 20 
ультрамарипа ....„. ....... 6 
< Немецкое мыло Основного мыла аи ыы 50 хе М < 
Лавандового масла... ..... : : 352 
Лимонното масла ... 0..0... . 35 
Бергамотового масла. .......... : 30 
Гмивного масла. ... оне... а 40 


Окраска — краспая 


< Мыло с запахом Осповпого мыла . .. ... ... 0.0... 50 кг 
свежего сена Гсраписвого масла. . ..... а ае анан 200 г 
Физлкового масла.. ..... га чая аа в 
Кумарина . . а аа г Ща . 50 
Розового масла .......... а. се ШО 


$ Цветочное мыло № 1 Основного мыла... лье, 50 кг 


530 Мыла, парфюмерия, косметика 


$ Цветочное мыло № 2 


<> Лимонное мыло 


4 Гиацинтовое мыло 


$ Мыло для детей 


$ Семейное мыло 


$ Мускусное мыло 


Бергамотового масла 
Лимонпого масла 


Коричного масла 
Окраска — пупцовая 


Осповпого мыла 
Гераписвого масла 
Бергамотового масла = ..... 
Лимоппого масла 

Розового масла 

Гвоздичпого масла 

Кассиевого масла . 

Мускуснои типктуры 

Окраска — светло-розовая 


Осповпото мыла 
рергамотового масла... .. . 
Лимопного масла ...... 


Гвоздичного масла 
Окраска — желтая 


Осповпого мыла . 
Бепзойнои эсссиции 
Амбры 

Экстракта гиацинта 
Масла илаш-иланг 
Экстракта апельсинового цвета . 
Окраска — желтая 


Белого осповного мыла....... 
Белого вазелииз 


Рисовой муки. . ...... 
Гсрапиевого масла 
Терлипеола 


Сапдалового масла 


Белото основного мыла 2 
Розмаринового масла. 
Масла корицы 


Окраска — розовая, коричневая, 


Основного мыла 
Норошка фиалкового корня 
Просеяимого мускуса . 


200 
50 
30 


зеленая 


50 кг 
Я 55.9 3:2 
. 150 


СЫ 


РЕК 


омы 
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Бергамогового масла 
Ьспзоииои эссенции 


Краски бриллиантово-коричиевой 


550 
200 
2,5 


В ступе растирают мускус с фиалковым корнем до получения тончайшего 
порошка, затем прибавляют мыло и растирают, причем мыло два раза про- 
пускают через тсрочную машину, прежде чем прибавить ароматические веще- 


ства. 


< Розовое мыло 


$ Жасминовос мыло 


< Мыло 
«Тысяча цветов» 


(Милльфлер) 


$ Сиреневое мыло 


$ Медовое мыло 


Осповиоо мыла .. 
Кассисвого масла 
Берзамотового масла 
Лавандового масла 
Пальморозового масла. 
Герапиевого масла 
родамипа 


Окраска: | 


Осповпого мыла . 
Жасмипового масла 
Ғераписвого масла 
Неролиевого масла 
Не окрашивается 


Осповиого мыла .. 
Бергамотового масла 
Лавандового масла 
Лимониого масла 
Гвоздичиого масла 
Мускусиой тинктуры .. 
Розового масла 
Перуазиского бальзама 
Окраска — коричисвая 


Белого осиовного мыла 
Сирепсвого масла .. 
Терпинсола —_...... 
Масла илапг-иланг 
Искусственного мускуса 
Бергамотового масла 
Родамииа. . 


Сиисго ультрамарипа 


Белого осиовпого мыла... . 
Основного мыла из пальмово 
Лавандового масла . 


пупцово-красная .. . 


то масла 


50 кг 
40 г 
. 40 


.400 г 
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Вербепового масла . ......... 0...0... 120 
Лимоппото масла... а. 60 
Коричпого маста ее а... 60 
Амбры.... 0...0... а ноо 230 
к Окраска — орапжсвая " 

<} Лавандовое мыло Основного мыла . ...... ..... 005 0 14 кг кд 
АПИСОВОГО Масла .. аа... ..162 һы. 
Розмарииового масла .......... 0...0... 10 д. 
Амбры .. .. Е а 10 | 
Мускуспой эссенции. .......... ......... 30 


Окраска — коричиевая 


<> Ванильное мыло Основного мыла... ........ аа 14 кг 
Амбры ое 8г 
Мускуспои эссепции ......... ГИС! 
Вапильпой эссенции ................... 50 
1 воздичиого масла . а.а... 5 
Окраска — коричисвая. Я 

<> Миндальнос мыло Основпого мыла. а... 50 кг 

№1 Фиалкового порошка... 52 

1 орько-мипдальпого искусствеппого масла .. 100 
Бергамолового масла .......... А ор 29 


Окраска — желтая. 


$ Миндальное мыло Осповного мыла. ........ ааа аа. 50 же 
№2 Аписового мала = ..... ев аа 558 
Искусатвенпого мипдальиого масла ...... 150 
Мирбапового масла. ............ о иене 50 


Окраска — желтая 


< Мыло из молока лилий 


Растирают луковицы лилий (ит сап@ ит) на терке до получения кашицы 
или же их измельчают раздавливанием. Затем понемногу примешивают на 100 
весовых частей этой луковичной жижи 50-60 весовых частей калийного или 
натрисвого шелока (35° по Бомэ), перемешивают до получения густой пенистой 
жидкости, что обыкновенно бываст через 15-20 минут. К этой жидкости 
прибавляют небольшое количество теплого раствора желатина, вследствие чего 
она постепенно густсет и становится пастообразной. Ароматические вещества 
прибавляют к мылу прежде, чем оно примет пастообразный вид. 


$ Мыло из яиц 


Разрезают на куски 100 кг чистого ядрового мыла и расплавляют с возможно 


малым количеством воды; в полуостывшую массу прибавляют белки из 50 я 


. ____«ійй 
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омыляют слабым раствором едкого кали, смешивают с желтками и вводят в 
мыльную массу. Для запаха добавляют 500 г цитронового масла. Окраска 
ярко-желтая. 


Х. Медицинские мыла 


Основанием для изготовления таких мыл служит хорошее нейтральнос мыло, 
к которому прибавляют различные медикаменты, пока мыльная масса еще 
жидка, либо к мыльному порошку, который затем прессуют и формуют. 


$ Карболовое мыло (3%) 


97 кг мыльного порошка смешивают с 3 кг очищенной карболовой кислоты. 
Применястся как дезинфицирующее средство. 


$ Иодистос мыло (5%) 


5 кг иодистого калия растворяют в небольшом количестве воды и прибавляют 
к 95 кг мыльной массы. Применяют при кожных болезнях. 


$ Формалиновос мыло (5%) 


К 95 кг мыльного порошка прибавляют 12 кг продажного формалина (про- 
дажный формалин содержит 40% формальдегида). Формалин нельзя примеши- 
вать к горячему мылу, так как, ссли последнее обладаст щелочностью, легко 
может образоваться муравьиная кислота. Применястся как антисептическое 
средство. 


$ Дегтярное мыло (5%) 


5 кг березового дегтя примешивают к 95 кг нагретой мыльной массы. Вместо 
березового дегтя применяют также и каменноугольную смолу. Применяется при 
кожных болезнях и против перхоти. 


< Тимоловос мыло (3%) 


3 кг порошкообразного тимола смешивают с 97 кг мыльного порошка и 
прессуют. 

Тимоловое мыло обладаст приятным запахом и применяется как антисепти- 
ческое противогнилостное средство. 


< Серно-дегтярнос мыло (5%) 


І кгсерного цвета затирается с 4 кг нагретого березового дегтя и прибавляется 
к 95 кә мыльной массы. Это мыло имеет такое же применение, как и дегтярное. 
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$ Дезинфицирующее мыло 


5 кг тетрабромортокрезола растворяют в 5 кг сульфорицинолевой кислоты 
либо в 5 кг диоксистсаринового калия и прибавляют к 95 кг мыльной массы. Это 
мыло обладает дезинфицирующим свойством и долго не теряст сго. 

; + 


< Ментоловос мыло (5%) 
жене 


95 кг мыльного порошка и 5 кг ментола смешивают и прессуют. Применяется 
при невралгии и как антисептическое средство. 


< Салициловос мыло (5%) 


Салициловую кислоту растворяют в спирте и к этому раствору прибавляют 
при помешивании расплавленную мыльную массу, по отношению к которой 
салициловая кислота берстся в количестве 5%. Применяют как антисептическое 
средство. 


$ Вазелиново-ланолиновое мыло , нии а? 


3,5 кг вазелина и 1,5 кг ланолина прибавляют к 95 кг расплавленНой Мыльной 
массы. Применяется как смягчающее кожу средство. 


< Вазелиновос мыло 


‘> 

100 кг говяжьсго сала, 100 кг кокосового масла, 6 кг вазелина, 0,05 кг розма- 
ринового масла, 0,02 кг лавандового масла, 0,02 кг масла горького миндаля, 
100 хг едкого натра 37° по Бомэ. 


+ Ланолиновос мыло 


100 кг бараньсго сала, 100 кг кокосового масла, 50 кг ланолина, 0,05 кг 
розмаринового масла, 0,1 кг бергамотового масла, 120 кг едкого натра 37° по 
Бомэ. 


< Камфарное мыло (10%) 


Смешивают 10 кг камфары с 90 кг мыльного порошка и прессуют. Приме- 
няют при ревматических болях и при обморожении кожи. 


$ Сулемовос мыло 


При приготовлении сулемового мыла необходимо применять хорошее мыло 
с излишком свободного жира, так как все сулемовые мыла, содержащие в своем 
составе свободные щелочи, покрываются через несколько дней по изготовлений 
черными пятнами. Сулему добавляют к мылу до 1%. Применяется как антисеп^ 
тическое средство. 
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ХЕ. Мягкие калиевые мыла 


Общие сведения 


Мягкие мыла получают при омылении масел и жиров едким кали. Все эти 
мыла обладают мягкой кремообразной консистенцией, зависящей главным об- 
разом от типа входящих жиров. Жиры, содержащие больше олсина, дают более 
мягкие мыла, чем жиры, содержащие много стеарина и пальмитина. 

Концентрация щелочи берется в зависимости от омыляемого жира. Маслс 
или жир помещают в котел и кипятят с Из всего количества едкого кали. Пс 
мере омыления прибавляют небольшими порциями остальное количество щело- 
чи до получения прозрачной мыльной массы. Нейтральное калисвос мыло 

редставляст собой тягучую мутную массу; для получения прозрачности необхо- 
им избыток едкого кали или поташа. Прибавление поташа способствует, кроме 
ого, лучшему соединению воды с мылом. 

Мыло пробуют на стеклянной пластинке. Капля его должна бытьсовершенно 
однороднои и прозрачной, без признаков разделения жира и щелочи. При пробе 
между пальцами мыло должно давать при раздвигании пальцев острые концы и 
не тянуться в нить. 

Часто к мягким мылам прибавляют 30% канифоли, которая легко омыляется 
и придает мылу блсск и пенистость. 

Веществами для наполнения служат сода, хлористый калий,тальк, глауберова 
соль и др. Эти вещества вносятся, когда мыло немного остынет. Растворимое 
стекло также применяют для наполнения, но сго вводят при варке. Если мыло 
получается слишком жидким, часть едкого кали заменяют едким натром. 


Натуральнос зернистое мыло 


Приводим следующие рецепты: 


<> Льняпого масла . а тъ еМ 2. 40 кг 
Сала с а Я 30 
Хлонкового масла е ВЕТ А .. 20 
Костяного жира. ...... аа ела ШЕ 10 
Раствора сдкого кали 25° по Бомэ .. ... . 110 

<> Пальмового масла... ...... гаи .. 40 
Олсина. . .. Е . . 40 
Льняного масла ...... . ОЧ У 
Сала: 24. ла. А 8 
Раствора едкого кали 28° по Бомэ 110 

< Льняпого масла. ........... наал 8580 
Сала р аео кА балы мани 20 


Раствора едкого кали 25° по Бомэ ......... 110 
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Приготовление мыла по этим рецептам следующсес: масло и сало обрабаты- 
вают в котле 40 кг раствора едкого кали; дают хорошо прокипеть и прибавляют 
сще 40 кг сдкого кали. Пересмешивают и прибавляют небольшими порциями 
остальнос количество сдкого кали. 

После того как получится прозрачный, хорошо сваренный клей, сго иссле- 
дуют на содержание избытка едкого кали. 

Температура помещения должна быть от 10 до 15°, так как она влияет на 
образование зерна. 

Зерно состоит из кристаллизованной смсси стсаринового и пальмитинового 
мыл. 


Олсиновые мягкис мыла А ' 


$ Олеиповои кислоты... ................ 20 кг 
Хлопкового масла . а... 0...0... 15 
Сала > ое 15 
Раствора едкого кали 25° по Бомэ .......... 65 

$} Олеиновои кислоты..... ........ ...... 20 
Белого пальмового масла . ................ 20 
Сала. а а се о обе 10 
Раствора едкого кали 25° по Бомэ ... ...... 65 


Распускают жиры и при постоянном помешивании прибавляют раствор 
едкого кали и кипятят до получения пробы, обладающей свойствами хорошего 
мыльного клея. Можно олсиновую кислоту предварительно омылить содой, а 
затем прибавить остальные части, но тогда раствор сдкого кали берется в 
меньшем количестве. Наполнителем может служить картофельная мука или 
калиевое растворимос стекло. 


Другие рецепты мягких мыл 


< 20 кг сала, 100 кг олсиновой кислоты, 100 кг масла земляных орехов, 50 кг 
льняного масла, 250 кг раствора сдкого кали 26° по Бомэ; 


< 2 кг хлопкового масла, 4 кг льняного масла, | кг канифоли, 3,5 кг раствора 
едкого кали 34° по Бомэ, 1 кг раствора сдкого натра 38° по Бомэ, 1 кг поташа. 


ХИ. Мыльные порошки, пасты и составы 
для мытья рук после работы 


$ Порошок Мыльных стружек 
для мытья рук (хорошо просушенпых 
и истолченных в порошок) ................. 2 кг 
Буры в порошке ....... ее енньь 200 г 
Кальцинированной соды... .. лье. 200 


Пемзы в порошке ...................... 100 
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Хорошо применять для этого рецепта мыльные стружки, приготовленные на 
кокосовом масле. Мыльные стружки нужно предварительно самым основатель- 
ным образом просушить. В них не должно оставаться даже следов влаги. Все 
остальные материалы также должны быть тшательно просушены и истолчены в 
мелкий порошок. 

Полученные порошки тщательно смешивают и рассыпают в соответственных 
размеров бумажные коробки. 


$ Состав Свипого сала лучшего качества. ............ Зке 
для мытья рук Кокосовото масла... 0... 1,5 
Глицерипа н еее 375 г 
Едкого кали 30° по Бомэ............. ... 2,6 кг 
Едкого патра 30° по Бомэ ................ 450 г 
ВОДЫ гз о ааваас А 3л 


В котел помещают сало, кокосовое масло, глицерин и нагревают при 
помешивании до полного растворения всех частей. Затем тонкой струей медлен- 
но добавляют в 3-4 присма раствор сдкого кали, потом сдкого натра (именно в 
указанном порядке) при беспрерывном легком размешивании, каковое нсобхо- 
димо продолжать есще 20 минут по растворении едкого натра. Затем закрывают 
котел и оставляют сго в покос на 24 часа. Через сутки вливают в массу воду (3 
л), вновь подогревают и беспрерывно размешивают до техпор, пока не получится 
густая масса, похожая на кольдкрем. 

При желании получить состав наивысшего качества прибавляют 75 г русского 
минерального масла и любое пахучес масло для запаха. 


< Мыльная паста Мылытгих стружек (желателыто, чтобы стружки 
для мытья рук содержали 10% кокосового масла). ......... 5 кг 
Пемзы в порошке ....... еее 8 
Воды........ т о 3,5 л 
Буры, а Зоо Таа оа 240 г 
Кальципировапной соды. .... ... 0...6 60 
Сассафраспого искусственпого масла... .... 30 


Помещают в котел мыльные стружки, кальцинированную соду и воду и 
медленно подогревают все до кипения, размешивая до тех пор, пока мыло 
окончательно растворится. Пока растворяется мыло, прибавляют буру и разме- 
шивают, пока не получится пастообразная масса. После этого высыпают пемзу, 
Тщательно се размешивая. Когда пемза будет размешана, массу постепенно 
охлаждают и прибавляют сассафрасное масло. Хорошо прибавитьтакже мятного 
масла, которое придаст пасте при употреблении приятное освежающсе действие. 

Массу размешивают все время, пока она не остынет. Когда мыло достаточно 
остынет, его еще в теплом виде разливают в коробки. Если масса получится 
Слишком твердой, прибавляют воды. 

Никакой окраски не требуется, так как пемза дает достаточнос окрашивание. 
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<> Пемзово-мыльная Мыльных стружек п НО 2 кг 
паста Воды. Р . ыы 0л 0. м 
Кальципирова шой соды......... ..... 800 г : КТ 
Пемзы . я И гола 2кг . + 
Масла лимонного .. ..... 9 ... 282 7 


Растворяют мыло в воде при нагревании. Снимают с огня и прибавляют все 
остальные части. Размещают в банки. 


< Мыльный порошок Мылыюго порошка. м 2 кг Б. 
для мытья рук Пемзово-мыльпого порошка. . Яе 4002 м 
Буры . . х . ея 400 
Хорошо размешать и поместить в коробки. : 
<> Химический раствор Французского скипидара. ........... 500 г 
для мытья рук Нашатырпого спирта .. .... сене 4л 


Смешать. Употреблять с мылом и полоскать чистой водой. 


4%%%% 


БИ 11 
м4 пи: 


„ФВ 


ПОЛУЧЕНИЕ 
ПАХУЧИХ ВЕЩЕСТВ 


1. Общие сведения 


Употребляющисся в парфюмерии различные пахучие (душистые) вещества 
могут быть разбиты на три категории: 

1. Пахучие вещества растительного происхождения. 

2. Пахучие вещества животного происхождения. 

3. Искусственные (синтетические) пахучие вещества. 

Растительные пахучис вещества бывают либо жидкие, маслооб- 
разныс, к которым относятся эфирные масла, или вязкис смолообразные, к 
которым относятся бальзамы и камедистые смолы. Французы называют расти- 
тельные эфирные масла эссенциями. 

Эфирные масла не сосредоточиваются в какой-либо определенной части 
растения, а содержатся в цветах, плодах, листьях, коре, стволе, кореньях и т.д. 
Однако у каждого отдельного растения эфирнос масло сосредоточивастся в 
большом количестве в какой-либо опредсленной части растения. По силе 
запаха, издаваемого растением, нельзя судить о количестве эфирных масел, так 
как в природе можно встретить много растений, обладающих сильным запахом, 
но содержащих ничтожные количества эфирных масел, и наоборот. Эфирные 
масла не представляют собой определенных химических сосдинений; по своему 
составу они являются смесью всесвозможнейших сложных сосдинений. Прият- 
ный запах эфирного масла обусловливается главным образом наличием кисло- 
родсодержащих сосдинений. Задача практиков парфюмерной промышленности 
сводится к удалению из эфирных масел непахучих веществ и тем самым к 
увеличению силы аромата. 

Все применяемые в парфюмерии пахучие растения должны быть по возмож- 
ности в свежем состоянии; нужно хранить их в свободном, не слишком сухом 
помещении и время от времени внимательно просматривать, чтобы своевремен- 
но удалять заплесневевшие части. 

Из пахучих веществ животного происхождения в парфюме- 
рии применяются. амбра, касторсум (бобровая струя), мускус (сскрет мускусной 
кабарги) и цибет (цибстовый сок). Эти вещества не являются парфюмерными в 
собственном смысле этого слова, но служат примесью для того, чтобы фикси- 
Ровать и распространять тончайшие растительные ароматы. В настоящее время 
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широкое применение получили искусственные химические пахучие 
вещества. Из этих веществ некоторые представляют собой синтетические 
продукты, соответствующие по свосму составу природному пахучему веществу 
(например ванилин, кумарин, гелиотропин и т.д.), некоторые искусственные 
вещества дают совершенно новые пахучие продукты (как, например, неролин, 
мирбановос масло и т.д.), наконец, имеются такис синтстическис вещества, 
которые по запаху сходны с природными пахучими веществами, но по химиче- 
скому составу совершенно отличны от последних, так, например, ионон, нсо- 
виолон применяются вместо настоящего фиалкового масла, бензойный альдегид 
и нитробензол — вместо горькоминдального масла, метиловый эфир салицило- 
вой кислоты — вместо гуальтериевого масла; жасмон — вместо сиреневого и 
ландышевого масла, неролин — вместо неролисвого масла и т.д. 

Переработка искусственных пахучих веществ в различные парфюмерные 
препараты проходит гораздо проще, быстрее и легче, чем переработка природ- 
ных продуктов. Это обстоятельство обеспечивает широчайшее распространение 
искусственных пахучих веществ; кроме того, хотя цена синтетических пахучих 
веществ довольно высока, она вполне компенсируется сильным концентриро- 
ванным ароматом, способным при минимальных количествах обеспечить боль- 
ший выход продукта. 

Посредством искусственных пахучих веществ можно приготовить парфюмер- 
ные препараты высокого качества, но все же полностью природные продукты 
они заменить нс могут. Поэтому нсобходимо искусственные продукты смеши- 
вать с природными, аромат которых они повышают, не вытесняя сго. 

Искусственные пахучие вещества легко растворяются в соответствующем 
количестве винного спирта, но все же рекомендуются растворы и настойки 
цветочных помад оставлять на два-три дня в покое для лучшего растворения. 

Особенно пригодными являются так называемые цветочные масла, напри- 
мер, акации, садовой гвоздики, гиацинта, кассии, туберозы, фиалки и пр. 
Лучшими из этих масел являются искусственнос жасминовос масло и масло 
кассисвого дерева, которые уже в однопроцентном спиртовом растворе равны по 
силе крепкому раствору эфирного масла, полученного из помады. 

В противоположность эссенциям и экстрактам, получаемым из 
природных пахучих веществ, мы будем называть тинктурами растворы, 
изготовленные из искусственных пахучих веществ. 

Кроме собственно пахучих веществ в парфюмерии применястся целый ряд 
подсобных продуктов. Сюда относятся винный спирт, глицерин, жир- 
ные масла, твердые жиры и др. 

Чистота и качество этих веществ имеют существеннос значение для успеха 
дела, вследствие чего все эти продукты должны быть тщательно испытаны. Так, 
например, винный спирт должен быть крепостью не ниже 90-95° и абсолютно 
свободен от сивушных масел. 

Необходимый для помад жир должен быть свежим, без какого-ли 
роннего запаха и прогорклости. Жир (обыкновенно применяют свиной) лучше 
всего растапливатьсамому при возможно более низкой температуре с небольшим 
количеством квасцов и поваренной соли. Когда жир растопится, сливают 


бо посто- 
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прозрачный слой с осевших на дно примесей и после охлаждения промывают 
водой. Парфюмерные препараты, приготовленные на спирте, целесообразно 
оставлять на более или менее продолжительное время в прохладном темном 
месте, что в значительной степени увеличивает силу аромата. 


И. Получение природных пахучих веществ 


Эфирные масла получаются из растений различными способами: 1) прессо- 
ванисм (выжиманием); 2) отгонкой с водяным паром; 3) экстракцией (извлечс- 
нием); 4) настаиванием (мацерацией); 5) поглощением или всасыванием (абсор- 


бцисй). 


1. Прессование (выжимание) 


Этим способом могут быть получены пахучие вещества, находящиеся в 
значительных количествах в некоторых частях растений, в апельсинных, лимон- 
ных, айвовых и других корках. Эфирное масло заключено в специальных, 
хорошо видимых под микроскопом клеточках. Если под- 
вергнуть эти части растения сильному давлению, То кле- 
точки, заключающие жирное масло, лопаются и масло 
вытекает. Выжимать масло прессованисм можно Только 
из свежих корок. Складывают их в сшитый из крепкого 
холста или конского волоса мешок, кладут под пресс и 
жмут до тех пор, пока не перестанет вытскать масло. Как 
показали сравнительные опыты при применении даже 
самых сильных винтовых прессов, значительная часть 
эфирных масел остастся в растении, так как большое 
количество маслосодержащих клеточек остастся непов- 
режденным. Поэтому при получении эфирных масел 
прессованием предпочтение следуст отдать гидравличе- 
скому прессу, развивающему давление, не достижимое рус. 41 Аппарат для 
ни одним прессом другой системы. При соотвстствую- отделения эфирных 
щей прессовке выжатый из растительных клеток сок масел от воды 
стекаст через специальные отверстия, а остаток образуст плотный жмых, почти 
лишенный масла. Вместе с эфирными маслами отпрессовываются и водянистая 
жидкость, частицы растительных волокон и слизь. 

Для того, чтобы освободить масло от этих посторонних примесей, оставляют 
его в покое до тех пор, пока вода и слизистые вещества не осядут на дно сосуда, 
а чистое масло всплывет наверх. 

Тогда масло сливают, фильтруют через полотно или, что еще лучше, через 
два бумажныхфильтра. На практике очень хорошо производить разделение масла 
И Воды в простом аппарате, устройство которого показано на рис. 41. У высокой 
стеклянной бутыли срезают дно и укрепляют в горле бутылки при помощи 
Пробки стеклянную трубку диамстром 8-10 мм; на последнюю одевастся резино- 
Вая трубочка с краном. Открывая осторожно кран и выпуская воду, можно 
Совершенно отделить водную жидкость от масла. Способ прессовки в широких 
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размерах применяется также для получения различных жирных масел и, в 
частности, для получения жирных масел, имеющих применение в парфюмерном 
производстве, например, миндального, орехового и т.п. 


2. Получение эфирных масел отгонкой 
с водяным паром 


При кипячении частей растений, содержащих в себе эфирные масла, вместе 
с парами воды перегоняются и масла, несмотря на то, что температура кипения 
их выше температуры кипения воды. 

Способ может быть осуществлен простым кипячением с водой, пропускани- 
см пара или отгонкой при низких температурах под уменьшенным давлением. 
Наиболее совершенна отгонка с паром, самая простая — кипячение с водой, 

Для отгонки кипячением загружают куб, наполненный водой, частями рас- 
тений, содержащими эфирные масла, а в самом кубе на некотором расстоянии 
от дна его устанавливают второе ложнос решетчатое дно для того, чтобы 
загруженные в куб растения предохранить от пригорания, происходящего при 
непосредственном соприкосновении с дном куба. Куб обогревают топкой. 
Когда вода кипит, вместе с водяными парами в холодильник поступает и 
эфирное масло. Сконденсировавшаяся вода и эфирное масло собираются в 
приемникс. 

При отгонке эфирных масел с паром совершенно отпадает надобность в 
особом подогреве куба, так как пар непосредственно пропускают в куб. Далес 
работа ведется одинаково. 

Отогнанное вместс с водой или паром масло собирается в бутыли, отстаива- 
ется и отделястся от воды. 

Такой способ получения масел неприменим, когда части растении содержат 
мало масел или если при отгонке они изменяют свои качества, не давая 
надлежащего аромата. 


3. Экстракция (извлечение) 


Этот метод основан на способности некоторых очень летучих жидкостей, 
например, бензина, серного или петролейного эфира очень быстро извлекать 
(растворять) из цветов и частей растений ароматические вещества. При нагре- 
вании такой вытяжки летучие жидкости испаряются, и пахучис вещества оста- 
ются в чистом виде. Этот способ заслуживает особого внимания, хотя в насто- 
ящее время практики прибегают к этому способу сравнительно редко. 

Для получения эфирных масел способом экстракции загружают части расте- 
ний в специально приспособленный для этой цели герметически закрывающий- 
ся сосуд (из белой жести), обливают растворителями (лучше всего пстролейным 
эфиром) и помешивают. Масло растения перейдет в раствор, который И 
сливастся с осадка. Этот раствор вносят в дистилляционный аппарат, Где 
растворитель отгонястея и собирастся в приемник. Полученный растворитель 
снова выливают на части растений и перемешивают, при этом снова происходит 
растворение масла и раствор снова отгонястся в дистилляционном аппарате. 


Получение пахучих веществ 543 


операцию повторяют несколько раз, пока не будет извлечено все масло из 
растении. 

Вместо указанного способа можно пользоваться специальными экстракцион- 
ными аппаратами, в которых извлечение происходит быстро и непрерывно. 

Полученное масло, помимо эфирных пахучих веществ, содержат находящие 
ся в растениях смолы и другие вещества. 

Для очистки от этих излишних примесей масло подвергают отгонке с водя: 


ным паром. 


4. Получение душистых веществ настаиванием 
(мацерацией ) 

Приведенные выше методы получения душистых веществ не дают такого 
тонкого аромата и не обсспечивают такого полного их извлечения, как метод 
мацерации (инфузионный метод), который применяется во Франции. 

При малом содержании пахучих веществ или если в результате дистилляции 
масло разлагается, способ мацерации являстея наиболес рациональным. 

Этот способ основан на способности жиров жадно извлекать душистые 
вещества и отдавать большую часть их очень 
крепкому спирту. Смотря по тому, упот- 
ребляют ли для мацерации цветов твердый 
при обыкновенной температуре жир (очи- 
щеннос свинос сало) или жидкое масло 
(лучшего качества оливковое масло), пол- 
учают душистые продукты, которые назы- Рис. 42 Схема аппарата для инфузи- 
вают парфюмированными помадами или = онного получения пахучих веществ 
парфюмированными маслами (благовонны- 
ми маслами). Не следуст смешивать эти продукты с косметическими помадами, 
применяемыми для смазывания волос. Помады являются лишь промежуточны- 
ми продуктами в парфюмерии при получении чистого пахучего вещества. По- 
вторно обрабатывая одним и тем же количеством жира свежие цветы, можно по 
желанию получать душистую помаду или масло с запахом любой концентрации. 

Способ мацерации очень несложен. Сало помешают в фарфоровые или 
эмалированные железные горшки, нагревают ихв плоском сосуде, наполненном 
водой с температурой 40, самое большое 50°, и подвешивают цветы в мешечках 
из тонкого полотна в жир, в котором они остаются в течение 12-48 часов. После 
этого мешечки вынимают, дают стечь с них салу, отпрессовывают, наполняют 
свежими цветами и вновь подвешивают в жир. Эту операцию повторяют 12-16 
раз и больше и получают таким образом душистые помады или масла различной 
Крепости. Так как аромат получается тем тоньше, чем меньше времени цветы 
находятся в соприкосновении с жиром, рекомендуется употреблять для этого 
специальный аппарат, делающий возможным постоянное соприкосновенис 
ЖИра с цветами. Он представляет собой ящик из луженой жести, который 
Разделяется вертикальными перегородками на 5-10 отделений и закрывается 
навинчивасмой крышкой так плотно, чтобы жидкость нс могла просачиваться 

рис. 42). Перегородки имеют отверстия то вверху, то внизу. В отделения, 
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образованные перегородками, помещаются корзинки из луженой проволочной 
сетки, наполненные цветами, предназначенными для мацерации, крышка за- 
крывастся, и ящик, поставленный в водяную баню, нагревастся до 40—50°, Затем 
открывают кран, находящийся на трубе, и отделение 1-с наполняется из сосуда, 
установленного выше, нагретым расплавленным жиром, который, поднимаясь в 
корзину, наполненную цветами, извлекает из них ароматические вещества, 
проходит под давлением вновь поступающего жира через отверстие в отделение 
2-е, приходит вновь в соприкосновение со свежими цветами, затем через 3-с, 
4-е и 5-е отделения и, наконец, выходит наружу сильно насыщенным душисты- 
ми веществами. По мере надобности можно применять и большее число отделс- 
ний. После того как вся масса жира прошла через аппарат, сго открывают, 
удаляют корзину из первого отделения, корзину, находившуюся раньше во 2-м, 
ставят в 1-е, из 3-го переставляют во 2-е, из 4-го — в 3-е, из 5-го — в 4-е. 
Корзину первую опоражнивают, наполняют совершенно свежими цветами и 
ставят в отделение 5-с; таким образом каждая корзина из 5-го отделения 
проходит через все остальные и продвигастся в |-с, чем достигается полное и 
быстрое поглощение душистых веществ жиром. Вместо жира можно употреблять 
концентрированный глицерин, также очень быстро извлекающий из цветов их 
аромат. 

Из помады или парфюмированного масла пахучие всщества извлекаются 
крепким 90-95° чистым спиртом, который растворяет душистые вещества, но нс 
жиры. Для извлечения душистых веществ из помады сс по остывании разрезают 
на маленькис куски и помещают в бутыли со спиртом. Чтобы получитьбольшую 
поверхность, наполняют помадой жестяной цилиндр с тонким отверстием в 
одном конце и выдавливают сс в виде тонкой нити плотно пригнанным порш- 
нем. В таком виде помада, имся большую поверхность, скорсе отдаст пахучие 
вещества спирту. Полученный через несколько недель раствор ароматических 
веществ отгонястся при низкой температуре. 

Как бы долго ни оставались жиры со спиртом, они пахучих веществ полно- 
стью не отдают, удерживают небольшую частьихи потому обладают чрезвычайно 
нежным ароматом. Поэтому они поступают в продажу в виде надушенной 
помады или масла под названием того душистого вещества, которое содержат, 
например, помада из цветов апельсина, помада или масло резеды. Они очень 
ценятся как парфюмерные продукты и употребляются также для извлечения 
ароматических веществ. 

Для извлечения душистых веществ из насыщенного ими глицерина ёго 
обрабатывают так же, как жиры, но не спиртом, который растворяет глицерин, 
а бензолом, также извлекающим ароматические вещества. 


5. Поглощение или всасывание (абсорбция) 


Этим способом получаются самыс тонкие эфирные масла, не переносяшие И 
того небольшого нагревания, которое необходимо при мацерации. Способ 
основан на летучести эфирных масел и на способности жиров поглощать пар 
эфирных масел при обыкновенной температуре. Применяются так называемый 
рамочный способ или пневматический воздушный способ. 
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По первому способу жир (очищенное свиное сало) наносят слоем около 
3—5 мм толщиной на стекло длиной | м и шириной 60 сл. Стекло вставляют в 
рамы и посыпают цветами (рис. 43). 

Рамы ставят одну над другои (на 
рисунке указаны 2 рамы) и оставляют 
так на 1-3 дня. Затем увядшис цветы 
заменяются новыми. Повторяют это в 
течение месяца, пока помада не приоб- 22А 
ретет запах желаемои интенсивности. 

Если необходимо эфирным маслом Рис. 43 Рамы для абсорбциониого получе- 
пропитать не жир, а какое-либо масло, пия пахучих веществ 

то в рамы вставляют не стеклянные 

листы, а металлические сита. На такое сито кладется кусок хлопчатобумажиои 
материи, пропитаннои маслом, и покрывается слоем цветов. В этом случае 
получается так называемое парфюмерное, или благовоннос, масло 

В общем способ этот хлопотливым и отнимает много времени. Воздух, 
заключенныи мсжду рамами, почти неподвижен, а потому перенос эфирного 
масла с цветов на жир несмотря на близкое расстояние происходит медленно 
Кроме того, продукт засоряется мелкими ча- 
стицами цветов, водянистым соком и другой 
примесью. Болес чистыи продукт получается 
по пневматическому способу. 

В герметически закрытыи ящик К 
(рис. 44) вставляют ряд стеклянных пласти- 
нок, покрытых свиным салом, превращен- 
ным выдавливанием в тонкие нити. Этот 
ящик соединен со вторым ящиком №, напол- 
ненным свежими цветами и снабженным 
внизу отверстиями. Верхние части ящика со- 
сдинены с вентилятором В, которыи проса- 
сываст воздух через оба ящика и приводится в 
движение электромотором или часовым меха- 

Рис. 44 Апиараг для абсорбциои- НИЗМОМ. Воздух, проходя путь, указанный 

пого получения пахучих вещест в стрелками, вначале обогащается ароматом 

цветов, а затем отдаст сго жиру. Поглощение 

происходит быстро, требуст мало рабочей силы, цветы совершенно не приходят 

в соприкосновение с жиром, которыи поглощает только душистые вещества из 
воздуха. 

Этот способ может быть осуществлен в несколько видоизмененном виде в 
аппарате, имеющий вид шкафа, разделенного на два отделения, которые сооб- 
щаются только снизу. В обоих отделениях устанавливаются стеклянные или 
Луженые медные пластинки. На этих пластинках помещаются поочередно на 
одних цветы, а на других жир. При помощи установленных на верху шкафа мехов 
и поддерживастся легкий ток воздуха из одного отделения в другое и 
ооратно. 
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11. Приготовление эссенций, экстрактов и тинктур 


1. Общие указания 


Полученные по указанным выше способам пахучие вещества дают при 
растворении в 90°-ном спирте так называемые эссенции или экстракты. 
Растворы бальзамов и смол дают так называемые тинктуры. Для извлечения 
пахучего вещества из помад или благовонных масел последние обрабатывают на 
холоду или при нагревании до 30° винным спиртом крепостью 95-96°. 

В небольшом производстве извлечение пахучего вещества можно произво- 
дитьв обыкновенной бутылке; в крупных производствах пользуются епециальны- 
ми аппаратами для получения вытяжки. Если работа производится на холоду, то 
на растворение требустся от 4 до 6 недель, при нагревании же достаточно 10-14 
дней. При работе на холоду получается продукт. обладающий более нежным 
ароматом. 

Практически в небольшом масштабе растворение осуществляется следующим 
образом. 

Мелко нарезанную помаду помещают в крепкую стеклянную бутыль, обли- 
вают винным спиртом (в количестве 125 гна 100 г помады) и время от времени 
взбалтывают. Таким же образом поступают с парфюмированным (благовон- 
ным) маслом. Готовый раствор оставляют на некоторос время на холоду, чтобы 
весь жир застыл и можно было бы легко слить прозрачную жидкость. Фильтро- 
вать не рекомендустся, так как при этом несколько страдает чистота аромата, 
Чтобы получить безукоризненный свободный от жира продукт, необходимо 
особо тщательно осуществлять охлаждение, т.с. до тех пор производить вымора- 
живание, пока жир не станет совершенно твердым. 

Приготовление эссенций из эфирных масел необычайно просто, так как 
эфирные масла тотчас же растворяются в винном спирте. Приготовленные из 
помад и парфюмированных масел различные парфюмерные препараты, однако, 
значительно превосходят по своим качествам продукты, полученные из эфирных 
масел: они отличаются более тонким и нежным ароматом. 

Существенно упрощено приготовление растворов посредством применения 
искусственных чистых пахучих веществ, изготовляемых на заводах и воспроизво- 
дящих чистый и сильный аромат природных пахучих веществ. Приготовленные 
из этих продуктов растворы совершенно прозрачны и годны к употреблению во 
всякое время. Крепость эссенций можно по желанию регулировать, но в среднем 
достаточным является прибавление 20-22 г искусственного ароматического В©- 
щества на 6 л спирта. 

Некоторые эссенции могут быть непосредственно пущены в дело, но препа" 
раты, содержащие лишь одно пахучее вещество, применяются довольно редко. Е 
большинстве случаев применястся сложная парфюмерия, представляющая собой 
смесь различных эссенций. Все применяющиеся эссенции, тинктуры и экстракт” 
ты должны по меньшей мере несколько недель находиться в покое, так как при 
этом они приобретают более четкий и утонченный аромат. При смешиваний 
эссенций и других составных частей нужно иметьв виду, что лучшие масла, 
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например, розовое, неролисвос, всегда прибавляют последними и после 
того хорошо перемешивают состав. Эта смесь должна во всяком случае некото- 
рос время выстоять до разливания сс в предназначенные для этой цели флакон- 
ЧИКИ. 

Приведенные ниже рецепты для составления парфюмерных препаратов ука- 
зывают лучшие продукты. Но эти препараты болес или менее дороги и подчас 
малодоступны. Можно изготовить очень хорошую парфюмерию из более деше- 
вых эссенций и эфирных масел, например, эфирного масла померанцевой 
корки, бергамотового, лавандового, гвоздичного, лимонного и иных масел и 
обыкновенного винного спирта крепостью не ниже 70°. Для таких препаратов 
рекомендуется прибавлять растворы смол, например, бензойной, толуанского 
или перуанского бальзамов и т.д. или амбру и цибст, значительно увеличиваю- 
щих стойкость изготовляемого продукта. Наконец, соответствующие растворы 
искусственных пахучих веществ также дают хорошую парфюмерию. 

Для фиксации душистых веществ используют эфиры гликолевой кислоты, в 
которых водород спиртового гидроксила замещен алифатической или аромати- 
ческой ацильной группой. Эти эфиры применяются в отдельности или в смеси. 
Некоторые из них обладают собственным слабым цветочным запахом, который 
не вредит препарату. Некоторые из этих эфиров совершенно не обладают 
запахом. 

Что же касается древесного метилового спирта, то он не должен применяться 
в парфюмерии, так как пары сго ядовиты. 


2. Рецепты эссенций или экстрактов из природных 
пахучих веществ и тинктур из искусственных 
пахучих веществ 


< Акацисвая эссенция Акацисвой помады ... +... сии и 600 г 
Винного спирта ;..., ое, о 1л 


Эту эссенцию в чистом виде применяют очень редко вследствие ее зеленой 
окраски, гораздо чаще употребляют сс в смеси с другими ароматическими 
веществами. 


$ Акациевая тинктура Искусственпого акациевого цветочного масла , 12 ‹х ! 
Вишого спирта ИТ ... 100 


< Амбровая эссенция 


20 г увлажненной небольшим количеством винного спирта амбры разрезают 
на маленькие куски, прибавляют туда | г мускуса и настаивают в течение 14 дней 
с 1 л винного спирта. 


< Бензойная эссенция 


Настаивают в течение 2-3 недель при частом взбалтывании 100 г порошкооб- 
разной бензойной смолы в 1 л винного спирта. 
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НИ 


Эта эссенция употребляется главным образом для придания прочности МНо- 
гим помадам, так как она предохраняет жиры от прогорклости. 


$ Горькоминдальная 
эссенция 


< Цветочная эссенция 


Имитация 
эссенции сирени 


Гелиотроповая 
эссенция 


Жасминовая 
эссенция 


Кассисвая тинктура 


Лавандовая эссенция 


Мускусная эссенция 


Горькоминдальнюто масла . 1002 
* 

Гофмаповских капель ‚ 20 
Випного спирта 1л 
Амбровой эссенции .: 1002г 
Вапильной оссенции нь 100 
Тонкской эссенции соси, 100 
Розовой эссенции си и, 300 
Эссепции фиаякового корня 400 
Бергамогового маста сие, 25 
Лимонното масла 5 
Неролисвои эесепции 0,50 л 
1уберозовои эссенции 0,75 
Цибеговой эссенции ЧК 25,00 г 
1 орькомипдальното масла ааа 7 капель 
Гетиогроповои помады ааа 5002 
Искусственного гелиотропового 

цветочного масла р : 32 
Вииного спирга 2 ое СЫ 
Жасмиповои помады 500 г 
Искусавенного жасминового масла 10 
Винното «пирга 1л 
Кассиевого цветочпото масла 5г 
Винного спирта . 500 
Лавапдового масла 40 2 

1л 


Виппото спирта 


Можно также добавить 20 капель розового масла 


Мускуса 
Винного спирта 


152 
1л 


Эта зссепция фиксирующим образом дсиствует па другие 


оченьлетучие ароматы 


* 
Смесь из 1 вес ч эфира и 3 все ч винного спирта 
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< Мускусныи раствор 


Секрет мускусной кабарги, содержащии кетон мускон (СНз»О) и представ- 
зяющий собои бесцветное густое масло, смешивается в любой пропорции с 
зинным спирлом. 

Мускус можно также растворить в бензилбензоате, которыи с легкостью 
застворяет около 20% мускуса при слабом нагревании до 40°. 


$ Эссенция из лилий Помады из лилии 200 г 
Винного «пирга 1л 
из 
$ Имитация Жасмипновои эссенции 502 
эссенции из лилий Неролисвои эссейции 100 * 
м) Акациеюи жесиции 250 
Ванильнои эссенции 200 
Губерозовой жссиции (),5 
Розопого масла 2 “, 
1 орькоминдального масла 6 капель 
$ Имитация Жасминовои эесейции 50 г 
миртовой эссенции Неролисвои жесиции 200 ЕС 
1уберозовои эссенции 200 7 
Вапильной эссенции 200 
Розовото масла . 4 
Винното спирта 400 
$ Имитация Акациспои эссенции Ол 
ГВОЗДИЧНОЙ Неролисвои эсссиции а 05 
цветочной Розовои жеенции ] 
эссенции Ванильной эссенции 240 г 
Масла гюздичного кория 2 А 
$ Неролисвая эссенция Неролисвого масла 15 г | 
Винного спирга Г 
$ Пачули-эссенция Масла из пачучи 7г 
Виппото спирта 1л 


Модно добавить 1-2 г розового маста 


$ Эссенция Перуапского бальзама 602 
перуанского бальзама Виппого сиирла А 12 


Эта эссепция, окрашенная п темно коричневый оттспок, 
обычно идет для отдушки мыл или душистых подушечек 
для белья 
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<> Смсшанная эссенция 


Эссенция 
и тинктура 
резеды 


Розовая эссенция 


Эссенция 
махровой розы 


Эссенция 
белой розы 


Эссенция 
дикой розы 


Сандаловая эссенция 


Стираксовая эссенция 


Эссенции амбры с... 20 г 
Ьсизоипой эссенции 40 
Мускуспои эссепции ...., ; ; . 5 
11сруапс кого бальзама эссенции... 100 
Лимонпого масла, гр ах = 33 
Масла твоздичного корня ..... 

Лавандового масла......... 

Бертамотового масла : 
Виппого спирта ‚ 820 


Обрабатывают через 8 дисй при 40° и фильтруют 


Помады резеды 250-300 г или 


искусствениого масла резды. = ...., 5г 
Виппото спирта... с ее, ‚ 500 
Розовои помады 800 г или 

искусственного розового масла.... ..., 202 
Винного спирта. ..... оо. ИЛ 
Розовой эссенции йа и 400 г 
Померанцево цветочной эссенции, о... 200 
Эссепции амбры ЕИ Дагу ._, 10 
Мускусиой эссеиции ... ний т 50 
Розовой эссеиции Рае Ими 200 2 
Эссенции фиалок о... нь, 200 
Жасмиповой эссеиции .... ..... 100 г 
Эссенции пачули _...... 50 
Акацисвои эссенции 325 г 
Померанцевой цветочной эссенции 325 
Розовой эссеиции 625 
Неролисвого масла ........ а рае д, 
Саидалового масла, ,‚ ...., . 202 
Розового масла . а к) а А 
Вииного спирта. 1л 
Стираксах> „ш уура Суон Не .602г 
Винного спирта... ............. 1л 


Служит в качестве фиксациоиного средства для 
других отдушек 
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< Эссенция 
толуанского бальзама 


$ Кумариновая 
эссенция гл 


“л ‚$ 


#1 34 +1 


< Туберозовая эссенция 
и тинктура 


< Ванильная эссенция 
и тинктура 


$ Ванильная 
эссенция 
Хелля 


< Фиалковая эссенция 


< Имитация 
фиалковой эссенции 


Толузиского бальзама ,, ... ..... 
Виниого спирта ТА, них 


Кумарипа (в порошке) 
Виниого спирта 


Настаивают в течсиис исскольких недель 


Луберозовой помады 400-500 г или искус- 
ственного туберозового цветочного масла, 
Винного спирта = ..... 


Можно добавить 30 г стираксовой эссеиции 


Нарезаииой на кусочки ваиили 50 г или 


ванилина, ОНС 


Вииного спирта 


Эссеиции семяп мускусиой травы ..., 
Вапили . е ЭТЕ 
Фиалок а рая о меле 
Корицы А А Р е 
Мускуса г А А 


Настаивают в течение нескольких дней 


Фиалковои помады . .... ...., 
Акациевои эссенции ....., 
Вииного сиирта . ...... 


Акациевой эссеиции 

Туберозовой эссенции 

Эсссиции фиалкового корня... ..... 
Горькоминдальгого масла .... ..... 


Фиалковая тинктура 


$ Искусствениого цветочиого масла... ...... бг 
Виииого спирта А о . 500 

<> Ионона а... . 2 
Виииого спирта ...., а а ут 500 


$ Эссенция 
фиалкового корня 


Поро!ика фиалкового корня 
Виниого спирта ....., 


60 г 
1л 


120 г 
1л 


5г 
500 


400 2 


200 
6 капель 


. 600-700 г 
1л 
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<> Фиалковая эссенция 
Хелля 


<> Вербеновая эссенция 


$ Кедровая эссенция 


< Эссенция кедрового 
дерева 


$ Цибстовая эссенция 


< Лимоновая эссенция 


Голченого флоренгииского физлкового кория 250 г 


Физлковых пистов 60 
Бепзола 125 ‘ 
Вииното спирз 60° А : 1750 


Настаиваюл в течение исскольких педель 


Слулиг в качестве дешевои филлкопои парфюмерии 
и в качестве добавки к другим ароматическим составам, . 


Вербепового масла ‚ 5. 5 15 2 
Виппого спиры З В 1л 
Масла кедрового дерева я р .50 2 
Винного спирта 12 
Опихлок кедрового дерев . 500 г 
Виппото сниры А 0,5 

Коньяка 5л 


Эта эссенция настаиваегся в течение пескольких недель 

и имеет красноватый опепок Она применяется болыьшеи час 
в качестве иримеси для зубиых элексиров и парфюмериых 
аромагических составов 


Цибега р 6—8 г 
Фиалкового кория 8 
Винного «пирта А 1л 


Эза зсссиция усгоичива и потому служиг также в качестве 
фиксационного средства для других более летучих 
ароматических вещесів 


Лимопного масла, . З 152г 
Виппого спирга. Я Е 1л 
Можно также добавить 3 г бергамоговото масла 


ТУ. Составы для духов (отдушки) 


<> Амбра 


Амбровои эссенции .., 6002 
Мускуспои әссеиции А 150 
Розопого масла, А 5 
В.итильнои эссенции. 5 | 80 


Вииного спирта > 09 300 


<> Сирень 


<> Гслиотроп 


< Свсжсс ссно 


<> Гиацинт 


$ Лилия 


<> Ландыш 


$ Мускус 
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Жасмиповон эссенции 100 2 
Нерочиевои эсесиции 400 
Г уберозовои оссепини . 00 
Цибетовой эссенции 15 
Горькоминдального масла . 5 капель 
Розоцон эссениии 400 г 
Вапильнюй эссенции 0.3 
Помераицевои пветочиои эссенции 50 
Лмбровой эссенции 40 
І орькоминдального масла І 
Эссепции резеды 30 2 
Эссенцни акации 70 
Эссенцин герани ; . 150 
Эссенини жасмина 150 
Неро тиевои эссеииии 150 
Розовои эссепцин АЕ ._. 250 
Эсссиции топо тя 300 
Г иноиловой эссенции Я 250) г 
Номераицевой цветочной эссенции 125 
Беизойной эссенции 1,5 
Эссенции амбры 1.5 
Вниного «пирг 500 
Акацнепои эссенции 300 г 
Жасминовой эссенции ба 80 ‘' 
Померапцевой иветочной эссенции 160 
Розовои эссенции 100 
1 уберозовой эссеиции 600 
Ваиитьнон эссенции 240 
Горькоминлального масла З 1 
Фиалковон эссенции 0102 
Жасмииовой эссенции 0,15 
Акацисвой эссенции 0.15 
Неролисвои эссенции () 15 
Розовой эссенции 0,15 
Вапитьной эссенции 0.30 
Горькомиидальното масла 2002 
Амбронои әссенции . 300 2 
Мускусион эсссиции 600 


Розовой эссенции . 150 


55 
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< Гвоздика ‚  Акациевой эссенции. ........... ‚, 0,25 л 
Апельсиновой цветочной эссенции . . 2. 0,25 
Розовой эссенции С Ар Э 0,50 
Ванильной эссепции .. 5 я . 0,12 
Гвоздичного масла и те 5 1,00 г 
$ Пачули Масла пачули... ....., С ве 
Розового масла... ;,........., ар зд 
М Винного спирта, . Б Аа оем ДЙ А 
<> Рсзсда Мускуспой эссенции .. ..... - ... 20,0 2 
Эссенции резсды _..... 20 аа ... 0,6 
Розового масла ........ аа о о 250 
Винного спирта, „о... с... 0,4 
< Ваниль Апельсиновой цветочной эссенции. .... .. 250 г 
Туберозовой эссенции. . .. . АСВА 250 
Розовой эссенции. ... .... .. . ‚. , 250 
Жасминовой эссенции .. ........ аена 180 


Ванилина ; г, „ае оина 1529 
ГІелиотропа .. .. ... и... ‚,.. 0,05 


4 Фиалка Фиалковои номады. ..........., ‚ 600-700 г 
Акацисвой эссенции ‚........ Бо... 40 
Винного спирта, Е 07, 


Более сложную фиалковую отдушку можно составить следующим образом. 


Жасминовой эссенции .. ....... 295 10 г 
Розовои эссенции _...... Я ея 50 
Кассисвои эссенции .. че .. 50 
Гераниевого масла. ....... .... 0,5 
Коричного масла оч Я, ан . 0,5 
Ирисового масла... . ........ м 1 
Мускусной тинктуры. ....... = ..... . 12 
Ванилина ... .... ал ; .. 0,3 
Ионона о ао: с" Мо 1 
Винного спирта а... 0...0... е 770 
< Вера-виолет Фиалковой эссенции... ... ...... 450 г 
Розовои тинктуры. ........ еа 100 
Кассисвой тинктуры . а алана ДОО 
Жасминовои тинктуры —.......... ... 100 


Апельсиновои тинктуры ‚... .. ........ . 50 
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При изготовлснии розовых отдушек и 


Эссенции фиалкового корня .. 
Мускусной эссенции. . 

Масла розового дерева. 
Виолетола 


Апельсиновой цветочной тинктуры .. 
Жасминовой тинктуры ....... 
Физлковой эссенции 
Губерозовой эссенции 
Кумариновой тинктуры 
Розовой эссенции 
Мускусной эссенции. 
Бензойной эссенции 
Искусственного масла иланг-илаиг, 
Уксусноэтилового эфира. 


духов можно имитировать 


аромат отдельных видов роз. Лучшис розовые ароматы изготовляются обычно 
посредством помадных эссснций, так как различные розовые масла дают менес 


тонкий продукт. 
<> Роза 


<> Шиповник 


$ Дикая роза 


$ Махровая роза 


$ Чайная роза 


бен о 


Розового масла... 
Винного спирта „ии, се. с, 


Акацисвои эссенции РС ая. 
Анельсиновой цвегочной эссенции . А 
Розовой эссенции ООо 
Розовой эссенции 
Неролиевого масла 


Ансльсиновой цветочной эссенции . 
Розовой эссенции 
Акацисвой эссенции 
Ванильной эссенции . ...... 
Эссенции фиалкового корня , . . 
Горькоминдального масла....... 


Фиалковой эссенции 


Амбровой эссенции . ............ 
Неролиевой эссеннии . 
Розовои эссенции 
Розовой эссенции 


Мускуснои эссенции 


Розовой эссенции , 
Гераниевой эссенции... 
Цветочной эссенции 


Й 


20 капель 
„11 


130 г 
130 
250 
130 
. 0,8 


3 капли 


. 400,0 г 


20,0 


0,2 л 
. 0,2 


. 50,0 г 
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а 
Сандаловой эссенции 50.0 
Эссеннин фиалкового кория 50,0 
Розовои эссенции 0,2 л 
$ Белая роза Розовой 1инктуры 600.0 г 
рензойнои эссенции 10.0 
Масла пачули 0,3 
Бертамотового масла 1.0 
[ераписвого масла 1.0 
Искусственно розового масла 1.5 
<> Простая розовая Тераниевого масда ь 
эссенция Искусственного розового масла. 5 
>ертамогового масла 07 
Масла сандалово дерева 6 капель 
Виниого спирга (90°) 400 г 
Воды 200 
< Тубероза Губерозовои эссенции. 250 2 
Розовои эссенции 125 
Амбровои эссенции 15 2 
Виниого «пира 500 


У. Одеколоны 


1. Основные составы 


Хорошего качества одеколон следуст готовить на настоящем винном спирте. 
Для низших сортов можно брать хлебную водку. 

Для получения одеколона растворяют в винном спирте эфирные масла (за 
исключением розмаринового и неролиевого масел), раствор перегоняют, затем 
прибавляют остальные масла, хорошо взбалтывают и оставляют в покос на более 
или менее длительное время. 

Приводим несколько рецептов одеколонов, причем количество винного 
спирта указывается приблизительно, можно сего по усмотрению регулировать. 


$ Одеколон Креикого винного спирта 90° : 1л 
Мелиссового спирта А 300 г 
Эссенции семяи мускагной травы .. 150 
Лимонного мас та е у 32 
Бертамотового масла 8 Е ай. 
Лавандового масла а 5 14 


Розмарииовео масла 
Гимьянового масла 
Вербенового масла 


чә оз 
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Неролиспого масла 
Португальского масла 
Перечного мятною масла 


оо 2 о 


Амбровои эесеинии 


< Одеколон Бергамотового масла . бг 
для ванн . Циграля 2 
Лимонного масла $ 
Розмаринового масла . 1 
| 


= 


Лавандового мас ъа 

Винного снирт 12 

Раслвора новаренной соли 102 є“ 
Во 1м 500 


< Цветочный одеколон 


Из каждого хорошего одсколона можно посредством соответствующих доба- 
вок приготовить любой цветочный одеколон. Так, например, ландышевый 
одеколон состоит из обычного одсколона, к которому прибавлено 2% линалоола, 


0,8% жасминовой тинктуры. 
Если к одсколону прибавить 45 г эссенции мимозы, 2 г настоящего розового 


масла и 15 гмускусной тинктуры, то можно получить мимозу-одеколон. 


4 Сосновая вода 


Изготовлястся из одеколона, смешанпого с 5% эфирного пихтового масла. 


2. Отдушки для одеколонов 


$ Амбра Бертамотового масла т 3,02 
Лимонного масла 1,5 
1 ераписвото масла а 0.5 
Лаваплового масла 6 15,0 
Мускусного масла . Г капля 


Растворяют в | л винного спирта. 
Раствор настаивают в течение месяца с 6 г перуанского бальзама, 12 г 
стиракса и 0,1 г цибста и затем сливают прозрачную жидкость. 


$ Тысячи цветов Акациевой эсссиции . 100 г 
Кедроной эссенции 100 

Жасминовои эссенции 100 

| Неролицюи әссенции 100 
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$ Букет 


$ Яхт-клуб 


Эссенции- пачули =..... 


Ванильной эссенции 
Фиалковой эссенции 
Ветиверовой эссенции. 
Мускуспои эссепции 
Цибетовои эссепции 
Лимопного масла 

Масла померапцевой корки 
Гераписвого масла, 
Лавапдоного масла, 


Акацисвой эссенции 
Жасминовой эссенции 
Мускуснои эссспции . 
Кассисвого масла . 
Лимоппого масла ..... 
Неролисвого масла 
Лавапдового масла 
Португальского масла .... 
Гвоздичного масла 
Розового масла _..... 
Тимьянового масла 
Виппого спирта 


Акациевой эссенции 
Жасминовой эссенции . . 


Неролисвой эссенции ... 
Сандаловои эссенции ..... 
Вапильтой эссепции .... 
Розовои эссепции ..... 


Сублимировапной бепзойной кислоты 


УІ. Дешевые отдушки 


Приводимыс ниже смеси растворяют в | л винного спирта (80°) и прибавляют 
на 1 л отдушки 5 капель нашатырного спирта. Готовые отдушки наливают в 
коричневые флаконы и дают им отстояться в течение нескольких дней сначала в 
теплом помещении, а затем в погребе. 


<> Гелиотроп 


Гелиотропипа ..... 
Вапилипа . ..... 


Кумарипа 5 =. 


Мускуспои типктуры. 


Гераписвого масла ГЕ 


Беизальдсгида . 


.2,32г 


0,4 
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РВ НЕЕ ЕВЕ АЕР ЗИ ЕЕ. аа ас Анаа аа ав 


< Сирень Териипеола .... .... Аа 22,50 г 
у Ванилипа .... .. х . 0,75 
Гераписвого масла .. ЗАРНА 10 капель 
Пальмового масла. 25 5 Я 10 
Жасмипового масла мааа а езд 2 0.4.620 
Бергамотового масла. 8 од 20 
< Резеда Гераписвого масла... о... ...... . 22 
Ансльсипового цветочного масла . 2 
Жасмипового масла. . о а ма 22, 
Толулиского бальзама 2 
Помсрапцевого масла Я 15 капель 


Для более дешевых сортов парфюмерии применяют водныс отвары 
пахучих листьев, корней и других частей растений бсз винного спирта или с 
незначительным его содсжанием. Правильным смешением отдельных отваров и 
прибавлением растворенных в небольшом количестве винного спирта эфирных 
масел или искусственных пахучих веществ можно изготовлять многие сорта 
приятно и сильно пахучей парфюмерии. В качестве фиксатора вместо дорогогс 
мускуса применяют раствор семян мускусной травы. Раствор этот готовят 
следующим образом: 100 г измельченных семян помешают в | л кипящей воды. 
тщательно перемешивают и оставляют приблизительно на 1 час при 40°, затсм 
отстаивают в тсчение нескольких дней в закрытой посуде и фильтруют. Таким 
же образом и в такой жс пропорции (1. 10 или дажс 1 : 20) можно изготовляті. 
отвары пачули, сандалового дерева или кедра, ветиверового корня, лавандовых 
цветов, семян кориандра и свежих цвсточных лепестков розы. Если желают 
изготовить свободную от винного спирта или со слабым содержанием винного 
спирта дешевую парфюмерию, не прибегая к отвару, применяют один из 
следующих способов: 

1) Растворяют эфирные масла в небольшом количестве винного спирта. 
вливают этот раствор в нужное количество кипящей воды, перемешивают, 
хорошо прикрывают и дают остыть. Затем прибавляют винный спирт и оставля- 
ют в теченис трех недсль, после чего фильтруют через углекислую магнезию или 
Через асбестовую вату. 

2) Растворяют пахучие вещества в винном спирте, прибавляют холодную 
Воду, хорошо взбалтывают, добавляют при помешивании немного углскислой 

агнезии и отстаивают смесь в течснис трех недель, после чего состав фильтруют, 
ак было указано в 1 способе. Рекомендустся в целях консервации раствора 
обавить во время кипячения немного салициловой кислоты. Вода, примсняе- 
ая в данной операции, должна быть по возможности свободной от извести и 
слеза; в противном случас сс нужно предварительно перегнать или несколько 
аз прокипятить. 

Ниже приводим несколько практических рецептов по составлению дешевых 

арфюмсрных отваров. 
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$ Пачулисвая вода 


500 глистьсв пачули варят в течение часа в закрытом сосуде в 5-7,5 кг воды, 
дают осесть и фильтруюг через полотно. К этой жидкости прибавляют затем 
250 г отвара абельмоша (семян мускусной травы), затем 2,5-5 г пачулисвого 
масла, растворенного в 100 г винного спирта, и, наконец, для консервации 50 г 
салициловой кислоты или се водныи раствор. Затем дают смеси еще раз 
прокипеть, помещают сс в хорошо вылуженную посуду, прибавляют 150-250 г 
каолиновой земли или 50 г углекислой магнезии, хорошо перемешивают и 
отстаивают в тщательно закупоренном виде в тсченис 4 недель. Затем фильтруют 
через углекислую матнсзию и окрашивают бриллиантовой зеленью. 


< Ирисовая вода 


Ирисовая вода с приятным, похожим на фиалку запахом, приготовлястся 
следующим образом: 460 г порошка ирисового корня тщательно вываривают в 
закрытой посуде с 2 кг дисгиллированной воды, после охлаждения помещают 
отвар в посудину м прибавляют 2 г салициловой кислоты, растворенной в 
небольшом количестве воды. Полученный раствор оставляюг стоять при еже- 
дневном взбалтывании 14 дней, после чего прозрачную жидкость сливают с 
осадка. 


$ Мускусная вода 


20 г искусственного мускуса тщательно растирают с 5 г сухого поташа в 
тонкий порошок, вываривают сго в закрытой посуде с 2 кг дистиллированной 
воды, прибавляют после охлаждения 5 г салициловой кислоты и после трехднев- 
ной выдержки фильтруют. 


УП. Водная парфюмерия 


Для приготовления водной парфюмерии исходят из цветочных вод, которыс 
изготовляются из цветочных масел, усиленных искусственными пахучими вещс- 
ствами. 


Цветочная вода Пахучес вещество 
Акщисвая Терпипсол 

Жасминовая Беизилацетаг 

Гслиотроповая Пиперональ 
Ландышевая Липалоол 

Анельсиновая Лимонеи 

Розовая Фенилэтиловыи спирт 

Губерозовая Саплалол 


Фиалковая Ионоп 
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УПІ. Сухие духи «саше» (душистые подушечки) 


Для переработки в подушечки е душистыми веществами пригодны преиму- 
щественно такие растения, которые содержат душиетыс вещества во всех своих 
частях, а нс только в цветах (шалфей, мяга, губоцветные растения, лаванда, 
пачули, розовые, лимонные и апельсиновые листья, кории ириса, сандаловос, 
розовое и кедровое деревья и т.п.). В целях предохранения от заплееневения 
важно, чтобы все применяемые части растений были совершенно сухис. Сушка 
происходит лучше весго в обогреваемых сушильных шкафах или в теплых, но 
тенистых местах, так как при солйсчном свете, для сохранения аромата, сушить 
их нельзя. Эти духи «саше» (душистыи порошок) встречаются в продаже боль- 
шей частью в шелковых мешочках, маленьких подушечках, более дешевые — в 
конвертах. Они употребляются тлавиым образом для надушивания платьев и 
белья. Для изготовления тонких душистых ароматных подушечек расстилают 
вату в соо гветствующей форме гонким слосм, посыпают слой душистым порош- 
ком, накладывают второй слой, оборачивают все это тонкой 1иелковой бумагой 
и кладут этот пакетик в приготовленную оболочку. Для шелковых подушечек 
употребляют проклеенную вату, вследствие чего отпадает надобность в шелковои 
бумаге. Довольно дешевый состав изготовляется смешением душистого порошка 
с опилками или картофельной мукой. 

Приводим несколько составов для таких порошков. 


< Дешевый ( Поротка ирисового корпя 200 г 
состав Картофельной муки 400 
Опилок А 200 
Пороњтка всгивсровозо корня 

(или лавандового цвета) 200 

Мускуснои зипктуры, 20 

Іслиозроњина н 3 

Бергамогового масла 2 РЕ 2 

Цибстовои тинктуры не 10 

Гуранола 1 
<> Душистый пахучий Фиалкового кория 250 г 
порошок Сандалового дерева А 250 
Розовых цвегов . 250 

Масла померанцевои корки 250 
Мускуса 00 г 

Кумарина Я А 0,05 

Ванилипа о л 0,50 

Розовото масла 1,50 

Бергамотового масла 1,50 

Неролиевого масла 0,50 

Жасмиповой эссенции 7 50 


Илии иланза Я 0,50 
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<> Гелиотроп м 


<> Лавандовый 
порошок 


М. 


Ісраписвого масла 
Горькомипдального масла 


5 капель 
2 


Поронка флорентииского фиалкового кория 600 г 


Порошка лавандового цвета, 


Поронка кумаринового цвета . 


Порошка ванильного цвета 
Мускуса 


Горькоминдального масла (или розового) 


Бсизойной смолы . 
Лавандового цвета 
Лавандового масла . 
Розового масла 


< Ландышевый порошок Порошка ирисового кория 


НПоротка сандалового дерева, 
Поротка бензойной смолы 
Линалоола 


Ланлышевого цветочного масла 


Розовый порошок 


< Розовых листьев уда 
Сандалового дерева, 
Розового масла Я у 


4 


Розовых листьев 
Мологой бепзойпой смолы 
Молотого фиалкового кория 


Мускусной пастойки 


Ирисового масла 


Бер:амотового масла 
Иопона (10%) 


Фиалковый порошок 


Порошка фиалкового кория 


сизоипои смолы 
Кумарипа, 

Акацисвого экстракта 
Горькоминдального масла 


Порошка фиалкового корпя 
Акацисвого цвета 


Розового цвста 


Мускуса 


.. 150 
‚ 150 


20 капель 
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< Смешанный Розовых листьев .. 1002г 
порошок Лаванды Я 100 
Гвоздики $ о аб © А 14 
Пимента (ямайского перца)... . №4 
Резеды . нее. МОНЫ № 
Корицы З гъ р Зерна, ПӘ МО 
Вапили . о о е 2 
Филлкового кория БУА . 50 
~ Песка, поварегной соли или соды . . 100 


ІХ. Туалетный и ароматичный уксусы 


Туалетный и ароматичный уксусы получают настаиванисм ароматически: 


трав или обыкновенным растворением эфирных масел, эссенций, искусственны; 
пахучих всществ и т.п. в винном уксусе либо уксусной кислоте. Если прибавля 
ют к соответственно разведенной уксусной кислоте какое-нибудь благовонис, тс 
получают тонкое ароматнос вещество, годное для косметических целей. 


Если же ароматичный уксус применястся для распространения в комнатс 


благовонного запаха, то бсрут какую-либо пористую массу, например, губку, 
асбест, вату, хлопок или нскоторые соли (например, углеаммониевая соль), 
помещают эту массу в коробочки или флакончики и тщательно пропитывают их 
ароматичным уксусом. 


$ + 


Ароматичный уксус 


Приводим несколько рецептов. 


Смешивают 20 г лавандового цвета, 20 г перечной мяты и 20 г листьев 
шалфея с 0,5 л винного спирта. Отдельно смешивают 10 г камфары, 10 с 
мускатного цвета, 10 г мускатных орехов, 10 г гвоздики, 10 г корней амелики 
с 0,5 л разведенной уксусной кислоты. Через 2 недели обе жидкости смеши- 
вают, дают отстояться в течсние 8 дней и фильтруют. 


Обрабатывают 30 г бензойной смолы, 10 г лаванды, 10 г майората, 5 г гвоз- 
дики и 5 гкорицы с 0,5 л винного спирта и 0,5 л винного уксуса. 


50 г ледяного уксуса смешивают с 1 л одеколона. 


20 г гвоздичного масла, 10 г бергамотового масла, 10 г лавандового масла, 
10 гтимьянового масла, 10 г коричного масла, 60 г уксусноэтилового эфира. 
100 г лимонного масла, 40 г одсколона и 300 г десятипроцентной уксусной 
кислоты. 


300 г розовой эссенции и 1 л винного уксуса. 


125 г акацисвой эссенции, 50 г цветочной эссенции, 75 г эссенции фиалко- 
вого корня, 75 г розовои эссенции и 0,5 л винного уксуса. 
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< Розовый уксус 


Четыре горсти лепестков красных роз заливают 0,5 л столового уксуса, 
помещают в закрытый сосуд и настаивают в течение трех недель. Этот уксус — 
одно Из самых известных косметических средств сще в библейские времена. 
Распространенный в России с 18 века, розовый уксус хорошо очищает, тонизи- 
руст кожу, повышает се защитные функции. 


Х. Туалетные воды 


Приводим несколько рецептов туалетных вод, РУ 

<> Винного спирта . А 3 ке 
Канашового масла нее" уе. 0 
Ирисовои эесенциим А Е" 200 у, 
Горькоминдальноо искусственного масла. 15—30 капель | 
Бертамогового масла Р 202 
Дистиллированиной воды .. 500 у . 

< Эфириого масла из игл сосны ; 500 г т ` 
Лавандового масла ея аа 90 АК 
Рутовото масла, , ,, ., ИЯ 30 14 : 
Винпого спирта А : . 22кг р А: 
Воды... Р ао, ай 2 
Поварепной соли о св. 02330: 

<> Вишоо спирта . ; р 500 г зит 
Лалвапдового масла, Е га 65 
Розовой воды а Ауа а ‚ 100 

< Винного спирта А 2 3 кг 
Лавапдового масла, 100 2 
Гимьянового масла 7 10 
Мускуспои типкгуры , 10 
Туранола 0,5 
Дистиллированиой воды. хо их 500 

< Отвара мускусной травы 300 г 
Розовой воды 2 ке 
Лаванловото масла ‚ 102 
Розмарипового масла 2—5 
Виппото спирта А 20 
Салициловои кисло 7 


Розмариповое масто пало растворить в спирте 


$ Дисгиллированной воды . 3 ке 
Канаитового масла 5—0 г 
[ орькоминдального масла Та ( 0,5 
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рертамолового масла 10 
лимонного масла 3 


Эфирные масла растворяют в небольшом количестве винного спирта Нали- 
вают этот раствор в кипящую волу, промешивают один раз, закрываюг, дают 
остыть и оставляют на несколько недель, после чего фильтруют через углекислую 
магнезию и асбестовую вату. | 


ХІ. Комнатная парфюмерия 


Для освсжения комнатного воздуха путем пульверизации применяют цветоч- 
ные олсколоны, хвойные ароматические растворы и настоики, 

Для легкой дезинфекции, освсжающей одновременно воздух комнаты, при- 
меняются обыкновенные одсколоны и хвоиныс составы с примесью эвкалипто- 
вого масла, формалина или хинозола, Из них наиболее эффективны следующие 
составы. 


$ Эвкалиптово- Раствора эвкалиитовото масла (10%) 250 г 
ХИНОЗОЛОВАЯ Хипозола. 150 
эссенция Вишоо «пирта 1 кг 

Воды 200 г 

<> Хвоиная эссенция Эфирпого масла из игл сосны 100 2 

Эфирпого масла из можжевеловых ягод, 15 
Перуапского бальзама 25 
<> Хвойный спирт Виниого спирта . 100 г 
Эфирного масла из шишек пихты 40 
>епзоинои эссенции . 6 
Воды 200 


$ Дезодоратор 


Дезодоратор представляет собони сплавленную, но без особого труда кроша- 
щуюся массу, которая имест целью заглушить дурной запах, Дезодоратор ис- 
пользуют либо в кусках, либо заключенным в металлическис цилиндрические 
коробки, открытые с двух сторон. Дезодоратор по свосму составу и действию 
значительно уступает озонатору, рецепт которого помещен ниже, и применять 
его в жилых помешениях не рекомендустся. Обычное сго назначение — это 
вокзальные и общественные уборные. 

Дешевая масса дезодоратора представляст собой технический нафталин, 
содержащий примесь креозола. К этому нафталину прибавляется небольшой 
процент (около 0,1%) ментола или борнеола (для удешевления продукта можно 
обойтись и без этих добавок). 

Эту смесь или чистый нафталин увлажняют пихтовым маслом, Количество 
пихтового масла берется по усмотрению, Если хотят получить массу в виле 
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камня, то нафталин нужно расплавитьс примесью пихтового масла (плавится он 
при температуре 80-85°) и вылить в соответствующие формы. можно в жестяные 
с откидными стенками. 

Иногда прибавляют также несколько капель мятного масла. 


$ Озонатор 


Озонатор представляст собои совершенно безвредную массу и потому приме- 
ненис сго в жилых помещениях является совершенно безопасным. Составляют 
его следующим образом. 

30 гсоснового масла (а еще лучше по 15 гпихтового и соснового) смешивают 
с 40 г эвкалиптового масла, 10 г лавандового масла, 10 г сельдерейного масла 
(эфирное масло из сельдерея) и 1 л винного спирта. 

К полученной смеси прибавляют немного воды и этой жидкостью хорошень- 
ко смачивают опилки. Опилки помещают в жестяные коробки с отверстиями, 
чтобы облегчить испарение. Хорошо также завернуть опилки в фланелевую 
подушечку и поместить сс в металлическую плоскую коробку с отверстиями. 
Можно обойтись и без опилок, пропитав составом непроклеснную бумагу, а 
самым простым способом является наполнение этой жидкостью открытых пло- 
ских баночек. Говоря об озонаторе, нужно, конечно, иметь в виду, что единст- 
венным действенным средством фактического освежения воздуха является воз- 
можно лучшая вентиляция и провстривание. При отсутствии хорошей вытяжной 
системы озонирование воздуха лучше и полнее всего достигается только элект- 
рическими озонаторами. 


ХИ. Курительные вещества . 


1. Курительный фитиль 


Тонкий плоский ламповый фитиль пропитывают сперва раствором селитры, 
а затем раствором 50 г бензойной смолы, 2 г мускуса, 10 г мирры, 10 г толуан- 
ского бальзама, 50 г тинктуры фиалкового корня, 0,1 г розового масла в 1 л 
винного спирта. 


Курительная эссенция 


< Смешивают 100 г эфирного масла из игл сосны, 20 г лавандового масла, 10 г 
лимонного масла, 10 г бергамотового масла (эфирного масла из ягод МОЖЖС- 
вельника) и 200 г винного спирта. 


<> Смешивают 205 г ванильной тинктуры, | г мускуса, 20 капель лавандового 
масла, 25 капель бергамотового масла, 10 капель гвоздичного масла, 10 
капель розового масла. 


Курительный уксус 


< 100 г бензойной смолы, 100 г корицы, 50 г каскарильной корки, 50 г карда- 
мона, 50 г ладана, 25 г муската, 25 г перуанского бальзама, 25 г стиракса, 
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25 г толуанского бальзама, 5 г мускуса, 5 г цибера, 200 г фиалкового корня, 
20 гбсргамотового масла, 20 г лимонного масла, 10 ггсраниевого масла, 10 г 
лавандового масла и 5 г неролиевого масла настаивают вместе с 1 л винного 
спирта нскоторос врсмя при 40°, после чего фильтруют и прибавляют к 
раствору еще 40 г ледяной уксусной кислоты. Этот уксус особенно пригоден 
для удаления дурного запаха из помещения: нескольких капель этого уксуса, 
вылитых на горячую пластину, для испарения вполне достаточно, чтобы 
освежить большую комнату. 


< В 50 вес. ч. крепкого уксуса в течение одной недели настаивают 12 вес. ч. 
одеколона, 6 вес. ч, настойки росного ладана, | всс. ч. перуанского баль- 
зама, 1 вес. ч. толуанского бальзама, 15 вес. ч. гофмановских капель, 
20 вес. ч. крепкой уксуснои кислоты, все разбавляют 20 вес. ч. воды и 


фильтруют. 
2. Курительный спирт 


Курительный спирт состоит из растворов различных пахучих веществ в 
крепком винном спирте. Применяются лишь такие пахучие вешества, которые 
дают сильный крепкий запах. Растворяют в 75 г 90°-ного винного спирта 20 г 
перуанского бальзама, 35 г мускатного масла, 10 г гвоздичного масла, 10 г 
коричного масла, 20 г бергамотового масла и 10 г лимонного масла и примеши- 
вают 80 г ванильной тинктуры, 40 гамбровой тинктуры и 20 г уксусноэтилового 


эфира. 
3. Курительные свечи 


Главным составным вещсством являстся древесный уголь, разбавленныи 
таким количеством селитры, что зажженная масса, если ес поджечь, начинает 
тлеть. К этой основной массе прибавляют различные ароматичсские вещества 
Твердые составные части размельчают в тонкий порошок, тщательно смешивают 

фарфоровой ступке и затем прибавляют столько пахучих веществ и аравийской 
амеди, что при перемешивании пестиком получают тесто, которос прессуют в 
еталлических конусообразных формах высотой в 1-2 см. 

Так, например, 3 кг древесного (лучше всего липового) угля тщательно 
астирают в ступке и смешивают с раствором 75 г селитры в 1 л воды. Смесь 
орошенько перемешивают и высушивают до получения густой массы. К этой 

новной густой массе прибавляют различные ароматические вещества, пример- 
е составы которых приводим: 


350 г бензойной смолы (росного ладана), 350 г стиракса, 20 г перуанского 
бальзама и 79 г лавандового, бергамотового или неролисвого масла; 
250 г толуанского бальзама, 1 г мускуса, 0,5 г розового масла; 


100 г бензойной смолы (росного ладана), 100 г стиракса, 1 г лавандового 
масла и | ггеранисвого масла. 

Полученную массу формуют в цилиндрики диаметром 1 см и высотой 1-2 см. 
ям цилиндрикам раскатыванием придают форму конуса. 
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4. Курительная бумага 


Бумажные полоски, пропитанные благовонными веществами, при горении 
рассеивают по комнате почти бесцветный ароматный дым 

Бумаги бывают 2 сортов. горящие и испускающие благовоние при горении и 
дающие аромат при нагреве, но не горящие. 

Для изготовления горючей курительной бумаги погружают заготовленные 
полоски непроклееннои бумаги в насыщенный раствор 100-150 гселитры в воде 
и ссичас же после просушки погружают во второй раствор из 150 г бензола, 100 г 
сандалового дерева, 100 г ладана и 50 г ветиверовой эссенции в 1 л винного 
спирта. Придя в соприкосновение с огнем или раскаленным предметом, бумага 
тотчас же зажигается и сгорает. распространяя приятный аромат. 

Для изготовления тлеющсй курительной бумаги берут такие же полоски 
бумаги и погружают их сперва в горячии раствор 100 г квасцов в 1 л воды, а 
потом пропитывают смесью, состоящей из 200 г бензос, 200 г толуанского 
бальзама, 200 г тонкской эссенции, 200 г ветиверовои эссенции в 0.6 л винного 
спирта. Если нагреть полоски или положить их на горячую плиточку, то они, не 
загораясь, начинают распространять аромат. Такую курительную бумагу можно 
употреблять несколько раз. 


< Курительная Уя ; А 100 г 
пастилка Селитры : 52 10 

Ьепзоипои смолы | : 70 
Гвоздики 202 
Толуапского бальзама А 20 
Вапили . а мах : . 20 
Всгивсрового кория .. : 20 
Корицы А д 10 
Неролиевого масла | 1 
Сапдаловоіо дерева 5 а о 22. 


5. Курительный порошок 


Тщательно смешивают масла (посредством лопаточки или шпателя) с хоро- 
шо размельченными ароматическими веществами, причем благовонный аромат, 
легко расходящийся по комнате, достигастся обыкновенным насыпанием по- 
рошка на нагретую пластинку или раскаленные угли. 

В качестве таких курительных порошков приводим 2 состава. 


< рензоипой смолы 40 г 
Кедрового дерева ... 100 
Китайскои корицы В А 80 
Лавапдовых листьев В 60 
Розовых лис гьев й 5 8 60 


Пачули е З а 20 


Получение пахучих веществ 569 


Везиверового кория 20 
Цибета 2 
Бертамотового масла 4 
Лимоппого масла 4 
Неролиевого масла 2 
Гвоздичного масла 2 
Янгаря я ._.. №002 
лЛадапа . 5 50 
Мастики 20 
Беизоиной смолы 10 
Сгиракса 10 
Лаванды А . 60 
Тимьяна те 60 , 
\Риалкового кория 40 
І воздики у 10 
т 
\ 
* $ ы 
66666 
\ 
} ий; » 


гы 220 


КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
ПРЕПАРАТЫ 


К этим препаратам относятся средства по уходу за телом. Они могут быть 
разделены на три главные группы. 

1. Составы по уходу за кожеи лица и рук. 

2. Составы по уходу за волосами, 

3. Составы по уходу за полостью рта и зубами. 


Г. Составы по уходу за кожей лица и рук 


1. Пудры 


Основными материалами для приготовления пудры являются главным обра- 
зом крахмальная мука (рисовая, пшеничная, картофельная) и тальк. Прибав- 
ляюгся также окись цинка, магнезия, мел и другие всщества. Все составы 
должны быть хорошо измельчены в тонкий порошок и хорошо просушены. 
Просушка обыкновенно ведется в течение трех часов при температуре 85-90°. 
Для придания запаха прибавляют любые парфюмерные масла и эссенции. При 
желании придать пудре розовый оттенок прибавляют раствор эозина или карми- 
на. Для желтых пудр добавляют охру или раствор желтого анилинового красите- 
ля. Красящий состав прибавляют к небольшому количеству пудры, тщательно 
перемешивают и эту интенсивно окрашенную пудру перемешивают с основной 
массой. 


Основные составы для изготовления пудры 


Из приведенных ниже основных составов для пудр можно путем прибавления 
любых парфюмерных вещсств и соответствующего окрашивания получить пудру 
любого запаха и цвета. 


< Рисовоіо крахмала . . 1002 
Талька га 50 
Пшеничного крахмала . паз яна. х МОО 
Карлофельпого крахмала 5 .... 100 

< Рисового крахмала А 100 г 


Пшеничного крахмала а .. 50 
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Углематниевой соли 50 
Порошка фиалкового кория ... 5. 
<> Основание для Рисовото крахмала о 100 г 
жирной пудры Галька : 2 А . 500 
Окиси циника . я е 60 
< Основание для Пшеничного крахмала 2 100 г 
дещевой пудры ° Талька н.в © Сы О 
< Фиалковая пудра Крахмала г а а 5 кг 
Порошка фиалкового корня 700 г В 
Лимонного масла од . 10 | 
Бергамотового масла ЕА . 10 
Гвоздичного масла 2 
Иопопа 2:2 К ГИ 01] 
Ирисового масла $ 5 
<> Жирная пудра Рисовото крахмала .. БТР 1 кг 
Талька в порошке з А о 2 
Миндального масла 25 . 100 г 
Эфира этилового А 500 
Оксихлорида висмута А 5 . 1ке 
Углемагпиевой соли 1 
Розового масла И Я . 2г 
Масла померапцевых цветов . . 25 


Растворяют миндальнос масло в эфире, тщательно перемешивают с рисовым 
крахмалом, оставляют смесь открытой и дают эфиру испариться. Когда эфир 
испарится, смешивают со смесью остальных веществ. 


< Пудра «Сирень» Мельчайшего порошка талька .. > 5 кг 
Картофельпой муки .. р 9 
Утлематпиевои соли. Е ба а 
Іерпипеола 25 50 г 
[ елиотроиина ИЕТ и ет А 0,5 ПЕ 
Иопона Бо в на 0,5 
Кумарина А : Ы 1 
Ьеизилацетага ; аа 5 

$ Пудра для лица Талька рассыпчатого . 220 г 

«Лилия» Мела очищенного а.а. 0 

Окиси цинка . не А Р" 110 
Слеариновой кислоты . о ааа 14 
Алкоголя а шек 56 


Можжевелово!о масла оу ан ве с... 10 капель 
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Растворяют масло и слеариновую кислоту в алкоголе, сливают на предвари- 
тельно смешанные порошки. Хорошенько перемешивают и несколько раз про- 
пускают через мелкос сито 


<> Жидкая пудра 


Хорошю размешать. Перед употреблением взбалтывать. 


<> Пудра «Фиалка» 


< Гераниевая пудра 


< Рисовая пудра 


ГА 
$ Белая французская 
пудра 


< Розовая фрапцузская 
пудра 


Миндального масла 
Окиси циника 


Мела очищенного (плавленного) 


Алкоголя 


Розовой воды 


Крахмала в пороніке 
Галька в порошке 
Утлематниевои соли 
Ирисовото масла 
Ионопа 
Бергамотового масла 
Насгоики мускуса 
Ьензилацетата 
Линалилацеиа 


Кукурузиои муки 
Ншеничиото крахмала 
Утлематииевои соли 

[ сраниевого масла. 

[ сраниола 
Бергамотового масла 
Ванилина 


Галька в порошке 
Розовою масъа 
Берзамоговото масла 
Настойки мускуса 
Рисовло крахмала 


Окиси циика 

Ралька в поропке 
Ісранисвоіо масла 
Кумарина 

Розовото масла 
рертамотовото масла 
Крахмала шненичною 


Галька в порошке 
Пик пичною крахмала 
Розовоо масла 


ке 


500 г 
100 
0,2 
0,2 

1 
05 
1 кг 


10 ле 
. 10 
20 
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Гераниевого масла 1 
Ирисового масла 0 25 
Кумарина ра 20:1 


Небольшое количество смеси талька и крахмала окрашивастся раствором 
эозина либо кармина. Окрашенную смесь прибавляют к остальной пудре для 
придания желаемого розового оттенка. 


$ Тальковая пудра * 


Тальковая пудра представляет собои обычный тальк, препарированный тем 
или иным способом. Полезно прибавлять к этой пудре борную кислоту в 
порошке для придания антиеептических свойств. Парфюмерные и ароматичс- 
ские вещества тщательно смешиваются с небольшим количеством пудры, кото- 
рос в свою очередь размешивается со всей массой пудры. Для фиалковои пудры 
прибавлястся 10 капель можжевелового масла на 400 г талька, для розовой 
прибавляют 3 капли розового маела на то же количество пудры и т. д. Для 
окрашивания пудры в розовый цвет прибавляется несколько капель жидкого 
кармина к небольшому количеству пудры, и эту окрашенную пудру прибавляют 
к остальному количеству до получения желаемого оттенка. Изготовление этой 
пудры весьма простое и недорогое, так как тальк — весьма дешевый продукт. 


< Душистый борныи Галька в порошке : .. 9002г 


тальк Углемагииевой соли Но 
Борнон кислоты 45 
Розовото или другото масла 10 капель 


Смешать порошки и прибавить масло. Хорошенько размешать и пропустит 


через сито. 


Способ употребления: применять как обычный тальк. 


< Дешевая белая пудра Окиси пинка 1002 
Галька 100 
Улема пиевои соти 100 
Розовото масла. 40 капель 
Ирисового масла 40 
Хорошо смешать. 
$ Дешевая розовая Белой нудры (см предыд рецепт) 300 г 
пудра Кармина | 
% Белая рисовая Крахмальнои муки і кг 
пудра Рисовои муки І 
Азотновисмутовой соли 100 г 
Лимопното масла 2 


Розового масла 
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2. Белила, румяна и театральный грим 


<> Французские Стеагита . и > 
белила Лимонного масла . Е" о. 35.8 
Бергамотового масла е А 5 ' 


Стеатит толкут в тончайший порошок, отмучивают, сущат и ароматизируют 
духами. На кожу стеатит не действуст и поэтому белила совершенно безвредны. 


< Белила, придающие Серпомагнисвой соли .. 22а 
белоснежность Серноцинковои соли о мМ 
коже лица Розовой воды . ча коза а ОЙ ь 
Одеколона $ : 2. 1702 а 
орной кислоты ОТУИ Тр 28 


Растворяют серномагниевую соль в розовой воде, а серноцинковую соль — в 
одеколоне. Смешивают оба раствора и прибавляют борной кислоты. Оставляют 
на ночь и затем профильтровывают. Способ употребления. смочить белилами 
лицо при помощи губки и дать высохнуть, затсм провести по лицу сухим 
полотенцем. 


< Румяна театральные Мела очищенного д5 400 г 
Кармина (хорошего качества) ..... .. 50 р 
Беизоинои пастоики 5 Зав 50 р 


Розовои воды — в достаточном количестве 


Растворяют кармин и бензойную настойку в розовой водс и полученный 
раствор прибавляют постепенно к мелу до получения густой пасты. Пасту 
помещают в формочки для сгущения. 


<> Румяна для лица Кармина . 5 СТЕ ВИ 
Галька лучшего качества р ... . 600 
Камеди акации 5% 50 
Нашатырното спирта — несколько капель 


Смешивают в ступке первые три вешества, прибавляют несколько капель 
нашатырного спирта и немного воды, после чего размешивают все в однородную 
массу. Понемногу прибавляют воды до превращения всей массы в паету, 
которую нужно немедленно поместить в стеклянные или фарфоровые формы. 
Кармин относится к категории жировых веществ и потому с трудом смешивается 
с водой. Прибавление нашатырного спирта облегчает такое смешивание, а запах 
нашатырного спирта исчезает. 


<> Жидкие румяна 


35 г лучшего тонкорастертого кармина растворяют в 60 г нашатырного спир- 
та; смесьв большой бутыли оставляют в теплом помещении на некоторое время, 
причем часто взбалтывают се, прибавляют затем 2 л розовой воды; полученную 
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смесь оставляют стоять при частом взбалтывании в течение 8 дней, после чего 
оставляют в покое до тех пор. пока жидкость не станет совершенно прозрачнои. 
Эту жидкость сливают с осадка и наполняют ею флакончики. 


Жидкие белила 


<> Хорошо смешивают 100 г пшеничного крахмала, 100 гталька и 200 г свинцо- 
вых белил, затем смесь растирают с 400 г розовой воды и 80 г померанцевой 


воды. 
<> Тщательно смешивают 500 г талька с 200 г основной азотновисмутовой соли, 


просеивают, обливают в узкогорлой бутылке 3 кг розовой воды и тщательно 
взбалтывают. 


Театральный грим 


Изготовляется смешиванием порошков с маслами, глицерином и гуммиара 
биком до образования теста, из которого делают цилиндрические палочки в вид 
карандашей. 


<> Белый Мела очищенного .. Я ь ... 10 вес ч 
Окиси циника ът МО ... 20 
Асбесга порошком А А А Р 5 . 
Сезамового масла о Я Ре 5 ' 
Глицерина вы 2 ._... 8—5—8 
< Телесный Мела очищеною. (о... 10 вес ч с 
Окиси цинка К леч е . 2.20 М 
Асбесла порошком ла се 5 
Желтого аиилинового красителя 1 
Эозина 1 
Сезамового масла 5 
Глицерина А : г. 4 ... 3—5—8 
<> Розовый Окиси цинка .. 30 вес ч 
Асбесла порошком 5 02 10 
Висмута углекислого х 5 
Сезамового масла 5 а аа л 9 
Глицерина > 58 ... 3—5—8 
Кармина В Я . 1 
Нашатырного спирта . . ... . . 2—3 
$ Красный Окиси цинка : га бы 10 вес ч. 
Мела порошком ы.а . 0 
Асбеста порошком. Г. аа 5 
Киновари аЬ ы 5 
Сезамового масла... ... 5. 9 


{лицерина ь .. .. 3—5—8 
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4 


АНЫЙ Охры л ааа № вес ч. 
Мела. . ОТО ТИТРУ 20 
Ор е ое м а Ба 5—-8 
\уммиарабика . . га лы е 

У СИНИЙ Берлинской лазури. РИТ аа. вес. ч. 
Сажи ашлийской . . наф. пб. в в | 
Мета нлавляенною .. си 40 
Гуммиарабика | о ны «В е0 
Глицерина а п е . 3—8 


< Черный 


[() вес. ч. спермацега, Т0 вес. ч. парафина твердого и 10 вес. ч. масла вазе- 
лпнового раслаиливают; отдельно смешивают 5 вес. ч. ламповой копоти с 
У вое. ч. ваюлинового масла и прибавляют к массе. 


. Препараты по уходу за кожей лица и рук 


Я. Общие сведения. Средства для ухода за кожей относятся к предметам 
повседневного употребления. Эти средства применяются главным образом в 
виде кремов. Различаюг кремы, свободные от жиров и содержащие жиры. 

Кремы, содержащие жиры, являются эмульсиями или веществами, имеющи- 
ми консистенцию мази. В первом случае они содержат наряду с жиром еще и 
воду Свободные ог жиров кремы состоят из водосвя зующего вещества (желати- 
на, крахмала, рас пиелыюй слизи, лраганта и т. д.), воды и глицерина. 

Дия придания устойчивости свободным от жиров кремам рекомендустся 
приоавлять на | ке крема 4—5 г формалина. Для этой же цели прибавляют также 
осн юйную или салициловую кислоты. 

К қремам, свободным ог жиров, можно примешивать масла и твердые жиры 
ив растюиленном состоянии. Такие кремы дают эмульсии, и их изготовляют 
сор ик но указаниям, данным в разделе «Приемы работ и аппаратура». В случае 
налобности консистенцию свободных от жиров кремов повышают посредством 
количественного увеличения связующего средства. 

Для нормальной кожи применяют свободные от жиров кремы, так как они 
образуют тонкую аппретуру, охраняющую кожу от всяких атмосферных воздей- 
енииь, кроме того, такие кремы благотворно влияют на кожу благодаря присут- 
ствию тлицерина. 

Для ухода за кожей рук, особенно при частом соприкосновении с водой, 
содовыми или мыльными растворами, являстея рациональным применение 
жирных кремов, особенно содержащих ланолин. 

К кремам. свободным от жиров, относятся также и мыльные кремы, которые 
ноо иыииневе случаев имеюг в качестве основания стеариновое калийное мыло, 
и ноговленное из стсарина (стсариновой кислоты) и поташа. Мыльные кремы 
в зимнее время не пригодны для ухода за чувствительной кожей, так как 
служащее в них основанием мыло в большинстве случаев деласт кожу хрупкой и 
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способствуст образованию едва заметных трещин, которые, естественно, реаги- 
руют на холод сще сильнее, чем гладкая кожа. 

При изготовлении мыльных кремов нужно испытать, совместимы ли вещест- 
ва, входящие в состав этих кремов, с мылом. С содержащими жир кремами 
могут быть растерты и порошкообразные вещества, например, окись цинка, сера 
ит. п., а также спиртовые растворы, тинктуры“и т.д. 

Б. Омыленные кремы. Эти кремы состоят из стсаринокислого калия 
(стсаринового калийного мыла), растворенного в глицериново-водной смеси. 
Лучшие препараты получаются при применении чистого стеарина (стсариновой 
кислоты), не загрязненного жидкими жирными кислотами. 

При изготовлении подобного крема масса вследствие выделения углекислоты 
сильно поднимается и пенится, из-за чего следует применять в таких случаях 
объемистую посуду. 

Приводим несколько рецептов омыленных кремов. 9 г поташа растворяют в 
смеси 700 г вод м Зо умму) СОЧеКАКТС 07 КИР И РРИРРРРЯУХ 
медленно тонкой струей при постоянном помешивании 902г расплавленного 
стеарина. Как только прекратится образование углекислоты, нагревание прекра- 
щают и прибавляют при помешивании еще 30 г чистого спирта. 

Получается снежно-белый крем, легко пропитывающий кожу. Если к остыв- 
шему крему прибавить при помешивании твердые вещества (окись цинка, серу 
ит.д.), то он сперва становится мягким, а через 24 часа снова затвердевает. К 
этому крему нельзя прибавлять вещества, реагирующие как кислоты. 


$ Незаметный на лице — Стеариновой кислоты .................. 900 г 
кольдкрем Парафина а а ое 225 
Нашатырного спирта. ................. 1 600 
Глицерина очищенного. ....... ое. 3л 
Бури о ьо оаа 7 г 
Воды дистиллированной ................... 4л 


Растопить парафин с небольшим количеством воды на водяной бане. Мед- 
ленно добавлять нашатырный спирт, разбавленный горячей водой. Далее смесь 
хорошенько взбивают, при этом она даст много пены. Затем прибавляют 
глицерин, буру И ОСТТГОК 878. 

Держать при умеренной температуре. Хорошенько размешать и взбить. 


<> Ореховый крем 


В указанном выше рецепте воду заменяют ореховым экстрактом или еще 
лучше смесью равных долей воды и экстракта. Парфюмерии для этого крема не 
следуст потреблять совершенно. Ореховый экстракт нужно прибавлять под 
самый конец, так как нагревание сго с парафином и стеариновой кислотой 
вызовет большую потерю экстракта. 


$ Кольдкрем Стеариновой кислоты 
с перекисью (чистой, тройной прессовки)............. 500 г 
водорода о о ББ 56 


19 Энциклопедия забытых рецептов 
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Буры ........ а А 28 
Ланолина ...... ........ нь 140 А 
Глицерина. ... орлы 840 М 
Воды дистиллированной... ...... ..3л 


. 


Смешать стсариновую кислоту, соду, буру и глицерин. Влить воду и медлен- 
но нагревать до прекрашения шипения (выделения пузырьков). Сбивают смесь 
в течение 30 минут, после чего прибавляют ланолин и немного парфюмерного 
масла для запаха. Когда смесь совершенно остынет, прибавить пятипроцентный 
раствор перекиси водорода и перемешать. 


<> Крем для массажа Потмна а... ааа 28 г , 
без жира Двууглекислой соды ........ с ры ме. 
Воды. а. д н ае расе 2л КЕЕ 
Глицерина а До а Па аа аА 1 
Стеариновой кислоты ...,......... .. 330 г 
Розового масла .. ... ...... 2... 5 капель 


Растворяют соду и поташ в воде. Прибавляют глицерин и стсариновую 
кислоту и нагревают в течение трех часов. Снимают с огня и сбивают пока не 
остынет. При желании крем можно окрасить в розовый цвет, прибавив несколь- 
ко капель жидкого кармина во время сбивания крема. 


< Крем для лица Воды...... РА ся 
Глицерина .. ... с... ее аа 0,5 
Стеариновой кислоты .. .......... .... 1702г 
Поташа .. ...... ак не ала 8 
Двууглекислой соды ............ Ы 2 
Гаультериевого масла ......... ._.. . 10 капель 


Нагревают все, за исключением гаультерисвого масла, в течение трех часов. 
Прибавляют воду, чтобы покрыть этим потерю воды от испарения, после чего 
снимают с огня, прибавляют гаультериевое масло и сбивают пока не остынет. 

В. Жирные кремы. Они весьма разнообразны. 

Парижский крем 


Приводим 2 рецепта. 


$ Миндального масла...... ............. 560 г 
Содового раствора (кренкого) ....... 1 100 
Глицерина. ............. ааа 140 
Борной кислоты. .... О 140 


Миндальное масло и содовый раствор нагревают на водяной бане до превра- 
щения всей массы в эмульсию. Потом нагревают глицерин с борной кислотой 
до растворения, и оба раствора сливают вместе (горячими), после чего сбивают, 
пока смесь не остынет. 
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$ Миндального масла .................. . 200 г к 
Воска белого ....... ........... А С! а 
Слермацета... ..;..:. оозе анаа 28 
Бензойной настойки ................. .. 14 
Буры: зо аа Пе 10 
Розовой воды ... ..... оа бее ... 140 


Распускают воск и миндальное масло на слабом огне, отдельно растворяют 
при нагревании буру в розовой воде и приливают к первому раствору. Снимают 
с огня и добавляют остальные части, размешивая, пока крем окончательно не 
остынет. 


<} Восточный крем ‘ Вазелина белого ..... .......... ... 4502г 
Глицерина.... .. ... члене, . . 220 
Парафина ... . ..................... 450 
Миндального сладкого масла. ....... 5 7% 220 


Нагревают все вещества на водяной бане в течение 30 минут, снимают с огня 
и сбивают, пока масса не начнет сгущаться. Разливают в покрытые жиром 
цинковые формы размером с обычный кусок мыла и оставляют для затвердева- 
ния. 


<> Миндальный крем Миндального молока .. .. .......... 1402 
Глицерина..... Е ааа .. 140 | 
Борной кислоты ...... аа ито 14 я 
Розовой воды ............. ТР 1 100 


Смешивают и хорошо взбалтывают до употребления. 


< Кольдкрем высшего Минерального масла Й 


сорта (совершенно прозрачного) ............ 0,5 л 
Парафина .. .. . ь Е 250 г 
Белого воска . А С 250 и 
Буры (в порошке) .... ................ 250 
Воды дистиллированной (теплой) .......... 0,5л 


Растворяют воск и парафин в минеральном масле на водяной бане при 
умеренной температуре. Растворяют в теплой воде буру и вливают этот раствор 
в смесь минерального масла с воском и парафином. Энергично размешивают в 
течение | минуты, а потом прибавляют парфюмерное масло. 


$ Театральный Парафинового масла ........ ... .. 5002 
кольдкрем Ланолина .. ........ д... заанення . 0 
Розовой воды .. ....... . . По желанию 


Распустить ланолин в парафиновом масле при медленном нагревании. Снять 
с огня и прибавлять постепенно розовой воды. Сбивать пока не остынет. 


580 Мыла, парфюмерия, косметика 


<> Крем для лица Миндального масла . ....... с 400 г 
«Пальма» Парафина.. .. о. линь. 200 
Бензойной настойки . ...... .... 142 
Горькоминдального масла . . ...... я 10 капель 
<> Крем-какао Масла какао... ... 0.0.0.0... . 502 
для лица Ланолина ..... о Ибн 2 50 
Парафина... ........ ОЙ Ад 2... 100 к, 
Вазелина белого ....... ............ 200 Ц 
Розовой воды зао. За 0 ба Зы“, 100 


Четыре первых вещества смешать и растворить на слабом огне. Когда смесь 
при охлаждении начнет сгущаться, прибавляют постепенно розовой воды и 
растирают, пока не остынет. 


< Крем из ромашки для лица 


Заливают 1 столовую ложку сухих цветков ромашки половиной стакана 
кипятка, настаивают в течение 2 часов, затем процеживают. Берут 50 г топле- 
ного сливочного масла или маргарина, 2—3 чайные ложки растительного масла, 
2 желтка, 2 чайные ложки касторового масла, 0,5 чайной ложки глицерина, 1/4 
стакана настоя ромашки и 30 г камфорного спирта. Масло или маргарин 
расплавляют на пару, постоянно помешивая, и постепенно добавляют остальные 
компоненты. Этот крем можно использовать для ухода за сухой и нормальной 
кожей лица. 


4. Туалетные пасты, воды, спирты и т. п. 


Пасты изготовляются из содержащих жиры растительных веществ, которые 
обладают способностью с водой образовывать эмульсию. В них отсутствует 
малейшая примесь щелочей и поэтому они являются самыми нежными средет- 
вами для кожи лица и рук, для придания ей эластичности и мягкости. Так как 
все эмульсии, содержащие жир, легко разлагаются и портятся, рекомендуется 
сосуды с изготовленной пастой закупоривать герметически и сохранять в прох- 
ладном месте. Впрочем достаточно небольшой примеси салициловой кислоты 
(до 0,5% от веса консервирусмой массы), чтобы педохранить массу от разложе- 
НИЯ. 


<> Миндальная паста Горького миндаля... ‚„Зкг 
Бергамотового масла........ Аа 300 г 
Лимонного масла —.,... у.е вене, 100 
Алкоголя а а А У 
Розовои воды а ИС 


Кладут горький миндаль в сито и опускают его на несколько секунд В 
кипяток, после чего легко счищастся миндальная кожица. Очищенный миндаль 
тщательно толкут в стуле. Пересыпают в глазированный порошок, стоящий В 
другом, наполненном кипятком горшке, и обливают миндаль двумя литрами 
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розовой воды, заранее подогретой до кипения. Перемешивание и подогреванис 
продолжают до получения из миндальной муки и розовой воды однородной 
массы, что узнастся по исчезновению белых крупинок. Затем горшок слегка 
охлаждают и к смеси прибавляют остаток розовой воды и растворенные в винном 
спирте эфирные масла. Миндальная паста должна быть маслообразного одно- 
родного состава, что легко достигастся тщательным перемешиванием. 


< Медово-миндальная Горького миндаля ., .. .. ос... 1 кг 
паста Меда .... .. А : рав 2 Я 
Миндального масла., . лия 2 
Яичного желтка, ... о... уни, 30 шрук 
Бергамотового масла... . . . ... ..... 302г 
Лимонного масла ..... о Зои 20 
Гвоздичного масла ме. они в По, 720 


Смешивают яичные желтки, мед и миндальное масло и к этой смеси прибав 
ляют очищенный от кожицы миндаль и эфирные масла. 


<> Калодерм Ишеничной муки ЧИРЕ 4 кг 
Миндальных отрубей с реа Е 
Фиалкового корня... .. СИ 1 
Эссенции из роз. . ..... ‹....... ао № 
Глицерина та абалда аара ИӘ ‚. 0,4 бл 


Из вышеуказанных продуктов приготовляют тесто, которое разбавляют водой 
перед употреблением. 


< Глицериновая паста І лицеринового крема .... ..... ....... 250 г 
Миндального масла РГ 400 
Розовой воды .., 0... 350 
Синермацета . Е ЕЕЕ 100 
Воска РРО ее .. 32 1.143 
Розового масла Р РА Од 4 


Растапливают воск и спермацет умеренным нагреванием, прибавляют мин- 
дальное масло. Тщательно размешивают и добавляют смешанный с розовой 
водой глицерин и розовое масло, которое можно заменить каким-либо другим 
хорошо пахнущим маслом. 

Если препарат приготовлен для лета, то полезно увеличить количество воска 
на 50%, так как вследствие этого паста получает ббльшую плотность. 


< Глицериновое желе Глицерина... ........ 


них 1 жг 
Миндального масла ...... ИНС ИС 
Масла из померанцевой корки .. .. .... . 102г 
Мыла .., ОУ 150 
Гимьянового масла. ...., песир 20 


Сначала смешивают мыло с глицерином, постепенно прибавляют масло 1: 
под конец прибавляют пахучие вещества. 
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< Глицерин «Велюр» Глицерина 


Настойки мускуса 


Флер-д’оранжевой воды . 


Розового масла 
Воды 


<> Сгущенный глицерин Глицерина 
Желатина . 
Меда 


Воды 


Смешивают глицерин с водой и при нагревании прибавляют мед и желатин. 
Охлаждают и ароматизируют любыми духами и эфирными маслами. 


<> Камфарно-ледяной 
вазелин Парафина 
Глицерина 


Белого воска, 


Камфары в виде грубого норошка 


200 г 


500 0 


П одогреванием и помешиванием добиваются получения однородной смеси, к 
которой под конец прибавляют глицерин. Смеси дают остыть, не прекращая 


перемешивать до затвердевания се, 


Туалетный нашатырный спирт 


Приводим 2 рецепта, 


<> Нашатырного спирта (28%) 
Воды ... 


Шпажникового масла .. ...... 


Смешать и разлить по флаконам, 


$ Нашатырного спирта 
Буры .. . 
Фиалкового масла 
Алкоголя 


Смешать и профильтровать. 


< Римскии крем 
для массажа 


Казеипа 

Ьорной кислоты 
Розовой воды 
Бензойнонатриевой соли. 
Глицерина. 


И Н 


. 0,5л 


8 


.. 25 капель 


300 г 
30 
110 
300 

Зл 


200 г 
14 
56 
28 
56 


Хорошо смешивают и прибавляют для окраски несколько капель жидкого 
кармина. Если крем получится слишком густым, прибавляют глицерин. 
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11 я 
5. Средства против веснушек 


Против веснушск приносят пользу сильные средства, вызывающие шелуше- 
нис, например, резорцин и др. После применения этих средств слущивается 
верхний слой эпидермиса, что иногда сопровождается болезненным раздраже- 
нием. В таких случаях, естественно, нужно прекратить применение средства. 

Лучшим средством против веснушек является мера предупреждения. Для 
этого служат пудра или препараты в виде растворов либо мази с вешествами, 
которые не пропускают ультрафиолетовые лучи, являющиеся причиной образо- 
вания пигментных пятен. К таким веществам относятся хинин и эскулин 
(глюкозид состава СНО). Для этой цели растирают | вес. ч. хинина или 
эскулина с 10 вес. ч. глицерина; применяют каждое утро после умывания, 
втирая небольшое количество в кожу. 

В качестве пудры, предохраняющей от веснушек, можно применять смесь из 
2 вес. ч. окиси цинка, 2 вес. ч. тончайшего обмученного красного болюса, 
3 вес. ч. углекислой магнезии, 10 вес. ч. рисовой пудры. Эта пудра по окраске 
близка к телесному цвету, и по желанию она может быть окрашена в желтый цвет 
охрой. И 

Указываем несколько средств против веснушек, но подчеркиваем, что ни 
одно из них не может полностью дать желаемого результата. 


<> Резорцино- Резорцина .... ...... ен 912 
вазелиновый крем Вазелина..... ......... Е и) 

$ Крем от веснушек, Ланолипа безводного ......... ........ 300 г 
загара и угрей Померанцевого масла (из цветов) .......... 1 
Свиного сала... . ..... 0..0... 300 
Вазелипа белого ................... 500 
Надборпопатриевой соли аа: алаама аЬ 50 
Окиси цинка.. ..... е ЕО 160 
Розового масла ........ 0...0... 1 


Туаметная вода от загара 


$ 1-й раствор Глицерина:. е ое 502 
Буры .... ... оаа Авео 10 
Серноватистонатриевой соли....... а 25 
Воды дистиллированпой . ............... 500 
Розовой воды ... ..... ......... .... 400 

$ 2-й раствор Глицерипа .. а.а. ааа. 175 г 
Лимоппой кислоты, ....... о) 
Воды дистиллированной ..... ........ . 300 


Духов для запаха .... . сис о ма 19 
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Растворяют буру в воде, отдельно растворяют серноватистонатрисвую соль в 
розовой воде. Смешивают оба раствора и прибавляют глицерин. 
Способ употребления: смачивают лицо два раза в день этой 


туалетной водой и дают высохнуть. 


6. Препараты для маникюра 


< Камень для Кварцевого песка в порошке......... и... Юг 2, 
полировки ногтей Мела очищенного .. ...... 708 Е: 
Окиси олова . А о ТАА а 2 
Шпажникового масла... ..... а... 2 капли '*’^ 


Смешать с достаточным количеством розовой воды, чтобы получилась густая 
паста. Разлить в формы или разместить по коробкам и дать просохнуть. __. 


Порошок для полирования ногтей .. 


Известны несколько рецептов. 7 


< Окиси олова ................ ... ... 300 г К 
Талька >а о оа о ааа 30 А 
Кармипа .. ..... але р ае ВРА : 2 " "6 
Розовото масла . .. .. 2 2 .. 5 капель Р 


Смешивают. Тальк должен быть в виде тончайшего порошка. 


<> Окиси олова . . а аи (оз. в. 480 2 Зара 3 
Фиалкового корня... ............. 20 оное за 
Пшеничной муки. ...... ............ . 50 
Кармина . .... а.а... 40 

<? Окиси олова Валик роли оо зы 3002 
Талька : ве они пение 150 
Фиалкового корня (в порошке)... . ... . 50 
Лавандового масла... ... ..... та, Б 19 
Кармина . А Е ... По желанию 

а. 

$ Окиси олова ........ ое Раоа Оа 2002 
Бергамотового масла . . ..... ыба 1 
Лавандового масла. ...... х роне 1 
Кармина ..... А о, саит 


Окись олова растирают в ступке и отмучивают до состояния тончайшего 


порошка, затем прибавляют остальные вещества. 
Из полученного таким способом полировочного порошка можно путем при- 
бавления к нему глицерина или жирных кислот получить пасту для той же цели. 
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Пасты для полировки ногтей 


Приводим несколько рецептов. 


<> Окиси олова. онных аз 0512012. 
Белого воска . .. ........ 0...0... 40 
Парафина ...... .. ... #20 


Растопить воск и парафин, присан немного анилинового красителя, рас- 
творенного в масле, для придания розового оттенка, затем снять с огня и 
прибавить окись олова. 


<? Калийног мыла .... 0.0... у... 20 г 
; Воды со: Ҹамал сдан 80 му. 4 
Раствора хлористого цинка (1.10) .. ... 200 
Окиси цинка ...... Е" 3 ке 130 
Кармина . .... аа 8 
Герпинеола ........ ....... бе 4 і ВЫ 
Гераниевого масла. ... ... ...... т 8 


Калийное мыло приготовляют из смеси 100 г кокосового масла, 200 г едкого 
кали и 800”г воды. К калийному мылу прибавляют вышеперечисленные всещест- 
ва и перемешиванием получают однородную массу. 


$ Миндальных отрубей .. бы 400 г 
Фиалкового корня в порошке ........ .... 40 я 
Розовой воды. $ е дя 160 
Меди ЕА 57 К .. . 120 


Смешивают миндальные отруби, ОВ корень, розовую воду и мед и 
растирают их до получения однородной густой пасты. 


Жидкости для отбеливания ногтей 


Приводим 2 рецепта. 


$ Перекиси водорода. .... ............... 300 г А 
Дистиллированной воды ........... .. 5 
Нашатырного спирта ................. | 

<> Надсерпоаммониевой соли. .............. 30 г 
Дистиллированпой воды ...... ....... 300 


Раствор наносится кисточкой или губкой. 


7. Препараты для губ и бровей 


< Губная помада Масла сладкого миндаля. .. .......... 400 г 
Желтого воска ...... ЕВ 50 
Спермацета ...... ...... ...... .. .. 96 


Розового масла ........ еее нана, 5 капель. 


ЕЎ 
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<> Губная помада Парафина ........ о 0...0... 800 г 
Вазелина ........ а МЦ а, 800 
Алканина: и доке аА 5 $ 
Бергамотового масла ............. ЧО Ю 
Лимонного масла ..... ................ 10 


Смешивают и нагревают на водяной бане, пока не растворится. Разливают 
в баночки в теплом состоянии. 


4 Губные палочки Парафина. ...... не ннньньая 450 г ме 
Миндального масла... ................. 110 ДЕ 
Жидкого кармина . . ................... 28 


Растворить, смешать и разлить в формы. 


< Палочки для бровей 


Делаются как губные палочки. Вместо кармина кладется ламповая сажа. 


< Красные жидкис Чистого нашатырного спирта . .. ...... 1202 
румяна для губ Кармина... . ...... 0... . 70 
Экстракта из роз. . ОИ 140 

Розовой воды. . ........ ые 4л 


Из указанных выше продуктов при правильном приготовлении получаются 
высокосортные румяна, применяемые главным образом для губ. 

В бутылке, вмешающей приблизительно 8 л, настаивают на аммиаке в 
течение нескольких дней тщательно растертый кармин; затем прибавляют ос- 
тальные жидкости и полученную смесь выдерживают в течение 8 дней, причем 
часто взбалтывают ее. 

По прошествии этого срока бутылку оставляют стоять до тех пор, пока 
жидкость не станет совершенно прозрачной, а затем осторожно сливают, не 
взбалтывая осадка, в флаконы. 

Качество получаемых румян зависит главным образом от качества кармина, 
поэтому необходимо применять для данного производства высшие сорта кар- 
мина. 


8. Препараты для бритья 
Мыльные кремы для бритья 


Приводим 3 рецепта. 


$ Кокосового масла .... ..... ........... 2 кг 
Стеариновой кислоты 
(двойной или тройной прессовки)........... 8 
Поташа ...... ..... о нА 6 
Глицерина......... у а 3,6 


Воде а о ое Зл 
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Кокосовое масло и глицерин помещают в котел, нагревают до 50° и основа- 
тельно размешивают. Затем медленно понемногу прибавляют половину поташа 
и тщательно размешивают до тех пор, пока не получится густая масса. После 
этого всыпают в котел остаток поташа и добавляют остальную воду, беспрерывно 
размешивая. Поташ и вода прибавляются небольшими порциями. Отдельно 
растапливают стеариновую кислоту в чистом эмалированном сосуде и тонкой 
струей медленно выливают ес в котел, нс переставая размешивать до тех пор, 
пока не получится однородная масса. Размешивать нужно беспрерывно, но не 
особенно сильно, чтобы не вспенить крем. Содержимое котла оставляют на 
сутки, после чего можно добавить немного ароматического масла для запаха, 
осторожно при этом размешивая. 

Состав этот можно разлить в тубы. | 


$ Высококачественного мыла ........... .. 1402г 
Розовой воды . вре ае. 9220 

АР Кокосового масла. .... ..... ..... . 28 =: 
Миндальпого масла. .. З Е" 28 


Растворяют при нагревании мыло в розовой воде. Отдельно растворяют при 
нагревании кокосовое масло в миндальном масле. Оба раствора смешивают 
горячими и при помешивании прибавляют 1,7 г бензойной смолы и 5 капель 
миндального масла. После этого добавляют глицерин в достаточном количестве 
для получения крема желаемой густоты и сбивают, пока не остынет. 


< Белого мыла. . Нео ния Е зщ Ге 

Миндального масла .. ........ .... 1002 

Виппого спирта . . ..... .... 500 Ее 

Розовой воды а е аан 500 

Амбровой жидкости ........ ........... 10 а 

Бензойной жидкости .. ............... 10 т 

< Крем для бритья Твердого парафипа .... ............ .. 442 

Бараньего сала . .... (4... ... . .. © 
Калийного мыла р ааа ан 4 
Дистиллировашой воды ... .. ... .... 136 
Траганта в порошке .. ей ре 4 
Глицерина ..... ОЕ .. 4 


Парафин, баранье сало и калийное мыло помещают в сосуд и обливаю’ 
дистиллированной водой. Сосуд осторожно помещают в кипящую воду, причек 
помешивают до получения молокообразной эмульсии. После слабого охлажде 
ния постепенно прибавляют, помешивая, трагант в порошке и глицерин. 

Крем можно ароматизировать любым парфюмерным маслом. 


Мыло для бритья в виде брусков 


Н 
$ Кастильского мыла в порошке ....... ... 4002 
Розовой воды ...... в а: о 500 см? 
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Масла какао ае 5-52 90:2 5 
Соды сарон 25 ео зл 229 
Глицсерина . а вара А2 л ә 100 


Смешивают все части, нагревают в течение 30 минут и разливают в формы. 


< Барапьето сала Е у ... .. 8002г 
Кокосового масла . У Є 400 
Едкого натра 30° по Бом... .. ..... 680 ` 
Едкого кали 30° по Бомэ ........ .. . 120 
Кумарина ..... о И 4 
Бергамотового масла 5 у 
Лавапдового масла . .. ... оц... ее. 3 к те 
Гимьянового масла 2 Е 
Мирбаповой эссенции 5 


Растапливают баранье сало и кокосовое масло, дают остыть до 50°, прибав- 
ляют едкие натр и кали и помешивают при слабом нагревании до получения 
однородного мыльного клея и затем примешивают остальные вещества. По 
охлаждении разрезают на куски жсласмого размера, дают им немного просохнуть 
на воздухе и обертывают оловянной фольгой. Я 


$ Мыльный порошок Высококачествеиного мыла в порошке .. .. 400 г 
для бритья Буры. . .. мос вия а 50 
Миндальных отрубей .. К РЕ 25 
Размешать. 
$ Крем, употребляемый Кокосового масла ........... .... 4002 
после бритья Ментола кристаллического 25 10 
Розовой воды А | 75 


Растопить масло на водяной банс, снять с огня, прибавить ментол и посте- 
пснно прибавлять розовой воды. Тшатсльно размсшивать, пока не остынет, и 
помещать в тубы по 100 г. 


< Туалетная вода послс Ментола . сх Зорана . 72 
бритья Борной кислоты . т, Е ... 710 
Глицерина .. . О УСЯ 140 } 
Алкоголя .. оса А Аб 2,5л 


Помещают ментол в стеклянную 20-литровую бутыль, вливают алкоголь, 
прибавляют борную кислоту, ароматнос мгсло (жсласмого запаха) и глицерин. 
Затем взбалтывают состав до полного растворения вссх частей, послс чего 
добавляют воды до получения общего количсства туалстной воды 20 л и про- 
фильтровывают через фильтровальную бумагу. Можно окрасить в желаемый 
цвет при помощи краски. Предпочтителсн зеленый цвет. 

Послс бритья примсняют, как всякую туалетную воду. 
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Антиссптичсскис камни, применясмые послс бритья 


$ Обыкновенные алюмокалисвые квасцы растворяют в равном количествс 
воды и выпаривают этот раствор до удаления всего количества прибавлснной 
воды. К сгущенному раствору прибавляют небольшос количсство глицерина 
и ментола. Горячую смссь выливают в жестяные формы и после застывания 
отшлифовывают при помощи воды острыс края затвердевшсйи кристалличс- 
ской массы. 


< Квасцы расплавляют на водяной бане без прибавления воды(при 92° проис- 
ходит расплавленис квасцов в своей кристаллизационной воде). К расплав- 
лснной массс прибавляют 5% буры, 1% глицерина, 0,5% окиси цинка и 1% 
формалина Массу псремсшивают и выливают в формы. Формы обыкновсн- 
но применяются с откидными стенками. 
{ а 


И. Составы по уходу за волосами’ 


1. Средства для мытья волос 


< Жидкость я мытья Поташа . еи . 1402 
волос Сассафрасового масла ..... ИЕ . 500 
Экстракта из помераицевых цветов ... . . 8л ' 
Алкоголя нана 2 


Перечислснные вещества смсшивают и настаивают в течсние месяца. Поташ 
и алкоголь очищают и обезжиривают ВОЛОСЫ. 


$ Глицериновая Настоики из шизиских мушек. а. 1002 р вы 
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ Чистого нашатыриого спирта . А х 100 
СМЯГЧСНИЯ И МЫТЬЯ Розмариповой воды аа а чало" уб. 
ВОЛОС Глицерина см л ЪФ . 300 
Розового масла ЕА е 2 


Настойку из шпанских мушек приготовляют настаиванием 50 г порошка 
мушск в 1 л крепкого алкоголя. 

Приготовлснная по вышсуказанному рецспту жидкость для мытья волос в 
Одно и то жс время очищаст и смягчает волосы. 


<> Мыльная ЖИДКОСТЬ Медицинского мыла или мыла ‚Ч 

для мытья волос из белого кокосового масла ..... ... 2562г 
Нашатырного спирта А 100 ивы 
Розовои воды . ых .. 1600 
Глицерина А Е АЕ пан .... 1 К 
Спирта (90°) . А К да л 1 
Герапиевого масла . ...... а а 202 
Бергамотового масла. ..... р ое ва 10 


Масла горького миндаля ... ........ 20 капель 
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<: Шампунь жидкий Кокосового масла __..... ВН 400 г 
на кокосовом масле Едкого кали (90%-ного) ...... ....... 500 
Спирта хоть ал раа с 1 50.2400 
Глицерина пари, Иан: Е ... 400 я 
Воды холодной .... ..... Е 2л В 
Воды горячей . ... . ............ . 20 


Растворяют едкое кали в 2 л холодной воды. При растворении происходит 
разогрсвание раствора за счет химичсской реакции. Оставляют стоять, пока 
раствор совершснно не остынст. Затем нагревают кокосовое масло до 73° и вновь 
нагревают раствор сдкого кали до той жс температуры, после чего вливают 
нагретое масло в раствор едкого кали в 4-5 приемов, беспрерывно при этом 
размсшивая. 

Размешивают сщс 10-15 минут послс прибавления вссго масла и оставляют 
стоять На ночь. 

Когда образустся белое полутвердос мыло, сливают излишск едкого кали, 
прибавляют 5 л горячей воды и размсшивают, пока мыло не растворится в воде 
(слитый избыток едкого кали можст быть вновь пущен в дело для слсдующей 
порции). 

Затем приливают остальное количество горячей воды, одновременно вливая 
в массу глицсрин и половину спирта. Остальную половину спирта прибавляют 
в самом концс работы. Раствор пропускают через марлю или бумажную материю 
и оставляют стоять до тех пор, пока он не станст совершенно прозрачным. 
Пахучие масла прибавляют к спирту до его добавления к мылу. 


< Шампунь в порошке Мыла в порошке .....__........... 40 г 
Буры в порошке .. ... ............... 50 ‹ 
Стручкового перца . .................. 1,6 а 
Хиииной коры .. . ..................... 25 і 

Смешать. 

<> Жидкий шампунь Зеленого мыла (жидкого)... ..... ..... 400 г 
Бурыв зло та еа. И 50 
Ароматной апельсиновой воды .............. 1л 


Растворяют буру в воде при нагревании и прибавляют жидкое зеленое мыло. 


$ Шампунь Мыльного корня. ..................... 50 г 
Одеколона. ........ ПОЕНЕ 400 
ВОДЫ о, шо. АЫ» 1л 


Вскипятить мыльный корень с водой в тсченис 30 минут, процедить и 
выжать. Дать остыть и прибавить одсколон. 

Способ употреблсния. покрыть пеной волосы и вытереть сухим поло- 
тенцем. 
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< Жидкость «Яволь» 


Эта известная жидкость для мытья головы состоит из следующих частей: 


Бычьего сала.. . . . соо пы Зе пра ОВ 
Лимонного масла. ... ьн 6. 90 
Хиппой настойки ...... с. е оны’ ыы 200 
Поташа анна В р 2 
Воды" ол еее 738 


Отсюда следует, что при изготовлении 1 кг «Яволь» употребляется 12 г.мыяр. 
сваренного на поташе. з. 


‚2. Масла и кремы для волос 
по 
А < Рспсйнос масло 


Настаивают | вес. ч. репейного корня в 10 вес. ч. чистого вазелиновогс 
масла и прибавляют парфюмерное масло. По желанию можно масло окрасить 1. 
желтый или красный цвет. 


Бриллиантины 


Бриллиантин приготовлястся на вазслиновом, прованском или касторовом 
масле. Прибавляются также церезин, парафин и твердыс жиры. Прибавление 
канифоли не должно иметь мсста при приготовлснии бриллиантинов. Для 
окрашивания применяют жирорастворимые краски. 

Приводим нссколько рецептов. 


< 200 г бслого церезина растапливают в водяной бане, нагревают приблизи- 
тельно до 70°, приливают его тонкой струсй к 700 г бесцветного вазелинового 
масла и тщательно псремешивают. Затем растирают в ступке 1 г ванилина с 
небольшим количеством полученной массы, примешивают после растирания 
ко всей массе и добавляют 3 ггераниевого масла, 5 гискусственного розового 
масла. Густую массу разливают в тубы и дают остыть. 


$ Касторового масла ........... (.. ... Иог "м і 
Алкоголя (60°) ...... ПЕЛЕ р .. 220 ` 
Герапиевого масла ........... .......... 20 
Лимонного масла . .. .. Е Е | 


Можно применять другие парфюмерные масла: гелиотроп, фиалку, розу и 
т.д. Глицерин же рекомендусгся применятьпри изготовлении бриллиантина, тах 
как он слишком липок и легко удерживаст в волосах пыль. 


<> Бычьею жира ху. 455 15 .. .. 1602 
Парафипа _............ И ЗАО 
Кунжутиого масла ...... А ры .... . 560 см3 


Касторового масла ....... ........... 56 г 
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Нагрсвают на водяной банс жир, парафин и кунжутное масло. Хорошо 
перемешивают в теченис 5 минут, прибавляют касторовос масло; снимают с огня 
и прибавляют 5 капель розового масла. 


< Белого вазелина . оо. оба. залы 400 г Е 
Пчелипого воска ож = Е 25 
Касторового масла ... . . . 7 75 
Парафина 5 Я зо. ба 25 


Растопить все части на слабом огнс. Для придания желасмого оттенка 
прибавить незначительное количество краски. Разлить в банки, пока состав 


тсплый. 
Средства, укрспляющис корни волос 


Приводим 2 рецспта. 2 


$ Ланолина .... ..... А е. дБА 40 г 
Вазелина ұз. Бала: СИЕ 200 
Дегтярного масла а РР 25 
Настойки стручкового перца М лагата 28 
Серпокислого хипипа А 25 
Смешать при слабом наг рсвании все всщсства до полного взаимного раство- 


рения. 
Способ употрсблсния. растирать кончиками пальцев голову, пользу- 


ясь нсбольшим количсством мази, каждый день на ночь в теченис 15 минут. 
Наутро вытерсть остатки жира полотенцем, но не мыть. Мыть голову раз в 
недслю теплой водои с дегтярным мылом. 


< Вазелина А 25. 55 2 .... 1002 
Касторового масла . а ._.. 40 
Галловой кислоты с е 10 < 
Лавчилового масла м А ._ 4 } 
ПНарфюмериого масла ... по желанию і 
4 Крем для прически Масла како. ..... | . 2002 
волос Вазелина белого .. ..... АО 400 
Лаполина Зое вана 290 
Бергамогового масла а. Фе ба в 5 капель 


Смешать и нагревать на водяной банс до полного растворения всех частей. 


< Помада для волос Вазелина р Я 2 кг 
Воска желтого он . 142 
Парафииа .. К ха а а 08 14 
Касторового масла. .. ... . 56 


Парфюмерного масла .. ..... но желанию 
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Растопить на водяной банс воск и парафин в касторовом масле. Вазелин 
распустить отдельно. Вылить первую смссь в вазслин, хорошснько размешать, 
снять с огня и прибавить парфюмернос масло. Разлить по баночкам. 

Способ употрсблсния: Смочить волосы, чтобы они были влажные. 

тсм втирать нсбольшое количсство этой помады. 


3. Разные средства для волос 
Эссснции для завивки волос 
Укажем три рецспта. 


6*г канифоли растворяют в 500 г винного спирта и ароматизируют бергамо- 
товым маслом и мускусом. 


$ Поташа : 5 15:2 
Нашатыриого спирта : 5 
І лицерина . . 30 У 
Розовой воды а 2 750 4 
Помераицевой воды зл С^ 200 1 
$ Беизоиной тинктуры 25 55 202 Е 
Вишого спирта (90°) А5 : те 100 
Нужное количесгво розмаринового масла 
Глицериновая вода Ілицерина . 5125072 8, 
ДЛЯ ВОЛОС Випиого снирта . УЧЕ 2 кг 
Бергамогового масла а Г 52 
Горькоминлального масла А. 500 
Масла фиалкового кория оа 3 
Перуанского бальзама Е 25 | 


2 
Эфирныс масла растворяют в винном спиртс, послс чего прибавляют глице- 
рин. Обыкновенно жидкость окрашивают в изумрудно-зеленый цвет. 


$ Хинный состав для Хинина чистого А г 8,52 
укреплсния волос Настойки шпаиской мушки . . . 120 
Настойки перца стручкового а 42 
1 лицерина З . . 28 
Хинной настойки... ка 2428 

Алкоголя.. ... .. . .. 1л 
Воды 5 оо 3 


Смешать все части и оставить стоять 24 часа. Затсм пропустить чсрез фильт- 
ровальную бумагу. 
Применять как всякос другое волосоукрепляющес средство. 


< Вода для волос 
«Пино» 


Дубильшюй кислоты .. И: из: 08608902790: 


Формалина (40%-ного) . 
Серной кислочы 


200 
50 
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Смешивают дубильную кислоту с формалином и прибавляют серную кисло- 
ту. Полученную красноватую массу помещают в воду, отфильтровывают ее и 
промывают до тех пор, пока в отфильтрованной воде не исчезнут слсды серной 
кислоты. Отфильтрованная масса высушивастся при умеренной температуре. 
Затем 5 вес. ч. этой массы растворяют в 100 вес. ч. спирта и таким образом 
получают желасмую жидкость. Красноватый цвет жидкости не изменяется под 
влиянием солнечного света и не окрашивает кожи на голове. 


< Хинная вода для Сернокислого хинина ....... .......... 52 
волос Буры в порошке ............  ..... 20 п. 
Спирта винного ...... осень, 1 кг 
Глинерина СЕЧА ... 1002г 
Розовой воды . ..................... ‚ 300 
ВОДЫ о ау а ааа 1л 


Растворяют хинин и буру в спирте и прибавляют остальные части. 


$ Салициловый спирт Салициловой кислоты.......... И 2г 
для сохранения волос Винного спирта . .. . ........... 100 
Глицерина д аа о а з х 1 90 
Мыльного спирта ...... а а а К ДОО 
1П1еруапского бальзама. ............ ..... 10 
Парфюмерного масла .. ..... .. по желанию 
$ Жидкость против Глицерина е 100 г У 
перхоти Зеленого мыла. . ...... мит 250 са! = 
Бетанафтола —........ а аа е 15 
Випного спирта о ПА Замены 1 кг 
$ Средство против Хинина сернокислого . . ...... 4 . 182 
перхоти Настойки кайенского перца ... ........ 7 А 
Настойки шпанской мушки о аА, гай й на 
Лавровишневой воды С: ЛЕ 22 
Парфюмериого масла для запаха. у: 3 капли х Ф 
Алко!оля . Же: РЕ и ... 2202 у 


Хинин растворяют в лавровишневой воде, прибавляют настойку каейнского 
перца и шпанской мушки. Растворяют парфюмерное масло в алкоголе и сливают 
оба раствора вместе, после чего прибавляют воды и фильтруют. 

Способ употребления: на ночь и утром втирают в кожу головы. 
Повторять до исчезновения перхоти. 


4. Депиляторий (состав для удаления волос) 


Применение депилятория основывается на разрушающем действии щелочей 
на волосы. Сода при регулярном применении вредно действует не только на 
волосы, но и влияет разрушающим образом на кожу. В качестве щелочей для 
приготовления депилятория применяют труднорастворимые или нерастворимые 
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сернистые соединения бария, стронция и кальция. К этим веществам в качестве 
разжижающих и связующих веществ прибавляют крахмальную муку, а также 
окись цинка. 

Сернистый барий, стронций или кальций во влажном состоянии под дейст- 
вием углекислоты и кислорода воздуха переходят в растворимое слабощелочное 
соединение, выделяя при этом неприятно пахнущий гнилыми яйцами сероводо- 
род, запах которого нельзя заглушить никакой отдушкой. Было также замечено, 
что прибавление некоторох пахучих веществ замедляет действие депилятория. 
Хранить депиляторий нужно в хорошо закупоренных стеклянных или жестяных 
банках и лишь непосредственно перед употреблением растереть с водой. При 
пользовании депиляторием нужно иметь в виду, что вещество волос близко по 
своему химическому составу к веществу кожи, поэтому депиляторий действует 
также и на последнюю. После применения депилятория слегка покрасневшую 
или воспаленную кожу тотчас же нужно смазать кольдкремом или вазелином. 

Непосредственно перед употреблением депиляторий растирается с водой в 
кашицу; эту кашицу густо намазывают на покрытое волосами место и, смотря 
по крепости волоса, по истечении 19-30 минут смывают тепловатой водой или 
снимают соскабливанием при помощи тупого ножа. 

Депиляторий нужно применять очень осторожно; ссли появится жжение, то 
немедленно нужно его удалить во избежание воспаления кожи. Депиляторий — 
не радикальное средство для удаления волос, так как через некоторое время они 
снова отрастают, но депиляторий частично ведет к отмиранию волосяных ме- 
шочков, вследствие чего рост волос происходит медленнее. 

Приводим несколько рецептов депилятория, а также способ приготовления 
сернистого кальция. 


< Сернистого стронция или бария .... ... .. 252 
Окиси цинка... ..... О оао 25 
Рисовой или маисовой крахмальной муки.... 25 
$ Сернистого стронция... ............... 500 г р 
Крахмала..;.:; оо еее 300 . 
Окиси цинка ........ ел еееенне я 200 
Ментола. . .......ееьне лань д, | 


$ Депиляторий изготовляется путем нагревания до 100° сернистых солей бария, 
стронция, кальция с прибавлением крахмального клейстера, предохраняю- 
щего кожу от разъедания. 

Например приготавливают жидкую смесь, состоящую из 3 г сернистого 
стронция, 4 г крахмала и 16 г воды, и нагревают ее при постоянном помешива- 
нии до 100°. 

По охлаждении масса принимаст вид крема. 


$ Свежеобожженную сдкую известь обливают водой, причем известьв процессе 
гашения сильно нагревается и распадается в порошок. Этот порошок насы- 
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пают в высокии стеклянный сосуд, в который опущена широкая стеклянная 
трубка, достигающая дна и проходящая через стеклянную или деревянную 
крышку, закрывающую этот сосуд. Стеклянная трубка соединена с газооб- 
разующей склянкой, которая для безопасности должна иметь два горла (так 
называемая склянка Вульфа). В одно из них вставляется пробка со стеклян- 
нои трубкои, снабженной резиновой трубкой, сосдиняющей склянку с изве- 
стью, а в другое — пробка со стеклянной трубкой, доходящей до дна склянки 
и оканчивающейся снаружи наверху воронкой. 

В эту склянку помещают некоторое количество сернистого железа в неболь- 
ших кусках и наливают воды, чтобы она покрыла железо на некоторую 
высоту. Затем через трубку с воронкои осторожно приливают в банку 
солянои кислоты приблизительно с половину количества воды, находящейся 
в банкс. Почти немедленно начнется выделение сероводорода, отличающе- 
гося противным запахом тухлых яиц и очень ядовитого, причиняющего 
сильные головные боли, поэтому все пробки в банке должны закрываться 
очень плотно и сами не должны пропускать газ через поры, т.е. иметь поры 
не по продольнои, а по поперечной оси. Можно применять и резиновые 
пробки. Кроме того, всю эту операцию следует производить либо на воздухе 
(летом), либо иметьдля этого соответствующее помещение, или, по меньшей 
мере, вытяжной шкаф. Когда выделение газа начнет прекращаться, очень 
осторожно приливают сще немного кислоты в банку. Сероводородный газ 
пойдет через трубку в сосуд с известью и будет сю впитываться, причем 
известь будет превращаться в сернистый кальций. Известь оказывается насы- 
щенной, когда начнет выделять сероводород; тогда пропускание газа прекра- 
щают, для чего лучше всего разъединить газообразующую склянку с сосудом, 
содержащим сернистыи кальций, и сильно разбавить кислоту в склянке 
Вульфа водой или даже вытряхнуть все сс содержимое в такое место, где 
выделяющийся газ не может ни помешать, ни повредить людям. Получен- 
ный сернистый кальций превращают в тестообразную массу. Для этого 
смешивают: 


Сериистого кальция ... .. В жа .2 кг 
Сахара Ят ДУ Аъ Ад гә .1 
Воды .. . Ча о не 1 
Крахмальной муки... . . . .... и | 
Лимоиного масла . .... ... о. о... 30 
Мятного масла ...... 2 га 10 


Полученное тесто тотчас же помешают в сосуд, не пропускающий вбздуха, 


так как под влиянием воздуха сернистый кальций разлагается. 


При употреблении берут немного этой массы, смачивают ес водой настолько, 


чтобы она легко намазывалась на кожу, обмазывают место кожи, предназначен- 
ное для освобождения от волос, и через 10-40 минут смазывают все водой. 


Это средство, как все другие средства для удаления волос, уничтожает только 


волосы, но не корни. 
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9, Составы для окраски волос 


Общие указания 


Красящим началом в составах для окраски волос могут служить металличе- 
ские соли, органические химические сосдинения, растительные составные части 
или смеси этих веществ. Краски для волос (для растущих волос) должны быть 
очень тщательно составлены и быть абсолютно безвредными. 

Из средств для окраски волос практически применимы препараты серебря- 
ных солей при условии правильной предварительной обработки волос. Различ- 
ные оттенки от светлого до черного достигаются соответствующим концентри- 
‚ рованием растворов или повторным окрашиванием. Частые промывания и 
причесывания с течением времени осветляют краску волос, вследствие чего 
окрашивание их следуст время от времени повторять. 

Окраска, произведенная при помощи металлических солей, не проникаст 
внутрь волосяного вещества, а остается лишь на внешнем его слое и в большин- 
стве случаев даст матовый оттенок. 

Органические красители, при использовании их для изготовления таких 
красок, имеют много недостатков; в большинстве случаев они малоустойчивы и 
легко разлагаются, что влечет за собой вредные, даже опасные кожные заболе- 
вания, 

Безусловно нельзя применять для окраски волос парафенилендиамин и 
‘урсолы, которые хотя и дают хорошие естественные оттенки, но также служат 
| зачастую причиной серьезных кожных заболеваний. 

і Применение органических соединений основывается в большинстве случасв 
|на том, что, будучи подвергнуты действию кислорода воздуха или состава, 
| отдающего кислород, образуют красящсе вещество. Нужно заметить, что живой 
[волос каждого человска различно реагирует на краски для волос. 

'’ Кроме того, имеет значение также и предварительная обработка волос, их 
| обезжиривание и пр. Многие лица вследствие специфической чувствительности 
"или индивидуальных особенностей (идиосинкразии) вообще не переносят неко- 
торых красок для волос. 

Наиболсе часто практикуется окраска волос при помощи серебряных солей. 
Этот способ относительно безопасен и лишьизредка дает нежелательные побоч- 
ные явления. Нужно иметь в виду, что слишком крепкие растворы серебряных 
солей разрушают постепенно вещество волоса. Вследствие световой чувстви- 
‚тельности серебряных солей растворы подобных веществ должны вссгда хранить- 
ся в коричневых флаконах. 

‚ Способ окраски при помощи серебряных солей основан на восстановлении 
Этих солей в окись и металлическое серебро или в нерастворимое красящес 
Серебряное соединение. В качестве восстановителей применяются сернистые 
щелочи, серноватистонатриевая соль или пирогаллол. 

| Раствор серебряной соли без других примесей для окраски волос непригоден, 
| При составлении своих собственных композиции красок для волос, а также 
| составлении по готовым рецептам нужно произвести пробу окраски на 
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ладони (все, что окрашивает кожу, в равной мере окрашивает и волос, и 
наоборот). Ладонь очень чувствительна и сейчас же обнаруживает всякое явле- 
ние, дающее раздражение. 

Удачное окрашивание зависит, как уже было сказано, в значительной степе- 
ни от правильной предварительной обработки волос. Поэтому мы останавлива- 
ем внимание читателя на способах применения красок, которые необходимо 
обязательно соблюдать. 

1) Самому окрашивать свои волосы не рекомендуется, 

2) Нужно тщательно оберегать себя от возможных брызг красящих растворов, 
так как окрашивающие средства дают на коже и платье пятна, удаляемые с 
большим трудом. В особенности нужно оберегать глаза. Перед окраской волос 
лоб, шею и все остальные части лица и тела следует смазать вазелином, 
ланолином или другим каким-либо кремом для кожи. 

3) Перед нанесением краски также нужно тщательно промывать волосы для 
того, чтобы удалить пыль и жир. Однако нельзя применять для этого щелочи, 
например, соду или поташ, Такие вещества вредят окраске. Промывать волосы 
следуст обыкновенной чистой водой без примеси каких бы то ни было парфю- 
мерных или пахучих веществ. Из мыл лучше применять марсельское или какое- 
либо нейтральное, или хорошее ядровое мыло, а лучше всего мыльный спирт. 
После промывания волосы следует основательно прополоскать чистой теплой 
водой, после чего высушить чистым теплым полотенцем или вентилятором, 
продувающим струю теплого воздуха. 

4) Красочные растворы нужно наноситьмягкой щеточкой (можно зубной) по 
возможности с концов к корням, Если употребляют несколько растворов, то для 
каждого раствора нужно употреблять особую щеточку. После употребления 
щеточки прополаскивают водой и сушат, Второй раствор наносят лишь по 
истечении нескольких минут после первого. 

5) После нанесения растворов волосы нужно по возможности подвергнуть 
действию дневного света, так как солнечные лучи, даже рассеянные и отражен- 
ные, ускоряют процесс окраски волос. 

6) Просушенные волосы нужно несколько раз прочесать, а затем снова 
промыть их мылом для удаления излишка краски. 

7) Если по истечении нескольких часов волосы окажутся чересчур матовыми, 
тусклыми или бледными, то их нужно слегка смазать хорошей помадой, содер- 
жащей от 2 до 3% ланолина. Частое окрашивание делает волосы ломкими, 
вследствие чего такие волосы рекомендуется время от времени смазывать жир- 
ным кремом. 

8) Пятна на коже, образуемые растворами, содержащими серебро, устраня- 
ются применением насыщенного раствора желтой кровяной соли или раствора 
иодистого калия. 

9) Окрашивание волос ни в коем случае нельзя производить, если на голове 
имеются ранки или ссадины. Из обесцвечивающих средств 
иместся одно небезвредное средство — это 10—20%-ный раствор перекиси водо- 
рода После долгого применения перекиси водорода волосы делаются хрупкими 
и легко секутся. 
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$ Окраска волос при помощи серебряных солей 


1-й рецепт - наиболее простой 


Растворяют 0,35 г азотносеребряной соли (ляписа) в 100 гдистиллированной 
воды и прибавляют при помешивании или взбалтывании по каплям столько 
нашатырного спирта, чтобы образовавшийся вначале осадок растворился и 
получилась прозрачная жидкость. Действие такого красящего средства проявля- 
ется постепенно, вследствие чего приходится эту краску в зависимости от 
желаемого тона наноситьнесколько раз. В качестве восстановителя здесь служит 
само органическое вещество волоса. 


2-й рецепт - с сернистой щелочью 
Приготовляют два раствора. 


1-й раствор 


Каштановый Темно- Черный 
цвет каштановый цвет 
цвет 
Ляписа 100 г (50а 100 г 
Дистиллированной воды 800 г 150 г 600 г 
Нашатырного спирта (10% -ного) — 1502 — 
2 { 
2-й раствор 
Каштановый Темпо- Черный ‚- 
цвет каштановый цвет 
цвет И м 
Сериистого калия 100 г 100 г 100 г 
Дистиллировашой воды 300 г — 300 г 
Випного спирта (95°) 30 г 600 г 30 г 


Для окраски волос раньше наносят 1-й раствор (ляписа), а затем 2-й раствор 
(сернистой шелочи). К светлым белокурым тонам этот способ неприменим. Для 
таких цветов пригодны пирогалловые составы. 


3-й рецепт - пирогалловый 


Применение пирогаллола (пирогалловой кислоты) в красках для волос осно- 
вывается на сго легкой окисляемости, особенно в щелочных растворах. При 
окислении получаются коричневые красящие вещества, поэтому пирогаллол 
может применяться как самостоятельное средство для окраски волос. 

Раствор пирогаллола наносится несколько раз в течение нескольких дней, 
пока не будет достигнут желаемый тон окраски. Пирогаллол относится к 
медленно действующим средствам для окраски волос. 

Если в раствор пирогаллола ввести металлические соли, то такая смесь 
действуст значительно интенсивнее. Увеличением концентрации раствора или 
повторным нанесением сго на волосы можно получить ряд оттенков различной 
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интенсивности вплоть до черного. В соединении с пирогаллолом применяют 
также и азотносеребряную соль (ляпис). Следуст однако заметить, что пирогал- 
лол является не совсем безвредным средством, так как иногда он вызывает болес 
или менее сильные кожные воспаления. Если же он впитывается кожей внутрь, 
то может вызвать ряд общих заболеваний. 

При применении пирогалловых красок также изготовляют два раствора. 


1-й раствор 


Светлые волосы Каштаповые волосы Черные волосы 
Пирогаллола 82 8.52 10 г 
Дистиллированной воды 250 250 250 
Вииного спирта (95°) 100 100 100 
2-й раствор Светлые волосы Каштановые волосы Черные волосы 
Ляниса 

(азогнокислого серебра) 52 82 152 * 

Дистиллированной воды 200 150 100 
Нашатырного спирта 20 30 45 


Для окраски сперва наносят пирогалловый раствор, а затем раствор серебря- 
ной соли. 
4-й рецепт - серноватистонатриевый 


Приводимые ниже растворы приготовляются отдельно, однако непосредст- 
венно перед употреблением они смешиваются равными частями. 


$ 1-й раствор Серновагистокислого натрия ..... : 25 г 
Дистиллировапнои воды ......... .. . 625 
Виниого спирта (95°) . ............ 350 

$ 2-й раствор Азотнокислого серебра .... ....... . 302 
Дистиллированиой воды. ........... . 100 


Растворяют и прибавляют каплями чистый нашатырный спирт при помеши- 
вании или взбалтывании, пока осадок не растворится в сдва заметную муть. 
Фильтруют раствор в темном месте(лучше всего через стеклянную вату) и 
добавляют воды до | кг. Повышение или понижение содержания ссребра ока- 
зываст влияние на тон окраски. 

Для достижения более светлых оттенков прибавляют с самого начала немного 
больше нашатырного спирта. Так как в последнем случае осадок растворяется 
полностью, фильтрация становится излишней. 


< Окрашивание волос ВИСМУТОВЫМИ солями 


Висмутовыес соли окрашивают волосы медленно и постепенно, вследствие 
чего применение этих средств почти незаметно для посторонних. Они носят 
часто название «восстановителей цвета волос», потому что дают с течением 
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некоторого времени естественные тона волос. от белокурого до темно-каштано- 
вого. Процесс окраски объясняется содержанием в волосах серы; он ускоряется 
прибавлением сернистого соединения (серноватистонатрисвой соли или серного 
молока). 

Для более быстрого получения темных тонов добавляют сернистого висмута, 
а для черного тона, кроме висмута, — и серебряной соли. 

Для примера приводим рецептуру по изготовлению такого красящего препа- 


рата. 


<> Медленподействующий Уксусповисмутовой соли... ...... 100002972 
Уксуспои кислоты (80%-нои) . . ......... 1 
Розовой воды .. .. Кт а 600 
Глицерипа .. .. еи аео ааа а аа 50 
Й Серпого молока (аморфной 
мелкораздроблеппои серы). ....... .. 8 


Перед употреблением взбалтывать. 


< Быстродействующий Азотиовисмутовои соли п 5 . 202 
Серноватистонатриевой соли. а . 50 

Дистиллироваиной воды .. .... ... 40 

$ Средство для Пирогалловой кислоты ........... се... . 102 
восстановления Воды. .. . . .. ане ан а ӨО 
прежнего цвета волос Одеколона . . 3 ааа 0:820 


Смешать и смачивать волосы при помощи щетки. 


$ Окрашивание волос марганцевокалисвой солью 


Берут раствор 150 г марганцевокалиевой соли в 2 л дистиллированной воды. 
Сначала моют волосы мылом, чтобы обезжирить их, затем мягкой щеткой 
смачивают волосы разбавленным раствором марганцевокалиевой соли, причем 
окрашивание начинается тотчас же и даст коричневый цвет. 

В зависимости от степени разбавления раствора водой можно получать все 
оттенки от светло-русых до черных. Средство это совершенно безвредно. 


$ Ауреол 


Ауреол являстся хорошим средством для окрашивания волос; окраска де- 
ржится очень долго. Он состоит из 1% метола, 0,3% амидофенолхлоргидрата, 
0,6% моноамидофениламина, растворенных в 50%-ном винном спирте, с при- 
бавлением 5% сернистонатриевой соли. 

Для окраски волосы сначала промываются мылом. Затем аурсол смешивает- 
ся с равной частью перекиси водорода, и сше сырые от мытья волосы прочесы- 
ваются частым гребнем, смоченным этой смесью. Через 2-3 часа появлястся 
красивая темнокоричневая окраска, которую можно сделать более темной повто- 
рением той же процедуры. 
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< «Растик» или «Карзи» 
(восточная краска для волос) 


Эта краска для волос дает хорошие результаты при продолжительном и 
регулярном применении. Считается безвредной. 


Чернильных орешков ................... 202г 
Железной пыли. . а... 500 р 
Медной ПЫЛИ .. ... а. 20 

Аморы: жо ен ео 50 

Мускуса у, о ае. ао АЛИИ 20 


Чернильные орешки растирают в мельчайший порошок и поджаривают на 
железной сковородке при постоянном помешивании до тех пор, пока порошок 
не примет темнокоричневую или черноватую окраску. Порошок смешивают с 
чрезвычайно мелкой железной и медной пылью и тщательно истирают в ступке. 
Прибавляют амбру и мускус и полученный препарат хранят в сыром месте, так 
как только при этом условии он приобретает свойство окрашивать волосы в 
черный цвет. 

При употреблении берут на руку небольшое количество порошка, смачивают 
водой и крепко натирают им волосы. Через несколько дней волосы окрашива- 
ются в совершенно черный цвет, похожий на натуральный. 

По другому описанию порошок из тонкоизмельченных чернильных орешков 
смешивают с небольшим количеством масла и образовавшуюся однородную 
пасту поджаривают в железной посуде, пока не прекратится выделение масляных 
паров. К остатку прибавляют небольшое количество воды и затем совершенно 
высушивают на огне. 

Полученную массу слабо увлажняют и к ней тщательно примешивают смесь 
металлической пыли из железа и меди. Готовый препарат сохраняют в сыром 
месте, где он и приобретает свои красящие свойства. Этот препарат, аромати- 
зированный амброй или какой-либо другой ароматной эссенцией, называется на 
востоке «Растик» или «Карзи». 

Для окраски волос небольшое количество этого препарата раздавливают 
между пальцами и тщательно натирают им волоф т. По прошествии нескольких 
дней волосы окрашиваются в очень красивый черный цвет. 

Окрашенные этой краской волосы делаются мягкими, блестящими и долго 
сохрянают свой цвет после однократного применения. 


< Хна 


Измельченные в порошок листью алканны (ГРа\зома іпегтіѕ) называются 
хной. Применяемая без других примесей, хна придает волосам рыжий оттенок. 
При смешении полученного порошка хны с порошком листьев растения вайда 
(Іѕаііѕ іпсїіогіа) получается краска, придающая волосам красивые оттенки, начи- 
ная от коричневого и кончая черным цветом. 

Применение смеси хны и вайды довольно сложно и требует много времени, 
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но зато хне, кроме ес красящих свойств, приписывают благотворное влияние на 
волосы. 

Хну смешивают с вайдой и смесь замешивают с водой в виде густой каши. 
Волосы намазывают этой кашей так, чтобы они были совершенно покрыты ею, 
и затем обертывают голову теплыми платками. 

В зависимости от состава смеси и времени, затраченного на окрашивание, 
получаются различные оттенки. 

1. Для белокурого и темно-русого оттенков берут хны 40 вес. ч., вайды — 
80 всс. ч.; продолжительность применения: для белокурого — около 45 мин., для 
темно-русого — около 1 часа 15 минут. 

2. Для шатенов и брюнстов: хны — 30 вес. ч., вайды — 90 вес. ч.; продолжи- 
тельность применения. для шатенов — около 1 часа 30 минут, для брюнетов — 
около 4 часов. 

Новторясм, что получаемая окраска зависит как от продолжительности окра- 
ски, так и от соотношения между хной и вайдой. 

Окраска хной безвредна. 


Препараты для окраски волос 
из скорлупы грецких орехов 


< Жидкий препарат Зеленой скорлупы грецких орехов......... 900 г 
Обыкновенных квасцов в порошке .......... 60 ИУ 
Розовой воды .... ..,... мама 240 


Составные части растирают и смешивают в ступе. Хорошо отжимают и на 
каждые 100 г жидкости прибавляют 30 г спирта (90°). Оставляют стоять в закры- 
том сосуде в течение 4 дней, фильтруют и ароматизируют парфюмерным маслом. 


< Препарат Зеленой скорлупы грецких орехов. ..... . 240 2 
в виде масла Обыкновенных квасцов ......... ..... . 30 
Оливкового масла ...... ..... ... ‹ 12 ке 


Растирают в ступе квасцы и скорлупу грецких орехов, прибавляют оливковое 
масло и нагревают на песчаной бане при помешивании, пока вся влага не 
улетучится, отжимают; полученное масло процеживают и ароматизируют. 


«$ Препарат Зеленой скорлупы грецких орехов ......... 900 г 
в виде помады Обыкновенных квасцов, .. ... дое 120 
Оливкового масла , ,........ А Е 1440 
Пальмового масла, ......... СЕ 2... 240 
Белого воска ..... й п Де 2. 180 


процеживают и прибавляют к почти охлажденной массе 600 г любой помады, 
предварительно растопленной на водяной бане. 

Эффективен только свежеприготовленный сок грецких орехов, так как он 
довольно быстро теряет свои красящие свойства. 
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$ Китайская жидкость «Кохоль» ГЕ 
для окраски бровси и ресниц в черный цвет 7 
І уммиарабика . ... .... ....... ... 3002г № 

Китаискои луши .. . ...... ааа . 500 

Розовой воды . 5 10 л 


Гуммиарабик и тушь растирают в порошок, смешивают вместе и растирают 
небольшое количество полученного порошка с розовой водой до тех пор, пока 
не образустся однородная черная жидкость, свободная от крупинок. Эту жид- 
кость сливают в один флакон и прибавляют к ней остаток розовой воды, 

Средство это совершенно безвредно. 


ПІ. Составы по уходу за полостью рта и зубами 


1. Зубные порошки ` 


Обыкновенный зубной порошок 


Приводим 3 рецепта. ‹ 


$ Смешивают 1,2 кг очищенного мела с 200 г углекислой магнезии. Для 
отдушки прибавляют смесь 4 г мятного масла, 4 глимонного масла и 2 капли 
тимьянового масла. 


<> Мела очищенноо ав Е К 
Уплекислой магнезии. . ..... .... 2002 
Надборнонатриевои соли В с. р 60 
Мятного масла . БА н а 25 
<> Мела очищенною . ........ ое 2 кг } 
Крахмальной муки Е ата 150 г 
Фиалкового корня. . .... .......... . 250 
Коричного масла... ........... ( ео 30 
< Розовый зубной Мела очищенного .. .......... т 2 кг 
порошок Фиалкового корня атау ль 1 
Краппового лака . ........... ... . 50-70 г 
Розового масла а ату ан а 2% 15 
Сандалового масла . ....,..... ОТ 10 
< Хинный зубной Мела очищенного _.. . .... . ... . Тк 
порошок Крахмальной муки. .. .... ... 500 г 
Фиалкового корня . 5 а .. 900 
Сернокислого хинииа ..., ани кәм 20 


Мятного масла ...... 0.0... .. 10 
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‚ > Салоловый зубной Салола . Е Ше 
! порошок Фосфорнокальциевой соли ...... рае 4120 
] Мела очищениою .. . а вы га 620) 
н Улема пиесвой соли . . 9 аа .. 15 
4 Бикарбоната пагрия Е ба $249 
' Мятного масла а по желанию 
4 Ориссовый зубной Мела очищениого ..... в ... 12 
порошок Кастильского мыла (в порошке) 200 г 
Ориссового корня. . . 200 
Сахарной пудры А 5 200 
Масла грушицы ... ... .. 0,5 
Мятпого масла 5 Й 2 Э 


А 2 
Превратить в пудру очищенный мел и хорошенько смешать все эти части, 
обрызгав их маслом. Упаковывать в картонные коробки. 


2. Жидкие составы для полоскания зубов 


Укажем 5 рецептов. 


<> Жидкого мыла 0. 0.0. . 3502г 
Хииной настойки... ‚.. . ... . 50 
Соли ВЕР НН. а м вн г за 2 
Глицерина Асу 5 о тя ЕЕ 100 } 
Розовои воды ... .. ... .. ..... . 054 ' 

Смешать. 

$ Молотого аниса .. ... ........ л 0205, 31002 
Гвоздики . А Т г 25 
Ванили Бу ТАТ а 
Кошенили .. з Б Во зая зе © 
Порошка сандалового дерева Зе < . 5 


Настаивают со смесью из | лспирта (95°) и 300 гводы в течение восьми дней 
при частом взбалтывании, после чего сливают, выжимают осадок и прибавляют 
к полученной смеси 10 гмасла перечной мяты, 4 капли искусственного розового 
масла и фильтруют. Эта вода для полоскания имсет красновато-коричневый 
оттенок, приятный и устойчивый аромат. 


<> Анисового масла Е ин а 
Гвоздичпого масла. . ... ... ..... х 4 
Ванилипа а А нео .. 0,04 
Масла перечной мяты . аа з аав Н ТО 
Искусственного розового масла ....... . 4 капли 


Смесь растворяют в 1 л спирта (95°) и прибавляют 300 г дистиллированной 
воды, По истечении 8 дней фильтруют. Жидкость получается бесцветной. 


р 
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< Растворяют 3 г тимола в 0,5 л спирта (95°) и прибавляют 0,5 л бесцветной 
жидкости для полоскания (см. рецепт 3-й). По истечении восьми дней 
фильтруют. 


< Растворяют 25 г настоящего эвкалиптового масла в 0,5 л спирта (95°) и 
прибавляют 0,5 л бесцвстной жидкости для полоскания (см. рецепт 3-й). По 
истечении 8 дней фильтруют с ватой. 


3. Зубные пасты 
Общие сведения 


Получение хорошей зубной пасты зависит от выбора сырья и соблюдения 
следующих условий: 

а) Паста должна содержать глицерин и мыло. Глицерин предохраняет массу 
от высыхания, мыло предохраняет от осаждения твердых веществ. Если хотят, 
чтобы паста не мылилась, применяют плохо пенящееся мыло. Мыльный при- 
вкус, если он вообще заметен, маскируется достаточным количеством мятного 
масла. Очень приятна и освежающа комбинация мятного масла с небольшим 
количеством лимонного масла. 

6) Глицерин должен быть лучшего качества и свободным от кислот и извести. 

в) Углекальциевая соль (мел) должна применяться только самая легкая во 
избежание отделения се от жидких частей. 

г) Углекислую магнезию применятьв мыльных пастах не следует, так как она 
в десять раз легче растворима, чем углекальциевая соль, вследствие чего при 
наличии мыла она может дать нерастворимое магнезиальное мыло. В тех же 
пастах, где мыла нет, углекислая магнезия постепенно образует соединение с 
углекальциевой солью (известное в природе как доломит). 

В зубных порошках, напротив, для увеличения объема можно применять 
углекислую магнезию. 

Мыло в зубных пастах имеет различное назначение: оно должно предохранять 
пасту, как уже было указано, от осаждения твердых веществ, делать массу 
однородной и придаватьей консистенцию пасты. 

Мыла или их жирные кислоты не все одинаково реагируют на известковые и 
магнезийные соединения. Устойчивы в этом шении кокосовые мыла, 
которыс вследствие этого и служат наилучшими мылами для жесткой и морской 
ВОДЫ. 

Кокосовое калийное мыло является самым совершенным мылом для зубной 
пасты. Чистое нейтральное кокосовое мыло имест, кроме того, еще то свойство, 
что, будучи прибавлено в небольших количествах к глицерину, повышает его 
консистенцию. 

Кокосовое калийное мыло получают омылением кокосового масла едким 
кали. Само собой разуместся, оно не должно содержать излишка едкого кали. 

Помимо этого, для достижения вполне однородной массы пасту следует 
пропустить через вальцовую мельницу. Если паста обрабатывается в смесителе 
и пропускастся через вальцовую мельницу, можно уменьшить до минимума 
примссь воды и глицерина. 
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Без технического оборудования приготовить пасту, отвечающую современ- 
ным требованиям, вссьма трудно. 

Соотношение главных составных частей в зубной пасте примерно следующее: 
100 всс. ч. готовой зубной пасты содержат в среднем от 35 до 40% углекислой 
извести (в зависимости от веса этого вещества), 25% глицерина, 10% мыла (из 
расчета сухого мыла), 25% воды, включая и содержащуюся в мыле воду, и 
наконец, некоторое количество эфирных масел, красящего вещества, сахарина 
и особых примесей. 

Для определения количества воды, которое необходимо прилить к пасте, 
нужно знать, насколько велико содержание воды в мыле. 

Свободные от мыла лучшие зубные пасты изготовляют на чистом глицерине 
без прибавления воды. 

Для ароматизации лучше всего пригодны масло перечной мяты или комби- 
нация масла перечной мяты с лимонным или анисовым маслом. 

Ниже приводим несколько рецептов зубных паст. 


$ Мятная зубная паста Мела очищенного .............. ........ 1 кг 
Мыла на кокосовом масле, 
белого, лучшего качества. . ........ и 1,3 
Винного спирта... .. еее, .. 0,5л 
Бензойной кислоты.......... Ее 120г 
Эвкалиптового масла ............ о: 
Мятного масла ....... о аи . 100 
Сахарина.. ... „ее нье в. с, ОТ 5 ДО 20 
Глицерина ...... ее ненининие 600 


Сначала смешать спирт, глицерин, эвкалиптовое и мятное масла. Отдельно 
смешивают остальные вещества. Оба состава смешивают до получения массы 
соответствующей густоты. 

В случае необходимости можно для получения более жидкой пасты приба- 
вить глицерин и спирт. 

Упаковывать в оловянные тубы. 


<> Ментоловая зубная Желатина с: о иена: 28г 
паста Кастильского мыла (в порошке). .......... 56 

Сахарина’. е иаа ея 0,6 
ВОДЫ оао нее 0,5 л 
глицерина: а ао аруа 1 
Ментола - о ааа е 3,52 
Эвкалиптола ..... ............... я 3,5 
Масла грушицы. .............. еее 7 
Кармина. ... ............. 2..2... 5 капель 


Оставить желатин на ночь в воде, наутро выжать и растопить на огне. 
Растворить мыло и сахарин в воде и смешать желатин с раствором. Отдельно 
смешать при нагревании глицерин, ментол, эвкалиптол, масло грушицы и 
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кармин. При помсшивании сливают обс жидкости и на каждый литр полученной 
смеси добавляют 340—350 г очищенного мсла, после чего разливают в тубы. В 
тубах раствор становится густым. В зависимости от количества мела паста 
получается различной густоты. 


$ Зубная паста Углекальциевой соли. Мех р Сны 1 ке 
Фиалкового кория Е: СО | 
Сахара и а 1 
Р Воды . .. 2 а г За 500 г 
Краннового лака о 30 
Лавандового масла у а а 10) ! 
Мускатного масла аа ЕЕ 10 
Гвоздичного масла . а ар „ба 10 
Мятного масла . о мове. 1:30 
Розового масла. __....... и . Ю 
<> Зубная паста Хорошего нейтрального мыла ... 200г 5 
«Калодонт» Глицерина ... . 300 
1 опчайшего отмученпого мела = ..... 500 


Смешивают мыло, глицерин и мсл, окрашенный в розовый цвст какой-ни- 
будь безвредной краскои, прибавляют для запаха мятного масла и добавляют 
столько воды, чтобы получилось тягучес тесто. Этим тсстом наполняют тубы. 


ІУ. Составы для удаления мозолей 
Приводим 5 рецептов. 


< Экстракла ипдийской конопли . 10г 
Салициловои кислоты. . ч 57 
Коллодия А = 400 см? ) 
Э'илового спирта. . ! 50 


Растворить салициловую кислоту в алкоголс и прибавить индийской коно- 
пли. Всс это растирают и постспенно прибавляют коллодия, послс чего тщатель- 
но размешивают и разливают в склянки, хорошо их закупоривая. 


$ Салициловои кислоты Я 102 
Коллодия ... .. .. ре : 100 
Венецианского тернентипа ..... К 6 
Молочнои кислоты . Пе я 8 


Растворяют салициловую кислоту в колоддии и прибавляют остальные части. 


< Коллодия о я 100 г 
Молочнои кислоты Виа С .. 6 
Салициловои кислоты... = ...... с: 4 


Растворяют и смешивают. 
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$ Коллодия Е А Рет 100 г 
Салициловои кислоты 5 К 12 
Скипидара у А 6 
Эфира .. .. = ГИР 
Хлорофилла Ваза Я ; 0,06 

$ Желтого воска .. о Е 200 г 
Французского скипидара . .. р 25 
Перуапского бальзама ... —..... и 25 
Вазелина ни аа 50 
Салициловои кислоты. ..... 25." 19 


Для пригётовления пластыря от мозолей растворить на слабом огне все части. 
Снять с огня и псрсмсшивать до охлаждения. 

Способ употреблсния: нарезать из липкого пластыря полоски длиной 3—5 см 
и шириной 2-3 см. Смазать центр этого пластыря смссью, положить на мозоль и 
оставить на 2-3 дня, затем погрузить ногу в тсплую воду и снять мозоль. 


У. Составы против пота 
Присыпки 


Приведем два рецспта. 


$ Борной кислоты ды бад гея 90:е 
Салицилововисмутовой соли ..... .... . 20 
Окиси ципка ро, оч 100 
Галька РЕ кА ть 100 
Бергамотового масла . . е 20 капель 
< ЬБорнои кислоты в порошке .. 5 80 г 
Жженых квасцов . . бан А СЕУ 30 
Галька . .. 2 Аи 10 
Салициловой кислоты е Зо 10 
Крахмала.... . . пале «ә 200 


Мыльныи порошок против потения ног 


Приводим три рецепта. 


<> Мыла сухого в порошке . кл На 100 г 
Буры в норонке.. а а а 150 
Ут лекальциевой соли о БЫ ае. 50 
Соды И" и А 150 
[аннина. нее. СЕ 29 


Смешивают, просеивают, прибавляют парфюмерное масло и помещают в 
Коробочки. 
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$ Борпой кислоты в порошке . 


Жжепых квасцов 
Окиси ципка 
Салициловой кислоты 
Талька 


Смешивают, проссивают и помещают в коробки. 


$ Салициловой кислоты . .. р маа ‘дааа 


Борпой кислоты . 


х 


152 о 
80 


Талька (в порошке) 


1 кг 


Перемешать и просеять сквозь сито. 
Всыпать в каждый ботинок чайную ложку порошка. Полсзно такжё рипуд- 


рить после купанья. 


<> Тимолин против 
потения ног 


Гимола (в порошке) .. 
Борной кислоты 


Магнезии улекислой ..... 


Талька. 
Окиси циика 


Смсшивают и проссивают через мелкое сито. 


$ Крем от потения ног Ьорнои кислоты ....... 


Салициловопатриевой соли... . 
Ілицерипа. .. 
Вазелина желтого 
Лаполина .. 


Растирают борную кислоту и салициловонатриевую соль в порошок и при- 
бавляют остальныс части. Хорошенько размсшивают, пока нс получится одно- 


родный крем. 


< Жидкость против 
потения ног 


Формалина (40%-ного) ... ....... 
Нашатырного спирта. 


Винпого спирта. .. 


Состав разбавляют водой и моют потеющие части. 


$ Жидкость против 
потения подмышек 


Воды дистиллированной 


Буры 
Марганцевокалиевой соли.............. 


. 202 С 


7% 


ПИЩЕВЫЕ 
| 
ЗЕЯ ПАРЫ 


гы 220 


ПРОИЗВОДСТВО 
ПИЩЕВЫХ И ВКУСОВЫХ 
ПРОДУКТОВ 


1. Искусственные пищевые жиры 


1 Общие сведения 


Обыкновенные жиры, примсняемыс в пишу, находятся при комнатной 
тсмпературс (15°) в маслоподобном мягком или твердом состоянии К живо- 
тным жирам, пригодным для пищи, относятся коровье масло, говяжье сало, 
олсомаргарин, прсссованнос свиное и гусиное сало К раститсльным пишевым 
жирам относятся жиры, добываемыс из различных растений и очищенные 
рафинированисм 

К искусствснным жирам относятся маргарин, маргариновое масло и другис 
искусственные пишевые жиры В жирах, пригодных для пищи, содержанис 
воды нс должно превышать некоторой нормы, например в маргарине не более 
18%, в свином сале и в искусственных пищевых жирах не более 0,5%, в 
маргариновом сале не болес 1% 

Прибавление с целью фальсификации к вышеперечисленным жирам щело- 
чей, крахмала, муки, мела, минеральных масел, восков и тп примесей безус- 
ловно недопустимо 


2 Приготовление олеомаргарина 


Основным сырьем для получения хорошего, пригодного в пищу маргарина 
служит совершенно свежее, привозимое прямо с бойни сало крупного рогатого 
скота Твердый жир, содержащийся в сале, отличается в чистом виде своей 
белизной, он сильно кристаллизирован и зернистого строения 

Жидкая часть этого чистого сала имест вид масла, она совершенно бесцветна 
и обладает очень слабым запахом Обработка сала состоит в том, что сего 
тщательно промывают, растапливают и дают медленно застыть при температуре 
в 30—32° 

При этом выкристаллизовываются стеарин и пальмитин, а олсин остастся в 
жидком состоянии и его можно отделить прессованием 
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Для получения маргарина пригодно не всякое сало и даже не все сало одного 
и того же животного, так что необходимо производить очень тщательную сорти- 
ровку и, кроме того, необходимо, чтобы сало было правильно обработано 

При изготовлении маргарина являстся чрезвычайно важным, чтобы при 
выборе сырья было отобрано только чистое говяжье сало Сало с частыми 
прослоиками кровяных сосудов или кусочков мяса непригодно, так как эти 
примеси вызывают разложение готового маргарина Нужно проследить за тем, 
чтобы сало, взятое от только что убитого животного, быстро застыло, так как в 
противном случае оно легко приобретает неприятный запах 

Работы, предпринимаемые для приготовления маргарина из говяжьего сала, 
распадаются на ряд операции, каковы 1) промывка сала, 2) размельченис сала, 
3) растапливание сала, 4) кристаллизация очищенного сала, 5) прессование кри- 
сталлизованного жира, 6) пахтание олеомаргарина 

Необходимым условием для получения хорошего маргарина является соблю- 
дение чистоты 

Только там, где это условие соблюдается вполне, возможно приготовление 
безукоризненного, отвечающего всем требованиям продукта При получении с 
боини свежего сала сго необходимо быстро обработать, чтобы избежать могущих 
произоити вредных изменений 

Обработка состоит главным образом в получении «первичного сока», под 
которым понимают растопленное при низкой температуре и тщательно очищен- 
нос говяжье сало Так как говяжье сало состоит из смеси трех глицеридов, из 
которых преобладают стсарин и пальмитин, застывающие при обычной темпе- 
ратуре, и непригодные для непосредственного пахтания масла, то производят 
разделение говяжьего сала на олеомаргарин и на прессованнос сало Та часть 
сала, которая после прессования остается жидкой при 30—32°, называется олс- 
омаргарином Масса, остающаяся в прессе, состоит главным образом из 
пальмитина и стеарина и называется прессованным салом Из 100 
частси чистого говяжьсго сала получается стеарина и пальмитина 35-40 частей 
(температура плавления 33-40°), олсомаргарина 60-65 частси (температура плав- 
ления 20—30°) 

Олеомаргарин не имест вкуса свежего масла, но весьма пригоден для приго- 
товления пищи и выгодно отличается от обыкновенного масла свойством долгое 
время не горкнуть и, при правильном обращении, долго сохраняться без изме- 
нения своих качеств 

Если дать вытекающему из-под пресса олеомаргарину затвердсть, что проис- 
ходит при охлаждении до 18—20°, то получится почти совершенно белая, лишь 
слегка желтоватая масса, свободная от запаха сала, которую можно употреблять 
при приготовлении пищи вместо обычно применяемых топленого и раститель- 
ных масел 

Правильно и тщательно приготовленный олеомаргарин является почти со- 
вершенно нейтральным жиром и не содержит свободных кислот и ферментов, 
способствующих образованию таких кислот Вследствие этого олеомаргарин в 
Гораздо менышей степени подвержен прогорканию, чем все другие жиры, упот- 
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ребляемые при приготовлении пищи, и при правильном хранении не портится 
даже в жаркос время года в течение нескольких месяцев 

Твердый олеомаргарин, в том виде, в каком он получается после прессов, 
непригоден однако для замены русского или сливочного масла, — он является 
лишь материалом для приготовления искусственного масла 

Чтобы придать олеомаргарину вид масла, сго подвергают своеобразной опе- 
рации, которую можно назвать пахтанием 

Пахтание олеомаргарина преследуст кроме того еще другую цель Оно 
должно придать получаемому продукту специфические качества хорошего насто- 
яшего масла свособразный вкус, цвет и запах, так как олсомаргарин сам по себе 
имеет лишь мягкий безразличный привкус, присущии неитральным жирам 

Самое простое средство придать олеомаргарину запах масла состоит в прибав- 
лении к нему хорошего молока, так как этим путем мы прибавлясм к олегмар- 
гарину все те всшества, которые придают настоящему маслу его вкус и запах 
Для получения продукта высокого качества, способного долгос время сохранять- 
ся в свежем виде, необходимо обратить серьезное внимание на качество и 
предварительную обработку молока 

Для приготовления маргарина можно применять нс только олсомаргарин, но 
и другие жиры, частично или полностью заменяющие олеомаргарин, как то 
пищевое сало, упомянутое выше отпрессованное сало, свиное сало высшего 
качества Но довольно высокая температура плавления некоторых из этих 
жиров, а также некоторые их специфические свойства не вполне удовлетворяют 
всем требуемым от хорошего искусственного масла качествам 

Для исправления этих недостатков практикустся прибавление к этим видам 
сала растительных масел, особенно кунжутного, хлопчатникового, масла амери- 
канского земляного ореха, а также льняного, макового, кокосового и др 

Количество животных жиров, растительных масел и молока, необходимых 
для изготовления искусственного масла, зависит как от изготовляемого сорта 
его, так и от времени года В зависимости от времени года, а также от 
климатических условий меняется пропорция составных частей Поэтому нет 
строго установленных норм, но общим правилом может служить, что на 10 кг 
олеомаргарина прибавляется приблизительно 3 кг растительных масел и 4,5 кг 
молока, что дает в общем от 15 до 15,5 кг готового искусственного масла 

Ниже мы дасм несколько таких рецептов 


< Смесь для маргарина высших сортов 


Для лета Для зимы 
Цельного молока 100 л 100 л 
Олеомаргарина высшего сорта 100 кг 100 кг 
Сала высшего сорта 5 е 
Кунжулного масла 10 14 
Дагской краски для масла” 80 г 80 г 


* 
Обычно для окрашивания масла используют смесь каротиноидов (прим ред) 
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<> Смесь для маргаринового масла второго сорта 


Для лета Для зимы 
Снятого молока 60 л 60 л 
Олеомаргарина хорошего 56 кг 56 кг 
Сала высшего сорта 30 16 
Хлопчатникового масла 10 26 
Кунжутного масла 10 10 
Датской краски для масла 1202 120 г 


< Смесь для соленого искусственного масла 


Для лета Для зимы ғ 
Олеомлргарина 42 кг 69 кг 
Хлопчагникового масла – 43 
Свиного сала 66 37 
Сливок 38 - 
Молока 60 55 
Поваренной соли 16 16 
Датской краски для масла 300 г 160 г 


В случае, если для приготовления маргарина идет значительное количество 
свиного сала, применяют для высоких сортов маргарина равные части свиного 
сала и олеомаргарина Для средних сортов употребляют свиное сало и олеомар- 
гарин в отношении 32 Количество молока приблизительно такос же, как 
указано выше 

В то время как привкус искусственного масла зависит от качества применя- 
емого сырья, способность масел вскипать и темнеть при поджаривании можно 
придать маргарину только при применении особых средств Самое распростра- 
неннос средство состоит в прибавлении яичного желтка или лецитина, который, 
как известно, содержится в яичном желтке, и небольших количеств сахара, 
вызывающего потемнение расплавленного маргарина 

Так как маргарин сам по себе лишь слегка желтоват, его окрашивают, для 
получения цвета натурального масла, безвредными для здоровья красками 

Обычно применяются куркума и орлеан, причем почти всегда применяют не 
одну какую-либо из них, а смесь их обоих 


< Приданис маргарину запаха сливочного масла 


Для придания маргарину запаха естественного сливочного масла в свежис 
сливки прибавляют от 2 до 5% лецитина и дают сливкам закиснуть в течение 24 
часов при температуре 12-15°, после чего эти сливки, прибавленные к искусст- 
венному маслу, придают ему приятный запах сливочного масла 
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Придание маргарину способности темнеть при поджаривании 


<> Сначала приготовляют эмульсию из яичного желтка, сахара и сливок Лучше 
всего применять молочный сахар, но можно применять виноградный, крах- 
мальный и другой 
Полученную эмульсию прибавляют при постоянном помешивании к неболь- 
шому количеству закисающего молока и полученную смесь опять хорошо 
эмульгируют Когда смесь станет однородной, се прибавляют к заранее 
приготовленной расплавленной смеси жиров и масел, пахтают и обрабатыва- 
ют обычным способом 
Полученный продукт быстро темнест при жарении и, при соблюдении всех 
указанных выше правил, получается совершенно похожим на натуральное 
масло 


<> Существуст способ, который придает маргарину свойство пениться во время 
жарения, не брызгать, развивать приятный маслоподобный аромат и поджа- 
риваться так, как поджаривается обыкновенное русское масло 
Для этого пастеризуют обычным способом цельное или снятое молоко и 
смешивают его вместе со скисшими сливками, причем температуру смеси 
поддерживают около 32° Получающийся в результате естественного кислого 
створаживания казеин выделяется вместе с молочным жиром нежными 
хлопьями, их отделяют от жидкой массы, выпрессовывают и затем быстро 
сушат на обогреваемых столах в сухом горячем помещениии Таким образом 
полученные твердые кусочки ароматного свободного от сахара казеина пере- 
рабатывают в тончайший порошок в дробилках или с помощью размалываю- 
щих и проссивающих машин 
Этот порошок прибавляют к находящемуся в мешалке маргарину в количе- 
стве 0,5% от веса общей массы маргарина В течение непродолжительного 
времени порошок перемешивают с маргарином и прибавляют на каждые 
50 кг смеси 2 л хороших пастеризованных скисших сливок и приблизительно 
0,25 л яичного желтка, предварительно протертого через сито и тщательно 
освобожденного от белка Массу перемешивают и полученный готовый 
продукт помещают в упаковочную посуду 
Приготовленный таким путем маргарин, похожий на русское масло, образует 
во время жарки незначительные пузырьки и густую пену, предохраняющую жир 
от разбрызгивания Кроме того суспендированный в жиру казсин дает приятный 
масляный запах в противоположность другим сортам маргарина, у которых 
казеин образует при жарке осадок, препятствующий нормальному процессу 
поджаривания 


3 Приготовление искусственного сала 
для кушаний 


Искусственное сало для приготовления пищи должно быть похоже на свиное 
сало Для придания аромата и вкуса естественного сала к искусственному салу 
добавляют жареный хлеб, лук, различные коренья итд 
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Приводим рецепт приготовления такого сала 


< Выпрессованного говяжьего сала 10 кг 
Бараньего сала 10 
Хлопкового масла 60 
Свиного сала 60 


Если желают придать салу болес светлый цвет, то фильтруют расплавленную 
смесь жиров через обесцвечивающие вешества, как то костяной уголь, «чернь» 
(остаток от производства красной кровяной соли) итд 


4 Получение искусственного масла 
из любого нейтрального жира 


Из любого нейтрального жира (кокосового масла, маргарина, бассиевого 
масла итд) или из смеси этих жиров можно получить простым и дешевым путем 
искусственное масло, похожее на натуральное своим вкусом и цветом 

В котле с двойными стенками, промежуток между которыми наполнен 
водой, растопляют при температуре 40-60° нейтральный жир с прибавлением 
молочной сыворотки Эту температуру поддерживюат до тех пор, пока не 
образуется на поверхности жира хлопьсобразный слой, содержащий главным 
образом белки, заключавшиеся в сыворотке, а также часть казеина, находивша- 
яся в сыворотке в растворенном состоянии 

Образование этого слоя служит указанием, что процесс варки и пропитыва- 
ния нейтрального жира нужными веществами окончен и можно отделить жир от 
сыворотки, давая последней вытечь из сосуда 

Жиру дают медленно остыть и обычным способом обрабатывают его в 
мешальной машине в дальнейшем так, как это практикуется для получения 
обыкновенного натурального масла 


П. Мясной экстракт 


Для получения мясного экстракта употребляют «лежалое», те автолизован- 
ное мясо крупного рогатого скота Автолизованным мясом называется мясо, 
прошедшее процесс созревания, при котором мясные волокна ослабевают, 
вследствие чего такое мясо гораздо питательнее и вкуснее свежсубитого Мясо 
должно быть взято от хорошо упитанных животных в возрасте от 5 до 8 лет 

Для возможно более экономного использования сырья сначала освобождают 
мясо от костей, жира и жил, а затем измельчают в терке (мясорубке) 

Мясную массу помещают в глиняный чан и наливают на нес столько крепкой 
химически чистой соляной кислоты, сколько мясо способно впитать в себя 
Нужно остерегаться приливать излишнее количество кислоты, мясо должно быть 
В виде густой каши и не должно растекаться подобно жидкости Мясную массу 
хорошо перемешивают и дают стоять в течение 24 часов в плотно закрытом 
глиняном чану Затем ее помешают в котел с двойными стенками для водяной 
бани или с паровым обогревом, прибавляют при помешивании равное по весу 


э— 
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мяса количество холодной воды и вываривают в плотно закрытом котле в течение 
8—12 часов По прошествии этого времени полученный экстракт отфильтровы- 
вают и тшательно выжимают (отпрессовывают) остаток Сливают оба фильтрата 
вместе и дают полученной прозрачной жидкости медленно охладиться, причем 
весь жир, содержащийся в мясе, собирается на поверхности в виде твердого 
сгустка, который необходимо осторожно удалить Полученный таким способом 
обезжиренный прозрачный мясной экстракт нагревают до 60° и затем нейтрали- 
зуют содержащуюся в нем соляную кислоту прибавлением кальцинированной 
соды При этом образуется поваренная соль Соду прибавляют в таком количе- 
стве, чтобы жидкость давала слабую кислую реакцию По достижении этого 
неитрализованный мясной экстракт подвергают выпариванию и затем наполня- 
ют им еше в теплом состоянии глиняную посуду 

Полученный таким образом мясной экстракт очень питателен, имеет темно- 
коричневую окраску и не портится при продолжительном хранении в тщательно 
закупоренном сосуде 


ПІ. Питательный растительный состав 


Очищенные пшеничные зерна сортируют, отшелушивают (удаляют мякину) 
и увлажняют тепловатой водой от 25 до 30° Вода должна орошать зерно в виде 
чрезвычайно тонкой водяной пыли, удобнее всего получаемой посредством 
пульверизатора Увлажнение производится до тех пор, пока содержание воды в 
зерне не будет от 25 до 30% Во вермя поливки зерно переворачивают, чтобы 
достигнуть возможно более равномерного распределения влаги Увлажнение 
производят с перерывами, дабы дать возможность зерну впитать в себя воду 
Зерно переворачивают каждые 5-6 часов для избежания слишком сильного 
разогревания массы и через 24 часа опять увлажняют вышеописанным способом, 
пока, вследствие вызванного брожения, не исчезнет вкус сырой муки (но не 
наступит кислый привкус), после чего сго сушат обычным способом Получен- 
ный продукт весьма пригоден для изготовления вкусных питательных продуктов 
и может быть превращен поджариванием в суррогат кофе, а размалыванием — В 
детскую муку или муку для чайного или детского питательного псчения Кроме 
того эту муку можно примешивать к какао или шоколаду 


ІУ. Питательный солодовый экстракт для детей 


Для получения свободного от диастаза солодового экстракта смешивают 
1 часть пивного солода с 4 частями теплой воды в 45° и дают полчаса постоять 
Четвертую часть этой смеси варят в отдельном сосуде в течение 10 минут и 
обваривают этой разваренной массой оставшийся солод так, чтобы его темпера- 
тура поднялась до 56°, затем повторяют эту процедуру до тех пор, пока не 
повысят температуру всей массы до 70° Массе дают постоять при этой темпера- 
туре в течение часа, фильтруют и выщелачивают Оставшуюся гущу выщелачи- 
вают водой и выпаривают экстракт до желаемой плотности в вакууме 
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У. Питательный препарат из солода, молока и муки 


200 г измельченного солода намачивают в воде в течение получаса при 
температуре в 60° Отдельно смешивают 3 л молока с 20-30 л воды, прибавляют 
питательную муку, ставят на огонь и дают 1/4 часа кипеть Смешивают солод с 
полученным раствором при 80°, затем прибавляют 50 г сахара, еше раз дают 
закипеть и затем дают остыть Чтобы стерилизовать продукт, ставший теперь 
пригодным для употребления в пищу, к нему прибавляют по каплям содовый 
раствор для нейтрализации кислоты Слабо шелочной продукт выпаривают и 


получают сиропообразный питательный продукт 
У 


Р 


УІ. Суррогаты кофе из различиого сырья 


Дешевые суррогаты кофе заменяют дорогой привозной кофе, и в то же время 
они по вкусу и питательности близки к настоящему кофе, выгодно отличаясь от 
последнего отсутствием в них кофсина Приготовление суррогатов кофе сводит- 
ся к следующему 

Неотшелушенное зерно вымачивают в воде при частом перемешивании в 
течение нескольких часов Зерно опускается на дно, а пыль, мякина и тп 
плавают на поверхности и остаются во взвешенном состоянии в воде, так что 
этой операцией достигается основательная чистка зерна Воду сливают, а очи- 
щенное зерно обдают кипятком, дают воде стечь, после чего зерно просушива- 
ют При приготовлении желудевого кофе желуди должны быть хорошо высуше- 
ны и освобождены от шелухи 

Зерно не размалывают, а желуди, свеклу режут на тонкие полоски, лучше 
всего при помощи специальной машинки 

Если нужно разрезанный материал или зерно хранить долгое время до 
поджаривания, то необходимо его немедленно высушить в плоских железных, 
обогреваемых снизу противнях Если же немедленно начинают поджариванис, 
то эта предварительная сушка становится излишней 

Поджаривание вссх видов суррогатов происходит одинаково и должно быть 
выполнено чрезвычайно тщательно Для получения безукоризненного продукта 
необходимо поджариватьвсю массу совершенно равномерно до тех пор, пока она 
вся нс получит темнокоричневой окраски, характерной для жареного кофе 
Поджаривание производят во вращающихся цилиндрических барабанах из лис- 
тового железа, причем должно быть устроено приспособление, позволяющее во 
всякое время снимать с огня и вынимать из печи горизонтально поставленный 
барабан Получающийся при поджаривании и пахнущий гарью дым нужно 
выводить по особой трубе в дымоход Вследствие медленного поворачивания 
барабана вокруг своеи горизонтальной оси суррогат постоянно перемешивается 
По окончании поджаривания быстро вынимают барабан из печи и заменяют 
другим, наполненным свежим материалом Поджаренная масса из барабана 
пересыпается для возможно болес быстрого охлаждения в плоский жестяной 
сосуд Поджаренную массу перемалывают на кофейной мельнице, причем 
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рекомендуется молоть сс вскоре после поджаривания, когда она суха и свежа 
Полученныи порошкообразный материал полезно подвергнуть действию пара во 
вращающемся цилиндрическом барабане, вследствие чего масса приобретает 
сильный запах, причем она в то же время впитывает некоторое количество воды 
Хранить нужно в коробках с хорошо закрывающейся крышкой 


УП. Солодовый кофе 


В качестве сырья для изготовления солодового кофе применяется главным 
образом зеленый солод 

Приготовление разбивается на три части осахаривание солода, сушка и 
поджаривание, причем все три операции проходятся солодом в шарообразном 
или вальцсообразном барабане, подобном тому, который применяется при 
поджаривании кофейных бобов 

Барабан наполняют зеленым солодом и закрывают возможно плотнее На- 
ружные стенки барабана начинают подвергать нагреванию до температуры, 
необходимой для осахаривания зеленого солода, причем все время вращают 
барабан По окончании осахаривания начинается сушка, которую можно уско- 
рить подогреванием с одновременным присосдинением барабана к всасывающей 
трубе По окончании сушки температуру в барабане повышают настолько, что 
осахаренная масса начинает поджариваться Когда масса поджарилась до жела- 
емой окраски, содержимос барабана сейчас же высыпают на решета для охлаж- 
дения 


УШ. Горчица & 


Горчичное зерно содержит в себе жирное масло, которое можно получить 
выжиманием Белая горчица содержит около 30%, а черная горчица около 20% 
этого масла В промышленных предприятиях выжимание масла производят из 
измельченного горчичного семени Измельчение нужно производить после 
предварительной очистки горчичного семени от примесей и пыли, наиболее 
пригодными для этой цели являются вальцовые мельницы с тремя или четырьмя 
лежашими друг над другом грубо отшлифованными вальцами 

Полученную горчичную муку перед выжиманисм слегка нагревают Посред- 
ством этого нагревания достигают как свертывания белков, что облегчает выде- 
ление горчичного масла, так и большего разжижения этого масла, что опять- 
таки облегчает сго выделение Кроме того под влиянием нагревания большая 
часть слизистых веществ свертывастся, вследствие чего горчичное масло, добы- 
тое из нагретого зерна, менее слизистос чем такос же, добытос холодным путем 
Горчичную муку для извлечения масла выжимают в прессовальных мешках в 
масляном прессе Освобожденныс от масла выжимки (отруби) горчичного 
семени употребляются для изготовления горчицы Для приготовления горчицы 
кроме горчичного семени применяются еще и другие материалы, например 
винное сусло, винный уксус, пряности, как то гвоздика, имбирь, корица, 
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мускатный орех, тмин, анис, наконец лук, чеснок, ароматичные коренья, 
лимон и сахар 


<> Германская горчица — Саретской горчицы в порошке 460 г 
Поваренной соли 40-60 
Корицы 15 - 
І воздики 10 ; 
Сахара 400 Я 


Смешивают все части и замешивают столовым уксусом 


$> Французская горчица Лавровых листьев 100 г 7 
Корицы 14 
Имбиря 10 
Сахара 200 
Уксуса столовоіо 1л 


Нагревают на водяной бане в течение | часа, процеживают и прибавляют 
горчичной муки до получения густой пасты Оставить стоять несколько дней, 
затем разложить в банки 


$ Столовая горчица Горчичнои муки 400 г 
Столового уксуса 1л 
Мологого перца 22 


Вскипятить уксус и смешать сго с горчичной мукой, прибавить перцу и 
оставить стоять, хорошо прикрыв, несколько дней Растереть и прибавить соли 
на вкус 


е ІХ. Производство уксуса 


1 Общие сведения 


Уксус можно приготовить брожением различных жидкостей, содержащих 
винный спирт, при помощи воздействия так называемого уксусного фермента 
(уксусного грибка), который превращаст винный спирт в уксусную кислоту 
Главными составными частями встречающегося в продаже уксуса являются 
уксусная кислота (4-6-8%) и вода, кроме этих главных составных частей сстьеще 
некоторые примеси, которые зависят от природы применяемой для приготовле- 
ния уксуса жидкости и которые придают уксусу окраску и аромат 

Так, например, винный уксус содержит в качестве побочных составных 
частей винную кислоту, сахар, фосфорную кислоту, красящие вещества и 
различные ароматные вещества Очень часто к уксусу прибавляют также расти- 
тельные вещества или фрукты, для того чтобы придать ему особый запах или 
вкус так готовят, например, столовый уксус, туалетный уксус и тд Для 
приготовления уксуса часто применяют чистую уксусную кислоту, которую 
Разводят водой до желаемой крепости с добавлением соответствующих приме- 
сей Для столового уксуса применяют так называемую уксусную эссенцию 
(содержит от 40 до 80% уксусной кислоты), которую смешивают с определенным 
количеством воды, чтобы получить уксус 4- или 5%-ной крепости Это продукт 
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низшего качества не имест вкусовых своиств винного или спиртового уксуса 
Уксусная эссенция иногда окрашивается в коричневый цвет, она очень сдка и 
никогда нельзя пробовать се неразведенной 

Получение уксуса посредством брожения может происходить двояким обра- 
зом или путем нагревания (так называемого кипячения уксуса) или с помощью 
специальных технических приспособлений, обусловливающих быстрый выход 
продукта Последний способ в условиях большого производства являстся болсе 
рациональным и выгодным, но требует фабричного оборудования, аппаратуры 
и затрат, которые излишни, если пользоваться первым методом изготовления 
уксуса, обычно применяемым в небольших производствах 

Посредством брожения уксус можно получать из вина, пива, водки, злаков, 
а также из сахарной свеклы, плодовых соков итп 

Производство уксуса лучше всего вести из хлебных злаков, если речь идет о 
земледельческих районах, и из винограда, если речь идет о винодельческих 
районах 

Основными условиями для образования уксуса посредством брожения явля- 
ются а) наличие жидкости, содержащей винный спирт (однако не болес 10%), 
6) уксусный фермент (уксусный грибок), который прибавляют к жидкости 
Получить уксусный фермент очень просто для этого достаточно оставить в 
темном помещении в возможно более плоской посуде легкое совершенно пере- 
бродившее вино или сильно разведенную с пивом водку, в жидкости наступает 
уксусное брожение и в результате получается уксусный фермент 

Небольшое количество этого фермента прибавляют к большому количеству 
предназначенной для изготовления уксуса жидкости и вызывают этим очень 
скоро в жидкости уксуснокислос брожение Так как работе без чистых культур 
всегда вредят уксусные угрицы, дрожжи, плесеньи дикие уксусные бактерии, то 
в крупных производствах большей частью работают с чистыми культурами 
винных или пивных уксусных бактерий 

Для пивоуксусного производства подходящими культурами уксусных бакте- 
рии являются Васейит ғапсенѕ и Васіеғіит асеіоит, для винноуксусного произ- 
водства — Васіенит оцеасизе и Васіегіит хуііпоійеѕ 

Готовый уксус часто бывает мутен, в таком случае сго нужно поставить стоять 
в бочке в прохладном помещении в течение нескольких недель, а затем слить с 
осадка прозрачную жидкостье помощью сифона (резиновой трубки) или проф- 
ильтровать через войлок или через слой бумажной массы 

Хранить уксус нужно в деревянной или стсклянной посуде Применение 
медной, латуннои или оловянной посуды не должно иметь места, эмалирован- 
ную железную посуду и глазированную глиняную посуду нужно применять с 
осторожностью, не оставляя в них уксус на продолжительнос время 


2 Винный уксус 


< Простейший и самыи старыи способ получения хорошего винного 
уксуса с одновременным использованием скисшего вина состоит в том, что 
это вино помещают в теплое помещение, причем бочку нужно наполнить 
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лишь наполовину В целях консервации и уничтожения уксусных угриц, 
плесени и других нежелательных уксусных бактерий достаточно непродожи- 
тельное нагревание вина до 48—50° При спокоином стоянии в течение 
нескольких недель, иногда месяцев, все вино превращается в уксус При 
повышении Температуры процесс окисления ускоряется, однако этого не 
рекомендуется делать Наиболее подходящей температурой для помещения, 
в котором находится вино, является 20—24°, так как медленное преврашение 
содержащегося в вине винного спирта в уксусную кислоту придает готовому 
уксусу прекрасный вкус и не нарушаст тонкого аромата, который повышает 
ценнось готового продукта Нужно еще упомянуть, что вино, которое начи- 
наст становиться горьким, или вино с начавшимся молочнокислым броже- 
нием нельзя превратить в хорошии уксус 


Кипячение уксуса также является старым способом Бочки наполняют 
более чем наполовину вином, затем некоторое количество вина нагревают в 
котле над открытым огнем до кипения и наливают в бочку столько, чтобы 
заполнить се на три четверти Бочка стоит открытой, когда взятая проба 
покажет нужные качества, сиеживают уксус в специальные бочки для хране- 
ния готового уксуса и повторяют эту операцию до тех пор, пока в бочках, 
служащих для изготовления уксуса, не соберется большое количество осад- 
ка, — тогда их подвергают основательной очистке 


Широко применяют так называемый орлеанский способ, который 
состоит в следующем 

В обогреваемом помещении, температура которого равна приблизительно 
25-30°, помещают бочки вместимостью в 3-4 гектолитра В каждую бочку 
наливают 100 л крепкого горячего уксуса и 8—10 л вина Лучше всего приме- 
нять одногодичное вино, содержащее 7-8% винного спирта Через каждые 8 
дней прибавляют еще по 8-10 л вина, пока бочка не наполнится до полови- 
ны, после чего оставляют в покое еше на 8 дней, чтобы затем отцедить 
сифоном готовый уксус, причем в бочке оставляют 100 л уксуса К этому 
остатку прибавляют 8—10 л вина и повторяют вышеуказанную процедуру до 
тех пор, пока бочки не поступят в чистку 


Для изготовления уксуса можно взятьхорошес, крепкое и совершенно спелое 
вино (спелость вина узнается по тому, что после взбалтывания с воздухом 
оно остается по истечении нескольких дней еще совершенно прозрачным), 
разводят сго, смотря по крепости, с четвертью или третью его объема 
кипяченой и еще тепловатой дождевой водой и наливают в плоскую фарфо- 
ровую чашку Чашку покрывают непрозрачной пластиной, которая покоится 
На двух палочках так, что воздух имеет доступ к жидкости, но пыль в нес не 
попадает Эту чашку ставят в помещении, имеющем постоянную температу- 
ру не менее 18° По истечении 3-5 дней, — а в середине лета уже на второй 
день, — поверхность жидкости покрывается пленкой из уксуснокислых бак- 
терий, а вино получает характерный и сильный запах уксуса Плоская 
Тарелка, наполненная разведенным уксусом, образует достаточно фермента 
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для того, чтобы привести в брожение вино, содержащееся в чане вместимо- 
стью в 200 л Полезно придавать посуде, в которой происходит образование 
уксуса, большую поверхность, способствующую сильному развитию фермен- 
тов 


< В винодельческих районах рекомендустся использовать остатки выжатого 
винограда, так называемые отжимки, для уксуса, так как уксус, получен- 
ныи из выжимок, почти не уступает по крепости и качеству винному уксусу 
Отжимки обливают двойным количеством (по весу) воды и подвергают 
винноспиртовому брожению в теплом месте приблизительно при 25° При 
этом необходимо поднимающиеся на поверхность отжимки погружать в 
жидкость, для чего укрепляют ниже уровня жидкости деревянную крышку с 
отверстиями Когда вся масса перебродит, сцсживают жидкость, прибавляют 
на каждый гектолитр от 8 до 10 кг сахарной пудры и оставляют массу 
приблизительно на неделю при 16-18° вторичному брожению Как только 
поверхность жидкости начнет просветляться, к ней прибавляют немного 
уксусного фермента При соответствующей температуре образование уксуса 
заканчивается в 3-5 недель, после чего готовый уксус осторожно сливают с 
осадка 


Помутневший уксус можно очистить посредством кизельгура Размешивают 
в течение короткого времени 1 кг кизельгура с 100 л уксуса и фильтруют смесь 
через ткань На поверхности фильтра образуется густой, но проницаемый слои, 
так что следующие количества мутного уксуса можно фильтровать без предвари- 
тельной обработки кизельгуром 


3 Уничтожение угриц в уксусе 


Угрицы умерщвляются при 45° Нагревание для сохранения ароматичных 
веществ и уксуснои килоты можно производить в закрытой посуде После 
охлаждения уксус фильтруют 

Если нагревать уксус до 40-44°, многие угрицы оказываются в состоянии 
мнимой смерти, причем после охлаждения они снова оживают 

После двухчасового освещения уксуса лучами солнечного света все угрицы 
умирают В тех же целях полезно прибавление 1% поваренной соли к содержа- 
щему угрицы уксусу Кроме того взятые в известных соотношениях перекиси 
металлов (например перекись кальция и перекись магния) также уничтожают 
угрицы 


4 Водочный уксус 


Для получения водочного уксуса применяют обычно способ скорого приго- 
товления 

Этот метод основывается на том, что продол жительность процесса окисления 
уменьшается, если раздробить жидкость на мелкие капли и следовательно увели- 
чить поверхность соприкосновения жидкости с воздухом Для достижения этой 


Производство пищевых и вкусовых продуктов 625 


цели применяется специальная посуда, так называемые уксусообразователи, 
которые устанавливаются в производстве всегда попарно 

Уксуснообразователи представляют собои дубовые чаны, наполненные буко- 
выми стружками Эти стружки сперва промывают уксусом, обливают слабым 
спиртом и заражают уксусными бактериями, которые размножаются на поверх- 
ности стружек Для воздуха проделаны отверстия в стенках чана Сверху через 
отверстия в крышке на стружки медленно течет водка, которая, протекая 
каплями по стружкам, превращается при помощи уксусного грибка в уксус 

Из одного литра спирта получается до 20 л четырехпроцентного уксуса 

Посредством регулярного повторного персливания из одной бочки в другую 
уксусный материал, приводимый все время в движение, соприкасается с возду- 
хом и быстро превращастся в уксус 


> Уксус из плодовых отбросов 


Разные сорта незрелых плодов, яблочные отбросы, отбросы винограда итп 
раздавливают, как при производстве плодового вина или пропускают через 
мясорубку 

Смесь варят в течение получаса с большим количеством воды и помещают ес 
в деревянную бочку или фаянсовыи горшок, предварительно промытый уксусом 

На каждый литр этой смеси прибавляют от 12,5 до 20 г дрожжей, размешан- 
ных в тепловатои воде или пропорционально большее количество кислого теста, 
кроме того добавляют на каждые 10 л по 10 г винного камня и приблизительно 
150-200 г сахарного сиропа, смесь хорошо промешивают и, покрыв полотном, 
оставляют в теплом помещении или на солнце 

Если по истечении 3-4 дней брожение не начнется, прибавляют еще дрожжей 
или кислого теста По истечении некоторого времени прозрачный уксус слива- 
ют 

На осадок наливают достаточное количество кипящей воды, хорошо проме- 
шивают и дают снова образоваться уксусу 

Образующийся сверху налет нужно снимать не раньше, чем будет слит 
прозрачный уксус 

Для получения характерного желтого цвета можно прибавитьк уксусу немно- 
го сахарного кулера Если к такому уксусу при розливе в бутылки прибавить 
немного малины или сжевики, то он примет красивую винно-красную окраску 
и улучшит свой привкус 


6 Уксус фруктовый 


< Поместить в бочонок 1 л хорошего сладко > яблочного вина, прибавить 20 л 
воды и 0,5 л 80% уксусной кислоты Оставить стоять две недели и затем 
прибавить сще 10 л воды и оставить в покос еще на две недели, после чего 
уксус готов к употреблению 


<> Раздавливают | кг свежей спелой малины, земляники или черники, оставля- 


А 
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ют се стоять в теченис двух дней при обыкновенной температуре, затем 
обливают 5 л 6-7% крепкого уксуса и по истечении 24—36 часов отжимают 
7 Уксус для консервов 


Состоит из 15 вес ч 80% уксусной эссенции, 24 вес ч очищенного древес - 
ного уксуса, 10 вес ч поваренной соли, 0,9 вес ч сернокислого калия, 
0,3 вес ч калийной селитры, 150 вес ч вина, 4,5 вес ч крахмального сахара 
или меда и 120 вес ч воды Особенно пригоден для маринада 


8 Эстрагонный уксус » 


$ Свежей эстрагонной травы 


(Ацепима Отасийсии$) 500 г 
Уксуса с содержанием 
60 % уксусной кислоты 2 5л 
Винного спирта 50 2 


Собранную перед цветением траву раздавливают в каменной ступе, обливают 
уксусом, винным спиртом и дают стоятьдва-три дня Затем прессуют и жидкость 
отфильтровывают 


< 14 г свежих листьев эстрагона, 2 г листьев базилики (душистого василька), 
2 г сухих померанцевых корок, | г свежей лимонной корки, 2 г лаванды, 1 г 
корицы, 1 г перца, а также 8 кусков гвоздики нужно разрезать и грубо 
растолочь, после чего все это всыпают в бутылку, в которой находится | л 
хорошего крепкого уксуса Бутылку обвязывают продырявленным пергамен- 
том, затем ставят в горячую воду или в теплое место и время от времени 
взбалтывают По истечении 6-8 дней процеживают через полотно или филь- 
труют и, наконец, прибавляют еще 125 г уксусной кислоты 


9 Уксус дистиллированный 


Дистиллированной воды 4л 

Уксусной кистоты 80% 85 Д 
Жженного сахара 4 

Сахарного сиропа 20 


Х. Производство крахмала 


1 Общие сведения 


Крахмал содержится почти во всех растениях, но главнейшими материалами 
для получения крахмала являстся картофель, пшеница, рис и кукуруза Зерна 
некоторых других злаков хотя и содержат большое количество крахмала, но 
практического значения для производства иметьне могут, так как извлечь из них 
крахмал чрезвычайно трудно Крахмал имеет широкое применение не только 
как пищевой продукт, но и в Технике для целого ряда производств, как, 
например, в текстильной промышленности, паточном производстве для получе- 
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ния декстрина, в производстве искусственного саго, клея итд Крахмал состоит 
из отдельных очень маленьких зернышек различной формы, видимых под мик- 
роскопом У картофеля зерна крахмала имеют яйцеобразную форму и обладают 
слоистостью Зерна пшеничного крахмала меньше и имеют чечевицеобразную 
форму 

В холодной воде крахмал совершенно не растворяется, но в горячей разбу- 
хаст и дает так называемый клейстер, клейкое вещество, которым пользуются 
для различных целей Крахмал обладает сильной гигроскопичностью, он может 
впитатьв себя до 40% воды, оставаясь при этом на вид сухим Это обстоятельство 
деласт весьма затруднительным сушку крахмала 

С иодом крахмал дает характерное темно-синее соединение, пропадающиес 
при нагревании и вновь появляющееся при охлаждении Реакцией с иодом 
попьзуются для открытия примеси крахмала в различных продуктах Интерес- 
ным является свойство крахмала переходить в растворимое состояние, сели его 
нагреть со щелочью или с глицерином Если к крахмальному клейстеру приба- 
вить спирт, а затем высушить, такой крахмал имеет вид сальной массы, раство- 
римой в холодной воде 

В химическом отношении крахмал относится к углеводам“ Химическая 
формула его — (СН 0Оѕ)п 

При кипячении с разбавленными кислотами крахмал целиком превращается 

глюкозу (виноградный сахар) При осторожной обработке кислотами или при 
агревании воздушно-сухого крахмала происходит превращение сго в декстрин 


2 Картофельный крахмал 


Содержание крахмала в картофеле бывает различно, в среднем колеблется в 
ределах от 14 до 24% Процесс получения крахмала ведется следующим обра- 
зом 
Преднаначенный для персработки картофель должен быть совершенно очи- 
щен от примесей грязи, песка, камней и тд Чем тщательнее производится 
очистка, тем более высокого качества получается крахмал Промывка произво- 
дится в мойках различных конструкций, причем обычно пользуются так называ- 
емой кулачной мойкой, которая представляет собой деревянный или железный 
ящик, разделенный на камеры Над дном ящика расположена решетка В 
самом ящике вращается вал с насаженными на него по винтовой линии кулака- 
ми При вращении вала картофель, ударяясь о кулаки, проходит все отделения 
ящика, хорошо промывастся и выгружастся, оставляя на дне грязь и песок, 
которые падают через решетку В мелких производствах промывку можно 
производить вручную 
Промытый картофель измельчается на терках, которые применяются самых 
разнообразных конструкций В больших производствах применяются пильные 


+ 
Углеводы состоят из трех этемептов углерода, водорода и кислорода, причем количественное 
отношение водорода к кислороду в углеводах такое же, как отношение этих элементов в воде 


в >. 
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терки, а в кустарных — барабаны из листового железа с дырками, пробитыми 
гвоздем изнутри Цилиндр, помещаемый над корытом, приводится во вращение 
от руки или конного привода Над цилиндром устанавливается ящик без дна, в 
который и насыпается картофель Своей тяжестью последний прижимается к 
цилиндру и при вращении растирастся его острыми выступами Цилиндр пол- 
ивастся водой, и измельченная масса вместе с водой собирается в корыто 
Назначение терки или терочного барабана — разорвать клетки и освободить 
находящийся в нихкрахмал В терке приведенной конструкции нельзя получить 
полностью разрыва всех клеточек, и потому выход крахмала будет невелик В 
крупных производствах применяют более совершенные терки, обеспечивающие 
болсе совершенное растирание продукта 

Измельченная при помощи терок масса представляет собой смесь крахмала с 
обрывками клеточек, кожурой картофеля и водой Массу нужно как можно 
скорее пустить в дальнейшую переработку, так как она легко может загнить 
Следующая стадия работы — вымывание крахмала из массы (эта масса называ- 
стся мязгой) Мязгу хорошо взбалтывают с водой и затем фильтруют через 
сетку, поставленную над чаном Крахмальные зерна и вода будут проходить 
сквозь сетку, а обрывки клеточек и оболочек останутся на сетке Такую опера- 
цию производят два раза, причем первый раз пропускают через сито № 35-40, а 
второй через болес частое — № 50-60 (номер сита обозначает число ниток на 1 
дюйм сетки) 

Профильтрованная жидкость, так называемое крахмальное молоко, подвер- 
гается отстаиванию в обыкновенных чанах Чаны снабжены несколькими отвер- 
стиями, затыкаемыми пробками, расположенными на высоте чана Сначала 
оседают вещества с наибольшим удельным весом — песок и другие примеси, 
затем крахмал и, наконец, верхний слой, содержащий главным образом обрыв- 
ки клеток, случайно прошедших через сита Осветлившуюся жидкость спускают 
через боковые отверстия, открывая их постепенно, начиная с верхнего Можно 
вместо отстаивания в чанах дать медленно течькрахмальному молоку по длинным 
слегка наклоненным желобам, где и происходит выделение крахмала В боль- 
ших производствах с успехом применяются центрифуги 

Полученный крахмал носит название сырого крахмала Он содержит 
в себе примеси белковых веществ, песка, земли и тд 

Мелкие производства ограничиваются выпуском сырого крахмала, в этом 
случае сго остается только высушить Сырой крахмал вполне пригоден для 
паточного производства Если имеют в виду переработать крахмал на патоку, то 
нет надобности сго сушить 

Для получения рафинированного крахмала, применяемого для пищевых и 
технических целей, сырой крахмал разводят водой в чанах, хорошо перемеши- 
вают и дают отстояться Когда вода будет слита, крахмал вырезают ножом, 
причем верхний и нижний слой, как содержащие в себе примеси, удаляются 
Эту операцию повторяют два или три раза, смотря по качеству сырца 

Для получения чистого белого оттенка прибавляют к крахмалу синьку 
Прибавление производят при последнем промывании крахмала, предварительно 
размешав синьку в воде На 1000 кг крахмала берут 10-12 г ультрамарина 
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Иногда применяют отбеливание крахмала хлорной известью, употребляя послед- 
нюю в количестве от 150 до 500 гна 100 кг крахмала Отбеливание производится 
‚ в чанах путем размешивания крахмального молока с хлорнои известью и серной 
‚ кислотой в течение 15-20 минут Затем прибавляют серноватистонатриевую соль 
(гипосульфит), отстаивают и тщательно промывают до удаления следов серной 
Кислоты 

Сырои крахмал содержит 50% воды, и дальнейшая работа сводится к сушке 
сго Сухой продукт должен содержать не свыше 20% воды Сушку крахмала 
нужно производить очень осторожно, так как при высокой температуре сырой 
крахмал может превратиться в клейстер, который при дальнейшем высушивании 
не будет иметь вида муки, а останется в форме стекловидной массы Поэтому 
сушку крахмала надо вести при такой температуре, чтобы никоим образом не 
получилось клейстера 

Сушилки бывают различных конструкций, причем наиболее простыми явля- 
ются лежаночные сушилки В специальном помещении строится низкая пло- 
ская печь, поверхность которои выстилается изразнами или подовым кирпичом 
Под поверхностью лежанки расположен ряд топок Лежанку загружают тонким 
слоем сырого крахмала и укатывают ручным катком Время от времени (каждыс 
3—4 часа) крахмал перемешивастся и снова укатывается Сначала нужно лишь 
слабо нагревать крахмал, к концу сушки нагревание можно усилить Когда 
крахмал достигнет нужной сухости, которая определяется наощупь, его выгру- 
жают Обязательным условием успешной сушки являстся хорошая вентиляция 
помещения Сырой воздух, который получается при сушке, должен удаляться 
из помещения, в противном случае трудно достичь полной просушки крахмала 
Высушенный крахмал получается в виде комочков в смеси с крахмальной 
мукой Для получения однородной муки высушенный крахмал измельчают и 
просеивают сквозь сито В небольших производствах сухой крахмал пред- 
варительно проссивают сквозь сито, а оставшиеся комочки растирают руками 
Для истирания в крупных производствах сухой крахмал пропускают между 
вращающимися гладкими чугунными вальцами или обрабатывают в шаровых 
мельницах 


3 Пшеничный крахмал 


Производство зернового крахмала сложнес производства картофельного кра- 
хмала Пшеница, помимо крахмала, содержит сще белковое вещество — 
клейковину В пшенице, в среднем, содержится 63% крахмала Благодаря 
присутствию клейковины из зерен пшеницы не так легко извлечь крахмал, как 
из клубней картофеля, при производстве пшеничного крахмала имеют в виду 
также утилизацию клейковины Клейковина применяется для производства 
макарон, сапожного клея, для ткацких фабрик итд Для производства крахмала 
наиболее пригодны мягкие сорта пшеницы, из которых крахмальные зерна легче 
извлечь Существуют два способа выделения крахмала из пшеницы сладкий и 
кислый Первый способ, болес простой, применяют тогда, когда помимо 
крахмала желают получить и клейковину Второй способ применяют тогда, когда 
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перерабатывают испорченное зерно, из которого хорошую клейковину получить 
нельзя Первый сладкий способ состоит в следующем 

Промытую и освобожденную от всяких примесей пшеницу размачивают в 
деревянных или цементных баках в течение 4—6 дней Вода должна целиком 
покрывать зерна, так как ссли часть пшеницы при замочке останется непокры- 
той, то она начнет произрастать, что приведет к уменьшению выхода крахмала 
Нужно следить, чтобы вода не закисала, для чего ее нужно менять 2-3 раза 
Разбухшую пшеницу извлекают из бака и пропускают через резальную машину 
типа мясорубки Можно также измельчить пропусканисм между гладкими чу- 
гунными вальцами или размалывая бегунами Отмывка крахмала из полученной 
кашицы может быть произведена таким же образом, как при отмывке крахмала 
из картофельной кашицы Здесь нужно только считаться с большим количест- 
вом примесей, а потому лучше отмывку производить в специальных для этой 
цели сконструированных барабанах Полученное крахмальное молоко содержит 
в себе примесь клейковины и обрывки клеточек Для очищения крахмальное 
молоко профильтровывают через волосяное сито и оставляют отстаиваться в 
чанах После отстаивания чистую воду сливают через боковые отверстия 
Верхний слой крахмала, содержащий примесь клейковины, срезают ножом, а 
остаток заливают водой и повторяют еще раз эту операцию В целях экономии 
топлива при сушке можно густое крахмальное молоко вылить в подвешенные 
белые полотняные мешки Мешки имеют форму конуса и нашиты на железный 
обруч, который подвешивается к потолку веревками Сушку производят так же, 
как при картофельном крахмале, в начале сушки температура не должна превы- 
шать 40° 

При получении крахмала из пшеничной муки последнюю замешивают с 
водой в полужидкое тесто и оставляют стоять в течение нескольких часов, чтобы 
все частицы муки хорошо пропитались водой и набухли Полученное тесто 
промывают на сетчатых барабанах или других специальных аппаратах Для 
получения небольших количеств крахмала тесто кладут в мешок или заворачива- 
ют в салфетку и завязывают Затем опускают в чан с водой и мнут до тсх пор, 
пока вода из мешка не будет выходить без мути и не будет отмыт весь крахмал 
При этом крахмал перейдет в воду, а в мешке останется главным образом 
клейковина Мешок опорожняют и кладут новый кусок теста, повторяя эту 
операцию до конца Дальнейшая обработка полученного крахмального молока 
происходит так же, как при работе с целыми зернами 

Что касается придания пшеничному крахмалу белого оттенка, то здесь при- 
меняются те же способы, что и при обработке картофельного крахмала Пше- 
ничный крахмал производится в виде кубиков и, сравнительно реже, в виде 
порошка Клейковина, получающаяся после отмывки крахмала, подвергается 
очистке, такую клейковину употребляют или непосредственно (для макаронного 
производства, как клей итд) или же подвергают ес в течение нескольких дней 
нагреванию, а затем, когда клейковина потеряет вязкость и станет более жидкой, 
ее выливают на сковороды, железные или цинковые листы, смазанные льняным 
маслом Клейковина застывает и после просушки имеет вид тонких хрупких 
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листочков и поступаст в продажу под названием венского клея (сапожный клей 
«берляй») 
а По кислому способу производство крахмала ведется следующим об- 
гразом 
| Зерна сначала замачиваются в деревянных чанах, причем замочка, в зависи- 
Имости от сорта пшеницы, продолжастся летом 3-4 дня, а зимой 8—0 дней 
Окончание определястся пробой зерно должно легко раздавливаться между 
альцами Замоченное зерно истирается, как в предыдущем случае Получен- 
фную массу разбалтывают с водой до густоты сливок и оставляют бродить Для 
ускорения брожения берут воду, оставшуюся от предыдущего брожения Темпе- 
ратуру в чанах стараются держать в пределах 30-35° При этой температурс 
брожение развивастся в течение суток и продолжается от 5 до 10 дней Во время 
брожения выделяются неприятно пахнущие газы, и потому этот способ непри- 
меним в населенных местностях Чтобы узнать, закончилосьли брожение, берут 
пробу кашицы, если крахмал из нес легко вымывастся, то брожение считается 
законченным Отмывка, как и дальнейшая работа, производится обычным 
способом Если исходят из пшеничной муки, то сс засыпают прямо в бродиль- 
ные чаны и в дальнейшем работу ведут, как указано выше 
Пшеничную муку обычно применяют подмоченную и непригодную для 
хлебопечения 


4 рисовый крахмал 


Самым ценным сортом крахмала являстся рисовый Изготовление этого 
крахмала является наиболее трудным из всех крахмальных производств, так как 
зерно риса плотное, и крахмал в нем очень прочно связан с белковым вещест- 
вом Рисовый крахмал большей частью вырабатывается из отбросов, получаю- 
щихся при обрушивании риса, так называсмой «сечки» Сечка обычно содержит 
от 72 до 77% крахмала и от 7 до 11% белка 

Предназначенный для переработки рис замачивают в деревянных или цемен- 
тных бочках в растворе едкого натра в течение суток На 100 кг риса берут 200 л 
едкого натра Полезно во время замачивания 1-2 раза слить шелок и заменить 
его свежим Замоченный рис перемалывают на бегунах или вальцах При 
перемалывании также отбеливают раствором едкого натра той же крепости, 
причем полученная кашка после измельчения промывастся на ситах Остающи- 
еся на ситах остатки могут идти как Корм скоту, а крахмальное молоко подвер- 
Гается дальнейшей обычной переработке 

Получающийся крахмал имсет желтый оттенок Для придания белого оттен- 
ка сго обесцвечивают сернистым газом или подкрашивают ультрамарином 
Сушку крахмала производят в два приема — сначала при температуре 30-—40°, а 
затем при температуре 50-60° После сушки крахмал распадается на лучи или 
Куски, вследствие чего в продаже он называстся лучистым и кусковым Встре- 
Частся крахмал в продаже также в виде кубиков и в виде кусочков, получающих- 
ся из рассыпавшихся кубиков 

Рисовая пудра получается размалыванием сухого крахмала Рисовый крахмал 
обладает наибольшей схватывающей способностью при изготовлении из него 
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клейстера Это обстоятельство делает сго особенно ценным для аппретуры 
тканеи и накрахмаливания белья 


ХІ. Искусственное саго 


Натуральнос саго получается из крахмала, добывасмого из сердцевины неко- 
торых экзотических пальм, произрастающих в Индии, Бразилии и Австралии 
Производство саго особенно развито в Америке и Англии В Россию в течение 
долгого времени также ввозилось экзотическое саго, а затем в Ростовском уезде, 
Ярославской губ, развилось приготовление саго из картофельного крахмала, 
которое по своим качествам не уступает привозному Приготовление саго из 
картофельного крахмала ведут следующим образом 

Картофельную муку хорошего качества замешивают с водой в густое тесто 
Полученное тесто протирают через сито, чтобы оно выходило в виде червячков 
(обыкновенно берут сито № 12) Полученные червячки катают в корыте, либо 
встряхивают в каком-либо подходящем закрытом барабане, чтобы получить 
шарики правильной формы Эту последнюю операцию можно вести также в 
мешке Напотнив мешок зернышками, трясут его, отчего зерна принимают 
правильную форму Скатывание шариков производится с прибавлением крах- 
мальной муки 

Полученные зерна сортируют по величине посредством сит Одинаковые по 
величине зерна раскладываются на жестяные листы и последние помещают для 
частичной клейстеризации в специальную печь — шкаф (или обыкновенный 
жестяной ящик), в котором поддерживается температура в 100-101° Такой 
шкаф можно сделать из жести с двойными стенками Между стенками цирку- 
лируст горячая вода или пар (см настр 20 описание водяной бани) В шкаф 
вводится небольшое количество водяного пара Можно также на нижние полки 
шкафа поставить сковороды с водой В шкафу таким образом будет всегда 
жаркая влажная атмосфера 

Когда зерна становятся стекловидными и вместо матового примут полупроз- 
рачный вид, нагревание следует прекратить, далее зерна вынимают из шкафа и 
дают им остыть Затем вторично катают их с небольшим количеством крахмала 
и, наконец, при помощи сита отсеивают приставшую крахмальную муку 

Некоторые практикуют после клейстеризации сушку зерен для удаления 
избыточной влаги Летом сушат на воздухе, а зимой в сушилках при температуре 
25-30° при хорошей вентиляции Производство саго несложное и довольно 
выгодное 


ХИ. Крахмальный сахар 


1 Общие сведения 


Этот сахар, вырабатываемый из крахмала, известен как глюкоза, фруктовый, 
плодовый, виноградный или постный сахар Производство его не требуст 
сложных приспособлений и с успехом может производиться кустарным спосо- 
бом Сырьем служит любой крахмал, серная кислота, древесный, березовый или 
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костяной уголь и вода Химизм этого приозводства заключается в том, что 
крахмал под влиянием разведенных кислот персходит в сахар 
Все производство распадается на следующие операции 


1) кипячение крахмала со слабой кислотой (осахаривание крахмала), 
2) осажденис серной кислоты известью или мелом, 

3) отделение осадка, 

4) выпаривание раствора патоки до густоты сиропа, 

5) уваривание патоки и кристаллизация сахара 


Можно пользоваться любым крахмалом, но обычно пользуются картофель- 
ным, так как он наиболсе дешевый Качество крахмала играет большую рольдля 
качества сахара, чем чище крахмал, чем менее примесеи он заключаст, тем болес 
высокого качества получастся патока или твердый сахар Применять можно 
любую кислоту, но на практике применяют исключительно серную, так как 
последнюю, после осахаривания крахмала, легче всего удалить из раствора 
Серная кислота с мелом или известью даст нерастворимую соль (сернокальцие- 
вую — гипс), которую легко можно удалить фильтрованисм сахарного раствора 
Серная кислота играст в реакции ролькатализатора, те не вступая в химические 
соединения, она только своим присутствием способствует осахариванию крах- 
мала 


2 Осахаривание крахмала 


Для получения сахарного сиропа нужны следующис составные части 


$ Сухого крахмала 50 кг 
Серной кислоты в 65° по Бомэ 1,2 
Воды 100 л 


Для варки применяют котел из красной меди, вылуженый внутри чистым 
оловом, или железные котлы, выложенные свинцовой обкладкой Котел вма- 
зывают в очаг, отапливаемый дровами Объем котла берется такой, чтобы 
жидкость занимала 2/3 его объема Серную кислоту применяют чистую, свобод- 
ную от мышьяка, так называемую «контактную» Обращаться с ней нужно 
осторожно и при смешивании нужно лить ес в воду, а не наоборот При 
приготовлении твердого сахара серной кислоты нужно взять больше (до 2 кг) 

Сама процедура осахаривания производится кипячением крахмального моло- 
ка с серной кислотой Разводят в одной трети всего количества воды серную 
кислоту, сливают в котел и доводят до кипения В остальном количестве воды 
замешивают крахмал в так называемое крахмальное молоко Далее вливают в 
котел при помешивании лопаткой небольшими порциями крахмальное молоко 
Вливать нужно тонкой струей При приливании молока кипсние в котле затиха- 
ет, тогда заливку приостанавливают, а когда жидкость снова закипит, вливают 
следующую порцию Нужно следить, чтобы не было сгустков и клейстера 

После окончания заливки массу кипятят еще 11/22 часа, причем окончание 

ахаривания определястся пробой на содержание крахмала с иодом Для этой 
сли берут ложку жидкости из котла, выливают сс в блюдце или в пробирку, 


634 Пишевые и вкусовые продукты 


охлаждают и прибавляют 1-2 капли иодной настойки В начале осахаривания 
получается синес окрашивание, затем оно по мере осахаривания крахмала 
сменястся фиолетовым, потом красным, оранжевым и наконец желтым Желтое 
окрашивание указываст, что весь крахмал перешел в сахар и частично в де- 
кстрин 

Для того чтобы установить, что и весь декстрин перешел в сахар, производят 
пробу со спиртом Берут пробу прозрачного профильтрованного раствора в 
пробирку или стаканчик, приливают 96° спирт в десятикратном объеме Если 
получится осадок, нужно еше нагревать, ссли осадка нет, то это значит, что весь 
крахмал перешел в сахар и нужно охладить раствор Установив время, необхо- 
димое для осахаривания, в следующий раз можно не производить пробы с иодом 
и осаждение спиртом 


3 Осаждение серной кислоты 


Серную кислоту после осахаривания необходимо совершенно удалить из 
сиропа, так как она в сахар совершенно не входит и только способствует 
осахариванию крахмала Для этой цели прибавляется хорошо измельченный 
сухой мел На 100 вес ч серной кислоты нужно взять 140-150 вес ч мела 

Серная кислота связывается с мелом и образуст сернокальциевую соль, 
которая осаждается на дне Прибавление мела нужно производить небольшими 
порциями, все время тщательно перемешивая 

Мел применяется только порошком Мел, разболтанный с водой, не должен 
иметь горьковатого вкуса, те не должен содержать магнезии Красная лакму- 
совая бумажка не должна синеть от действия болтушки мела Нужно избегать 
прибавления избытка мела и лучше всего следить за нейтрализацией кислоты при 
помощи лакмусовой бумажки Как только проба из котла перестанет окрашивать 
синюю лакмусовую бумажку в красный цвет, прибавление мела нужно прекра- 
тить 


4 Отделение осадка 


Когда осаждение окончено, жидкость оставляют в покос на 10-15 часов и 
осторожно сливают с густого осадка Можно жидкость удалить при помощи 
сифона 

Для получения хорошего продукта часто практикуется после нейтрализации 
прибавление к горячему раствору костяного угля в количестве 2-3% от веса 
взятого сухого крахмала Прибавляют его небольшими порциями Костяной 
уголь можно приготовить своими средствами Очищенные и освобожденные от 
мяса и жира говяжьи кости разрубают на куски и помещают в железную банку 
Банку закрывают крышкой, завязывают проволокой, кладут в топку на уголья и 
наблюдают за процессом обжига Вначале будет происходить выделение газа 
(который тут же воспламенястся), являющегося продуктом сухой перегонки 
костей Когда выделение газа совершенно прекратится, вынимают банку и, по 
охлаждении, извлекают обожженные кости В дело пускают только те из них, 
которые имеют серебристо-черный цвет снаружи и матово-черный — в изломе 
Эти куски измельчают и просеивают В дело идет только крупа, порошок 
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отбрасывают Темно-красные куски кости, а также с белым налетом не годятся 
и применимы быть не могут 

После прибавления костяного угля раствор кипятят минут 10-15, а затем 
прекращают нагревание и дают отстояться в течение нескольких часов 

После отстаивания раствор профильтровывают 


5 Выпаривание раствора 


После фильтрования раствор получается прозрачный Для получения из него 
патоки сок сначала выпаривают до 28-33° по Бомэ На мелких заводах сок 
выпаривают на плоских сковородах, обогревасмых огнем При такой выпарке 
возможно пригорание, вследствие чсго обогревание лучше производить паром 
или на водяной бане При изготовлении небольших количеств наливают объе- 
мистый сосуд водой, ставят его на огонь, а в этот сосуд подвешивают другой 
сосуд с сиропом Таким образом сироп нагревается кипящей водой нижнего 
сосуда При таком способе исключается всякая возможнось пригорания 

Для получения нсокрашенной патоки и устранения запаха патоку фильтруют 
через костяной уголь Уголь поглощает из сиропа красящие и пахучие вещества 
После фильтрования обесцвеченный сироп сгущастся до 40-42° по Бомэ и 
разливается в бочки как готовый товар Уголь, которым пользуются для обесц- 
вечивания и фильтрования, с течением времени теряет свои свойства Для 
восстановления обесцвечивающей способности отработанный уголь промывают 
горячей водой, выгружают из фильтра, кипятят в слабом растворе едкого натра, 
а затем в растворе соляной кислоты После этого уголь тщательно промывают в 
воде, высушивают и прокаливают После этих операций уголь становится снова 
пригодным к работе 

Патока вырабатывастся двухсортов карамельная и для варенья Карамельная 
патока должна быть по возможности бесивстна и не темнеть при нагревании до 
145° Она не должна содержать кроме декстринов и глюкозы никаких других 
примесей и потому должна быть приготовлена из лучших сортов крахмала 


6 Уваривание патоки 


Для получения твердого сахара патока должна быть подвергнута дальнейшему 
выпариванию Чем патока становится гуще, тем труднее происходит испарение 
воды Патока перегревается, и кипение сс идет толчками, вследствие чего сахар 
легко может пригореть и дать продукт невысокого качества Поэтому уваривание 
патоки производится под уменьшенным давлением в так называемых вакуум-ап- 
паратах 

Выпаривание продолжают до тех пор, пока сироп не превратится в густую 
массу и не начнет кристаллизоваться 

Когда сироп начнет кристаллизоваться, его выливают в чан с краном на дне 
и вторым решетчатым дном на расстоянии 10-15 см от первого 

На решетчатое дно кладется холстина и через эту холстину проходит патока, 
образующаяся при кристаллизации сахара Патоку спускают через кран, а 
отвердевший сахар разбивают на куски и просушивают в сухом теплом месте 

Если хотят иметь более твердый сахар, то отделенный от патоки сахар 
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растворяют в очень малом количестве воды, уваривают и повторяют вторично 
кристаллизацию Сахар можно формовать в готовы, для чего нужно иметь 
специальные металлические формы с отверстием внизу для спуска патоки 
Иногда к сахару для придания белизны прибавляют ультрамарин На 40 кг 
сахара берется 1 гультрамарина Такое прибавление ультрамарина безвредно 
Прибавляя к сахару фруктовую эссенцию и допускаемые к употреблению в 
пищу краски, можно получить фруктовый сахар любого запаха и цвета 


ХИЕ. Искусственный мед 


1 Общие сведения 


Искусственный мед пользуется успехом благодаря совершенным способам 
его изготовления и полному сохранению в нем тои калорийнои питательности, 
которой отличается природныи пчелиный мед Отмечая калорийную ценность 
пчелиного меда, мы должны все же указать, что никакой суррогат не может 
заменить полностью природныи продукт Если речь идет о тех или иных досто- 
инствах искусственного меда, то только потому, что он По своему составу 
наиболее полно подходит к пчелиному меду, дешевле сго, по калорийной 
питательности равноценен, и там, где данный продукт по дороговизне или иным 
обстоятельствам мало доступен, его фальсификация является безусловно полез- 
ной — хотя бы потому, что в состав се входят те же основные (сахаристые) 
вещества, которые присущи пчетиному меду 

Вполне заменить природный продукт он, однако, не может из-за отсутствия 
витаминов, присущих только природным, преимущественно растительного про- 
исхождения веществам Доказано, что витаминозность продуктов играет особую 
роль в развитии животного, в том числе и человеческого организма, вызывая в 
нем ряд биофизических процессов, способствующих развитию нормальных хи- 
мических и психических отправлений живого организма Лишенный в течение 
известного промежутка времени витаминов, живой организм, при всех прочих 
равных питательных и иных условиях, начинает хиреть, увядать, блекнуть, 
причем дальнейшее лишение его тех или иных витаминов, различаемых по роду 
своего влияния, может вызвать преждевременную гибель организма 

Отсутствие этих витаминов в искусственном меде может быть в известной 
части восполнено добавлением к готовому продукту некоторого количества 
натурального пчелиного меда или фруктовой патоки, обладающей и сохранив- 
шей свою витаминозность 

Интересно отметить, что в некоторых продуктах растительного и животного 
царств присутствуют также особые вещества, называемые «энзимами» (фермен- 
ты — прим ред), способные вызывать различные химифеские процессы Дей- 
ствие энзимов специфическое, те каждый вид энзима производит определен- 
ные процессы На действии энзимов основано винокурение, пивоварение и 
другие производства 

Главнейшие энзимы следующие 


Диастаза или амилаза содержится в злаках, особенно в зернах ячмсия, переводит крахмал в 
глюкозу Гилролизует по тисахариды 
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Ипверл аза составпая часть дрожжеи переводиг свекловичпый сахар в смесь 1люкозы и 


фруктозы 
Целлутаза и пектипаза разлагают цел тутозу и исктиповые вещества 


Липаза расщепляег жир, встречается в семенах рапса макл конопли маиса, кукурузы итд 


Протеипаза, разлаающая белок, встречается в ‹емепах копопли тыпа, вики, шиспины, 
кукурузы, макл рапса и в пасекомоядпых растепиях 


Пептазы также разлатающие белок, причем их дсиствис просгирается еще дальше, чем у 
протсиназов Всгречаюгся опи чаще всс1о в семенах тупипа, раша, гороха и кукурузы 


Но даже лишенный витаминов искусственный мед в известной степени богат 
питательными веществами и, как мы уже указали, по характеру входящих в него 
составных частей, вполне равноценен свосму природному продукту При приго- 
товлении искусственного меда наиболее трудной задачей является имитация его 
цвета и запаха, ане вкусовых ощушений Сладкий вкус натурального меда может 
быть получен прибавлением а) тростникового или свекловичного сахара, б) ви- 
ноградного сахара, в) инвертированного (разложенного) сахара 

Для того чтобы наиболее полно уяснить сущность процессов, происходящих 
при образовании искусственного меда, чрезвычайно полезно ознакомиться с 
природой пчелиного меда, разных видов сахара, в том числе и инвертированно- 
го, и некоторыми химическими понятиями, излагаемыми ниже в общедоступной 
и популярной форме 


2 Виды сахаров 


Существуют различные виды сахаров, отличающиеся по своему химическому 
составу и физико-химическим свойствам 

В общем все виды сахаров делятся на две основные группы моносахариды 
и дисахариды (моно — единый, ди — удвоснный) 

К моносахаридам принадлежат те виды сахаров, которые имеют шесть угле- 
родных атомов в молекуле (СеН!2Об), к дисахаридам (С!›Н2О)— те, которые 
имюет удвоеннос количество, те двенадцать углеродных атомов К последним 
относится свскловичный, или тростниковый, сахар, к моносахаридам — виног- 
радный и фруктовый 

Свекловичный сахар [тростниковый сахар, сахароза, обыкновенный 
сахар (С2Н›2О 11| находится в стволе и корне растений (виноградный и фрукто- 
выи сахар находятся преимушественно в сладких фруктах) Свековичныи сахар 
плавится при 160° и затвердевает при охлаждении в аморфную массу (ячменный 
сахар, конфеты), которая после некоторого времени снова становится кристал- 
лической Нагретый до 190-200°, он превращается в карамель — сахарный 
кулер Тростниковый сахар вращает плоскость поляризации вправо Раствора 
Феллинга* он не восстанавливает 

Виноградный сахар (глюкоза, декстроза СНО) имеется во многих 


А * Феллипгову жидкость получают смешиваписм раствора 36,64 г медпого купороса в 100 мл воды 
и расгвора 200 г сегнетовой соли в 600 мл раствора едкого натра (уд в 1,12) Получешую смесь 
растворов доводят до 1 л разведенисм водой 
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сладких фруктах, меде, кристаллизуется с 1 молекулой воды, при 86°— он 
безводен, при 146°— плавится 

Тростниковый сахар вдвое слаще виноградного Виноградный сахар вращаст 
плоскость поляризации вправо и, принадлежа к моносахаридам, восстанавливает 
раствор Феллинга 

Обрабатывая крахмал кислотами, можно получить крахмальный сироп, со- 
стоящий из виноградного сахара Этим способом получения виноградного 
сахара часто пользуются при фальсификации меда, мармелада, засахаренных 
фруктов итд 

Фруктовый сахар (фруктоза, левулоза, СН;›Ов) встречается также в 
сладких фруктах и меде Он кристаллизуется лишь с трудом в кристаллах, 
имеющих состав 2С5Н12О% + Н›0О, в большинстве случаев образуст расплываю- 
щиеся массы, легче растворимые в винном спирте, чем виноградный сахар, ис 
трудом растворимые в воде Фруктовый сахар вращаст плоскость поляризации 
влево, принадлежит также к моносахаридам и восстанавливает раствор Фел- 
линга 

Инвертированный сахар является тем смешанным видом сахара, 
который входит в пчелиный мед, как главная (основная) часть сго, и который в 
чистом виде представляет собой смесь равных частей виноградного и фруктового 
сахара Инвертированный сахар вращает плоскость поляризации влево, так как 
находящийся в нем фруктовый сахар вращает влево сильней, чем виноград- 
ный — вправо Наличие этих двух сортов сахаров в инвертированном сахаре 
обусловливает восстановление раствора Феллинга 

При помощи поляризационного аппарата можно точно определить — как 
далеко зашел процесс инвертирования свекловичного сахара, сколько осталось 
его еще не разложенным 


3 Состав пчелиного меда 


Природный пчелиный мед состоит из 70-80% инвертированного сахара, из 
которого около 35% являются виноградным сахаром (глюкозой) и около 40% 
фруктовым сахаром (фруктозой) 

Кроме того мед содержит от 0 до 10% обыкновенного (свекловичного) 
сахара, от 0,1 до 15% декстрина и в среднем до 20% воды и затем сще небольшие 
количества других составных частей А. 

В меде, превратившемся в зернистую массу, кристаллы состоят из чистой 
глюкозы Кристаллизационная способность меда после нагревания от 70 до 90° 
совершенно прекращается 

Содержание кислот в меде колеблется между 0,03-0,21%, причем в большин- 
стве случасв содержатся молочная, щавелевая и яблочная кислоты Муравьиная 
кислота или совсем отстутствует в меде или иместся лишь в виде следов 

Таким образом изготовление искусственного меда сводится к получению 
инвертированного сахара, связанного, в известном соотношении, с некоторым 
излишком свободного свекловичного сахара, которому придают вкус, цвет И 
аромат натурального меда 
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4 Инвертирование сахара 


При изготовлении искусственного меда самым главным моментом является 
создание таких условий, при которых наступило бы расщепление свекловичного 
сахара на фруктовый и виноградный, те образование инвертированного сахара 

Инвертированис свекловичного или тростникового сахара происходит в тепле 
в присутствии разведенных кислот, причем самый процесс происходит по 
следующей схеме 


С12Н22Оп + НО = СнН1206 + СвН206 
Свеклович Вода Виногр Фруктов 
сахар сахар сахар 


Инвертированный сахар 


Из этой формулы видно, что кислота, в присутствии которой, как мы 
сказали, происходит инвертирование сахара, не принимаст непосредственного 
участия в реакции Кислота действует при инвертировании лишь как контактное 
вещество, давая одним своим присутствием направление всему химическому 
процессу, она сама остается неизменной После произведенного инвертирова- 
ния кислота нейтрализуется, так как в конечном продукте се не должно быть 
Процесс инвентирования, как видно из той же формулы, связывает некоторое 
количество воды, ввиду чего общее количество инвертированного сахара будет 
несколько болыше свскловичного (из 95 вес ч свскловицы получается 
100 вес ч сухого инвертированного сахара) 

При получении инвертированного сахара следует оставить неизменным неко- 
торос количество (не болыше 10%) свекловичного сахара Это соответствует 
природному составу пчелиного меда и играст известную роль в вопросе получе- 
ния правильной медовой консистенции Так, например, опыт показал, что если 
довести процесс инвертирования до такого состояния, когда свободным остается 
5 или 3% свекловичного сахара, то мед получается слишком густым, будет 
крошиться и не даст того внешнего вида, который имеет природный пчелиный 
мед Если оставить 20-30 % свекловичного сахара неизменным, то масса 
ПОЛУЧИТСЯ ЖИДКОЙ 

Для получения правильной и соответствующей природному меду консистен- 
ции нужно таким образом оставить в массе примерно до 10% тростникового 
сахара, от 20 до 23% воды, ничтожное количество разных случайных примесей 
с тем, чтобы все остальное количество (70-75%) пришлось на долю инвертиро- 
ванного сахара 

Для инвертирования можно применять любую кислоту, но абсолютно чис- 
тую, безусловно свободную от мышьяка и других ядовитых примесей В данном 
случае применяют муравьиную, молочную, винную, лимонную, фосфорную, 
соляную и серную кислоты 

После инвертирования кислоту нейтрализуют угленатриевой солью (содой) 
или углекальциевой солью (чистым мелом) 
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Если применяют молочную, винную или лимонную кислоту, то либо произ- 
водят частичную нейтрализацию, либо вовсе обходятся без нес, так как неболь- 
шая примесь свободной кислоты (особенно молочной) придаст искусственному 
меду приятный вкус В связи с этим рекомендуется в случае инвертирования 
серной или соляной кислотой после нейтрализации кислоты прибавить допол- 
нительно 1 г молочной или 1 г винной кислоты на каждый килограмм искусст- 
венного меда 

Сама по себе нейтрализация не оказывает никакого влияния ни на свойства 
меда, ни на сго качество, ни на внешний вид и поэтому совершенно безразлично 
когда и каким путем (частично, или полностью, но с последующим добавлением 
некоторого количества указанных выше кислот) производится нейтрализация 

Какую кислоту применять для инвертирования, практически безразлично, 
однако нужно иметь в виду, что при небольших количествах кислоты требуется 
более долгос нагревание, несколько повышающее расход топлива 

Кроме того нагревание, производимос на открытом огне, вследствие перс- 
грева массы может вызвать образование карамели (сахарного кулера) в таком 
количестве, что она может совершенно испортить и окраску и консистенцию 
меда Особенно часто получается карамель, если производить инвертирование 
при помощи серной или соляной кислоты 

Сама по себе карамель ни в какой мере не вредит искусственном меду, тем 
более, что карамель в некотором, небольшом, количестве прибавлястся к искус- 
ственному меду для се окраски 

Однако ссли карамель получается во время процесса инвертирования, то это, 
в большинстве случаев, является признаком перегрева массы, дающего конфет- 
ный привкус и влияющего на качество суррогата Повышенное содержание 
воды способствует инвертированию, однако оно требуст дополнительного выпа- 
ривания, что можно достигнуть постоянным помешиванием массы при нагреве 

Необходимое для инвертирования количество кислот различно для отдельных 
их видов 

Опытным путем было установлено, что при применении 0,5 г муравьиной 
кислоты (50%-ной) на 50 г сахара, разведенного в воде, при двухчасовом 
нагревании до 82°, получается масса для искусственного меда, содержащая 78% 
инвертированного сахара, 6% неизменного тростникового сахара и 16% воды 

Применяя двойнос количество (1 г) муравьиной кислоты той же крепости, 
при равных прочих условиях получено 80% инвертированного сахара, около 4% 
неизменного тростникового сахара и 16% воды В обоих случаях получалась 
слишком густая, крепкая масса 

Применяя 0,2% соляной кислоты (уд в 1,124) от количества сахара, пол- 
Учалась после двухчасового нагревания при 80° масса для искусственного меда, 
содержащая 79,3% инвертированного сахара и 1,7% тростникового сахара с 19% 
воды При применении половинного количества соляной кислоты и одночасо- 
вого нагревания до 80° масса содержала 77,4% инвертированного сахара и 5,6% 
тростникового сахара с 17% воды Опять-таки в обоих случаях продукт быстро 
становился очень крепким 
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5 Получение искусственного меда 


Процесс изготовления искусственного меда сводится к получению массы 
инвертированного сахара с некоторым количеством неизменного свекловичного 
сахара и воды и к приданию этой массе путем добавления разных вкусовых и 
ароматических примесей (карамели, сахарного кулера, медовой эссенции или 
нскоторой части природного меда и тп) внешних и вкусовых признаков, 
аналогичных природному продукту 

Последнее обстоятельство никаких затруднений для практика не представит, 
так как все эти примеси имеются у нас в достаточном количестве и их легко 
изготовить при надобности самому Весь вопрос таким образом сводится к 
получению инвертированного сахара 

Основные указания о том, каким образом получают инвертированный сахар, 
мы дали выше Теперь остановим свое внимание на последующих главных 
моментах, играющих решающую роль в вопросе инвертирования сахара, а затем 
приведем практическии и конкретно разработанный пример получения искусст- 
венного меда 

При инвертировании сахара нужно иметь в виду следующие существенные 
моменты 

1) Свойства сахара Должно тщательно испытать сахар на щелочность 
(карбонаты и пр) Дело в том, что щелочи, находящиеся в сахаре, будут 
нейтрализовать кислоту, вследствие чего при щелочно реагирующем сахаре 
инвертирование его либо вовсе не наступит, либо не дойдет до конца 

2) Количество воды должно быть от 20 до 40%, в зависимости от 
вероятного испарения и от применяемого количества инвертирующей кислоты 
Нужно иметь в виду, что на голом огне, когда температура не поддается такому 
точному урегулированию, как в водяной бане, испаряется большее количество 
воды Затем нужно принять в расчет общее количество воды Если работают с 
большим количеством воды в котле, например 250 кг или больше, то вся масса 
после прекращения нагрева находится в горячем состоянии значительно дольшс, 
чем при работе с малыми количествами воды, благодаря чему процесс инверти- 
рования продолжается значительное время и по окончании нагрева Таким 
образом нагрев большого количества загруженной в котел массы нужно произ- 
водить не так долго с учетом на продолжительность инвертирования после 
нагрева Так как самоиспарение при нагреве будет непродолжительным, при 
больших количествах берут меньший процент воды, нежели при малых количес- 
твах 

3) Инвертирующая кислота Процентное содержание кислот по от- 
ношению к загруженной массе, помимо специфических свойств избранных для 
инвертирования кислот, зависит также от количества взятой воды 

При рациональной и правильной работе, для нормально взятых пропорций 
воды по отношению к массе, на каждые 100 л воды требуется 


1 кг 50% ной муравьиной кислоты 1,120 уд в 
2 кг 25% ной муравьиной кислоты 1,060 
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200 г 25%-ной соляной кислоты 


(химически чистой) 1,124 
150 275%-ной молочной кислоты 1210 
500 г 25%-ной фосфорной кислоты 1,154 


При другом содержании кислоты количества соответственно изменяются 
Для полнейшей нейтрализации кислот после инвертирования требуется для 


1 кг 50% ной муравьиной кислоты — 580 г чистой кальцинированной соды или 545 г чистого 
осажденного мела 

1 кг 25% ной муравьиной кислоты — 290 г чистой кальцинированной соды или 273 г чистого 
осажденного мела 

1 кг 25% ной соляной кислоты — 365 г чистой кальцинированной соды или 415 г чистого 
осажденпого мела 

1 кг 25% ной молочной кислоты — 442 г чистой кальцинированной соды или 415 г чистого 
осаждениого мела 

| кг 25% ной фосфорной кислоты — 405 г чистой кальцинированной соды или 380 г чистого 
осажленпого мела 


Так как небольшое количество кислоты, как было уже сказано, придает 
искусственному меду хороший привкус, следуст или не доводить до конца 
нейтрализацию кислоты, оставляя свободной ес некоторос количество, или 
после полной нейтрализации прибавить небольшос количество слабой кислоты 
Для этой цели можно рекомендовать винную кислоту или, что еше лучше, 
молочную, которая к тому же является составной частью природного пчелиного 
меда 

Если же инвертирование производят при помощи муравьиной кислоты, то 
следует сс нейтрализовать полностью, так как она придает меду нехороший 
горьковатый привкус и не совсем безвредна Точно так же следует поступать при 
инвертировании серной или соляной кислотой 

Для подкисления готового нейтрализованного искусственного меда достаточ- 
но на 100 кг готовой и густой массы добавить 100 г винной кислоты или такое 
же количество молочной кислоты 

4) Продолжительность нагревания для получения нужного соот- 
ношения между инвертированным сахаром и неизмененным тростниковым са- 
Харом Это соотношение, беспрерывно меняющсееся в процессе инвертирова- 
ния, узнается посредством поляризационного аппарата, причем от 5 до 10% 
тростникового сахара должны остаться не инвертированными 

Так как в большинстве случаев работу придется вести без поляризационного 
аппарата, следует сахар полностью инвертировать и, после нейтрализации кис- 
лоты, прибавить от 5 до 10% тростникового сахара 

Общая продолжительность нагревания при средней загрузке колеблется в 
пределах от 2 до 8 часов, причем нагревание должно происходить при постоян- 
ном помешивании, которое ускоряет инвертированис 

5) Температура не должна превышать 85°, но и не должна быть менее 80° 

Если раствор получается недостаточно чистым, то до добавления кислоты, 
те инвертирования, доводят его до кипения и осторожно снимают шумовкой 
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пену, после чего дают остыть до 80°, прибавляют кислоту и поступают как было 
указано выше 
6) Котлы для кипячения должны быть кислотоупорные, эмалирован- 
ныс, хорошо луженые или алюминевые, при паровом нагревании или при 
водяной бане может применяться керамическая посуда 
Практически процесс работы проводится примерно следующим обра- 
зом 
Прибавляют к 100 кг сахара в котле от 20 до 40 кг воды и кислоту для 
Г инвертирования, хорошо размешивают, подвешивают термомстр и медленно, 
| при помешивании, нагревают до 85° При этой температуре массу нагревают от 
|2 до 8 часов при частом или постоянном помешивании Время от времени 
устанавливают посредством поляризационного аппарата содержание неизменно- 
'го тростникового сахара, поскольку не предполагают, в случае отсутствия поля- 
'ризационного аппарата, инвертировать весь сахар В последнем случае по 
окончании инвертирования прибавляют от 5 до 100% тростникового сахара 
Затем нагревание прекращают, нейтрализуют в случае надобности кислоту и 
дают остыть К полуостывшей массе прибавляют медовый аромат, краску 
(сахарный кулер) и, ссли нужно, молочную или винную кислоту 
| Количество прибавлясмых примесей зависит от качества полученного про- 
дукта и определяется опытным путем во время работы 
| В качестве медовой краски применяют сахарный кулер (карамель) или 
|опецйальние краски, употребляемые в пищевой промышленности 
| При правильной работе искусственный мед твердест не позднее 1-2 недель 
Его наполняют в жидком состоянии в бочки, деревянные или жестяные ведра, 
Коробки и тд и дают ему затвердеть в прохладном месте, но так как такое 
родолжительное загустевание в беспрерывном производстве не совсем удобно, 
роцесс затвердевания ускоряют тем, что к еще жидкой медовой массе прибав- 
ляют некоторое количество уже застывшего, более раннего производства, искус- 
ственного меда 
Добавляют этот болес старого происхождения мед не непосредственно в 
общую массу свежего меда, а, предварительно размешав его в месильной машине 
о мягкости, перемешивают с такой же частью свежего меда, и после этого 
рибавляют сго к остывшему, смешанному с медовым ароматом и краской 
скусственному меду, тщательно перемешивая всю массу по меньшей мере в 
ченис получаса 
Таким же путем можно вместо готового и годного в пищу меда изготовить 
сдовый порошок, предназначенный для получения в домашнем хозяйстве 
скусственного меда простым растворением 


б Другие способы приготовления 
искусственного меда 


ь В странах, где чрезвычайно развито производство искусственного меда, 

| основным веществом обычно является сироп из фруктового сахара в 41-42° 
по Бомэ, смешанный с обыкновенным сахарным сиропом или сахарной 
патокой в различных соотношениях 
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Приготовление ведется или на фабриках фруктового сахара, где делается 
смесь фруктового и обыкновенного сахара, или в особых предприятиях, где, 
кроме вышсупомянутого смешивания, сиропу придают надлежащий вкус и цвет 

В главных чертах приготовление следующее Крахмальнос молоко в 20-21° 
по Бомэ варят с кислотами, полученный слабый сироп имеет крепость в 15° по 
Бомэ Эту жидкость после нейтрализации фильтруют через костяной уголь и 
фильтровальные прессы, выпаривают в вакуум-аппарате до 29° по Бомэ и еще 
раз фильтруют через костяной уголь Затем жидкость снова выпаривают в 
вакуум-аппарате до 30° по Бомэ и наконец спускают ее в котел, снабженный 
топкой и мешалкой Мешалку пускают в ход и приливают концентрированный 
раствор поваренной соли, этот раствор прибавляют до уничтожения неприятного 
привкуса фруктового сахара Затем обыкновенно приливают все количество 
обыкновенного сахарного сиропа или же часть его и мешают его до полного 
перемешивания обоихсиропов, после чего сок фильтруют через фильтровальный 
пресс, камеры которого должны быть покрыты особой плотной тканью, впуска- 
ют в вакуум-аппарат и варят до надлежащей густоты Если не весь сахарный 
сироп был вылит в мешалку, то остаток прибавляют к соку в вакуум-аппарате 
Когда сок выпарится до крепости в 41-42° по Бомэ, его выпускают в охладитель- 
ный сосуд и придают сму аромат, когда он охладится до 85° Затем сго разливают 
в липовые бочки 

Соотношение, в котором смешивают фруктовый сахарный сироп и обыкно- 
венный сахарный сироп, колеблется в довольно широких пределах Обычно 
готовые смеси содержит 95-96% фруктового сахарного сиропа и 4—5 обыкновен- 
ного сахарного сиропа, но иногда делают смеси в отношении 70 30 

Сиропы, производимые в вышеупомянутых предприятиях, приготовляются 
смешиванием фруктового сахарного сиропа в 40-42° по Бомэ с патокой или 
медом 

Способ приготовления таков фруктовый сахар, получаемый в бочках, хра- 
нится в теплом помещении, пока он не распустится, затем бочки опоражнивают 
в котел, снабженный змеевиком и мешалкой После прибавления патоки, меда 
и необходимых ароматических веществ, например ванили, начинают перемеши- 
вание и кончают его только тогда, когда вся масса станет однородной, после чего 
се охлаждают и выливают в бочки Мешалку конструируют таким образом, 
чтобы воздух не попадал в сироп, так как потом бывает очень трудно удалить из 
продукта воздушные пузырьки 


$ Искусственный мед можно приготовлять из сахара рафинада 2 кг сго нужно 
быстро вскипятить в 0,5 л воды, снять пену, прибавить 4 кг фруктового 
сахарного сиропа, вскипять еще раз и снять пену Еще горячую массу 
смешивают со смесью из 25-30 г молочной кислоты и 50 г гелиотроповой 
эссенции и тотчас же разливают по банкам После охлаждения полученного 
продукта банки закрывают 


<> Для приготовления искусственного меда можно растворить в медном сосуде 
30 кг сахарного песка, 40 кг фруктового сахара и 20 кг инвертированного 
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сахара в 20 кг воды, прибавить 50 г винной кислоты и получитьтаким образом 
100 кг медовой массы, которую окрашивают ликерной краской и ароматизи- 
руют прибавлением сильно пахнущего натурального меда или медовой эссен- 
ЦИИ 


< Искусственный мед может быть приготовлен следующим образом Для пол- 
учения 125 кг искусственного меда берут на 100 кг обыкновенного 75-80% 
сахарного сиропа, 100 г молочной кислоты и 30 кгводы Через 3/4 часа после 
сделанной инверсии (превращения) сахара, оканчивающейся при темпера- 
туре в 85°, кислоту нейтрализуют содой 


Кристаллизация облегчается прибавкой кристаллов фруктового сахара При 
инверсии с помощью соляной и серной кислот (при нагреве непосредственно 
огнем) может легко наступить образование карамели 


ХІУ. Искусственный мармелад 


Изготовление искусственного мармелада в основе также сводится к получе- 
нию хорошего инвертированного сахара, но в качестве дополняющих примесей 
берут не медовые, а фруктовые ароматы, эссенции и соответствующие краски, 
а в качестве инвертирующих кислот применяют обычно фруктовые (винную и 
лимонную) или молочные кислоты 

Вместо инвертированного сахара для изготовления искусственных мармела- 
дов в качестве основания часто применяют яблочное повидло или тыквенную 
патоку, для вишневых искусственных мармеладов можно с успехом использовать 
сливовос повидло, особенно там, где урожай слив позволяет дешево заготовить 
запасы хорошего повидла 


ХУ. Варка сахара для изготовления коифет 
и других кондитерских изделий 


Для варки конфет применяют сахарный сироп или сахарную пудру Сахар- 
ный сироп приготовляют следующим образом в котел кладут 4 кг колотого 
сахара и прибавляют 2,5 л воды, нагревают котел на умеренном огне, и дают 
сахару закипеть, раздавливая тыловой частью деревянной ложки отдельные 
кусочки его Снимают образующуюся пену и сливают полученный сахарный 
сироп в чистую посуду 

Сахарную пудру получают просеиванием мелкоистолченного сахара, сперва 
через двойное волосяное или медное сито, а затем через шелковое сито 

Варку и определение различных моментов се производят следующим обра- 
зом Помещают пудру или сахарный сироп в котел или таз для варки, прибав- 
ляют воду из расчета 0,5 л воды на | кг кускового сахара, ставят на умеренный 
огонь и дают кипеть, все время снимая пену Стенки котла должны все время 
очищаться посредством метелки, смоченной чистой холодной водой, чтобы 
поверхность стенок над уровнем сахара оставалась чистой Так варят сахар до 
нужного состояния, узнаваемого по пробе, причем после удаления всей пены к 
нему добавляют на каждый килограмм взятого сахара 2—3 ложки крепкого уксуса, 
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по мере варки сахар изменяет свою консистенцию, переходя от сиропообразной 
к твердои 

Состояние сахара определяется по взятой пробе во время варки сахара время 
от времени берут охлажденную пробу между большим и указательным пальцами 
и медленно поднимают указательный палец кверху Если образовавшаяся нить 
непрочна и быстро рвется — сахар достиг состояния «слабой нити» Если 
продолжать варить сахар, то взятая проба покажет, что нить не рвется, тянется 
между пальцами и в то же время не горяча наощупь 

Это состояние назовем «нитью» Если еще дольше варить сахар, то получен- 
ная вышеописанным способом нить будет горячею и прочной, в этот момент 
сахар достиг состояния «крепкой нити», ссли сахар варить еще немного дольше 
и окунуть ручку деревяннои ложки сначала в холодную воду, затем в кипящий 
сахар, и тотчас же опять в воду, то, вынув сс из воды, можно приставшее к ручке 
небольшое количество сахара оттянуть пальцами Такос состояние называется 
«слабым налетом» 

Если дальше варить сахар, то при испытании пробы вышеуказанным спосо- 
бом сахар отлагастся в большем количестве и легче оттягивастся, это состояние 
называется «налетом» Если еще дальше варить сахар, то, при выполнении 
вышеописанной операции, сахар в таком количестве пристанст к ручке ложки, 
что при вынимании ее из воды он оторвется от ручки, вследствие собственной 
тяжести, и упадет Это состояние называется «толстым налетом» 

При дальнейшей варке берут пробу вышеописанным способом, снимают при 
помощи пальцев сахар с деревянной ручки и, если между пальцами образуется 
мягкий, с трудом формующийся шарик, то проба называется «шариком» При 
продолжении варки проба между пальцами образует мягкий на ощупь, но 
крепкий шарик, в таком случае она называется «твердым шариком» 

Если сахар варить еще дольше, то проба, взятая после описанной выше 
процедуры с деревянной ручки, под пальцами становится хрупкой и ломастся на 
частицы Эта проба называстся «ломкой» 


ХУІ. Карамель 


< Карамель обыкновенная 


Мраморную доску слегка смазывают маслом, варят | л сахарного сиропа, как 
было указано выше, до «ломкой» пробы, снимают с огня и прибавляют рюмку 
ананасного сока, рюмку мараскинового ликера или же лимонного сока, еще раз 
варят сахар и равномерным слоем выливают на мраморную доску Сахару дают 
остытьтолько до такого состояния, при котором его легко разрезать на части, но 
так, чтобы эти части перестали сплавляться в местах разреза Сахарный слой 
разрезают на полоски длиной в 5 см и шириной в | см, отделяют полоски от 
доски и, переворачивая их, удаляют с них жиры чистой тряпочкой или же 
пропускной бумагой и ломают на нужные кусочки В случае необходимости 
получить не белую, а красную карамель сахар во время варки окрашивают 
кошенилью в красный цвет, а при приготовлении ванильной карамели добавля- 
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й ют еще во время варки кусочек ванили или же ванильной эссенции Для 
В получения шоколадной карамели к сахару прибавляют 20-30 г какао, растворен- 
| ного в сахарном сиропе 


<> Карамель с начинкой 


Мраморную доску смазывают маслом Приготовляют четыре сорта мар- 
\ мелада 

1,5 л сахарного сиропа варят до «ломкой» пробы, выливают одну треть его на 
мраморную доску, стараясь получить равномерный плоский слой Приподнима- 
ют слегка один край доски и дают стечь избытку сахара Затем намазывают на 
ипотученный слой сахара, разделенный на 4 части, различные мармелады так, 
чтобы весь сахар был равномерно намазан Оставшийся сахар доводят до 
кипения и обливают намазанный мармеладом сахар так, чтобы весь мармелад 
Вбыл покрыт равномерным слоем сахара, разрезают полученную массу сверху 
вниз на полоски шириной в 2 см, а затем на квадратики желаемой величины 


7 


$ Кремовая карамель 


Кремовую карамель изготовляют так же, как и карамель с начинкой, но 
Ивместо мармелада употребляют крем, разбавленный сахарным сиропом до такого 
состояния, чтобы можно было легко намазывать сго ножом При изготовлении 
кофейного, шоколадного, земляничного и малинового кремов поступают следу- 
щим образом 0,2 л сваренного черного кофе сгущают выпариванисм на огне, 
затем охлаждают и замешивают сахарной пудрой до указанного состояния 
Крем-какао приготовляют размешиванием 40-60 г какао в сахарном сиропе и 
последующим примешиванием сахарной пудры до получения массы, удобной 
для разрезывания ножом При приготовлении земляничного или малинового 
крема на мраморную доску выливают соответствующий сок, примешивают 
немного кошенили и столько же сахарной пудры, чтобы при перемешивании 
всей массы получилась масса, пригодная для намазывания 


< Кофейно-кремовая карамель 


Приготовляют мраморную доску Кладут | кг колотого сахара в большой таз, 
прибавляют 0,2 л крепкого черного кофе и 0,3 л молока, ставят на умеренный 
огонь и дают сахару вариться до «ломкой» пробы Если во время варки сахар 
начнет сильно пучиться, прибавляют в таз кусочек масла величиной в орех, а в 
случае необходимости прибавляют второй такой же кусочек Когда сахар начнет 
доходить ДО «ломкой» пробы, рекомендуется слегка подкрасить его небольшим 
количеством кулера и промешать деревянной ложкой таким образом, чтобы не 
коснуться дна или стенок таза При достижении «ломкой» пробы таз снимают с 
огня, сахар выливают равномерным слосм на мраморную доску, дают ему 
немного охладиться, берут за оба конца и перегибают к середине так, чтобы 
получился двойной слой, который режут на двухсантиметровые полоски, а затем 
на кубики 
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< Солодовые конфеты 


В горячей печи жарят 120 г ячменя до светло-коричневого цвета, слегка 
толкут в ступе и варят с 0,5 л воды на умеренном огне, чтобы при процеживании 
через сито осталось только 0,2 л экстракта Полученную жидкость еще кипятят 
в маленьком тазу столько времени, чтобы она стала наполовину гуще Отдельно 
варят 1,5 л сахарного сиропа до «ломкой» пробы, вливают сгущенную солодовую 
массу и берут еще раз пробу, снимают таз с огня и приготовляют конфеты на 
заранее смазанной маслом мраморной доске (см выше) 


ХУП. Краски для кондитерских изделий, 
пищевых продуктов и напитков 


Общие сведения 


Почти все сорта кондитерских изделий, ликеров и напитков требуют приме- 
нения красок, которые должны быть абсолютно безвредными и не 
иметь никакого вкуса Назначением красок является придание данному 
продукту соответствующего внешнего вида Минеральные краски ни в коем 
случае не должны применяться в производстве пищевых и вкусовых продуктов 
Краски в пищевой промышленности следуст готовить из безвредных раститель- 
ных материалов 

Обыкновенно для получения того или иного оттенка исходят из трех основ- 
ных цветов красного, желтого и синего Так, например, оранжевый цвет 
получеют смешиванием красного с желтым, зеленый — желтого с синим, фио- 
летовый — синего с красным итд В качестве красной краски обыкновенно 
пользуются кармином Кармин растворяют в воде с прибавлением нашатырного 
спирта 

Для желтого цвета берут корень куркумы Куркума сама по себе имеет 
неприятный запах, но при долгом кипячении он пропадает Куркуму нужно 
применять преимущественно канаресчного цвета Для синей краски применяет- 
ся индигокармин Синий цвет в чистом виде редко применяется в производстве 
пищевых продуктов Он идет лишь для получения разных оттенков других 
красок В качестве коричневой краски обычно пользуются жженым сахаром — 
так называемым сахарным кулером В качестве красок применястся также сок 
различных ягод 


$ Приготовление Кошепили лучшего качества 50 г 
кошенильной краски Виппого камня 100 
горячим способом Жженых квасцов 40 

Ноташа очищенного 30 


Измельченную в ступе кошениль просеивают через очень тонкое сито и 
остатки опять измельчают до тех пор, пока вся кошениль не просестся через 
сито Отдельно измельчают, не просеивая, квасцы В латунный котел налива- 
ют | лдистиллированной или дождевой воды, ставят на умеренный огоньи дают 
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воде закипеть, насыпают в котел толченую кошениль, во время вскипания 
добавляют винный каменьи снимают котел с огня Затем прибавляют толченые 
квасцы, промешивают деревянной лопаткой, ставят котел снова на огонь для 
получения полного растворения всех составных частей, причем все время вни- 
мательно следят, чтобы жидкость только вскипала, но не кипела Затем котел 
вторично снимают с огня, прибавляют четвертую часть поташа и осторожно 
перемешивают, так как жидкость начнет сильно вспучиваться, в три приема 
прибавляют таким же образоми остальные три четверти поташа Основательно 
перемешивают полученную краску и процеживают ес под давлением через 
материю в подставленный сосуд В котел кладут 1 кг колотого сахара, прибав- 
ляют процеженную краску и кипятят, сливают краску в сосуд, дают ей остыть, 
наполняют бутылки и закупоривают Хранят в прохладном месте 

Луженый котел для вышеуказанного способа приготовления краски непри- 
годен, так как краска в нем приобретает синеватый цвет 


$ Приготовление Кошенили 50 г 
| кошенильной краски Винного камия 80 
холодным способом Жженых квасцов 40 
Поташа очищенного 30 
Буры 10 


Кошениль толкут и просеивают, как это описано в предыдущем случае, и 
насыпают в ступку из фарфора или стекла, вместимостью в 0,5 л, прибавляют 
немного воды и растирают краску, имеющую вид твердой массы, пестиком до 
получения очень тонкого порошка, прибавляют еше немного воды и опять 
растирают до получения еще болес тонкого порошка, прибавляют толченый 
винный камень и немного воды, не переставая все время растирать, постепенно 
прибавляют, при тщательном растирании, остальные составные части, все время 
добавляя столько воды, сколько надо, чтобы краска оставалась твердой, но легко 
поддающейся растиранию Когда краска будет настолько размельчена, что в ней 
не будет ни одной нерастертой крупинки, к ней добавляют сще немного воды и 
200 г сахарной пудры, которую хорошо втирают в краску в течение 15-20 минут 
Под конец, в случае необходимости, прибавляют сще немного воды, чтобы 
краска не была такой твердой, как при растирании, дают ей постоять в ступе и 
хранят в прохладном месте 


< Пурпурно-красная краска из сока лаконоски 


Спелыс ягоды лаконоски помещают в котел и разваривают их на умеренном 
огне с небольшим количеством воды Разваренную массу процеживают через 
сито, вливают в котел и прибавляют на каждый литр сока 600 г колотого сахара 
и варят при постоянном помешивании деревянной ложкой до тех пор, пока 
проба, вылитая на тарелочку и остуженная, не начнет покрываться тонкой 
пленкой, тогда сок выливают из котла в стеклянные банки и хранят в холодном 
месте 
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< Красная краска Краспой свеклы 3 кг 
из свеклы Слабого уксуса 2 


Промытую свеклу обваривают кипятком или кладут в не очень горячую печь, 
пока она не сделается мягкой Очищенную и нарезанную на маленькие кусочки 
свеклу обливают уксусом и оставляют стоять на 24 часа Процеживают, выжи- 
мают остаток и выпаривают половину объема 

К полученному соку прибавляют такое же количество винного спирта или 
сахарного сиропа 


< Красная черничная краска 


1 кесвежей черники раздавливают в деревянной ступке и к полученной массе 
прибавляют 2 кг винного спирта Настаивают в продолжение 5-7 дней, после 
чего массу подвергают нагреванию в перегонном кубе для отгонки спирта Со 
спиртом улетучивается запах черники Остаток обливают водой, кипятят, жид- 
кость фильтруют и сгущают до желаемой консистенции выпариванием 


Желтые краски 


$ Куркумы в порошке 200 г 
Винного спирта їл 

$ Шафрана 200 л з 
Випного спирта 2 4 
Воды дистиллированной 2 А 


Настаивают в теплом месте и фильтруют 


Зеленая хлорофильная краска 


< Зеленых частей трав (шпинат, крапива и др) 200 г 
Винпого спирта 300 


Настаивают и извлеченную краску смешивают с сахарным сиропом 


<> Хлорофилла 10 г 
Вишото спирта 90° 250 


ХУПІ. Производство кулера 


Общие сведения 


При осторожном нагревании сахара до 160—180° образуется карамель, окра- 
шенная в коричневый цвет При дальнсишем нагревании может произойти 
полное обугливание сахара Приготовление кулера требуст известного навыка, 
так как только опытом можно установить — когда нужно прекратить нагрева- 
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ние, сколько нужно прибавить щелочи и тд Кулер служит для подкрашивания 
пива, спиртных напитков, сиропов, безалкогольных напитков и различных 
пишевых продуктов Кулер растворяется в спирте различной крепости, причем 
он не должен давать в холодном растворе мути Так, например, под 75%-ным 
кулером подразумевают продукт, не дающий мути в холодном 75°-ном спирте, 
но дающий муть в более крепком спирте 

Нужно отметить, что для приготовления хороших сортов кулера важнейшую 
роль играют состав и качество исходного материала Особенно это важно при 
приготовлении кулера из крахмального сахара Сахар должен быть свободен от 
посторонних примесей (гипса и др) Что же касается присутствия декстринов в 
сахаре, то некоторое количество их полезно, так как декстрины предохраняют 
сахар от разложения с образованием гуминовых веществ при высоких темпера- 
турах Подобную же роль играет глицерин, который прибавляется к свеклович- 
ному сахару при выделке из последнего кулера 


< Рафинадный ромовый кулер (90%-ный) 


25 кг рафинада увлажняют водой, помещают в объемистый медный котел и 
осторожно нагревают до растворения рафинада К кипящей жидкости прибав- 
ляют 3 кг глицерина (30° по Бомэ) и продолжают кипятитьдо тех пор, пока масса 
не начнет желтеть Далее прибавляют еще 3 кг глицерина такой же крепости, 
продолжают кипятить и вводят небольшими порциями раствор 250 г уксуснонат- 
риевои соли (водной) в небольшом количестве воды По мере того, как 
испарится большая часть воды, масса начинает темнеть, и происходит выделение 
остропахнущих паров 
\ Конец процесса определяется пробой кулера Небольшое количество кулера 
соо на белую фарфоровую пластинку и сравнивастся с образцом 

орошего качества 90-процентного кулера Необходимо также испытать пробу на 
растворимость в спирте (без образования мути) Как только проба покажет, что 
кулер готов, осторожно прибавляют в котел горячую воду для получения раство- 
ра крепостью около 38° по Бомэ (при обыкновенной температуре) При указан- 
ном количестве исходных продуктов нужно прибавить примерно от 10 до 11 л 
ВОДЫ 


< Пивной кулер 


Этот сорт кулера должен полностью растворяться в пиве как во время варки 
последнего, так и в готовом продукте, причем во время хранения пива он не 
должен давать мути при низких температурах Для пивного кулера применяют 
крахмальный сахар (виноградный сахар) Работу ведут следующим образом 

18—20 кг крахмального сахара загружают в котел, в который предварительно 
наливается небольшое количество воды Массу нагревают до тех пор, пока нс 
испарится большая часть воды, что узнается по легкому побурению жидкой 
массы Затем прибавляют небольшими порциями 60-80 г мелкоистертой угле- 
аммониевой соли (углекислого аммония) Прибавление нужно вести осторожно, 
гак как выделяющисся газы могут выбросить весь сахар из котла 
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Массу перемешивают и нагревают до тех пор, пока проба на лучинке не 
покажет дегтеобразную консистенцию Если карамелизация произошла в доста- 
точной степени, то при опускании лучинки с кулером в холодную воду масса 
должна представлять собой хрупкое разламывающесся вещество и не быть клей- 
кой Затем приливают при постоянном помешивании горячую воду для получе- 
ния массы с плотностью в горячем состоянии в 36° по Бомэ Полученный кулер 
профильтровывают через бронзовую сетку 

В болыших производствах для фильтрования пользуются фильтрпрессами В 
отдельных случаях для освобождения кулера от частичек угля и примесей кулер 
разводят водой до 12-15° по Бомэ и оставляют отстаиваться в плоских сосудах, 
причем происходит осаждение мельчайших частиц угля Далее отстоявшуюся 
жидкость сливают и уваривают в вакууме до желаемой консистенции 


< Ромовый кулер из крахмального сахара 


20 кг крахмального сахара увлажняют водой и нагревают в котле на голом 
огне до окончания выделения паров воды, те до начала потемнения сахара 
Затем прибавляют небольшими порциями 250 г кристаллической соды, раство- 
ренной в 500 г горячей воды, и продолжают нагревание при более слабом огне 
Нагревание продолжают до тех пор, пока взятая на деревянной палочке проба 
при быстром погружении в холодную воду не дает прозрачную стеклообразную 
массу При рассматривании пробы 75% кулера на свет она должна иметь 
темно-вишневую окраску, при 80% — несколько светлее Затем приливают 
горячую воду для получения кулера плотностью в 35-36° по Бомэ и фильтруют 
через сито Хороший ромовый кулер не должен заключать частичек угля 
Готовый кулер должен при обыкновенной температуре обладать плотностью 
около 40° по Бомэ 


<% Твердый кулер 


Этот вид кулера находит применение при выработке лучших сортов кофейных 
суррогатов Ход работ такой же, как и в предыдущем случас Отличие заключа- 
ется в том, что обходятся без прибавления воды и процесс карамелизации ведут 
дальше 

Когда взятая проба даст желаемый результат, массу выливают в луженые 
железные листы с загнутыми краями Массу распредсляют равномерным слоем 
в 15-20 мм и дают ей застыть Полученную по истсчении нескольких часов 
хрупкую твердую массу измельчают в ступке или мельнице до желасмой степени 

Варку кулера, особенно под консц, нужно производить очень внимательно, 
не допуская пригорания ее к стснкам и, главным образом, к днишу котла 
Весьма пригодными для варки кулера являются медныс котлы со впаянным 
чугунным дном Хорошо приготовленный кулер обладает горьким вкусом, 
полностью растворяется в горячей воде и содержит частички угля лишь в виде 
следов 
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$ Кулер без щелочсй 


Возможно приготовить кулер без прибавления углекислых щелочей или дру- 
гих сходных всщсств В этом случае вряд ли можно получить продукт, облада- 
ющий хорошсй окрашивающсй способностью Работу для получения кулера без 
примснсния указанных вышс всшсств всдут слсдующим образом 

21/› кг мелко истолчснного сахара пропускают через тонкое двойнос сито из 
волоса или мсди и помещают в котел, который ставят на умеренный огонь 
Сахар перемешивают, нс переставая, дсревянной ложкой, пока не получат 
расплавлснную массу Эту массу держат на огнс до тех пор, пока она нс станет 
коричневой и нс начнст закипать Тогда котел снимают с огня и прибавляют 2 л 
воды, псремсшивая и снова ставят на огоньдо полного растворения, затсм котсл 
снимают с огня, охлаждают кулер и ужс в холодном состоянии наполняют им 
бутылки, закупоривают их и хранят в холодном месте 


ХІХ. Пищевые ароматические экстракты 
Предваритсльныс работы 


Для получсния таких экстрактов сначала готовят основной раствор, 
остоящий из глицерина, сахарного сиропа и траганта К получснному раствору 
рибавляют различныс ароматичсскис всщсства и краски, допускасмые к упот- 

блснию в пищевые продукты 

Пропорции примсняются следующис на 800 г глицерина бсрут 400 гтраганта 

и 100 г сахарного сиропа Трагант нсобходимо примснять хорошего качсства 
Его растворяют в тсплой водс и оставляют стоять на 2 часа, время от времсни 
размсшивая Размсшивать надо энергично, чтобы разбитьвсс сгустки и получить 
однородную жидкость Полученный раствор процедить через марлю Траганто- 
вый раствор должен иметь густоту жсласмого ароматичсского экстракта Сахар- 
ный сироп приготовляется растворенисм 3 кг рафинада в 1 л воды Сироп 
кипятят нссколько минут и снимают с него псну 

Ароматичсскис всщсства (ароматичсские масла, ароматичсские эфиры и 

ароматические фруктовыс эссснции) приобретают в готовом виде Перед упот- 
ребленисм их растворяют в спирте Обыкновснно на 3 всс ч ароматического 
экстракта или эссснции прибавляют 1 вес ч спирта Смсси дают стоять около 
1 месяца для того, чтобы экстракты (эссенция) растворились полностью в 
спиртс Этот спиртовый раствор экстракта прибавляют к указанному выше 
основному раствору и тщатсльно размсшивают до получсния эмульсии 

Эта эмульсия и является консчным продуктом, который разливают в тубы 

Количсство употреблясмого экстракта варьируют в соответствии с желательной 
крепостью аромата 


<> Экстракт ванили 


Чистый экстракт ванили может быть приготовлен только при помощи алко- 
голя Встречающиеся в продаже «экстракты ванили» являются обычно смссью 
ванили и кумарина 
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Настоящий экстракт ванили может быть приготовлен следующим способом 


Ванилевых бобов 400 г 
Воды Зл 
Спирта 3 
Сахарного сиропа 1 


Размолоть очень мелко бобы и помсстить их в дсревянный бочонок, залить 
кипяченой водой и оставить стоять 24 часа Прибавить спирт и после 4-недель- 
ного стояния пропустить через тонкую матсрию К профильтрованной жидкости 
прибавить сахарного сиропа и оставить стоять еще на | месяц, после чего 
экстракт готов к употреблению 

Гущу, полученную при фильтровании, можно с успехом использовать следу- 
ющим образом к гуще прибавить 1 л горячей воды, оставить на ночь, прибавить 
1 л спирта, послс чего оставить стоять 2 недели Профильтровать и прибавить 
раствор из 3 г кумарина и 6 г ванилина в 200 г спирта Затем прибавить 500 г 
сахара и оставить стоять 2 недели, после чсго экстракт готов 


$ Искусственный Ванилина 100,0 г ; 
экстракт ванили Кумарина 50,0 
Жженого сахара 2,0 
Сока сливы 4,0 л 
Спирта 2,0 
І типерина 0,5 


Растворить ванилин и кумарин в спиртс (в тсчение 10-15 часов), прибавить 
остальные части и оставить стоять 4-6 днсй Послс этого экстракт готов к 
употреблению Окраску экстракт приобретаст от жженого сахара В случае 
надобности количсство сго можст быть увеличсно 


<> Искусственная Глицерина 400,0 г 
ваниль без спирта Ванилина 30,0 
Кумарина 15,0 
Жжсного сахара 30,0 

Глюкозы 4,5л 


Нагреть на слабом огнс глицерин и прибавить ванилин, кумарин и жженый 
сахар Размешиватьдо растворения и затем медленно прибавитьглюкозу Снять 
с огня и размешивать, пока нс остынет Разлить в тубы 


<> Лимонный Лимонного масла 200 л 
ароматный экстракт Спирта 3 
Дистиллированной воды 2 


Растворить масло в спиртс и постепснно прибавлять воду, при этом все время 
хорошо перемсшивать Оставитьстоятьна 10-12 часов, после чсго прибавить 30 г 
магнезии и профильтровать через фильтровальную бумагу Если не получится 
совершенно прозрачный раствор, оставить стоять несколько дней, после чего 
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профильтровать вторично Магнезия, употребляемая для просветления экстрак- 
та, остается на фильтре При употреблении мсньшего количества воды экстракт 
получается прозрачным и бсз фильтрования 


<> Апсльсиновый экстракт 


Приготовлястся тем жс способом, как и лимонный экстракт Вмссто лимон- 
ного масла употребляется апсльсиновое масло Вообще все ароматичсские экс- 
тракты для пищи приготовляются путсм растворения в спирте ароматных масел 
и прибавлснисм воды в таком количестве, в каком раствор будет оставаться 
нсмутнеющим Путем увсличсния или уменьшсния количества масла экстракт 
получастся крепче или слабее Если желательно обойтись без применения 
спирта, можно поступить слсдующим образом 

Тщательно смешать 14 г апсльсинового масла с 2,5 кг сахарной пудры так, 
чтобы масло было равномерно распределсно 

При жслании примешивается такжс желтая краска, допускаемая к употреб- 
лснию в пищу, а затем 85 г лимонной кислоты, предваритсльно измельченной в 
порошок Можно также прибавить размолотую высушснную апсльсиновую кор- 
ку Пропорции могут бытьслсгка измснсны Например ссли желают сделать этот 
экстракт болсе кислым, можно прибавить нсмного большс лимонной кислоты 
Для увсличсния крепости аромата прибавляют ещс небольшое количсство апсль- 
синного масла Однако не следуст употреблять много апсльсинового масла, так 
как легкий дсликатный аромат гораздо приятнсс, чем крепкий 


$ Желе в порошке 


Для приготовления фруктового желс примсняют желатин в порошке Этот 
порошок окрашивают в соответствующий цвст и снабжают различными фрукто- 
выми ароматическими экстрактами Некоторый опыт покажет количсство кра- 
ски и ароматного экстракта необходимых для приготовления этого желе Краски 
хорошо размешивают с небольшим количеством желатина, а затем примсшива- 
ют к остальному количсству При приготовлении лимонного, апельсинного и 
клубничного жслс прибавляют 30 г лимонной кислоты на 500 г желатина Сахар 
прибавляется по жсланию Полная чайная ложка порошка, заваренная в пол- 
улитре воды, дает хорошее жсле 


ХХ. Безалкогольные напитки 
1 Фруктовые вина 


< Яблочное вино (сидр) 


Хорошо созревшие, но отнюдь не гнилые яблоки размельчают в яблочной 
мельнице или в машинс для растирания свеклы, с прибавлением нсбольшого 
количсства воды, после чего массу немедленно прессуют 
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Лучше вссго наполнять растертой массой прочныс полотняныс мешочки и 
помещать их под пресс сложенными в несколько слоев Вытекающий сок 
(псрвый являстся самым сладким) наполняют в бочки с отверстиями для 
вливания и оставляют бродить По истечении 8—14 дней, когда бурное брожение 
проходит, бочки затыкают сперва слсгка, а затем крепче 

По истечении 6 нсдсль яблочное вино можно в псрвый раз сцедить Посред- 
ством повторного сцеживания вино становится прозрачнсе и нсжнее Для 
сдабривания вина можно примешать 60 г желатина на каждый гектолитр сидра 
При сисживании нужно оберегать вино от длительного соприкосновения с 
воздухом 

Болсс крепкос и болес сладкое яблочнос вино получают прибавлением до 
брожения от Здо 10 кг сахара на каждый гектолитр сока 

Сахар для этой цсли растворяют нс в водс, а в самом яблочном соке над 
огнем 

Если жс применяют вместо сахара 7-9 л сахарного сиропа на каждый гекто- 
литр сока, то сидр приобретает темную окраску 

Если к яблочному соку прибавить до брожения на каждый гектолитр 12 л 
свежего спелого чернослива, то можно получить красное яблочное вино Чер- 
нослив нужно консчно растереть такжс, как яблоки, и отпрессовать Вместо 
чернослива можно на каждый гектолитр яблочной массы взять 2-3 л отпрессо- 
ванной ежсвики или черники 

В целях консервации и предохрансния яблочного сусла от микроорганизмов 
и грибков рекомендуется промыть предназначенные для яблочного вина яблоки 
слабым раствором хлорной извссти (на 100 л воды от 40 до 60 г извести) Такая 
консервация деласт яблочное вино более устойчивым и придаст ему более 
чистый вкус 


<> Фруктовое вино из мороженых плодов 


Замерзшие фрукты, имеющис внутри коричневые пятна, после оттаивания 
совсршснно портятся и употреблсны быть в дело не могут Если жс процссс 
замораживания нс зашсл еще так далско, что раститсльные клетки отмерли и 
потемнели, то при осторожной обработке эти фрукты могут быть использованы 
для изготовления фруктового вина 

Для этого оставляют фрукты хорошо упакованными и закрытыми в сухом 
помещении, темпсратура которого лишь немного превышает 0°, причем не 
слсдует прикасаться к фруктам рукой или каким-либо теплым предмстом Если 
в результате такого осторожного оттаивания сердцевина фруктов не потемнест, 
то можно перейти к приготовлению фруктового вина, при котором требуется 
соблюдение особой осторожности и чистоты Яблочный сок после отжимки 
нужно немедлснно помсстить в чан при температуре около 15°, прибавив к нему 
немного свежих дрожжсй, чтобы привести массу к быстрому, здоровому броже- 
нию Таким путем удается получить крепкое, сладкое и прозрачное фруктовое 
вино, которое рекомсндуется пускать в употребление немедленно после его 
изготовления, нс выдерживая его 
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2 Фруктовые соки, сиропы и эссенции 


Общие сведсния 


Различают натуральные «фруктовыс сиропы», которые можно непосредст- 
вснно употреблять в пищу, и «фруктовыс соки», нуждающиеся в особой обра- 
боткс Кромс того вырабатывают сщс «искусствснные фруктовые сиропы, экс- 
тракты и эссснции» 

Ягоды содержат по большей части много свободной яблочной (оксиянтар- 
ной) кислоты, в то время как содержание сахара в них часто бываст нсзначи- 
тельное 

Для приготовлсния различных напитков из ягод нужно снизить содсржание 
кислоты до нормального уровня, а содержание сахара соответственно повысить 
Процентное содсржание кислоты, если нс прибегать к химическим средствам, 
можно уменьшить лишь прибавлснием воды, но тогда количсство сахара, и так 
недостаточное, при увеличснии количсства жидкости станет еще болсе незначи- 
тельным, так что нужно будет прибавлять сахар до достижения нормального 
количества сго 

Правильное приготовлсние фруктового сока заключается в том, чтобы ягодс 
или плоду, богатым сахаром и бедным кислотой, прибавить кислоту или приба- 
вить сок других ягод или плодов, болсе богатых кислотой и бедных сахаром Для 
получения правильно составленного фруктового напитка состав сока должен 
быть урегулирован так, чтобы в нем содсржалосьот 0,6 до 1% свободной кислоты 
и от 10 до 15% сахара Для приготовлсния фруктового сиропа оставляют 
содсржанис свободной кислоты, ссли оно высоко, таким, как оно есть, если же 
оно мало, то его увеличивают прибавленисм лимонной кислоты до 2% и 
добавляют столько сахара, чтобы отношсние мсжду кислотой и сахаром было 
1 20 

По этим правилам нетрудно приготовить фруктовые напитки из апельсинов, 
ананаса, дынь, томатов, ревеня итд Если фрукты сушеные, то псред началом 
обработки их моют, затем помсщают в сосуд с теплой водой и дают им 
набухнуть Когда они таким образом впитают в себя первоначальное количество 
воды, их подобно свежим фруктам размельчают и выжимают сок 

Из фруктов и растений, почти не содержащих кислоты или сахара, но 
обладающих приятным ароматом таким как ваниль, спаржа, пахучка итд , тоже 
возможно приготовление напитков, главным образом лимонадов Для этого к 
выжатому соку прибавляют необходимое количество сахара и кислоты Количе- 
ство кислоты и сахара в соке определяется практиками на вкус либо лаборатор- 
ным анализом 


< Малиновый сироп 


Для получения малинового сиропа с сильным натуральным ароматом приме- 
няют ягоды малины высшего качества, выбросив все поврежденные или незре- 
лые ягоды Нераздавленные ягоды укладывают во вместительные глиняные или 
стеклянные банки, причем слой ягод чередуется со слоем толченого рафинадно- 
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го сахара Начинают кладку снизу, причем первым идет слой сахара около 2 см 
толщиной, затем слой малины такой же толщины Продолжают укладывать 
такие перемежающиеся слои, пока сосуд не будет почти полон, причем самый 
верхний слой должсн быть из сахара Сосуды плотно закрывают, ставят в сухое 
прохладное место и выдерживают до тех пор, пока вся масса не превратится в 
сиропообразную жидкость Под влиянием воды, содержащейся в ягодах, сахар 
растворяется и впитывает в себя все растворимые части ягод Чтобы отделить от 
малинового сиропа нерастворимый осадок (мязгу), массу пропускают через 
частое волосяное сито, причем жидкость, проходящую сквозь отверстия, прини- 
мают в стеклянный или глиняный сосуд и затем фильтруют через фильтроваль- 
ный мешок из чистой белой фланели Этот сок наливают в бутылку и плотно 


закупоривают 


$ Земляничный фруктовый напиток 


Выбирают наиболее ароматные сорта, такие как лесная земляника, садовая 
альпийская земляника и мелкая ананасная земляника Крупную садовую земля- 
нику можно для усиления аромата смешать с лесной земляникой Содержание 
сахара колеблется от 3 до 9%, содержание кислоты — от 0,5 до 1,6% В общем 
лесная земляника богата кислотой, садовые же сорта содержат больше сахара и 
меньше кислоты 

Во время варки нежный аромат земляники может исчезнуть или ухудшиться, 
и поэтому лучше всего сироп получать способом, применяемым при получении 
малинового сиропа Получаемый при фильтровании осадок вссьма пригоден для 
приготовления хорошсго земляничного мармслада 

Приготовляемые по вышеуказанному способу сиропы можно сделать еще 
болес вкусными, прибавляя лимонную или винную кислоту, чтобы улучшить 
соотношение между кислотой и сахаром Поэтому рекомендуется на каждый 
килограмм толченого рафинадного сахара предварительно примешивать 5 г хи- 
мически чистой лимонной кислоты, превращенной в тончайший порошок 

Это прибавление кислоты можно рекомендовать не только для земляничного 
сиропа, но и для приготовления по такому же способу малинового сиропа 


<> Смородинный фруктовый сок 


Ягоды смородины содержат сахара от 5 до 7,7%, содержание кислоты колеб- 
лется от 1,7 до 2,31% 

Для получения сока примсняют главным образом ягоды красной смородины 
из-за красивой красной окраски Для придания добывасмому соку крепкого 
аромата к этим ягодам прибавляют около 10% ягод черной смородины, причем 
они способствуют окраске в болес темный цвет 

При измельчении ягод нужно следить за тем, чтобы нс раздавить зернышки, 
так как иначе сок получит терпкий вкус Зеленые гребешки ягод, содержащие 
много дубильных вешеств и кислот, отделяют пропусканием мягкой раздавлен- 
ной массы через грубое сито из луженой медной проволоки В домашнем 
хозяйстве и при обработке небольших количсств ягод зеленые гребешки удаля- 
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ются ручным способом, после чего ягоды раздавливаются деревянными коло- 
тушками 

Сок, содержащий кислоту, не должен приходитьв прессе в соприкосновение 
с металлическими частями, и поэтому массу помещают в чистый фильтроваль- 
ный мешок После того как жидкость стечет в сосуд, массу прессуют для 
выдавливания из нее остатков сока 

Вследствие чрезвычайно высокого содержания кислоты смородинный сок 
должен быть обработан так, чтобы понизить содержание кислоты до 1% и 
повысить содержание сахара до 12% Для этой цели объем увеличивают вдвое 
прибавлением воды, в которой растворяют необходимое количество сахара 
Если сок содержит 2% кислоты и 6% сахара, то смешивают 10 л смородинного 
сока и 10 л сахарной воды (2 кг сахара на 10 л воды) Сок, разбавленный сладкой 
водой, быстро нагревают до кипения в луженом котле и снимают пену После 
того как сок остынет в прикрытом деревянном сосуде, его фильтруют, наполня- 
ют им бутылки, плотно закупоривают и пастеризуют 

Смородинный сироп можно приготовлять следующим образом Раздавлен- 
ным ягодам смородины не дают бродить в течение нескольких дней, как это 
делают с малиной, а прессуют сейчас же после выжимания После отделения 
сока от механически примешанныхк нему частей, что достигается фильтровани- 
ем через тонкие волосяные сита, прибавляют на 50 л смородинного сока 20 кг 
рафинада и затем приготовляют смородинный сироп обычным способом, те 
варкой, снятием пены, фильтрованием и пастеризацией 


< Фруктовый сок из черники 


Сок, выжатый из раздавленной черники, непригоден для приготовления 
напитков без особой обработки, так как содержание кислоты в нем от 1,5 до 2%, 
содержание же сахара только от 4 до 5% 

Обычно свежеприготовленный черничный сок пропускают через тонкое 
волосяное сито и таким образом освобождают его от более грубых примесей 
Затем ему дают закипсть в луженом котле (по возможности на водяной бане), 
снимают пену, охлаждают, разливают по бутылкам и пастеризуют в плотно 
закупоренных сосудах Из 100 кг ягод выжимается приблизительно 70 кг сока 
Чтобы из черничного сока получить напиток, берут 10 л черничного сока, 10 л 
воды, 2,2 кг лучшего рафинадного сахара Процесс работ тот же, что при 
приготовлении смородинного сока Для приготовления фруктового сиропа берут 
5 л черничного сока и 2 кг сахара 


< Лимонный сок 


В лимонном соке содержится от 6 до 7% лимонной кислоты В лимонной 
кожице содержится в больших количествах эфирное лимонное масло Лимонный 
сок, выжатый из мяса плода, предварительно освобожденного от кожицы, 
вырабатывается в больших количествах для продажи Чтобы этот сок сделать 
способным сохраняться долгое время, к нему прибавляют 10% спирта или ж‹ 
прибавляют на 100 л сока от 30 до 50 г салициловой кислоты, растворенной 1 


спирте 
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$ Искусственный лимонный сок 


Высокая цена и быстрая порча лимонного сока при хранении привели к 
замене его водными растворами чистой лимонной соли Искусственный состав, 
заменяющий натуральный лимонный сок, получается по следующему рецепту 


Кристаллической лимонной кислоты 4,2 кг 
Лимонной эссенңии 2 
Уплекальциевой соли 0,5 
Спирта 96° К) 
Фосфорнонатриевой соли 0,05 
Лимоннокальциевой соли 0,005 
Воды 90,245 л 


$ Фруктовый сок из плодов с косточками 


Для приготовления различных напитков часто применяются плоды с косточ- 
ками, например вишни, персики, сливы итд 

Для получения сока из таких плодов их раздавливают и растирают вместе с 
косточками в мельнице, имеющей каменныс валики В домашнем обиходе или 
при небольшом производстве плоды можно раздавливать, одновременно раз- 
дробляя и косточки, деревянными пестиками в крепком каменном или эмали- 
рованном сосуде Размсльченную массу помещают в прессовальные мешки и 
дают стечь соку в подставленные сосуды Затсм мешки с массой выжимаются 
под прессом, чем достигается полное выделение сока 

Полученный таким образом вишневый сок немедленно кипятят на водяной 
бане и затем фильтруют, после чего он делается прозрачным Так как сладкая 
вишня обычно содер- жит слишком мало кислоты, то прибавляют соотвстству- 
ющее количество кислой вишни или лимонной кислоты Если же под руками 
имеется только кислая вишня, то на каждые 10 л кислого вишневого сока 
прибавляют от 1 до 2 кг сахара и растворяют его при нагревании в соке до начала 
кипячения Отфильтрованный сок пастеризуют в закрытых бутылках обычным 
способом Вишневый сок, приготовленный таким способом, дает при смеши- 
вании с водой вкусный лимонадный напиток Вследствие своего темно-красно- 
го цвета он применяется для подкрашивания других соков, главным образом 
малинового Достаточно небольшого количества вишневого сока, чтобы усилить 
окраску малинового сиропа и придать приготовленному из него лимонаду кра- 
сивый цвет Сок из других плодов персиков, абрикосов, слив, мирабели, 
получается таким же путем Косточки раздробляют и оставляют в раздавленной 
массе плодов, так как они содержат эфирное горькоминдальное масло, усили- 
вающее аромат сока При приготовлении сока из персиков косточки удаляются, 
так как персики сами по себе обладают достаточным ароматом Сок из слив 
нужно подслащать сахаром из расчета от 0,5 до 1 кг сахара на 10 л сока, при 
приготовлении сока из абрикосов, персиков и мирабели прибавляют 1 кг сахара 
к 10 л сока 
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$ Лимонад 


Лимонадами называются прохладительные напитки, приготовляемые глав- 
ным образом из смеси воды, содержащей углекислоту, (сельтерской) и из 
фруктовых соков или сиропов 

Шипучий лимонад из натуральных фруктовых сиропов быстро портится, и 
приготовление его возможно лишь при немедленном потреблении, тс в стакан 
наливают немного фруктового сиропа и добавляют сельтерской воды Обыкно- 
венно приготовляют лимонады, способные долго храниться без порчи, из искус- 
ственных лимонадных сиропов, фруктовой кислоты и эссенций 

Эссенции приготовляются двояким путем Натуральный аромат добывастся 
из плодов перегонкой или извлечением (экстрагированием), либо составляют 
эссенции из смеси так называемых фруктовых искусственных эфиров, запах 
которых в сильно разбавленном состоянии похож на аромат плодов По роду 
употребляемых сиропов различают 3 разных сорта шипучих лимонадов, в зависи- 
мости от того, применяется ли для них натуральный фруктовый сироп, сироп с 
фруктовым ароматом или же таковой с искусственным эфирным ароматом 

При приготовлении искусственных фруктовых сиропов и лимонадов нужнс 
применять только чистую винную или лимонную кислоту, но ни в коем случае 
нельзя употреблять какую-нибудь другую кислоту Нельзя также применять 
искусственные подслащивающие вещества и вредные для здоровья шипучие 
средства, как, например, сапон или содержащие сапонин вещества 


3 Лимонадные фруктовые сиропы, эссенции 
и экстракты 


Общие сведения 


Вкус фруктового сиропа обусловливается наличием сахара, фруктовой кис- 
лоты и ароматических веществ, придающих соответствующий запах В препара- 
те, приготовляемом искусственным путем, сахар и растительная кислота заме- 
няются сахарным сиропом и химически чистой лимонной или винной кислотой 
Аромат плодов придается прибавлением фруктовых эссенций Если смешать эти 
вещества в правильном соотношении, то получается сироп, по вкусу и запаху 
очень похожий на натуральный сироп, но, конечно, не могущий заменить его 
диетические свойства Белковыс вещества в искусственном сиропе отсутствуют, 
так что ферменты не находят в нем пищи и вследствие этого не происходит 
брожения и изменений напитка Чистый фруктовый аромат добывают из плодов 
перегонкой или же извлечением (экстрагированием) По первому способу пол- 
учают фруктовые эссенции, по второму — экстракты Из малины, земляники, 
смородины приготовляют эссенции следующим образом Раздавленные ягоды с 
раздробленными косточками хорошо смешивают с небольшим количеством 
винного спирта и дают стоять некоторое время, чтобы ароматические вешества 
успели раствориться в жидкости Хорошо перемешанную массу помещают в 
перегонный куб и перегоняют около половины жидкой части В перегнанную 
жидкость переходят летучис вешества, придающие ей характерный аромат 


662 Пишевые и вкусовые продукты 


Белок и другие вещества, могущие служить пишей ферментам, остаются в 
перегонном кубе Если многократно примешивать полученную перегонную 
жидкость к свежим порциям раздавленных плодов и перегонять таким же обра- 
зом, то можно увеличить крепость эссенции до желаемой степени По такому же 
способу можно добывать фруктовые эссенции из остатков, получаемых после 
прессования плодов и ягод 

Способ «извлечения» практикустся реже Экстракты приготовляют следую- 
щим образом настаивают в течение 48 часов 5 кг раздавленных или размолотых 
плодов в смеси из 1 л дистиллированной воды и 1,5 л высокоградусного ректи- 
фицированного спирта Затем жидкую часть профильтровывают через полотня- 
ную тряпку и остаток слегка выжимают 

Для вышеуказанной цели берут от апельсинов, лимонов и мандаринов лишь 
их мелко нарезанную верхнюю желтую корку, от ананасов — их плоды, нарезан- 
ные на тонкие ломтики 

Чтобы придать этим лимонадным сиропам окраску, соответствующую пло- 
дам, применяют искусственно приготовленные красочные растворы 

Ниже мы даем рецепты некоторых лимонадных сиропов этого сорта 


< Грушевый сироп Сахарного сиропа 10 кг 
Чистой лимонной кислоты 0,050 Ч 
Грушевой эссенции 0,250 т 
Желтого красящего раствора 0,300 
<> Земляничный сироп Сахарного сиропа 10 кг 
Чистой лимонной кислоты 0,050 
Земляничной эссенции 0,250 
Красящего раствора земляничного цвета 0,300 
<> Малиновый сироп Сахарного сиропа 10 кг 
Чистой лимонной кисллоты 0 050 р 
Земляничной эссенции 0,250 
Красного красящего раствора 0,300 | 
< Смородинный сироп сСахарного сиропа 10 кг 
Чистой лимонной кислоты 0,10 
Смородинной эссенции 0,250 ! 
Красного красяшего раствора 0,300 ь 
<> Вишневый сироп Сахарного сиропа 10 кг р 
Чистой лимонной кислоты 0,050 
Вишневой эссенции 0,150 
Вишневого красящего раствора 0,300 
<> Ванильный сироп Сахарпого сиропа 10 кг 


Чистой лимонной кислоты 0 050 
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Ванильной эссенции 0,150 
Желтого красящего раствора 0,150 
<> Лимонный сироп Сахарного сиропа 10 кг 
Чистой лимонной кислоты 0,090 кг ї 
Е Лимонной эссенции 0,150 .. 
Желтого красящего раствора 0,400 


< Лимонадные сиропы из искусственных 
эфирных эссенций 


Если в перечисленных выше рецептах для лимонадных сиропов с фруктовым 
ароматом заменить натуральные фруктовые эссенции соответствующими коли- 
чествами искусственных эфирных эссенций, то получаются лимонадные сиропы, 
весьма дешевые и часто употребляемые для приготовления шипучих лимонадов 

Часто применяемые для создания обильной пены лимонада экстракты из 
панамы (кора дерева квиллая), мыльного корня и тд, содержащие сапонин, 
вредны и не могут быть допущены к применению 


< Лимонадный порошок 


Лимонадный порошок получают из 50 г лимонной кислоты в порошке, 950 г 
сахарной пудры и 5 капель лимонного масла или 15 глимонной эссенции 

Лимонную эссенцию получают обливанием кожицы ста штук свежихлимонов 
610 г 70%-ного спирта, выдерживанием их в таком виде в течение 8 дней и 
последующим фильтрованием Для приготовления лимонного порошка другого 
сорта берут вместо лимонной эссенции 10 капель малинового эфира или 15 
капель эссенции пахучки Полученную лимонную эссенцию смешивают с сахар- 
ной пудрой, дают спирту улетучиться Массу хорошо перемешивают с полутор- 
ным количеством двууглекислой соды и запаковывают полученный порошок в 
пакетики из пергаментной бумаги, не пропускающей влаги 

Необходимое количество порошка на стакан воды для получения напитка 
берется по усмотрению 


4 Шипучие фруктовые порошки 


<> Ананасная Винной кислоты 205 г 
шипучка Сахарного порошка 600 
Двууглекислой соды 195 
Ананасной эссенции 13 
Желтой краски 1 
Винного спирта 96° 160 
<> Земляничная Винной кислоты 205 г 
шипучка Сахарного порошка 600 


Двууглекислой соды 195 
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Земляничной эссенции 25 
Земляничной красной краски 2 
Винного спирта 96° 160 
<> Малиновая Винной кислоты 205 г 
шипучка Сахарного порошка 600 
Двууглекислой соды 195 
Малиновой эссенции 30 
Малиновои краски 2,5 
Винного спирта 96 160 
< Апельсиновая Винной кислоты 205 г 
шипучка Сахарного порошка 600 Ше 
Двууглекислой соды 195 
Апельсиновой эссенции 45 
Оранжево красной краски 0,2 
Винного спирта 96° 160 Е. 
<> Лимонная Винной кислоты 190 г а 
шипучка Лимонной кислоты 15 
Сахарного порошка 60 
Двууглекислой соды 195 
Лимонной эссенции 40 ? 
Желтой краски 15 
Винного спирта 96° 160 } 


Необходимое количество порошка на стакан воды берется по усмотрению 

Эссенции и красящие вещества должны быть растворены в винном спирте до 
прибавления к порошкам Красящие вещества должны быть растворимыми в 
воде и винном спирте 


5 Искусственные фруктовые эссенции 


Этиловыс и амиловые эфиры уксусной, масляной, валериановой, бензой- 
ной, муравьиной и других кислот являются своеобразно пахнущими веществами, 
которые одни или в смеси с другими обладают запахом фруктов, причем этот 
характерный аромат яснее всего проявляется при сильном разбавлении Ниже 
приводим рецепты таких эссенций 


<> Яблочный эфир Ректифицированного винного спирта 1 кг 
Амилового эфира валериановой кислоты 1002 
Уксусноэтилового эфира 10 
Азотистоэтилового эфира 10 
Спиртового раствора щавелевой кислоты 10 


Смешивают все части и перегоняют в стеклянной реторте Средний дистил- 
лат выливают на тонко нарезанную свежую кожицу яблок и после 48-часового 
настаивания вторично перегоняют, не выбрасывая кожицы 
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єг рушевый эфир 


Ректифицированного снирта 
Уксусноамилового эфира 
Уксуспоэтилового эфира 


1 кг 
10 г 
50 


Смешивают, перегоняют и ректифицируют над свежей грушевой кожурой 


<> Земляничный эфир 


Ректифицированного винного спирта 
Масляноамилового эфира 
Уксуспоамилового эфира 
Бензойноэтилового эфира 
Муравьинортилового эфира 
Азотистоэгилового эфира 


Гау тьтерового масла 


1 кг 
20 г 
30 
10 
10 
10 
10 


Смешать, дистиллировать и рсќтифицировать над свежей земляникой 


<> Малиновый эфир 


Смешать, перегнать и ректифицировать над свежей малиной 


<> Вишневый эфир 


Рекгифицировапного винного спирта 
Уксусноэтилового эфира 

Амилового эфира масляной кислоты 
Бепзойпоэтилового эфира 
Муравьипоэтилового спирта 


Эпантового эфира 


Азотистоэтилового эфира 


Гаультерового масла 


Спиртового раствора винной кислоты 
Сниртового раствора янтарной кислоты 


Ректифицировапного винного спирта 
Горькоминдального масла 
Уксуспоэтилового эфира 
Бепзойноэтилового эфира 

Спиртового раствора бепзойной кислоты 


Смешать и ректифицировать 


$ Черешневый эфир 


Ректифицировапного винного спирта 


Уксусного эфира 


Бензойпоэтилового эфира 
Горькоминдального масла 


Коричпого масла 
Гвоздичного масла 


Смешать и ректифицировать 


<> Ананасный эфир 


Ректифицированного винного спирта 
Масляноамилового эфира 
Масляпоэтилового эфира 


1 кг 
50 г 
10 
10 
10 
10 


10г 


10 г 
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Уксусного альдегида 10 зы} 
Хлороформа 10 
<> Лимонный эфир Ректифицированного винного спирта 1 кг 

Лимонного масла 100 г Я 
Уксусноэтилового эфира 100 
Азотистоэтилового эфира 10 ‘ра 
Хлороформа 10 
Спиртового раствора винной кислоты 100 
Спиртового раствора янтарной кислоты 10 


Смешать и ректифицировать над свежими лимонными корками 


Искусственные фруктовые эфиры часто составляются более простым путем, 
а именно смешивают, не применяя ректификации, различные эфиры и веше- 
ства в пропорциях, указанных в перечисленных рецептах К смеси обычно 
прибавляютеше глицерин, аименно к яблочному и малиновому эфирам по 40 г, 
к земляничному — 20 г, к вишневому — 30 г, к лимонному — 50 ги к грушс- 
вому — 100 г 

Так, например, ананасная эссенция для приготовления лимонада состоит из 
10 вес ч масляноэтилового эфира, 100 вес ч спирта 96°, 20 вес ч розовой 
воды и | вес ч красящего вещества Для | л лимонада достаточно от 15 до 20 
капель этой эссенции Эссенцию сохранять возможно только в теченис несколь- 
ких дней 

Для изготовления айвовой эссенции смешивают 1 вес ч этилового эфира 
нормальной нониловой кислоты с 20 вес ч винного спирта 


4%%%% 


Глава 2) © 


ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 


1. Способы определения примеси маргарина 
к коровьему маслу 


> В пробирку кладут с кончика перочинного ножа небольшое количество 
испытуемого масла, аккуратно вытирают пробирку и слегка нагревают свер- 
ху, чтобы масло опустилось вниз, после чего осторожно нагревают ес на 
спиртовке до кипения При этом коровье масло темнест, делается коричне- 
вым, выделяя пузырьки довольно спокойно, маргарин же, напротив, светлеет 
и кипит бурно, скачками, как бы взрывая 


$ Приготовляют смесь из двух частей по объему спирта и одной части концен- 
трированной серной кислоты В пробирку наливают две части этой смеси и 
одну часть по объему распущенного масла с таким расчетом, чтобы вместе 
они занимали около Из пробирки Затем всю эту смесь нагревают до кипе- 
ния, а по охлаждении жидкости, испытывают на запах от чистого коровьего 
масла получается приятный ананасный запах (бутиринового эфира), от мар- 
гарина, напротив, — крайне противный запах 


$ Способ основан на способности раствора сахарного сиропа быстро и вполне 
поглощать воду, содержащуюся в масле, и таким образом получается воз- 
можность просто и легко, без помощи специальных приемов, отделить в 
растопленном коровьем масле жир от остальных вешеств Самый процесс 
ведется следующим образом Прежде всего приготовляется концентрирован- 
ный водный раствор сахарного сиропа, затем чайную ложку этого сиропа 
вливают в небольшую колбу, а за неимением таковой — в маленький тонко- 
стенный графин из белого гладкого стекла (без граней) Колбу ставят в 
тепловатую воду и опускают в сосуд небольшими кусочками подлежащее 
исследованию масло в количестве одной столовой ложки с верхом Когда все 
масло распустится, колбу закрывают пробкой, вынимают из воды и, держа 
за горлышко, слегка покачивают из стороны в сторону При таком 
покачивании, вначале очень объемистая беловатая эмульсия скоро сильно 
уменьшается в объеме и, если к коровьему маслу не подмешан маргарин, 
отделившийся жир будет совершенно чистым и прозрачным Напротив, если 
после указанной манипуляции жир продолжаст оставаться мутным и сохра- 
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няст беловатый цвет, значит к коровьему маслу подмешан маргарин Реакция 
эта настолько чувствительна и резка, что с точностью обнаруживаст примесь 
к коровьему маслу 15-20% маргарина 


<> Крохотная частица масла, подлежащего испытанию, помещастся между дву- 
мя стеклянными пластинками, сдавливается и рассматривастся под микро- 
скопом в поляризованном свете, пропущенном через пластину селенита 
Если масло коровье чистое, все равно свежее или соленое, то не замечается 
ничего особенного, напротив, если в исследуемом образце имеется малейшая 
примссь маргарина или продукта, ему подобного, то в поле зрения микро- 
скопа тотчас же появляются очень красивые звезды, отличающиеся всеми 
цветами радуги Признак этот до того резкий, что даже двенадцатилетний 
ребенок здесь не сделает ошибки 


<> Маленький кусочек коровьсго масла разогревают в чайной ложке до появле- 
ния паров, после чего осторожно сливают его на поверхность воды, вскипя- 
ченной в часовом стеклышке Если масло чистое, то, разойдясь по поверх- 
ности воды тонким слоем, оно затем быстро разбивастся на многочисленные 
мелкие капельки, которыс тотчас же все до одной собираются у краев 
часового стеклышка Напротив, маргариновое масло при тех же условиях 
покрываст поверхностоь воды сальным слоем, который разбивается на круп- 
ные капли, не пристающие к краям стсклышка и продолжающис плавать на 
воде Появление таких капель, в случае испытания коровьего масла, служит 
прямым показателем подмеси посторонних жиров вообще и маргарина в 
частности 


П. Определение примесей в меде 


Один из признаков чистого меда состоит в том, что он совершенно раство- 
ряется при нагревании в спирте, на половину разбавленном водой Если испы- 
танис не удовлетворяет этому требованию, значит к меду подмешаны посторон- 
ние вещества Чаще всего в мед подмешивают воду, крахмал и виноградный 
сахар 

Существуют другие простые способы для определения названных подмесей 
Если свежее куриное яйцо, опущенное в расплавленный мед, идет ко дну, то это 
служит показателем, что к меду подмешано значительное количество воды 
Нефальсифицированный мед, будучи расплавлен, превращается в совершенно 
прозрачную жидкость, напротив, мед с примесью крахмала и виноградного 
сахара при нагревании дает густую мутную жидкость, которая по охлаждении 
окрашивастся несколькими каплями иодистой тинктуры в синеватый или буро- 
ватый цвет 


ПІ. Определение примесей в кофе 


Небольшое количество жареного молотого кофе бросить в стакан с холодной 
водой чистый кофе останется на поверхности воды, примеси же постепенно 
осядут на дно При смешивании с водой, частицы кофе не слипаются между 
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собой и едва окрашивают воду, частицы же примесей — цикория, жженой ржи, 
жженого ячменя и тп — слипаются и сильно окрашивают воду в буро-желтый 
цвет 

Что касается сырых кофейных бобов, то всего чаше они подвергаются 
искусственной окраске, присутствие которой обнаруживается обливанием зерен 
горячей водой и продолжительным размешиванием вода в большей или мень- 
шей степени окрашивается, в крайнем случае в ней появляются пылинки 
красящего вешества Если после прибавки небольшого количества азотной 
кислоты в воде, в которой находятся испытусмые зерна, появится при действии 
на нее сероводородом черный осадок, то это будет показывать, что последние 
покрыты тонким слоем свинцовой пыли, к чему не гнушаются прибегать фаль- 
сификаторы с целью увеличения веса и окраски кофейных бобов 

Кофе низкого качества (например, подмоченный) иногда подкрашивают 
красителями, вредными для здоровья Для определения такой подкраски можно 
руководствоваться следующим простым испытанием берут небольшое количест- 
во кофейных зерен, заливают их холодной водой и хорошенько встряхивают 
довольно продолжительное время, после чего воду сливают в совершенно чистый 
стеклянный сосуд из хорошего, прозрачного стекла и исследуют ес на свет 
против листа белой бумаги Если вода будет бесцветная — значит кофейные 
зерна не подкрашены В случае же, если вода после указанного испытания 
приобретает синеватый, коричневый, зеленоватый или иной оттенок, то такой 
кофе несомненно подкрашен Употреблять его можно, только предварительно 
обварив зерна кипятком и насухо вытерев полотенцем 


ТУ. Фальсификация чая 


РА 


Чай фальсифицируется двумя способами или к нему подмешивают листья 
других растений (всего чаще листья капорки), которые подкрашиваются соответ 
ствующим образом, или листья спитого чая, предварительно в свою очереди 
подкрашенного 

Относительно определения примеси капорки сушествует очень простое сред 
ство к | вес ч чайного настоя прибавляют 2 вес ч крепкого 90° спирта и смесь 
хорошенько взбалтывают Если спустя некоторое время в этой смеси появится 
значительная муть слизистого вида, то такое изменение укажет на присутствие в 
чае листьев капорки Для отличия доброкачественного чая от спитого можно с 
успехом пользоваться следующим способом В стакан чайного настоя вливают 
несколько капель водного раствора сернокислого хинина если чай не спитой, то 
настой дает при этом обильный осадок бурого цвета, образуемого дубильнокис- 
ЛЫМ ХИНИНОМ 

Горячая вода сама по себе может служить для проверки доброкачественности 
чая, принимая во внимание то обстоятельство, что как дубильная кислота, так 
и теин легко растворяются в горячей воде и почти не растворимы в воде 
холодной На этом основании хороший чистый настой при охлаждении мутится 
и по истечении некоторого времени дает серый осадок дубильного вещества и 
теина Спитой чай, как не содержащий этих вешеств, при указанных условиях, 
не дает такого настоя 
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Что же касается подкрашивания чая, то большинство фальсификаторов чаще 
всего прибегает к кампешевому дереву Такое подкрашивание легко узнается не 
только по очень темному цвету настоя, но и потому также, что от прибавления 
нескольких капель серной кислоты, настой этот окрашивается в светло-зеленый 
цвет 

Иногда чай подкрашивают другими вешествами индиго, куркумой (желтым 
корнем, желтым имбирем) и даже такими ядовитыми как хромокислая окись 
свинца и сернокислая окись меди Если при взбалтывании щепотки чая в 
небольшом количестве хлороформа, последний принимает синий или зеленый 
цвет, значит чай окрашен смесью желтого имбиря с индиго или одним индиго 
В первом случае, от незначительного прибавления азотной кислоты и легкого 
подогревания, хлороформ обесцвечивается и на дне сосуда появляется желтый 
осадок, во втором случае, хотя жидкость также обесцвечивается, но осадка не 
получается 

Если при взбалтывании чая в растворе едкого кали в последнем от прибавле- 
ния соляной кислоты появляется желтый осадок, принимающий по мере прили- 
вания кислоты белый цвет, то это значит, что чай подкрашен хромокислой 
окисью свинца 

Наконец, в случае подкрашивания сернокислой окисью меди листочки чая, 
будучи смочены раствором так называемой кровяной соли (красное синь-кали) 
приобретают темно-красный цвет 


У. Определение качества молока 


1 Распознавание разбавленного водой молока 


Следующие два способа, вполне применимые в домашнем хозяйстве, дают 
возможность с точностью определить, разбавлено ли молоко водой 

Первая проба основана на испытании молока 90° спиртом В пробирку или 
в чистую склянку наливают на одну часть по объему молока, две части 90° спирта 
и взбалтывают смесь в течение 30 секунд, после чего тотчас же выливают 
небольшое количество взболтанной жидкости на стеклянное блюдечко, постав- 
ленное на темном фоне Если молоко не разбавлено водой, то по истечении 5-7 
секунд, иногда даже раньше, в жидкости, вылитой на блюдечко, появятся 
хлопья (выделившийся из спиртовой сыворотки казеин) Если же хлопья появ- 
ляются спустя значительно больший промежуток времени, значит молоко раз- 
бавлено водой, притом тем в большем количестве, чем более требуется времени 
для появления хлопьев Например, при разбавлении 20% (по объему) воды 
хлопья появляются спустя 30 секунд, при 40% — спустя 30 минут, а при 50% 
требус тся уже не менее 40 минут 

Другой способ основан на испытании молока фильтровальной бумагой в 
размешанное и взболтанное молоко погружают стеклянную или деревянную 
палочку толщиной в тонкий карандаш и приставшую каплю осторожно опускают 
на кусок фильтровальной бумаги, так чтобы капля имела возможно меныний 
объем, была сильно выпукла и походила бы формой на половинку мелкой 
горошины Таких капель опускают на бумагу от 5 до 6, на некотором рсстоянии 
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друг от друга и оставляют в покое при комнатной температуре Фильтровальная 
бумага постепенно всасывает воду и вокруг каждой капли образуется влажное 
кольцо Если молоко не разбавлено водой, то кольцо вокруг капли будет очень 
узенькое и высыхает спустя полтора или два часа Напротив, чем шире кольцо 
и чем быстрее оно высыхаст, тем большим количеством воды разбавлено моло- 
ко Еели молоко разбавлено 10% (по объему) количеством воды, влажное 
кольцо вокруг капли высыхает через час, при 30% — через полчаса, а при 50% 
(те половина на половину) — через 15—20 минут 

Разбавление молока водой можно обнаружить с помощью гипеа Небольшое 
количество испытуемого молока замешивают гипсом (алебастром), иетолченным 
в порошок, причем последний берут в таком количестве, чтобы получилаеь 
тестообразная масса Затем остается только обратить внимание на то, как скоро 
эта масеа совершенно затвердеет чем скорее, тем большее количество воды 
прибавлено к молоку и наоборот Так, если указанная тестообразная масса 
совершенно затвердест не ранее как через 10 часов после того как замешана, 
значит молоко не разбавлено водой, напротив, если молоко разбавлено водой в 
количестве 25% — тестообразная масса затвердеет часа через два, молоко, раз- 
бавленное водой половина на половину, дает с гипсом тесто, твердеющее через 
чае, а содержащее 75% воды дает тесто, твердеющее через 40 минут 


2 Определение слегка снятого, полуснятого 
и вполне снятого молока 


Для определения снятого молока используют испытание, описанное выше, 
но вместо фильтровальной употребляют хорошую писчую бумагу или плотную 
почтовую, на полоску такой бумаги опускают несколько капель молока, так 
чтобы капля имела форму половины горошины, и высушивают при температуре 
40—60° Если высушенные капли сохраняют свою первоначальную окружность и 
вокруг каждой из них имеется жирное кольцо в 6-12 мм толщины, — значит 
молоко не снятое 

Совершенно снятое молоко, в тех же условиях, не дает никакой жирной 
каемки, в полуснятом — жирное кольцо вокруг высохшей капли не превышает 
одного миллиметра ширины 

Вообще, как показывают иселедования, чем тоньше жировое кольцо, тем 
меньше процентное содержание жира в молоке 

Можно полоску бумаги с каплями на ней молока высушивать и при обыкно- 
венной комнатной температуре, но в этом случае главное внимание для оценки 
качества молока приходится обращать на поверхность самого пятна не снятое 
молоко дает матово-блестящес, выпуклое и совершенно гладкое пятно, молоко, 
вполне или отчасти снятое дает менес выпуклое, шероховатое пятно, пронизан- 
ное сплетением лучисто расположенных жилок, напоминающих паутинную сеть 
крестовика, чем гуще такое сплетение и чем резче оно выражено, тем более 
молоко приближается к вполне енятому Необходимо иметь в виду, что указан- 
ное здесь испытание должно производиться над сырым, а не кипяченым моло- 
ком 
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3 Определение химических примесей в молоке 


Помимо разбавления молока водой к нему нередко подмешивают крахмал, 
гипс, мел, мыло, соду, поташ, буру, известьи даже такие химические продукты, 
как борная и салициловая кислоты Одни из этих веществ подмешиваются для 
придания снятому молоку вида цельного, не снятого, другие — для предохране- 
ния от быстрого скисания, вообще порчи, которой молоко подвергастся тем 
скорсе, чем болсе в нем посторонних органических примесей 

В действительности подмешивание названных примесей не способно предо- 
хранить молоко от скисания Болсе того, даже самые «невинные» из этих 
примесей, например, двууглекислая сода, на самом деле очень вредны и именно 
потому, что как обнаружено прямыми опытами, примесь, между прочим, 
двууглекислой соды служит наилучшим условисм для усиленного размножения 
в молоке различных болезнетворных микробов — холерных бацилл, туберкулез- 
ных и прочих 

При этой сложной фальсификации молока, более всего следуст остерегаться 
химических примесей, для обнаружения которых не малую пользу может оказать 
следующее простое испытание Не снятое, цельное молоко обладает очень 
характерной двойной реакцией, выражающейся тем, что оно в одно и то же 
время и несколько щелочно и немного кисловато, вследствие этого, синяя 
лакмусовая бумажка, смоченная цельным молоком, слегка краснеет, а крас- 
ная — слегка синсет 

Напротив, ссли в молоке сстьизбыток щелочи, например, от примсси к нему 
соды, то красная лакмусовая бумажка сильно синеет, тогда как синяя вполне 
сохраняет свой цвет 

Подобным же образом, в случае, если в молоко подмешана кислота, напри- 
мер, борная или салициловая, то синяя лакмусовая бумажка, смоченная таким 
молоком, окрашивается в яркий красный цвет, красная же совсем не изменяет 


своего цвета Средство очень простое и удобоприменимое 
ГА 


УТ. Испытание качеств муки А 


1 Общие сведения и 


При испытании муки прежде всего следует обрашать внимание на се цвет, 
запах, вкус Для определения цвета помещают пробу муки на тарелку или лист 
белой бумаги и выравнивают поверхность деревянной лопаточкой Хорошая 
пшеничная мука должна быть желтовато-белой, без всякого голубоватого или 
красноватого оттенков и без серых, красноватых или черныхточек Красноватый 
оттенок обуславливается отрубями, голубоватый — употреблением для помола 
не вполне созревшего зерна или примесью сорных семян, а иногда жернового 
песка (при синих жерновах) Мука должна иметь приятный, освежающий запах, 
никоим образом не кисловатый, плесенный или затхлый На вкус она должна 
быть сладковатой, а не кисловатой или горькой, ее хрустение на зубах говорит о 
присутствии песка, вообще — минеральных примесей На ощупь доброкачест- 
венная мука должна быть сухой, нежной, мелкой, хотя и зернистой, она должна 
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приставать к руке, легко сжиматься последней и издавать при этом хрустящий 
звук Если при сжимании образуются плотные комки, то это значит, что мука 
слишком влажна (такая мука охлаждает погруженную в нее руку, сухая же — 
нет) Если при сжимании руки в кулак мука рассыпается, то в ней много 
минеральных веществ или отрубей Пушистость муки обозначает, что в ней 
много мучной пыли или к ней примешан крахмал Если мука зерниста, но не 
нежна, то это также указывает на примесь минеральных веществ При давлении 
пальцем на муку должно получаться равномерное, гладкое углубление, с ясным 
отпечатком кожных извилин, в противном случае мука содержит много отрубей 

Качества пшеничной муки, во многих отношениях, зависят от того питатель- 
ного вещества ес, клейковины, которое обладает способностью при высокой 
температуре разбухать, разрыхлять тесто и тем облегчать пропекание последнего 
А потому определение качеств пшеничной муки тесно связано с определением 
ес клейковины С этой целью небольшое количество муки смешивают с поло- 
винной по вссу частью воды до получения однородной массы, которую оставля- 
ют часа на три в покое Затем эту массу помещают в кисейный мешочек и 
промывают, осторожно разминая пальцами, под легкой струей воды, до тсх пор, 
пока стекающая вода не станет совершенно прозрачной и в мешочке не получит- 
ся густая, тягучая, эластичная лепешка Это и будет клейковина В хорошей 
муке полученная указанным способом клейковина должна представлять собой 
однородную, желтовато-белую массу, легко растягивающуюся в тонкие нити 
Если клейковина не однородна, мало тягуча, с серовато-грязным оттенком, 
значит мука перепрелая, затхлая или содержит посторонние примеси Так, 
темный цвет клейковины указываст на примесь ржаной муки, а зеленоватый — 
на примесь гороховой Вообще же примесь муки стручковыми и бобовыми 
растениями легко определяется следующим способом 

Испытываемую муку промывают водой, как указано выше, затем часть 
промывной воды оставляют стоять спокойной при комнатной температуре до 
наступления брожения, в случае примеси муки бобовых или стручковых расте- 
ний, такое брожение сопровождается отвратительным гнилостным запахом, 
вместо молочно-кислого, столь характерного при брожении чистой пшеничной 
муки 

Для определения примеси картофельной муки, 17 вес ч испытуемой муки 
смешивают хорошенько с 16 вес ч чистого песка, затем смесь разбавляют 
постепенно водой до получения совершенно жидкой болтушки, которую филь- 
труют, и к небольшому количеству отфильтрованной жидкости прибавляют 
равное по объему количество слабого водного растора иода (1 вес ч иода на 
60 вес ч воды) Если при этом смесь окрасится в синий цвет, значит к 
пшеничной муке подмешана картофельная, при чистой пшеничной муке та же 
смесь отличается розоватым оттенком, переходящим в бледно-желтый 

Наконец, что касается примеси сорных семян, между которыми встречаются 
столь вредные, как семена куколя (Аргомета Сіһаро), плевела (ЅоШит 
(етиспит) и марьянника (Ме!атрупит), то для определения их существуют, 
между прочим, следующие способы 95 вес ч 70° спирта смешивают с 5 вес ч 
соляной кислоты, затем берут 5 вес ч этой смеси и взбалтывают с 1 вес ч 
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муки Если мука чистая, смесь остается совершенно бесцветной, в присутствии 
куколя она окрашивается в оранжево-желтый цвет, а в присутствии плевел — в 
зеленоватый Для определения семян марьянника муку смешивают с уксусной 
кислотой до получения крутого теста, которое затем хорошенько высушивают и 
перерезают пополам, ссли в муке есть марьянник, то внутренняя поверхность 
разреза оказывается окрашенной, вся сплошь или местами, в фиолетово-розо- 


вый цвет 


2 Определение примеси квасиов к муке и хлебу 


С целью улучшить качество испорченной муки, к ней, как известно, весьма 
нередко подмешивают квасцы Подобно медному купоросу и цинковому, квас- 
цы обладают странным свойством возвращать испорченной муке способность 
давать «хорошес» тесто, из которого выпекается «хороший» хлеб — рыхлый, 
легкий и не скоро черствеющий Несмотря, однако, на подобное «сдабрива- 
ние», примесь квасцов к муке не может быть терпима, так как квасцы вредно 
влияют на человеческий организм 

Отсюда понятно, насколько важно знать не потому ли мука дает на вид 
«хорошее» тесто и «хороший» хлеб, что она «исправлена» квасцами Убедиться 
в этом проще всего можно с помощью водной настойки кампешевого дерева 
(синего сандала) всыпав в пробирку или узкую высокую рюмку небольшое 
количество испытуемой муки, прибавляют к ней немного названной настойки и 
хорошенько взбалтывают если при этом жидкость обесцветится, а сама мука 
окрасится в серо-голубой цвет, значит к муке подмешаны квасцы, чем больше 
квасцов, тем совершеннее обесцвечивается жидкость и тем гуще окраска муки 
Что касается определения квасцов в самом хлебе, то для этого достаточно 
небольшой кусок хлеба смочить все той же водной настойкой кампешевого 
дерева в случае присутствия квасцов, хлеб окрасится в синий или пурпурно-фи- 
олетовый цвет 


3 Определение примеси ржаной муки к пшеничной 


5 вес ч муки, подлежащей испытанию, смешивают хорошенько с 3 вес ч 
эфира и оставляют смесь на четверть часа, после чего ее фильтруют и профиль- 
трованную жидкость выпаривают досуха Затем, приготовив смесь из одной 
части крепкой азотной кислоты и двух частей крепкой серной кислоты, прибав- 
ляют несколько капель этой смеси к выпаренному сухому остатку, если послед- 
ний окрасится при этом в желтый цвет, значит пробная мука пшеничная, если 
сухой остаток окрасится в красновато-желтый цвет, значит к пшеничной подме- 
шана ржаная и притом тем в большем количестве, чем гуше красный оттенок 


4 Определение примесей картофельной и бобовой 
муки к пшеничной 


Пшеничную муку, как известно, нередко подмешивают картофельной мукой 
и молотыми семенами различных бобовых растений 

Для определения примеси крахмала, муку, подлежащую испытанию, разме- 
шивают в воде, фильтруют и к профильтрованной жидкости прибавляют одну 


, 
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каплю иода Если при этом жидкость окрашивается в более или менее синий 
цвет, то такая окраска служит прямым доказательством, что к пшеничной муке 
подмешан крахмал 

Что касается примеси молотых семян бобовых растений, то для определения 
к пробной муке подливают слабый раствор серной кислоты и хорошенько 
взбалтывают Если ӧбразующаяся при этом в сосуде пена быстро исчезает, — 
значит мука чистая, без примеси Напротив, если пена держится долго, в 
течение нескольких часов, то это показывает, что к пшеничной (или ржаной) 
муке подмешана бобовая мука, причем, чем больше появляется в сосуде такой 
трудно распускающейся пены, тем большее количество названной примеси 
содержится в пшеничной муке 


5 Фальсификация муки минеральными добавками 


К муке очень нередко помимо органичсских веществ (крахмала, молотых 
семян бобовых растений) подмешивают такис минеральные вещества, как мел, 
гипс, глина и тяжелый шпат Для определения подобного рода добавок, берут 
высокий стеклянный цилиндр, высыпают в него два золотника подлежащей 
испытанию муки, обливают ес шестью золотниками хлороформа и хорошенько 
взбалтывают смесь Если к муке подмешаны минеральные вещества, то после 
такого взбалтывания в жидкости появляются два резко различающихся между 
собой слоя — в верхнем собирается мука, а в нижнем оседают все минеральные 
добавки, так что по величине последнего слоя легко судить о количестве самой 
добавки В чистой муке при тех же условиях испытания ничего подобного не 
Наблюдается 


УП. Фальсификация шоколада 


Настоящий шоколад, чистый, без посторонней примеси, должен совершен- 
но распускаться как в воде, так и в молоке, не давая никакого осадка При 
продолжительном кипении и выпаривании должна получиться рыхлая масса, но 
никоим образом не клейкая или желатинообразная Последнее наблюдается 
только в случае примеси к шоколаду мучнистых вешеств или крахмалистых, 
которыми фальсифицируется шоколад гораздо чаще, чем обыкновенно полага- 
ют Чтобы убедиться в наличности такой примеси, достаточно к отвару шоко- 
лада прибавить некоторое количество иодистой воды или несколько капель иода 
Если шоколад подмешан названными мучнистыми или крахмалистыми вещест- 
вами, то отвар окрасится при этом в синеватый цвет, отвар же чистого, не 
фальсифицированного шоколада под влиянием того же реактива окрашивается 
слегка зеленоватым цветом 


УПТ. Способ распознавания различных 
растительных масел 


Растворяют 25 вес ч азотнокислого серебра (ляписа) в 100 вес ч 90° спир- 


та, затем вливают в пробирку или в другой подходящий стеклянный сосуд на 
одну часть по объему указанного раствора две части испытуемого масла и 
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нагревают эту смесь в течение получаса на водяной бани, после чего масло 
исследуют на цвет При таких условиях 1) чистое оливковое масло сохраняет 
свою прозрачностьи окрашивается в прекрасный светло-зеленый цвет, 2) чистое 
арахидное масло (масло земляных орехов, получаемых из семян Агасћіѕ һурораса) 
окрашивается в красновато-каштановый цвет, 3) кунжутное масло (из семян 
кунжута, Зезатит іпаісит, растения, отвар листьев которого, кстати заметить, 
употребляется иногда как средство для усиления роста волос) окрашивается в 
густой цвет рома, 4) сурепное масло сперва становится черным, а затем — гряз- 
но-зеленым, 5) льняное масло приобретает темно-красный цвет, 6) хлопчатни- 
ковос масло окрашивается в совершенно черный цвет, 7) маковое масло — в 
черный цвет с зеленоватым отливом 

Особый способ, дозволяющий весьма быстро обнаруживать подделку специ- 
ально прованского масла Способом этим, главным образом, обнаруживается 
примеськ названному маслу каких-либо других растительных масел Реактивами 
служат обыкновенная азотная кислота и белок высушенных яиц В пробирный 
цилиндр кладут один дециграмм высушенного белка, измельченного в порошок, 
два грамма обыкновенной, продажной азотной кислоты и десять грамм подле- 
жащего испытанию прованского масла Затем пробирный цилиндр с такой 
смесью нагревают на спиртовке, держа пробирку несколько в наклонном поло- 
жении и время от времени слегка встряхивания Когда азотная кислота закипит, 
нагревание продолжают еще несколько минут и наблюдают за изменением цвета 
содержимого в пробирке Если исследусмое прованское масло чистое, то смесь 
будет желтая со слабым зеленоватым отливом, в противном случас — темно- 
желтая, что уже наступает при примеси какого-либо постороннего растительного 
масла в количестве 5% Чем более примесей, тем темнее и бурее становится цвет 
нагреваемой смеси, при 50% примеси (что бывает нередко), смесь становится 
темно-оранжевой 


ІХ. Фальсификация пива 


Пиво очень часто фальсифицируют отваром горьких и нередко вредных 
растительных веществ, присутствие которых может быть определено следующим 
несложным и очень точным способом В стакан или другой подходящий сосуд 
наливают подлежащее испытанию пиво и прибавляют к нему немного уксусной 
кислоты, при этом тотчас появляется осадок, тогда еще прибавляют небольшое 
количество уксусной кислоты, продолжая эту операцию до тех пор, пока пере- 
станет появляться осадок, после чего дают смеси отстояться Затем отстоявшу- 
юся чистую жидкость остается попробовать если она продолжает сохранять 
первоначальную горечь, значит испытусмое пиво содержит отвар посторонних 
горьких растительных веществ Если же пиво не фальсифицировано никаким 
растительным суррогатом и своей горечью обязано только хмелю, то в случае 
высшсуказанного испытания уксусной кислотой чистая отстоявшаяся жидкость 
не будет отличаться ни малейшей горечью, так как уксусная кислота обладает 
способностью осаждать только хмель, посторонние же горькие растительные 
примеси остаются в жидкости не осажденными 
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Иногда к пиву, для придания ему горечи, примешивают пикриновую кисло- 
ту, что очень вредно, — обстоятельство, на которое, впрочем, пивовары всего 
менее обращают внимания 

Вот простой и верный способ для определения присутствия в пиве названной 
кислоты Берут небольшой отрезок чистой, совершенно белой шерстяной мате- 
рии и кипятят его в пиве в течение десяти минут, после чего вынимают и 
хорошенько прополаскивают в воде Если отрезок окрасится при этом в желтый, 
канареечный цвет, значит пиво содержит пикриновую кислоту и притом — тем 
большее количество, чем ярче окраска Несмотря на то, что способ этот очень 
простой, он вместе с тем до того чувствителен, что с помощью его легко и точно 
обнаруживается в пиве присутствие самой ничтожной, самой минимальной дозы 
пикриновой кислоты А это последнее обстоятельство очень важно, ибо пикри- 
новая кислота — опасный яд и ничтожной примеси ес в пиве достаточно, чтобы 
считать такое пиво очень вредным для здоровья 


Х. Самые простые способы определения 
фальсифицированиых вин 


1) Берут небольшой пузырек, наливают его до верху подлежащим испытанию 
вином, прикрывают указальным пальцем отверстие пузырька и, опрокинув его 
в стакан с водой настолько, чтобы горлышко было погружено в воду, осторожно 
отнимают указательный палец Если при таком положении пузырька содержа- 
щесся в нем вино не будет смешиваться с водой — значит вино натуральное, без 
всякой посторонней примеси Напротив, если вино станет струйками перехо- 
дить из пузырька в воду и спускаться на дно стакана, то это послужит лучшим 
показателем, что вино фальсифицированное Подслащено ли оно, подкрашено 
ли, все равно — раз испытусмое вино ненатурально, оно, при указанных усло- 
виях, не удерживается в пузырьке и переходит в стакан с водой И чем быстрее 
совершается этот процесс, тем грубес фальсификация, тем больше в вине 
примесей 2) Предыдущий способ может быть видоизменен маленький пузы- 
рек, наполенный подозрительным вином, ставят с открытым горлышком в 
стакан, затем последний осторожно наливают водой настолько, чтобы поверх- 
ность воды несколько прикрыла отверстие пузырька Если при таком положении 
пузырька (обратном предыдущему опыту) содержащееся в нем вино будет 
подниматься на поверхность воды, значит, оно натуральное Фальсифицирован- 
ное же вино при данных условиях будет неизменно пребывать в пузырьке и не 
станет подниматься на поверхность воды 3) Третий способ состоит в том, что к 
данному количеству испытуемого вина прибавляют одну пятую часть по весу 
глицерина Последний тотчас же идет на дно сосуда, и если вино натуральное, 
остается бесцветным, напротив, если вино содержит посторонние примеси, 
глицерин окрашивается в фиолетовый цвет или в красный Окрашивание гли- 
церина, при указанных условиях, в светло-желтый цвет служит показателем, что 
вино подкрашено кампешем 
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ХІ. Прессованные дрожжи н определение 
их достоинства 


Хорошие прессованные дрожжи должны быть палевого ивета, легко ломаться 
и не иметь почти никакого вкуса То же и относительно запаха если дрожжи, 
слегка смоченные горячей водой, издают запах клея или клейстера, то этого 
одного совершенно достаточно, чтобы признать их недоброкачественными 
Хорошие дрожжи плавают на поверхности горячей воды и при перемешивании 
оседают на дно сосуда медленно Если же дрожжи распускаются в горячей воде 
плохо, с некоторой тягучестью, причем от общей массы отделяются быстро 
оседающие на дно сосуда частицы, значит продукт не чистый, в нем есть 
примеси 

В большинстве случаев такими примесями оказывается или картофельный 
крахмал или мел Убедиться в правильности той или другой примеси нетрудно 
Берут небольшой кусок дрожжей (от 2 до 3 золотников), распускают их в стакане 
воды и затем дают отстояться Когда получится осадок, воду осторожно слива- 
ют, наливают свежую и вновь дают отстояться Эту операцию повторяют раза 
три, четыре, после чего на осадок опускают одну или две капли иодовой 
тинктуры Если при этом появится синевато-фиолетовое окрашивание, значит 
есть крахмал Что же касается другой, нередко встречающейся в дрожжах 
примеси мела, то достаточно к раствору испытуемого осадка прибавить одну 
каплю соляной кислоты появляющееся шипение тотчас же обнаружит примесь 
мела 


ХИ. Определение качества мяса 


1 Легкий способ опредления порченого мяса 


Существует очень простой способ, дозволяющий с точностью судить — 
вполне ли свежее мясо или же подверглось порче Дело в том, что совершенно 
свежее мясо отличается явной кислотной реакцией, под влиянием же бактерий, 
причиняющих порчу мяса, эта реакция становится щелочной Отсюда и самый 
способ определения подозрительное мясо промывают в холодной воде, выреза- 
ют изнутри небольшую часть и прикладывают к ней две полоски лакмусовой 
бумажки — красную и синию Если красная полоска не изменит своего цвета, 
а синяя, напротив, покраснеет, значит мясо вполне свежее, если в окраске 
полосок не произойдет никакой явной перемены, то это будет служить показа- 
телем, что мясо не первой свежести, наконец, если синяя полоска сохранит свой 
цвет, а красная окрасится в синий, то такое мясо должно считаться порченным, 
хотя бы на вид оно и казалось доброкачественным и не издавало никакого 
подозрительного запаха, нс было, как говорится, «с душком» 


2 Определение доброкачественности мяса 


Прежде всего следует обратить внимание на цвет мяса оно не должно быть 
ни темно-красным, ни бледно-алым Первое служит признаком, что животное 
не было убито, а погибло от болезни, с сохранением всей своей крови, второе 


Фальсификация пищевых продуктов 679 


же — что убитое животное было больное Хорошее мясо должно быть на вид 
«мраморнообразным», вследствие разветвлений небольших полос жира между 
мышцами, на ошупь — твердое, упругое, влажное, но не мокрое, напротив, 
дряблое мясо, сильно смачивающсее пальцы, со студенистым жиром — должно 
считаться плохим 

Кроме того, при приготовлении, хорошее мясо никогда сильно не сморщи- 
вается и не теряет много в весе Если сырое мясо, перестояв день или около 
того, пускает от себя жидкость или даже покрывается влагой, то оно не может 
считаться доброкачественным, каковое, при указанном условии, напротив, 
должно на поверхности своей оставаться сухим Затем, жир, сопровождающий 
мясо, должен быть, в свою очередь, плотный, сухой и ни под каким видом не 
маркий слизистый жир, с неприятным запахом и зеленоватым (хотя бы даже 
слегка) цветом служит явным показателем недоброкачественности мяса То же 
следует сказать и о костном мозге, который должен быть плотным и серовато- 
красным, а не разжиженным и бурым 


ХИТ. Определение качества спирта 
и спиртных напитков 


1 Способ определения чистоты спирта 


Приготовляют слабый водный раствор марганцовокалиевой соли (на тысячу 
частей воды одну часть названной соли) и 22 доли этого раствора приливают к 
двум золотн 93° спирта, подлежащего испытанию Если при температуре 
15-20°, спирт окрасится спустя пять минут в розовый цвет, значит он совершен- 
но чистый, те хорошо очищен и не содержит никаких примесей 

Напротив, если спирт той же крепости требует для окрашивания в указанных 
условиях менее пяти минут, то чем он быстрее окрашивается и чем более окраска 
приобретает темный цвет, тем менее он чист Очень плохо очищенный спирт 
(93°), содержащий значительное количество постороних примесей, моментально 
окрашивается, под влиянием названного реактива, в темно-коричневый цвет 

Таким образом, между этими двумя крайностями (окрашиванием через пять 
минут в розовый цвет и моментальным — в темно-коричневый) можно устано- 
вить целую градацию для определения различных степеней чистоты спирта, а, 
стало быть, и его достоинства 

Тот же реактив с неменьшей пользой может быть применен для определения 
качества спирта в водке С этой целью совершенно чистый спирт разводят 
дистиллированной водой для получения крепости той водки, которая подлежит 
испытанию 

Затем, к 10 вес ч разведенного спирта и к такому же количеству водки 
прибавляют по 1 вес ч вышеуказанного раствора марганцовокалиевой соли 
чем быстрее окрасится при этом испытуемая водка по сравнению с чистым 
спиртом, разбавленным водой, тем худшего достоинства содержащийся в ней 
спирт 
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2 Определение сивушного масла и кислот в водке 


В водке, скоро и небрежно приготовленной, плохо очищенной, содержится, 
как известно, значительное количество очень вредного сивушного масла, при- 
сутствие которого легко обнаруживается следующим простым способом К 
подозрительной водке приливают равное по объему количество серной кислоты, 
если смесь почернеет, значит водка изобилует сивушным маслом Употребление 
такой водки опасно для здоровья 

Если водка окрашивает синюю лакмусовую бумажку в красный цвет, то это 
указывает или на примесь серной кислоты, прибавляемой с целью сообщить 
слабой водке пенистость — качество подходящей водки, или на присутствие 
уксусной кислоты, обыкновенно образующейся при плохой укупорке посуды и 
хранении водки в теплом месте В водке хорошего качества синяя лакмусовая 
бумажка не должна краснеть 


$$+$$ 
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СОСТАВЫ ПРОТИВ 
ПАРАЗИТОВ 


1. Липкая бумага для мух 


Лучшим средством для истребления мух является липкая бумага 

Обыкновенно липкая бумага изготавливается в виде листов или в виде 
бумажной ленты, обмазанной с обсих сторон клейким составом Такая лента в 
свернутом виде весьма практична и удобна и может быть подвешена к различным 
предметам 

В качестве клейкой массы употребляют различные сплавы из канифоли, 
смолы и масел, часто с прибавлением сахара, меда и глицерина 

Приводим несколько рецептов 


$ Канифоли 200 г 
? Скипидара 50 
Касторового масла 100 
Сахарного сиропа или патоки 50 А 
< Канифоли 300 г 
Льняного масла 200 
Меда 60 
< Сосновой смолы 300 г 
Льняного масла 150 
Японского воска 10 
< Канифоли 400 г 
Меда неочищенного 100 
Касторового масла 200 
Глицерина 40 
<> Канифоли 500 г 
Касторового масла 340 
Глицерина неочищенного 160 
< Канифоли 10 г 
Сосновой смолы 50 


Рапсового масла 70 
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< Канифоли 500 г 
Вазелинового масла 250 


Составы для намазывания на бумагу по этим рецептам готовят следующим 
образом 

Нагревают на водяной бане смолу или канифольи, когда смолы распустятся, 
прибавляют соответствующие масла и другие части 

Состав намазывают на плотную, хорошо проклеенную бумагу Если бумага 
пропускает состав насквозь, ее необходимо предварительно покрыть лаком, а 
самый состав наносят после того, как лак хорошо высохнет Бумагу намазывают 
при помощи кисти через шаблон Для этой цели вырезают из плотного картона 
рамы, накладывают их на бумагу и наносят тонкий слой состава Шаблоны 
готовят так, чтобы на бумаге оставались поля в 2-3 см Готовую липкую бумагу 
для мух складывают так, чтобы липкая сторона одного листа приходилась к 
липкой стороне другого, и упаковывают десятками 

Для изготовления бумажных липких лент обыкновенно пользуются тонкой 
пергаментной бумагой, которую опускают в расплавленный состав 

На бумаге печатается марка и адрес фирмы 

Приведенные выше рецепты липких бумаг для мух относятся к низким 
сортам Приводим испытанный рецепт, дающий хорошие результаты 


$ Растапливают, соблюдая необходимые предосторожности и избегая чрезмер- 
ного нагревания, 6,6 кг канифоли (желательно более светлых сортов) Когда 
канифоль совершенно расплавится, прибавляют при помешивании 300 г 
настоящего желтого пчелиного воска После того как воск растопится, 
медленно при постоянном помешивании прибавляют 4,75 кг приготовленного 
по нижеуказанному способу препарированного масла и помешивают еще 
некоторое время, пока масса не станет совершенно однородной и жидкой 
Затем снимают с огня и, когда масса несколько охладится, но еще будет 
жидкой, прибавляют при помешивании небольшое количество искусствен- 
ной медовой эссенции Намазывание нужно производить пока раствор 
(клей) не остыл, причем для более равномерного распределения клея по 
бумаге работу можно производить на обогреваемых теплой водой жестяных 
ящиках Бумага применяется либо пергаментная либо проклеенная и обра- 
ботанная квасцами, хромпиком или формалином 


Главной частью приготовления клея для липкой бумаги является приготовле- 
ние препарированного масла Это масло представляет из себя обыкновенное 
вазелиновос масло, уд в 0,865-0,875, с прибавлением 5 г каучука Так как 
каучук лишь с трудом растворяется в вазслиновом масле, изготовление этого 
препарата требует и терпения и времени Каучук применяется невулканизиро- 
ванный Резиновые отбросы (остатки от резиновых изделий) нельзя применять, 
так как они всегда вулканизированы Точно так же нельзя применять гуттапер- 
чу Вазелиновос масло можно заменять соляровым маслом последнее дешевле, 
но обладает нефтяным запахом и дает клей несколько худшего качества 
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Каучук разрезают при помощи ножниц на маленькие кусочки приблизитель- 
но величиной в горошину К этим кусочкам прибавляют сперва небольшое 
количество вазелинового масла, приблизительно 500 г Далее помещают вазели- 
новое масло с каучуком на горячую плиту или нагревают на небольшом газовом 
или спиртовом пламени В качестве посуды можно применять колбу или 
эмалированную кастрюлю Каучуковый раствор не требует никакого обслужива- 
ния, но в течение дня его нужно часто, приблизительно раз 20-30, хорошо 
перемешать, кроме того нужно следить, чтобы раствор не был бы чрезмерно 
горячим Наиболее целесообразно держать температуру около 100° При соблю- 
дении соответствующих предосторожностей можно нагревать и на голом огне 
Следует только иметь в виду, что вазелиновос масло весьма горючее вещество 
(температура вспышки 125°) Так как каучук по истечении некоторого времени 
становится в масле прозрачным и в непрозрачной посуде нельзя увидеть, 
растворился ли каучук или лишьстал прозрачным, то лучше всего применять для 
растворения химическую колбу вместимостью приблизительно в один литр, тогда 
легче следить за процессом растворения каучука При нагревании в колбе на 
голом огне подкладывают под колбу проволочную сетку Каучук сперва разбу- 
хает и становится прозрачным лишь по краям, а затем становится прозрачным 
по всей массе В таком состоянии он остается в течение долгого времени, пока 
медленно не растворится, что обыкновенно продолжается два-три дня при 
постоянном слабом нагревании и периодическом встряхивании Эта работа на 
первый взгляд сложна, но на практике она не представляет собой никаких 
затруднений, так как процесс растворения не требует постоянного наблюдения 
и нужно лишь время от времени перемешивать раствор 

При крупных производствах липкой бумаги для мух целесообразно наполнить 
соответствующее число бутылок 500 г вазелинового масла и 5 г тонко нарезан- 
ного каучука и оставить в покое без нагревания Бутылки могут стоять неделями, 
иногда и месяцами, пока каучук не растворится Если нужно ускорить процесс 
растворения, содержимое бутылок помещают в колбу и нагревают как было 
указано выше 

Когда наконец каучук растворится в вазелиновом масле (небольшие кусочки, 
которые после 2-3 дней еще не растворятся, удаляют фильтрованием раствора 
через ткань, кисею или сито), смешивают полученный раствор с остальным 
количеством вазелинового масла, те с 4,25 кг, и прибавляют полученное таким 
образом препарированное масло, как было раныше указано, к растопленной 
канифоли и воску 

Нужно заметить, что при изготовлении бумаги по настоящему способу 
пчелиный воск не может быть заменен другим воском или жиром 

Консистенцию клея можно регулировать, изменяя количество воска От 
уменьшения количества воска на 10-20 г клей становится значительно жиже 
Небольшое повышение количества воска клейкости не вредит 

Изготовленный по этому способу клей не стекает и остается клейким на 
воздухе даже в тонком слое в течение шести недель Приготовленная таким 
образом липкая бумага может без вреда перезимовать в прохладном помещении 
В жестяных коробках этот клей сохраняется неизменным годами 
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При изготовлении по этому рецепту липкой бумаги для мух следует обратить 
особое внимание на канифоль, качество которой имеет существенное значение 
Дело в том, что канифоль иногда бывает сплавлена с известью, такую канифоль 
по внешнему виду отличить от хорошей затруднительно Примененная же к 
данному рецепту, она дает весьма плохие результаты 

Кроме того следует отметить, что мед разводить водой нельзя, мед должен 
быть жидким и некристаллизирующимся При применении меда медовая эссен- 


ция является излишней 
Если клей имеет тенденцию к высыханию, следует немного уменьшить 


количество воска и канифоли, а также иногда и меда, доведя количество 
последнего до 70-50 г 

Этот рецепт должен дать безусловно хорошую липкую бумагу и причину 
возможных неудач следует искать в применяемом сырье 


11. Неядовитая бумага для мух 


Приводим несколько рецептов 


$ Порошка черного перца 100 г 
Сахара 100 
Молока коровьего 1,5 л 


Смешивают все части и полученным раствором пропитывают непроклеенную 
плотную бумагу Просушивают и упаковывают в пачки 


$ Сахарина 1г 
Меда 100 
Воды 1л 


Сахарин является ядовитым веществом для мух Пропитывают этим раство- 
ром непроклеенную плотную бумагу , затем высушивают 


< Приготовляют отвар квассиевого дерева в воде Для этой цели Ё вес ч 
дерева обливают 5 вес ч воды, оставляют на ночь в теплом месте и затем 
варят до тех пор, пока не получится 2 вес ч отфильтрованной жидкости Во 
всей отфильтрованной жидкости растворяют 0,5-0,7 вес ч сахара Бумагу 
пропитывают этим составом, дают стечь жидкости обратно в сосуд и затем 
просушивают на веревке 


<> Горького корня (квассии) 40 г 
Плода горькой тыквы (колоцинта) 5 
Длинного перца 8 


Все указанные вещества вываривают в воде до получения 120 г отфильтро- 
ванного раствора Прибавляют 10 г сахарного сиропа и пропитывают этим 
раствором непроклеенную бумагу, после чего ес просушивают 

Для употребления помещают бумагу на тарелочку или блюдечко и обливают 
ее небольшим количеством теплой воды 
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ПІ. Ядовитая бумага для мух 


+ Двухромовокалиевой соли 20 г 
Сахара 60 
Порошка черного перца 10 
Воды 500 
Винного спирта 40 


Пропитывают этим составом плотную непроклеенную бумагу и высушиваю! 


< Мышьяковистокалиевой сочли 1г 
Сахара 5 
Воды дистиллированной 500 


Растворяют, пропитывают плотную непроклеенную бумагу и просушивают 


ІУ. Составы против клопов 3 
Приводим несколько рецептов 


$ Керосина 0,5 л и 
Нафталина 25г РК 
Крезола 0,25 л 
Салициловометилового эфира 0,25 


Смешать, причем нафталин растворится сам собой или при взбалтывании 
Смазывая несколько дней подряд кистью пораженные клопами места (плинтусы, 
стены, рамы кроватей и тд), можно быть уверенным в полной гибели клопов 
Если помещение сильно поражено клопами, следует эту операцию проделывать 
каждый месяц в течение 5-6 дней Заметное облегчение скажется немедленно, 
а через 1-2 месяца можно ожидать полного избавления 


< Зеленого мыла 150 г 
Воды 500 
Скипидара русского 40 
Керосина 75 


Зеленое мыло растворяют в теплой воде и прибавляют скипидар и керосин 


< Скипидара 120 г 
Керосина 120 
Винного спирта 90° 60 
Нафталина 24 


Смешивают жидкие части и в них растворяют нафталин 


< Керосина 0,53 
Эвкалиптового масла 28 г 
Дегтярного масла 2 
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Смешивают и разливают в бутылки 


$ Воды 500 г 
Карболовой кислоты 10 Д 
Раствора едкого натра 1 10 15 
Бензола 20 
Нафталина 
Хлористого магния 5 
Льняного масла 2 


Смешивают все части 


$ Скипидара 200 г 
Карболовой кислоты 100 
Салициловой кислоты 15 


Обмывают теплой водой места, в которых находятся клопы и их личинки, и 
наносят при помощи кисточки одну из этих жидкостей 
Повторяют намазывание жидкостью до исчезновения клопов 


> Дешевым и надежным средством для уничтожения клопов в помещении, 
сильно Зараженным ими, являются пары аммиака Для этой цели заклеивают 
бумагой рамы, двери и все отверстия, способные пропустить пары аммиака, 
за исключением двери, через которую можно выйти из очищаемого помеще- 
ния Затем расставляют по разным углам помещения тарелки, наполненные 
концентрированным нашатарным спиртом, после чего заклеивают и входную 
дверь Помещение остается закрытым несколько дней, затем открывают 
дверь и окна и хорошо проветривают помещение 


Состав для обмазки стен 
перед оклейкой обоями, предохраняющий 
от появления клопов 


<> Воды 1л 
Шубного клея 60 г 
Скипидара русского 60 


Смешивают все части и кипятят при помешивании в течение 30-40 минут 
Горячим составом обмазывают несколько раз стены и, когда обмазка высохнет, 
оклеивают обоями 

Клейстер, которым наклеиваются обои, готовится со скипидаром 

Количество последнего берется до 30% относительно взятого крахмала или 
муки 

Щели в стенах, где водятся клопы, замазываются смесью из 15 г мела в 
порошке с 100 г натриевого жидкого стекла 


У. Составы для уничтожения тараканов 
Приводим три рецепта 
< Буры 200 г 
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Стручкового перца в порошке 100 Я 
Муки пшеничной 60 
$ Жженного гипса 100 г 
«< Муки 100 
$ Тонкорастертого кварневого песка 120 г 
Фтористого натрия 500 
Хлористого натрия (обыкновенной ВЫ 
** поваренной соли) 100 
Угленатриевой соли (соды) 150 
1 Сернонатриевой соли 130 


Все указанные части должны быть совершенно сухими и измельченными в 
тонкий порошок Тщательно размешав вместе все вещества, упаковывают соста- 
вы в пакетики по 10, 15, 25и 100 г 

Рассыпать порошок в местах появления тараканов 


УТ. Составы для уничтожения блох 


<> Жидкость для Бергамотового масла 5г А 
уничтожения Лавандового 7 е 
блох Лимонного 1,5 

Бензола 76 
Винного спирта 90° 350 
ски 


Этой жидкостью опрыскивают платье, кроватьи пол В щели полов вливают 
смесь, состоящую из раствора соды и скипидара 


<> Порошок для Персидского порошка 150 г 
истребления Табака в порошке 150 
блох Нафталина 15 

Двухромовокалиевой соли 15 


Смешивают измельченные порошки и прибавляют 15 г нитробензола 


$ Средство против блох 


Хорошим средством для истребления блох является эмульсия мыльного 
раствора с керосином В мыльной эмульсии с содержанием 0,1% керосина 
блохи гибнут в течение 2 минут, в то время как они свободно переносят 0,2% 
раствора сулемы Керосиновую эмульсию готовят прибавлением 1 000 ггорячего 
керосина к раствору 40 г мыла в 200 гводы Смесь тщательно перемешивают до 
получения однообразной эмульсии Эмульсию применяют, разбавляя се в 20 
вес ч воды 

Способ употребления такой же, как и для других жидкостей против блох 

В нежилых помешениях (курятниках, хлевах и пр) от блох лучше всего 
освободиться выкуриванием сернистым газом (сжиганием кусковой серы) или 
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поливанием стен, пола и потолка раствором хлорной извести, гашеной извести 
в воде с прибавлением карболовой кислоты 


УП. Средства против вшей 


<> 


Мази против вшей 


Приводим два рецепта ) 


< Бычьего жира 50 г | 
Свиного жира 200 т 
Серного цвета 2 
Раствора сулемы (1%) 1 


Растапливают и смешивают 


<> Свиною жира 100 г РЕТ 
Бычьего 100 
Церезина 100 
Вазелинового масла 125 


Означенные вещества растапливают, перемешивают и по охлаждении при- 
бавляют 65 г керосина и 125 г нафталина 


Порошки против вшей 


Приводим два рецепта 


$ Персидского порошка 50 г ну 
Полыни в порошке 50 
Порошка семян аниса 50 : 
Вшивого семени 50 
Эвкалиптола 2 
< Семян сабадиллы 50 г 
Вшивого корня 50 
Аниса в порошке 100 
Персидского порошка 50 


Жидкие составы для уничтожения вшей 


Приводим два рецепта 


< Скипидара 200 г 
Сулемы 1 
Глицерина 250 
Камфарного спирта 1л 

$ Розовой воды 100 г 
Хлоральгидрата 5 


Карболовой кислоты 
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УІ. Составы для уничтожения разных паразитов 


Приводим несколько рецептов против блох, вшей, клопов, тараканов и пр 


В 


< Серного цвета 40 г 
Табака в порошке 60 
Нафталина неочищенного 40 
Кедрового масла 5 ‘ 
<> Персидского порошка 150 г 
а Буры в порошке 10 
Нафталина 7 т 
$ Персидского порошка 250 г 
Карболовой кислоты 20 
Лимонного масла 10 
<> Табака в порошке 100 г 
Персидского порошка 100 
Борной кислоты (в порошке) 5 А 
Карболовой кислоты 20 
$ Бергамотового масла 15г 
, Черной тинктуры (слиртового настоя кри ж 
ў корневища аира) 25 |, т 
Винного спирта 50 й 
5 $ Бензина 1л 
Эвкалиптового масла 50 г , Се 
Масла стручкового перца 2 і 
Камфарного масла 1 А Р. 
ІХ. Составы против моли 
Жидкости против моли , 
Приводим три рецепта > 
< Карболовой кислоты 10 г 
Бензина 2л 
Камфары 100 г 
Жидкость употребляют при помощи пульверизатора 
$ Нафталина 40 г 
Карболовой кислоты 40 
Камфары 100 
Скипидара 100 
Спирта 2л 


< Скипидара 400 г 
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Нафталина: ооо ооо: 40 
Кама ан ооо 10 
Порошка листового табаку................ 20 
БЕНИН а ое Ва 800 


Настаивают в продолжение недели и фильтруют. 


<> Нафталиновая бумага Нафталина ........................... 100 г 
ОТ МОЛИ Карболовой кислоты... .................. 50 
Пере о е е о неи 30 
Слирта денатурированного ................ 20 


Растапливают на слабом огне при помешивании все части. Массу в горячем 
виде наносят кистью на проклеенную бумагу. 


<> Состав против моли Нафталина ........... инь. . 100 г 
Камары оо м 25 
Расплавляют смесь нафталина и камфары и выливают в жестяную или 
картонную коробку. В крышке коробки обыкновенно проделывают отверстия. 
Коробки кладут в верхней части шкапа, сундука или другого предохраняющего 
от моли места. Тяжелые пары этого состава опускаются вниз и наполняют все 
пространство. 


Х. Составы против москитов, комаров, муравьев и т.п. 


<> Раствор против Эвкалиптового масла. .................... 25г 
МОСКИТОВ ПИЯ, сое а 200 
ТЛИДЕрИНа. саа оде руе 200 


Растворить масло в спирте, затем прибавить глицерин. 
Этим раствором намазывают незащищенные части тела. 


<> Порошок против Персидского порошка . .................. 100 г 
тараканов Серы:в: порошке сано онак; 50 
и муравьев ЕРО РРОРЕЕТИРЕНУРИИНЕ Е 300 
Эвкалиптового масла. ................... 1,5 


Хорошо смешивают и пропускают через сито. 


<} Палочки Вазелинового масла. . .................... 252 
против комаров Твердого парафина ...................... 60 
Эвкалиптового масла. ..................... 4 
Анисового масла ......................... 1 


Растапливают парафин и вазелиновое масло на водяной бане и прибавляют 
эвкалиптовое и анисовое масло, затем смесь выливают в формы. Если палочки 
получаются слишком мягкими, уменьшают количество вазелинового масла. 


Жидкость против комаров 


Приводим два рецепта. 
<> ПИМО р оао 20 г 
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Гвоздичного масла ...................... 20 капель 
Винного спирта ......................... 8г 
Растворяют тимол в спирте и прибавляют гвоздичное масло. Наносят на 
лицо, руки и шею при помощи ваты. 


<> Персидского порошка . .................. 10 г 
Винного спирта ........................ 75 
Зеленого мыла......... еее 15 
ГЛИНериНа а ео анн оле 25 
Четыреххлористого углерода. ............... 3 


Настаивают в течение недели персидский порошок в спирте. Далее фильтру · 
ют и в профильтрованный раствор прибавляют все остальные части. 1 вес. ч. 
этого раствора разбавляют 20 вес. ч. воды и употребляют при помощи пульве- 
ризатора. 


<> Курительные свечи Древесного угля в порошке............... 100 г 
против насекомых Селитри с а ааа 10 
Персидского порошка .................... 50 
Карболовой кислоты . .................... 8 


Смешивают все части, прибавляют трагантового клея до получения массы, 
из которой формуют курительные свечи. 


ХТ. Составы для истребления паразитов у животных 


Мази 
<> Ртутной мази ....... еее ннне 50 г 
Карболовой кислоты .................... 10 
СВИНОГО жира „о. а ааа 100 
Бергамотового масла ..................... 2 
Гвоздичного масла . ...................... 3 
< Карболовой кислоты ..................... 5г 
Винного спирта 90° ...................... 7 
Свиного жира ........................ 100 
Бычьего жира... ....................... 30 
Нитробензола. . ........................ 1,5 
Смешивают до образования однородной массы. 
<> Состав для Зеленого мыла. ........................ 250 г 
уничтожения вшей Спирта денатурированного ............... 250 
у рогатого скота ПаФталина оао оаа рыли 50 
ВОДЫ ое оа ея 1л 


Смешивают все части и натирают этой жидкостью места, пораженные вша- 
ми. Через день смывают водой и повторяют ту же операцию. 


$ Состав для истреб- Зеленого мыла. ааа 150 г 
ления вшей у собак сСернистого калия в порошке............... 10 
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Смешивают до образования однородной массы 
Растворяют столовую ложку этой смеси в 0,5 л воды и моют этим раствором 
собак Раствор этот не смывают водой и дают просохнуть Двух трех обмываний 


бывает достаточно для уничтожения паразитов 
П 


< Пудра для защиты от Эвкалиптового масла 122г 
укуса москитов, Талька 100 
мух и комаров Крахмала 100 


Присыпают этой пудрой незащищенные места 


Жидкость для защиты обнаженных частей 
тела от укусов различных насекомых 


Ниже приводим несколько рецептов 


$ Валерьяновой настойки 200 г ^ 
Гвоздичного масла 2 1 
Эвкалиитового масла 1 
$ Лаврового масла 10г 
Эвкалиптового масла 15 
Эфира 10 
Спирта 100 в 
24 7 
< Жирного лаврового масла 100 г 
Эвкалиптола 100 7 
Гвоздичного масла 2 
Эфира 100 
Спирта 700 


Смешивают и разливают по флаконам 
При помощи мягкой тряпки втирают небольшое количество этой жидкости в 
части тела животных, наиболее подверженные нападению насекомых 


<> Мазь, Лаврового масла 100 г 
предохраняющая от Белого вазелина 100 
укусов насекомых Камфары 20 

Ихтиола 6 


ХИ. Отравляющие составы для крыс и мышей 


<> Фосфорные шарики Фосфора 50 г 
для крыс и мышей Воды 350 
Горчицы в порошке 40 
Серного цвета 40 
Муки ржаной 1 кг 


Обливают теплой водой фосфор и осторожно нагревают на водяной бане 
Замешивают фосфор с водой, прибавляют горчицу и серу Когда смесь охладит- 


Составы против паразитов 695 


ся, прибавляют муку и еше 500-600 г воды Перемешивают и уваривают на 
водяной бане, пока не образуется густое тесто, из которого приготовляют 
шарики Шарики обсыпают мукой и упаковывают в коробочки 


< Стрихнинная отрава Азотнокислого стрихнина 4г 
Воды 12 
Пшеничных зерен 2 кг 


Растворяют стрихнин в воде и прибавляют зерна пшеницы Зерна пшеницы 
набухают в этом растворе в течение 8-10 часов, затем их извлекают и просуши- 
вают в теплом месте (при температуре не выше 30°) Отравленные таким образом 
зерна охотно поедаются крысами и мышами 


<> Мышьяковое тесто Мышьяка белого 202 
для мышей и крыс Муки ржаной 250 
Свиного жира 150 
Анисового масла 2 


Тщательно размешивают все части 


$ Мышьяковая паста Мышьяка белого в порошке 40 г 
для крыс и мышей Гипса в порошке 160 
Пшеничной муки 400 
Сажи 4 
Анисового масла 4 капли 


Первые 4 вешества тщательно смешать, прибавить сала или очищенного 
жира, которого по объему должно быть в 3 раза больше смеси При размешива- 
нии прибавить анисовое масло Эту массу обычно помещают в тубы 

Способ употребления выжать пасту, намазать на кусочки хлеба и 
разложить в местах, изобилующих мышами и крысами Гипс в этом составе 
вызывает у грызунов сильную жажду, а вода, которой они стремятся утолить ее, 
образует твердую массу гипса внутри, убивая их в очень короткое время 

Эти средства для крыс опасны для людей и животных, о чем необходимо 
сделать предостерегаюшую надпись на этикетках 


<> Барисвое тесто Углебариевой соли 20 г 
Теста из овсяной и пшеничной муки 75 
Топленого свиного жира 30 


Смешивают все части и приготовляют тесто или шарики Перед каждой 
норкой кладут 2—3 шарика Шарики не следует брать рукой, так как человече- 
ский запах отпугивает мышей Обыкновенно пользуются для раскладывания 
старой ложкой, причем полезно шарики опрыскивать перед раскладкой анисо- 
вым маслом, растворенным в спирте Этот состав относится к средствам, 
безопасным для людей и домашних животных 
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ПРОЧИЕ РЕЦЕПТЫ 
И СОВЕТЫ 


А 


1. Приготовление каустической соды 


Для приготовления каустической соды (едкого натра) нужно следующсе 
сырье 

і Нсгашеная известь Эта известь, так называемая «кипслка», долж- 
на быть хорошего качества Известь не должна содержать посторонних приме- 
сей Хорошая известь при обливании в кружке трехкратным объемом воды 
должна быстро гаситься, причем через несколько минут должно произойти 
нагревание настолько сильное, что будет заметно выделение пара Через неко- 
торое время масса должна распасться в порошок Этот порошок, если раство- 
рить сго в стеклянном стаканчике в разведенной соляной кислоте (1 часть 
кислоты на 2 части воды), не должен выделять пузырьков газов 

2 Сода Соду применяют кальцинированную, те безводную или криста- 
лическую 

Процесс получения каустической соды основан на взаимодействии в водном 
растворе соды и извести, причем в результатс получается мел и каустическая 
сода Рсакция выражается следующим уравнением 


Ма2СО; + СаО + Н2О = СаСО; + 2МаОН 


Сода Известь Вода Мел Каустическая сода 
106 56 100 80 


Теоретически — на 106 вес ч кальцинированной соды требустся 56 вес ч 
негашеной извести, причем получается 80 вес ч каустической соды и 100 
вес ч мела 

На практике выход каустической соды получается несколько меньше, так как 
исходные материалы обыкновенно не бывают совершенно чистыми, а имеют 
посторонние примеси, кроме того, часть получающейся каустической соды, 
действуя на мел, может дать обратно углекислую соду и известь 

Наилучшие результаты, как показала практика, получаются, когда работают 
со слабыми растворами соды 

Обыкновенно для получения каустической соды применяют раствор кальци- 
нированной соды крепостью в 11-13° по Бомэ Такой раствор получают, если 


Прочие рецепты и советы 697 


на каждые 100 л воды брать 9—11 кг кальцинированной соды Более крепкис 
растворы брать не следует, так как при этом понижается процент превращения 
кальцинированной соды в каустическую 

На 100 кг технической кальцинированной соды достаточно 60 кг негашеной 
извести, но на практике в зависимости от степени чистоты извести берут 
несколько больше 

Работу следуст вести следующим образом 

В железном или чугунном котле, обогревасмом топкой, готовят при нагре- 
вании раствор кальцинированной соды плотностью 11--13° по Бомэ, к приготов- 
ленному раствору при постоянном помешивании деревянной лопаткой прибав- 
ляют небольшими порциями негашеную известь, нагревают примерно 1-2 часа, 
послс чего отбирают в стаканчик пробу и дают сй отстояться, чистую прозрачную 
жидкость сливают в другой стаканчик или пробирку и прибавляют в последнюю 
несколько капель серной или соляной кислоты Выделенис пузырьков газа 
показывает присутствие соды В этом случае нужно прибавить сше извести и 
продолжать кипячение до тех пор, пока отстоявшаяся проба с кислотой не 
перестанет выделять пузырьков газа 

Когда процесс окончен, прекращают нагревание и дают жидкости отстояться 
в течение 1—2 часов 

После отстаивания образуется внутри известковый осадок, состоящий глав- 
ным образом из мела Верхняя прозрачная жидкость и будет раствором каусти- 
ческой соды крепостью в 9-10° по Бомэ (в 100 л такого раствора содержится 6-7 
кг тверлой каустической соды) 

Верхний прозрачный слой при помощи коленчатой трубки или резинового 
рукава (сифона) переливают в плоскодонный чан или обыкновенный котел для 
дальнейшего упаривания до желаемой консистенции, определяемой по ареомет- 
ру Бомэ Если упаривание ведут до плотности выше 38° по Боме (что соответст- 
вует температуре кипения раствора в 138°), то необходимо применять для этой 
цели чугунные котлы, так как при этой температуре каустическая сода действует 
на железо Упаривание полезно производить при постоянном помешивании 
жидкости Выпаривание раствора можно производить до 100% концентрации 

Осадок, получаемый в котле, нужно промыть водой для извлечения остав- 
шихся там осадков соды 

Воду наливают на осадок, перемешивают и дают отстояться Отстоявшуюся 
жидкость применяют вместо чистой воды для растворения в ней кальцинирован- 
ной соды для следующей варки Осадок мела выгребают, подсушивают и он 
можст при наличии спроса идти в продажу 

При работе нужно быть очень осторожным, так как негашеная известь и 
каустическая сода весьма сдкие вещества и, если таковые попадают на кожу, 
могут причинить разъедание последней Особенно нужно быть осторожным при 
работе с горячими щелочами Голыми руками негашеную известь брать не 
следует Для этой цели можно пользоваться деревянными или железными лопа- 
тами 
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11. Приготовление азотиосеребряиой соли (ляписа) 


Ляпис получается растворением чистого серебра в азотной кислоте, выпари- 
ванисм раствора и перекристаллизацией полученного остатка Обычно для 
получения ляписа исходят из лома серебра 84 пробы Такое серебро содержит 
медь, от которого нужно освободиться Процесс ведут следующим образом 

В фарфоровую чашку соответствующей величины кладут серебро-лом и 
обрабатывают при осторожном нагревании крепкой чистой азотной кислотой 
Растворенис серебра в азотной кислоте сопровождается выделением удушливых 
красно-бурых паров, вследствие чего эту операцию нужно вести в вытяжном 
шкафу или на открытом воздухе Азотную к’.лоту добавляют небольшими 
порциями до тех пор, пока все серебро не растворится Далее продолжают 
выпаривание до получения густой жидкости, которую затем переливают в 
графитовый тигель В этом тигле продолжают выпаривание до получения сухой 
массы, которую продолжают осторожно нагревать, пока начавшие снова выде- 
ляться красно-бурые пары не прекратятся При этом происходит разложение 
азотномедной соли на окислы азота и окись меди Далее тигель охлаждают и 
содержимое растворяют в возможно меньшем количестве дистиллированной 
воды Полученный раствор профильтровывают через фильтровальную бумагу и 
фильтрат выпаривают в фарфоровой чашке Выпаривание продолжают до тех 
пор, пока охлажденная проба жидкости на стеклянной палочке не будет закри- 
сталлизовываться По охлаждении сгущенного выпариванием раствора образу- 
ются кристаллы ляписа и маточныи раствор, каковой сливают для прибавления 
к слсдующсй порции плавленной в тигле и растворенной в воде азотносеребря- 
ной соли Кристаллы соли сушат в сушильном шкафу при температуре 70-100° 

Если профильтрованный раствор содержимого тигля бывает окрашен в синий 
цвет, то это свидетельствует, что не вся азотномедная соль разрушена В этом 
случае раствор выпаривают, остаток переносят в тигель и снова плавят Кри- 
сталлы азотносеребряной соли должны быть совершенно чистыми и бесцветны- 
ми Присутствие примеси (главным образом органической) вызывает их почер- 
нение на свету 

Сохранять следует в хорошо закупоренной темной стеклянной посуде Иног- 
да ляпис расплавляют (плавится при 208,6°) и отливают в виде тонких палочек 
Такие палочки известны под названием адского камня 


ПТ. Уголь для резания стекла 


Ниже приведены два рецепта угля для резания стекла 


<> Тщательно смешивают 90 вес ч липового угля, истертого в тонкий поро- 
шок, 2 вес ч селитры, 1 вес ч бензойной смолы и замешивают раствором 
1-2 вес ч траганта’и 5 вес ч глицерина в 95 вес ч воды в густую 
пластическую массу Полученная масса раскатывастся в тонкие палочки и 


“Раствор траганта готовится при нагревании до 35-45° 
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нарезается на соответствующие кусочки После просушки уголь готов для 
употребления Зажженный уголь тлеет и при раздувании ярко раскаляется 
При поднесении раскаленного угля к стеклу, на котором сделан надрес 
напильником или имеется трещина, происходит удлинение трещины, како- 
вая может быть проведена в любом направлении 


< Растворяют 12 вес ч уксусносвинцовой соли (свинцового сахара) в 
88 вес ч воды и полученным раствором пропитывают непроклеенную (про- 
пускную) бумагу соответствующего размера и высушивают ее Затем просу- 
шенные листы бумаги смазывают картофельным клейстером, в котором 
растворено 10 вес ч селитры, и очень плотно и крепко накатывают каждый 
лист на вязальную спицу 
После просушки полученный цилиндрик, заженный с одного конца, тлеет и 
применяется для резания стекла так же, как и описанный выше уголь 


ТУ. Приготовление копировальной бумаги 


Замешивают 15-20 всс ч берлинской лазури, 10-15 вес ч сажи или 3-7 
вес ч метилвиолета с 50 вес ч вареного льняного масла и 0,5-1 вес ч 
глицерина Полученную смесь оставляют на 7-10 дней в теплом месте, после 
чего се хорошо растирают и прибавляют раствор |-2 вес ч желтого воска в 
15-20 вес ч бензина Смесь тщательно растирают при температуре в 30-40°, 
пока не получится вполне однородная масса Полученную массу при помощи 
широкой кисти наносят равномерным слоем на тонкую бумагу (так называемую 
шелковую) и после высушивания пропускзют между двумя отполированными 
цилиндрами 


У. Изготовление пергаментиой бумаги 


Крепкую серную кислоту (уд в 1,68) разбавляют таким же количеством 
холодной воды и охлаждают до 13° (Кислоту нужно приливать к воде, а не 
наоборот!) Бумагу погружают в этот раствор кислоты на 10-50 секунд, в 
зависимости от толщины бумаги 

После того как бумага обработана кислотой, ее хорошо промывают в проточ- 
ной воде и погружают в раствор нашатырного спирта Затем бумагу подвергают 
промывке и наконец сушат Обыкновенно сушка на воздухе не дает хороших 
результатов, так как бумага морщится и имеет скверный вид 

Производство пергаментной бумаги ведется следующим образом 

При помощи вращающихся валиков бесконечная лента бумаги вначале про- 
ходит через чан, наполеннный кислотой, затем через воду, нашатырный спирт 
и опять через воду Избыток воды выжимается из бумаги при помощи двух 
валиков, обтянутых материей 

Нагретыми отполированными цилиндрами бумага прессуется и выглаживает- 
ся При этом способе получается бумага, по цвету и качеству не уступающая 
настоящему животному пергаменту 

Эта бумага имеет даже преимушество перед настоящим пергаментом, так как 
она не может быть уничтожена насекомыми Буквы, начерченные на ней, не 
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могут быть стерты без значительного труда, а стертые не могут быть заменены 
другими, что является превосходной гарантией против всякого рода фальсифи- 
каций Вследствие свосй крепости и прочности она весьма подходит для планов 
и чертежей, в особенности таких, которые должны быть выставлены в сыром 
месте 

Эта бумага применяется для переплетеная книг, печати, а также вполне 
заменяет животный пергамент для консервирования банок с фруктами, экстрак- 
тами и прочих целей 

Пергаментная бумага превосходно заменяет пузыри, применяемые в колбас- 
ном производстве В медицине она приме зястся вместо клеснки, гуттаперчи и 
материй " 


1 


УТ. Составы для огнетушителя 
Приводим два рецепта 


<> Наиболее практичным препаратом для тушения небольших пожаров является 
четыреххлористый углерод Особенно эффектен он при тушении горяшего 
бензина, смолы, нефти или смоляных продуктов Употреблять его очень 
удобно, если наполнить им какой-нибудь тонкий стеклянный баллон или 
шар Достаточно бросить такой стеклянный сосуд в огонь, как стекло 
разбивастся и содержимое тушит пламя 


$ Поваренный соли 120 г 
Алюминиевых квасцов 400 
Сернонатриевой соли 200 
Соды 100 | 


Смешать предварительно растертые порошки Этим составом наполняют 
цилиндры для огнетушения 


УП. Твердый денатурат 


$ Денатурированного спирта 60° 0,5 л 
Мыла в порошке 250 г 
Шеллака 14 4 


Растворить мыло и шеллак в денатурате при слабом нагревании на водяной 
бане Когда растопится, разлить в банки Денатурат в твердом виде вполне 
заменяет денатурированный спирт и очень прост в употреблении 


УПІ. Материя, предохраняющая лед от таяния 


Предварительно приготовляют куски материи определенной величины (око- 
ло 1 кв м) Целесообразно пользоваться грубым бумажным полотном, окрашен- 
ным В какой-либо светлый цвет Окраску можно произвести самому каким-либо 
анилиновым красителем 

Куски материи погружаются в раствор 200 г желатина в 1 л воды, отжимают- 
ся, просушиваются и снова погружаются в раствор 100 г хромовых квасцов в 560 
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гводы После просушки материя пригодна для употребления Лед, завернутый 
в эту материю, сохраняется продолжительное время 


ІХ. Составы для улавливания никотина 


1 Составы для пропитывания ваты 


Ниже приводим ряд рецептов по изготовлению составов для пропитывания 
ваты 


<> Вата, изготовленная по этому способу, имеет свойство улавливать никотин и 
смолистые вещества, выделяющиеся при курении табака Приготовлястея 
такая вата следующим образом 
100 вес ч хорошо очищенной ваты пропитывают раствором, состоящим из 
5 вес ч салициловой кислоты, 15 вес ч глицерина и 25 вес ч спирта По 
испарении спирта вата готова к употреблению Благодаря глицерину салици- 
ловая кислота находится в вале в растворенном виде и втаком состоянии 
энергично реагирует с никотином, с другой стороны, глицерин, будучи 
гигроскопичен, лучше улавливает смолистые вещества, выделяющиеся при 
курении табака 


<> Для сообщения вате способности уничтожать никотин в табачном дыме 
пропитывают вату, предназначенную для вкладывания в гильзы или мундш- 
тук, смесью равных частей дубильной кислоты (или таннина) и глицерина 
Опыты показали, что обработанная таким образом вата, улавливая никотин 
в табачном дыме, несколько не изменяет аромата папирос Сообразно тому, 
в какой степени желательно достичь уничтожения никотина в табачном дыме, 
количество применяемой для пропитывания смеси дубильной кислоты (или 
таннина) с глицерином может изменяться от 5 до 25% по весу обрабатывае- 
мой ваты 

Вату пропитывают 5—10-процентным раствором хлорного железа 


Вату пропитывают отваром из дубильных вещесьтв 


Смешивают перекись магния с дубильной кислотой Означенная смесь слу- 
жит фильтром для улавливания никотина 


Вату пропитывают хлорным железом, в котором размешивают окись магния 


Вату пропитывают раствором таннина 


$$+ 5% 5% 


Вату пропитывают раствором молибденовокислого аммония или другими 
солями молибденовой кислоты 


2 Составы для улавливания никотина 
и одновременной ароматизации табачного дыма 


Ниже приводим три рецепта антиникотинных составов с одновременной 
ароматизацией табачного дыма 


$ В качестве фильтрующего материала для папирос и сигар применяется 
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специальный препарат из игл хвойных деревьев (ели, пихты, сосны) итд 
(германский патент № 41939) 


Этот фильтровальный материал приготовляется следующим образом 

В закрытый сосуд подходящих размеров помещают иглы и подвергают их 
воздействию перегретого пара (или нагреванию под давлением с небольшим 
количеством воды) до тех пор, пока они не превратятся в волокнистую шерсте- 
ноподобную массу Полученную массу отжимают, после чего подсушивают Эта 
масса обладает высокой всасывающей способностью, поглощает значительное 
количество никотина в дыме, задерживает смолистые вещества и кроме того 
придает пропущенному папиросному дыму приятный аромат, освежающе и 
благотворно действующий на рот и слизистую оболочку 

Для увеличения ароматизирующей сил массы к последней можно прибав- 
лять ароматические смолы в твердом виде (в виде порошка) или в виде спирто- 
вой настойки В качестве таких смол могут быть применены стиракс, перуан- 
ский бальзам, росный ладан, мирта, мастика, сандарак и др Можно также 
прибавить небольшое количество ванили или ванилина 


< Вату, служашую для улавливания никотина, пропитывают настоем в горячей 
воде 10 г ванили, 5 г корицы, 25 г фиалкового корня Вместо этого настоя 
можно применять настой из 00 г можжевеловых ягод, 100 г семян тмина, 
100 г мускуса, 15 гванили и 50 ггвоздики Указанные вещества заливаются 
горячей водой и оставляются в покое на 12—15 часов, после чего их нагревают 
в течение 5—10 часов, но не доводя жидкости до кипения Полученный 
раствор профильтровывают Остаток можно снова пустить в обработку для 
извлечения остатков ароматических вешеств 


< В качестве фильтра, улавливающего никотин и одновременно ароматизиру- 
юшего папиросный дым, можно применять измельченную (внешнюю отмер- 
зшую) сосновую кору (германский патент № 310962), к которой прибавля- 
ется в небольшом количестве фиалковый корень и апельсинная корка В 
качестве добавочных веществ можно также применять гвоздику, ваниль, 
дягильный корень, корицу, росный ладан, стиракс, семена бадьяна, калпан- 
ный корень, семена тмина или укропа и др 


Х. Составы для предохранения стекол 
от запотевания и замерзання 


При применении приводимых ниже рецептов, следует поступать следующим 
образом 

Прежде всего стекла должны быть чисто и насухо вытерты На вытертые 
абсолютно сухой тряпкой стекла наносится состав при помощи мягкой тряпочки 
или, еще лучше, с помощью мелкопористой обыкновенной греческой губки 
Как губка, так и тряпочка должны быть слегка пропитаны составом, для чего 
надлежит их выжать Состав наносится равномерным тонким слоем Можно 
также наносить состав пульверизатором В последнем случае надлежит приспо- 
собить пульверизатор таким образом, чтобы он не давал пены вместо мельчай- 
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шей жидкой пыли Если пульверизатор будет давать пену, то никакого эффекта 
не получится 

Состав наносится только с внутренней стороны, те с той стороны стекла, 
которая бывает подвержена запотеванию или замерзанию, причем стекла долж- 
ны бытьсухими и оттаившими 

Замерзшие окна легко привести в надлежащий вид, если их протереть одним 
из следующих составов 

а) тряпкой, смоченной спиртом или глицерином, 

6) в теплом растворе поваренной соли или квасцов (на 0,5 л воды горсть соли) 
намачивают губку или мягкую щетку и водят ею по замерзшему стеклу, от чего 
лед быстро тает, 

в) натирают стекло хлористым кальцием 

Во всех указанных способах нужно иметь в виду, что когда ледяная корка 
исчезнет, нужно вытереть насухо стекло тряпкой, в противном случае образуется 
новая корка 

Ниже приводим несколько рецептов, предохраняющих оконные стекла от 
запотевания и замерзания 


< 1) Смешивают 40 г глицерина с 60 г мыльного спирта Когда хорошо пере- 
мешается, необходимо прибавить небольшое количество денатурированного 
спирта, в результате чего получится негустая жидкость Количество денату- 
рированного спирта берется по усмотрению, в зависимости от густоты гли- 
церина и мыльного спирта Существенного значения количество денатури- 
рованного спирта не имеет 
Можно изготовить состав для предохранения стекол от запотевания и замер- 
зания по одному из следующих рецептов 


$ Для ежедневного Денатурированного спирта 500 г 
нанесения Таннина 65 
Горчицы сарептской в порошке 65 
Глицерина 50 

< Лля нанесения Денатурированного спирта 500 г 
1 раз в неделю Таннина 125 
Горчицы сарептской в порошке 125 
Глинерина 100 


Смешать в бутыли все указанные вещества, тщательно их размешать и 
оставить стоять на 3—6 дней, ежедневно основательно взбалтывать После этого 
дать отстояться раствору и слить его с осадка или профильтровать Слитую е 
осадка прозрачную жидкость пускают в дело 


<> Растворяют 4,5 л раствора фруктового сахара (или глюкозы), 800 г гуммиара- 
бика или декстрина (декстрин дешевле), после чего к полученному составу 
прибавляют 0,1 г хлористого кальция 
Приводимый состав в отличие от прочих при нанесении на стекло затверде- 
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вает и, оставаясь прозрачным, долгое время сохраняет свое действие Наносить 
его нужно следующим образом 

Вымыв и насухо вытерев чистые стекла, нужно взять чистую тряпочку или 
мелкопористую обыкновенную греческую губку, хорошо пропитать ее составом, 
затем тщательно выжатьи тонким равномерным слоем наносить на стекло 


ХІ. Шеллаковая аппретура“ 
1 Общие указания 


Количество буры, необходимой для растворения шеллака, должно быть не 
меньше !/; от веса шеллака Обычно на практике бура берется в несколько 
большем количестве Большого избытка юбуры следует избегать, так как это 
может послужить причиной недостаточного блеска Точное количество буры, 
необходимое для растворения шеллака, можно определить только спекциальным 
анализом применяемого шеллака На практике это достигается опытными про- 
бами Количество воды берется в зависимости от желаемого блеска и крепости 
аппретуры Если аппретура вообще не дает блеска, то это возможно либо 
вследствие слишком большого количества буры (нужно тогда уменьшить коли- 
чество буры) или вследствие плохого качества шеллака Вообще на практике 
применяют разное количество буры, воды и шеллака Мы же рекомендуем 
пользоваться одним из следующих рецептов Составные части приведены в 
весовых частях 


Рецепт Нингрозин Шеллак 
1 180 
2 100 
3 50 
4 125 


2 Процесс изготовления шеллаковой аппретуры 


В эмалированном котле растворяют в горячей воде буру Котел нагревают 
на слабом огне, а еще лучше на водяной бане (см стр 20), те котел опускают 
в другой котел с водой, а этот последний нагревается на обычном пламени 
Нагревание нужно вести несколько часов (примерно 2-3 часа) при температуре 
близкой к кипению Когда шеллак весь растворится, охлаждают раствор и 
оставляют в покое на 2-3 дня, после чего снимают весь выделившийся воск 
Если воск остался частично на дне, раствор нужно профильтровать (через ткань 
или фильтровальную бумагу) 

Для того чтобы быть уверенным, что весь воск выделился, нужно взять 
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небольшое количество раствора в пробирку и нагревать при слабом кипячении 
10-20 минут Если по охлаждении пробы воск более не выделяется — можно 
приступить к окрашиванию шеллакового раствора Кроме этих указаний нужно 
принимать во внимание все изложенное об аппретуре для кожи в нашем руко- 
влодстве об изготовлении аппретур Глицерин прибавляется к аппретуре не для 
блеска, а для эластичности лакового слоя Краску нужно предварительно рас- 
творить в воде, а затем добавить к аппретуре, так как сухую краску примешивать 
к аппретуре нельзя Для предохранения от заплесневения можно прибавить к 
аппретуре небольшое количество формалина (от !/4до 1 весовой части примени- 
тельно к приведенным весовым частям в данных выше рецептах) В зимнее 
время чтобы сделать аппретуру устойчивой к холоду, добавляют денатурирован- 
ный спирт (по меньшей мере 10%) В этом случае берут соответствующе 
меньшее количество воды 

Готовая аппретура обычно разливается в небольшие флаконы, к пробке 
которой, помощью мягкой проволоки, прикрепляют губку Этой губкой нама- 
зывают аппретуру на кожу 

Можно несколько видоизменить состав аппретуры, применяя помимо буры 
нашатырный спирт Аппретура в этом случае дает несколько лучший глянец В 
этом случае растворяют в 1000 вес ч кипяченой воды 35 вес ч буры, прибав- 
ляют 2!/ вес ч нашатырного спирта и затем небольшими порциями прибавля- 
ют 170 вес ч шеллака Далее работу ведут, как указано выше Для окрашива- 
ния прибавляют 25 вес ч нигрозина и наконец 25 вес ч глицерина 

При изготовлении аппретуры взамен выкипающей воды нужно добавлять 
новую 

Можно аппретуры готовиь также растворением шеллака в спирту и последу- 
ющим фильтрованием для отделения воска, но эта аппретура обойдется значи- 
тельно дороже и для кожи применяется сравнительно редко 


ХИ. Сапожные воски“ 


Сапожные воски обычно в торговле идут в виде небольших плиточек 
Хороший воск должен быть по возможности более твердым, крепким, но при 
этом должен легко плавиться и в горячем слостоянии легко распределяться на 
поверхности При натирании сапожный воск должен давать сильный блеск при 
соответствуюшей крепости нанесенного слоя 

Для изготовления подобного воска необходим какой-либо твердый воск, 
причем лучше всего в качестве такого воска пользоваться карнаубским или 
монтан-воском В качестве смягчающих составных частей можно назвать пче- 
линый воск, церезин, парафин, японский воск, смолу, галипот В зависимости 
от количества и качества составных частей можно получить воск различной 
твердости и различного качества Окрашивание восковых составов производится 
растворимыми в жирах анилиновыми красителями (нигрозин — для черного 
цвета или коричневый жирорастворимый краситель — для коричневого) Кра- 
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сяшес вещество прибавляется к растопленной массе, однако нужно следить, 
чтобы температура растопленной массы не была слишком высока, так как в 
противном случае может наступить разрушение краски или неудачное окраши- 
вание 

Вместо нигрозина для черных восков можно применять соответствующее 
(определяемое опытным путем) количество хорошей ламповой сажи В этом 
случае воск прекрасно кроет, сажи обычно берется 5% от веса воска 

Следуст также иметьв виду, что в качестве посуды для растаптивания можно 
пользоваться любой металлической (лучше эмалированной или луженой) Раз- 
ливать в формочки можно при помощи кастрюли с носиком, причем формочки 
должны быть металлическими, полированными Для более легкого удаления 
застывшего воска из формочки дно или стенки последнего делаются откидными 


ХИЕ. Химическая отточка тупых иапильииков 


Для отточки тупых напильников необходимо их хорошо очистить мылом или 
шелоком в теплой воде при помощи жесткой щетки Очищенные напильники 
погружают в смесь из 10 вес ч 20% азотной кислоты, 30 вес ч 20% серной 
кислоты и 70 вес ч воды Напильники остаются в этом растворе от 15 секунд 
до 15 минут, в зависимости от чистоты и степени изнашивания Напильники с 
тонкими зубцами погружаются на 1-1 /› мин , после чего обмывают их теплой 
водой, погружают в известковое молоко, прополаскивают в воде, очищают и 
смазывают каким-нибудь маслом или жиром 

По другому способу растворяют в деревянной посуде около 90 г буры в 750 г 
теплой воды, прибавляют 400 г порошкообразного медного купороса и 350 г 
серной кислоты В этот раствор погружают очищенные, как и в первом случае, 
напильники и далес промывают чистой водой, высушивают и смазывают маслом 
или жиром 


ХІУ. Починка огнеупорной и кислотоупориой кладки 


Для починки прогоревших и растрескавшихся частей кладки в плавильных 
печах, воздуходувке, топках и др применяют тесто из мелкого обожженого 
шамота и жидкого стекла Места, подлежащие починке, тщательно очищают, 
обильно смачивают водой и заполняют шамотовым тестом Шамотныи порошок 
должен быть приготовлен измельчением кирпича, отвечающего по своему хими- 
ческому составу испорченному кирпичу 

Починка кислотоупорной кладки производится таким же образом, только 
вместо жидкого стекла применяют серу 

К расплавленной сере прибавляют шамотный порошок, замешивают в жид- 
кую кашицу и заполняют ею предварительно очищенные части кладки 


$$$++ 


Автоклав, котел с герметически 

закрывающейся крышкой для па 

гревапия при повышенном давле 

пии Крышка привинчивастся бо 

лтами и гаиками и спабжается кла 
папом, предохранякчцим от взрыва, и крапом 
для выпуска пара перед открывапием автоклава 
Применяется для извлечения различных раство 
римых в растворителе веществ, требующих высо 
кой температуры и давления, а также когда тре 
бустся вызвагь химические процессы, происхо 
дящие только под давлепием и при повышениой 
температуре Автоклав часто спабжастся мешал 
кой 


Автоклавное омыление омылснис жиров в 
автоклавах при высокой температуре и под дав 
лением в песколько аамосфер Доступно лишь 
крупному производству 


Агар-агар продукт, получаемыи из некото 
рых морских водорослей растущих в Индии, 
Япопии и Восточной Азии С водой образует 
студень Слпособпость к образовапию студня в 
6-10 раз больше, чем у желатипа Изготовляется 
в виде желтых роговидных гвердых кусков или в 
виде слабоокрашеипых или бесцветпых четырех 
угольных листочков и палочек Применяется в 
аппретурном деле, в бактериологии и как пище 
вой продукт 

Азотная кислота НМО; одиа из сильмых 
миперальных кислот Эпергично окисляет и рас 
творяст всс металлы за исключением золота и 
платипы Эпергично действует па органические 
вещества Кожу, роговос вещество и шерсть 
азотпая кис тота окрашивает в желтый цвет С 
соляпои кислотой даст царскую водку, которая 
растворяет золото и платипу Чисгая безводная 
азотпая кис тота представляст собой дымящую па 
воздухе бесцветную жидкость, уд в 1 513, обла 
дает резким запахом кипит (с разложением) 
при 83 Растворяется во всех пропорциях с во 
дой Концентрироваппая азотная кислота в 
большипегве с тучаев бывлет окрашена в желіо 
вато красный цвег, что происходиг от присутст 
вия окислов азота, последние для получения бес- 


СЛОВАРЬ 
ТЕРМИНОВ 


цветного продукта удаляют при продувапии воз 

духа через кислоту, лучше при нагревапии Из- 
толовляются следующие сорта азотной кислоты 
1) техническая, крепостью от 36 до 47° по Бомэ, 
уд в 1,39-1,51, 2) химическая чистая, обыкно- 
венно уд в 1,40-1,50, 3) дымящая азотная кис 

лота, уд в 1,52 Добывают азотную кислоту 
деиствием серной кислоты па натриевую селит- 
ру В последнее время получают также окисле 

нием аммиака или окистепием атмосферного 
азота при помощи > тектрического тока Азотная 
кислота имесг широкое применение для произ 

водсгва различных химических препарагов При- 
менястся для гравлепия металлов, как протрава, 
ИТД 


Азотноаммонневая соль, аммоний 
азогпокислыи, аммиачная селитра, 
питрат аммония, (МНА) МОз, белая кри 
сталлическая масса, хорошо растворимая в воде, 
па воздухе расплывается Получается при дейст 
вии аммиака па азотную кислоту 


Азотнобарневая соль азотнокислый 
барий барисвая селитра, Ва(м№Оз)2, 
прозрачные или матовые кристаллы, уд в 3,24, 
плавится при 595° Получаюг растворением угле 
барисвои соли в азотпои кислоге Применяют в 
ниротехпике в производсгве эмалеи и тлазуреи 


Азотнокалиевая соль калий азотно- 
кислый, катийная селитра, нитраг 
калия КМОз, получается главным образом 
взимодействисм натриевой селитры с хлористым 
калием Чисгая соль представляет собой белые 
столбчатые клисталлы, легко растворимые В 
воде Плавится при 338 В смеси с горючими 
веществами (углем, серой)  воспламепяется 
Производится в виде сырого продукта, очищен- 
ного и химически чистого — в виде кристаллов 
или гопкого порошка Применяется для произ- 
водства взрывчатых вещесгв, фсиерверков, для 
засолки мяса, в качестве удобрепия, для изготов 

лепия спичек и других целей 


Азотномедная соль, азотнокислая 
медь, Си(МО;); 6Н?О, темпо синие кристал 
лы, уд вес 8,94 Растворястся в воде и спирте 
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Получается при растворении металлической 
меди в разбавленной азотной кислоге Применя 
ется как протрава при крашепии тканей, для 
уничтожения вредных грибков и дия других це 
лей 

Азотнометаллические соли, азотно 
кислые соти, нитраты Сои азотпои 
кислоты НМО; Некоторые из пих всгречаются в 
природе как мипералы Нитраты аммопия, па 
трия, калия, бария и кальция называются се 
литрами 

Азотнонатрневая соль, азотнокислыи 
натрий, натриевая селитра, читии 
ская селитра, питрат натрия МаМО:, 
в природном виде образует большие залежи в 
Чили, Испании, Перу и других странах Сырая 
селитра — красноватая грязная масса, которая 
для получения чистого продукта подвергается пе- 
рекристаллизации Чистая селитра образует бес 
цветные блестящие ромбоэдрические кристаллы, 
весьма гигроскопичиа Илавится при 306° В 
воде хорошо растворима (легче калийной селиг 
ры) При нагревании выделяет кислород и пере 
ходит в азотистопатрисвую соль, МаМО? В по 
следнее время готовят синлелическим путем из 
азота воздуха или Из синтелического аммиака 
Селитра применяется главным образом как удоб 
репие, для консервирования мяса, изготовления 
взрывчатых вещесгв и как исходный магериал 
для получения азогиои кислоты, азошокислых 
солей, серпой кислогы и различных соединений 


Азотносвницовая соль, азотнокислый 
свинец, РМО), белые кристаллы раство 
римые в воле уд вес 4,53 Получается при 


растворении свинца в азотной кислоте Ириме 
няется в пиротехнике 
Азотносеребряная соль, ляпис адс 


кий камень, азотнокислос серебро, 

питрат серебра, АрМ№О;, образуется при 
растворепии серебра в азотной кислоте Ядовита 
и обладает едкими свойствами, легко расгворя 

ется в воде, спирте и эфире Представляет собой 
большие бетые кристаллы, плавящиеся при 
208,6°, на свету быстро темнеющие Сохранять 
нужно в темной хорошо закупорснной стсклян 

ной посуде В присутствии органических ве 

ществ чернеет вследствие выделения металличе 

ского серебра Растворы азотносеребряной соли 
оставляют на коже песмываемыс водои черные 
пятна Употреблястся в медицине, в производст 

вс зеркал, в фотографии, для изготовления не 

смывающихся чернил для белья итд 


Азотностронциевая соль, азотнокис 
лый стронций, ниграт стронция, 


$(МОз)», получается расгворением углекислого 
стропция в азотпои кислоте кристаллизусгся с 4 
часгицами воды бывает безводпая представляет 
собой бесцветные кристаллы, легко растворяю 
щисся в воде, водпая соль па воздухе легко вы 
встривается Применяется в пиротехпике 


Акаронд, смола травяного дерева семейства 
лилейных, произрастающего тла шым образом в 
Индии и Австралии Желгого или краспого цве 
та Красный акароид представляст собой бле 
стящую массу со слабым бепзоипым запахом и 
по вкусу песколько папомипающим корицу По 
хож па «дракопову кровь», по обладает более 
темпым оттепком и трудисе растворяется в эфи 
ре Производится в кусках или в порошке Рас- 
творим в винном и амиловом спирте, хуже в 
эфире, скипидаре и хлороформе Желтый 
акароид образует круглые или продолговатые ку 
ски, величипои с орех желтого или буро-желтого 
цвета Желтый акароид ценится выше краспого 
и имест приятный запах и вкус Применяется в 
производстве золотистых лаков для ме1аллов 
сииртовых лаков, для приготовления сургуча, 
для проклейки бумаги итд 


Активироваиный уголь, особым образом 
обработанный древесныи каменный или другои 
уголь, обладающий большой потлогительной и 
обесцвенивающей способностью Обработка 
обыкновенио производится водяпым паром 
кислотами или различными химическими веще 
ствами Регеперация активированного угля про 
изводится в струс перегретого водяного пара 
Нрименястся для поглощения различных легко 
летучих растворителей, тазов, а также для обес 
вечивапия и дезодорации различных веществ 


Алебастр, в природпом виде представляет со 

бои соедипепие Саб О) 2Н›О Идет для скуль 

птурных работ Штукатурный алебастр полу- 
частся псполным обжигом (прибл до 170°) при 

родного камня до состава Са50; 1/:Н:О 

Измельчается в тонкий порошок, который при 
смешивании с водои даст тесто, легко формую 

щесся и бысгро затвердевающее при некотором 
увеличении объема (При этом образуется вновь 
водное соединение) Применяется для изгогтов 

спия папье маше, различных форм для отли 

вок, лепных работ, украшений, как штукатур 

пый материал итд 


А лизариновое масло, применяется главным 
образом как протрава для намасливания шерсти, 
в красильном деле, для изготовления эмулы иру 
ющих смазочных масел, для охлаждения резца 
при сверлении и других целей Получается при 
обработке концентрированной серной кислотой 
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касторового или др масел Примеры 1) к кас 

торовому маслу осторожно небольшими порция 

ми приливают серную кислоту (уд веса 1,84) в 
количестве 25-35% от веса касторового масла, 
следя, чгобы температура не поднялась выше 
30—40° После 19—20 часового отстаивания при 

ливают равное количество воды, дают снова от 

слояться, отделяют водный слой и масло нейгра 

лизуют лля удаления остатков кислоты раство 

ром едкого натра или аммиаком, 2) к 2 частям 
оливкового масла прибавляют 1 часть конценти 

рованнои серной кислоты, разбавляют после от 

стаивания водой и обрабагывают 0,4 вес ч 36% 

ного водного раствора едкого натра После от 

стаивания водный слой отделяют и масло 
нейтрализвуют едким натром до нолучения пей 

тральшой реакции Ализариновое масло раство 

римо в воде 


Алканин, растительный краситель красного 
цвета Добывается из кория растепия АШалпа 
илсюпа Хрупкая с металчическим блеском мас 
са Растворяется в спирте, эфире, бензине, ке 
росипе, маслах, сероуглероде и хлороформе, ок 
рашивая их в красивый краспый цвет В воде не 
растворим Со щелочами алканин дает синие 
растворы, из которых при неитрализации кисло 
тами выпадает в виде красного осадка Приме 
няелся для окраски ликеров, масел, мазей, кос 
метичсских средств и других целей 


Алкоголь, см Спирт 


Альбумин, группа белковых веществ, к кото 
рым относятся яичный альбумип и кровяной 
альбумин Яичный альбумин получается из 
яичного белка сбиванием (или центрифугирова 
нием) обработкой уксусной кислотой и выпари 
вапием 250 яиц дают 1 кг сухого альбумина 
Представляет собой белую или желтоватую мас 
су, легко растирающуюся в порошок без запаха 
и вкуса Кровяной альбумин получается на 
бойне из крови животных, блестящая масса от 
темно желтого до черного цвета Альбумин при 
меняется как пищевой продукт, в печатном и 
аппретурпом деле, для осветления жидкостей, 
как клеевой материал и для других целей 


Альдегиды, класс органических соединений, 
содержащих в своем составе группу НСО Сюда 
относятся нромежуточные продукты между 
спиртами и карбоновывми кислотами фор- 
мальдегид, ацетальдегид, акролеин 
и др Альдегиды очень активны и легко дают 
соединение с различными веществами Играют 
большую роль в технике для получения различ- 
ных химических препаратов 


Алюминневая посуда, может применяться 


лля разных целей вместо посуды из стекла, фа 
янса, фарфора и другого материала Отличается 
легкостью, прочностью и обладает лучшей теп 
лопроводностью по сравнению с фаянсовой и 
фарфоровой посудой Следует иметь в виду, что 
алюминий разрушается не только кислотами, но 
и щелочами (щелок), поэтому алюминиевая по- 
суда может употребляться лишь для индиффе 
рентных (нейтральных) жидкостей или раство 
ров Чистить золой нельзя 


Алюминий, серебристо белый металл, очень 
легок, уд в 2,70, плавится при 660°, кипит при 
2450° Растворяется в целочах и разбавленнои 
соляной кислоте Трудно поддается паянию и 
свариванию Легко поддается прокатке и штам 
повке Производится в виде листов, брусков, 
чушск, слитков, проволоки и порошка Алюми- 
ний получается в электрических печах из окиси 
алюминия, растворенной в расплавленном кри 
олите В качестве исходного продукта обыкио- 
венпо пользуются бокситами 


Алюмнинй сернокислый, см Серноалюми 
ниевая соль 


Алюминий уксуснокислый, см 
алюминиевая соль 


Амбра, жирообразное вещество серого или бе 

лого цвета, образующееся в организме кашало 

тов В разведенном состояпии обладаст прият 

ным и прочным запахом Амбра способпа удер 

живать запах примешанных к ней очень летучих 
духов Употребляется в парфюмерии Ценится 
высоко Растворяется в эфире, спирте и маслах 
В воде не растворима Добывается в Африке и 
Южной Америке 


Амнлацетат, уксусноамиловый эфир, 
грушевая эссенция, СНуСООС;НІ уд в 
0,875; точка кипения 149 Бесцветная жидкость 
с нриятным запахом груши Хороший раствори 

тель для нитроцеллюлозы (целлулоида) Раство 

ряет растворимую в ацетоне ацетилцеллюлозу, 
воск, жиры и масла, из смол хорошо растворяет 
даммару (до 90%), канифоль, манильский и дру 

гие копалы, мастику, шеллак Смешивается с 
другими органическими растворителями в любой 
пропорции Получается перегонкой смеси ами- 
лового спирта, серной кислоты и уксусной кис- 
лоты или уксуснонатриевой соли Применяется 
для приготовления искусственных фруктовых эс 

сенций, целлулоидных (цапоновых) лаков и как 
растворитель 


Аммнак, см Нашатырный спирт 
Аммначная сода, см Сода 
Аммоний хлористый, нашатырь, МНС, 


Уксусно- 
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Ангидриды -- Ареометр 


белое кристаллическое вещество с соленым вку- 
сом Растворястся в воде, причем температура 
воды при этом понижается При прокаливании 
хлористыи аммоний улетучивается не плавясь 
(возгонястся) Добывается из газовой воды, по 
лучасмой при сухои перегонке каменного угля 
Производится в виде прессованных плиток, в 
кусках и в виде порошка, применяется для пая 
ния, лужения, в красочной промышленности, в 
ситценабивном деле итд 


Ангидриды Под апгидридами подразумева 
ктся химические сосдинения, получаемые от- 
шеплением воды от кислоты, так, например, 
сернистый газ 50; — ангидрид сернистой кис- 
позы, пятиокись фосфора РО; — ангидрид фос 
форной кислоты Сводой ангидриды дают кис- 
лоты 


Аннлин, СёНУМН», маслянистая, исприятного 
и жгучего вкуса жидкость, добываемая из бензо- 
ла обработкои его смесью азотной и серной кис 

лоты и последующим восстановлением получен 

пого нитробензола железом и соляной кислотой 
Сырой анилип бывает окрашен в темный цвет 
продуктами осмолепия Чистый анилин — бес- 
цвегная жидкость с свособразным запахом Ки 

пит при 184°, уд в 1,02 При хранении окраши 

вастся в красповато бурый цвет Растворим в 
спирте и эфире В воде не растворим Анилин 
и его пары ядовиты Применяется главным 06- 
разом для получения анилиновых красителей 


Анилиновые (смоляные) красители 
Сюда относятся оргапические красители, исход 
ным сырьем коих служит анилин Часто, одна 
ко, под этим названием понимают все органиче 
ские красители, которые по своему составу явля 
ются производными других соединений, 
папример атрацена, пафталина, бензола, хино 
лина идр 


Анисовое масло, эфирное масло, получаемое 
персгонкой с водой семян аписа Бесцветное 
или бледно желтого цвета с сильным своеобраз 

пым запахом и вкусом аписа Уд в 0,98, засты 

вает при 10—16°, кипит при 222-228° Солержит 
до 80-90% анетола, СНзОСьНаСН= СНСНз 

Применяется в парфюмерии, производстве лике- 
ров и в медициие 


Антихлор, общее название веществ, способ- 
ных поглощать хлор и служащих для удаления 
его, например при белении бумаги и тканей К 
веществам, полощающиим хлор, относятся ги 
носульфит, сульфит и бисульфит натрия, аммиак 
и др Обыкновенпо под антихлором подразуме 


вают гипольсуфит (серноватистонатрисвую 
соль) См Серноватистонатриевая соль 


Антрацен, получастся из каменноугольной 
смолы Желтые кристаллы без запаха и вкуса 
Не рартворим в воде, трудно растворҳм в спирте, 
легче !в эфире и сероуглероле Пл%вится при 
213°, кипит при 350° Применяется для получе- 
ния дегтярных или анилиновых красок 


Анельсиновое масло, эфирное масло До- 
бывается из кожуры апельсинов, преимущест- 
венно в Италии (родина европейских апельси- 
нов) Известны 2 сорта апельсинового масла 
мессинский сорт (низший) светло желтого 
цвета и калабрийский (высший сорт) тем- 
но желтого цвета Уд в 0,848-0,852 Применя- 
ется в Парфюмерии, а также для приготовления 
ликеров, лимонадов и пр 


Дравийская камедь, :умм иарабик, пол- 
учается из искоторых разновидностей акаций 
Представляет собой более или менее прозрачную 
бесцветную массу, хрупкую, твердую, стеклян 

ного блеска Растворима в 2 частях воды При- 
меняется для приготовления клея, а также и для 
других целей в технике и медицине 


Ареометр, прибор для измерения удельного 
веса (плотности) жидкостей; используется для 
определения концентрации (крепости) раство- 
ров Представляет собой стеклянную запаянную 
с обоих копцов трубку, с грузом на одном кон- 
ңе Внутри трубки находится бумажная лента 
(шкала) с нанесенными на ней делениями 
Каждое деление называется градусом Различа- 
ют ареометры для жидкостей легче и тяжелее 
воды Удельный вес показывает, насколько 
жидкость легче или тяжелее равного ей объема 
воды 1 л воды весит 1000 г при +4°, 1 л жидко 

сти уд в 0,7864 или 1,1253 весит, следовательно, 
не 1 ке, а 786,4 г или 1125,3 г Для известных 
целей изготовляются ареометры с такими шкала- 
ми, которые указывают проценты находя щегося 
в растворе вещества, например сахарометр 
(для раствора сахара), спиртометр (для смеси 
спирта с водой}, ареометр для раство 

ров щелочей и кислот Ареометр 
Бомэ имеет условную, произвольно установ 

ленную шкалу в градусах Бомэ, не указываюшую 
непосредственно ни действительный удельный 
вес жидкости, ни процентное содержание, но он 
все же нашел широкое применение Так как 
показания каждого ареометра правильны только 
при точно определенной температуре, то часто 
ареометр снабжен термометром Погружение 
ареометра в жидкость производится следующим 
образом прибор держат за верхнюю часть стерж- 
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ня большим и указательным пальцами и погру 
жают его медленно, нока он свободно плавает, 
не погружаясь глубже и не подымаясь вновь 
При отчитывании шкалы глаз наблюдателя дол- 
жен находиться в таком положении, чтобы он 
был как раз на высоте уровия жидкости, если 
глаз наблюдателя будет находится выше или 
ниже уровия жидкости, то отсчет будет неправи 
лен 


Асбест, горный лен, волокнистый огне- 
стойкий минерал; гибок, жирен наощупь, окра 
шен в белый, зеленоватыи или серый цвет Из 
готовляется в виде картопа волокнистой массы, 
в порошке или в виде различных технических 
изделий 1Іемлература плавления 1150-1 500°, 
уд вес 2,5—2,9 Применяется как тепловой или 
электрический изолятор, как наполнитель для 
изготовления песгораемых тканей итд 


Асфальт (естественный), черная блестящая 
хрупкая масса с раковистым изломом, при на 

гревании распространяет неприятный запах Ас- 
фальт следует рассматривать как продукт измене 

ния и осмоления нефти Он легко плавится при 
60-100° При плавлении образует густые тяже 

лые пары При зажигании сгорает сильно коптя- 
щим пламенем и оставляет золу темпо 

коричневого или серого цвета Употребля ют ас- 
фальт (например сирийский), растворяющийся 
легко в скипидарном масле, летучих смоляных 
маслах (бензол), нефти и хлороформе,— при из 

готовлении асфальтовых лаков Асфальт раство 

рим также и в моно и дихлорбензоле и др 


Асфальт (искусственный), нолучается из сухих 
осталков при перегонке каменноугольной смо 
лы, а также из некоторых нефтяных отбросов 
Близок но своим свойствам к естественному ас- 
фальту и может его заменять в некоторых случа 
ях Для изтотовления асфальтовых лаков упот 
ребляют обыкновенно смоляной асфальт в смеси 
с природным, с обыкновенной смолой, капи- 
фолью, воском, а также бензолом, скипидаром 
и льняным лаком Продукт, весьма напоминаю 
щий естественный асфальт, получается также 
при продувании воздуха через нефтяной гудрон 
(остаток) при 240-300° 

Ауранция, оранжево желтый кислотный кра- 
ситель Применяется при крашении шерсти, 
кожи ити 


Ацетилцеллюлоза Уксусный эфир целлюло 
зы получается обработкой целлюлозы уксусным 
ашидридом в присутствии катализаторов Рас 
творима во многих органических растворителях 
Растворы ацетилцеллюлозы при выпаривапии 
оставляют бесцветные прозрачные листы, заме- 


няющие целлулоид Трудно воспламеняется 
Применяется для приготовления лаков, искусст 
венной кожи, непромокаемой ткани и бумаги, 
для производства пластических масс, киноленты 
и других целей 


Ацетон, диметилкетон, СНзСОСН:, 
получается из продуктов сухой перегонки дерева, 
а также при сухой перегонке уксуснокальциевой 
соли Жидкостьс характерным запахом, являет- 
ся нрекрасным растворителем для многих ве- 
ществ, смешивается с водой При прибавлении 
к водному ацетону раствора поваренной соли, 
поташа или других солей происходит «высалива- 
ние» ацетона, причем жидкосгь разделяется па 
два слоя Температура кипепия чистого ацегона 
56,2° уд в 0,79 Сбисульфитами натрия или 
калия дает кристаллические соединепия, разла 
гающиеся едкими шелочами Пары ацелона при 
вдыхании действуют наркотически Примепяет- 
ся для приготовления различных химических 
препаратов, как растворитель в лакокрасочпом 
деле, для денатурировапия спирта и других 
целей 


Бакаутовое дерево, род тро- 
пических вечнозеленых деревьев 
сем парнолистниковых 


Барий сернокислый, 
рит), см Тяжелый шпат 


Бассневое масло, добывастся 
из плодов Вазма раки, растущей в Африке 
Имест приятный запах, нлавится нри 30°, цвет 
слабо-красноватый или желгыи Легко прогор 
кает 


Белила баритовые, см Тяжелый шпат 


Белила свницовые, наиболее распрострл 
ненная белая краска По своему химическому 
составу представляет основную углесвинцовую 
соль 2РЪСОз РЫ(ОН), Свинцовые белила легко 
с шипепием растворяются в разбавленной азот- 
ной и уксусной кислотах и растворе едкого на 
тра В воде не растворимы От действия серо 
водорода белила чернеют, образуя черный сер 
нистый свинец Производство свинцовых бели, 
очень вредно для здоровья рабочих, ноэтому он, 
постепенно вытесняюгся цинковыми белиламн 
Окраска внутренних помещений свинцовыми бс 
лилами запрещена Применяется как малярна; 
краска, для приготовления замазок, разных ма 
зей и нласгыреи 


Белила цинковые, цинквейс, китай 

ские белила, белая красящая краска, пред 
ставляющая по своему составу окись цинка 
7пО Обычно получается нагревапием металли 


(ба- 


712 


Белильная вода -- Бензол 


ческого цинка в особых глиняных ретортах до 
белого калепия Цинковые белила менее ядови 

ты, чем свинцовые, и, будучи растерты с мас 

лом, не так быстро высыхают Цинковые бели 

ла — белыи рыхлыи порошок, уд в 5,61 Тер 

тые цинковые белила готовятся примерно в 
следующем составе белил сухих 60-80%, легкого 
шпата или мелу — 20%, ослальшое количество 
олифы Хорошие цинковые белила должны со 

держать не менее 99,9% окиси цинка, при нака 

ливании не должны желтеть, должны легко рас 

творяться в кислотах без шипспия Применяют 

ся как малярпая краска, как наполнитель, в 
косметике и медицине 


Белильная вода, см Жавелевая вода 
Белильная известь, си Хлорная известь 


Бензальдегид, бензоиныи альдегид, 
искуственнос горькоминдальное масло, 
СеН;СНО, жидкость прозрачного желтоватого 
цвета с ароматным запахом, уд в 1,25, кипит при 
205° На воздухе легко окисляется, переходя в бе 
нзоиную кислоту Примепястся в парфюмерии 


Беизилацетат, бензиловоуксусный 
эфир, С;Н;СН:ООССН3з, потучастся действи 
ем уксуспого ангидрида па бензиловый спирт 
или нагреванием бензилхлорида с уксуспокалие 
вой или уксуснопатриевои солью Бесцветная 
жидкость, уд в 1,06 Кинит при 216° Имеет 
приятный фруктовый запах Применястся как 
пахучее вещество 


Бензин, составная часть нефти, перегоняюща 
яся при нагревании до 150-180° Различают 3 
главных сорта бензина легкий бензин, выкипа 
ющий при вагревапии до 80°, уд в 0,64-0,67, 
средний бензин, выкипающий при нагревании 
до 110-120°, уд в 0,67-0,72, и тяжелый бензин, 
выкипающий при нагревании до 150° и выше, 
уд в 0,75-0,79 

Бесцветная жидкость, обладающая своеобраз 
ным запахом, очень летучая и огнсопасная Не 
приятный запах бензина может быть ослаблен 
обработкой марганцевокалиевой солью или хро 
мовой кислотой Бензин по своему химическому 
составу представляст собой Главным образом 
смесь предельных углеводородов Мало чувстви 
телен к химическим реакциям 

Различают следующие сорта бензинов 

1) Авиационный бензин, уд в 0,72, на 
чало кипения около 60° 

2) Бензин 1 сорта (грозненский) уд в 
0,73, начало кипения не выше 60°, погопов ки 
пящих до 165° — 95% 

3) Бензин 11 сорта (грозненский), уд в 
0,75, начало кипения 70° 


4) Бензин |і сорта (бакинский), 
0,745, начало кипения выше 70° 

5) Бензин |! сорта (бакинский), уд в 
0,75, начало кипепия пе выше 80° Кроме того 
производится специальный медицинский бензин 
и бепзин «калоша» Применяется бензин как 
топливо, как растворитель, для химической чис 

ТКИ ИТД 


Бензойная кислота, С;Н;СООН Большие 
кристаллические листочки со слабым запахом 
Плавится при 121°, кипит при 250°, при нагрева 

нии до 100° возгоняется Раньвше бензойную 
кислоту получали из бензойной смолы, в насто 

ящсе время се получают исключительно искусст 

вепным путем из толуола Бензойная кислота 
прибавляется в качестве консервирующего сред 

ства, в большинстве случаев в виде бензойнонат 

риевой соли В настоящее время се можно счи 

тать одним из популярнейших" и целесообразней- 
ших копсервирующих средств для пищевых 
продуктов Особенно чувствительными по отно 

шению к бепзойпой кистотс являются микробы, 
обусловливающие брожение (дрожжевые гриб 

ки) Сублимированная из бензойной смоты бен 

зойная кистота характеризустся некоторыми па 

хучими примесями, которые несколько понижа 

ют се растворимость в воде Бензойная кислота 
легко растворяется в спирте, жирах и маелах, в 
холодной воде опа растворяется в пропорции 
1 380 (несколько легче, чем салициловая кисло- 
та) В торячеи воде хорошо растворима Бен 

зойная кислота в особенности пригодна в каче 

стве копсервирующего средства для жирных по 

мад, мазей итд Кроме того ей приписываюг 
ароматические свойства Наиболыпее допусти 

мос количество бепзойной кислоты в качестве 
примеси для пищевых продуктов — 0,05% 


УД в 


Бензойная смола, (роспый ладан) Бла- 
говонная смола, добываемая из деревьев, расту 
щих тлавным образом в Индии, приятного, на 
поминающего ваниль запаха В виде настойки 
(девичье молоко) употребляется в парфюмерии 
и косметике Плавится при 75-95°, растворяется 
вспирте Производится в виде рыхлых зерен или 
коричневой массы Применяется для изготовле 
пия курительных благовонных веществ, в пар- 
фюмерии и косметике 


Бензол, получается перегонкой каменноуголь 
ной смолы или из смолы, потучаемой разложе 
нием нефти при высоких температурах Бесцвет- 
ная жидкость, кинящая при 80,1° Хорошо рас 
творяст жиры и различные смолы Бензол 
ядовит и огнеопасен Применястся главным об 
разом для приготовления анилина и анилиновых 
красок и как растворитель 


Берг амотовое масло -- Бура 
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Бергамотовое масло, эфирное масло, зеле 
ная жидкостьс запахом свежести Добывается из 
плодов Сипб феграпиа Уд в 0,882-0,886 Ки 
пит при 165-169° Растворястся в спирте Нри- 
мепястся в парфюмерпом и ликерпом деле 


Берлинская лазурь, темно сипяя краска, 
получаемая осаждепием солей окиси железа жел 

той кровяной созью При прибавлении к желтой 
кровяпой соли хлорпого железа выпадает темпо 

синии осадок, который после удаления промыв 

кой солей растворястся в воде, — растворимая 
берлинская лазурь При 100° становился нераст 

воримой При осаждепии же красной кровяпой 
соли солями закиси железа выпадает так называ 

смая турибулева сипь, она темпо сипего цвета, 
но несколько светлес бертипской лазури В тех 

нике осаждают раствор желтой кровяной соли 
железным купоросом и полученпыи бечтыи оса 

док кипятят с азотной кислотой, вследствие чего 
он синест, при этом получается так называемая 
парижская синь Опа очепь легка, темно синего 
цвета с медно красным блеском Часто под па 

рижской синью попимают чистыи продукт, а под 
берлинской лазурью смесьчистой краски с крах 

малом, тяжелым шпатом, гипсом и др Берлин 

ская лазурь растворима в водном растворе щаве 

левой кислоты, применяется как краска, лля 
приготовления чернил, синьки для белъя, в ма 

лярном деле и для других целей 


Бертолетові соль, хлорноватокалие 
вая соль, хлорноватокислыи калий, 
КСІОз, бесцвстные кристаллы в виде листочков 
с перламутровым блеском или в виде белого 
порошка Растворима в воде При нагревании 
выделяст кислород С соляной кислотой выде 
ляет хлор Бертолетова соль является сильным 
окислителем, взрывает особенно легко в соеди- 
пепии с горючими веществами, вследствие чего 
при работе с бертолстовой солью нужно соблю- 
дать чрезвычайную осторожность Получается 
бертолстова соль пропусканием хлора в торячий 
раствор едкого кали или электролитическим пу- 
тем из горячего раствора хлористого калия При 
менястся при изготовлении взрывчатых веществ, 
фейерверков, бенгальских ошеи, в красочном 
деле, медицине итд 


Бетон, см Цемент 


Бикарбонат, кислая соль угольной кислоты, 
непрочное соединение, легко выделяющее угле- 
кислоту Бикарбопат патрия имеет формулу 
МаНСО: и проявляет полную аналогию с бикар 
бонатом калия На практике бикарбонат натрия 
называется есще двуу: лекислой содой 


Бисульфат натрия, кислая сернонат- 


риевааль, МаН50; получается как побочный 
пролукт при производстве азотной кислоты из 
селитры и серной кислоты В воде растворима, 
дает кислую реакцию Производится в виде 
больших кусков 


Бисульфит натрия, кислая сериисто- 
натриевая соль, МаН503, бесцветные кри 

сталлы, легко растворимы в воле Получается 
пропускапием сернистого газа в соду (или двууг 

лекислую соду) Производится в виде порошка 
или растворов крепости 30-40° по Бомэ Чистый 
раствор крепостью 40° по Бомэ носит пазвание 
лейкотепа Применяется для беления тка- 
ней, бумаги, соломы, клея, пробки и других 
материалов, а также в фотографии, красильном 
деле и других производствах 


Бланфикс, см Тяжелый шпат 


Бобовое масло добывастся из китайских бо 
бов С химическои стороны бобовое масло зани 
мает среднее место между хлопковым и льняным 
маслом Дает хорошо пенящееся мыло 


Болюс, назвапис некоторых глин, употребляю 
щихся как краска Различают белый, желтый и 
красный болюс В воде болюс распадается па 
отдельные комочки, но не становится пластич- 
ным Производится в виде кусков или в порош 
ке ИПрименястся как малярная краска, для про- 
изводства глиняной посуды, форм для отливок, 
карандашей, замазок и для осветления и очистки 
различных жидкостей 


Борная кислота, Н;ВО;, блестящие жирные 
наощупь листочки без запаха, со слабым горько- 
ватым вкусом Трудпо растворима в холодной 
воде, значительно легче в горячей воде Хорошо 
растворима в спирте Спиртовый раствор бор- 
ной кислоты горит зелеповатым пламенем Про 

изводится в виде порошка, кристаллов и чешу- 
ек Применяется как консервирующее средство, 
в медицине, для производства эмали и глазури и 
других целей Ядовита 


Бура, борнонатриевая соль, 
Ма,В;Оз 10Н2О Кристаллическая бура пред- 
ставляет собой большие бесцветные полупроз- 
рачные кристаллы, на воздухе выветривающиеся 
с поверхности В спирте почти пе растворима 
Растворима в воде, водный раствор имеет слад- 
коватый чцелочной вкус и щелочную реакцию 
При нагревании кристаллическая бура плавится, 
сильно вснучивается и переходит в кальциниро- 
ванную (безводную) буру Применяется при 
производстве стекла, эмали, фарфора, глазури, в 
косметике, при пайке и сварке, как противогни- 
лостное средство и для других целей Различают 
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Вазелин - Вишневый клей 


следующие сорта буры обыкновеппую кристал 
лическую десятиводную буру, ювелирную, или 
октаэдрическую — с пятью частицами воды и 
кальцинированную плавлешую 


Вазелин (натуральный), добыва- 

ется из пефти и представляет со 

бой очищенный остаток от пере 

гонки парафинистых нефтей По 

впеппему виду папоминает жир 
или масло, по химически пичего общего с пим 
пе имеет Омы 1яться пе может На воздухе пе 
окисляется Растворим в горячем спирте, эфире, 
бепзипе, бепзоле и хлороформе, плавится при 
50-65 Искуссгвепный вазелии, получаемый 
расгворепием церезипа или парафипа в хорошо 
очищениом минеральыом масле, отличастся бо 
лее грубым строением, чем натуралыпяй При 
мепяется как смазочпый материал, для предо 
храпепия металлов от ржавчицы и окисления, в 
медиципе и косметике ит д 


Вазелиновое масло («жидкий пара 

фии») получается особой обработкой 
копцептрировапиой кислотой и едким патром с 
последующей промывкой так пазываемого со - 
лярового дистиллята пефти, продукта, зани 
мающего промежуточное место между освети 
лельпыми и смазочными маслами Вазслиповое 
масло употребляется в косметике, по главным 
образом при изготовлении гарпого масла итп 


Валяльная глина, фуллеровская зем 

ля, сорт жирной глины, обладает способпостью 
впитывагь в себя большие количества жирных 
веществ Применяется для удаления пятеп, ва- 
ляпия сукна и в качестве фильтрующего и очи 
щающего средства 


Валяльный жнр, под таким пазванием в 
торговле обращаются жирные кислоты, состоя 
щие преимущественио из олеиповой кислоты 
Получаются эти кислоты в прядильном, ткацком 
и ти производствах, где шерсть промывается 
мылом и из оставшейся мыльпой воды выделя 
ются минеральной кислотой жирные кислоты, 
жирная часть которых остающаяся после прес 
сования, идет в продажу под пазвапием валяль- 
пого жира Омыляется валяльный жир содой 


Вальцовка, машипа, состоящая из нескольких 
мраморных или металлических валов 


Ванилнн, составная часть многих природных 
ароматных веществ, главпым образом ванили, 
пахучее вещество состава СН;О(НО)СНзСНО 
Получается химическим синтезом Встречаю- 
щийся в торговле ванилин совершенно чистым 


почти никогда пе бывает, к нему прибавляют 
различпые примеси Представляст собой белое 
кристаллическое вещество, температура плавле- 


пия 80—81°, температура кипения 285° Приме- 
пястся вместо вапили 
Ваниль стручки тропического растения 


УапШа рІіапќоһра Своим характерным запахом 
обязана присутствию вапилина Хорошая ваниль 
гибка, жирна и обладаст топкой скорлупой 
Иногда вапиль покрывают маслом для придания 
блеска (узпастся по оставляемому пятпу па бума 

ге) Применяется в парфюмерном и кондитер 

ском деле 


Вар, древесный пек, получаелся из смолы 
(полученной при сухой перегонке сосповых дре- 
весных пород) путем отгопа от нее в чугунных 
котлах летучих частей Черная хрупкая масса, с 
раковистым изломом Плавится ниже 100° 
Применяется для осмолки судов и различпых 
материалов 


Вассерглас, см Растворимое стекло 


Везувнн (везувиап), минерал 
Со10М82Ац($104)4(51207)2(ОН)4 


Вербеновое масло, масло из растений сем 
вербеновых Уефепосеае 


Внннокаменная кислота, винная кис- 
лота, диоксияптарная кислота Очень 
распрострапепа в растительном царстве В боль- 
шом количестве находится в виноградпом соке, 
из которого опа выделяется при выдержке вина в 
виде кристаллов кислой виннокалиевой соли 
(винный камень) При пейтрализации кис- 
лой виппокалиевой соли содой получается вин 
покислая калий патриевая соль (сегнетова 
соль) Винная кислота плавится при 135°, лег- 
ко растворяется в воде и спирте Производится 
в виде кристаллов или порошка Применяется 
для приготовления лимонадов и содовых порош 
ков, в крашении, как протрава, в фотографии и 
медицине Соли винной кислоты называются 
тартратами 


Вннный камень, кремортартар, кис 

лая випнокалиевая соль, кислый 
виппокислый калий, С;Н;ОК, содер- 
жится в соках многих растепий и плодов, глав 
ным образом в винограде Маленькие бесцвет- 
пые кристаллы, кислые на вкус, растворяются 
в 192 вес ч ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, Ь 12 вес ч го- 
рячей 


состава 


Вншневый клей, вишиевая камедь, 
смола, вытекающая из коры вишпевого дерева 
Имеет красновато желтый цвет и иеприятный 


Винный спирт -- Выщелачивание 
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О_о 


запах Применяется как клеевое вещество вме 
сто гуммиарабика 


Вннный спнрт, см Спирт 


Воск, так называется ряд веществ, но своим 
свойствам близких к пчетипому воску 110 хи 
мическому составу представляет собой слож 
ные эфиры жирных кислот и одпоосповных 
спиртов 


Воск пчелнный наиболее распространен 

пый, всем известпыи воск Добывастся из со 

тов, в которые пчелы откладывают свой мед В 
продаже встречастся в двух вилах желтом и бе 

лом Сырой воск обыкновепио желтого цвета, 
обладает приятным медовым запахом воск, очи 

щенный плавлепием в воде или отбелепный на 
солице либо химическими веществами, — белого 
цвега Уд в белого воска 0,96-0,97, желтого — 
0,96-0,967, температура илавления белого воска 
63-64°, желтого — 61-64°, коэффициепт омыле 

ния 87,8-96,2; иодное число 8,3-11 Пчелиный 
воск часто фальсифицируют стеарипом, церези 

ном, салом, япопским воском и др Примесь 
стеарина и смолистых веществ можно обпару 

жить растворением в спирте Церезин обпаружи 

вается по удельпому весу, так как он легче воска; 
фальсифицировапный церезином воск будет 06 

ладать понижешым удельным весом Применя- 
ется пчелипый воск в производстве кремов для 
обуви, свечей, мастики для патирки полов, пол 

итур, лаков, аппретур, сургучей итд 


Воск карнаубскин, выделяется па поверхио 
сти листьев особого вида пальмы, растущей в 
тропической части Америки и особешо распро 
странепиой в Бразилии Различают песколько 
сортов карнаубского воска Высшие сорта свет 
ловато желтото, почти белого цвета Простые 
сорта от грязповато серого до зслеповато-желто 
го цвета Хрупок, растворим в эфире, мало рас 
творим в холодном спирте, в горячем спирте 
растворяется, по при охлаждепии выпадает В 
щелочах омыляется только частично Уд в при 
15° — 0,99-0,999 Температура плавления кар 
паубского воска (83—86°) имеет большое значе 
пис для установления качества воска Наиболее 
Грубая подделка — это примесь минеральных ве 
ществ (песка и пр) для увеличения веса Для 
обпаружения этих примесей достаточно расила 
вить воск в стаканчике, все такого рода примеси 
осядут па дно Температура плавлепия 83-86° 
Коэффициент омылепия 85-96 Применяется 
для свечного производства, обувных кремов, 
косметических средсгв и других целей 


Воск шеллачный, получается при приготов 
лении белепого шеллака и как отброс при при 


готовлении лаков Имеет цвет от светло желтого 
до шоколадного Применяется для приготовле- 
ния кремов для обуви, дает хороший глянец 
Температура плавления от 75 до 85° В холодном 
спирте не растворяется 


Воск японскин, пеправилыьшю называется «во- 
ском» Это — жир растительного происхожде 

пия, добывается из мякоти и семяи растений, 
растущих в Японии и Китае Свежий японский 
воск от голубовато зеленого до зелеповаго жел- 
того цвета, при продолжительном лежапии ста- 
повится желтовато белым Растворим в горячем 
спирте, причем после охлаждепия застывает в 
зернистую массу Легко расгворяется в эфире и 
бензине Щелочами легко омылястся Темпера 

тура плавлепия 52—53°, уд в 0,975-1,010 При 

меняется для различных целей При приготовле 

нии сапожных кремов, благодаря свосй пизко, 
температуре плавлепия, требует меньшее коли 

чество растворителя, чем карнаубский воск 


Ворвань Под ворвапями подразумевают жид 
кие жиры различных морских млекопитающих и 
рыб Различают ворванькиговую, тюленью, тре 
сковую, дельфиповую и др Все сорта ворвани 
плохо пахнуг и не отбеливаются Запах ворвапи 
исчезает при пагревапии до 200° 


Выравннванне, так называется окончатель 
ная доварка мыла для устаповления в пем опре 
делепного количества свободной щелочи или 
воды Соответственно этому говорят «выравнять 
мыло в щелочности» и «выравнять во влаге» или 
иначе «установить» мыло в щелочности или во 
влаге 


Высыхающие масла Под высыхающими 
маслами подразумевают растительные жидкие 
масла, тонкий слой которых, будучи оставлен па 
воздухе, «высыхает», те образует твердую плеп 
ку (Сюда относятся масла льняное, конопля 
пое, маковое, подсолнечное и др Применяются 
для приготовления олиф, лаков, в мыловарепии 
и для других целей 


Вытяжка, извлечение из смеси каких нибудь 
веществ или одпого какого нибудь вещества 
посредством растворения этого вещества в ка 
кой-нибудь жидкости Так, например, если об 
литьзолу водой, то в воде растворится содержа 
щийся в золе поташ, а остальные части золы 
осядут, и таким образом поташ будет извлече 
ИЗ ЗОЛЫ 


Вышелачнванне, извлечение водой различ- 
пых солей из смеси, содержащей эти соли Так, 
вытяжка поташа из золы может служить приме 
ром выщелачивания 
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Галипот -- Глауберова соль 


Галнпот, затвердевшая вследст- 

вие потери летучих составпых час- 

тей живица Главные составные 

части галипота — капифольи ски 

пидар Хрупкая масса темного 
цвега Применяется как исходпый материал для 
получепия скипидара и канифоли и в качестве 
суррогата канифоли 


Галловая кислота, триоксибензойная 
кислота, СєН:(ОН):СООН НО, паходится 
во мпогих растепиях, в чернильных орешках, из 
которых опа добываелся Белые иглы с шелкови 

стым биеском, плавится при 222—240° В воде 
трудио растворяется Ссолями железа дает чер 

пый осадок Примепяется дяя приготовления 
чернил, красок, в фотографии и др 

Гальмей, цинковый шпат, 2пСОз, бес- 
цветные или слабоокрашепиые землистые мас 

сы Уд в 4,3, твердость 5 


Гарное масло, лампадное масло Получается 
смешиванием вазелинового, сурепного и касто- 
рового масел Для изготовления более дешевых 
сортов гарного масла применяют соляровое мас 
ло и дешевые сорта растительных масел 


Гарпнус, см Канифоль 


Гаультеровое масло, эфирное масло, пол 
учающееся посредством перегонки с паром тра 
вы и илодов растения СашШШепа ргоситбепѕ 
Густое желтоватое или красповатое масло с рез 
ким одуряющим запахом Искусственное гауль 
теровое масло — салициловометиловый эфир 
Искусственное масло очень сходпо по своему 
запаху с естествениым 


Гашеная известь, см Известь 


Гвоздичное масло, эфирное масло, получа 
емое из цветочных почек гвоздичного дерева при 
помощи перегонки с водяным паром; бесцвел- 
пое, желтоватое, ипогда бурое, пахнет гвозди- 
кой Трудно растворимо в воде, легко в спирте 
и эфире Уд в 1,042-1,058, кипит при 247° 
При встряхивании с крепким раствором едкого 
кали даст кристаллическую массу Применяется 
в парфюмерии, для изготовления ликеров и в 
медицине 

Гелиотропнн, пиперональ, 
СеНз(О›СН>)СНО, искусственное пахучее ве- 
щество, получаемое окислением сафрола и 
изосафрола, кристаллическое бесцветное, по 
запаху напоминающее гелиотроп Температура 
плавлепия 35—37°; кипит при 261-263° Хорошо 
растворяется в спирте и эфире, в воде плохо 
Сохранять нужно в темной герметически закры- 


той банке, так как па свету и па воздухе легко 
разлагается Применяется в парфюмерии 


Гематнн, экстракт, добываемый из синего 
сандала и служащий в качестве красящего веще 
ства Іемпо бурые крисгаллы с металлическим 
блеском В щелочах растворим с пурпурово 
красным цветом При окислении приобретает 
темную окраску 

Гематнт, железная руда, ҒезОз, красный же 
лезияк, кровавик Минерал краспо коричиево 
го цвета, кристаллического волокнистого сгрое- 
ния Уд вес 4,8, твердость 3—5 Применяется в 
измельчешом виде в качестве миперальной кра 
ски и полировочного порошка 


Геранневое масло, получается путем перс- 
гонки с паром листьев герапи Бесцветная 
жидкость приятного запаха Из 700-1000 кг 
листьев получается 1 кг масла Уд в 0,88- 
0,90, кипит при 210-230° Одип объем масла 
растворяется в 3 объемах спирта Применяется 
в парфюмерии 


Гераннол, СюоН!вО, терпеновый спирт По 
лучастся главным образом при перегонке те- 
рапиевого масла Бесцветпая жидкость Уд в 
0,88, кипит при 229 Применястся в парфю 
мерии 


Гнпосульфнт, см 
соль 

Гипс, минерал, водная серпо кальциевая 
соль, СаО; 2Н2О, в природном состояпии 
встречаются следующие разповидности 1) во- 
локнистый гипс, 2) плотный, 3) столбчатый, 
4) крупнозернислый Встречается также без 

водная разповидпость, пазываемая апгидри 

дом, Са504 При прокаливании обыкповенно 
теряет 1,5 частицы воды и переходит в полувод 

пый гипс СаЅ0О; 1/5 НО Іакои гипс (але- 
бастр), будучи замешан с водой, поглощает 
ее и затвердевает Совершенно обезвоженпый 
гипс (эстрих, или гилравлическии гипс) мед 
ленно затвердеваст с водой, но образует твер 

дую и стойкую по отношению к воде массу 
Пережжешый гипс, получаемый при сильпом 
обжиге и перегревапии, обладает чрезвычайно 
малой способпостью затвердевать и схватывать- 
ся с водой І ипс имеет широкое распрострапе 

ние для различных целей в качестве штукатур 

ного материала, приготовления орнаментов 

искусствепных камней, как паполпитель оп 

ко измельченный гипс примен% тся в качестве 


Серноватистопатриевая 


удобрения, для производства Папье маше, в 
бумажном производстве, в аппретурпом деле 
итд 


Глауберова соль, серпонатриевая 


Глет свипцовый -- Гуттаперча 


соль, Ма$О; 10Н>О, бесцветные крисгаллы 
пеприял1 пого соленого вкуса На воздухе легко 
выветривается в белыи порошок Водная соль 
плавится при 34° легко растворима в воде 
Безводпая соь белого и желтоватого цвета 


Глет свинцовый, см Свинцовый глет 


Глнцернн С,НзО;, представитель трехатом 

пых спиргов Прозрачная густая жидкость без 
цвета и запаха, растворима в воде Содержится 
в качестве сосгавпой части во всех жирах На 
воздухе пе окисляется и употребляется поэтому 
для целеи копсервирования Глицерип имеет 
громадное применение в самых разпообразпых 
отраслях техники и служит исходным материа 

лом, между прочим для изготовления взрывча- 
тых веществ (нитроглицерии) На холоде не за 

мерзает, имест сладкий вкус, откуда и получил 
свое пазвапие По тучлется как побочный про 

дукт при мыловарепми и стеариповом производ 

стве Примепяется в косметике, для изготовле 

ния красок, пластических масс, замазок, гекто 

графической массы, копировальных чернил, 
ппемпельных красок, в кожевепиом деле и для 
других целей 


Горчичное масло, певысыхающее раститель 

ное масло, добываемое путем прессования семян 
белом или черной горчицы Масло из семяп 
черной горчицы лемпо желтого цвета и приятно 

го вкуса Масло из белом горчицы имеет светло 

желтый цвет и острый вкус Уд в 0,912-0,917 
Мототый жмых горчичных семян представляет 
собой так пазываемую «горчицу» Применяется 
торчичиое масло в мыловареппом производстве 
и как смазочный и освеительныи материал 


Горькомнндальное масло, пахучес эфирное 
масло, получается перстонкой с паром горьких 
мицдалей, а также ядер абрикосов, персиков и 
вишен Сырой продукт содержит сипильпую 
кислоту, от которой освобождаются обрабогкой 
извсстковым молоком и железным купоросом 
Свежее масло бесцветпо, по при хранепии жел 
тест Уд в 1,045-1,060, кипит при 180° При 
меняется в парфюмерии и ликерном деле Ис 
кусствепное горькомипдальное масло см Нит 
робензол 


Градус, деление па шкале термометра или аре- 
ометра 


Графит, миперал слоистого и кристаллическо 
го сложепия — одна из разновидпостей элемен 
та углерода Твердость 0,5-1, уд в 2,1 Не 
плавится и хорошо проводит электрический ток 
В России графит добывается па Урале, в Восточ 
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пой Сибири Иркутскои туб и других местах 
Различают следующие сорта графита 1) куско 
вой, 2) кристаллический, 3) волокнистый, 
4) чешуйчагый и 5) землистый Примепястся 
для изготовлепия тилей, графитовых пластин, 
Карапдашей, смазочных материалов, в качестве 
электродов как материал для формования и для 
мпогих других целей 


Грушевая эссенция, см Амилацетат 


Гудрон, остаток по тучающийся при перегон 
ке мазута (см Мазут) па смазочные масла или 
камеппоутольпой смолы Густая очепь вязкая 
масса черпото цвета Удельный вес — 0,935 
0,950 Применяется для изготовления искусст 
вепиого асфальта, гудропировапия дорог, в 
строительном деле, при производстве колесной 
мази и других целей 


Гумнновые вещества, пеплавкие темпоок 
рашениые вещества, входящие в состав оргапи 
ческой массы торфа (60%), бурых углей (20- 
40%) почв (до 10%) 


Гуммнарабнк, см Аравийская камедь 


Гуммнгут, смола, вытекающая из падрезов де- 
рева того же названия, произрастающего в Ки 
гае, па о вах Мадагаскар и Цейлоп В свежем 
состоянии эта смола жидка как молоко, на воз- 
духе твердест В Европу доставляется в виде 
круглых кусков, пе прозрачна легко истирастся 
в порошок и дает красивую лимопио желтую 
окраску В воде гуммигут растворяется плохо, в 
спирте с пебольшим остатком В лаковом про- 
изводстве гуммигут применяется главпым обра 
зом как материал для подкраски лаков золоти- 
сто желтого цвста, которым он сообщает блеск и 
густогу В живописи употребляется как аква- 
рельпая краска 


Гуммнлак, см Шеллак 


Гуттаперча, млечный сок, добываемый из 
так называемых гуттаперчевых деревьев По 
своему составу и свойствам близка к каучуку 
Обработанный падлежащим образом сок при 
пимает вид эластичной твердой массы Гутта- 
перча при 25° стаповится гибкой, при 50° под 
давлением спрессовывается, а при 55—60° ста- 
новится настолько пластичпой, что допускает 
формование и прокатку в весьма тонкие листы; 
при 100° стаповится липкой При нагреве с 
серой подобно каучуку вулкапизируется Рас- 
творяегся в сероуглероде, хлороформе, бен 
зине, бепзоле, скипидаре и других раствори- 
телях 
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Даммара -- Едкие щелочи 


Даммара, смола, вытекающая 

из деревьев, растущих па Малай 

ских о вах, в Австралии и Китае 

Встречается также в ископаемом 

виде Окрашепа в жеттоватый 

цвет Твердость незначительная, в 
руке стаповится мягкой, уд в 1,04—1,06, пла 
вится при 75—80° Некоторые сорта обтадают 
большой твердостью Хорошо растворяется в 
бепзоле, сероуглероде, хлороформе и скипида 
ре, хуже в вишом спирте Применяется для 
получения светлых блестящих масляных лаков 
(эмалевых лаков) Растворы применяются для 
ретуширования в фотографии, лакировапия кар 
тип и для других целей 


Двууглекислая сода, см Сода 


Двухромовонатрневая соль, двухромо- 
вокислый патрий, хромпик патрие 
вый, бихромат патрия, М№а;Сг0у 2Н,О 
Круппые призматические краспые кристаллы 
или 1опкие иглы Легко растворяется в воде 
Легко теряет свою кристаллизациопную воду, 
тигросконична Ироизводится в виде сплавлеи 
пых плошых кусков, в виде кристаллов или 
порошка Применяется для тех же целей, что и 
двухромовокалиевая соль 


Двухромовокалиевая соль, двухромо 
вокислый калий, хромпик, бихро 
мат калия, К>Сг>О7, большие красно оран 
жевые кристаллы, растворимы в воде Плавится 
при 400° Ядовита Примепяется как протрава, 
окислитель, при производстве красок, чернил, 
в кожевеппом деле, для паполиепия гальваниче- 
ских элемепгов и других целей 


Деготь древесный, подразделяют па бере 
стовой и березовый Масляпистая пеклейкая 
жидкость 11римепяют при жировапии кож, из 
готовлепии мыла и различных мазей 


Декантнрованне, сливапие жидкости с осад- 
ка, пахолящегося на дне сосуда Декантирова 
пие производится удобнее всего из сосудов 
снабженных посиками, по стеклянной палочке, 
прикладываемой к посику Таким образом мож 
но слить почти всю жидкость, паклопяя осто 
рожно сосуды и не взмучивая осадок 


Декстрнн, белый или желтый порошок, полу- 
чаемый переработкой крахмала, раствор в воде 
представляет клейкую жидкость Для получепия 
декстрина крахмал подвергают пагреванию до 
180-200° или пагреванию до 50 с разбавленпыми 
кислотами Применяется как клеевое вещество 
вместо гуммиарабика, для аппретуры ткапеи и 


кожи, при изготовлепии чернил и красок, для 
придапия твердости и блеска белью итд 


Деревянное масло, см Оливковое масло 


Драконова кровь, смола краспого цвета, 
добываемая из плодов растепий, растущих па 
о вах Суматра и Вест Индии Лучше сорта дра 
коновой крови темпо краспого цвета Примепя- 
ется эта смола исключительно благодаря своей 
окраске Плавится при 70 , в спирте легко рас- 
творяется Применяется для приготовления 
краспых лаков 


Древесное масло, `‘хупговое или ки- 
тайское масло, получается из семяи лако 
вого дерева, произрастающего в Китае и Япо 
пии Масло желтого или темно коричневого 
цвета и пеприятпого запаха Ядовито! Уд в 
0,936-0,994 На воздухе быстро густеет и затвер 
девает по всей толще Примепяется для приго- 
товлепия лаков и олиф, для выделки клеенки, 
изделий из папье маше и других целей 


Древесный спирт, метиловыи спирт, 
СНзОН, получается при сухой перегопке дере- 
ва, а также и искусствсино путем сиптеза из 
окиси углерода и водорода под давлением в при 
сутствии катализаторов Прозрачная слабо пах 
пущая жидкость Уд в 0,7917, кипит при 64, 5° 
Им пользуются (в смеси с другими растворителя- 
ми) для растворения смол Растворяется в воде 
Весьма ядовит, смертельная доза для человека 
30 г, а 5-10 г могут вызвать тяжелое отравление 
Применяется для производства лаков, как топ 
ливо, для приготовления красителей, формаль- 
дегида, денатурировапия винного спирта итд 


Едкне щелочн (едкий натр 

и едкое кали) Есть ряд мстал- 

лов, которые легко разлагают 

воду, — из них наиболее известпы 

калий и натрий Плавая в воде, они 
«горят», те верпее, горит выделяемый ими из 
воды водород В результате часть воды соответ- 
ственно количеству взятого металла превращает- 
ся в особое вещество, которое остается в раство 
ре, но может быть получено из пего выпарива 
пием Это вещество придаст всей воде особые 
свойства деласт ее едкой, жгучей на вкус — 
«щелочной» Приливапием кислоты эту шетлоч- 
ность можно уничтожить нейтрализовать ще- 
лочь Щелочьи кислота — химические противо- 
потожности Из таких металлов, образующих с 
водой едкие щелочи, паиболее А вестны выше- 
упомянутые калий и патрий, а затем кальций, 
дающий едкую известь Кроме тото часто при- 
меняется едкий барит, Ва(ОН)> Калий и 
натрий настолько сильные щелочные металлы, 
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что сообщают щелочность и некоторым образу 

емым ими солям, в особенности когда кислота, 
с которой опи образуют соль, слаба Такова 
угольпая кислота, или улекислота Поэтому 
сода и поташ тоже обтадают ще ючными свойст 

вами, по уже пе едкими Значепме щелочей в 
техпике громадное У1лекислые щелочи можно 
перевести в едкие при помощи гашепой извести 
Для эгой цели раствор соды или поташа обраба 

тывают гашеной известью при пагревапии, пока 
взятая и отфильтрованная проба при взбалтыва 

нии с соляной кислотои не будет выделять пу 

зырьков углекислоты На 11 кг кальципирован 

пой соды нужно взять 180 л воды и 7 кг гашепой 
извести Храпитьедкие щелочи пужно в хорошо 
закрытых сосудах, так как в противиом случае 
опи поглотят утлекислоту из воздуха и частично 
перейдут в углекислые щелочи В продажу по 

ступают едкие щелочи в барабапах Едкие щело 

чи растворимы в воде во всех пропорциях Лак- 
мусовая бумага от пих сипеет, феполфталеин 
краспест Широко примепяются в мыловарении 
и других химических производсгвах 


Жавелевая вода, бе- 
> лильпая вода, о де- 
жавель представляет со 
бой водный раствор калие- 
вои или патриевой соли 
хлорповатистой кислоты 
Применяется для беления ткапей, бумаги и дере 
ва 


Желатина, студепистос клейкое вещество, 
получаемое вываривапием костей, кожи или жи 
вотпых т“апей Высушенная желатина имеет вид 
прозрачных пластинок Хорошая желатина дол 
жна быть совершенно чиста, прозрачна и без 
запаха В горячей воде легко растворяется, об 
разуя прозрачную, слегка опалесцирующую жид 
кость Раствор, содержащий только 1% желаги- 
ны, при охлаждении уже застывает в студепь 
Производится в виде тонких пластинок, листоч 
кови в порошке Но степени чистоты различают 
нищевую и техническую желатипу Применяет 
ся как пищевой продукт, для приготовления 
капсюлей, пленки, фотографических пластинок 
И бумаги, косметических средств, различных 
пластических масс, клеев, как аппретура итд 


Ж елезнстосннеродистый калий, см Жел 
тая кровяная соль 


Железо хлорное, ГеС}з; раствор хлорного 
железа получают растворением железа соляной 
кислотой и последующим действием хлора Без 


водпый продукт получается накаливанием желе 
за в сухом хлоре Безводное хлорное железо 
представляет собой темно краспые пласлипки 
На воздухе расллывается Растворяется в воде и 
в спирте Производится главпым образом вод 
пый продукт ГеСі; 6Н›О или концентрировап- 
ный раствор его Последний представляет собой 
маслообразную жидкость уд в 1,48 Примепя- 
ется как окислитель в красочпом деле, как сырье 
при изготовлепми берлинской лазури, в медици- 
ие и для других целей 


Железный купорос, серпожелезная 
закиспая соль, ГеЗО. 7Н2О, получается 
при растворении железа (фортепианной прово 
локи) в слабой серпой кислоте Полученный 
зеленый раствор пагревают до кипения с избыт- 
ком железа, профильтровывают в горячем виде в 
чистую посуду и оставляют кристаллизоваться 
Полученные кристаллы слегка обмывают холод 
пой водой и высушивают при 30° Чистый же 
лезный купорос образуст сипевато зелспые кри 
сталлы с 7 частицами воды Обладает вяжущим 
вкусом, легко выветривается Производится тех- 
нический железный купорос в виде кристаллов, 
порошка и кальципированиым безводным Же- 
лезпый купорос применяеся для дезипфекции, 
приготовления чернил, черной краски, берлип- 
ской лазури, как протрава и для других нелей 


Желтая кровяная соль, же 1тое синка- 
ли, железистосинеродистыи калий, 
К4аЕе(СМ)6 ЗНО, большие лимопно желтые 
кристаллы, растворимые в воде, горько-сладкого 
вкуса Не ядовита, но при действии па пее 
кислот выделяет чрезвычайно ядовитую сипиль 

пую кислоту При пагревапии распадастся па 
карбид железа, циапистый калий (яд") и азог 
При помощи окислителей (перекиси водорода, 
марганцевокалиевой соли) переходит в красную 
кровяную соль С окисными солями железа дает 
берлинскую лазурь Применяется в красилы!юм 
деле, для приготовления берлинской лазури, ци 

анистого калия, взрывчатых веществ, закалки 
железа, в фотографии и для других целеи Про- 
изводится в кристаллах и порошке 


Желтинннк, кустарники или деревья из рода 
скумпия сем сумаховых 


Желтое дерево, древесина св 30 вилов тро 
пических и субтропических деревьев и кустарни 
ков, имеющих желтую окраску Желтую краску 
для кож и тканей получаюг из так называеого 
желтого бразильского дерева Из дикорастущих 
в России деревьев и кустарников желтую древс 
сину имеют барбарис и скумпия 
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Ж женая известь -- Казеин 


Жженая известь, см Известь 


Жженая кость, применяется как краска 
Твердые кости при обжиге (без доступа воздуха) 
дают хорошую краску Кость должна по возмож 
ности быть освобождепа от жира Идет для при- 
готовления ваксы и в живописи 


Жнвнца, см /ертентин 
Жидкое стекло, см Растворимое стекло 
Жнровнк, см Тальк 


Жмыхн, остатки после извлечения раститель 
ных масе из семяи путем прессования или экс 
трагирования Производятся в виде прессован 
ных плиток или муки 


Зеленое © (калийное мы 
ло), продукт омыления едким кали 
растительных масел (оливкового, 
льняного, хлопкового и др ) 


Земля сненская, см Сиенская земля 


Золото сусальное, или муссивное, двусер 
пистое олово, $1$2, получастся осаждепием 
сероводородом из раствора хлористого олова или 
сплавлением 4 вес ч олова, 2 Вес ч ртути, 2—5 
вес ч серы и 2 вес ч нашатыря При сплавле- 
нии нашатырьи ртутьулстучиваются, а сусальное 
золото остается в виде красивых золотисто жел- 
тых чешуек Применястся для поддельной позо- 
лоты 


Известковое молоко, из- 

весть, замешапная с большим 

количеством воды При отстаи 

вании известкового молока или 

его фильтровании получается из 
вестковая вода, представляющая собой раствор 
извести в воде (760 вес ч воды при 15° могут 
растворить 1 вес ч извести) 


Известь, получастся при обжиге известняка в 
специальных печах Совершенно чистая известь 
получается обжигом мрамора Различают нега- 
шеную и гашеную известь 1) Негашеная из- 
весть, окись кальция, СаО, при лежании на воз 
духе легко притягивает влагу и углекислоту При 
обливании водой гасится и переходит в гаше 

ную Если брать на 1 объем извести 3 объема 
воды, образуется тесто, если же брать 1-1,2 объ- 
ема воды, то получается порошок. Негашеная 
известь применяется главным образом в строи 
тельном деле, известна под названием ки пел 

ки 2) Гашеная известь, или едкая из 


весть гидрат окиси кальция, Са(ОН), получа 
ется при гашении негашеной извести На возду 
хе поглощает углекиелый газ и переходит в угле- 
кальциевую соль; известна под названием пу- 
шонки Применяется для приготовления едких 
щелочей, в кожевенном, красильном и белиль- 
ном деле, для приготовлепия колесной мази и в 
целом ряде химических производств 


Известь венская, полировочный порошок 
для чистки и полировки металлов Хорошая вен 
ская известь должна быть белого цвета и без 
посторонних примесей 


Известь хлорная, см Хлорная известь 


Иланг-иланг, парфюмериое масло, представ- 
ляющее собой светло желтое масло с очень при 

ятным запахом Добывается из цветов растения 

произрастающего на Яве и в Восточной Азии и 
известного под назвапием Сапапра одогаа 
Уд в 0,940-0,955 В спирте трудно раслвори 

мо Искусственное масло иланг иланг представ 

ляет собой метиловый эфир паракрезола, по сво 

им свойствам, растворимости и запаху мало от 

личающееся от настоящего 


Инвертнрованный сахар, получается гил- 
ролизом растворов свекловичного сахара при по 
мощи разведенных кислот 


Инднго, краситель, добываемый из тропиче 
ских растений того же названия В воде пе 
растворим на воде плавает Вырабатывастся 
также искусственно из апилипа и мопохлорук- 
сусной кислоты Очень распространепный кра 
ситель 


Инднгокармнн, получается из индиго обра 
боткой его серной кислотой Растворим в воде, 
даст ярко синюю окраску 


Инфузорная земля, см Трепел 


Ионон, СзН»О, искусственное душистое ве- 
щество, жидкость, уд в 0,93 В копцентриро 
ванном виде обладает сильным, но не очень 
приятным запахом В разбавленном виле обла 
даст очепь приятным запахом, напомипающим 
фиалку Применяется в мыловарении и парфю 
мерии часто в смеси с ирисовым маслом 


Ирнс, касатик, род травянистых растений, 
вт ч эфирномасличных См также Шиажник 


Казенн, составная часть молока 
По химическому состълву относится 
к белковым вещества‘ Добывает 
ся из снятого молока створзжива 
нием кислотами или сычугом В 
коровьем молоке содержится от 2,7 до 4% казе- 
ина, в козьем примерно 3,8%; в овечьем — 4,6%, 


Какао-масло -- Канифоль 
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в кобыльем — 1 3% Чистый казеии представля 
ет собои же товагую роговидную нросвечиваю 
щую массу Продажный казеин мутен и имеет 
желтовато белый цвет В воде не растворим, 
лишьразбухает в ней Кислотный казеин раство 
рим в растворах аммиака, буры, в соде, едких 
щелочах и поаше Сычужныи казеии в этих 
веществах растворяется значительно труднее 
Хороший казеип в смеси с 15% буры должен 
легко растворялься в воде Казеин применяется 
как аппретура, для изготовления кззеиновых 
красок, лаков, для изготовления пластических 
масс, в фаперпом производстве, бумажном и для 
других целей 


Какао-масло, получается в виле побочного 
продукта при изготовлении шоколада из бобов 
какао Обладает желтоватым цветом, при сто 
янии на воздухе становится бесцветным Долго 
не горкнет 1емпература плавлепия 30-35° Лег 
ко омыляется Часто фальсифицируется прибав 
лением воска и некоторых животных жиров 


Каломель, хлористая ртуть Н82СЬ, 
получаелся возгонкой смеси металлическои рту 

ти и сутемы или осаждением азотнокислой заки 

си ртути, Не:(№Оз)›, солянои кислотой Белая 
кристаллическая масса, в воде не растворима 
При нагревании возгоняется Не ядовита При 
нагревапии с водой, соляпои кислотой, а также 
с хлористым аммопием разлагается па ртуть и 
сулему (крайпе ядовита'!) Применястся в меди 

ципе, косметике, для изготовления фсиерверков 
и дру! их целей 


Кальцниннрованный, жженыи, обезвожен 
пый Кальцинированная сода — обезвоженная 
сода, кристаллическая сода — сода с 10 молеку- 
лами воды 


Камеди, гумми, густые соки, выделяющиеся 
из надрезов коры многих деревьев Наиболее 
известные — аравийскзя камедь (гуммиарабик) 
вишневый клей, трагант Применяются как кле 
ющие вещества, в медицине и для других целей 


Каменноугольная смола, каменноу 

гольный деготь, получастся при перегонке 
каменного угля на коксовых и светилыогазовых 
заводах Представляст собой густую черную мас 

лянистую жидкость Уд в около 12 Обладает 
характерным запахом Является исходным сырь 

ем для целого ряда химических производств 
При перегонке смолы получают бензол, толуол, 
ксилоты, пафталин, фенол, антрацен, фенант 

реп, крезолы, пиридин, хинолин и другие про 

дукты 

Каменноугольный пек, получается после 


отгонки летучих масел от каменноугольной 
смолы 


Кампешевый экстракт, краситель, приго- 
товляемый сгущением отвара кампешевого дере 
ва (синего сандала) Это дерево, растушее в 
жарких странах, на особых заволах превращается 
в стружки, из которых красящее вещество извле 
кается водой Водный экстракт выпариванием 
сгущают до 45° по Бомэ и выливают в железные 
ящики, тде он и застывает в темно-коричневую 
хрупкую массу Кампешевый экстракт дает 
прочный красивыи черный цвет и кроме того 
обладает дубилыной способностью 


Камфара, камфора, имеет твердую копси- 
степцию, по по своему составу и свойствам при 

надлежит к эфирным маслам Она получается из 
камфарного дерева, растущего на юге Восточной 
Азии и в Япопии Камфара отлагается в этих 
деревьях в виде кристаллической массы, которая 
при пагревании улетучивается и снова осаждает 

ся на холодных предметах Камфара отлично 
растворяется в спирте, эфире, летучих и жирных 
маслах и обладает свойством в свою очередь рас 

творять питроклетчатку и образовывать с ней 
целлулоид В воде не растворима Уд в 0,99, 
плавится при 175-180°; кипит при 204° Синте 

тическую камфару получают из скипидара При 

меняется главным образом для производства 
целлулоида, бездымного пороха, в медиципе и 
лля других целей 


Канадский бальзам, добывается из бальзам 

ной ели, растущей в Северной Америке Про 

зрачеп, бесцветен или слегка окрашеп в желтыи 
цвет Легко растворяется в органических раство 

рителях Уд в 0,985-1,0 Применяется для 
склеивания оптических стекол и для производст 

ва доро!их лаков 


Кананговое масло, получается обработкой 
паром цветов кананги, эфирное, бесцветное мас 
ло, по запаху похожее на масло иланг илан! 
См Иланг иланг Уд в 0,91-0,94, растворяется 
в спирте Применяется в парфюмерии 


Каннфоль, гарпиус, твердая смола, получа 

емая в виде остатка при перегонке живицы, 
вытекающей из хвойных деревьев Смотря по 
степени очистки, бывает или совсем прозрачна, 
со светлым желтым оттенком, или непрозрачиа, 
темно бурого цвета Омыляется легко даже на 
холоде Состоит из абиетиновой, СНСООН, 
и других смоляных кислот Канифоль — хруп- 
кая масса с своеобразным запахом Уд в 1,07- 
1,09, размягчается при температуре 70-80°, пла- 
вится при 100-130° Растворяется в органических 
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рктворителях, маслах и в уксусной кислоте 
Примепяется в мыловарепии, для производства 
сургуча, сиккативов, колесной мази, смоляных 
масел вара и для других целей 


Каолнн, фарфоровая глина, чистая ог 
неупорпая глипа, по своему составу кремне- 
кислый алюминий, АО; 2510) 2Н2О, 
уд в 2,4-2,6 При нагревании в плавильных 
печахтеряет воду, обращаясьв неплавкое твердое 
вещеслво растворяющесся при кипячении с ед 
кими щелочами Применяется для производс гва 
фарфора, фаянса, ультрамарина, квасцов, как 
примесь к минеральным краскам итд 


Карболовая кислота, см Фенол 


Кармнн малиново красный краситель, пол 
учается растворением кошенили в углекислых 
щелочах и осаждением красящего вещества ка 
кой пибудь слабой кислотой Не растворяется в 
воде, виппом спирте и нашатырном спирте 
Применяется для живописи, для приготовления 
косметических средств, чернил, для окрашива 
ния пищевых и вкусовых продуктов 


Карнаубский воск, см Воск карнаубский 


Кассиевое масло, темпо желтое раститель 
ное масло с запахом, похожим на горчичное 
масло Употребляется как суррогат горчичного 
масла 


Кассия, род кустарников, деревьев и травяни 
стых растепий из семейства цезальпиниевых 
Различные виды (до 380) встречаются в тропиках 
Америки Африки, Азии Листья пекоторых ви 
дов употребляются как слабительное (александ- 
рийский лист) 


Касторовое масло, см Рициновое масло 


Катализаторы, вещества, которые одпим 
свонм присутствием ускоряют химическую реак 

цию (вызывают разложение или соединение дру- 
гих тел), причем сами не изменяются Так, иа 

пример, серпая кислота, не изменяясьсама, спо 

собствует превращению крахмала в сахар 
Катализаторы весьма часто применяют в химиче 

ской технике На действии катализатора основа 

пы процессы производства серной кислоты, пол 

учения аммиака по Габеру, гидрогепизация жи 

ров и др 

Катеху (кашу), вещество, получаемое из древе 

сины акации — дерева сем бобовых подсемей 

ства мимозовых, растущего в Индии, на Цейло 

пе Из измельченной древесипы получают виа 

чале красновато коричневый экстракт, который 
затем сгущаюг Примепяется катеху для дубле 

ния кожи и в качестве краски Содержит около 
25-35% дубильных веществ Древесина акации 


катеху ценится также как хороший сгроительтый 
материал 


Каучук, резина вещество, добывземое из 
млечного сока каучуковых деревьев Имеется 
много сортов продажного каучука Безвкусен, 
имеет слабый характерный запах в высшей сте- 
пепи эластичен В воде не растворим, по значи- 
тельно набухает Растворим в сероуі тероле, 
эфире, бензоле, скипидаре, хлороформе, бепзи 

не и друіих растворителях При приготовлении 
резиновых изделий сырой каучук промывается и 
вальцуегся в пластины Обычно к обработанно 

му таким образом каучуку примешивают разно 

образные органические и неорганические веще- 
«ива, как, например, канифоль, серу, парафин, 
сажу, гипс, барит итд Отформованные изде- 
лия в смеси с серой подвергаются вулкапизации, 
представляющей одну из главных операций в 
производстве резиновых изделий После вулка 

низации каучук приобретает эластичность, теря 

ет способпость прилипать свежеразрезапиыми 
поверхностями и не растворим в растворителях 


Квассня, древесина дерева квассии, произра 
стающего в тропической части Америки Желто 
ватая, легко расщепляется, весьма горькая, без 
запаха Применяется в медицине и лля истреб- 
ления мух 


Квасцы, лвойные соли сернокислого калия, 
натрия или аммония с серпокис іым алюмини 

ем, железом, хромом или марганцем Кристал 

лизуются с молекулами воды 1) Калиевые 
квасцы (называются просто квасцами), 
АК 50) 24Н2О, большие кристаллы, легко 
растворяются в воде При нагревании до 120° 
теряют кристаллизационную воду и превращают 

ся в белый порошок Применяются как протрава 
для дублепия, для проклейки бумаги, в космети 

ке, в медиципе и для других целей 2) Хромо- 
вые квасцы бывают хромокалиевые и хро 

мовонатриевые, К>Сг2($ 04) 24Н2О и 
М№азСг,(504)4 24Н›О, темно фиолетовые кри 

сталлы, плохо растворимые в холодной воде В 
горячеи воде хорошо растворяются, давая зеле 

ный раствор 3) Аммониевые квасцы, 
МН.АК$О.)> 12Н›0, применяются для тех же це 

лей, что и калиевые 4) Натриевыс квасцы, 
М№аАцЅ50;), 12Н2О 

Квебрахо, субтропические виды деревьев 
Произрастают в Южной Америк: Содержат ду- 
бильпые вещества 

Кверцитрон, растительный краситель, пол- 


учасмый из дуба Очегсиѕ ппсіопа, произрастаю 
щего в Малой Азии и Америке Лимонно жел 


Кедровое масло -- Контакт Петрова 
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тые кристаллы Иснользуются в виде водного 
экстракта 


Кедровое масло добывастся из плодов келро 
вого дерева Бесцвстно, трудпо замерзает, при 
ятного запаха Уд в 0,93, кинит при 271-285° 
Высыхающее масло Примепястся в парфюме 
рии 


Кизельгур, см Трелел 


Киноварь сернистая ртуть, Н8$, крас 
ная, тяжелая краска получается нагревапием 
серы с ртутью Бывает природная в виде ртугпой 
руды Чем киноварь мельче и лучшего помола, 
тем она ярче Отличастся болыной кроющей 
способпостью и яркостью На солице линяет, 
при накаливании полностью  улелучивается 
Применяегся в живописи как краска 


Кислоты Кислоты и другие едкие и ядовитыс 
жидкости должны всегда сохранялься в толсго 

степных стеклянных сосудах с притертыми стек- 
лянными пробками Корковые или деревянные 
пробки большей частью ог этих веществ разру- 
шаюгся и поэтому недопустимы к употребле 

нию По взятии из склянки кислоты край гор 1а 
должен быть старательно вытерт, иначе на смо 

ченпом кислотой месте образуются кристаллы, 
которые при следующем выливании кислоты за 

грязнили бы се (кристаллы состоят из аммопие- 
вых солей соответствующих кислот, аммиак при- 
тятивчется из воздуха) Дымящиеся кис тоты — 
копцентрированная соляная кислота и азотная 
кисчота — должны всегда храпиться в прохлад 

ном месте, так как в теплом помещении упру 

гость паров в скляике может быть насто1ько 
велика, что подымет пробку Так как азотпая 
кислота на свету разлагается, причем нз нее 
образуются окрашенные в желтый цвет соедипе 

ния, то ее следует хранить в темном месте 


Китовый жир, получастся вытапливанием 
жира из туш кита или кашалота Олбеленный 
китовый жир слабо желтого цвета тверже обык 

повенного сала Омыляется легко и дает твердое 
мыло Применяется в парфюмерии и для произ 

водства простых мыл 


Кокосовое масло, добывается из плодов ко 

косовой пальмы, растущей в Южном Вьетнаме, 
на острове Цейлон, в Бенгалии, Таиланде, на 
берегах Южной Индии и др Каждая пальма в 
течение почти 90 лет дает сжегодно от 200 до 300 
орехов величиной с человеческую голову Мяси 

стая часть ядра, высушенная на солице, содер 

жит до 70% жира, привозится в Европу под 
назвапием копры Состоит Ілавпым образом из 
стеариновой, пальмитиповой, миристиновой и 
каприловой кислот Температура плавления 20— 


28°, уд в 090 Может омыляться на хололу и 
сообщать эту способность друтим жирам приме 
шанным к нему Применясгся лля мыловарения 
и как пишевой пролукт 


Коллодий, раствор нитроклетчатки (нитроце т 

люлозы) в смеси спирта и эфира (2-3 вес ч 

спирта и 15-20 вес ч эфира) Бесцветпая про 

зрачная или слабо опалесцирующая жидкосгь 
Легко воспламеняется Будучи памазапа тонким 
слоем, при высыхании даст прочно пристаю 

щую, похожую па лак илеику, пе раслворимую в 
воде От прибавления скипидара или касторово 

го масла плепка делается эластичнес 


Колькотар, (мумия, крокус, железный су 
рик), окись железа, смешанная с Ілинои 


Конопляное масло высыхающее Місло 
цвета от темно зеленого до темно желтого Пол 
учается из <емяи конопли Иодное число 150 
коэфициент омы 1епия — 190-193 Уд в 0,925- 
0,931 Высыхает медлешее, чем чьняное До 
бывается главным образом в России и в Венг 
рии Применяегся лля изготовления зеленого 
жидкого мыла и приготовления олиф 


Контакт Петрова По своему химическому 
составу этот препарат предсгавляег собой нефтя 
ные сульфокислоты По внешнему виду пред 
ставляет собои густую 1емно желгую до бурого 
цвега прозрачпую жидкость, флуорссцирующую 
синеватым отливом Расгворяется в воде и гогда 
напоминает мыльный расгвор В техническом 
продукте содержится вода, минеральное масло 
около 1% серной кислоты, следы железа и ино! 
да спирт Химически же чистый продукт пред 
ставляет собой твердую, смолообразную, про 
зрачную массу, растворимую в воде, спирте, 
бензоле, эфире и в других растворителях В 
водных растворах «контакта» растворяются при 
обыкновеннои температуре канифоль клей, 
тропические смолы, парафины и др С мине 
ральными маслами и жирами сульфокислоты и 
их соли при нагревании дают смеси, снособные 
содержать до 80-90% минерального маела и рас 
творяющиеся затем в воде без выделения масла 
и жира «Контакт» обладает снособностью раз 
лагать (расщеилять) жиры и масла и благодаря 
этому имеет широкое применение в мыловаре 
нии Применяется также «контакт» для стирки 
сильно заношенного и засаленното белья «Кон- 
такт» не действует на волокно ткани и на окра- 
ску Применяется «контакт» также в текстиль 
ной промышленности, заменяя ализариповое 
масло мыло «Мопопоть» и олеиповое масло В 
красильном деле «контакт» употребляегся для 
отварки суровой бумажной пряжи Обычно для 
этой цели на ведро воды прибавляют 35 г каль 
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цинировапной соды и 25 г «контакта» которыи 
предварительно растворяют в горячей воде 11ря 
жу опускают в этот раствор, дают вскипеть, по 
сте чего оставляют на ночь в покое После про 
мывки пряжу можно пустить в крашепие При 
применении «контакта» в качестве моющего пре 
парата в прачечных на каждый литр теплой воды 
следует брать от 1 до 22 «контакта» В этом 
растворе замачивают белье в течение 12-15 ча 
сов, затем стирают и моют обычным способом 
горячей водой с мылом При этом способе зна 
чительшю ускоряется и облегчается стирка, и 
кроме гого сберегасгся мыло, так как последнее 
требуется для сгирки в зиачитсльно меньшем 


количестве Применяется «контакт» также для 
вывода пятеп В этом случае смешивают 50 г 
«контакта», 50 г бензина и 6 г нашатырного 


спирта Этои смесью смазывают пятно, проти 
рают и моют сначала слабым раствором соды, а 
затем чистой водой 


Концентрирование, уменыпениес объема 
жидкости, в когорой растворено какое нибудь 
вещество ісіи желают сконцентрировать рас 
твор твердого вещества, часть растворителя вы 
паривают Копцентрированными кислотами на 
зываются кислоты, содержащие лишь очень не 
значительное количество воды 


Концентрированный раствор — крсикии, 
доведенныи до по тного насыщения раствор ка 
кого либо вещества 


Копайский бальзам, добывается из надрезов 
Дерева СораИега, растущего в Южнои Америке 
Уд в 0,935-0,998 Густая жидкость же того или 
коричневого цвета с пряным запахом и острым 
горьким вкусом Фанхифицируется вазелином 
капифолью и касторовым маслом Применяется 
в лаковом производстве, для изготовления про 
зрачной бумаги, в парфюмерии и для других 
изделий 


Копал Известно несколько сортов этой твер- 
дой смолы, различающихся между собои по 
твердости и растворимости Добываются копалы 
выкапыванием из земли, где они находя іся меж 
Ду корнями деревьев или недалеко ог поверхно 
сти почвы, ипогда их отдирают от стволов Сла 
рые копалы добывают из глубоких с осв земли 
Наиболее важные копалы следующие 1) За 
Нзибарский копал Цвет от светло желтого 
до темно красного Имеет блеслящий ракови 
стый взлом 2) Конго копал желтоватого цве 
та, просвечивает 3) Мапильский копал 
Различают мягкий и твердый манильский копал 
Первыи растворим в спирте линь частично, вго 
рой растворяется полностью Копалы идуг глав 


пым образом для производства масляных лаков 
Прозрачпые куски копала унотребляют как сур 
рогат януаря Температура плавления 1всрдых 
копалов 320-340°, мягких — 170-180° 


Коричное масло, бывзет 4 сортов цейлон 
ское, корично кассисвое коричпое масло из 
корней и коричное масло из корицы 

1) Цейтонское масло добывается из остатков 
коры корицы, привозимои с о ва Цейлон, свет 
ло-желтого цвета Жидкость с приятпым пеж 
ным запахом, тяжелее воды, уд в 1,024-1,045 
2) Корично кассиевое масло добывается в 
Китае 1акже свет1о желтого цвета, по со вре 
менем стаповится коричиевого цвета, уд в 
1,055-1,065 3) Коричное масло изкорнеи до 
бывается, как показывает название, из корней 
корицы Бесцветная жидкость 4) Коричиое 
масло из листьев — также светло желтого 
цвета Пахнег гвоздикой и корицси Уд в 
1,044-1,065 Применястся в парфюмерии и для 
приготовления чикеров 


Костяное масло получается вытапливанием 
жира из костей но! животного Следуег отличать 
от костяного жира, или сала, вытапливаемого 
или получаемого экстрагированием из остальных 
костей животного Костянои жир болес тверл, 
плавится при 15°, застывает при 1° и имеет кон 

систенцию свиного сала Костяное масло — 
жидкое масло, не застывает на холоду и не про 

горкает 


Кошениль, порошок, получаемый от высу 
шенных насекомых, темно красного цвета, сла 
бого запаха, горьковагого вкуса Упогребляется 
как красящее вещество, см Кармин 


Коэффициент омыления, показываст — 
сколько нужно миллиграммов едкого кали, что 
бы омылигь грамм жира (или эфира) 


Крапп, краспыи краситезь из корня расгения 
марены До развития апилиновой красочной 
промышленности являлся важнейшим красите 
лем для окрашивания тканей в красный цвет 
Крапилак представляет собой соединение ализа- 
рина и пурпурина с основными алюминиевыми 
солями 


Красная кровяиая соль, красное син 
кали, железосиперодистый катии, 
КзЕе(С\№), темно краспые кристаллы раство 
римые в воде Получается окислением желтой 
кровяной соли С солями закиси железа даст 
турнбулеву синь Применястея в фотографии, 
для приготовлепия светочувствительнои бумаги, 
в лабораторной практике итд 


Крезолы, метилфенолы, окситолуо 
лы, СН;(ОН)СНз, содержатся в креозоте, в 
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буроугольной и каменноугольной смотах Пол 

учаются одновременно с получением карболовой 
кислоты Фракции, перегоняющаяся в пределах 
205-220°, сосгоят главным образом из крезолов 
Различают три изомерных крезола орто ‚ пара 

и метакрезо: Ортокрезот образует бесцвет 

ные крислаллы, имеет занах фенола плавится 
при 31°, кипиг при 191° Хлорное железо окра 

шивает его в синии цвег Мегакрезол — 
жидкость, застывает при 4°, кипит при 201°, 
обладает паибольшими антисентическими свой 

ствами Паракрезол плавится при 32 , кипит 
при 198-200° Сщелочами образует растворимые 
в воде продукты На воздухе темнеет Крезолы 
применяются как «итисеитическое и дезинфек 

циопное средство, а также для производства пла 

стических масс, искусственных смол, искусст 

венпого шеллака, ортапических красителеи и па 

хучих веществ 


Кремнекислый иатрий, см 
стекло 


Растворимое 


Кремортартар то же, чго очищенныи ВИП - 
ный камень 


Креозот, составная часгь древеспои смолы, 
добывается из буковой смолы Желтоватая жид 
кость, с сильшым запахом и едким вкусом Рас- 
творим в спирте, эфире, в воде (в 120 частях) 
Обладает сильпым асеитическим свойством 
Уд в 1,07 Кипит в пределах 200-220° 


Креозотовое масло, продукт перегонки ка- 
мепноугольной смолы Уд в 1,05, кипит в пре 
делах от 250 до 300° Темно зелепая, силыю 
флуоресцирующая жидкосгь, с неприятным за 
пахом Применяется для копсервирования дере 
ва, в частности для пропитывапия шпал, в меди 
ципе и пр 


Кристалл, тело, припимающее при переходе 
из жилкого в твердое состояние форму, ограни 
ченпую псресекающимися под определенпыми 
углами плоскостями Кристаллы образуются 
Также при выделении веществ из растворов 
Кристаллизационпая вода — та вода, которую 
вещество присоединяет к себе для образования 
кристаллов 


Крокус, кровавик, окись железа, благодаря 
свосй твердости и топкости употребляется для 
потировки металлов, стекла идр Хороший кро 
кус получают прокаливапием закиспой щавеле 
вожелезной соли Природный крокус представ 
ляет собой лучшии красный железняк, свобод 
ный от постороппих примесей Производится в 
виде кусков с гладкой отполировашой поверх 
ностью или в виде тонкого порошка Применя 


ется главным образом в качестве полировочного 
средства для металлов и стекла 


Кумарин, СНО», содержится в траве «души 

це», встречается в сепе, а также в тонкииских 
бобах и лр Кумарин представляег собой бес 

цветные, блестящие кристаллы, приятного аро- 
матического запаха, напоминающего свежую си 

рень Играет большую роль в парфюмерии 
Производится в виде кристаллов Сохранять его 
следует в темной, хорошо закупоренной посуде, 
ипаче оп начинает пахнутьскинидаром Плавит 

ся при 70°, кипит при 291° Легко расгворяется 
в снирте и эфире 


Кунжутное масло, см Сезамовое масло 


Купоросное масло, торговое название нсо- 
чищенной серной кислоты, см Серная кислота 


Куркума, корневище растения Сшсита 
1юпга Служит в качестве желтой краски, от не 
лочей бурсеет Лучший сорт — китайская курку 
ма, затем ипдийская Производится в виле кус 
ков или порошков Применяется для окрашива 
пия пищевых продуктов, масел, ликеров, воска 
сыра, лаков итд в желтый цвет 


Лавандовое масло, эфирно‹ 

масло из цветов лаванды Бес 

цветная жидкость, растворяется Е 

спирте, не растворяегся в воде 

На воздухе портится Свеже изго 
товленпое лавацдовое масло имсет посторониий 
травянистый занах, пропадающии нри долгом 
слояпии Уд вес 0,870-0,896, точка кипения 
185—192°, применяется в парфюмерии 


Лазоревый камень, см Ультрамарин 


Лакмус, 1асса тизс!, получается из лишаев 
Раствор лакмуса (особым образом приготовле 
ный) и памоченная в этом растворе бумажка 
имеют свойство от прикосновения с малейшим 
количеством щелочи менять свой цвет на синий, 
а от кислоты — на красный Есть синий лакмус 
и красный Первый служит для обнаружения 
кислоты, а второй — щелочи 


Лаконос, многолетние травы, реже кустарники 
или деревья Культивируют в винодельческих 
райопах ради плодов, из которых получают кра- 
ску для випа 


Ланолин, шерстяной жир, добывается из 
овечьей шерсти Его обыкновенно получают из 
вод, которыми промывают овечью шерсть Тя- 
гучее, мазеобразное, желтовато белое вещество 
без запаха и вкуса, легко всасывается в кожу и 
действуст на нее благотворно Не горкнет и не 
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Лейкогеи -- Майоран 


портится па воздухе Применяется главным об 
разом в косметике и медицине Плавится при 
40° Растворяется в спирте и эфире Обладает 
способностью поглощать воду в количестве, рав 
пом его весу, пе изменяя при этом своей коиси 
стенции 

Лейкоген, см Бисульфит натрия 


Ликоподий, мелкий светло желтый, жирный 
па ощупь и легко прилипающий к пальцам поро 
шок; пе обладает пи запахом, ни вкусом Пред 
ставляет собой зрелые сухие споры различных 
видов плауна Холодной водой ликоподий пе 
смачивается и плавает на ее поверхности, по 
после кипячения тонет Ликоподий высушивает 
кожу и защищает ее от раздражения Применя 
егся в качестве присыпки и для других целей 


Лимонная кислота, находится в лимопе, 
смородипе, крыжовнике, земляпике и во многих 
других ягодных растениях Добывается из сока 
незрелых лимопов, либо искусствеппым, синте 
тическим путем Лимонная кислота образует 
большие бесцветные кристаллы, растворимые в 
воде и спирте Плавится при 153°, производится 
в кристаллах, кусках и порошке Применяется, 
как вкусовой продукт, в кондитерском деле, сит 
ценабивиом деле, в фотографии и для других 
целей 


Лимонное масло, эфирное масло, получае 
мое из лимонных корок, обладаст очень нежным, 
освсжающим запахом, который при стоянии 
масла на воздухе изменяется и деластся похожим 
па скипидарпый запах Искусствешіое лимон 
ное масло из скипидара приготовляется различ- 
ными способами Растворястся в спирте При 
меняется в парфюмерии, косметике, в кондитер 
ском и ликерном деле 


Линалилацетат, уксуснолиналоловый 
эфир, С!2Н»О>, бесцветная прозрачная жид- 
кость приятного запаха Получается нагреванием 
липалоола с уксуспым апгидридом По запаху 
напоминает бергамотовое масло Уд в 0,913, 
кипит при 220° (с разложением) Применяется в 
парфюмерии 


Литопон, белила Гриффита, цинколит Белая 
минеральная краска, состоящая из сернистого 
циника и сернокислого бария Получается осаж 
дением раствора цинкового купороса сернистым 
барием Литопон от сероводорода не чернеет 
Применяется, как малярная краска и как напол 
нитель 


Лошадиный жир, вытапливается из палых 
или убитых лошадей Желтоватого цвета, чуть- 
чуть тверже свиного сала, плавится между 40— 


50°, разжижается уже при 18° Состоит из олеи- 
повой кислоты (65%) и стеариповой (35%) 


Льияиая кислота, липолевая кислота, 
СзНз2О2, жидкая, затвердевающая па воздухе 
кислота Содержится в льняном масле 


Льняное масло, незамерзающее, высыхаю 
щее масло, цвет от свстло желтого до темпо жел 
того Получастся из семян льша прессованием 
или при помощи растворения различиыми жид 
костями Лучшее и более дорогое получается 
холодной прессовкой Если масло быстро па- 
гретьв пробирке до 300°, то выпадает хлопьевид 
пый осадок, чем его мепьше, тем выше качество 
масла Уд в 0,915-0,937, коэфициеит омыле 
ния 190-195, иодпое число — 175-200 Легко 
растворимо в бензоле, эфире, сероутлероде, ски 
лидаре, бензипе, трудпее в спирте Примепяет 
ся как пищевой продукт, для производства ла 
ков, олифы, клеспки, линолеума, замазок, в 
мыловарепии и для дру их целей 


Ляпис, см Азотносеребряная соль 


Магнезня, см Улемагние 
вая соль 


Магний хлористый, 

МЕСІ; Различают безводный 

хлористый маший, представ 
ляющий белую кристаллическую массу, и шести 
водные расилывающиеся па воздухе кристаллы, 
в воде хорошо растворимые В больших количе 
ствах получается в качестве отходов при получе 
нии хлористого калия из карналлита Кристал 
лический хлористый магний получастся из рас 
солов озера Саки в Крыму Примепястся для 
приготовлепия магнезиального цемента ксило 
лита, жерповов, точильных брусков, как дезип 
фекциоппое средство и для других целей 


Магиия окнсь, М2О, жженая магнезия, ка 
устический магнезит Получается обжигом маг 
незита (углекислого магния) В воде почти не 
растворима, поглощает воду и углекислоту 
Примепяется для изготовления цементов, ксило 
лита, как наполнитель, в керамике и для получе 
пия разных магнезиальшых препаратов 


Мазут, нефтяпые остатки, получающиеся по 

сле отгонки от пефти беизина и керосина В 
зависимости от сорта нефти выход мазута колеб 

лется от 60 до 80% Служит как -^“ливо или для 
перегопки на смазочные масла (см Јудрон) 

Применяется также как дешевый смазочный ма 

териал Удельный вес 0,88-0,94 


Майоран, растепие из семейства губоцветных 


Маковое масло -- Можжевеловое масло 
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Дико растет в Сев Америке, Средней Азии и 
Южной Европе Богат ароматическим маслом 
Применяется для приготовления ароматического 
уксуса 

Маковое масло, светло желтое, приятное па 
вкус масло Получается из семян мака прессова 
пием Уд в 0,924-0,927 Олифа, приготовлен 
ная на маковом масле обладает высокими каче 
ствами, но мало доступна по цене Применяется 
для художественных работ 


Маргаицовокалиевая соль, марганцо 

вокислый калий, пермапіапат ка 

лия, КМпоО;, небольшие призматические тем 

но малиновые, почти черные кристаллики В 
воде растворяется в пурпурово краспый цвет 
Является сильшым окислительным средством 
Применяется для беления тканей жиров, масел, 
воска и других материалов, как протрава для 
дерева, в фотографии, в медициие и для других 
целей 

Масло земляного фисташкового ореха, 

получается из плодов произрастающего в Амери 
ке, Африке, Китае растения Без цвета и запаха, 
немпого жиже оливкового масла 


Мастикс, мастиковая смола, смола де 

рева, растущего главпым образом на о ве Хиос 
(Греция) Для извлечепия смолы на стволе дела 

ют легкие надрезы, из которых она вытекает и 
потом затвердеваст Одно деревцо доставляет 45 
кг Мастикс представляет собою ломкую, легко 
растирающуюся в порошок массу Плавится при 
105-1[20°, уд в 1,06-1,08 В продаже, кроме 
хиосского, ветречастся ипдостапский, или бом- 
бейский, мастикс в виде зерен или больших 
бесформепных масс Окрашен в различные цве 

та от желтого до темно коричневого Мастичные 
лаки применяются главпым образом для покры 

вания белых металлов и картин, а также в каче 

стве благовонного курительтого вещества 


Медн окись СиО коричнево черпый поро 
шок, почти не растворяется в воде, уд вес 6,40 
Получают окись меди реакцией медного купоро 
са с едким натром или прокаливапием медной 
стружки либо опилок на воздухе Применяют 
как краску для стекла, эмалей, керамики, для 
уничтожения вредителей в сельском хозяйстве 


Медная лазурь, горная синь, медь ос 
новная углекислая, СиСО; СщОН)›, минерал 
азурит, синие кристаллы или светло зеленый по 
рошок, разлагается при температуре выше 200, 
уд в 4 Примепяется в пиротехнике и для пол 
учения синей краски 


Медноаммиачный гидрат, аммиачная 


окимюди, СщОН)№Нз)з реактив Швеице 
ра Получастся при обработке гидроокиси меди 
или осповпого сульфата меди копцентрирован 
ным раствором аммиака Применяется в произ 
водстве волокна и в пиротехпике 


Медный купорос, серномедная соль 
сернокис тая медь, Си$О. 5Н›О, большие 
лазурево сипие кристаллы, легко растворимые в 
воде На воздухе легко вывстриваются покры 
ваясьбелым палетом Производится в виде боль 
ших или мелких кристаллов и порошка Приме 
пяется как протрава в гальвапоиластике, для 
гальванических элементов, пропитки дерева и 
для других целеи 


Мел, углекальциевая соль углекис 
лыи кальций, СаСОз, предсгавляет собо, 
мягкую белую разповидность известняка Разли 
чают следующие сорта мела 1) Кусковой 
комовой, природпый, неочищепный мел 
2) Молотый природный мел различнои 
тонкости разлома 3) Замазный мел для при 
готовления окоппых замазок 4) Плавленый 
мел в виде кусков или порошков Элот сорт мел! 
получается путем предварительного размола, за 
тем отмучивапия в воде, просушки и затем вто 
ричпого размола 5) Осаждеппный, или 
очищенный, мел получают пулем растворе 
ния природного мела (применяются также куски 
мрамора) в соляной кислоте и осаждепием рас 
твором соды Различные сорта мела имеют ши 
рокое применение в гехнике Примепяются как 
малярная краска для побелки, для изготовления 
замазок, полировочных порошков, в стеколь!ом 
и бумажном деле, как папо шитель в пластиче 
ских массах итд Осаждешый мел применяется 
для приготовления зубных порошков и паст 


Мелиссииовый спирт СН;(СН›) ОН, ком 
попепт пчелипого воска 


Ментол, С.0Н,9ОН, составляет Ілавную часть 
перечного мятпого масла, бесцветные игольча 

тые кристаллы, по химическому составу пред 

ставляет собой терпеповый спирт Плавигся при 
43, кипит при 212°, растворим в спирте и эфире 

в воде пе растворяется Примепяется в космети 

ке и медиципе 


Метиловый спирт, см Древесный спирт 


Миндальное масло, см Горькоминдальное 
масло, принадлежит к разряду певысыхающих 
жирных масел и содержит в болыной пропорции 
олеип 


Мирбановое масло, см Нитробензол 


Можжевеловое масло, по тучастся при пе- 
регонке с водой 1) толченых плодов можжевель 
пика, 2) размельченной древесины и корнеи 
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Молочный сахар -- Нашатырный спирт 


его Эти сорта различают по запаху Масла эти 
жидки, прозрачны, бесцвезны или зеленовато 
желтого цвета, уд в 0,85-0,90, довольно арома 
тичны и имеют острый и приятный вкус, кипят 
при 160° Оба имеют состав, близкий к терпен 
тинпому маслу 

Молочный сахар, лактоза, бесцвстные 
сладкие на вкус кристаллы Содержится в моло 
ке (в коровьем 4-6%) Получается из молочной 
сыворотки путем выпаривания и кристаллиза 
ции 


Монтаиовая кислота С»НуСООН, содер 
жится в различных природных восках 


Мумия, Ге5Оз, безводпая окись железа Уд 
вес 5,1 Дешевая краспая краска Мумию вы 
сших сорлов готовят обжигом железного купоро 
са или осаждепиого тидрата окиси железа, а 
также из копчедаиных огарков В продаже раз- 
личают, в зависимости от оттепка, следующие 
сорта мумии итальянскую, английскую, вснеци 
апскую, пемецкую, помпейскую, примепяется 
как дешевая малярная краска, а также в стеколь 
ном и керамическом производствах 


Мускатиое масло, мускатный баль 
зам, получается выжимапием мускатного ореха 
и бываел различных сортов Состоит опо из 40% 
жидких жировых веществ, 40% твердого жира — 
миристина, до 7-8% эфирного масла и красящих 
веществ 


Мускус, природный мускус добывается из му- 
скуспой железы самцов животного кабарги, во 

дящегося в гористых частях Азии Он бывает 4 
сортов топкинский, кабаргинский, бепгальский 
и бухарский Последиие два в продаже почти ле 
встречаются Гонкинский мускус — самый луч 

ший Поступаст в продажу в природпых мешоч- 
ках, весом от 152до 40 г Мускус — темпо крас- 
пое вещество зернистого строепия Кабарип 

ский русский сорт хуже и дешевле тонкипского 
Он также бываст заключен в мешочки, вссом 
15-30 г, немного светлее тонкииского Запах 
характерный и сильный 


Мыльный корень, корень растения Ѕаро 
папа оета!5 или Сурѕорћиа рапісиіаа; приме- 
няется в текстилыой и пищевой промышленно 
сти, в медиципе 


Мятное масло, эфирное масло, добываемое 
из перечной мяты или луговой мягы перегонкой 
с паром Бесцветная или слабо зелеповатого 
цвета жидкость с сильным запахом, жгучим, за- 
тем прохладительным вкусом Трудно раствори 
мо в воде, легко в спирте Применяется в пар 


фюмерии, для приготовления ли 
керов и в медицине 


Наждак, разповидность корунда, 

тонкозерпистый гвердый минерал, 

употребляется для шлифования и 
полировапия различных пород минералов и ме 
таллов Находится в Малой Азии, на Урале, в 
Китае и пр Наждак перемалывается на особых 
мельшицах, просеивастся, отмучивае гся водой и 
поступаст в продажу под различными померами, 
смотря по большей или меньшей степепи из- 
мельчения 


Насыщенне растворов, прибавление к рас 
твору данного вещества еще некоторого количе- 
ства этого вещества до полного насыщения рас- 
твора, тд до предела, дальше которого раство 
рение пе может идти 


Нафталин, получается из каменноугольной 
смолы, главным образом из так называемых сред 

него и тяжелого масел В чистом виде белые 
блестящие таблички с резким запахом, жгучего 
вкуса Легко растворястся в горячем спирте, 
эфире и маслах в воде пе растворим, температу 

ра плавления 79-80°, температура кипения 217- 
218° Нафталии действует как яд па пизших жи 

вотных и служит предохранительным средством 
от моли и других насекомых В медициие при 

менястся как антисеитик Большое примепенис 
пафталин имеет в качестве исходного сырья для 
приготовления азокрасок и фталевой кислоты 
Во первой мировой время войны в Германии 
нафталии служил исходным материалом для из 

готовлевия жидкого топлива для двигателей 
внутрепнего сгорапия декалина и тетралипа 


Нашатырный спирт раствор аммиака 
(МНз) в воде Отпосится к едким щелочам 
Аммиак — легкий бесцветный газ, обладающий 
чрезвычайпо острым запахом В технике пол 
участся при сухой перегопке и коксовапии угля 
Аммиак получастся также синтетически (Циа 
намидный способ и способ Габера) Аммиак при 
температуре 10 и давлепия в 6,5 атмосфер сгуща 
ется в жидкость Производится в виде водного 
раствора, так называемого нашатырного спирта 
Последний бывает разной крепости одипарный 
(удельпый вес 0,96), содержит 10% аммиачного 
газа, двойной (удельный вес 0,91), содержит 25% 
аммиачного газа; тройной (удельный вес 0,89), 
содержит 32% аммиачного газа Наиболее рас 
прострапенный сорт нашатыриого спирта содер 
жит 25% аммиака Известен так”е безводпый 
аммиак в стальных баллопах под давлением 
Примепяется в красильном деле, для производ- 
ства искусственного льца, а также в качестве 
щелочи 


Нашатырь -- Оливковое масло 
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Нашатырь, см Аммоний хлористыи 


Невысыхающие масла, жидкие на воздухе 
пе твсрдеющие масла Сюда относятся оливко 
вое, суреппое, миндальшое и др 


Нейтрализовать, делать всщество пейграль 
ным 


Нейтральный, безразличный, так называется 
всякое химическое соедипение, пе дающее ни 
кислои, ни щелочной реакции, не изменяющее, 
например, цвет лакмуса, метилорапжа или дру 
гих подобпых веществ 


Неролиевое масло, парфюмерпое масло 
получаемое перегонкой или экстрагированием 
цветов померанца или апельсина Желтого цве 

та, при храпении принимает красноватый отте 

нок Уд в 0,87 Растворимо в спирте Немного 
растворимо в воде Водный раствор носит назва 

нис флер д’орапжевой воды 


Нигрозины, осповные оргапические красите 
ли Различают следующие сорта пигрозипа 
1) Водорастворимыи, применяется для ок 
рашивапия кожи, тканеи и омыленных водных 
кремов для обуви 2) Спиртораствори 
мый, примепяется для спиртовых лаков и про 
трав 3) Жирорастворимый, применяется 
для окрашивания скипидарных кремов 4) Жи 
рорастворимый в кусках, представляет 
собой раствор 1 вес ч жирорастворимого пи 
грозина в 2-3 всс ч стеарина 


Нитробензол, мирбаповое масло, 
СеН5МО), ароматическое вещество, получаемое 
при обработке бензола смесью азотной и серной 
кислоты Желтоватая, почти пе растворимая в 
воде жидкость, обладает сильпым и прочным 
занахом, похожими па запах горькоминдального 
масла Горюч и ядовит Уд в 1,208, кипит при 
211° Применяется как исходпый продукт для 
переработки па апилип, как суррогат горькомин 
дальпого масла, для производства взрывчатых 
веществ и других целей 


Нитроклетчатка, питроцеллюлоза, 
пироксилин получила широкое применение 
для производства целлулоила, вискозы, искусст 
венного шелка и для производства лаков Пол 
учается нагреванием смеси из 1 вес ч копцеит 
рированной азотной кислоты и 3 вес ч серной 
кислоты с совершенно обезжиренной чистой 
целлюлозой (обычно хлопком) Влажный пиро 
ксилин с содержанием 25-30% воды допускает 
механическую обработку и переносит без взрыва 
перевозку и сотрясения Взрывает лишь от заря 
да сухого пироксилина Сухая нитроклетчатка 
взрывает от удара, детонирует от заряда гремучей 


ртути и пагревапия до 180° Влажный продукт от 
удара не взрывает Легко растворястся в ацето 
пе, уксусно этиловом эфире, нитробензоле и 
пиридипе В воде, спирте и уксусной кислоте 
пе растворима 


Обесцвечивание жидкости 

получастся при обработке отбели 

вающими порошками или активи 

ровапным углем Применяелся 

также измельчепный порошок дре 
весного угля Обесцвечивание производится за 
мешиванием жидкости с углем и последующим 
фильтровапием 


Озокерит м церезии, земляной воск 

продукт естественпои утраты пефтью большин 

ства летучих веществ, ископаемый парафин, от 

личающийся от полученного заводским путем 
парафипа аморфиои структурой Находился в 
большом количестве в Галиции Цвет сырого 
озокерита — от желтого до черпоо Плавится 
ири температуре около 70° Сырой озокерит со 

держит воду, легучие масла и минеральные при 

меси Очищенный химическим путем, озокерит 
продается под названием церезипа Хорошо 
очищенный церезин имеет белый или желтый 
цвет, по виду очепь похож на воск. Щелочами 
совершеиио не омыляется Гемпература плавле 

пия хорошего церезипа 70-80° и выше, уде :пый 
вес 0,918-0,922 


Олеиновая кислота, С: НО, жидкая жир 
пая кислота, содержащаяся во мпогих жирах 
Бесцвстиа, густа, без запаха и вкуса В воде 
почти пе растворима, в спирте растворяется тег 
ко На воздухе окисляется и желтеет Техниче- 
ская олеиновая кислота от светло-желтого до 
темпо жеттого цвета Застывает при +4° в бес- 
цветные иголки, плавящиеся при 14° Легко 
омыляестся даже углекислыми солями щелочных 
металлов Применястся в мыловарении, для 
притотовления паст, для чистки металлов, а так- 
же в текстильной промышленности 


Оливковое масло, деревяпное масло, 
добывается из опивов (маслин) Жирпое невы 
сыхающес масло от светло желтого до гемно зе- 
леного цвета, с нежным приятным вкусом В 
зависимости от способа обработки маслин пол- 
учают различные сорта масла При самом сла- 
бом .давлении получают лучший сорт масла 
Следующий сорт, получаемый более сильшым 
прессованием, носит назвапие прованского мас- 
ла Іорячим прессованием получают 3 й сорт, 
называемый деревянным и лампадным маслом 
К худшим сортам принадлежит турнантовое 
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Олова окись -- Пачули 


масло получаемое из долго пролежавших пло 
дов, содержащих жирные кислоты и слизевые 
вещества Лампадпое мас 10 для освещения ныпе 
поти вылеснепо минералыгым гарным маслом, 
прованское идет в пищу, пизшие сорта — па 
мыловарепие 


Олова окись, о:овяпный камепь, 
$пО., встречается в природе в виде минерала 
касситерита, или оловяпного камня Уд в 6,8-— 
7, твердостьб-7 Может быть искуссгвенио пот 

учена пагреванием металлического олова при до 

ступе воздуха Представляет собой белый или 
желтоватый порошок, раслворимыи в щелочах и 
не растворимый в кислотах Применяется как 
полировочный порошок, а также для производ 

ства эмалей, Ілазурей и молочного стекла 


Омыление В техпике под омылением пони 
мают главным образом разложение жиров при 
посредстве едких щелочеи, в результате чего пот 
учается, с одной стороны, водный раствор мыла 
(те соли образованной из жирной кистоты и 
щелочного металла), а с другой — водный рас 
твор глицерина Омылением жир расшепляется 
па свои составные части жирпые кислогы и 
глицерип В науке и в научных лаборагориях 
называют «омылением» вообще расщепление та 
ких веществ которые распадаются из кислоту и 
спирт, хотя нри этом никакого мыла не образу 
ется Сдругой стороны, техника пользуется для 
расщепления жиров целым рядом других спосо 
бов кроме едких щелочей, как то водяпым па 
ром, окислами металлов, ферментами кислота 
ми Это расщепление часто производится под 
давлением нескольких атмосфер в автоклавах 


Охра миперальшая краска желгого цвета, 
встречающаяся в природе среди различных оса 

дочных и кристаллических пород Представляет 
собой глину, окрашенную окислами железа Для 
приготовлепия краски сырую охру сушат, затем 
измельчают в тончайший порошок, отмучивают 
ВОДОЙ и, если желают получить красные ол генки, 
осгорожпо обжигают Путем обработки сырой 
охры можно получизь различные сорта (для ма 

ляров, акварстьпых красок) Особенной извес 

ностью пользуются итальянские сорта охры, как, 
папример, сиенская земля, умбра и др Русские 
охры добываются в районе Кривого Рога в Гих 

винском уезде, на Урале, в Саратовской, Ниже 

городской туб и др Хорошая охра должна со 

держагь возможно большее ко 1ичество окиси же 

леза и возможно меньшее количество 
органических примесей При растирании с мас 

лом не должна изменять свой цвет В воде не 
растворима, в кислотах частично растворяется 


Пальмитииовая кислота, 
СвНз2О2, белая кристаллическая 
чешуйчатая по внешнему виду 
масса, без вкуса и запаха Пла 
вится при-62°, в кипящем спирте 
растворяется легко, уд в 0,841 
Встречается во многих жирах Соли ее по своим 
свойствам болес приближаются к солям стеа- 
риновой кислоты, но легче растворяются в воде 


Пальмовое масло, добывается из мясистой 
части плода масличпой пальмы, растущей в Аф- 
рике, Южной Америке, Индии Облалает при- 
ятным запахом (фиалки) и оранжевым цветом 
Температура плавления 27-42°, легко омыляет 
ся Под влиянием воздуха и света пальмовое 
масло постепенно обесцвсчивается и горкнет 
Применяется в мыловарении, свечном и кра- 
сильном деле, а также для приготовления сма- 
зочных материалов 


Пальмоядровое (пальмоядериое) масло, 
получается из илодов той же пальмы, как и 
пальмовое масло, но не из мясистой части пло 
да, а из ядра его Цвет пальмоядрового масла 
белый или желтый Плавится пальмоядровое 
масло при 25—26" В отношении омыления и 
свойств получаемого из него мыла проявляет 
полную аналогию с кокосовым и пальмовым 
маслами 


Парафин, получается главным образом из 
пефти и буроугольной смолы Очищенный пара 
фин — белого цвета, без вкуса и запаха, кри 
сталличен Твердость парафина весьма различна 
и цена его колеблется в зависимости от темпера- 
туры плавления, которая бывает от 38 до 70°, 
уд в 0,869-0,933 Для косметических препара 
тов примепяюг более легкоплавкий парафин, 


для кремов — плавящийся при 52—58° Не омы 
ляется В химическом отношении — очень 
прочное соединение, на воздухе не изменя 


ющееся В торговле и технике различают мяг 
кий парафин, плавящийся при 38-40°, и твер 
дый, плавящийся при 52-62° Применяется в 
свечном, спичечном производстве, для изго 
товления прозрачных бумаг, для консервирова- 
ния дерева, мяса и фруктов, в качестве аппрету- 
ры, как изоляционный материал и для других 
целей 


Парижская синь, см Берлинская лазурь 


Пачули, растение, распространенное в Ост- 
Индии и по всему индийскому архипелагу Цве- 
ты его содержат до 2% эфирного масла Пачули 


Пемза -- Померанцевое масло 
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евое масло густое вязкой консистенции, уд в 
0,97-0,99, коричневого цвета с сильшым и рез 

ким запахом, папомипающнм мускус Растворя 

ется в спирте, кипит при 282-292° Применяется 
в парфюмерии 


Пемза, пористая, ноздреватая, губчатая, мине 
ральная масса вулканического происхождения 
Применяют кусковую пемзу как строительный 
материал, для шлифовки и полировки дерева и 
кожи, для устройства фильтров, для изготовле 
пия пемзовых мыл, паст для чистки металлов, 
при сверлении и для других целей 


Перборат иатрия, падборнокислый 
натрий, падборпопатриевая соль, 
М№а,Н,В,О; 4Н,О, сильный окислитель Приме 

нястся для отбелки ткапей, в мыловарении и как 
антисептик Получается электролизом раствора 
буры или действием перекиси патрия на водный 
раствор буры 


Пергидроль, тридцатипроцентпый раствор 
перекиси водорода в воде 


Перечиое масло, эфирпое масло получае 
мое обработкой перца паром Прозрачное масло 
с характерным перечпым запахом и приятным 
вкусом, уд в 0,88-0,90 


Перекись водорода Чистая безводная пере 

кись водорода представляст собой маслянистую 
жидкость Обесцвечивает красящие вещества, 
на коже оставляет белые пятна, разрушает 
ткань Хранитьтакую перекись водорода опасно, 
так как она легко взрывается В продажу обык 

новенно поступает раствор такой перекиси в 
воде Наиболее прочный раствор содержит 3% 
перекиси водорода Для всех приведеппых в кни 

ге рецептов в случае примепения перекиси водо 

рода ее следуст брать крепостью в 3% Перекись 
водорода нужно храпить в темных флакопах и 
хорошо закупоривать Перекись водорода обесц 

вечивает мпогие краски и окрашиваст волосы в 
светло золотистый цвет Применяется в косме 

тике и медицине, для беления кости, шелка, 
шерсти, бумаги, для реставрации старых картин 
При белении к перекиси водорода нужно приба 

вить песколько капель нашатырного спирта 


Перекись марганца, см Лиролюзит 


Перекись натрия, №а;О, желтоватый поро 
шок, растворяющийся в воде с выделением теп 
ла и образованием перекиси водорода и едкого 
натра В сухом виде перекись натрия жадно 
поглощает воду и улекислоту и даже в сухом 
виде действует как энергичный окислитель 
Получается окислением металлического натрия, 
накаленного до 300° в сухом воздухе, тишенном 


утлекислоты Сохрапять нужно в хорошо закупо 

решых жестянках Продажный продукт содер 

жит примеси едкого патра и утлекислого патрия 
Применяется для белепия тканей, кости и других 
веществ, для изготовления отбеливающих и сти 

ральнызх препаратов, а также для получения 
кислорода в лабораторной практике 


Перуаиский бальзам, добывается из расте 
ний семейства мотыльковых, растущих в Цент 
ральной Америке Очищенный бальзам пред 
ставляет собой густую жидкость красно-коричне 
вого или темпо коричневого цвета, приятпого 
запаха, папоминающего росный ладан или ва 
ниль Уд в 1,135-1,145 Благотворно действует 
на кожу Используется при изготовлении туалет 
пых мыл, применяется в медицине Часто фаль 
сифицируется жирными маслами, терпентином 
и более дешевым копайским или канадским 
бальзамом 


Пирогалловая кислота. пирогаллол, 
СНБО, получается при пагревапии с водой под 
давлением при темп 200-210° галловой кисло 
ты Пирогалловая кислота образуст бесцветпые 
кристаллы без запаха, легко растворяющиеся в 
спирте и эфире Плавится при 132°, кипит при 
293 Является сильным восстановителем, осо 
бенно для серебряных солей Окрашивает 
шерсть и кожу в коричневый цвет, применяется 
для окраски волос и меха, в фотографии — как 
проявитель 


Пиролюзит, бурая маргенцевая руда, МпО., 
те двуокись марганца, или перекись марган- 
ца Производится в виде кусков, зерен и в по 
рошке Применяется в стекольном деле, для 
приготовления спичек, фаянса, глазури, элект- 
родов, гальванических элементов, в качестве 
сиккатива, в пиротехпике, для изготовления 
красок и для других целей 


Пихтовое масло, эфирное масло, получаемое 
перегонкой с паром хвои пихты бесцветное или 
обладает желтоватым цветом и приятным арома- 
том Уд в 0,895 Получаемый перегонкой с 
паром шишек и семян пихты сорт обладает не- 
сколько ипым запахом, уд в 0,85-0,86 


Подсолнечиое масло, светло желтое, при- 
ятное на вкус, высыхающее масло Получает- 
ся прессованием семян подсолнечника 
Уд в 0,924-0,927 Используется как пище- 
вой продукт и в мыловарении Применяется в 
малярной технике и для приготовления свет- 
лых олиф 

Померанцевое масло, добывается посредст- 
вом выжимки свежей померанцевой корки, пло- 
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Поташ -- Рициновое масло 


дов померанцевого дерева или с помощью пере 
тонки с паром Масло это желтовато, весьма 
жидко, уд в 0,830-0,835, приятного запаха, 
приягного гоьковагого вкуса, лет ко растворяется 
в спирте и эфире Кипит при 180° 


Поташ, углекальциевая соль, угле 
кислый калий, КСО, белый, расилываю 
щиися на воздухе порошок, представляющии со 
бой калиевую соль угольной кислоты Находится 
в золе растепий Безводиый поташ представляет 
собой белую твердую массу, уд в 2,44, плавится 
при 91°, 1игроскопичен и легко растворяется в 
воде 100 вес ч воды при 20° растворяют 120 
вес ч поташа Растворы поташа имеют щелоч 
ную реакцию Различают следующие сорта пота 
ша 1) очищенный (90%), 2) водный 
(80%), 3) кальцинированный (98-99%) и 
4) химически чистый плавленный в 
палочках Примепястся для производетва жид 
ких мыл, сапожных кремов, косметических пре 
паратов, в стекольшом производстве, для мытья 
шерсти, в фотографии и для других целей 


Протравы, различают следующие 1) метал - 
лические протравы в большинстве случаев 
представляют собой киелотные емееи для очист- 
ки мсталлов, 2) протравы для дерева (бейц) 
служат для придания дешевым породам дерева 
окраски цепных пород, соетоят главным образом 
из различных красителей; 3) протравы для 
тканей служат для закрепления краситслеи па 
ткапях 


Рапсовое масло, см Сурелное 
масло 


Растворнмое стекло, вас- 

серглае, жидкое етекло, 

различают натриевое и калиевое 
растворимое стекло Чаще всего под названием 
«растворимое стекло» встречается натриевое 
Получастся сплавлением 20 вес ч чистого пес 
ка (кварца) е 10 вее ч кальцинированной соды 
и 1 вее ч угля Полученный еплав охлаждают и 
измельчают Растворяется в воде, образуя сиро 
пообразную жидкость окрашенную в грязно 
желтый цвет; показывает щелочную реакцию С 
кислотами жидкое стекло дает осадок кремне 
кислоты Производится в виде кусков, порошка 
или растворов разной крепости (36-40° по Бомэ 
одинарный и 70° по Бомэ двойной) Применяет 
ея в качестве наполнителя в мыловарении, для 
стиральных порошков, для приготовления зама 
зок, для производетва иластичееких масс, в кра- 
сильном деле, в бумажном деле итд 


Растворы дозироваииые, так называются 
растворы, в которых соотношение между количе 
ство растворителя и растворимого вещества стро 
го определено Дозироваппые растворы находят 
обширное применение при изготовлении меди 
каментов, парфюмерии, ликеров и вообще при 
химическихработах Изготовленные сперва кон 
центрированные растворы с точным взвешива- 
нием растворимого вещества и отмсриванием 
растворителей служат в дальнейшем для изготов 
ления разведенпых дозированных расгворов 
Если исобходимо, например, изтотовить дозиро 
ванный раствор розового масла в спирте в ошо- 
шепии 5 100, причем имеющееся количество 
розового масла весит, например, 9,4 г, тогда 
необходимое количество спирта находят по сле 
дующему расчету 5 100 = 9,4 х, откуда х = 
188 Таким образом если 9,4 г розового масла 
растворить в 188 куб см епирта то получигся 
дозированный раствор 5100, если 10 куб ем 
зтого раствора смешатье 990 куб см спирта, то 
получится раствор, дозировка которого пред 
ставляет 0,1 предыдущего (5100) итд Таким 
образом можно получать слабые растворы самои 
точной дозировки, это особенно важио при со- 
ставлении парфюмерных препаратов и ликеров 
согтасно рецептам или при самостоятельных 
опы гах 


Рвотный камень двойная винпокислая соль 
калия и антимонила КС.Н4ОбЗЪО 1,5Н?2О, ранее 
применялся как рвотное и отхаркивающее сред 

ство В текстильной промышленности служит, 
совместно с тапиином, протравой при крашейии 
осповными красителями хлопчатобумажных тка 

пей и искусственного шелка компонент цветных 
лаков 


Реальгар, сернистый мышьяк, А54 
краеный минерал температура плавления 
321°, не расгворястся в воде и органических 
растворитечях Применяется в пиротехнике, 
для получения краски, для удаления волос с 
кож 


Резорцин, метадиоксибензол, С6Н4(ОН)з, 
бесцветные кристаллы жгучего сладкого вкуса, 
легко растворяютея в воде, спирте и эфире 
Плавится при 111°, кипит при 281° Обладает 
восстанавливающими и дезинфекциоппыми 
свействами Применяется дя приготовления 
красителей, в медицине, как Проявитель в кра- 
сильном и печатном деле и для других целей 


Онциновое масло, клещевинное, кае- 
торовое, из ссмян клещевины, произрастаю- 


Рициновая кислота -- Салициловая кислота 


щей в Ёвропе, Южной России и других местах 
Высшие сорта бесцвегпы, пизщие — желтова 
ты, без запаха Вполне растворимо в спирте 
Омыляется свободно па хо тоду крепкими щело 
чами и дает прозрачное и твердое мыло даже при 
большом содержании воды Уд в 0,950-0,970, 
ко эфициеит омылепия 176-183, при 11° прини 
маст копсистенцию коровьсго масла Примепя 
ется в медицине, в мыловарепии, в косметике, 
при крашепии, как смазочпое масло и для коп 
сервировапия кожи и обуви 


Онциновая кислота, касторовая, ри 

циполевая, СНэ0Оз, густая маслообразная 
жидкость Уд в 0,94, застывает между 6-10°, 
не окисляется Содержится в рициповом мас 

ле 


Розмарнновое маєло бесцветное или ок 
рашенное в желтоватый или зелеповатый цвет 
эфирное масло почучаемое водной перегоп 
кои лисгьев и цветов кустарпика Коѕтагілиѕ 
оспа! $, дико растущего в Южной Европе 
Уд в 0,90-0,92, растворимо в спирте Луч 
щее масло — итальянское, затем идет фран 
цузское и испанское Применяелся в парфю 
мерии и в качестве растворителя для смол и 
каучука 


Розовая вода получается как побочный про 
дукг при добывании розового масла Может 
быгь получена путем сильпого взбалтывания 4-— 
10 капель розового масла в одном литре тсилси 
воды; применяется в парфюмерии, косметике 
Легко портился и поэтому должна сохраняться в 
темном и прохладном месте 


Розовое масло, добывают выжимапием или 
перегонкои с Паром свежих лепестков цветов 
розы Масло это при температуре от 15 до 20° 
обладает довольно густой копсистенцией, жел 
товатото цвета, прозрачно и имсет чрезвычайно 
сильный, свойствеый розе запах и приятпыи 
вкус При температуре 10-12° застывает сверху 
а при 5° застываст сплошь в кристаллическую 
массу, расплавляющуюся вновь при 28-30°, 
уд в 0,855-0,865 Состоит Ілавпым образом из 
гераниота, цитронеллола, родинала, перола и 
других ароматических веществ Относится к до 
рогим маслам Центром мировой добычи явля 
ется Болгария Искусственпое розовое масло 
получается смешепием 80 вес ч гераниола, 10 
вес ч цитронеллоча, 1 вес ч фенилэтилового 
спирта, 2 вес ч линалоола, 0,25 вес ч цитраля 
и 0,5 вес ч октилового альдегида Применяется 
в парфюмерии 


Ртуть хлорнстая, см Каломель 
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Сабур, стущенный сок листьев 

алоэ Тверлая масса, е раковие 

тым изломом, горького вкуса 

Растворим в спирте и частично в 

воде Применяется для окрашива 
ния перева и в медицине как слабительное 


Сажа, наиболее распространенная черная кра 

ска, применяемая для изготовления типограф- 
ских красок, туши, лаков, сапожных мазей, 
чериения резиновых изделий, клсенки, граммо 

фопных пластинок, пластических масс, гальва 

нических угольных электродов и для других це 
лей Получается сажа при неполпом сжигании 
веществ, богатых углеродом, как то дерева, ка 

менноугольного дегтя, смоляных отбросов, жир 
ных масел, нефтяных остатков, а также светиль 
ного газа Различают следующие сорта сажи 
1) Пламенная, или печная, сажа Потуча 

стся сжигапием различных частей смолистого де 

рева в особых печах, спабжепных каналами, к 
которым проходит дым Эти сорта сажи обыкио 
венно бывают загрязнены пролуктами сухои пе 
регонки Лучшие сорта получаются при сжига 

пии бересты и осмола (вологодская и готланд 
ская сажа) 2) Ламповая, или масляная 

сажа относится к Іучшим и наиболее дорогих 
сортам сажи Потучается сжиганием Масел 
пефляпых остагков в особых лампах или горш 

ках, над пламенем которых вращаются охлажда 

емые металлические цилиндры Ламповая сажа 
огличается от печнои более интенсивным чер 

ным цвстом Ламповая сажа образует рыхлый 
легкии порошок, одип литр ее весит, в зависи 

мости от исходного сырья, от 40 до 200 г 

3) Газовая сажа получается сжиганием ацсти 

лена, светильного газа и других тазообразных 
углеводоролов Олносится к лучшим сортам 
сажи Качество сажи определястся по интенсив 

посги цвета Обыкновенно для определения ка 

чества сажи смешивают ее с цинковыми белила 

ми (1 вес ч сажи с 10 вес ч белил) Чем 
лучше сажа, тем темнее серый цвет смеси 
Сажа, содержащая мпого маслянистых приме 

сей, дает буроватый оттенок 


Салициловая кислота, ортооксибен- 
зойная кислота, С6Н4ОНСООН, кристал 
лы в виде иіл с шелковистым блеском Плавит 
ся при 159° Обладает кисло сладким вкусом В 
технике исходным материалом для получения 
салициловой кислоты служит фенол Чистая 
кислота бесцветна, при нагревании улетучива 
ется, техническая салициловая кислота сле ка 
желтоватого цвета, обладаст аитисентическими 
свойствами, а потому применястся главным об 
разом для предохранения веществ от гниения (в 
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Сало животное -- 


Се нетова соль 


частпости, пищевых продуктов) в производстве 
красилелей, искусс1веппых пахучих веществ, в 
косметике и медициие 


Сало жнвотное, состоит главным образом из 
стеарина, пальмитипа и оеина, козичество этих 
веществ изменястся в зависимости от сорта сала 
Сало получастся вытапливапием животных тка 

пеи, бываст паружное, лежащее под кожей (ру 

башка, сдирка), и внуурепиее (внугряк) Сырое 
сало, кроме жира, содержит еще соедините ть 
ные лкапи Выделение чистого сала из сырца 
производится в салотопках пагреванием на голом 
огие, паром или горячей водой Различают сле 
дующие сорта животного сала 1) Говяжье 
(бычье) сало, обладает желтоватым цвегом, со 

держит пебольшое кочичество (до 20%) олеина и 
много твердого стеарина и пальмитина, темпера 
тура плавления 40—48°, уд в 0,943-0,952, коэ 

фициент омылепия 193-196, иодное число 35,5-— 
44 Чем выше температура плавления, тем доро 

же цепится сало 2) Свиное сало, белого 
цвета, содержит стеарин плльмитип, лаурин и 
олеиновую кис тоту (до 40%), уд в 0930-0,940, 
температура плавления 28—42 , коэфициент омы 
лепия 150-205, иодное число 46-64 3) Ба 

рапье сало, бетого цвега, скоро горкист и 
обладаст своеобразным пеприятным запахом, 
уд в 0,937, температура плавления 44—51°, коэ 
фициент омыления 192-198, иодпое число 35-— 
46 Сало животных применяегся в пищу, ис- 
пользуется для приготовления парафина, мыла, 
свечеи, смазочных масе т, космегических средств 
и для других целей 


Салолин н саломас, получаегся из жидких 
растительных масел, преимущественно льняно 
го подсолнечного и хлопкового, насыщепием их 
водородом Готовится разной консистенции и с 
разной температурои плавления (от 45 до 70°) 


Сандал, краситель, получаемый из дерева гого 
же назвапия Различают красный сандал, жел 

тый сандал и сипий сандал 1) Красное санда 
ловое дерево произрастаст в Ост Индии и нао ве 
Цеилоп Древссипа этого дерева содержит до 
16-17% красящего вещества, которое может быть 
выделено выщелачиванием щелочным или содо 

вым раствором, из раствора красящее вещество 
осаждаегся кислотами Применяется как краси 
гель для помад, мазей, шерсти, хлопка и тд 
2) Древесина желтого сандалового дерева об 

ладает приятпым запахом и содержит 3-5% 
эфирных масел Применяется в парфюмерии 
3) Синий сандал, см Кампешевый экстракт 


Сандаловое масло, эфирное масло, получа- 
ется при перегонке с паром желтого сандалового 


дерева Густая желтовато белая жидкость аро- 
ма1пого запаха папоминающего амбру Уд в 
0,975-0,980, растворястся в спирте Применяст- 
ся в парфюмерии 


Сандарак, смола добываемая из коры дерева, 
растущего в северо западной Африке Окрашен 
в цвета от светло желтого до коричневого Пла- 
вится при температуре 135-146°, в спирте, эфире 
и ацетоне растворястся хорошо, трудно раство- 
ряется в чстыреххлористом углероде, бензоле и 
бензине Обладает горьким вкусом и слабым 
ароматическим запахом Применяется для про- 
изводства лаков, в зубоврачебном деле, а также 
как примесь к курительным веществам 


Сапоннн, вещество, находящееся в некоторых 
растениях, обладающее способностью давать е 
водой пену Добывается из мыльного кория экс 

тра: ированием водой или спиртом По внешие- 
му виду белый или сероватый аморфиый поро 

шок Ядовит 


Сарепская горчнца, однолетнее растение, 
произрастаст в Азии и Европе 


Сассафрас лерево, растущее в Сев Америке 
Кора его имеет вид небольщих плоских, слегка 
сошутых кусков Они легки, губчаты, снаружи 
серо пепельного цвета, с трещинами, морщина- 
ми, буграми, внутри имеют красно бурый цвет, 
полосатослоисты Запах и вкус ароматный, ук- 
ропныи 


Сассафрасное масло, эфирное масло, добы- 
вается перегонкой с паром корней и коры дерева 
сассафраса Масло это прозрачно уд в 1,08- 
0,09 Имест приятный укропный запах и остро 
пряный вкус Растворястся в 4-5 частях 90% 
спирта, запипает при 115°, а при достижении 
температуры в 228° — перегоняется Вывозится 
исключительно из Сев Америки 


Свннцовый глет, окись свинца, РЪО, 
известеп также под названием зильберглет, 
массикот идр Получается медленпым окис- 
лепием расплавленного свинца или накаливани 
ем азотносвипцовой либо углесвинцовой соли 
Бывает в двух видоизменениях аморфном и кри- 
сталлическом Кристаллическая модификация 
бывает желтого или красного цвета Применяет 
ся в технике для получения флинтгласа, хруста- 
ля, глазури, для приготовления замазки, сурика, 
свинцовых белил, для производс, за аккумуля 
торных пластин, сиккативов и для других целей 


Свннцовый сахар, см Ухсусносвинцовая 
соль 


Сегнетова соль, большие прозрачные кри- 
сталлы По своему составу представляют собой 


Сезамовое масло -- Серная кислота 
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виннокислый калий патрий, см Виннокаменная 
кислота 


Сезамовое масло кунжутное масло, добыва 
ется из семян кунжута (капаресчное семя), про 
израстающего па Востоке и в Америке Золоти 
сто желтого цвета, по вкусу напоминает маковое 
масло Затвердевает при -6°и вообще доволь!о 
густое Дает хорошее мыло Уд в 0,920-0,923, 
коэффициент омылепия 188-192 Применяется 
в пищу, для производства маргарина и в мыло 
варении 


Селитра калиевая, см Азотнокалиевая соль 


Селитра натрневая, см  Азотнонатриевая 
соль 


Сера, химический элемент, в природе встреча- 
стся в самородном виде в вулканических местио 
стях, Іде она ипогда образует большие залежи — 
в Сицилии, Калифорнии и других местах Само 
родпая сера паходится также в Закаспийской 
области, Ферганскои области, Дагестане, Кры- 
му, Казанской губ и некоторых других местах 
В виде соединения с металлами очень распрост 
ранена в природе, образуя гипс, колчеданы, об 
манки Источпиком для получения серы служат 
также содовые остатки (по Леблановскому мето 
ду), газоочистительная масса па газовых заводах 
итд Сера из природного продукта получается 
выплавкои в особых печах, так пазываемых 
«калькаропи» Полученпая выплавкой комовая 
сера подвергается очистке путем перегонки в 
чугупных ретортах Пары сгущаются в особых 
камерах, причем на стенках оседает порошок 
серого цвета а на дне, когда камера разгорастся, 
собирается расплавленпая сера Чистая сера 
представляет собой хрупкую массу кристалличе- 
ского строения, желтого цвета, без вкуса и запа 
ха Не растворима в воде Хорошо растворима в 
бензотле, сероуглероде и хлористой сере Мало 
растворима в спирте и жфире Бывает в несколь 
ких модификациях (ромбическая, призматиче- 
ская и пластическая сера) Плавится при 114°, 
образуя прозрачную жидкость, которая по ох 
лаждении при обыкновенпых условиях кристал 
лизуется в длинные призматические кристаллы 
С течением времени призматическая сера пере- 
ходит в ромбическую Призматическая сера 
имеет уд в 1,06-1,98 и плавится при 120° Если 
расплавленную серу подвергнуть дальнейшему 
нагреванию, то при 160° она пачипает густеть, 
при 170-200° сделается почти черной и совер 
шенно вязкой, так что нельзя будет вылитьее из 
сосуда, При 330° стапет менее густой, а при 400° 
опять подвижной жидкостью При 444,5 сера 
кипит Если серу, нагретую до 330-350°, вылить 


в холодную воду, то она превратится в прозрач 

ную массу, тягучую подобно резине, втак назы- 
ваемую пластическую серу По истечении неко 

торого времени пластическая сера переходит в 
обыкновенную ромбическую При пагревании 
на воздухе (до 250—260°) сера воспламеняется и 
горит бледно голубым пламенем, образуя серни- 
стый газ 50) Сера соединяется почти со всеми 
элементами металлами и металлоидами Произ 

водятся следующие сорта серы 1) Комовая 
сера, неочищенная, в кусках 2) Сера рафи- 
нированная в виде черенков и в молотом 
виде, 3) Серный цвет, тончайшая серная 
пыль, получаемая при возгонке серы Этот сорт 
фальсифицирустся часто молотой серой 
4) Молочная, или осажденная, сера, см 
Серное молоко Сера имеет обширное примене 

ние в качестве сырья для получения различных 
химических веществ, для производства спичек, 
пороха, фейерверков, для вулканизации каучука 
и гуттаперчи, для беления шерсти, шелка, соло 

мы, для окуривания вина, бочек, в сельском 
хозяйстве и для множества других целей 


Сера хлорнстая, $5СЬ, получастся при про 
пускании сухого газообразного хлора через рас- 
плавленную серу при 125-130°; выделяющиеся 
пары сгущаются в холодильнике и очищаются от 
серы перегонкой Янтарно желтая жидкость с 
резким запахом Уд в 1,68, кипит при 138° С 
водой или па влажном воздухе разлагается па 
сернистый газ, хлористый водород и серу 
252С1+2Н2О=5О+4НС!+3$ Растворяст до 67% 
серы, растворяется в сероуглероде и бепзине, на 
воздухе дымит Применяется главным образом 
для вулкапизации каучука и каучуковых изделий 


Серная кислота, Н›504, паиболее распрост- 
ранениая и важная в химической техпике кисло 

та Без цвета и запаха Одна из самых сильиых 
кислот Получается при сжигании серы или бо 

гатых серой руд; образующийся при этом серни- 
стый газ окисляют в серный безводпый газ 503, 
который поглощается водой с образованием сер 

ной кислоты Окисление сернистого газа па 
практике производится двумя способами 1)ка- 
мерным способом в больших свинцовых каме 

рах в присутствии воды и окислов азота и 
2) контактным способом, когда окисление 
производится в присутствии платины как ката 

лизатора Чистая серная кислота (моногид 

рат) — бесцветная, прозрачная, сиропообразная 
жидкость; уд в 1,842, при 0° застывает, при 290° 
кипит, образуя пары серпого газа С водой сме- 
шивастся во всех пропорциях, при этом вы- 
Деляется большое количество тепла, вследствие 
чего во избежание разбрызгивания нужно прили- 
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вагь серпую кистоту в воду, а не наоборот 
Действует разрушающим образом па раститель 

ные и животные ткапи и вещесгва, отпимая у пих 
воду вследствие чего они обугливаюгся Раство 

рясг большинство металлов образуя серпокис 

тые соли На свинец действует слабо Произво 

дятся следующие сорта серной киспоты 1) Тех 

пическая камерная серная кислота, уд в 
1 53-1 61 крепостью 50-55° по Бомэ, окрашена 
в бурый цвет и содержит разные примеси 
2) Гловерная (английская), крепостью 60° по 
Ьом, уд в 1,71, прозрачпая обтадает темным 
цвсгом 3) Купороспое масто, крепостью 
65-66° по Бомэ, уд в 1,82- 1,84, прозрачиа со 
слабым буроватым оттенком 4) Аккумутя 

торная кислота бывает крепостью в 22 25, 60° 
по Бом» 5) Дымящая (нордгаузеповская, 
опсум) ссрная кислота, уд в 1,85-Г87, получа 

ется растворепием серного ангидрида в`‘концент 

рировлиной серной кислоте, маслянистая свет 

ло бурая жидкость, выделяющая на воздухе бе- 
лые Пары серного ангидрида 6) Химически 
чистая серная кислота, не содержит никаких 
примесеи, бесцветна Серная кислота имеет ши 

рокое применение почти во всех отраслях хими 

ческои промынменности 


Серннстый газ, сернистый ангидрид, 
двуокись серы, сернистыи газ, $02 
получается сжиганием серы или обжигом серни 

стых металлов ко ічедапов, реже — цинковой 
обманки бесцветный газ, с удушливым запа 

хом Легко сжижастся в жидкость при обыкно 

веппой температуре при давлении в 3 атм, 1 
объем воды растворяег до 80 объемов сернистого 
газа, причем образуется краине пепрочная сер 

пистая кислота Н;50}, которая при нагре 

вапии раснадасіся па воду и серпистыи газ 
Серпистый таз и серпистая кислота обладают 
воссгаповительными, белящими и антиселличе 

скими своиствами Применяется для Производ 

ства серпой кислоты, беления, для дезинфекции 
и для друтих целей 


Сернистый натрий сульфид натрия, 
№ 2$, бесцветпые или окрашенные в краснова 

тыи или желтыи цвет водные кристаллы или 
безводпыи силав, растворим в воде, кислотами 
растворястся с выделепием сероводорода Пол 

учается прокаливанием сульфата патрия с углем 
в пламеппых псчах при 1000° Технический про 

дук! пазывасгся серной печенью Серни 

стый патрий примепяется для приготовления 
серпистых красителей, для удаления волос и для 
других целеи 


Серноалюмннневая соль, алюминии 
серпокистыи, серпокислый глипозсм, 


сульфат алюминия, А!1,(50;)з І8Н,О по 
лучается растворением гидрокиси алюмипия в 
серной кислоте или растворением тлиноземсо 
держащих веществ (глипы, боксита) в серпой 
кислоте Применяется как Протрава в дубильном 
деле, для очистки водопроводной воды и тд 
Производится в виле белых просвечивающих таб 
тичек или в кусках 


Серноаммонневая соль, сернокислый 
аммоний, сульфат аммония, (МН,)80; 

бесңветшуе кристаллы без запаха резко сотено 

го вкуса, легко растворима в воде, не растворима 
в сниртс, плавится при 140°, при 280 разлагает 

ся В больших количествах попучается как по 

бочный продутк при сухои перегонке каменного 
угля Примепяется главным образом для получе- 
ния различных аммиачных соедипений и как 
удобрепие 


Сернобарневая соль, см Тяжелый шпат 


Серноватнстонатрневая соль, гипо 
сульфит натрия, тиосульфат нат- 
рия, антихлор, серноватистокислый натрий, 
№ 25203 5Н;:0, в спирте не растворима, плавится 
при 48°, при нагревании до 100° теряет кристал 
лизационную воду Растворы гипосульфита рас- 
творяют иод Производится техпический, очи 
щенный, безводный и химически чистый гипо- 
сульфит Применяется в качестве антихлора при 
белении, в фотографии, в кожевенном деле, в 
гальвапопластике, в бумажном деле и для других 
целей 


Серное молоко, осажденная сера, 
молочная сера аморфная сера в состоянии 
весьма мелкого раздробления, получается при 
разложении кислотами растворов сернистых ще 
лочей или из сероводородпой воды окислением 
кислородом воздуха 


Сернокислый аммоннй, см Серноаммоние 
вая соль 


Сернокислый глинозем, см Серноалюми 
ниевая соль 


Сернометаллические соли, сернокис 
лые соли, сульфаты Соли серпой кисло 
ты Н504 Многие из пих всгречаются в природс 
как мипералы Кристаллогидраты солей пекото 
рых металлов папример железа и мрди, называ 
ются купоросами, кристаллогидрат двойных со 
леи называются квасцами 


Сернонатрневая соль, сернокислый 
натрий, сульфат патрия, М№2$04, бе 
лыи порошок горько соленого вкуса с темпера 
турои плавления 884°, уд вес 2,698 В воде 


Серный цвет - Сольвент-пафта 
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растворяется 16 3% соти при 20 Добывастся из 
глауберовой соли (миперал мирабилит), 
№250; 10Н›О Потучастся действием серной 
кислоты па соду Применяется как стабитслыое 
средство в медициие в производстве стекла 
целлю тозы, при крашепии ткапей 


Серный цвет сера в порошкс, примепястся 
для обсыпапия випоградпых лоз, для предохра 

пепия от вредпых пасскомых, для белепия шер 

сти, соломы и пр 

Серный эфнр, см фир 

Сероуглерод, серпистый углерод 

Сз, Получастся при пропускапии паров серы 
пад раскалеппым улем Чистый сероуглерод — 
бесцветная жидкость со слабым ароматическим 
запахом Продажный продукт обыкповешо бы 

васт загрязиси примесями других серпистых сос 

динений, вследствие чего обладаст крайпе пе 

приятным запахом Крайне легко восиламепяет 

ся, с воздухом дает огисопаспые взрывчатые 
смеси вследствие чего производство ссроуглеро 

да краипе огнеопасно Уд в 1,263, кипит при 
46,5 Пары сероуглерода ядовиты Нс раство 
рим в водс, хорошо растворим в спирте и эфире 
Храпить сероуглерод следует под водои Приме 

няется в производстве вискозпых вотокоп как 
растворитель и лая других це тей 


Сненская земля терра де сиепа при 
родная землистая краска по своему составу под 
ходит к охрам, по содержит больше окиси железа 
(до 60%) Сырая сисиская земля — желтого цве 
та с отивковым оттенком При пагревапии до 
высокой температуры изменястся в цвете, при 
пимая красповато коричиевый цвет 


Сннтез Образовапие химических соедипепий 
из ботсе простых веществ или из э тементов пі 
зываегся в химии синтезом 


Снфон, служит для переливания жидкости из 
одпого сосуда в другой Стекляипую изогнутую 
или резиповую трубку опускают в жидкость так, 
чтобы трубка целиком паполпилась жидкостью 
Затем зажимаюг пальцем одип конец трубки и 
опускают в другой сосуд, в который желают 
перелигь жидкосгь Пальцы разжимают и жид 

кость начипает переливаться Второй сосуд дот 

жен быть пиже первого конец трубки в нижнем 
сосуде должен бытьпиже копиа трубки в верхнем 
сосуде 

Скипндар по 1участся главным образом при 
персгоике герпентипа («живицы» или «серы») с 
парами воды (серпый скипидар) Живица 
получается из падрезов, сделапных на стволах 
хвойных деревьев Кроме того скипидар получа 


ется при сухои исрегопкс хвоинои дрсвесипы 
(печпой скипидар) Отищсипый скипидар 
представляет собой свет тую жидкость со своеоб 

разпым запахом, кипит при 155-163 Несмотря 
па высокую тсмпературу кипепия, скипидар ле 

туч даже при обыкновенной тсмиср иуре Вслед- 
ствис летучести с1о и способпости поглощать 
кислород воздуха его следует сохрапяль в хорошо 
закрытых сосудах Скипидар растворим в спир 

тс, эфире сероуілероде, бепзоле атакже в жир 

пых мас тах Различают скипидар русский, фрап 

цузский и америкапскии От Іичаются опи свои 

ми качествами зависящими пе столько 
отразличпых составов смолы дерсвьев, сколько 
ог способов обработки Русский серныи скипи 

дар по своим качествам пичсм пс отличается от 
лучших сортов американского и фраицузского 
скипидаров печпой же скипидар значительно 
хужс Скипидар примсиястся для производсгва 
лаков, в качестве расл ворителя каучука и других 
всществ в медицине, при изгоговлепии мази 
для обуви, для живописи по фарфору и фаяису и 
других целеи 


Смоляное масло, продукт сухой перегонки 
смоты или капифоли; желгого или желто крас 
ного цвста с то Іубым отливом, тягучее, приятно 
гозанаха Служит для пригоговлепия смазочных 
материалов 


Смоляные кнслоты, насыщешыс трицик- 
лическис карбоповыс кислоты, СНСООН К 
пим ошосятся, папример, абиетиповая и пима- 
ровые кислоты Соти и эфиры пазываются рези- 
Патами Смоляные кислоты содержатся в живи 
це талтовом масле и канифоли Применяются 
как сиккативы, лакокрасочные материалы, 
эмутьгаторы 


Сода Сисдуст различать обыкновениую угле 

кис1ую соду и соду едкую, каустическую Пер 

вая является патриевой со тью угольпой кислоты 
(Ма2СОз) и для омылепия пейтральпого жира 
использоваться не может Вторая — пе что ипое 
как едкии натр, сильшая щелочь (МаОН) Суще 

сгвует еще двууглекислая сода, о пей см Бикар- 
бонаты Обыкповешіая сода, в зависимости от 
способа приготовления бывает леблаповская и 
аммиачпая Последпяя предславляег собой 
более чистый продукт Кроме того сода бывает 
либо в виде кальцинированной (безводпои, про 

каленпои), 1ибо крисгаллической Эта сода 
содержит 10 часгей воды и имест формулу 
МаоСО; 10Н2О 

Сольвент-нафта продукт дробнои нерегопки 
легкого мас:а камеппоуготьноо дегтя Бес 

цвегиія или жеттоватая жидкость, уд в 0,874- 
0910, кипящая в предетах 140-160° (до 175 ) 
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Соляная кислота -- Стеатит 


Применяется как растворитель смол, каучука и 


других веществ 

Соляная кислота, хлористоводород 

ная кислота, НСІ, получается действием 
серной кислоты на поварепиую соль и поглоще 

пием образующегося хлористоводородного газа 
водой Жидкость с резким удушливым запахом 
Крепкая кислота имеет уд в 1,2 растворяет 
многие металлы и их окиси Хлористый водо 

род — бесиветный газ с удушливым запахом, 
дымящийся на воздухе Легко растворяется в 
воде, образуя соляную кислоту | объем воды 
поглощает 507 объемов газа при 0° Различают 
следующие сорта 1) Техническая соляная 
кислота крепостью 18—19° по Бомэ, уд в 1,143- 
1,144, желтого цвета, содержит разные примеси 
2) Химически чистая соляная кислота, 
бесңветная, крепостью 23° по Бомэ, уд в 1,19, 
свободна от примесей Применяется для получе 

ния хлора, хлорной извести, нашатыря, для очи 
стки костяного угля, в красильном производст- 
ве, в клееварочном деле, производсгве различ- 
пых хлористых соединений и для других целей ~ 


Соляровое масло, получается при перегопке 
нефти после отгонки керосина Подмешивается 
к маслам при изготовлении гарного масла, ис 
пользуегся для колесной мази, для суррогатных 
олиф и для других нелеи 


Сосновая смола, подсохшая живица или тер 
пентин, получается из многих сортов или видов 
сосны и ели, из стволов которых вытекает осо 
бый древесныи сок, называемый териенгином 
Составные части сосновой смолы — пининовая 
и сильвиновая кислоты с примесью эфирных 
масел Сосновая смола, но другого совершенно 
состава, получается при сухой Перегонке сосны 


Спермацет, воскообразное вещество добыва 
ется вытапливанием из особого мешка, находя 
щегося в черепной полости кашалотов Уд в 
0,945-0,97, плавится нри 47—49° и сгораст в све 
тильне ярким светящим пламенем По химиче 
скому составу это воск, а не жир Спермацет 
имест вид чешуйчатой, кристаллической хруп 
кой, совершенно белой с перламутровым бле 
ском массы Применяется в косметике, как ап 
претура и для приготовления прозрачных туалет 
НЫХ МЫЛ 


Спирт, алкоголь Химия знает целый ряд 
сниртов, начиная с наиболее простых по составу 
метилового, или древесного, вторым идет вин 
ныи, или этиловый, затем назовем по порядку 
пропиловый, бутиловый, амиловый (входящие в 
состав сивушных масел) итд Названные спир 
ты — жидкости, но есть и твердые спирты 


Твердые спирты находятся в составе восков В 
составе всех жиров находится особый спирт — 
глицерин, сладкий на вкус и густой Охарак- 
теризовать спирт популярным языком трудно 
Прежде всего это вещество органическое, те 
встречающееся в «живой» природе, или добыва- 
емое из веществ, относящихся к пеи Спирты 
построены из трех элементов углерода, водорода 
и кислорода в равных количествах Но у всех 
спиртов есть группа ОН, те тесное соединение 
одпого атома кислорода с одним атомом водоро- 
да, непосрелетвсиио соедипепная с одним ато 
мом углерода Как каждая щелочь с кислотой 
дает соль, так каждый спирт дает с кислотой 
сложный эфир Некоторые спирты способны 
окисляться в кислоты Название «спирт» латин- 
ское, оно обозначает «дух» Дух вина и есть 
винный спирт Этот наиболее известный 
спирт добывается в больших количествах завод- 
ским путем брожением особо1о вида сахара, об 
разующегося в свою очередь из крахмалистых 
веществ, которыми богаты зерна злаков, ржи, 
риса, кукурузы и более всего картофель Из 
бражки спирт отгоняется от соответствующих 
ему других спиртов (сивушных масел) — очища 
ется ректификацией Хлебное вино — разбав- 
ленный спирт Совершенно безводный спирт 
получается из ректификованного 95-96%-ного 
перегонкой с водоотнимающими средствами, 
например с безводным (белым) медным купоро- 
сом Древесный спирт, или метиловый, 
получается при сухои нерегонке дерева Для че 
ловеческого организма ядовит Ныне найден 
способ готовить его искусственным путем из 
окиси углерода (угарного газа) Применение 
спиртов, особенно этилового и метилового, — 
самое разнообразное Одно из главных — рас 
творение органических кислот, смол итп 


Стеарнн, полупрозрачиая масса белого или 
желтовагого цвета, плавится при 49—52°, уд вес 
0,92 Представляет собой смесь твердых высших 
жирных кислот с преимущественным содержа- 
нием стеариновой кислоты Получается при рас- 
щеплении жиров Применяется при изготовле 
нии свечей, мыла и для других целеи 


Стеарнновая кислота, С,;НзО;, находится 
в очень многих, преимуществепно более твердых 
жирах Белые, блестящие, жирные ^.ристаллы 
Плавится при 69,2°; соли ее трудно р.створимы в 
воде 

Стеатнт, минерал, скрытокристаллическая 
разновидность талька Жирен наощупь, просве- 
чивает по краям Применяется в керамике, в 
гончарном деле, для производства мелков, ка 
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рандашей, аспидных досок, для изготовления 
искусственных пластических масс и для других 
целей 


Стнракс, густой душистый сок, извлекаемый 
из коры дерева Ііаикатбаг опега!5, добывает 
ся в Малой Азии и Северной Америке Сырой 
стиракс — мутная, вязкая, сероватая, полужид 
кая масса приятпого ванильного запаха Очи 
щается растворением в спирте, фильтрацией и 
последующей отгонкой спирта Очищенный 
стиракс — густая однообразная жидкость темпо 
коричневого цвета Применяется в парфюме- 
рии, для производства курительных благовонных 
веществ, в лаковом производстве и в медицине 


Сулема, хлорная ртуть, НС, бесцвет- 
ные блестящие длинные кристаллы, трудно рас 
творимы в горячей воде, легче — в горячей воде 
и спирте, плавится при 280° кипит при 301°, 
улетучивастся без разложения Приготовляется 
возгонкой смеси сернокислой ртути и поварен 
ной соли с прибавлением перекиси марганца или 
же растворением ртути в царской водке Крайне 
ядовита Применяется как дезинфекционное 
срелство, в фотографии, для изготовления ртут 
ных препаратов, для консервирования дерева, 
как протрава, в валяном и шляпном деле и т.д 


Сульфат алюмнния, см Серноалюминиевая 
соль 
Сульфат аммоння, см 
соль 


Сумах, род деревьев или кустарников, реже 
лиан Произрастаст в Северной Америке, Афга 
нистане Содержат дубильные вещества 


Серноаммониевая 


Сурепное масло, рапсовое, добывается из 
семян рапса Состоит из олеиновой, стеарипо 
вои и брасидиновой кислот Содержит около 1% 
неомыляющихся веществ Цвст светлый и тем 
по коричпевый, смотря по сорту В свежем 
виде запаха не имеет Омыляется трудно, дает 
плохие коробящиеся мыла Используегся глав 
ным образом для гарного и смазочных масел, не 
высыхает 


Сурнк железный, минеральная краска тем 

но коричневого цвета с красным оттенком Со 

стоит из окиси железа и небольшого количества 
глины Отличается от мумии большим количест- 
вом окиси железа Получается из природной 
железной руды, которую измельчают, отмучива 

ют, а в некоторых случаях обжигают Получается 
также прокаливанием железного купороса Чис 

тый сурик обладает хорошей кроющей способно 

стью и обычно применяется как масляная 
краска 


Сурнк свинцовый, красная минеральная 
краска, соединение окиси и Перекиси свинца 
Ръ;0О4=2РъО+РЪО) Получается окислением оки- 
си свинца (глета, массикота) воздухом в особых 
печах Высший сорт свинцового сурика под на 

званием мипьоранж получается из свинцовых 
белил Применяется как малярная краска для 
изготовления замазок, в керамике, для изготов 

ления глазурей, некоторых сортов стекол, в пи- 
ротехнике и для других целей 


Сурьма серннстая, антимоний кру- 
дум, 5053, встречается в природе в виде сурь- 
мяного блеска Искусственно получается соеди 

нением сурьмы и серы Обладает свинцовым 
металлическим блеском и характерным лучис 

тым кристаллическим строением Встречается 
иногда в виде черно-серого порошка Применя 

ется в пиротехнике и керамическом деле 


Сурьма хлорнстая, сурьмяное масло 
$5, получается растворением сернистой сурь 
мы в соляной кислоте Водный раствор — ед 
кая, жгучая, ядовитая жидкость, известна пол 
названием жидкого сурьмяного масла Выпари 
ванием раствора можно получитьтвердую хлори 
стую сурьму, которая плавится при 73° и кипит 
при 233° Применяется как протрава при краше 
нии тканей и для других целей 


Тальк, жировик 

МэезЅцОз(ОН)›, один из силика 

тов, те одно из соединении 

кремневой кислоты В природе 

встречается в виде талькового 
сланца или камня, жирен на ощупь, имеет во 
локнистый, листоватый или чешуйчатый вид 
Мягок, не плавится и не разлагается кислотами 
Бывает в кусках, молотый и в виде топкого 
порошка Различают технический тальк се 
роватого цвета, с примесями, и медицин - 
ский, совершенно чистый, в виде тонкого бе 
лого порошка Применяется в косметике, как 
наполнитель в мыловарении, для изготовления 
мелков, замазок, карандашей, в обойном деле 
для изготовления смазочных материалов, как по 
тлощающее вещество, в резиновом производстве 
ИТД 


Танннн, находится во многих растениях, бога 
тых дубильными веществами Добывается ілав 
ным образом из чернильных орешков, представ 
ляющих собой нарост на листьях дуба Орешки 
вывариваются и из раствора получается путем 
выпаривания таннин в виде порошка Пред 
ставляет собой светло-серый, желтый или ко- 
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ричневый порошок, растворимый в воде Имеет 
вяжущий вкус Плохо растворим в спирте, в 
эфире, бензипе и хлороформе вовсе не растворя 

ется Водпый раствор имеет кислую реакцию 
Поваренная соль осаждаст таинии С белками, 
кровью и растворами железных солеи дает нера 

створимые осадки 


Таннннная кнслота, дубильная кис 
лота, представляет аморфную бесцветную, 
блестящую массу сильновяжущего вкуса, без за 
паха Обыкновенно встречается в виде желтого 
порошка Добывается из чериильшых орешков, 
содержится в них в количесгве от 60 до 70% 


Тахннное масло, неправильно называется 
маслом, так как представляет собой не масло, а 
тонко растертое кунжутное семя Для получепия 
тахипиого масла кунжутное семя в течение 12 
часов вымачивают в воде, затем толкут для отде 
ления шелухи и загружают в чапы с раствором 
поваренной соли, отчего шелуха всплываст на 
верх Хорошо промытое семя Поджаривают на 
сковороде при размешивании, проссивают через 
сито и растирают на вальцах или жерновах в 
однородную маслянистую массу, которая и ће 
сит название «тахинного масла» Применяется 
для приготовления халвы и других кондитерских 
изделий, 


"Термометр, градусник, прибор для изме 
рения температуры Есть несколько систем гра 
дусников — Цельсия, Реомюра, Фаренгейта 
Разница между ними лишь в размерах градуса 
Гак, Цельсий делит пространство, проходимое 
ртутью от момента замерзапия воды (0°) до ее 
кипения на 100 градусов, Реомюр — на 80 гра 
дусов, Фаренгейт — на 180 градусов В данной 
книге температура указана в градусах Цельсия 
(Сравнительная таблица градусов но Цельсию, 
Реомюру и Фаренгейту, а также способы пере 
вода одной системы в другую — см в конце 
книги) 


Терпентнн, живи ца, масса, Получаемая из 
надрезов хвойных деревьев, раствор смол в эфир- 
ных маслах Обыкновенный терпентин более 
или менее прозрачен, желтоватого цвета, густой 
как мед, липкий, кислой реакции, пахнет ски- 
пидаром, растворяется в спирте, эфире, эфир 
ных маслах, содержит до 20% скипидара (кото 
рый тоже может рассматриваться как эфирное 
масло), смолу, смоляные кислоты, пемного му- 
равьиной и янтарной кислот Подсохшая живи 
ца у нас на Севере называется «серои» В про- 
даже кроме русского терпентина, или живицы, 
различают 1) французский, из приморской 
сосны, содержащеи мало скипидара, 2) амери - 
канский, беловато-желтого цвета, с сильным 


запахом, содержит мало скипидара, 3) венеци- 
апский, желтый или даже бурый, почти про 

зрачный Каждый терпентин после отгонки от 
него летучих частей (скипидара) оставляет твер- 
дый остаток — канифоль Терпентин употреб- 
ляется для получения скипидара, канифоли, ла 

ков, сургуча, замазки, смоляных мыл и для дру- 
гих целей 


Терпннеол, получается действием кислот на 
французский скипидар Бесцветная жидкость 
приятного запаха, папоминающего свежую си 
рень Производится под разными названиями 
«бузинное», «сиреневое» масло и др Применя- 
ется в парфюмерии Сохранять в темной и хоро- 
шо закупорепной посуде 


Тетралнн, тетрагидронафталин, СН 
продукт, потучаемый гидрированием нафтали 
на, те присоединением водорода Жидкость с 
сильным своеобразным запахом Уд в 0,975- 
0,977, точка кипения 205-207° Горюч Тем 
пература воспламенения 75° Обладает большой 
растворяющей способностью Растворяет кау- 
чук, окисленное (засохшее) льняное масло, кам- 
фару, жиры и тд Применястся как моторное 
топливо и растворитель 


Тнмьяновое масло, получается при перегон 
ке листьев душистого тимьяна (Тћутиѕ ушаг) 
с паром Свежее тимьяновое масло — бесцвет- 
ная жидкость, уд в 0,90-0,93 При хранении 
постепенно темнест, принимая желтый и темно 
зеленый цвет Растворястся в спирте Применя 
ется в парфюмерии 


Тнмол изопропил метакрезол, 
СНзСН;С;НуОН, содержится в тимьяновом и 
других эфирных маслах, бесцветные кристаллы, 
легко растворяются в спирте и эфире Плавится 
при 50°, кипит ири 228° Применяется как анти- 
септик при изготовлении средства для полоска 

ния зубов и для друтих целей 


Тмннное масло, получается при перегонке 
плодов обыкновенного тмина с водой Масло 
это жидко, прозрачно, почти бесцветно, уд в 
0,91, имест приятный ароматный запах и пряный 
весьма приятный вкус Растворяется в спирте, 
эфире, хлороформе 

Толуанскнй бальзам, добывается из надре- 
зов дерева Тоішќега Баіѕатит, произрастающего 
в Южной Америке Вытекающая уз надрезов 
смола имеет очень густую консистенцию При 
лежании смола быстро твердеет, образуя твердые 
блестящие куски кристаллического строения, 
легко растираемые в янтарно желтый порошок 
Уд в 1,2 Размягчается при 30°, плавится при 
60-65°, растворяется в спирте, хлороформе, 


Толуол -- У: лекислота 
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ацетоне и в растворе едкого кали, хуже растворя 
ется в эфире и сероуглероде При перегонке 
бальзама с водяным паром нпотучастся толуан 
ское масто, применяемое в парфюмерии 


Толуол, метилбензол, С;Н;СН; обычно 
получается При фракционировании лет кого 
масла, получаемого из каменноугольнои смолы 
Чистый толуол — бесцветная горючая жид- 
кость, уд в 0,867, кипит при ПГ», в воде не 
растворим, смешивается во всех пропорциях со 
спиртом, эфиром и жирными маслами Хоро 
ший растворитель для масел смол и жиров 
Применяется для производства органических 
красителей, взрывчатых веществ, искусственных 
пахучих веществ и для других целей 


Трагант, трагакант, трагантовая камедь, 
вытекающая из стеблей некоторых азиатских ви 
дов растения Аягара$ Бесцветный или слабо 
окрашенный, сильно набухающий в воде, тра 
гант употребляется в качестве связующего сред 
ства, для приготовления кондитерских товаров, 
аппретур, иластических масс и для других целей 


Трепел, горная мука, кизельіур, 
представляет собой желтоватую, светлую, мяг 

кую горную породу, всасывающую воду и содер 

жащую до 98% чистого водпого кремнезема 
Очень похож по своим свойствам на инфузор 

ную землю Месторождения трепела нахо 

дятся в Калужской, Симбирскои, Пермской, 
Ленинградскои (Токсово), Тифтисской губерии 

ях и других местах Некоторые разновидности 
трепеља употребчя ются для полировки ме галлов, 
дерева, стекла, для приготовления динамита, 
жидкого стекла, ңементов, огнеупорных тиглей 
и пр Потьзуясьспособностью грепела всасывать 
воду, нрименяют его также для приготовления 
фильтров и многих другихтехпических и химиче 

ских препаратов, а также как наполнитель, изо 

ляциопный материал и для других целей 


Тубероза, многолетнее растение семейства 
амариллисовых Родипа — Центральная Амери 
ка В России разводят как эфирномасличное и 
декоративное растение 


Тяжелый шпат, сернокислый барий, 
сернобариевая соль, ВаЅО4, распростра 

ненный в природе минерал барит Уд в 4,45 
Бетого цвета, иногда окрашеп в желтоватыи или 
розоватый цвет Производится в виде кусков 
или тонкого измельченного порошка Искусст- 
венный тяжелый шпат получается как побочныи 
продукт при некоторых производствах или при 
обработке хлористого бария сернои кислотой 
либо растворимыми солями серной кислоты 

Искусственный продукт — белый аморфпый 


порошок без запаха и вкуса значительно дороже 
природного и известен под названием блан - 
фикса Применяется как малярная краска (ба- 
ритовые белила), наполнитель в обойном деле, в 
бумажной, картонной и резиновой промышлен 
ности и для различных фальсификаций 


Углеаммонневая соль, уг- 

лекислый аммоний, кар 

бонат аммония, (МН4)2СОз, 

получается действием аммиака на 

углекислый газ Белые летучие 

кристаллы с запахом аммиака 
При допом лежании переходит в бикарбонат 
аммония (без запаха) Применяется в пищевом 
деле, в красочнй промышленности и для других 
целей Производится в виле кусков либо в по 
рошке 


Углебарневая соль, ВаСО;, в приоде встре- 
частся в виде минерала витерита Искусст 
венно получается осаждением из раствора хлори 
стого бария содой, в воде ие растворима При 
меняется как паполнитель, для очистки воды 1 
для других ңетей 


Углекалиевая соль, см Лоташ 
Углекальцневая соль, см Мел 


Углекнслота, углекислый газ, дву 
окись угтерода, ангидрид угольнои 
кислоты, СО), в небольших количествах нахо 
дится всегда в атмосферном воздухе Выделяется 
также в пекоторых местах из трещин и провалов 
земпой коры и гакже вблизи действующих вулка 
нов Получается в результате горения содержа 
щих углерод веществ (угля, кокса, дерева итд) 
или обжига карбонатов (извесгняка, магнезита, 
мрамора) В лабораторной нрактике получается 
действием кислот на углекислые со (мел, мра 
мор итд) Улекислота — бесцветный, тяже 
лый газ, не поддерживающии горения Уд в 
1,29 (воздух — 1) Имеет кисловатый освежаю 
щий вкус Окрашивает в красный цвет влажнук 
лакмусовую бумажку Углекислота лекс 
поглощастся едкими щелочами, известью и 
баритом При температуре 0° и давлении в 36 
атм углекислота сгущается в безводную жид 
кость Уд в 0,83 Жидкая углекислота быстро 
испаряется на воздухе и поглощает столько 
тепла, что часть се, еще жидкая, замерзаст в 
снегообразпую белую массу Утглекислый газ 
растворим в воде, при 0° 1 объем воды растворяет 
1,71 объема углекислоты Производится уг 
лекислота в сжатом или жидком виле в специа 
льных стальных баллонах Применяется для при 
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готовления шипучих напитков, как охладитель 
ное средство, для получения низких температур 
и в целом ряде химических производств (сахаро- 
варепии, пивоварении идр ) 


Углекислый натрий см Сода 


Углемагнневая соль, магнезия, угле 

кислый магний, МЕСО}, в природе встре 
чается в виде миперала магнезита, искусст 
венпо получается осаждением содой из раствора 
магнезиальпых солей Представляет собой бе 
лый, легкий, рыхлый, пежный порошок Почти 
пе растворим в воде, тегко растворястся в кисло 

тах Помимо порошка, углемагниевая соль про- 
изводится в кусках Применяется для изготовле 
ния зубпых порошков паст для полировки, в 
качестве миперальшой краски в косметике, как 
наполнитель и для других целей 


Углеметаллические соли, углекислые 
соли, карбонаты Соли угольшои кислоты 
НСО; Миогие из них встречаются в природе 
как минералы При действии сильных кислот 
карбонаты разлагаются, выделяя углекислый 
газ См также Сода 


Укропное масло, эфирное масло, получае 
мое при перегонке с водой семян укропа Бес 
цветное или желтоватое, ароматического запаха 
Удв 0,87-0,92, растворяется в 1-2 вес ч спир 
та, в воде плохо растворимо Применяется для 
изготовления ликеров и в парфюмерии 


Уксусная кислота, СНУСООН, в больших 
количествах получается при сухой перегопке ли 

ственных пород древесины Получаемая при су- 
хой перегонке древесины Так называемая под- 
смочьная вода содержит уксусную кислоту, из 
нее отгоняют древеспый спирт и ацетон, затем 
обрабатывают известью, при этом уксусная кис 

лота связывается и образуст уксуснокальциевую 
соль — так называемый древесный порошок 
Этот древесный порошок и служит исходным 
материалом для получения уксусной кислоты 
Чистая (ледяная) уксусная кислота представляет 
собой бесцветную жидкость с характерпым ост- 
рым запахом и вкусом, уд в 1,049, кипит при 
115° Производятся следующие сорта 1) сырая 
уксусная кислота, крепостью 75-80%, содержит 
в качестве примесей смолистые вещества, мине- 
ральные кислоты (ту кислоту, при помощи кото- 
рой уксусная кислота была получена из древес 

ного порошка) и лр ; бываег окрашена в желтый 
цвет, 2) техническая уксусная кислота, кре 

постью в 30-50% 3) ледяная уксусная кислота 
99-99,5%; 4) пищевая уксусная эссенция 60-— 
80% Уксусная кислота применяется для различ 

ных производств, в текстильной промышлен о 


сти, для производства искусствеппых красите 
пей, пахучих веществ, а Также для многих других 
целей 


Уксусноалюмннневая соль, уксуснокис 

тый глинозем, уксуспокислый алюми- 
ний, ацетат алюминия АЦҚСН;СОО);, 
получается при растворении гидроокиси алюми 

пия в уксусной кислоте или смешении растворов 
серноалюминиевой соли и уксусносвипцовой 
соли (свинцового сахара), в последнем случае 
выпадает осадок серпосвинцовой сочи, а уксус 

носвинцовая соль остается в растворе, при осто 

рожном выпаривании раствора соль остается в 
виде бесцветной похожеи на гуммиарабик мас 

сы Чистый раствор нейтральпои соли легко раз 

лагасгся водой и переходит в осповную соль 
Применяется как програва в красилыном и сит 

цепабивном деле, а также для приготовления 
непромокаемых тканей 


Уксусноамиловый эфнр см Амилацетат 


Уксусносвннцовая соль, свинец ук- 
суснокислыи сахар сатурн, свин- 
цовыи сахар, РЪСН;СОО), ЗН›0, бесцвет 

ные кристаллы, растворимые в воде, пахнущие 
слегка уксусом Легко вывстриваегся Получает- 
ся растворепием хлета в уксусной кислоте или 
металлического свинца в разведенной уксусной 
кислоте Применяется как протрава при краше 

нии и в сигценабивном деле, при производстве 
олиф, для изготовления свинцовых красок и др 


Ультрамарнн, сипяя минеральшая краска, 
встречастся в природе в виде лазуревого камня, 
или ляпис-лазури Измельчением и отмучивани- 
ем этого минерала приготовляют природиыи уль- 
трзмарин В настоящее время природный ульт- 
рамарин вытеснен искусственным, каковой пол- 
учается путем накаливания без доступа воздуха 
смеси фарфоровой глины (каотина), сернонат 
риевой соли (сульфата натрия), угля, и серы В 
химическом отношении ультрамарин является 
сочетанием силикатов натрия и алюминия с сер 
нистыми соединениями натрия Фабричным пу- 
тем, кроме синего ультрамарина, могут быть 
получепы зеленый, желтый, красный и белый 
ультрамарин Ультрамарии готовят тремя спосо- 
бами — сульфатным, содовым и смешапным 
Сульфатный готовится сплавлением измельчен 
ной смеси 100 всс ч каолина, 9 веф ч сульфа 
та, 17 вес ч угля и 10 вес ч серы При содо 
вом производстве получают сначала зеленый уль 
трамарип, а затем превращают его в синии 
Смешанный способ похож на сульфатпый Уль 
трамарин не растворим в воде, щелочах и в 
органических растворителях Очень чувствите 
лен к кислотам, они обесцвечивают его и разла 


Умбра -- Формула химическая 
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гают с выделением сероводорода Не ядовит 
При прокаливании Не изменяется в цвете Раз 
личают три главных оттенка ультрамарина 
1) темно синий, 2) более светлый с зеленым от 
тенком и 3) с фиолетовым оттенком Ультрама 
рин обладает большой кроющей способностью 
Применяется в живописи, малярпом деле, для 
печатания обоев, в ситценабивном деле, а также 
для синьки белья, бумаги, сахара, мыла итд 


Умбра, распространенная природная мине 

ральная коричневая краска, по способу обработ 

ки и по своему составу схожая с охрами Состо 

ит из глины, окрашенной окислами железа и 
марганца Отмученная и высушенная сырая ум 

бра имеет темпо коричневый цвет с зеленоватым 
оттенком Если ес прокалить, то она нримет 
красновато коричневый цвет, такая умбра носит 
название жженой В воде и щелочах умбра не 
растворяется При нагревании с соляной кисло 

той выделяет свободный хлор Эта проба дает 
возможнось отличить натуральную умбру от сур 

ро ата, состоящего из охры и черной краски 
Применяется в обойном и литографском деле, 
как масляная и акварельная краска протрава для 
дерева, а также для приготовления олиф Смас 

лом она быстро высыхает, так как содержащийся 
в умбре марганец действует как сиккатив 


Фальснфнкация, подделка 
чего либо Фальсификация мы 
ла — понятие весьма условное 
Так, наполнение мыла не всегда 
можно назвать фальсификацией 
некоторые наполнители (напри- 
мер жидкое стекло) усиливают 
действие мыла или удешевляют его, не уменьшая 
моющей способности мыла Другие (поваренная 
соль) являются безвредными и даже полезными, 
когда необходимо, например, уменьшить чрез 
мерную пенистость мыла и сделать его более 
экономичным 


Фенол, карболовая кисл ота, СНОН, 
получастся при сухой перегонке каменного угля 
Сырой фенол представляет собой бурое масло с 
очень резким запахом Чистыи фенол — бес 

цветные или слегка окрашенные кристаллы На 
воздухе поглощает влагу, расплывается и стано 

вится красно бурого цвета 1 вес ч фенола рас- 
творястся в 15 вес ч воды Ядовит Употребля 

стся главным образом как дезинфицирующее 
средство Кипит при 180-182° Главные сорта 
1) сырая карболовая кислота, содержит 
40% фенола, 2) смесь крезолов, идущая 
под названием 95-100% ной карболовой кисло- 
ты, 3) кристаллическая техническая 


карботовая кислота с температурой плавления 
36—40°, 4) медицинский кристалличе 

ский фенол (экстра) с температурой плавле- 
пия 39—42°, применяется как дезинфицирующее 
средство, как исходный продукт для лобывания 
салициловой, пикриновой кислот и других ве 
ществ, при приготовлении пластических масс 
(бакелита, резинита), искусственных смол и для 
других целей 

Фенолфталенн, вещество, употребляемое на 
подобие лакмуса для обнаружения кислого или 
щелочного характера вещества, дает малиново- 
красное окрашивание только в присутствии ще- 
лочей, от действия же кислот не дает окраски 
Желто-палевый порошок, трудно растворим в 
воде и легко — в спирте 


Фналковый корень, корневище некоторых 
вилов ириса, произрастающего в Северпои Ита 

лии и Южной Франции, в Крыму, па Кавказе и 
в Средней Азии Составные части эфирное мас- 
ло, дубильное вещество, крахмал, камедь и ща 

велевоизвестковая соль Испотьзуется в медици 

не и парфюмерии 


Формалин, раствор формальдегида в воде, 
обычно 40% ный Формальдегид получается из 
метилового спирта (древесного) путем окисле- 
ния воздухом при температуре около 400° в при- 
сутствии меди Формальдегид обладает способ 
ностью вызывать уплотнение органических 
веществ, даст с фенолами прочные стойкие сое 
динения, причисляемые к искусственным смо 
лам Формалин в то же время и сильшое дезин 
фицирующее средство В природе формалще- 
гид образуется в зеленых листьях растений и 
служит, по видимому, исходным материалом 
для образования многих нужных для жизни рас- 
тений веществ Формальцегид — бесцветный 
газ с крайне удушливым, раздражаюіцим слизи- 
стую оболочку запахом Легко растворяется в 
воде Применяется в медицине как дезинфици- 
рующее средство, как протрава, для производст- 
ва пластических масс, в фотографии, для произ- 
водства зеркал и для других целей 


Формальдегид, см Формалин 


Формула хнмнческая Каждое простое, не 
могущее быть разложенным тело изображается в 
химии одной или двумя латинскими буквами 
Сложное вещество, те состоящее из несколь 
ких простых тел, изображается сочетанием бук! 
простых тел, входяших в его состав, Так, пова 
ренная соль состоит из металла натрия (Ма) / 
хлора (СІ) и поэтому обозначается М№аС1 Такос 
изображение состава тел называется формулои 
Если одно вещество входит в данное тело в 
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большем количестве частиц, чем другое, то око- 
ло него ставится внизу число таких частиц Так, 
вода состоит из 2 частиц водорода (Н) и одной 
частины кислорода (О), поэтому химическая 
формула воды будет Н2О 

Фосфорная кнслота, ортофосфорная кисло 

та, НзРО;, бесцветная сиропообразная жидкость 
без запаха и цвета Чистая кислота — кристал 

лическое твердое тело, плавящееся при 42° 
Производягся следующие сорта фосфорной 
кислоты 1) химически чистая — в виде 
растворов разной крепости; 2) ледяная фос 

форная кислота — кристаллическая; 3) техни 

ческая Применяется в красильном и ситцена 

бивном деле, при пайке, для травления, для 
притоговлепия различных фосфорнокислых пре- 
пара гов 


Хлопковое масло, хлоичат 

никовое масло, получается из 

семян хлопчатника путем прессова 

ния или экстрагирования после от 

деления волокоп хлопка Выход 
масла из семян русского хлопчатника около 
15% Сырое масло обладает буро красным цве 
том и горьким вкусом, после очистки щелочами 
и известковой водой (для технических целей сгу 
щается кислогами и хлорной известью) нрини 
мает светло-желтый цвет и характерпый прият 
пый вкус Уд в 0,922-0,930, коэфициент омы 
лепия 191-198, иодпос число 105-109 
Отпосится к полувысыхающим маслам Сырое 
масло применяется как смазочное маёхо и как 
осветительпый материал, очищенное масло — 
как пищевой продукт, а также для производства. 
маргарина и для мыловарения 


Хлорнстая ртуть, см Каломель 


Хлорнстое олово, двухлористое оло- 
во, 51С[]., бесцветные, прозрачные, призмати 
ческие кристаллы Легко растворястся в воде, на 
воздухе окисляется и мутиеет Является сильным 
восстановителем Применяется главпым обра 
зом как протрава 

Хлорнстое серебро роговое серебро, 
АЗС, встречается в природе в виде минерала, 
искусственпо получается осаждением из раство 
ра азотносеребряпой соли (ляписа) соляной кис 
лотой или раствором поваренной соли Пред- 
ставляет собой белый порошок, на свету темне- 
ющий и принимающий серовато фиолетовый 
цвет Растворяется в нашатырном спирте и рас 
творе гипосульфита, не растворим в воде, азот 


пои и соляной кислотах Применяется в гальва 
нопластике, фотографии и для других целеи 


Хлорная нзвесть, белильная, получается 
при пропускании газообразного хлора через чис- 
тую гашепую известь Представляет собой смесь 
хлорповатистоизвестковой соли Са(С!О)) и хло 

ристого кальция СаСі Раствор хлорной извести 
обладает отбеливающей способностью Хлорная 
известь — белыи, рыхлый порошок, обладаю- 
щии сильным запахом хлора Содержит 30-40% 
активного хлора При лежании разлагается (осо- 
бепо легко на свету и во влажпом месте), теряя 
свой активный хлор Применяется для беления 
бумажный тканей, пряжи, для дезинфекции, 
приготовления хлороформа и для других целей 


Хлорноватокалиевая соль, см 
това соль 


Бертоле- 


Хлорнокислый калий, перхлорат ка- 
лия, КСО, бесцветные кристаллы, плавится 
при 525°, уд вес 2,524 Птохо растворяется в 
воде, не растворяется в спирте В присутствии 
окисляющихся веществ взрывается Получается 
осторожным пагревапием бертолетовой соти 
Применяют его в пиротехнике и для других це 
лей 


Хлорное олово, четы реххлористое 
олово, ЅпСіц, безводное хлорное олово, дымя- 
щая па воздухе жидкость Уд в 2,23 При при 
бавлении к ней ГА по весу воды потучают кри 
сталлическую массу Применяется как протрава, 
для лужения и для других целей 


Хлорофилл, зеленип, прочный красивый 
зеленый краситель Состав его точно неизвс 
стен Извлекается из зеленых частей растений 
спиртом и осаждается из спиртовой вытяжки 
гилратом глинозема Применяется для подкра 
шивания минеральных и растительных масел, во 
ска, мыла, питательных и вкусовых продуктов, а 
также космегических препаратов 


Хлороформ, трихлорметап, СНОз, об- 
разуется при перегонке спирта или ацетона с 
хлорной известью или при обработке хлораля 
едким кали и другими способами Бесцветпая 
жидкость, кипит при 61,2°, сладковатого эфир 
ного жгучего вкуса и запаха Смешивается со 
спиртом и эфиром во всех пропорциях В воде 
мало растворим Летуч Применястся главным 
образом как растворитель и в медицине 


Хромовая зелень, ~ ‹ись хрома, Ст}, 
получается восстановл? чием в печах двухромово 
калиевой соли серой или углем Применяется 
как кроющая миперальная краска 


Х ромовокалиевая соль -- [Шеллак 
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Хромовокалневая соль, хромат калия, 
К,СгО;, желтые кристаллы с температурой плав 
ления 968, 3°, уд вес 2,732 Получают взаимо 
действием двухромовокалиевой соли с поташом 
Применяют как протраву при крашении тканей, 
как дубитель при вылелке кож, для отбеливания 
масел и воска и для других целеи 


Хромпик, см Двухромовонатриевая соль, 
Двухромовокалиевая соль 


Царская водка, смесь из 1 
весч копцентрированной азот- 
нои кислоты с 2-3 весч соля 
ной Желтоватая и красноватого 
цвета жидкость, растворяет зо 
лото и платину 


Цемент, связующее вещество, служащее для 
скреплепия камня, кирпича и других сгроитель 
ных материало в одно целое Различают воздуш 
ные цементы, затвердевающие на воздухе, и гид- 
равлические, затвердевающие под водой Наи 
более распространенный цемент — портланд 
ский — получается обжигом смеси, содержа- 
щей глину и известь, до спекания и последую- 
щим размолом в тончайший порошок Портлан 
дский цемент имеет вид порошка серо зеленого 
цвета Уд в 3-3,2 По быстроте затвердевания 
(«схватывания») различают пормально схваты- 
вающий — в течение 1-2 часов, и быстро схва- 
тывающий — в течение 10-15 минут Хороший 
цемент не должен схватываться ранее !/ часа и 
затвердевать — пе позже 12 часов от начала за 
творения Цемент в смеси с песком применяется 
для постройки зданий и подводных сооружений 
Смесь цемепта с гравием, галькой или другими 
размельченными породами носит пазвапие бето 
па Бетоп применяется для выделки труб, баков, 
полов и тд Бетон можно смешивать с мине 
ральпыми красками и получать изделия любого 
цвета 


Церезнн, см Озокерит 


Цернловый спирт, гексакозиловый спирт 
(церотин) СНз(СН›) СНОН 


Церотиновая кислота, гексакозановая кис- 
лота СНу(СН)):СООН, компопент пчелипого 
воска 


Цннковые белила, см Белила 


Цнтраль, гераниль, СоН;5 ОН, содержится 
во многих эфирных маслах Добывается из эфир 
пых масел (лимонного, лемопграсового) или ис 
кусственио получается окислепием герапиола 
хромпиком и серной кислотой Бесцветная жид- 


кость, уд в 0,887, кипящая при 228° Применя 
ется в парфюмерии 


Цнанистый калий, синеродистый ка- 
лий, КСМ, получается сплавлением желтой 
кровяной соли с поташом или прокаливанием 
смеси поташа с углем в струе аммиака либо 
другими способами Цианистый калий плавлен 

ный образует белую массу, бывает также в кри 

сталлах Лейко растворяется в воде, пахнет горь 

ким миндалем В высшей степепи ядовит Об 

ращаться с пим нужно чрезвычайно осторожно 
Весьма тигроскопичеп На воздухе расплывается 
и разлагается Храпиль нужно в хорошо закупо 

ренной посуде Примепяется в гальвапопласти 

ке, для окраски металлов, в фотографии и для 
других целей 


Цнтронелловое масло, добывается из расте 
ния, произрастающего главным образом на о-вс 
Цейлоп Желтая или темно желтая жидкость 
иногда окрашенная в зеленый цвет Уд вес 
0,88 Приятного запаха Бывает двух сортов, 
различаемых по физическим свойствам 


Шеллак, гуммилак, 
смола, которую вырабаты- 
васт Насекомое лаковый 
червец, обитающий па тро 
пических растениях (ака 
ция, альбиция и другие) 
Добывают в Индии и Юго Восточнои Азии Сы- 
рую смолу подвергают очистке от трудио раство 
римых смол и различных загрязнений Цвег 
его — от светло коричпевого до темно коричие 
вого, иногда бурого Сырой продукт — гумми 
лак — бываст или в виде зереп или в виде пало 
чек В зависимости от способа переработки сы 
рого продукта различают следующие сорта 
шеллака темный, оранжевый, рубиновый, блед 
пый и белый Шеллак производится в виде ха 
рактерных пластинок (листовой шеллак), в виде 
круглых лепешек (пуговичный шеллак) и нако 
пец в виде палочек Все сорта шеллака пригодпы 
для получения черных аппретур Вследствие до 
роговизны шеллак часто фальсифицируется при- 
месью капифоли (тарпиуса), наличие которой 
при некотором опыте можпо определить по 
внешпим признакам в даппом случае листки 
шеллака стаповятся хрупче и с более блестящим 
изломом Шеллак хрупок и ломок; при нагрева 
пии плавится и горит светящимся пламенем, не 
растворим в воде; растворяется в спирте, раство 
рах буры, нашатырпом спирте, углекислых ше 
лочах и других растворителях, при растворении в 
спирте осаждается нерастворимое вещество, так 
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называемый шеллачный воск в горячем спирте 
растворяегся целиком, но при охлаждении выде 

ляет шеллачпый воск Применяется шеллак для 
приготовления лаков сургучей, потитур, зама 

зок, в шапочноваляльом нроизводстве (раствор 
шеллака в буре применяется для покрытия фет 

ровых шляп с целью сделать их непромокаемы 

ми), в производстве граммофонпых пластинок 
(вместе с тяжелым ишатом, глиной сажей и 
волокпистыми материалами), в электротехни 

ке — как изоляционный материал, для приго 

товления туши и для других целей В лаковом 
производстве применяется также отбеленпый 
шеллак Обесцвечивают шеллак костяным уг 

лем, хнорной известью и другими отбеливающи 

ми средствами В последнее время применяется 
искусственный шеллак представляющий собой 
продукт конденсации фенола или крезола с фор 

мальде! илом 


Шеллачный воск, см Воск шеллачный 


Шмальта, синяя минеральная краска Пред 
ставляет собой двойную кремнекислую соль ко 
бальта и калия, то есть являстся кобальтовым 
стеклом Производится из саксонской кобальто 
вои руды Свое значение утрагила, вместо нес 
использустся ультрамарин 


Шпажнник, гладиолус, род клубнелукович 
ных растений семейства касатиковых Различ 
ные виды (около 200) всгречаются в Африке 
Средней Азии, в Закавказье, в России Много 
численные сорта с крупными соцветиями (до 
1 м) имеют разнообразную окраску 


Шанская мушка, жук семейства нарывни 
ков Длипа 11-22 мм Распространена в Европе 
и Азии Высушенные особи можно нрименять 
для инотовления нарывного пластыря Прежде 
шпанская мушка применялась внутрь как моче 
гонное и возбуждающее половую деятельность 
средство, однако вследствие ядовитых свойств 
применение се с этой целью оставлено 


Щавелевая кнслота, 
СООН СООН в виде солей 
находится во многих расте 
ниях Потучается силавле 
нием древесных опилок с 
едким натром или кали при 
температуре 250-285 В последнее время изго 
товляется из синтетической муравьиной кисло 
ты Кристаллизуется с 2 частицами воды, обра 
зует бесцветные кристаллы, хорошо растворяю 
щиеся в горячей воде и в спирте Яловита 
Применяется как протрава, для беления кожи, 


при изготовлепии препаратов, для чистки метал 
лов и для других целей 


Щавелевонатрневая соль, — щавелевокис 
лый натрий, С›О.Ма›, бесцветные кристаллы, 
растворимые в воде Ядовита Применяется в 
ситценабивном и красильном деле, для приго- 
товления фейерверков и для других целей 


Щелок, водный раствор сдкой щелочи — ед- 
кого натра или едкого кали 


Щелочн, см Едкие щелочи 


Эвкалнптовое масло, эфирное 

масло, добывается из листьев эв 

калиптового дерева, бесцветное, с 

сильным ароматом, уд в 0,91-0,92 

Легко растворяется в спирте, эфире, 
жирных и эфирных маслах Применяется в пар 
фюмерии и медицине 


Энконоген, амидонафтол моносуль- 
фокислый натрий, большие бесиветные 
кристаллы На воздухе буреет Применястся как 
восстановитель, в фотографии и для других це 

лей 


Элемн, смола, добывается из различных расте 

нии семейства Вигзегасеае, распространенных в 
Средней Америке, Вест Индии, Ост Индии и 
Южной Америке Мексиканское элеми имеет 
плоскую форму и раковистый излом, слабо-жел 

того цвета на воздухе принимает молочно жел 

тый цвет и покрывается белой кристаллической 
мукой Смола элеми размягчается при 80°, а 
плавится при 120° Элеми применяется лишь в 
качестве примеси при изготовлении различных 
лаков, для устранения ломкости при высыха 

нии Смолы элеми следует предгючесть обыкно 

венным терпентинам, так как содержащееся в 
них эфирное масло не так летуче Для придания 
лакам эластичности сплавляют элеми с касторо 

вым маслом и венецианским терпентином и за 

тем прибавляют эту смесь к раствору смолы 
Элеми растворяется в хлороформе, эфире, бен 

зине, в горячем спирте Главные сорта юкотен, 
манилла и мексиканский Применяется, поми- 
мо производства лаков, в шляпочном деле, как 
курительное благовоние, для приготовления ли 

тографских красок 


Эознны, кислотные органические искусствен- 
ные красители желто красного или сине красно- 
го цвета Применяются для окрашивания шелка, 
шерсти, бумаги, станиоля, а также для изготов- 
ления цветных чернил 


Этнлацетат, уксусноэтиловый эфир, 


Этиловый эфир — Янтарь 
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этиловый эфир уксусной кислоты, 
СНзСООС.Н$, уд в 0,900, температура кипения 
77° Растворитель для нитроцеллючозы (целлу 

лоида), ацстилцеллюлозы, жиров, масел и вос 

ка, смолы этилацетат растворяет немного мень- 
тне, чем амилацетат, он является хорошим рас 

творителем для многих органических химических 
веществ 


Этиловый эфнр, см Эфир 


Эфнр, серный эфир, этиловый 
эфир, С Н;ОС›Н;, получается нри нагревании 
5 вес ч винного спирта с 9 вес ч концентри 

рованной серной кислоты при постоянном при 

токе спирта, получаемый при этом зфир отгоня 

ется и сгущается в приемнике Эфир бесцветен 
Крайне подвижная, леко летучая жидкость 
Уд в 0,714, кипит при 35° Очень горюч и с 
воздухом образует опасные взрывчатые смеси 
При стоянии на свету в нем образуются взрывча- 
тые перекиси Вдыхание паров эфира вызывает 
анестезию и наркоз Применяется в производст- 
ве коллодия, бездымного пороха и искусствен 

ного шетка, в медицине, а также как раствори 

тель для масел, смол и жиров 


Эфнры, класс химических соединепий кото- 
рые образуются из спиртов выделепием из них 
частиц воды Например этиловый (серный, 
обыкновенный эфир) получается из винного 
спирта отнятием частицы воды (из двух частиц 
спирта) при помощи серной кислоты и после- 


дующей перегонкой Этиловый эфир являстся 
простым эфиром Различают смешанные 
эфиры, образующиеся из различных спиртов 
(Например амилового и этилового), и слож 

ные эфиры, образующиеся из спирта и кисло 

ты Эфиры — легкие вещества, часто с прият- 
ным запахом, легче воды Обыкновенный эти 

ловыи (или серный) эфир — очень летучая и 
огнеопасная жидкость 


Ядропальмовое масло, см 
Пальмоядерное масло 


Янтарная кнслота, 

НООС(СН>)›СООН, содержится 

в янтаре, разных смо тах и некото 
рых другихорганических веществах, представляет 
собой бесцветные кристаллы, плавится при 183° 
В воде растворима 


Янтарь, смола растений, находившихся неког 
да на суше, а теперь залитых водами Балтийского 
моря При непогоде янтарь выбрасывается из 
воды на берег Янтарь имест окраску от светло 
желтой до темно желтой; некоторые сорта про 
зрачны, с беловагыми побегами Янтарь мало 
растворим в спирте и эфире, а также в смеси 
хлороформа и спирта В лаковом производстве 
янтарь употребляется для так называемых янтар 
ных лаков 


$$$4$+ 


ПОМОЩЬ ПРИ 
ОТРАВЛЕНИИ 
ХИМИКАЛИЯМИ 


Во всех случаях отравления немедленно обратиться к врачу 
До прибытия врача можно применять указанные ниже средства, пе дожидаясь 
появления всех описанных при отравлении признаков 


Азотная кислота (а также другие кислоты) При 
зпаки огравления — боли и жжепие в полости 
ріа зева желудке вздутие живота затрудиен 
пое глотапис рвота сначала пищевыми масса 
ми, а затем слизью и кровью 


Противоядие Избегать рвотных средств и про 
мывапия желудка Обильное питье ВОДЫ ВОДЫ 
со льдом с терым мелом, зотои, тертой яич 
пой скорлупой (0,5 чайной тожки на стакан 
воды), раствор соды или жжепая магнезия с 
водой 


Азотнокистое серебро (ляпис) Признаки отрав 
ления — рвота попос, го товокружение 


Противоядие Белок с водой, молоко с поварен 
пой солью, лед па желудок, клизмы из мотока с 
со њю 


Алкоголь Призпаки огравления — покраснение 
лица хриплое дыхание, малый пульс, холодная 
липкая кожа, пепроизво тьное выделение кала и 
мочи сужение зрачков, низкая температура 


Противоядие Свежий воздух 1 орячие ванны с 
холодпыми обливапиями Вдыхапие нашатыр 

ного спира При сильных приливах крови к 
һолове — высокое положение последней, лед на 
готову и горячие ножные и ручные ванны Про 

мывание желудка Внутрь крепкий кофе Клиз 

мы из раствора поварснной соли 


Алюминиевые соли (квасцы) Признаки отравле 
пия — рвота, желудочно кишечные боли упа 
док сил 


Противоядие Мыльная вода, молоко, мел, ше- 
лочи 


Аммиак см Шелочи 


Анилин Признаки отравлсния — синяя окраска 
кожи и с изистых оботочек Рвота, сонливость 
судороги, расширепие зрачков 


Противоядие Рвогные, слабительные (не масля 
нистые), сернокислый натрий, яичпый белок 
Эфир камфара (по пе алкоголь) Свежий воз 
дух 


Баритовые соли Признаки отравления — за 
медленный пульс судороги, рвота, поносы, го 
ловпая боль 


Противоядие Сернокислый пагрий (20 гв 150 г 
воды) по столовой тожке каждые 5 минут Про 

мывапие же тудка одиопроцентиым раствором 
глауберовои соли Стизистые папитки, молоко 


Бензин Призпаки отравления — затруднешое 
дыхапие, расширение зрачков вздутие живота 
Явления раздражения желудка, мышечные дро- 
жания, явления паралича центральной нервпой 
системы 


Противоядие Промывание желудка, рвотпые 
Н юхать нашатырный спирт Попеременно хо 
лодное и горячее на грудь Искусственное дыха- 
ние 


Беизол Признаки отравления — опьянение 
потеря сознания расстройство дыхания рас 
ширение зрачков, вздутие живота 


Противоядие Промывапие желудка, искусст 
венное дыхание, прованское масло внутрь, кас- 
торовое масло, горячее мотоко, на голову — 
лед 


Ьерто зетова соль Признаки отравления — рво 
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та, бо ти в желудке, поносы, темный цвст мочи, 
головная бо 1ь, сердечная слабость, расстройст 
во дыхания, сипюха лица, губ судороги 


Противоядие Промывание желудка, рвотные, 
слабительные мочегоппые Избегать кислого и 
углекислого питья 


Бориая кислота Призпаки отравления — рвота, 
икота, покраснение кожи, упадок сердечной де 
ятельности 


Противоядие Кофе, камфара, известковая вода 
(можно с мотоком или водой) 


Ьром и его соли Признаки отравления — рвота, 
поносы го 1овокружепие При отравлепии па 
рами брома — слезотечение, пасморк, кашель 


Противоядие Мо токо, жжепая магиезия, сода, 
танпип, крахмальные клизмы, расгворы белка, 
сернокислый натрий, щеточи При отравлении 
парами брома — вдыхание аммиака 


Висмут и его соли Признаки отравления — бо 
тезнениость десеи, черная кайма на зубах, за 
трудиепное дыхание, слюнотечение 


Противоядие Касторовое масто, нотогошые и 
мочегонные средства 


Гуммигут Признаки отравления — поносы 
рвога, головные боти, боти в области живота 


Противоядие Молоко кусочки 1ьда, опий, сли 
зистое питье, подкожные вирыскивапия мор 
фия и камфары 


Деготь, лизол Признаки отравления — голо 
впая боль, рвота понос, потеря сознания 


Противоядие Промывание желудка и кишек, 
1лауберова соль 


Железный купорос и хлорное железо Призпиаки 
отравления — рвота, понос боти в области жи 
вота 


Противоядие Рвотпое, молоко, белок слаби 
тельпые тидрат окиси магния углекислая маг 
пезия, сода 


Известь, см //елочи 


Иод и его соли Призпаки отравлепия — жже 
пие во рту, боли в желудке, попос, при отравле 
нии парами иода — пасморк, слезотечение, ка 
шель, головизя боль 


Противоядие Рвотпые, отвар крахмала, белок, 
молоко, сода, магпезия Также серповатисто 
кислый патрий (15 г в 200 г воды), припять 
половипу сразу, а затем каждые 10 мипут по 
столовой ложке 


Камфара Признаки отравлепия — головная 
боль головокружение, расстройство зрепия и 
слуха 


Противоядие Промывание желудка, рвотные, 
растирание тела, попеременно горячие и холод- 


ные души на грудь 


Карболовая кислота, креозот Признаки отрав- 
ления — ожоги рта и зева, бледностьлица, голо- 
впая бо1ь, шум в ушах, рвота, ослабленный 
пульс Смерть может наступить через несколько 
минут 


Противоядие Промывание же тудка, извесгковое 
молоко известковый сахар в копцентрирован- 
ном растворе (1 часть на 3 части сахара и 12 
частей воды), мипдалыое или очивковое масло, 
лед, затем серпокистыи натрии или сернокис- 
лая магпезия (от 8 до 10 гиа 200 г воды через 2 
часа по столовой ложке) 


Керосин Призпаки отравления — жжение и 
боль в области желудка, рвота, упадок сил, ос- 
лабтенпый путьс, расширепие зрачков 


Противоядие Рвотпые 


Кобальт и его соли При отравлении припять 
уксус с водой и сахаром, крахмальпый отвар с 
серпокистым калием (0,3 г па 200 г отвара) 


Креозот, см Карботовая кислота 
Купоросное масло, см Серная кислота 
Лизол, см Деготь 


Мышьяк и его соединения Призпаки отравле 
ния — рвота, жажда, расстройство глотапия, 
боли в животе, головокружение, судороги, по- 
краснение кожи, слабый пульс, боли в пояспице 
и икрах, испражнепия кровяпистые или в виде 
рисового отвара 


Противоядие Рвотные рвоту поддерживать теп- 
лым молоком и смесью молока со сбитым яич- 
ным белком После рвоты — слабительшые и 
мочегонные Возбуждающие камфара, кофеип, 
согревапие тела 


Медь и ее соединения Призпаки отравления — 
рвота зетеповатыми массами, жажда, колики, 
частые кровяпистые испражипения, головокру 
жепие 


Противоядие Опорожнение желудка и кишек 
(пе принимать жирных и кислых веществ), яич 
пый белок, молоко, животный уголь (10 г на 100 
г воды) Против рвоты — кусочки льда, против 
колик — клизмы из отвара крахмала 


Нитробензол (мирбановое масло) Признаки от- 
равлепия — запах горького мипдаля в выдыхае- 
мом воздухе, сипева кожи, одышка, тошиота, 
рвота, потеря сознапия 


Противоядие Рвотпые, слабительные (пе при- 
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нимать жирпых и спиртных веществ), холодные 
обливания и растирание кожи 


Пирогаллол (пирогалловая кислота) Признаки 
отравления — головная боль, озноб, рвота по 
пос, спячка 


Противоядие Мочегонные, сернокислый на 


трий, кофе 

Ртуть и ее соединения — большей частью в виде 
сулемы признаки отравления — металлический 
вкус во рту, слюнотечение, жжение в глотке, 
рвота, слабый пульс, холодный пот, рвота пи 
щевыми, а потом беловатыми массами, понос с 
кровью 

Противоядие Возбуждающие средства, промы- 
вание желудка (только не при отравлении суле 
мой), молоко, белковая вода, жженая магнезия, 
животный уголь (с водой) Вызывать рвоту (при 
отсутствии таковой) щекотанием неба 


Салициловая кислота и ее соли Признаки от 
равления — раздражение слизистых оболочек, 
одышка, бред, ослабление слуха и зрения 


Противоядие Возбуждающие и потогонпые 
средства Углекислые щелочи 


Свинец и его соли Признаки отравления — же 
лудочные и кишечные колики с острыми боля- 
ми, замедление пульса, сухость во рту, парали- 
чи, судороги 

Противоядие Рвотные, раствор сернокислого 
натрия или сернокислой магнезии 1 10 втеп 

лой воде Яичный белок, затем опий в каплях 


Скипидар, см Терпентин 
Соляная кислота, см Азотная кислота 
Сулема, см Ртуть 


Серная кислота Признаки отравления — ожоги 
глотки и пищеварительного тракта, рвота тем- 
ными массами, сильные боли в области рта, 
пищевода и желудка 


Противоядие Как и при отравлении азотной 
КИСЛОТОЙ 


Сероуглерод Призпаки отравления — после 
приема внутрь — головная боть, головокруже 
пие, ослабление сердечной деятельности; после 
вдыхания — возбужлепие, расстройство зрения, 
рвота 


Первая помощь При отравлении приемом 
внутрь — рвотные, промывание желудка При 


отравлепии путем вдыхания — чистый воздух, 
теплые вапны, молоко, искусственное дыхание 


Терпентин и скипидар Признаки отравления — 
боли в области желудка, головокружепие, рво- 
та, упадок сил, затрудпенное выделение мочи 


Первая помощь Промывание желудка 


Уксусная кислота и уксусная эссенция Призна- 
ки отравления — расстройство желудка и ки- 
шек, упадок сил, удушье, отек голосовой щели 


Противоядие Магнезия с большим количеством 
воды, против ожогов — обмывание щелочными 
растворами 


Фенол, см Карболовая кислота 


Хлор Признаки отравления — стеснение в тру- 
ди, судорожный кашель, кровянистая мокрота, 
после хлорной воды — рвота и боли в желудке 


Противоядие Чистый воздух, вдыхание теплых 
водяных паров или аммиака При отравлении 
путем внутреннего употребления — рвотные, 
белок, молоко, водные растворы серноватисто- 
кислого натрия 


Хромокислые соли Признаки отравления — 
рвота, боли в желудке, головокружение, слюно 

течение желтое окрашивание и припухание во 
рту 


Противоядие Молоко яичный белок раствор 
едкой извссти в сахарнои воде, углекислая маг 
незия (в воде па кончике пожа) 


Щавелевая кислота Признаки отравления — 
жжение в горе и желудке, рвота, судороги, 
одышка 


Противоядие Окись кальция в сахарной водс, 
тертый мел, взболтанный с водой, углекислая 
магнезия 


Щелочи (едкий натр, едкое кали, иашатырный 
спирт, углекислые щелочи) Признаки отравле- 
ния — жгучие боли в области рта, зева, пишево- 
да, удушье; рвота щелочпыми, часто смешанны 
ми с кровью массами, жажда, колики вздугие 
живота, холодная кожа При отравлепии наша- 
тырным спиртом также слюнотечение, чихание, 
кашель; через 0,5 часа понос, вскоре с кровью, 
затемнение созпания, судороги 


Противоядие Пить молоко, разбавленный ук- 
сус, лимонпую воду или масло Не принимать 
рвотных средств 


ф%%%% 


\ СПРАВОЧНЫЕ 
ТАБЛИЦЫ 


1. Сравнение шкал термометров Цельсия, Реомюра 
и Фаренгейта 


Цельсий Реомюр Фаренгейт Цельсий Реомюр Фаренгейт 


0 0,0 +320 +31 
+1 +0,8 33,8 32 
ае Вт 33 
2,4 37,4 _34 
3,2 39,2 35 28,0 95,0 
4,0 41,0 36 28,8 96,8 


3 
4 
5 

| 6 4,8 42,8 37 _ 29,6 98,6 
7 5,6 44,6 38 304 | 1004 
8 

ә | 


6,4 46,4 39 31,2 1022 
7.2 48,2__ 40 32,0 | 104,0 


105,8 


+24,8 +87,8 
25,6 89,6 
26,4 91,4 
_27,2_ 93,2 


107,6 


27 21,6 80,6 58 46,4 ] 136,4 
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Цельсий Реомюр Фарешейт Цельсий Реомюр Е Фарепгейт ) 
| +62 +49,6 +143,6 1 0,8 | +30,2 
63 Я) 50,4 145,4 2 1,6 | 28,4 
64 51,2 147,2 3 2,4 26,6 
| 65 52,0 149,0 4 3,2 | 24,8 
66 52,8 150,8 5 Е] 4,0 | 23,0 4 
67 53,6 152,6 6 4,8 21,2 
68 1 54,4 _ 154,4 7 | 5,6 | 19,4 
.69 | 55,2 156,2 8 6,4 і 17,6 
70 56,0 158,0 9 | 7,2 |_ 15,8 
71 56,8 159,8 10 8,0 14,0 
ор 72 57,6 161,6 11 8,8 12,2 
73 58,4 163,4 12 9,6 10,4 
10,4 8,6_ 
11,2 6,8. 
12,0_ 5,0. 
12,8 3,2 
__ 13,6 1,4 
14,4 —0,4 | 
15,2 2,2 Д 
_ 16,0 4,0 | 
16,8 5,8 А 
17,6 _ 7,6 
18,4 9.4 


23,2 20,2 | 


Справочные таблицы 753 


При переводе градусов Цельсия (°Ц) в градусы Реомюра (°Р) нужно число 
градусов Цельсия помножить на 4 и произведение разделить на 5 

°Ц в °Ф—нужно число градусов Цельсия помножить на 9, произведение 
разделить на 5 и прибавить 32 (а при температуре ниже 0° по Ц—отнять 32) 

°Р в °Ц-—-нужно число градусов Реомюра помножить на 5 и произведение 
разделить на 4 

°Р в °Ф—нужно число градусов Реомюра помножить на 9, произведение 
разделить на 4 и прибавить 32 (а при температуре ниже 0° по Р—отнять 32) 

°Ф в °Р—нужно из числа градусов Фаренгейта вычесть 32, остаток помножить 
на 4 и разделить на 9 

°Ф в °Ц- нужно из числа градусов Фаренгейта вычесть 32, остаток помно- 
жить на 5 и разделить на 9 


11. Сравнение 
(для 


градусов Бомэ с удельным весом 


жидкостей тяжелее воды) 


1радусы Бом Г Удельный вес 


Градусы Бомэ 


Удельный вес 


Градусы омэ 


Удельный вес 


| при 12,5° Ц при 12,5 Ц при 12,5° Ц 
|1000 2225 | 1,2095 _ 50 Еб __1.5301__ 
1.0099 _ — 12198 я |156 
1,0140 1,2301 Ш. 1,5633 
3 __ 1,0212 __ 28 1,2407 __ ИЛЕС РСА А 1.5804 
4 4_ 150285 и 1,2515 59 1 1,5978 
5 __ 1,0358 _ 1,2624 59 _ 1,6158 
6 1,0434 1,2736 | 56 1,6342 
7 1,0509 32 1,2849 57 1,6529 
8 1,0587 33 1,2965 58 1,6720 
| 9 | 1,0665 34 1,3082 | 59___ 1,6916 
10 1,0745 35 1,3202 60 1,7116 
п 1,0825 36 1,3324 | 61 1,7322 
12 | 1,0907 37 1,3447 62 1,7532 
| 13 4 1,0990 38 1,3574 | 63 1,7748 
| 14 1,1074 39 1,3703 64 1,7960 
15 | 1,1160 | 40 1,3834 65 1,8195 
16 1,1247 4] 1,3968 66 1,8428 
17 1,1335 1 42 1,4105 67 1,8590 
18 1,1425 43 1,4244 68 1,8640 
19 __1,1516 | 44 1,4386 69 1,8850 
20 _1,1608 45 1,4531 70 _1,9090 
21 1,1702 | 46 1,4678 71 1,9350 
22 _1,1798 47 1,4828 72 1,9600 
23 1,1896 | 48 _1,4984 
24 _1,1994 49 1,5141 
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ПІ. Таблица для растворов едкого натра 
(при температуре 17,5° Ц) 


Градусы Удельный вес Весовой процент Каждые 100 л раствора ] 
Бомэ едкого натра содержат кг требуют 
| (Маон) едкого патра кг жира 
(Маон) для омыления 
|. 1 - __ 1,0070 __ 0,61 азы 0,6 4,35 
2 1,0141 1,20 12 __ _8,60 _ 
3 1,0213 2,00 21 14,80 _| 
4 1,0286 2,71 2,8 20,35 __ 
1 => 1,0359 3,35 3,3 24,97 
6 1,0434 4,00 29,60 
7 0510 
8 | 1,0587 529 39,75 


50,87 
56,42 
60 | 
13 1,0994 8,68 _ 9,5 68,45 
14 1,1077 9,42 10,4 74,92 
1,1163 10,06 112 80,47 
Е 1,1251 | 10,97 _ 12,3. 88,80 
1,1338 11,84 13,4 _ 92,87 
1,1430 л 12,64 14,4 103,60 
19 ЕЕ 1,1521 _ 13,55 15,6 111,92 
[ 20 1,1613 РИ 14,37 16,7 119,32 
21 1,1707 15,13 17,7 126,72 
С 2 - 1,1800 | 15,91 18,8 135,05 
23 1,1900 16,77 20,0 = 143,37 | 
г 24 1,2000 17,67 21,2 151,70 
25 1 1,2102 == 18,58 22,5 __ Ў 8 160,62 
Г 26 1,2204 19,58 23,9 171,12 — 
27 1,2308 | 20,59 25,3 Е 181,30 
| 28 1,2414 21,42 26,6 192,40 
29 | 1,2553 Т 22,64 28,3 І 203,50 
30 1,2631 23,67 29,9 212,75 
31 1,2743 І 24,81 __ 31,6 226,62 


32 _ 1,2857 м 25,80 33,2 237,72 
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Градусы Удельный вес Весовой процеит Каждые 100 л раствора 
Бомэ едкого натра 
Е 7 
(Маон) | _ для омыления 
33 1,2972 |- 26,83 34,8 _| 249,75 
34 1,3092 И 27,80 36,4 | 260,85 | 
35 1,3212 Е 28,83 38,1 272,87 
6 1,3330 | 29,93 39,9 __ 285,82 
37 1,3453 31,22 42,0 301,55 
38 Е 1,3589 32,47 441 316,35___ 
9 | 1,3714 33,69 46,2 332,07 | 
| 21,3844 т _ 34,96 48,3 _ 346,87 
41 1,3981 АНИ? 36,25 _ 50,6 362,60 
42 Е 1,4115 ПА 37,47 52,8 370,00 | 
43 _1,4256 28,80 55,3__ | 395,00 
1,4400 ДЕ 412,55 
1,4547 431,05 


Г Т 
Градусы | Удель- Процентное 100 л Процептное 100 л 
Бомэ ПЫЙ содержапие раствора содержапие раствора 
вес едкого кали содержат едкого кали содержат 
| . КОН кг КОН КОН кг КОН 
1 1,007 0,9 0,9 10,9 11,9 
2 1,014 1,7 1,7 12,0 13,2 
3 1,022 2,6 Е 2,6 12,9 14,3 
4 1,029 3,5 Ш 3,6 13,8 15,3 
5 4,5 И 4,6 14,8 16,7 
рН ——-— 
6 5,6 ыа | 15,7 17,8 
| 7 16,5 | 18,8 
8 17,6 _| 203 | 
9 18,6 21,6 
10 19,5 22,8 
11 20,5 | 24,2 


756 Разное 


—— 
Процентное 100 л Градусы | Удель Процентное 100 л 
содержапие раствора Бомэ ПЫЙ содержапие раствора 
едкото кали содержат вес едкого кали содержат 
КОН кг КОН КОН кг КОН 


25,5 1,370 


36,9 


50,6 


26,9 1,383 


37,8 


28,2 


1,397 


38,9 


Ги |8. 
ЕЕЕ 


9 |9 |583 


51,9 


Г [лю | 52 | во | 


81,1 


У. Таблица процентного содержания в содовых 
растворах кальцинированной и кристаллической соды 


при 17,5°Ц 


Удельный вес 
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Удельный =. Кристалл Кальцин Удельный вес Кристалл Кальцин 
сода сода сода сода 
109 | 1012 3,75 1,100 25,65 | 9,50 
1 041 10 80 4 1102 | 26,32 9,75 
1,044 11,47 4,25 1,104 27,00 10 
1047 12,15 4,50 1,108 27,67 10,25 
1,049 ЕА 12,83 4,75 1,11 т 28,35 | 10,50 
1,052 13,50 5 1,113 29,02 10,75 
1,055 | 14,17 5,25 116 29,70 11 
1,057 14,85 5,50 1 19 __ 30,37 | 11,25 
1,060 15,52 | 31,05 пя 
1,063 16,20 _ 3172 | 11,75 
,065 16,87 32,40 12 
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УТ. Удельный вес серной кислоты при 15°Ц 


Гралусы Бомэ % серной г Градусы Бомэ % серпой г 
КИСЛОТЫ кислоты в 1 л кислоты кислоты в 1 л 
" 1 1,15 11 28 32,40 402 
2 2,20 | 22 30 34,91 441 
3 3,34 34 35 41,50 548 
а. 
4 4,39 | 45 40 48,36 | 669 
5 5,54 57 45 55,35 804 
| б 6,67 71 50 62,53 957 
7 7,72 82 55 69,89 1128 
8 8,77 93 60 78,04 1334 
о | 9,78 105 61 1387 
ою 10,90 117 62 81,86 1435 
и 12,07 130 63 83,90 1489 
12 13,13 144 64 86,30 1549 
13 14,36 158 65 1 90,05 1639 
14 Да | 169 65,1 90,40 1647 
15 16,49 185 65,2 90,80 1656 
16 17,66 199 65,3 | 91,25 1666 
17 18,82 213 65,4 91,70 1676 
18 227 65,5 | 92,30 1690 
19 243 65,6 92,75 1700 
20 261 65,7 | 93,43 | .713 
22 292 65,8 | 94,60 | 1739 
24 328 65,9 | 95,60 1759 
26 364 66 97,70 1799 


Справочные таблицы 759 


УП. Удельный вес соляной кислоты при 15°Ц 


Гра % Содерж Гра я % Содерж Г Гра % Содерж 
дусы | соляной в11 дусы | соляной в1л дусы солянои віл 
Бомэ | кислоты кислоты Бомэ | кислоты кислоты Бомэ кислоты | кислоты 
в 20° но в 20° по 
а _ Бомэ | | Бомэ 
1 13,61 453 17 26,54 938 
2 15,16 508 _ 8 | 2814 | 100 _ 
3 4 | 16,81 567 19. \ 29,95 1075 
4 | 18,30 622 20 32,10 1163 
5 | 20,01 66 |2 | 33.68 1 1227 
6 | 21,62 746 22 35,39 1301 | 
7 23,05 801 23 __|__37,23 1380 
8 24,78 868 24 39,11 1462 
| 1 ыы 
УПІ. Охладительные смеси 
Без снега 
Нашатыря 5 вес ч 
Калийной селитры 5 
Воды 16 
Понижение температуры от +10 до —17° 
Хлористого кальция кристаллического 5 вес ч 
Воды 3 
Понижение температуры от +10 до —15° 
Нашатыря 5 вес ч 
Калийной селитры 5 
Глауберовой соли 8 
Воды 16 
Понижение температуры от +10 до —20° 
$ Азотноаммониевой соли 1 вес ч 
Воды 1 
Понижение температуры от +10 до —20° 
$ Азотноаммониевой соли 1 вес ч 
Соды кристаллической 1 
Воды 1 


Понижение температуры от +10 до —25° 
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Со снегом 


ги 
$ Поваренной соли 1 вес ч 
Снеға 3 
Понижение температуры до —21° 
< Хлористого кальция кристаллического 2 вес ч 
Снега 1 


Понижение температуры от 0 до —30° 


< Хлористого кальция кристаллического 3 вес ч 
Снега 2 
Понижение температуры от 0 до —40° 


< Спирта и снега равные части 
Понижение температуры от +15 до —15° 


1Х. Список анилиновых красителей 


Старое наименование Современное наименование Рекомендуемая замена 


Субстантивные красители 


Прямой коричневый 
светопрочный 2КХ 


Анил-коричневый ДЗГ Прямой коричневый ЖХ 


Анил коричневый М Прямой коричневый КХ То же 
Анил черный РВ экстра 


Анил зеленый РВ 


П 
Прямой яркозеленый 4Ж 


Прямой черный К рямой черный 2С 


Прямой зеленый 
светопрочный 


Анил-оранж С Прямой оранжевый 


светопрочный 2Ж 


Прямой яркооранжевый 


Кислотные красители 


Кислотный черный — 


Кислотный голубой 
рахиноновый 


- Шерсто-черный АТ 46 


Шерсто Прочно-синий Кислотный синий К, 2К 


Бордо АТ 
Метанил желтый АТ 


Кислотный желтый 
метаниловый 


ричневый К 


Коричневый для валенок АТ Кислотный кој 


Кислотный черный 
Кислотный черный С 


Черный для валенок Н 
Кислотный черный М 
Урсолы (р, Р, 26, ОВ} 


Кислотные красители для 
шубной овчины 
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Окисляемые красители ДЛЯ 
меха 
Фурролы (В, $, 5В) — Кислотные красители с 
индексом Ш 
Азофуксин Кислотный черный — 
Нафтиламиновый черный Кислотный черный С — 
Щелочнои голубой - — Кислотный голубой 
Нафталовая зелень Кислотный зеленый 4Ж Кислотный зеленый 
антрахиноновый НАЖ и Н2С 
Шарлах — Кислотный алый 
Кислотно алый 2Ж 
8 Кислотный яркокрасный 4Ж 


Основные красители 


Бисмарк коричневый экстра _ 


Основной коричневый 4К — 


Малахитовый зеленый 


Основной ярко зеленый РА 


Метилвиолет Основной фиолетовый К — 

Хризанилин Основной оранжевый Основной коричневый 4К. 
или Катионные красители 

Розеин Основной фиолетовый 14 Основной фиолетовый К 


Черный анилин 


«Черный для мездры» 


Разные красители 


Анилиновый черный == 


— Анионные красители для 
кожи 


| меховой черный ДС 


Черный для меха — 


ОВО коричневый Т 


Коричневый для меха Т = 


Церотиновые краски 


— Жирорастворимые красители 


< Список красителей для чернил 


Кислотный оранжевый светопрочный 
Кислотный ярко-красный 
Кислотный сине-черный 

Кислотный ярко голубой «З» 


Кислотный фиолетовый С 


Ф%%%% 


Предисловие 


Приемы работ и аппаратура 


Глава 1 Осиовные практические 


гу 


ХІ 


Хи 


приемы и аппаратура 
Значение основных 
приемов 
Растворение 

и экстраз ирование 
Фильтрование 

и осветление 


Растапливание (расплавление) 


и нагревание 
Вынаривание 

Дистилляция (перегонка) 
Измельчение, размешивание 
и проссивание 
Химическое осаждение 
Эмульгирование 
Изготовление мазей, паст 
и кремов 

Огнеопасные вещества 
(хранение и обрашение 

с ними) 

Несовместимые смеси 


Москательные материалы 
Глава 2 Лаки, политуры, краски 


хм 


Общие сведения о лаках и 
политуре 

Масляные лаки 
Скипидарные лаки 
Спиртовые лаки 

Матовые лаки 
Бензиновые 

и бензоловые лаки 
Канифольные лаки 
Увеличение твердости 
канифоли 

Получение смолянокислых 
эфиров 

Лаки из смолянокислых 
эфиров 

Асфальтовые лаки 


ХИ 
хи 


ХІУ 
ХУ 
ХУ 
ХУП 
ХУШ 
хх 
хх 
ХХІ 
9,411 


ХХ 
ХХІУ 


ХХУ 
хх 
ХХУП 


СОДЕРЖАНИЕ 


Каучуковые лаки 

Лак из твердой 

резины (эбонита) 
Целлулоидные лаки 
(цапонлаки) 

Лаки для фотографических 
целей 

Золотистые лаки 
Ьронзовые лаки 

Жидкая броиза (бронзовая 
тинктура) 

Водные гаки 

Политуры 
Обесцвечивание лаков 

и олиф 

Окрашивание лаков 

и политур 

Фиксативы 
Искусственные смолы 

и искусственный шелак 
Эмалевые краски 
Маляриые краски 
Казеиновые краски, лаки 
и политура 


Глава 3. Олифы, сиккативы 


І 
П 
Ш 
ГУ 
Уу 


ХІ 


Общие понятия об олифах 
Варка олифы 

Разные виды олиф 
Сиккативы 

Суррогатные (химические) 
олифы с минеральными 
маслами 
Смоляномасляные олифы 
Суррогатная олифа 

из дегтя 

Рецепты для обесцвечивания 
и дезодорации керосина 
Отбелка солярового масла 
Типографские 

и литографские олифы 
Типографские краски 


Глава 4 Смазочные и колесные 


І Общие сведения о смазочных 


материалы 


материалах 


73 
74 
74 
81 
82 
82 
83 
84 
85 


88 
89 


89 
92 
92 


93 
103 
103 
103 
105 
108 


110 


111 


113 


113 
114 


115 
117 


119 


119 


П Консистентные смазки 120 
Ш Графитовые смазочные 
магериалы 121 
ГУ Костяное масло 123 
У Копытиое масло 124 
УГ Горчичное масчо 124 
УП Масло для швейных 
машин и часов 124 
УШ Оружейное масло 124 
ІХ Смазка для водяных и паровых 
вентилеи и кранов 125 
Х Смазка для водяных колес 125 
ХГ Производство колесных 
мазей 125 
ХИ Копытные мази 137 
ХШ Сбруйные мази 137 
ХГУ Мазьдля кожаных приводных 
ремней 138 
ХУ Мазь для приводных 
канатов 139 
ХУІ Каучуковая смазка для 
приводпых ремпей 139 
ХУП Жир для лыж 139 
Глава 5. Составы для чистки 
и полировки 140 
Г Венская известь как 
нолировочный материал 140 
П Составы для полировки 
металлов 141 
Ш Материал для чистки 
и полировки металлов 145 
ГУ Составы для полировки 
стекла 146 
У Составы для чистки 
металлов 147 


УІ Мыла для чистки металлов 149 
УП Средство для чистки мрамора 150 


УШ Экстракт для чистки ванн 150 
ГХ Таблетки для чистки и мытья 

ваин 151 

Х Состав для полировки мебели 151 

Глава 6. Замазки и клеи 153 

Г Замазки 153 

П Клеи 173 


Глава 7. Кремы, апиретуры, протравы 
и другис составы для кожи 
и обуви 191 
Г Кремы для обуви 191 


П 
Ш 
ГУ 

№ 


У 


Ваксы 

Анпретура для кожи 
Составы для чернения кож 
Лаки, протравы и другие 
средства для кожи и обуви 
Седельное масло 

Жидкие сосгавы для чистки 
парусиновой 

и брезентовой обуви 


Обработка кож, мехов 


и тканей 
Глава 8 Кожевенное производство 


І 
П 
Ш 


ХІ 
ХИ 


Общие сведения 

Отмотка и мездрение шкур 
Золение 

Обеззоливание 

Дублепие 

Заличка 

Окопчательное дубление 
Жировое дубление 
Рецепты для обработки 
подошвенной 

и МЯІКОЙ кожи 

Отделка кожи 
Окрашивание кожи 
Угилизация отходов 
кожевенного производства 


Глава 9 Обработка, окрашивапие 


Глава 10. Крашепие тканей, пряжи, 


овчин и зверьковых шкур 
Имитация мехов 

Выделка и крашение 
овчин 

Цвешое крашение овчин 
и мехов 

Имитационное крашение 
зверьковых шкур 


чулок и других материалов 
Общие сведепия 

Крашение бумажных 

и льняных тканей и пряжи 
Крашение шерсти 
Крашение шелка 
Крашепие бумажных чулок 
в различные цвета 
Крашение плетеной 
соломы 


203 
205 
209 


211 
215 


216 


217 
218 
218 
219 
221 
222 
223 
226 
228 
229 


230 
235 
236 


23% 


240 


`240 


251 
255 


261 
261 


263 
267 
268 
269 


271 


УП 
УШ 


Крашение валенок 
Крашение ткапси и других 
материалов естесІвеппыми 
красками (из растений) 
Глава 11. Составы для удаления 
пятен 
Г Способы удаления пятен 
| РАзличные составы 
для удаления пятен 
Ш Мыла для удаления пятен 
ГУ Составы для чистки 
различных вещей 


Обработка металлов 
Глава 12 Химическое окрашивание 
метал тов и сплавов 
Г Общие сведепия 
П Предварительные работы 
Ш Серебрение металлов 
ГУ Золочепие 
У Платипирование 
УГ Никелировапие меди, 
латупи, железа и стали 
Покрывание слосм олова 
(лужепие) 
Покрывание слоем меди 
ІХ Оксидированис 
и бронзировапие 
Х Воропепие железа и стали 
Глава 13 Закалка, травление, пайка 
и сварка мегаллов 
Г Закалка метал тов 
П Гравление металлов 
Ш Пайка металлов и припои 
ГУ Сварка металлов 
У Предохранпигельные составы 
для металлов 
Глава 14 Сплавы металлов 
Г Различные сплавы 
П Сплавы — имитации 
Ш Драгоценные снлавы 
Глава 15 Эмали 
Г Общие сведения 


П Эмалировапие литой железной 


и чутунной посуды 


272 


272 


277 
277 


284 
288 


291 


295 


296 
296 
296 
299 
302 
304 


305 


305 
308 


308 
ЗИ 


314 
314 
317 
320 
327 


328 
332 
332 
334 
335 
336 
336 


336 


Ш Эмалирование железной посуды 


и листового железа 
ГУ Эмалирование меди 


337 
338 


У Эмалировапие железа 


Обработка глиняных 


и деревянных изделий 
Глава 16 Производство гончарных 
изделий 
Г Общие сведения 
П Обработка глиняной массы 
Ш Сушка и обжи! 
ГУ Глазури для гончарных 
изделий 
У Герракотовые изделия 
Глава 17 Обработка дерсва 
Г Имитация различных пород 
деревьев 
П Белепие дерева 
Ш Протравы для дерева 
ГУ Золочепие, серебрение 
и броизировачие дерева 
У Вошение дерева 
УГ Политура для дерева 
Огисупорное дерево 
Каменное дерево 
ІХ Предохранение дерева от 
загнивания 
Х Предохрапение дерсва от 
грибков, губок, червяков 
ХІ Производство изделий из 
древесных опилок (рамок, 
ящиков, багста итп) 
Угилизация обрезков 
и отбросов пробки 
Окрашивание деревянной 
посулы и других мелких 
изделий из дерева 
Окрашивание курительных 


ХИ 


хи 


ХІУ 


деревяпых грубок ошеунорной 


ликировкой 


Канцелярские принадлежности 
Глава 18. Чернила, тушь, карандаши 
и краски 
Г Черпила 
П Штемпельные краски 
Ш Составы для удаления 
паписаппоіо чернилами 
ГУ Кигайская тушь 
У Цветные туши 


338 


339 


340 
340 
341 
343 


344 
346 
347 


347 
350 
350 
352 
353 
354 


354 
354 


354 


355 


355 


355 


356 


356 


357 


358 
358 
380 


381 
382 
383 


УІ Приготовление акварельных 
красок 
УП Мелки (для дерева, кожи, 
материи итп) 
УШ Карандаши для письма 
по стеклу и фарфору 
ГХ Карандаши для метки 
белья 
Х Чернилытые карацдаши 
ХІ Светящиеся краски 
Глава 19. Изготовление сургучей 
и смоток 
Г Сургучи 
П Смолки 


Имитации, массы, цементы 


384 


388 


390 


391 
391 
392 


395 
395 
399 


401 


Глава 20. Имитации, поделочные массы 


и искусственные камни 

Г Искусственный жемчуг 

П Различные имитации 
ШІ Массы из папье-маше 
ГУ Изделия из слоновой кости, 

имитация 

У Искусственный рог 
УГ Искусственный китовый ус 
Искусственная пенковая 
масса 
Прозрачная желатиновая 
масса 
Хромовая клеевая масса 
Х Эластичная клеевая 
масса 
Свинцово-глицериновая 
масса 
Асфальтовые массы 
Массы из жидких смол 
Массы из пека 
Поделочные массы 


из казеина для пуговиц, ручек 


и других мелких изделий 
Массы из картофеля для 
приготовления пуговиц 


хм 


и других изделий посредством 


прессования 
Резиноподобная масса для 
игрушечных товаров 
Массы из искусственных 
смол 


ХУП 


ХУШ 


402 
402 
410 
418 
420 
427 
433 
434 


435 
435 


435 
435 
436 


436 
437 


437 


438 


439 


440 


ХІХХ. Массы из альбумина 


(кровяные массы) для пуговиц 


и других мелких изделий 
ХХ Ксилолит 
Глава 21. Цементы 
І Мраморные цементы 
П Цемепт-замазка 
для аквариума 
Ш Сорсльский цемент 
ГУ Чугунный цемент 
У Быстро затвердевающий 
цемент 
УГ Белый цемент 
УП Магиезиальный цемент 
УШ Цветные металлы 


Изготовление фейерверков 


и свечей 
Глава 22. Изготовление фейерверков 
Г Общие сведения 
П Изготовление фейерверочных 
гильз 
Ш Смещивание составов 
и набивка гильз 
ГУ Порох, употребляемый 
в пиротехнике 


444 
446 
457 
457 


458 
458 
459 


459 
459 


459 
459 


461 
462 
462 
464 
466 


468 


У Изготовление стопин, фитилей 


и зажигательных замазок 
УГ Пламенные фейерверки 
Искристыс фейерверки 
Шумовые фейерверки 
Сложные фейерверки 
Х Японские фейерверки 
Глава 23 Изготовление бытовых 
свечей 
І Свечи 
п Фитили для свечей 


Мыла, парфюмерия, косметика 
Глава 24 Производство мыл 
различных сортов 
Г Общие сведения 
П Отдельные стадии 
производства мыла 
Ш Горячий способ получения 
мыла для стирки белья 
ГУ Приготовление мыла 
холодным способом 


469 
471 
480 
483 
485 
491 


493 
493 
497 


499 


500 
502 


505 
521 


522 


У 
м 
УП 
УШ 
ІХ 
х 
ХІ 
ХИ 


ХІ 
ХИ 


Прозрачные мыла 522 


Ораниенбургское мыло 524 
Песочное мыло 524 
Марсельское мыло 525 
Туалетные мыла 526 
Медицинские мыла 533 
Мягкие калисвые мыла 535 


Мыльные порошки, пасты 
и составы для мытья рук 


после работы 536 
Глава 25 Получение пахучих веществ 539 
Общие сведения 539 
Получение природных пахучих 
веществ 541 
Приготовление эссенций, 
экстрактов и тинктур 546 
Составы для духов 
(отдушки) 552 
Одеколоны 556 
Дешевые отдушки 558 
Водная парфюмерия 560 
Сухие духи «саше» 
(душистые подушечки) 561 
Туалетный 
и ароматичный уксусы 563 
Туалетные воды 564 
Комнатная парфюмерия 565 
Курительные вещества 566 


Глава 26. Косметические препараты 570 


Составы по уходу 
за кожей лица и рук 570 
Составы по уходу за волосами 589 
Составы по уходу 


за полостью рта и зубами 604 
Составы для удаления 

мозолей 608 
Составы против пота 609 


Пищевые и вкусовые продукты 611 
Глава 27.Производство пищевых 


и вкусовых продуктов 612 
Искусственные пищевые 

жиры 612 
Мясной экстракт 617 
Питательный растительный 
состав 618 


Питателытый солодовый 
экстракт для детей 618 


хм 
ХУП 


ХУШ 
ХІХ 


хх 


Питательный препарат 


из солода, молока и муки 619 
Суррогаты кофе 

из различного сырья 619 
Солодовый кофе 620 
Горчица 620 
Производство уксуса 621 
Производство крахмала 626 
Искусственное саго 632 
Крахмальный сахар 632 
Искусственный мед 636 


Искусственный мармелад 645 
Варка сахара для изготовления 
конфет и других кондитерских 
изделий 645 
Карамель 646 
Краски для кондитерских 
изделий, пищевых продуктов 


и напитков 648 
Нроизводство кулера 650 
Пищевые ароматические 

экстракты 653 
Безалкогольные напитки 655 


Глава 28 Фальсификация пищевых 


ХИ 


продуктов 667 
Способы определения 
примеси маргарина 


к коровьему маслу 667 

Определение примесей 

в меде 668 

Определение примесей 

в кофе 668 

Фальсификация чая 669 

Определение качества 

молока 670 

Испытание качеств муки 672 
. Фальсификация шоколада 675 


Способ распознавания 

различных растительных 

масел 675 
Фальсификация пива 676 
Самые простые 

способы определения 
фальсифицированных вин 677 
Прессованные дрожжи 

и определение 

их достоинства 678 
Определение качества мяса 678 


ХШ Определение качества спирта У Изготовление | 


и спиртных напитков 679 пергаментной бумаги 699 
УІ Составы для огнетушителя 700 
1 
Разное и УП Твердый денатурат 700 
Глава 29 Составы против паразитов 683 
УШ Материя, предохраняющая 
1 Липкая бумага для мух 683 ротата 700 
П. Неяловитая бумага для мух ыы ІХ Составы для улавливания 
Ш Ядовитая бумага для мух 687 
никотина 701 
ГУ Составы против клонов 687 
ус . с Х Составы для предохранения 
А а 688 стекол от запотевания 
ны | и замерзания 702 
МІ ва для уничтожения ЕТА ХІ Шеллаковая аппретура 704 
Уп Си. й 690 ХИ Сапожные воски 705 
УШ РС на презир вше ХШ Химическая отточка 
оставы для уничтожения туных напильников 706 
разных паразитов 691 А 
х с 691 ХГУ Починка огнеупорной 
ОсТЭВЫ против моли и кислотоупорной кладки 706 
Х Составы против москитов, 
комаров, муравьев ити 692 Словарь терминов 707 
ХІ Составы для истребления 
паразитов у животных 693 Помощь при отравлении 
ЖИ Отравляющие составы химикалиями 748 
для крыс и мышей 694 
Глава 30. Прочие рецепты и советы 696 Справочные таблицы 751 
Г Приготовление 
каустической соды 696 
П Приготовление азотно- $ Б 
серебряной соли (ляписа) 698 3 
Ш Угольдля резания стекла 698 
ГУ Приготовление 
копировальной бумаги 699 4 44 4 4 
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